TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNO

Obcina Cerknica je naroCila izdelavo projekta rekonstrukcije regionalne ceste R3-640/1373
Rakek-Logatec, ki ga je pod §t. 720/08 v januarju 2013 izdelalo podjetje CP InZeniring d.o.o.
Projekt je bil skladno z 18. odstavkom 8. €lena Pravilnika za izvedbo investicijskih in
vzdrzevalnih del v javno korist na javnih cestah( Ur..LRS 7/2012) pregledan s strani
recenzenta ZIL inzeniring d.d. v maju 2013 in ima potrdilo o opravljeni recenziji 5t. 2114.

Projekt je razdeljen na tri etape. Realizirana je prva etapa od km 0,685 do km 1.340 . DRSI
Obc¢ina Cerknica nameravata sedaj realizirati Se drugo etapo od km 0,370 do km 0,685 s
tem, da se v to etapo vkljuci e 80m tretje etape in del prve etape oziroma se delno preuredi
priklju¢ek v km 0,750.

2. SPREMEMBE PROJEKTA ODVODNJE ZARADI ZAHTEVE LASTNIKOV
ZEMLJISC, KJER JE UREJENO PONIKANJE IN SPREMEMBE ZAKONODAJE

2.1 Spremembe odvodnje

Zaradi problemati¢nega odvajanja meteornih vod iz obmo¢ja regionalne ceste, ki se ureja v
drugi in tretji etapi se pojavljajo tezave pri ponikanju meteornih vod iz cestne meteorne
kanalizacije na privathem zemljiS€u pod cesto. Zaradi tega je izdelan nov nacrt odvodnje na
tem odseku, ki predvideva izgradnjo zadrzevalnika za zadrzevanje prvega vala meteornih
vod tik pred zaklju¢kom druge etape z delno razbremenitvijo meteornega kanala v
kanalizacijo lokalne ceste. Naért spremembe odvodnje je del tega nacrta.

2.2 Spremembe prometne ureditve in priklju¢ka na regionalno cesto v km 0,750

Konec leta 2015 je bil sprejet nov pravilnik in prometni signalizaciji in opremi na cestah.
Prometno ureditev regionalne ceste in prometno signalizacijo je bilo potrebno spremeniti
oziroma prilagoditi novemu pravilniku.

Preko priklju¢ka v km 0,750 v osnovnem projektu ni bilo predvidena ureditev prehoda za
pesce. Skladno s Pravilnikom o priklju¢kih na javne ceste smo prehod za peSce odmaknili od
roba regionalne ceste za 5m.

Prehodi za peSce so predvideni s poglobljenimi robniki in morajo imeti skladno s Pravilnikom
o univerzalni graditvi in uporabi objektov poglobliene robnike in morajo biti opremljeni s
standardnimi taktilnimi oznakami. S talnimi taktiinimi oznakami je potrebno oznaditi tudi
vstopna mesta potnikov v avtobus na avtobusnih postajaliScih.

Talne oznake za vstop potnikov v avtobus predvidimo z debeloslojno horizontalno
signalizacijo skladno s SIST 1186:2016.

3. OBSTOJECE STANJE

Na obravnavanem obmocdju ni urejenih hodnikov za peSce, ni urejena cestna razsvetljava z
izjemo posameznih svetilk na razvodu NN napeljave. VoziS€e regionalne ceste je urejeno v
Sirini od 4.50 m do 5.0 min je v zelo slabem stanju. Avtobusno postajaliS¢e je urejeno ob
Zelezniski postaji za obe smeri. Glede na obstojece intermodalno tocko( avtobusno in
ZelezniSko postajo na Rakeku) je obstojeca prometna ureditev regionalne ceste skozi Rakek
zelo problemati¢na in prometna nevarna.

Zadnja etapa od km 0,000 do km 0+290 je zaradi predvidene obsezne rekonstrukcije
predmet DPN, ki obravnava ukinitev nivojskega zavarovanega prehoda Zeleznidke proge,
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Pogled na obravnavani odsek regionalne ceste tik pred zaklju¢kom 2.etape - Vir: Google

4.0 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA
4.1 Horizontalna signalizacija

Obstojeco horizontalno signalizacijo je potrebno odstraniti z rezkanjem oziroma z ruSenjem
obstojeCega asfalta.

Predvidena nova horizontalna signalizacija. Lastnosti materialov morajo ustrezati dolocbam
standarda SIST EN 1436+A1.



Oznacbe z belo tankoslojno oznacbo:

Na regionalni cesti se ozna€i locgilno prekinjeno &rto (Oznaka 5121) v rastru 5-5-5.
Sirina érte znasa 15cm

Na regionalni cesti se v obmoé&ju Trga padlih borcev na obmoéju avtobusnih
postajaliS€¢ na trgu in prehoda za peSce preko regionalne ceste v km 0,550 oznadi
logilno neprekinjeno &rto (Oznaka 5111).Sirina &rte znasa 15cm

Na regionalni cesti se v obmocju Trgu padlih borcev - na obmocju vhoda in izhoda iz
platoje pred ZelezniSko postajo na regionalno cesto prekine neprekinjeno osno ¢rto in
se uredi kratko prekinjeno logilno &rto (oznaka 5123).Sirina &rte znasa 15cm.

Na obmodju Trga padlih borcev se med regionalno cesto in platoji pred objekti
nasproti vhoda na plato pred ZelezniSko postajo, oznaci robno neprekinjeno ¢rto 5112
Sirine 15cm. Na obmodcju garaZz se robna neprekinjena é&rta spremeni v robno
prekinjeno ¢rto v rastru 1-1-1m. Prekinjeno robno ¢rto se oznadi tudi na vhodu na
plato pred ZelezniSko postajo.

Na priklju¢kih na regionalno cesto se oznadi neprekinjeno osno é&rto - 5111. Sirina
Crte znasa 10cm.

Prehode za peSce (Oznaka 5231) se preko regionalne ceste uredi na v Sirini 4m.
Prehode za peSce (Oznaka 5231) se preko lokalne ceste uredi na v Sirini 3m.

Oznacdbe z rumeno tankoslojno oznacbo:

Avtobusni postajalis¢i se oznaci z oznacbo 5333 za smer Cerknica in 5333-1 za smer

Logatec.

Predvidena je vidnost tipa Il v mokrih razmerah.

Preglednica 10: Inicialne — minimalne vrednosti karakteristik novih ozna¢b na prometnih povrsinah

Prometna obremenitev ceste Druge ceste
minimalna vrednost
Lastnosti oznacb na voziscu Barva

( mcd/luxm?®) razred

Koeficient odbojne svetlosti (R.) BELA =200 R4

— no¢na vidnost v suhih razmerah RUMENA =200 R4
Koeficient odbojne svetlosti (Ry) BELA 250 RW3
— no¢na vidnost v mokrih razmerah* RUMENA 250 RW3

Koeficient odbojne svetlosti (Qq) BELA =160 Q4

- dnevna vidnost v suhih razmerah RUMENA 2100 Q2

Drsnost (SRT) BELA 245 S1

RUMENA 245 S1

Faktor svetlosti ([3) BELA = 0,40 B3

*  Koeficient odbojne svetlosti — no¢na vidnost v mokrih razmerah se zahteva samo za
oznacbe tipa Il skladno s standardom SIST EN 1436



4.2 Vertikalna signalizacija

Predvidena je postavitev naslednjih znakov:
- znak 2102 - Ustavi dimenzije 600mm, na prikljuc¢ku lokalne ceste na regionalno in platoja
pred ZP na regionalno cesto.
- znaka 2433 avtobusno postajalis¢e(dimenzija znaka 600 x 600mm) se postavijo
- na drog cestne razsvetljave za smer Cerknica ( min.2.25m) nad plo¢nikom.
- na samostojni drog s ob obstojeci podporni zid konzolo, ki postavlja rob znaka
najve¢ 2m od roba AP in 2,25m nad ¢akalis¢em.
- znaka 2431 prehod za peSce - RA3 (dimenzija znaka 600 x 600mm) se postavita za
oznacitev prehoda za pes&ce preko regionalne ceste
- Za oznacevanije blizine zavarovanega ZelezniSkega prehoda se v smeri Cerknica postavi
znak 1201 in 1203 . Nato se 100m naprej postavi Se znak 1201-1.

Za oznadevanj rezima na postaji pred ZP so predvideni znaki:

- 2201-2x

-2407-2x

Glede na prometni rezim pred ZP in prepletanja pe$ prometa, motornega prometa( osebna
vozila ), avtobusov in tovornega prometa Zeleznice predlagamo, da se na platoju uvede
Cona umirjenega prometa( znaka 2427 in 2428).

4.2.1 Turisti€na in druga obvestilna signalizacija

Na vhodu na ZelezniSko postajo je potrebno postaviti obvestilno signalizacijo 9602-1,
ZelezniSka postaja dimenzije 1600x250 s puscico in simbolom ZelezniSke postaje v profilu
R17 desno in R 20+2m -levo. Lamela mora biti najmanj 2,25m nad plocnikom.

4.2.2 Splosna navodila

Refleksija znakov je napisana v tabeli prometnih znakov.

V primeru, da je na istem drogu ve€ znakov za isto smer mora biti refleksija prometnih
znakov enaka.

Polozaj prometnih znakov v pre€nem profilu je prikazana v detajlih.

V primeru moznosti se prometne znake namesti na droge cestne razsvetljave.
4.3  Znaki za ozna€evanje blizine roba voziS¢a in prepre€¢evanje nadaljnje voznje

Na odseku ob podporni konstrukciji je na podporno konstrukcijo potrebno pritrditi svetlobne
odbojnike na enake razdalje kot je to predpisano za smernike.

Na delu med priklju¢kom nekategorizirane poti in prikljuékom javne poti se ob levem robu
lahko postavi smernike.

Na delih, kjer je predviden dvig vozi§€a na viSino ploénika je potrebno varovati prevoz
ploCnika s stebricki, ki morajo biti od roba voziS€a oddaljeni najmanj 50cm in so dvignjeni
vsaj 50cm( bolje 75cm) nad voziS&e oziroma ploc¢nik. Stebri¢ki morajo biti opremljeni s
refleksno folijo ( rdeCe belo) iz smeri prometa. Tip in detajl stebricka dolodi arhitekt oziroma
investitor v sodelovanju z arhitektom oziroma projektantom.

4.4 Prometna oprema

Predvidena je postavitev ograje za peSce( od profila R22 do Profila R 31+8m) v dolzini 24m
+ 148m = 172m . Ograje morajo biti ( 76.¢len Pravilnika o prometni opremi in signalizaciji na
cestah) oblikovana z navpi¢nimi pre¢kami med katerimi je razdalja najve¢ 12cm, tako, da je
plezanje preko ograje oteZeno. Vrh ograje mora omogociti drsenje roke. Viina ograje mora
zna$ati minimalno 90cm.( 110cm).



4.5 Taktilne oznake

Na podlagi Pravilnika o univerzalni graditvi objektov( Ur.l. RS :41/2018) je predvidena
oznacba prehodov za peSce s standardnimi taktilnimi oznakami( SIST 1186, junij 2016).
predvidene so ¢epaste plosce v Sirini 60cm pred prehodom za peSce.

S talnimi taktilnimi oznakami so oznacena tudi mesta za vstop potnikov na avtobus in hkrati
do informativnih to¢k ( SIST 1186, junij 2016)-predvidene so debeloslojne oznacbe iz
npr.hladne plastike v skupni $irini 15cm - 3 x 3cm hladne plastike in 2x3cm presledek. V
prmeru, da so vodilen linije iz drugega materiala mora znasati njihova Sirina najmanj 30cm.

4.6. CESTNA RAZSVETLJAVA(DRUGA FAZA)

Cestna razsvetljava je izdelana v sklopu projekta cestne razsvetljave. Zaradi izrednega
razvoja cestne razsvetljave v zadnjem obdobju je potrebno ponovno preveriti ustreznost
projektirane osvetlitve in prilagoditi barvo in jakost svetlobe ter razporeditev svetilk.

5. PROMETNA ZAPORA ZA CAS GRADNJE

Za potrebe rekonstrukcije ceste z vsemi potrebnimi komunalnimi vodi, signalizacijami in
cestno razsvetljavo je potrebna zaasna zapora ceste. Prometno zaporo se uredi s tipsko
zaporo N-1, ki velja za ceste v naselju in kjer poteka promet izmeni¢no enosmerno s
semaforji. Semaforji morajo biti postavljeni na nacin da so vidni za vse smeri in prikljucke.
Obcasno se lahko uporablja Se ro€no usmerjanje prometa s tipsko zaporo N3.
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Slika1: prikaz tipske zapore N1, N-3

Roman Anzeljc, univ.dipl.inZ.grad.



