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P R O J E K T N A   N A L O G A


za izdelavo projekta DGD in PZI povezovalne ceste med R2-449/0315 Lenart – 
G. Radgona in R2-433/1288 Lenart - Trate 

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na nivoju dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projekta za izvedbo (PZI).

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA
Povezovalna cesta predstavlja del bodočega zaključenega sistema obvoznih cest Lenarta. Južna obvozna cesta je že zgrajena. 
Povezovalna cesta bo medsebojno povezala regionalni cesti R2-449/0315 Lenart – Gornja Radgona in R2-433/1288 Lenart – Trate ter poslovno industrijsko cesto (NPIC II) z obema omenjenima cestama. 
Na obravnavanem odseku je teren raven. Trasa ne prečka nobene lokalne poti, prečka pa odvodne jarke, ki jih bo potrebno premostiti. 
Povezovalna cesta je v prostor umeščena z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno industrijske cone (NPIC II) v Lenartu v Slovenskih goricah v občini Lenart (Medobčiniski uradni vestnik, št.17 – 21.7.2019) v katerem so za povezovalno cesto v poglavju 4. »Zasnova in pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro« v 11. členu določeni prostorski izvedbeni pogoji. 
Izgradnja celotne obvozne ceste bo pomenila bistveno spremembo prometnih razmer. Mesto bo razbremenjeno tranzitnega prometa, prav tako bo sistem obvoznih cest omogočal hitrejši, enostavnejši in varnejši dostop iz mesta do avtoceste A5.
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Slika 1: Nova povezovalna cesta med R2-449/0315 Lenart – G. Radgona in R2-433/1288 Lenart – Trate
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Slika 2: Izsek iz Ureditvene situacije »Povezovalna cesta med R2-449/0315 Lenart – G. Radgona in R2-433/1288 Lenart – Trate«, izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Junij 2018



PREDLOG REŠITVE
Na podlagi idejne zasnove, ki je bila izdelana v okviru sprejetega OPPN, ob upoštevanju zakonskih in podzakonskih aktov ter veljavne zakonodaje, je potrebno izdelati projektno dokumentacijo DGD in PZI za povezovalno cesto med R2-449/0315 Lenart – G. Radgona in R2-433/1288 Lenart - Trate. 
Izbrana trasa se prične z navezavo na obstoječi severni krak v poslovno – industrijski coni Lenart (NPIC II), v km 0+220 in poteka v smeri proti severu zahodu od industrijske cone proti regionalni cesti R2-433/1288 Lenart – Trate. V km 0+940 nove povezovalne ceste in v cca. km 1+380 regionalne ceste R2-433/1288 je predvidena izvedba krožnega križišča. Dolžina trase je približno 775 m.
Predvidena je izvedba obojestranske skupne peš poti za pešce in kolesarje, širine 2,50 m ob povezovalni cesti. Na zahodno in vzhodno stran od povezovalne ceste se zgradi cesta A ter na vzhodno stran cesta B. Obe cesti se zaključita slepo. Priključevanje cest se izvede z štirikrakim križiščem. Od križišč do konca cest A in B je predvidena izvedba obojestranskih peš in kolesarskih površine širine 2,50 m.

Prav tako se predvidi javno razsvetljavo po celotni trasi in v območju križišč.

Poleg glavne trase je potrebno obdelati (višinsko in situativno) vse priključke in odcepe lokalnih cest, ki se priključujejo na glavno cesto. Ustrezno je treba rešiti tudi dostope in poti do posameznih parcel in kmetijskih površin.
Obdelati je treba ustrezno in kvalitetno odvodnjavanje vozišča ter predvideti vse objekte, ki jih zahteva način odvodnjavanja ceste in objektov, ki se navezujejo na vozišče. Preveriti je treba stopnjo vodovarstvenega in poplavnega območja in temu ustrezno določiti tip odvodnjavanja. Posegi se nahajajo na poplavnem območju. V okviru pridobitve vodnega mnenja bo potrebno zadostiti pogojem iz vodne informacije. Izdelati bo potrebno ustrezne strokovne podloge, ki bodo zahtevane v vodni informaciji in bodo potrebne za pridobitev vodnega mnenja na podlagi veljavne zakonodaje kot na primer »Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja« in »Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja«.
Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi krajinsko ureditveni načrt. Načrt mora vsebovati predvsem oblikovalske rešitve v zvezi z oblikovanjem reliefa ter rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenitvijo prostih površin v obcestnem prostoru. 
V situacijo komunalnih vodov je potrebno vrisati vse obstoječe in predvidene komunalne vode ter pridobiti ali izdelati vse potrebne projekte DGD in PZI novogradnje, prestavitve oziroma zaščite tangiranih komunalnih vodov (vodovod, elektrovod in TK vod). 
Pri izdelavi DGD, PZI je potrebno upoštevati vse projektne pogoje in navesti vse potrebne strokovne podlage (študije, preveritve in izračune), ki so potrebni za izdajo mnenj k projektnim rešitvam.
Predlagane rešitve morajo zagotavljati ustrezno prometno varnost vseh udeležencev v prometu, hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravičene.
Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.



OBSTOJEČA  RAZPOLOŽLJIVA DOKUMENTACIJA
DGD in PZI je izdelati na osnovi: 
· Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del poslovno industrijske cone (NPIC II) v Lenartu v Slovenskih goricah v občini Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 17 – 21.7.2018) in
· IDZ »Povezovalna cesta med R2-449/0315 Lenart – Gornja Radgona in R2-433/1288 Lenart – Trate«, št. projekta 565, marec 2018, izdelal BPI d.o.o.
· Kapacitetna analiza in analiza prometne varnosti na območju novega cestnega priključka v Občini Lenart (križišče na severni obvoznici z regionalno cesto R2-433/1288 v km 1+380), št. 10-2018/MR., marec 2018, izdelala Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Maribor
SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA
4.1 Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila za oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktični napotki za označevanje in klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in računskega značaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafičnih prilog. 

Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/
4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnične dokumentacije v arhiv Direkcije RS za infrastrukturo
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila projektantom za predajo šifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/
PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU
Projektant mora pridobiti projektne pogoje in mnenja k projektu DGD vseh upravljavcev urejanja prostora.
Projektant mora pred začetkom projektiranja natančno pregledati pridobljene smernice in projektne pogoje. V projektu je potrebno povzeti pridobljene smernice in pogoje in opisati, kako so le-te upoštevane pri izdelavi projekta. 
Skenirane vročilnice vlog za pridobitev projektnih pogojev in tabelarični seznam vseh pozvanih soglasodajalcev mora projektant dostaviti nadzornemu inženirju po el. pošti v celoti - najkasneje en mesec po podpisu pogodbe. Pridobljene projektne pogoje mora projektant ravno tako skenirati in sproti dostavljati nadzornemu inženirju po el. pošti.
V tehničnem poročilu je za vsakega soglasodajalca potrebno vrstično/oštevilčeno navesti pridobljene projektne pogoje in vrstično/oštevilčeno (enak vrstni red) natančno opisati, kako so le-ti upoštevani pri izdelavi projekta. Zapis "projektne rešitve so v skladu s projektnimi pogoji" ne zadošča. 
Po končanem projektiranju mora projektant na izdelano projektno dokumentacijo pridobiti mnenja pristojnih mnenjedajalcev.
Projektant mora pri projektiranju upoštevati tudi vsa izdana mnenja Direkcije RS za infrastrukturo.
Za potrebe pridobitve vodnega mnenja mora projektant, v kolikor je to potrebno, izpolniti tudi vlogo za Sporazum o uporabi vodnega zemljišča ter pripadajočo tabelo z grafiko robnih točk posega na vodno zemljišče v dwg (posvet z inženirjem).
Zahtevam mnenjedajalcev po povečanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora projektant oporekati v dogovoru z naročnikom. Prav tako, če izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe določila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant dolžan mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.
V kolikor se vmesna kopija odda brez pridobljenih mnenj, je potrebno k projektu priložiti dokazilo (vročilnico), da je bilo za mnenje zaprošeno vsaj 30 dni (v primeru vodnega mnenja 60 dni) pred oddajo vmesne kopije. V nasprotnem primeru se smatra, da je vmesna kopija nepopolna in bo iz formalnih razlogov zavrnjena.

UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV
Pri projektiranju je potrebno upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte. 
Potrebno je upoštevati tudi Tehnične specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je izdalo Ministrstvo za infrastrukturo (prej Ministrstvo za promet) od leta 2000 dalje.
Pri objektih je potrebno upoštevati tudi Tehnične smernice za objekte (TSC07), TSC 06.450 za asfaltne dilatacije ter SIST EN 1337 za ležišča in SIST EN1317 za varnostne ograje (poleg TSC za varnostne ograje).
V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant  pri svojem delu ustrezno upoštevati.

TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

Splošno 
Projektna dokumentacija mora biti izdelana na nivoju DGD in PZI. Skladno s projektno nalogo je treba izdelati vse spremljajoče projekte in ustrezne raziskave, ki so potrebne zaradi tehnologije gradnje in pogojene s projektnimi pogoji.

Pri izdelavi DGD in PZI mora projektant smiselno uporabiti obstoječo predhodno izdelano projektno dokumentacijo ter Odlok o OPPN. Vse rešitve v izdelani projektni dokumentaciji so idejne, kar pomeni, da niso dokončne in se lahko v okvirih, ki jih dopuščata Odlok o OPPN po potrebi spremenijo ali optimizirajo.

Podatke o prometu projektant povzame iz publikacije »Promet« (Direkcija RS za infrastrukturo).

Pred začetkom izdelave projektne dokumentacije je treba natančno pregledati smernice in  mnenja na OPPN ter vse izdelane strokovne podlage.
V projektni dokumentaciji morajo biti obdelani vsi elementi, potrebni za izvedbo obvoznice v prostoru, četudi niso posebej navedeni v tej projektni nalogi. 
Etapnost izvedbe ni predvidena. 
Opisati skladnost s prostorskimi akti občine.
Pridobiti in upoštevati je treba projektne pogoje in poiskati strokovno ustrezne prometno tehnične rešitve skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in tehničnimi specifikacijami.
V primeru morebitnih odstopanj katerih koli projektnih elementov glede na zakonodajo, mora projektant pripraviti argumentiran predlog vloge za izdajo dovoljenja (soglasja) za odstopanje v postopku načrtovanja na podlagi 6. odstavka 9. člena Zakona o cestah (npr. od Pravilnika o projektiranju cest, Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste, Pravilnik o avtobusnih postajališčih itd.) in ga posredovati Inženirju
Posegi na prepustih in/ali premostitvenih objektih naj se načrtujejo na osnovi rezultatov hidravlično hidrološke analize.
Izdelovalci vseh potrebnih elaboratov in načrtov (kot na primer elaborata dimenzioniranja vozišča, geološko geomehanskega poročila, geodetskega načrta, …) si morajo po potrebi zagotoviti ustrezne začasne zapore vozišča ter po izvedenih meritvah oziroma preiskavah vozišče, teren oziroma objekt povrniti v prvotno stanje v skladu z veljavno zakonodajo in tehničnimi specifikacijami (vse navedeno je potrebno upoštevati v ponudbi). Prav tako si morajo sami zagotoviti ustrezna dovoljenja za izvajanje meritev in raziskav od lastnikov zemljišč in po potrebi pripraviti dokumentacijo za izvedbo raziskav.
Vsa dela, ki jih je potrebno izvesti skladno s projektno nalogo in niso posebej specificirana morajo biti zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.
Podloge za projektiranje
Podloga za projektiranje je Geodetski načrt, ki vsebuje lokacijsko izboljšan zemljiški kataster. Le-ta ni predmet te projektne naloge in ga projektant prevzame ob uvedbi v delo s strani naročnika.
Za predmetni projekt je potrebno pridobiti ortofoto posnetek in vanj vrisati traso predvidene obvoznice s priključnimi cestami in varovalni pas nove ceste.
Smernice za projektiranje

Geološko – geotehnični elaborat
Za izdelavo projekta DGD in PZI je potrebno izdelati geološko geotehnični elaborat (GGE) v katerem bodo podani pogoji za novogradnjo 770 m dolge povezovalne ceste in temeljenje predvidenih objektov (en prepust). Glede na ravninski teren (obdelovalne površine) in ugodno geometrijo trase povezovalne ceste (nizek nasip do 2m), ocenjujemo geološko geotehnične pogoje kot manj zahtevne. Poleg krožišča, ki bo izveden v zaključku poteka obravnavane ceste bosta na odseku še dve štirikraki križišči. Elaborat, ki bo služil tudi kot vhodni podatek za dimenzioniranje vozišča,  je ponudnik dolžan pridobiti sam.
Za definiranje geološko geotehnične sestave tal. in pogojev gradnje  povezovalne ceste s temeljenjem prepusta je potrebno izdelati najmanj:

· 10 sondažnih izkopov (globine 3 m) za določitev sestave tal in definiranje temeljnih tal
· 5 dinamičnih penetracij DP (do 10 m)
· 2 CPTU preiskav s statičnim konusnim penetrometerom (do 10 m) za preiskave pornih tlakov podzemne vode.
· V sondažnih izkopih je potrebno izvesti meritve togosti tal z dinamično ploščo
· Prav tako je potrebno v sondažnih izkopih odvzeti tipične vzorce zemljin (5 kom) za laboratorijske preiskave 
· V geomehanskem laboratoriju je potrebno izvesti identifikacijske preiskave in preiskave trdnostno deformacijskih lastnosti zemljine in hribine.

Geološko geotehnični elaborat mora vsebovati dva dela in sicer:

· Poročilo o izvedenih raziskavah in lastnostih temeljnih tal (pregled izvedenih raziskav z rezultati le-teh) in 
· Geotehnično projektni elaborat (obdelava rezultatov raziskav, geotehnična analiza, stabilnostna presoja, pogoji temeljenja in izračun nosilnosti temeljnih tal, izračun posedkov in konsolidacije tal…) 

Prav tako naj poročilo o preiskavah tal vsebuje hidrogeološko poročilo s  podatki o morebitnem evidentiranu podzemne vode in o izmerjenih tlakih. Podatki o stanju podzemne vode kakor tudi vse druge geološko geotehnične podatke je potrebno pridobiti iz dokumentacije, ki je bila za širše območje v preteklosti že izdelana ( kot na primer Geoinženiring d.o.o. in GI ZRMK d.o.o.  za traso avtoceste in obvoznico Lenart, ter drugo obstoječo dokumentacijo na obravnavanem območju )

Poleg omenjenega je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
· Raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi v RS. Delovne metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z načeli varstva narave in dobrega gospodarja.
· Pri izvedbi raziskav, vrednotenju rezultatov in izdelavi elaboratov je potrebno upoštevati S1ST EN 1997-1 in 2 (Evrokod 7).
· Izvajalec geološko geomehanskih raziskav je dolžan sodelovati s projektantom  tako v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu.
· Rezultati raziskav so last naročnika projektne dokumentacije, zato mora izvajalec za vse oblike uporabe in javne predstavitve pridobiti soglasje naročnika.
· Pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, na katerih bodo potekale raziskave, je naloga izvajalca. Morebitna škoda, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela izvajalca, bo poravnana po opravljenem delu, na osnovi uradne cenitve.
V zvezi z navedenimi deli mora geotehnični projektant med drugim upoštevati naslednje:

· pred začetkom del skrbno pregledati in analizirati rezultate že izvedenih raziskovalnih del,
· globine sondažnih izkopov in globine CPTu preiskav so podana orientacijsko; izvajalec mora dolžino prilagoditi dejanskim geološko-geomehanskim razmeram oz. veljavni zakonodaji - večjo globino od predvidene mora potrditi predstavnik naročnika,
· pridobljeni podatki morajo biti vrhunska osnova za izračun posedkov in konsolidacijo tal pod nasipi ter izračun potrebnega načina izvedbe temeljne plošče, 
· končni elaborat mora biti usklajen z vsemi sodelujočimi - izvajalec naloge mora koordinirati svoje delo s svojimi podizvajalci ter strokovno službo naročnika
· potreben je stalen stik na relaciji geomehanik-projektant-predstavnik naročnika (Inženir) ter sodelovanje na koordinacijskih sestankih pri naročniku in strokovni službi.

Opisano mora biti zbrano v geološko-geotehniškem elaboratu o sestavi tal in načinu gradnje povezovalne ceste.

Predvideni obseg preiskav služi za izdelavo ponudbe, morebitne spremembe pa se v okviru cene izbranega ponudnika lahko prilagodijo na podlagi predloga izvajalca in ob potrditvi  naročnika (oz. inženirja).

Elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije
Izdela se na osnovi terenskih in laboratorijski preiskav (nosilnosti, kvaliteti tal in hidroloških in hidrogeoloških pogojev) izvedenih v sklopu izdelave geološko geotehničnega elaborata. 

Elaborat mora biti izdelan kot samostojni zvezek. Vsebovati mora obseg in strukturo vozil v pričakovani planski dobi, preverbo možnosti nadgradnje in biti skladen s Pravilnikom o projektiranju cest, pri čemer mora biti:
· zagotovljena 20 letna doba trajanja voziščne konstrukcije z asfaltno prevleko (10. člen),
· voziščna konstrukcija dimenzionirana v skladu z veljavnimi tehničnimi specifikacijami   (42. člen).

Vložen mora biti samostojni zvezek (opremljen v skladu s Pravilnikom).
Prepusti
V projektu je potrebno predvideti in ustrezno obdelati vse objekte, ki so potrebni za izvedbo novogradnje ceste v okviru predmetne projektne naloge. Pri dimenzioniranju prepustov je potrebno upoštevati hidrološko – hidravlično analizo z dimenzioniranjem pretočnih odprtin in projektne pogoje DRSV ter pridobiti mnenje. 
Pokrovi jaškov na vozišču
V kolikor se v projektnih rešitvah nikakor ni mogoče izogniti jaškom, katerih pokrovi se nahajajo v območju kolesnih sledi v vozišču, je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati jaške s fleksibilno ploščo.
Površine za kolesarje in pešce
Predvidena je izvedba obojestranskih površin za kolesarje in pešce na povezovalni in internih cestah. 
1.1.1.1 Križišča, priključki in uvozi
Na obravnavani trasi je potrebno urediti vse predvidene priključke in križišča, uvozne radije pa prilagoditi merodajnemu vozilu. 
Vsa predvidena križišča in priključke je potrebno dimenzionirati na podlagi obstoječe prometne študije: Kapacitetna analiza in analiza prometne varnosti na območju novega cestnega priključka v Občini Lenart (križišče na severni obvoznici z regionalno cesto R2-433/1288 v km 1+380), št. 10-2018/MR., marec 2018, izdelala Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Maribor. Predlog morebitne spremembe optimalne ureditve posameznega križišča ali priključka pošlje projektant investitorju v pregled. Ureditev križišča ali priključka je potrebno ustrezno utemeljiti z vidika: 
· prometno tehničnih elementov,
· prometno varnostnega aspekta,
· umestitve v prostor,
· posegov na zemljišča,
Urediti je potrebno tudi vse ostale dovoze, uvoze (do objektov, zemljišč,…), ter jih višinsko in situativno obdelati v skladu s pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste. Obdelava naj se zaključi z navezavo na obstoječe stanje.
Uvozne radije je potrebno prilagoditi merodajnim vozilom:
•	Uvozi naj se izvedejo v enotni širini v skladu s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09 in 109/10 – ZCes-1).
•	Zavijalne loke je potrebno preveriti z dinamičnimi traktrisami merodajnega vozila (44. člen Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1). Merodajno vozilo oceni projektant glede na promet na priključku oz. glede na podatke, ki jih pridobi na občini.
Cestna razsvetljava

Ob celotni trasi povezovalne ceste ter ob vseh križiščih, vključno s priključnimi cestami v območjih približevanja se uredi cestna razsvetljava. V sklopu izdelave projekta je treba predvideti priključek na elektro energetsko omrežje in pridobiti soglasje za priključitev.

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporočilom SDR, razsvetljava in signalizacija za promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (ur. l. RS, št. 81707, 109/07, 62/10, 46/13).
Za cestno razsvetljavo je potrebno v sklopu izdelave projekta predvideti priključek na elektro energetsko omrežje in pridobiti soglasje za priključitev.
Hidrološko - hidravlična analiza

Za potrebe dimenzioniranja odvodnje padavinske vode s cestišča, prepustov in meteorne kanalizacije je treba izdelati hidrološko hidravlično analizo. Posebno pozornost je potrebno nameniti odvodnjavanju zalednih in meteornih voda.
Posegi se nahajajo na poplavnem območju 100 – letnih vod potoka Velka. Zaradi načrtovane gradnje je potrebno izvesti ukrepe za varovanje pred poplavami Q100. V okviru pridobitve vodnega mnenja bo potrebno zadostiti pogojem iz vodne informacije. Izdelati bo potrebno ustrezne strokovne podloge, ki bodo zahtevane v vodni informaciji in bodo potrebne za pridobitev vodnega mnenja na podlagi veljavne zakonodaje kot na primer »Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja« in »Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja«.
V skladu z zahtevami vodne informacije in veljavne zakonodaje bo potrebno za premostitvene objekte izdelati hidravlično – hidrološko analizo, ter na njeni osnovi in osnovi potrebnih strokovnih podlag za obstoječe in predvideno stanje dokazati, da predviden poseg ne poslabšuje obstoječega stanja. V primeru poslabšanja obstoječega stanja bo potrebno pripraviti tudi ustrezne projektne rešitve omilitvenih ukrepov in izdelati ustrezne strokovne podlage z upoštevanjem omilitvenih ukrepov.
Pri izdelavi strokovnih podlag je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo, kot na primer »Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti«.
Dokumentacija mora biti izdelana tako, da bodo upoštevani vsi projektni pogoji DRSV ter bo nanjo mogoče pridobiti vodno mnenje, na podlagi katerega naročnik sklene Sporazum o uporabi vodnega zemljišča. Kot podlago za sklenitev sporazuma mora projektant pripraviti grafiko, iz katerih bodo razvidne robne točke posega na vodno zemljišče v dwg formatu in tabelo z navedbo koordinat robnih točk posega na vodno zemljišče.
Odvodnjavanje

Sprojektirati je treba ustrezno in kvalitetno odvodnjavanje vozišča in predvideti vse potrebne objekte, ki jih zahteva način in izvedba odvodnjavanja ceste, objektov in zalednih voda, ki se navezujejo na vozišče. Preveriti je treba stopnjo vodovarstvenega in poplavnega območja in temu ustrezno določi tip odvodnjavanja. Odvajanja padavinske vode s ceste mora biti izdelano skladno z vsemi veljavnimi predpisi.
Meteorne vode je speljati izven vozišča po načelu učinkovitosti in ekonomičnosti. Predvideti je potrebno tudi vse objekte, ki jih zahtevata način in izvedba odvodnjavanja ceste. 

Na podlagi prispevnih površin in pričakovane količine padavin je treba izračunati minimalne dimenzije in lokacije vseh dodatnih objektov namenjenih odvodnjavanju na obravnavanem odseku. 
Vse odpadne vode s cestnih površin morajo biti speljane in očiščene na način kot to predvideva Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15) in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.
Pri vodnogospodarskih rešitvah je potrebno upoštevati tudi podane projektne pogoje Ministrstva za okolje - Direkcija RS za vode.
Odvodnjavanje objektov mora biti urejeno v skladu s TSC 07.105.
Vrednost teh del je potrebno prikazati ločeno v projektantskem popisu in predračunu.
Odvodnjavanje ob pločniku preko robne (kanalske) rešetke
V primeru odvodnjavanja meteornih vod ob pločniku je potrebno v projektnih rešitvah načrtovati standardizirano kanalsko rešetko, vgrajeno v robnik pločnika.



Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite

Uvod
Izdelati je potrebno študijo obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite, predlog oblikovanja aktivne PHZ, DGD in PZI aktivne protihrupne zaščite in elaborate pasivne protihrupne zaščite. 
Zakonska podlaga za izdelavi protihrupne zaščite je Odlok o občinskem prostorskem načrtu za, kjer so v 112. Členu, alineja e.  Pogoji glede varovanja zdravja ljudi določeni ukrepi za varovanje območij in objektov pred čezmernim hrupom. 

Študija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zaščite
Predhodna dela in določitev izhodišč za izračun
Izdelovalec mora na podlagi obstoječih prostorskih planov in iz njih razvidne namenske rabe ter dejanskega stanja na terenu ob upoštevanju določil Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa ugotoviti/določiti območja varstva pred hrupom in jih prikazati na situaciji v merilu 1:5000.

V vplivnem območju je potrebno evidentirati in ovrednotiti vse vire hrupa, ki so merodajni za izračun in oceno celotne obremenitve območja s hrupom
Vse podloge za izvedbo naloge priskrbi izvajalec v okviru naloge sam (geodetske podlage, DOF, DKN). Podatke o prometnih obremenitvah (PLDP in delež tovornih vozil ločeno za dnevni, večerni in nočni čas) za ustrezna planska obdobja glede na vrsto protihrupne zaščite in morebitne dodatne obdelave zagotovi izdelovalec sam. 

Ocena obremenitve s hrupom
Izračunati je potrebno karto širjenja hrupa zaradi cestnega prometa upoštevajoč vse korekcijske faktorje, kakor tudi konfiguracijo terena, za ustrezno plansko dobo (20 let po predvideni izgradnji) z in brez predvidenih protihrupnih ukrepov, posebej za kazalce hrupa (Ldan, Lnoč, Lvečer in Ldvn). V grafičnih prilogah je potrebno prikazati karte hrupa za kazalca hrupa Lnoč in Ldvn. Identificirati je potrebno stavbe z varovanimi prostori in zanje izvesti izračun obremenitve s hrupom.

Predlog protihrupnih ukrepov z oceno stroškov
Izdela se predlog protihrupnih ukrepov. Za aktivno protihrupno zaščito je v okviru predloga poleg gabaritov protihrupne zaščite potrebno opredeliti stopnjo izolativnosti in absorpcije. V vplivnem območju je potrebno identificirati stavbe z varovanimi prostori in zanje izvesti izračun obremenitve s hrupom in na podlagi tega opredeliti ustrezno protihrupno zaščito. Za stavbe (z navedbo parc. št., k.o. in naslovom), kjer se predvidi poleg aktivnih tudi preveritev pasivne protihrupne zaščite, je potrebno merodajne emisije določiti za vse fasade in vsa nadstropja.

Učinkovitost posameznih ukrepov aktivne protihrupne zaščite (izražena kot m2/dB(A) x prebivalec) naj se določi tudi z izračunom smiselno povzetem po metodologiji iz švicarske zakonodaje (Verordnung uber die Larmsanierung der Eisenbahnen, SR 742.144.1, Švica, 2001/18/) po sledeči formuli:
	Obseg
	=
	predviden obseg protihrupnega ukrepa [m2]

	Učinek
	
	Σ(Δ dB(A) x utežni faktor x število prebivalcev)


Utež se določi glede na razrede preseganja mejnih vrednosti v skladu z metodologijo iz zgoraj navedenega predpisa, ki so smiselno povzeti v spodnji tabeli. Utežni faktorji se določajo glede na obremenitve pred izvedbo predlaganih protihrupnih ukrepov. Učinkovitost se določa za kazalec LNOČ.
Preglednica: Utežni faktorji za izračun učinkovitosti ukrepov:

	Od LNOČ [dBA]
	Utežni faktor

	60,1 in več
	3,0

	55,1–60,0
	2,0

	50,1–55,0
	1,0

	45,1–50,0
	0,5

	45,0 in manj
	0,2



Predstavitev rezultatov
Predstavitev rezultatov, računskih in grafičnih, mora biti skladna z Uredbo o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju. 
Elaborat Študija hrupa s predlogom protihrupnih ukrepov je sestavni del projekta in je osnova za izdelavo DGD in PZI projekta aktivne protihrupne zaščite in/ali pasivne protihrupne zaščite.

Predlog oblikovanja aktivne protihrupne zaščite
Projektant je dolžan izdelati predlog oblikovanja protihrupnih ograj z oceno stroškov. Pri predlogu oblikovanja se upošteva tudi določila iz OPPN.

DGD in PZI aktivne zaščite pred hrupom
Na osnovi predloga Protihrupne zaščite mora projektant izdelati DGD in PZI aktivne protihrupne zaščite.
Projektu morajo biti priložene tudi arhitektonske-gradbene risbe značilnih pogledov, situacij in karakterističnih prečnih profilov, s poudarkom na oblikovanju protihrupne zaščite, ki jih morajo skupaj izdelati odgovorni projektant in krajinski arhitekt.
S projektom je treba zagotoviti ustrezne osnove za zagotavljanje kvalitete vgrajenih materialov in izvedbe protihrupne zaščite ter njihovo vzdrževanje.
Pri načrtovanju vseh vodov (komunalnih, EE, TK…) je treba upoštevati lokacijo postavitve protihrupne zaščite in sicer v predlaganem končnem obsegu.

Elaborat pasivne zaščite pred hrupom
Projektant mora na podlagi študije obremenitve s hrupom izdelati elaborat pasivne zaščite pred hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov. za vse objekte pri katerih bodo obremenitve glede na ugotovitve študije presegale mejne ravni.
V prvi fazi je treba izvesti meritve in ocene obstoječe zvočne izolativnosti na objektih ter izvesti popise obstoječega stanja. Na osnovi rezultatov  teh meritev /ocen  in imisij hrupa določenih v okviru Študije obremenitve s hrupom se v drugi fazi opredeli potrebnost izvedbe ukrepov za vse objekte. V tretji fazi se izdela elaborat pasivne zaščite na enoto objekta z oceno stroškov po dejanskih količinah.
Projektno dokumentacijo pasivne protihrupne zaščite za objekte je treba izdelati skladno z določili Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur.l. RS, št. 10/2012) in tehnične smernice TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah. Pasivna zaščita se načrtuje zgolj za izpostavljene fasade v s hrupom preobremenjenih etažah.
V elaborate je potrebno jasno opredeliti vsa izhodišča na podlagi katerih je izdelan predlog ukrepov zvočne izolacije za prizadete objekte.
S projektom je treba zagotoviti, da bodo podane vse osnove za zagotavljanje kvalitete vgrajenih materialov in kvalitetno izvedbo v obsegu in na način , da bodo z izvedbo pasivnih protihrupnih ukrepov zagotovljene ravni hrupa v objektu kot to predpisuje veljavna zakonodaja. V popisih morajo biti natančno definirana vsa dela in morajo biti samostojna podlaga za pripravo natančnih in medsebojno primerljivih ponudb.

7.3.10 Predhodni postopek presoje vplivov na okolje
Izdelati je treba strokovne podlage za izvedbo predhodnega postopka in izpolnitev obrazca zahteve za začetek predhodnega postopka. Cilj naloge je pridobitev Sklepa MOP ARSO iz katerega bo razvidno ali je za nameravani poseg potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti OVS.

Na podlagi obstoječega stanja v prostoru in veljavne zakonodaje mora izdelovalec preučiti vplive in pripraviti strokovne podlage, ki bodo podlaga za izpolnitev obrazca zahteve za začetek predhodnega postopka. Med drugim mora v strokovnih podlagah opredeliti:
· podatke o nameravanem posegu,
· opis nameravanega posega v okolje,
· možne vplive nameravanega posega na okolje, vključno z daljinskimi in kumulativnimi vplivi,
· v primeru ugotovljenih vplivov je potrebno navesti tudi predvidene ukrepe za preprečitev ali zmanjšanje vpliva,
· opredelitev posega po parcelah.
[bookmark: _Toc473820549]
7.3.11 Strokovne podlage za podnebne spremembe

Skladno z Direktivo 2014/52/EU in presojanjem vpliva podnebnih sprememb na projekt je treba izdelati strokovne podlage za podnebne spremembe. Načrtovane ureditve v DGD/PZI morajo skladno z zaključki strokovnih podlag zagotavljati odpornost projekta na podnebne spremembe.

Strokovne podlage morajo biti izdelane skladno s priporočili (dostopnimi na: https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient/guidelines-for-project-managers.pdf) in obsegati:

1. oceno občutljivosti projekta na posamezne podnebne dejavnike;
2. oceno izpostavljenosti projekta za obstoječe in prihodnje stanje;
3. oceno ranljivosti projekta za obstoječe stanje;
4. oceno ranljivosti projekta za prihodnje stanje:
Izdelovalec pridobi razpoložljive podatke za prihodnje stanje od pristojne institucije - ARSO. Vsi podatki morajo biti pridobljeni in verificirani s strani pristojnih institucij.
Na podlagi ocene ranljivosti projekta za prihodnje stanje izdelovalec SP opredeli tveganja za projekt v tistih segmentih, za katere bo potrebna prilagoditev projektnih rešitev oz. dodatni ukrepi zaradi pričakovanih prihodnjih podnebnih sprememb.
Rezultate ocene ranljivosti izdelovalec SP posreduje projektantu, ki jih ustrezno vključi v načrtovanje projektnih rešitev z morebitnimi dodatnimi ukrepi. 
5. podrobnejšo oceno ranljivosti projekta z upoštevanjem dodatnih ukrepov:
Projektant izdelovalcu SP posreduje izjavo o upoštevanju predvidenih podnebnih sprememb in njihovem vplivu na končno projektno rešitev. Izdelovalec ponovi analizo ranljivosti projekta na prihodnje stanje z upoštevanjem vseh projektnih rešitev z dodatnimi ukrepi.
6. oceno tveganja za projekt;
7. opredelitev morebitnih prilagoditvenih ukrepov projekta na podnebne spremembe.
[bookmark: _GoBack]
7.3.12 Vodi gospodarske javne infrastrukture (GJI)

Vzdolž trase je potrebno prestaviti, zaščiti oz. na novo zgraditi naslednje komunalne vode:
· omrežje meteorne kanalizacije, 
· telekomunikacijsko omrežje, 
· vodovod,
· elektrovodi.

Uskladiti je potrebno potek obstoječih in predvidenih komunalnih vodov ter jih vrisati v karto komunalnih vodov. Vrisati je potrebno tudi vse komunalne vode in naprave, ki niso predmet tega projekta, vendar potekajo v območju obravnavane gradnje. Za nove predvidene komunalne vode mora projektant uskladiti komunalni red z ostalimi komunalnimi vodi.

Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev upravljavcev komunalnih vodov je potrebno izdelati potrebne projekte DGD, PZI zaščite oz. prestavitve komunalnih vodov ter za njih pridobiti vsa mnenja. V primeru, ko posamezni komunalni vod prevzame v upravljanje in vzdrževanje več upravljavcev (npr. javna razsvetljava,...) je potrebno izdelati ločene načrte za vsakega upravljavca posebej (npr. za javno razsvetljavo DRSI, Občina, .). Za vsakega upravljalca je potrebno predvideti svoje odjemno mesto.

V predračunskem elaboratu je ločiti strošek prestavitve oz. zaščite in novogradnje. Ravno tako je v tehničnem poročilu tabelarično prikazati od kod do kod se komunalni vod prestavlja ali zaščiti (ali je enakih dimenzij kot obstoječi vod, ali se na tem delu izvede dražja rešitev oz. dodajo dodatni vodi) in od kod-do kod je predvidena novogradnja.

Vodenje komunalnih vodov se zaključi z mejo obdelave projekta. Meja obdelave vsakega komunalnega voda mora biti jasno in nedvoumno prikazana. Vsak najmanjši poseg izven meje obdelave zaradi novogradnje ceste mora biti posebej odobren s strani investitorja/naročnika.
Meteorno kanalizacijo za potrebe izključno in samo državne ceste se vodi ločeno od ostalih kanalizacij.
7.3.13 Krajinska arhitektura

V okviru DGD mora biti izdelan načrt krajinske arhitekture, ki mora vsebovati predvsem oblikovalske rešitve za nasipe in morebitne ukope, rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenitvijo prostih površin v obcestnem prostoru ter oblikovanje krožišč. Pri tem je obvezno upoštevanje smernic podanih v OPN. Izdela se tudi projekt PZI.
7.3.14 Katastrski elaborat
· Izdelati je treba katastrski elaborat. V katastrskem elaboratu v PZI morajo biti zajeti tako podatki iz obstoječega katastrskega elaborata kot tudi novo tangirane parcele/lastniki. Katastrski elaborat mora vsebovati oz. na eni tabeli  (izdelati v formatu xls in predati na disketi ali v el. obliki) prikazati naslednje rubrike:
· zaporedna številka (1,2,3…)
· parcelna številka
· katastrska občina (številka in naziv)
· priimek, ime in naslov lastnika, delež
· šifra dejanske rabe
· boniteta zemljišča
· skupna površina parcele (v ha, a, m2)
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve vozišča,
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve peščevih površin
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve mešane površine za kolesarje in pešce
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditve avtobusnega postajališča
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi služnosti v zvezi s kom. vodi, meteorno
· kanalizacijo, CR..
· potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi začasnega  odvzema (rampe, zatravitve,
deponije…)
· ostanek površine parcele po odvzemu (v ha, a, m2)
· opombe (navedba etape, za kateri komunalni vod je predvidena služnost, čemu začasen odvzem…)

· Katastrska situacija mora biti prikazana tudi na ortofoto podlagi v merilu 1:500 (enakem kot gradbena situacija) in naj vsebuje mejo cestnega sveta, vrisano traso ceste, mejo varovalnega pasu ceste, meje občin, meje katastrskih občin, potek komunalnih vodov (na območju posega in izven območja posega zaradi ceste), CR, meteorne kanalizacije… Pridobljeni digitalni katastrski načrt se prilagodi merilu gradbene situacije.
· Vsaka prizadeta parcelna številka mora biti obkrožena in oštevilčena (1,2,3…..- ujemati se mora z zaporedno št. iz tabele!).
· V katastrski situaciji osnovnega projekta je vrisati vse komunalne vode vključno z meteorno kan. (linijski prikaz). Tiste, ki segajo izven posega zaradi »cestnih del« in je prikazati v tabeli kot začasen odvzem (poseg = dolžina x širina začasnega izkopa). V opombi je navesti, za katere komunalne vode je treba izvesti odkup. V poročilu kat. elaborata je argumentirati, kakšna je povprečna širina oz. globina izkopa za posamezni kom. vod.
· Po potrebi se lahko od projektanta zahtevajo risbe: posameznih parcel na orto foto podlagi (podlage pridobi projektant) vključno s katastrsko situacijo, gradbeno situacijo, komunalnimi vodi… in koordinate točk za izvedbo parcelacije.

· Hkrati s katastrskim elaboratom je treba pripraviti podatke za naročnika v ustrezni obliki, s čimer bo omogočeno Direkciji RS za infrastrukturo, da te podatke vnese v informacijski sistem za spremljavo odkupov in tako zagotovi popolno in ažurno delovanje tega informacijskega sistema.
Podatke projektant pripravi v obliki tabele, ki naj zajema naslednja atributna polja v Excel dokumentu: 
· Sifko – Šifra katastrske občine
· Parcela – Parcelna številka
· Pov. ceste – Površina za  cesto (odkup ali služnost)
· Pov. ploc – Površina za pločnik (odkup ali služnost)
· Pov. avt.postaje – Površina avtobusne postaje (odkup ali služnost)
· Pov. kol.steze – Površina kolesarske steze (odkup ali služnost)
· Vrsta zemljišča (prepis dejanske rabe iz zemljiškega katastra)
· Boniteta (prepis bonitete iz zemljiškega katastra) 
· TipID – 1 –odkup, 2 – služnost, 3 – začasna služnost, 4 – odkup izven trase
· Dolžina voda – Dolžina komunalnega voda na parceli
· Širina voda – Širina komunalnega voda na parceli

Pri vnašanju podatkov naj bo parcela z več vrstami zemljišča (torej: dejanskimi rabami) napisana v toliko vrsticah, kolikor je vrst zemljišča. Prav tako naj bo tudi vsaka služnost zapisana v svoji vrstici. To pomeni, da je lahko v tabeli več vrstic z isto šifro katastrske občine in isto parcelo. 

Nadalje naj ima vsaka služnost za komunalne vode napisano dolžino ter širino komunalnega voda. Prav tako naj ima vsaka parcela za odkup napisano površino za odkup (cesta, pločnik, avtobusna postaja in kolesarska steza). Če ima ena parcela odkup za cesto, pločnik, avtobusno postajo ali mogoče tudi za kolesarsko stezo, so lahko vsi štirje atributi v eni vrstici. 

Pri vpisu naj imajo vse parcele vpisan Tip ID za odkup ali služnost: 
· Tip ID 1 – odkup
· Tip ID 2 – služnost
· Tip ID 3 – začasna služnost
· Tip ID 4 – odkup izven meje gradbene parcele
V preglednici je naveden primer vnosa podatkov:
	Sifko
	Parcela
	Pov. ceste
	Pov. pločnika
	Pov. avtob. postaje
	Pov. kol. steze
	Vrsta zemljišča
	Boniteta
	Tip ID
	Dolžina voda
	Širina voda

	2191
	607/7
	12
	0
	0
	1
	Zemljišče pod stavbo
	0
	1
	0
	0

	2191
	825/29
	260
	0
	0
	0
	Zemljišče
	35
	1
	0
	0

	2191
	825/29
	120
	0
	0
	0
	Zemljišče
	35
	2
	20
	6



Prav tako projektant pripravi projekt v formatu dwg v državnem koordinatnem sistemu, ki naj vsebuje vsaj (ali samo te) naslednje podatkovne sloje:
· podatkovni sloj meje gradbene parcele,
· podatkovne sloje GJI (komunalni vodi - elektrika, vodovod, ipd), 
· podatkovni sloj zemljiškega katastra (parcele).

Kompleten katastrski elaborat v aktivni obliki, mora projektant poslati na e poštni naslov: odkupi@lgb.si in inženirju v vednost, isti dan, kot odda projekt.
V primeru nejasnosti pri izdelavi, se izdelovalec dokumentacije obrne direktno k izvajalcu te spremljave na e naslov odkupi@lgb.si.
7.3.15 Popis del in predračunski elaborat
Izdelati je potrebno popis del in predračunski elaborat ločeno.
· V popisu del in predračunskem elaboratu je treba zajeti vsa dela v povezavi z gradnjo obvoznice in jih prikazati vsebinsko po sklopih, kot so: obvozna cesta, priključki, objekti, vodnogospodarske ureditve, komunalni vodi, cestna razsvetljava, idr. Popisi, predračuni in rekapitulacije (vključno z DDV) za vsak posamezni zaključni del projekta in skupna rekapitulacija (vključno z DDV) morajo biti zajeti v posameznih načrtih in elaboratih v enovitem formatu v excelu. Skupni popis in predračun morata biti tudi v posebni mapi. Upoštevajo se cene na isti dan, mesec in leto. 
•	Ločeno je potrebno prikazati tudi vse stroške povezane z odkupi in odškodninami, spremembo namembnosti zemljišč, projektantskim in geomehanskim nadzorom, …. 
•		Popisi del morajo obvezno upoštevati TSC 09.000: 2006 Popisi del pri gradnji cest.
· Detajlna izdelava ocene stroškov se izdela skladno z dogovori o sofinanciranju in glede na razmejitev upravljanjain vzdrževanja infrastrukture. Navodila o delitvi stroškov bodo projektantu posredovana pravočasno.
7.3.16 Varnostni načrt
V skladu z Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) je potrebno izdelati varnostni načrt za fazo priprave projekta. Koordinatorja za fazo priprave projekta zagotovi izbrani projektant. 

7.3.17 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 
V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. 
7.3.18 Načrt razmejitve upravljanja in vzdrževanja 

Pri pripravi projektnih rešitev mora projektant upoštevati dejstvo, da bodo posamezne dele prevzeli v upravljanje drugi upravljavci, zato morajo biti rešitve take, da bodo razmejitve omogočale, da bo vzdrževanje in upravljanje jasno razmejeno ter v skladu z zakonodajo in predpisi. Projektant mora izdelati predlog razmejitve upravljanja in vzdrževanja, posebej za cestno, vodno in gospodarsko infrastrukturo.
7.3.19 Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča
Skladno z veljavno Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišča.
7.3.20 Načrt vodenja in zavarovanja prometa v času gradnje

Načrt mora vsebovati projekt prometne ureditve (načrt vodenja in zavarovanja prometa) v času gradnje vključno s popisom del in projektantskim predračunom. V načrtu morajo biti prikazane vse faze poteka prometa med gradnjo (faze in trajanje morebitnih zapor, preusmeritev prometa in podobno).
7.3.21 Elaborat rekultivacije zemljišč

Vse odseke obstoječih cest in poti, ki po izgradnji nove ceste ostanejo brez funkcije, je treba rekultivirati v skladu z rabo sosednjih zemljišč. V PGD in PZI je potrebno izdelati elaborat rekultivacije opuščenih cest in objektov. Elaborat mora vsebovati natančen opis postopka rekultivacije vključno s količinami zemljine, rodovitne prsti.

1. Prevoznost med gradnjo
Projektne rešitve morajo omogočiti stalno prevoznost obstoječih cest med gradnjo. V kolikor ta ni možna in je za čas gradnje potrebno predvideti obvoz, je potrebno v popis del predvideti tudi oceno stroškov izvedbe in sanacije obvoza.

7.3.23 Elaborat o uporabi in ravnanju z rodovitnim delom prsti

Zaradi ohranjanja kvalitete prsti je potrebno v DGD in PZI izdelati elaborate o ravnanju in uporabi rodovitnega dela prsti. Omenjeni elaborat mora zajeti vse faze ravnanja s prstjo, vključno z ločenim odstranjevanjem in ustreznim deponiranjem rodovitnih in nerodovitnih slojev tal ter ponovno vgradnjo le teh.
7.3.24 Odstopanja v postopku načrtovanja
V primeru morebitnih odstopanj katerih koli projektnih elementov glede na zakonodajo, mora projektant pripraviti argumentiran predlog vloge za izdajo dovoljenja (mnenja) za odstopanje v postopku načrtovanja na podlagi 6. odstavka 9. člena Zakona o cestah (npr. od Pravilnika o projektiranju cest, Pravilnika o cestnih priključkih na javne ceste, Pravilnik o avtobusnih postajališčih, Navodila za projektiranje kolesarskih površin, itd.) in ga posredovati inženirju.

7.4 Planska doba 
Pri računu prometnega volumna je potrebno upoštevati plansko dobo v skladu s pravilniki in z realno rastjo prometa glede na podatke iz publikacij Promet iz preteklih let ter projektno hitrost, ki je za dane razmere ter prometno obremenjenost ceste racionalna.
7.5 Normalni prečni profil

Upošteva se normalni prečni profil, določen v IDZ in OPN. Projektant ponovno preveri ustreznost predlaganega NPP skladu s pravilnikom PPC. V primeru neskladja z rezultati preverbe obvesti investitorja. 
V projekt se priložijo tipski prečni profili za vse ceste (državne, LC, JP). V tipske prečne profile se poleg podatkov po čl. 39 PPC vrišejo še podatki o:
· voziščni konstrukciji,
· komunalnih vodih,
· kompletna kontura cestnih objektov.
8 RECENZIJA
· Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naročniku 3 izvode DGD v tiskani obliki in 1 zgoščenko z digitalnim zapisom. Na podlagi potrjenega DGD projektant izdela in za potrebe revizije dostavi naročniku 2 izvoda PZI projekta v tiskani obliki in 1 zgoščenko z digitalnim zapisom.
· V projektu, ki se ga odda v recenzijo, morajo biti vsi projektni pogoji in soglasja. V kolikor se projekt odda brez pridobljenih soglasij (v primeru molka), je potrebno k projektu priložiti dokazilo (vročilnico), da je bilo za soglasje zaprošeno vsaj 30 dni (v primeru vodnega soglasja 60 dni) pred oddajo projekta v recenzijo. V nasprotnem primeru se smatra, da je projekt nepopoln in bo iz formalnih razlogov zavrnjen. 
· Projektant je dolžan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naročnika oz. nadzornega inženirja, revidentov/recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo je dolžan dostaviti v dogovorjenem roku.
· V primeru revizije/recenzije je projektant dolžan pridobiti izjavo revidenta (celotno revizijsko poročilo in povzetek revizijskega poročila) in/ali recenzenta, ki potrjuje, da so dopolnitve projekta v skladu s podanimi pripombami. Omenjeno izjavo in poročilo mora priložiti v vodilne mape projektov DGD oz. PZI.
· Po dopolnitvi projektov po recenziji mora projektant dostaviti 4 izvode DGD v papirnati obliki in 4 zgoščenke z digitalnim zapisom, ki morajo biti priložene v vsakem izvodu projekta. Po dopolnitvi projekta PZI po reviziji mora projektant dostaviti 6 izvodov PZI v papirnati obliki in 6 zgoščenk z digitalnim zapisom, ki morajo biti priložene v vsakem izvodu projekta. Ob končni predaji dokumentacije mora projektant priložiti tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t.j. uradni dopis, v katerem projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah revizijske in/ali recenzijske komisije in naročnika.
Na zgoščenkah se mora nahajati zapis celotnega recenziranega projekta tako, da so na njih narejene mape s posameznimi načrti, v katerih je:
· tekst v formatu pdf in doc,
· tabele v formatu pdf in xls,
· risbe pa v formatu dwg in tudi v formatu pdf,
· popis del in predračun v formatu xls (upoštevanje TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest).
Vse mora biti v nezaklenjeni obliki.
· Poleg je potrebno predložiti, za potrebe pridobitve pravice o razpolaganju z zemljišči, ločeno še 3 izvode (mape), ki bodo vsebovale: katastrski elaborat kot v projektu in dodatno katastrsko  situacijo z vrisano mejo cestnega sveta tudi na ortofoto podlagi.

9 VSEBINA PROJEKTA
Vsebina projekta mora biti v skladu s »Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov”.
Po pregledu je potrebno predati celoten projekt z vsemi tekstualnimi in grafičnimi prilogami v pdf formatu, poleg tega pa še:
· vse  situacije, ki so sestavni del projekta in vzdolžne in prečne profile  v ustreznem merilu, na geodetski podlogi posneti v državni izmeri, v dwg formatu,
· popis del in predračunski elaborat v xls formatu  z upoštevanjem TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest,
· tehnično poročilo.


Pripravil:	Konzultant:
[image: ]Uroš Kos, dipl. inž. grad.	Boris Fakin, univ. dipl. inž. grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.o.	vodja projekta




Izjava ponudnika:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge. Pred oddajo ponudbe smo opravili terenski ogled in se seznanili z obstoječim stanjem na obravnavanem območju.

Datum:__________________	Žig	Podpis: __________________

Opomba :
Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. Deleži sofinanciranja bodo določeni v skladu z Zakonom o cestah, predvsem deleži prometno-tehničnih ureditev, ki se nanašajo na lokalni promet pešcev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in drugih zadev itd. 



Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo:

Tomaž Willenpart, dipl. inž.grad.	___________________________

Lilijana Herga, univ.dipl.inž.geol.	___________________________

Aleš Gedrih, inž. grad.	___________________________

Aljoša Kokot, univ.dipl.inž.grad.	___________________________


Datum : __________________





Občina Lenart se s predlogom strinja:



  Datum:                                              Žig	                     Podpis: __________________









Slikovno gradivo s terenskega ogleda z dne 25.3.2019:
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	Opis: Obstoječa cesta v poslovno industrijski coni (NPIC II). Vključitev povezovalne ceste v obstoječe stanje.



	[image: ]

	Opis: Pogled na regionalno cesto R2-433/1288 Lenart – Trate. Predvidena je izvedba krožnega križišča v cca. km 1+430 in vključitev povezovalne ceste v obstoječe stanje 
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