
3.3 TEHNIČNO POROČILO - CR IN TK VODI

3.3.1 UVOD 
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3.3.2 SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA 

3.3.3 NN PRIKLJUČEK CESTNE RAZSVETLJAVE 

3.3.3.1 OPIS NN PRIKLJUČKA 
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3.3.3.2 POLAGANJE KABLA 
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3.3.4 MERITVE PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE CESTNE RAZSVETLJAVE 



3.3.5 CESTNA RAZSVETLJAVA 

3.3.5.1 SPLOŠNO 
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3.3.5.2 SVETILKE 



3.3.5.3 SVETLOBNO-TEHNIČNI IZRAČUN 
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3.3.5.4 PRIŽIGALIŠČE CESTNE RAZSVETLJAVE 

3.3.5.5 REDUKCIJA/KRMILJENJE V NOČNEM ČASU 
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3.3.5.6 IZVEDBA INSTALACIJ 
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3.3.5.7 POLAGANJE KABLA 
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3.3.5.8 STEBRI IN TEMELJI 



Standard EN 12767 razlikuje: 

· 

 HE – visoka absorpcija energije (drog ob postopni deformaciji bistveno zmanjša izhodno hitrost 

vozila ter tako zmanjša nevarnost sekundarnega naleta vozila v kakšno drugo oviro ali udeleženca v 

prometu) 

 LE – nizka absorpcija energije (zmanjšanje izhodne hitrosti manjše kot pri HE) 

 NE – brez absorpcije energije (zmanjšanje izhodne hitrosti manjše kot pri LE) 

 

· 

 50 km/h 

 70 km/h 

 100 km/h 

pri čemer velja, da če je drog varen za hitrost 100 km/h je varen tudi pri vseh nižjih hitrostih; 

obvezno je testiranje za varnost pri hitrosti 35 km/h. 

 

· 

udarca glave (THIV), štiri stopnje: 

 1 – nižja stopnja varnosti 

 2 – srednja stopnja varnosti 

 3 – visoka stopnja varnosti 
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3.3.5.9 IZVAJANJE KABELSKE KANALIZACIJE 

 



 

f
£

£



f

3.3.5.10 OZEMLJITVE 
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3.3.6 DIMENZIONIRANJE VODNIKOV 

3.3.6.1 KONTROLA PADCA NAPETOSTI 
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3.3.6.2 TOKOVNA OBREMENITEV VODNIKOV 
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3.3.6.3 KONTROLA UČINKOVITOSTI ZAŠČITE 
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3.3.6.4 REZULTATI DIMENZIONIRANJA VODNIKOV IN KONTROLE UČINKOVITOSTI ZAŠČITE 

3.3.7 ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM IN PRI NJEM 



· 

· 

· 

· 

· 

· £
· £
· £

· 



3.3.8 PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA TK OMREŽJA 

3.3.9 PRILOGE 

3.3.9.1 DIMENZIONIRANJE KABLOV 

3.3.9.2 IZRAČUN SVETLOBNO TEHNIČNEGA RAZREDA 

3.3.9.3 SVETLOBNO TEHNIČNI IZRAČUN 


