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Tehnično poročilo

Obnova vozišča na cesti R3-686, odsek 1278 Tepanje –Žiče od km 0,600 do km 1,500 v dolžini 900 m



Obnova vozišča se prične za nadvozom nad avtocesto od mostne dilatacije dalje, v km 0,600 do km 1,500 v dolžini 900 m.
Glede na obstoječe stanje voziščne konstrukcije državne ceste na obravnavanem odseku se izvede sanacija na dva načina:
a) Navezava na nadvoz (od km 0,600 do km 0,768) – delna zamenjava asflatnih pasti z preplastitvijo
· Rezkanje asfaltih plasti v debelini 9 cm in vgradnja plasti AC 22 base B50/70 A3 v debelni 9 cm.
· Preplastitev z vgradnjo bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm.
b) Del skozi naselje (od km 0,768 do km 1,500) – odstranitev vseh asfaltih plasti, zamenjava nevezanih nosilnih plasti na mestih s slabo nosilnostjo ter izravnava z NNP, vgradnja novih asfaltnih plasti
· Odstranitev obstoječih asfaltnih plasti
· Na mestih (predvidoma levi rob ceste in desni rob ceste na mestih hodnika za pešce, ureditev bankin) kjer ni dosežena zadostna nosilnost (Evd > 65 MN/m2) oz. se pri sondažnih razkopih ugotovi neustrezen material ali debelino materiala:
Izkop obstoječega materiala v debelini 85 cm in vgradnja:
· 60 cm kamnita posteljica 0/128 iz zmrzlinsko odpornega materiala
· 25 cm TD22
V kamniti posteljici se lahko uporabi obstoječ material, v kolkor se ugotovi, da je ta ustrezen.
· Izravnave s TD22 za zagotovitev ustreznih višin

· Vgradnja asfaltnih plasti:

· 9 cm AC 22 base B50/70 A3
· 4 cm AC 11 surf B70/100 A3
Glede na rezervo pri višini obstoječih robnikov (višina obstoječih robnikov znaša cca. 18 cm) se niveleta dvigne za cca. 4 cm (kot bi se izvedla preplastitev).
Zaradi zamenjave nevezanih nosilnih plasti in povečanja debeline kamnite posteljice bo predvidoma potrebno zamenjati tudi hodnik za pešce in meteorno kanalizacijo na območju avtobusne postaje.
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c) Avtobusna postaja:
- lokalne sanacije poškodovanih mest z rezkanjem v globino 9 cm in vgradnjo plasti AC 22 base B50/70 A3 v debelini 6 cm
- preplastitev z vgradnjo bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm.

č) Pločniki:

Predvidena je izdelava pločnika in ureditev prehoda za pešce v km 1,300 (Pri kapelci) ter  izdelava pločnika in ureditev prehoda za pešce med obstoječima avtobusnima postajama. Na teh odsekih se izvede tudi cestna razsvetljava.

Prehod za pešce v km 1+194,20 je umeščen v sredini medsebojne razdalje med obema avtobusnima postajališčema. Za vodenje pešcev od avtobusnega postajališča do prehoda za pešce je v območju obdelave, kjer poteka obstoječi pločnik ob desnem robu vozišča predviden pločnik širine 1,70m na levi strani vozišča v dolžini 21m.

Prehod za pešce pri kapelci v km 1+309,00 je umeščen na lokaciji, ki zagotavlja zadostno preglednost. Za vodenje pešcev preko regionalne ceste iz obstoječega pločnika na desni strani pri kapelci, je predvideno podaljšanje pločnika v dolžini 35m. V območju prehoda za pešce se rekonstruira obstoječi pločnik.

Na območju prehodov za pešce se za prehod iz pločnika ne cestišče predvidijo ustrezne klančine, ki bodo omogočile neoviran dostop gibalno oviranim osebam in mamicam z vozički. Prehoda za pešce bosta ustrezno osvetljena z led svetilkami.

d) Prometna signalizacija in prometna oprema:
Vertikalna prometna signalizacija:
· V km 0,5+318 LE in DE na priključkih LC in JP odstranitev obeh PZ 2101 in postavitev dveh PZ 2102;
· V km 0,5+310 LE pri PZ 3403 Perovec se zamenjata temelja in drogova;
· V km 1,0+52 DE se zamenja PZ 2433 z novim (obstoječi znak je star, ni skladen s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah);
· V km 1,0+195 LE se zamenja PZ 2433 z novim (obstoječi znak je star, ni skladen s Pravilnikom);
· V km 1,5 je potrebno postaviti manjkajoči PZ 3600 (km tablica 1,5 km);

Horizontalna signalizacija:
· V primeru izvedbe širine vozišča od 4,50 – 5,49 m se obeležijo samo robne črte v rasterju 5/5/5 (izven naselja) in v rasterju 3/3/3 (v naselju), v primeru izvedbe širine vozišča od 5,50 m do 6,49 m se obeležijo sredinska črta in prekinjene robne črte v rastru, ki je naveden; 
· V primeru, da širina vozišča (asfalta) dopušča, se od km 05+171 (začetek odseka preplastitve) do km 0,5+258 (do krajevne table Draža vas) obeleži neprekinjena sredinska črta ter robna prekinjena črta raster 5/5/5;
· V primeru, da širina vozišča dopušča, se od km 05+258 (začetek naselja Draža vas) do km 1,5 (do konca odseka, ki se preplasti) obeleži prekinjena sredinska črta 5121 v rasterju 5/5/5 ter robna prekinjena črta v rasterju 3/3/3;
· V km 0,5+318 se na obeh priključkih (LE in DE) obeleži talna označba 5211 »stop črta« z repom.






 Pripravil:



                                                                                  Damian Raseni, uni. dipl. inž.grad.
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