
P4

2.
60

1.50

.5
0

.1
5

.1
2

.55

.3
0

kanaleta

ograja

Podlo ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

P4P5

Pogled na  podporno konstrukcijo OZ1; M=1:50

5.0%

konstrukcijo se zaključi v kamnu in betonu (70-30%)
- zaključek in iztok iz drena e se prilagodi dejanskemu terenu

konstrukcijo se zaključi v kamnu in betonu (70-30%)
- zaključek in iztok iz drena e se prilagodi dejanskemu terenu

.6
0

2.
51

.6
0

2.
48

.6
0

2.
44

3.
08

2.
54

5.00

20.63

5.00

(razvita dol!ina konstrukcije )

5.63 5.00

drena na cev Ø200

drena ni sloj 15-20cm

Prerez A-A

2.
75

1.50

.5
0

.1
5

.1
2

.55

.3
0

kanaleta

ograja

Podlo ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

A

A

B

B

C

C

Prerez B-B

2.
75

1.50

.5
0

.1
5

.1
2

.55

.3
0

kanaleta

ograja

Podlo ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

Prerez C-C

2.
75

1.50

.5
0

.1
5

.1
2

.55

.3
0

kanaleta

ograja

Podlo ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

drena na cev Ø200

drena ni sloj 15-20cm

Tloris oporne konstrukcije OZ1; M=1:50
P4

P5

1.50

1.
50

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

lin
ija

 iz
ko

pa
-u

trd
ite

v 
s 

to
rk

re
t b

et
on

om
 in

 s
id

ri

lin
ija

 iz
ko

pa
-u

trd
ite

v 
s 

to
rk

re
t b

et
on

om
 in

 s
id

ri

lin
ija

 iz
ko

pa
-u

trd
ite

v 
s 

to
rk

re
t b

et
on

om
 in

 s
id

ri

lin
ija

 iz
ko

pa
-u

trd
ite

v 
s 

to
rk

re
t b

et
on

om
 in

 s
id

ri

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

drena na cev Ø200

drena ni sloj 15-20cm

drena na cev Ø200

drena ni sloj 15-20cm

A
3
x3

: 
4
2
0
x8

9
1

A
: 
0
.3

8
 m

²

P
O

G
L
E

D
I 
Z

ID
O

V
_

2
.d

w
g

2
3
.0

5
.2

0
1
8

Odgovorni projektant: Id. žt. :

Odgovorni vodja projekta: Id. žt. :Objekt:

Investitor:

Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

številka projekta: Spremembe: številka lista:številka načrta:

Sodelavci:

Risba:

Merilo:

Datum:

Id. žt. :

Projektant:

Odgovorni projektant: Id. žt. :

Odgovorni vodja projekta: Id. žt. :Objekt:

Investitor:

Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

številka projekta: Spremembe: številka lista:številka načrta:

Sodelavci:

Risba:

Merilo:

Datum:

Id. žt. :

Projektant:

od km 0,220 do km 2,100
R2-422,  odsek 1333 Podsreda-Brestanica
Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste 

3/2a - Načrt gradbenih konstrukcij (od km 0,220 do km 0,900)

PZI 14181_3/2a 14181

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Tr!aška 19, 1000 Ljubljana
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Dispozicija oporne konstrukcije OZ1

1:50

Rajko Vecchiet, univ.dipl.in .grad.

Vilko šuligoj, u.d.i.g./ dr. Peter Kante, u.d.i.g.

Matteo Humar, dott.mag.ing. 

junij 2018 dop. september 2019 1

G-0711/G-2404

G-0652

žt. odseka: žifra risbe: prostor za črtno kodo:faza/objekt:arh. žt.:

G.220004.21011333



P7P7aP8P8a

konstrukcijo se zaključi v kamnu in betonu (70-30%)
- zaključek in iztok iz drena"e se prilagodi dejanskemu terenu

Tloris oporne konstrukcije OZ2; M=1:50

A

A

B

B

D

D

E

E

ograja

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

2.
85

1.50

.5
0

.1
5

.1
2

.3
0

.55

1.38

.5
0

.1
5

.1
2

.3
0

.55

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

2.
02

ograja

P7

P8

P7a
ograja

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

1.50

.5
0

.1
5

.1
2

.3
0

.55

2.
85

ograja

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

2.
85

1.50

.5
0

.1
5

.1
2

.3
0

.55

Prerez B-B

1.38

.5
0

.1
5

.1
2

.3
0

.55

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

2.
18

ograja

Prerez A-A

1.38

.5
0

.4
5

.1
2

.3
0

.55

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

2.
18

mulda

ograja

Prerez D-D

Prerez E-E

konstrukcijo se zaključi v kamnu in betonu (70-30%)
- zaključek in iztok iz drena"e se prilagodi dejanskemu terenu

Pogled na  podporno konstrukcijo OZ2; M=1:50

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

1.38

.5
0

.1
5

.1
2

.3
0

.55

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

1.
78

ograja

5.50

33.07

5.00

(razvita dol!ina konstrukcije )

4.00 4.004.004.004.002.57

1.
70

1.
95

.6
0

1.
58

.6
0

1.
61

.6
0

1.
92

.6
0

2.
25

.6
0

2.
35

.6
0

2.
45

.7
0

2.
15

P8

P7a

P7

1.38

1.38

1.
50

1.50

d
il
a
ta

c
ij
a

C

C

Prerez C-C

ograja

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

1.50

.5
0

.1
5

.1
2

.3
0

.55

2.
80

mulda

mulda

mulda mulda mulda

mulda

mulda

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled izcednice Ø100/2,0m

prilagoditi glede na končni izgled

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

drena"na cev Ø200

drena"ni sloj 15-20cm

drena"na cev Ø200

drena"ni sloj 15-20cm

drena"na cev Ø200

drena"ni sloj 15-20cm

drena"na cev Ø200

drena"ni sloj 15-20cm

drena"na cev Ø200

drena"ni sloj 15-20cm

drena"na cev Ø200

drena"ni sloj 15-20cm

drena"na cev Ø200

drena"ni sloj 15-20cm

drena"na cev Ø200

drena"ni sloj 15-20cm

lin
ija

 iz
ko

pa
-u

trd
ite

v 
s 

to
rk

re
t b

et
on

om
 in

 s
id

ri

lin
ija

 iz
ko

pa
-u

trd
ite

v 
s 

to
rk

re
t b

et
on

om
 in

 s
id

ri

lin
ija

 iz
ko

pa
-u

trd
ite

v 
s 

to
rk

re
t b

et
on

om
 in

 s
id

ri

lin
ija

 iz
ko

pa
-u

trd
ite

v 
s 

to
rk

re
t b

et
on

om
 in

 s
id

ri

lin
ija

 iz
ko

pa
-u

trd
ite

v 
s 

to
rk

re
t b

et
on

om
 in

 s
id

ri

A
1
: 
5
9
4
x8

4
1

A
: 
0
.5

 m
²

0
4

.1
0
.2

0
1

9
P

O
G

L
E

D
I 
Z

ID
O

V
_

2
.d

w
g

Odgovorni projektant: Id. žt. :

Odgovorni vodja projekta: Id. žt. :Objekt:

Investitor:

Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

številka projekta: Spremembe: številka lista:številka načrta:

Sodelavci:

Risba:

Merilo:

Datum:

Id. žt. :

Projektant:

Odgovorni projektant: Id. žt. :

Odgovorni vodja projekta: Id. žt. :Objekt:

Investitor:

Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

številka projekta: Spremembe: številka lista:številka načrta:

Sodelavci:

Risba:

Merilo:

Datum:

Id. žt. :

Projektant:

od km 0,220 do km 2,100
R2-422,  odsek 1333 Podsreda-Brestanica
Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste 

3/2a - Načrt gradbenih konstrukcij (od km 0,220 do km 0,900)

PZI 14181_3/2a 14181

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Tr!aška 19, 1000 Ljubljana
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Dispozicija oporne konstrukcije OZ2

1:50

Rajko Vecchiet, univ.dipl.in".grad.

Vilko šuligoj, u.d.i.g./ dr. Peter Kante, u.d.i.g.

Matteo Humar, dott.mag.ing. 

junij 2018 dop. september 2019 2

G-0711/G-2404

G-0652

žt. odseka: žifra risbe: prostor za črtno kodo:faza/objekt:arh. žt.:

G.220004.21011333



P4

P3

P5

20.00

20.00

13.75

dol ina pilotov je 8.00m

dol ina pilotov je 6.00m

dol ina pilotov je 4.50m

2.
00

2.
00

3.
14

2.
54

.5
0

3.
04

2.
46

.5
0

2.
96

2.
48

.5
0

2.
98

2.
50

5.75 6.00 6.00 6.00

23.75

8.
00

6.
00

6.
00

4.
50

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50

20.09 10.00

96.15

4.
50

A

linija končne ureditve
bre ine

konstrukcijo se zaključi v kamnu in betonu (70-30%)
- zaključek in iztok iz drena�e se prilagodi dejanskemu terenu

linija končne ureditvelinija končne ureditve
bre�inebre�inebre�ine

linija končne ureditve

2.
50

bre�ine

linija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditve
bre�inebre�inebre�inebre�inebre�inebre�inebre�inebre�inebre�ine

2.
50

bre�inebre�ine

2.
50

2.
50

bre�inebre�inebre�inebre�inebre�inebre�inebre�inebre�inebre�inebre�inebre�ine

2.
50

2.
50

2.
50

2.
50

2.
50

bre�inebre�inebre�inebre�inebre�ine

2.
50

bre�inebre�ine

linija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditve
bre�ine

2.
50

bre�inebre�inebre�inebre�inebre�ine

2.
50

2.
50

2.
50

linija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditve

2.
50

linija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditve

2.
50

2.
50

2.
50

bre�inebre�inebre�ine

linija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditvelinija končne ureditve

1.50

C

Pogled na  podporno konstrukcijo PZ1; M=1:50

A

B
B

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

Tloris podporne konstrukcije PZ1; M=1:50

P5

P3

1.
30

1.
30

4%

2.5%

5.0%

2.5%

linija izkopa

betonski robnik 25/15
AB robni venec

lesena LVO ograja .60 .25

.85

1.20

.0
7

.35

.5
5

.50.35.35

.3
2

1.
70

.5
0

2.
50

1.00 .40

2.00

.40 1.20 .40

.3
0

del.stik

drena�na cev Ø200

drena�ni sloj 15-20cm

piloti Ø50

.60

del.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stik

Prerez - profil P4

M 1:50

Prerez A - A

M 1:50

linija izkopa

15
°

.5
1

.5
0

.5
6

betonski robnik 25/15
AB robni venec

lesena LVO ograja

AB del krone C30/37

.82

.50.35.35

1.20

.0
7

kontaktni izkop do vižine
4,5 m naklon je vsaj 5°

manjži
kot čelna stran

temeljni betonski del C25/30
dno vsaj 30cm v kompaktnih tleh

Podlo�ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

.5
0

.5
0

1.
10

.5
0

1.
00

2.
60

1.30

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

drena�na cev Ø200

drena�ni sloj 15-20cm

4.
50

3:
1

7:
1

4%

2.5%

5.0%

linija izkopa

betonski robnik 25/15
AB robni venec

lesena LVO ograja .60 .25

.85

1.20

.0
7

.35

.5
5

.50.35.35

.3
2

1.
95

.5
0

2.
75

1.00 .40

2.00

.40 1.20 .40

.3
0

del.stik

drena�na cev Ø200

drena�ni sloj 15-20cm

piloti Ø50

.60

del.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stikdel.stik

Prerez C - C

M 1:50

6.
00

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

2.5%

Prerez B - B

M 1:50

linija izkopa

15
°

.5
1

.5
0

.5
6

betonski robnik 25/15
AB robni venec

lesena LVO ograja

AB del krone C30/37

.82

.50.35.35

1.20

.0
7

kontaktni izkop do vižine
4,5 m naklon je vsaj 5°

manjži
kot čelna stran

temeljni betonski del C25/30
dno vsaj 30cm v kompaktnih tleh

Podlo�ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

.5
0

.5
0

1.
30

.5
0

1.
00

2.
80

1.30

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

drena�na cev Ø200

drena�ni sloj 15-20cm

3:
1

7:
1

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

lin
ija

 iz
ko

pa
-u

trd
ite

v 
s 

to
rk

re
t b

et
on

om
 in

 s
id

ri

al
i z

 b
er

lin
sk

o 
st

en
o

lin
ija

 iz
ko

pa
-u

trd
ite

v 
s 

to
rk

re
t b

et
on

om
 in

 s
id

ri

al
i z

 b
er

lin
sk

o 
st

en
o

2
3

.0
5

.2
0

1
8

A
0
: 
8
4
1
x1

1
8
9

A
: 
1
.0

 m
²

P
O

G
L

E
D

I 
Z

ID
O

V
_

2
.d

w
g

Odgovorni projektant: Id. žt. :

Odgovorni vodja projekta: Id. žt. :Objekt:

Investitor:

Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

številka projekta: Spremembe: številka lista:številka načrta:

Sodelavci:

Risba:

Merilo:

Datum:

Id. žt. :

Projektant:

Odgovorni projektant: Id. žt. :

Odgovorni vodja projekta: Id. žt. :Objekt:

Investitor:

Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

številka projekta: Spremembe: številka lista:številka načrta:

Sodelavci:

Risba:

Merilo:

Datum:

Id. žt. :

Projektant:

od km 0,220 do km 2,100
R2-422,  odsek 1333 Podsreda-Brestanica
Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste 

3/2b - Načrt gradbenih konstrukcij (od km 0,900 do km 2,100)

PZI 14181_3/2b 14181

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Tr!aška 19, 1000 Ljubljana
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Dispozicija podporne konstrukcije PZ1 od P3 do P5

1:50

Rajko Vecchiet, univ.dipl.in�.grad.

Vilko šuligoj, u.d.i.g./ dr. Peter Kante, u.d.i.g.

Ingrid Kante, gr.teh.

junij 2018 dop. september 2019 3

G-0711/G-2404

G-0652

žt. odseka: žifra risbe: prostor za črtno kodo:faza/objekt:arh. žt.:

G.220004.21011333



P12P13P14

10.00

(razvita dol�ina konstrukcije )

24.0010.0010.00

.5
0

1.
00

.5
1

.83

1.35

15
°

AB robni venec

lesena LVO ograja

4%

.0
7

4%

2.5%

3:
1

.5
0

2.
70

2.
20

P12

AB del krone C30/37

betonski robnik 25/15

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

kontaktni izkop
naklon je vsaj 5° manjži

kot čelna stran

temeljni betonski del C25/30
dno vsaj 30cm v kompaktnih tleh

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

.5
0

1.
00

.5
1

.83

1.55

15
°

AB robni venec

lesena LVO ograja

4%

.0
7

4%

2.5%

3:
1

.5
0

3.
98

3.
48

P13

AB del krone C30/37

betonski robnik 25/15

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

kontaktni izkop
naklon je vsaj 5° manjži

kot čelna stran

temeljni betonski del C25/30
dno vsaj 30cm v kompaktnih tleh

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

Pogled na  podporno konstrukcijo PZ2; M=1:50

7.0%

.5
0

1.
00

.5
1

.83

1.55

15
°

AB robni venec

lesena LVO ograja

4%

.0
7

4%

2.5%

3:
1

.5
0

4.
00

3.
50

P14

AB del krone C30/37

betonski robnik 25/15

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

kontaktni izkop
naklon je vsaj 5° manjži

kot čelna stran

temeljni betonski del C25/30
dno vsaj 30cm v kompaktnih tleh

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

konstrukcijo se zaključi v kamnu in betonu (70-30%)
- zaključek in iztok iz drena"e se prilagodi dejanskemu terenu

.5
0

2.
64

2.
42

.4
0

3.
77

.5
0

3.
73

linija izkopa

linija izkopa

linija izkopa

žirina temelja 1.35 m

drena"na cev Ø200
drena"na cev Ø200 drena"na cev Ø200

A

A

B

B

7:
1

7:
17:

1

.5
0

1.
00

.5
1

.83

1.35

15
°

AB robni venec

lesena LVO ograja

4%

.0
7

4%

2.5%

3:
1

.5
0

2.
68

2.
18

Prerez A-A

AB del krone C30/37

betonski robnik 25/15

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

kontaktni izkop
naklon je vsaj 5° manjži

kot čelna stran

temeljni betonski del C25/30
dno vsaj 30cm v kompaktnih tleh

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

7.0%

linija izkopa

drena"na cev Ø200

7:
1

.5
0

1.
00

.5
1

.83

1.55

15
°

AB robni venec

lesena LVO ograja

4%

.0
7

4%

2.5%

3:
1

.5
0

3.
96

3.
46

Prerez B-B

AB del krone C30/37

betonski robnik 25/15

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

kontaktni izkop
naklon je vsaj 5° manjži

kot čelna stran

temeljni betonski del C25/30
dno vsaj 30cm v kompaktnih tleh

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

linija izkopa

drena"na cev Ø200

7:
1

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

iztok, glej načrt 3/1 - Načrt ceste in odvodnjavanja

iztok, glej načrt 3/1 - Načrt ceste in odvodnjavanja

P14

P13

P12
Tloris podporne konstrukcije PZ2; M=1:50

1.
55

1.
35

1.
35

1.
55

A
2
x3

: 
5
9
4
x1

2
6
1

A
: 
0
.7

5
 m

²

0
4
.1

0
.2

0
1
9

P
O

G
L
E

D
I 
Z

ID
O

V
_

2
.d

w
g

Odgovorni projektant: Id. žt. :

Odgovorni vodja projekta: Id. žt. :Objekt:

Investitor:

Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

številka projekta: Spremembe: številka lista:številka načrta:

Sodelavci:

Risba:

Merilo:

Datum:

Id. žt. :

Projektant:

Odgovorni projektant: Id. žt. :

Odgovorni vodja projekta: Id. žt. :Objekt:

Investitor:

Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

številka projekta: Spremembe: številka lista:številka načrta:

Sodelavci:

Risba:

Merilo:

Datum:

Id. žt. :

Projektant:

od km 0,220 do km 2,100
R2-422,  odsek 1333 Podsreda-Brestanica
Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste 

3/2a - Načrt gradbenih konstrukcij (od km 0,220 do km 0,900)

PZI 14181_3/2a 14181

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Tr�aška 19, 1000 Ljubljana
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Dispozicija podporne konstrukcije PZ2 od P12 do P14

1:50

Rajko Vecchiet, univ.dipl.in".grad.

Vilko šuligoj, u.d.i.g./ dr. Peter Kante, u.d.i.g.

Matteo Humar, dott.mag.ing. 

junij 2018 dop. september 2019 5

G-0711/G-2404

G-0652

žt. odseka: žifra risbe: prostor za črtno kodo:faza/objekt:arh. žt.:

G.220004.21011333



P17P18P19

Pogled na  podporno konstrukcijo PZ2; M=1:50

4%

2.5%

linija izkopa

del.stik

drena!na cev Ø200

drena!ni sloj 15-20cm

AB robni venec

lesena LVO ograja

.0
7

betonski robnik 25/15

51.25

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

.5
0

3.
19

2.
69

.85

.3
2

P17

4%

2.5%

linija izkopa

del.stik

drena!na cev Ø200

drena!ni sloj 15-20cm

AB robni venec

lesena LVO ograja

.0
7

betonski robnik 25/15

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

.5
0

3.
10

2.
60

.85

.3
2

P18

7.
007.

00

1.201.20

7.
00

1.501.501.50

4%

2.5%

linija izkopa

del.stik

drena!na cev Ø200

drena!ni sloj 15-20cm

AB robni venec

lesena LVO ograja

.0
7

betonski robnik 25/15

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

.5
0

2.
83

2.
33

.85

.3
2

P19

7.
00

1.20

d
il
a
ta

c
ij
a

5.005.005.005.005.005.005.005.005.006.25

d
il
a
ta

c
ij
a

1.00 .40 .60

2.00

1.00 .40 .60

2.00

1.00 .40 .60

2.00

konstrukcijo se zaključi v kamnu in betonu (70-30%)
- zaključek in iztok iz drena!e se prilagodi dejanskemu terenu

4.
07

3.
17

2.
80

lin
ija

 iz
ko

pa
-u

trd
ite

v 
s 

to
rk

re
t b

et
on

om
 in

 s
id

ri

al
i z

 b
er

lin
sk

o 
st

en
o

lin
ija

 iz
ko

pa
-u

trd
ite

v 
s 

to
rk

re
t b

et
on

om
 in

 s
id

ri

al
i z

 b
er

lin
sk

o 
st

en
o

lin
ija

 iz
ko

pa
-u

trd
ite

v 
s 

to
rk

re
t b

et
on

om
 in

 s
id

ri

al
i z

 b
er

lin
sk

o 
st

en
o

P19

P18
Tloris podporne konstrukcije PZ2; M=1:50

2.00

2.00

1.55

1.50

1.50

2
3

.0
5

.2
0

1
8

A
0
: 
8
4
1
x1

1
8
9

A
: 
1
.0

 m
²

P
O

G
L

E
D

I 
Z

ID
O

V
_

2
.d

w
g

Odgovorni projektant: Id. žt. :

Odgovorni vodja projekta: Id. žt. :Objekt:

Investitor:

Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

številka projekta: Spremembe: številka lista:številka načrta:

Sodelavci:

Risba:

Merilo:

Datum:

Id. žt. :

Projektant:

Odgovorni projektant: Id. žt. :

Odgovorni vodja projekta: Id. žt. :Objekt:

Investitor:

Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

številka projekta: Spremembe: številka lista:številka načrta:

Sodelavci:

Risba:

Merilo:

Datum:

Id. žt. :

Projektant:

od km 0,220 do km 2,100
R2-422,  odsek 1333 Podsreda-Brestanica
Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste 

3/2a - Načrt gradbenih konstrukcij (od km 0,220 do km 0,900)

PZI 14181_3/2a 14181

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Tr aška 19, 1000 Ljubljana
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Dispozicija podporne konstrukcije PZ2 od P16 do P19

1:50

Rajko Vecchiet, univ.dipl.in!.grad.

Vilko šuligoj, u.d.i.g./ dr. Peter Kante, u.d.i.g.

Matteo Humar, dott.mag.ing. 

junij 2018 dop. september 2019 7

G-0711/G-2404

G-0652

žt. odseka: žifra risbe: prostor za črtno kodo:faza/objekt:arh. žt.:

G.220004.21011333



P9P9aP9bP10

konstrukcijo se zaključi v kamnu in betonu (70-30%)
- zaključek in iztok iz drena"e se prilagodi dejanskemu terenu

konstrukcijo se zaključi v kamnu in betonu (70-30%)
- zaključek se prilagodi dejanskemu terenu

Tloris  podporne konstrukcije PZ1a;  M=1:50

.5
0

1.
00

.5
1

.83

1.60

15
°

AB robni venec

lesena LVO ograja

4%

.0
7

4%

2.5%

3:
1

.5
0

4.
00

3.
50

P9

AB del krone C30/37

betonski robnik 25/15

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

kontaktni izkop
naklon je vsaj 5° manjži

kot čelna stran

temeljni betonski del C25/30
dno vsaj 30cm v kompaktnih tleh

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

drena"na cev Ø200

7:
1

P9a

.5
0

1.60

15
°

3:
1

.5
0

4.
32

3.
82

kontaktni izkop
naklon je vsaj 5° manjži

kot čelna stran

temeljni betonski del C25/30
dno vsaj 30cm v kompaktnih tleh

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

7:
1

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

drena"na cev Ø200

AB del krone C30/37

betonski robnik 25/15
AB robni venec

lesena LVO ograja

P9b

.5
0

1.60

15
°

3:
1

.5
0

4.
27

3.
77

kontaktni izkop
naklon je vsaj 5° manjži

kot čelna stran

temeljni betonski del C25/30
dno vsaj 30cm v kompaktnih tleh

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

7:
1

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

drena"na cev Ø200

AB del krone C30/37

betonski robnik 25/15
AB robni venec

lesena LVO ograja

1.
00

.5
1

.83

.0
7

1.
00

.5
1

.83

.0
7

A

A

.5
0

1.
00

.5
1

.83

1.60

15
°

AB robni venec

lesena LVO ograja

4%

.0
7

4%

2.5%

3:
1

.5
0

4.
00

3.
50

Prerez A-A

AB del krone C30/37

betonski robnik 25/15

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

kontaktni izkop
naklon je vsaj 5° manjži

kot čelna stran

temeljni betonski del C25/30
dno vsaj 30cm v kompaktnih tleh

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

linija izkopa

drena"na cev Ø200

7:
1

Pogled na  podporno konstrukcijo PZ1a;  M=1:50

.5
0

1.
00

.5
1

.83

1.45

15
°

AB robni venec

lesena LVO ograja

4%

.0
7

4%

2.5%

3:
1

.5
0

3.
18

2.
68

P10

AB del krone C30/37

betonski robnik 25/15

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

kontaktni izkop
naklon je vsaj 5° manjži

kot čelna stran

temeljni betonski del C25/30
dno vsaj 30cm v kompaktnih tleh

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

drena"na cev Ø200

7:
1

linija izkopa

.5
0

1.
00

.5
1

.83

1.45

15
°

AB robni venec

lesena LVO ograja

4%

.0
7

4%

2.5%

3:
1

.5
0

2.
922.

67

Prerez C-C

AB del krone C30/37

betonski robnik 25/15

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

kontaktni izkop
naklon je vsaj 5° manjži

kot čelna stran
temeljni betonski del C25/30

dno vsaj 30cm v kompaktnih tleh

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

drena"na cev Ø200

7:
1linija izkopa

C

C

B

B izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

.5
0

3.
97

.6
0

3.
76

.6
0

3.
49

.6
0

3.
14

.6
0

2.
833.

12

3.
98

10.00

32.84

6.005.004.004.003.84

(razvita dol!ina konstrukcije )

linija izkopa

linija izkopalinija izkopa

drena"ni sloj 15-20cmdrena"ni sloj 15-20cmdrena"ni sloj 15-20cmdrena"ni sloj 15-20cm

drena"ni sloj 15-20cmdrena"ni sloj 15-20cm

.5
0

1.
00

.5
1

.83

1.60

15
°

AB robni venec

lesena LVO ograja

4%

.0
7

4%

2.5%

3:
1

.5
0

4.
00

3.
50

Prerez B-B

AB del krone C30/37

betonski robnik 25/15

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

kontaktni izkop
naklon je vsaj 5° manjži

kot čelna stran

temeljni betonski del C25/30
dno vsaj 30cm v kompaktnih tleh

Podlo"ni beton za zamenjavo
morebitno slabo nosilnih tal

linija izkopa

drena"na cev Ø200

7:
1

drena"ni sloj 15-20cm

1.60

1.
45

P9

P9a
P9b

P10

žirina temelja 1.60 mžirina temelja 1.45 m

A
2
x3

: 
5
9
4
x1

2
6
1

A
: 
0
.7

5
 m

²

0
4
.1

0
.2

0
1
9

P
O

G
L
E

D
I 
Z

ID
O

V
_

2
.d

w
g

Odgovorni projektant: Id. žt. :

Odgovorni vodja projekta: Id. žt. :Objekt:

Investitor:

Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

številka projekta: Spremembe: številka lista:številka načrta:

Sodelavci:

Risba:

Merilo:

Datum:

Id. žt. :

Projektant:

Odgovorni projektant: Id. žt. :

Odgovorni vodja projekta: Id. žt. :Objekt:

Investitor:

Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

številka projekta: Spremembe: številka lista:številka načrta:

Sodelavci:

Risba:

Merilo:

Datum:

Id. žt. :

Projektant:

od km 0,220 do km 2,100
R2-422,  odsek 1333 Podsreda-Brestanica
Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste 

3/2a - Načrt gradbenih konstrukcij (od km 0,220 do km 0,900)

PZI 14181_3/2a 14181

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Tr!aška 19, 1000 Ljubljana
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Dispozicija podporne konstrukcije PZ23

1:50

Rajko Vecchiet, univ.dipl.in".grad.

Vilko šuligoj, u.d.i.g./ dr. Peter Kante, u.d.i.g.

Matteo Humar, dott.mag.ing. 

junij 2018 dop. september 2019 8

G-0711/G-2404

G-0652

žt. odseka: žifra risbe: prostor za črtno kodo:faza/objekt:arh. žt.:

G.220004.21011333



Tloris podporne konstrukcije PZ3; M=1:50 P20
P21

P22

P20P21P22

2.
10

2.
10

2.
21

2.
21

2.
21

2.
21

2.
21

2.
21

2.
21

2.
21

2.
21

2.
21

2.
21

konstrukcijo se zaključi v kamnu in betonu (70-30%)
- zaključek in iztok iz drena"e se prilagodi dejanskemu terenu

2.
10

2.
10

2.
10

2.
10

2.
10

2.
10

2.
10

2.
10

2.
10

2.
10

2.
10

2.
10

2.
10

konstrukcijo se zaključi v kamnu in betonu (70-30%)
- zaključek se prilagodi dejanskemu terenu

Pogled na  podporno konstrukcijo PZ3; M=1:50

A

A

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

linija izkopa

del.stik

drena"na cev Ø200

drena"ni sloj 15-20cm

AB robni venec

lesena LVO ograja

.0
7

betonski robnik 25/15

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

.85

.3
2

7.
00

1.50

5.
00

1.50

5.
00

1.50

7.
00

1.50

53.16

5.005.005.005.005.005.005.005.005.005.001.74

2.
10

2.
10 2.
162.

102.
102.

10

2.
10

2.
10

2.
10

d
il
a
ta

c
ij
a

d
il
a
ta

c
ij
a

B

B

2.5%4%4%

2.5%

P20

1.00 .40 .60

2.00

.5
0

2.
10

1.
60

7.
00

1.20

piloti Ø50

linija izkopa

del.stik

drena"na cev Ø200

drena"ni sloj 15-20cm

AB robni venec

lesena LVO ograja

.0
7

betonski robnik 25/15

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

.85

.3
2

2.5%4%4%

2.5%

P21

1.00 .40 .60

2.00

.5
0

2.
10

1.
60

5.
00

1.20

piloti Ø50

linija izkopa

del.stik

drena"na cev Ø200

drena"ni sloj 15-20cm

AB robni venec

lesena LVO ograja

.0
7

betonski robnik 25/15

.85

.3
2

2.5%4%4%

2.5%

P22

1.00 .40 .60

2.00

.5
0

2.
10

1.
60

5.
00

1.20

piloti Ø50

linija izkopa

del.stik

drena"na cev Ø200

drena"ni sloj 15-20cm

AB robni venec

lesena LVO ograja

.0
7

betonski robnik 25/15

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

.85

.3
2

2.5%4%4%

2.5%

Prerez A-A

1.00 .40 .60

2.00

.5
0

2.
10

1.
60

7.
00

1.20

piloti Ø50

linija izkopa

del.stik

drena"na cev Ø200

drena"ni sloj 15-20cm

AB robni venec

lesena LVO ograja

.0
7

betonski robnik 25/15

izcednice Ø100/2,0m
prilagoditi glede na končni izgled

.85

.3
2

2.5%4%4%

2.5%

Prerez B-B

1.00 .40 .60

2.00

.5
0

2.
10

1.
60

5.
00

1.20

piloti Ø50

1.00

iztok, glej načrt 3/1 - Načrt ceste in odvodnjavanja

lin
ija

 iz
ko

pa
-u

trd
ite

v 
s 

to
rk

re
t b

et
on

om
 in

 s
id

ri

al
i z

 b
er

lin
sk

o 
st

en
o

lin
ija

 iz
ko

pa
-u

trd
ite

v 
s 

to
rk

re
t b

et
on

om
 in

 s
id

ri

al
i z

 b
er

lin
sk

o 
st

en
o

lin
ija

 iz
ko

pa
-u

trd
ite

v 
s 

to
rk

re
t b

et
on

om
 in

 s
id

ri

al
i z

 b
er

lin
sk

o 
st

en
o

lin
ija

 iz
ko

pa
-u

trd
ite

v 
s 

to
rk

re
t b

et
on

om
 in

 s
id

ri

al
i z

 b
er

lin
sk

o 
st

en
o

lin
ija

 iz
ko

pa
-u

trd
ite

v 
s 

to
rk

re
t b

et
on

om
 in

 s
id

ri

al
i z

 b
er

lin
sk

o 
st

en
o

A
2
x3

: 
5
9
4
x1

2
6
1

A
: 
0
.7

5
 m

²

0
4
.1

0
.2

0
1
9

P
O

G
L
E

D
I 
Z

ID
O

V
_

2
.d

w
g

Odgovorni projektant: Id. žt. :

Odgovorni vodja projekta: Id. žt. :Objekt:

Investitor:

Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

številka projekta: Spremembe: številka lista:številka načrta:

Sodelavci:

Risba:

Merilo:

Datum:

Id. žt. :

Projektant:

Odgovorni projektant: Id. žt. :

Odgovorni vodja projekta: Id. žt. :Objekt:

Investitor:

Vrsta projektne dokumentacije:

Vrsta načrta:

številka projekta: Spremembe: številka lista:številka načrta:

Sodelavci:

Risba:

Merilo:

Datum:

Id. žt. :

Projektant:

od km 0,220 do km 2,100
R2-422,  odsek 1333 Podsreda-Brestanica
Sanacija podpornih zidov in rekonstrukcija ceste 

3/2a - Načrt gradbenih konstrukcij (od km 0,220 do km 0,900)

PZI 14181_3/2a 14181

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Tr!aška 19, 1000 Ljubljana
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Dispozicija podporne konstrukcije PZ3

1:50

Rajko Vecchiet, univ.dipl.in".grad.

Vilko šuligoj, u.d.i.g./ dr. Peter Kante, u.d.i.g.

Matteo Humar, dott.mag.ing. 

junij 2018 dop. september 2019 9

G-0711/G-2404

G-0652

žt. odseka: žifra risbe: prostor za črtno kodo:faza/objekt:arh. žt.:

G.220004.21011333


