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IZP idejna zasnova z oceno stroskov za projekt: Sanacija zidov in brezin
‘Pristava’ na cesti R3-926/6506 Koprivna — Crna od km 6,900 do km 7,600, z
rekonstrukcijo ceste in mostu, ter izgradnjo plo¢nika preko mostu ¢ez reko
Mezo

[1  OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Regionalna cesta R3-926/6506 Kaprivna — (irna je prometna povezava med Cirno na Korogkem in
Sol¢avo ter kraji na Koroskem v Republiki Avstriji prek mejnega prehoda Pavli¢evo sedlo. Uvr§¢amo jo
med turistiéno pomembne povezovalne malo prometne ceste. Za prometnico je za leto 2017
ugotovljen povpreéni letni dnevni promet (PLDP= 350 vozil).

Obravnavani odsek ceste v skupni dolZini priblizno 700 m poteka deloma v naselju Crna, pretezno pa
izven naselja Crna in po ozki dolini reke MeZe, ki je v obmogju ogrozene poplavne varnosti v &asu
nastopa stoletnih vod.

Celotna dolZina obravnavanega odseka je ob upostevanju navezav priblizno 750 m, od km 6,860 do
km 7,610 od tega je na dolzini 600 m cesta podprta s kamnitim zidom, viine od 2,0 do 3,0 m od dna
struge, katerega temelji ve¢inoma segajo v strugo reke MeZe. Podporni zid je bil lokalno Zze veckrat
saniran. Na za&etku odseka je prikljuéek lokalne ceste, ki preko mostu vodi v naselje Crna

Cesta poteka v delu, za katerega je Ze izdelan PZI (naveden v poglavju 3 projektne naloge), ve€inoma
v medanem profilu in sicer ob strugi reke MezZe s strmimi vkopnimi brezinami ter nasipno brezino, ki je
v dolzini priblizno 1560 m podprta z kamnitim zidom. Kamniti zid je mo€no obrasdéen, povprecne visine
do 3,0 m. Pri¢etek tega odseka je pri privatnem prikljuéku, to je pri uvozu k hi$ni Stevitki Pristava 1,
kon&a pa se malo pred tablo za naselje Crna.

Na zaCetku celotnega odseka, predvidenega za sanacijo podpornega zidu in rekonstrukcijo, to je od
km 6,900 v dolzZini priblizno 380 m, poteka cesta deloma po naravnem terenu naplavin reke MezZe,
deloma pa po umetnem nasipu, ki ga na delu proti reki Mezi omejuje podporni zid. Na drugi strani
ceste je travnik na pretezno ravninskem svetu. Vozi$éna konstrukcija je moéno dotrajana, ve¢inoma z
mreZastimi razpokami ter posedenimi povr§inami vozi§ca in bankin po celotni dolzini odseka. Podporni
zid je bil ve€inoma saniran z zgornje strani, pretezno je bila to krona zidu in deloma lice zidu.
Poskodovane bankine so bile v zadnjem ¢asu obnovljene v sklopu rednega vzdrZevanja, prav tako
deloma vozisce.

Na zadnjem delu odseka poteka cesta v naselju. Od Ze sprojektiranega obmocja do obmoéja, ki je bilo
Ze urejeno z rekonstrukcijo z urejenimi plocniki prilagojene $irine in cestno razsvetljavo poteka cesta
pretezno v nasipu in meSanem profilu, brez plo¢nika in razsvetljave in z neurejenimi privatnimi
prikljucki in podpornimi in opornimi konstrukcijami razli¢nih starosti in ohranjenosti.

Identifikacijska Stevilka za DDV: S175827735, mati¢na st.: 5300177,
st. raéuna pri Banki Slovenije: SI156 0110 0630 0109 972




2 PREDLOG SANACIJSKIH UKREPOV

Izdelati je potrebno naérte na nivoju idejne zasnove z oceno stroskov investicije. NaCrtuje se
sanacijske ukrepe na drzavni cesti in potek pe$ poti na desni strani ceste, kot je to naértovano v
obstoje¢em PZI, izdelanem za vmesni del obravnavanega odseka. Upostevati je potrebno tudi
kolesarski promet, ki se ga predvidoma ureja z vertikalno prometno signalizacijo. ReSitve morajo
predvidevati izvedbo trajne sanacije cestnega telesa drzavne ceste z vzpostavitvijo ploénika in ostalih
povrsin za pe8ce med obstojeimi pohodnimi povr8inami za pesce ter vzpostavitvijo cestne
razsvetljave, v skupni dolzini priblizno 750 m.

Na obeh koncih obravnavanega odseka je potrebno predvideti navezavo na obstoje€e cestid¢e in v
vmesnem delu na Ze izdelan projekt PZI $t.541, december 2017 tako, da v obmod¢ju navezav ne bo na
novo ustvarjenih prometno nevarnih tock.

Obstojece cestne priklju¢ke je potrebno smiselno prilagoditi v skladu z Zakonom o cestah.

Skladno z naérti Obé&ine Crna na Koroskem (v nadaljevanju: Obgina) mora nacrtovani ploénik z
ostalimi povrSinami za peS$ce zagotavljati strnjeno, osvetljeno pot za lokalni peS promet na
obravnavanem odseku med km 7,600, ki je $e v naselju in med km 6,900, kjer se na drzavno cesto
preko obéinskega mostu prikljuuje lokalna cesta &t. 052051 Cesta Pristava. Zato je v tej fazi zaradi
zagotavljanja prometno varnih pe$poti in ostalega prometa na javnih cestah predvidena tudi izdelava
naértov sanacije obstojeega mostu na lokalni cesti, oziroma po potrebi ureditev povrsin za pedce
preko nove brvi éez reko MeZo, saj obstoje¢i most nima lo€enih povrsin za pesce, vse na nivoju Studije
ureditve prometnic glede na potrebe Obcine. Naérti prometnih povréin morajo imeti prikazane
trajektorije merodajnih vozil in resitve poteka prometa pescev in kolesarjev.

Za vmesni del odseka je v obstoje¢em PZI predvidena ureditev plo¢nika na desni strani ceste, ki je v
prostor umesc¢en tako, da celotna ureditev skupaj s sanacijo obstojetega podpornega zidu predstavija
poseg v vodotok reka Meza. Iz tega naslova je bilo v prvi fazi potrebno izdelati e nacrt ureditve
vodotoka, kar bo prcdvidoma prav tako potrcbno v naslednji fazi projektiranja, to je pri izdelavi PZI.
Zato je pri naértovanju IZP potrebno upostevati izdelano projektno dokumentacijo in podatkovne vire,
ki so na razpolago v vodnem katastru. Upostevati je potrebno tudi ohranitev obcestnih kamnov.

Iz tega naslova je predvideno, da je v nadaljevanju za nivo PZl zaradi pridobivanja mnenja Direkcije
RS za vode potrebno izdelati tudi skupno presojo o vplivih na okolje, za Ze sprojektiran odsek in za
odseka, predvidena v novem projektu, vklju¢no s predvideno rekonstrukcijo mostu ali vzpostavitvijo
loéene brvi za pesce.

Cestno razsvetljavo je potrebno naértovati tako, da se v najvecji mozni meri prilagodi obstojeci.
Predvideti je potrebno ureditev ali morebiti potrebno prilagoditev obstojete cestne razsvetljave, tako
da bo ta izvedena skladno z veljavno zakonodajo. Na preostalem delu se naértuje novo razsvetljavo
tako, da se preveri moznost prikljuc¢itve na sistem obstojee obginske cestne razsvetljave. V primeru
da to ni izvedljivo, je potrebno predvideti nov prikljué¢ek na elektro energetsko omreZje in upostevati
tudi pridobivanje soglasja za prikljucitev.

2.1 Ocena stroskov investicije

Oceno stroskov investicije se predstavi v vodilnem nacrtu.

Upostevati je potrebno tudi del odseka, za katerega je bil Ze izdelan PZI (poglavje 3).

Pri oceni stro$kov je potrebno loceno prikazati stro$ke Direkcije RS za infrastrukturo in stroske, ki jih
bo, skladno z zakonodajo, krila Ob¢ina Crna na Koroskem.

Izdela se primerjava strodkov za varianto sanacije prometnice z izvedbo rekonstrukcije mostu in za
varianto izvedbe brvi za pedce. Glede na izbrano varianto rekonstrukcije mostu ali lo€ene brvi za
pesce je potrebno upostevati $e vse potrebne elaborate in naérte, ki jih zahtevajo mnenjedajaici
(primer: zahteve Direkcije RS za vode).

V oceni stroskov je potrebno predvideti tudi stroske za od$kodnine za sluznosti in za odkupe zemljis¢,
vkljuéno z morebiti potrebnimi zemlji$&i na nasprotni strani vodotoka.



Upostevati je potrebno tudi stroske prometnih zapor oziroma zacasne ureditve prometa v ¢asu gradnje
na obeh nivojih prometnic.

Pri oceni stro8kov se je potrebno opredeliti tudi glede ¢asovnega poteka investicije, pri ¢emer je
potrebno upostevati tudi ¢as za pridobivanje potrebnih mnenj in naéelnih soglasij (dodatha mnenja in
dokumentacija, zaradi vzpostavitve ploénika, zaradi ¢esar je bilo potrebno poseci v vodni prostor,
ureditev struge potoka).

[3  OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Za obravnavani odsek se pri izdelavi 1ZP projektne dokumentacije preuci in vkljuéi podatke iz
navedene projektne dokumentacije, ki je na voljo pri mvestltorju Direkciji RS za mfrastrukturo

- PZI Sanacija zidu in brezin ‘Pristava’ na R3-926/6506 | iBPI, d.o.o | &t pro; i datum izdelave:
llllllllll ‘Koprivna — Crna od km 7,324 do km 7,544 | | Maribor 541 [ december 2017

&tudija | Hidravli¢na &tudija visokih vod na porecju Meze — | | Ingtitut za | Ljubljana ’ datum izdelave:
.............. za OPVP 25-Crna na Koroskem - Zerjav | vode RS, __ maj 2014

Elab. |Hidroloski elaborat za PZ! Sanacija zidu in brezin | DHD 244-h | datum izdelave:

na regionalni cesti R3-926, odsek 6506 Koprivna |d.o.o0., | december 2017

o | - Crna od km 7.324 do km 7.544 ‘ Marlbo_gm T .

Pzl | Ureditev plo&nika ob RT 926/ 6506 : GG inpo 1556/14 datum izdelave:

5 :d.o.o., Sl © avgust2015
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Zadnja navedena dokumentacija je na voljo na vpogled na Obgini Crna na KoroSkem (kontakt ga.
Mojca Dimnik).

Do priprave projektne naloge s strani Direkcije RS za infrastrukturo (pristojna obmoé¢na enota v
Mariboru) je bilo izdano soglasje &t. 37167-1549/2015/6(1506) za izgradnjo $karpe na parcelah &t.
540/2 in 540/3 na levi strani od km 7,600 do km 7,640, mnenj gospodarskim ali drugim subjektom v
cestnem svetu (elektrika, kanalizacija,...) pa se ni izdajalo.

4 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

41 Splosno

Projektna dokumentacija mora biti usklajena:

s S projektno nalogo.

e Z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi.

» Z navodili za oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za ozna&evanje in
klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in radunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje

glav grafi¢nih prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na
naslovu:

http://lwww.di.gov.sifsi/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv Direkcije RS
za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
http:/iwww.di.gov.sil/si/lnavodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/

4.3 Posebni pogoji

» Projektna dokumentacija mora biti zapisana tudi v izvorni elektronski obliki na zgo$¢enkah (npr.
tekst v formatu pdf, risbe v formatu dwg in v formatu pdf, merski podatki v izvorni obliki, popis in
predradun v formatu xlIsx, vse v aktivni obliki in programskih formatih, ki jih je mogo&e pretvoriti s
programskimi orodji v splo$ni uporabi.

e ZgosCenka mora obsegati celotni projekt predstavljen po posameznih mapah s posameznimi
narti. Na zgod&enki mora biti tudi kazalo posameznih datotek oziroma morajo biti datoteke




poimenovane z imeni posameznih besedilnih sklopov in naértov, kot npr. Vodilni naért.pdf,
geodetski nacrt.pdf,..

o Zgoscenke se vlozi v prvi tiskani izvod projektne dokumentacije.

e Pri izdelavi 1ZP projektne dokumentacije je potrebno upostevati posebne pogoje uporabe
prometnice, skladno z 18. ¢lenom Zces-1, ker naértovana dela pri sanaciji usadov in obnovi
cestid€a uvrs€amo med vzdrzevalna dela v javno korist in se bodo izvajala pod prometom.

e Popis del za nivo IZP mora biti izdelan v tabelariéni elektronski obliki npr »Popis_rekonstrukcija
ceste Pristava IZP.xlsx« z glavnimi sklopi del na posameznih listih (npr. Popis sanacija mostu
Pristava, CR Pristava,..) z upostevanjem posameznih pozicij poenotenega projektantskega popisa,
ki ga je izdala DRSI, Ljubljana in skladno s tehni¢nimi specifikacijami za javne ceste TSC
09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest. Postavke za dela, ki jih ni mozno vkijuéiti v popis kot
standardne postavke (kot npr. postavka 'odkupi in odskodnine — ocena'), se pri posameznem
poglavju oznaéijo s Siframi z oznako N (nestandardna postavka) in $tevilko poglavja iz TSC (npr.
N22 z opisom del).

e Popis mora biti sestavljen tako, da se loci dela, ki jih bo financirala ob¢ina po sofinancerskem
sporazumu in dela, ki bodo obveznost Direkcije RS za infrastrukturo.

e Pri naértovanju pre¢nih profilov ceste je potrebno na obravnavanem odseku prikazati zadostno
Stevilo preénih profilov ceste tako, da bodo v naértih vklju€eni vsi potrebni podporni in oporni
objekti, objekti odvodnjavanja, zascitni objekti, prikljucki in vsa odstopanja od karakteristicnega
pre¢nega profila.

e Nacrti mostu oziroma brvi morajo biti sestavljeni iz najmanj situacije ter karakteristicnega in
vzdolZnega profila.

5 KOMUNALNI VODI IN MNENJA

5.1 Komunalni vodi

Od upravijavecev ali lastnikov vodov je potrebno pridobiti podatke za vse obstojee in predvidene
komunalne vode. Od upravijavcev vodov se ne pridobiva projektnih pogojev in mnenj, ampak se jih
zaradi dolZnosti zagotavljanja usklajenega projektiranja zaprosi samo za podatke o vseh obstojecih in
predvidenih komunalnih vodih.

V kolikor bo zaradi te sanacije potrebno, bodo morali v skladu z 51. in 67. &lenom Zakona o cestah
(Uradni list RS, &t. 109/10 z dne 30. 12. 2010 z dopolnitvami) na svoje stroske za&dititi ali prestaviti
katerega od komunalnih vodov, o emer jih bo Direkcija RS za infrastrukturo v skladu s 52. &lenom
Zakona o cestah (Uradni list RS, &t. 109/10 z dne 30. 12. 2010 z dopolnitvami) obvestila najman; 3
mesece pred posegom.

5.2 Mnenja in projektni pogoji

Za izvedbo sanacije zidov in ceste z odvodnjavanjem ter vzpostavitev ploénika na obravnavani lokaciji
je potrebno pridobiti vse z zakoni predpisane projektne pogoje in mnenja.

Zahtevam mnenjedajalcev po povedanju kapacitet naprav ali izgradnje novih mora projektant
oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo (npr. ni
navedbe dolo¢ila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant dolzan
mnenjedajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni. V primerih, ko dologena zahteva nima pravne
podlage, je potrebno takoj, vsekakor pa $e pravotasno pred iztekom pritozbenega roka o tem obvestiti
narognika.

5.3 Nadelna soglasja in/ali pripombe lastnikov tangiranih parcel

Po tem, ko bo potrjena izbrana varianta in preden se bo pristopilo k nadaljevanju projektiranja na
vi§jem nivoju (PZI), bo potrebno pridobiti $& nacelna soglasja oziroma pripombe lastnikov tangiranih
parcel. V ta namen Obgina pred oddajo projekta organizira sestanke s tangiranimi lastniki, kjer se jim
predstavi projektne resitve.



Nacelna soglasja in/ali pripombe lastnikov zemlji$¢ v vplivnem obmogju sanacije je potrebno vioZiti v
projekt, kasneje pa v katastrski elaborat, ki se ga bo izdelalo za izbrano varianto v nadaljevanju
projektiranja za nivo PZI.

6 PREDPISI IN STANDARDI J

Pri izdelavi variantnih predlogov v IZP projektni dokumentaciji je potrebno upostevati vse veljavne
zakone in podzakonske akte s podro¢ja nacrtovanja, gradnje, vzdrZevanja in uporabe prometne
infrastrukture v Republiki Sloveniji.

Potrebno je upostevati veljavne tehnié¢ne predpise in standarde ter projektne resitve zasnovati tako, da
bodo smiselno upostevane smernice za naértovanje posameznih tehniénih resitev podane v
publikaciji »Tehni€ne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC)«, ki jih je izdalo Ministrstvo
za infrastrukturo ter se uporabljajo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo posamezni zakonski oziroma podzakonski akti, jin
mora izdelovalec 1ZP tehni¢ne dokumentacije pri svojem delu ustrezno upostevati.

7 TEHNICNI PODATKI ZA PROJEKTIRANJE
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Priprava variantnih predlogov v IZP projektni dokumentaciji za sanacija zidov in brezin "Pristava" na
cesti R3-926/6506 Koprivna — Crna od km 6,900 do km 7,600, z rekonstrukcijo ceste in izgradnjo
plocnika vklju€uje preverjanje obstoje¢e projektne dokumentacije, terenske geodetske meritve,
preverjanje cestnih elementov, projektiranje obnove ali rekonstrukcije vozi§¢a, preverjanje in
naCrtovanje moZnosti umestitve ploénika v sklopu sanacije obstojetega mostu in variantno s
postavitvijo nove brvi za pesce, ter vse preostale, v projektni nalogi zahtevane priloge.

Naloga je interdisciplinarna ter zahteva vklju¢evanje strokovnjakov razliénih profilov z referencami za
podrogja geodezije, geologije, geotehnike, gradbenistva in prometnega inZenirstva.

7.2 Vodilni naért

Vodilni na¢rt se izdela v lo€eni mapi. Vsebina vodilnega naérta ter vsi naérti in poro&ila morajo biti
vsebinsko skladni z doloili veljavnega Pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih
povezanih z graditvijo objektov.

V vodilnem na¢rtu mora biti navedena skupna vrednost investicije z DDV za posamezno varianto
(sanacija mostu ali loéena brv za pesce) in loteno vrednost investicije za posameznega investitorja.
Prikazi naj bodo v obliki preglednic s prikazi vrednosti posameznih variantnih predlogov investicije in
po posameznem investitorju. PriloZzena naj bo pregledna situacija z oznaéenimi objekti posameznega
investitorja (npr. druga barva Srafure za DRSI kot za Ob¢ino).

7.3 Geodetski nacrt

Podloga za projektiranje je Geodetski nacrt, ki vsebuje lokacijsko izboljgan zemljigki kataster.

Lokacijsko izbolj8an zemljiski kataster ni predmet te projektne naloge, projektantu ga zagotovi
naro¢nik med procesom projektiranja.

Geodetski posnetek, ki ga izdela projektant, z lokacijsko izbolj$anim zemljiskim katastrom je osnova
za izdelavo katastrske situacije in kasneje katastrskega naérta za nivo PZI.

lzdelati je potrebno geodetski posnetek obravnavanega cestnega odseka, z obstojecimi cestnimi
objekti, prikljucki lokalnih cest in dostopnih poti, elementi odvodnjavanja in vplivnimi obmogji brezin ter
povrsinskih voda pod in nad prometnico, ki imajo vpliv na zasnovo projektne resitve. V geodetskem
naCrtu je potrebno podrobno prikazati poskodbe na cesti, predvsem posedke in vegje povrsine
strnjenih razpok, ki vplivajo na zasnovo projektnih resitev obnove voziééne konstrukcije in oznagiti
morebitne poSkodbe na terenu nad in pod cesto, vkijuéno z lociranjem po$kodovanih delov zidov.
Upostevati je potrebno predvideno resitev za odvodnjavanje in dreniranje povrsinskih in podzemnih
vod v obstojece sisteme odvodnjavanja ali grape. Geodetski posnetek je potrebno izdelati v Drzavnem
pravokotnem ravninskem koordinathnem sistemu ETRS89 (D96). V primerih, ko to ni mogoce, se ga



lahko izdela v Gauss — Krugerjevem koordinatnem sistemu (D48) ter se ga nato transformira v
ETRS89 (D96) koordinatni sistem.

7.4 Geolosko geotehnicno poroéilo

Geolosko geotehniéno porocilo z inzenirsko geolosko karto se izdela na osnovi obstojedega porogila,
izdelanega v sklopu izdelave PZI, ugotovitev terenskega ogleda, inZzenirsko geoloskega kartiranja in
pregleda obstojec¢ih cestnih in drugih objektov z odvodnjavanjem in okolico. Posebno pozorno je
potrebno preveriti in upostevati podatke, ki dolo¢ajo hidrogeolo$ke in hidroloske posebnosti terena.
Tako je npr. potrebno locirati morebitne izvire talne vode, povrsine, neprepustne za vodo, ki siabsajo
odvajanje vod v primeru poplav, ...) ter vsa pridobljena spoznanja prikazati v vsebini geolosko
geotehni¢nega porodila.

Poleg vidnih poskodb na zidovih, vozi$¢u in na brezZinah, je potrebno v poro¢ilu upostevati tudi druge
dejavnike v vplivnem obmocju, ki potencialno ogrozajo stabilnost cestnega telesa (npr. slabo izvedeno
ali slabo vzdrzevano odvodnjavanje, tudi iz privatnih zemljisg,...).

Na inZenirsko — geoloski karti je potrebno oznagiti povrsine, ki so v vodnem katastru dolo¢ene kot
poplavno obmocje.

7.5 Elaborat HidroloSko — hidravlicne analiza s kartami poplavne nevarnosti in razredov
poplavne nevarnosti za obstojece in nacrtovano stanje — dve varianti

Izdelati je potrebno elaborat, kjer bosta upostevani obe varianti pre¢kanja vodotoka, obenem pa je
potrebno upostevati ugotovitve obstojeCega Elaborata, navedenega v tocki 3.0 projektne naloge.
Elaborat se izdela za potrebe izdelave projektnih resitev za podrogje vplivnega obmodja sanacije ceste
in zidov s pripadajocimi brezinami, ter za potrebe izgradnje ploénika z novo vzpostavljenimi pohodnimi
povrsinami preko saniranega obstoje¢ega mostu ali lotene brvi za peSce, ki predstavlja navezavo
lokalnih prometnih povrsin na drzavno cesto.

7.6 Naért gradbenih konstrukcij - naért sanacije ceste in ureditve ploénika — 2 varianti

Potrebno izdelati nadrte obnove vozi§&a, pripadajocih objektov, izgradnje plo¢nika in ostalih povréin za
peSce s povezavo na obstoje¢e povrdine preko mostu in variantno preko brvi na lokalno cesto, ter
odvodnjavanja na drzavni cesti na dolzini priblizno 800 m skupaj s prometnimi povrdinami na lokalni
cesti. Z upostevanjem projektne prometne obremenitve in tipskega pre¢nega profila je potrebno
predvideti minimalne potrebne korekcije za zagotovitev skladnosti z veljavno zakonodajo. Naért mora
vsebovati tudi sanacije podpornih in opornih zidov ter vkopnih in nasipnih breZin na obmogju
obdelave.

Izdelati je potrebno situacije konéne ureditve, karakteristi€ne preéne profile in situacije v ustreznem
merilu na specifiénih podrogjih: navezave na obstojeCe stanje, lokalni priklju¢ek preko mostu, z vidika
prometne varnosti problematiéne pozicije (npr. zagotavljanje preglednosti).

Upostevati je potrebno tudi ohranitev obcestnih kamnov (lociranje JVO).
Ker del ceste poteka v naselju bo zaradi umestitve plo€nika morebiti potrebno lokalno zoZenje vozisca.

Vsa odstopanja od veljavnih predpisov (dopustni in dejansko uporablieni tehni¢ni elementi) je
potrebno tekstualno in tabelariéno predstaviti za potrebe nadaljnjega projektiranja, ko bo potrebno
skladno z 9.€lenom Zakona o cestah pridobiti soglasje za odstopanja.

Povrsine za kolesarje

Predvidoma se kolesarske povezave na obmodju nadrtovanja oznacujejo z vertikalno prometno
signalizacijo.

7.7 Nacrt gradbenih konstrukcij - naérti sanacije zidov in obvodnih brezin

Za potrebe izdelave I1ZP in ocene stroskov se privzame reSitve zidu iz obstojec¢ega projekta. Uporabi
se podatke terenskih raziskav in karakteristi¢ni preéni profil, pri Eemer se pri oceni stroSkov uposteva
tudi dosedanje zahteve mnenjedajalcev in ribi¢ev za ureditev struge. ObstojeCe oporne konstrukcije se
v najvedji mozni meri ohrani (situacija v naselju), za ostale pa se izdela ocena stroSkov sanacije glede
na predvideni tip zidov (kamnita zlozba, AB zid,..). Nove podporne konstrukcije, ki bodo predvidoma



potrebne znotraj naselja se umesti v prostor (situacija, pre¢ni profil) in se za njih izdela ocena
stroskov.

7.8 Nacrt vodnogospodarske ureditve

Za nivo |ZP se ga ne izdeluje. 1zdela se v primeru zahtev projektnih pogojev, ki jih izda upravljavec
vodotoka reka MeZa, kar se uposteva v nadaljevanju projektiranja za nivo PZI. V aktualnem IZP se
izdelava nacrta vodnogospodarske ureditve in v nadaljevanju ureditev struge reke uposteva v oceni
stroskov investicije.

7.9 Naért gradbenih konstrukeij - na¢rt mostu in brvi

Pregledati je potrebno obstojeti most, ki v km 6,9 povezuje obéinsko cesto LC 052051 'Cesta Pristava’
z drzavno cesto in izdelati naért sanacije mostu, z upostevanjem lo¢enih pohodnih povrsin za pesce
na nivoju IZP glede na ugotovitve obstojetega stanja. Naértovani ukrepi morajo biti ekonomsko in
strokovno upravigeni in usklajeni z naértom obnove vozi§¢a ter obstojecimi elementi cestnega telesa
na obravnavanem odseku. Prav tako je potrebno na drugi strani mostu nadértovati ustrezne resitve pri
navezavi na ob&insko cesto.

Odprtina mostu mora biti doloéena na podlagi hidrolo$ko hidraviiénega izratuna tako, da bo
zagotavljano prevajanje visokih voda Q100 ob upostevanju varnostne visine 0,50 m. v primeru, da
rekonstrukcija mostu teh pogojev ne more dosedi, se obstojeci most ne rekonstruira temveé se le
obnovi zgornji del vozi§€ne konstrukcije in pohodne povrsine za peS$ce zagotavlja s pomogjo
spremembe prometne ureditve (izmeni¢ni promet za motorna vozila, z zagotovitvijo plo¢nika), oziroma
se nacrtuje druga varianta prometnih povrsin za pesce z izgradnjo loéene brvi za pesce.

Nacrt mora biti izdelan tako, da bo skladen z veljavnimi predpisi, upostevane morajo biti zahteve
mehanske odpornosti in stabilnosti, trajnosti, zas€ite okolja in varnosti pri uporabi. Pri naértovanju
ukrepov je potrebno smiselno upostevati razpolozljivost posameznih tehnologij v RS, njihove
tehnoloske znacilnosti, izvedljivost prujekta, pricakovani nivo vzdrZzevanja ter pogoje zagotavljanja
prevoznosti prometnice med gradnjo, ki sa daladeni 7 elaharatom ureditve prometa med gradnjo.

7.10 Nacrt cestne razsvetljave

Cestna razsvetljava se projektira glede na potrebe zagotavljanja prometne varnosti. Po planskih
podatkih Ob&ine Crna na Korotkem naj bi bila cestna razsvetliava vzpostavijena na celotnem
obravnavanem odseku.

Izdelati je potrebno projekt cestne razsvetljave za nivo I1ZP. Razporeditev drogov in napajali$¢ mora
biti prikazana v pregledni situaciji naérta ceste. Prav tako mora biti v naértu ceste upostevana in
prikazana v pre¢nem profilu pozicija droga za posamezno karakteristiéno lokacijo (npr. na kroni zidu,
nisa v opornem zidu,...) Za cestno razsvetljavo bo potrebno v sklopu izdelave projekta PZ! v
nadaljevanju predvideti priklju¢ek na elektro energetsko omreZje in pridobiti soglasja za prikljucitev,
kar je tudi potrebno upostevati v oceni stroskov.

711 Zacasna prometna ureditev

Predvidoma se pri oceni strodkov uposteva tipske ureditve. Ce ni mozna izbira 'tipskih' ureditev, je
potrebno npr. mozZne obvoze prikazati na preglednih situacijah. Upos$tevati je potrebno tudi privatne
prikljucke.

7.12 Katastrska situacija

V katastrski situaciji za fazo variantnih predlogov IDZ morajo biti upostevani samo lastniki tistih
zemljiS¢, ki bodo prizadeta pri izvedbi projekta. Priloga h katastrski situacija mora vsebovati
preglednico (izdelano v programskem okolju EXCEL in predano na disketi oz. v el. obliki) z naslednjimi
obveznimi podatki:

-zaporedna $tevilka (1,2,3...)

-parcelna stevilka

-katastrska obd&ina

-priimek, ime in naslov lastnika, delez

-Sifra dejanske rabe

-boniteta zemljis¢a



-skupna povrsina parcele (v ha, a, m2)

-potrebna (odvzeta) povrsina (v ha, a, m?) zaradi ureditve vozi§¢a

-potrebna (odvzeta) povrsina parcele (v ha, a, m?) zaradi zatasnega odvzema (rampe,
zatravitve, deponije..)

-ostanek povrsine parcele po odvzemu (v ha, a, m?)

-opombe (etapa izgradnje, kateremu komunalnemu vodu sluZnost pripada, ¢emu zagasnhi
odvzem..)

713 Opombe

V naslovu projekta je potrebno, neodvisno od naslova projektne naloge, zapisati dejansko
zacCetno in konéno stacionazo. Navezati se je potrebno na podatke iz DRSI aplikacije WEPS,
ki se jih pridobi pri inZenirju (dejanska stacionaza km tablice: v bazi podatkov Direkcije RS za
infrastrukturo WEPS je kilometrska tablica 7,0 postavljena v km 6,922, kilometrska tablica 7,5
km pa v km 7,443).
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PREGLED PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Pregled izdelane projekine dokumentacije izvede naroénik. Izvajalec se obvezuje:

naroéniku dostaviti en (1) pisni in tri (3) elektronske izvode projektne dokumentacije v roku
navedenem v pogodbi;

popraviti oz. dopolniti projekino dokumentacijo po zahtevah naro¢nika oziroma njegovega
pregledovalca;

naro¢niku dostaviti popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stali$¢i do pripomb v roku
dolo¢enem v porocilu o pregledu projektne dokumentacije, vendar ne kasneje kot v 21 dneh po
prejetju porocila o pregledu;

na projektno dokumentacijo, dopolnjeno po pregledu, je potrebno pridobiti pozitivno mnenje
pregledovalca, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladnosti s podanimi
pripombami iz porocila o pregledu. Dokumentacijo o pregledu in dopolnitvah dokumentacije
izvajalec prilozZi v vodilni naért projektne dokumentacije;

izbrani izvajalec (projektant) je po prejemu pozitivnega mnenja pregledovalca dolzan dostaviti
naro&niku po tri (3) izvode projektne dokumentacije v klasi¢ni in elektronski digitalni obliki (CD);
zgoséenka mora obsegati celoten projekt predstavijen po posameznih mapah s posameznimi
nacrti. Teksti in risbe morajo biti zapisane v formatu pdf, popis del tudi v formatu xls in risbe
dodatno tudi v formatu dwg.

9

ZAKLJUCEK

Izdelati je potrebno IZP projektno dokumentacijo z oceno stroskov za izvedbo sanacije zidov in brezin,
rekonstrukcijo ceste in mostu z vzpostavitvijo lo¢enih prometnih povrsin za pedce in cestne
razsvetljave z naértovanjem optimalnih tehni¢nih resitev ter z upostevanjem veljavnih pravil stroke in
dobrega gospodarja.

Vodja projekta mora zagotoviti usklajeno projektiranje, ki vsebuje najmanj en skupen terenski ogied
obravnavane lokacije z udelezbo vseh izdelovalcev posameznih nadrtov, ob prisotnosti predstavnika
investitorja.

Sestavila;

Agata Boncelj Tonejec,

DRI upravljanjeM}ﬁQ\'tc%j:

JinZz.geol..

gV

Dominik Peternelj, dipl.inZ.grad.

DRI upravljanje investicij, d.p. onzultant

Priloga: slikovno gradivo



Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo ne pomeni
hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena dela. V kolikor je
predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja dolo¢eni v skladu z zakonom o cestah,
predvsem delezi prometno-tehni¢nih ureditev, ki se nana$ajo na lokalni promet pescev,
kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij in drugih zadev itd.

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo:

Karmen Cian, univ.dipl.inz.grad. .................JJ.

Datum potrditve:
28 G

Izjava ponudnika:

Izjavljiamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.
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Priloga: Slikovno gradivo - IZP sanacije zidov in breZin ter rekonstrukcije ceste in mostu z ureditvijo
pohodnih povrsin za peSce "Pristava II" na cesti R3-926/6506 Koprivna - Crna od km 6,900 do km 7,600

obmocdije projektiranja
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Slika 2: dotrajana vozi$¢na konstrukcija (pogled v nasprotni smeri stacionaze)
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