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V-1i/18
(523,3)0,0 SPT (št. udarcev)

60

60

U.N. (GP, asfaltni drobir)

-N  =10 ud.

-N  =17 ud.

-N  =24 ud.

-N  =38 ud.

-N  =35 ud.

-N  =36 ud.

-P =16cm/60 ud.

-P =6cm/60 ud.

60

60

60

60

60

60

0,6
stari asfalt1,1
U.N. (GM-GP)

3,0
GC-GM v rahlem stanju3,5
GC/CL rjave barve

4,2

GC rjave do sivo rjave

5,7
GC sivorjav, večji kosi

6,5
GC sivo rjave barve, vlažen6,65
GC sive barve, vezivo CL7,0
GC rjave barve7,35
CH-CL tg. do pt. kons.7,8

CH-CL pt. do trdne kons., 

11,4

GC rjave barve, v gostem

15,6
GC temno rjave barve15,8 CL z gruščem, tg. kons.16,0 GC temno rjave barve16,2
močno preperel lapor16,5
visoko penetrabilen fliš17,0
preperel laporovec17,35

srednje penetrabilen

21,0

barve, kosi do 5 cm

sr. gost. stanje

rjave barve, z pretežno 
karbonatnim gruščem do
3 cm, redki do 5 cm

stanju, kosi do 5 cm, 
redki večji, vezivo trdno,
mestoma tg. do pt. kons.

peščen laporovec s 
plastmi peščenjaka,
sive barve

V-2i/18
(522,3)

0,0 SPT (št. udarcev)

60

60

U.N. (nasip+asfalt)

-N  =22 ud.

-N  =22 ud.

-N  =27 ud.

-N  =14 ud.

-N  =18 ud.

-N  =26 ud.

-P =15cm/60 ud.

-P =7cm/60 ud.

60

60

60

60

60

60

0,6

U.N. (nasutje 

2,2
U.N. (GC)2,5
U.N. (GM, v srednje

3,25
U.N. (GP)3,5

GC sivo rjave barve,

5,8 samica apnenca6,0 CL tg. kons., rjave barve6,2
GC rjave barve, v 

7,5

GP z večjimi kosi in

10,2
GC rahlo zaglinjen10,7
GC močneje zaglinjen10,9 GP kosi peščenjaka11,1
CL z gruščem, pt. do 

12,0
GC karbonatni in flišni12,1
CL-CH z gruščem12,7
GC-CL z gruščem, rjave

13,5
samica apnenca13,8 GC apnenca14,0
GC v srednje gostem

15,0
GC kosi apnenca do 5 cm15,6
CL tg. do pt. kons.15,8

GC rjave do sivo rjave

17,85
CL tg. do pt. kons., rjave b.17,95
GC laporovca z vložki pešč.18,2
zmerno prep. peščenjak18,5
visoko penetrabilen

20,3
zmerno do rahlo preperel

21,0
srednje penetrabilen

22,2
peščenjak, sive barve

25,5

22,85

laporovec z vložki

asfaltnega drobirja)

gostem stanju)

vezivo CL, tg. do
pt. kons.

srednje gostem stanju,
kosi 0,5 do 3 cm

samicami nad 10 cm, v 
srednje gostem stanju

trdne kons., do GC

barve

stanju do CL z gruščem

barve, kosi apnenca do 
5 cm, redki večji

laporovec do peščenjak,
sivo rjave do rjavo sive
barve

pešč. z vložki laporovca

peščenjak, redki vložki
laporovca do gl. 21,3 m

peščenjaka, temno sive
plasti pretrte,
tektonizirane in povite

V-3i/18
(520,8)

0,0 SPT (št. udarcev)

60

60

asfalt

60

60

60

60

60

-N  =9 ud.

-N  =20 ud.

-N  =21 ud.

-N  =18 ud.

-N  =26 ud.

-N  =27 ud.

-N  =29 ud.

-P =4cm/60 ud.

1,6

U.N. (GM, svetlo

3,2
GC sivo rjave barve, v

3,9
GC-GP sivo rjave barve4,25
samica apnenca, sive barve4,4
GP-GM rjavkasto sive barve4,7
GC sivo rjave barve, kosi

5,9
samica apnenca, sive barve6,0
GM v sr. gostem stanju6,5

GM-GC sivo rjave barve,  

9,7
GC rjave barve, kosi

10,7
GC prep. laporovca11,0
CL tgn. kons.11,4
GC sivkasto rjave barve, 

12,6

GC-GM sivo rjave barve,

14,6
GP-GM kosi apnenca14,9
GM-GP kosi apnenca15,15
GC svetlo sivo rjave b.,

15,9
samica apnenca16,5
GC rjavo sive barve, v 

17,5
CL s kosi do GC17,65
GC sivo rjave barve, kosi

18,85
samica apnenca, sive barve19,0
močno preperel peščen

20,7
preperel peščenjak21,0
nizko do srednje

22,0
peščen laporovec22,55
peščenjak, sive barve22,95
peščen laporovec, sive

24,4
peščen laporovec do 

25,0

60

rjavkasto sive barve, kosi
2 do 3 cm, pos. večji)

rahlem stanju

apnenca do 3 cm,
posamezni večji

v srednje gostem stanju,
kosi apnenca do 4 cm,
redki večji, vlažno

apnenca 2 do 3 cm

v srednje gostem stanju,
kosi laporovca 3 do 4 cm

kosi laporovca in redki
kosi apnenca 2 do 3 cm

kosi apnenca do 3 cm

srednje gostem stanju

laporovca 3 do 4 cm

laporovec razpadel v GC,
sivo rjave barve, v
srednje gostem stanju

penetrabilen peščenjak

do temno sive barve, s 
kalcitnimi žilami

meljevec, temno sive b.

prep. in pregn. fliš

γ = 22 kN/m3, c = 10 kPa, ϕ = 25°, E = 100 MPa

neprep. fliš

γ = 24 kN/m3, c = 40 kPa, ϕ = 30°, E = 1,2 GPa

UN

γ = 20 kN/m3, c = 0 kPa, ϕ = 33°, E = 25 MPa

GC-GM

γ = 21 kN/m3, c = 0 kPa, ϕ = 33°, E = 30 MPa

CH/CL - GCk

γ = 20 kN/m3, c = 1 kPa, ϕ = 30°, E = 20 MPa

GC-GM

γ = 21 kN/m3, c = 0 kPa, ϕ = 33°, E = 30 MPa

GC-GM

γ = 21 kN/m3, c = 0 kPa, ϕ = 33°, E = 30 MPa

GCf - CH/CL

γ = 20 kN/m3, c = 1 kPa, ϕ = 27°, E = 25.000 kPa

GCk

GCf / CH-CL

GPk

CH-CL /GC

GCk

GCk

GCf

GCk

UN

3,1m

4,6m

4,6m

3+
17

7.5
8

PS
_K

l=17.5 m

l=18.0 m

l=19.2 m

l=20.0 m

l=20.5 m

l=21.5 m

l=21.0 m

l=23.0 m
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VZDOLŽNI POGLED PILOTNE STENE RAZDRTO

PODNANOS

1.25

1.55

1.55

1.55
K5_1

SS29 SS30 SS31 SS32 (TS3) SS33 (MS3) SS34 SS35
RS29 RS30 RS31 RS32 RS33 RS34 RS35

l=16.2 m
l=16.5 m

l=17.0m

1.55

3+
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piloti Ø120, kom 2

piloti Ø120, kom 2

piloti Ø120, kom 2

piloti Ø120, kom 2

piloti Ø120, kom 2

piloti Ø120, kom 5

piloti Ø120, kom 7

piloti Ø120, kom 3
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KAMPADA 1
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.02
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2.50 2.50

2.50
.95

2.50 2.50 2.50
2.50 2.50 2.50 .95

2.50 2.50 2.50
2.50 2.50 2.50 .95

piloti Ø120, kom 2
piloti Ø120, kom 2

piloti Ø120, kom 3

.952.502.502.502.502.502.50

.45 2.35 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.20

.02

17.50
KAMPADA 5

2.50 2.50 2.50
2.50 2.50 2.50 .65

piloti Ø120, kom 3
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RJ Ø100
KP 519.84
KI 516.46
KD 515.84

drenažna cev Ø150

drenažna cev Ø150

drenažna cev Ø150

drenažna cev Ø150

navezava do jarka 3

RJ Ø100
KP 525.08
KI 521.83
KD 521.08

87.58
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9.0 cmB500 BC25/30, PV-I, XC2, Dmax=16 mm, ABPILOTI

/
B500 B

ARMATURAELEMENT

STENE ZIDOV

BETON

KARAKTERISTIKE MATERIALOV PO SIST EN 206

ZAŠČITNI SLOJ

5.0 cm
PODLOŽNI BETON

C30/37, PV-II, XC2, XF2, XD1, Dmax=16 mm, AB
/C12/15, XC0, Dmax= 16mm

*Opomba: AB-armiran beton
IZVEDBA PO PRINCIPU BELE KADI !

BETON ZA TLAKOVANJE JARKA C20/25, XC0, Dmax= 16mm NEARMIRAN

5.0 cmB500 BC30/37, PV-II, XC2, XF2, XD1, Dmax=16 mm, ABVEZNA GREDA
5.0 cmB500 BC30/37, PV-II, XC4, XD3, XF4 Dmax=22 mm, AB*ROBNI VENEC

GINEX International d.o.o.

PILOTNA STENA »REBERNICE-I«
DISPOZICIJSKI NAČRTI
Vzdolžni pogled pilotne stene

1:100

104-18E/3-2

3/2 Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti

CC-SI 24205

004/2162 G.243

05 104-18E/3-2/05

november 2019

SANACIJA PLAZU "REBERNICE-I"

NA CESTI R2-444/0344 RAZDRTO - MANČE

v km 3+140

104-18E

PZI
februar 2019

0344 0344.0019.00

Dalibor STANIČ, univ. dipl. inž. grad. G-3154

Dalibor STANIČ, univ. dipl. inž. grad. G-3154

/

Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja Ginex International d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic. Brez pisne odobritve ni dovoljena uporaba ali razmnoževanje dokumentacije niti v delni niti v kakršni koli drugi obliki.
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