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T.1.1.1. SPLOSNO

Po narocCilu Druzbe za avtoceste RS d.d., Direkcije RS za infrastrukturo in
obcine Slovenske Konjice smo izdelali pricujoci projekt PZI s Stevilko 15-17 za
0,340, AC Al Sentili Srmin, 0136 prikljucek Slovenske Konjice in novega
cestnega prikljucka k predvideni poslovno obrtni coni Tepanje.

exen

ooy

Krak na glavni prometni smeri proti zahod: R3 §t. 686, odsek 1235 (Tepanje -
Zice); meja obdelave od km 0,110

Krak na glavni prometni smeri proti vzhodu: R3 §t. 686, odsek 1235 (Tepanje —
Zice); meja obdelave do km 0,568

Krak na stranski prometni smeri proti severu: AC Al (Sentili — Srmin), 0136
prikljuCek Slovenske Konjice do km 0,565

Pri projektiranju smo uporabili naslednjo zakonodajo:

e Zakon o cestah /ZCes1/ (Ur.l.RS, §t. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15, 10/18)

e Zakon o pravilih cesthega prometa /ZPrc/ (Ur.l.RS, §t. 109/10, 57/12, 63/13,
82/13, 68/16, 54/17)

e Zakon o graditvi objektov /ZGO-1-UPB1/ (Ur.l.RS §t, 102/04, 14/05, 92/05,
93/05, 111/05, 126/07, 57/09, 108/09, 57/12)

e Pravilnik o projektiranju cest (Ur.l.RS, §t.91/05, 26/06, 109/10)

e Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. I. RS, 3t.
99/15)

e Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji
in prometni opremi na cestah (Ur. |. RS, §t. 46/2017)

e Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji

in prometni opremi na cestah (Ur. I. RS, §t. 59/2018).

Pravilnik o zaporah (Ur. I. RS, §t. 4/16)

Pravilnik o avtobusnih postajaliscin (Ur. I. RS, §t. 106/11)

Pravilnik o cestnih prikljuckih na javne ceste (Ur. . RS, §t. 86/09, 109/10)

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list

RS, §t.81/07, 109/07, 62/10) in priporocila SDR- cestna razsvetljava

e Pravilnik za izvedbo investicijskin vzdrzevalnih del in vzdrzevalnih del v javno
korist na javnih cestah (Ur. list RS §t. 7/12)

e Slovenski standard SIST 1186, junij 2016 Talni taktilni vodilni sistem za slepe in
slabovidne (Slovenski institut za standardizacijo)

e TehniCne smernice za ceste (TSC), ki jih je Ministrstvo za infrastrukturo
sprejelo v letin 2002-2018, tudi osnutek Prehodi za peSce, merila za
oznacitev in nacini oznacitve
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T.1.1.2. PROJEKTNE OSNOVE

T.1.1.2.1 Lokacijski pogoji

Zakon o graditvi objektov (uradno precis¢eno besedilo) (U.I.RS §t 20/2011 —
LGO-1-UPB1) in Zakon o cestah (U.L.RS §t 109/20110 - Zes-1 z dne 30.10. 2010) v
18. Clenu dovoljuje poseg v obmocju varovalnega pasu ob drzavni cesti pod
pogojem, da investitor razpolaga s potrebnimi zemljisCi. Predvideni poseg se
mora biti usklajena s prizadetimi lastniki zemljis€ in upravljavci zakonito
zgrajenin objektov, naprav in napeljav v tem prostoru, hkrati pa gre za
izboljSanje njenih prometnih in varnostnih lastnosti.

1.1.1.2.2 Predhodno izdelana dokumentacija

S ciliem ureditve prometno varnostnih razmer, je bilo predhodno izdelano:

e Potriena projektna naloga 172/vng/ackro, datum potrditve 20.03.2018

e PZIRuUSitev in preureditev cestninskih postaj vklju€no s platojem st. projekta
15-0525/PZI-Konjice, maj 2017, dopolnjeno september 2017, JV PNZ
svetovanje projektfiranje d.o.o., Ljubljona & IBT Biro projektiva d.o.o.,
Ljubljana

e Zasnova predvidenega krozis¢a IZ s§t. 172/2017/AC, januar 2017,
projektant Projektiva NVG d.o.o. Celje,

e PID Krozis¢a Tepanje ob bencinskem servisu 3t. projekta 07/2013,
september 2013, izdelovalec Projektiva NVG d.o.o. Celje,

e StaliS¢a DARS Stev. 402-15/17-PTPP/VD-1561, z dne 1.3.2017, DARS Stev.
402-15/17-PTPP/VD-1580, z dne 4.4.2017 in DARS Stev. 402-15/17-PTPP/VD-
1645, z dne 1.8.2017

e OPPN predlog za obmocje poslovno, obrtne in proizvodnje dejavnosti
(obcina Slovenske Konjice)

e Geodetski nacrt terena za potrebe IDZ, PZI, je bil izdelan ze v sklopu IDZ

e Pridoblieno je: TINS5 - karta v M 1:5000 in DOF M 1:5000, vir Geodetska
uprava RS.

¢ Geomehansko porocCilo z dimenzioniranjem vozis¢ne konstrukcije
(Elaborat-geolosko geomehansko porocilo St.: GM 251/2017, oktober
2017)
krizanju cest R3-686/1278 (tepanje-Zice), v km 0,340, AC Al Sentil-Srmin,
0136 3riklucek Slovenske Konjice in prikljucek Poslovho obrtne cone
Tepanje §t. 15/2017, avtorja podjetja Dk-Protim d.o.o. Iz Maribora

T.1.1.2.3 Prostorski akti in ureditveni pogoiji

oo

kot tudi v nadaljevanju obmocje podoce Poslovne cone.
Ureditveni pogoji ureditve so bili podani v projektnih pogojih upravljalcev
komunalne infrastrukture.

Prostorski akti obcCine:
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskin sestavin dolgorocnega
plana Obcine Slovenske Konjice za obdobje 1986-2000 (dopolnjen 1993, 1994
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in 1998) in druzbenega plana razvoja Obcine Slovenske Konjice za
srednjeroCno obdobje 1986-1990 za obmocje Obcine Slovenske Konjice-
Slovenske Konjice za srednjerocno obdobje 1996-1990 za obmocje Obcine
Slovenske Konjice-dopolnitev v letu 2001 (Ur. RS §t. 75/04).

Ureditveni pogoji:

Odlok o prostorsko ureditveninh pogojin (PUP) za dela naselij (kjer so ze
realizirani prostorski izvedbeni nacrti in kjer bodo taki nacrti izdelani v
naslednjem srednjeroCnem obdobju) Slovenske Konjice, ZreCe, LoCe in
Vitanje znotraj mej ureditvenih obmocdij za ta naselja (Ur, SRS §t. 11/99, 17/00,
67/01, 102/01, 132/04, 92/06, 34/07, 90/07, 113/07, 22/89).

Odlok o spremembi prostorskih ureditvenih pogojinh za obmodcje gozdov in 1.
Obmogjih kmetijskih zemljis¢ v Obcini Slovenske Konjice-za obmocgje Skalce
(Ur. I. RS, §t. 28/96).

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za ureditvena obmocja naselij in odprt prostor Obcine Slovenske Konjice (Ur.
l. RS, §t. 123/04).

Odlok o Obcinskem prostorskem nacrtu Obcine Slovenske Konjice (Ur. I. RS, 3t.
70/16).

1.1.1.2.4 Prometni podatki
Stevhe podatke smo povzeli iz Kapacitethne analize stirikrakega

Na regionalni cesti R3-686/1278 (Tepanje-Lice) je urejeno stalno stevno mesto
§t. 568 ZICE. V letu 2015 znasa PLDP 2211 vorzil

Tukaj je postavlien Stevec prometa tipa QLTCé. Na prikljucku AC 0136
Slovenske Konijice sta urejeni stalni §tevni mesti §t. 844 PRIKLJUCEK SLOV.
KONJICE-MB (PLDP 4940 vorzil) in $tevho mesto 3t. 845 PRIKLJUCEK SLOV.
KONJICE-CE (PLDP 3730 vorzil). Tukaj sta postavlena Stevca prometa tipa
QLTCS.

1.1.1.2.5 Obstojece razmere

Obravnavani odsek ceste R3 686/1278 (Tepanje-Zice) je v celoti speljan izven
naselja.

ooy

oo

ooy

exven

oo

oo

oo
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Slika 1, obstojecCe ov’robuso
postajalisce

Krak ceste iz smeri Zi& proti krizis&u:

v v

ovev
oo

ooy

Preglednost je v manj§i meri omejena iz smeri voznje AC prikljucka Slovenske
Konjice zaradi ograj ob hisah, dreves in grmiCevje ob voziscu.
Vozis€e je v slabem stanju. Mestoma so vidne mrezaste razpoke. Javna

oxvev

evev

Slika 3, obs’rojee trikrako krizisCe

Krak ceste iz smeri AC A1 0136 prikljucek Slovenske Konjice

v v

Prikjucek predstavlja v obstojeCi prometni ureditvi ureditvi krizisCaq,
neprednostno cesto in poteka v smeri AC Al po prikljucku Slovenske
Konjice. Trasa ceste poteka po ravninskem terenu izven naselja skozi
cesstninsko postajo, ki jo bodo v kratkem porusili. Cesta je v danasniji

ovev

ooy

exvev exvren

Zicam, je preglednost omejena zaradi razraslih dreves in grmi¢evja. Zaradi
bliznje cestninske postaje Slovenske Konjice je na kraku omejena na 40
km/h. Krak je v krizis€u dobro osvetlien, vozis€e pa je v dobrem stanju.
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Cestninska postaja Slovenske Konjice se je odstranila, celotno obmocije
postaje pa se je preuredilo po PZI projekini dokumentaciji. Vse resitve v tej
PZI projektni dokumentaciji upostevajo izvedeno stanje rusitve/preureditve
postaje Slovenske Konijice.

Slika 6, posodoono vozis€e in

ooy

kriziSCe robniki na nadvozu za avtocesto

T.1.1.2.6 Vrsta in pomen ceste

Gre za regionalno cesto, ki povezuje manjse kraje in naselja s pomemnejsimi
urbanimi sredisci (Slovenske Konjice, Slovenska Bistrica, . . . . ). navezuje pa se
tudi na ceste visje kategorije (AC Al) Glede na prometno tehnicno razvrstitev
spadajo ceste v daljinske ceste (prikljuCek AC) in med zbirne ceste
(regionalna cesta).

T.1.1.2.7 Geodetske podloge

Podloga za pripravo projektne dokumentacije nam je sluzil tahimetricni
posnetek terena, katerega je izdelalo podjetie GEOINFORMATIKA GEODETSKE
STORITVE, Tadej Srdinsek s.p. iz Ptuja.

1.1.1.2.8 Konfiguracija terena in geoloski pogoji

exvev

postaj po geoloski zgradbi povrhnjico sestavljajo vezane zemljine (prodniki,
peski, pescene gline, . . . ) Hidroloski pogoji so ugodni.

1.1.1.2.9 Dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije

Geomehansko porocilo z elaboratom dimenzioniranja vozis¢a je izdelalo
podjetjie BLAN d.o.o. iz Velenja pod Steviko GM-251/2017 v mesecu oktobru
2017.

Dimenzioniranje je bilo izvedeno v skladu s tehnicnimi specifikacijami za javne
ceste TSC 0.6.520:2009 (dimenzioniranje novih asfaltnih vozis¢nin konstrukcij).
Prometna obremenitev za regionalno cesto R3-686 (Tepanje-Zice) in AC
prikljucek znasa za obdobje T20, 2.25 x 10¢ prehodov NOO 100 kN, kar pomeni
tezka prometna obremenitev. Za prikljuCek po predvideni cesti v Poslovno
cono (Indstrijska cona) pa ocenjujejmo, da bo obremenitev znasala za To, 6
x 105 prehodov NOO100kN. To pomeni, da spada cesta med lahko do srednje
prometno obremenjene.

Za zagotovitev zmrzlinske odpornosti vozisEne konstrukcije, je pri novogradniji
predvidena vgradnja zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala v debelini
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45cm. Za povecanje nosilnosti temeljnih tal na obmodjih kjer je nosilnost
temelinih tal manjSa od CBR=5%, je potrebno vgraditi geotekstil taksne
kvalitete, da bo dosezena nosilnost na planumu spodnjega ustroja CBR=10%.
V nadalievanju se vgradi e 30cm tamponskega droblienca in 12cm asfaltne
krovne plasti.

Dimenzije vozis¢ne konstrukcije: 3
KroZisce, regionalna cesta (os KRO_AC, os KRO_KONJ, os KRO_ZICE):

ACI11 surf PmB 45/80-65, A2 Obrabna plast bituminizirane zmesi
7cm AC22 base PmB 45/80-65, A2 | Vezna plast bituminizirane zmesi
6cm AC22 base B50/70, A2 Nosilna plast bituminizirane zmesi
25cm TD32 Tamponski droblienec

Zmrzlisko odporen material — kamnita
50cm D0/é64 posteljica iz obstojeCe voziscne
konstrukcije
92 cm Minimalna skupna debelina voziscne konstrukcije

Javna pot (os JP), prikljucek v poslovno cono (os A):

ACI11 surf B 50/70, A3 Obrabna plast bituminizirane zmesi
8<:m AC22 base B50/70, A3 Nosilna plast bituminizirane zmesi
25cm TD32 Tamponski droblienec

/mrzlisko odporen material — kamnita
50cm D 0/64 posteljica iz obstojece voziscne
konstrukcije
87 cm Minimalna skupna debelina vozis¢ne konstrukcije

Dostopna cesta B:
Asfaltna izvedba: od km 0+021,50 — 0+042,65

ACI11 surf PmB 45/80-65, A2 Obrabna plast bituminizirane zmesi
6cm AC22 base B50/70, A2 Nosilna plast bituminizirane zmesi
25cm TD32 Tamponski droblienec

Imrzlisko odporen material — kamnita
50cm D 0/64 posteljica iz obstojeCe voziscne
konstrukcije
85 cm Minimalna skupna debelina vozis¢ne konstrukcije

Makadamska izvedba: od km 0+000,00 — 0+012,50

25cm TD32 Tamponski droblienec
Imrzlisko odporen material — kamnita
50cm D 0/64 posteljica iz obstojeCe voziscne
konstrukcije
75cm Minimalna skupna debelina vozis¢ne konstrukcije
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Plocnik:
5cm ACI11 surf B70/100 Obrabna plast bituminizirane zmesi
25cm TD32 Tamponski droblienec
30em D 0/125 Zmer|§ko odpgmo posteljica kamnitega
droblienca ali prodca
60 cm Minimalna skupna debelina vozis¢ne konstrukcije

T.1.1.2.10 Hidroloski in klimatski pogoji

Maksimalna globina prodiranja mraza hm na tem obmocju znasa 85cm
(povzeto po karti globin prodiranja mraza na podrocju Republike Slovenije —
TSC 06.512:2003). Pri projektiranju povzamemo za ureditev voziscne
konstrukcije hidroloske pogoje kot neugodne. Na preteznem delu trase se v
obmocdju temelinih tal nahajajo koherentni materiali — glina, kar pomeni
debelina vozis¢ne konstrukcije hmin je 80% globine prodiranja mraza hm, kar
znasa 68cm.

1.1.1.2.11 Urbanizem in pozidava
Ob regionalni cesti se na levem robu nahaja AC BAZA Slovenske Konjice,

e

stanovanjskih his.

1.1.1.2.12 Faznost izgradnje

ooy

exvev

evev

orodja SIDRA INTERSECTION 6.0, ki temelji na metodologiji “Highway
Capacity Manual” (HCM). Programsko orodje je v slovenskem prostoru

oo

ovev

ki jih dosega med obema konicama:
e kriterij skupnega nivoja uslug (NU)
o Na osnovi povprecnih zamud za posamezen prometni fok v
prikljucku, so predvideni nivoji usluge po casovnih prerezih;
e kriterij zamud
o Povprecno zamudo vorzila predstavlja povprecni ¢as vozila, ki ga

exvev
ovev

ey

oo

e kriterij stopnja zasicenosti
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o Stopnjo zasiCenosti definiramo kot razmerje med dejanskim (oz.
predvidenim) prometnim volumnom ter kapaciteto

exev

oxen

oo

ovev

od dejanskih (predvidenih) prometnih volumnov.
e kriterij zajezitvene dolzine
o Ocenitev doliine cakalne vrste je pomemben dejavnik pri
nesemaforizilcanem krizisCu. Teoreticne Studije in  empiricna
opazovanja so pokazale, da je verjetnost porazdelitve Cakalnih
funkcija zmogljivosti gibanja in obsega prometa, ki se odvija med
analiznim obdobjem.
e kriterij Stevila ustavljanj na vozilo.
Vsi izracuni in pomembnejsi parametri (geometrija, nivo uslug, zamude
vozil, zajezitvene dolzine vorzil, prometne obremenitve, ...) so prikazani
tabelaricno in graficno. Prav slednji prikaz omogoCa enostavno
razumevanje rezultatov analiz. Tabelaricni prikaz rezultatov je v
angleskem jeziku, vendar je strokovna terminologija prometnim
planerjem in projektantom poznana.
prometnih obremenitev (kapaciteta), ki je izrazen preko stopnje
nasicenosti V/C in kriterij Cakalnih Casov, ki je izrazen preko zamud.
Slednje definirajo nivo uslug posameznih smeri. Najnizja sprejemljiva
vrednost nivoja uslug kot ga doloc¢a 12. &len Pravilnika o projektiranju
cest (Ur.l. §t. 91/05;26/06 in 109/10) znasa:

evev
evev

oxven

Iz strani naro¢nika (Obcina Slovenske Konjice, PROJEKTNA NALOGA §t.
411-0008/2017-5) je podan predlog, da se zaradi izgradnje Poslovho
obrtne cone Tepanje in poslediCno njenega navezovanja na regionalno
cesto preko obstojeCega avtocestnega prikljucka preuredi obstojecCe
trikrako  kanalizirano krizis¢e v STIRIKRAKO ENOPASOVNO KROZNO

evev v

voznega pasu 6.5m. Sredinski otok ima polmer 14 m, pri Cemer je povozni
(tlakovani) del krozisca Sirine 1,5 m (polmer 15.5 m). Tlak se zakljuci s
cestnimi robniki, ki zaobjemajo sredinski del otoka s premerom 15.5 m.
Smerna vozis¢a bodo na krakih med seboj lo&ena z lo&ilnimi otoki. Sirina
uvozov in izvozov iz smeri Tepanje in Zi¢ so med 5.50 in 6.00 m, medtem,
ko je Sirina uvoza in izvoza iz smeri AC 0136 prikljucek 6.50m. Pri novo
zgrajenem prikljucku iz smeri POC Tepanije je Sirina uvoza na 7,50 m, Sirina
izvoza pa 6,50 m. Iz prometnih izkazov prometne analize izhaja, da je
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exren

porusene/preurejene cestninske postaje Slovenske Konjice je v tej PZI
projektni dokumentaciji predviden tudi Bypass, ki omogoca direkten
uvoz/dostop iz AC do predvidene obrtne cone Tepanje.

Krozno krizis€e bo imelo na koncu planske dobe Se dovolj kapacitetninh
rezerv, to pa pomeni, da je resitev dolgorocnejsa kot eventualna

evev v
voev v

Ob krozisCu je potrebno urediti (preurediti) obstojeCe ploCnike (zagotoviti

oo

prehode za kolesarje in pesce.

1.1.1.2.14 Preglednost enopasovnega kroznega krizisca in prehoda za pesce
o Celna pregledna razdalja iz tabele 8.2, je zaustavitvena pregledna

oxven

ovev

o Pregledno polie na vhodu v levo in Cez sredis¢ni ofok je
zagotovlieno od visine voznikovega ocesa 1.1 m do visine ovire 0.1
m, pregledno polje pa sega do visine 2.0 m nad povrsino cestisca.

o Preglednost v levo voznikom, ki se priblizujejo talni oznacbi je
zagotovliena na razdalji vecji od 15.0 m od talne oznacbe.

o Celna preglednost pri uvozu na razdalji vedji od 15.0 m od locilne
Crte je zagotovliena.

. Krozna preglednost je zagotovljena preko celotnega sredis¢nega
otoka.

o Preglednost do prehodov za pesce in kolesarje je ustrezna.

1.1.1.2.15 Elementi enopasovnega kroznega krizisca:

o Zunaniji premer krozisCa Dz =44.00 m
o Notranji premer (premer sredisSCnega otoka) Dn =28.00 m
o Premer povoznega dela srediSCnega otoka Dp =31.00m
e  Sirna vozi¥&a v kroziscu $5=8.00m

o Sirina asfaltnega dela vozis&a v kroziscu Sa=6.50m

o Pogojno povozen del sredis¢nega otoka Sp=1.50m

o Stevilo voznih pasov na priklju¢ku — uvozni =1

o Stevilo voznih pasov na priklju¢ku — izvozni =1

T.1.1.3. TEHNICNI ELEMENTI

T.1.1.3.1 Trasirni elementi

Zacetna racunska hitrost (vp):

Hitrost na obravnavanem odseku ceste se spreminja med 50km/h (smer
Tepanje in AC) in 90km/h (smer Zice).

Merodajna racunska hitrost za katero smo dolocili elemente ceste, je bila 70
km/h.
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Horizontalni elementi (Rh, A, L):

Rmin = 175m
Amin = 100m
Lmin = 60m

Vertikalni elementi (Rv):

So prilagojeni &im bolj obstojeCemu vozis€u. Maksimalni vzpon ceste znasa v
krozisCu 2%.

Vzdolzni padec ceste znasa 4,05 % ob poteku na nadvoz preko AC.
Minimalni elementi so:

- konkavna zaokrozitev Rvmin= 1500 m
- konveksna zaokrozitev Rvimin = 2000 m
Precni skloni:

PreCni skloni ceste so enostranski, prilagojeni glede na racunsko hitrost
(razSiritve v krivini na regionalni cesti) in na nove horizontalne in vertikalne
elemente ceste. Precni skloni tako znasajo med 0% in 5.0%,

1.1.1.3.2 Ureditev pes in kolesarskega prometa

evev

se uredi dvostransko enosmerno kolesarski pas s pripadajocim plocnikom
skupne Sirine minimalno 3.00m. Zraven je upostevana sirina varovalnega pasu.

e

prikljucnih krakih cest.
V nadaljevanju, se ob desnem robu regionalne ceste za smer voznje profi

oxven

Zicam, uredi plo&nik do krizi&a z javno potjo v Sirini 1.70m.

evev

1.1.1.3.4 Precni prerez

PreCni prerezi cest so nasledniji:
Regionalna cesta v smeri Tepanj— OS KRO KONJ

- berma 0.50m
- hodnik za pesce 1.20m
- varnostni pas 0.25m
- kolesarska steza 1.00m
- varovalni pas 0.50m
- robni pas 0.25m
- vozni pas 2.75m
- vozni pas 2.75m
- robni pas 0.25m
- varnostni pas 0.50m
- kolesarska steza 1.00m
- varnostni pas 0.25m
- hodnik za pesce 1.00m
- berma 0.50 m
skupaqi: 12.90m
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@

Cesta v osi A —v Poslovnha cona

- berma 0.50m
- hodnik za pesce 1.20m
- varnostni pas 0.50m
- robni pas 0.25m
- vozni pas 2.75m
- vozni pas 2.75m
- robni pas 0.25m
- bankina 1.00 m
skupaqj: 9.20m

Regionalna cesta v smeri Zi¢ - OS KRO ZICE od km 0+093 — 0+228

- bankina 1.20m
- robni pas 0.25m
- vozni pas 2.75m
- vozni pas 2.75m
- robni pas 0.25m
- koritnica 0.50m
- berma 0.70m
skupaj: 9.20m

Regionalna cesta v smeri Zi¢ - OS KRO ZICE od km 0+000 — 0+093

- bankina 1.00m
- robni pas 0.25m
- vOzZni pas 2.75m
- vozni pas 2.75m
- robni pas 0.25m
- varnostni pas 0.50m
- hodnik za pesce 1.20m
- berma 0.50 m
skupaqj: 9.20m
Prikliucek AC — OS KRO AC

- berma 0.50m
- robni pas 0.50m
- vozni pas 5.00m
- loCilni otok 1.50m
- robni pas 0.50m
- vOzni pas 5.00m
- robni pas 0.50m
- varnostni pas 0.50m
- hodnik za pesce 1.00m
- berma 0.50 m
skupaj: 16.00m
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Bypass iz smeri prikljucka AC

- berma 0.50m
- robni pas 0.50m
- vozni pas 5.00m
- robni pas 0.50m
- berma 0.50 m
skupaqj: 7.00m

Dostopna cesta B

Dostopna cesta B je namenjena zgolj prikljuCevanju oz. dostopu do zemljis€ in
objektov. Na obmocju vstopa v krozisCe je v asfaltni izvedbi ter omogoca tudi
preckanje kolesarjev in pesScev, v nadaljevanju pa je v makadamski izvedbi
Sirine 4m.

1.1.1.3.5 Aviobusna postajalisca

PricujoCi nacrt ni predmet posega v aviobusno postajalisce, temvec ureditve
ploCnika in kolesarskega pasu ob postajaliscu. Geometrija avtobusnega
postajalisCa je ustrezna.

T.1.1.3.6 Prometni otoki

even
ooy

exvev

vidni.

Prometni otoki se v obmocju prehodov za pesce in kolesarje izvedejo kot
potoplieni otoki, kateri se tlakujejo z granitnimi kockami v betonu, fuge se pa
zalijejo z betonom. Otoki pred prehodom za pesce so v kvadratni obliki dolzine
med 1.53 in 2.38m in Sirine med 0.70in 0.91m.

Otoki za prehodom za pesce so kvadratne oblike dolzine med 4.50 in 4.70m
in Sirine med 2.90 in 3.00m. Robniki dimenzij 15/25 cm se postavijo v rob
zaporne povrsine navznoter. Robniki se poloZijo pokoncno, visSina vgradnje
robnikov znasa 12 cm od predvidenega asfalta. Sredina otokov je tlakovana
z granitnimi kockami v betonu, fuge se pa zalijejo z betonom. Za tlakovane
granitne povrsine se uporabijo granitne kocke dim.: 10/10/10 cm.

T.1.1.3.7 Srediscni otok

Na sredini kroznega dela krozis€¢a se izvede srediscni otok premera 45,00m.
Obrobi se z robniki dimenzij 15/25cm. Robniki se polozijo pokoncno na visino
12cm od predvidenega tlakovanega povoznega dela. Robniki sredis¢nega
otoka morajo biti dobro vidni. Barvanje robnikov sredis¢nega otoka, se izvede
v belo ali belo - &rni barvi.

Na zgornjem robu kroga, se uredi mulda iz granitnin kock. Mulda zajema
povrsinsko vodo, ki oddteka iz sredisCnega dela otoka. Notranjost otoka se
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zapolni z zemljino, se humusira in zatravi ali hortikulturno uredi. Otok je
oblikovan (ozelenjen) tako, da ponoli onemogoca bleS€anje nasproti
vozecih vorzil in istoCasno zagotavilja preglednost na sosednjin uvozih. Za
tlakovane granitne povriine se uporabijo granitne kocke dim.: 20/20/10 cm v
Sirini 1.50m.

T.1.1.4. OPIS PROJEKTNIH RESITEV

1.1.1.4.1 Potek in problematika resitve

Ureditev kroznega krizisCa je vsekakor naprimerneja resitev  na
obravnavanem obmocju. V povezaviz ze zgrajenim krozisCem na kraku ceste
proti Tepanjam, se bo povecCala pretocnost vozl in hkrati zagotovila

prometna varnost pescem in kolesarjem.

T.1.1.4.2 Preddela

Pred priCetkom del, je potrebno uporabnike cest preko medijev (Casopisi,
lokalni radio, . . .) obvestiti o delnih zaporah cest na trasi. Preddela zajemajo
postavitev zacasne prometne signalizacije ter pripravo trase za izvajanje
gradbenih del. Priprava trase zajema cCisCenje trase in morebitha manjsa
rusitvena dela (ograje, odstranitev nizkega rastja, zivih mej, manjsinh dreves,
robnikov, asfalta, . . .). Prav tako je potrebno zakoliCiti traso, zavarovati in
oznaciti gradbisce ter urediti ograjeno povrsino, kjer se skladisCi material (cevi,
jaski, betonski prefabricirani izdelki, . . . ). Med pripravljaina dela pristevamo e
rezanje asfalta z odvozom v trajno deponijo (reciklazo).

1.1.1.4.3 Zemeljska dela

Potrebna bodo obsezna zemeljska dela zaradi odstranitve veljega dela
brezine med regionalno cesto in javno potjo. Izkopni material se lahko uporabi
pri izvedbi nasipov, ¢e predhodno ustreznost materiala potrdi geomehanik.

1.1.1.4.4 Spodniji ustroj

oo

s kolesarskimi stezami, posegamo v spodnji ustroj vozis¢ne konstrukcije.
Obvezna je utrditev planuma spodnejga ustroja ter vgraditev plasti kamnite
posteliice v debelini 45cm za vozis¢no konstrukcijo in 30cm za plocnik.

Del izkopanega materiala (tampon iz obstojeCega vozis€a) se lahko uporabi
za izvedbo nasipov pod pogojem, da kvaliteto materiala potrdi geomehanik.
Potrebno je utrditi planum za izgradnjo plocnika, kot planum na mestu
potrebno poloziti locilni geotekstil ustrezne nosilnosti (300g), ki ga predpise
geomehanski nadzor.

T1.1.1.4.5 ZIgornji ustroj

Zgornji ustroj vozis¢ne konstrukcije sestavlja tamponski droblienec TD32
debeline 25 cm. Material je potrebno ve celoti pripeljati iz kamnoloma
oziroma separacije.
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Nepropustno plast vozis€ne konstrukcije sestavlja nosilna plast bituminizirane
zmesi asfalta AC22 bin PmB 45/80-65 (7cm), A2 in AC 22 base B 50/70, A2
(6cm), asfalt se vgrajuje s pomocjo finiserja v debelini 10cm.

Obrabni sloj vozis&ne konstrukcije sestavlja obrabna plast bituminizirane zmesi
asfalta AC11 surf PmB 45/80-65, A2 v debelini 4cm.

PloCniki se izvedejo v sloju tamponskega prodca TD32 debeline 25cm in
asfaltu AC11 surf B70/100 v debelini 5cm.

1.1.1.4.6 Odvodnjavanje

Pri projektiranju odvodnje cest, smo upostevali dva kriterija:

Za ceste, ki so v nasipu nad niveleto terena, se na cestah uposteva nalive
dezja s pogostostjo p=5 (5 letna povratna doba) in ustreznim trajanjem odtoka
ter retenzijo omrezja (tabela na strani 13 TSC 03.380 Odvodnjavanje cest —
osnutek , april 2004).

Odvodnjavanje cest in plocnikov je dimenzionirano v skladu z veljavnim
Pravilnikom o projektiranju cest (Ur.l. 91/2005). Pravilnik navaja v 43. Clenu, da
se za zbirno cesto uposteva jakost naliva 170 I/sek,ha).

V primeru, da znaSa PLDP do 12.000 EOV na koncu planske dobe, se lahko
predvidi disperzna odvodnja meteornih voda z vozis€a ceste. Tako se lahko
preveri potreba uvedbe tockovne odvodnje za regionalno cesto. ToCkovno
odvodnjavanje je odvodnjavanje padavinskih voda z javnih cest na lokacijo
skupnega izpusta, na kateri morajo biti izvedeni ukrepi za zadrzevanje voda in
dodatno cCis€enje, kadar so presezeni kriteriji iz nUredbe o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. list RS §t. 47/05)«.
IzhodisCe za dolocitev nacina ureditve odvodnjavanja je uradno objavljena
prometna obremenitev, izrazena z EOV. Pri novogradnjah se uposteva 20
letno plansko obdobje. Pravilnik o projektiranju cest (Ur. I. RS §t. 91/05) v 10. Cl.
doloca plansko dobo: za hovogradnje 20 let, za rekonstrukcije pa 10 let.

V nasem primeru se odvodnja v celoti uredi preko odprtih jarkov. Cevovodi
so potrebnile med poziralniki in izppusti v jarek.

Hidravli¢ni izracun

Hidravlicni izraCun ni potreben. Vsi izpusti iz poziralnikov se uredijo direkino v
odprti jarek.

Kanalizacija se izvede iz PVC cevi, ki povezujejo poziralnike in jarke Na
poziralnike se vgradi LTZ redetka. Vsi poziralnikiimajo namre& &elni viok.
Drenazne sistem kjer je potreben se izvede z DK cevmi fi 150.

T.1.1.4.7 Objektiin zidovi
Objektov in zidov ni.

T.1.1.4.8 Ureditev in zascita brezin

e Nasipne brezine se izvedejo v naklonu 1:1,5
e Jarki se izvedejo v naklonu 1:1,5
Na koncu je potrebno brezine e ustrezno humusirati in zatraviti.
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T.1.1.4.9 Hortikultura

Vkopane in nasipne brezine bodo po izvedenih delih humuzirane in
zatravliene, drugi ukrepi ev. krajinske in hortikulturne ureditve niso predvidene.
La povecanje stabilnost brezine in preprecitve erozije pobodlja vkopane
brezine predlagamo nasad z nizkim grmicevjem.

1.1.1.4.10 Odpadki na gradbiscu

Ravnanje z odpadki je podrobneje opisano v loCenem nacrtu gospodarjenja
z gradbenimi odpadki pod 3§t. 1610/18 avtorja podjetja Planum d.o.o. iz
Maribora.

T.1.1.5. POGOIJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE

1.1.1.5.1 Zacasna deponija materialov

Pri izvajanju zemeljskin del bo prihajalo do viskov materiala, katere se bo
odlagalo na zacasni ali trajni deponiji. Ti materiali so izkopan tamponski sloj
ceste in izkopan humus. Izkopani materiali se lahko uporabijo pri gradnji, Ce
ustreznost kvalitete potrdi nadzor oziroma geomehanik. Humus se porabi za
humusiranje brezin. Izkopan tamponski material obstojeCe ceste se uporabi
za izboljsavo temeljnih tal priklju€nih cest. Viski materiala pa se odpeljejo v
trajno deponijo.

T.1.1.5.2 Tehnologija gradnje

Nacin izvajanja del je odvisen od izvajalca del in izbrane tehnologije. Vsekakor
pa je potrebno opozoriti na striktno izvajanje faz.

Obvezna je zakolicba in skrbna obelezba predvidene trase zakolicba osi in
postavitev precnih profilov. Po zakolicbi trase, se izvedejo zemeljska dela,
postavijo se zbirni jaski, izvede drenaza planuma in postavijo poziralniki. Pred
izdelavo planuma, morajo biti zgrajeni prepusti in drenaze povezane z jaski.
Nato pristopimo k izdelavi planuma ceste. Planum spodnjega ustroja mora biti
zbit do 80Mpa, da preprecimo morebitne posedke, planum plocnika in
prikljuCkov je potrebno utrditi do potrebne zbitosti 60 Mpa. Na vrhu spodnjega
ustroja, to je na planumu asfalta pa je potrebno zagotoviti nosilnosti vozisCa
120 MPaq, plocnika in prikljuckov 100 MPa.

Nato se pristopi k izvedbi zgornjega ustroja cest, vgrajevanje tampona s
potrebnim zbijanjem ter vgrajevanije in valjanje asfalta. Na koncu izvedemo
prometno ureditev z montiranjem prometnih znakov.

lzvajalec del je dolzan v max. mozni meri izvajati dela mehanizirano, izbor
mehanizacije pa podrediti tehnoloskim in kvalitativnim zahtevam ter
terenskim danostim. Posebno opozarjam na izpolnjevanje zahtev kvalitete,
kot so predpisane s Splosnimi in Posebnimi tehnicnimi pogoiji.

1.1.1.5.3 Ureditev prometa v ¢asu gradnje

Zacasna prometna ureditev je odvisna od izbrane tehnologije in gostote
prometa. Vsekakor pa je potrebno opozoriti na striktno izvajanje faz. Med
gradnjo bodo potrebne delne zapore regionalne ceste pa tudi prikljucka AC
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in in javnih poti z razlicnim nacinom usmerjanja prometa (rocno, prometni
znaki, semaforji). Tipi in faznost zapore se bodo maksimalno prilagodili
tehnologiji gradnje krozisCa in krakov cest.

Elaborat vodenja in zavarovanja prometa je predmet posebnega nacrta

katerega je izdelalo podjetje PLANUM d.o.o0. iz Maribora pod Stevilko 1603/8.

1.1.1.5.4 Potrebna dokumentacija in dovoljenja do pricetka gradnje

Pred pricetkom del je potrebno:

e pridobiti dokaz o razpolaganju z zemljisci (odkup zemljisc)

e pridobiti sluznostne pravice na zemljiscih, ki so potrebna za izvedbo
predvidenih komunalnih vodov in

e pridobiti dovolienje za zaporo prikljucka AC, regionalne ceste in
javnih poti

T.1.1.6. KOMUNALNI VODI

T.1.1.6.1 Obstojeci komunalni vodi
Na obravnavanem obmocju se nahajajo naslednji komunalni vodi:

ELEKTRO SN VOD:

Trafnsormatorska postaja se nahaja ob levem robu ceste, med AC bazo in
benciskim servisom. V navezavi s fransformatorsko postajo precka regionalno
cesto tik za mejo obdelave.

ELEKTRO NN VOD:
NN je speljan zemeljsko vzporedno ob levem robu in desnem robu regionalne
ceste. Na mestih kjer precka vod regionalno cesto, so predvideni posegi.

1K

Poteka zemeljsko vzdolzno ob desnem in levem robu regionalne ceste. Ob
desnem robu regionalne ceste je vzdolzno speljan opticni kabel in v
nadaljevanju po nasipu preko nadvoza v smeri profti Zicam.

VODOVOD:

Vodovodni cevovod dimenzije DN 80 je speljan v vecjem delu ob desnem
robu regionalne ceste. Cevovod precka regionalno cesto v blizini slepega
cestnega prikljucka v AC bazo ter na mestu ob vznozju nasipa.

PLINOVOD:
Plinovod je speljan vzdolzno ob desnem robu regionalne ceste do prikljucka z
javno potjo. Vmes precka regionalno cesto na mestu cestnega prikljucka v

evev

exev

ooy

regionalni cesti na uvoznem radiju zakljuci.

T.1.1.6.2 Predvideni komunalni vodi
Predvideni so naslednji vodi:
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JAVNA RAZSVETLJAVA:

evev

regionalne ceste, kjer je predviden hodnik za pesce. Napajanje z elektricno
energijo se uredi iz obstojeCih vodov. Podrobnosti so razvidne iz nacrta
Elektricnih inStalacij in elektricne opreme katerega je izdelal Flandija Zvonko
s.p. iz Maribora pod stevilko 15-17-041.

TK OMREZJE:

evev

skladu s projektnimi pogoji in izdelanim nacrtom telekomunikacij pod Stevilko
15-17-6, avtorja Flandija Zvonko s.p. iz Maribora, se umesti dodatni vod ob
desnem robu regionalne ceste med AP in pikljuckom z javno potjo.

METEORNA KANALIZACIJA :

ooy

zgradila meteorna kanalizacija. Primarno kanalizacijo tvorijo odprti jarki.
Sekundarno kanalizacijo tvorijo le odtocne cevi od poziralnikov do izpustov v
jarek

VODOVOD:

Nameravana gradnja se bo vrsila v varovalnem pasu javhega
vodovoda dimenzije DN80 mm (prikljuCek DARS). Pred pricetkom del je
potrebno naveden vodovod zamenjati z novim iz duktiine litine.
Obvezno se cevi iz duktilne litine vstavijo v zascitno jekleno cev dimenzije
300 mm.

Pred pricetkom kakri3nihkoli del, je potrebno pri upravljavcu (JKP d.o.o.)
narociti zakolicbo obstojecega vodovodnega omrezja. Nameravana
gradnja se bo vriila v varovalnem pasu javnega vodovoda dimenzije
DN80 mm (prikljucek DARS). Pred pricetkom del je potrebno naveden
vodovod zamenjati z novim iz duktilne litine. Obvezno se cevi iz duktilne
litine vstavijo v zascitno jekleno cev dimenzije 300 mm.

Vsa krizanja vodovoda s cesto je obvezno izvesti z zascito vodovoda v
cev ustreznega premeraq, ki se obbetonira v dogovoru z upravljavcem
javnega vodovoda (tehnicni pravilnik).

lzvajalec del krije vse stroske, ki bi nastali na javnem vodovodu zaradi
gradnje ceste in krozisca.

Odnos med dobaviteliem in potrosnikom je reguliran z Odlokom o
nacinu opravljanja lokalne gospodarske javne sluzbe oskrbe s pitno vodo
v Obcini Slovenske Konjice (Uradnilist RS, §t. 112/13 in popravek §t. 12/14),
Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, §t. 88/12) in Tehnicnim
pravilnikom o javnem vodovodu (Uradni list RS, §t. 36/14).

PLIN:

IstoCasno s krozis€em je predvidena je izgradnja plinovoda, katerega bo
izvedel tudi upravljavec obstojeCega plinovodnega omrezja PETROL
d.d.. Trasa obstojeCega in predvidenega plinovoda je prikazano v
graficnem delu nacrta zbirnika komunalnih vodov.
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T.1.1.7. PROMETNA SIGNALIZACIJA IN OPREMA

Risbi §t. G.103 zajemata kompletno prometno ureditev obravnavanega
V skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
(Ur.l. §t.99/2015), skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur.l.st. 46/2017) ter
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in
prometni opremi na cestah (Ur. I. RS, §t. 59/2018), so na regionalni cesti in v

exen

exen

prehoda za pesce znasa 4 m, Sirina kolesarske steze pa 1 m. Prehodi so
opremljeni s taktilnimi oznakami za slepe in slabovidne osebe. Prav tako se v
skladu s TSC 02.210:2012 (varnostne ograje, pogoji in nacin postavitve) na
obmodgjih nevarnih mest predvidi postavitev varnostnih ograj, katerih tip in
nivo zadrzevanja so odvisni od vrste nevarnega mesta.

1.1.1.7.1 Horizontalna signalizacija in talne oznacbe

Horizontalna signalizacija posreduje udelezencem v cestnem prometu
kompletne informacije in zahteve za pravilno voznjo in ukrepanje. Tvorijo jo
vse barvane oznacbe na voziscu.

Lastnosti talnih oznacb morajo biti izdelane skladno s standardom SIST EN
1436+A1:

Drsnost (SRT); =45 mcd/luxm?, razred ST,

Nocna vidnost v suhih razmerah (RL); =2 200 mcd/luxm?2, razred R4
Nocna vidnost v mokrih razmerah (Rw); = 50 mcd/luxm2, razred RW3
(velja za belo in rumeno barvo in je zahtevana samo za oznacbe
tipa Il skladno s standardom SIST EN 1436)

e Dnevna vidnost v suhih razmerah (Qd); = 160 mcd/luxm?2, razred Q4
e Faktor svetlosti (B); = 0,40 mcd/luxm?2, razred B3.

exvev

[ ]

naslednji elementi horizontalne signalizacije:

Vzdolzne oznacbe:

e |ocilna neprekinjena crta 5111 Sirine 12cm,

e robna prekinjena crta 5122 (1/1/1) in (5/5/5) Sirine 12cm,
e kratka prekinjena crta 5123 (1/1/1), Sirine 12cm,
[ ]
[

loCilna neprekinjena ¢rta 5111 Sirine 10cm (kolesarske steze)
robna neprekinjena ¢rta 5112 Sirine 20cm

PreCne oznacbe:

prekinjena siroka precna ¢rta 5212 (0.80 x 0.40m),
prehodiza pesce 5231 (Sirine 0.50m in dolzine 4m),
prehodi za kolesarje 5232, (0.50/0.50m),

e

asfaltno prevleko za kolesarske steze nprometno rdecerjave barve
po RAL 3011, 3001, ki je predvidena kot barvna podlaga puscic in
silhuete kolesa na kolesarski povrsini ter kolesarskega prehoda Cez
vozisce v Sirini 2x20cm in debelini nanosa 3 - 5mm.
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Druge linijske in plo3cinske oznacbe:
e polja za usmerjanje prometa 5314-2 (Srafura pod kotom 30° z Sirino
vzporednih &rt 20 cm ter medsebojnim 60 cm razmakom)
e polje za usmerjanje prometa 5314
e avtobusno postjalisce 5333.

PusCice na voziscih:
e Smer voznje desno 5413, dolzina 5m
e Smer voznje naravnost in desno 5422, dolzina 5m

PusCice za oznacevanje smeri voznje na kolesarskih povriinah:
Smer voznje naravnost 5461

Smer voznje desno 5463

Smer voznje levo 5462

Smer voznje naravnsot in levo 5464

Smer voznje levo in desno 5466

e o6 o o o

Simboli na prometnih povriinah:

e
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Povrsina za pesce 5610
Kolesarska pot, steza, kolesarski pas 5609-1
Na kolesarskih steza so predvidene Crte Sirine 10cm.

e o o

1.1.1.7.2 Verlikalna signalizacija

Znake in table je potrebno postaviti v skladu s prilozenim projektom. Ta
signalizacija voznika opozarja, usmerja ter mu posreduje informacije in
zahteve za pravilno voznjo ter pravocasno ukrepanije. Skladno s Pravilnikom o
prometni signalizacijiin prometni opremi na cestah (Ur.l.5t. 46/2017) so vsi znaki
razdelieni v §tiri velikostne razrede. Velikost znakov je odvisna od najvisje
dovoljene hitrosti na cesti/odseku km/h.

Velikosti znakov
V skladu z 10. ¢lenom Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na
cestah (z upostevanjem vseh sprememb in dopolnitev), za obmocje
hitrost voznje > 50 < 90 km/h :
e okrogli znaki:
o premer kroga fi 60 cm,

e Kvadratni znaki:
o 60x60cm

e pravokotni znaki (pokonc&ni):
60 x 90 cm

@)

pravokotni znaki (dopolnilne table):
60 x 40 cm
60 x 25 cm
60 x 60 cm

O O O o
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e trikotni znaki:
o dolzina stranice 90 cm.

e Stacionazne tablice:
o 35x30cm.

Za kazipote 3403, 3403-3, predkrizis€ne table 3410, 3401 kazZipotne table in
predkazipote 3408 se velikost doloCi za vsak znak posebej, glede na izbrano
velikost pisave in mesta postavitve znaka.

Oblika in barva prometnih znakov

Oblika in barva znakov je doloCena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na cestah (Ur.l.5t. 46/2017)

Povrsina prometnih znakov mora biti izdelana iz svetlobno odbojnih
materialov skladno s standardom SIST EN 12899-1 - Stalna vertikalna
signalizacija; Stalni prometni znaki, katerih zahteve glede svetlobno odbojnih
lastnosti so odvisne od mesta postavitve prometnih znakov, svetlobnih
znacilnosti okolice, kjer so prometni znaki postavljeni, ter lokacije prometne
povrsine v prostoru.

Znaki so razdelieni v tri razrede svetlobne odbojnosti povrsine znakov (RAT,
RA2, RA3).

Glede na znacilnost okolice, upostevamo, da je okolica osvetliena iz vec
zunanijih virov pri pogoju, da je cesta speliana izven naselia. Ce je znak
postavlien ob desnem robu vozis&a, mora znasati razred odsevnosti RA2. Ce
je znak postavljen ob levem robu ceste ali nad vozis¢em, mora znasati razred
svetlobne odbojnosti RA3. Pri znakih za nevarnost znasa razred svetlobne
odbojnosti RA3. Znaki za oznacevanje del in drugih ovir na cesti mora biti
razred svetlobne odbojnosti povrSine znaka RA2. Znaki, ki so namenjeni
kolesarjem, pescem, fturisticne table in druga obvestiina tabla mora biti
povrsina znaka RAT razred svetlobne odbojnosti.

Prometni znaki na istem nosilcu morajo imeti enake svetlobno odbojne
lastnosti.

Temelje se izvede iz cementnega betona C12/15 in uporabo cementnih cevi
dolzine 1.0 min cevi @30 cm.

lzvedba prometnih znakov
Konstrukcija prometnega znaka mora skladno s standardom SIST EN 12899-1
glede mehanske odpornosti dosegati naslednje minimalne zahteve:
e faktor varnosti za obremenitve —razred PAFI,
pritisk vetra — razred WL5,
dinamicni pritisk pri CisCenju snega —razred DSLT,
najmanjsa dopustna deformacija pri upogibanju —razred TDB4,
odpornost proti vodiin prahu-razred IP65
povprecna svetlost znaka -razred L2 in
e enakomerna svetlost znaka-razred U2
Hrbtna stran prometnega znaka mora biti brez leska in vsebine.
Znak mora imeti na hrbtni strani identifikacijsko oznako skladno s SIST EN 12899-

1 EC. Oznaka ne me biti svetlobno odbojna, namesc¢ena mora bit na
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spodnjem desnem delu znaka in mora biti vidna pri postavljenem prometnem
znaku.

Rob prometnega znaka mora bit pokrit z zas&itnim kotnim profilom za ojacitev
prometnega znaka.

Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali:

Podporne konstrukcije znakov

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije, mora biti zagotovljena nosilnost
pri obremenitvi z vetrom v L.coni vetra in obremenitvi s snegom.

Konstrukcija prometnega znaka z lastnim virom svetlobe mora skladno s
standardom SIST EN 12899-1 glede mehanske odpornosti dosegati naslednje
minimalne zahteve:

- faktor varnosti za obremenitve — razred PAFT,

- pritisk vetra —razred WL5,

- dinamicni pritisk pri CisS€enju snega —razred DSLI,

- najmanjsa dopustna deformacija pri upogibanju —razred TDB4,

- odpornost proti vodi in prahu —razred IP65,

- povprecna svetlost znaka —razred L2 in

- enakomerna svetlost znaka - razred U2.

Postavitev prometnih znakov
Visina spodnjega roba prometnega znaka oziroma spodnjega roba
dopolnilne table mora biti ob postavitvi:
e o0b vozis¢u 1.50 m nad visino roba vozis¢a ali odstavnega pasu, ob
katerem je znak postavlien,
e nad povrsinami za pesce in kolesarje najmanj 2,25 m nad najvisjim
robom precnega profila povrsine, nad katero je postavljen.
Vodoravna razdalja med robom vozis¢a in najblizjo tocko oziroma projekcijo
najblizie tocke prometnega znaka mora biti 0,30m. Ce je cesta omejena z
robniki, oziroma najmanj 0,75m, e cesta ni omejena z robniki, vendar ne vec
kot 2,00m.

1.1.1.7.3 Oprema za vodenje prometa

lzvedba cestnih smernikov mora ustrezti standardu SIST EN 12899-3. Cestni
smerniki in svetlobni odsevniki oznacujejo blizino roba vozis¢a in nakazujejo
potek ceste v prostoru. Cestni smerniki morajo biti po obliki, velikosti in nacinu
izdelave taksni, da so vidni ob vsakem vremenu, zlasti pa ob zmanjSanju
vidljivosti. Na cestnih smernikih morajo biti pritrjiena svetlobno odbojna telesa,
ki odsevajo rdeco svetlobo na desni strani in belo svetlobo na levi strani,
gledano v smeri voznje vozila.

Cestni smerniki morajo izpolnjevati naslednje lastnosti:

Nacin vgradnje-tip D3na malo prometnih cestah in javnih poteh tip D2,
Svetlobno odbojna povriina -tip R1 razreda RA3 ali fip R2 razreda RA2
Pritisk vetra -WL1 in

Odpornost svetlobno odbojne povrsine proti udarcem - DH 1
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Postavitev smernikov je potrebna na obmocdjih brez hodnikov za pesce in
kolesarje, kjer ni predvidena jeklena varnostna ograja.

V primeru postavitve JVO, se na odbojniku pritrdijo svetlobni odsevniki v
medsebojnin razmikih, ki so doloCeni za cestne smernike. Na JVO se
namescajo v sCitnikih, ki je najblizji visini 0,75m. V primeru namestitve dodatnih
odsevnikov, se ti namestijo v drugih valih, ¢e ima 3Citnik veC kot en val ali
drugih 3Citnikin , €e ima JVO vec kot en 3&itnik.

T.1.1.7.4 Postavitev cestnih smernikov

Postavljajo se 0,75 m od roba vozis€a in na visini 0,75 m.

Smerniki in odsevniki se postavljajo v premah in krivinah v rastrin 10, 15, 20, 25
in 50 m, odvisno od radija horizontalne in vertikalne krivine. Raster postavitve
v odyvisnosti od srednjega polmera horizontalne in vertikalne krivine je
natancno dolocen na podlagi smernic povzetih s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. I. RS §t.99/2015) in je
prikazan v spodnji tabeli:

Sredniji polmer Srednji
polmer Razdalja med smerniki (v
horizontalne vertikalne m)
krivine (v m) krivine (v m)
<100 <250 <10
> 100 -300 > 250 - 800 <15
> 300 -400 > 800 - 1500 <20
> 400- 500 > 1500 - 3000 <25
> 500 > 3000 <50

Razdalie med cestnimi smerniki in odsevniki

V nasem primeru je predvideno le 5 smernikov.

1.1.1.7.5 Oprema za zavarovanje prometa

Varnostne ograje

V skladu s TSC 02.210:2012 (Varnostne ograje, pogoji in nacin postavitve) se
varnostne ograje postavljajo na nevarnih mestih kot je potek ceste v nasipu,
blizina druge prometne povrsine, blizina vodotoka, premostitveni objekti, itd.
TSC doloca tudi dolzino in vrsto varnostnih ograj, kot tudi pogoje in nacin
postavitve.

Tako smo na regionalni cesti predvideli postavitev varnostne ograje N2/W5 na
obmocgjih kjer cesta poteka v nasipu za smer voZnje proti Zic¢am (PLDP 2416
vozil). Prav tako se za smer voZnje proti Zi€am postavi naletna zloZljiva
zaklju¢nica razreda P2 v dolzini 7m, ki mora ustrezati standardu SIST EN-1317-4.
Na odseku ceste, kjer je predvidena javna razsvetljava, se predvidijo nlomljivik
stebri cestne razsvetljave, ki s preizkusi frkov dosezejo ustrezne rezultate po
slovenskem standardu SIT EN40 in SIST EN12767, kar pomeni, da postavitev
varnostne ograje za zavarovanje le teh ni potrebna.
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1.1.1.7.6 Tehnicne resitve za slepe in slabovidne

Skladno s pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
(Ur.l. RS §t. 99/2015) in veljavnim standardom SIST ISO 01186:2016 za Talno
taktilno vodenje sistema za slepe in slabovidne, je obvestilno polje (Cepkaste
plosce) velikosti 90x90, dolzina rebrastih taktilnin oznak pa znasa minimalno
90cm. Hkrati morajo biti vodilne oznake (rebraste plo3ce), odmaknjene od
kolesarskih stez minimalno 60cm. Prehodi za peSce morajo biti opremljeni s
talnimi  taktilnimi  oznakami skladno s predpisi o univerzalni gradnji tfer
dostopnosti in uporabnosti grajenega okolja.

Taktilne oznake v pomoc slepim in slabovidnim osebam

Taktilne oznake delimo glede na funkcijo v vec razlicnih skupin in sicer:
Vodilne oznake, ki slepemu nakazejo blizajoli se prehod za pesce, ter sluzijo
vodenju po prostoru; (bela, rebrast raster)

opozoriine oznake, ki naznanjajo, da se priblizujemo prehodu Cez cesto,

ooy

kontrastne oznake, (temna, gladka), sluzijo za vizualni kontrast v pomoc
slabovidnim osebam ter tipni kontfrast v pomoc slepim osebam; Kontrastne
oznake v obmocju asfaltnih povrsin niso potrebne, saj asfalt s svojo teksturo in
barvo zagotavlja zadosten kontrast glede na bele taktiine oznake.

Geometrijske lastnosti taktilnih plo3¢
Geometrijske lasthosti ploS€ so doloCene s standardom SIST ISO 1186:2016.

Uporablieni materiali taktilnih plos&

Betonske plosce se polagajo v pesek 0/4 debeline 2 cm na dobro utrieno
podlago ali na mestinh vecje obremenitve v mikroarmiran podlozni beton
debeline 10 cm. Stiki med taktilnimi plos€¢ami se zatesnijo s trajno elasticno
zmesjo, stiki med betonskimi plos€¢ami in asfaltno povriino se zatesnijo s
bitumenskim trakom.

Cez prehod za peice so zaradi kompleksnosti krizis¢a na vozis&u predvidene
vodilne linije, izdelane s hladno brizgano strukturno plastiko.

Zivlienjska doba nanosov iz strukturne plastike je priblizno 3 leta, v odvisnosti
od obremenitev, zato je vsake 3 leta potrebna obnova nanosov.

Varadnja
PlosCe se vgradijo tako, da je osnovna povrsina plosce poravnana z okoliskim

asfaltom, da lahko deZevnica nemoteno odteka. Cepki oz. rebra so dvignjeni
nad okolisko povrsino.

Podlaga pod plos¢ami mora biti ustrezno utrjena in izravnana, da se plosce
ne posedajo.

Postavitev taktilnih oznak

Princip postavitve taktilnin oznak predvideva najprej orientacijo slepe osebe
ob zgradbah oz. ob robniku. V obmocju prehoda slepi zazna zacetek
vodenja. Ce slepi sledi nakazani smeri lahko varno precka prehod &ez cesto,
ter varno nadaljuje pot na ploc¢niku, saj ga takfiine oznake vodio do
najbliziega smiselne orientacijske tocke.
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T.1.1.8. KATASTRSKI ELABORAT

1.1.1.8.1 Splosno

Podlogo s katastrskimi mejami (DKN) smo pridobili na geodetski upravi.
Narocnika bi opozoril, da so med DKN-om in posnetkom terena dolocena
odstopanja. Zato bo potrebno pred rekonstrukcijo ceste oziroma izgradnjo
privatna zemljisca. V tabelah in v grafiki je prikazana delitev posega v parcele
na lokalno (Obcina Slovenske Konjice) in regonalno cesto (DRSI) ter
avtocestnim prikljuckom (DARS).

T.1.1.8.2 Tabela s podatki o prizadetih parcelah

V nadaljevanju je prilozena tabela na treh straneh vseh prizadetih parcel, ki

oven
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s parcelami in povrsinami, ki jih bo

1.1.1.8.3 Tabela s parcelami za odkup

V nadaljevanju sta predstavljeni tabel
potrebno odkupiti.

DRSI:

Zap. | . Povrsina Vrsta . . Pose
,p Sif.ko Ko Parcela s Lastnik Naslov lastnika g
st. parcele | zemljisca DRSI
1 1107 | TEPANJE | 1198/12 98 Zemljisce D.L.V SPLOSNIRASBI 64

-POTA
3 1107 | TEPANJE | 1198/13 1 Zemljisce D.L.V SPLOSNIRABI 1
-POTA
GREGORCICEVA
4 1107 | TEPANJE| 1219 81.449 Cesta Efgggkl':j: ULICA 20, 1000 662
LJUBLJANA
7 1107 | TEPANJE | 1222/3 134 Zemljisce D.L. VSPLOSNIRABI 21
-POTA
8 1107 | TEPANJE | 1222/4 169 Zemljisce D.L.V SPLOSNIRASBI 92
-POTA
GREGORCICEVA
13 1107 | TEPANJE | 1223/2 | 14.332 Cesta zfgsglbl:j: ULICA 20, 1000 8.909
LJUBLJANA
DRUZBA ZA
AVTOCESTE V ULICA XIV. DIVIZIJE 4
15 1107 | TEPANJE | 1225/7 | 15.753 | Zemljiste REPUBLIKI SLOVENUI 3000 CELE 348
D.D.
DRUZBA ZA
AVTOCESTE V ULICA XIV. DIVIZIE 4
18 1107 | TEPANJE | 1225/8 352 Zemljisce REPUBLIKI SLOVENDI 3000 CELIE 33
D.D.
N OFENTAVSEK TEPANJE 64, 3210
20 1107 | TEPANJE | 1304/19 72 Njiva ANTON SLOVENSKE KONJICE 39
N OFENTAVSEK TEPANJE 64, 3210
21 1107 | TEPANJE | 1304/3 53 Njiva ANTON SLOVENSKE KONJICE 25
» . TEPANIJE 2E, 3210
25 1107 | TEPANJE | 1387/1 1.613 Zemljisce GORICAN JOZE SLOVENSKE KONJICE 23
< TEPANJE 3B, 3210
27 1107 | TEPANJE| 1399 1.662 Zemljisce GORICAN BREDA SLOVENSKE KONJICE 5
28 1107 | TEPANJE| 1400 1.042 Pot D.L.V SPLOSNI RASBI 18
-POTA
29 1107 | TEPANJE| 1401 1.347 Cesta D.L.V SPLOSNIRASBI 31
-POTA
N < TEPANJE 2C, 3210
31 1107 | TEPANJE| 1414 886 Njiva RIBIC KATJA SLOVENSKE KONJICE 12
GREGORCICEVA
33 1107 | TEPANJE | 1433/1 134 Njiva Efgggkl':j: ULICA 20, 1000 20
LJUBLJANA
< TEPANJE 2, 3210
34 1107 | TEPANJE | 1433/3 | 16.722 | Zemljid¢e | GORENSEK FELIKS SLOVENSKE KONJICE 583
< TEPANJE 2, 3210
35 1107 | TEPANJE | 1433/4 7 Zemlji$¢e | GORENSEK FELIKS SLOVENSKE KONJICE 7

Tehnicno porocilo_C15-17-031_ver FINAL.docx

Stran 26 od 45




DRUZBA ZA SVETOVANJE, GRADBENISTVO, PROMET, TRGOVINO IN STORITVE d.o.0.
Spodnjevaska pot 36, 2000 Maribor, TEL: +386 41 677 987 - FAX: +386 2 320 56 41

@

oy M TEPANJE 2, 3210

36 1107 | TEPANJE | 1433/5 12 Zemljisce GORENSEK FELIKS SLOVENSKE KONJICE 12
oy x TEPANIJE 2B, 3210

37 1107 | TEPANIJE 1469 726 Dvorisce RIBIC BORUT SLOVENSKE KONJICE 1
oy < SVETI JERNEJ 13,

39 1107 | TEPANJE | 1471/1 1.167 Zemljis¢e | GORENSEK MARTIN 3215 LOCE 253
oy < SVETI JERNEJ 13,

40 1107 | TEPANJE | 1471/2 85 Zemljis¢e | GORENSEK MARTIN 3215 LOCE 85

Ekstenzivni | OBCINA SLOVENSKE | STARI TRG 29 , 3210

41 1107 | TEPANJE 1472 157 sadovnjak KONIJICE SLOVENSKE KONIJICE 4
.. OFENTAVSEK TEPANJE 64, 3210

42 1107 | TEPANIJE 1492 4,309 Zemljisce ANTON SLOVENSKE KONJICE 22
vy TEPANIJE 3A, 3210

44 1107 | TEPANJE| 576/3 527 DvoriscCe LEGAT DANIJEL SLOVENSKE KONJICE 1
iy TEPANIJE 3A, 3210

49 1107 | TEPANJE| 576/8 2.309 Zemljisce LEGAT DANIJEL SLOVENSKE KONJICE 156
oy TEPANJE 3A, 3210

51 1107 | TEPANJE| 576/9 184 Zemljisce LEGAT DANIJEL SLOVENSKE KONJICE 159

SKUPAJ: 11.586
DRSI - cestna razsvetljava:

Zap. | .. Povrsina| Vrsta . . Cestna
. P Sif.ko Ko Parcela eevs Lastnik Naslov lastnika .
st. parcele |zemljisca razsvetljava

GREGORCICEVA ULICA
14 1107 | TEPANJE | 1223/2 14.332 Cesta REPUBLIKA SLOVENIJA 20, 1000 LIUBLIANA 17
. DRUZBA ZA AVTOCESTE V | ULICA XIV. DIVIZIJE 4 )
16 1107 | TEPANJE | 1225/7 15.753 Zemljisce REPUBLIKI SLOVENLJI D.D. 3000 CELJE 89
SKUPAJ: 106
DARS:

Zap. | . Povrsina| Vrsta . . Pose
. P Sif.ko Ko Parcela rev s Lastnik Naslov lastnika g
st. parcele |zemljisca DARS

GREGORCICEVA ULICA
6 1107 | TEPANIJE 1219 81.449 Cesta REPUBLIKA SLOVENIJA 20, 1000 LIUBLJANA 638
12 1107 | TEPANJE | 1222/6 81 Zemljisce D.L. V.SPLOSNI RABI - 72
POTA
GREGORCICEVA ULICA
24 1107 | TEPANJE | 1307/2 869 Dvorisce REPUBLIKA SLOVENIJA 20, 1000 LIUBLJANA 26
DRUZBA ZA AVTOCESTE
46 1107 | TEPANJE| 576/5 648 Zemljis¢e | V REPUBLIKI SLOVENUI ULICAXIV. DIVIZUE 4, 306
3000 CELJE
D.D.
. TEPANIJE 3A, 3210
50 1107 | TEPANJE| 576/8 2.309 Zemljisce LEGAT DANIJEL SLOVENSKE KONJICE 101
. TEPANIJE 3A, 3210
52 1107 | TEPANJE| 576/9 184 Zemljisce LEGAT DANIJEL SLOVENSKE KONJICE 25
SKUPAJ: 1.167
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OBCINA SLOVENSKE KONJICE:

Zap. | x. Povrsina Vrsta . . Pose
,p Sif.ko Ko Parcela e Lastnik Naslov lastnika = g
st. parcele | zemljisca OBCINA
2 1107 | TEPANJE | 1198/12 98 Zemljisce D.L. VSPLOSNIRABI - 34

POTA
GREGORCICEVA ULICA
5 1107 | TEPANJE| 1219 81.449 Cesta REPUBLIKA SLOVENIJA 20, 1000 LIUBLANA 59
9 1107 | TEPANJE | 1222/4 169 Zemljisce D.L.V'SPLOSNI RABI - 78
POTA
10 1107 | TEPANJE | 1222/5 19 Zemljisce D.L.V'SPLOSNI RABI - 19
POTA
11 1107 | TEPANJE | 1222/6 81 Zemljisce D.L. V' SPLOSNI RABI - 6
POTA
DRUZBA ZA
AVTOCESTE V ULICA XIV. DIVIZIJE 4,
17 1107 | TEPANJE | 1225/7 | 15.753 | Zemljisce REPUBLIKI SLOVENUI 3000 CELIE 980
D.D.
DRUZBA ZA
AVTOCESTE V ULICA XIV. DIVIZIJE 4,
19 1107 | TEPANJE | 1225/8 352 Zemljisce REPUBLIKI SLOVENUI 3000 CELJE 319
D.D.
) GREGORCICEVA ULICA
22 1107 | TEPANJE | 1307/1 | 6.586 Travnik | REPUBLIKA SLOVENUA 20, 1000 LIUBLANA 331
GREGORCICEVA ULICA
23 1107 | TEPANJE | 1307/2 869 Dvoris¢e | REPUBLIKA SLOVENUA 20, 1000 LIUBLANA 101
“ TEPANJE 2B, 3210
38 1107 | TEPANJE| 1469 726 Dvoriite RIBIC BORUT SLOVENSKE KONJICE 5
OBCINA SLOVENSKE STARITRG 29, 3210
35 1107 | TEPANJE| 1470 42 Dvoriite KONJICE SLOVENSKE KONJICE 15
. SVETI JERNEJ 13,
37 1107 | TEPANJE | 1471/1 | 1.167 Zemljis¢e | GORENSEK MARTIN 3215 LOCE 188
Ekstenzivni| OBCINA SLOVENSKE STARITRG 29, 3210
40 1107 [ TEPANJE | 1472 157 sadovnjak KONJICE SLOVENSKE KONJICE >9
N « TEPANJE 64, 3210
43 1107 | TEPANJE | 575/4 4 Njiva OFENTAVSEKANTON [\ 00 e K ONJICE 4
DRUZBA ZA
AVTOCESTE V ULICA XIV. DIVIZIJE 4,
45 1107 | TEPANJE| 576/5 648 Zemljisce REPUBLIKI SLOVENUI 3000 CELJE 327
D.D.
DRUZBA ZA
AVTOCESTE V ULICA XIV. DIVIZIJE 4,
47 [ 1107 | TEPANIE | 576/6 > Zemljisce | e epUBLIKI SLOVENI 3000 CELJE >
D.D.
DRUZBA ZA
AVTOCESTE V ULICA XIV. DIVIZIJE 4,
48 1107 | TEPANJE| 576/7 20 Zemljisce REPUBLIKI SLOVENUII 3000 CELIE 20
D.D.
DRUZBA ZA
. AVTOCESTE V ULICA XIV. DIVIZIJE 4,
53 1107 | TEPANJE | 578/11 43 Travnik REPUBLIKI SLOVENUI 3000 CELIE 9
D.D.
SKUPAIJ: 2.524
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1.1.1.8.4 Spisek prizadetih parcel za komunalne posege

Posegov s komunalnimi vodi izven obmocdja rekonstrukcije ceste oziroma

exev

graficnem delu nacrta pod Sifro G.105 1/2in 2/2.

T.1.1.9. PREDRACUNSKI ELABORAT

T.1.1.

9.1 Porocilo

Popis del je izdelan na osnovi popisa del in posebnih tehnicnih pogojev za
opremo cest — tender SCS YU ISBN 86-84471-10-5 iz leta 1989, kasnejsin
dopolnitev izdanih v TSC od leta 2003 dalje in posebnih tehnicnih pogojev —
opisi del iz leta 2006.

T.1.1.

T.1.1

9.2 Ocenjene postavke:

e stroSek izvedbe postopka odkupov zemljis€ s cenitvami in vpisom
lastnistva v ZK,

e stroskiizdelave PID-ov,

e posnetekizvedenega stanja z geodetskim nacrtom,

e stroski zamejniCenja cestnega sveta z odmero zemljisC in stroski
vknjizbe lastnistva,

e stroSek odskodnin za zemljisca,

e stroski koordinatorja varnosti pri delu in

e stroski strokovnega ter investicijskega nadzora

.9.3 Popisi del

Popisi del so pripravlieni loCeno za:

Cestna dela:

evev

oo

Obcina Slovenske Konjice

Komunalni vodi:

Prestavitve in zascita komunalnih vodov je strosek za katerega se
morajo dogovoriti investitorji (obcina, DRSI, DARS in upravljalec
posameznega vodal).

.9.4 lzkazi kolicin

lzdelana je bilanca mas iz katere je razvidno, da imamo naslednja
zemeljska dela:

Izkop humusa skupaj ca 1.741,99 m3,

Humusiranje v deb. ~15cm cca 581,57 ms3,

Izkop (Siroki izkop, izkopi za kanalizacijo in zidove) cca 6.809,15 m3,
Nasipi z mat. iz izkopa in zasipi kanalov ter zelenice cca 702,55 m3,
Odvoz humusa v deponijo cca 1.160,42 m3,

Odvoz zemljine iz izkopa na cestnih delih in zidovih cca 5.913,93 m3,
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e Skupqj visek zemeliskega materiala za deponiranje cca 7.410,35 m3,

1.1.1.9.5 Rekapitulacija stroskov investicije:

Cestna dela:
DRSIin DARS 662.370,98 145.721,62 | Nacrt 3.1
Obcina Slovenske Konjice 157.538,29 34.658,42 Nacrt 3.1
Komunalni vodi
Vodovod 2.528,20 556,20
JR 31.450,64 6.919.14 Nacrt 4.1
TK omrezje 11.495,11 2.528,92 Nacrt 6.1
C | Ostalo
Vodenije in zavarovanje Elaborat 9.5
prometa v casu gradnje 1637270 3.601.84
Posnetek obstojeCcega Posnetek za PID, BCP in
stanja 1.260,00 277,20 ostala dela
po koncanih vseh delih
lzdelava PID-ov zajeti v nacrtih Strosek izvajalca
lzvedba postopka z 4.400 00 948 00
cenitvijo in odkupi parcel T '
Cenitev in pridobitev
susnost 1.000,00 220,00
Strokovni in investicijski
nadzor 6.850,00 1.507,00
lfoorqlinofor varnosti v 1.370,00 301 .40
casu izvedbe
lzvedba parcelacije po
koncu gradnje in vpis 3.080,00 677,60
lastnistva v ZK
Ocena sredstev za odkup 34.649 66 7 62293 ddv 22%
zemljisc T T
Celotna investicija
SKUPAJ: 934.365,58 205.560,43 | 9radnie. brez stroskov
’ ! projektne
dokumentacije.
Projektna dokumentacija 12.070,00 2.655,40
Celotna investicija
SKUPAJ: 946.435,58 208.215,83 | 9radne. s stroski
! ! projektne
dokumentacije.

1.1.1.9.6 Rekapitulacija stroskov izgradnje ceste, kroznega krizis¢a in
plo¢nika

PredracCun je izdelan na osnovi popisa del in posebnih tehnicnih pogojev za
opremo cest.
1.1.1.9.7 Projektantski popis del s kolicinami in predracunom

Je razdlien na:
e Projektantski popis del s kolicinami in predracunom za investitorja DRSI
in DARS
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e Projektantski popis del s kolicCinami in predraCunom za investitorja
Obcina Slovenske Konjice

1.1.1.9.8 Skupna rekapitulacija gradbenih del

SKUPNA REKAPITULACIJA

1.0 | PREDDELA 46.734,85€
2.0 |ZEMELJSKA DELA 255.214,48€
3.0 |VOIZISCNA KONSTRUKCIJA 361.310,58€
40 |[ODVODNJAVANJE 36.657,96€
6.0 | OPREMA CEST 79.828,12€
7.0 | TUJE STORITVE 85.637,23€
SKUPAJ : 836.890,45€
DDV 22% 184.115,90€
VSE SKUPAJ : 1.107.509,67€

Cene v predracunu so aproksimativne, doloCene na osnovi povprecne cene
za enoto del podobnih objektov v mesecu juliju 2018.

T.1.1.10. ZAKOLICBENI ELABORAT

1.1.1.10.1 Splosno

Lakolicbeni elaborat vsebuje naslednje podatke:

- glavne tocke osi

- detaline tocke osi

- zakolicbeno situacijo v M 1:500;

- topografije geodetskinh poligonskih tock

- konture krozis€a z regionalno cesto in prikljucka za AC ter lokalno
cesto in javnih pofi

- toCke lokacij jaskov in poziralnikov

Trasa regionalne ceste je postavliena v absolutni koordinatni sistem.
Uporabliene so poligonske toCke in zaCasne poligonske tocke. S koordinatami
poligonskih fock razpolaga geodet.

Na ferenu je zakolicena os po desnem robu obstojeCega vozisca. lzraCunana
je graficna os, ki je na sredini voziSCa (Sirina brez razsiritev).
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V Casu izvajanja del je mozno uporabljati reperje in geodetske poligonske
toCke kot zaCasne visinske toCke, prav tako je mozno uporabiti tudi poligonske
toCke operativhega poligona.

Pred zacCetkom izvajanja del je potrebno obnoviti os ceste, predlagam
zakoliCbo analiticne osi.

V situacije zakolicbe smo vrisali in kotirali robove prikljuckov in radije po robu.
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T.1.1.10.2Koordinate osi cest

Alignment: KRO_AC

Description:
Curve Point Data

Description Station Northing Easting
PC: 5+65.730 132902.312 536759.797
RP: 132758.844 536842.371
PCC: 5+73.102 132898.493 536753.491

Circular Curve Data

Parameter Value Parameter Value
Delta: 02° 33'06.1794" Type: LEFT
Radius: 165.535
Length: 7.372 Tangent: 3.687
Mid-Ord: 0.041 External: 0.041
Chord: 7.372 Course: S 58°48'04.4292" W

Curve Point Data

Description Station Northing Easting
PCC: 5+73.102 132898.493 536753.491
RP: 132864.748 536774.968
PT: 5+81.420 132893.332 536746.987

Circular Curve Data

Parameter Value Parameter Value
Delta: 11° 54' 53.7817" Type: LEFT
Radius: 40.000
Length: 8.318 Tangent: 4.174
Mid-Ord: 0.216 External: 0.217
Chord: 8.303 Course: S 51°34'04.4486" W

Tangent Data

Description PT Station Northing Easting
Start: 5+81.420 132893.332 536746.987
End: 6+14.741 132870.023 536723.176

Tangent Data

Parameter Value Parameter Value

Length: 33.320 Course: S 45°36'37.5578" W
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Alignment: KRO_KONJ

Description:
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+00.000 132870.023 536723.176
End: 0+33.724 132875.332 536689.872
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 33.724 Course: N 80° 56'34.1667" W
Curve Point Data
Description Station Northing Easting
PC: 0+33.724 132875.332 536689.872
RP: 132944.460 536700.892
PCC: 0+57.539 132882.972 536667.437
Circular Curve Data
Parameter Value Parameter Value
Delta: 19° 29" 34.0329" Type: RIGHT
Radius: 70.000
Length: 23.815 Tangent: 12.024
Mid-Ord: 1.010 External: 1.025
Chord: 23.700 Course: N71°11'47.1503" W
Curve Point Data
Description Station Northing Easting
PCC: 0+57.539 132882.972 536667.437
RP: 133146.492 536810.814
CS: 0+75.116 132891.819 536652.252
Circular Curve Data
Parameter Value Parameter Value
Delta: 03°21'25.2224" Type: RIGHT
Radius: 300.000
Length: 17.577 Tangent: 8.791
Mid-Ord: 0.129 External: 0.129
Chord: 17.575 Course: N 59°46'17.5227" W
Spiral Point Data
Description Station Northing Easting
CS: 0+75.116 132891.819 536652.252
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@

SPI:
ST:

Parameter
Length:
Radius:

Theta:
X
Y:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
TS:
SPIL:
SC:

Parameter
Length:
Radius:

Theta:
X:
it
Chord:

Description
SC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:

132893.581
0+85.116 132897.199
Spiral Curve Data: clothoid
Value Parameter
10.000 L Tan:
300.000 S Tan:
00° 57" 17.7468" B
10.000 K:
0.056 A:
10.000 Course:
Tangent Data
PT Station Northing
0+85.116 132897.199
1+22.284 132917.367
Tangent Data
Value Parameter
37.168 Course:
Spiral Point Data
Station Northing
1+22.284 132917.367
132920.984
1+32.284 132922.828
Spiral Curve Data: clothoid
Value Parameter
10.000 L Tan:
400.000 S Tan:
00°42'58.3101" P:
10.000 K:
0.042 A:
10.000 Course:
Curve Point Data
Station Northing
1+32.284 132922.828
133256.081
2+29.461 132985.832
Circular Curve Data
Value Parameter
13° 55'10.1440" Type:
400.000

536649.422
536643.822

Value
6.667
3.333
0.014
5.000
54.772
N 57° 27 23.0776" W

Easting
536643.822
536612.602

Value
N 57°08'17.1647" W

Easting
536612.602
536607.002
536604.225

Value
6.667
3.333
0.010
5.000
63.246
N 56° 53'57.7291" W

Easting
536604.225
536825.454
536530.554

Value
RIGHT
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Length: 97.176 Tangent:
Mid-Ord: 2.947 External:
Chord: 96.938 Course:

48.829
2.969
N 49° 27 43.7826" W
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Alignment: KRO_ZICE

Description:
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+00.000 132870.023 536723.176
End: 0+20.655 132857.100 536739.289
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 20.655 Course: S51°16'03.0167"E
Spiral Point Data
Description Station Northing Easting
TS: 0+20.655 132857.100 536739.289
SPI: 132852.928 536744.490
SO 0+30.655 132850.974 536747.192
Spiral Curve Data: clothoid
Parameter Value Parameter Value
Length: 10.000 L. Tan: 6.668
Radius: 100.000 S Tan: 3.334
Theta: 02° 51' 53.2403" P: 0.042
X: 9.998 K: 5.000
Y 0.167 A: 31.623
Chord: 9.999 Course: S$52°13'20.6907"E
Curve Point Data
Description Station Northing Easting
SC: 0+30.655 132850.974 536747.192
RP: 132932.012 536805.783
CS: 0+55.590 132839.022 536769.002
Circular Curve Data
Parameter Value Parameter Value
Delta: 14°17'11.7619" Type: LEFT
Radius: 100.000
Length: 24.935 Tangent: 12.532
Mid-Ord: 0.776 External: 0.782
Chord: 24.870 Course: S61°16'32.1379"E
Spiral Point Data
Description Station Northing Easting
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5
SPI:
ST:

Parameter
Length:
Radius:

Theta:
X:
Y:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
TS:
SPI:
S

Parameter
Length:
Radius:

Theta:
X:
i
Chord:

Description
SC:
RP:
CS:

Parameter
Delta:

0+55.590 132839.022
132835.952
0+80.590 132831.798
Spiral Curve Data: clothoid
Value Parameter
25.000 L Tan:
100.000 S Tan:
07° 09' 43.1008" P:
24.961 K:
1.041 A:
24.983 Course:
Tangent Data
PT Station Northing
0+80.590 132831.798
1+11.912 132823.999
Tangent Data
Value Parameter
31.322 Course:
Spiral Point Data
Station Northing
1+11.912 132823.999
132819.848
1+36.912 132817.438
Spiral Curve Data: clothoid
Value Parameter
25.000 L Tan:
300.000 S Tan:
02° 23' 14.3669" P
24.996 K:
0.347 A:
24.998 Course:
Curve Point Data
Station Northing
1+36.912 132817.438
132530.252
1+41.912 132815.953
Circular Curve Data
Value Parameter
00° 57 17.6506" Type:

536769.002
536776.762
536792.917

Value
16.680
8.346
0.260
12.493
50.000
S 73°11'37.8900" E

Easting
536792.917
536823.253

Value
S 75° 34'51.1197" E

Easting
536823.253
536839.396
536847.375

Value
16.668
8.335
0.087
12.499
86.603

S 74° 47 06.3728" E

Easting
536847.375
536760.633
536852.149

Value
RIGHT
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Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
CS:
SPI:
ST:

Parameter
Length:
Radius:

Theta:
X:
i
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

Description
TS:
SPL
SC:

Parameter
Length:
Radius:

Theta:
X:
X
Chord:

300.000
5.000 Tangent:
0.010 External:
5.000 Course:
Spiral Point Data
Station Northing
1+41.912 132815.953
132815.267
1+48.662 132813.846
Spiral Curve Data: clothoid
Value Parameter
6.750 L Tan:
300.000 S Tan:
00° 38' 40.4791" P
6.750 K:
0.025 A
6.750 Course:
Tangent Data
PT Station Northing
1+48.662 132813.846
1+59.889 132810.301
Tangent Data
Value Parameter
11.227 Course:
Spiral Point Data
Station Northing
1+59.889 132810.301
132807.143
1+74.889 132805.417
Spiral Curve Data: clothoid
Value Parameter
15.000 L Tan:
240.000 S Tan:
01° 47 25.7752" P:
14.999 K:
0.156 A:
14.999 Course:

Curve Point Data

2.500
0.010
S 72°42'57.9274" E

Easting
536852.149
536854.291
536858.561

Value
4.500
2.250
0.006
3.375
45.000
S 71°48'32.1153"E

Easting
536858.561
536869.214

Value
S 71° 35'38.6231" E

Easting
536869.214
536878.703
536883.396

Value
10.001
5.000
0.039
7.500
60.000
S 70° 59' 50.0491" E

Tehnicno porocilo_C15-17-031_ver FINAL.docx

Stran 39 od 45



DRUZBA ZA SVETOVANJE, GRADBENISTVO, PROMET, TRGOVINO IN STORITVE d.o.0.
Spodnjevaska pot 36, 2000 Maribor, TEL: +386 41 677 987 - FAX: +386 2 320 56 41

@

Description
SC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Station Northing
1+74.889 132805.417
132580.173
2+27.550 132781.981
Circular Curve Data
Value Parameter
12° 34' 18.2440" Type:
240.000
52.660 Tangent:
1.443 External:
52355 Course:

Easting
536883.396
536800.538
536930.436

Value
RIGHT

26.436
1.452
S 63°31'03.7259" E
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Alignment: OS_A

Description:
Curve Point Data
Description Station Northing Easting
P 0+00.000 132870.023 536723.176
RP: 132892.443 536762.194
PT: 0+50.203 132917.632 536724.904
Circular Curve Data
Parameter Value Parameter Value
Delta: 63° 55'13.1385" Type: RIGHT
Radius: 45.000
Length: 50.203 Tangent: 28.076
Mid-Ord: 6.821 External: 8.040
Chord: 47.640 Course: N 02° 04' 42.8364" E
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+50.203 132917.632 536724.904
End: 0+69.643 132933.762 536735.755
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 19.440 Course: N 33° 55'48.9152" E
Curve Point Data
Description Station Northing Easting
PC: 0+69.643 132933.762 536735.755
RP: 132902.788 536781.204
PT: 1+11.432 132956.547 536769.588
Circular Curve Data
Parameter Value Parameter Value
Delta: 43°31'57.4684" Type: RIGHT
Radius: 55.000
Length: 41.788 Tangent: 21.961
Mid-Ord: 3.921 External: 4.222
Chord: 40.790 Course: N 56° 02' 28.7438" E
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 1+11.432 132956.547 536769.588
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End:

Parameter
Length:

Description
PC:
RP:
PT:

Parameter
Delta:
Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

1+45.930 132963.833
Tangent Data
Value Parameter
34.498 Course:
Curve Point Data
Station Northing
1+45.930 132963.833
133017.596
1+80.531 132980.960
Circular Curve Data
Value Parameter
36° 02' 34.3109" Type:
55.004
34.601 Tangent:
2.698 External:
34.033 Course:
Tangent Data
PT Station Northing
1+80.531 132980.960
4+52.615 133183.903
Tangent Data
Value Parameter
272.084 Course:

536803.308

Value
N 77° 48' 27.4780" E

Easting
536803.308
536791.692
536832.718

Value
LEFT

17.895
2.838
N 59°47'10.3225" E

Easting
536832.718
537013.947

Value
N 41° 45'53.1670" E
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Alignment: OS_JP1

Description:
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+00.000 132828.665 536805.106
End: 0+00.667 132829.310 536805.272
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 0.667 Course: N 14° 25' 08.8803" E
Curve Point Data
Description Station Northing Easting
PC: 0+00.667 132829.310 536805.272
RP: 132825.575 536819.800
PT: 0+18.732 132840.476 536818.082
Circular Curve Data
Parameter Value Parameter Value
Delta: 69° 00' 15.1485" Type: RIGHT
Radius: 15.000
Length: 18.065 Tangent: 10.310
Mid-Ord: 2.638 External: 3.202
Chord: 16.993 Course: N 48° 55'17.2826"E
Tangent Data
Description PT Station Northing Easting
Start: 0+18.732 132840.476 536818.082
End: 0+65.267 132845.806 536864.311
Tangent Data
Parameter Value Parameter Value
Length: 46.535 Course: N 83°25'24.8569" E
Curve Point Data
Description Station Northing Easting
PC: 0+65.267 132845.806 536864.311
RP: 132647.122 536887.217
PT: 0+74.150 132846.627 536873.154
Circular Curve Data
Parameter Value Parameter Value
Delta: 02° 32'40.5535" Type: RIGHT
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Radius:
Length:
Mid-Ord:
Chord:

Description
Start:
End:

Parameter
Length:

200.000
8.882
0.049
8.882

PT Station
0+74.150
0+98.796

Value
24.647

Tangent:
External:
Course:

Tangent Data
Northing
132846.627
132848.360
Tangent Data
Parameter

Course:

4.442
0.049
N 84° 41'45.1336" E

Easting
536873.154
536897.740

Value
N 85° 58'05.4104" E
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T.1.1.11. ZAKLJUCEK

1.1.1.11.1 Potrebna dokumentacija in dovoljenja do pricetka gradnje

Se pred pricetkom izvedbe del je potrebno:

o pridobiti dokaz o razpolaganju z zemljisci (odkup zemljisC)

. pridobiti sluznostne pravice na zemiljiscih, ki so potrebna za izvedbo
predvidenih komunalnih vodov (vodovod, javna razsvetljava, TK vodi
ter EEO) in

o pridobiti dovoljenje za zaporo regionalne in del prikljucka AC.

La vse spremembe in eventuelna odstopanja od dokumentacije je potrebno
ustrezno pisno soglasje investitorja in projektanta.

Maribor, 06. 07. 2020 sestavil:
mag. Darko KOCAR, univ.dipl.inz.grad.
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