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mesta med zrni in da so z bitumenskim vezivom
prekrita vsa zrna. Pri izdelavi je potrebno paziti,
da se v telo dilatacije ne vnaša vode ali topil.

Zna�ilnosti prereza asfaltne dilatacije na
voziš�u so prikazane na sliki 1.

Asfaltna dilatacija mora biti po enakem
postopku kot na obmo�ju voziš�a zgrajena tudi
na obmo�ju robnih vencev. Prehod med
voziš�em in robnikom mora biti zavarovan z
nerjave�o plo�evino, debelo najmanj 2 mm, ki
mora biti tako pritrjena, da omogo�a
spremljanje gibanja objekta v obmo�ju
dilatacije.

Posamezni koraki izdelave asfaltne dilatacije si
morajo slediti v takem zaporedju, da se
posamezne plasti ne ohladijo pod najnižjo še
dovoljeno temperaturo.

6.5 Izdelava tesnilne membrane

Na nekoliko ohlajeno asfaltno dilatacijo (pod 50
°C), ki je izdelana do 0,5 cm pod niveleto

voziš�a, je treba izdelati tesnilno membrano
dilatacije.

Za izdelavo tesnilne membrane je treba
uporabiti enako bitumensko vezivo, ki mora biti
razprostrto do zgornjega roba dilatacije. Vro�e
bitumensko vezivo je treba (s prebitkom) posuti
z vro�o zmesjo kamnitih zrn eruptivnega izvora,
zrnavosti 2/4 mm, in zgostiti.

Po ohladitvi zgrajene dilatacije na njeni površini
ne sme biti nikakršnih sledov presežka
polimernega bitumna.

6.6 Odvodnjavanje dilatacije

Ker je neprepustna asfaltna dilatacija vgrajena
v obmo�ju krovne plasti asfaltnih zmesi, ki ni
popolnoma vodoneprepustna, pod njo pa je
vgrajena plast hidroizolacije, je potrebno na
zgornjem robu urediti odvodnjavanje.

V najnižji to�ki zgornjega roba dilatacije je
potrebno neposredno na hidroizolacijski plasti
izvesti zajem pronicujo�e vode in jo skozi
ploš�o ali pod robnikom odvesti z objekta.

Slika 1: Zna�ilnosti prereza asfaltne dilatacije na voziš�u


