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4.4  
 
4.4.1  

 
 bo izdelan na osnovi projektne naloge, ki jo je izdelalo 

podjetje afran s.p. in gradbenih podlog ter veljavnih standardov iz tega 
 

 
Projektna dokumentacija bo obravnavala javno razsvetljavo 

Ureditev kolesarske povezave  -229/1286 
Rogoznica  Senarska, od .   
 
 

4.4.1.1  

Javna razsvetljava nove kolesarje  
 V  bo izvedena s petimi novimi svetilkami JR tipa Slolux SH2-

060-0703-M11, 1x LED, 3000K, s  60W, 7028lm, ki bo imi na kandelabru 
h=9m,  Dodatno se trije stebri 
JR prestavijo zaradi izgradnje SPK ( vetili), ustrezno pri  

 V  (od P1 do P58) bo izvedena s 27 novimi svetilkami JR tipa Slolux SH2-060-
0703-M11, 1x LED, 3  9m, ki 
sl itev steze za  ter regionalne ceste. 

 svetilkama JR tipa Slolux SH2-
052-0607-

itev s olesarje ter regionalne ceste. Svetilki sta predvideni 
 

 
Novopredvidena svetila JR iz alineje 2 in 3 se bodo povezala z novimi NN kabli tipa NAYY-J
5x16 + 2,5mm2 m javne razsvetljave Trnovska vas v 

-JR Trnovska vas z dvema novima izvodoma. Krmiljenje sistema javne razsvetljave je
izvedeno v R-JR in je  Predvidene svetilke iz alineje 2 in 3 bodo a preklop med 

, ki se bo izvajal preko vgrajene programske ure v krmilnem razdelilcu R-
JR   
 

na sistem redukcije (preklop 
 V situaciji in shemi JR so posebej 

o. 
 
Vse nove svetilke bo zagotovljeno s povezavo na 
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4.4.2 OSNOVNI PODATKI 

Javna razsvetljava bo izdelana na osnovi podanih podatkov o: 
 -  
 - v prometu 
 -  
 - naravi prometa 
 - vpliv okolja. 

 
 RAZSVETLJAVA IN  

SIGNALIZACIJA ZA PROMET, PR5/2-  
 
 

4.4.3  

4.4.3.1 Svetlobno teh ne smernice razsvetljave 

ega nivoja javne razsvetljave. Zahteve so 
 

  
  
 izbi  

 

4.4.3.2  

 
 dobro vidljivost 
 zadostno vidno ugodje 

 
Oba faktorja sta pri prometnicah za motorni promet enako pomembna. Iz analize obeh kriterijev je 

 
 nivo svetlosti 
 enakomerna svetlost 
  
 nivo osvetljenosti 
 enakomerna osvetljenost 

 

4.4.3.3 Nivo svetlosti 

Nivo svetlosti je osnovni faktor kvalitetne razsvetljave prometnice, saj le-ta neposredno vpliva na vidljivost 

nivo svetlosti po pri jih -cest in ulic. 
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4.4.3.4 Enakomerna svetlost 

Enakomerna svetlost neposredno vpliva na vidljivost in na vidno polje. Iz vidika dobrih vidnih pogojev je 
akomernost svetlosti po 

-cest in ulic. 
 

4.4.3.5  

neugodno deluje na vidne pogoje. V i
-cest in ulic. 

 

4.4.3.6  

hitro in jasno 
zaznav

-cest in ulic. 
 

4.4.3.7 Nivo osvetljenosti 

Osvet

 a v
-cest in ulic. 

 

4.4.3.8  

h kriterijev, ki 
jih 

o situacijo. 
 

4.4.3.9 Izbira  

lizacija za promet PR 5/2-2000. 
 
Javna razsvetljava   

- Osvetlitev regionalne ceste izpolnjuje zahteve svetlobno ega razreda M5 (Lsr=> 
0,5cd/m2; Ul>=0,40, Ul>=0,35, TI<=15 Rei=0,30)  (EN13201:2015), 

- izpolnjuje zahteve  svetlobno ga razreda P4 (Esr>=5lx, Emin>=1lx) 
(EN13201:2015) 

-   v 
CIE 136/2000Guide for the lighting of Urban areas) -    Ehsr>= 5lx, 
Ehmin>3lx, Epc min>5lx 
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- za projektiranje je bil uporabljen P razred  v 
m primeru osvetlitev ustreza razredu P2 (Esr>=10lx, Emin>=3lx ) (EN13201:2015). 

 
 

4.4.4  

 
A.  
 

 
 

sklajen s pogoji sist  
 

 
 

tnimi PE vodniki na z

 
 

tencialov                  
 

potencial zemlje. Glavno izena anje potencialov izvedemo na glavni potencialni zbiralki s povezovanjem: 
    - ozemljitvenih vodnikov z ozemljilom 
    -  
    - ov v razdelilcu 
       
 

 
 

opreme, ter tuje prevodne dele.  
 

vodniki celotne opreme. 
 

-198 Pravilnika o 
 

 
jitvenih vodnikov morajo biti usklajeni. 
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B. Kontrola delovanja odklopa napajanja 
 

 
e in v 5 s za fiksne porabnike. 

 V primeru okvare bo stekel tok 
 
  220 
 Ik = ----------  
  Z 
 
 Ik - tok okvare 
 
 Z -  
 
  
 
 Z = 0.066 +  (2r)2 + X2 + (2r)2 + X2 

 kabla  kontaktnega mesta 
 
  
 
 Ia < Ik 
 
 ia -  
 
 
  Ik 
 F = ------  
  Ia 
 
  
 
 
 
C.  
 
Za u ite s samodejnim odklopom napajanja morajo biti 
izpolnjeni naslednji pogoji in zahteve: 
 
-  
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- Vsi hkrati dostopni prevodni deli porabnikov morajo biti vezani na isto ozemljitev. 
 
-  
  
- i. 
- V projektu je pr  
 rumeno-  
 
-  
  uk  
 izpolnjeni. 
 
 
D.  
 

Po standardu SIST IEC 60364-4-43:2009 
pogojema: 

 
 Pri tem morata biti izpolnjena dva pogoja: 
 
 1. pogoj IB    In    Iz 

 
 2. pogoj I2    1.45  x  Iz 
 kjer pomeni: 
 
 IB  - tok, za katerega je tokokrog priveden 
 
 Iz  -  
 
 In -  
 
 I2 - tok, ki zagotavlj  
 
 k - 1,1 -  
 k - 1,45 - za instalacijske odklopnike 
 
 k - za talilne varovalke po tabeli 
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 nizkonapetostne talilne varovalke 
 
  In  A   k 
         
 
  2   in 4   2,1 
 
  6 in 10   1,0 
 
  16 < In   <   63   1,6 
 
        160 < In   <   400   1,6 
         
 
 
 1. pogoj IB    In    Iz 

 

 2. pogoj I2    1.45  x  Iz 
 
   I2 = k x In 
 
   k x In  1.45 x Iz 

 
 
 
E.  
 
  se vodniki segrejejo do 
 dopustne meje temp. To preverimo po formuli: 
 
 
 t = (k x s / I)2   kjer je:  t .............. trajanje v (s) 
      s .............. prerez v (mm2) 
      I .............. efektivna vrednost 
        oka v A 
 
 

su Ik  
  dopustne mejne temperature. 
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4.4.5 IZVEDBA JAVNE RAZSVETLJAVE 

 
 

Javna razsvetljava v ca se bo napajala iz razdelilca R-
izvedena prestavitev treh svetilk JR in od zadnje prestavljene svetilke e izvoda do prve nove 
svetilke med P66 in P67.  zvedejo dodatni kandelabr 9m. Podal
izvede s kablom tipa NAYY-J, 5 x 16 + 2,5 mm2  . Na isti globini kot 

ozemljitvijo javne razsvetljave. Kabel bo v kabelsko kanalizacijo izvedeno s
stigmaflex cevmi 110 mm . Na mestu predvidenih novih
svetilk se bo kabel odrezal in uvedel v kandelaber. Na kandelaber se bo povezal tudi pocinkani jekleni trak 

ne  
 

- sta 
izvedena dva nova izvoda. JR se izvede s kandelabri Nova izvoda se izvede s kablom tipa NAYY-
J, 5 x 16 + 2,5 mm2  iz razdelilca R-JR

tigmaflex cev 100 
bo kabel odrezal in uvedel v kandelaber. Na kandelaber se bo povezal tudi pocinkani jekleni trak FeZn (25 x 

ve. 
 

 
 S ne cevi fi110mm v izkopan rov v zemljo, 
 S kab ine 800mm, ki bodo izvedeni pri vsakem stebru JR. Na vrhu 

vom 125kN. Kabelski 
 

 
Svetila javne razsvetljave 
 

 Sveta Trojica (od P59 do P73) bo vgrajenih peti novih svetilk JR tipa Slolux SH2-060-0703-
M11, 1x LED, 3  

 P58) bo izvedena s sedemindvajset novimi svetilkami JR tipa Slolux 
SH2-060-0703-M11, 1x LED, 3

 
 lolux SH2-

052-0607-M11, 1x LED, 4000K, skup
h=9m, ki   
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Drogovi in temelji 
 
Drogovi (kandelabri) se montirajo v tipske, armirano- e temelje, dimenzij: 

 9m 80x80x150cm. 
 

Vsi na s podbetoniranjem z betonom C 16/20, debeline 5cm. V temelje se vgradi tudi tipu kandelabra 
ustrezna om, 
oziroma jih zaliti z asfaltom.  
 
Kandelabre za nove svetilke , ob zunanjem robu, kot je to 
prikazano na prerezih. Razporeditev svetilk in kabelske trase prikazujejo situacijske risbe. 

 lokacijo stojnih mest kandelabrov je pot  
 
Drogovi JR so tipski reducirni, 
je 9m.  Kandelabri za svetilke so standardne izvedbe. na v skladu z 
veljavnimi standardom (SIST EN-ISO 1461). Vrh stebra je prilagojen za direktno monta o posameznih 
svetilk. . 
 
Na kandelabrih mora biti mani i sponkami za spajanje kablov in 
vodnika. Odprtina mora biti pokrita s pokrovom, da voda ne pronica v notranjost 
dostop do sponk. Za kandelaber je potrebno izdelati tipski temelj, ki mora ati vetrovno cono 1. 
 
 
Kabelske napeljave 
 
Predvidene kabelske napeljave javne razsvetljave se izvedejo s kabli, tipa NAYY-J, 5 x 16 + 2,5 mm2 za 
energetski razvod.   
 
Drogovi JR so tipski, svetlobnega vira je: 

 V fazi 1 h=9m. 
 
Kandelabri za svetilke so standardne izvedbe. 
standardom (SIST EN-ISO 1461). Vrh stebra je prilagojen za direktno monta o posameznih svetilk.
Dobavitelj mo everjeni.  
 
Na kandelabrih i sponkami za spajanje kablov in 

 kandelabra in 
andelaber je potrebno izdelati tipski temelj, ki ati vetrovno 

cono 1. 
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Merilne protokole je potrebno  
 
 

4.4.6 OPIS IN POLAGANJE KABLA NAYY 

 
Energetski napajalni kabel NAYY je namenjen za polaganje na prostem, pod zemljo, v vodi, v zaprtih 

akovati 
 

 
Standard DIN VDE 0276 
Nazivna napetost  Uo/U 0,6/1 kV 
Preizkusna napetost: 4000 V 

-  
Dovoljeni upogibni 12 x premer kabla 
 

 
 
Konstrukcija: 
 

1 dodatni vodnik: Cu vodnik 
2 vodnik: aluminijasta  
3 izolacija: PVC 
4 polnjenje:  
5  PVC masa 

 
 
 
Uporaba:  

en je za 
polaganje v zemljo, kabelske kanale v zaprtih in odprtih prostorih. Pakiranje: po 500 in 1.000 m na lesenih 
bobnih. 
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Polaganje kabla pri nizkih temperaturah 
 

 
moramo kabel predhodno  
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prostora: 
 od + 5 C do + 10 C 72 ur, 
 od + 10 C do + 20 C 40 do 48 ur, 
 od + 20 C do + 25 C 24 do 36 ur. 

 
b) Segrevanje z  

A/mm2. S termome  
temperatura: 
 + 40 C za kable do 1 kV, 
 + 35 C za kable do 10 kV, 
 + 30 C za kable do 20 kV. 

 
Odvijanje kabla 
 

, ki jih je predpisal proizvajalec kabla, 
kakor tudi preveriti: 
-  
-  
-  
-  
- skladnost  
 
Za odvijanje kabla je potrebno dvigniti boben s tal na kabelski podstavek ali prikolico. Kabel se odvija s 

er odvijanja nasprotna smeri 

kabelske kanalizacije. 
 
Spajanje kablov 
 

izolacijo in primerne tudi za spajanje podzemnih kablov. Spoj mora zagotavljati odpornost proti vlagi in 
 

 
Polaganje kablov 
 

preko trdih in ostrih 
predmetov in robov. - zunanji premer kabla). 
Pri razvla  Da 
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e
kabla v objekt (omarico) izdelana kabelska zanka z rezervo kabla. 
 

 
300 m in pri sektorjih z 

ostrim spreminjan
obremenitev na enega delavca do 20 kg. Pri tem pazimo na minimalne dopustne polmere krivljenja in da se 

a je tudi uporaba valjev.  Odvijanje kabla 
 

 
Strojno polaganje 

). Kabel se 

a e, med polaganjem, potrebno 
kontrolirati s dinamometrom. 
 
 

 
 

o varstvu pri delu. Podzemne cevovode, kable in naprave je p . 
Z

adzornega organa lastnika voda! 
 

 kablov 
 

tojnih upravljavcev, veljavne 
ergetskih kablov 1 kV, 10 kV in a DES -

januar 1981). 
 
Polaganje energetskih kablov nad oziroma pod vodovodnimi, kanalizacijskimi ali plinovodnimi cevmi ni 

   
 
Medsebojno pribl rgetskih kablovodov 
 
Medsebojni razmak kabl  
najmanj 15 cm, medsebojni razmak med kabli istega napetostnega nivoja do napetosti 1 kV pa 7 cm, zaradi 

v. 
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K alizacijo 
 

 kanalizacije 
(fekalne ali meteorne) mora biti najmanj 0,5 m, v posebnih primerih pa lahko ra 

v, ki sega 3,0 m na vsako stran  
 

 
 

tskimi kabli in cevmi plinovoda mora biti najmanj 
 z vsako stra  

 
 

 
tskimi kabli in telekomunikacijskih kablov mora 

biti najmanj 0,5 m.  v, ki sega 3,0 m na vsako stran 
im od 45 . 

 
-  

 
Vsa elektro oprema in instalacijski material, ki se vgrajuje mora imeti ustrezne ateste in mora ustrezati 

 
 

Vsaka oseb

je nevarna za okolico, je  potrebno ta del  ali celotno instalacijo takoj odklopiti. 
 

pri delu. 
normativi. 
 

nost posameznega tokokroga, velikost varo
presek kabelskega vodnika. 
 

  -
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V primeru del na obravnavani instalaciji je potrebno poskrbeti za varnost izvajalcev del in varnost ostalih 
 prometu s postavitvami ustreznih cestnih zapor, prometnih znakov in svetlobne 

signalizacije! 
 

pravilnike podjetja za varno delo z njimi! 
 

bno 

 
 

- Vizualnega pregleda, 
- Preizkusa, 
- Kontrolne meritve izolacije (vsaj enkrat na dve leti) 
- Kontrola ozemljitev (vsaj enkrat na dve leti) 

 

za to 
registrirana podjetja. Za vse merit

 
 
 
  Odgovorni projektant 

as, junij 2018             d.i.e. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


