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3.5 TEHNIENO POROCILO

Ureditev kolesarske povezave - dvosmerne steze za pesce in kolesarje ob regionalni cesti R1-
229/1286 Rogoznica - Senarska, od km 13+420 do km 14+630 med naseljema Bis in GocCova.
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1. SPLOSNI PODATKI
1.1. Uvod

Po narocilu Obcine Trnovska vas smo izdelali projekt - izvedbeni nacrt za izvedbo del IZN st.
134/18 za ureditev enostranske steze za pesce in dvosmerni promet kolesarjev - SPK med
naseljema Bi$ in Goc¢ova ob drzavni cesti R1-229/1286 Rogoznica - Senarska, od km 13+420 do
km 14+630.
Skupna dolzina posega je 1.210 m.
Na podlagi potrjene projektne naloge je v sklopu projektiranja potrebno urediti Se:

e obojestransko avtobusno postajaliS¢e ob voziséu drzavne ceste

e novi prehod za pesce

e izgradnjo javne razsvetljave

e in po potrebi delno prilagoditi traso ceste zaradi obstojecih objektov v blizini.

SPK bo potekala ob desni strani drzavne ceste v smeri stacionaze, ki poteka iz smeri Bisa proti
Gocovi.

Trasa SPK bo od ceste ve¢inoma odmaknjena, na posameznih mestih pa se bo priblizala robu
drZavne ceste.

Na zacetku se SPK naveZe na plocnik v naselju Bis, zaklju¢i pa se v obmocju zaklju¢ka novo
zgrajenega plocnika v naselju Gocova.

1.2 Obseg predvidenih del
1.2.1 Gradbene konstrukcije

— Steza za peSce in kolesarje ob desni strani vozis€a drzavne ceste

— Dvostransko avtobusno postajaliS¢e ob drzavni cesti s plo¢nikom in pripadajoco
infrastrukturo

— Ureditev odvodnjavanja padavinskih voda

— Delna prilagoditev trase drzavne ceste

— Prometna ureditev celotnega obmocja

1.2.2 Komunalni vodi

Ob cesti je predvidena izgradnja javne razsvetljave. Za izvedbo del je izdelan poseben nacrt, ki je
sestavni del tega IZN.

Novogradnja ostalih komunalnih vodov s tem IZN ni predvidena.

1.2.3 Ostale sestavine IZN

— Navedene v kazalu vsebine I1ZN
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2. OBSTOJECE STANJE
2.1 Obstojece stanje obmocja

Lokacija objekta se nahaja med naseljema Bi$ in GoCova, ob drzavni cesti R1-229/1286 Rogoznica
- Senarska v obmocju od km 13+420 do 14+630. StacionaZa poteka iz smeri Bisa proti GocCovi. V
km 144300 je s prometnim znakom oznacena administrativha meja med obc¢inama Sveta Trojica
in Trnovska vas oz. UE Lenart in Ptu;j.

Predvidena gradnja se nahaja izven naselja. Razprsena poselitev je oznacena iz smeri GoCova s PZ
3210 "Bis".

Obstojeca cesta je v asfaltni izvedbi, vozisce je Siroko 6,00m do 6,35m in je v razmeroma dobrem
stanju.

Cesta poteka na delu trase v veC zaporednih krivinah z majhnim horizontalnim radijem.
Najnevarnejse krivine so oznacene z ustrezno prometno signalizacijo.

Iz obstojeCe prometne signalizacije je razvidno, da je hitrost na odseku od km 13+435 (konec
naselja Bis) do km 13+666 omejena na 90km/h, od km 13+666 do naselja Gocova pa na 70km/h.
Iz smeri Go¢ova omejitev hitrosti na 70km/h trenutno ni nameséena.

V zacetku naselja GocCova (na zaklju¢ku obdelave po tem IZN) je v sklopu rekonstrukcije ceste
skozi GoCovo novo zgrajen umirjevalni otok.

Na zaCetku trase je zakljucek ploc¢nika, ki poteka po naselju Bis, na koncu trase v obmocju zacetka
naselja Gocova pa novo zgrajen plo¢nik. Oba plo¢nika sta Siroka 1,50m.

Na traso ceste se navezujejo prikljucki obcinskih cest, v katere se bo posegalo le toliko, kolikor bo
to potrebno zaradi izgradnje SPK in avtobusnih postajalisc.

Odvodnjavanje ceste in zaledja je urejeno s sistemom odprtih odvodnih jarkov, asfaltnih muld in
cestnih prepustov.

Cesto v obmocju km 13+450 precka cestni prepust - bet. cevi fi 100cm.

Svetilke javne razsvetljave so namescene na drogove obstojecih NN ali TK vodov.

2.2 Obstojeca projektna dokumentacija in predvidene druge gradnje

V Casu izdelave tega projekta se je v obmocju naselja Gocova v sklopu rekonstrukcije drzavne
ceste gradil plo¢nik, umirjevalni otok na drzavni cesti in javna razsvetljava.

Podatkov o drugih predvidenih gradnjah ni na razpolago.

2.3 Konfiguracija terena

Gri¢evnato obmocje obcin Trnovska vas in Sveta Trojica.
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2.4 Klimatski pogoji

Obmoc¢je je v zmernem celinskem podnebju. Najvidje dnevne temperature ne presegajo 35°C
najnizje pa ne padejo pod -20°C. Obdobje zamrznitve tal traja priblizno 3 mesece, zamrznitve pa
segajo v globino do 80 cm.

Neugodne so odjuge med obdobjem zamrznitve, ki neugodno vplivajo na cestno telo.

2.5 Zazidava in kulture ob trasah

Ob cesti so veCinoma njivske povrsine in travniki. Redko pozidana obmodja so predvsem
stanovanjski objekti s pripadajoCimi ohiSnicami in gospodarska poslopja s pripadajocimi uvoznimi
prikljucki, rastlinske, lesene in Zi¢nate ograje.

V obmocdju P46 je v neposredni blizini transformator EE omrezja.

Posamezni objekti so od ceste oddaljeni toliko, da bo potreben pomik trase SPK proti robu
vozisca, v skrajnem slucaju pa tudi pomik trase ceste.

2.6 NAMEN IN UPRAVICENOST GRADNJE
2.6.1 Namen gradnje

Preusmeritev prometa pescev in kolesarjev izven vozis€a drzavne ceste, povezava obstojecih
povrsin za pesce ter ureditev kolesarske povezave med naseljema BiS in Gocova, oz. obinama
Trnovska vas in Sveta Trojica v Slov. Goricah.

2.6.2 Upravicenost gradnje

Predvidena gradnja se upravi¢uje z namenom izboljSanja varnosti vseh udelezencev v prometu
na predmetnem odseku ceste.
Uporaba prometnih povrSin za peSce in kolesarje v sedanjem stanju obstojeCe prometne
infrastrukture ni varna iz naslednjih razlogov:
— Neugodni horizontalni in vertikalni elementi ceste ter posledi¢no slaba preglednost ne
omogocata varnega prometa pescev in kolesarjev po vozis¢u ceste
— lzkazana potreba po avtobusnem postajaliS¢u ne omogoca ustavljanja avtobusov na
primerni lokaciji.
— Kljub redki pozidavi je na predvideni lokaciji smiselno povezati obe strani ceste z
prehodom za pesce

Varnost udeleZzencev v prometu se bo izboljsala z naslednjimi ukrepi:

— Preusmeritev pescev in kolesarjev izven voznih povrsin ceste

— Z ureditvijo avtobusnih postajalis¢ se omogodi varno gibanje potnikov v avtobusnem

— potniSkem prometu ter preckanje ceste po prehodu za peSce med avtobusnima
postajalis¢ema.

— Z delnim pomikom trase ceste se izboljSajo horizontalni elementi ceste (povecanje
horizontalnega radija in ob tem izboljSanje preglednosti), promet pescev in kolesarjev pa
je omogocen brez izogibanja objektu, ki bi segal v profil SPK
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— lzgradnja ustrezne javne razsvetljave pomeni povecanje varnosti v cestnem in
kolesarskem prometu.

3. PROJEKTNE OSNOVE

3.1 Geologija in geomehanika —elaborat

lzdelovalec geolosko - geomehanskega porocila je v obmocju obdelave izvedel terenski ogled,
izvedel potrebne terenske meritve s sondaznimi razkopi, sondaznimi jaski ter izdelal geolosko
geomehanski elaborat za potrebe dolocitve potrebnih ukrepov pri dimenzioniranju vozis¢ne
konstrukcije.

3.2 Vrsta in pomen ceste

Predmetna cesta je povezovalna cesta, ki povezuje obcinski sredisci Ptuj in Lenart.

3.3 Prometni podatki

Prikaz prometnih obremenitev na podlagi podatkov o Stetju prometa na obravnavanem odseku
(Direkcija RS za infrastrukturo, 2016) R1-229, odsek 1286 Gomilci - Senarska, Stevno mesto 338

Gocova, tip Stetja QLDS6.

Razpredelnica 3.3.1 - podatki o Stetju prometa v letu 2017

Vrsta vozil Stevilo vozil
Osebna vozila 3.285
Lahka tovorna vozila< 3,5t 276
Srednja tovorna vozila 3,5-7t 25

Tovorna vozilanad 7 t 37

Tovorna vozila s prikolico 19

Vladilci 32
Avtobusi 11

Motorji 41

PLDP SKUPAIJ: 3.726

3.4 Geodetske podloge

Za potrebe izdelave IZN smo izdelali elaborat — geodetski nacrt, ki vsebuje geodetski posnetek
robov in osi obstojece ceste z okolico in okoliskimi objekti v Gauss-Kruegerjevem koordinatnem
sistemu.

Izdelan je na pridobljeni digitalni katastrski podlagi.

Za potrebe pregledne situacije je uporabljen ustrezen ortofoto posnetek SirSega obmodja.
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4. DIMENZIONIRANJE VOZISCNIH KONSTRUKCI)
4.1 Splosno

Za dimenzioniranje nove asfaltne vozis¢ne konstrukcije je bila uporabljena naslednja tehnicna
regulativa oz. tehnicne specifikacije:

— TSC06.511 : 2009 Prometne obremenitve - doloditev in razvrstitev

— TSC06.512 : 2003 Projektiranje - klimatski in hidroloski pogoji

— TSC06.520 : 2009 Projektiranje - dimenzioniranje novih asfaltnih vozis¢nih konstrukcij,
ki jih je zalozila in izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste.

4.2 Izvlecek iz geotehnicnega porocila - pogoji izvedbe gradbenih del

KOLESARSKA STEZA

Pri dimenzioniranju konstrukcij cestnih povrsin se za nosilnost temeljnih tal upostevajo naslednje
vrednosti CBR (% ):

- pescene gline (srednje do tezko gnetnih konsistenc) CBR =5,0% do 6,0 % (Ev2 = 20 - 24 MPa)

Planum temeljnih tal mora biti izveden skladno s TSC 06.520:2009 in TSC 06.100:2003.

Planum rascenih temeljnih tal mora pregledati in prevzeti geomehanik, ki bo na mestih s slabsimi
geomehanskimi karakteristikami tal kot so upoStevane, podal predlog za izvedbo dodatnih
sanacijskih ukrepov, z vgradnjo kamnite grede ustrezne debeline in vgradnje geotekstila. Na
planumu rascenih tal je zagotoviti nosilnost CBR>7,0% ( Ev2 >45 MPa).

Debelina dodatne sanacijske plasti — kamnita greda:
CBR=6% .. 15cm
CBR=5% .. 20cm.

Na obmocju kolesarske steze je doseci:
- na planumu posteljice E\2 260 MPa ( CBR =10,0 % ),
- na planumu tampona E,, 280 MPa (CBR=15,0% ).

Zbitosti je obvezno kontrolirati s kroZzno plos¢o po TSC 06.720:2003 oziroma po DIN 18134 .... TP
— BF poglavje B 8.3.

AVTOBUSNI POSTAJALISCI IN SPREMEMBA TRASE RC

Pri ureditvi avtobusnih postajalis¢ je na planumu podlage zagotoviti nosilnost CBR > 7,0 % (
Ev2 > 45 MPa).

Debelina dodatne sanacijske plasti — kamnita greda:
CBR=6% .. 15cm
CBR=5% .. 20cm.
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Posteljico - prodno pesceno nasipno plast je izvesti v minimalni debelini 30 cm. Na koti planuma
posteljice (planum nasipov) je doseci zbitost Ev2 > 80 MPa (CBR = 15,0 %).

Zbitosti je obvezno kontrolirati s krozno plos¢o po TSC 06.720:2003 oziroma po DIN 18134 .... TP
— BF poglavje B 8.3.

Vozis¢éno konstrukcijo — nevezano spodnjo nosilno tamponsko plast je izvajati skladno z dolodili
TSC 06.520:2009, TSC 06.200:2003 in TSC 06.720:2003 za vozis¢ne konstrukcije.

Na planumu tamponskega sloja debeline 30 cm ( drobljenec 0-32 ) se mora dosedi:
Evz>2120 MPa ... Ev2/ Ev1<2,0

4.3 Analiza prometnih obremenitev - trasa RC in avtobusni postaji

Na osnovi podatkov o Stetju prometa na obravnavanem odseku (Direkcija RS za infrastrukturo)
je bila analizirana in dolo¢ena skupna prometna obremenitev za reprezentativna vozila v 20-
letnem obdobju 2018-2038) skladno s TSC 06.511 :2009 za nominalno osno obremenitev (NOO)
100 kN. Preverili smo podatke o prometu v letih 2013 do 2017, ki jih podajamo v spodnijih
preglednicah. Podatki se nanasajo na Stevno mesto Gocova, tip Stetja QLD6.

Za $t. prehodov NOO 100 kN so upoStevane povprecne vrednosti faktorjev ekvivalentnosti za
reprezentativna vozila za ceste R1 in R2.

Razpredelnica 4.3.1 - prometne obremenitve v letu 2013

Vrsta vozil $t. vozil/dan | Faktor ekvivalentnosti s$t. prehodov NOO
Motoriji 27

Osebna vozila 2.751 0,00003 0,08
Avtobusi 10 0,85 8,50

Lahka tov. vozila <3,5 t 209 0,005 1,05
Srednja tov. vozila 3,5 — 7t 31 0,40 12,40
Tezka tov. vozila >7t 51 1,00 51,00
Tovorna vozila s prikolico 17 1,25 21,25
Viadilci 33 1,25 41,25
Skupaj: 3.129 Skupaj: 135,53

o

azpredelnica 4.3.2 - prometne obremenitve v letu 2014

Vrsta vozil $t. vozil/dan | Faktor ekvivalentnosti s$t. prehodov NOO
Motoriji 30

Osebna vozila 2.882 0,00003 0,09
Avtobusi 10 0,85 8,50

Lahka tov. vozila <3,5 t 238 0,005 1,19
Srednja tov. vozila 3,5 — 7t 27 0,40 10,80
Tezka tov. vozila >7t 50 1,00 50,00
Tovorna vozila s prikolico 17 1,25 21,25
Vlacilci 33 1,25 41,25
Skupaj: 3.287 Skupaj: 133,08
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Razpredelnica 4.3.3 - prometne obremenitve v letu 2015

Vrsta vozil $t. vozil/dan | Faktor ekvivalentnosti s$t. prehodov NOO
Motorji 32
Osebna vozila 2.963 0,00003 0,09
Avtobusi 11 0,85 9,35
Lahka tov. vozila <3,5 t 243 0,005 1,22
Srednja tov. vozila 3,5 — 7t 27 0,40 10,80
Tezka tov. vozila >7t 42 1,00 42,00
Tovorna vozila s prikolico 22 1,25 27,50
Vlacilci 36 1,25 45,00
Skupaj: 3.376 Skupaj: 135,95
Razpredelnica 4.3.4 - prometne obremenitve v letu 2016
Vrsta vozil $t. vozil/dan | Faktor ekvivalentnosti s$t. prehodov NOO
Motoriji 33
Osebna vozila 3.055 0,00003 0,09
Avtobusi 10 0,85 8,50
Lahka tov. vozila <3,5 t 250 0,005 1,25
Srednja tov. vozila 3,5 — 7t 24 0,40 9,60
Tezka tov. vozila >7t 42 1,00 42,00
Tovorna vozila s prikolico 25 1,25 31,25
Vlacilci 39 1,25 48,75
Skupaj: 3.478 Skupaj: 141,44

Razpredelnica 4.3.5 - prometne obremenitve v letu 2017

Vrsta vozil $t. vozil/dan | Faktor ekvivalentnosti $t. prehodov NOO
Motorji 41

Osebna vozila 3.285 0,00003 0,10
Avtobusi 11 0,85 9,35

Lahka tov. vozila <3,5 t 276 0,005 1,38
Srednja tov. vozila 3,5 — 7t 25 0,40 10,00
Tezka tov. vozila >7t 37 1,00 37,00
Tovorna vozila s prikolico 19 1,25 23,75
Viadilci 32 1,25 40,00
Skupaj: 3.726 Skupaj: 121,58

Podatki ne kaZejo tipi¢nega trenda prometa. Vecinoma se je povecalo Stevilo osebnih vozil. Z
razvojem ni mogoce pricakovati prekomernih prometnih sprememb, zato je upoStevana
povpreCna vrednost faktorja ekvivalentnosti za reprezentativna vozila z letno stopnjo rasti
prometa 3% v 20 letih.
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Razpredelnica 4.3.6 - dodatni vplivi na prometno obremenitev:

fop - Faktor pre¢nega prereza vozisca 2 vozna pasova 0,50
fsp - faktor Sirine prometnih pasov 2,76-3,25 1,40
fan - faktor vzdolZznega nagiba nivelete nad 7% do 8% 1,20
fav - faktor dodatnih dinamic¢nih vplivov povprecni pogoji voznje 1,08
fip - faktor povecanja prometne obremenitve | 3% rast, 20 let 28

Merodajna prometna obremenitev T, za 20 letno obdobje znasa:
T20 = 365*Tq*fpp *fsp*frn*fav*fip = 365*121,58*0,50*%1,40*1,20*1,08*28 = 1.127.239

Ugotovljena merodajna skupna prometna obremenitev v predvidenem 20-letnem obdobju znasa
1,13*10° prehodov NOO v eni smeri obravnavanega odseka in predstavlja po razpredelnici 7 v
TSC 06.511 : 2009 skupino srednje prometne obremenitve (nad 6x10° do 2x10°).

4.4 Dolocitev dimenzij voziséne konstrukcije - trasa RC in avtobusni postaji

Pri dimenzioniranju vozis¢ne konstrukcije smo upostevali naslednje podatke:
e prometna obremenitev T = 1,13*10° prehodov NOO 100kN.
e nosilnost temeljnih tal CBR = 5% - geotehni¢no porocilo
e zahtevana nosilnost kamnite posteljice CBR = 15% - geotehni¢no porocilo
e globina zmrzovanja h=77cm, neugodni hidroloski pogoji = hmin = 0,8*h = 62cm

Za predvidene prometne obremenitve je potrebna debelina vozis¢ne konstrukcije opredeljena z
dolocitvijo debeline in vrste posameznih plasti glede na znacilnosti materialov v skladu s TSC
06.520 : 2009.

Za doloditev dimenzij plasti nove konstrukcije je uporabljen diagram na sliki 9 v navedeni TSC, kar
nam za ugotovljeno skupno Stevilo prehodov nominalne osne obremenitve T, 100kN predstavlja
potrebno debelino asfaltne krovne plasti dx = 14cm.

Pri tem je upoStevana obstojeCe nosilnost podlage vozis¢ne konstrukcije oz. temeljnih tal z
vrednostjo CBR = 5%. Pri izvedbi del je nujno zagotoviti nadzor geomehanika. Zahteve za
nosilnosti temeljnih tal, posteljice in nevezane nosilne plasti morajo biti izpolnjene skladno s TSC
06.200 (nevezana nosilna plast), TSC 06.100 (kamnita posteljica) in PTP s knjigami in dopolnil
(temeljna tla in nasipi).

Za dolocitev debelin posameznih plasti - obrabne, vezne in nosilne asfaltne plasti ter spodnje
nevezane nosilne plasti so uporabljeni koli¢niki ekvivalentnosti materialov iz razpredelnice 3 v
TSC 06.520:2009 ter upostevani v izracunu potrebnega debelinskega indeksa Dy.

Di=an *dc=0,38 *dvk=ap *do+an *du
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Razpredelnica 4.4.1 - potreben debelinski indeks za predvideno prometno obremenitev ceste

Material Debelina Faktor Debelinski indeks
di (cm) ekvivalentnosti Di=di*aj
materiala a;
Asfaltna zmes 14 0,38 5,32
Nevezana zmes zrn drobljenca 22 0,14 3,08
SKUPAJ: 8,40
Razpredelnica 4.4.2 - predlagana voziS¢na konstrukcija vozisca ceste in avtobusnih postaj
Oznaka di (cm) aj Di=di*aj
Obrabno zaporna asfaltna plast AC11 surf B50/70 A3 4 0,42 1,68
AC32 base B50/70 A3 10 0,35 3,50
Tamponski drobljenec 0/32mm 25 0,14 3,50
Tamponski drobljenec 0/63mm-kamnita posteljica 43
SKUPAJ: 82 8,68

4.5 Steza za pesce in kolesarje, plocnik:

Upostevane so zahteve iz Geotehnicnega porocila in neugodni hidroloski pogoji iz razpredelnice

4 v TSC06.520 : 2009.

Razpredelnica 4.5.1 - potreben debelinski indeks za lahko prometno obremenitev

Material Debelina Faktor Debelinski indeks
di (cm) ekvivalentnosti Di=di*aj
materiala a;
Asfaltna zmes 6 0,38 2,88
Nevezana zmes zrn drobljenca 25 0,14 3,50
SKUPAJ: 6,38
Razpredelnica 4.5.2 - predlagana voziscna konstrukcija za povrsine za pesce in kolesarje
Oznaka di (cm) aj Di=di*aj
AC16 surf B70/100 A4 6 0,38 2,28
Tamponski drobljenec 0/32mm 30 0,14 4,20
Tamponski drobljenec 0/63mm-kamnita posteljica 30
SKUPAJ: 66 6,48

V kolikor se bo zaradi pomanjkanja kvalitetnih kamnitih materialov namesto tamponskega
drobljenca TD 0/63 uporabil tamponski prodec, je potrebno dimenzioniranje vozis¢nih
konstrukcij prilagoditi.
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5. TEHNICNI PODATKI
5.1 Trasirni elementi
5.1.1 Potek trase

SPK in cesta potekata vecinoma v gricevnatem obmocju, delno cestni svet meji na njivske in
travnate povrsine, delno pa je ob njem redka pozidava.
5.1.2 Racunska hitrost

SPK: elementi omogocajo racunske hitrosti nad 40km/h
Cesta: uporabljena racunska hitrost glede na administrativho omejitev hitrosti je vr.=70km/h.

5.1.3 Horizontalni elementi

SPK: horizontalni elementi so prilagojeni poteku drZzavne ceste
Cesta: horizontalni elementi so obstojeci. V obmocju delne prestavitve trase, se obstojeci radij
horizontalne krivine R=150m korigira z radijem R=235m.

5.1.4 Najvedji in najmanjsi precni sklon

SPK in plocnik: pre¢ni nagibi znasajo 2%.
Cesta: precni skloni ceste so obstojeci, v obmocju prestavitve trase znasajo 2,5% v premi do 5,5%
v krivinah.

5.1.5 Vertikalni elementi

SPK: sledijo obstojecim vertikalnim elementom ceste. Najvedji vzdolzni sklon je 7,0%.
Cesta: vertikalni elementi ceste se ne spreminjajo.

5.1.6 Preglednost

Preglednost je preverjena za obmocja avtobusnih postajaliS¢ in prehoda za peSce in ustreza
zahtevam Pravilnika o avtobusnih postajalisc¢ih in Pravilnika o projektiranju cest.

Pri omejitvi hitrosti 50km/h je zaustavitvena razdalja na prehodu za pesce preverjena za hitrost
60km/h in za vzdolzZni nagib nivelete -4% in znasa >63m za vzdolZni nagib nivelete +4% pa >57m.
Za obmodji avtobusnih postajalis¢ in za hitrost 50km/h znaSa zaustavitvena razdalja >71m
(47m*1,5) pri nagibu -4% in >65m (43m*1,5) pri nagibu +4%.

V poljih preglednosti ni stalnih ovir, prav tako ne smejo biti v teh poljih namesc¢ene obc¢asne ovire.
Polja preglednosti so prikazana v grafi¢nih prilogah.

Preglednost na zacetku in koncu trase, kjer bodo kolesarji preckali cesto, zados¢a min.
zaustavitvenim razdaljam, kot so zahtevane na prehodih za pesce.
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5.1.7 Precni prerez

Izbran KPP znasa:

Vozisce - obstojece in v obmocju prestavitve 2 x3,00do 3,35m 6,00m
Razsiritev - v obmocju avtobusnih postajalis¢ 2x0,25m 0,50m
Bankina ceste 1,00m 1,00m
Vmesni zeleni pas oz. bankina ceste in SPK min. 1,50m do 2,5m 1,50m
Steza za peSce in kolesarje 2,50m 2,50m
Bankina na zunanji strani SPK 0,50m 0,50m
Avtobusno postajalisce 3,10m 3,10m
Plo¢nik v obmocju avtobusnih postajalisc 1,60m 1,60m
Berma ob plocniku 0,50m 0,50m

SKUPNA NAJVECJA SIRINA KPP: 17,20m

V obmodjih, kjer SPK poteka tik ob robu ceste, je SPK lo¢ena od asfaltnega vozis¢a z betonskim
cestnim robnikom 15/25 cm, dvignjenim 12 cm nad vozis¢em.

Zunanji rob asfalta SPK in plo¢nika se v tem obmocju obrobi z betonskim robnikom 8/20 cm.
Sirine robnikov so vitete v prerez SPK oz. ploénika.

Na lokacijah, kjer je med vozis¢em ceste in SPK vmesni pas, obrobe iz bet. robnikov niso
predvidene.

5.1.8 Razsiritve vozisca ceste v krivinah

Razsiritev vozisca je predvidena na notranji strani krivine z radijem R=235 na prestavljenem delu
ceste med P47 in P50. Na podlagi Pravilnika o projektiranju cest so dolo¢ene razsiritve voziséa za
sreanje osebnega vozila (4m) in vlacilca (10m).

Razsiritve se racunajo za vsak vozni pas posebej po formuli, opredeljeni v 24. ¢lenu Pravilnika:

Ly,
Aby, = S R
Pri Cemer je:

Ab,,, - razsiritev za posamezni vozni pas (m),

L%p - medosna razdalja merodajnega vozila skupno s previsom spredaj (m) in

R - horizontalni radij krivine (m)

Tako izraCunana razsiritev znasa za omenjen radij horizontale krivine 0,00 do 0,54m za oba
prometna pasova.

Izracun je preverjen s programskim paketom PLATEIA.

5.2 Opis konstrukcijskih elementov
5.2.1 Preddela

Sem spada zavarovanje in oznacitev gradbisca, javna objava zaCetka del, zakolicba elementov
predvidenih objektov, zakoli¢ba obstojecih komunalnih vodov, rusitev obstojecega asfalta in
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objektov, ki jih je zaradi predvidene gradnje potrebno prilagoditi (dovozni prikljucki, obstojeca
cesta, ograje...).

5.2.2 Temeljna tla in nasipi

Izkopi humusa in ras¢enega terena se bodo izvajali strojno, v neposredni bliZini obstojecih
komunalnih vodov in drugih objektov pa rocno. Kvalitetni izkopni material se bo odpeljal na
zacasno deponijo ali neposredno uporabil za spodnjo plast nasipov, humus pa za humuziranje
nasipnih brezin.

Temeljna tla in lokalna zastajanja vode v temeljnih tleh je med izvajanjem del potrebno sproti
pregledati s strani geomehanika. Izvedene ukrepe, ugotovitve in odstopanja je potrebno
dokumentirati in vpisati v Gradbeni dnevnik in o ukrepih sproti obvescati odgovornega
projektanta, ki bo po potrebi predvidel dodatne ukrepe.

V obstojeci spodnji ustroj posegamo tudi na obmocju Siritve vozisc¢a, izgradnje plocnika in
avtobusnega postajaliS¢a. Najprej odstranimo humus in obstoje¢ zemeljsko gramozni material,
ter izvedemo vsa potrebna zemeljska dela pri izdelavi nasipa za potrebe vozis¢a SPK in ceste,
bankin, ploc¢nika in avtobusnih postajalisc.

Vsa zemeljska dela v koherentnih pesceno meljastih materialih temeljnih tal je potrebno izvajati
in prevzemati skladno s programom preiskav v ugodnih (suhih) vremenskih razmerah, pri cemer
podlaga ne sme biti pomrznjena.

Nosilnost mora ustrezati zahtevam TSC 06.100:2003. Ce CBR na planumu rad€enega terena ne
doseze min 5% (Ev2 = 20-25 MPa — vezljivi in nevezljivi material), je potrebno debelino kamnitega
nasipnega materiala povecati z ustrezno debelino utrditvenega nasipnega materiala, katerega na
licu mesta poda geomehanski nadzor. Pred izvedbo kamnite posteljice mora planum temeljnih
tal prevzeti nadzorni organ.

Ker se temeljna tla nahajajo v kohezivnih zemljinah (melj, glina), se za preprecitev mesanja
materialov pod utrditveni nasip na koherentnih tleh po priporocilu Geotehni¢nega porocila
predhodno polozZi locilni geotekstil.

Lastnosti loCilnega geotekstila so dolocene na podlagi Dopolnil Splosnih in Tehni¢nih pogojev -
Smernice za nartovanje in rabo geosintetikov za locCilne, filtrske in drenazne plasti v cestogradniji.
Upostevan je razred nasipnih materialov B (drobljenci in gruséi premera < 150mm) in srednji
razred nosilnosti podlage S1 (CBR 5%-10%). Za prometne obremenitve > 500MN mora znasati
skladno z razpredelnico 2 Smernic natezna trdnost locilnega geotekstila 14kN.

LoCilni geotekstil se prav tako polozi na temeljna tla pod kanalizacijskimi cevmi, kjer se le te
nahajajo v obmocju vozisénih konstrukcij. Nacin izvedbe je razviden v karakteristi¢nih precnih

prerezih.

Dela je potrebno izvajati pod nadzorstvom geomehanika.
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5.2.3 Kamnita posteljica

Material za kamnito posteljico mora biti vgrajen in komprimiran po plasteh 30 cm.

Predviden je drobljenec 0/63mm.

Kakovost kamnitega materiala posteljice mora ustrezati vsem kriterijem po TSC 06.100:2003
(sestava zmesi kamnitih zrn, delez finih delcev, kakovost finih delcev, deleZ organskih primesi,
gostota po modificiranem Proctorjevem postopku).

Za ugotavljanje ustrezne zbitosti kamnite posteljice, je potrebno opraviti ustrezne meritve, ki jih

mora opraviti pooblasceni izvajalec.

Dela je potrebno izvajati pod nadzorstvom geomehanika.

5.2.4 Voziscna konstrukcija

Razpredelnica 5.2.4.1 - steza za pesce in kolesarje in individualni dovozni prikljucki

Oznaka

Debelina (cm)

Opomba

AC16 surf B70/100 A4

6

bituminizirana obrabna plast BNOS 0/16mm

TD32 30 tamponski drobljenec 0/32mm
TD63 30 kamnita posteljica 0/63mm
TD63 tamponski prodec 0/63mm v debelini po projektu
loCilni geotekstil 14kN
SKUPAIJ: | 66

Izbrana debelina asfalta je zaradi zagotovitve kvalitetne izvedbe in servisiranja novih prometnih
povrsin nekoliko vedja, kot je predvidena za plo¢nike in kolesarske steze.

Razpredelnica 5.2.4.2 - ploc¢nik - prikljucki na obstojec plocnik in ob avtobusni postaji levo

Oznaka

Debelina (cm)

Opomba

AC11 surf B70/100 A4

5

bituminizirana obrabna plast BB 0/11mm

TD32 30 tamponski drobljenec 0/32mm
TD63 30 kamnita posteljica 0/63mm
TD63 tamponski prodec 0/63mm v debelini po projektu
loCilni geotekstil 14kN
SKUPAIJ: | 65

Razpredelnica 5.2.4.3 - cesta, avtobusna postajalisc¢a, skupinski prikljucki in prikljucki cest

Oznaka

Debelina (cm)

Opomba

AC11 surf B50/70 A3

4

bituminizirana obrabna plast BB 0/11mm

AC32 base B50/70 A3 10 bituminiziran drobljenec BD 0/32mm
TD32 25 tamponski drobljenec 0/32mm

TD63 43 kamnita posteljica 0/63mm

TDP63 tamponski prodec v debelini po projektu
loCilni geotekstil 14kN

SKUPAJ: 82
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Razpredelnica 5.2.4.4 - vozisce ceste v obmocju prestavitve trase; na delu obstojecega vozis¢a
kjer se odstrani asfalt

Oznaka Debelina (cm) | Opomba

AC11 surf B50/70 A3 4 bituminizirana obrabna plast BB 0/11mm
AC32 base B50/70 A3 10 bituminiziran drobljenec BD 0/32mm
TD32 5-15 tamponski drobljenec 0/32mm - izravnava
SKUPAJ: 23

Razred bituminiziranih zmesi za cesto je doloc¢en v okviru zahtev TSC 06.300 / 06.410 : 2009 za
srednjo prometno obremenitev.

Za SPK je izbran AC16 surf B70/100 A4 v debelini 6cm za lahko prometno obremenitev zaradi
moznosti kvalitetne strojne vgradnje asfalta, boljse nosilnosti za potrebe servisiranja SPK s tezjo
mehanizacijo in cenovne primerljivosti s 5cm plastjo AC11 surf AS.

Zahteve za nosilnosti temeljnih tal, posteljice in nevezane nosilne plasti morajo biti izpolnjene
skladno s TSC 06.200 (nevezana nosilna plast), TSC 06.100 (kamnita posteljica) in PTP s knjigami
in dopolnili (temeljna tla in nasipi).

Podrobno so opredeljene v tocki 4.2. tega tehnicnega porocila.

Dela je potrebno izvajati pod nadzorstvom geomehanika.

Asfalterska dela se morajo izvajati na primerno pripravljeno tamponsko oz. nosilno asfaltno
podlago.

Pred vgradnjo obrabnih asfaltnih plasti je potrebno zagotoviti ustrezno zlepljenost z nosilno
asfaltno plastjo. Nosilna asfaltna plast se ocisti in pobrizga z bitumensko emulzijo.

Vkljuevanje v obstojece asfaltne povrsine se izvaja z odrezom in rezkanjem obstojecih asfaltnih
povrsin. Robovi se zlepijo in zatesnijo s pomocjo bituminiziranih trakov.

5.2.5 Odvodnjavanje
5.2.5.1 Opis sistemov odvodnjavanja

Osnovni princip odvodnjavanja temelji na preCnem in vzdolznem nagibu vozi$¢a ter odtoku vode
preko kanalizacije, jarkov, muld ali koritnic v okoliski teren ali v odprti vodotok.

KANAL A

Kanalizacija iz PVC cevi DN250 in DN315 poteka med P21 in P37 ob desnem robu vozisca.
Obremenjena je s padavinsko vodo iz ceste ter deloma povrsine za pesce in kolesarje. Voda se
zbira ob cestnem robniku ali muldi.

Temenska togost cevi mora biti min. SN8. PoloZene so na pesceno podlago 0/16mm, debeline
15cm, bocni in temenski zasip cevi se izvede z okroglozrnatim sejanim gramozom 0/32mm.
Kanalizacija v obmocju voznih povrsin (avtobusna postaja desno) se obbetonira po detajlu iz
projekta.

Dno kanalizacije poteka v globini do 1,30m pod povrsino SPK.
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Vtoclni jaski - peskolovi so iz PE cevi DN40O skupaj z usedalnim delom globine 1,5m.

Vtok v peskolove je skozi robno dezno reSetko iz duktilne litine, vgrajeno v linijo robnikov.
Nosilnost resetke je 250kN.

Na lomih kanalizacije se izvedejo PE revizijski jaski DN625 in DN800 z LTZ pokrovi #600mm
nosilnosti 250 kN. Vtocni jaski se poveZejo z revizijskim jaski z obbetinirano PVC cevjo DN160.
Iztok iz kanalizacije je predviden med P21 in P22 v novo predviden plitvi jarek. Iztok se tlakuje s z
lomljencem na betonski podlagi.

Padavinska voda v obmocju asfaltne mulde med P21 in P24 desno se izteka v kanalizacijo preko
asfaltne mulde in vtoc¢nih jaskov PVC DN400 z vboceno resetko iz duktilne litine 400/400mm,
razred obremenitve D400.

KANAL B

Kanalizacija iz betonskih cevi premera 50cm in 60cm poteka ob levi strani vozis¢a, v obmocju
avtobusne postaje levo med P27 in P334+9m. Obremenjena je delno s padavinsko vodo iz povrsin
za pesce, delno iz vozisca, ve¢inoma pa z zalednimi vodami.

Cevi premera 50cm so predvidene od RJL3 do RIL6.

V kanalsko vejo se v obmocju P33+9m steka voda iz obstojecega jarka ob drzavni cesti, na RJL3
pa se priklopi jarek iz obcinske ceste. Od RIL3 do iztoka kanalizacije v obmocju P27 so predvidene
betonske cevi premera 60cm.

Cevi so poloZene na podbeton in obbetonirane z obloZznim betonom C16/20.

Dno kanalizacije poteka v povpr. globini 1,70m od vrha betonskih kanalet .

Voda se v kanalizacijo steka preko plitvega jarka, obloZzenega s trapeznimi betonskimi kanaletami
na stik, na podlagi iz cementnega betona C16/20, s Sirino dna 30cm. Neposredno pod kanaletami
usedalnim delom je 1,7 do 2,2m.

Vtocno-revizijski jaski so pokriti z okroglimi AB pokrovi premera 100cm s Cistilno odprtino
premera 50cm.

Vtok iz jaskov v kanalizacijo je skozi odprtino cca 20/20cm, ki se nahaja tik pod pokrovom jaska.

Iztok iz kanalizacije se izvede v odprti odvodni jarek v obmocju P27. I1ztok se tlakuje z lomljencem
na betonski podlagi.

KANAL C

Kanal C je iz PVC cevi DN315 in DN400. Poteka med P46 in P60+14m pod asfaltno koritnico ob
levi strani vozis¢a. Obremenjen je s padavinsko vodo iz ceste ter zalednih povrsin.

Temenska togost cevi mora biti min. SN8. PoloZene so na pesceno podlago 0/16mm, debeline
15cm, bocni in temenski zasip cevi se izvede z okroglozrnatim sejanim gramozom 0/32mm.

Dno kanalizacije poteka v povpr. globini do 1,70m pod povrsino terena.

Stranski vtoki v kanalizacijo se izvedejo v vtocne jaske - peskolove iz PE cevi DN40O globine 1,50m.
Vtok v peskolove je skozi standarizirano kanalsko resetko iz duktilne litine, vgrajeno v linijo
robnikov. Nosilnost resetke je 250kN.

Peskolovi so povezani z revizijskimi jaski s PVC cevjo DN160. Revizijski jaski na lomih kanalizacije
so iz PE cevi DN80O, razen jaska RIL14, ki je iz PE cevi DN1000. Jaski so pokriti z LTZ pokrovi
@600mm nosilnosti 250 kN. Jaski od RJIL10 do RJL12 so kaskadni.

Vtok v kanalizacijo iz plitvega jarka se tlakuje z bet. kanaletami na stik, na podlagi iz cementnega
betona C16/20 in je izveden v kaskadni jasek -peskolov iz BC@#100, pokrit z okroglim pokrovom
premera 100cm (nosilnostni razred A) s Cistilno odprtino in pokrovom premera 50cm.
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Iztok iz kanalizacije je predviden v P60+14 v obstojeci jarek. Iztok se tlakuje s z lomljencem na
betonski podlagi.

Asfaltne mulde, koritnice

Asfaltna koritnica nadomesti obstojec¢o asfaltno muldo v obmocju prestavitve trase ceste med
P46 in P54 levo in se nadaljuje do P60+6m. Koritnica se izteka v kanalizacijo pod njo in nato v
odprti odvodni jarek v obmocju P60+6m.

Asfaltna mulda poteka med SPK in cesto v obmocju med P21 in P24 desno. Obremenjena je s
padavinsko vodo iz SPK.

Dotok vode iz ceste na priklju¢ek v obmocju P1 se prepreci z vgradnjo linijskega poziralnika iz
polimernega betona gradbene irine 225mm in visine 315mm. Vtok je skozi pre¢no LTZ resetko,
nosilnostni razred C400.

Prepusti in jarki

Jarki v obmo¢ju dovoznih priklju¢kov se premostijo z betonskimi cevnimi prepusti iz BC@40 v
obbetonu. Prepusti se na vtokih in iztokih opremijo s tipskimi betonskimi poSevnimi glavami.
Prepust BC@100 preko ceste v obmodéju P3 se podaljsa za 4m. Na iztoku iz prepusta se izdela
posevna betonska glava v nagibu breZine.

Na posameznih lokacijah - vtokih in iztokih kanalizacije, ve¢inoma tam, kjer so Ze obstojeci jarki,
se le ti ocistijo in sprofilirajo.

Plitva jarka med P3 in P20 desno ter med P27 in P34 levo se obloZita s trapeznimi betonskimi
kanaletami na stik, Sirina dna je 30cm. Kanalete se poloZijo na podlago iz cementnega betona
C16/20.

Prav tako se z bet. kanaletami oblozZijo jarki na vtokih v kanalizacijo v dolzini 5m.

Tabelari¢ni opis prepustov

Z2.5t. | Obmocje | km Stran Dimenzija | | (m) | Ukrep Opomba

1. P3 13.450 pre¢ni | BC@A100 4 novi podaljSanje prepusta
2. P3-P4 13.456 | pre¢ni | BC@40 13 novi

3. P14 13.654 desno | BC@40 11 novi preckanje JP 560891
4. P22 13.798 desno | BC@40 7 odstranitev

5. P28-P29 13.890 desno | BC@40 5 odstranitev

6. P28-P29 13.887 levo BC@50 12 odstranitev | preckanje LC 060081
7. P28-P29 13.891 pre¢ni | BCP60 17 novi vzdolZ LC 060081

8. P32-P33 13.925 levo BC@50 7 odstranitev

9. P34-P35 13.965 desno | BC@40 6 odstranitev

10. P62-P63 14.436 desno | BC@40 8 odstranitev

11. P62-P63 14.436 desno | BC@40 8 novi namesto prep. §t.10
12. P64 14.468 desno | BC@40 8 odstranitev

13. P64 14.468 desno | BC@40 8 novi namesto prep. §t.12
14, P66-P67 14.518 desno | BC@40 8 odstranitev

15. P66-P67 14.518 desno | BC@40 8 novi namesto prep. §t.14
16. P68-P69 14.564 precni obstojedi ureditev vtoka v prepust
17. P69-P70 14.582 prec¢ni | PVCd200 | 3 novi iztok v peto nasipa
18. P70-P71 14.605 prec¢ni | PVCd200 | 3 novi iztok v peto nasipa
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Drenaza

lzcedne vode v obmocjih med vkopnimi brezinami in prometnimi povrSinami v obmocju kanala B
in kanala C se odvajajo s pomocjo plitve drenaze iz trdih perforiranih cevi premera DN160mm,
poloZenih na betonsko podlago C12/15 in zasutih z okroglo kamnito frakcijo 16mm. Iztok drenaz
se izvede nad iztoki kanalizacijskih cevi v revizijske ali vto¢ne jaske ali v okoliski teren.

Splosne zahteve za vgradnjo kanalizacije iz umetnih mas

V Casu gradnje je potrebno zagotoviti , da ostane jarek suh (drenaza, zniZanje talne vode ali drug
ustrezen postopek). Posteljica cevi mora zagotavljati kar se da enakomerno porazdelitev
obremenitve. Cevi je potrebno poloZiti tako da ne pride do tockovnih ali linijskih obremenitev.
Pri materialu za zapolnitev je potrebo paziti da ne pride do spremembe lege in viSine cevovoda.
Posteljico cevi je potrebno napraviti ustrezno padcu voda, zato je potrebno nasuti cca 15cm
(10cm + 1/10 premera cevi) peska brez kamnov, ki ima dobro nosilnost in ga je mogoce dobro
utrditi.

Splosne zahteve za vgradnjo jaskov in LTZ pokrovov

Za utrjevanje gradbene jame jaskov veljajo dolocila standarda SIST EN 1610.

Stopnja zbitosti mora znasati najmanj 95% standardnega Proctorjevega preizkusa. Material za
zasip okrog jaska se utrjuje po plasteh d=20cm v Sirini najmanj 50cm. Za zapolnitev se uporablja
prodno pesceni material z velikostjo zrn do 32mm.

AB razbremenilni venci ne smejo nalegati na stene jaskov, min. odmik je 5cm.

Spoji in stiki morajo biti izvedeno vodotesno ter po priporocilih in navodilih dobaviteljev
materialov.

Splosne zahteve za materiale

Materiali za kanalske cevi, jaske, pokrove resSetke morajo ustrezati veljavnim standardom:
Kanalska litina - SIST EN 124-2:2015, cevi iz umetnih mas EN 1401-1 in 13476-2, PE revizijski
jaski SIST EN 13598-2, drenazne cevi SIST DIN 4262-1, betonske cevi STS-09-2001.

Kontrola izvedene kanalizacije

Pregled kanalizacije s TV kontrolnim sistemom izvede akreditiran izvajalec v prisotnosti
upravljavca ali lastnika (naroc¢nika) kanalizacije po tem, ko je predhodno izdelan geodetski
posnetek novega stanja izvedene kanalizacije. 1zsledke se dokumentira v digitalnem zapisu na
ustreznem mediju (CD, DVD) ter z izpisanim porocilom, ki je sestavljeno iz osnovnega dela in
posameznih protokolov za vsak pregledani del kanalizacije posebej.

V protokolih so podatki za vsak cevni odsek posebej z grafi¢nim prikazom pregledanega cevnega
odseka, kjer se opiSejo in oznacijo vse ugotovitve na ml v zvezi s kvaliteto izvedbe, ter stanjem
objekta v skladu z standardom SIST EN 13508-2. Zapisanim pomanjkljivostim mora biti prilozena
tudi fotografija.

5.2.5.2 Navodila za vzdrzevanje kanalizacije

VzdrZevanje kanalizacije obsega redne in obcasne kontrole stanja kanalizacije in redna
vzdrZevalna dela.
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Redne in obc¢asne kontrole obsegajo zunanji vizualni pregled trase kanala in po potrebi notranji
pregled kanala. V okviru zunanjega pregleda se izvajajo naslednje aktivnosti:
e ugotavljanje povrsinskih posedkov na trasi kanala
e pojav kanalskih voda izven kanala
e zastajanje vode v kanalu ali zamasitev
e pojav tujih voda v kanalu
e stanje revizijskih jaskov in pokrovov (lega pokrovov izven lezis¢a, posedanje pokrovov,
tezave pri odpiranju revizijskih jaskov, deponiranje materiala ali parkiranje na revizijskih
jaskih in ostalih objektih, posSkodbe na stenah revizijskih jaskov),
e nenamensko koriS¢enje kanalizacije (pojav fekalne vode v padavinskem kanalu),
nekontrolirani posegi v kanal brez soglasja pooblas¢enih oseb ali sluzb (izvedba ¢rnih
prikljuckov, nepravilno visanje jaska, prestavitev ali porusitev kanala).

Redna vzdrzevalna dela na kanalizaciji obsegajo:
e redno letno CiSCenje kanalov, peskolovov in revizijskih jaskov - odstranjevanje korenin,
popravljanje poskodb v jaskih in kanalih, lezis¢a pokrovov poziralnikov in jaskov
e manjsa vzdrzevalna dela, ki se praviloma izvedejo v Casu letne sezone.

5.2.5.3 Dimenzioniranje meteorne kanalizacije

Splosni podatki

Za dimenzioniranje kanalizacije je uporabljen Pravilnik o projektiranju cest (43. ¢len - za
povezovalno cesto) in predlog Tehni¢ne specifikacije za odvodnjavanje cest TSC 03.380, julij 2011.
Polnitev cevi ne presega 70%, upostevani odtocni koeficienti znasajo za utrjene povrsine $=0,90,
travnate povrsine pa so privzete z odtocnim koeficientom ¢=0,30.

Padavinske vode sestavljajo vode, ki se zbirajo s povrsSin cest, streh, parkiris¢ in zelenic ter se
preko peskolovov odvajajo v kanalizacijo.

Jakost enotskega naliva
je povzeta po podatkih ARSO. Za meteorolosko postajo Kadrenci znasa enotski 15 minutni naliv s
povratno dobo 10 let 295 I/(s*ha). Na to varnost so dimenzionirani vsi v tem projektu
obravnavani odvodniki.

T = trajanje naliva 15 minut
n = povratna doba 10 let
gp = jakost — intenziteta naliva = 1/(s*ha)

Izracuni
Izracuni pretokov temeljijo na prispevnem obmocju prometnih in okoliskih povrsin.
Pretoki se dolocijo po enacbi: Qpaq = A * qp * @ (I/s)
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kjer je:
A = prispevna povrsina (ha); gp = jakost — intenziteta naliva (I/s/ha); ¢ = odtocni koeficient

Odtocni koeficienti ¢ za posamezne vrste prispevnih povrsin

cesta 0,90

zelenica 0,30

Privzeta hrapavost kanalskega sistema cevi iz umetnih mas, upostevajoc kanalske prikljucke je
u=0,4, za kanalizacijo iz betonskih cevi pa je privzeta hrapavost p=3.

Koli¢ina dotokov iz stranskih povrSin je ocenjena na podlagi velikosti prispevnih povrsin in
obstojecih objektov odvodnjavanja (prepusti in kanalizacija iz bet. cevi premera 40 do 60cm).

Dimenzije kanalov, odstotek polnitve in hitrosti medija pri delnih polnitvah, so odcitane in
izbrane iz empiricnih tabel za dimenzioniranje kanalizacij.

Prispevne povrsine in parametri meteorne kanalizacije so prikazani v tabelah na naslednjih
straneh.
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5.2.6 Brezine

BreZine se izvedejo v naklonu 1:1,5, humuzirajo in zatravijo.
5.2.7 Prometna oprema in signalizacija

5.2.7.1 Splosno

Zaradi gradnje SPK, avtobusnih postajalis¢ in prehoda za pesSce so na obravnavanem obmocdju
potrebne spremembe prometne ureditve, opisane v nadaljevaniju.

Lastnosti in namestitev prometne opreme in signalizacije mora biti skladna s Pravilnikom o
prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Podatki o lastnostih in lokacijah postavitve
prometne signalizacije, so poleg opisov v nadaljevanju razvidni iz graficnih prilog v situaciji
prometne ureditve, karakteristicnih precnih prerezih in tabelaricnem prikazu prometne
signalizacije.

5.2.7.2 Vertikalna prometna signalizacija

SPK se opremi s prometnimi znaki PZ 2315 "povrsSina za promet pescev in kolesarjev" in na
zaCetku in koncu SPK s PZ 2316 "konec povrsine za promet pesScev in kolesarjev".

Iz obeh smeri voZnje se na cesti s PZ 2232-7 hitrost omeji na 70 km/h, v obmocju avtobusnih
postajalis¢ in prehoda za pesce pa se s PZ 2232-5 hitrost omeji na 50 km/h.

V obmocju pred nevarnimi ovinki se iz smeri Go¢ova namesti PZ 1106-2 "blizina dveh zaporednih
ovinkov, prvi na levo". Iz smeri Bisa je ustrezen PZ Ze namescen.

V obmocju nevarnih ovinkov se zamenjajo PZ za usmerjanje prometa v krivinah, ki niso vec skladni
s Pravilnikom o prometni signalizaciji z novimi znaki PZ 3312-2.

Obstojeci PZ 2102 "ustavi" na prikljuckih lokalnih cest se prestavijo ali nadomestijo z novimi in
namestijo na ustrezno lokacijo.

Avtobusni postaji se oznacita s PZ 2433, prehod za peSce pa s PZ 2431.

Na preckanja kolesarjev drzavne ceste na zaCetku trase v obmocju P2 se opozoris PZ 1117 (bliZina
mesta, kjer na vozisce prihajajo kolesarji s kolesarskih povrsin). PZ je namescen iz smeri GoCova
150m pred mestom preckanj.

Prometni znaki in stebricki morajo izpolnjevati standard SIST EN 12869-1:2008
5.2.7.3 Oznacbe na prometnih povrsSinah

Talne oznacbe na cesti se v glavnem ne spreminjajo. V obmocju prestavitve ceste se v osi zarise

locilna neprekinjena ¢rta 5111, Sirine 12cm, v obmocju dovoznih prikljuckov pa prekinjena crta
5121 rastra 1-1-1, Sirine 12cm.

Neprekinjena loCilna ¢rta s prekinitvami v obmocju dovoznih prikljuckov se v obmocju avtobusnih
postajalis¢ nekoliko podaljsa - do zacetka desne AP.

Avtobusni postajalis¢i se oznacita z rumeno oznacbo 5333 "avtobusno postajalisce v nisi".
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Prehod za pesce se oznaci z belo talno oznako 5231, Sirina prehoda (dolzina oznacb) je 4,0m,
Sirina oznacb in razmik med njimi pa 50cm.

Prav tako se prehod za peSce oznaci na povrsini SPK v obmocju desne avtobusne postaje - med
pokritim ¢akalis¢em in ¢akalis¢éem tik ob cesti.

Kolesarje, ki prihajajo po drzavni cesti iz smeri BiSa, se na uvoz na kolesarsko stezo v obmocju P2
dodatno opozori s talnima oznakama 5609-1 (kolo) in 5463 (puscica desno)

Na obeh izvozih oz. zakljuckih kolesarske steze se kolesarje s pusc¢icama usmeri na cesto, pred

vvvvv

Lastnosti materialov za talne oznacbe morajo ustrezati standardu SIST EN 1436+A1.

Obmocje povrsin za pesce in kolesarje se opremi s ¢epastimi in rebrastimi taktilnimi oznakami iz
betonskih plos¢ 30/30cm na peséeni podlagi.

Taktilne oznake morajo biti izdelane in namescene v skladu s standardom SIST 1186:2016 (sl) oz.
SIST ISO 21542.

Namestitev novih plasticnih cestnih smernikov je predvidena med P39 in P61 desno ter med P45
in P61 levo. Razdaljo med smerniki je potrebno prilagoditi zahtevam Pravilnika o prometni
signalizaciji.

Kjer bo potrebno, se bodo obstojeci cestni smerniki tudi izven predvidenih odsekov odstranili in
zamenjali z novimi.

5.2.7.4 Druga prometna oprema - jeklena varnostna ograja JVO

Lokacija postavitve JVO je v skladu s TSC 02.210 : 2012; 2. in 3. alineja tocke 4.9 predvidena na
lokaciji, kjer je razdalja med povrsino za kolesarje in pesSce in zunanjim robom bankine manjsa
kot 1,5m. V obmocju krivine z radijem < 175m se zato namesti enostransko varnostno jekleno
odbojno ograjo - JVO brez distan¢nika. Predviden nivo zadrZevanja je N2, delovna Sirina W4.
JVO enakih karakteristik se prav tako namesti v obmocju med cesto in transformatorjem EE
omreija, kjer se SPK pribliZza cesti na oddaljenost 1,0m.

Varnostna ograja mora biti postavljena na razdalji najmanj 0,5 m od zunanjega roba vozis¢a
oziroma odstavnega pasu, zgornji rob najvisjega SCitnika JVO pa ne sme biti na visini manj kot
0,75 m nad robom vozisca.

Glede na PLDP > 3000 vozil je predvidena dolZina vkopanih zaklju¢nic 12,0m. Zaklju¢nici v
obmodju prikljucka v P56 sta izvedeni z zamikom n=1:20 (TSC, slika 22).
Zamika priklju¢nic v obmocju prikljuc¢ka v P46 zaradi neposredne blizine SPK ni mozno izvesti.

JVO in njena namestitev mora ustrezati dolocbam standarda SIST EN 1317-1, 2, 4in 5, dolo¢bam
72. ¢lena Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah ter TSCS 02.210: 2012.
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5.2.8 Druga gradbena dela in urbana oprema
5.2.8.1 Parapetni zid

V obmocju P36 in P37 se zaradi blizine objekta ob zunanjem robu SPK predvidi armirano betonski
parapetni teznostni zid L oblike, dolZzine 26m in skupne visine 1,40m.

Debelina AB zidu je 0,25m, viSina nad robom SPK je 0,12m, viSina nad terenom za zidom je 0,60m
in globina temeljenja 0,80m. Zakljucen je z vidnim betonom in posnetimi robovi pod kotom 45°.

Materiali:

podlozni beton C12/15, X0

parapetni zid C30/37, XC4/XF2, CI-0.2, Dmax32, S3, PV-II
armatura S500, B500(B)

zascitni sloj do armature a=5cm

Na zid se namesti tipska pali¢na jeklena vroce cinkana ograja za pesce, visoka 1,15m. Nosilni
stebri in drzalo ograje so premera 64mm. Na AB zid se pritrdi z vijacenjem.

5.2.8.2 Nadstresek na avtobusnih postajah

V obmocju €akaliS¢ na avtobusnih postajah je predvidena namestitev tipskih nadstreskov tlorisnih
dimenzij 3,1*1,7m (kot npr. Lesnik - urbana oprema).

Nadstresek se opremi zimenom postajalis¢a, tablo z voznim redom in sedezno klopjo.

Prikaz namestitve nadstreska je v grafi¢nih prilogah v tem nacrtu. Pohodna povrsina nadstreska
med pasovnimi temelji je iz AC11 surf B70/100 A4.

6. OPIS PROJEKTNIH RESITEV
6.1 Splosno

Izgradnja steze za peSce in kolesarje - SPK v dolZini 1210m ob drzavni cesti med naseljema Bis in
Gocova. StacionaZa ceste in oznake precnih prerezov potekajo iz smeri Bisa proti GocCovi.
Projektne resitve obsegajo naslednje ukrepe:

— SPK poteka ob desni strani ceste. V P1 se naveZe na obstojec plocnik, prav tako se naveze
na plo¢nik v P72. SPK je veCinoma oddaljena od roba vozis¢a min. 1,5m. Med SPK in
vozis¢em ceste je bankina oz. zelenica ali odvodni jarek. Na rob vozis¢a se SPK naveze v
obmocju P1, med P24 do P38 in med P69 do P72. Na teh lokacijah je SPK od vozis¢a z
betonskim cestnim robnikom 15/25cm, dvignjenim 12cm nad asfaltom vozis¢a, zunanja
stran pa je obrobljena z bet. robnikom 8/20cm.

— Med P45 in P47 je zaradi blizine transformatorja steza oddaljena od roba ceste 1,0m.

— Med P46 in P54 se zaradi bliZzine objekta os drzavne ceste pomakne 0,00m do 4,20m proti
levi strani

— lzgradnja plocnika Sirine 1,70m ob levi strani ceste v obmocju avtobusnih postajalis¢ med
P27 in P34. Plocnik je od vozis¢a loCen z bet. robnikom 15/25cm dvignjenim za 12cm nad
asfaltom vozisc¢a, zakljucen pa z bet. robnikom 8/20cm.
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— Ureditev para avtobusnih postajaliS¢ - AP v nisi ob desni strani ceste med P23 in P27, ter
ob levi strani ceste med P27 in P34.

— Ureditev prehoda za pesce preko drzavne ceste med avtobusnima postajaliS¢éema med
P27 in P28
V obmocju med obojestranskimi robniki med P27 in P34 oz. v obmocju prehoda za pesce
se vozisCe razsiri za robna pasova 2x0,25m, tako da je Sirina voziS¢a 6,50m. Ukrep je
predviden tudi zato, ker obstojece vozisce poteka v nasprotno smernih krivinah z radiji
170m in 190m. Iz enakega razloga se za robni pas 25cm, poveca Sirina vozis¢a med P34 in
P38 desno

— Ureditev odvodnje meteornih vod z odprtimi odvodnimi jarki in sistemom meteorne
kanalizacije

— Ureditev in prilagoditev prikljuc¢kov in krizis¢ obclinskih cest - javnih poti in lokalnih cest

— Ureditev in prilagoditev hisnih prikljuckov

— Ureditev in prestavitev obstojecih ograj

— Prometna ureditev obmocja

Na zahtevo narocnika IZN je poleg skupnega popisa del izdelan Se izvleCek popisa za del trase, ki
poteka po obmocju obcine Trnovska vas, v pregledni in gradbeni situaciji je oznacen kot SKLOP1.
Vsebuje kompletno ureditev po izvedbenem nacrtu do P50+4m. V tej tocki se SPK zakljuci.

Od P50+4m do P60+15m se ureja del prestavitve ceste in urejanje meteorne kanalizacije.

Del trase od navedenih stacionaZz naprej je oznacen kot SKLOP 2.

IzvleCek popisa s projektantsko oceno sluzi za ovrednotenje vrednosti del, v kolikor pridobitev
zemljis¢ v obmocju obcine Sv. Trojica (SKLOP 2) ne bi bila mozna.

Projektne resitve prometnih ureditev (vkljuevanje pescev in kolesarjev iz SPK na drzavno cesto
in obratno ) v morebitnem primeru izvedbe enega sklopa v tem IZN niso obravnavane.

6.2 Opis in utemeljitev horizontalnega poteka

Horizontalni elementi SPK so prilagojeni poteku drzavne ceste. Radiji horizontalnih krivin niso
manjsi od 62m in omogocajo tudi vecje hitrosti kolesarjenja. Radiji so manjsi le na spremembah
poteka SPK, vendar niso manjsi od 20m, razen na uvozu in izvozu SPK na vozisce ceste, kjer so
zaradi varnega vklju€evanja v promet na drzavno cesto manjsi.

Horizontalni elementi ceste so na vecini trase obstojeci, nekoliko so korigirani v obmocju
prestavitve osi drzavne ceste.

Obstojeca radija nasprotno smernih krivin 125m in 250m se korigirata z radijema 235m in 315m.
Minimalni parameter prehodnice v prestavljenem delu trase znasa Amin=56.

Parametri prehodnic A=56, A=77 in A=89m so manjsi od zahtevanih za v=70km/h.

Ugodnejsih parametrov prehodnic zaradi nasprotno smernih krivin in vklopa v obstojece stanje
na zaCetku in na zakljucku prestavitve ni bilo mozno doseci.

Kljub temu se bo prometna varnost povecala zaradi bistveno izboljSanih radijev krivin in
posledi¢no vecje preglednosti zaradi prestavitve (odmika) vkopne brezine na levi strani.
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Razmerje parametrov prehodnice med »S krivinama« znasSa A1:A2=1,37, kar je v dopustnih
mejah.
VijaCenje precnih nagibov As je v dopustnih vrednostih.

6.3 Opis in utemeljitev vertikalnega poteka

Vertikalni elementi trase SPK so prilagojeni poteku ceste, zato vertikalni radiji na potek
kolesarjenja ne vplivajo.
Najvecji vzdolZni nagib je 7% in se nahaja le na krajSem delu trase med P52 in P53.

Vertikalni elementi ceste so na vecini trase nespremenjeni, nekoliko so korigirani v obmocju
prestavitve osi drzavne ceste.

NajmanjSa dovoljena konveksna zaokroZitev Rmin konveksni ceste je 2000m. R konveksni v
projektu je zaradi prilagoditve obstojeCemu stanju 1500m. Preglednosti v tem obmocju nismo
preverjali, ker potek nove niveleta od obstojece ne odstopa.

6.4 Prikljucki obcinskih cest, dovozni prikljucki in BUS postajalisci

Priklju¢ki obcinskih cest so v obmoc¢ju nasledniji profilov:
— P14 desno; JP 560891 Bi$ - Ceh Srecko - predvidena prilagoditev s krizanjem SPK
— med P28 in P29 levo; LC 060081 Bis - Sovjak - predvidena prilagoditev zaradi umestitve
AP in plo¢nika

Prikljucevanje obcinskih cest se izvede po tipu prikljucka brez robnika.
Prikljucevanje uvozov k hiSam se izvede po tipu s pogreznjenimi robniki. Na lokacijah, kjer je SPK
odmaknjena od vozisca, se prikljucki izvedejo brez robnika.

Avtobusni postajalisci - AP
— med P23 in P27 desno - predvidena ureditev AP v niSi ob vozis¢u drzavne ceste
— med P37 in P34 levo — predvidena ureditev AP v nisi ob vozis¢u drzavne ceste.

Tehni¢ni elementi avtobusnih postajalis¢ so skladni z minimalnimi zahtevami Pravilnika o
avtobusnih postajaliscih za uvozno hitrost 40km/h:

a=17,00m, b=15,00m, a'=5,30m, b'=4,00m

R1=60,00m, R2=40,00m, R3=20,00m, R4=40,00m.

Vodenje prometa pescev in kolesarjev v obmocju postajalis¢ je povzeto iz Pravilnika o kolesarskih
povrsinah (Ur. list RS st. 36/2018).

Levo avtobusno postajalis¢e zaradi prostorskih omejitev ni umes¢eno na prometno optimalno
lokacijo glede na promet motornih vozil - izven prikljucka ali za prikljuckom lokalne ceste. Gre za
priklju¢ek malo prometne obcinske ceste in relativno nizko frekvenco avtobusnega prometa.
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7. OBSTOJECI KOMUNALNI VODI

Po javno dostopnih podatkih in podatkih upravljavcev, v obmocju obdelave potekajo nadzemni
in podzemni elektro energetski vodi, vodovod in vodi elektronskih komunikacij - TK vodi.
Podatki o obstojecih komunalnih vodih in njihovih upravljavcih oz. vzdrzevalcih ter njihovi pogoji
so opisani in grafi¢no prikazani v vodilni mapi (opis, situacijski prikaz obstojecih in predvidenih
komunalnih vodov, projektni pogoji, soglasja, mnenja) in ostalih delih izvedbenega nacrta.

Pred izvedbo del v varovalnih pasovih komunalnih vodov je potrebno upravljavce obvestiti o
predvidenem zacetku del in od njih pridobiti podatke o njihovi legi na podlagi zakolicbe na terenu.
Dela v neposredni blizini komunalnih vodov je potrebno izvajati z ro¢nimi izkopi in zasipi ter pod
nadzorom upravljavcev.

8. NOVOGRADNJA KOMUNALNIH VODOV
8.1 Javna razsvetljava

S tem IZN je predvidena izgradnja javne razsvetljave. Nacrt JR je sestavni del projekta. Povzetek
tehni¢nega porocila za JR je razviden iz vodilne mape tega IZN - tocka 0.11.2.3.

8.2 EE vodi

Elektro Maribor namerava po informacijah narocnika obstojece nadzemne EE vode vkopati v
zemljo, obstojeCe nadzemne vode in stebre pa odstraniti. Pogoji gradnje v obmocju EE vodov in
nacrt vkopa EE vodov ni sestavni del tega IZN.

Razmerja v zvezi s tem ureja naroCnik IZN.

8.3. Vodovod

Glede na lego obstojecega transportnega vodovodnega omrezja (PVC cevi premera 225mm je
vzdrzevalec le tega izdelal ovrednoten popis nujnih ukrepov na vodovodnem omrezju.

Narocniku se priporoca, da prestavitve komunalnih vodov in izvedbo del po tem projektu izvaja
terminsko in prostorsko usklajeno.

9. UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Delo je mozno izvajati pod prometom in v tem Casu zavarovati gradbisc¢e z ustrezno prometno
signalizacijo. V ¢asu morebitne popolne zapore pa je stanovalcem in intervencijskim vozilom
potrebno omogociti stalen dostop.

Za poloviéno zaporo ceste v Casu izvedbe del si je potrebno pridobiti soglasje upravljalca
obcinskih cest — Obcine Trnovska vas, za izvedbo del na regionalni cesti in v njenem varovalnem
pasu pa soglasje Direkcije RS za infrastrukturo, Obmocna enota Ptuj, Trstenjakova 5a, Ptuj.
Soglasje za delno ali popolno zaporo se pridobi na podlagi ustreznega elaborata prometne
ureditve v Casu izvajanja del, ki ga naroci izvajalec pri usposobljenem izdelovalcu.
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10. VARNOST PRI DELU

lzvajalec je dolzan izdelati varnostni nacrt za gradbisc¢e, imenovati koordinatorja za varnost in
zdravje pri delu in upostevati predvsem Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS st.
43/2011), Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premic¢nih gradbiscih
(Ur. list RS St. 83/2005) in vse ostale zakonske in druge predpise in dolocbe v povezavi z varnostjo
pri delu.

11. UPOSTEVANJE OKOLJE VARSTVENIH STANDARDOV

Ne glede na zahtevo projektne naloge se je med izdelavo IZN ugotovilo, da objekt ne izpolnjuje
pogojev veljavne Uredbe o preprecevanju in zmanjSevanju emisije delcev iz gradbisc¢ (Ur. list RS
$t. 21/11) po izdelavi posebnega elaborata.

Med izvedbo del mora izvajalec smiselno upostevati zahteve in dolocila 6., 7. in 8. ¢lena Uredbe.

12. UPOSTEVANJE PROJEKTNIH POGOJEV V VAROVALNIH PASOVIH IN VAROVANIH OBMOCIIH

Pred zaCetkom gradnje in med njo je potrebno upoStevati zahteve projektnih pogojev pristojnih
soglasodajalcev in kulturnovarstvene pogoje.
Pogoji in zahteve so detajlno razvidni v vodilni mapi.

13. ZAKUUCEK

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s tem izvedbenim nacrtom, tehni¢no pravilno ter v skladu
z veljavnimi predpisi in standardi.

Uporabljati je le materiale skladne z veljavnimi predpisi in standardi, kvalitetno vgrajevanje pa
dokazovati z atesti oz. ustreznimi porocili.

Morebitna odstopanja od projekta je potrebno resSevati v dogovoru z geomehanikom,
projektantom in nadzornim organom investitorja.

Sestavil:
Bojan Safran, dipl.inZ.grad.
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	Elektro Maribor namerava po informacijah naročnika obstoječe nadzemne EE vode vkopati v zemljo, obstoječe nadzemne vode in stebre pa odstraniti. Pogoji gradnje v območju EE vodov in načrt vkopa EE vodov ni sestavni del tega IZN.
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	Naročniku se priporoča, da prestavitve komunalnih vodov in izvedbo del po tem projektu izvaja terminsko in prostorsko usklajeno.

