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C1 - vozišče R1-225, krožno vozišče:
 4 cm AC 11 surf PmB45/8-65 A2
 5 cm AC 16 bin PmB45/80-65 A2
 8 cm AC 32 base B50/70 A2
 25cm drobljenec TD32
 50cm zmrzlinsko odporen kamniti

material 0/64 - posteljica

C2 - vozišče R3-695:
 4 cm AC 11 surf PmB45/8-65 A2
 10cm AC 32 base B50/70 A3
 25cm drobljenec TD32
 50cm zmrzlinsko odporen kamniti

material 0/64 - posteljica

0.
40 odstranitev slabo nosilnega materiala v debelini 40cm

ločitveni geosintetik na glinenih tleh
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P  - asfaltirane pohodne površine:
 4 cm AC 8 surf 70/100 A5
 20cm tamponski drobljenec TD22
 30cm zmrzlinsko odporen kamniti

material 0/64 - posteljica

T1 - tlakovane površine - nepovozne:
 10cm granitne kocke 10/10/10cm *
 10cm podložni beton C12/15
 4 cm tamponski drobljenec TD22
 30cm zmrzlinsko odporen kamniti

material 0/64 - posteljica

T2 - tlakovane površine - povozne:
 20cm granitne kocke 20/20/20cm **
 24cm (mikro)armiran beton C30/37 XF4

***
 30cm tamponski drobljenec TD32

OPOMBE:
* fuge se zalijejo z epoksi fugirno maso lahke izvedbe
** fuge se zalijejo z epoksi fugirno maso težke izvedbe
*** uporaba jeklene mikro armature dolžine 30 do 50mm,
debeline največ 0.6mm, v količini najmanj 60 kg/m3 vgrajenega
betona - t.j. najmanj 0,75 V% ali uporaba rebraste armature:
7 x ∅18mm/1m, postavljena v zgornji polovici na globini 10cm,
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