hunusiran je in zatravitev

5cm AC 8 surf B 70/100, A5-Z3

izkop humusa

KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL - za v= 50 km/h ( v naselju)
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Drobljenec 16-32 mm

temelj -BC fi 30 cnm

Trda plasti¢na drenazna cev ¢ 160 mm

Beton C 16/20

4 cm SMA 8 B70/100 A3-Z2

KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL

avtobusno postajalisCe -desno

KRATKA SIROKA PREKINJENA CRTA oz 5333, SIRINE 30cm, RUMENE BARVE

koeficient odbojne svetlosti R2, RW1, Q2, drsnost S1,

faktor svetlosti B3
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5cm AC 8 surf B 70/100, A5-Z3

20 cm tamponski drobljenec D 32, 80MN/m2
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[AM. MATERIALA TD 63, Ev2 60MN/m2

7 cm_AC22 base B 50/70 A3-Z5

20 cm tamponski droblienec TD 32 Ev2, 100MN/m2

50 cm GRAMOZNA POST. IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA TD 63, Ev2 80MN/m2

lodilni sloj iz geotekstila z natezno trdnostjo 16 kN/m2

KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL-v obmogju zidu- za v=50 km/h ( v naselju)
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4 cm SMA 8 B70/100 A3-Z2

Oporni zid-obdelan v posebnem nacrtu

\ neteorna kanalizacija PE DN 250 - DN 400 SN8
< pod povoznimi povrsinami obbetonirati z C12/19

0,10-0,20 m3 betona/ml

7 cm nosilna plast AC22 base B 50/70 A3-Z5

20 cm tamponski droblienec TD 32 Ev2, 100MN/m2

50 cm GRAMOZNA POST. IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA TD 63, Ev2 80MN/m2

lodilni sloj iz geotekstila z natezno trdnostjo 16 kN/m2
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Podporni zid 4

7 cm AC22 base B 50/70 A3-Z5

20 cm tamponski droblienec TD 32 Ev2, 100MN/m2

50 cm GRAMOZNA POST. IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA TD 63, Ev2.

lodilni sloj iz geotekstila z natezno trdnostjo 16 kN/m2
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