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KARAKTERISTICNI PREČNI PROFIL-v območju zidu- za v=50 km/h ( v naselju)

KARAKTERISTICNI PREČNI PROFIL - za v= 70 km/h ( izven naselja)
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BANKINA

4 cm   SMA 8 B70/100 A3-Z2

7 cm  AC22 base B 50/70  A3-Z5

20 cm tamponski drobljenec TD 32 Ev2, 100MN/m2

 50 cm GRAMOZNA POST. IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA TD 63, Ev2 80MN/m2 

Drobljenec 16-32 mm

Trda plastična drenažna cev ø 160 mm

Beton C 16/20

5 cm   AC 8 surf  B 70/100, A5-Z3

min.25 cm GRAMOZNA POST. IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA TD 63, Ev2 60MN/m2

20 cm tamponski drobljenec D 32, 80MN/m2

Predfabriciran betonski robnik 15/25 cm
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5 cm   AC 8 surf  B 70/100, A5-Z3

min.25 cm GRAMOZNA POST. IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA TD 63, Ev2 60MN/m2

20 cm tamponski drobljenec D 32, 80MN/m2

7 cm  AC22 base B 50/70  A3-Z5

20 cm tamponski drobljenec TD 32 Ev2, 100MN/m2

 50 cm GRAMOZNA POST. IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA TD 63, Ev2 80MN/m2 

Podporni zid 
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7 cm  nosilna plast AC22 base B 50/70  A3-Z5

20 cm tamponski drobljenec TD 32 Ev2, 100MN/m2

 50 cm GRAMOZNA POST. IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA TD 63, Ev2 80MN/m2 

Oporni zid-obdelan v posebnem načrtu
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KARAKTERISTICNI PREČNI PROFIL 

avtobusno postajališče -desno

STOJIŠČE ZA AVTOBUS ČAKALIŠČE

BERMA

7 cm  AC22 base B 50/70  A3-Z5

20 cm tamponski drobljenec TD 32 Ev2, 100MN/m2

50 cm GRAMOZNA POST. IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA TD 63, Ev2 80MN/m2 

5 cm   AC 8 surf  B 70/100, A5-Z3

min.25 cm GRAMOZNA POST. IZ ZMRZ. ODPOR. KAM. MATERIALA TD 63, Ev2 60MN/m2

20 cm tamponski drobljenec D 32, 80MN/m2
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 ločilni sloj iz geotekstila z natezno trdnostjo 16 kN/m2 

 ločilni sloj iz geotekstila z natezno trdnostjo 16 kN/m2 

 ločilni sloj iz geotekstila z natezno trdnostjo 16 kN/m2 

od 0,75 do 2,0 m
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od 0,75 do 1,6 m

4 cm   SMA 8 B70/100 A3-Z2

4 cm   SMA 8 B70/100 A3-Z2

4 cm   SMA 8 B70/100 A3-Z2

 ločilni sloj iz geotekstila z natezno trdnostjo 16 kN/m2 
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