KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL 1

(sanacija voziSca)
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KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL 3
(sanacija vozisCa + delno globinska sanacija)
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4 cm obrabni sloj bitumenskega betona SMA 11 PmB 45/80-65 A2 Z2
7 cm vezni sloj bitumenskega drobljenca AC 22 bin PmB 45/80-65 A2
8 cm nosilni sloj bitumenskega drobljenca AC 22 base B 50/70 A2

35 cm tamponski drobljenec D 0-32,Ev2 >= 120 MN/m2|

betona AC 8 surf B 70/100 A4

5 cm obrabni sloj bitumenskega

Obstoje€ ustroj vozis€a

4 cm obrabni sloj bitumenskega betona SMA 11 PmB 45/80-65 A2 Z2

7 cm vezni sloj bitumenskega

Obstoje€ ustroj vozisca

drobljenca AC 22 bin PmB 45/80-65 A2

8 cm nosilni sloj bitumenskega

drobljenca AC 22 base B 50/70 A2

25 cm tamponski drobljenec D 0-32,Ev2 >= 120 MN/m2

50 cm kamnita posteljica D 0-125

, Ev2 >= 90 MN/m2

Planum temeljnih tal, Ev2 >= 30 M

N/m2
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KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL 2
(sanacija voziSCa + globinska sanacija)
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Obstoje¢ ustroj vozis€a

5 cm obrabni sloj bitumenskega
betona AC 8 surf B 70/100 A4

Obstoje€ ustroj vozis€a

4 cm obrabni sloj bitumenskega betona SMA 11 PmB 45/80-65 A2 Z2
7 cm vezni sloj bitumenskega drobljenca AC 22 bin PmB 45/80-65 A2
8 cm nosilni sloj bitumenskega drobljenca AC 22 base B 50/70 A2

25 cm tamponski drobljenec D 0-32,Ev2 >= 120 MN/m2

50 cm kamnita posteljica D 0-125, Ev2 >= 90 MN/m2

Planum temeljnih tal, Ev2 >= 30 MN/m2
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