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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE
KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

UVODNA POJASNILA

Nekateri objekti so predstavljeni s tlorisi — man;jSi objekti, vecji objekti pa s fasadami zaradi preglednosti. Ob tlorisih je shematsko
oznaceno, na kateri strani objekta je cesta. Oznatena so samo okna, ki so bila upraviéena do preveritve za zvo¢no zas¢ito, kar pomeni,
da se nahajajo na fasadah, kjer so presezene mejne ravni kazalcev hrupa. S krepko pisavo so oznacena okna, kjer so predvideni
ukrepi pasivne zvo¢ne zasCite, z manjSim zapisom pa tista, kjer zamenjava ni potrebna.

V popisu v tabelah so opisani ukrepi pasivne zvo¢ne za$€ite za posamezna okna. Na oknih, ki v tabeli niso opisana, so pa oznacena
na tlorisu, ukrepi pasivne zvo¢ne zas€ite niso potrebni.

V tem popisu niso opisani 0z. podani objekti, kjer so lastniki ze sami vgradili nova okna in so z njimi zadovoljni; nadalje objekti, kjer
lastniki niso Zeleli izvesti meritev zvoéne izolirosti oken in posleditno dovoliti sanacije, ali pa ni oken na bivalnih prostorih na
preobremenjenih fasadah.

Aprojekt 03/2019 50d71

0279 | 0005.00 | 000.0411 | T.1.1




Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.1 CELJSKA CESTA 13 - PREDVIDENI PROTIHRUPNI UKREPI

Objekt na Celjski cesti 13 je stara trSka hiSa in ima status kulturne dedis€ine.
Na objektu so predvidena lesena okna mizarske izdelave in sicer dvokrilna okna z nadsvetlobo, na prizidku je Se dvoje dvokrilnih oken z okrasnimi letvicami. Natanéne mere in profil potrdi ZVKDS Celje.

Barva okenskih okvirjev mora biti zelena, barva okenskih kril pa bela. Natangen barvni ton in barvno razdelitev se uskladi z ZVKDS Celje.

Okna na spredniji in JV fasadi glavnega objekta imajo predvidena lesena polkna s premicnimi letvicami, okna na prizidku ter na SZ strani pa notranje tekstilne roloje svetle barve. Pri izdelavi oken je
potrebno sodelovati z ZVKDS Celie.

V/sa okna na bivalnih prostorih, ki jih je potrebno sanirati v okviru tega elaborata zaradi hrupa ceste, so oznagena z oznakami P za pritli¢je ali N za nadstropje, z zaporedno Stevilko, v tabelah so zatem
podatki o podrobnostih menjave oken in sencil.

Zaradi kulturno-varstvenih pogojev bodo potrebni tudi posegi, ki jih mora izvesti lastnik:
e  premaknitev nedovoljeno spremenjene pozicije balkonskih vrat ter
e menjava Se preostalih oken na nebivanjskih prostorih (oznagena z napisom podstresje) na obravnavanih fasadah.
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 1: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Celjska cesta 13

Fasadne obremenitve . Raven hrupa v varovanem prostoru Sanacijski ukrepi

Ll Pozicija / Tip UL Fasada Etaza Prostor (i)zl:)slit:r:g:?

st okna Ldan Lveder Lnog R'w [dB] Ldan Lvecer Lnoc

[dBA] [dBA] [dBA]
1. P1/ 06 Skatlasto okno Sz Pritlicje soba 1 65,0 61,8 58 20 449 41,7 37,7 Predvideni
2. P2 | 06 Skatlasto okno SZ Pritlicje soba 2 68,2 65,0 61 20 428 39,6 35,5 Predvideni
3. P3 / 06 Skatlasto okno SV Pritlicje soba 2 70,0 66,8 63 20 47,6 445 40,3 Predvideni
4. P4 | 06 Skatlasto okno sV Pritlicje soba 2 70,0 66,8 63 20 47,6 445 40,3 Predvideni
5. P5 / 06 Skatlasto okno sV Pritlicje soba 3 67,9 64,7 61 20 49,7 46,5 424 Predvideni
6. P6 / 06 Skatlasto okno SV Pritlicje soba 3 67,9 64,7 61 20 49,7 46,5 424 Predvideni
7. P7 | 06 Skatlasto okno JV Pritlicje soba 4 58,0 54,9 51 20 36,3 33,2 29,3 Predvideni
8. N1/ 06 Skatlasto okno SZ 1. nad. soba 1 65,2 62,0 58 20 43,7 40,5 36,3 Predvideni
9. N2 / 06 Skatlasto okno Sz 1. nad. soba 2 66,4 63,2 59 20 49,6 46,4 423 Predvideni
10. N3 / 06 Skatlasto okno SV 1. nad. soba 3 69,8 66,5 62 20 48,2 449 40,8 Predvideni
1. N4 / 06 Skatlasto okno SV 1. nad. soba 4 69,0 65,8 62 20 479 44,7 40,5 Predvideni
12. N5 / 06 Skatlasto okno SV 1. nad. bivalna kuhinja 68,4 65,2 61 20 47,7 445 40,3 Predvideni
13. N6 / 06 Skatlasto okno SV 1. nad. soba 5 67,8 64,6 60 20 47,6 444 40,2 Predvideni
14. N7 / 06 Skatlasto okno SV 1. nad. soba 5 67,8 64,6 60 20 47,6 444 40,2 Predvideni
15. NV8 / V5 Skatlasto okno JV 1. nad. soba 5 60,8 57,6 53 20 38,8 35,6 314 Predvideni
16. N9 / 06 Skatlasto okno JV 1. nad. soba 6 58,5 55,4 51 20 415 38,3 34,3 Predvideni
17. N10 / 06 Skatlasto okno JV 1. nad. soba 7 58,5 55,4 51 20 37,5 34,3 30,3 Predvideni
18. N11 / 06 Skatlasto okno JV 1. nad. soba 8 57,7 54,5 51 20 37,2 34,1 30,1 Predvideni
19. N12 / O6 Skatlasto okno JV 1. nad. soba 9 57,7 54,5 51 20 36,2 33,1 29,0 Predvideni
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 2: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Celjska cesta 13

Zap- Poziciia / Ti . . . Sirina | Vigina . R\(rg;sct:t:r)lo N?" - Opombe,
&t ozicija/ Tip | Fasada Etaza Prostor | Tip okna - opis -A -B Material Steklo (c:ctr) pollce'; - | Sencila vrsta ukrepa
[m] [m] (0] Material
1. P1/ 06 Sz Pritlicje soba 1 | Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 11 1,7 Les 6/16Ar/4 > 36 (-2;-5) Topalit Notranji rolo - svetle barve Zamenjava oken
2. P2 / 06 SZ Pritlicje soba2 | Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 1.1 1,7 Les 6/16Ar/4 > 36 (-2;-5) Topalit Notranji rolo - svetle barve Zamenjava oken
3. P3 / 06 SV Pritlicje soba2 | Dvokrilno okno z nadsvetliobo (tip: O6) 1.1 1,7 Les 6/16Ar/4 > 36 (-2;-5) Topalit Polkna - LES pregibne Zamenjava oken
4, P4 |/ 06 SV Pritlicje soba2 | Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 11 1,7 Les 6/16Ar/4 > 36 (-2;-5) Topalit Polkna - LES pregibne Zamenjava oken
5. P5 / 06 SV Pritlicje soba 3 | Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 11 1,7 Les 8/16Ar/4 > 37 (-2;-5) Topalit Polkna - LES pregibne Zamenjava oken
6. P6 / 06 SV Pritlicje soba 3 | Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 11 1,7 Les 8/16Ar/4 = 37 (-2;-5) Topalit Polkna - LES pregibne Zamenjava oken
7. P7 / 06 JV Pritlicje soba4 | Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 1.1 1,7 Les 6/16Ar/4 > 36 (-2;-5) Topalit Polkna - LES pregibne Zamenjava oken
8. N1/ 06 Sz 1. nad. soba 1 | Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 1,1 1,7 Les 6/16Ar/4 > 36 (-2;-5) Topalit Notranii rolo — svetle barve Zamenjava oken
9. N2 / 06 Sz 1. nad. soba2 | Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 1,1 1,7 Les 8/16Ar/4 > 37 (-2;-5) Topalit Notranii rolo — svetle barve Zamenjava oken
10. N3 / 06 SV 1. nad. soba 3 | Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 1,1 1,7 Les 6/16Ar/4 > 36 (-2;-5) Topalit Polkna - LES pregibne Zamenjava oken
1. N4 | O6 SV 1. nad. soba4 | Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 1,1 1,7 Les 6/16Ar/4 > 36 (-2;-5) Topalit Polkna - LES pregibne Zamenjava oken
12. N5 / 06 SV 1. nad. Em:}: Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 1.1 1,7 Les 6/16Ar/4 > 36 (-2;-5) Topalit Polkna - LES pregibne Zamenjava oken
13. N6 / 06 SV 1. nad. soba5 | Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 1,1 1,7 Les 6/16Ar/4 > 36 (-2;-5) Topalit Polkna - LES pregibne Zamenjava oken
14. N7 / O6 SV 1. nad. soba5 | Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 1,1 1,7 Les 6/16Ar/4 > 36 (-2;-5) Topalit Polkna - LES pregibne Zamenjava oken
15. NV8 / V5 JV 1. nad. soba5 | Dvokrilna vrata z nadsvetlobo (tip: V5) 1 25 Les 6/16Ar/4 > 36 (-2;-5) Polkna - LES pregibne Zamenjava balk. vrat
16. N9 / O6 JV 1. nad. soba6 | Dvokrilno okno z nadsvetliobo (tip: O6) 1,1 1,7 Les 6/16Ar/4 > 36 (-2;-5) Topalit Polkna - LES pregibne Zamenjava oken
17. N10 / 06 JV 1. nad. soba 7 | Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 1,1 1,7 Les 6/16Ar/4 > 36 (-2;-5) Topalit Polkna - LES pregibne Zamenjava oken
18. N11 / 06 Y 1.nad. | sobag | Dvokino °k”|‘; t(vt:gar?\?) Z okrasnimi 1 14 Les 616A4 | = 36(-2-5) | Topalt | Notranjirolo - svetle barve Zamenjava oken
19 | N12/06 | W f.nad. | sobag | DVolInookI0 S:Eagls) zokiasnimi |4 |4y Les 6/16A4 | = 36(2-5) | Topalt | Notranjirolo— svetle barve Zamenjava oken
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.2 CELJSKA CESTA 16 -PROTIHRUPNI UKREPI NISO POTREBNI

Na naslovu Celjska cesta 16 sanacija oken - glede na meritve zvocne izolativnosti in preracun - ni potrebna. Prikaz za posamezna okna je v nadaljevanju.

NADSTROPJE:

N1 ni menjave N2 ni menjave

spalnica dnevna soba

vhod Strnad

L]
>N
[}
>
Tabela 3: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Celjska cesta 16
Fasadne obremenitve . Raven hrupa v varovanem prostoru
Zap- Tip obstojecega O
A Pozicija / Tip Fasada Etaza Prostor izolirnost . . Sanacijski ukrepi
st. okna Ldan Lveder Lot R'w [dB] Ldan Lvecer Lnoé
[dBA] [dBA] [dBA]
1. N1 /06 Pvcﬁfg}l"pa” sV 1. nad spalnica 65,1 61,9 58 35 28,1 2,9 208 Niso predvideni
2. N2 / 06 PVCﬁfg}“fpa” sV 1. nad. dnevna soba 65,1 61,9 58 35 275 243 20,1 Niso predvideni
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.3 CELJSKA CESTA 24 - PREDVIDENI PROTIHRUPNI UKREPI

PRITLICJE: NADSTROPJE:

otroSka soba otroska soba
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 4: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Celjska cesta 24

Fasadne obremenitve . Raven hrupa v varovanem prostoru
Zap- Obstojeca
5 Pozicija / Tip Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor izolirnost . . Sanacijski ukrepi
st Ldan Lvecer Lnoé¢ R'w [dB] Ll Lyscey LlicL
[dBA] [dBA] [dBA]
1. P1/ 01 PVC, termopan 4/16/4/16/4 z Pritlicje spalnica 69,7 66,5 62 35 334 30,2 26,0 Predvideni
2. N1/ 03 PVC, termopan 4/16/4/16/4 z 1. nad. otroSka soba 69,3 66,1 62 35 33,1 29,9 257 Predvideni
Tabela 5: Sanacijski ukrepi z 0znako pozicije na stavbi Celjska cesta 24
Sirina | Visina Rw;steklo
Z?p' Pozicija/ Tip | Fasada Etaza Prostor Tip okna - opis -A -B Material Steklo (CECtr) b7 pol_l ¢ | Senila e
st. (C;Ctr) - Material vrsta ukrepa
m | [ ]
1. P1/ 01 zZ Pritlicje spalnica Nova zasteklitev O1 15 1,3 PVC 8/14/14114/4 | = 39 (-2;-6) Zamenjava zasteklitve
2. N1/ O3 VA 1. nad. otroSka soba Nova zasteklitev O3 12 1,3 PVC 8/14/4114/4 | = 39 (-2;-6) Zamenjava zasteklitve
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ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Ref.: Aprojekt 03/2019

P.5.4 CELJSKA CESTA 26 IN 22 —- PREDVIDENI PROTIHRUPNI UKREPI

Ukrepi so potrebni samo na delu stavbe s Stevilko 22, na viSjem delu stavbe, ki nosi Stevilko 26, so okna novejSa in se lastniki, ki so bili obve$&eni o projektu sanacije, niso javili, kar daje zakljuciti, da so

z okni zadovoljni.

-{ I

nebivanjski prostori

nebivanjski prostori “‘
PV2 P1

Celjska 22 - Celjska 26 S stran
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 6: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Celjska cesta 26-22

Fasadne obremenitve Obstojeéa Raven hrupa v varovanem prostoru
Zep- Pozicija / Tip Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor izolirnost . . Sanacijski ukrepi
st Ldan Lvecer Lnog R'w [dB] e LiECet Slio8
[dBA] [dBA] [dBA]
1. PV1 [ V1 Termopan 4/10/4, brez tesnil S Pritlicje soba 1 59,0 56,0 52 22 35,2 32,2 285 Predvideni
2. P2 / 06 Termopan 4/10/4, brez tesnil S Pritlicje soba 1 59,0 56,0 52 22 35,2 32,2 28,5 Predvideni
3. M1/ 03 Termopan 4/10/4, brez tesnil S 1. nad. soba 2 59,8 56,6 53 22 35,8 32,7 28,6 Predvideni
Tabela 7: Sanacijski ukrepi z 0znako pozicije na stavbi Celjska cesta 26-22
& Rw,steklo
Sirina | ViSina £ -
Zep- Pozicija/ Tip | Fasada Etaza Prostor Tip okna - opis -A -B Material Steklo (C:Ctr) b7 pol_l ce Sencila Dzl
st. (C;Ctr) - Material vrsta ukrepa
[m] [m]
[dB]
1. PV1/ V1 S Pritlicje soba 1 Enokrilna vhodna vrata (tip: V1) 1 2 Les 6/16Ar/4 > 36 (-2;-5) Topalit / Zamenjava vhodnih vrat
2 P2 / 06 S Priticje soba 1 Dvokrilno "(ﬁg?égadsve“"b" 085 | 14 Les 6/16AT4 | = 36(-2-5) | Topalt / Zamenjava oken
3. M1/ 03 S 1. nad. soba 2 Dvokrilno okno (tip: 03) 1 1,2 Les 6/16A4 | = 36(2-5) | Topalt m”lzrr‘r’fe |;or:10i omarica z Zamenjava oken
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.5 LIPTOVSKA ULICA 6 - PREDVIDENI PROTIHRUPNI UKREPI

Na stavbi smo obravnavali vsa okna na bivanjskih prostorih, veginoma je — glede na meritve in preraun — sanacija potrebna.

MS5 - nl menjave MS8 - nl menjave

=
w
=
a

2] |
— |
—]
—

N3 N2 POSLOVNO POSLOVNO POSLOVNO
FOSLOVNG POSLOVNO POSLOVNO POSLOVNO  POSLOVNO
Liptovska cesta 6 - JV sprednja fasada
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816
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Ref.: Aprojekt 03/2019

ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 8: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Liptovska ulica 6

; Fasadne obremenitve Obstojeca Raven hrupa v varovanem prostoru
ap- Pozicija / Tip Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor izolirnost . . Sanacijski ukrepi
st Ldan Lvecer Lnog R'w[dB] noen iscey o

[dBA] [dBA] [dBA]
1. N1 / 06 Skatlasto okno JV 1. nad. soba 70,2 66,2 63 26 46,3 423 38,9 Predvideni
2. N2 / 06 Skatlasto okno JV 1. nad. spalnica 70,2 66,2 63 26 46,6 42,6 39,3 Predvideni
3. N3 / 06 Skatlasto okno JV 1.nad. | dnevna soba 70,5 66,5 63 26 445 40,5 36,8 Predvideni
4. M1/ 03 | Skatlasto okno Jz Mansarda | soba 1 68,8 64,8 61 26 442 40,2 36,5 Predvideni
5. M2 / O3 Skatlasto okno JZ Mansarda | soba 2 68,8 64,8 61 26 442 40,2 36,5 Predvideni
6. M3 / O3 Skatlasto okno JV Mansarda | soba 3 65,8 61,9 58 26 443 40,4 36,7 Predvideni
7. M4 / 03 Skatlasto okno JV Mansarda | soba 3 65,8 61,9 58 26 443 40,4 36,7 Predvideni
8. MS5 / O9 | Termopan 4/16/4, dve tesnili JV Mansarda | soba 2 58,8 54,8 51 30 24,6 20,6 16,9 Niso predvideni
9. MS6 / 09 | Termopan 4/16/4, dve tesnili JV Mansarda | soba 3 58,8 54,8 51 30 31,6 27,6 239 Niso predvideni
Tabela 9: Sanacijski ukrepi z 0znako pozicije na stavbi Liptovska ulica 6
Sirina | Visina Rw,?‘teklo )
ng_' Pozicija/ Tip | Fasada Etaza Prostor | Tip okna - opis -A -B Material Steklo Eg:g:g 'ﬁ\:l.art’:l!il:r Sencila \?r':t,:‘::;epa
m | 6]
1. N1/ 06 JV 1.nad. | soba Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: 06) | 1,15 21 Les 10/16Ar/6 40 (-1;-5) Topalit Notranja rolo omarica, ALU lamele Zamenjava oken
2. N2 / 06 JV 1.nad. | spalnica | Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: 06) | 1,15 21 Les 10/16Ar/6 40 (-1;-5) Topalit Notranja rolo omarica, ALU lamele Zamenjava oken
3, N3 / 06 Y 1. nad. ggs;’”a Dvokrilno okno z nadsvetiobo (tip: 06) | 1,15 | 2,1 Les 10M6AY6 | 40 (-1:-5) Topalit | Notranja rolo omarica, ALU lamele Zamenjava oken
4, M1/ O3 Jz Mansarda | soba 1 Dvokrilno okno (tip: 03) 1,15 1,6 Les 10/20Ar/4 39 (-2;-6) Topalit Notranja rolo omarica, ALU lamele Zamenjava oken
5. M2 / O3 Jz Mansarda | soba 2 Dvokrilno okno (tip: 03) 1,15 1,6 Les 10/20Ar/4 39 (-2;-6) Topalit Notranja rolo omarica, ALU lamele Zamenjava oken
6. M3 / 03 JV Mansarda | soba 3 Dvokrilno okno (tip: 03) 1,15 1,3 Les 10/20Ar/4 39 (-2;-6) Topalit Zamenjava oken
7. M4 | O3 JV Mansarda | soba 3 Dvokrilno okno (tip: O3) 1,15 1,3 Les 10/20Ar/4 39 (-2;-6) Topalit Zamenjava oken
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.6 LIPTOVSKA ULICA 8 - PREDVIDENI PROTIHRUPNI UKREPI

Na stavbi je bivalno samo nadstropje, ve¢inoma je — glede na meritve in preradun — sanacija potrebna.

NADSTROPJE:

dnevna soba dnevna soba

spalnica

vhod 1 vhod 2

bivalna kuhinja
bivalna kuhinja

N1 ni menjave

eoljod owes gN

kopalnica kopalnica
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 10: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Liptovska ulica 8

Obstojeca
Fasadne obremenitve izolirnost Raven hrupa v varovanem prostoru Sanacijski ukrepi
Zg:)- Pozicija / Tip Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor BialE]
. Ldan Lvecer Lno¢ A Lecas Lel:
[dBA] [dBA] [dBA]
1. N1/ 010 Termopan 4/16/4, tri tesnila SV 1. nad. bivalna kuhinja 1 63,8 59,8 56 34 28,1 24,1 20,5 Niso predvideni
2. N2 / 06 Termopan 4/16/4, tri tesnila JV 1. nad. soba 1 69,4 65,5 62 34 341 30,1 26,5 Predvideni
3. N3 / 010 Termopan 4/16/4, tri tesnila JV 1. nad. spalnica 1 69,7 65,7 62 34 334 29,4 25,8 Predvideni
4. N4 / 010 Termopan 4/16/4, tri tesnila JV 1. nad. spalnica 2 69,7 65,8 62 34 334 29,6 259 Predvideni
5. N5 / 06 Termopan 4/16/4, tri tesnila JV 1. nad. soba 2 69,7 65,8 62 34 34,4 30,5 26,8 Predvideni
6. N6 / 010 Termopan 4/16/4, tri tesnila Jz 1. nad. bivalna kuhinja 2 65,9 62,0 58 34 30,2 26,3 22,7 Predvideni
Tabela 11: Sanacijski ukrepi z 0znako pozicije na stavbi Liptovska ulica 8
Zap- Sirina | Vigina R‘('::"s(tttzlr()Io Not. police Opombe,
5t Pozicija/ Tip | Fasada Etaza Prostor Opis -A -B Material Steklo (C:Ctr) - Material Sencila vrsta ukrepa
m] | [m]
[dB]
2. N2 / 06 Jv 1. nad. soba 1 Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: 06) 1,5 1,7 E(\)/rgors 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit / Zamenjava oken
3. N3 / 010 JV 1. nad. spalnica 1 Nova zasteklitev 1,1 1,7 6/14Ar/4 35 (-2;-5) / Zamenjava zasteklitve
4. N4 / 010 JV 1. nad. spalnica 2 Nova zasteklitev, vgradnja police 1.1 1,7 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Topalit / Zamenjava zasteklitve
5. N5 / 06 Jv 1. nad. soba 2 Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: 06) 1,5 1,7 E(\)/rgof 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit / Zamenjava oken
6.* N6 / 010 Jz 1.nad. | bivalna kuhinja 2 Vgradnja police* 1,15 Topalit / Vgradnja polic*

OPOMBA: Na poziciji N6 / 010 je v okviru pasivnih protihrupnih ukrepov predvidena zgolj vgradnja polic. Gre za stavbo, kjer je v bivalni kuhiniji vgrajeno novejSe okno (cca 10 let), rezultat meritev pa kaze
zadovoljivo vrednost R'ss*w (C;Cx) = 34 (-2;-5), vendar manjka notranja polica. "Pur-pena" pod oknom je Ze dotrajana. Zaradi zagotavljanja zadostne zvoéne izolimosti tudi v prihodnje, je
potrebno vgradnjo okna finalizirati na nacin, da se vgradi manjkajoa okenska polica, ki bo prepre€ila propadanje tesnjenja ("pur-pena") med spodnjim delom okna in zidno konstrukcijo.
Opisano prikazuje slika v nadaljevanju.
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Ref.:  Aprojekt ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI
03/2019 R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM
0.816

Slika prikazuje nedokonc¢ano vgradnjo okna, saj manjka notranja polica, kar posledicno pomeni, da propada "pur-pena” pod okenskim
okvirjem, ki je obCutljiva na UV svetlobo. Zaradi preprecitve nadaljevanja propadanja je potrebno vgraditi notranjo polico.

Slika 1: Novo okno brez police na naslovu Liptovska 8
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.7 LIPTOVSKA ULICA 11 - PREDVIDENI PROTIHRUPNI UKREPI

Dvorec Prevrat je kulturna dedi$Cina, na objektu so predvidena lesena okna mizarske izdelave in sicer dvokrilna okna z nadsvetlobo v nadstropju, v pritli¢ju pa dvokrilna okna z okrasnimi letvicami. Na
zahodni fasadi so na treh pozicijah predvidena velika okna s sredinsko fiksno precko, ki ima na obe strani vgrajena dvokrilna okna z nadsvetobo. Natantne mere in profil potrdi ZVKDS Celje.

Barva okenskih okvirjev mora biti rjava. Natan¢en barvni ton se uskladi z ZVKDS Celje.
Okna imajo predvidena notranje tekstilne roloje svetle barve. Natan¢en barvni ton in izvedba se uskladi z ZVKDS Celje.

V'sa okna na bivalnih prostorih, ki jih je potrebno sanirati v okviru tega elaborata zaradi hrupa ceste, so 0znaCena z oznakami P za pritli¢je ali N za nadstropje, z zaporedno $tevilko, v tabelah so zatem
podatki o podrobnostih menjave oken in sencil.

Zaradi kulturno-varstvenih pogojev bodo potrebni tudi posegi, ki jih mora izvesti lastnik:
e menjava Se preostalih oken na nebivanjskih prostorih na obravnavanih fasadah (ter menjava oken na neobremenjeni fasadi).
Ta okna so na skicah oznacena glede na funkcijo prostora (z napisoma klet, kopalnica).
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-
430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816
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Ref.: Aprojekt 03/2019

ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 12: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Liptovska ulica 11

0279

0005.00

000.0411

T.1.1

; Fasadne obremenitve Obstojeéa Raven hrupa v varovanem prostoru
ap- Pozicija / Tip Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor izolirnost . . Sanacijski ukrepi
st Ldan Lveger Lnog R'w[dB] Leen Lascey el
[dBA] [dBA] [dBA]
1. P1/ 03 Les, Termopan 4/12/4, eno tesnilo z Pritli¢je | spalnica Kvas 60,8 57,1 54 23 35,6 31,8 28,6 Predvideni
2. P2 / 03 Les, Termopan 4/12/4, eno tesnilo z Pritli¢je | bivalna kuhinja Kvas 62,4 58,6 55 23 374 33,6 30,2 Predvideni
3. P3 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili S Pritlicje | soba KoroSec Vesna 65,4 61,5 58 28 34,0 30,2 26,8 Predvideni
4. P4 ] 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili S Pritlicje | spalnica KoroSec Vesna 65,3 61,5 58 28 32,8 29,0 25,6 Predvideni
5. P5/ 03 Skatlasto okno S Pritlicje | spalnica Mitnjek 65,4 61,6 58 23 39,5 35,7 32,3 Predvideni
6. P6 / O3 Skatlasto okno \Y Pritlicje | spalnica Mitnjek 62,8 58,9 55 23 36,9 33,0 29,6 Predvideni
7. P7 / 03 Skatlasto okno \Y Pritli¢je | bivalna kuhinja Mitnjek 60,9 57,0 54 22 36,4 32,6 29,2 Predvideni
8. N1/ 06 | Skatlasto okno z 1.nad. | spalnica Falnoga 62,6 58,7 55 22 379 34,0 30,4 Predvideni
9. N2 / 06 Vezano okno z 1.nad. | dnevna soba Bogatin 63,7 59,8 56 22 37,7 33,8 30,2 Predvideni
10. N3 / 06 Vezano okno S 1.nad. | soba Bogatin 66,6 62,6 59 22 42,8 389 35,2 Predvideni
1. N4 | 06 Vezano okno S 1.nad. | spalnica Bogatin 66,3 62,4 59 22 41,7 378 34,1 Predvideni
12. N5 / 06 Vezano okno S 1.nad. | bivalna kuhinja Bogatin 66,3 62,3 59 22 40,9 36,9 33,3 Predvideni
13. N6 / 06 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili S 1.nad. | soba 1 KoroSec Sandi 66,2 62,2 59 28 375 33,6 29,9 Predvideni
14. N7 / O6 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili S 1.nad. | soba 2 KoroSec Sandi 66,2 62,3 59 28 33,2 29,2 25,6 Predvideni
15. N8 / 06 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili S 1.nad. | bivalna kuhinja Koro$ec Sandi 66,2 62,3 59 28 35,3 31,3 21,7 Predvideni
16. N9 / 06 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili v 1.nad. | bivalna kuhinja KoroSec Sandi 63,5 59,5 56 28 32,6 28,6 249 Predvideni
17. N10 / 06 | Skatlasto okno v 1.nad. | bivalna kuhinja Kret 62,6 58,6 55 22 38,6 34,6 31,0 Predvideni
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Ref.: Aprojekt 03/2019

ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 13: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Liptovska cesta 11

0279

0005.00

000.0411

T.1.1

Zap-| . ' . Sirina | Visina Okrashe Rw,:r)teklo Not. . Opombe,
& | Pozicija | Tip | Fasada | Etaza | Prostor Tip okna - opis -A -B | Mater. letvice Steklo (C;Ctr) pollcg - | Sengila vrsta ukrepa
m | [m] [dB] | Material
1. P11/ 03 z Pritli¢je | spalnica Kvas Dvojno Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: 06) | 2,2 2 Les 6/16Ar/4 | 236 (-2;-5) | Topalit | Notranji rolo — svetle barve | Zamenjava oken
2. P2 / O3 z Pritli¢je | bivalna kuhinja Kvas Dvojno Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: 06) | 2,2 2 Les 6/16Ar/4 | =36 (-2;-5) | Topalit | Notranji rolo — svetle barve | Zamenjava oken
3. P3 / 03 S Pritlicje | soba KoroSec Vesna Dvokrilno okno (tip: O3) 1,1 1,5 Les olg\?iscge 6/16Ar/4 | =36 (-2;-5) | Topalit | Notranji rolo - svetle barve | Zamenjava oken
4, P4/ 03 S Pritlicje | spalnica Koroec Vesna Dvokrilno okno (tip: 03) 1,1 1,5 Les oIZ’[\?iize 6/16Ar/4 | 236 (-2;-5) | Topalit | Notranji rolo — svetle barve | Zamenjava oken
5. P5 / 03 S Pritlicje | spalnica Mitnjek Dvokrilno okno (tip: O3) 11 1,5 Les C?I;\elliscr;e 6/16Ar/4 | 236 (-2;-5) | Topalit | Notranji rolo — svetle barve | Zamenjava oken
6. P6 / 03 v Pritli¢je | spalnica Mitnjek Dvokrilno okno (tip: 03) 11 1,5 Les olztr\?iire]e 6/16Ar/4 | 236 (-2;-5) | Topalit | Notranji rolo — svetle barve | Zamenjava oken
7. P7 / O3 v Pritli¢je | bivalna kuhinja Mitnjek Dvokrilno okno (tip: 03) 0,6 1,5 Les C?I;\elliscr;e 6/16Ar/4 | =236 (-2;-5) | Topalit | Notranji rolo - svetle barve | Zamenjava oken
8. N1/ 06 z 1. nad. | spalnica Falnoga Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 1,1 2 Les 6/16Ar/4 | 236 (-2;-5) | Topalit | Notranji rolo — svetle barve | Zamenjava oken
9. N2 / 06 z 1. nad. | dnevna soba Bogatin Dvojno Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: 06) | 2,2 2 Les 6/16Ar/4 | 236 (-2;-5) | Topalit | Notranji rolo — svetle barve | Zamenjava oken
10. N3 / 06 S 1.nad. | soba Bogatin Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: 06) 11 2 Les 6/16Ar/4 | =236 (-2;-5) | Topalit | Notranji rolo — svetle barve | Zamenjava oken
11. N4 | O6 S 1. nad. | spalnica Bogatin Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 1,1 2 Les 6/16Ar/4 | =36 (-2;-5) | Topalit | Notranji rolo — svetle barve | Zamenjava oken
12. N5 / 06 S 1. nad. | bivalna kuhinja Bogatin Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 1,1 2 Les 6/16Ar/4 | =36 (-2;-5) | Topalit | Notranji rolo - svetle barve | Zamenjava oken
13. N6 / 06 S 1. nad. | soba 1 Koro$ec Sandi Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 1,1 2 Les 6/16Ar/4 | 236 (-2;-5) | Topalit | Notranji rolo — svetle barve | Zamenjava oken
14. N7 | 06 S 1. nad. | soba 2 KoroSec Sandi Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: 06) 1,1 2 Les 6/16Ar/4 | 236 (-2;-5) | Topalit | Notranji rolo — svetle barve | Zamenjava oken
15. N8 / 06 S 1.nad. | bivalna kuhinja KoroSec Sandi Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: 06) 1,1 2 Les 6/16Ar/4 | =236 (-2;-5) | Topalit | Notranji rolo — svetle barve | Zamenjava oken
16. N9 / O6 v 1. nad. | bivalna kuhinja KoroSec Sandi Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 1,1 2 Les 6/16Ar/4 | =236 (-2;-5) | Topalit | Notranji rolo - svetle barve | Zamenjava oken
17. N10 / O6 v 1.nad. | bivalna kuhinja Kret Dvokrilno okno z nadsvetlobo (tip: O6) 0,6 2 Les 6/16Ar/4 | =36 (-2;-5) | Topalit | Notranji rolo - svetle barve | Zamenjava oken
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ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Ref.: Aprojekt 03/2019

P.5.8 LIPTOVSKA ULICA 13 - PREDVIDENI PROTIHRUPNI UKREPI
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 14: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Liptovska ulica 13

Fasadne obremenitve Obstojeca Raven hrupa v varovanem prostoru
Z?p- Pozicija/ Tip | Tip obstojecega okna | Fasada Etaza Prostor izolirnost . . Sanacijski ukrepi
st Ldan Lveger Lnod R'w[dB] £ Liceed e
[dBA] [dBA] [dBA]
1. N1/ 03 Skatlasto okno Jz 1. nad. S1 soba 2 63,0 59,2 56 28 37,7 33,9 30,2 Predvideni
2. N2 / 03 Skatlasto okno Sz 1. nad. S1soba 1 68,2 64,3 61 28 42,1 38,2 345 Predvideni
3. N3 / 03 Skatlasto okno Sz 1. nad. S2 dnevno bivalni prostor 68,5 64,5 61 28 42,7 38,8 35,1 Predvideni
4, N4 / 03 Skatlasto okno Sz 1. nad. S3 soba 1 68,7 64,8 61 28 40,8 36,9 33,2 Predvideni
5. N5 / 03 Skatlasto okno Sz 1. nad. S3 soba 2 68,7 64,8 61 28 414 37,5 33,9 Predvideni
6. N6 / 03 Skatlasto okno SV 1. nad. S3 soba 3 64,3 60,4 57 28 39,9 36,0 324 Predvideni
Tabela 15: Sanacijski ukrepi z 0znako pozicije na stavbi Liptovska ulica 13
Zap- Sirina | Visina R‘(%'s(t;:lr()lo Not. police Opombe,
&t Pozicija/ Tip | Fasada Etaza Prostor Tip okna - opis -A -B Material Steklo (C:Ctr) - Material Sencila vrsta ukrepa
[m] [m]
[dB]
1. N1/ 03 Jz 1. nad. S1 soba 2 Dvokrilno okno (tip: 03) 13 14 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje zaluzije Zamenjava oken
2. N2 / 03 SZ 1. nad. S1 soba 1 Dvokrilno okno (tip: O3) 18 14 Les 10/16Ar/4 38 (-2;-6) Topalit Notranje zaluzije Zamenjava oken
3, N3 / 03 sz 1nad. | S2IVN0 | oiiing okno (tp: 03) | 18 | 14 Les 10/20Ar/4 | 39 (-2:-6) Topalit / Zamenjava oken
bivalni prostor
4, N4 / O3 Sz 1. nad. S3 soba 1 Dvokrilno okno (tip: 03) 1,8 14 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit / Zamenjava oken
5. N5 / 03 Sz 1. nad. S3 soba 2 Dvokrilno okno (tip: 03) 1,8 14 Les 8/16Ar/4 37 (-2;-5) Topalit / Zamenjava oken
6. N6 / 03 SV 1. nad. S3 soba 3 Dvokrilno okno (tip: 03) 1,3 1,4 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit / Zamenjava oken
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.9 LIPTOVSKA ULICA 16 - PREDVIDENI PROTIHRUPNI UKREPI
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816
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Ref.: Aprojekt 03/2019

ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 16: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Li

tovska ulica 16

0279

0005.00

000.0411

T.1.1

. Fasadne obremenitve Obstojeta Raven hrupa v varovanem prostoru
ap- Pozicija / Tip Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor izolirnost . . Sanacijski ukrepi
st Ldan Lveder Lno¢ R'w[dB] noen pasCoy o
[dBA] [dBA] [dBA]
1. 1N4 / O3 | PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila Jz 1.nad. | S1 Drobne, spalnica 66,84 63,64 59,45 33 34,35 31,15 26,96 Predvideni
2. 1N5 / O3 | PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila Jz 1.nad. | S1Drobne, soba 67,47 64,27 60,07 33 34,77 31,57 27,37 Predvideni
3. 1N6 / O3 | PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila JV 1.nad. | S1 Drobne, bivalna kuhinja 66,26 63,07 58,88 33 34,09 30,90 26,71 Predvideni
4. 1N7 / O3 | PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila JV 1.nad. | S2 Steger, Mrak, spalnica 65,55 62,36 58,19 33 33,10 29,91 25,74 Predvideni
5. 1N8 / O3 | PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila JV 1.nad. | S2 Steger, Mrak, soba 64,93 61,74 57,56 33 33,22 30,03 25,85 Predvideni
6. | 1IN9 /05 |PVC, Termopan4/6/4, tritesnia | JV | 1.nad. fozbftege“ Mrak, , otroska | g3 73 60,54 56,37 33 34,36 31,17 27,00 Predvideni
7. | N1/ 03 |PVC, Termopan 4116/4, dvetesnii | JZ | 1.nad. f:ste’f(ﬁf:gakﬂevna soba, | g5 g9 52,63 4846 28 29,27 26,08 21,91 Niso predvideni
8 | INV2/ VA | PVC, Termopan 4116/4, dve tesnili | JZ 1. nad. f:steﬁj:r?galggs"”a soba, | g5 g9 52,63 4846 28 29,27 26,08 21,91 Niso predvideni
9. 1N3 / O3 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili Jz 1.nad. | S4 Kejzar, spalnica 66,31 63,12 58,93 28 38,98 35,79 31,60 Predvideni
10. 1N11 / O1 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili SZ 1. nad. S4 Kejzar, dnevna soba 59,84 56,75 52,77 28 28,56 25,47 21,49 Niso predvideni
11. 2N1 / 03 Les, Termopan 4/12/4, eno tesnilo JZ 2.nad. | S5 Ungar, dnevna soba 65,8 62,6 58,41 26 38,76 35,56 31,37 Predvideni
12. 2NV2 / V1 | Les, Termopan 4/12/4, eno tesnilo Jz 2.nad. | S5Ungar, dnevna soba 65,8 62,6 58,41 26 38,76 35,56 31,37 Predvideni
13. 2N3 / 03 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili Jz 2.nad. | S5 Ungar, spalnica 66,03 62,83 58,62 28 38,19 34,99 30,78 Predvideni
14, 2N12 1 O1 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili SZ 2.nad. | S5Ungar, dnevna soba 60,16 57,02 52,95 28 28,36 25,22 21,15 Niso predvideni
15. 2N7 | O3 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 2.nad. | S7 épiljak, soba 65,47 62,27 58,06 28 37,58 34,38 30,17 Predvideni
16. 2N8 / 03 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 2.nad. | S7 Spiljak, spalnica 64,89 61,69 57,48 31 33,21 30,01 25,80 Predvideni
17. 2NV9 / V1 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 2.nad. | S7 Spiljak, dnevna soba 63,74 60,54 56,34 31 33,51 30,31 26,11 Predvideni
18. 2N10 / O3 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 2.nad. | S7 Spiljak, dnevna soba 63,74 60,54 56,34 31 33,51 30,31 26,11 Predvideni
19. 2N5 / 03 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili Jz 2.nad. | S8 Miakar - ob¢ina, soba 67,27 64,07 59,85 33 33,89 30,69 26,47 Predvideni
20. | 2N6 /03 | PVC,Termopan 4/16/4, dvetesnili | OV | 2. nad. thi'v'm':kar - Obdina, bivalna | g6 1 62,02 587 3 3323 30,03 25,81 Predvideni
21. 3N1 / 03 | PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila Jz 3.nad. | S10 Rist¢, dnevna soba 65,64 62,44 58,24 32 35,33 32,13 27,93 Predvideni
22. 3NV2 / V1 | PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila Jz 3.nad. | S10 Rist¢, dnevna soba 65,64 62,44 58,24 32 35,33 32,13 27,93 Predvideni
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Ref.: Aprojekt 03/2019

ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Fasadne obremenitve Obstojeca Raven hrupa v varovanem prostoru
Z?P' Pozicija / Tip Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor izolirnost . . Sanacijski ukrepi
st Ldan Lveder Lno¢ R'w[dB] Sdall I Slio8
[dBA] [dBA] [dBA]
23. 3N3 / 03 | PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila Jz 3.nad. | S10 Rist¢, spalnica 66,03 62,83 58,62 32 34,65 31,45 27,24 Predvideni
24, 3N12 / O1 | PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila SZ 3.nad. | S10Rist¢, dnevna soba 60,23 57,07 52,97 32 24,89 21,73 17,63 Niso predvideni
25. 3N7 / 03 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 3.nad. | S12 Anderli¢, spalnica 65,24 62,03 57,81 32 33,25 30,04 25,82 Predvideni
26. 3N8 / 03 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 3.nad. | S12 Anderli¢, soba 64,17 60,96 56,75 32 33,19 29,98 25,77 Predvideni
27. 3NV9 / V1 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 3.nad. | S12 Anderli¢, dnevna soba 63,62 60,42 56,21 32 33,17 29,97 25,76 Predvideni
28. 3N10 / 03 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 3.nad. | S12 Anderli¢, dnevna soba 63,62 60,42 56,21 32 33,17 29,97 25,76 Predvideni
29. 3N11 / O1 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili SV 3.nad. | S12 Anderli¢, dnevna soba 55,55 52,39 48,28 32 19,30 16,14 12,03 Niso predvideni
30. 3N4 / O3 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili Jz 3.nad. | S14 StrmSek, dnevni prostor 66,44 63,23 59,02 32 33,82 30,61 26,40 Predvideni
31. 4N7 /| O3 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 4.nad. | S17 Bevc, spalnica 64,92 61,71 57,49 29 35,24 32,03 27,81 Predvideni
32. 4N8 / 03 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 4.nad. | S17 Bevc, soba 63,94 60,73 56,51 29 35,12 31,91 27,69 Predvideni
33. 4NV9 / V1 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 4.nad. | S17 Bevc, dnevna soba 63,43 60,22 56 29 35,20 31,99 21,77 Predvideni
34. 4N10 / O3 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 4.nad. | S17 Bevc, dnevna soba 63,43 60,22 56 29 35,20 31,99 21,77 Predvideni
35. 4N11 / O1 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili sV 4. nad. S17 Bevc, dnevna soba 55,51 52,35 48,22 29 22,26 19,10 14,97 Niso predvideni
36. 4N5 / O3 | PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila Jz 4.nad. | S18 Rak, dnevni prostor 66,51 63,3 59,08 33 33,70 30,49 26,27 Predvideni
37. 4N6 / 03 | PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila JV 4.nad. | S18 Rak, bivalna kuhinja 65,45 62,24 58 33 33,13 29,92 25,68 Predvideni
38. 4N4 /| O3 | PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila Jz 4.nad. | S19 Hren, dnevni prostor 66,09 62,88 58,66 33 33,04 29,83 25,61 Predvideni
39. 5N7 / O3 | PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila JV 5.nad. | S22 Brumec, soba 64,56 61,35 57,12 29 35,45 32,24 28,01 Predvideni
40. 5N8 / O3 | PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila JV 5.nad. | S22 Brumec, spalnica 64,12 60,91 56,68 29 35,87 32,66 28,43 Predvideni
41, 5NV9 / V1 | PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila JV 5.nad. | S22 Brumec,, dnevna soba 63,19 59,98 55,75 29 35,53 32,32 28,09 Predvideni
42. 5N10 / O3 | PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila JV 5.nad. | S22 Brumec,, dnevna soba 63,19 59,98 55,75 29 35,53 32,32 28,09 Predvideni
43, 5N11 / O1 | PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila sV 5.nad. | S22 Brumec, dnevna soba 55,48 52,31 48,19 29 22,80 19,63 15,51 Niso predvideni
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Ref.: Aprojekt 03/2019

ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 17: Sanacijski ukrepi z 0znako pozicije na stavbi Liptovska ulica 16

0279

0005.00

000.0411

T.1.1

Zap- Pozicija / Sirina | Visina R‘(%'s(t;:()lo 2 Opombe

ap cl Fasada Etaza Prostor Tip okna - opis -A -B Material Steklo ’ police - Sencila P ’

st. Tip (C;Ctr) : vrsta ukrepa

[m] [m] Material
[dB]

1. 1N4 / O3 Jz 1.nad. | S1 Drobne, spalnica Dvokrilno okno (tip: O3) 1,8 16 | PVC,5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken

2. 1N5 / O3 Jz 1.nad. | S1 Drobne, soba Dvokrilno okno (tip: 03) 18 1,6 | PVC,5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken

3. 1N6 / O3 JV 1.nad. | S1 Drobne, bivalna kuhinja Dvokrilno okno (tip: O3) 1,4 16 | PVC,5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken

4. 1N7 / 03 JV 1.nad. | S2 Steger, Mrak, spalnica Nova zasteklitev 1,4 1,6 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve

5. 1N8 / 03 JV 1.nad. | S2 Steger, Mrak, soba Nova zasteklitev 1,4 1,6 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve

& . . - . . Notranje Zaluzije, .

6. 1N9 / 05 JV 1.nad. | S2 Steger, Mrak, , otroSka soba | Dvokrilno okno (tip: O3) 2,05 1,6 | PVC,5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit komarnik Zamenjava oken

9. | IN3/03 | uz 1.nad. | S4 Kejzar, spalnica Dvokrilno okno (tip: 03) | 1,8 | 1,8 |PVC, 5komor. | 6M6A4 | 36(-2-5) | Marmor N°traXfUrT;‘:n‘;T;ar'°a' Zamenjava oken
1. 2N1/ O3 Jz 2.nad. | S5 Ungar, dnevna soba Dvokrilno okno (tip: 03) 1,3 16 | PVC,5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
12. 2NV2 | V1 Jz 2.nad. | S5 Ungar, dnevna soba Enokrilna vrata (tip: V1) 0,8 2,43 | PVC,5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava balk. vrat
13. 2N3 / O3 Jz 2.nad. | S5 Ungar, spalnica Dvokrilno okno (tip: O3) 1,8 16 | PVC,5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken

3 Zunanji rolo - nadometni,
15. 2N7 / 03 JV 2.nad. | S7 Spiljak, soba Dvokrilno okno (tip: 03) 1,4 1,56 | PVC, 5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) | Marmor | ALU lamele in notranje Zamenjava oken
zaluzije, komarnik

16. 2N8 / 03 JV 2.nad. | S7 Spiljak, spalnica Nova zasteklitev 1,4 1,56 6/14Arl4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
17. 2NV9 / V1 JV 2.nad. | S7 Spiljak, dnevna soba Nova zasteklitev 0,8 2,43 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
18. 2N10 / O3 JV 2.nad. | S7 Spiljak, dnevna soba Nova zasteklitev 1,3 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
19. 2N5 / 03 Jz 2.nad. | S8 Mlakar - obCina, soba Nova zasteklitev 18 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
20, | N6/03 | W 2. nad. thin'}’gakar - obina, bivaina |\ sastekiitev 14 | 156 614N | 35 (2:5) Zamenjava zastekiitve
21 3N1/ 03 Jz 3.nad. | S10Rist¢, dnevna soba Dvokrilno okno (tip: O3) 1,3 1,56 | PVC, 5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
22. 3NV2 / V1 Jz 3.nad. | S10 Rist¢, dnevna soba Enokrilna vrata (tip: V1) 0,8 243 | PVC,5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava balk. vrat
23. 3N3 / 03 Jz 3.nad. | S10Rist¢, spalnica Dvokrilno okno (tip: 03) 1,8 1,56 | PVC, 5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
25. 3N7 / 03 JV 3.nad. | S12 Anderli¢, spalnica Nova zasteklitev 1,4 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
26. 3N8 / 03 JV 3.nad. | S12 Anderli¢, soba Nova zasteklitev 1,4 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve

Aprojekt 03/2019 33 od 71




Ref.: Aprojekt 03/2019
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Zap- Pozicija / E - . a Sirina | Visina . R\(ré;s(t:cz:()lo NPt' - Opombe,

&t Tip asada Etaza Prostor Tip okna - opis -A -B Material Steklo (c:ctr) pollcg - Sencila vrsta ukrepa

[m] [m] [dE] Material
27. 3NV / V1 JV 3.nad. | S12 Anderli¢, dnevna soba Nova zasteklitev 0,8 243 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
28. 3N10 / O3 JV 3.nad. | S12 Anderli¢, dnevna soba Nova zasteklitev 1,3 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
30. 3N4 / O3 Jz 3.nad. | S14 Strmsek, dnevni prostor Nova zasteklitev 18 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
31. 4N7 | 03 JV 4.nad. | S17 Bevc, spalnica Dvokrilno okno (tip: 03) 14 1,56 | PVC, 5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
32. 4N8 / 03 JV 4.nad. | S17 Bevc, soba Dvokrilno okno (tip: 03) 1,4 1,56 | PVC, 5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
33. 4NV9 | V1 JV 4.nad. | S17 Bevc, dnevna soba Enokrilna vrata (tip: V1) 0,8 2,43 | PVC,5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Notranje Zaluzije Zamenjava balk. vrat
34. 4N10 / O3 JV 4.nad. | S17 Bevc, dnevna soba Dvokrilno okno (tip: 03) 1,3 1,56 | PVC, 5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
36. 4N5 / O3 Jz 4.nad. | S18 Rak, dnevni prostor Nova zasteklitev 18 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
37. 4N6 / 03 JV 4.nad. | S18 Rak, bivalna kuhinja Nova zasteklitev 1,4 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
38. 4N4 | 03 Jz 4. nad S19 Hren, dnevni prostor Nova zasteklitev 1,8 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
39. 5N7 / O3 JV 5.nad. | S22 Brumec, soba Dvokrilno okno (tip: O3) 1,4 1,56 | PVC, 5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
40. 5N8 / O3 JV 5.nad. | S22 Brumec, spalnica Dvokrilno okno (tip: 03) 14 1,56 | PVC, 5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
41. 5NV9 / V1 JV 5.nad. | S22 Brumec,, dnevna soba Enokrilna vrata (tip: V1) 0,8 243 | PVC,5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Notranje Zaluzije Zamenjava balk. vrat
42. 5N10 / 03 JV 5.nad. | S22 Brumec,, dnevna soba Dvokrilno okno (tip: 03) 1,3 1,56 | PVC, 5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
Aprojekt 03/2019 34 od 71

0279 | 0005.00

000.0411

T.1.1




ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Ref.: Aprojekt 03/2019

P.5.10 LIPTOVSKA ULICA 19 - PREDVIDENI PROTIHRUPNI UKREPI

PRITLICJE: NADSTROPJE:

CESTA

bivalna kuhinja

bivalna kuhinja

MS3 - nj menjave

dnevna soba

prostori, obrmjeni na zadnjo stran objekta prostori, obrnjeni na zadnjo stran objekta
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 18: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Liptovska ulica 19

z Fasadne obremenitve Obstojeca Raven hrupa v varovanem prostoru
ap- Pozicija / Tip Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor izolirnost = = Sanacijski ukrepi
st Ldan Lvecer Lnoé R'w[dB] Leen Lascey LB

[dBA] [dBA] [dBA]
1. P1/03 Vezano okno z Pritlicje soba 2 63,7 60,5 56 25 394 36,2 32,0 Predvideni
2. P2 / 03 Vezano okno S Pritlicje soba 1 66,7 63,5 59 25 41,0 37,8 33,6 Predvideni
3. P3 /03 Vezano okno S Pritlicje | bivalna kuhinja 66,7 63,5 59 25 39,7 36,5 324 Predvideni
4. P4/ 03 Vezano okno \ Pritlicje bivalna kuhinja 62,8 59,7 56 25 34,1 31,0 27,0 Predvideni
5. M1/ O3 Vezano okno S 1. nad. soba 1 67,6 64,4 60 25 41,0 37,8 33,6 Predvideni
6. M2 / 08 Vezano okno S 1. nad. bivalna kuhinja 67,5 64,3 60 25 434 40,2 36,0 Predvideni
7. MS3 / 09 | Les, Termopan 4/16/4, dve tesnili Vv 1. nad. bivalna kuhinja 57,8 54,7 51 30 25,9 22,8 18,8 Niso predvideni
Tabela 19: Sanacijski ukrepi z 0znako pozicije na stavbi Liptovska ulica 19

Zap- Sirina | Visina R‘('::"s(t:?r()lo Not. police Opombe,

&t Pozicija/ Tip | Fasada Etaza Prostor Tip okna - opis -A -B Material Steklo (C:Ctr) - Material Sencila vrsta ukrepa
[m] [m]
[dB]
1. P1/ 03 z Pritlicje soba 2 Dvokrilno okno (tip: 03) 1,4 1,2 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Marmor Zamenjava oken
2. P2 / 03 S Pritlicje soba 1 Dvokrilno okno (tip: 03) 1,8 1,4 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Marmor Zamenjava oken
3. P3 /03 S Pritlicje | bivalna kuhinja Dvokrilno okno (tip: O3) 18 14 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Marmor Zamenjava oken
4. P4 / O3 v Pritlicje | bivalna kuhinja Dvokrilno okno (tip: O3) 12 14 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Marmor Zamenjava oken
5. M1/ 03 S 1. nad. soba 1 Dvokrilno okno (tip: 03) 1,8 1,2 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Marmor Zaluzije Zamenjava oken
6. M2 / 08 S 1.nad. | bivalna kuhinja | Trikotno oz. trapezno okno (tip: O8) 1,7 1,5 Les 10/16Ar/6 40 (-1;-5) Marmor Zaluzije Zamenjava oken
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ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Ref.: Aprojekt 03/2019

P.5.11 LIPTOVSKA ULICA 20 - PREDVIDENI PROTIHRUPNI UKREPI
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JZ stran  Liptovska cesta 20
Aprojekt 03/2019 37 od 71

0279 | 0005.00 | 000.0411 | T.1.1
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- 4N7 4N8 | 4N10
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111 11 11 1
111 11 111 1 i
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JV stran Liptovska cesta 20
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 20: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Liptovska ulica 20

ng- Pozi.c ljaf Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor Fasedne obremenive (i)zl;slit::\jgg? reven fripay Varjwanem PTOSt?ru Sanacij§ki
st Tip Ldan Lveder Lnoé R'w[dB] noen iscey o ukrepi
[dBA] [dBA] [dBA]
1. 1N4 / O3 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili Jz 1. nad. S1 Ravnjak, spalnica 67,06 63,87 59,68 27 39,65 36,46 32,27 Predvideni
2. 1N5 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili Jz 1. nad. S1 Ravnjak, soba 67,64 64,45 60,25 27 40,23 37,04 32,84 Predvideni
3. 1N6 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 1. nad. S1 Ravnjak, bivalna kuhinja 67,31 63,94 59,83 27 40,22 36,85 32,74 Predvideni
4. 1N7 / O3 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 1. nad. S2 Kisi€ - Ravnjak, spalnica 65,68 62,49 58,31 32 33,21 30,02 25,84 Predvideni
5. 1N8 / O3 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili v 1. nad. S2 Kisi¢ - Ravnjak, soba 65,1 61,9 57,74 32 33,49 30,29 26,13 Predvideni
6. | IN9/ 05 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnil W 1.nad, | S2Kisic- R;‘ggak' dnevna | gy 4 60,9 56,75 32 32,15 28,95 2480 | Niso predviden
7. | AN10 /01| PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnil sV 1.nad, | S2Kisic- Zf)‘ggak' dnevna | gg g 5545 5143 3 22.41 19,20 1518 | Niso predvideni
8. 1N1 / O3 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JZ 1. nad. S4 Mlinek, dnevna soba 65,72 62,55 58,39 33 33,84 30,67 26,51 Predvideni
9. 1NV2 / V1 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili Jz 1. nad. S4 Mlinsek, dnevna soba 65,72 62,55 58,39 33 33,84 30,67 26,51 Predvideni
10. 1N3 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili Jz 1. nad. S4 Mlinek, spalnica 66,57 63,38 59,2 33 33,62 30,43 26,25 Predvideni
11. IN11 7 O1 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili Sz 1. nad. S4 Mlinek, dnevna soba 59,51 56,34 52,19 33 22,60 19,43 15,28 Niso predvideni
12. 2N1 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JZ 2.nad. S5 Razborsek, dnevna soba 65,74 62,55 58,36 3 35,86 32,67 28,48 Predvideni
13. 2NV2 | V1 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JZ 2.nad. S5 Razborsek, dnevna soba 65,74 62,55 58,36 31 35,86 32,67 28,48 Predvideni
14. 2N3 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili Jz 2. nad. S5 Razborsek, spalnica 66,5 63,3 59,09 31 35,55 32,35 28,14 Predvideni
15. 2N12 1 O1 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili SZ 2. nad. S5 Razbor$ek, dnevna soba 59,66 56,48 52,32 31 24,75 21,57 17,41 Niso predvideni
16. 2N7 | 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 2.nad. S7 Kukovi¢, spalnica 65,59 62,38 58,17 32 33,12 29,91 25,70 Predvideni
17. 2N8 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 2. nad. S7 Kukovi¢, soba 65,07 61,85 57,66 32 33,46 30,24 26,05 Predvideni
18. 2NV9 / V1 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 2. nad. S7 Kukovi¢, dnevna soba 64,16 60,94 56,76 32 33,15 29,93 25,75 Predvideni
19. 2N10 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 2. nad. S7 Kukovi¢, dnevna soba 64,16 60,94 56,76 32 33,15 29,93 25,75 Predvideni
20. 2N11 1 O1 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili SV 2. nad. S7 Kukovi¢, dnevna soba 57,44 54,16 50,12 32 21,19 17,91 13,87 Niso predvideni
21. 2N5 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili Jz 2. nad. S8 pes, dnevni prostor 67,45 64,24 60,02 33 33,86 30,65 26,43 Predvideni
22. 2N6 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 2. nad. S8 Spes, bivalna kuhinja 66,2 62,99 58,77 33 33,31 30,10 25,88 Predvideni
23. 2N4 | 03 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila Jz 2. nad. S9 Tomse, dnevni prostor 66,93 63,73 59,52 33 33,63 30,43 26,22 Predvideni
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Ref.: Aprojekt 03/2019

ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

ng- Pozi.c 1R Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor rasedne obremenie (i)zl;slit::\jgg? revenrupay Var?Vanem PrOStf"rU Sanacij§ki
st Tip Ldan Lveder Lnoé R'w[dB] ) Ecel Lo ukrepi
[dBA] [dBA] [dBA]
24, 3N1/ 03 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila JZ 3. nad. $10 Orliénik, dnevna soba 65,6 62,4 58,19 31 36,29 33,09 28,88 Predvideni
25. 3NV2 / V1 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila JZ 3. nad. $10 Orliénik, dnevna soba 65,6 62,4 58,19 31 36,29 33,09 28,88 Predvideni
26. 3N3 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila Jz 3. nad. S10 Orliénik, spalnica 66,27 63,06 58,85 31 35,89 32,68 28,47 Predvideni
27. 3N12 /1 O1 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila Sz 3. nad. S10 Orli¢nik, dnevna soba 59,68 56,49 52,33 31 25,34 22,15 17,99 Niso predvideni
28. 3N7 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila JV 3. nad. S12 Alegro, spalnica 65,38 62,15 57,94 32 33,27 30,04 25,83 Predvideni
29. 3N8 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila JV 3. nad. S12 Alegro, soba 64,9 61,67 57,46 32 33,65 30,42 26,21 Predvideni
30. 3NV9 / V1 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila JV 3. nad. S12 Alegro, dnevna soba 64,07 60,84 56,65 32 33,41 30,18 25,99 Predvideni
31. 3N10 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila JV 3. nad. S12 Alegro, dnevna soba 64,07 60,84 56,65 32 33,41 30,18 25,99 Predvideni
32. 3N11 / O1 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila sV 3. nad. S12 Alegro, dnevna soba 59,02 55,74 51,64 31 24,34 21,06 16,96 Niso predvideni
33. 3N4 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila JZ 3. nad. S14 Godni¢, dnevni prostor 65,37 62,17 57,96 32 32,89 29,69 25,48 Predvideni
34, 4N1 / O3 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili Jz 4. nad. S15 Vancek, dnevna soba 65,37 62,17 57,96 23 41,27 38,07 33,86 Predvideni
35. 4NV2 | V1 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili Jz 4. nad. S15 Vancek, dnevna soba 65,37 62,17 57,96 23 41,27 38,07 33,86 Predvideni
36. 4N3 / O3 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili Jz 4. nad. S15 Vancek, spalnica 65,95 62,74 58,53 23 43,00 39,79 35,58 Predvideni
37. 4N7 | 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 4. nad. S$17 Ljubi¢, spalnica 65,07 61,84 57,63 30 34,39 31,16 26,95 Predvideni
38. 4N8 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 4. nad. S17 Ljubic, soba 64,64 61,41 57,2 30 34,82 31,59 27,38 Predvideni
39. 4NV9 | V1 Vezano okno JV 4. nad. S17 Ljubi€, dnevna soba 63,9 60,66 56,46 25 38,09 34,85 30,65 Predvideni
40. 4N10 / 03 Vezano okno JV 4. nad. S17 Ljubi€, dnevna soba 63,9 60,66 56,46 25 38,09 34,85 30,65 Predvideni
41. 4N11 /1 O1 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili SV 4. nad. S17 Ljubi€, dnevna soba 59,02 55,73 51,61 30 24,77 21,48 17,36 Niso predvideni
42. 4N4 | 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JZ 4. nad. S19 Kvas, dnevni prostor 66,27 63,06 58,84 30 35,40 32,19 27,97 Predvideni
43. 5N1 / O3 PVC, Termopan 4/16/4, ri tesnila Jz 5. nad. S20 Sarhatli¢, dnevna soba 65,1 61,89 57,69 30 36,79 33,58 29,38 Predvideni
44, 5NV2 / V1 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila JZ 5. nad. S20 Sarhatli¢, dnevna soba 65,1 61,89 57,69 30 36,79 33,58 29,38 Predvideni
45, 5N3 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila Jz 5. nad. S20 Sarhatli¢, spalnica 65,58 62,37 58,15 30 36,20 32,99 28,77 Predvideni
46. 5N12 / O1 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila Sz 5. nad. S20 Sarhatli¢, dnevna soba 59,54 56,36 52,2 30 26,20 23,02 18,86 Niso predvideni
47. 5N7 / O3 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 5. nad. S22 Sloser, spalnica 64,72 61,48 57,27 25 39,04 35,80 31,59 Predvideni
48. 5N8 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 5. nad. S22 Sloser, soba 64,36 61,12 56,91 25 39,54 36,30 32,09 Predvideni
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

o Fasadne obremenitve Obstoje¢a | Raven hrupa v varovanem prostoru s
ng- Pozl_c IR Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor izolirnost = = Sanacu§kl
st Tip Ldan Lveder Lnoé R'w[dB] ik L e ukrepi
[dBA] [dBA] [dBA]
49, 5NV9 / V1 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 5. nad. S22 Sloser, dnevna soba 63,68 60,44 56,24 25 39,45 36,21 32,01 Predvideni
50. 5N10 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 5. nad. S22 Sloser, dnevna soba 63,68 60,44 56,24 25 39,45 36,21 32,01 Predvideni
51. 5N11 / O1 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili SV 5. nad. $22 Sloser, dnevna soba 58,98 55,69 51,56 25 29,73 26,44 22,31 Niso predvideni
52. 5N5 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili Jz 5. nad. S23 Jezovsek, spalnica 66,18 62,97 58,74 27 38,80 35,59 31,36 Predvideni
53. 5N6 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili JV 5.nad. | S23 Jezovsek, bivalna kuhinja 65,11 61,88 57,66 27 38,22 34,99 30,77 Predvideni
54. 5N4 / O3 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila JZ 5. nad. S24 Seli€, dnevni prostor 65,85 62,64 58,42 28 37,55 34,34 30,12 Predvideni
Tabela 21: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Liptovska ulica 20
&ii Rw,steklo
_ Sirina | ViSina . Not.
Z.a P POZIIC I2d Fasada Etaza Prostor Tip okna - opis -A -B Material Steklo (C:Ctr) police - Sencila I
st. Tip (C;Ctr) A vrsta ukrepa
[m] m] Material
[dB]
1. | IN4/03 | JzZ | tnad |  S1Ravnjak spalnica | Dvokrilnookno (tp:03) | 1,8 | 155 | PVC,5komor. | 6/6A4 | 36(-2-5) | Topalt | Zunanirolo-nadometni, ALU | 5 0 nos oken
lamele, rolo komarnik
2 | IN5/03 | JZ | 1.nad $1 Ravnjak, soba Dvokrilno okno (tip: 03) | 1,8 | 155 | PVC,5komor. | 6/6AM4 | 36(-2-5) | Topalt | Zunanirolo-nadometni, ALU | 5o 00roys ke
lamele, rolo komarnik
3 | N6/03 | W | f.nad | S1Ravnjak, bivalna kuhinja | Dvokrilno okno (tip:03) | 14 | 155 | PVC,5komor. | 6/6AM4 | 36(-2-5) | Topalt | Zunanirolo-nadometni, ALU | 5.0 nos oren
lamele, rolo komarnik
4. 1N7 / O3 JV 1.nad. | S2Kisi¢ - Ravnjak, spalnica Nova zasteklitev 1,4 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
5. 1N8 / O3 JV 1. nad. S2 Kisi€ - Ravnjak, soba Nova zasteklitev 14 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
8. 1N1 / 03 Jz 1. nad. S4 Mlingek, dnevna soba Nova zasteklitev 1,3 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
9. 1NV2 / V1 Jz 1. nad. S4 Mlingek, dnevna soba Nova zasteklitev 0,8 2,43 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
10. 1N3 / 03 Jz 1. nad. S4 Miinsek, spalnica Nova zasteklitev 1,8 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
12. 2N1/ 03 Jz 2.nad. | S5Razborsek, dnevna soba | Dvokrilno okno (tip: O3) 1,3 1,56 | PVC, 5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
13. 2NV2 | V1 Jz 2.nad. | S5Razbordek, dnevna soba | Enokrilna vrata (tip: V1) | 0,8 2,43 | PVC,5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Notranje Zaluzije Zamenjava balk. vrat
14. 2N3 / 03 Jz 2. nad. S5 Razborsek, spalnica Dvokrilno okno (tip: 03) | 1,8 1,56 | PVC, 5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
16. 2N7 / O3 JV 2. nad. S7 Kukovi¢, spalnica Nova zasteklitev 14 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
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Zap- Pozicija / F o . . Sirina | Visina . R\(%?(t;r)lo N?t' . Opombe,
&t Tip asada Etaza Prostor Tip okna - opis -A -B Material Steklo (C:ctr) polncg - Sencila vrsta ukrepa
[m] m] [dB] Material
17. 2N8 / 03 JV 2. nad. S7 Kukovig, soba Nova zasteklitev 1,4 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
18. 2NV9 / V1 JV 2. nad. S7 Kukovi¢, dnevna soba Nova zasteklitev 0,8 2,43 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
19. 2N10 / O3 JV 2. nad S7 Kukovi¢, dnevna soba Nova zasteklitev 1,3 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
21. 2N5 / 03 Jz 2. nad. S8 Spes, dnevni prostor Nova zasteklitev 1,8 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
22. 2N6 / O3 JV 2. nad. S8 Spes, bivalna kuhinja Nova zasteklitev 1,4 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
23. 2N4 / O3 Jz 2. nad. S9 Tom$e, dnevni prostor Nova zasteklitev 1,8 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
24. 3N1/ 03 Jz 3. nad. S10 Orli¢nik, dnevna soba | Dvokrilno okno (tip: O3) 1,3 1,56 | PVC, 5 komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
25. 3NV2 /' V1 Jz 3. nad. S10 Orliénik, dnevna soba | Enokrilna vrata (tip: V1) | 0,8 2,43 | PVC,5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Notranje Zaluzije Zamenjava balk. vrat
26. 3N3 / 03 Jz 3. nad. S10 Orliénik, spalnica Dvokrilno okno (tip: 03) | 1,8 1,56 | PVC, 5 komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
28. 3N7 / O3 JV 3. nad. S12 Alegro, spalnica Nova zasteklitev 1,4 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
29. 3N8 / 03 JV 3. nad. S12 Alegro, soba Nova zasteklitev 14 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
30. 3NV9 / V1 JV 3. nad. S12 Alegro, dnevna soba Nova zasteklitev 0,8 2,43 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
31. 3N10 / O3 JV 3. nad. S12 Alegro, dnevna soba Nova zasteklitev 1,3 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
33. 3N4 / O3 Jz 3.nad. | S14 Godni¢, dnevni prostor Nova zasteklitev 18 1,56 6/14Ar/4 35 (-2;-5) Zamenjava zasteklitve
34. 4N1 / 03 Jz 4. nad. S15 Vancek, dnevna soba | Dvokrilno okno (tip: 03) | 1,3 1,56 | PVC, 5 komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Granit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
35. 4NV2 | V1 Jz 4. nad. S15 Vancek, dnevna soba | Enokrilna vrata (tip: V1) 0,8 2,43 | PVC,5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Notranje Zaluzije Zamenjava balk. vrat
36. 4N3 / O3 Jz 4. nad. S15 Vancek, spalnica Dvokrilno okno (tip: O3) 1,8 1,56 | PVC, 5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Granit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
371. 4N7 / O3 JV 4. nad. S17 Ljubic¢, spalnica Dvokrilno okno (tip: O3) 1,4 1,56 | PVC, 5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Marmor Notranje Zaluzije Zamenjava oken
38. 4N8 / 03 JV 4. nad. S17 Ljubi¢, soba Dvokrilno okno (tip: 03) | 1,4 1,56 | PVC, 5 komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) | Marmor Notranje Zaluzije Zamenjava oken
39. |4NV8/VA| WV | 4nad | S17Ljubic dnevnasoba | Enokrilnavrata (tip:V1) | 08 | 243 |PVC, 5komor.| 6/16AUA | 36 (-2-5) Notranja r?;%%’ga”ca' AU 1 Zamenjava balk, vrat
4. [4N10/03| OV | 4nad | S17Ljubic,dneviasoba | Dvokrinookno(ip:O3) | 13 | 156 | PVC,5komor.| G164 | 36(2-5) | Mamor | Ovenaroloomarica ALU Zamenjava oken
42. 4N4 | 03 Jz 4. nad. S19 Kvas, dnevni prostor | Dvokrilno okno (tip: 03) | 1,8 1,56 | PVC, 5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
43, 5N1/ O3 Jz 5.nad. | S20 Sarhatli¢, dnevna soba | Dvokrilno okno (tip: O3) 1,3 1,56 | PVC, 5 komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
44, 5NV2 / V1 Jz 5.nad. | S20 Sarhatli¢, dnevna soba | Enokrilna vrata (tip: V1) 0,8 2,43 | PVC,5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Notranje Zaluzije Zamenjava balk. vrat
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Ref.: Aprojekt 03/2019

ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Zap- Pozicija / Sirina | Visina R‘(%?(t:‘:nl'()lo ek Opombe,
ap cl Fasada Etaza Prostor Tip okna - opis -A -B Material Steklo ? police - Sencila P ?
st. Tip (C;Ctr) . vrsta ukrepa
[m] [m] Material
[dB]
45, 5N3 / O3 Jz 5. nad. S20 Sarhatli¢, spalnica Dvokrilno okno (tip: 03) | 1,8 1,56 | PVC, 5 komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
47. | 5N7/03 | W | 5nad $22 Sloser, spalnica | Dvokrilno okno (iip: 03) | 14 | 156 | PVC,5komor. | 6/6A74 | 36(-2-5) | Topalit | 2unani r°'°|;rrr‘fe‘|j:met”" AU T Zamenjava oken
4. | 5N8/03 | W | 5nad $22 Sloser, soba Dvokrino okno (ip: 03) | 14 | 156 | PVC,Skomor. | GH6A74 | 36(:2:5) | Topait | 2N f0l0- nadometnh ALU T zyenava oen
49. |5NV9/VA| W | 5nad | S22 Sloser,dnevnasoba | Enokrilnavrata (tip: V1) | 0.8 | 243 | PVC, 5komor. | 6/16A7A | 36(-2:5) Zunanj r°'°|;rrr‘fe‘|j:met”" AL 1 Zamenjava balk, vrat
50. |SN10/03 | OV | 5nad | S22 8loser,dnevnasoba | Dvokrinookno (ip:O3) | 13 | 186 | PVC.5komor | 6M6AUA | 36(2-5) | Topait | 2UnonTolo-natometm ALU T zomeniava ohen
52. | 5N5/03 | JZ | 5nad | S23Jezoviek, spalnica | Dvokrino okno (tip: 03) | 1.8 | 156 | PVC, 5komor. | G/16AUA | 36(2-5) | Topal | Zunaniirolo-nadometni, ALU 5o o s oken
lamele in Notranje Zaluzije
53. | BN6 /03 | WV | 5onad | S23Jezovsekbvaina i p o okno (tp:03) | 14 | 156 | PVC,5komor. | 6/16AUA | 36(2-5) | Topalt | Zunanirolo-nadometni, ALU- oo s oken
kuhinja lamele in Notranje Zaluzije
54 | 5N4 /03 | JZ | 5.nad. | S24 Selic, dnevniprostor | Dvokrilno okno (tip: 03) | 1,8 | 1556 | PVC,5komor. | 6/M6Ar4 | 36(2-5) | Topalt | Zunan r°'°|;r'r‘;‘|j:met”" AL Zamenjava oken
Aprojekt 03/2019 43 od 71

0279

0005.00

000.0411

T.1.1




Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.12 LIPTOVSKA ULICA 21 - PREDVIDENI PROTIHRUPNI UKREPI

PRITLICJE: NADSTROPJE:

bivalna kuhinja

bivalna kuhinja

kopalnica

'

o

prostori, ki imajo okna obrnjena na zadnjo stran
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Ref.: Aprojekt 03/2019

ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 22: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Liptovska ulica 21

Obstojeca
Fasadne obremenitve izolirnost Raven hrupa v varovanem prostoru Sanacijski ukrepi
Zg?- Pozicija / Tip Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor RNl
. Ldan Lvecer Lno¢ LT et Lo
[dBA] [dBA] [dBA]
1, P1/03 | PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnil s Pritligje EL";:}: 67,1 63,9 60 30 37,2 34,0 298 Predvideni
2. P2 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili S Pritlicje Em:}: 67,1 63,9 60 30 37,2 340 29,8 Predvideni
3. M1/ O1 Vezano okno z Mansarda soba 2 63,8 60,6 56 25 35,9 32,7 28,5 Predvideni
4. M2 / O1 Vezano okno z Mansarda soba 1 63,8 60,6 56 25 37,1 33,9 29,7 Predvideni
5. M3 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, dve tesnili S Mansarda Ehvrﬁlr:}: 68,0 64,8 61 30 378 34,6 30,4 Predvideni
6. MS4 / 09 Vezano okno v Mansarda soba 3 61,9 58,6 54 21 34,0 30,8 26,5 Predvideni
7. MS5 / 09 Vezano okno v Mansarda soba 3 61,9 58,6 54 21 34,0 30,8 26,5 Predvideni
Tabela 23: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Liptovska ulica 21
Zap- Sirina | Vigina R\(lgs(t:t::()lo Not. police Opombe,
ap Pozicija/ Tip | Fasada Etaza Prostor Tip okna - opis -A -B Material Steklo ’ - POl Sencila P i
st. (C;Ctr) - Material vrsta ukrepa
m] m]
[dB]
1. P17/ 03 S Pritlicje bivalna kuhinja Dvokrilno okno (tip: 03) 12 12 E(\)/rgors 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
2. P2 / 03 S Pritlicje bivalna kuhinja Dvokrilno okno (tip: 03) 1,8 1,2 Et\)/n?o? 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
3. M1/ 01 z Mansarda soba 2 Enokrilno okno (tip: O1) 1,2 1 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
4. M2/ O1 z Mansarda soba 1 Enokrilno okno (tip: O1) 1,2 1 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
5. M3 / O3 S Mansarda | bivalna kuhinja Dvokrilno okno (tip: 03) 18 12 Et\)/n?o? 8/16Ar/4 37 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
6. MS4 / 09 \Y Mansarda soba 3 Streno okno (tip: 09) 0,35 1 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Notranje Zaluzije Zamenjava oken
7. MS5 / 09 \Y Mansarda soba 3 Stredno okno (tip: 09) 0,35 1 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Notranje Zaluzije Zamenjava oken
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.13 LIPTOVSKA ULICA 22 - PREDVIDENI PROTIHRUPNI UKREPI

NADSTROPJE:
N1 NV2
bivalna kuhinja
8
£
o
Q— e
O Y
X
razstavni
prostor
dnevna soba
prd
N
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 24: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Liptovska ulica 22

Fasadne obremenitve Obstojeéa Raven hrupa v varovanem prostoru
Zep- Pozicija / Tip Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor izolirnost . . Sanacijski ukrepi
st Ldan Lveder Lnog R'w[dB] Ldan Sl o
[dBA] [dBA] [dBA]
1. N1/ O5 Skatlasto okno Vv 1. nad. bivalna kuhinja 67,2 64,0 60 28 447 415 374 Predvideni
2. NV2 / V3 | Kovina, Termopan 4/10/4, brez tesnil ' 1. nad. soba 67,2 64,0 60 24 449 41,7 37,6 Predvideni
3. NV3 / V3 | Kovina, Termopan 4/10/4, brez tesnil J 1. nad. dnevna soba 64,0 60,8 57 24 41,3 38,1 34,0 Predvideni
4. N4 / 02 Kovina, Termopan 4/10/4, brez tesnil J 1. nad. dnevna soba 64,0 60,8 57 24 413 38,1 34,0 Predvideni
Tabela 25: Sanacijski ukrepi z oznako pozicije na stavbi Liptovska ulica 22
7a0. Sirina | Visina R‘('g?é‘:l'r‘)h Not. Opombe
ap Pozicija/ Tip | Fasada Etaza Prostor Tip okna - opis -A -B Material Steklo ? police - | Sencila p ’
st. (C;Ctr) : vrsta ukrepa
[m] [m] Material
[dB]
1, N1/ 05 v 1.nad. | bivaina kuhinja |  Dvokrilno okno (tip: O3) 19 | 1,55 Les 10M6A6 | 40 (-1:5) | Topalit N°"a/§f‘u“l’;‘r’n°erl';a”°a' Zamenjava oken
2 NV2 / V3 v 1. nad. soba Dvokrilna vrata z enim 3 | 23 | PYCS gneamsn | 41(206) Notranje Zaluzije Zamenjava balk. vrat
fiksnim krilom (tip: V3) komor.
3 NV3 / V3 J 1.nad. | dnevnasoba |  Dvokrimawiatazenim |, |, | PVCS guaay | a7 05 Notranje Zaluzije Zamenjava balk. vrat
fiksnim krilom (tip: V3) komor.
4 N4 | 02 J 1.nad. | dnevnasoba | Enokrinofiksnookno(tip: | og | g | PVCS g | a7 (00 Notranje Zaluzije Zamenjava oken - fiksna
02) komor. posevna zasteklitev
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.14 LIPTOVSKA ULICA 22A - PREDVIDENI PROTIHRUPNI UKREPI

PRITLICJE:

bivalna kuhinja

nebivanjski prostori

Aprojekt 03/2019 48 od 71

0279 | 0005.00 | 000.0411 | T.1.1




Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 26: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Liptovska ulica 22A

7 Fasadne obremenitve Obstoje¢a Raven hrupa v varovanem prostoru
ap- Pozicija/ Tip | Tip obstojeCega okna | Fasada Etaza Prostor izolirnost - < Sanacijski ukrepi
st Ldan Lveder Lnog R'w[dB] o bieer e
[dBA] [dBA] [dBA]
1. P1/ 05 Skatlasto okno \' Pritlicje soba 65,3 62,2 58 28 39,5 36,4 32,3 Predvideni
2. P2/ 03 Skatlasto okno Vv Pritlicje bivalna kuhinja 65,9 62,8 59 28 411 379 33,9 Predvideni

Tabela 27: Sanacijski ukrepi z 0znako pozicije na stavbi Liptovska ulica 22A

Zap- Sirina | Vigina R‘(%'séilr()lo Not. police Opombe,
ap Pozicija/ Tip | Fasada Etaza Prostor Tip okna - opis -A -B Material Steklo ’ - POl Sencila p ’
st. (C;Ctr) - Material vrsta ukrepa
[m] [m]
[dB]
1. P1 /03 v Pritiicje soba Dvokrilno okno (tip: 03) | 1,85 | 1.4 Les 6M6A4 | 36 (-2-5) Topalit | Zunani ’°'°I;irrr‘12‘|’:met”" AL Zamenjava oken
2 P2/ 03 V| Pilie | bivanakuiina | Dvokrinookno (tp:03) | 125 | 14 | les | GM6AUA | 36(25) | Topait | ZUnaniolo-nadomein AL | 7oy, open
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.15 LIPTOVSKA ULICA 23 - PREDVIDENI PROTIHRUPNI UKREPI

PRITLICJE:

kopalnica

PV1 dnevna soba
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 28: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Liptovska ulica 23

Zap- Fasadne obremenitve Obstojeca Raven hrupa v varovanem prostoru
ap Pozicija / Tip Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor izolirnost = = Sanacijski ukrepi
st Ldan Lvecer Lnoé R'w[dB] o bieer e
[dBA] [dBA] [dBA]
1. PV1/ V1 Vezano okno z Pritlicje dnevna soba 64,6 61,4 57 25 38,3 35,1 30,9 Predvideni
2. P2/ O1 Vezano okno z Pritlicje | dnevna soba 64,6 61,4 57 25 38,3 35,1 30,9 Predvideni
3. P3 /03 Vezano okno v Pritlicje soba 1 63,6 60,4 56 25 39,0 35,8 31,5 Predvideni
4. P4 | O1 Vezano okno Vv Pritlicje soba 2 61,8 58,6 54 25 34,5 31,3 271 Predvideni
Tabela 29: Sanacijski ukrepi z 0znako pozicije na stavbi Liptovska ulica 23
Zap- Sirina | Visina Rra%:g° Not. police Opombe.
&t Pozicija/ Tip | Fasada Etaza Prostor Tip okna - opis -A -B Material Steklo (C:Ctr) - Material Sencila vrsta ukrepa
1. PV1 [ V1 z Pritlicje dnevnasoba | Enokrilna vrata (tip: V1) 0,9 2,1 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Zamenjava balk. vrat
2 P2 / O1 z Pritile | dnevnasoba | Enokrilnookno (tip:O1) | 09 | 12 Les 6/16Ar/4 36 (-2:-5) Topalit Z”"a”JL\rL"L'J°|;r’T‘;‘f:met”" Zamenjava oken
3, P3 / 03 v Priticje soba 1 Dvokilno okno (tip: 03) | 2 12 Les 6M6A4 | 36 (-2-5) Topalit Z“"a”JL\f’l'J(’lé;ae‘l’;met”" Zamenjava oken
4. P4 | O1 v Pritigje soba 2 Enokrilno okno (tip: 1) | 1,1 | 12 Les BM6AT4 | 36 (-25) Topalit Z”"a”JL\rL"L'J°|;r’T‘;‘f:met”" Zamenjava oken
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.16 LIPTOVSKA ULICA 24 - PREDVIDENI PROTIHRUPNI UKREPI

PRITLICJE: NADSTROPJE:

kopalnica

kopalnica

IN

dnevnasoba ~ bivalna kuhinja

\

EN  ZAN

spalnica

—
o]
S
D
e
o
£
®
2
o
c
>
(0]
c
°
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 30: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Liptovska ulica 24

Zap- Fasadne obremenitve Obstojeca Raven hrupa v varovanem prostoru
ap Pozicija / Tip Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor izolirnost = = Sanacijski ukrepi
st Ldan Lveder Lnoé R'w[dB] aal biEsa e

[dBA] [dBA] [dBA]
1. P11/ 03 PVC, Termopan 4/16/4, eno tesnilo \ Pritlicje dnevna soba 60,4 57,5 54 27 34,9 32,0 28,4 Predvideni
2. PV2 / V1 | PVC, Termopan 4/16/4, eno tesnilo Vv Pritlicje dnevna soba 60,4 57,5 54 27 34,9 32,0 284 Predvideni
3. P3 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, eno tesnilo J Pritli¢je | bivalna kuhinja 60,4 57,6 54 27 34,3 314 278 Predvideni
4. N1/ O4 PVC, Termopan 4/16/4, eno tesnilo J 1. nad. soba 61,6 58,5 54 27 374 34,3 30,2 Predvideni
5. NV2 / V1 | PVC, Termopan 4/16/4, eno tesnilo J 1. nad. spalnica 61,6 58,5 54 27 37,2 34,1 30,0 Predvideni
6. N3 / O4 PVC, Termopan 4/16/4, eno tesnilo J 1. nad. spalnica 61,6 58,5 54 27 37,2 34,1 30,0 Predvideni
7. NS4 / 09 | Les, Termopan 4/16/4, tri tesnila v 1. nad. d”egfgs'g‘r’a'”' 60,4 573 53 33 21,2 18,0 13,9 Niso predvideni
Tabela 31: Sanacijski ukrepi z 0znako pozicije na stavbi Liptovska ulica 24

Zap- Sirina | Vigina R‘('é's(t:(:lr()lo Not. police Opombe,

&t Pozicija/ Tip | Fasada Etaza Prostor Tip okna - opis -A -B Material Steklo (C:Ctr) - Material Sencila vrsta ukrepa
(m] (m]
[dB]
1. P1 /03 v Pritlicje dnevna soba Dvokrilno okno (tip: 03) 2 1,8 PVC, 5 komor. 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Azur Notranje Zaluzije Zamenjava oken
2. PV2 | V1 \Y Pritlicje dnevna soba Enokrilna vrata (tip: V1) 0,7 1,3 PVC, 5 komor. 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Notranje Zaluzije Zamenjava balk. vrat
3. P3 / 03 J Pritli¢je | bivalna kuhinja Dvokrilno okno (tip: O3) 2 1,8 PVC, 5 komor. 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Azur Notranje Zaluzije Zamenjava oken
4 N1 / 04 J 1. nad. soba Dvokrilno okno 2 enim 14 | 2 | Pvc,5komor. | 6M6AMA | 36(-2-5) Azur Notranje Zaluziie | Zamenjava oken
fiksnim krilom (tip: O4)
5. NV2 / V1 J 1. nad. spalnica Enokrilna vrata (tip: V1) 0,7 2 PVC, 5 komor. 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Notranje Zaluzije Zamenjava balk. vrat
6. N3 / O4 J 1. nad. spalnica I?vokrllnolokno z .enlm 14 2 PVC, 5 komor. 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Azur Notranje Zaluzije Zamenjava oken
fiksnim krilom (tip: O4)
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.17 LIPTOVSKA ULICA 25 - PREDVIDENI PROTIHRUPNI UKREPI

PRITLICJE:

spalnica

Tabela 32: ObstojeCe stanje z oznako pozicije na stavbi Liptovska ulica 25

Zap- Fasadne obremenitve Obstojeca Raven hrupa v varovanem prostoru
ap Pozicija / Tip Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor izolirnost ~ — Sanacijski ukrepi
st Ldan Lveder Lnoé R'w[dB] Loen Hstey Lo
[dBA] [dBA] [dBA]
1. P1/ 03 PVC; Termopan 4/16/4, dve tesnili v Pritlicje spalnica 64,8 61,6 57 28 35,0 318 27,6 Predvideni
Tabela 33: Sanacijski ukrepi z 0znako pozicije na stavbi Liptovska ulica 25
70, §irina | Vigina R‘(’::'?g::‘)“ Not. Opombe
ap Pozicija/ Tip | Fasada Etaza Prostor Tip okna - opis -A -B Material Steklo ’ police - Sencila P i
st. (C;Ctr) . vrsta ukrepa
[m] [m] Material
[dB]
1. P11/ 03 v Pritlicje spalnica | Dvokrilno okno (tip: 03) 1,6 1,8 | PVC, 5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit | Notranja rolo omarica, ALU lamele Zamenjava oken
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.18 LIPTOVSKA ULICA 28 - PREDVIDENI PROTIHRUPNI UKREPI

PRITLICJE: NADSTROPJE:

balkon
1N1 1NV2 1NV3 1N4

bivalha kuhinja

vhod

wcC

IN 9ANL

kopalnica

Aprojekt 03/2019

balkon

2N1  2NV2 2NV3  2N4

bivalna kuhinja soba 1

veza

soba 2

nebivanjski prostori

2N5 preveri
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 34: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Liptovska ulica 28

. Fasadne obremenitve Obstojeca Raven hrupa v varovanem prostoru
ap- Pozicija / Tip Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor izolirnost . " Sanacijski ukrepi
st Ldan Lveéer Lnoé R'w[dB] Ldan pasCoy LB
[dBA] [dBA] [dBA]
1. 1N1 / O3 Les, Termopan 4/12/4, eno tesnilo Vv 1. nad. bivalna kuhinja 66,6 63,4 59 26 40,6 375 33,3 Predvideni
2. 1INV2 / V1 Les, Termopan 4/12/4, eno tesnilo \Y 1. nad. bivalna kuhinja 66,6 63,4 59 26 40,6 376 33,3 Predvideni
3. 1NV3 / V1 Les, Termopan 4/12/4, eno tesnilo Vv 1. nad. soba 1 67,5 64,3 60 26 421 38,9 34,8 Predvideni
4. 1N4 / O3 Les, Termopan 4/12/4, eno tesnilo Vv 1. nad. soba 1 67,5 64,3 60 26 421 38,9 34,8 Predvideni
5. 1N5 / O3 Les, Termopan 4/12/4, eno tesnilo J 1. nad. soba 1 68,5 64,6 60 26 40,1 36,2 32,1 Predvideni
6. 1NV6 / V1 Les, Termopan 4/12/4, eno tesnilo J 1. nad. soba 2 67,8 64,6 61 26 40,3 371 33,0 Predvideni
7. 1N7 / O1 Les, Termopan 4/12/4, eno tesnilo J 1. nad. soba 2 67,8 64,6 61 26 40,3 371 33,0 Predvideni
8. 2N1/ O1 Les, Termopan 4/12/4, eno tesnilo ' 2. nad. dnevna soba 67,2 64,0 60 26 40,1 36,9 32,8 Predvideni
9. 2NV2 | V1 Les, Termopan 4/12/4, eno tesnilo Vv 2. nad. dnevna soba 67,2 64,0 60 26 40,1 36,9 32,8 Predvideni
10. 2NV3 / V1 Les, Termopan 4/12/4, eno tesnilo Vv 2. nad. dnevna soba 67,2 64,0 60 26 40,1 36,9 32,8 Predvideni
11. 2N4 | O1 Les, Termopan 4/12/4, eno tesnilo V 2. nad. dnevna soba 67,2 64,0 60 26 40,1 36,9 32,8 Predvideni
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Ref.: Aprojekt 03/2019

ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 35: Sanacijski ukrepi z 0znako pozicije na stavbi Liptovska ulica 28

0279

0005.00

000.0411

T.1.1

&s Rw,steklo

Zap- Sirina | Visina (C:Ctr) Not. Opombe
= Pozicija/ Tip | Fasada Etaza Prostor Tip okna - opis -A -B Material Steklo ! police - | Sencila ’
st. (C;Ctr) : vrsta ukrepa

m] m] Material
[dB]
1. 1N1 / 03 v 1.nad. | bivalna kuhinja | Dvokrilno okno (tip: O3) 2,35 1,85 | PVC, 5 komor. | 10/20Ar/4 39 (-2;-6) Topalit | Notranja rolo omarica, ALU lamele Zamenjava oken
2. INV2 [ V1 \Y 1.nad. | bivalna kuhinja | Enokrilna vrata (tip: V1) 1 25 | PVC,5komor. | 10/20Ar/4 39 (-2;-6) Notranja rolo omarica, ALU lamele | Zamenjava balk. vrat
3. INV3 / V1 Vv 1. nad. soba 1 Enokrilna vrata (tip: V1) 1 2,5 | PVC,5komor. | 10/16Ar/6 40 (-1;-5) Notranja rolo omarica, ALU lamele | Zamenjava balk. vrat
4. 1N4 / O3 Vv 1. nad. soba 1 Dvokrilno okno (tip: 03) 2,35 1,85 | PVC, 5 komor. | 10/16Ar/6 40 (-1;-5) Topalit Notranja rolo omarica, ALU lamele Zamenjava oken
5. 1IN5 / 03 J 1. nad. soba 1 Dvokrilno okno (tip: O3) 2 1,7 | PVC, 5 komor. | 10/20Ar/4 39 (-2;-6) Topalit | Notranja rolo omarica, ALU lamele Zamenjava oken
6. 1NV6 / V1 J 1. nad. soba 2 Enokrilna vrata (tip: V1) 1 2,15 | PVC, 5 komor. | 10/20Ar/4 39 (-2;-6) Notranja rolo omarica, ALU lamele | Zamenjava balk. vrat
7. 1N7 / O1 J 1. nad. soba 2 Enokrilno okno (tip: O1) 14 1,7 | PVC, 5 komor. | 10/20Ar/4 39 (-2;-6) Topalit Notranja rolo omarica, ALU lamele Zamenjava oken
8. 2N1/ O1 \Y 2. nad. dnevna soba Enokrilno okno (tip: O1) 14 1,7 | PVC, 5 komor. | 10/20Ar/4 39 (-2;-6) Topalit Notranja rolo omarica, ALU lamele Zamenjava oken
9. 2NV2 1 V1 \Y 2. nad. dnevna soba Enokrilna vrata (tip: V1) 1 2 PVC, 5 komor. | 10/20Ar/4 39 (-2;-6) Notranja rolo omarica, ALU lamele | Zamenjava balk. vrat
10. 2NV3 / V1 \Y 2. nad. dnevna soba Enokrilna vrata (tip: V1) 1 2 PVC, 5 komor. | 10/20Ar/4 39 (-2;-6) Notranja rolo omarica, ALU lamele | Zamenjava balk. vrat
1. 2N4 | O1 v 2. nad. dnevna soba Enokrilno okno (tip: O1) 1,4 1,7 | PVC, 5 komor. | 10/20Ar/4 39 (-2;-6) Topalit | Notranja rolo omarica, ALU lamele Zamenjava oken
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.19 MLINSKA CESTA 2 - PREDVIDENI PROTIHRUPNI UKREPI

PRITLICJE: NADSTROPJE:
P4 PS5 N4 N5

bivalna kuhinja _ bivalna kuhinja
soba 1
. ©Q
o 1]
c Q
g b4 8
X [e]
X
- ™
- o i
< pd
® > <
= 3 ' 80 3 «© 33
5 = $Z £ 38 80
< © . fE © < S <Z):
] Q o]
2 @ @ g &
. X
; i STANOVANJE 2
bivalna kuhinja vhod ~ bivalna kuhinja STANOVANJE 4
= vhod
z
spalnica dnevna soba )
spalnica dnevna soba
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 36: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Mlinska cesta 2

Zan- Fasadne obremenitve Obstojeca Raven hrupa v varovanem prostoru
ap Pozicija / Tip Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor izolirnost = = Sanacijski ukrepi
st Ldan Lvecer Lnog R'w[dB] Lol Lizcsd Lo
[dBA] [dBA] [dBA]
1. P11/ 05 Skatlasto okno Sz Pritlicje spalnica S2 62,1 58,8 55 28 34,4 31,2 26,9 Predvideni
2. P2 / 05 Skatlasto okno Sz Pritlicje biyqlna 61,8 58,5 54 28 35,0 317 274 Predvideni
kuhinja S2
3. P3/ 05 Skatlasto okno Sz Pritlicje soba 1 S1 66,4 63,3 59 28 38,2 35,0 30,9 Predvideni
4, P4 | 05 Skatlasto okno SV Pritlicje soba2 S1 64,0 60,9 57 28 36,3 33,2 29,1 Predvideni
5. P5 / 05 Skatlasto okno sV Pritige | , Divalna 607 575 53 28 35,0 318 277 Predviden
kuhinja S1
6. N1/ 05 Skatlasto okno SZ 1. nad. spalnica S4 64,0 60,9 57 28 36,4 33,2 29,1 Predvideni
7. N2 / 05 Skatlasto okno sz 1.nad. bivalna 64,8 616 57 28 379 348 307 Predvideni
kuhinja S4
8. N3 / 05 Skatlasto okno Sz 1. nad. soba 1 S3 67,1 63,9 60 28 38,8 35,7 315 Predvideni
9. N4 / 05 Skatlasto okno SV 1. nad. soba2 S3 66,5 63,4 59 28 38,8 357 31,5 Predvideni
10. N5 / 05 Skatlasto okno SV 1.nad. bivalna 658 626 58 28 40,1 36,9 32,8 Predvideni
kuhinja S3
Tabela 37: Sanacijski ukrepi z 0znako pozicije na stavbi Mlinska cesta 2
Zap- Sirina | Vigina R\(rglsét::()lo Not. police Opombe,
&, Pozicija/ Tip | Fasada Etaza Prostor Tip okna - opis -A -B Material Steklo (C:ctr) - Material Sencila vrsta ukrepa
m 4]
1. P11/ 05 Sz Pritlicje spalnica S2 Trokrilno okno (tip: O5) 2 1,4 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit / Zamenjava oken
2. P2 / 05 Sz Pritlicje bivalna kuhinja S2 Trokrilno okno (tip: O5) 2 1,4 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit / Zamenjava oken
3. P3 / 05 SZ Pritlicje soba 1 S1 Trokrilno okno (tip: O5) 2 14 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit / Zamenjava oken
4. P4/ 05 SV Pritlicje soba2 S1 Trokrilno okno (tip: O5) 2 14 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit / Zamenjava oken
5. P5 / 05 SV Pritlicje bivalna kuhinja S1 Trokrilno okno (tip: O5) 2 1,4 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit / Zamenjava oken
6. N1/ 05 Sz 1. nad. spalnica S4 Trokrilno okno (tip: O5) 2 1,4 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit / Zamenjava oken
7. N2 / 05 Sz 1. nad. bivalna kuhinja S4 Trokrilno okno (tip: O5) 2 1,4 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit / Zamenjava oken
8. N3 / 05 Sz 1. nad. soba 1S3 Trokrilno okno (tip: O5) 2 14 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit / Zamenjava oken
9. N4 / 05 SV 1. nad. soba2 S3 Trokrilno okno (tip: O5) 2 1,4 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit / Zamenjava oken
10. N5 / 05 SV 1. nad. bivalna kuhinja S3 Trokrilno okno (tip: O5) 2 1,4 Les 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit / Zamenjava oken
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.20 MLINSKA CESTA 4 -PROTIHRUPNI UKREPI NISO POTREBNI

P2 ni menjave P1 ni menjave

Na naslovu Mlinska cesta 4 sanacija oken ni potrebna. Vgrajena so novejSa lesena
termopan okna, bivalni prostori so tudi izjemno veliki.

P5 ni menjave

w

P3 ni menjav

PRITLICJE:

nebivanjski prostor

P4 ni menjave

nebivanjski prostor

dnevno bivalni prostor

Tabela 38: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Mlinska cesta 4

Zap- Fasadne obremenitve Obstojeca Raven hrupa v varovanem prostoru

ap Pozicija / Tip Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor izolirnost = = Sanacijski ukrepi
st Ldan Lveder Lnoé R'w[dB] L Lyseed SHIG

[dBA] [dBA] [dBA]
1. P17/ 01 Les, Termopan 4/16/4, dve tesnili J Pritlicje Veza - predprostor 60,9 57,8 54 28 34,7 316 27,6 Niso predvideni
2. P2/ O1 Les, Termopan 4/16/4, dve tesnili J Pritlicje Veza - predprostor 60,9 57,8 54 28 34,7 31,6 27,6 Niso predvideni
3. P37 O1 Les, Termopan 4/16/4, dve tesnili J Pritlicje dnevni bivalni prostor 61,7 58,6 55 28 251 22,0 18,0 Niso predvideni
4. P4/ O5 Les, Termopan 4/16/4, dve tesnili Vv Pritlicje dnevni bivalni prostor 60,6 57,5 54 28 31,0 27,9 23,9 Niso predvideni
5. P51 O1 Les, Termopan 4/16/4, dve tesnili J Pritlicje soba 60,1 57,0 53 28 26,0 22,9 19,0 Niso predvideni
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.21 MLINSKA CESTA 4A - PREDVIDENI PROTIHRUPNI UKREPI

PRITLICJE: NADSTROPJE:

P1 P2 M2

dnevna soba

spalnica - .
P dnevni bivalni prostor

anelusl U g

bivalna kuhinja

kopalnica

bivalna kuhinja
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 39: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Mlinska cesta 4A

Zao- Fasadne obremenitve Obstojeca Raven hrupa v varovanem prostoru
ap Pozicija / Tip Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor izolirnost _ - Sanacijski ukrepi
st Ldan Lvecer Lnog R'w[dB] £ ST S
[dBA] [dBA] [dBA]
1. P11/ 03 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila J Pritlicje spalnica 68,4 65,2 61 26 43,3 40,1 36,0 Predvideni
2. P2 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila J Pritlicje dnevna soba 66,7 63,5 59 26 414 38,3 34,2 Predvideni
3. M1/ O1 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila Vv Mansarda | dnevni bivalni prostor 68,0 64,8 61 26 37,9 34,7 30,5 Predvideni
4, M2 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila J Mansarda | dnevni bivalni prostor 67,6 64,4 60 26 39,1 359 31,7 Predvideni
5. M3 / 03 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila z Mansarda | dnevni bivalni prostor 62,4 59,2 55 26 33,9 30,7 26,6 Niso predvideni

Tabela 40: Sanacijski ukrepi z 0znako pozicije na stavbi Mlinska cesta 4A

Sirina - | Visina Ll
Zep- Pozicija/ Tip | Fasada Etaza Prostor Tip okna - opis A -B Material Steklo (chtr) it pol_l ce Sencila Dyl
st. (C;Ctr) - Material vrsta ukrepa
[m] [m]
[dB]
1. P1/ 03 J Pritlicje spalnica Dvokrilno okno (tip: O3) 21 1,5 | PVC, 5 komor. | 10/20Ar/4 39 (-2;-6) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
2. P2 / 03 J Pritlicje dnevna soba Dvokrilno okno (tip: O3) 21 1,5 | PVC,5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
3 M1/ O1 v Mansarda | dnevni bivalni prostor Enokrilno okno (tip: O1) 1 1,2 | PVC, 5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
4. M2 / 03 J Mansarda | dnevni bivalni prostor Dvokrilno okno (tip: 03) 1,5 1,2 | PVC, 5komor. | 6/16Ar/4 36 (-2;-5) Topalit Notranje Zaluzije Zamenjava oken
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.22 SKALSKA CESTA 3 — PROTIHRUPNI UKREPI NISO POTREBNI
Na naslovu Skalska 5A sanacija oken ni potrebna. Preradun za posamezna okna je v nadaljevanju.

PRITLICJE NADSTROPJE:

P1 ni menjave P2 ni menjave N1 ni menjave

aAelUBW U ZAN

bivalna kuhinja

kopalnica
kopalnica
balken

aAeluaw U gN

hodnik

dnevni bivalni prostor

objekt se nadaljuje v nebivanjski del

prostori obrnjeni na zadnjo stran

aneluaL U yN
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 41: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Skalska cesta 3

Fasadne obremenitve . Raven hrupa v varovanem prostoru
Zap- | Pozicijal i e

5 A Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor izolirnost . . Sanacijski ukrepi
st Tip Ldan Lvecer Lnoé R'w[dB] Ldan pasCoy el

[dBA] [dBA] [dBA]
1. P1 /03 Les, Termopan 4/16/4, eno tesnilo S Pritlicje spalnica 59,0 55,9 52 26 31,1 28,0 242 Niso predvideni
2. P2/ O1 Les, Termopan 4/16/4, eno tesnilo S Pritlicje bivalna kuhinja 59,0 55,9 52 26 29,5 26,5 22,6 Niso predvideni
3 N1/ 03 Les, Termopan 4/16/4, eno tesnilo S 1. nad. spalnica 61,0 57,8 54 26 30,9 27,8 23,7 Niso predvideni
4, NV2 /V1 Les, Termopan 4/16/4, eno tesnilo Z 1. nad. dnevno bivalni prostor 419 38,9 35 26 15,6 12,6 8,9 Niso predvideni
5. N3 / O3 Les, Termopan 4/16/4, eno tesnilo z 1. nad. dnevno bivalni prostor 419 38,9 35 26 15,6 12,6 8,9 Niso predvideni
6. N4 / O3 Les, Termopan 4/16/4, eno tesnilo z 1. nad. dnevno bivalni prostor 419 38,9 35 26 15,6 12,6 8,9 Niso predvideni
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.23 SKALSKA CESTA 5A -— PROTIHRUPNI UKREPI NISO POTREBNI

Na naslovu Skalska 5A sanacija oken ni potrebna. Preratun za posamezna okna je v nadaljevanju.

PRITLICJE: .
=
®©
>
[s)
c
E . . .
b kopalnica nebivanjski prostor
2
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g =
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. 3
spalnica 2
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3
bivalna kuhinja
c . 2
£ spalnica 3
= 2.
]
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Tabela 42: Obstojece stanje z oznako pozicije na stavbi Skalska cesta 5A

Fasadne obremenitve Obstojeca | Raven hrupa v varovanem prostoru
ng- Pozicija / Tip Tip obstojecega okna Fasada Etaza Prostor izolirnost < < Sanacijski ukrepi

st Ldan Lveéer | Lnoé R'w[dB] Ldan Eleeey SlIoS

[dBA] [dBA] [dBA]
1. P11/ 01 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila Vv Pritlicje soba obcina 59,7 56,7 57 31 28,4 255 255 Niso predvideni
2. P2/ O1 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila v Pritlicje spalnica ob¢ina 59,7 56,7 57 31 30,6 21,7 21,7 Niso predvideni
3. P37 O1 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila v Pritlicje spalnica Petri¢ 59,7 56,7 57 32 29,6 26,7 26,7 Niso predvideni
4. P11/ 01 PVC, Termopan 4/16/4, tri tesnila z Pritlicje | bivalna kuhinja Petri¢ 59,6 56,4 52 32 28,4 25,3 212 Niso predvideni
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE
KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.24 PRILOGA K STROSKOVNI OCENI PASIVNIH UKREPOV: TIPI OKEN IN VRAT

TIPI OKEN
rOIO Omarica rolo omarica
B B
fiksno
O1 0?2
A A
rolo omarica rolo omarica
fiksno
B B
O3 04
A A
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Ref.: Aprojekt 03/2019

ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE

KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

Aprojekt 03/2019

TIPI OKEN
rolo omarica
B
05
A
rolo omarica
B
06
A
| T
C
08 |
A

rolo omarica

o7

streSno

09

rolo omarica

010
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE
KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

TIPI VRAT
rolo omarica rolo omarica
B B
V1 V2
A A
| rolo omarica
fiksno
B B
drsna
V3 V4
A A
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Ref.: Aprojekt 03/2019

ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE

KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

fiksno

V5
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Ref.: Aprojekt 03/2019 ELABORAT PASIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE OB CESTI R2-430/0279 SLOVENSKE
KONJICE OD KM 0.000 DO KM 0.816

P.5.25 UMESTITEV STAVB V PROSTOR (STAVBE, PREDVIDENE ZA PASIVNO ZASCITO)

Slika prikazuje polozaj stavb, kjer je predvidena pasivna protihrupna zas¢ita (rdeCe). Na stavbah, ki so oznaCene z zeleno, pasivna protihrupna zascita ni predvidena. Podrobnosti so v Zvezku 4.

Slika 2: Stavbe, kjer je predvidena pasivna protihrupna zas¢ita
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