OPIS NAROCILA: Sanacija plazu Ciringa na cesti R3-708/1330 Zg. Kungota — MP Pla& v km 4,500

1. Sanacija plazu je predvidena z ukrepi dreniranja terena in izboljSanja trdnostnih lastnosti
zemljin v pobodju desno nad cesto in teZznostno konstrukcijo na levi pod cesto z izvedbo
drenaZnih reber in kamnite zloZbe.

Kamnita zloZba se izvede iz kamna povezanega z betonom (70/30). Predvideno je, da se
izvede kontaktno z izkopanim terenom. Dno zlozbe sega v lapor, zaledna stran pa v glinaste
zemljine in cestni nasip. Kamnita zloZba poteka priblizno vzporedno s cesto in se zakljudi 1 m
pod zgornjim robom ceste. Na zra¢ni strani se zloZba zasuje s prilagoditvijo na prvotni in
obstojeci teren. Za odvodnjavanje zaledja in zloZbe sluZi vzdolZna drenaZa v osi zloZbe.
Drenaina rebra so izvedena iz kamnitega materiala ovitega v filtrno geotekstilijo. Na dnu
rebra je poloZena drenaZna cev obsuta s filtrnim zasipom. Na vrhu je rebro zaprto z glinenim
nabojem na katerega se razprostre plodno zemljino in izvede zatravitev. V obmo¢&ju ceste je
rebro zasuto z kamnitim materialom, na katerega se vgradi vozi$¢na konstrukcija-

2. Obnova vozisca je predvidena na odseku med km 4+380 in km 4+546, v skupni dolZini 184m.
Osnova za izvedbo nadrta obnove vozi$¢a je obstojeda cesta, ki je na obmo¢ju plazu
novelirana na nove trasne elemente tako, da z manj$imi korekcijami sledi obstoje&im.

V sklopu obnove vozi3ta, se uredi odvodnjavanije zalednih in povriinskih vod.
Obnova vozi5¢a se izvaja na odseku, kjer ni komunalnih vodov.
Vertikalna prometna signalizacija zajema postavitev smernikov in znaka »StacionaZa«.
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