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	OPIS NAROČILA



Izvedba dodatnih geotehničnih in geofizikalnih terenskih preiskav ter testnih sider v sklopu priprave PZI Sanacija plazu na cesti R1-209/1089 Bled - Soteska od km 3,060 do km 3,180
1.0   OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Regionalna cesta R1-209, odsek 1089 predstavlja glavno prometnico, ki vodi od Bleda v Bohinj. Na odseku od km 3,080 do km 3,160 se preko celotne širine vozišča pojavljajo neravnine, ki so posledica počasnega lezenja podlage. V letu 2019 so bile v sklopu izdelave PZI sanacije plazenja izvedene geotehnične preiskave območja ter opravljene preliminarne geostatične analize predvidenih sanacijskih ukrepov. Ugotovljeno je, da se na celotnem preiskanem območju vsaj do globine 30 m pojavljajo težkognetne meljne gline z značilno sestavo, ki ji pravimo tudi jezerska kreda. Do sedaj opravljene analize so pokazale, da ni na razpolago zadosti podatkov, s katerimi bi lahko z zadostno zanesljivostjo napovedali obnašanje podpornih ukrepov. Zato je potrebno izvesti dodatne geotehnične in geofizikalne meritve tal, poleg tega pa tudi testna geotehnična sidra. 
Slika 1: poškodovano območje na državni cesti R1-2019/1089
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2.0   PREDLOG POTREBNIH RAZISKAV IN ANALIZ
Za zagotovitev ustreznega nivoja zanesljivosti predlaganih ukrepov za zmanjšanju ogroženosti državne ceste pred plazenjem je potrebno izvesti po 5 presiometrskih preiskav v 2 dodatnih geotehničnih vrtinah globine 30 m. Izvesti je potrebno geofizikalne preiskave v profilu od Save Bohinjke do izdankov dolomita na pobočju nad državno cesto, ker sestava tal nad strugo reke in nad državno cesto še ni poznana, ter vzdolž ceste v celotni dolžni predvidene sanacije. 
Zaradi specifičnih lastnosti debelih plasti jezerske krede bo potrebno testne sidrne bloke in izvesti 3 testna geotehnična sidra, pri katerih bo potrebno v območju veznega dela vsakega sidra izvesti jet-grouting za izboljšanje nosilnih lastnosti sider. Z izvedbo in rezultati testiranj bodo pridobljeni osnovni podatki o karakteristični odpornosti sider na izvlek, podatki o elastičnih in plastičnih deformacijah ter lezenju sider vpetih v jezersko kredo. Na osnovi pridobljenih spoznanj bo mogoče izdelati oceno primernosti sidranja na mikrolokaciji plazu. V kolikor bodo pridobljena nova spoznanja o pričakovani odpornosti geotehničnih sider in lezenju na območju vpetosti sider v jezersko kredo neugodna, bo potrebno izbrani sistem sidranja spremeniti ter ga prilagoditi dejanskim terenskim razmeram.

Natančen popis del je sestavni del razpisne dokumentacije. Vsa dela se bodo izvajala pod nadzorom in navodili projektanta PZI sanacije plazu Grading d.o.o., Maribor in inženirja DRI d.o.o., Ljubljana.
3.0  OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA

Razpoložljive obstoječe projektne dokumentacije ni v arhivu DRSI. Projektant PZI sanacije plazu razpolaga z rezultati do sedaj izvedenih geotehničnih preiskav.
4.0  SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo
Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila za oblikovanje vsebine projektne dokumentacije ter praktični napotki za označevanje in klasificiranja prilog formata A4 (tekstualnega in računskega značaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafičnih prilog. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/ 

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehnične dokumentacije v arhiv Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upoštevati Navodila projektantom za predajo šifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokumentacija/
5.0   UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri izvedbi naročila je potrebno upoštevati vse veljavne zakone in podzakonske akte. Izvajalec vgradnje geotehničnih sider mora sidra vgraditi v skladu s SIST EN 1537:2013 ter SIST EN 445:2018, 446:2018, 447:2018. Napenjanje sider mora biti izvedeno v skladu s SIST EN ISO 22477-5:2018.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora projektant  pri svojem delu ustrezno upoštevati.
6.0   IZVEDBA PREISKAV
Za zagotovite zadostnega nivoja zanesljivosti je potrebno poleg že obstoječih vrtin izvesti 2 geotehnični vrtini do globine 30 m, v katerih se sproti izvede po 5 presiometrskih meritev ob stalnem projektantskem nadzoru. V vrtini se po zaključku vrtanja vgradi po en piezometer ter en inklinometer. Opraviti je potrebno aktivacijo piezometra in nulto meritev inklinometra. Kasnejše meritve bo izvajal projektant PZI, s čimer bo zagotovljen enotni pristop spremljave pomikov tal in nivojev podtalnice.
Z dosedanjimi preiskavami je ugotovljeno, da debelina plasti jezerske krede presega 30 m, zato je smotrno izvesti geofizikalne preiskave v dveh profilih, in sicer od Save Bohinjke do izdankov dolomita na pobočju nad državno cesto, ker sestava tal nad strugo reke in nad državno cesto še ni poznana, ter vzdolž ceste v celotni dolžni predvidene sanacije. Predlaga se izvedba seizmične refrakcijske tomografije in električne tomografije v navedenih profilih ter vertikalno električno sondiranje v 2 točkah.

Izbrani izvajalec geotehničnih sider mora pred pričetkom del pripraviti Tehnološko ekonomski elaborat. V sklopu elaborata je potrebno izdelati načrt delovnega platoja z dostopno potjo, načrt sidrnih AB blokov z vsemi potrebnimi detajli, opis tehnologije izvedbe jet-groutinga ter vgradnje in testiranja sider (osnutki kontrolnih listov sider in injekcijske mase), opis delovne mehanizacije (delovne dimenzije, primer postavitve, osnovni podatki o mehanizaciji), terminski plan izvedbe in vse potrebne Izjave o lastnostih vgrajenih materialov. Za potrebe vgradnje testnih sider bo potrebno pripraviti dostopno pot s platojem, testne armirano betonske bloke dimenzij cca 2,5 x 2,5 x 0,7 m. Zaradi neugodne sestave tal bo potrebno izvesti jet-grouting v območjih veznih delov sider, za kar je potrebna ustrezna delovna oprema. Ker bo šlo za manjša dela tehnologije jet-grouting, se pričakuje, da postavitev silosa za cement ne bo potrebna. V nadaljevanju bo potrebno dobaviti in vgraditi geotehnična sidra po navodilih projektanta ter izvesti testiranje nosilnosti sider na izvlek v skladu z veljavnim standardom. 

Zaključki preiskav morajo biti zbrani v dveh poročilih: v Poročilu o opravljenih geotehničnih in geofizikalnih preiskavah ter v Poročilu o izvedbi testnih geotehničnih sider. Podloga za projektiranje je Geodetski načrt, ki vsebuje lokacijsko izboljšan zemljiški kataster in ga priskrbi naročnik. 

Poročilo o opravljenih geotehničnih in geofizikalnih preiskavah mora vsebovati naslovno stran, kazalo vsebine, tehnično poročilo o izvedenih preiskavah, interpretacijo geofizikalnih preiskav, sintezo ugotovitev, geotehnične profile vrtin s fotografijami jeder, računske priloge z izpisi presiometrskih in geofizikalnih meritev ter grafične priloge. V grafičnih prilogah morajo biti v pregledni situaciji prikazane lokacije in vrste preiskav. V najmanj v 2 prečnih prerezih morajo biti prikazan inženirsko geološki prerez tal.

Poročilo o izvedbi testnih geotehničnih sider mora vsebovati naslovno stran, kazalo vsebine, kontrolne liste sider, kontrolne liste preiskave injekcijske mase in protokole napenjanja sider.

Izbran izvajalec je dolžan sodelovati z izdelovalcem PZI Grading d.o.o., inženirjem DRI d.o.o. in se udeležiti skupnih terenskih ogledov.

7.0   PREGLED POROČIL
Pregled poročil (projektne dokumentacije), ki jih izdelovalec pripravi, izvede naročnik oz. inženir. Izvajalec se obvezuje:

· naročniku dostaviti pisne in elektronske izvode projektne dokumentacije v roku navedenem v pogodbi;

· popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naročnika in inženirja;

· naročniku dostaviti popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stališči do pripomb v roku določenem v poročilo o pregledu; 

· na pregledano projektno dokumentacijo pridobiti potrdilo inženirja, ki potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladnosti s podanimi pripombami iz zapisnika o prelgedu; 
· izbrani izvajalec (projektant) je po uspešno zaključenem pregledu dolžan dostaviti naročniku projektno dokumentacijo v klasični in elektronski digitalni obliki (CD);

8.0   ZAKLJUČEK
V območju državne ceste R1-209/1089 od km 3,060 do km 3,180 je v izdelavi projektna dokumentacija sanacije plazu na nivoju PZI. Za zagotovitev ustreznega nivoja zanesljivosti predlaganih podpornih ukrepov so potrebne dodatne geotehnične in geofizikalne preiskave tal ter testna geotehnična sidra, na podlagi katerih se bo potrdilo predvidene sanacijske ukrepe oziroma se jih bo po potrebi dopolnilo.
Vodja projekta mora zagotoviti usklajeno projektiranje, ki vsebuje najmanj en skupen terenski ogled obravnavane lokacije z udeležbo vseh izdelovalcev posameznih načrtov, ob prisotnosti predstavnika investitorja.

Pripravil:

Žiga Babšek, univ.dipl.inž.grad.

DRI upravljanje investicij, d.o.o.

Konzultant:                                                                                                   
Dominik Peternelj, dipl.inž.grad.                                                  

DRI upravljanje investicij, d.o.o                                                     
Priloge:    
- pregledna situacija 
Izjava ponudnika:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom opisa naročila.


………………………………
Žig
....................................


Datum
Podpis
PRILOGA 1: Pregledna situacija z označenim labilnim območjem
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