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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo PZI: Sanacija plazu "Smarje", obnova vozi$éne konstrukcije in
sanacijo prepustov na cesti G1-11/1062 Koper - Dragonja od km 5,400 do km
5,950

1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Glavna cesta G1-11/ 1062 Koper - Dragonja je glavna prometna povezava med Slovenijo in Istro
na Hrvaskem prek mednarodnega mejnega prehoda Dragonja. Uvr§¢amo jo med turisti¢no
pomembne povezovalne ceste s sezonsko spremenljivim PLDP. Za prometnico je za leto 2017
ugotovljen povpreéni letni dnevni promet (PLDP) 15.600 vozil.

Cesta je bila zgrajena v sredini sedemdesetih let 20. stoletja.

Obravnavani odsek ceste je tripasovnica, povprecne $irine vseh prometnih pasov 9 m, ki v skupni
dolZini priblizno 550 m poteka izven naselja, zaklju¢uje pa se tik pred naseljem Srgasi (prometni
znak za naselje) in ob bencinski &rpalki.

Cesta poteka v me$anem profilu po pobodju priobalnega flisnega gri¢evja, z vkopnimi brezinami v
naklonih do 45°, ter nasipno brezino, kjer je po podatkih arhivirane projektne dokumentacije tudi
kraj8i stari suhi zid priblizno 12 m od vozi§¢a. Teren neposredno pod cesto je zelo zaras&en, razen
lokalno, ob v zadnjem ¢asu oci$cenih iztokih cestnih prepustov.

Vozi&¢na konstrukcija je v zgornjih plasteh mo¢no dotrajana zaradi starosti, veéinoma so na
vozi§&u mrezaste razpoke, ki so mestoma sanirane. Na celi povrsini se zato pojavljajo minimalne
neravnine na vozidéu, razen na obmocju plazu na dolzini priblizno 60 m, kjer je drugi del zgornjega
odlomnega robu kljub prej&njim ve¢kratnim sanacijam asfaltnih plasti ponovno tako izrazit, da je za
trenutno za¢asno sanacijo potrebna takoj$nja izravnava in krpanje odlomne razpoke.

Robniki so nepo$kodovani, mestoma so dotrajani. Na obmodju zgornjega odlomnega robu so
moéno posedeni, vendar brez razpok. Ocenjeno je, da je na tem odseku pet cestnih prepustov, en
prepust poteka predvidoma tudi pod prikljuékom lokalne ceste &t. 877081 'del Smarske ceste'.
Prepust v obmogju vidnega dela plazu je predvidoma poSkodovan, vsi prepusti pa so bili v ¢asu
ogleda na izpustih tako mo&no zara$&eni, da pregled ni bil mozen.

2.0 PREDLOG UKREPOV

Izdelati je potrebno PZI projekino dokumentacijo za izvedbo sanacije plazu, ter obnove vozi§é¢a in
obstojecih objektov odvodnjavanja na skupni dolzini odseka priblizno 550m.
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Vetji del obmogja je bil upostevan v predhodno izdelani projektni dokumentaciji, ki je zajemala
odsek od km 5,450 do km 5,750 in je arhivirana in navedena v to¢ki 3.0. To dokumentacijo je
potrebno nadgraditi s podatki e potrebnih geotehni¢nih terenskih in geomehanskih laboratorijskih
preiskav, ki se jih skupaj s podatki arhiviranega geolodko geomehanskega porocila uposteva v
geotehniénem nacrtu. Na podlagi geotehnitnega na&rta se izdela na&rt sanacije plazu.

Nadgradi se tudi projekt sanacije vozi$¢a in sanacije ali zamenjave po$kodovanih prepustov in
sicer z novimi meritvami in terenskimi podatki.

Koncept sanacije vozi§¢a ostaja enak in sicer ohranitev obstojece $irine in lokacije nepo8kodovanih
robnikov na desnem robu, obrazloZzi pa se odstopanja od trenutno veljavnih pravilnikov in
predlaganih smernic. Pri dologanju nivelete vozis¢a je potrebno upostevati tudi obstojece priklju¢ke
lokalne ceste 8t. 877081, privatne poti in prikljuska k bencinski &rpalki. Preveriti je potrebno
uc¢inkovitost in morebitne po$kodbe obstoje¢ih objektov odvodnjavanja, pri emer je potrebno
upostevati tudi prispevne povrsine, ki se koncentrirajo na obstojedih prikljugkih.

Predlagane resitve morajo zagotoviti ustrezno prometno varnost vseh udeleZzencev v prometu,
hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravi¢ene. Potrebno mejo obdelave in to¢ne
stacionaze dologi projektant po ogledu stanja na terenu. Za potrebe projekta mora projektant
pridobiti vsa potrebna mnenja in upostevati projektne pogoje mnenjedajalcev. V sklopu projekta je
potrebno obdelati tudi vodenje in varovanje prometa v ¢asu gradnje. Predlog sanacije prometnice
in potrebnih ukrepov je potrebno pred nadaljevanjem del predstaviti investitorju. Lokacije
geotehniénih preiskav se dologi ob prisotnosti inZenirja.

3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

Za obravnavani odsek se pri izdelavi PZI projektne dokumentacije vkljuéi podatke iz navedene
projektne dokumentacije:

Projekt lzdelal Stevilka in datum
izdelave proj.

Geolosko — geotehnicno porotilo o pogojih IRGO Consulting d.o.o. J-11-30d/b2-1/441,
sanacije plazu na Smarjah GZL april 1995

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski naért za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila za oblikovanje
vsebine projektne dokumentacije ter prakti¢ni napotki za oznacevanije in klasificiranja prilog formata
A4 (tekstualnega in ratunskega znacaja) ter klasificiranje in oblikovanje glav grafiénih prilog.
Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:
http://iwww.di.gov.si/silnavodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/projektiranje_projektna_dokum
entacija/

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv Direkcije
RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo Sifrirane dokumentacije in za predajo projektne dokumentacije v skenirani in vektorski
obliki. Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

http://'www.di.gov.silsilnavodila vzorci qradiva za prevzem/projektiranje projektna dokum

entacija/

Stran 2/10



4.3 Posebni pogoji

e Projektna dokumentacija mora biti zapisana tudi v izvorni elektronski obliki na zgo3&enkah (npr.
tekst v formatu pdf, risbe v formatu dwg in v formatu pdf, merski podatki v izvorni obliki, popis in
predracun v formatu xlIsx, vse v aktivni obliki in programskih formatih, ki jih je mogoge pretvoriti
s programskimi orodji v splo3ni uporabi.

e Zgo3&enka mora obsegati celotni projekt predstavljen po posameznih mapah s posameznimi
nacrti. Na zgos¢enki mora biti tudi kazalo posameznih datotek oziroma morajo biti datoteke
poimenovane z imeni posameznih besedilnih sklopov in nacrtov, kot npr. Vodilni naért.pdf,
Recenzija.pdf,..

o Zgostenke se vloZi v prvi tiskani izvod projektne dokumentacije.

¢ Poglavje z dokumentacijo o recenziji se vlozi samo v prvi tiskani izvod projekta (arhivski izvod),
to poglavije pa je uvr§éeno tudi na vse zgoséenke, ki morajo vsebovati celotno vsebino projekta.

e Pri izdelavi PZI projektne dokumentacije je potrebno upostevati posebne pogoje uporabe
prometnice, skladno z 18. ¢lenom Zces-1, ker naértovana dela pri sanaciji plazu in obnovi
cesti§€a uvrd¢amo med vzdrzevalna dela v javno korist in se bodo izvajala pod prometom.

e Popis gradbenih del mora biti izdelan v tabelari¢ni elektronski obliki npr »Popis_Sanacija plazu
Smarje.xlsx« z upostevanjem posameznih pozicij poenotenega projektantskega popisa, ki ga je
izdala DRSI, Ljubljana in skladno s tehni¢nimi specifikacijami za javne ceste TSC 09.000:2006
Popisi del pri gradnji cest. Postavke za dela, ki jih ni mozno vkljuciti v popis kot standardne
postavke, se pri posameznem poglavju oznacijo s Siframi z oznako N (nestandardna postavka)
in Stevilko poglavja iz TSC (npr. N22 z opisom del).

e Pri na¢rtovanju preénih profilov ceste je potrebno na obravnavanem odseku prikazati
zadostno $tevilo pre¢nih profilov ceste, tako da bodo v naértih vklju€eni vsi potrebni detajli in
kotiranja objektov: podporni in oporni objekti, objekti odvodnjavanja, za&&itni objekti, prikljugki in
vsa odstopanja od karakteristiénega pre¢nega profila. Ce posebnosti ni, se profile na¢rtuje na
razdalji najveé 10 m.

5.0 PROJEKTNI POGOJI IN MNENJA K PROJEKTU

5.1 Mnenja

Za izvedbo sanacije plazu in vozi$¢a z odvodnjavanjem na obravnavani lokaciji ceste, je potrebno
pridobiti vsa z zakoni predpisana mnenja. Ce izdana mnenja niso v skladu z zakonodajo (npr. ni
navedbe dologila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je projektant dolzan
mnenjedajalca opozoriti, da jih korigira ali dopolni.

5.2 Komunaini vodi

Od upravljavcev vodov se ne pridobiva pogojev in mnenj, ampak se jih zaprosi samo za podatke o
vseh obstoje€ih in predvidenih komunalnih vodov. V kolikor projekt tangira komunalne vode,
projektant obvesti naro¢nika, ki pozove upravljavca komunalnega voda na usklajeno projektiranje.
Projektant sodeluje pri usklajenem projektiranju in vnese tako usklajeno situacijo komunalnih vodov
v projektno dokumentacijo.

5.3 Nacelna soglasja in/ali pripombe lastnikov tangiranih parcel

Projektant mora za izvedbo konstrukcij in sanacijskih ukrepov na plazovitem obmogju, ter obnove
zgornjega ustroja vozi§¢a z odvodnjavanjem po projektu PZI pridobiti nacelna soglasja lastnikov
zemljis¢ v vplivnem obmocju sanacije in/ali njihove morebitne pripombe, ter predvidene posege
uskladiti s prostorskimi akti, ki veljajo za obmo&je predvidene sanacije. Ta soglasja je potrebno
vloziti v katastrski elaborat.
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6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavhe zakone in podzakonske akte.

Smiselno je potrebno upostevati tudi Tehniéne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki
jih je izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

7.0 TEHNICNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

7.1.Vodilni naért

Vsebina vodilnega naérta ter vsi naérti in elaborati morajo biti vsebinsko skladni z dolodili
veljavnega Pravilnika o podrobnejéi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov. V vodilni mapi mora biti navedena vrednost investicije z DDV (zapisati vrednost z DDV),
ter vklju¢ena preglednica s prikazi vrednosti posameznih sklopov investicije (rekonstrukcije zidov,
ceste, mostu, ...). Navedeni morajo biti tudi podatki o mnenjedajalcih in o gospodarskih druzbah, ki
imajo svoje objekte ali napeljave v cestnem svetu, kot so to npr. elektro ali komunaina podjetja.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti pri pridobivanju vseh potrebnih podatkov o bencinski
érpalki, ki meji na obmocje ceste.

7.2. Geodetski nacrt

Podloga za projektiranje je Geodetski naért, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an zemljiski kataster.
Lokacijsko izbolj$an zemlji$ki kataster ni predmet te projekine naloge, projektantu ga zagotovi
naroénik med procesom projektiranja.

Geodetski posnetek, ki ga izdela projektant, z lokacijsko izboljanim zemlji8kim katastrom je
osnova za izdelavo katastrskega nadrta.

Izdelati je potrebno geodetski posnetek obravnavanega cestnega odseka z vplivnim obmocjem
plazu, z obstojeimi cestnimi objekti, priklju¢ki lokalnih cest in dostopnih poti, elementi
odvodnjavanja in vplivnimi obmodji brezin ter povrsinskih voda pod in nad prometnico, ki imajo vpliv
na zasnovo projektne resitve. V geodetskem naértu je potrebno podrobno prikazati poskodbe na
cesti, predvsem posedke in vedje povrsine strnjenih razpok, ki vplivajo na zasnovo projektnih
reditev obnove vozi§tne konstrukcije in oznaditi morebitne poskodbe na terenu nad in pod cesto.
Upostevati je potrebno predvideno resitev za odvodnjavanje in dreniranje povrsinskih in podzemnih
vod v obstojeCe sisteme odvodnjavanja ali grape. Geodetski posnetek je potrebno izdelati v
Drzavnem pravokotnem ravninskem koordinatnem sistemu ETRS89 (D96). V primerih, ko to ni
mogoce, se ga lahko izdela v Gauss — Krugerjevem koordinatnem sistemu (D48) ter se ga nato
transformira v ETRS89 (D96) koordinatni sistem.

7.3.Geotehni¢ni naért z geolosko geotehniénim porocilom

Za potrebe sanacije plazu in obnove vozi§a z odvodnjavanjem in sanacije prepustov je potrebno
izdelati Geotehni¢ni naért. Naért se izdela na podlagi geolodko geotehniénih terenskih preiskav,
geomehanskih laboratorijskih preiskav, pregleda obstoje¢ih prepustov s kamero, geolo$ko —
geotehniénega porotilo z rezultati preiskav, izdela se vse potrebne analize in grafi¢ne priloge
(inZenirsko — geolo$ka karta z lokacijami preiskav, profili vrtin,...). Skladno z doloéili veljavnega
standarda za geotehni&no projektiranje SIST EN 1997: del 1 in 2 je potrebno ob izvedbi raziskav in
pri projektiranju sanacijskih ukrepov zagotoviti stalno sodelovanje geotehnika in vodje projekta.

Predvidoma se bodo izvedle sondazne vrtine in izkopi. lzvedene geotehniéne sondazne vrtine
morajo segati do hribinske podlage. Med vrtanjem je potrebno odvzeti intaktne in poru$ene vzorce
koherentnih in nekoherentnih slojev zemljin in hribin za potrebe geomehanskih laboratorijskih
preiskav. Rezultati laboratorijskih preiskav morajo podati zadostno mero zanesljivosti za potrebe
izdelave stabilnostnih analiz, ki so prav tako del predmetne projektne naloge.

Na podlagi inZenirsko geoloskega pregleda terena, pregleda obstojedih prepustov s kamero,
geotehniénih terenskih in laboratorijskih preiskav ter hidrogeoloskih ugotovitev je potrebno izdelati
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Porogilo o opravljenih preiskavah, ki mora obsegati predstavitev vseh razpolozZljivih geotehni¢nih
podatkov vkljuéno z geoloskimi znagilnostmi in vrednotenje podatkov z navedbo predpostavk, ki so
bile upostevane pri interpretaciji rezultatov posameznih raziskav v skladu z dolog€ili SIST EN 1997,
del 2 ter drugih primerljivin standardov.

Na osnovi pregleda terena in geoloskega kartiranja, pregleda obstojecih prepustov in pridobljenih
rezultatov geolodko — geomehanskih raziskav je potrebno izdelati Geolosko - geotehniéno porogilo,
ki mora obsegati: inZenirsko geolosko karto, najmanj tri inzenirsko geolodke profile, opis sedanjega
stanja, opis privzetih predpostavk, opis projektnih podatkov, predstavitev geolosko - geotehniénega
modela tal in sanacijskih ukrepov, opis raunskih postopkov oz. stabilnostnih analiz ter rezultate
preverjanja obstoje¢ega stanja in preverjanje varnosti in uporabnosti predvidene projektne resitve
za sanacijo nestabilnega obmogja.

Za predloZeno projektno resitev sanacije morajo biti v Geolosko - geotehniénem poroéilu podani vsi
projektni podatki in projektne zahteve za izdelavo PZI projektne dokumentacije za izvedbo sanacije
po predlozZeni varianti. Vsebina porocila mora biti skladna z zahtevami to¢ke 2.8, SIST EN 1997.
Vsebini Porotila o raziskavah tal in Geolosko - geotehni¢no porocilo obsegata tekstualni in grafiéni
del ter skupaj predstavijata Geotehniéni naért za rekonstrukcijo.

Projektanta konstrukcij in geotehnike morata ves ¢as izdelave projekta med seboj aktivho
sodelovati in po potrebi v skladu s pravili stroke dopolnjevati projekt.

Mikrolokacije posameznih sondaznih vrtin in sondaznih izkopov mora pred izvedbo potrditi inZenir.
Dokazilo o potrditvi mikrolokacij je podlaga za obra¢un terenskih sondaznih del.

7.4.Naért gradbenih konstrukcij - Naért obnove vozis§éa

Izdelati je potrebno naért obnove vozidéa in odvodnjavanja na skupni dolzini priblizZno 550 m.

Zadnji podatki meritev podajnosti in vizualna ocena vozi$¢a kazejo na to, da je, razen na obmodju
lociranega plazu, spodnja vozid¢na konstrukcija take kvalitete, da je ni potrebno sanirati. Potrebna
pa je sanacija zgornje plasti asfalta in pa izvedba izravnav, ki so nastale zaradi dotrajanosti
asfaltnih plasti.

Z upostevanjem projektne prometne obremenitve in tipskega pre¢nega profila je potrebno dokazati
skladnost obstoje¢ih cestnih elementov z dolodili veljavnega Pravilnika o projektiranju cest in/ali
predvideti minimalne potrebne korekcije za zagotovitev skladnosti.

Ohrani naj se pozicija robnikov na desni strani, nepo$kodovane cestne prepuste oziroma lokacije
obstojedih prepustov in cestnih priklju¢kov ter dostopov k zemljiséem tako, da bodo morebitne
spremembe in posegi na zemlji$¢a izven cestnega sveta ¢im manjsi. Na odseku sta dva priklju¢ka
lokalnih cest, en evidentiran dostop na kmetijsko zemlji§€e in prikljuéek za bencinsko &rpalko OMV,
ki pa se v projektiranje ne vklju€ijo, razen v obsegu zagotavljanja ustreznih pre¢nih ter vzdolznih
sklonov na prikljuéevanju na drzavno cesto. Za obmocje bencinske &rpalke je potrebno od lastnikov
oziroma upravljavcev bencinskega servisa pridobiti vse potrebne informacije o pogojih gradnje v
obmogju posebnih naprav in napeljav.

Naért obnove vozid¢éa mora obsegati tudi potrebne ukrepe za zagotovitev uginkovitega
odvodnjavanja meteornih in drugih povrdinskih voda ter mora biti skladen z dognaniji in predlogi, ki
so podani v elaboratu dimenzioniranja voziséne konstrukcije.

Elaborat dimenzioniranja voziS¢ne konstrukcije se izdela v sklopu naérta obnove vozi§€a ob
upostevanju obsega in strukture vozil v pri¢akovani planski dobi, podatkov geolosko geotehniénega
projekta in meritev nosilnosti tal. Obstoje¢o vozis¢no konstrukcijo je potrebno obvezno preveriti s
sondaznimi izkopi ali vrtinami in sicer na reprezentativnih lokacijah (od najslab$e ocenjenega do
najmanj poskodovanega). Sonde je potrebno po koné€anih preiskavah zapolniti z izkopanim
materialom, ga utrditi, in zakljuciti s hladno asfaltno zmesjo. V vsaki sondi je potrebno popisati
sestavo VK, izmeriti globine razpok, izmeriti dinami¢ni deformacijski modul (Evd) in odvzeti vzorce
za analizo v geomehanskem laboratoriju. Potrebne so sejalne analize nevezanih nosilnih in veznih
plasti ter metilen modro test. Za izvedbo terenskih preiskav je potrebno predvideti tudi stro$ek
zacasne ureditve prometa (zapora). Z upostevanjem dobljenih rezultatov in pri¢akovanih projektnih
prometnih obremenitev je potrebno preveriti ustreznost obstojede voziséne konstrukcije in opraviti
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dimenzioniranje ter izdelati predlog optimalne sestave vozi&ne konstrukcije. Obravnavati jih je
potrebno skladno z dolodili Zakona o cestah in jih smiselno prilagoditi. Paziti je potrebno na
ustrezno prikljuitev na mejah posega na obstoje¢o vozi§&no konstrukcijo.

7.5.Naért gradbenih konstrukcij - nacrt sanacije plazu

Potrebno je izdelati naérte sanacije plazu, predvidoma s podporno konstrukcijo in po potrebi
ureditve dela zgornje breZine v obmo¢ju nad plazom. Konstrukcijo je potrebno naértovati in locirati
tako, da bo projektna resitev poleg zagotavijanja osnovnih funkcij globalne stabilnosti ceste
optimalna tudi glede ekonomi¢nosti in varnosti izvedbe del. Naérti morajo biti izdelani tako, da bodo
skladno z veljavnimi predpisi izpolnjene zahteve mehanske odpornosti in stabilnosti, trajnosti,
zasdite okolja in varnosti pri uporabi. Nadrtovani sanacijski ukrepi morajo biti ekonomsko in
strokovno upraviéeni, skladni z rezultati geomehanskih raziskav ter geomehanskih presoj
stabilnosti podanih v geotehni¢nem naértu ter hkrati tudi usklajeni z naértom obnove vozi§éne
konstrukcije ter s posameznimi elementi cestnega telesa na obravhavanem obmodju prometnice.

S sanacijo naj se ne bi posegalo izven cestnega sveta. V primeru posegov izven cestnega sveta je
potrebno resitev prilagoditi ¢&im ve¢jemu obsegu vrnitve zemlji¢a v prvotno stanje, tako da odkupi
ne bodo potrebni.

Pri naértovanju ukrepov je potrebno smiselno upostevati razpoloZljivost posameznih tehnologij v
RS, njihove tehnoloske znadilnosti, izvedljivost projekta, pricakovani nivo vzdrZevanja ter pogoje
zagotavljanja prevoznosti prometnice med gradnjo, ki so dolo¢eni z elaboratom ureditve prometa
med gradnjo.

7.6.Tehnologija izvedbe

Pri obravnavanem projektu je potrebno vsebino projektne dokumentacije vezano na tehnologijo
izvedbe smiselno vkljugiti v naérta gradbenih konstrukcij.

7.7.Elaborat zatasne prometne ureditve

Elaborat prometne ureditve v ¢asu gradnje mora biti usklajen z na¢rtoma gradbenih konstrukcij in s
predvideno tehnologijo gradnje. Elaborat je potrebno izdelati skladno s Pravilnikom o zaporah na
cestah (Ur. list RS, &t. 4/2016). Smiselno je potrebno upostevati tudi Navodila za pripravo vloge za
zaporo drzavne ceste (aktualna, objavljena na spletni strani DRSI). Naérti v elaboratu morajo biti
usklajeni z ugotovitvami in naérti v varnostnem naértu. Sestavni del Elaborata zatasne prometne
ureditve v ¢asu gradnje mora biti tudi popis del. Enotno postavko za vzpostavitev in vzdrzevanje
zapore se uvrsti v projektantski popis del.

7.8. Katastrski elaborat

Izdelati je potrebno katastrsko situacijo s tabelari¢énim prikazom tangiranih parcel in povrsin le-teh
za potrebe ureditve ceste skladno s prilogo 2.

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega naérta, ki vsebuje lokacijsko izbolj$an
zemljiski kataster.
Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in naérta parcelacije.

a) katastrska tabela
V katastrski tabeli (excel oblika) morajo biti zajeta vsa zemlji$¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:
- zaporedna $tevilka (1, 2, 3, ...)
- parcelna stevilka
- katastrska obgina (Stevilka in naziv)
- priimek, ime in naslov lastnika, delez
- boniteta zemljis¢a
- skupna povrsina parcele (v m2)
- povrsina za cesto (v m2)
- povrsina za ploénik (v m2)
- povrsina za kolesarsko stezo (v m2)
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- povr§ina (v m2) za ureditev avtobusnega postajali§¢a z obodnim hodnikom in
postajaliséem

- povrsina (v m2) za sluznost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s
podatkom o dolzini in $irini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmoc&ja meje gradbene parcele)

- povr§ina (v m2) za zaéasno sluznost, in sicer za vsak namen zadasne sluznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt,...)

- povrsina za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2)

- ostanek povrsine zemljis€a (v m2)

- navedba etape gradnje.

Katastrsko tabelo je treba pripraviti na naéin, kot je naveden v tabeli. V katastrski tabeli naj bodo
vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemljis¢u (torej na isti parcelni Steviiki), navedeni v eni
vrstici. V primeru da je na enem zemlji$¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se podatek o
povrsini, dolZini in &irini tega komunalnega voda vpise v loéen stolpec (stolpec se poimenuje po
posameznem komunalnem vodu). V primeru da je na enem zemljis¢u predvidenih ve¢ zacasnih
sluZnosti, se podatek o povr$ini zatasne sluZnosti vpi$e v lo¢en stolpec (stolpec se poimenuje po
namenu posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katastrske tabele je treba vpisati naziv projekta in stevilko, datum ter izdelovalca projektne
dokumentacije.

b) katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiSkega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano naslednje:

- parcele lokacijsko izbolj8anega zemljiskega katastra,

- meja obstojeéega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obéin,

- meje katastrskih obgin,

- potek komunalnih vodov.

Pridobliena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemlji§¢e mora biti na katastrski situaciji obkroZzeno in ostevil¢eno, pri éemer se
mora $tevilka ujemati z zaporedno $tevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant naro&niku predlozZiti risbe posameznih zemlji§¢ za odkup oziroma za
trajno ali zaasno sluznost, vse to na orto foto podlagi, ki vkijuéuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate to¢k XY za izvedbo parcelacije. Risbe
naro¢nik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) morata biti v pisni in elektronski obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upostevati spremembo namembnosti zemlji§¢. Finanéno nadomestilo le-tega je potrebno
ovrednotiti in prikazati v tabelariéni obliki ter kon¢en znesek upostevati v projektantskem
predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavijen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomoéjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popolnega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti celoten katastrski elaborat v aktivni obliki poslati tudi
upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost vodji projekta in
konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec spletne
aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popoinih podatkov projektantu in vodji projekta
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poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo predstavija dokazilo o tem, da je
projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predlozitvijo katastrskega elaborata v informacijski
sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov (odkupi@Igb.si) poslati naslednje podatke:

- naslovna stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in to¢ka 0.5
vodilne mape), in sicer v pdf formatu,

- ocenjena vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

- ocenjena vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo del
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje),

- katastrska tabela,
- katastrska situacija.

¢) nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba loeno izdelati 3e:

o) risbo naérta gradbenih parcel (na¢rt parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski
situaciji dolocijo in oznadijo (o3tevilgijo, Stevilke obkroZijo) lomne tocke,
o tabelo zakoli¢benih/ lomnih to¢k, v katero se vnese vse koordinate lomnih to¢k v

drzavnem koordinatnem sistemu po zaporednih $tevilkah oznaditve lomnih togk iz prej&nje alineje.
Nacrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogote novo dolotene zemiljiSko-katastrske tocke
prenesti neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravhomo&no odloébo o parcelaciji.

Podatke katastrskega elaborata mora skladno z Navodili (priloga 2) v aktivni obliki projektant
poslati na e-postni naslov: ocdkupi@Igb.si na dan prejema potrdila o uspe$no izvedeni recenziji.
V primeru nejasnosti pri izdelavi elaborata se izdelovalec dokumentacije obrne direktno k izvajalcu
te spremljave na e-naslov odkupi@lgb.si.

V elaboratu, ki se ga posilia je potrebno navesti: Naziv projekta: PZI: Sanacija plazu "Smarje",
obnova vozi$¢ne konstrukcije in sanacijo prepustov na cesti G1-11/1062 Koper - Dragonja od km
5,400 do km 5,950 (z navedbo natanéne stacionaze) ter datum in &t. projektne dokumentacije.

7.9.Varnostni naért

Izdelati ga je potrebno skladno z Uredbo za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na za¢asnih in
premiénih gradbiséih (Ur. I. RS §t. 83/2005). Usklajen mora biti s projektnimi reditvami v elaboratu
za¢asne prometne ureditve. Pridobiti je potrebno in upostevati podatke o posebnostih v obmodju
bencinskega servisa. Vsebina Varnostnega naérta mora obsegati tudi obvezni popis del in
predra¢un ter dokumentacijo za nadaljnja dela v skladnosti s 7. ¢lenom Uredbe (faza uporabe,
rusenja, vzdrzevanja itd.).

7.10. Nacért gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki je potrebno izdelati naért gospodarjenja z
odpadki. Projektant naj se v tehniénem porocilu opredeli do potrebne izdelave ali neizdelave tega
elaborata.

7.11. Zakolicbeni na¢rt objektov in prometnih povrSin

Izdelati ga je potrebno v Drzavnem pravokotnem koordinatnem sistemu ETRS89 (D96). Pri
obravnavanem projektu je potrebno zakolitbeni nacrt objektov in prometnih povrsin smiselno
vkljugiti v naérta gradbenih konstrukcij.

712, Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nalrtovati resitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd).
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7.13. Elaborat za preprecevanje in zmanj$evanje emisije delcev z gradbisca

Skladno z veljavno Uredbo o prepre¢evanju in zmanj$evanju emisije delcev iz Gradbis¢ (Ur.l. RS
8t. 21/11) je potrebno izdelati navedeni elaborat. Projektant naj se v tehni¢nem porocilu opredeli do
potrebne izdelave ali neizdelave tega elaborata.

7.14. Program notranje kontrole kvalitete

Projektant naj predpiSe optimalen obseg notranje kontrole v odvisnosti od zahtevnosti izbranih
projektnih resitev.

7.15. Popis del in projektantski predraéun

V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski
predragun. V popisu del in predradunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.

7.16. Opombe

V naslovu projekta je potrebno, neodvisno od naslova projektne naloge, zapisati dejansko zagetno
in kon&no stacionaZzo. V bazi podatkov Direkcije RS za infrastrukturo WEPS je kilometrska tablica
7,0 postavljena v km 6,922, kilometrska tablica 7,5 km pa v km 7,443,

Mikrolokacije posameznih sondaznih vrtin mora pred izvedbo potrditi konzultant. Porogilo o potrditvi
mikrolokacij je potrebno priloZiti k obraunu del, sicer bo plagilo izvedbe vrtin zavrnjeno.

8.0 RECENZIJA

Recenzijo izdelane projektne dokumentacije izvede naroénik. Izvajalec se obvezuje:

e naro¢niku dostaviti pisne in elektronske izvode projektne dokumentacije v roku navedenem v
pogodbi;

e popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah naroénika in recenzenta;

¢ narocniku dostaviti popravljeno in dopolnjeno projektno dokumentacijo s stali$éi do pripomb v
roku dolog¢enem na recenzijski razpravi;

¢ na recenzirano projektno dokumentacijo pridobiti potrdilo recenzenta o opravljeni recenziji, ki
potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladnosti s podanimi pripombami iz
zapisnika recenzijske razprave. Potrdilo o uspe$no zakljuéeni recenziji izvajalec prilozi v
vodilno mapo projektne dokumentacije pred naslovno stran, ostale dokumentacije o recenziji se
ne vlaga v projekt, razen v prvi, to je v arhivski izvod,;

e izbrani izvajalec (projektant) je po uspesno zakljuéeni recenziji dolzan dostaviti naro&niku
projektno dokumentacijo v klasi¢ni in elektronski digitalni obliki (CD) ter $e dodatni izvod z
digitalnim zapisom katastrskega elaborata;

9.0 ZAKLJUGEK

lzdelati je potrebno PZI projektno dokumentacijo za izvedbo sanacije plazovitega obmocja in
vozi&ne konstrukcije z odvodnjavanjem, z nacértovanjem optimalnih tehni¢nih resitev ter z
upostevanjem veljavnih pravil stroke in dobrega gospodarija.

Vodja projekta mora zagotoviti usklajeno projektiranje, ki vsebuje najmanj en skupen terenski ogled
obravnavane lokacije z udelezbo vseh izdelovalcev posameznih natértov, ob prisotnosti
predstavnika investitorja.
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Sestavila:
Agata Boncelj Tonejec, univ.dipl.inz.geol.
DRI upravljanje investicij,

Konzultant:
Dominik Peternelj, dipl.inz.grad.
DRI upravljanje investicij, d.o.

Priloge:
1. pregledna situacija z ozna¢enim obmodjem
2. katastrska tabela
3. zapisnik terenskega ogleda
4. slikovno gradivo

|

|
Komisija za potrjevanje projektnih nang a Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl.inz.gradb. .........

zK

Ljiljana Herga, univ.dipl.inZ.geol. ..........\ll.l;

v

e ———

Karmen Cian, univ.dipl.inz.grad. ...........

Datum potrditve:

19 -06- 2019

Izjava ponudnika:

Izjavljiamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge.

.................................... Zig
Datum Podpis
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Zapisnik terenskega ogleda

Objekt: plaz Smarje in poskodbe na vozi$¢u na cesti G1-11/ 1062 Koper — Dragonja
med km 5,400 in km 5,950

Datum terenskega ogleda: 2.11.2018 in 19.4.2019

Prisotna: Agata Boncelj Tonejec

Izveden je bil terenski ogled oZjega obmocja lokacije poSkodovane ceste.

Glavna cesta G1-11/ 1062 Koper - Dragonja je glavna prometna povezava med Slovenijo in Istro na
Hrvaskem prek mednarodnega mejnega prehoda Dragonja je bila zgrajena v sredini sedemdesetih let
20. stoletja. UvrSéamo jo med turisticno pomembne povezovalne ceste s sezonsko spremenljivim
PLDP. Za prometnico je za leto 2017 ugotovljen povprecni letni dnevni promet (PLDP) 15.600 vozil.

Obravnavani odsek ceste je tripasovnica, povpreéne Sirine vseh prometnih pasov 9 m, ki v skupni
dolZini priblizno 550 m poteka izven naselja, zaklju€uje pa se tik pred naseljem Srgasi (prometni znak
za naselje) in ob bencinski ¢rpalki.

Cesta poteka v meSanem profilu po pobodju priobalnega fliSnega griCevja, z vkopnimi brezinami v
naklonih do 45°, ter nasipno breZino, kjer je po podatkih arhivirane projektne dokumentacije tudi
krajsi stari suhi zid priblizno 12 m od vozis¢a. Teren neposredno pod cesto je zelo zarad¢en, razen

lokalno, ob v zadnjem €asu o€iscenih iztokih cestnih prepustov. Detajini pregled spodnjih brefin zato
ni bil moZen in tako tudi ni novejsih podatkov o pojavnih oblikah plazenja terena pod prometnico.

Vozis€na konstrukcija je v zgornjih plasteh moéno dotrajana zaradi starosti, ve€inoma so na vozis¢u
mreZaste razpoke, ki so mestoma sanirane. Na celi povrsini se zato pojavljajo minimalne neravnine
na vozi$€u, razen na obmocju plazu na dolZini priblizno 60 m. Tam se je v ¢asu med obema ogledoma
drugi del zgornjega odlomnega robu kljub prejsnjim veckratnim sanacijam asfaltnih plasti ponovno
povecal, tako da je posedek globlji za vsaj 10 cm in je zato za trenutno zacasno sanacijo potrebna
takojSnja izravnava in krpanje odlomne razpoke.

Robniki so neposkodovani, mestoma so dotrajani. Na obmocju zgornjega odlomnega robu so moéno
posedeni, vendar brez razpok. Ocenjeno je, da je na tem odseku pet cestnih prepustov, en prepust
poteka predvidoma tudi pod priklju¢kom lokalne ceste t. 877081 'del Smarske ceste'. Prepust v
obmoéju vidnega dela plazu je predvidoma poskodovan, vsi prepusti pa so bili v ¢asu ogleda na
izpustih tako mocno zarasceni, da pregled ni bil moZen.

Ljubljana, 10.5.2019

Zapisala:

Agata Boncelj Tonejec, univ.dipl.inZ.geol.
DRI upravljanje inv ij, d.0.0., kanzultantka
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Priloga i Slikovno gradivo za izdelavo PZI Sanacija plazu "Smarje", obnova voziééne konstrukcije in
sanacijo prepustov na cesti G1-11/1062 Koper - Dragonja od km 5,400 do km 5,910

obmodije projektiranja

Slika 1: obmo¢je projektiranja na odseku 1062 Koper - Dragonja

neposkodovani robniki

\7earnii ndlamni rah

=

Slika 2: obmocje plazu na vozis¢u {pogled v nasprotni smeri stacionaze)







