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PROJEKTNA NALOGA

Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za protihrupne ograje ob cesti R1-
221/1220 Bevsko — Trbovije, od km 2,569 do km 3,054

110  OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Na podlagi rezultatov Obratovalnega monitoringa hrupa za ceste z ve¢ kot 3 milijoni prevozov
vozil letno, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (JV Epi Spektrum
d. 0. 0. & PNZ d. 0. 0. & A-Projekt d. 0. 0., §t. 2012-008/MONI, september 2013 — dopolnjeno
december 2013) je bilo ugotovljeno, da obravnavan cestni odsek sodi med s hrupom bolj
obremenjene odseke. V skladu s sprejetim Operativnim programom varstva pred hrupom (35400-
2/2018/11, z dne 01.03.2018) je bila izdelana Studija obremenitve s hrupom s predlogom
protihrupnih ukrepov za cesto R1-221/1220 (Epi Spektrum d. 0. 0., 2017-053/PHZ, junij 2018,
dopolnitev po recenziji avgust 2018, v nadaljevanju Studija hrupa). V Studiji hrupa je kot protihrupni
ukrep ob obravnavanem odseku predvidena izvedba aktivne in pasivne protihrupne zaséita
posameznih stavb z varovanimi prostori. Protihrupna ograja PHO-1 z ocenjeno dolzino 47 m ni
del te naloge, projektna dokumentacija (I1zdelava PGD in PZI naértov aktivne protihrupne zascite

Predmet naloge je izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZl) za gradnjo
protihrupnih ograj v skladu s $tudijo hrupa. PZl se izdela za protihrupne ograje v obsegu, ki je
predlagan za leto 2039 in obsega izvedbo 5 protihrupnih ograj visine 2,0 m v skupni dolzini 548
m.

120  PREDLOG RESITVE

Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo, pravilnike,
in standarde na tem podro¢ju. V kolikor se zakonodaja med projektiranjem spremeni, je to
potrebno upostevati.

Skladno s studijo hrupa je na obmocju Trbovelj predlagana izvedba omilitvenega ukrepa za
zmanj$anje obremenitve s hrupom v obliki protihrupnih ograj.

Identifikacijska Stevilka za DDV: SI75827735, mati¢na $t.. 5300177,
§t. raduna pri Banki Slovenije: SI156 0110 0630 0109 972




Protihrupne ograje

Predlagane so protihrupne ograje z visino 2,0 m. Predvidene lokacije protihrupnih ograj so
prikazane v Prilogi 1 na Sliki 1. Protihrupna ograja PHO-2 je predvidena kot obojestransko visoko
absorpcijska. Ostale ograje so v $tudiji hrupa predvidene kot kombinirane visoko absorpcijske
ograje visine 1,0 m, nadgrajene z 1,0 m visokim transparentnim elementom. Lokacije predvidenih
protihrupnih ograj so prikazane v Prilogi 2, na Slikah od 2 do 6.Visoko absorpcijski elementi
protihrupnih ograj morajo izpolnjevati naslednje akusti¢ne lastnosti:

- elementi protihrupne ograje morajo zagotoviti ustrezno v laboratoriju izmerjeno
absorpcijo zvoka skladno s standardom SIST EN ISO 1793-1 ter izolirnost pred zvokom
v skladu s SIST EN ISO 1793-2:

o minimalna izolirnost pred zvokom v zraku DLr =25 dB,
o minimalna zahteva za absorpcijo zvoka DLa = 8 dB,

- protihrupna ograja mora po vgradnji zagotoviti ustrezno izolirnost pred zvokom izmerjeno
skladno s standardom SIST EN ISO 1793-6, ta mora dosegati vsaj vrednosti DLsig, DLs(p
in DLsi,c = 28 dB,

- na zunanji strani ograj mora biti v primeru prisotnosti drugih virov hrupa zagotovijena
minimalna stopnja absorpcije DLa = 8 dB.

Lastnosti predlaganih PHO so zbrane v Tabeli 1.
Tabela 1:Predlog protihrupnih ograj

oznaka " zag. stac. |kon. stac. dolzina |povrS§ina
PHO obmocje vrsta PHO (km) (km) stran |viSina (m) (m) (m?)
PHO-2 | Kesetovo OB ist 2,569 [2,772  |leva |20 213 426
absorpcijska
Dom in vrt 35- kom. oboj. vis.
PHO-3 36/44 absorpeliskaftrans, 2,649 2,758 desna|2,0 111 222
. kom. oboj. vis.
PHO-4| Dom in vrt 3-13 absorpciiskaftrans. 2,781 2,893 desna|2,0 114 228
PHO-5| Dom in vrt 14/16 |<OM-OPOLVIS. 1o go4 15979 |desnal2,0 57 114
absorpcijskafirans.
. kom. oboj. vis.
PHO-6| Ul. Sallaumines 7 absorpcijska/trans. 2,998 3,054 leva |2,0 53 106
skupaj |548 1.096

Potrebno je izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) protihrupnih ograj, ki se
izdela v dveh fazah (1. faza: idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), 2.
faza: projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZIl) z oceno stro$kov in vsemi ostalimi nagrti
in elaborati).

Hkrati mora biti z reSitvami v PZI zagotovljeno ustrezno vertikalno in horizontalno tesnjenje med
posameznimi elementi protihrupne ograje (parapet, paneli, stebri...). V dokumentaciji morajo biti
opredeljene tudi dimenzije in karakteristike potrebnih tesnil.

2.1 Idejna zasnova z oblikovanjem
a) Predhodna dela

Za predlagano protihrupno zas¢ito je potrebno v prvi fazi:

- pridobiti podatke iz obstoje¢e dokumentacije v kolikor obstaja,

- pripraviti elaborat za vlogo za pridobitev projektnih pogojev in pridobiti projektne pogoje,

- pridobiti oziroma izvesti geoloSko-geotehniéne raziskave tal in izdelati geolo$ko—
geotehniéno porogilo,

- pridobiti oziroma izdelati posnetek obstojecih komunalnih vodov,

- izdelati katastrsko situacijo z lastniStvom parcel.

b) Izdelava idejne zasnove s predlogom oblikovanja protihrupnih ograj

V idejni zasnovi je potrebno opredeliti poloZaj oziroma potrebne odmike protihrupnih ograj na
celotni potezi, kjer je predvidena njihova postavitev.

Zasnove in oblikovanje naj bodo prikazane v situaciji in posameznih znagilnih pre¢nih prerezih in
v pogledih. Pri oblikovanju je potrebno upostevati tudi pogoje za izvedbo (zagotavljanje kvalitete
izvedbe in vgrajenih materialov).
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Posebni pogoji v zvezi z oblikovanjem protihrupne ograje:

- izvedba naj se predvidi s paneli standardnih oblik in barv, ki so na trzi§¢u razpoloZijivi,
- predvidene resitve morajo zagotavljati konkurenénost med ponudniki.

Predlog variantnih resitev s prediogom najustreznejSe, posreduje projektant v potrditev naro¢niku.
Projektant za vodenje izdelave projekine dokumentacije (vodja projekta) mora dolociti
pooblaséenega arhitekta oziroma pooblas€enega krajinskega arhitekta, ki mora sodelovati pri
oblikovanju, ustreznost predlaganih variant in izbor najustreznejSe variante pa potrditi z
lastnoro&nim podpisom. Imenovani pooblas€eni arhitekt oz. krajinski arhitekt mora izkazovati
ustrezne reference s podrocja naértovanja prostora.

2.2 PZI za protihrupno ograjo
Za potrjeno varianto projektant izdela projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI).

V projektni dokumentaciji je potrebno posebno pozornost posvetiti oblikovanju, zato mora tudi v
tej fazi sodelovati pooblad&eni arhitekt oziroma pooblad€eni krajinski arhitekt z ustreznimi
referencami s podro¢ja nadrtovanja prostora, ki mora ustreznost naérta protihrupne zascite
potrditi z lastnoro¢nim podpisom.

[3.0 OBSTOJECA DOKUMENTACIJA

3.1 Izdani projektni pogoji in soglasja upravijavca

Izdelovalec projektne dokumentacije mora s strani upravljavca drzavne ceste (pristojne obmocne
enote) zaradi usklajenosti projektiranja pridobiti izdane projekine pogoje in soglasja, ki se
nanasajo na obravnavano cesto, cestni odsek oziroma cestni objekt in jih mora upostevati pri
projektiranju.

3.2 Obstojec¢a razpolozijiva projektna dokumentacija:

Za obravnavan odsek je bila v skladu s preteklim Obratovalnim monitoringom hrupa za ceste z
ve¢ kot 3 milijoni prevozov vozil letno, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo (JV Epi Spektrum d. 0. 0. & PNZ d. 0. 0. & A-Projekt d. o. o., §t. 2012-008/MONI,
september 2013 — dopolnjeno december 2013) in na podlagi sprejetega Operativnhega programa
varstva pred hrupom (35400-2/2018/11, z dne 01.03.2018) izdelana Studija obremenitve s
hrupom s prediogom protihrupnih ukrepov za cesto R1-221/1220 (Epi Spektrum d. o. 0., 2017-
053/PHZ, junij 2018, dopolnitev po recenziji avgust 2018).

Omenjeno dokumentacijo izdelovalcu zagotovi naro€nik na podlagi podpisane pogodbe.

4.0 SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA

4.1 Klasifikacijski naért za projektno dokumentacijo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Klasifikacijski naért za
projektno dokumentacijo (5t. NA0O12-R4.0, februar 2019). Navodilo je dostopno na spletnih
straneh Direkcije RS za infrastrukturo na naslovu:

https:/iwww.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/Navodila-gradiva/
Projektiranje-projektna-dokumentacija/Klasifikacijski_nacrt.pdf

4.2 Navodila projektantom za predajo investicijsko-tehniéne dokumentacije v arhiv
Direkcije RS za infrastrukturo

Izdelovalec projektne dokumentacije mora pri projektiranju upostevati Navodila projektantom za
predajo investicijsko-tehni¢ne dokumentacije v arhiv Direkcije RS za infrastrukturo (5t. NAO042-
R2.0, februar 2019). Navodilo je dostopno na spletnih straneh Direkcije RS za infrastrukturo na
naslovu:

https://www.gov.silassets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti/Navodila/Projektiranje-
projektna-dokumentacija/dc4439ba3c/Navodilo_za_predajo_projektne_
dokumentacije.pdf
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]5.0 PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU

lzdelovalec mora ob upostevanju veljavne zakonodaje pri projektiranju upo$tevati dolocitve
prostorskih aktov ter si pridobiti projektne pogoje in soglasja. V projekiu je potrebno povzeti
pridobljene projektne pogoje, ki jih bodo podali pristojni soglasodajalci in opisati, kako so se le-ti
upostevali pri izdelavi projekta.

Zahtevam soglasodajalcev po povecanju kapacitete naprav ali izgradnje novih mora izdelovalec
oporekati v dogovoru z naroénikom. Ce izstavljeni projektni pogoji niso v skladu z zakonodajo
(npr. ni navedbe dologila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva), je izdelovalec
dolzan soglasodajalca pozvati, da jih korigira ali dopolni.

V primerih, ko dolo¢ena zahteva nima pravne podlage, je potrebno takoj, vsekakor pa Se
pravo€asno pred iztekom pritoZbenega roka, o tem obvestiti naro¢nika.

|6.0 UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV

Pri projektiranju je potrebno upostevati vse veljavne zakone in podzakonske akte.

Potrebno je upostevati tudi Tehniéne specifikacije za ceste in objekte na cestah (TSC), ki jih je
izdalo Ministrstvo za promet oziroma Ministrstvo za infrastrukturo od leta 2000 dalje.

V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora
projektant pri svojem delu ustrezno upostevati.

170 TEHNIENI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE

]7.1 Splosno

Projektna dokumentacija mora biti izdelana na nivoju PZI. Skladno s projektno nalogo je treba
izdelati vse spremljajoce projekte in ustrezne raziskave, ki so potrebne zaradi tehnologije gradnje
in pogojene s projektnimi pogoiji.

Potrebno je tudi opisati skladnost s prostorskimi akti ob&ine.

Upostevati je treba projektne pogoje in poiskati strokovno ustrezne prometno tehni¢ne resitve
skladne z veljavno zakonodajo, standardi, smernicami in tehni¢nimi specifikacijami.

V tehniénem poro€ilu je treba obrazloziti eventualna odstopanja od dopustnih in uporabljenih
tehniénih elementov.

Predlagane reSitve za drzavne ceste, ki odstopajo od predpisanih s predpisi, ki urejajo
projektiranje javnih cest, morajo biti posebej utemeljene in odobrene s strani ministra, pristojnega
za promet skladno s 5. odstavkom 9. élena Zakona o cestah (Ur. I. RS, &t. 109/10, 48/12, 36/14
—odl. US, 46/15 in 10/18), za kar projektant poda vlogo naslovijeno na ministra.

V tehni€nem poro¢ilu je potrebno navesti, da se bodo gradbena dela izvajala v varovalnem pasu
ceste in sicer v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, &t. 61/17 in 72/17 — popr.) ter
Zakonom o cestah ter se kot taka obravnavajo kot vzdrzevalna dela v javno korist.

Pridobljene projektne pogoje mora izdelovalec poslati v vednost naroéniku. Prav tako se mora
udelezevati vmesnih pregledov projektne dokumentacije ter ostalih koordinacij in sestankov v
zvezi z izdelavo projektne dokumentacije.

Projektant za vodenje izdelave projektne dokumentacije (vodja projekta), pooblaséeni inZenirji in
pooblas€eni arhitekt oz. pooblaseni krajinski arhitekt, ki sodelujejo pri izdelavi projektne
dokumentacije (posameznih nacrtov in elaboratov) morajo biti navedeni v vodilni mapi.

Opomba: vsa dela, ki jih je treba izvesti skladno s projekino nalogo in niso posebej specificirana,
so zajeta v enotnih cenah specifikacije ponudbe.

7.2 Podloge za projektiranje

Geodetski naért

Geodetski nacrt zagotovi investitor, skladno z dopisom Direkcije RS za infrastrukturo, §t. 37165-
213/2018/1, z dne 10.08.2018. Vsebina dopisa dolo¢a, da izdelavo geodetskega nacrta za vsak
projekt posebej naro€a Direkcija RS za infrastrukturo in ga ob uvedbi v delo izrodi izbranemu
projektantu, ki mora ta geodetski nacrt uporabiti kot podlago za projektiranje.
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[7.3 Smernice za projektiranje

1.

10.

a)

Geolosko — geomehansko porocilo

Za potrebe postavitve protihnrupnih ograj je potrebno izvesti potrebne geolosko -
geomehanske raziskave, izdelati ustrezno poroéilo in jih upostevati pri dimenzioniranju.

Pokrovi jaskov v vozi§¢u

V kolikor se v projektnih resitvah nikakor ni mogoée izogniti jaSkom, katerih pokrovi se
nahajajo v obmodju kolesnih sledi v vozi&€u, je potrebno v projektnih resitvah nacrtovati jaske
s fleksibilno plosco.

Cestni prikljucki

V zvezi z izvedbo protihrupnih ograj je potrebno ohraniti obstojeCe cestne prikljucke in
zagotoviti njihovo ustrezno pregiednost.

Avtobusna postajalisca
Znotraj obmodja ni aviobusnih postajalis¢.
Ukrepi za umirjanje prometa

V okviru naértovanja protihrupne zas¢ite ni predvidena obravnava povrSin za umirjanje
prometa.

Povrsine za kolesarje
V okviru naértovanja protihrupne zasgite ni predvidena obravnava povrsin za kolesarje.
Cestna razsvetljava

Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji. Razsvetljava, kot celota
mora ustrezati standardu SIST EN 13201, priporo€ilom SDR, razsvetljava in signalizacija za
promet (PR 5/2 2000) in Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja
(Uradni list RS, st. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13).

Uporaba okolju prijaznih tehnologij in materialov

Projektant mora nadrtovati resitve skladno z novimi dognanji stroke (npr. reciklaze, uporaba
industrijskih odpadkov, ipd).
Odvodnjavanje

V kolikor bodo reSitve posegale oziroma spreminjale obstojeCe objekte za odvodnjavanje
voziS€a je potrebno nacrtovati nove. Ukrepi za odvodnjavanje ne smejo poslab$ati zvoc¢ne
izolirnosti predvidene protihrupne ograje. Vrednost teh del je potrebno prikazati lo¢eno v
projektantskem popisu in predracunu.

9.1 Odvodnjavanje ob plo¢niku preko robne (kanalske) resSetke

V primeru odvodnjavanja meteornih vod ob plo¢niku je potrebno v projekinih resitvah
nacrtovati standardizirano kanalsko resetko, vgrajeno v robnik plo¢nika.

Katastrski elaborat

Katastrski elaborat projektant izdela na podlagi Geodetskega nacrta, ki vsebuje lokacijsko
izboljSan zemljiski kataster. Geodetski nacrt ni predmet te projektne naloge in ga projektant
prevzame ob uvedbi v delo s strani naroénika.

Katastrski elaborat je sestavljen iz katastrske tabele, katastrske situacije in naérta parcelacije.

Katastrska tabela

V katastrski tabeli v .xlsx obliki morajo biti zajeta vse zemljis¢a, ki bodo predmet posega. Tabela
mora vsebovati naslednje podatke:

- zaporedno Stevilko (1, 2, 3...),

- parcelno Stevilko,

- katastrsko ob¢ino (Stevilka in naziv),
- priimek, ime in naslov lastnika, delez,
- Sifra dejanske rabe,

- boniteto zemljis¢a,
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- skupno povrsino parcele (v m32),

- povrsino za cesto (v m2),

- povrsino za plo¢nik (v m?),

- povrsino za kolesarsko stezo (v m2),

- povrSino (v m?) za ureditev aviobusnega postajali§¢a z obodnim hodnikom in
postajaliséem,

- povrSino (v m?) za sluZnost, in sicer za vsak posamezni komunalni vod posebej, s

podatkom o dolzini in Sirini posameznega komunalnega voda ter podatkom o vrsti
komunalnega voda (zgolj za tiste sluznosti, ki so izven obmod&ja meje gradbene parcele),

- povrsino (v m?) za zagasno sluznost, in sicer za vsak namen zagasne siuznosti posebej
(npr. za ureditev uvoza, za premostitveni objekt...),

- povrsino za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (v m2),

- ostanek povrsine zemlji§¢a (v m2),

- navedbo etape gradnje.
Katastrsko tabelo je treba pripraviti na nacin, da bodo vsebovani vsi navedeni podatki. V katastrski
tabeli naj bodo vsi posegi, ki se bodo izvajali na enem zemlji$cu (torej na isti parcelni §tevilki),
navedeni v eni vrstici. V primeru, da je na enem zemljis¢u predvidenih ve¢ komunalnih vodov, se
podatek o povrsini, dolZini in Sirini tega komunalnega voda vpi$e v loen stolpec (stolpec se
poimenuje po posameznem komunalnem vodu). V primeru, da je na enem zemlji¢u predvidenih
ve¢ zacasnih sluznosti, se podatek o povrsini za¢asne sluznosti vpise v logen stolpec (stolpec se
poimenuje po hamenu posamezne zacasne sluznosti).

V naslov katasirske tabele je treba vpisati naziv projekta in $tevilko, datum ter izdelovalca
projektne dokumentacije.

b) Katastrska situacija

Katastrska situacija mora biti izdelana v .dwg obliki ter prikazana samo z vsebino zemljiskega
katastra, na ortofoto podlagi in na sloju namenske rabe, vse v merilu 1:500. Pri tem mora biti na
vseh treh podlagah prikazano nasiednje:

- parcele lokacijsko izboljSanega zemljiskega katastra,

- meja obstojeCega cestnega sveta,

- vrisana meja gradbenega posega,

- meja varovalnega pasu ceste,

- meja DPN, OPN ali OPPN,

- meje obdin,

- meje katastrskih obg¢in,

- potek komunalnih vodov.

Pridobljena digitalna katastrska situacija mora biti prilagojena merilu gradbene situacije.

Vsako tangirano zemlji§€e mora biti na katastrski situaciji obkrozeno in osteviléeno, pri emer se
mora Stevilka ujemati z zaporedno Stevilko iz katastrske tabele.

V katastrski situaciji je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz).

Po potrebi mora projektant narocniku predloziti risbe posameznih zemiji$¢ za odkup oziroma za
trajno ali zaasno sluznost, vse to na ortofoto podlagi, ki vkljucuje katastrsko situacijo, mejo
gradbenega posega, vrisan varovalni pas in koordinate tock XY za izvedbo parcelacije. Risbe
narocnik potrebuje za izvedbo postopka ugotovitve javne koristi, ki sluzi kot podlaga za uvedbo
postopka razlastitve oziroma omejitve lastninske pravice, v primerih ko ni sprejet ustrezen
prostorski nacrt.

Katastrski elaborat (katastrska tabela in katastrska situacija) mora biti v pisni in elektronski obliki.

V primerih ko je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, je pri pripravi katastrskega elaborata treba
upoStevati spremembo namembnosti zemljis¢. Finan¢no nadomestilo za spremembo
namembnosti je potrebno ovrednotiti in prikazati v tabelari¢ni obliki ter konéen znesek upostevati
v projektantskem predracunu.

Pri Direkciji RS za infrastrukturo je vzpostavljen informacijski sistem za spremljavo odkupov s
pomocjo spletne aplikacije. Za zagotavljanje popoinega in azurnega delovanja spletne aplikacije
mora projektant po elektronski posti poslati celoten katastrski elaborat v aktivni obliki tudi
upravljavcu spletne aplikacije (to elektronsko posto mora poslati v vednost naro¢nikovemu vodji
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projekta in konzultantu), in sicer v roku 8 delovnih dni po prejemu potrdila o recenziji. Upravljavec
spletne aplikacije v 8 delovnih dneh od dneva prejema popoinih podatkov projektantu in
naroCnikovemu vodji projekta poslje potrdilo o uvozu projekta v spletno aplikacijo. To potrdilo
predstavlja dokazilo o tem, da je projektant izpolnil svojo obveznost v zvezi s predloZitvijo
katastrskega elaborata v informacijski sistem za spremljavo odkupov.

Projektant mora na elektronski naslov odkupi@lgb.si poslati naslednje podatke:
- naslovno stran elaborata skupaj s podatki o izdelovalcu projekta (to¢ka 0.0 in tocka 0.5
vodilne mape), in sicer v .pdf obliki,
- ocenjeno vrednost sredstev za odkup zemljis¢,

- ocenjeno vrednost sredstev za spremembo namembnosti (v primerih, ko je za izvedbo
del potrebno gradbeno dovoljenje),

- katastrsko tabelo,
- katastrsko situacijo.
c) Nacrt parcelacije
V sklopu katastrskega elaborata je treba lo¢eno izdelati $e:
- risbo nacrta gradbenih parcel (naért parcelacije), in sicer tako, da se na katastrski situaciji
dologijo in oznacijo (ostevilcijo, Stevilke obkrozijo) lomne tocke,
- tabelo zakoli¢benih/lomnih tock, v katero se vnese vse koordinate lomnih to¢k v drzavnem
koordinatnem sistemu po zaporednih Stevilkah oznacitve lomnih toc¢k iz prejénje alingje.

Nadrt parcel mora biti izdelan tako, da je mogoce novo dolotene zemljiko-katastrske
tocke prenesti neposredno v naravo.

Nacrt parcelacije je podlaga za izvedbo parcelacije z ureditvijo mej. Novelacija katastra bo
izvedena skladno s pravnomo¢no odlo¢bo o parcelaciji.

11. Varnostni naért

Varnostni naért mora biti izdelan v skladu z veljavno Uredbo o zagotovitvi varnosti in zdravja
pri delu na zadasnih in premiénih gradbis¢ih, vkljuéno z obveznim popisom del in
predradunom.

Koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za fazo priprave projekta zagotovi projektant.
12. Nac¢rt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih je potrebno
izdelati naért gospodarjenja z odpadki. Dologiti je potrebno lokacije odlagalisé izkopanega in
gradbenega materiala. V primeru, da naérta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni
dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

13. Elaborat za prepreéevanje in zmanj$evanje emisije delcev z gradbi$éa

Skladno z veljavno Uredbo o preprecevanju in zmanj8evanju emisije delcev iz gradbisé
(Uradni list RS, &t. 21/11), je potrebno izdelati elaborat za prepreevanje in zmanj$evanje
emisije delcev z gradbis€a. V primeru, da elaborata ni potrebno izdelati, mora projektant v
projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.

14. Popis del in predraéunski elaborat
-V okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno izdelati popis del ter projektantski
predracun.
-V popisu del in predradunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije.
- Popisi del morajo obvezno upostevati TSC 09.000:2006 Popisi del pri gradnji cest.
-V predracunu se navede datum veljavnosti cen.

15. Komunalni vodi

Na obravnavanem obmocju je potrebno preveriti in z re$itvami uskladiti poteke obstojeéih in
predvidenih komunalnih vodov ter izdelati karto obstojecih in predvidenih vodov. Vrisati je
potrebno tudi vse komunalne vode in naprave, ki niso predmet tega projekta, vendar potekajo
po obmogju obravnavane gradnje. Na podlagi pridobljenih projektnih pogojev upravljavcev
komunalnih vodov je potrebno izdelati eventualne potrebne PZI| zasgite oz. prestavitve ter
nanj pridobiti vsa potrebna soglasja.
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16.

17.

18.

Prometna signalizacija in oprema

V PZ| je potrebno obdelati vse potrebne prestavitve, prilagoditve oziroma nadomestitve
prometne opreme in signalizacije.

Nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje
Projektirane resitve morajo omogociti stalno prevoznost ceste med gradnjo.

lzdelati je treba nacrt vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje za potrebe ocene
stroSkov, vkljuéno s popisom del in projektantskim predracunom. Vrednost je potrebno
prikazati v skupni rekapitulaciji. V nacrtu vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje je
potrebno situativho obdelati prometne zapore v ¢asu gradnje, morebitne obvoze, oceno
stroskov po postavkah.

Naért vodenja in zavarovanja prometa v ¢asu gradnje ni namenjen za pridobitev zapore pri
upravljavcu ceste, temve¢ sluzi za bolj natan¢no oceno stroskov in preveritev samega tipa
izvedbe vodenja prometa v ¢asu gradnje, kar je potrebno jasno navesti v tekstualnem delu
nadrta.

Posebni pogoji za izvedbo

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi posebne pogoje uporabe cest, skladno z 8.
odst. 18. ¢l. ZCes-1, Ce se rekonstrukcijska dela, ki Stejejo kot vzdrZzevalna dela v javno korist,
izvajajo pod prometom.

Projektant se obvezuje upostevati vse s strani naro¢nika izdane smernice, navodila (smiseino
naj se upostevajo tudi "Smernice za nacrtovanje, graditev in ohranitev konstrukcij za zascito
pred hrupom cestnega prometa (ZPH)" (izdal DARS d. d., 2003) ter Posebne tehnine pogoje
(PTP-zelene knjige) in smiselno nems$ke predpise za postavitev PHO, ZTV - LSW 88 in 06)
ter morebitne dopolnitve le-teh, v fazi do recenzije tega projekta.

[zvajalec, ki ima v zvezi s predmetom narocila podeljene pravice industrijske lastnine ali je v
postopku njihove podelitve, je dolZzan o tem seznaniti naroénika. Steje se, da je izvajalec s
potrditvijo te projektne naloge izrecno in brezpogojno privolil, da naro¢nik, v obsegu
potrebnem za dosego namena izdelave predmeta projektne naloge in izvedbo predvidenih
protihrupnih ograj s strani izbranega izvajalca del, uporabi predmet varstva. lzvajalec iz
naslova uveljavljanja pravic industrijske lastnine ni upravicen do kakrénegakoli dodatnega
placila.

[7.4

Planska doba

Protihrupne ograje se projektira za plansko dobo — leto 2040. Predlog gabaritov je izdelan v okviru
»Studije obremenitve s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov v skladu z OP HRUP — sklop
»A« DRSI (PNZ d. 0. 0., Epi Spektrum d. 0. 0., 8t. 17_693, september 2019, po dopolnitvi
december 2019)«. Predlog konénih gabaritov se doloi v okviru izdelave PZI ob upostevanju
nivoja 8¢itenja iz izdelane Studije hrupa in se ga posreduje v potrditev naroéniku oziroma skrbniku.
Ob morebitnih spremembah mora biti ustreznost predloga preverjena s strani izdelovalca $tudije,
v zvezi s ¢imer mora projektant pridobiti njegovo pisno potrditev o ustreznosti gabaritov.

[8.0

RECENZIJA

Za potrebe recenzije bo projektant dostavil naro¢niku 3 izvode projektne dokumentacije v
natisnjeni in digitalni obliki.

Projektant je dolzan popraviti oz. dopolniti projektno dokumentacijo po zahtevah narocnika
in/ali vseh recenzentov. Popravljeno in dopolnjeno projekino dokumentacijo s stali$¢a do
pripomb je dolzan dostaviti v dogovorjenem roku.

Na recenzirano projektno dokumentacijo je projektant dolzan pridobiti izjavo recenzenta, ki
potrjuje, da so dopolnitve projektne dokumentacije v skladu s podanimi pripombami.
Omenjeno izjavo oziroma porocilo mora priloziti v vodilne mape projektne dokumentacije.

Po dopolnitvi projektne dokumentacije mora projektant dostaviti 6 izvodov projektne
dokumentacije v natisnjeni obliki in 6 digitalnih izvodov (v nezaklenjeni obliki).

Priloziti mora tudi dokazilo o opravljenem pogodbenem delu t. j. uradni dopis, v katerem
projektant izjavlja, da je opravil vse dopolnitve in popravke po zahtevah vodje recenzije in/ali
naro€nika.
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9.0 ZAKLJUCEK

Konéni izvodi izdelane dokumentacije morajo vsebovati celoten projekt z vsemi tekstualnimi
prilogami v .docx in .pdf obliki ter z vsemi grafi€nimi prilogami v .pdf obliki. Vse situacije, ki so
sestavni del projekta ter vzdolzni in precni profili v ustreznem merilu, morajo biti podani na
geodetski podlagi posneti v drzavni izmeri, v .dwg obliki.

Datum: 18. 8. 2020

Pripravil:
mag. Jure Lah
DRI upravljanje investicij, d. 0. o.

J U R E LA H Digitalno podpisal JURE LAH
Datum: 2020.09.16 10:08:54 +02'00'

Priloge:

mag. Barbara Likar
DRI upravljanje investicij, d. 0. o.

Digital dpisal BARBARA LIKAR
BA R BA RA L I KA R D:E’](L?n?goz%.(;;.s‘IaS 11:18:56 +02'00'

- Priloga 1: Pregledna situacija s predlogom protihrupne zascite (5 protihrupnih ograj) - Slika 1
- Priloga 2; Lokacije predlagamh PHO: izsek Studije hrupa str. 113-115 (Epi Spektrum
d. 0. 0., 2017-053/PHZ, junij 2018, dopolnitev po recenziji avgust 2018)

Izjava ponudnika-naértovalca:

Datum:

Izjavljiamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom projektne naloge in se z njo strinjamo.

Zig Podpis:
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Opomba:

Potrditev projektne naloge s strani komisije Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo
ne pomeni hkrati obveze Republike Slovenije, da tudi financira vsa v projektu predvidena
dela. V kolikor je predvideno sofinanciranje, bodo delezi sofinanciranja dolo¢eni v skladu
z Zakonom o cestah, predvsem delezi prometno-tehniénih ureditev, ki se nanasajo na
lokaini promet peScev, kolesarjev, dostopnost do posameznih lokacij, komunalnih in
drugih zadev itd.

Komisija za potrjevanje projektnih nalog na Direkciji Rep J/i Sl enue! a infrastrukturo:

Tomaz Willenpart, dipl. inz. grad.

Karmen Praprotnik, mag. posl. ved.

Karmen Cerovac Letonje, univ. dipl. geog. D-KD-’-&:-\ @D—ﬂ——\,

AleS Gedrih, inz. grad.

Datum potrditve: Zig:

03 -10- 2020
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Priloga 1

Slika 1: Pregledna situacija s predlogom protihrupne zaséite (5 protihrupnih ograj) (Epi Spektrum d. o. 0., 2017-053/PHZ, junij 2018,
dopolnitev po recenziji avgust 2018)

"y %l.-; . ‘.-

Obremenitev s hrupom, PHO, leto 2039, 2 m, Lno¢
PH39_2N

B 45 - 49 dB(A)

[ ]50-54dB(A)

- mejna - vir, lll., Lnoé > 55
- mejna - celotna, |li., Lno& > 59
I:] Nevarovano

- Varovano

— )
|| Potencialno varovano

trbovlje_pho
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Priloga 2
Lokacije predlaganih protihrupnih ograj (Epi Spektrum d. o. 0., 2017-053/PHZ, junij 2018, dopolnitev po recenziji avgust 2018)

—
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Fotografija 2: Obmodje PHO-2. veéstanovanjske stavbe Ksietovo
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Priloga 2

1] 'unilun|lmumf‘«‘*-
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« 3

Fotografija 4: Obmodje PHO-4. <tavbe Dom in 111 3-13
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Priloga 2

Fotografija &: Obnwéje PHO-3. stavbs Dom mn vrt 1416

Fotografija 6: Obmoéje PHO-6. ~tavba Ul Sallamune: 7

Stran 14/14



