PRECNI PREREZ (po profilu P5)
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ime in priimek id. stevilka vsebina/ naslov risbe:

odg. vodja proj:) METKA KOBOLT udig G—2381
PRECNI PREREZ
odg. projetont: | METKA KOBOLT udig G—2381
idell: SABINA HUDINGEC ig T M 1:25,12°5 T G.09
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DETAJL A
M 1:12'5

METLICEN BETON

ARMATURA VHODNIKU

TRAINOELASTICNI KIT $=5-8 mm

ZAGAN GRANITNI ROBNIK 20,/13/100

TRAINOELASTICNA BIT.ZALIWNA ZMES $=20-25 mm

ENOFRAKCIJSKI GRAMOZ 4-8 mm VEZAN
Z EPOKSIDNO MALTO 20/3 cm

25 OBRABNI SLOJ ASFALTA 4 cm

ZASCITNA PLAST

= V‘;'{ 1 |ASFALTA 3 em

T
SIDRO MED ROBNIKI

MRAZOOBSTOUNA CEMENTNA MALTA

LOM V PLOSCI

PODATKI O MATERIALIH

Mejne vrednosti za sestavo betona

BETON Minimalen trdnostni Ekspozicijski
LASTNOSTI V SKLADU s SIST EN 206-1:2000 mzr(ehf/betgf;ﬂ ¢ razred
mm

TEMELJI C25/30 XC2
OPORNIKI C30/37 PVIlI| XD1, XF2
KRILA C30/37 PVIlI| XD1, XF2
VOZISCNA PLOSCA C30/37 PVIl| XD1, XF2
HODNIKI IN ROBNI VENCI C30/37 PVIlI| XD3,XF4
JEKLO ZA OJACITEV

REBRASTO JEKLO B 500B

ZASCITNA PLAST

- ZGORNJE IN BOCNE POVRSINE 5cm

- POVRSINE V STIKU ZZEMLJINO 5cm

- HODNIKI SPODAJ (V STIKU S PLOSCO) 1cm

OSTALI MATERIALI

GLEJ VPISE V NACRTU IN TEHNICNO POROCILO!

701" ODDAJA PO REVIZIJI 10.2019 Hudin&ec
sprememba | opis spremembe datum podpis

rnaroém’k//’n vestitor:

FW  REPUBLIKA SLOVENIJA
e MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

cesta/lokacija:

NADOMESTNA GRADNJA
PREMOSTITVENEGA OBJEKTA

CEZ LAHOVNICO V
JURKLOSTRU (CE0046)
RT—933/1193 v km 11,420

vodilni projektant in projektant nacrta::

naslov:

MLINSKA ul. 32
- 2000 MARIBOR
telefon: 02 22 82 391

BIRO ZA PROJEKTIRANJE IN INZENIRING faks: 02 25 27 910
MARIBOR, d.0.0. 1ZS 0446

odsek,/ objekt:

NADOMESTNA GRADNJA PREMOSTITVENEGA OBJEKTA
CEZ LAHOWNICO V JURKLOSTRU (CE0046)

vrsta projekta: PZl

§t. projekta: 1200/201 8

et 1200,/2018—PZI

datum: September 2018

wsta nacrte: 3.1 Na&rt gradbenih konstrukcij in
drugi gradbeni nadrti






