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SZ - Infrastruktura, d.o.o.

Direktor

Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana
Tel.: 03 /29 33 164

Faks: 01/29 14 822

E-posta: vposta.infra@slo-zeleznice.si

Stevilka: 31002-896/2019-14 Vasa $t:
Signatura: 278.5 Datum: 9. 10. 2020

Datum: 27. 10. 2020

5 INF20071192
SZ-Infrastruktura, d. o. o., izdaja na podlagi drugega odstavka 26. ¢lena Zakona o varnosti v
ZelezniSkem prometu (ZVZelP-1)(Uradhni list RS, $t. 30/18, v nadaljevanju ZVZelP-1) v zvezi z
31. ¢lenom Gradbenega zakona (GZ)(Uradni list RS, $t. 61/17 in 72/17-popr), investitorju, RS
Ministrstvu za infrastruktura, Direkcija RS za infrastrukturo, Triaska cesta 19, 1000
Ljubljana, na viogo ELEA iC, d. o. 0., Dunajska 21, 1000 Ljubljana, naslednje

MNENJE

H gradnji objekta: »Nadomestna gradnja nadvoza (KR0100)v km 0,100 in prepusta preko
poljske poti v km 0,070 Lesce, R1-209/1088«, po dopolnjenem PZI, Stevilka 190349, ki ga je v
avgustu 2020 izdelala druzba TIRING, d. o. o., Motnica 11, 1236 Trzin in PZI §t. 1559-SVTK,
3/1 Nacrt prestavitve vodov za potrebe delovanja Zelezniske proge”, ki ga je v juniju 2020 izdelala
druzba Lineal, d. o. o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, podajamo pozitivno mnenje.

Nameravana gradnja bo na zemljiscih s parc. $t. 547/96, 547/98, 547/99, 1360/1, 1360/2, 1360/9,
1360712, 1360/13, 1391/1, 1394/6, 1402/10, 1418/5, 1418/9 in 1418/10, vse k. o. 1255 Hrase.
Predvidena je gradnja novega cestnega nadvoza Cez Zeleznisko progo, z rekonstrukcijo dela
regionalne ceste, pod katero je predviden nov podvoz za kolesarje v km 617+938, na odmiku 60 m
desno glavne Zelezniske proge 20 Ljubljana—Jesenice—d. m.

Dodatne zahteve in pojasnila:

1. Pred pricetkom del potrebna zakolicha zemeljskih tras SVTK kablov in strokovni nadzor v
Casu del, katerih stroSki bremenijo investitorja.

2. Vsaj 8 dni pred pricetkom del je potrebno pisno obvestiti SZ-Infrastrukturo, d. o. o., Sluzbo
za EE in SVTK, Pisarno SVTK Ljubljana, Trg OF 6, 1000 Ljubljana.

3. Na obmocju tras SVIK kablov se prepoveduje zniZevanje nivoja zemljisca ali nasipavanje
z gradbenim oziroma drugim materialom, prepoveduje se voZnja s teZko gradbeno
mehanizacijo po samih kabelskih trasah ter prepoveduje kakrSenkoli poseg v obmocje
zemeljskih tras SVIK kablov, SVTK naprav in v obmocje zracnega opticnega kabla brez
prisotnosti predstavnika Sluzbe za EE in SVTK, Pisarne SVIK Ljubljana.

4. Dela se izvaja pod nadzorom upravijavca javne Zelezniske infrastrukture, Sluzbe za EE in SVTK
Ljubljana, Pisarne EE Ljubljana, Trg OF 54, 1000 Ljubljana, LV VM Ljubljana (g. Slavko Rus,

01 29 12 176, slavko.rus@slo-zeleznice.si).

Druzba z omejeno odgovornostjo registrirana pri OkroZnem sodi$¢u v Ljubljani
Mati¢na Stevilka: 6017177000

Osnovni kapital: 15.828.186,15 EUR

Identifikacijska Stevilka za DDV: S194995737
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Investitor oziroma izvajalec mora vsaj 8 dni pred zaletkom del pisno obvestiti Sluzbo za EE in
SVTK Ljubljana, Pisarno EE Ljubljana, Trg OF 5 a, 1000 Ljubljana. Dostaviti mora narodilnico
za zakolicbo kablov, nadzor nad deli, zavarovanje deloviséa in preglede ter izklope napetosti.
Pri izvedbi del je treba upoStevati Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo
dotika na elektrificiranih progah (Uradni list RS, $t. 47/2009, z dne 23.6.2009).

V primeru uporabe dvigal, Zerjavov in druge mehanizacije, je prepovedano priblizanje delov
dvigala od dela voznega omreZja pod napetostjo, na razdaljo manjso od 3 m. Prenasanje bremen
preko vodnikov voznega omreZja, brez izklopa napetosti, ni dovoljeno.

Pri izvedbi zapor tira ali proge in izklopih napetosti v voznem vodu, opozarjamo na upostevanje
Prirocnika za nacrtovanje, odobritev in izvajanje zapore proge ali tira in izkljucitev EE, SV in
TK naprav (002.62).

Prirocnik doloca, da je potrebno predhodno najaviti nacrtovana dela, ki bodo imela za
posledico bodisi zaporo tira ali proge oziroma izkljucitev napetosti najmanj 3 mesece pred
nameravano izvedbo del. Izvajalec se je dolZan prilagoditi planu zapor in prometnim razmeram.
Za vso morebitno Skodo na napravah javne Zelezniske infrastrukture, v upravijanju Pisarne EE
Ljubljana, ki bi nastala v éasu izvajanja del, odgovarja izvajalec.

Upravijavec javne Zelezniske infrastrukture ne odgovarja za morebitne posledice in
poskodbe zaradi vpliva blodecih tokov na kovinskih napravah in objektih investitorja v
bliZini tirov.

V primery, da med izvedbo del upravijavec javne Zelezniske infrastrukture ugotovi varnostne in
tehnicne pomanjkljivosti, si pridrzuje pravico predpisati dodatne ukrepe na podlagi pravilnikov
in standardov. Investitor oz. izvajalec bo v tem primeru dolZan izpolniti vse predpisane zahteve
in poravnati vse s tem povezane stroske.

Gradnja je predvidena ob Zelezniski progi, na kateri se dnevno izvaja Zelezniski promet,
zato investitor ni upravicen do kasnejSe zahteve izvedbe protihrupnih ukrepov in do
povracila odSkodnin zaradi obratovanja in vzdrZevanja Zelezniske proge (tresljaji, vplivi
blodecih tokov, ...). Investitor in njegovi pravni nasledniki so dolini povrniti SZ-
Infrastrukturi, d. o. o., vso §kodo, ki bi na javni Zelezniski infrastrukturi nastala zaradi
gradnje, obstoja in uporabe objekta.

V primeru poSkodbe ali premaknitve mejnih kamnov jih mora investitor obnoviti in pri
pooblasceni geodetski organizaciji narociti njihovo ponovno postavitev.

Za kakrsno koli zacasno uporabo ZelezniSkega zemljiséa v Casu izvajanja del je treba
pridobiti soglasje upravijalca javne Zelezniske infrastrukture.

Izvod gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, je treba dostaviti na
naslov SZ-Inﬁastruktura, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, sklicujo¢ se na
Stevilko zadeve.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, v ZelezniSkem
varovalnem progovnem pasu ni dovoljeno izvajati del.

f
%




ud
ALY g4

ARy
£
&

V vednost:

- Naslovu

- SZ-Infrastrukturi, d. o. 0., Sluzbi za GD, Pisarna Ljubljana (po e-posti)
SZ-Infrastrukturi, d. o. o., Sluzbi za EE in SVTK, Pisarna SVTK Ljubljana (po e-posti)
SZ-Infrastrukturi, d. o. o., Sluzbi za EE in SVTK, Pisarna EE Ljubljana (po e-posti)
RS, MIP, IRSI, TrZaska 19 a, 1000 Ljubljana (po e-posti)
Spis, tu
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Direktor

Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana
Tel.: 03 /29 33 164

Faks: 01/29 14 822

E-posta: vposta.infra@slo-zeleznice.si

Stevilka: 31002-896/2019-11 Vasa st:
Signatura: 278.5 Datum: 8. 9. 2020

Datum: 16. 9. 2020
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INF20061365
SZ-Infrastruktura, d. o. o., izdaja na podlagi drugega odstavka 26. clena Zakona o varnosti v
Zelezniskem prometu (ZVZelP-1)(Uradni list RS, §t. 30/18, v nadaljevanju ZVZelP-1) v zvezi z
31. ¢lenom Gradbenega zakona (GZ)(Uradni list RS, $t. 61/17 in 72/17-popr), investitorju, RS
Ministrstvu za infrastruktura, Direkcija RS za infrastrukturo, Triaska cesta 19, 1000
Ljubljana, na viogo ELEA iC, d. o. o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana, naslednje

MNENJE
H gradnji objekta: »Nadomestna gradnja nadvoza (KR0O100)v km 0,100 in prepusta preko

1360/1, 1360/2, 1360/9, 1360/12, 1360/13, 1391/1, 1394/6, 1402/10, 1418/5, 1418/9 in 1418/10,
vse k. o. 1255 Hrase. Predvidena je gradnja novega cestnega nadvoza cez Zeleznisko progo z
rekonstrukcijo dela regionalne ceste, pod katero je predviden nov podvoz za kolesarje, na odmiku
60 m desno, ob glavni Zelezniski progi 20 Ljubljana-Jesenice—d. m., v km 617+938, po
predloZeni dokumentaciji Dopolnjeni PZI, Stevilka 190349, ki jo je v avgustu 2020 izdelala
druzba TIRING, d. o. o., Motnica 11, 1236 Trzin, podajamo pozitivno mnenje.

Dodatne zahteve in pojasnila:

1. Parcela $t. 1394/6, k. o. Hrase je last Republike Slovenije, s statusom javnega dobra-javne
ZelezniSke infrastrukture, zato je treba skleniti sluznostno pogodbo z upravijavcem javne
Zelezniske infrastrukture, SZ-Infrastrukturo, d. o. o.. Sluznostno pogodbo je treba skleniti
pred pricetkom del.

2. Priizvajanju del je treba upostevati Zakon o varnosti v Zelezniskem prometu (ZVZelP-1), Zakon
o Zelezniskem prometu (ZZelP-K) (Uradni list RS, 3t. 99/15 in 30/18), Pravilnik o pogojih za
graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem
progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, §t. 2/1987 in
25/1988), Pravilnik o nivojskih prehodih (Uradni list RS, $t. 55/2019), Pravilnik o zgornjem
ustroju Zelezniskih prog (Uradhi list RS, §t. 38/2016) in Pravilnik o spodnjem ustroju Zelezniskih
prog (Uradni list RS, $t. 93/2013).

Na priloleno projekino dokumentacijo izdajamo pozitivno mnenje in sicer pod pogojem,

da se nadomestna gradnja cestnega nadvoza izvaja socasno in medsebojno usklajeno 7

rekonstrukcijo oziroma nadgradnjo Zelezniske proge na odseku Lesce—Bled-Zirovnica,

skupaj z rekonstrukcijo ZelezniSke postaje Lesce—Bled.,

3.

Druzba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okroznem sodi$éu v Ljubljani
Mati¢na stevilka: 6017177000

Osnovni kapital: 15.828.186,15 EUR

Identifikacijska Stevilka za DDV: S194995737
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V primeru, da se bo nadomestna gradnja cestnega nadvoza izvajala samostojno, neodvisno
od rekonstrukcije oziroma nadgradnje Zelezniske proge, je potrebno izdelati in revidirati
Izvedbeni nacrt Prestavitve in zascite SVIK vodov in naprav, v skladu s Pravilnikom o
pogojih_in_postopku za zacetek, izvajanje in dokoncanje tekocega in_investicijskega
vzdrZevanja ter vzdrzevalnih del v javno korist na podrocju Zelezniske infrastrukture. V
prilozenem nacrtu st. 3/1 Nacrt prestavitve vodov za potrebe delovanja Zelezniske proge, ki
bo osnova za izdelavo Izvedbenega nacrta, pa je potrebno poleg ostalega pravilno navesti
tudi posamezne Sluzbe in Lokacije vzdrzevanj.

V vsakem primeru je pred pric¢etkom del potrebna zakoli¢ba zemeljskih tras SVTK kablov
in strokovni nadzor v Casu del, katerih stroski bremenijo investitorja.

Vsaj 8 dni pred pricetkom del je potrebno pisno obvestiti SZ-Infrastrukturo, d. o. o., Sluzbo
za EE in SVTK, Pisarno SVTK Ljubljana, Trg OF 6, 1000 Ljubljana.

Na obmodju tras SVTK kablov se prepoveduje zniZevanje nivoja zemljis¢a ali nasipavanje
z gradbenim oziroma drugim materialom, prepoveduje se voinja s tezko gradbeno
mehanizacijo po samih kabelskih trasah ter prepoveduje kakrSenkoli poseg v obmodje
zemeljskih tras SVTK kablov, SVTK naprav in v obmodje zracnega opti¢nega kabla brez
prisotnosti predstavnika Sluzbe za EE in SVTK, Pisarne SVTK Ljubljana.

Pred zacetkom del je treba zakoliciti NN energetske kable javne Zelezniske infrastrukture, v
upravijanju SZ-Infrastrukture, d. o. o., Sluzbe za EE in SVTK Ljubljana, Pisarne EE
Ljubljana, Trg OF 5 a, 1000 Ljubljana. Kontakina oseba LV EI Ljubljana je g. Esef
Salkanovic, (01 29 12 675, esef-salkanovic@slo-zeleznice.si).

Pri izvedbi del je treba upostevati Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo
dotika na elektrificiranih progah (Uradni list RS, §t. 47/2009, z dne 23.6.2009).

V primeru uporabe dvigal, Zerjavov in druge mehanizacije, je prepovedano priblizanje delov
dvigala od dela voznega omrezja pod napetostjo, na razdaljo manjso od 3 m. Prenasanje bremen
preko vodnikov voznega omrezja, brez izklopa napetosti, ni dovoljeno.

Dela se izvaja pod nadzorom upravijavca javne Zelezniske infrastrukture, Sluzbe za EE in SVTK
Ljubljana, Pisarne EE Ljubljana, LV VM Ljubljana (g. Slavko Rus, 01 29 12 176,
slavko.rus@slo-zeleznice.si).

Investitor oziroma izvajalec mora vsaj 8 dni pred zacetkom del pisno obvestiti Sluzbo za EE in
SVIK Ljubljana, Pisarno EE Ljubljana, Trg OF 5 a, 1000 Ljubljana. Dostaviti mora narocilnico
za zakolicbo kablov, nadzor nad deli, zavarovanje delovisca in preglede ter izklope napetosti,
Priizvedbi zapor tira ali proge in izklopih napetosti v voznem vodu, opozarjamo na upostevaryje
Lrirvlnika zu nulrivvanfe, vdobriey In lzvafunfe zapore proge dll tra in izkljuéitey EE, SV in
IK naprav (VU2.02).

Prirocnik doloca, da je potrebno predhodno najaviti nacrtovana dela, ki bodo imela za
posledico bodisi zaporo tira ali proge oziroma izkljucitev napetosti najmanj 3 mesece pred
nameravano izvedbo del.

Izvajalec se je dolzan prilagoditi planu zapor in prometnim razmeram,

Za vso morebitno skodo na napravah javne Zelezniske infrastrukture, v upravijanju Pisarne EE
Ljubljana, ki bi nastala v casu izvajanja del, odgovarja izvajalec.

Upravijavec javne Zelezniske infrastrukture ne odgovarja za morebitne posledice in poskodbe
zaradi vpliva blodecih tokov na kovinskih napravah in objektih investitorja v blizini tirov.

V primeru, da med izvedbo del upravijavec javne Zelezniske infrastrukture ugotovi varnostne in
tehnicne pomanjkljivosti, si pridrzuje pravico predpisati dodatne ukrepe na podlagi pravilnikov
in standardov. Investitor oz. izvajalec bo v tem primeru dolzan izpolniti vse predpisane zahteve
in poravnati vse s tem povezane stroske.




16. Gradnja je predvidena ob Zelezniski progi, na kateri se dnevno izvaja zelezniski promet,
zato investitor ni upravicen do kasnejse zahteve izvedbe protihrupnih ukrepov in do
povracila odskodnin zaradi obratovanja in vzdrzevanja Zelezniske proge (tresljaji, vplivi
blodecih tokov, ...). Investitor in njegovi pravni nasledniki so dolzni povrniti S7-
Infrastrukturi, d. o. o., vso Skodo, ki bi na javni zelezniski infrastrukturi nastala zaradi
gradnje, obstoja in uporabe objekta.

17.V primeru poskodbe ali premaknitve mejnih kamnov jih mora investitor obnoviti in pri
pooblaiceni geodetski organizaciji narociti njihovo ponovno postavitev.

18. Za kakrsno koli zacasno uporabo Zelezniskega zemljiséa v casu izvajanja del je treba
pridobiti soglasje upravijalca javne Zelezniske infrastrukture.

19. Izvod gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, je treba dostaviti na
naslov SZ-Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska ul. 11, 1506 L Jjubljana, sklicujo¢ se na
Stevilko zadeve.

Pred izdajo gradbenega dovoljenja ali drugega ustreznega upravnega akta, v Zelezniskem
varovalnem progovnem pasu ni dovoljeno izvajati del.

Pripravila:
Viktorija Avbelj Matjaz Kranjc
direktor
C
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V vednost:
- Naslovu

- SZ-Infrastrukturi, d. o. o., Sluzbi za GD, Pisarna Ljubljana (po e-posti)

- SZ-Infrastrukturi, d. o. o., Sluzbi za EE in SVTK, Pisarna SVTK Ljubljana (po e-posti)
- SZ-Infrastrukturi, d. o. o., Sluzbi za EE in SVTK, Pisarna EE Ljubljana (po e-posti)
RS, MIP, IRSI, Trzaska 19 a, 1000 Ljubljana (po e-posti)

Spis, tu
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Direktor

Kolodvorska ul. 11, 1000 Ljubljana
Tel.: 03 /29 33 164

Faks: 01/29 14 822

E-posta: vposta.infra@slo-zeleznice.si

Stevilka: 31002-896/2019-7 Vasa st:
Signatura: 278.5 Datum: 17. 7. 2020
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INF20051735
SZ-Infrastruktura, d. o. o., izdaja na podlagi drugega odstavka 26. clena Zakona o varnosti v
zZelezniskem prometu (ZVZelP-1)(Uradni list RS, $t. 30/18, v nadaljevanju ZVZelP-1) v zvezi z
31. ¢lenom Gradbenega zakona (GZ)(Uradni list RS, $t. 61/17 in 72/17-popr), investitorju, RS
Ministrstvu za infrastruktura, Direkcija RS za infrastrukturo, Triaska cesta 19, 1000
Ljubljana, na viogo ELEA iC, d. o. o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana, naslednje

MNENJE

H gradnji objekta: »Nadomestna gradnja nadvoza (KR0100)v km 0,100 in prepusta preko
poljske poti v km 0,070 Lesce, R1-209/1088«, po predlozeni dokumentaciji Nacrtu preureditve
vozne mreze, Elaboratu tehnologije odvijanja Zelezniskega prometa v ¢asu izvajanja del in
Elaboratu postopnega vkljucevanja v obratovanje, ki jo je v juniju 2020 izdelala druzba
TIRING, d. o. 0., Motnica 11, 1236 Trzin, podajamo negativino mncnje.

ObrazloZitev:

1. Iz priloZene dokumentacije ugotavijamo, da niso izpolnjeni vsi pogoji pod §t. 2 in 5

projektnih pogojev $t. 31002-896/2019 z dne 18.12.2019.

Ponovno izpostavljamo:

Poseg je predviden v obmocju zemeljskih tras SVTK kablov in SVTK naprav ter v

obmocju zrac¢nega samonosilnega opticnega kabla, zato je potrebno upostevati sledece

projektne pogoje:

- T¢& 2: »Pri nadaljnjem projektiranju je treba upostevati zakonodajo, katera
zagotavlja varnost ZelezniSkega prometa in revidiranja IZN: Izvedbeni nacrt za
nadgradnjo glavne Zelezniske proge §t. 20 na odsekih Kranj — Lesce Bled in Lesce
Bled — Jesenice ter progovno kabliranje na Zelezniski progi $t. 20 - odsek Lesce
Bled — Zirovnica, $t. 8432, junij 2019 in dopolnitev avgust 2019, izdelan pri S7 —
Projektivno podjetje Ljubljana, d. d., Jurckova 229, 1000 Ljubljana."

Ni prilofen osnovi projekt 3t. 190349, oktober 2019, i; hulerega je rugvidno, du je
upostevana tocka 2 iz izdanih projektnih pogojev.

DruzZba z omejeno odgovornostjo registrirana pri OkroZnem sodi$éu v Ljubljani
Maticna stevilka: 6017177000

Osnovni kapital: 15.828.186,15 EUR

Identifikacijska Stevilka za DDV: S194995737
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- T& §: »Pri projektiranju je potrebno upostevati in vrisati zemeljske trase SVIK
kablov, SVTK naprave ter zracni samonosilni opticni kabel, ki se nahajajo na
obmocju posega. Vsi podatki o poteku tras SVIK kablov in o SVTK napravah so
projektantu dosegljivi na SZ-Infrastrukturi, d. o. o., Sluzbi za EE in SVTK, Pisarna
SVTK Ljubljana, Trg OF 6, 1000 Ljubljana, pri g. Bojanu Zadravcu, dosegljiv na
elektronski posti: bojan.zadravec@slo-zeleznice.si.

Pri projektiranju in gradnji je potrebno zagotoviti vsaj minimalne vertikalne in
horizontalne odmike konstrukcije nadvoza od zemeljske trase SVTK kablov, od
SVIK naprav in od zracnega opticnega kabla. Vsi posegi morajo biti na
horizontalnem odmiku vsaj 2 m ali ve¢ od zunanjega roba zemeljskih tras SVTK
kablov in od SVTK naprav. Odmiki naj bodo vidni v situacijski risbi.

Vse posege v blizini omenjenih tras in naprav ter predelavo le teh je potrebno
projektno obdelati in za vse posege pridobiti ustrezna soglasja pristojnih sluzb SZ.
V projekini dokumentaciji je potrebno predvideti tudi zas¢ito zemeljskih tras SVTK
kablov, SVTK naprav in zracnega opticnega kabla v ¢asu gradnje in vse predvidene
posege projekino obdelati.

Stroski izdelave projektne dokumentacije, zas¢ita in predelava obstojecih tras SVTK
kablov in SVTK naprav, stroski nadzora in sodelovanja Sluzbe za EE in SVTK,
Pisarna SVTK Ljubljana bremenijo investitorja.

Na obmocju tras SVIK kablov se prepoveduje znizevanje nivoja zemljis¢a ali
nasipavanje z gradbenim oziroma drugim materialom, prepoveduje se voznja s tezko
gradbeno mehanizacijo po samih kabelskih trasah ter prepoveduje kakrsenkoli
poseg v obmodje zemeljskih tras SVIK kablov, SVIK naprav in v obmodje zracnega
opticnega kabla brez prisotnosti predstavnika Sluzbe za EE in SVTK, Pisarne SVTK
Ljubljana.

Pred pricetkom del je treba zemeljske trase SVIK kablov zakoliciti in dela izvajati
pred strokovnim nadzorom s strani prej navedene sluzbe, ki jo je treba obvestiti vsaj
8 dni prej.

Opredeliti je treba tudi izvedbo novih temeljev drogov VM. V kolikor temelj ne bo

predfabriciran, je treba upostevati cas strjevanja betona.

Manjka izjava o upostevanju varnostnih razdalj za 25 kV. Varnostna razdalja za

napetostni nivo 25 kV mora biti iz nacrta razvidna — kotirana na mestu najmanjse

oddaljenosti delov pod napetostjo od objekta.

Detajlno je potrebno obdelati povezave kovinskih mas na drog oz. tirnico povratnega

voda (predlagamo z uporabo tiristorja). Izdelani morajo biti nacrti, s spiskom povezay

kovinskih elementov po posameznih fazah.

PriloZiti je treba nacrt tipskega pokrova, ki oznacuje mesto prikljucitve kovinskih mas

na tirnici.

Potrebno je opredeliti:

- kje je obdelano mesto namestitve tiristoj,

- kje so obdelani detajli za§citne ograje nadvoza,

= kam in kake ju vluktriche puvesume wrmatura nadvoua.

Monjkego deteglic peikljuSiow Raldovedo me vodnike vossega vmrvdjo in priivdiivy ni

drog VM, ter nadaljnji potek (trasa).

Popis del naj bo izveden glede na posamezno fazo.

Vliogo in predlozeno dokumentacijo posljite po elekironski obliki na email:
vposta.infra@slo-zeleznice.si.




Pred izdajo pozitivnega mnenja gradnja v Zelezniskem varovalnem progovnem in progovhem
pasu ni dovoljena.

Lepo pozdravljeni!
Pripravila:
Viktorija Avbelj Matjaz Kranjc
direktor
(\ : .
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V vednost:

- Naslovu

SZ:—Inﬁ’aslrukturi, d. o. 0., Sluzbi za GD, Pisarna Ljubljana (po e-posti)
SZ-Infrastrukturi, d. o. o., Sluzbi za EE in SVIK, Pisarna SVIK Ljubljana (po e-posti)
SZ-Infrastrukturi, d. o. o., Sluzbi za EE in SVIK, Pisarna EE Ljubljana (po e-posti)
Spis, tu
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INF19096881

Na zahtevo vioZnika Elea iC, d. o. 0., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, za investitorja RS,
Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcijo RS za infrastrukturo, Trzaska cesta 19, 1000
Ljubljana, na podlagi 2. tocke prvega odstavka 11. b ¢lena Zakona o Zelezniskem prometu
(ZZelP-UPBS8) (Uradhni list RS, $t. 99/15 — uradno precisceno besedilo in 39/18), v zvezi s
tretjim odstavkom 25. ¢lena in drugim odstavkom 26. ¢lena Zakona o varnosti v Zelezniskem
prometu (ZVZelP-1) (Uradni list RS, $t. 30/18) in 30. ¢lena Gradbenega zakona (GZ) (Uradni
list RS, §t. 61/17 in 72/17-popr.), izdaja SZ — Infrastruktura, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000
Ljubljana, naslednje

PROJEKTNE POGOJE

za objekt "NADOMESTNA GRADNJA NADVOZA (KR0100) PREKO ZELEZNISKE
PROGE v km 0,100 IN PODVOZA PREKO POLJSKE POTI v km 0,070 V LESCAH NA
R1-209/1088«, po predlozeni dokumentaciji IZP, §t. proj. 190349, oktober 2019, izdelani pri
Elea iC, d. o. o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, ki jih je treba upostevati pri izdelavi
nadaljnje projekine dokumentacije:

1. PredloZena dokumentacija predvideva gradnjo novega cestnega nadvoza ez Zeleznisko
progo $t. 20 Ljubljana — Jesenice — drz. meja v km 617+936,85 — nadomestna gradnja
novega na lokaciji obstojecega nadvoza z rekonstrukcijo dela regionalne ceste, pod katero
Je, na desni strani Zelezniske proge, na odmiku priblizno 60,0 m od osi skrajnega tira,
predviden tudi nov podvoz za kolesarje.

2. Pri nadaljnjem projektiranju je treba upostevati zakonodajo, katera zagotavlja varnost
ZelezniSkega prometa in revidiranja IZN: Izvedbeni nacrt za nadgradnjo glavne Zelezniske
proge $t. 20 na odsekih Kranj — Lesce Bled in Lesce Bled — Jesenice ter progovno
kabliranje na Zelezniski progi st. 20 - odsek Lesce Bled — Zirovnica, $t. 8432, junij 2019
in dopolnitev avgust 2019, izdelan pri SZ — Projektivno podjetje Ljubljana, d. d., Jurckova
229, 1000 Ljubljana.

3. Izdelati je treba
- Elaborat tehnologije prometa v Casu gradnje del in

Druzba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okroznem sodigéu v Ljubljani
Maticna Stevilka: 6017177000
Osnovni kapital: 15.828.186,15 EUR

Identifikacijska Stevilka za DDV: S194995737
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- Elaborat postopnega vkljucevanja v obratovanje.

Vse kasneje nacrtovane zapore proge oz. izkljucitev SV, EE in TK naprav na postaji Lesce
Bled pa je treba nacrtovani v skladu s Prirocnikom 002.62 za nacrtovanje, odobritev in
izvajanje zapore proge ali tira in izkljucitev EE, SV in TK naprav.

Na obmodju predvidenih del potekajo zemeljske trase Zelezniskih signalnovarnostnih in
telekomunikacijskih (SVTK) kablov in zracni samonosilni opticni kabel.

Pri projektiranju je treba upostevati in v nadaljnjo dokumentacijo vrisati obstojece
zemeljske trase SVTK kablov ter zracni samonosilni optic¢ni kabel.

Vsi podatki o poteku tras SVTK kablov so projektantu dosegljivi na SZ — Infrastrukturi, d.
0. 0., Sluzbi za EE in SVTK, Pisarni SVTK Ljubljana, Trg OF 6, 1000 Ljubljana (kontaktna
oseba je g. Bojan Zadravec, dosegljiiv na elektronski posti: bojan.zadravec@slo-
zeleznice.si

Pri projektiranju in gradnji je treba zagotoviti vsaj minimalne vertikalne in horizontalne
odmike konstrukcije nadvoza od zemeljske trase SVTK kablov in od zracnega opticnega
kabla.

Vsi posegi, kakor tudi morebitna varovalna ograja. morajo biti na horizontalnem odmiku
vsaj 2,0 m ali vec od zunanjega roba zemeljskih tras SVTK kablov. Odmiki naj bodo vidni
v situacijski risbi.

Vse posege v blizini omenjenih tras in predelavo le teh je treba projekino obdelati in za
vse posege pridobiti ustrezna soglasja pristojnih sluzb SZ.

V projekini dokumentaciji je treba predvideti tudi zascito zemeljskih tras SVTK kablov in
zracnega opticnega kabla v casu gradnje in vse predvidene posege projekino obdelati.
Stroski izdelave projekine dokumentacije, za$cita in predelava obstojecih tras SVTK
kablov, stroski nadzora in sodelovanja Sluzbe za EE in SVTK, Pisarna SVIK Ljubljana
bremenijo investitorja.

Na obmocju tras SVIK kablov se prepoveduje znizevanje nivoja zemljiséa ali nasipavanje
z gradbenim oziroma drugim materialom, prepoveduje se voznja s tezko gradbeno
mehanizacijo po samih kabelskih trasah ter prepoveduje kakrSenkoli poseg v obmodje
obstojecih zemeljskih tras SVTK kablov in v obmocje zracne TK trase brez prisotnosti
predstavnika Sluzbe za EE in SVIK, Pisarne SVIK Ljubljana.

Pred pricetkom del je treba zemeljske trase SVIK kablov zakoliciti in dela izvajati pod
strokovnim nadzorom s strani prej navedene sluzbe, ki jo je treba obvestiti vsaj 8 dni prej
(kontaktna oseba je g. Zadravec).

Pod obstojecim nadvozom potekajo vodniki voznih vodov in napajalni vod, ki so vpeti na
obstojeco konstrukcijo.

Visina spodnjega roba novega nadvoza mora biti minimalno 6500 mm nad gornjim robom
tirnice upoStevajoc, da pod nadvozom ni lociranih drogov voznega omrezja. V kolikor
zaradi prostorskih in cestnih omejitev to ne bo mogoce doseci, je treba v sodelovanju s
projektantom vozne mreZe dolociti visino za potek vodnikov voznega omrezja, upostevajo¢
varnostng razdalje.

Izdelati je treba samostojen projekt preureditve in zascite vozne mreZe, ki mora vsebovati
lelhnicni upis 2 vpsum posumeznih Juz izvedbe del, usireznlml nalril, poplsl del In
terminskim planom, usklajenim s tehnologijo vodenja prometa in gradnje ter z
upostevanjem cim manj ovir v Zelezniskem prometu.

Elaborat tehnologije prometa mora upostevati tudi stabilne naprave elekiricne vieke
(izklopi napetasti, prevezave vadav, dela na voznem omrezju, zacasne stikalne sheme ipd.).



Regulacija voznega omrezja ni mogoca, zato naj projektant predvidi nove elemente na
obmocju posegov (temelji, drogovi, nosilne oprema, vodniki voznih vodov ipd., upostevati
Je treba, da en nosilec lahko nosi najvec 2 vozna voday).

Ne glede na izbrano lokacijo podhoda, mora biti ta ustrezno umescen v sredini med
temeljema drogov, ki nosita razpetino vodnikov voznega voda. UpoStevani morajo biti
obstojeci in novi predvideni temelji drogov in sider vozne mreze.

V kolikor umestitev med razpetino ni mogoca, je treba nov temelj predvideti in izdelati na
objektu.

V dokumentacijo je treba vrisati drogove vozne mreZe z oznaceno Stevilko droga in s
kotiranimi odmiki.

Opredeliti je treba ukrepe, ki bodo zagotovili stabilnost temeljev drogov in sider vozne
mreze.

Omenjena dokumentacija naj bo izdelana v obeh fazah: gradnja objekta sodasno z
nadgradnjo ZelezniSke proge in samo gradnjo objekta.

Na nadvozu mora biti pritrjena vertikalna stena — zascita pred nevarnostjo dotika vodov
VO, ki so pod napetostjo, kot to doloca 42. clen Pravilnika o spodnjem ustroju zZelezniskih
prog (Uradhni list RS, §t. 93/2013) oz. standard SIST EN 50 122.

Izrisati je treba ustrezne detajle z upostevanjem, da med vertikalno steno in nadvozom ni
odprtin.

Izvesti je treba galvansko povezavo posameznih kovinskih elementov (npr. cestne ograje
JVO, ograje nadvoza ipd.) med seboj in povezavo na drog, kot to doloca Pravilnik o
projektiranju, gradnji in vzdrzevanju stabilnih naprav elektricne vieke enosmernega
sistema 3 kV (Uradni list RS, $t. 56/2003) oz. standard SIST EN 50 122.

Mesta priklopa s sistemom povratnega voda morajo biti graficno obdelana.

V popisu del je treba opredeliti stroske SZ — Infrastrukture, d. o. 0., Sluzbe za EE in SVTK,
Pisarne KE Ljubljana (izvedba izklopov napetosti, predelave na vosnem omredju,
zavarovanje delovisca, nadzor nad deli, priklop zascitnih povezav kovinskega objekta na
drog vozne mreze ipd.), obdelano po fazah.

Opozarjamo na zascito vseh prevodnih kovinskih delov pred morebitnimi vplivi blodecih
tokov, za posledice katerih upravijavec javne Zelezniske infrastrukture ne odgovarja. (V
primeru, da projektant ugotovi, da navedena zascita ni potrebna, naj to ugotovitev
definira in navede v projekini dokumentaciji).

Pri nadaljnjem projektiranju je treba upostevati Pravilnik o projektiranju, gradnji in
vzdrzevanju stabilnih naprav elektricne vileke enosmernega sistema 3 kV (Uradni list RS,
§t. 56/2003), Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na
elektrificiranih progah (Uradni list RS, st. 47/2009) in SIST EN 50122.

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s tocko 6 teh projektnih pogojev je kontaktna oseba g.
Sladic, telef. 01 29 12 772 ali el. naslov: anze.sladic@slo-zeleznice.si).

Dela morajo potekati pod tehni¢nim nadzorom in v prisotnosti progovnega cuvaja SZ —
infrastrukture, d. o. 0., Sluzbe za gradbeno dejavnost, Pisarne Ljubljana, Masarykova 135,
1000 Ljubljana, ki jih je treba obvestiti vsaj 8 dni prej (kontaktna oseba je ga. Urajnik,
GMS 051 608 941 ali el. naslov: tatjana.urajnik@slo-zeleznice.si).

Delodajalec si mora na podlagi drugega odstavka 85. ¢lena Zakona o varnosti v
ZelezniSkem prometu, za dela na ZelezniSkem obmodlju, pridobiti pisno dovoljenje
upravljavca javne Zelezniske infrastrukture SZ — Infrastrukture, d. o. o., Sluzbe za
gradbeno dejavnost, Pisarne Ljubljana, Masarykova 15, 1000 Ljubljana (kontaktna oseba
Jje & Marko Lozar, telef- 01 29 13 091 ali el. naslov: marko.lozar@slo-zeleznice.si).



Poleg navedenega mora, pred zacetkom del, na zgoraj navedeni naslov predloZiti tudi
Varnostni nacrt z opredeljenimi varnostnimi ukrepi v nevarnem Zelezniskem obmodju,
izdelanim v skladu z Uredbo o zagotavijanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in
premicnih gradbiscih (Uradni list RS, $t. 83/05, 43/11 — ZVZD-1)) (kontaktna oseba je g.
Goran Rajacic, telef. 01 29 14 452 ali el. naslov: goran.rajacic@slo-zeleznice.si).

Po potrditvi ustreznosti varnostnega nacrta bo upravljavec izdal dovoljenje za opravljanje
del na zelezniskem obmocju.

9. Operativni tehnoloski elaborat izvedbe del mora pripraviti izvajalec del in ga je treba
uskladiti s strokovnimi sluzbami SZ — Infrastrukture, d. o. o.

10. Pred zacetkom del je treba zavarovati Zelezniske mejnike proti unicenju. V primeru
poskodb ali premaknitve mejnih  kamnov, mora investitor, na svoje stroske, pri
pooblasceni geodetski organizaciji narociti obnovo teh.

Po koncanih delih je treba teren vzpostaviti v urejeno stanje.

11. Poleg Ze navedene zakonodaje je treba pri nadaljnjem projektiranju upostevati Zakon o
varnosti v Zelezniskem prometu in, na podlagi 6. tocke drugega odstavka 112. ¢lena
navedenega zakona, dolocbe Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov ali
drugih objektov, saditev drevja te postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in
varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, §t. 2/87) in ostale podzakonske
akte iz 109. in 112. clena prej cit. zakona.

12. SZ — Infrastruktura, d. o. o. ne odgovarja za morebitno $kodo, ki bi nastala na objektu
investitorja ali na napravah izvajalca del, zaradi svojega rednega delovanja, pac pa se
investitor in njegovi pravni nasledniki obvezujejo povrniti SZ — Infrastrukturi, d. o. 0. vso
Skodo, ki bi mu nastala zaradi gradnje, obstoja in uporabe objekta.

13. Za izdajo mnenja h gradnji je treba izdelati ustrezno projektno dokumentacijo z
upostevanjem gornjih projekinih pogojev in jo poslati na el. naslov: vposta.infra@slo-
galegnica.si, sklicujod sc na stevillo gadeve.

I4. Pred izdajo mnenja I gradnji v Zeleznishem varovalnem progoviem pusu ni dovoljeno
irvajati nobenih del.

Pripravila:
Marta Bergod Matjeez Kranye

direktor

VROCITI:
- FEleaiC, d. o. 0., Dunajska cesta 21,
1000 Ljubljana
- 8% - Infrastruktura, d. o. o., SI. za
gradb. dejav., Pisarna LJ (po el. p.)



87~ Infrastruktura, d. o. 0., SI. za EE in
SVTK, Pisarna SVTK LJ (po el. p.)

Ry Infrastruktura, d. o. o., SI. za EE in
SVTK, Pisarna EE LJ (po el. p.)
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