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OPIS NAROČILA

Izdelava strokovnih podlag za vzpostavitev evidenc državnih kolesarskih povezav

1. Uvod

[bookmark: _Hlk17382763]Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (v nadaljevanju DRSI) je v skladu z Zakonom o cestah (Uradni list RS 109/2010, 48/2012, 36/2014 – odl.US, 46/2015 in 10/2018) upravljavec glavnih in regionalnih cest (v nadaljevanju G in R cest). DRSI opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo državnih cest in kolesarskih povezav. 
Skladno z 41. členom Zakona o cestah je kolesarska povezava niz prometnih površin, namenjenih javnemu prometu kolesarjev in drugih udeležencev pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa, in predpisi, ki urejajo javne ceste, ter je označena s predpisano prometno signalizacijo.
Kolesarska povezava je lahko izvedena kot kolesarska pot, kolesarska steza, kolesarski pas ali kot prometna površina, ki je namenjena tudi drugim udeležencem v prometu.
Kolesarske povezave se glede na povezovalni pomen v prostoru razvrstijo na daljinske, glavne, regionalne in lokalne (3.člen Pravilnika o kolesarskih povezavah – Ur.list RS, št.29/18 in 65/19). 
Skladno s Pravilnikom o kolesarskih povezavah (Ur. List RS št. 29/18 in 65/19) DRSI označi s predpisano prometno signalizacijo državne kolesarske povezave, ki so določene v prilogi tega pravilnika.  
Pravilnik o kolesarskih povezavah (v nadaljevanju Pravilnik) določa : 
· Merila za razvrstitev kolesarskih povezav,
· Pravila za označitev in evidentiranje kolesarskih povezav,
· Pogoje za vzpostavitev in vzdrževanje kolesarskih povezav in
· Potek kolesarskih povezav. 
V prilogi Pravilnika je seznam državnih kolesarskih povezav (v nadaljevanju DKP) z opisom poteka kolesarske povezave in evidenčno številko kolesarske povezave. 
Označitev kolesarskih povezav določa Pravilnik o označevanju javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih ( Ur.list RS 49/97, 2/04 in 109/10-ZCes), prometno signalizacijo pa Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19). 
[bookmark: _Hlk17382727]Pri izdelavi strokovnih podlag je potrebno upoštevati nacionalne strateške dokumente : 
· Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (Uradni list RS številka 75/16), 
· Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji, ki jo je Vlada RS sprejela na seji 29.julija 2015 (sklep številka 37000-3/2015/8),  
· Prioritetni plan za 6-letni drsni program za ukrep Ro.43 Nacionalnega prorama za obdobje 2019 – 2025  (september 2019),
· Ostale strateške dokumente, kateri bodo še stopili v veljavo v času izvajanja del (npr. Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050).
S tem Opisom naročila DRSI razpisuje izvedbo izdelave strokovnih podlag za evidentiranje državnih kolesarskih povezav (v nadaljevanju DKP) na celotnem območju R Slovenije, ki obsega dela in aktivnosti opisane v nadaljevanju tega Opisa naročila. 
Namen naročila je zajem podatkov za atributno bazo, ki bo omogočala vzdrževanje in vodenje evidenc o državnih kolesarskih povezavah ter izdelava preglednih zemljevidov in sferičnih posnetkov.

2. Predmet naročila in opis nalog
Predmet naročila je : 
· Evidentiranje načrtovanih DKP  (vzpostavitev stanja 0 (nič)) iz Pravilnika o kolesarskih povezavah 
· Evidentiranje in popis vodenih in označenih DKP
· Evidentiranje in popis DKP, ki bodo dobile status vodene in označene
· Evidentiranje DKP v fazi projektne obdelave 
Naročnik bo izvajalcu izročil podatke o:
· Načrtovanih kolesarskih povezavah:
· pripravljena projektna naloga za naročilo  projektne dokumentacije,
· projektna dokumentacija v izdelavi,
· projektna dokumentacija že izdelana.
· Kolesarskih povezavah v gradnji,
· Izvedenih (zgrajenih) kolesarskih povezavah
· Označenih DKP, za katere je :
· Pripravljena projektna naloga za naročila elaborata označitve,
· Elaborat označitve v izdelavi,
· Elaborat označitve izdelan.

2.1. Evidentiranje načrtovanih DKP 

V prvi fazi  se izdela/vzpostavi stanje nič (v nadaljevanju stanje 0) kot grafična karta načrtovanih DKP, ki so navedene v prilogi  Pravilnika. Upoštevati je potrebno tudi vse morebitne spremembe Pravilnika v času trajanja pogodbe.  Karta koridorjev DKP iz Pravilnika je v grafični prilogi 1 tega Opisa naročila. 
Namen je pridobiti bolj natančno karto predvidenih potekov DKP kot je v prilogi Pravilnika. Izdelana karta se bo v nadaljevanju dopolnjevala z natančnimi vrisi odsekov  DKP, ki so že izvedeni (vodeni in označeni), oziroma odseki, ki so v fazi projektiranja. Ocenjena skupna dolžina načrtovanih DKP iz Pravilnika znaša cca 3000 km. 
Predvideni čas, ki bo na voljo Izvajalcu za izdelavo stanja 0 je 3 mesece od uvedbe v delo. 

2.2. Evidentiranje in popis vodenih in/ali označenih DKP 

Dolžina trenutno vodenih in/ali označenih DKP znaša cca 1000 km. 
Vodene in/ali označene DKP so lahko:
· novo zgrajene DKP (kot samostojen objekt ali v okviru rekonstrukcije cestnega odseka),
· vodene DKP po obstoječi infrastrukturi,  
· označene DKP po obstoječi infrastrukturi, 
· vodene in označene DKP po obstoječi infrastrukturi 
V tem Opisu naročila se uporablja naslednja terminologija : 
· vodena DKP je tista kolesarska povezava, ki ima postavljeno vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo za kolesarske povezave,
· označena DKP ima postavljene označitve skladno s Pravilnikom o prometi signalizaciji in prometni opremi na cestah. 
Evidentira in popiše se vse DKP ki  lahko potekajo po:
· Kategoriziranih javnih cestah,
· Nekategoriziranih javnih cestah,
· Gozdnih cestah,
· Nekategoriziranih cestah,
· Novogradnjah,
· Drugih površinah.

Izvajalec mora pregledati vso razpoložljivo dokumentacijo (projekti, teksti, grafične priloge…), že izdelano projektno dokumentacijo (PZI, PID) si pridobi v arhivu naročnika. 
Cilji :
· Določitev odsekov DKP in izdelava grafičnih slojev,
· Izdelava sferičnega posnetka odsekov DKP,
· Popis odsekov DKP in izdelava grafičnih slojev atributne tabele popisa,
· Izdelava preglednih zemljevidov DKP.

2.2.1. Določitev odsekov državnih kolesarskih povezav in izdelava grafičnih slojev 

Izvajalec določi in Naročnik potrdi odseke državnih kolesarskih povezav, ki so predmet obdelave. Odseki morajo smiselno povezovati večje kraje vzdolž kolesarske povezave in biti medsebojno razmejeni s križiščem dveh ali več kategoriziranih cest ali izjemoma z drugo značilno mejno točko odseka (npr. državna meja, prelaz, železniška postaja, križišče z nekategorizirano cesto ipd.).

V skladu s Pravilnikom se številka odseka DKP določi na naslednji način:

Tabela 1: Določitev številke odseka državne kolesarske povezave
	Vrsta  kolesarske povezave
	Evidenčna številka

	Daljinske kolesarske povezave 
	D1-D8

	Glavne kolesarske povezave
	G1-G17

	Regionalne kolesarske povezave 
	R1-R34



Potek DKP na določenem predelu se lahko razlikuje glede na smer vožnje kolesarja. Posledično se tam razlikuje stacionaža v smeri A-B glede na smer B-A. Zato je v takem primeru potrebno na tem predelu določiti odsek v smeri A-B in posebej odsek v smeri B-A (tak primer so mestna središča).

Poleg označenih in vodenih DKP mora izdelovalec  evidentirati tudi predvidene, planirane in projektirane ter že izvedene trase kolesarskih površin ali trase v gradnji, ki bodo ob končni izvedbi postale del določene DKP. 
V takem primeru je potrebno določiti tudi nove odseke po predvidenem, novem poteku. Ti odseki morajo biti pripravljeni na način, da ob končni izvedbi določenega dela kolesarskih površin, omogočajo njihov smiseln, zvezen vklop v obstoječo DKP kot nov potek državne kolesarske povezave.

Izvajalec je dolžan predati za vsak odsek DKP grafični potek s koordinatami v linijskem grafičnem sloju v formatu ESRI shape (BCP_DKP_OS.shp). Grafični sloj mora biti podan v 3-razsežnem koordinatnem sitemu (horizontalna komponenta mora biti v Gauss-Kruegerjevi projekciji, višinsko komponento pa predstavljajo ortometirčne višine). Format zapisa poteka odsekov državnih kolesarskih povezav je prikazan v spodnji tabeli (tabela 2). Na zahtevo Naročnika mora izvajalec upoštevati spremembo koordinatnega sistema in drugih, za naročilo pomembnih,  parametrov.
Na splošno velja, da izvajalec izvede vse aktivnosti za ugotovitev dejanskega stanja DKP.


Tabela 2: Potek državnih kolesarskih povezav - BCP_DKP_OS
	IME STOLPCA
	FORMAT
	OPIS

	ID
	N8.0
	Enolična identifikacijska številka odseka kolesarske povezave.

	KATEGORIJA
	C2.0
	Kategorija državne kolesarske povezave.

	CESTA
	C3.0
	Evidenčna številka kolesarske povezave.

	ODSEK
	C5.0
	Številka odseka kolesarske povezave.

	ODSEK_IME
	C100.0
	Opis odseka kolesarske povezave.

	ODSEK_TIP
	C.1
	Tip odseka kolesarske povezave.

	DOLZ_ODS
	N5.0
	Dolžina odseka kolesarske povezave.

	DOLZ_GRF
	N5.2
	Grafična dolžina odseka kolesarske povezave.

	ZAPST
	N4.0
	Zaporedna številka odseka kolesarske povezave.

	PODOD_IME
	C100.0
	Ime pododseka.

	VRSTA_STAC
	C1.0
	Vrsta stacionaže odseka kolesarske povezave.

	STAC_ZAC
	N5.2
	Stacionaža začetka odseka kolesarske povezave.

	STAC_KON
	N5.2
	Stacionaža konca odseka kolesarske povezave.

	DOLZ_GID
	N5.2
	Dolžina enolične identifikacijske številke objekta.

	LENGHT
	N5.2
	Grafična dolžina zapisa.

	F_RAZTEZKA
	N1.4
	Faktor raztezka zapisa.

	VIR_XY
	N2.0
	Vir zajema koordinat X, Y.

	VIR_Z
	N2.0
	Vir zajema koordinat Z.

	DAT_ZAC
	N8.0
	Datum začetka zapisa v formatu LLLLMMDD.

	DAT_SPR
	N8.0
	Datum spremembe zapisa v formatu LLLLMMDD.

	DAT_KON
	N8.0
	Datum konec zapisa v formatu LLLLMMDD.

	STATUS
	C1.0
	Status zapisa.

	OPERATER
	C10.0
	Oznaka operaterja.

	ID_GJI
	C10.0
	Enolična identifikacijska številka GJI. 




2.2.2. Izdelava sferičnega posnetka odsekov državnih kolesarskih povezav

Izvajalec bo na osnovi tega naročila izvedel snemanje in zagotovil sferične posnetke državnih kolesarskih povezav (v smeri poteka).

Sferična kamera (pogled 360˚) mora biti nameščena tako, da je zagotovljen pogled kolesarja. Posnetki morajo biti sinhronizirani in usklajeni s stacionažo odseka državne kolesarske povezave.

Sferični posnetki se geolocirajo na podlagi GPS meritev. Natančnost izračunanih XY koordinat mora biti ±0,5 m v 95 % ter  ±1,0 m v 5 %, izjemoma je lahko slabša (do 2 m) v območjih, kjer je sprejem GPS signala moten (npr. v gozdu). 

Zahteve za izvedbo snemanja:  
· snemanje se mora izvajati v časovnem obdobju, ko je sonce visoko na obzorju ali ob difuzni svetlobi oz. dopoldne v zahodni smeri, popoldne pa vzhodni smeri,
· izogibati se je potrebno vožnji neposredno proti soncu,
· snemanje se lahko izvaja le, ko so kolesarske površine suhe, 
· v primeru posnetka s  slabo svetlobo, se mora posnetek ponoviti,
· med izvedbo snemanja je nujno potrebno voditi terenski zapisnik, ki mora vsebovati časovni podatek za naslednje dogodke: 
· začetek in konec snemanja,
· prekinitev snemanja, 
· drugi izredni dogodki, ki imajo vpliv na izvedbo snemanja,
· prevoziti je treba celotno predvideno traso odsekov v smeri poteka sacionaže odseka,
· na mejnem prehodu je potrebno izvesti snemanje do mejne črte, za kar mora Izvajalec pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja,
· v primerih, ko: 
· slika ni več estetska (prah in ostala umazanija, mrčes…), 
· je detajl na posnetku nerazpoznaven,
· se na objektivu nabere kondenz,
· se na objektivu pojavijo kapljice in preprečujejo interpretacijo posnetka in
·  drugih podobnih primerih
je potrebno snemanje ponoviti,
· v primeru večkratnega snemanja določenega dela državne kolesarske povezave (preslab prvi posnetek) se preda le zadnji posnetek.

Za vsak odsek posebej je potrebno pripraviti sferični video. Datoteka se poimenuje na naslednji način : 
številka odseka kolesarske povezave_ ime odseka .mp4
(Primer imena video datoteke: 10301_Vič-Dravograd.mp4.)

Specifikacija za sferični video: 
· ločljivost najmanj 3840 x 1920,
· podatkovni tok ne manj kot 24.000 kbps,
· sferična slika z gostoto 5 slik na sekundo,
· možnost predvajanja posnetkov v standardnih predvajalnikih.

2.2.3. Popis odsekov DKP in izdelava grafičnih slojev atributne tabele popisa 

Izvajalec na podlagi geopozicioniranega sferičnega posnetka popiše vse, skupaj z naročnikom določene, odseke državnih kolesarskih povezav. Atributni del popisa kolesarskih povezav se nahaja v tabeli BCP_DKP_ATR (tabela 3), ki je z osnovno tabelo BCP_DKP_OS (tabela 2) povezana prek stolpca »ODSEK«. Obe omenjeni tabeli in vse pripadajoče šifrante, ki so predstavljeni v nadaljevanju, je potrebno oddati v MS Access podatkovni bazi (BCP_DKP_LLLLMMDD.mdb). Natančnost popisa naj bo ±1,0 m glede na stacionažo odseka. 


Tabela 3: Atributi državnih kolesarskih povezav - BCP_DKP_ATR
	IME STOLPCA
	FORMAT
	OPIS

	KDKP
	C2.0
	Kategorija državne kolesarske povezave. Izbira iz šifranta.

	ESDKP
	C3.0
	Evidenčna številka državne kolesarske povezave. Izbira iz šifranta.

	ODSEK
	C5.0
	Evidenčna številka odseka državne kolesarske povezave.

	ID
	N8.0
	Enolična identifikacijska številka zapisa.

	ESOC
	C6.0
	Evidenčna številka odseka javne ceste.

	STAC_ZACKP
	N5.0
	Stacionaža začetka državne kolesarske povezave

	STAC_KONKP
	N5.0
	Stacionaža začetka državne kolesarske povezave

	STAC_ZACOD
	N5.0
	Stacionaža začetka odseka državne kolesarske povezave

	STAC_KONOD
	N5.0
	Stacionaža začetka odseka državne kolesarske povezave

	DOLZINA
	N5.0
	Dolžina kolesarske površine.

	VRSTA
	C4.0
	Vrsta kolesarske površine. Izbira iz šifranta.

	LOC
	C1.0
	Ločitev kolesarskih površin od vozišča. Izbira iz šifranta.

	IZV
	C7.0
	Tip izvedbe kolesarske površine. Izbira iz šifranta.

	STATUS
	C3.0
	Status kolesarske povezave. Izbira iz šifranta.

	LEGA
	C1.0
	Lega kolesarske površine glede na potek stacionaže. Izbira iz šifranta.

	TIP
	C1.0
	Tip kolesarske površine. Izbira iz šifranta.

	MAT
	C2.0
	Material kolesarske površine. Izbira iz šifranta.

	DCODSEK
	C4.0
	Evidenčna številka odseka državne ceste.

	DCCESTA
	C3.0
	Evidenčna številka državne ceste.

	DCSTAC_ZAC
	N5.0
	Stacionaža začetka kolesarske površine ob državni cesti.

	DCSTAC_KON
	N5.0
	Stacionaža konca kolesarske površine ob državni cesti.

	DCDOLZINA
	N5.0
	Dolžina kolesarske površine ob državni cesti.

	SIRINA
	N2.2
	Širina kolesarske površine.

	Y
	N6.2
	Gauss-Kruegerjeva Y koordinata.

	X
	N6.2
	Gauss-Kruegerjeva X koordinata.

	Z
	N4.2
	Gauss-Kruegerjeva Z koordinata.

	DAT_ZAC
	N8.0
	Datum zapisa v formatu LLLLMMDD.

	SIF_PROJ
	C7.0
	Šifra projekta novogradnje. Navezava na aplikacijo saPORO

	ETAPA
	C50.0
	Etapa projekta novogradnje. Navezava na aplikacijo saPORO



Tabela 4: Šifrant kategorije državne kolesarske povezave - BCP_DKP_KDKP_SIF
	KDKP
	OPIS

	KD
	daljinska kolesarska povezava

	KG
	glavna kolesarska povezava

	KR
	regionalna kolesarska povezava



Tabela 5: Šifrant evidenčne številke državne kolesarske povezave - BCP_DKP_ESDKP_SIF
	ESDKP
	OPIS

	D1
	Šentilj-Maribor-Celje-Trbovlje-Ljubljana-Postojna-Divača-Koper-Sečovlje (EuroVelo 9)

	D2
	Rateče-Jesenice-Kranj-Ljubljana-Trbovlje-Brežice-državna meja (Savska kolesarska pot)

	D3
	Vič-Maribor-Ptuj-Ormož-Središče ob Dravi (Dravska kolesarska pot)

	D4
	Trate-Gornja Radgona-Hotiza-državna meja (Murska kolesarska pot)

	D5
	Martinje-Šalovci-Dobrovnik-Lendava-Pince (EuroVelo 13)

	D6
	Škofije-Koper-Sečovlje (EuroVelo 8)

	D7
	Robič-Kobarid-Most na Soči-Nova Gorica-Komen-Divača-Ilirska Bistrica-Jelšane (Soško-Kraško-Jadranska kolesarska pot)

	D8
	Dobrovnik-Murska Sobota-Ptuj-Rogaška Slatina-Podčetrtek-Brežice-Novo mesto-Črnomelj-Metlika (Zdraviliščna kolesarska pot)

	G1
	Kranjska Gora-Vršič-Trenta-Bovec-Kobarid

	G2
	Lesce-Bled-Bohinjska Bistrica-Podbrdo-Most na Soči

	G3
	Ljubljana-Škofja Loka-Cerkno-Želin

	G4
	Most na Soči-Želin-Idrija-Logatec

	G5
	Ilirska Bistrica-Postojna-Razdrto-Ajdovščina-Nova Gorica

	G6
	Kranj-Tržič-Ljubelj

	G7
	Kranj-Cerklje na Gorenjskem-Kamnik

	G8
	Logatec-Cerknica-Ribnica

	G9
	Škofljica-Ribnica-Kočevje-Petrina

	G10
	Ljubljana-Škofljica-Žužemberk-Novo mesto

	G11
	Kočevje-Dvor

	G12
	Sevnica-Mokronog-Trebnje-Novo mesto

	G13
	Ljubljana-Kamnik-Vransko-Celje

	G14
	Holmec-Dravograd-Slovenj Gradec-Velenje-Celje

	G15
	Ptuj-Gruškovje

	G16
	Maribor-Sveti Jurij ob Ščavnici

	G17
	Moravske Toplice-Ljutomer-Ormož

	R1
	Predel-Bovec-Žaga-Učja

	R2
	Nova Gorica-Dobrovo-Kanal

	R3
	Ajdovščina-Čepovan-Most na Soči

	R4
	Logatec-Col-Ajdovščina-Komen

	R5
	Črni Kal-Gračišče-(Sočerga)-Dragonja

	R6
	Podbrdo-Železniki-Škofja Loka

	R7
	Jezerski vrh-Preddvor-Kranj-Škofja Loka

	R8
	Cerklje na Gorenjskem-Vodice-Šentvid-Brezovica pri Ljubljani-Podpeč

	R9
	Idrija-Žiri-Gorenja vas-Brezovica pri Ljubljani

	R10
	Polhov Gradec-Horjul-Vrhnika-Borovnica-Podpeč-Ig

	R11
	Domžale-Šentjakob-Zadvor-Lavrica

	R12
	Škofljica-Ig-Rakitna-Cerknica

	R13
	Cerknica-Stari trg pri Ložu-Ilirska Bistrica

	R14
	Podplanina-Hrib-Loški Potok-Stari trg pri Ložu

	R15
	Litija-Ivančna Gorica-Krka

	R16
	Litija-Mirna-Mokronog-Otočec

	R17
	Trebnje-Žužemberk

	R18
	Novo mesto-Metlika

	R19
	Kočevje-Črnomelj-Vinica

	R20
	Vinica-Petrina-Osilnica

	R21
	Ravne na Koroškem-Slovenj Gradec

	R22
	Poljana-Mežica-Črna na Koroškem-Pavličevo sedlo

	R23
	Pavličevo sedlo-Logarska dolina-Luče-Radmirje-Mozirje-Šempeter v Savinjski dolini

	R24
	Kamnik-Črnivec-Radmirje-Mozirje-Šoštanj

	R25
	Črna na Koroškem-Šoštanj-Velenje-Šempeter v Savinjski dolini

	R26
	Zagorje ob Savi-Trojane-Vransko

	R27
	Šentjur-Planina pri Sevnici-Sevnica

	R28
	Brestanica-Kozje-Podčetrtek-Šentjur

	R29
	Vojnik-Slovenske Konjice-Poljčane

	R30
	Slovenske Konjice-Rogla-Ruše

	R31
	Martinje-Gederovci

	R32
	Trate-Lenart-Ptuj

	R33
	Trzin-Domžale-Lukovica-Trojane

	R34
	Koper-Ankaran-državna meja










Tabela 6: Šifrant vrste kolesarskih površin - BCP_DKP_VRSTA_SIF
	VRSTA
	OPIS

	KPOT
	kolesarska pot

	KSTE
	kolesarska steza

	KPAV
	kolesarski pas na vozišču

	KPAP
	kolesarski pas na pločniku

	KPNP
	kolesarska površina na pločniku

	KPNV
	kolesarska površina na vozišču



Tabela 7: Šifrant ločitev kolesarskih površin od vozišča - BCP_DKP_LOC_SIF
	LOC
	OPIS

	B
	brez

	N
	nivojsko ločena od vozišča

	O
	z oviro ločena od vozišča



Tabela 8: Šifrant izvedbe kolesarskih površin - BCP_DKP_IZV_SIF
	IZV
	OPIS

	DRSI
	državna cesta

	OBC_LC
	lokalna cesta

	OBC_JP
	javna pot

	OBC_NK
	nekategorizirana cesta

	KPOT_JC
	kolesarska pot kot javna cesta

	OBC_KJ
	javna pot za kolesarje




Tabela 9: Šifrant statusa kolesarskih površin - BCP_DKP_STATUS_SIF
	STATUS
	OPIS

	VOD
	vodeno

	VIZ
	vodeno in izvedeno

	VVG
	vodeno in v gradnji

	VPR
	vodeno in projektirano

	VPL
	vodeno in planirano

	NIZ
	nevodeno in izvedeno

	NVG
	nevodeno in v gradnji

	NPR
	nevodeno in projektirano

	NPL
	nevodeno in planirano

	NND
	nevodeno in nedorečeno



Tabela 10: Šifrant lege kolesarskih površin - BCP_DKP_LEGA_SIF
	LEGA
	OPIS

	D
	desno

	L
	levo



Tabela 11: Šifrant tipa kolesarskih površin - BCP_DKP_TIP_SIF
	TIP
	OPIS

	D
	dvosmerna

	E
	enosmerna



Tabela 12: Šifrant materiala na kolesarskih površinah - BCP_DKP_MAT_SIF
	MAT
	OPIS

	AS
	asfalt

	BE
	beton

	DR
	drugo

	LE
	les

	MA
	makadam

	PE
	pesek

	PP
	prane plošče

	PZ
	protiprašna zaščita

	TL
	tlakovci




Pri popisu odsekov DKP je potrebno upoštevati občinske meje. Kolesarske površine, izvedene kot kolesarske poti, ki potekajo po parcelah v lastništvu RS se lahko kategorizirajo v skladu s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97). V 2. in 3. členu tega Pravilnika je predvideno označevanje kolesarskih poti:

Tabela 13: Določitev številke dela kolesarske povezave
	Kategorija javne ceste
	Evidenčna številka javne ceste** 

	Daljinska kolesarska pot (KD)
	9101xx – 9199xx

	Glavna kolesarska pot (KG)
	9201xx – 9299xx

	Regionalna kolesarska pot (KR)
	9301xx – 9499xx

	Javna pot za kolesarje (KJ)*
	9501xx – 9999xx


*Kategorija »Javna pot za kolesarje« je uporabljena pri popisu »izvedbe« kolesarskih površin.
**Tabela 3, stolpec ESOC
Izvajalec je dolžan predati grafične sloje za povezavo z atributno tabelo popisa odsekov državnih kolesarskih povezav v formatu ESRI shape (BCP_DKP_ATR.shp). Grafični sloj mora biti podan v 3-razsežnem koordinatnem sitemu (horizontalna komponenta mora biti v Gauss-Kruegerjevi projekciji, višinsko komponento pa  predstavljajo ortometrične višine). Format zapisa atributne tabele popisa državnih kolesarskih povezav je prikazan v  tabeli 3 (Atributi državnih kolesarskih povezav - BCP_DKP_ATR).



2.2.4. Izdelava preglednih zemljevidov državnih kolesarskih povezav

Izbrani izvajalec mora pripraviti pregledni zemljevid odsekov DKP.

Poleg tega izvajalec pripravi pregledne zemljevide obravnavanih DKP ločeno glede na:
· vrsto kolesarskih površin,
· način ločitve kolesarskih površin od vozišča,
· izvedbo kolesarskih površin (planirano, zgrajeno, v gradnji),
· material na kolesarskih površinah,
· status kolesarskih površin.

Zemljevidi v merilu 1:1000 morajo biti predani v pdf formatu (300 dpi) za vsako državno kolesarsko povezavo posebej. 

Po vzpostavitvi stanja 0 je izvajalec zemljevide (karte) dolžan ažurirati tekoče, skladno z napredovanjem svojih aktivnosti (točki 2.3. in 2.4. tega Opisa naročila).


2.3. Evidentiranje in popis DKP zgrajenih v času trajanja pogodbe 


Vzporedno z vnosom evidentiranih in popisanih DKP, ki so vodene in označene (zgrajene) do konca leta 2020 je Izvajalec  dolžan v obdobju do izteka pogodbe tekoče vnašati vse spremembe nastale v tem obdobju. 
Naročnik bo Izvajalcu predal podatke o vodenih (in označenih) kolesarskih povezavah, ki bodo dobile ta status v času trajanja pogodbe. Izvajalec bo nato te DKP obravnaval enako kot DKP iz točke 2.2. tega Opisa naročila. 


2.4. Evidentiranje odsekov DKP v fazi projektne obdelave 

Podatke o odsekih DKP za katere so pripravljene projektne naloge ali je v izdelavi projektne dokumentacija  bo izvajalec dobil na koordinacijskem sestanku z naročnikom. 
Podatke o načrtovanih kolesarskih povezavah se nato ustrezno obdela in podatke vnese v podatkovno bazo za vnos DKP, katera mora biti pripravljena tako, da se lokacija načrtovanih kolesarskih povezav evidentira kot načrtovana gradnja na grafični podlagi.
Vse podatke za DKP kjer poteka projektna obdelava je Izvajalec dolžan tekoče vnesti v pregledno karto DKP in jih ustrezno označiti.
OPOMBA : podatke za točko 2.3. in točko 2.4. tega Opisa naročila se vnaša sproti : 
· ko je končana projektna dokumentacija (izvedbeni načrt, PZI),
· ko je končana gradnja (pridobljeno ustrezno dovoljenje oziroma izveden pregled in prevzem del)


3. Način dela, sestava projektne ekipe in obračun opravljenih del

3.1. Zakonske podlage

Izvajalec mora pri svojem delu upoštevati vso veljavno zakonodajo v R Sloveniji, predvsem pa : 
· Zakon o cestah Z-Ces 1 (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14-odl. US, 46/15 in 10/18),
· Pravilnik o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, št. 29/18, 65/19),
· Pravilnik o kolesarskih površinah (Uradni list RS, št. 36/18),
· Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih (Uradni list RS, št. 49/97),
· Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19)
· Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97)
V kolikor se v obdobju izvedbe naročila spremenijo zakoni oziroma podzakonski akti, jih mora izvajalec del pri svojem delu upoštevati.

3.2. Sestava projektne ekipe izvajalca
Za izvedbo naročila mora ponudnik oblikovati projektno ekipo, sestavljeno iz najmanj 3 strokovnjakov in sicer : 
· 1 strokovnjak s področja gradbeništva,
· 1 strokovnjak s področja geodezije,
· 1 strokovnjak s področja informatike,

Izmed imenovanih strokovnjakov, članov projektne ekipe, izvajalec določi Vodjo projekta (projektne skupine). Vse zahteve glede izobrazbe in usposobljenosti  za posameznega strokovnjaka so  določene v Navodilih za pripravo ponudbe.

3.3. Koordinacijski sestanki, uvedba v delo 
Po podpisu pogodbe bo Naročnik Izvajalca pisno pozval na uvodni sestanek (uvedbo v delo), na katerem bosta določila podrobnejši način dela. 
Predvideni so koordinacijski sestanki med Naročnikom in Izvajalcem  : 
· Pred začetkom izvedbe vsakokratne aktivnosti iz točke 2 tega Opisa naročila,
· Po potrebi, enkrat v času izvedbe vsakokratne aktivnosti iz točke 2 tega Opisa naročila,
· Ob zaključku vsakokratne aktivnosti (predaja podatkov, pojasnila, poročilo o izvedeni aktivnosti)

3.4. Rok izvedbe del

Naročnik oddaja dela za obdobje 5 let, pogodbeni rok zaključka del je 31.12.2025. 
Vmesne roke za dokončanje posameznih aktivnosti bosta izvajalec in Naročnik določila na koordinacijskih sestankih. 

	3.5. Obračun opravljenih pogodbenih  del 
Obračun bo Izvajalec izdelal na podlagi dejansko izvedenih del iz priloženega Popisa del in predračuna Izvajalca.
Pred izstavitvijo računa Izvajalec izdela kratko poročilo o izvedenih aktivnostih in predvidenem obračunu teh aktivnosti. Takšno poročilo, potrjeno s strani Naročnika je obvezna priloga izstavljenemu računu.
Kot nepredvidena dela se lahko obračuna tista dela, ki niso specificirana v tem Opisu naročila ali Popisu del.


Grafična priloga 1 (iz Pravilnika):
DKP karta koridorjev 
[image: Grafični prikaz koridorjev državnih kolesarskih povezav]















Izjava ponudnika:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami in obsegom del Opisa naročila.



Ponudnik: ____________________________



………………………………	Žig	....................................
Datum						Podpis
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