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T.1    
 
Investitor:  Direkcija RS za infrastrukturo 
   1000 Ljubljana 
 
Projektant:   City Studio d.o.o. 
   Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana 
 
Cesta:   Regionalna cesta R1-227 
Odsek:   1423 Kotlje  Slovenj Gradec 
 
Projekt:    Sele/Slovenj Gradec Dular 

   gradbenih konstrukcij  ceste 
Vrsta projekta:  PZI 
 

  CS 1308-18 
  CS 1308-G/18-PZI 

Datum:   Maj 2018, dopolnitev po recenziji maj 2019 
 
 
T.1.1    
 

T.1.1.1   

Na Direkcija RS za infrastrukturo projekta za izvedbo za ureditev 
dela regionalne ceste R1-227/1423 Kotlje  Slovenj Gradec, kjer 

je predvidena rekonstrukcija od km 1,7+31,39 do km 2,0+14,04. Obseg naloge je definiran v projektni 
nalogi s o 37152-128/2011.  
 
V sklopu 

graditvi 
objektov (ZGO-1-UPB1, Ur. l. RS, 102/2004 z vsemi veljav
o cestah (Zces-1, Ur. l. RS, t. 109/2010 z vsemi veljavnimi spremembami) in Pravilnikom za izvedbo 

 del v javno korist na javnih cestah (Ur. l. RS, 7/2012). Vsi 
posegi 

sebnih 
 

 
Odsek R1-227/1423 od km 1,7+31,39 do km 2,0+14,04 Ravne 

. Vse dela se Podgora.  
 
Predvidena je rekonstrukcija dveh   in ureditev avtobusnega postajal .  
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T.1.1.2  PROJEKTNE OSNOVE 

T.1.1.2.1 OBSEG IN PREDMET OBDELAVE 
 
Obseg naloge je definiran v projektni nalogi s o 37152-128/2011 z dne 16.2.2018. 
 
Preureditev odseka je potrebna zaradi neurejenega in nepreglednega l , 
slabo urejenih urejenih 

  
 
Predvidena je celotna rekonstrukcija odseka z  ceste in 
profila ceste, ureditev . Na 
novo bo urejena cestna razsvetljava, prometna signalizacija in meteorna kanalizacija.  

T.1.1.2.2 ZAKONSKA REGULATIVA 
 

i veljavni zakonski akti, predvsem pa: 
 

- Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS,  
- Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS,  
- 

12/2003); 
- Pravilnik o projektiranju cest (Ur. l. RS,  
- ,  
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. 99/15, 46/17 

in 59/18); 

Sele 
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-   Cestna razsv  Razsvetljava in signalizacija za promet 
PR 5/2  2000  projektiranju; 

-  
-  
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. ). 

 
 

- O o O Ravne  (Uradn
7/2013, 28/2014). 

 

T.1.1.2.3  
 

poteka v atem okolju regionalna cesta R1-227/1423, ki povezuje naselje 
Kotlje s Slovenj Gradcem. 

- s padcem 
4- , in opremljena s cestnimi 
smerniki.  s prometno signalizacijo omejena 
na 50km/h. Odvodnjavanje je urejeno z asfaltnimi muldami , ki so speljane v obcestni jarek 
ali na teren.  
 

5 JP 
zaradi lege v temenu leve krivine nepregleden, opremljen s prometnim znakom 2102 (Ustavi) in 

  5211-1. Zaradi naklona terena je lokalne ceste izveden v padcu cca. 13 %. Na 
se na drugi strani regionalne ceste nahaja tudi individ
postavljena jeklena varnostna ograja (JVO). 

 

 
JP 850861 k  

 
V km 1.928 7321, ki vodi do naselja 
Sele . 
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signalizacijo  -
je postavljena tudi JVO.  

 

 
Pr  

 
JP 850861 in LC 377321 Na desni 

 
e 1,5 m. 

 

 
 

 
/ob Poleg 

tega se na levi strani nahaja tudi individualni prikl . Oba 
avtobusna postaja  
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T.1.1.2.4 VRSTA IN POMEN CESTE 
 
Regionalna cesta R1-227/1423 Kotlje  Slovenj Gradec predstavlja povezavo med naselji Slovenj 

 

T.1.1.2.5 KONFIGURACIJA TERENA, URBANIZEM IN POSELJENOST 
 
Regionalna cesta poteka 

i do 2 m. 
 

zbirni lokalni cesti. 
 

T.1.1.2.6  
 

-  
 

- -
-18219, avgust 2018), 

 

ki je sestavni del tega projekta. 
 

em 
odseku izvedeni trije sondni izkopi. 
 

no na metamorfno podlago, 
starosti ordovicij-
predstavlja spodnji del metamorfnega zapored

 
 

epustni do slabo vodoprepustni, dobro sprijeti konglomerati so 
ameznih plasti. 

 
Obravnavan odsek regionalne ceste poteka v slabo pregledni krivini na vrhu lokalne vzpetine. Trasa se 

 
na temenu konveksne krivine preid

vanj

nasipu z odvodnim jarkom na obeh straneh ceste.  
 

rki za 
odvodnjavanje meteorne vode. 
hribinsko vodo. 
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T.1.1.2.7  
 
Na  

T.1.1.2.8 PROMET 
 
Glede na javno dostopne podatke prometnih obremenitev iz leta 2017 R1-227/1423, 
6.486 vozil/dan. Prometne obremenitve glede na vrsto vozil so prikazane v spodnji tabeli: 
 

Vrsta vozil Prometna obremenitev (vozil/dan) 
Motorji 39 

Osebna vozila 5.972 
Avtobusi 19 

Lahka tovorna vozila < 3,5 t 376 
Srednja tovorna vozila 3,5-7,5 t 34 

 35 
Tovorna s prikolico 5 

 6 
 6.486 

 
PLDP motornih vozil se je na R1-227/1423 v zadnjih 5  

prometa motornih vozil o tudi v prihodnje. 

T.1.1.2.9 GEODETSKE PODLOGE 
 

- , 
maja 2018 . 
 

astra in poteka komunalne infrastrukture so bili pridobljeni na GURS-u. 
 

T.1.1.3   

u o cestah (Ur. l. , 
48/12, 36/14-odl. US, 46/15 in 10/18), Pravilniku o projektiranju cest (Ur. l. RS, , 26/06, 
109/10-ZCes-1 in 36/18) ter Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. 
l. RS, , 46/17 in 59/18). 
 
Glavni kriterij za izbiro horizontalnih in vertikalnih elementov na regionalni cesti v vnatem terenu 
je prevoznost, PLDP in dostopnost merodajnega vozila  tovorno s priklopnikom (d= 16,50  2,50 
m, v= 4,00 
tipskega vozila v vse prometne smeri pr ov. 
 

 Pravilnik o 
osti v primeru zahtevnosti terena. Regionalna 

 s polmerom i od 
1000m. Za zadostitev prometno varnostnih zahtev izberemo projektno hitrost = 50 km/h in pri 

evamo naslednje minimalne vrednosti: 
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min. horizontalni radij 75 m 
A min 45 m 
L min 40 m 

min. vertikalni radij konveksni 1000 m 
min. vertikalni radij konkavni 750 m 

 10,0 % 
 
Glede na potek trase in predvidene posege lahko  

a. Rekonstrukcija regionalne ceste R1-227/1423; 
b. Rekonstrukcija lokalne ceste LC 377321; 
c. Rekonstrukcija lokalne ceste JP 850861. 

 

T.1.1.3.1 TRASIRNI ELEMENTI OSI 
 

a. REKONSTRUKCIJA REGIONALNE CESTE R1-227/1423 
 
Horizontalni elementi osi 
 

 Ime  
[km+m] 

 
[m] 

A 
[m] polmer polmer 

1 Kro  1,8+13,46 4,81  -180,00 -180,00 
2 Prehodnica 1 1,8+18,27 45,00 90 -180,00  
3 Prehodnica 2 1,8+63,27 30,66 52,53  -90,00 
4  2 1,8+93,93 31,93  -90,00 -90,00 
5 Prehodnica 3 1,9+25,86 34,81 55,97 -90,00 -150,00 
6 3 1,9+60,67 12,87  -150,00 -150,00 
7 Prema 1 1,9+73,54 34,66    

 

4,74 m. 
 
Vertikalni elementi osi 
 

 
[km+m] 

 
[m] 

Radij 
[m] 

Nagib 
[%] 

TZ TK 

1,8+13,46 477,13 0,00 6,74 1813,46 1820,86 
1,8+78,76 481,14 -810,00  1820,86 1936,66 
1,9+36,66 476,76 0,00 -7,56 1936,66 2008,10 

 
 0,2%) vertikalna a. 
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b. REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC 377321 
 
Horizontalni elementi osi 
 

 Ime  
[km+m] 

 
[m] 

A 
[m] polmer polmer 

1 Prema 1 0+0,00 0,95    
2 1 0+0,95 4,99  -100,00 -100,00 
3  0+5,94 5,23  -50,00 -50,00 
4 Prema 2 0+11,17 8,73    
5  0+19,90 2,36  -100,79 -100,79 
6 Prema 3 0+22,26 0,38    

 

22,64 m.  
 
Vertikalni elementi osi 
 

 
[km+m] 

 
[m] 

Radij 
[m] 

Nagib 
[%] 

TZ TK 

0,0+0,00 477,54 0,00 2,50 0,00 0,38 
0,0+0,38 477,75 150,00  0,38 16,35 

0,0+16,22 478,80 0,00 13,15 16,35 22,07 
0,0+37,89 479,55 -100,00  22,07 22,64 

 

 v celoti 
predpisanih s standardi 50 % na 25,00 m). 

elementi ne bodo vplivali na vozno dinamiko in prometno varnost. 
 
 

c. REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE JP 850861 
 
Horizontalni elementi osi 
 

 Ime  
[km+m] 

 
[m] 

A 
[m] polmer polmer 

1 1 0+0,00 15,88  -50,00 -50,00 
2 Prema 1 0+15,88 2,56    
3 2 0+18,44 7,01  6,00 6,00 
4 Prema 2 0+25,45 3,00    

 

28,45 m.  
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Vertikalni elementi osi 
 

 
[km+m] 

a 
[m] 

Radij 
[m] 

Nagib 
[%] 

TZ TK 

0,0+0,00 481,16 0,00 -10,53 0,00 20,86 
0,0+24,61 478,57 65,00 1,42 20,86 27,70 
0,0+28,35 478,61 0,00 1,00 28,35 28,45 

 
 

hitrost ( = 5
vplivali na vozno dinamiko in prometno varnost. 
 

T.1.1.3.2  
 

-  Njihova vrednost se 
spreminja od 2,50 % v premi do 6,00 % pri radiju R90. P  je enostranski. 
 
Na lokalni cesti LC 377321 je 6,50 %. Na  regionalno cesto se 
nagib lokalne ceste prilagodi poteku regionalne ceste 
lokalni cesti .  
 
Na lokalni cesti JP 850861 v radiju 3,80 

o  
 

T.1.1.3.3  
 

vilnikom o projektiranju cest ter robnimi 
pogoji na obravnavane

 
 
Izbrani NPP-ji: 
 
KPP 1  regionalna cesta R1-227/1423  ureditve obcestnega betonskega jarka 
 

  
Bankina 0,25 

Betonski jarek 0,52 
Bankina 1,00 

Robni pas 0,25 
Vozni pas 3,00 
Vozni pas 3,00 
Robni pas 0,25 

Bankina 1,00 
Skupaj 9,27 
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KPP 2  regionalna cesta R1-227/1423   desni strani 
 

  
Bankina 0,50 

 2,50 
Robni pas 0,25 
Vozni pas 3,25 
Robni pas 0,25 

Prometni otok 1,50 
Robni pas 0,25 
Vozni pas 3,25 
Robni pas 0,25 

 3,10 
 2,70 

Bankina 0,60 
Skupaj 18,40 

 
 
KPP 3  regionalna cesta R1-227/1423   
 

  
Bankina 0,50 

 4,70 
  3,10 

Robni pas 0,25 
Vozni pas 3,25 
Vozni pas 3,25 
Robni pas 0,25 

Bankina 1,00 
Skupaj 13,80 

 
KPP 4  JP 850861 
 

  
Bankina 0,50 

Asfaltna mulda 0,40 
 3,60 

Bankina 1,00 
Skupaj 5,25 

 
KPP 5  LC 377321 
 

  
Bankina 0,50 

 3,50 
Bankina 0,50 
Skupaj 4,50 
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KPP 6  individual  
 

  
Bankina 0,50 

 3,25 
Bankina 0,50 
Skupaj 4,00 

 
 

 

T.1.1.3.4 PREGLEDNOST IN PREGLEDNOSTNO POLJE 
 

-227/1423 je zagotovljena preglednost nad potekom linije ceste 
prometno signalizacijo ter preglednost potrebna za zaustavitev vozila pred  

signalizacije, locirane izven polja preglednosti. 
 

in zagotovljena preglednost pri 
 = 50 km/h. Z 

rekonstr
  prometno ogledalo, ki je . 

 
Projektna hitrost = 50 km/h 

Nagib nivelete (%)  Zaustavitvena razdalja (m) 

-12 55 
-8 50 
-4 47 
0 45 
4 43 
8 40 

12 37 
Minimalna zaustavitvena razdalja za posamezne hitrosti glede na  
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T.1.1.3.5  
 
Na regionalno cesto R1-227/1423 je, glede na prostorske zm

na desni strani o 
v prostor   
 

na podlagi prometne obremenitve in Pravilnika o 
  30 

km/h, saj je . 
 

 
 

 
 

 desna stran: 
 

Slovenj Gradec je locirano v levi krivini med 
km 1.872 in km 1.921 cca. 49 m. 
 
A s Pravilnikom o avtobusnih pos .  

, da bi 
nahajalo v obmo , 6 %. To iz vidika prometne varnosti in same 

, zato se  avtobusno e 
postavi gradbeno-prometni 

cca. 1,5
zagotovili tudi u.  
 

 za BUS 13 m in izvozno rampo 15 m. Sestavljajo jo 
= 40 m, = 30 m, = 20 m in = 4 3,10 m. Ob 

20 m. Avtobusno pos  
. 
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vtobusnega 
na nov meteorni sistem 

odvodnjavanja meteornih vod. Predvidena je nova horizontalna in vertikalna prometna signalizacija. 
 

 leva stran: 
 

Kotlje je locirano v levi krivini med km 1.932 in km 1.984 
. 

 
. 

= 40 m, = 30 m, = 20 m in 
deno avtob

 
 

a in avtob
ki se navezujejo na nov meteorni sistem odvodnjavanja meteornih vod. Predvidena je nova 
horizontalna in vertikalna prometna signalizacija. 

avtobusnih po
PZI. 

 

T.1.1.3.6  
 

 na desni strani regionalne 
ceste med km 1,8+61,39 in 1,9+25,39 se rekonstruira v sklopu rekonstrukcije R1-227/1423. Na levi 

hodnika 
 , za potrebe postavitve avtobusne 

nagib  
 

ureditve regionalne kolesarske povezave R21 R
 Slovenj Gradec. 

 

            
 

 

delu projektne dokumentacije PZI. 
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T.1.1.3.7 SKUPINSK  
 

-
ceste LC 377321 cca. 7%

ka sta izvedena pod pravim 
rekonstrukciji GPS se 

 z minimalnimi posegi. 
 
Prik  

 ju 

li na vozno dinamiko in prometno varnost. 
 

LC 377321 
: : = 2:1:3 z osnovnim radijem = 6 m. JP 850861 se ne spremenijo. 

Obe 
2102. 
 

T.1.1.3.8  
 

-227/1423 v km 1.904 je izveden pod kotom 46 , kar ne 
ustreza prometno varnostnim zahtevam. V sklopu rekonstrukcije 

 in 
inske korekcije 

 
 

asfaltno muldo, ki je predvidena v povozni izvedbi.  kjer kori
izvedejo preko poglobljenega robnika. Predvidena je izvedba poglobljenega robnika , 

,03 m (glej detajl uvoza). 
 
 

 
 

h elementov uvozov, so prikazane 
projektne dokumentacije PZI. 
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T.1.1.4  POGOJI IN FAZNOST IZVEDBE 

naslednje pogoje: 
- Stalno dostopnos  
- Izvajanje ukrepov za izvajanje varstva pri delu; 
-  
-  
-  
- Izvajanje ukrepo  
- Projektantski nadzor; 
- Geomehanski nadzor; 
- Nadzor s strani upravljavcev komunalnih napeljav; 
-  
-  
- tev   
- Va  
-  

 

T.1.1.5  OPISI KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV TRASE 

T.1.1.5.1 PREDDELA 
 

 
- Geodetska dela; 
- ves, vej in panjev, odstranitev prometne signalizacije 

in opreme); 
- 

 
- Predhodna dela za popravilo objektov; 
-  

 
GEODETSKA DELA 
 

 je potrebno zakol i projektiranih cest

potrebno tudi v   
 

 
 

, prometno opremo, plasti 
umetnega nehomogenega nasut
Predvidena je odstranitev dreves, nizkih grmovnic in dreves s premerom do 10 cm. 
 

e. Odstranjeni 
r  
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niti je potrebno vse jeklene varovalne ograje in ostalo opremo za vodenje prometa 
(cestne smernike). 
 

 bo zajemalo -9 cm na mestih 
in na lokaciji izdelav  

 
OSTALA PREDDELA 
 

 gradbene jame in 

biti ustrezno zavarovano. Izvajalec del mora urediti us

gradnje brez ovir.  
 

T.1.1.5.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 
 
Dela povezana z zemeljskimi deli zajemajo: 

- Izkopi; 
- Planum temeljnih tal; 
- Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj; 
-  
- Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala. 

 
IZKOPI 
 

h zemljin spadajo v 3.kategorijo.  
 
V  
 
PLANUM TEMELJNIH TAL 
 

ustrezno izravnati in utrditi planum temeljnih tal. Na planumu temeljnih tal pod kamnito posteljico je 
zahtevana nosilnost 40 MPa. 
konstrukcija oziroma izvaja gradnja nasipa. 
 

so podana v 
poglavju 1.1.5.3   
 
NASIPI, POSTELJICA 
 

vgradnje spodnjeg  vgraditi 
riala skladno s TSC 06.100, 2003  Kamnita posteljica in 

povozni plato. Posteljico je potrebno utrditi na minimalno nosilnost 80 MPa. Predpisana zbitost je 98% 
glede na MPP. 
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Pred izdelavo nasipov za rekonstrukcijo je potrebno odstraniti humus v debelini p 5 cm. Nasip 
se izdela iz zmrzlinsko odpornega drobljenega  v 
naklonu 2:3, humuzira in zatravi. 

 
. 

 
V dokazano s preiskavo, ustreza materialu za 
izvajanje nasipa, se lahko le ta uporabi, sicer je potrebno dokazano ustrezen material zagotoviti s 
stranskega odvzema. Pri izvajanju zemeljskih del, je potrebno vr - geomehanika. 
 

 
 

humuzira in zatravi. 
 
Humus se po potrebi zagotovi s stranskega odvzema. Med samo gradnjo naj bo poseg

 Minimalna debelina humusa mora biti 
15 cm. 
 

 lokacije zatravitve zelenic glej situacijo. 
 
PREVOZI, RAZPROSTIRANJE IN UREDITEV DEPONIJ MATERIALA 
 

lave je potrebno med gradnjo material, ki dokazano ustreza in je primeren za vgradnjo, 
a gradbenih del (odstranjen humus, rastline, nasipni 

material). Preostali potrebni material se zagotovi s stranskega odvzema, morebitni , pa 
ial 

oniji gradbenega materiala. 
 
Z nastalimi gradbenimi odpadki je potrebno ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, 34/08). Za vsako ravnanje z odpadki, ki ni posebej urejeno s 
to uredbo, se uporablja predpis, ki ureja ravnanje z odpadki (Uredba o odpadkih, Ur. l. RS, 37/15, 

Ur. 
l. RS, 34/08, 61/11), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS, 34/08) ter Uredbe 
o  (Ur. l. , 36/16 in 37/18). 
 

T.1.1.5.3  
 
Dimenzioniranje  je predmet elaborata -

 -18219, avgust 2018). 
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izvede izkop in na nasip iz zmrzlinsko odpornega 
drobljenega kamnitega materiala (nosilnost 40 MPa) vgradi: 
 

- geosintetik ( = 16 KN/m, = 30%, = 2000 N) 
- 55 cm kamnita posteljica (nosilnost 80 MPa, zbitost 98% MPP) 
- 20 cm tamponski drobljenec TD 32 (nosilnost 120 MPa, zbitost 98% MPP) 
- 9 cm nosilna plast iz asfalta AC 22 base B50/70 A3 
- 4 cm obrabna plast iz asfalta AC 11 surf B70/100 A3 

 
Nadgradnja ob  
 
O o nadgradi s: 
 

- pobrizg  z bitumensko emulzijo 
- vgradnja izravnave iz asfalta AC 22 base B50/70 A3 v debelini 5-10 cm (po potrebi) 
- 4 cm preplastitev z obrobno plastjo iz asfalta AC 11 surf B70/100 A3 

 
 

 
 

 

- geosintetik ( = 16 KN/m, = 30%, = 2000 N) 
- 55 cm kamnita posteljica (nosilnost 80 MPa, zbitost 98% MPP) 
- 20 cm tamponski drobljenec TD 32 (nosilnost 120 MPa, zbitost 98% MPP) 
- 5 cm nosilna plast iz asfalta AC 16 base B50/70 A4 
- 3 cm obrabna plast iz asfalta AC 8 surf B70/100 A4 

 
 

 
 

temeljna tla (utrjena na 40 MPa) vgradi: 
 

- 25 cm kamnita posteljica (nosilnost 80 MPa, zbitost 98% MPP) 
- 20 cm tamponski drobljenec TD 32 (nosilnost 100 MPa, zbitost 98% MPP) 
- 5 cm obrabna plast iz asfalta AC 11 surf B70/100 A5 

 
Kakovost materialov 
 

zmrzali. 
 
Kakovost vgrajenih materialov mora ustrezati zahtevam, opredeljenih v: 

- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108-1 do 8; 
- Slovenskih nacionalnih dodatkih SIST 1038-1 do 8; 
- SIST EN 13043, SIST EN 12591 in SIST EN 14023; 
- SIST 1035 in SIST 1043; 
- ; 
- ikacijah za javne ceste  

graditev asfaltnih plasti. 
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NOSILNE PLASTI 
 

 
- CS 1308-G/18-PZI, 
- TSC 06.200, 2003, Nevezane nosilne in obrabne plasti; 
- TSC 06.330, 2003, Vezane spodnje nosilne z bitumenskimi vezivi; 
- TSC 06.100, 2003, Kamnita posteljica in povozni plato. 

 
OBRABNE PLASTI 
 

 
- onstrukcij CS 1308-G/18-PZI, 
- TSC 06.411, 2004, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, bitumenski betoni; 
-  
- TSC 06.416, 2003, Vezane asfaltne obrabne in zaporne plasti, tankoplastne prevleke; 
- 

konstrukcij. 
 

 
 

Lokacija vgradnje granitnih robnikov je razvidna iz Uporabijo 
se novi betonski robniki. 
 

ni pogreznjeni robniki , kjer 
, h= 0,12m. 

 
BANKINE 
 

potrebno levo in desno 
drobljenca oziroma naravno zdrobljenega naravnega materiala. 
 

T.1.1.5.4 ODVODNJAVANJE 
 

kar je raz  
 

 
 

 faktor prometne rasti v planskem obdobju 
p  

  
 
Za leto 2028, je faktor prometne rasti ( ) pri 1,8 % letni rasti prometa naslednji: 
 

= 1,20 
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plansko dobo 10 let (leto 2028
letnem pretoku osebnih in tovornih motornih vozilih na  
 

EOV/dan=  
 
-  
-  
- ,5 t in 7,5 t, ki je enak 2, 
- V(2) ,5 t in 7,5 t, 
- ,5 t, ki je enak 3,5, 
- ,5 t 

 
 obremenitev iz leta 2017 . 

 
Vrsta vozil Prometna obremenitev (vozil/dan) 

Motorji 39 
Osebna vozila 5.972 

Avtobusi 19 
Lahka tovorna vozila < 3,5 t 376 

Srednja tovorna vozila 3,5-7,5 t 34 
 7,5 t 35 

Tovorna s prikolico 5 
 6 
 6.486 

 
EOV/dan = (5972 + 2 x 34 + 3,5 x 40) 1,20 
EOV/dan = 7416 
 

Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode 
z javnih cest in skladno s podatki o var je meteorno vodo  ni potrebno 

. 
 

 
-  
- Globinsko odvodnjavanje   
- Globinsko odvodnjavanje  kanalizacija; 
-  
- Prepusti; 
-  

 
 

 
Na R1-227/1423  
 

cest 
preko asfaltnih muld ali kanalete  . V obm

odprti betonski jarek, ki poteka ob 
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regionalni cesti. Betonski jarek se med km 1.732 in 1.850 uredi na novo skupaj z bankino zaradi ureditve 
globinskega odvodnjavanja  
 

 in koritnic  
 
GLOBINSKO ODVODNJAVANJE  KANALIZACIJA 
 
Na R1-227/1423 je bilo potrebno preurediti celoten sistem odvodnjavanja. Vrh nivelete je v km 

 
 

zato je bilo potrebno preveriti maksimalni 
padec cevi. To je bilo preverjeno s formulo: 
 

max =   

kjer je:     
    maksimalna hitrost toka vode [m/s] 
  n  Manningov koeficient (0,012) 
  R  j [m],  kjer je R=  S   
        O  obod mokrega dela cevi 
 

200 mm 9,6 250 mm 
7,1 % . 
 
Za 

i je podana v spodnji tabeli. 
 

Kanal PP (m2) PP (m2)  ) (mm) Qp (l/s) Qs (l/s) v (m/s) H (%) 

D 200 0 578 0,9 17 200 13,84 54,8 1,91 25,3 
DK 250 641 1219 0,9 30 250 29,18 134,7 2,97 21,7 
PE 250 560 1779 0,9 30 250 42,59 134,7 2,97 31,6 
PE 300 210 1989 0,9 30 250 47,62 134,7 2,97 35,4 
PE 300 254 2243 0,9 30 250 53,70 134,7 2,97 39,9 
PE 300 248 2491 0,9 20 300 59,63 200,2 2,78 29,8 

 
 

- pogostost naliva n=10 let 
- intenziteta naliva q=266 l/s/ha (10 min naliv, Postaja ) 
- 0,7 m/s < v < 3,5 m/s 
- koeficient odtoka 0,9 
- maksimalna polnitev cevi 70% (H) 

 
 , kjer so: 

-  
-  
-   
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- ,85  0,  
 
Med km 1.732 in vrhom nivelete se prav tako na novo uredi globinsko odvodnjavanje. Med vrhom 
nivelete in cest

mera 80cm. 
 
Na LC 377321 se preko mulde vodi 
predvidimo prevezavo na revizijski ovezava se izvede s PE cevmi premera 25 cm. Meteorna 
kanalizacija je nato speljana pod lokalno cesto v obcestni odprti jarek v PE cevi premera 40 cm. 
 
Za meteorno kanalizacijo smo predvideli uporabo cevi iz polietilena (PE, DKC) premera 250, 300 in 400 

kosi. 
morajo imeti podobne karakteristike kot predvidene (vodotesnost, propustnost, hrapavost, nosilnost). 

 fazonskimi kosi ali izvedbo direktnega 

proizvajalca cevi, je potrebno cevi obbetonirati. Obbetoniranje cevi se izvede tudi tam, kjer je manj 
kritja nad temenom cevi kot 0,80 m

 
 
V kol
med gradnjo 

 
 
GLOBINSKO ODVODNJAVANJE   
 

 

steka v kanalizacijski sistem meteorne vode ter 
globinskega odvodnjavanja z   
 

neovirano odtekanje vode v novo predviden meteorno-kanalizacijski sistem. 

20  podlago  

cev

nabiranja usedlin. 
 

 
 

 se izvedejo iz betonskih cevi  500 mm ali 800 mm z vtokom pod 
robnikom ali direktnim vtokom iz mulde 

 500 mm, trdnostnega razreda D250 ali D400. 
 izijskimi 

 se izvedejo iz PE cevi fi 250 
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tudi zaporedna vezava do naj
 

 
 se izvedejo iz betonskih cevi  800 mm ali 1000 mm. 

r 250 ali D400. Revizijski 
DK cevmi  mm ali 300 mm. Pri izvedbi je 

 potrebnim materialom. 
 

 0,50 m) glede na predvidene lege s projektno 
dokumentacijo vsled prilagoditvi obs

 
 

 
 

bno preveriti odtekanje vode v ceveh ter 
 zveze na meteorni kanal. Glede na izvedeno stanje je 

 
predpisanih toleranc). 
 

T.1.1.6   

 
- Tesarska dela; 
-  
- Dela s cementnim betonom; 
-  
- Dela pri popravilu objektov; 
- Sidranje; 
- Injektiranje; 
-  
-  
-  
- Hidroizolacije. 

 
povezana predvsem z: 

- Adapta  
- Premikom po  prestavitev; 
- Novogradnjo ali premikom robnikov na projektirane koordinate; 
- 

a). 
 
Na trasi je predvidena postavitev dveh jeklenih varnostnih ograj. 
 



www.city-studio.si                   CITY STUDIO 
 

 
CS1308-18-TP                27/38 
 

1423 0043.00 004.2103 T.1.1  

 

T.1.1.7   

Na podlagi geodetskega posnetka in terenskega ogleda je ugotovljeno, da 

 
 

 
- komunalne napeljave poda upravljavec; 
- Izvajalec del mora najaviti gradbena dela upravljavcu; 
-  
- ami; 
- Nadzor nad izvajanji del iz strani upravljavcev; 
- Izva  

 
 postavljena javna razsvetljava. Prav tako je predvidena 

telekomunikacijskega  javnega vodovoda. 
 
Z gradbenimi ureditvami ne posegamo v druge 

Izkope v ob ru upravljalca komunalnih 
vodov.  
 

T.1.1.8  PROMETNA SIGNALIZACIJA IN PROMETNA OPREMA 

Postavitev prometne opreme in prometne signalizacije obsega: 
-  vertikalno prometno signalizacijo (prometni znaki), 
- Horizontalno prometno  
- Opremo za vodenje prometa, 
- Opremo za zavarovanje prometa, 
-  
- Drugo prometno opremo cest. 

 
Prometna ureditev je prikazana v situaciji prometne ureditve, ki je sestavni del projektne 
dokumentacije.  
 

 VERTIKALNA OPREMA CEST (VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA) 
 

opremi na javnih cestah (Ur. l. 15) ter dopis oziroma 
-05-

 
 
Vsi prometni znaki naj bodo izdelani iz alum

 
 

oroziji s postopkom vr
cinkanja. Vsi prometni znaki so utemeljeni v bet. cevi fi 30 cm, globine minimalno 80 cm, C 12/15. 
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Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje mora biti siva, brez sijaja (bleska). 
Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali: 

-  
- jeklo, antikorozivno  

portale, spodnje in vezne materiale. 
 
Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije mora biti zagotovljena nosilnost pri obremenitvi z vetrom 

biti razreda TDB4. 
 
Postavitev prometnih zna
od zunanjega roba asfalta za 0,75 m

ini 1, a 
,25 m, kjer so. 

 
Parametri za postavitev vertikalne p so: 
 

znaki za nevarnost     90 cm 
znaki za izrecne odredbe    60 cm 
znaki za obvestila (okrogli, kvadratni)   60 cm 
 

skladno z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. 
 

U (HORIZONTALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA) 
 

signalizacija je izvedena iz izdelana enokomponentnega materiala v obliki granulata v debelini nanosa 
2-3 mm in posipa z odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2. 
 

 
 

 Bela Rumena 
 B3  

Drsnost (SRT) S1 S1 
 R4 R4 

pogojih RW3 RW3 
Dnevna vidnost v suhih pogojih Q4 Q2 

 
Kvaliteta izbranih 

 
Na prehodu  
 
OPREMA ZA VODENJE PROMETA (CESTNI SMERNIKI) 
 

postavitev je razvidna iz  
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Izvedba cestnih smernikov mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 12899- ka 
o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. 
 

avka izpolnjevati naslednje lastnosti: 
-  tip D3; 
-  tip R1 razreda RA3 ali tip R2 razreda RA2; 
- Pritisk vetra WL1; 
-  DH1. 

 

obeh st , v nasprotni pa belo svetlobo. 
 

i: 
-  
- namestitev svetlobnih odsevnikov na nevidno stran smernika za 

 
-  

 
Cestni smerniki se postavijo na razdalji 0,75 
pasu, vrh smernika pa mora biti 0,75 m n

 odstavnega pasu pri 

cestah in javn  
 
Cestni smerniki se na odsekih cest v premi postavljajo na medsebojni razdalji 50 m. Razdalja med 

prikazana v prometni situaciji. 
 

Srednji polmer horizontalne 
krivine [m] 

Srednji polmer vertikalne 
krivine [m] 

Razdalja med smerniki [m] 

 50  
> 100-300 > 250-800  
> 300-400 > 800-1500  
> 400-500 > 1500-3000  

> 500 > 3000  
 
OPREMA ZA ZAVAROVANJE PROMETA (VARNOSTNE OGRAJE) 
 
V sklopu projekta je predvidena tudi oprema za zavarovanje prometa na 1-
227/1423. 
 

 z varnostno ograjo, predstavlja skladno s slovenskim standardom SIST EN 1317-
1 in SIST EN 1317-

ka ceste.  
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,75 m (enostranska brez 
,00 m in 12,00m na naletni strani pred in za uvozom do parcel 

 
 

 
 n

W2 (TSC 
  

 
 Pomik 

W1 W < 0,6 m 
W2 W < 0,8 m 
W3 W < 1,0 m 
W4 W < 1,3 m 
W5 W < 1,7 m 
W6 W < 2,1 m 
W7 W < 2,5 m 
W8 W < 3,5 m 

-1 in SIST EN 1317-2. 
 

. Stebri se postavljajo na medsebojno 

u. m (merjeno od roba 
 

 
> 3000 je na naletni 

strani 12,00 m in na 4.00 
morajo 

N2 W2. Nova jeklena varnostna ograja, se postavi skladno z zahtevami po varovanju 
 

 
NAPRAVE ZA UMIRJANJE PROMETA   
 

zaradi 
ve in ukrepi za 

na razdalji 2 m, ki potekajo 

  
 

a) v smeri proti Slovenj Gradcu je 
v km 1,812 hitrost s PZ omejena na 50km/h. Pred tem velja hitrost 90 km/h, ki je predvidena 
izven naselja. Za dodatno umiritev ukrepa so skladno s TSC- , ki 
postopoma prive  
zapore je 129 m. 
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b) 
1,960, kjer predpisana 

 zadnji 
-ju pr

km/h na 50 km/h.  
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T.1.1.9  UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA 

 poteka v celoti 
posebnih ukrepov za varovanje okolja ni. Za rekonstrukcijo obodnih cest tudi ni potrebno izdelati 
elaborata vplivov na okolje, vseeno pa je potrebno zagotoviti minimalni standard varovanja okolja, 

 
- Varovanje pred emisijami hrupa, 
-  
-  
- Ravnanje in deponiranje gradbenih odpadkov. 

 
UKREPI ZA VAROVANJE PRED EMISIJAMI HRUPA 
 
Pri  

- Ur. l. RS,  
- Ur. l. RS,  
- Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS,  
- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS,  
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za 

njegovo izvajanje (Ur. l. RS,  
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
            Mejne ravni (dBA) 

    
------------------------------------------------------------------------------------------- 

     70                       70 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

- Dosledno up  
-  
- s sredstvi, ki ne presegajo dovoljenih emisij hrupa; 
- Monitoring hrupa pred in med gradnjo za ugotavljanje morebitn  
-  

 
 
UKREPI ZA VAROVANJE PODTALNICE 
 
Pri gra  

- Ur. l. RS, 
105/2002); 

- Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. 
l. RS,  

- Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. l. 
53/1993); 

- Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS  
- Uredbo o kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS,  
- Pravilni Ur. l. RS, 

5/2000). 



www.city-studio.si                   CITY STUDIO 
 

 
CS1308-18-TP                33/38 
 

1423 0043.00 004.2103 T.1.1  

 

jem podtalnice so: 
-  
- gradnjo; 
- Ureditev kanalizacije, fekalne in  . 

 
ALI 

 
 

- Ur. l. RS,  
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS,  
- Ur. l. RS,  87/2001, 41/2004); 
- Pravilnik o zagotavljanju neoviranega dostopa, vstopa in uporabo objektov v javni rabi in 

(Ur. l.  
- . 

 
 

-  
- Proste evakuacijske poti; 
- Proste intervencijske poti. 

 
RAVNANJE Z GRADBENI ODPADKI 
 

 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, 34/08); 
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS,   ZMetD, 

66/06  odl. US, 33/07   ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09  -A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17  GZ in 21/18  ZNOrg); 

- (Ur. l. RS, , 36/16 in 37/18); 
- Uredba o odpadkih (Ur. l. ; 
- Uredba o odpadnih oljih (Ur. l. ; 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. ); 
- Uredba Ur. l. RS, 62/08). 

 
 

-  
- Dosledno deponiranje gradbenih odpadkov; 
- Pazljivo ravnanje z nevarnimi odpadki (odpadna olja, barve, lugi); 
-  
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T.1.1.10  VARNOST PRI DELU 

rajo biti pri 
gradnji dosledno  
 

terena, na katerem se bo izvajala gradnja objekta in na osnovi tako dobljenih podatkov izbrati delovno 
metodo in sistem izvajanja zemeljskih del.  
 

,0 m je 
i konstrukcija 

delih se mora jarek oz. kanal takoj zasuti. 
 

je izkop zemlje na , kjer potekajo 

nje terena, kje

alne 
naprave, k

 
 

teh ukrepov. Na mestih, kjer izkop poteka preko prometnih komunikacij, se mora urediti ustrezna 
i posebna 

rampa, ki mora biti izdelana iz ustreznih plohov in podpornikov. V izkopu globine nad 1,0 m morajo biti 
vedno n

 
 
 
 
Sestavil: 
 

, univ . 
 
 
 
 


