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1.1.UVOD

Nacrt obravnava zascito in prestavitev telefonskega zemeljskega in prostozracnega omrezja na obmocju
»UREDITEV OBMOCJA AVTOBUSNEGA POSTAJALISCA SELE/SLOVENJ GRADEC DULAR«.

1.2. OBSTOJECE KABELSKO OMREZJE
TKO

|z podatkov, pridobljenih na TS, je razvidno, da na obmoc&ju rekonstrukcije poteka opticno TKO, ki je
tangirano z samo izgradnjo in se na mestih tangenc $¢iti z ro€nimi izkppi po trasi obstojece TK KK,
dodatnim polaganjem za$citne cevi in obbetoniranjem pod povoznimi povrSinami.

CATV

Obstojece CATV omrezje se na mestih tangenc §Citi z rocnimi izkppi po trasi obstojee CATV KK,
dodatnim polaganjem za$citne cevi in obbetoniranjem pod povoznimi povrSinami.

Splosno

- Najmanj 30 dni pred pri¢etkom del, je zaradi toénega dogovora glede zakoli¢be, zascite in
prestavitve TK omreZja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma
izvajalec o tem dolZanobvestiti skrbni$ko sluzbo Telekoma Slovenije na telefonsko Stevilko kontakine
osebe. Za prestavitev TKnaprav mora investitor pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja
lastnikov zemljisc.

- Gradbena dela v blizini telefonskega podzemnega omreZja je potrebno obvezno izvajati z roénim
izkopom, pod nadzorom strokovnih sluzb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak konkreten primer
dolodile $e dodatnepotrebne ukrepe za zadéito TK omrezja. Nasip ali odvzem materiala nad traso TK
kabla ni dovoljen. Vtelefonskih kabelskih jaskih ne smejo potekati vodi drugih komunalnih
napeljav.Investitor si mora pridobiti soglasje k projektnim resitvam.

- Vsadelav zvezi z zascito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d.
(ogledi, izdelava tehniénih resitev in projektov, zakoli¢be, izvedba del in dokumentiranje izvedenih
del) na osnovi pismenega narocila investitorja ali izvajalca del in po pogojih nadzornega Telekoma
Slovenije.

- Stroski ogleda, izdelave projekta za3€ite in prestavitve TK omreZja, zakoli¢be, zas¢ite in prestavitve
TKomreZja, ter nadzora bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi
stroski odpravenapak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada
prometa, ki bi zaraditega nastali.

- Vsako poskodbo TK omreZja je potrebno takoj javiti na tel. 5t. 080 1000.

- Investitor je po zaklju¢ku del, ter pred izvedbo tehni¢nega pregleda oz. pred izdajo uporabnega
dovoljenja zanavedeno gradnjo dolZan pri upravljalcu TK omrezja naroditi kvalitativni pregled
izvedenih del prestavitve oz.zadcite tangiranega TK omrezja in si pridobiti pisno izjavo o izpolnjenih
pogajih.

TEHNICNA RESITEV IN OPIS TRASE - PRESTAVITEV IN ZASCITA TKO IN CATV
1.2.

Tangence:
TKO
1. V obmodju profila P6 — po trasi obstoje¢e TK kabelske kanalizacije 1xPVC @110mm se izvajajo ro¢ni

izkopi, zraven pa se polozi dodatna zas¢itna cev 1xPVC @110mm z obbetoniranjem pod povoznimi
povr§inami
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CATV

1. V obmoéju profila P7+8 — po trasi obstoje¢e CATV kabelske kanalizacije se izvajajo rocni izkopi,
zraven pa se polozi dodatna zaséitna cev 1xPVC @110mm z obbetoniranjem pod povoznimi
povr§inami.

2. 'V obmoéju profila P11+11 — po trasi obstoje¢e CATV kabelske kanalizacije se izvajajo rocni izkopi,
zraven pa se polozZi dodatna zascitha cev 1xPVC @110mm z obbetoniranjem pod povoznimi
povrsinami.

3. V obmodju profila S2+9 - po trasi obstojeCe CATV kabelske kanalizacije se izvajajo rocni izkopi,
zraven pa se polozi dodatna zascitha cev 1xPVC @110mm z obbetoniranjem pod povoznimi
povrSinami.

Dela na prestavitvi oz. zasciti telekomunikacijskega omrezja je potrebno izvajati postopno. Prestavitev
obstojecih TK kablov se sme izvajati v ¢asu zmanjSanega prometa (noéni ¢as), po pridobitvi ustreznega
dokumenta o prekinitvi prometa. Ob prestavitvah se morajo izvajati ustrezne elekiri¢ne meritve. Po
koncanih gradbeno montaznih delih je potrebno izdelati izvrSilno tehni¢no dokumentacijo kabelske
kanalizacije z vsemi potrebnimi detajli krizanj, z shematskim naértom in kabelskimi jaski. Nadalje je
potrebno izdelati izvrSilno dokumentacijo za vsak kabel posebej (situacijski nacrt, shematski naért,
zasedba kabelskega jaska).

Za posege izven obmocja rekonstrukcije, mora upravitel komunalne naprave sam pridobiti vsa potrebna
soglasja.

1.4. DOLOCITEV KAPACITETE TELEFONSKEGA OMREZJA

Ker projekt obravnava le delno za$¢ito telekomunikacijskega omreZja na obravnavnem obmocju, tehniéni
izracuni glede dimenzioniranja kabla niso potrebni, ker je kapaciteta doloéena z obstoje¢im stanjem in se
ne spreminja.

1.5. 1ZVAJANJE DEL NA TK OMREZJU
1.5.1. SPLOSNO

Vodja gradbis¢a mora pri izvajanju del poskrbeti za upostevanje telekomunikacijskih predpisov iz varstva
pri delu.

1.5.2. IZVEDBA TELEFONSKEGA OMREZJA

Projektirano telefonsko omreZje bo izvedeno po veljavnih predpisih in navodilih TELEKOM-a Slovenije.
Kvaliteta zemljis¢a je ocenjena na lll. in delno V. kategorijo. Dejanska kategorija se doloci pri izvajanju
del.

1.5.3. IZBIRA KABLOV

Ker projekt ne obravnava izgradnje novega TK omreZja oziroma povetavo obstojeéega, temveé samo
zasCito oziroma prestavitev obstojeCega TK omrezZja, so kabli doloéeni z obstoje€im stanjem in se ne
spreminjajo, razen v primeru, da do izvedbe projekta pride z ¢asovnim zamikom, za kar obstaja mozZnost
spremembe v kapaciteti dolo€enih kablov, kar pa je potrebno uskladiti z nadzorno sluzbo TELEKOMA
SLOVENIJE ob samih prestavitvah.
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1.6. KRIZANJE KABLA S KOMUNALNIMI INSTALACIJAMI
1.6.1. Krizanja prostozracnih kablov s cestami je dolo€ena glede na kategoriazacijo ceste.
Najmanj3a dovoljena razdalja znasa, merjeno od zunanjega roba vzdolz ceste:
- zaostaleceste 1m
Najmanj$a varnostna visina kabla pri prehodu ¢ez cesto znasa:
- za ostale ceste pa ne manjsa od 4.5m
Najmanj$a vodoravna dovoljena razdalja zna3a od drevja:

- od vej drevja v zaselkih znasa minimalno 1.25m
- od vej drevja v gozdnatem obmod¢ju znasa minimalno 2m

Prehod ez cestice mora biti izveden po kotom 90°, &e tega ni mogoce zagotoviti se prehod lahko izvede
pod kotom 45°.

Priblizevanja in krizanja morajo biti izvedena skladno s pogoji, ki jih zahtevajo upravljalci komunalnih
naprav in je ob ustrezni za¢iti mozno doseci tudi manjSe odmike.

Minimalne oddaljenosti od objektov instalacij, so podane v spodniji tabeli:

Priblizevanje TK kabla Minimalna oddaljenost
/ (m)
opori§¢e nadzemne TK linije 2.0
vodovodne cevi do 200mm 1.0
vodovodne cevi nad 200mm 2
zgradbe v naseljih 0.5
temelji zgradb izven naselja 5.0
Zive meje 3.0
kro$nje dreves 2
od oporis¢ DV do 1kV, od DV preko 1kV 2
brez direktne ozemljitve
od opori§¢a DV do 110kV 10
od instalacij in rezervoarjev z vnetljivimi in 10

eksplozivnimi snovmi

Krizanje TK kabla Minimalna oddaljenost
/ (m)

od EE kabla do 10kV 0.5

od voda napetosti nad 10kV 1.0

od plinovoda s pritiskom do 3kg/cm? 1.0

od plinovoda s pritiskom nad 3kg/cm? 2.0

kanalizacija, toplovod 1.0

od cevi it kanalizacije in jaskov 2.0
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1.7. TUJI VPLIVI NA TK OMREZJE
1.7.1. ELEKTRICNI VPLIVI g

Za varovanje se uporabljajo prenapetostni odvodniki 230V/5A/5kA, ki se vkljuCujejo med Zilo in zemljo
(ozemljitvijo, ki je sestavni del vsakega objekta). Varovanje je potrebno tudi na vsakem prehodu zrak —
zemlja (prenapetostni odvodniki 230V/10A/10kA).

Za zascito TK omrezja pred atmosferskimi vplivi je potrebno izvesti naslednje ukrepe:

-V vseh spojkah zemeljskega kabla je potrebno povezati armature oz. plas¢ ali kovinsko folijo
sosednjih kablov med seboj

- Povezati plasCe razlicnih kablov v jaskih ter izvesti tudi povezavo na ozemljitev v ATC

- lzvesti ozemljitev kabelskih objektov, razdelilcev in spojk samonosilnega kabla

- lzvesti montazo prenapetostnih odvodnikov v reglete ter v vse objekte in sicer 230V, 5A/5kA ali
10A/10kA na zemeljskih kablih ter na samonosilnih kablih

Navedeni ukrepi so predvideni v TK omrezju in se smatrajo kot zadovoljiva zasdita.
1.7.2. VPLIVI DALINOVODOV

Na podrodju obdelave se ne nahajajo daljnovodi napetosti 110kV — 380kV, za katere veljajo posebni
predpisi glede zas¢ite TK omrezja.

1.8. MERITVE

Dobavljene kable. Ki so naviti na kabelske bobne je treba kontrolirati Ze v skladi§¢u, da niso poSkodovani
ter kontrolirati oznako kabla. Nato se kabel odpre in opravi kontrola usmerjenosti paric in ¢etvork kabla
P.K, neprekinjenost Zil, upornost zanke in upornost izolacije. Pred spajanjem Ze polozenih kabelskih
dolZin je potrebno Se enkrta izvrsiti enake meritve. Po polaganju in spajanju krajevnega kabelskega
omreZja se opravijo preizkusi in meritve z namenom, da se ugotovi brezhibnost montaznih del ter
izvedejo konéne meritve.
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