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1. [bookmark: _Toc54162630]PROJEKTNE OSNOVE
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Po naročilu Ministrstva za infrastrukturo smo izdelali IZN ureditev državne kolesarske povezave D3 Vič - Dravograd - Radlje ob Dravi - Maribor, pododsek HE Fala - Selnica ob Dravi - Ruše (območje občine Selnica ob Dravi in Občine Ruše) na pododseku št. 70.

[bookmark: _Toc534637566][bookmark: _Toc54162632]Pogodba

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je naročila izdelavo projektne dokumentacije za izdelavo PZI za ureditev DKP D3 - Dravska kolesarska  povezava v območju  Občine Selnica ob Dravi in Občine Ruše - od odseka št. 70 do odseka št. 77.

Projekt PZI je bil izdelan v podjetju Andrejc d.o.o. iz Topolšice in je označen s številko 125-2018, Topolšica, maj 2019.

[bookmark: _Toc54162633]Projektna naloga

Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je bila projektna naloga št. 08-0016 z dne 15.2.2017 in je sestavni del projekta. 

Ureditev državne  kolesarske  povezave  D3 na pododseku HE Fala - Selnica ob Dravi - Ruše po dokumentaciji  »Prostorska  umestitev  Dravske  kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi (2014), avtor Uroš Rozman poteka v območju  Selnica ob Dravi od odseka št. 70 do št. 76 in v območju Občine Ruše po odseku  št. 77. Predmet  projektne  naloge so odseki od št. 70 do št. 77.

[bookmark: _Toc54162634]Odseki

Celotna trasa je razdeljena na 8 podsekov:
· Od km 0+060 do km 0+300 ODSEK 70, - predmet IZN načrta
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Slika 1: Odseki kolesarske povezave D3
2. [bookmark: _Toc54162635]OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

[bookmark: _Toc54162636]2.1. Urbanizem in pozidava

[bookmark: _Toc54162637]2.2 Obstoječe stanje

Kolesarska povezava med HE Fala in Rušami ni urejena. Traso predvidene kolesarske povezave predstavljajo obstoječe lokalne ceste za mešani promet (souporaba prometnega pasu), kolesarske steze ob državnih cestah in izvedba samostojne kolesarske poti. Trasa je večinoma predvidena po slabo urejenih makadamskih in asfaltnih lokalnih cestah ter ob državnih cestah. Na odsekih, kjer poteka po asfaltiranih in makadamskih površinah lokalnih cest, je kolesarska povezava predvidena kot souporaba prometnega pasu ali kot samostojna kolesarska pot. Na krajšem odseku je kolesarska povezava predvidena po že izvedeni makadamski samostojni kolesarski poti, ki se rekonstruira. Del kolesarske steze poteka ob robu glavne ceste G1-1, odsek 0245 Ruta – Maribor (Koroški most) in Regionalne ceste R2-435, odsek 1439 Ruše - Selnica. Trasa prečka manjše pritoke reke Drave po obstoječih prepustih. Kolesarska povezava poteka tudi preko obstoječega mostu preko reke Drave državne ceste. Na obravnavanem odseku trase kolesarske povezave je tudi več podpornih konstrukcij, ki se vse ohranijo. Kolesarska povezava v mestu Ruše enkrat prečka zavarovan železniški prehod.  

Odsek 70:

Trasa kolesarske povezave na odseku 70 poteka ob državni cesti G1-1, odsek 0245 od km 6,300 (izvoz iz HE Fala) do km 6,540 (do priključka na občinsko cesto LC 863281 – Furhova cesta). Dolžina odseka je cca. 240m. 

Predvidena je izvedba dvosmerne enostranske kolesarske steze v skupni širini 2,50m (vsak pas 1,00m) z varnostno širino 50km/h Na levi strani poteka kolesarska steza ob regionalni cesti, na desni strani pa ob obstoječi ograji oz. betonskem zidu. Obstoječa ograja se zamenja, na zidu med km 6,420 in 6,540 se obstoječi podporni zid nadviša za 0,70m tako, da se zagotovi varnost kolesarjev oz. prepreči padec v globino. Na nadvišanje se nato pritrdi lesena varovalna ograja minimalne višine h=1,20m. 
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Slika 2:  Izvoz iz HE Fala
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Slika 3:  Izvedba kolesarske steze ob državni cesti na mestu obstoječega podpornega zidu ob HE Fala
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Slika 4:  Izvedba kolesarske steze ob državni cesti na mestu izvoza za kegljišče
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[bookmark: _Toc529875778]Slika 5:  Izvedba mešane površine ob državni cesti od keglišča do začetka odseka 71- potek ob obstoječem podpornem zidu, ki se odstrani in ga nadomesti parapetni zid z leseno ograjo
[bookmark: _Toc54162638]2.3 Prometni podatki

Za izdelavo IZN dokumentacije prometni podatki niso bili pridobljeni. Na odsekih, kjer poteka kolesarska povezava po občinskih cestah, uradno dostopni prometni podatki ne obstajajo, a se predvideva majhna prometna obremenitev.
[bookmark: _Toc14619905][bookmark: _Toc14622795][bookmark: _Toc14622891][bookmark: _Toc14788580][bookmark: _Toc14788819][bookmark: _Toc46397743][bookmark: _Toc66972618][bookmark: _Toc66972838][bookmark: _Toc66972894][bookmark: _Toc66973018][bookmark: _Toc124132778][bookmark: _Toc124132927][bookmark: _Toc124231003][bookmark: _Toc124231462][bookmark: _Toc195340857][bookmark: _Toc195671257][bookmark: _Toc220299955][bookmark: _Toc366597116][bookmark: _Toc529875780][bookmark: _Toc54162639]2.4 Geodetske podloge

Pri izdelavi IZN smo uporabili:
· obstoječi kartni material TTN 1:5000, 
· obstoječe katastrske podloge v M 1:2500,
· posnetek terena, v merilu 1: 500.

Na terenu smo izvedli tudi geodetski posnetek, kateri je navezan na obstoječe poligonske točke. Pri projektiranju smo upoštevali podatke in višinske kote iz geodetskega posnetka. Geodetski posnetek je izdelalo podjetje GEOMETRA d.o.o., geodetske storitve, trgovina in svetovanje.
[bookmark: _Toc54162640]2.5 Javna razsvetljava

Na območju obdelave se na določenih odsekih nahaja obstoječa javna razsvetljava. Obstoječa javna razsvetljava je izvedena ob glavni cesti na odseku 70. Zaradi izvedbe kolesarske steze je potrebna prestavitev obstoječih drogov JR ter elektro omarice. Vsa dela, ki zajemajo prestavitve in zaščite elektro inštalacij so predvidene v posebnem načrtu, ki ga je izdelalo podjetje ELEKTROSIGNAL d.o.o., Lava 6a, 3000 Celje in je sestavni del IZN načrta.  
[bookmark: _Toc54162641]2.6 Voziščna konstrukcija

Voziščna konstrukcija kolesarske steze je bila dimenzionirana za potrebe izdelave PZI projektne dokumentacije, ki ga je izdelalo podjetje BLAN d.o.o. št. elaborata GM-331/2018, december 2018.
3. [bookmark: _Toc54162642]TEHNIČNI PODATKI

Pri določanju vertikalnih in horizontalnih elementov smo upoštevali Pravilnik o kolesarskih površinah (Ur.l. RS, št. 36/18).

[bookmark: _Toc54162643]3.1 Vertikalni in horizontalni potek

Odsek 70:
· Minimalni Rvkk				200 m
· Minimalni Rvkv				100 m, pri spremembi vzd. nagiba 4,5%
· Minimalni vzdolžni nagib		3,26%
· Maksimalni vzdolžni nagib		9,6 %, na dolžini 9,2 m

[bookmark: _Toc9514322][bookmark: _Toc54162644]3.2 Vrsta in pomen kolesarske povezave

Glede na kategorijo kolesarskih povezav spada kolesarska pot med daljinske kolesarske povezave, dolgoročno med regionalne kolesarske povezave.

Glede na vrsto kolesarske povezave pa spada v kategorijo kolesarskih poti.

[bookmark: _Toc9514324][bookmark: _Toc54162645]3.3 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije

Klimatski in hidrološki pogoji

Globina zmrzovanja ≈ 85 cm. 

Hidrološki pogoji: 
· ugodni (ustrezno odvodnjavanje – plitka drenaža) 

Odpornost materiala pod VK (zmrzovanje in odtajevanje): 
· neodporen (glinen melj) 
· odporen (peščen prod)

Glede na sestavo temeljnih tal – mestoma pojavljanje peščenega proda mestoma glinenega melja, predpostavljamo, da so hidrološki pogoji na območju peščenega proda ugodni na območju temeljnih tal iz glinenega melja pa so hidrološki pogoji neugodni. Na območju glinenega melja lahko pričakujemo zadrževanje talna vode, posledično lahko voda doteka oziroma obstaja v voziščni konstrukciji – zato se naj na območju, kjer so temeljna tla sestavljena iz  glinenega melja, predvidi plitka drenaža za zaščito nove voziščne konstrukcije.

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je bilo določeno v elaboratu E2 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije št.: GM-331/2018, ki ga je izdelalo podjetje BLAN d.o.o. in je del tega projekta.

Voziščno konstrukcijo smo dimenzionirali za 2 različna tipa: 
1. Kolesarska steza 
2. Mešani promet (kolesarska pot, osebna vozila, kmetijska mehanizacija,…) 

Začasne plitve izkope (do globine 2 m) je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu največ 1:1 oziroma pod kotom 450, globlje izkope pa je potrebno v zemljinah izvajati v naklonu največ 1:1.5 oziroma pod kotom 340 in jih zaščititi pred erozijskimi procesi. Trajne naklone vkopanih ali nasutih brežin je potrebno v zemljinah izvajati v razmerju največ 1:1.5 oziroma pod kotom 340. Pri izvedbi večjih nasipov predlagamo, da se peta nasipa stabilizira s kamnitim nasutjem D300 oziroma se za stabilizacijo nasipa izvede manjši podporni ukrep.

Za mešani promet – souporaba voznega pasu so se določile sledeče dimenzije vozišča:
· Vgradnja ločilnega geotekstila – na območju glinenega melja
· 45 cm zmrzlinsko odporne posteljice kamnitega drobljenca ali prodca D125
· 20 cm nevezane nosilne plasti kamnitega drobljenca D32 20 cm
· 5 cm nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70, A4
· 3 cm obrabne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100, A4

Za samostojno kolesarsko pot v mešanem profilu in kolesarsko stezo so se določile sledeče dimenzije vozišča:
· Vgradnja ločilnega geotekstila – na območju glinenega melja
· 35 cm zmrzlinsko odporne posteljice kamnitega drobljenca ali prodca D125	
· 20 cm nevezane nosilne plasti kamnitega drobljenca D32	
· 5 cm obrabna plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100, A5	

Natančne dimenzije voziščne konstrukcije bodo navedene v naslednjih poglavjih glede na odsek.



4. [bookmark: _Toc54162646]OPIS PROJEKTNIH REŠITEV

[bookmark: _Toc54162647]4.1 Odsek 70

[bookmark: _Hlk525904695]Odsek 70 poteka ob obstoječi Glavni cest G1-1-0245 od izvoza iz glavne ceste k HE Fala do izvoza iz glavne cesta na občinsko cesto številka 863281 - Fuhrova cesta. Kolesarska povezava poteka prvih 60m, na območju HE Fala kot souporaba prometne površine z vodenjem kolesarjev na vozišču, kar pomeni, da se kolesar vozi ob robu vozišča. Od HE Fala do Jabolčne poti je predvidena mešana površina skupne širine 2,60m v kateri je zajeta varnostna širina. Iz območja HE Fala je predviden kolesarki uvoz, preko katerega se dostopa do mešane površine. V projektu je obdelana mešana površina za pešcev ob glavni cesti, ki se zaključi na priključku na Jabolčno pot. Predvdiena je porušitev dela obstoječega vozišča regionalne ceste, izdelava koritnice med profili P7-P12 širine 0,5m z naklonom 7%.

Normalni prečni profil  (P1-P12):
· Koritnica				1 x 0,50 m	=	0,50 m
· Robnik				           
· Mešana površina			2 x 1,00 m	=	2,60 m
· robnik           			_________________
      -    SKUPAJ							3,10 m

Osnova za izbiro širine mešane površine za pešce in kolesarje je bil Pravilnik o projektiranju cest in Pravilnik o kolesarskih površinah.
					
Prometna signalizacija in oprema

Območje kolesarske povezave se uredi z vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo. Vertikalna prometna signalizacija je prikazana v tabeli prometnih znakov in je priložena prometni situaciji. 

Zarišejo talne označbe 5609-1 in 5610 na medsebojni razdalji od 50 do 100m. Na začetku kolesarske steze pri HE se uredi uvoz na mešano površino. Na koncu meje obravnave se mešana površina spusti na koto obstoječe lokalne ceste in se naveže na kolesarsko stezo. 
Na obstoječe betonske zidove ob HE Fala se ograja ne spreminja. Na novih parapetnih zidovih se predvidi lesena ograja. Na obstoječem parapetnem zidu, se predvidi enaka varnostna ograja.
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Primer lesene ograje uporabljene v praksi
Celotna trasa kolesarske povezave se ustrezno označi z vertikalno prometno signalizacijo in opremo.

Odvodnjavanje

Odvodnjavanje meteorne vode na delu, ki poteka po obstoječem pločniku se ne spremeni. Med profili P1-P5 se obstoječi požiralniki nadomestijo z novimi L-rešetkami. Obstoječi peskolovi se zamenjajo. Iztok meteorne vode se izvede v obstoječe revizijske jaške, ki se ob asfaltiranju nivelirajo na koto asfalta. Na delu, kjer se izvede nova mešana površina med P6-P12, se ob robniku izvede koritnica širine 0,5m z naklonom 7%. Predvidijo se požiralniki z kotno L-rešetko, peskolovi in revizijski jaški. Meteorna kanalizacija se na koncu priključi na jašek v katerega so odvedene zaledne vode kanaliziranega jarka/kanalete.

Odvodnjavanje bo zagotovljeno s prečnim sklonom kolesarske steze (2,5% prečni sklon k cesti). Voda bo odtekala na cestišče obstoječe državne ceste v koritnico širine 0,5m. Pokrovi obstoječih jaškov in cestnih požiralnikov se prilagodijo novi niveleti mešane površine.

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije

Pločnik (mešana površina)
· 5 cm obrabna plast bituminizirane zmesi AC 11 surf B 70/100, A5 
· 20 cm nevezana nosilna plast kamnitega drobljenca D32 
· 35 cm zmrzlinsko odporna posteljica kamnitega drobljenca ali prodca D125
· Vgradnja ločilnega geotekstila – na območju glinenega melja




Objekti

Na odseku 70 ni premostitvenih objektov. Obstoječi zid ob HE Fala in ob objektu med km 0,140 do km 0,240 po projektu se poruši in ga nadomestita dva nova parapetna zidova na katera se pritrdi lesena varnostna ograja za preprečevanje padca v globino.


Križanja z obstoječo komunalno infrastrukturo

Na obravnavanem območju potekajo energetski vodi. S traso nikjer ne križamo obstoječo komunalno infrastrukturo. Potrebna je ureditev odvodnjavanja meteorne vode.
[bookmark: _Toc54162648]5	KOMUNALNI VODI

Z novogradnjo kolesarske poti in ureditve lokalnih priključkov dostopnih poti posegamo v obstoječe komunalne vode. 

Pred začetkom del je potrebno pozvati posamezne upravljalce, da izvedejo natančno zakoličbo obstoječih podzemnih vodov na celotni trasi!

Podatke o obstoječih komunalnih vodov smo pridobili s strani upravljalcev komunalnih vodov.

Na obravnavanem območju se nahajajo sledeči komunalni vodi:
· Elektro vod
· Vodovod
· TK vodi
· Fekalna kanalizacija
· Meteorna kanalizacija

Zaščita in prestavitev oz. potek komunalnih vodov bo prikazan v PZI projektni dokumentaciji.


[bookmark: _Toc54162649]6	PROMET MED GRADNJO

Zaradi izvedbe del bo potrebna začasna prometna ureditev na obravnavanem odseku. Predvidena je porušitev obstoječega pločnika ob državni cesti, zacevitev obstoječega jarka, dograditev nove mešane površine za pešce in kolesarje v skupni širini 2,60m ter postavitev dveh parapetnih zidov z pritrjeno leseno varnostno ograjo. Ker bodo dela potekala ob enem robu vozišča državne ceste, se predvidi dvosmerno vodenje prometa po preostalem delu vozišča po tipski shemi zapore N-9 ali izmenično enosmeren promet z odstopom prednosti po tipski shemi zapore N-5. Izvajalec del mora pred pričetkom del naročiti izdelavo elaborata začasne prometne ureditve za pridobitev dovoljenja za zaporo, ki jo izda pristojni organ.
Detajlneje so faze zapore prikazane v elaboratu začasne prometne ureditve 125-2018-EPU, ki je sestavni del IZN načrta.
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[bookmark: _Toc54162650]7 	STROŠEK IZVEDBE (PROJEKTANTSKI PREDRAČUN)

Projektantski predračun je izdelan na podlagi popisa del in grafičnih prilog predmetnega projekta. V tem načrtu je zajeta samo ocena stroška izvedbe cestnega dela, ni pa zajete ocene ostalih stroškov posameznih načrtov, ki so predvideni v sklopu tega projekta. Stroški vseh načrtov so zajeti v predračunskem elaboratu, ki je sestavni del IZN načrta. 
V strošek niso zajeti morebitni odkupi zemljišč zaradi izgradnje kolesarske steze oz. mešane površine.

	
	
	
	




[bookmark: _Toc54162651]8  	ZAKLJUČEK

Po naročilu investitorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo smo izdelali izvedbeni načrt, IZN št. 125-2020. Izvedbeni načrt zajema ureditev mešane površine ob državni cesti G1-1, Ruta – Maribor v dolžini 240m. Izvede mešana površina za pešce in kolesarje v širini 2,60 m z dvema novima parapetnima zidovoma. 



Topolšica, september 2020			       	          Sestavil:
							          Matic Zrimšek, grad. tehn.



Odgovorni projektant:
Vesna Andrejc, univ.dipl.inž.grad.
G – 2294
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