4.1 NASLOVNA STRAN S KLJU CNIMI PODATKI O NACRTU

STEVILCNA OZNAKA NACRTA IN VRSTA NACRTA:

4 - NACRT ELEKTRICNIH INSTALACIJ IN ELEKTRI CNE OPREME
Nacrt cestne razsvetljave
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R1-201/0202 Podkoren - Kr. Gora,
R1-201/0203 Kr. Gora - Mojstrana - Dovje in
R1-206/1027 Kr. Gora - Erika v naselju Kranjska gor a

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanasa)
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PZI - PROJEKT ZA IZVEDBO
st. P-03/18
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(8tevilka nacrta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave nacrta

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA:
mag. Andreja STRUPI PAVLIN, univ. dipl. inZ. grad. G-0481
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4.2

KAZALO VSEBINE NA CRTA &t. 05/18

Naslovna stran dgta

Kazalo vsebine gdaa

Izjava odgovornega projektantatria (samo v PGD)

Tehnéno porailo in druga vsebina

Risbe
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Priloge
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4.4 TEHNICNO POROCILO

TEHNI CNA REGULATIVA

o N&irt elektrienin inStalacij in elekttine opreme je izdelan na osnoghniéne
smernice TSG-N-002:2013 "Nizkonapetostne elekine instalacije” v skladu s 13.
¢lenom Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostnetratele inStalacije v stavbah (Ur.
list RS, §t. 41/09).

o N&irt elektriénih inStalacij in elektiine opreme je izdelan na podlagghniéne
smernice TSG-N-003:2013 "Za&ta pred delovanjem strele" v skladu s 5¢lenom
Pravilnika o za&ti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, 2&/09).

Nairt cestne razsvetljave je izdelan v skladu z &blin zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega oneshazevanja okolja (Ur.l. RS, $tB10njene spremembe in dopolnitve Ur.l.RS,
§t.109/07, St. 62/10 in §t. 46/13).

Pri projektiranju pa je smiselno upostevan tudiTSEN 13201 CESTNA RAZSVETLJAVA oziroma
priporctila  SLOVENSKEGA DRUSTVA ZA RAZSVETLJAVO (RAZSVETLIXA IN
SIGNALIZACIJA ZA PROMET PR 5/2).

Projekt uposteva tudi Zakon o graditvi objektov gtni list RS, St. 102/04 — uradno ¢igeno
besedilo, 14/05 — popr., 92/05 — ZJC-B, 93/05 — 8/M11/05 — odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 —
ZRud-1, 20/11 — odl. US, 57/12, 101/13 — ZDavN@agf/13 in 19/15) in Zakon o cestah (Ur. List RS,
§t. 109/10, 48/12, 36/14 — odl. US in 46/15).

Pri projektiranju je bila upoStevana projektna gal&t. 371-13/2017-2 z dne 29.1.2018.

1. Splosno

Obstojee stanje

Na predmetni cesti - kriZi&# oziroma znotraj obnifa obdelave, katerega obravnavacrhav
nadaljevanju, se nahaja deset svetilk. Tri svetikedemontirajo v celoti in odpeljejo na deponijo
upravljalca cestne razsvetljave na tem ofjmosedem svetilk pa se zamenja z novimi LED

svetilkami, ohrani pa se obstégekandelabre.

Predvideno stanje

Izdelati je potrebno projekt za izvedbo cestnevetlisve po dani projektni nalogi st. 371-13/201Z-2
dne 29.1.2018 za objekt »Ureditev kroZznega kf&ifa stiis¢u cest R1-201/0202 Podkoren — Kr.
Gora, R1-201/0203 Kr. Gora — Mojstrana — Dovje ifi-R6/1027 Kr. Gora — Erika v naselju
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Kranjska Gora. Na podlagi predvidene situacije iivedceste in kroZznega kriZd, je potrebno
izdelati projekt za izvedbo del za cestno razsaetlj ki je obdelan v nadaljevaniju.

Projekt obravnava izvedbo razsvetljave ceste, ipajamje svetilk, ter prikljtitev na obstojée
prizigali&e cestne razsvetljave. Svetike so predvidene dmasteklom LED IZVEDBE z avtonomno
regulacijo m@i in so name&ne na kandelabre viSine 9m (nadzemni del), kiostapljeni v betonske
temelje z revizijskim jaSkom in so locirani na egina mesta ob cesti. Napajanje cestne razsveti@ve
izvede iz obstojgega priZigali&a, ki je namefn ob transformatorski postaji TP T4RERNE,
Stevilka MM 6595 s prikljanimi varovalkami 3 x 25A .

Za napajanje cestne razsvetljave je v kabelskolizaicgo polozen kabel NYY-J 4x10nfinkateri se
ohrani na delu, kjer ostajajo obsttij&kandelabri. Ravno tako se ohrani tudi del obsmjkabelske
kanalizacije CR na istem delu. Na ostalem delu mamamega posega, pa se izdela nova kabelska
kanalizacija, z ustreznim Stevilom revizijskih jask v kateri se poloZi nov napajalni kabel NYY-J
4x10mn¥, kateri je identien obstojeemu.

Drogi se bodo potopili v nove temelje 1m. Pred drod@R in na lomih trase se bodo zgradili kabelski
jaski iz betonskih cevi. Kabli se prikfjijo neposredno na sponke v drogovih.

Cestna razsvetljava je izvedena v celorn reZzimu obratovanja, to pomeni, da bodo vseillsyet
gorele celo né. V natrtu so predvidene svetilke z avtonomno redukcijo.

Za zasito pred udarom elektega toka se je izvedel sistem &8s TN-C — samodejni odklop

napajanja.

Osnovni podatki, tehrino poratilo

Na podlagi priloZenega tida cestne razsvetljave, je izdeladuaalniSki svetlobno tehémi izradun.
Po SIST EN 13201 CESTNA RAZSVETLJAVA oziroma pripéitih SLOVENSKEGA DRUSTVA
ZA RAZSVETLJAVO (RAZSVETLJAVA IN SIGNALIZACIJA ZA PROMET PR 5/2) razvrstimo
obravnavano cesto v sledesvetlobno-tehrni razred ceste (TABELA 5.1.):.. To se daloob
upoStevanju naslednjih karakteristik ceste:

= tipi¢na hitrost glavnih udeleZzencev v prometu: zmerwas@ km/h)

= glavni udeleZenci v prometu: M — motorna vozila; patasni promet, K - kolesarji

= ostali udeleZenci v prometu: pesci

= prepreke za umirjanje prometa: NE

= mirujoci promet: NE

= zahtevnost orientacije: afajna

= pogostost kolesarjev: afgijna

= kompleksnost vidnega polja: @éhina

= nevarnost kriminala: obajna

= razpoznavanje obrazov: nepotrebno

= svetlost okolice: srednja
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PLDP na obravnavani cesti je v letu 2016 dosegél749 vozil. Ker je trend PLDP glede na pretekla
leta v porastu (zahteva po upoStevanju porastéda&iometa tudi projektni nalogi), smo se ailio
da pri izr&unu upoStevamo mejo PLDP > 7000.
- ustreza skupina situacij B2.
Po tabeli B.2.1. Izbira svetlobnotetimih razredov M za skupino situacij B2:

- ni fizicnega umirjanja prometa, manj kot 3 kr&&@Sna km ceste, ofjna zahtevnost

orientacije,

- PLPD > 7.000;
ustrezajo razredi M4;
Po TABELI B.2.2. Izbira ustreznega razreda iz skeituacij izberemo glede na podatke:
- konfliktno obmaje (NE), obéajna kompleksnost vidnega polja, mirjpromet (NE), srednja
svetlost okolice, oldajna pogostost kolesarjev;

ustreza svetlobnotebini razred M4

Zahteve za razrede skupine M in podrazred priplardolocajo:
Razred Lsr uo Ul TI Ko
M4b 0,75 0,4 0,5 15 0,5

Po TABELI B.2.2. Izbira ustreznega razreda iz skemituacij izberemo glede na podatke:
- konfliktno obmdje, obiajna kompleksnost vidnega polja, je¢abno mirujé promet, srednja
svetlost okolice, oldajna pogostost kolesarjev;

- ustreza svetlobnotetini razred C3.

Razred Esr (Ix) uo
C3 15 0,4

Prehod za pe3ce:

Prehod za peSce se nahaja v urbanem ppdr&ovpréna vodoravna osvetljenost na oblifjo
prehoda naj bo najmanj 50 % viSja od po¥peevodoravne osvetljenosti voispred in za prehodom
za peSce.

NajmanjSa zahtevana vrednost policilidde osvetljenosti mora biti doseZena v visini oddih5L,5 m

nad nivojem vozi&a.

povpreéna E (IX) | najmanjSa E(Ix) najmanjsa k (Ix)

Stanovanjska podéa 10 3 5

Osvetlitev kroZi8a se izvede s kandelabri viSine 9m, na katere sdvjglijo svetilke, ki ustrezajo

Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazavanpkolja (Uradni list RS,

§t. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13). Pri svetlobhoténih izratunih posameznih povrsin moramo
5
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izbrati dola@en tip svetilke, zato smo predvideli svetilke tiBITECO SL20mini, ST1.3a,
LED6680Im740, Plus 5XB23H2B308B (z vgrajenima LED®duloma 1 x 61W). Investitor lahko
izbere katerikoli tip svetilke s podobnimi lastrmostin svetlobnotehnimi karakteristikami, ki

ustreza zgoraj navedeni Uredbi in ostalim karakt&kam. T@no lokacijo svetilk se prilagodi stanju

na terenu.

2. Svetlobno tehnini izrac¢un

Izradun za cesto

Tehnini elementi prometnih povrsin:

- faktor zapraSenosti in staranja 0,89 (TABELA 1tidta okolicagis¢enje na 36 mesecev)
Karakteristike povrSine cesti.

- standardni refleksijski razred RIll (asfalt)

- karakteristéni srednji koeficient svetlosti za standardni riesigski razred RIII:

d, = (007+ 002)cd/m?-Ix

Celoten izratun je prilozen v prilogi.

3. Osnovni podatki o opremi

Kandelabri:

- viS§ina 9,0 m (nadzemni del)

- vro¢e pocinkani.

- segmentne izvedbe
Kandelabri bodo postavljeni v betonske temelje.avidelabru se na viSini 1,1 m nad zemljo nahaja
priklju¢na omarica z vgrajenim prikfmo varovalnim elementom. Kratki stiki v svetilki sarovani s
6 A cevnimi varovalkami.
Kandelabri so dimenzionirani na cono vetra 1. Rtag@na hitrost vetra je 20 m/s.
Izbrani drogovi cestne razsvetljave morajo ustigratlednjim zahtevam:

» SIST EN 40 3-1 Drogovi za razsvetljavo-izua

» SIST EN 40 3-2 Projektiranje in preverjanje — prgange z preizkuSanjem

» SIST EN 40-2 Drogovi za razsvetljavo — sploSne eadhin mere

» SIST EN 40 3-5 Drogovi za razsvetljavo- Zahtevéekéene drogove

Svetilke:

SITECO:

- SL20mn, ST1.3a, LED6680Im740, Plus 5XB23H2B308B V@rajenima LED High Power
moduloma 1 x 61W), izstop svetlobe — direktno saiej primarna svetlobna karakteristika -
asimetréno, upravljanje razsvetljave 6.680Ilm, svetlobnioiz&tek 109Im/W, barva svetlobe 740,

barvna temperatura 4000K, s predstikalno napratermicno zagito in avtonomno regulacijo.
6
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OhiSje svetilke iz aluminija, praSno barvan, kokmsive barve, pokrov iz varnostno kaljenega
stekla, z zunanjim temperaturnim objem delovanja od -35°C do +50°C. Priklop na omrezje
220..240V, AC, 50/60Hz, z nastavkom za direktniknaa kandelaber 60/76mm. ZétHha stopnja
IP66.
Svetilke ustrezajo zahtevam Uredbe o mejnih vreiiim@vetlobnega onesnaZevanja okolja (Uradni
list RS, st. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13).

Temelji:

Tipski betonski temelji za kandelabre viSine 9m texénom. Kandelabri bodo postavljeni (potopljeni)

v nove betonske temelje dimenzij 0,9m x 0,9 m xri,,5

Napajanje, krmiljenje in meritve elekithe energije

Novo projektirana cestna razsvetljava se bo napajalektréno energijo iz obstojega prizigali§a
CR, ki je nameZen ob transformatorski postaji TP TABERNE, Stevilka MM 6595 s priklgnimi
varovalkami 3 x 25A.

Predvidena je demontaZa obstiljenatrijevih sijalk s skupno nt¢o 1,750kW, katere se nadomesti z
LED svetilkami z novo skupno nj znaSa 0,61kW. Zaradi posega ne bo pang@ konkne mai in
poveanja padcev napetosti. Zaradi zamenjave oli$tojsvetilk z vaénejSimi bo koniha ma@

manjsa.

Krmiljenje

Krmiljenje cestne razsvetljave se prikijina obstojée prizigali¥e, zato bo sam reZim obratovanja —
priziganja enak le temu. Ker gre za pageaznotraj naselja, skladno z Zakon o cestah (it RS, St.
109/10, 48/12, 36/14 — odl. US in 46/15), s cesamsvetljavo upravlja izbran upravijalec &@te
Kranjska gora.

Napajanje samih svetilk od prizigal&dalje pa se izvede s Stiri Zilnim zemeljskim kabtipa NY'Y-

J, 4 x 10mr 1 kV, kateri je enak ze polozenemu kablu, katapaja ostale svetilke napajane iz tega

prizigali&a.

lzradun padcev napetosti

Obravnavani objekti napajanja cestne razsvetljage pskljuc¢eni na nizkonapetostno omrezje
neposredno v TP. Pri tem smo upoStevali dovoljatepanapetosti med napajaln@hko in najdaljSo
tocko cestne razsvetljave, ki ne sme presegati 5%azzvetljavne tokokroge napajane neposredno iz
TP, oziroma za tokokroge daljSe od 100m, se propem&a za 0,1% za vsakih 100m do vrednosti
5,5%. (N&rt elektriénih inStalacij in elekttine opreme — Nat cestne razsvetljave - je izdelan na
podlagi «Tehrine smernice: TSG — N — 002:2013 katero je izdaioiditstvo za okolje in prostor.
Tehnina smernica je izdana na podlagi: Pravilnika o exadit za nizkonapetostne elekte
inStalacije v stavbah, Ur.L.RS. 41/2009 z dne D69).
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Preverjanje odvodov za cestno razsvetljavo

Preverjanje odvodov za cestno razsvetljavo gledkonéno stanje, izréun padca napetosti, kratkega
stika, bremenskega toka, obremenitve in dimenzaogar ter kontrole varovalke na kratek stik, je
izvedena s programom RAZNNOW in je priloZen v nggleinju.

V naSem primeru so potro3niki elektre energije led sijalke 1 x 61 W.

V nadaljevanju je podan izfan za bolj neugoden izvod (daljSi izvod SV7):

veja vozl [I/km vodni k PIkW P/ % du/%duc/% Uv izg/kWlbr/A 1k/IA Zk/ohmlv/A
PMOCR ODV_2 0. 005 NA2XY-J 4x35 3f 0.5 0.2 0.0 0.0 230.0 0.000 0.2 6982 0.03 10
CR PMOCR 0. 310 NYY-J 4x10 1f 0. 16 1.2 0.3 0.3 227.7 0.002 0.8 111 2.07 10

Zascita in meritve

Trajno dovoljeni toki kablovodov

Pri preverjanju odvodov so uporabljeni preseki kabtov, NYY-J 4 x 10 mr Trajno dovoljeni tok
za obravnavan prerez kabla doino oziroma izrdunamo po nhavodilih za polaganja in prevzem
elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1 kV38okV (EIMV, referat st. 1260). Tok, ki de
skozi katerikoli vodnik med trajnim obratovanjene, sme povzréiti visjih temperatur kot je najvisja
dovoljena temperatura za kable s PVC izolacijo CJQDIN VDE 0298 T.2, tabela &t. 6). Zahteva je
izpolnjenage tok izoliranih vodnikov ni v@i od vrednosti, izbrane iz tabel tega standareéaelna tip
elektricne napeljave in korekcije z ustreznimi korekcijskifaktorji. Trajno dovoljen tok za
posamezne prereze izberemo po TABELI §t. 9.1 (DINEV0298 T.2.) in znaSa za:

NYY-J 4 x 10mm polozen v zemlji 77A.

Pri izragunu upoStevamo sletie korekcijske faktorje:

f1 — korekcijski faktor za pretanavanje tokovne obremenitve kablov poloZenih webev zemlji v
odvisnosti od temperature zemigs(20C), faktorja obremenitve (0,7), spec¢ife toplotne upornosti
zemlje (1Lkm/W).

Tako znaSa;f= 1.
f, - korekcijski faktor za skupinske tokokroge, odvisod specifine toplotne upornosti zemlfig in
faktorja dnevne obremenitve kabla (0,7).

f,=1 (en sistem kablovodov v cevi)

V primeru poloZitve kablovoda v cev v zemlji, standl pripor@a zniZanje trajno dovoljenega toka na

85% glede na tok iz tabele.

Trajno dovoljeni toki za kablovode NYY-J uporabken naSem primeru, s prerezi vodnikov 10 imm

in ob upoStevanju korekcijskih faktorjev tako znaSa

l,;1= ly10X 0,85 xfxf, =77x0,85x1x1=65A
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ZASCITA PRED PREOBREMENITVENIM TOKOM:

Kablovodi so zagiteni pred preobremenitvijo, ¢e sta izpolnjena naslednja pogoja:

1). Nazivni tok za&tne naprave (talilne varovalke ali inStalacijskexgtklopnika) mora biti v§i od

toka za katerega je tokokrog predviden in manjdrajgho dovoljenega toka kabla (varovanje kabla).

o<1, <I,

Is — predvideni bremenski tok (A),
In — nazivni tok zadtne naprave (A) (v programiy),

Iz — trajno dovoljeni tok za predvideni kabel (A),

2.) Tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje &G naprave mora biti enak trajnemu vzdrZznemu toku

vodnika ali kabla oziroma manjsi od 1,45 x vredntesia toka.

|, <1451,
[, =k-1,
I, — tok, ki zagotavlja delovanje zéiHie naprave (A) pri zanjo normalnih pogojih delojea

k — faktor za izréun zgornjega preizkusnega toka (za NN inStalacijsttklopnike tipa B

znaSa 1,45)

UpoSteva se SIST IEC 60364-4-43, Elekid inStalacije zgradb -4-43. del. Za8i ukrepi, Zagita
pred nadtoki, obenem z upoStevanjem posebnih zalatedenih v sledé standardih:
SIST HD 384.4.42 S1: 2000; +Al1:+A2; Elektre inStalacije zgradb - 4. del. Zd8i ukrepi 42.

poglavje: Za&ita pred toplotnimi ginki.

Pri okvarah (kratkih stikih) na NN vodih pomenijal@i izklopni ¢asi povéano stopnjo ogrozenosti.
Na izklopnicas ob izbrani velikosti varovalke vpliva velikoskéa kratkega stika. ManjSa kot je ta,
daljSi so izklopni¢asi. Zaradi navedenega je za nas zanimiv le tokaenega kratkega stika, ki je
razen v obmgu NN zbiralnic niZji od toka trifaznega kratkedaka.

Za preverjanje varovalk moramo upoStevati najbeligodne primere, ko so kratki stiki na koncu
odvodov. Takrat so kratkostii tokovi zaradi velike upornosti kratko&te zanke majhni. Ti tokovi
morajo povzréiti prekinitev zasitnih varovalk. Da bi varovalka pravasno pregorela mora biti

kratkostEni tok za faktok vegji od nazivnega toka varovalke.

ZASCITA PRED ELEKTRI CNIM UDAROM

Kontrolo izvedemo na podlagi standarda:
SIST HD 60364-4-41 -4del — 41 poglavje: @ad ukrepi, Zasita pred elektdnim udarom.
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V NN omrezjih in nanje prikljgenih instalacijah smo za na$ primer uporabili Thiesh za&te. V
tem primeru bazira z&ga pred posrednim dotikom na avtondagm odklopu napajanega okvarnega
voda oziroma naprave z :

- nadtokovno zasto (varovalka, odklopniki)

Kot za&itni ukrep pred posrednim dotikom se v obravnavamenneZju cestne razsvetljave uporabi
sistem za&te TN-C, v katerem bosta nevtralni vodnik N in&@as vodnik PE zdruzena v PEN. Ker
se kandelabri cestne razsvetljave smatrajo kolostydni lovilci, jih moramo medsebojno povezati.
Povezavo izvedemo z pocinkanim Zeleznim valjancér# 2nm, ki ustreza strelovodni in ig&sno
tudi obratovalni ozemljitvi.

V vseh kandelabrih se izdela tudi povezava PEN wadin ozemljitve.

Na ozemljitve oz. PEN vodnik se prikdijo vse kovinske dele, ki so drogovom bliZje o8 .
Pocinkani valjanec za ozemljitev se poloZi v zemijisti rov kot nizkonapetostni kabli za napajanje
cestne razsvetljave in sicer 20 cm nad kablom. Zéamtjitev kandelabrov se izvedejo odcepi za vsak
kandelaber posebej. Valjanec naj se na drogovaeeearsvetljave pritrdi z dvema vijakoma in zobato
podlozko. Polaganje valjanca, izdelavo spojev imezav je treba izvesti skrbno in zagotoviti trajno
dober galvanski spojisi spoji narejeni s krizno sponko morajo biti zasciteni - celoten spoj mora biti
zalit z bitumnom. Celotna elektri¢na instalacija je ozemljena preko zascitnega vodnika, ki je

enakega prereza kot so fazni vodniki. Vodnik se privijaci na drogu, na namenski vijak.

Kontrola zaskite :

Odklop z napravo za nadtokovno &&s (varovalko — inStalacijski odklopnik).
Ta se lahko uporabi v TN sistemu takkat,je zagotovljen odklop napajanja okvare v katéritagki
CR v dol@enemcasu. Ta pogoj je izpolnjete je:

Z.-1,<U, - pricemer pomeni :

Zs - Impedanca okvarne zanke (od vira do okvare)
la - tok, ki zagotavlja delovanje (odklop) Z@aéne naprave v doteneméasu

U, - nazivna napetost proti zemlji

Ker je nadomestna upornost VN mreZe reduciraneshanslarno stran minimalna in nima vpliva na
izratun impedance okvarne zanke, upoStevamo le impedasaesformatorja4;) in NN omreZja za
napajanje CR.
la - 100 A za izbrano gl. varovalko v prizigalis (inStalacijski odklopnik tip B 20A) in préasu
izklopa 0,4 s
Zs=2,002
Izratun je izveden za najbolj neugoden primer in sicgrT® do priZigali& in naprej do najbol]
oddaljenega kandelabra.
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Z.-1,<U,
2,07x 50 =207< 230

Ker je izpolnjen pogoj (207 < 230) sistem &@&S TN ustreza.

Polaganje kablov:

Napajanje svetilk cestne razsvetljave je izvedetifezno s Stiri Zilnim zemeljskim kablom tipa NYY
4 x 10 mm, 1 kV. Kabel je polozen v kabelski kanalizacijiliz Stigmaflex cevi.

Tocen potek tras napajalnih kablov je razviden izogehih nartov.
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4. Krizanje in priblizevanje nn kablovodov z ostalimi komunalnimi vodi

Izvedba krizanja in priblizevanja NN energetskeghl& z ostalimi komunalnimi napravami mora biti

naslednja.
Vodovod:
- priblizevanije:
Rmin = razmak med najblizjimi robovi inStalacij
Rmin > 0,5 m za cevovode niZjega tlaka in za hiSne prikg
Rmin > 1,5 m za magistralne cevovode
- 30 % v primerwe sta obe inStalaciji z&&eni s specialno mehansko Zad
- krizanje:
d = svetli razmak
d > 0,3 m za prikljgne cevovode
d > 0,5 m za magistralne cevovode
(razmaka sta enaka tudi v primeru&tae cevi za kabel)
Kanalizacija:
- priblizevanije:
d > 0,5 m za manjSe kanalizacijske cevi ali hiSneljrtke
d> 1,5 m za kanale ¥g ali enakeZ 60/90 cm
- krizanje:
h = globina od temena
d>0,3m
h> 0,8 m kot mehanska zdfa se polagajo TPE ce@ 160 mm ali 200 mm v sloju 5
cm suhega betona
h < 0,8 m kot mehanska zdt se polagajo Fe ce@ 150 mm v sloju 5 cm suhega
betona
Plinovod:

- laganje elektroenergetskega kabla nad ali padoptidom ni dovoljeno razen na mestu
krizanja
- priblizevanije:
Rmin > 0,5 m za plinovode g bar in hiSne prikljike
Rmin > 1,5 m za magistralne plinovode-p bar
- krizanje:
d > 0,3 m za prikljgni plinovod
d > 0,5 m za magistralni plinovod
(razmaka sta enaka tudi v primeruda® cevi za kabel)
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Objekti (temel)):
- priblizevanije:
d>0,6m

Telekomunikacijski vodi:
- priblizevanije:
d>0,3m
- krizanje:
d>0,3m

Krizanje se izvede praviloma pod kotonf90ikoli pa ne manjSim od 45

Elektri éni kabli nad 1 kV:
- priblizevanije:
d>0,07m

NN omreZzje:
- priblizevanije:
d>0,3m

Ker se pri izgradnji kabelske kanalizacije uporabljPE cevi, ki imajo to lastnost, da jih lahko na
dalj8i razdalji tudi ukrivimo lahko na vseh mesktizanja in priblizevanja doseZzemo potrebno in

zahtevano vertikalno razdaljo.

5. Ozemljitve
Kot zagitni ukrep pred posrednim dotikom se v obravnavamenneZju cestne razsvetljave uporabi
sistem zadte TN-C, v katerem bosta nevtralni vodnik N in&tas vodnik PE zdruzena v PEN.

Da je izpolnjen osnovni pogoj z&iokovito delovanje sistema zate TN-C, mora znaSati obratovalna
ozemljitev na koncu voda manj kot 1@0

To doseZzem@e na celotni trasi cestne razsvetljave poloZzimardweni trak FeZn 254 mm, Ki
ustreza strelovodni in istasno tudi obratovalni ozemljitvi. Na ta trak prikijmo vse Zelezne drogove
cestne razsvetljave, ki predstavljajo strelovodmélde. Obravnavana ozemljitev se povezZe tudi z
ozemljitvijo transformatorske postaje in obstgga nizkonapetostnega omrezja. Ozemljimo tudi vse
kovinske mase, ki so drogovom bliZje od 2,5 m (kele ograje...), ki so znotraj dosega rok.

V vseh kandelabrih se izdela tudi povezava PEN wadin ozemljitve.
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6. Kabelska kanalizacija

Splosno

Za razvod kablov cestne razsvetljave se na cdi@tsii poloZijo Stigmaflex cevi 1 & 75 mm. Cevi se
poloZijo med kandelabre v izkopan jarek in se ofiedjo na lokacijah individualnih in skupinskih
priklju¢kov, ter pri kabelskih jaskih, na ostalih delih, & cevi obsujejo z dvakrat sejanim peskom.
Trasa cevi poteka v plaiku in ob robu cestt&. Ob vsakem kandelabru se zgradi prehodni kabelski
jasek @ 50 cm.

Trasa kabelske kanalizacije je usklajena s trasangjih komunalnih vodov.

Izvedba kabelske kanalizacije

Za razvod kablov cestne razsvetljave se na celi@si polozi PE ce® 75 mm. Cev se poloZijo med
jaske, ki so pri vsakem kandelabru. JaSek je agrejebetonske cew 50 cm, globine 60 cm na
katerem je litoZelezni pokrov 45 x 45 cm, nosilnd&5 kN. JaSek je lokacijsko postavljen k temelju
kandelabra.

Cevi se poloZijo na min. globino 0,8 m izkop paz&de kombinirano strojno &oo.

Cevi se obbetonirajo na lokacijah individualnihskupinskih priklji¢kov, ter pri kabelskih jaskih, na

ostalih delih, pa se cevi obsujejo z dvakrat sejgpéskom.

Pred z&etkom izvedbe zemeljskih del za izvedbo kabelskeakzacije je potrebno zakeiti traso
obstoj&ih vodov. Izkop za izdelavo kabelske kanalizacige gotrebno izvajati pazljivo, da se
eventualno obstoje komunalni vodi ne poSkodujejo. Sirina jarka zaeidbo enocevne kabelske
kanalizacije znaSa na dnu 25 cm. Cev se polozitenis&o podlogo in nato obbetonira, oziroma pri
polaganju v pe®no blazino se le te poloZi v posteljico iz dvalgajanega peska, ter se jih obsuje,
preostanek pa se zasujprebranim izkopanim materialom z nabijanjem mataneplasteh po 20 cm.
Nad kabelsko kanalizacijo se v globini 40 cm poluidi plasténi opozorilni trak “Pozor energetski
kabel”, ki sluZi kot za&ta oziroma opozorilo izvajalcem del ob kasnejSiekppih trase cestne
osvetlitve.

Globina za&itne cevi pri eventualnih krizanjih se lahko sprejai

Temelji kandelabrov

Novi drogovi bodo postavljeni (potopljeni) v novetbnske temelje dimenzij 0,9m x 0,9m x 1,5 m.
Vgradijo se drogovi 9m nad nivojem terena daccinkani, z atestom za 1. vetrno cono (skladni s
standardi SIST EN 40, SIST EN-ISO 1461 in SIST ENE). Zgornji premer cevi droga mora biti
60mm. Po SIST EN 40 se pripgeonamestitev spodnjega roba vratc najmanj 0,3mpppxieno 0,6m.
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Konéna ureditev delovnega pasu in ravnanje z gradbeninodpadki

Pri montazi kablovodov se ne pojavljajo gradbengmipadki v poimenskem smislu, {pa je to v
glavnhem material, ki se ga po zakiuni montaZi instalacij uporabi za ponovno zasufjegkg in
vzpostavitve terena v prvotno stanje. Odpadek twiipredstavlja ostanek materiala, ki ga ni mozno
ponovno vgraditi na prvotno mesto.

Tehnologija gradnje je zasnovana tako, da je dkuj&ablovoda predviden pas zataano deponijo
izkopanega materiala, kateri ne sme presegati pajpelnih Stevilk navedenih in déknih s trasnim
nartom kablovoda.

Po zasipu jarka mora izvajalec urediti povrSineenak nain in v enaki kvaliteti, kot so bile pred
gradbenim posegom.

Sanirati mora vse povrsSine, tako na objuopolaganja kablovoda kot tudi na obno zatasnih
gradbignih povrSin (deponije materiala, dostopne pottasai gradbidni objekti itd.).

Cestne povrSine mora asfaltirati, ali makadamskeditir ali obnoviti tlak iz betonskih plésali
tlakovcev glede na prvotno stanje.

Na neutrjenih povrSinah mora sanirati zgornjo rathavplast zemlje v debelini in kvaliteti, kot jéd
pred gradbenim posegom edno v debelini 0,20 m). TravniSke in parkovne [Bive mora posejati s
primerno travno mesanico.

Razne ograje, oporni zidovi in ostale podobne astrga montazo kablovoda praviloma spodkopljejo.
Ce to zaradi objektivnih vzrokov ni moZno, se krigaizvede in obréuna na n&n, ki ga predlaga
nadzorni organ z vpisom v gradbeni dnevnik.

Izvajalec more sanirati vse objekte, ograje, Zivejemn ostale objekte, ki se po3kodujejo zaradi
gradnje kablovoda, do enake kvalitete in stanjajekbilo pred gradbenim posegom.

Po potrebi ali na zahtevo nadzornega organa z mpisgradbeni dnevnik je potrebno rodovitno plast
tudi rahljati z ustrezno napravo (npr. kultivatplug). Globina in né&n rahljanja predlaga izvajalec,

potrdi pa jo nadzorni organ z vpisom v gradbenidile

Odveini material, ki ga izvajalec ne more uporabiti ganéni ureditvi delovnega pasu, izvajalec

odpelje na ustrezno lokalno deponijo, ki je pool#ag za sprejem gradbenega odpadnega materiala.
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SPLOSNI POGOJI ZA 1ZVEDBO Z OPISOM DEL

Projektirani cestna razsvetljava mora biti zasnavaarno, zato se morajo upostevati vsi veljavni
tehnini predpisi in pripadajge tehnéne smernice s podia nizkonapetostnih elekénih instalacij v
stavbah.

Potrebno je upostevati tudi minimalne odmike odadly; objektov, dreves, itd. Vodja gradiaidnora

pri izvajanju del poskrbeti za upoStevanje predpigo predpisov o varstvu pri delu. Posebej je
potrebno paziti na cestni promet ter podzemne lansja in druge naprave! Podzemne cevovode,
kable in naprave je potrebno predcptkom del zakotiti, zakolicbo praviloma izvrSi lastnik ali
pooblagena institucija. Prav tako je potrebno zakitiliobstojet elektro kabel. V celothem obrja je
potrebna powv&ana pazljivost pri izvajanju del, pri kitiih totkah je potrebna prisotnost nadzornega
organa lastnika voda! V vsem ostalem je potrebnoStgvati pogoje soglasij upravnega organa in
lastnikov instalacij! V kolikor pri izvajanju delrjgle do odstopanj od trase, je potrebno to uskladit
drugimi komunalnimi vodi. Uredba o0 zagotavljanjurnasti in zdravja pri delu na &asnih in
preminih gradbigih (Uradni list RS St. 3/2002), Pravilnika o varstpri delu pred nevarnostjo
elektricnega toka (Uradni list RS St. 29/92), Pravilnikavarnosti in zdravju pri uporabi delovne
opreme (Uradni list RS §t. 101/2004), Pravilnikasebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo
pri delu (Uradni list RS St. 89/99) Pravilnika ch#evah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavce
na delovnih mestih (Uradni list RS St. 89/99), Hréka o varnostnih znakih (Uradni list RS St.
89/99), pravilnik o spremembah in dopolnitvah Fraka o varnostnih znakih (Uradni list RS St.
34/2010), pravilnik o spremembah in dopolnitvahvitnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavec
uporablja pri delu (Uradni list RS St. 39/2005)r&di izvajanja del na trasi nizkonapetostnih katéov
potrebno upoStevati z&the ukrepe, ki so iz dodd Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne
elektricne instalacije v stavbah (Uradni list RS 3t. 41800tehnéno smernico TSG-N-002
Nizkonapetostne elektiie instalacije, tehtiho smernico TSG-N-003:2009 Zé& pred delovanjem
strele, Pred ptetkom zemeljskih del za polaganje kablov je poteebmn&iti vse obstojée kable in
ostale komunalne vode, ki potekajo v bliZini.

Potrebno je tudi naiti nadzor predstavnikov posameznih komunalnih pizgcij nad izvajanjem del
na obmgju njihovih in3talacij. Zemeljska dela v bliZzinie#tricnih kablov je potrebno izvajati ¢no

in zelo pazljivo. Stalno morata biti prisotha odgma oseba izvajalca in predstavnik upravljalca
elektro omrezja. Obstajeelektricni kabli se smejo prestavljati samo v primeta, so odklopljeni.
Kable lahko prestavljajo samo delavci elektro ptjdje

Pri montaZi kablov bo potrebno vedno vzpostavitezZmapetostno stanje, napraviti preizkus
breznapetostnega stanja, izklopljeni del kablaooa&#r omrezja pa ozemljiti in kratko stakniti. Na
loc¢ilnih mestih bo potrebno namestiti opozorilne tedli

Materiali morajo biti izbrani tako, da izpolnjujegahteve Zakona o splo3ni varnosti proizvodov, po

katerem smejo proizvajalci predati v uporabo lenegsroizvode.
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Izvajalec mora pri izvajanju del uposStevati slégle

- Dela se lahko izvajajo le po PZI projektul
- Pri izvajanju elektro instalacijskih del mora gpevati vse veljavne predpise, zakone iz varstva in

zdravja pri delu, kot tudi vse ostale zahteve iggpe, ki so navedeni v tem projektu.

- Pri izvajanju del mora paziti, da se ne poSkgdugrugi Ze izvedeni komunalni vodi ter vodi
energetske in komunikacijske infrastrukture. Izisgge odgovoren za vse morebitne poskodbe. Le-te
mora tudi odpraviti na lastne stroske.

- Pred z&etkom del mora izvajalec obvezno preveriti komuaalode (vodovod, kanalizacija, plin),
energetske in telekomunikacijske infrastruktureevod celotnem obnifu posega. Poskrbeti mora za
njihovo zakoltbo, ki jo izvedejo lokalni upravljavci posameznilstemov skupaj z izvajalcem.
Zapisnik o zakolibi se vpiSe v gradbeno knjigo.

- Za vse spremembe projektnih reSitev, o0z. odsfapamora izvajalec dobiti pismeno soglasje
projektanta, ki je ta projekt izdelal, oz. nadzgaergana investitorja.

- Pred prietkom del je izvajalec dolZzan detajlno pregledatjgkt, oz. predmetni @& in vse
morebitne pripombe pravasno posredovati projektantu oz. nadzornem orgarkopgradbenega

dnevnika.

- Vse spremembe in odstopanja od projektne dokumoget ki bi nastala ¥asu izvajanja del mora
izvajalec sproti vanaSati v PZI projekt in hkrgitemembo vnesti v gradbeni dnevnik.

- Vgrajen material mora biti nov in vsaj enakovnedmaterialu iz popisa, 0z. materialu, ki je
upostevan pri izdelavi projekta!

- Za vsak gradbeni proizvod, ki bo vgrajen v, oa. abjektu, mora izvajalec na gradiShraniti
predpisane ateste in certifikate o skladnostieasitosti.

- Po kortanih delih mora izvajalec investitorju izt PZI nairt z vneSenimi popravki in
spremembami. Nat mora pregledati tudi odgovorni nadzornik za w@fgikStalacijska dela in
spremembe potrditi S svojim podpisom in Zigom pediginega inZenirja. Tak Bd je osnova za
narailo in izdelavo projekta izvedenih del (PID).

- Med izvajanjem del mora izvajalec voditi gradbeaimevnik z vsemi z zakonom predpisanimi
podatki.

- Po kortanih vseh elektro instalacijskih delih je izvaja@Zan izvesti preizkus delovanja i
pred nevarno napetostjo dotika, oz. kontrolo pregg@r izklop varovalk, meritve izolacijske uportios
instalacije ter meritve upornosti ozemljitev.

- lzvajalec mora pripraviti dokazilo o zanesljiviosjekta.
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Opis in polaganje kabla

Transport kabla
Kabli se transportirajo na kabelskih bobnih, krajidzine kablov pa se lahko prevazajo v zvitih

kolutih z upoStevanjem minimalnega dopustnega pranteivljenja. Konci kablov morajo biti
vodoneprepustno zé&keni z ustreznimi kapami.

Za transport kabelskih bobnov se prip@ouporaba ustreznih kabelskih prikolic in ustrezneg
tovornega vozila. Za prekladanje bobnov se moraalpt ustrezno dvigalo, skladiSe rampe in
podobno, kar prepéeje poSkodbe stranic bobna in kabla. Transportekalkotaljenjem je dopusten
samo na krajSih razdaljah v primeru, da je tereemdn brez kamenja in samo tedaj, ko je kabel na
bobnucvrsto navit, konci kabla pa pritrieni na straniaibba alice je boben blindiran. Kabla v kolutu
ne smemo Kotaliti oziroma ga nositi na drogu. Nadbi¥u je potrebno bobne zavarovati pred
nehotenim kotaljenjem.

Kable je potrebno skladii na pokritem mestu in zavarovati pred direktnisorénimi Zarki,
atmosferskimi vplivi, gnilobo ter moZnostjo poSkod¥sak kabelski boben mora imeti napisno
ploXico z vtisnjenimi podatki o kablu: tip kabla, Stevin presek Zil, nazivho napetost, teZzo in
dolzino kabla, leto izdelave in Stevilko kabelsk&géuta.

Ekstremni pogoji

Ne pripor@a se polaganje kablov pri temperaturah, ki so rogjer 5°C.Ce je zunanja temperatura
nizja, moramo kabel predhodno segreti z enim oedenih n&inov:

a) Segrevanje kabla v suhem prostoru; kabelskitglstimo v zaprtem prostorée je temperatura
prostora:

od + 5°C do + 10°C 72 ur,

od + 10°C do + 20°C 40 do 48 ur,

od + 20°C do + 25°C 24 do 36 ur.

b) Segrevanje z elektriim tokom; Vse Zile razen nevtralnée(je manjSega prereza) vezemo
paralelno in prikljgimo na varilno aparaturo ali ustrezni transformat06/230/7 V. Jakost toka pri
segrevanju je cca 1 A/mm2. S termometrom kontnolordemperaturo na povrsini kabla, pemer je
maksimalna dopustna temperatura:

+ 40°C za kable do 1 kV,

+ 35°C za kable do 10 kV,

+ 30°C za kable do 20 kV.

Odvijanje kabla

Pred odvijanjem kabla z bobna moramo n&tanpreuiti vse pogoje, ki jih je predpisal proizvajalec
kabla, kakor tudi preveriti:

-pravilnost za&tnih kap na koncih kabla,

-stanje pla& kabla na zunanji strani,

-¢e obstaja moznost morebitne poSkodbe zunanjeg&aptasodvijanju,

-splo3no stanje kabelskega bobna,

-skladnost tipa ter dolZine kabla s projektiranpodatki za doléeno kabelsko traso.
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Za odvijanje kabla je potrebno dvigniti boben snalkabelski podstavek ali prikolico. Kabel se ¢alvi
S paasnim in enakomernim Wenjem z gornje strani bobna tako, da je smer odj@j@aasprotna
smeri pu8ice na bobnu. Zagotoviti moramo mozZnost zaviramghna. Mesto postavitve kabelskega
bobna oz. podstavka se prilagodi ok&ih&m terena in predvidenemdnau polaganja v neposredni
blizini rova oz. kabelske kanalizacije.

Kable je potrebno razvijati s potjo valjev, pri tem je potrebno paziti, da se katdivigejo po tleh.
Posebno pa je potrebno paziti, priddeju v kabelsko kanalizacijo, da se ne bo po3kddowaanii
plag. S poSkodovanjem zunanjega pado prislo do vdora vlage v kabel in s tem d@&emja kabla.
Mehansko odvijanje kabla z motornim vitlom lahked@amo na slede tri n&ine.

Vleka s pomojo vle¢ne nogavice, ki jo zataknemo za gld&bla. Ta n&in je primeren za trase, kjer
ni veliko kotov in robov.

Vleka s pomejo sponke, ki je vezana na vodnike kablaciNge primeren za daljSe in teZje trase, kjer
je potrebna vija zatezna sila.

Vleka s pomejo sponke, ki je vezana na armaturo kabla (samdi kabkroglo ali plogato ZEno

armaturo).

Polaganje nizkonapetostnih energetskih kablov

Rogno polaganje:

Ro¢no polaganje kablov se uporabi pri krajSin dolzinddn 300 m in pri sektorjih z ostrim
spreminjanjem trase. Odviti kabel nosijo delavcievilo delavcev se dotd tako, da zna3a
obremenitev na enega delavca do 20 kg. Pri tenmumaza minimalne dopustne polmere krivljenja in
da se kabel ne We po tleh. MoZna je tudi uporaba valjev. Odvijakgdla z vozilom vzdolZ trase in
rocnim polaganjem v rov je dovoljeno le na terenihtckbmog@ajo. UpoStevati je potrebno navodila

za odvijanje in polaganje kablov. Kabel se ne shaé preko trdih in ostrih predmetov in robov.

Strojno polaganje:

Polaganje kabla z vitlom (strojno polaganje kakk)uporabi za vieko kablov v kabelski kanalizaciji.
Vleka kablov se izvaja s portjo:

Vle¢ne nogavice za trase, kjer ni veliko kotov in robglecna vrv je z viéno nogavico povezana s
koncem kabla. Velikost vime nogavice je odvisna od premera kabla. DolZinaakeki jo je pri
vle¢enju objela kabelska nogavica se odstrani in pom@atesni kanec kabla, v kolikor se takoj ne
izdela kabelski konik.

Zatezne spojke za daljSe in tezje trase, kjer sepoe véje vletne sile. Zatezna sponka secpréti

na same vodnike.

Pred strojnim polaganjem kablov je potrebno dibisilo vlecenja kabla, med samim polaganjem pa
kontrolirati z dinamometrom. Pri uporabi vitla mobdti vgrajena varovalka, ki bo popustila pri
prekor&itvi dopustne viéne sile. Za preptevanje torzijske obremenitve kabla se mednevrvjo

in nogavico namesti antitorzijsko spojko.
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Pri razvl&genju kabla je v&krat treba uporabljati ¥ silo, ki lahko pri prekorétvi predpisane

vrednosti poSkoduje kabel. Zato je Se posebej tuplodtevati predpise v zvezi z usdajem kabla v
kabelsko kanalizacijo in montazo kabla.
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POPIS DEL IN OCENA STROSKOV INVESTICIJE ZA CESTNO R AZSVETLJAVO

A Elektromontazna dela: enota  koli¢ina cena vrednost

1. DemontaZza obstdje cestne razsvetljave in
odvoz na deponijo oziroma na skla@is
-kovinski kandelaber kos 4 20,00 80,00
-svetilka - demontaza s kandelabra kos g 20,00 160,00

2. Dobava in uvléenje kabla tip NYM,
3x1,5 mm2 uvlgenje v kandelaber od
priklju¢nega dela do svetilke s priklopi
m 45 4,00 180,00
3. Dobava in polaganje kabla tip NYY-J,
4x10 mm2 1kV, v cevi kabelske
kanalizacije in v uvodnice kandelabrov
s priklopi v kandelabrih
m 210 10,00 2.100,00

4. Dobava, polaganje in spajanje pocinkanega
valjanca 25x4 mm za ozemljitev, kompletno
s priborom za spajanje in pritrditve. Valjanec
se polozi v izkopani jarek 10 cm nad kabli oziroma
nad kabelsko kanalizacijo in prikfiuna vse
kandelabre cestne razsvetljave z dvema vijakonzatiato podlozko
m 200 2,71 542,00

5. lzvedba galvanskih povezav pri vseh svetilkah
kos 7 15,00 105,00

6. Izvedba antikorozijske z&ife spoja valjanca v zemlji
kos 7 10,00 70,00

7. Dobava in postavitev droga - kandelabra, viSine @0m celotna
viSina), za 1. vetrno cono (skladnen s standai®TEN 40, SIST
EN-ISO 1461 in SIST EN 12767), v betonski teme§joihji premer
cevi kandelabra mora biti 60mm.

kos 6 230,00 1.380,00

8. Dobava in postavitev droga - kandelabra, viSine @,5 m nad
nivojem tal), za 1. vetrno cono (skladnen s staglidaiST EN 40,
SIST EN-ISO 1461 in SIST EN 12767), v betonski tgngornii
premer cevi kandelabra mora biti 60mm.

kos 1 150,00 150,00

9. Dobava in montaza prik§ne ploge v kandelabru npr. tip
PVE-4/16-1, z varovalnim elementom 6,3A
montirana v kandelabru
kos 7 58,42 408,94
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10.

11.

Dobava in montaZza svetilke z ravnim steklomizDUZVEDBE.
Primarno usmerjanje svetlob&de material: PMMA, primarni
svetlobnotehrgini pokrov: pokrov, material: varnostno kaljeno ek
(ESG), prozoren material, porazdelitev svetiindsTi1.5a, izstop
svetlobe: direktno sevaje, primarna svetlobna karakteristika:
asimetréno, n&in montaze: nastavek, nastavek, LED, LED High
Power, upravljanje razsvetljave: 1.600 Im, svetiobkoristek:
99Im/W, barva svetlobe: 740, barvna temperatur@040
predstikalna naprava: EVG Plus, upraviljanje: témaizasita,
redukcija m@i, digitalni komunikacijski vmesnik, nadzor in
zagotavljanje konstantnega svetlobnega td#agvno-odvisno
upravljanje svetlobnega toka, fleksibilno parametiie svetlobnega
toka, elektronska redukcija mippriklop na omrezje: 220..240V,
AC, 50/60Hz, z&etek obratovalne dobe: 16W, konec obratovalne
dobe: 18W, redukcija: 9W, ohisje svetilke, mate@dliminij, tlaino
ulito, pra3no premazano, v Siteco® kovinsko sivvbéDB 702S),
dolzina: 408mm, Sirina: 216mm, viSina: 120mm, nasta
42/60/76mm (direktni natik) in 42/60mm (pritrditewstrani),
kandelabrska prirobnica: 42mm: 5XA59000XM4, 60mm:
5XA59000XM2, 76mm: 5XA59000XM1, z&&na stopnja (celota):
IP66, za&itni razred (celota): z&#ni razred Il (RII - za&itno
izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDEpgustna okoliska
temperatura za zunanja obtjeouporabe: -35..+50°C, osvetljevanje
cest in trgov skladno s standardi.

npr. Streetlight 20 micro LED | ST1.3a, 5XB14C2BBUBW
Uporabi se lahko katerakoli ekvivalentna svetikiajstreza
Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazavakylja
in ima podobne svetlobnotekine karakteristike, kot je navedena
kos

Dobava in montaZza svetilke z ravnim steklonDUZVEDBE.

Primarno usmerjanje svetlob&de material: PMMA, primarni
svetlobnotehriini pokrov: pokrov, material: varnostno kaljeno stek
(ESG), prozoren material, porazdelitev svetilndsti1.3b, izstop
svetlobe: direktno sevaje, primarna svetlobna karakteristika:
asimetréno, n&in montaze: nastavek, nastavek, LED, LED High
Power, upravljanje razsvetljave: 6.680Im, svetlabkoristek:
109Im/W, barva svetlobe: 740, barvna temperatldao,
predstikalna naprava: EVG Plus, upravljanje: témaizasita,
redukcija mdi, digitalni komunikacijski vmesnik, nadzor in
zagotavljanje konstantnega svetlobnega tdsovno-odvisno
upravljanje svetlobnega toka, fleksibilno paramatije svetlobnega
toka, elektronska redukcija mippriklop na omrezje: 220..240V,
AC, 50/60Hz, z&etek obratovalne dobe: 61W, konec obratovalne
dobe: 69W, redukcija: 31W, ohisje svetilke, mateatuminij, tlatno
ulito, pradno premazano, v Siteco® kovinsko sivivb¢DB 702S),
dolzina: 535mm, Sirina: 225mm, viSina: 123mm, nasta
42/60/76mm (direktni natik) in 42/60mm (pritrditewstrani),
kandelabrska prirobnica: 42mm: 5XA59000XM4, 60mm:
5XA59000XM2, 76mm: 5XA59000XM1, z&Ena stopnja (celota):
IP66, za&itni razred (celota): z&&ni razred Il (RIl - za&itno
izoliranje), certifikacijski znak: CE, ENEC, VDEpgustna okoliska
temperatura za zunanja objeouporabe: -35..+50°C, osvetljevanje
cest in trgov skladno s standardi

npr. Streetlight 20 mini LED | ST1.3a, 5XB23H2B308BN
Uporabi se lahko katerakoli ekvivalentna svetikiajstreza
Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevakjlja
in ima podobne svetlobnotekine karakteristike, kot je navedena
kos

11
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386,00

320,00

4.246,00
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12. Zakoltba vseh obstofgh komunalnih naprav ur 10 30,00 300,00
13. Zakoltba nove trase in lokacij kandelabrov ur 4 30,00 120,00
14. Izdelava el. meritev na elekimi inStalaciji po koganih delih kos 1 200,00 200,00
15. Izdelava svetlobnotefimih meritev kos 1 200,00 200,00
16. Izdelava geodetskega posnetka

m 200 1,20 240,00
17. I1zdelava projekta izvedenih del PID

kos 1 350,00 350,00
18. Izdelava navodil za obratovanje in vzdrzevarf®mN

kos 1 150,00 150,00
19. Nadzor vzdrZevalca cestne razsvetljave na obvaniem obmgu

ur 16 30,00 480,00
20. Nadzor upravljalca drzavne cestne DRSI

ur 16 35,00 560,00
21. Izdelava baze cestnih podatkov — BCP

kos 1 300,00 300,00
22. Ppregledi, preizkusi, spiahje v pogon

kos 1 200,00 200,00
23. Razna manjSa nepredvidena dela, material

% 10% 1.284,19

SKUPAJ EUR: 14.126,13 EUR
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B Gradbena dela:

enota  koli¢ina cena vrednost
1. Izkop jarka Sirine 40 cm, globine 100 cm,
v terenu lll in IV ktg, niveliranje dna jarka, dokin vgrajevanje
podloZnega betona, dobava in polaganje 1xStignmfieki
fi 75 mm, z obbetoniranjem,
dobava in polaganje opozorilnega traku "Pozor exiskgkabel"
zasip jarka s komprimiranjem v plasteh
s ¢iSenjem, planiranjem in urejanjem terena.
m 147 25,00 3.675,00
. Izkop jarka Sirine 40 cm, globine 80 cm,
v terenu lll in IV ktg, niveliranje dna jarka, dolain
polaganje 1xStigmafleks cevi
fi 75 mm, z obsipom iz dvakrat sejanega peska
dobava in polaganje opozorilnega traku "Pozor exiskgkabel"
zasip jarka s komprimiranjem v plasteh
s ¢iSenjem, planiranjem in urejanjem terena.
m 53 15,00 795,00
. Izkop jame v zemlji&u llI-IV. kategorije,
in kompletna izdelava betonskega temelja
za vsadni kandelaber dimenzij 0,9x0,9x1,50 m,
Izdelava kabelskega revizijskega jaska ob temgfjoksovom,
izkop in vzidava betonske cevi fi 50 cm,
dolZine 60 cm, z dobavo in vzidavo LTZ
pokrova 40x40 cm, B 125 kN in vzidavo cevi
kabelske kanalizacije v betonsko cev, ter povezasevjo med
kandelabrom in revizijskim jaskom ki bo sluzilawaod kablov,
zasutje z izkopanim materialom z nabijanjem maltgria
odvoz odvénega material&is¢enje in planiranje trase;
kos 6 250,00 1.500,00
Dobava in postavitev tipskega temelja za kandelaiSere 5 m
dimenzij § x v x g 40 x 70 x 68 cm, komplet z jagk@ 30, izkopon
gradbene jame za vkop temelja, odvoz ¢dega materiala na
deponijo izvajalca del, zasutje z materialom irjang terena
kos 1 200,00 200,00
- lzkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja tigsla
manipulativnega kabelskega jaSka f 60 cm, z beto@d@b/30,,
litozeleznim pokrovom za lahki promet 600mm, z sapi
ELEKTRIKA
kos 4 350,00 1.400,00
. Izdelava krizanj z ostalimi komunalnimi vodi stte s 4. tdko tehnénega pordila:
-elektrika kos 3 25,00 75,00
-voda kos 2 25,00 50,00
-meteorna kanalizacija kos 8 25,00 200,00
. Razna manjSa nepredvidena dela in material,
priprava in nadzor del in transportni stroski
10% 789,50
SKUPAJ EUR: 8.354,50 EUR
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REKAPITULACIJA

JAVNA RAZSVETLJAVA:

ELEKTROMONTAZNA DELA 14.126,13 EUR
GRADBENA DELA 8.354,50 EUR
SKUPAJ JAVNA RAZSVETLJAVA 22.480,63 EUR
SKUPAJ: 22.480,63 EUR
SKUPAJ Z 22% DDV: 27.426,37 EUR

Cene so informativne projektantske.¢ie cene se dobi na podlagi popisa del z zbiranmgtb izvajalcev.

Vklju¢eno v cenah: Dobava, prevoz, montaza, preizkusndreezni in pritrdilni material, manipulativni
stroSki, pripravljalna in zakljtna dela ter odstranjevanje odpadkov v skladu spisied
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4.5 RISBE

1. Situacija in potek cestne razsvetljave

1.1.Situacija in potek cestne razsvetljave — krizanja ostalimi komunalnimi vodi
2. Svetilka cestne razsvetljave h=9m

Svetilka cestne razsvetljave h=5m

Vezava svetilke

Priklju ¢no varovalni element

Prerez kabelske kanalizacije

Krizanje z ostalimi komunalnimi vodi

Kabelski jaSek BGD 60
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Arco, PrimoZ Sokl s.p., Slap 29, 4290 TRZI
PZI — 4 — Nart elektriénih inStalacij in elekttine opreme  St. deta 05/18

4.6 PRILOGE

Izracun osvetljenosti
Pripombe recenzije z odgovori

Izjava recenzenta o dopolnitvi projektne dokumeijgigao recenziji



S1Teco

)
VY UonNAaIv pDuuol

JR Kranjska Gora

Instalacija : KrozisCe

Stevilka projekta :

Stranka

Projektiral : Jernej Balazic
Datum : 04.04.2018
Opis projekta:

Izracun narejen s svetilkami na viSini 9m.

Sledece vrednosti bazirajo na natanénem izrac¢unu na kalibriranih sijalkah, svetilkah in njihovi postavitvi. V praksi lahko pride do odstopanj.

Garancijske zahteve vezane na datoteke svetilk so izklju¢ene. Proizvajalec ne prevzema nobenega porostva za posledi¢no $kodo oz.
Skodo, ki je bila povzro€ena uporabniku ali tretji osebi.

Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el.
Siteco Oesterreich GmbH
JR Kranjska Gora



Objekt : JR Kranjska Gora
Instalacija 1 Krozis¢e

o
Stevilka projekta
Datum >rol : 04.04.2018 s ] T e c o
Podatki o svetilkah AN OSRAM BUSINESS
Siteco, Streetlight 20 mini LED | S... (5XB23H2B308B)

Podatkovni list

Proizvod: Siteco

s1Teco

5XB23H2B308B  mast luminaire-pylon top  Streetlight 20 mini LED | ST1.3a

Streetlight 20 mini LED, mast luminaire, primary light control with lens, of PMMA, primary optical cover: cover, of
toughened safety glass, transparent, light distribution: ST1.3a, light emission: direct distribution, primary light
characteristic: asymmetric, installation type: post-top, side-entry, LED, LED High Power, luminous flux: 6.680 Im,
luminous efficacy: 109Im/W, light colour: 740, colour temperature: 4000K, control gear: ECG Plus, control:
overheat protection, power reduction, digital communication interface, constant luminous flux control,
time-dependent luminous flux control, flexible luminous flux parameterisation, electronic power reduction, mains
connection: 220..240V, AC, 50/60Hz, start of lifetime: 61 W, end of lifetime: 69 W, reduction: 31 W, luminaire
housing, of diecast aluminium, powder-coated, Siteco® metallic grey (DB 702S), length: 535 mm, width: 225
mm, height: 128mm, spigot size: 42/60/76mm (post-top) and 42/60mm (side-entry), mast flange for spigot size:
42mm: 5XA59000XM4, 60mm: 5XA59000XM2, 76mm: 5XA59000XM1, protection rating (complete): IP66,
insulation class (complete): insulation class Il (safety insulation), certification: CE, ENEC, VDE, impact
resistance: IK09, permissible ambient temperature for outdoor applications: -35..+50°C, standard-compliant
lighting for roads and squares, packaging unit: 1 piece

Light Distribution: ST1.3a

factory setting: luminousflux part=100% (dimming level=254)

Podatki o svetilki S sijalkami

Svetlobni izkoristek svetilke :  100% Stevilo o1

svetilna ucinkovitost :109.15 Im/W Opis . LED 4000K/
Razvrséanje : A30 [100.0% T0.0% CRI>=70
CIE Flux Codes : 367298100 100 Mo¢ D B1W

UGR 4H 8H : 36.3/22.2 Barva : 4000K
Predstikalna naprava . ECG DALI Svetlobni tok : 6680 Im
Mo¢ . 61.2W Barvni videz : 70

Svetlobni tok : 6680 Im

Mere ;535 mm x 225 mm x 125 mm

Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el.
Siteco Oesterreich GmbH

JR Kranjska Gora



Objekt : JR Kranjska Gora
Instalacija 1 Krozis¢e

®
Stevilka projekta : s -l T e c o
Datum 1 04.04.2018

A A I
|

i ACD AN DI IO
AN '-_J-E'.':|'1r-".!'.'| EII:||.| D)

Zunaniji projekt 1
Povzetek, Zunaniji projekt 1

Pregled rezultatov, Prehod za pesce

Osvetlienost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem Srednji indirektni delez
Visina merilne povrsine 0.00m
Visina svetlobnega vira [m]: 9.00 m
Faktor vzdrzevanja 0.90

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 80160 Im
Skupna moé¢ 7344 W
Skupna mo¢& po obmocju (20726.40 m2) 0.04 W/m2
Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr 20.8 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 13.6 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 25.1 Ix
Enakomernost Uo Emin/Em 1:1.52 (0.66)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:1.84 (0.54)

v

Tip St. Proizvajalec

Siteco
1 12 Tipska oznaka : 5XB23H2B308B/
E Ime svetilke : Streetlight 20 mini LED | ST1.3a
Sijalke 11 x LED 4000K/ CRI >=70 61 W /6680 Im

Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el.
Siteco Oesterreich GmbH

JR Kranjska Gora



Objekt : JR Kranjska Gora
Instalacija 1 Krozis¢e

®
Stevilka projekta : s -' T e c o
Datum 1 04.04.2018

AN OSRAM BUSINESS

Povzetek, Zunaniji projekt 1

Pregled rezultatov, Krozisce

Osvetlienost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem Srednji indirektni delez
Visina merilne povrsine 0.00m
Visina svetlobnega vira [m]: 9.00 m
Faktor vzdrzevanja 0.90

Skupni svetlobni tok vseh sijalk 80160 Im
Skupna moé¢ 7344 W
Skupna mo¢& po obmocju (20726.40 m2) 0.04 W/m2
Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr 19 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 12.1 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 25 Ix
Enakomernost Uo Emin/Em 1:1.57 (0.64)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:2.06 (0.48)

v

Tip St. Proizvajalec

Siteco
1 12 Tipska oznaka : 5XB23H2B308B/
E Ime svetilke : Streetlight 20 mini LED | ST1.3a
Sijalke 11 x LED 4000K/ CRI >=70 61 W /6680 Im

Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el.
Siteco Oesterreich GmbH

JR Kranjska Gora



Objekt : JR Kranjska Gora
Instalacija 1 Krozis¢e

®
Stevilka projekta : s -l T e c o
Datum 1 04.04.2018

N OSRAM BUSINI

' JO

Povzetek, Zunaniji projekt 1

Pregled rezultatov, Merilna povrsina 3

Osvetlienost [Ix]

Splosno

Uporabljen racunski algoritem Srednji indirektni delez
Visina merilne povrsine 0.00 m
Visina svetlobnega vira [m]: 9.00 m
Faktor vzdrzevanja 0.90
Skupni svetlobni tok vseh sijalk 80160 Im
Skupna moé¢ 7344 W
Skupna mo¢& po obmocju (20726.40 m2) 0.04 W/m2
Osvetljenost

Srednja osvetljenost Esr 14.2 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 5.7 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 28.4 Ix
Enakomernost Uo Emin/Em 1:2.51 (0.4)
Enakomernost Ud Emin/Emax 1:5.01 (0.2)

v

Tip St. Proizvajalec

Siteco
1 12 Tipska oznaka : 5XB23H2B308B/
E Ime svetilke : Streetlight 20 mini LED | ST1.3a
Sijalke 11 x LED 4000K/ CRI >=70 61 W /6680 Im

Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el.
Siteco Oesterreich GmbH

JR Kranjska Gora



Objekt : JR Kranjska Gora

Instalacija 1 Krozis¢e
Stevilka projekta
Datum 1 04.04.2018

Zunaniji projekt 1
Rezultati izradunov, Zunaniji projekt 1

Tabela, Prehod za pesce (E)

S1Teco

oAV DUOSIINI

19.4 195 19.7 201 206 211 21.7 223
[m] T T T T T T T T
11 ~ 20.2 204 20.7 212 21.6 222 228 234
T T T T T T T T
209 211 214 219 224 229 235 242
T T T T T T T T
101 214 216 22 225 23 235 24 247
T T T T T T T T
21.8 221 224 229 235 239 245 25
T T T T T T T T
9 221 224 228 232 23.6 241 24.7 [25.1]
T T T T T T T T
222 226 283 234 237 242 245 25
8 B T T T T T T T T
223 227 23 23.3 23.6 24 242 246
T T T T T T T T
223 226 228 231 234 234 237 24
7 T T T T T T T T
221 223 225 2277 229 229 23 231
T T T T T T T T
6 21,9 22 221 221 222 221 221 221
B T T T T T T T T
216 216 216 215 215 21383 212 211
T T T T T T T T
5 21.2 211 2141 21 20.7 20.5 204 20.3
T T T T T T T T
20.7 206 204 20.1 199 19.7 195
T T T T T T T
4 1 202 20.1 198 195 193 19 18.8
T T T T T T T
19.8 196 193 189 18.6 184 18.4
T T T T T T T
8- 194 19 188 183 18.1 17.8 17.6
T T T T T T T
18.8 185 181 177 173 17 16.7
2 B T T T T T T T
182 179 175 169 165 16.1 157
T T T T T T T
175 171 16.6 16 15.6 15.1 14.7
1 - T T T T T T T
16.8 16.2 157 151 146 14.1 (13.6)
T T T T T T T 1
o 16 154
[ I I I I I
00 05 10 15 20 25 30 35
. o [m]
VisSina referencne ravnine
:0.00m
Srednja osvetljenost Esr :20.8 Ix
Minimalna osvetljenost Emin :13.6 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax :25.1 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.52 (0.66)
Enakomernost Ud Emin/EMax  :1:1.84 (0.54)

JR Kranjska Gora

Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el.
Siteco Oesterreich GmbH



Objekt : JR Kranjska Gora
Instalacija 1 Krozis¢e

3
Stevilka projekta : s ] T e c o
Datum : 04.04.2018

»)] A DILICINI
IONAIVE DUOTINE

Rezultati izradunov, Zunaniji projekt 1

Tabela, Krozisce (E)

16.915.7 15 15.1 16 17.7
[m] - T T T T T
275 22.921.819.517.415.815.917.619.722.2
T T T T T
25.0 24.324.422.118.815.714.714.615.117.821.423.9
T T T T T T
095 | 24.7 23.620.1 13.517.521.422.9
" T T T T T T T
20.0 - 242215 13.116.820.2
23.822.918.5 14 17.620.6
175 — T T T T T T
24521.918.3 14 172195
150 | T T T T T T
24.8 22 18.4 13.816.919.2
12 5 i T T T T T T
| 244226184 13.216.519.9
T T T T T T
100~ 559203198152 (12.1)15.5 19.3
T T T T T T T
75 20.521.219.415.8 12.7 16 201 22
T T T T T T T T
50 23.322.820516.614.9 15 154 17 19.822.4
T T T T T T T T T T
o5 - [25] 23.220.317.4 17 17.919.120.7
T T T T T T T T
0.0 20.818.917.517.1
- - T T T T
[ I I I I I I I I I I I
00 25 50 7.5 10.0 125 15.0 17.5 20.0 225 25.0 275 |

Osvetljenost [Ix]

Visina referen¢ne ravnine

:0.00m
Srednja osvetljenost Esr 219 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 2121 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax 125 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.57 (0.64)
Enakomernost Ud Emin/EMax :1:2.06 (0.48)

Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el.
Siteco Oesterreich GmbH
JR Kranjska Gora



Objekt : JR Kranjska Gora
Instalacija . Krozisce et
Stevilka projekta s ] T e c o
Datum : 04.04.2018
AN OSRAM BUSINESS
Rezultati izradunov, Zunaniji projekt 1
Tabela, Merilna povrsina 3 (E)
[m]
14 +
128 129 127 123 118 114 108 99 89 &1 74 71 7 73 71 69 69 72 76 82 87 91 92 92 93 94 95 95
124 12%1 1L2 1§r.7 1;8 1§r.9 118 1gr4 1&9 9_r6 8_r5 7T7 7_r2 7_r2 7_r3 7_r3 7_r2 7T4 7T9 8T7 QTG 1&4 1#1 11E4 1#7 1%1 1%4 1%6 1%4
10 - 2T0 19r.9 19%2 18.1 1@7 14.8 ¥3 1#2 QTG 8_r5 7T6 7_r1 7_r1 7_r1 7_r1 7_r2 7T5 STS QTS 1&6 1%1 1;4 111%5 1;2 1§E2 1§E7 1§E9 1§r.6
21.7 21.6 208 194 174 15 127 108 92 81 72 68 66 64 66 68 73 81 93 109 127 146 164 179 191 20 20.3 19.9
8- e T e m m m m e e m e e e T e m m m m m T e T e e e e
18 98 83 71 64 6 59 (1) 59 62 68 77 89 105 125 148 172 192 209 219 223 21.9
6,
4,
2,
0,
0 10 20 30
Osvetljenost [Ix]
%
Delt
VisSina referencne ravnine
:0.00m
Srednja osvetljenost Esr :14.2 Ix
Minimalna osvetljenost Emin :5.7 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax :28.4 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:2.51(0.40)
Enakomernost Ud Emin/EMax  :1:5.01 (0.20)

JR Kranjska Gora

Jernej Balazic, univ.dipl.ing.el.
Siteco Oesterreich GmbH



Objekt
Instalacija
Stevilka projekta
Datum

: JR Kranjska Gora
1 Krozis¢e

- 04.04.2018

s1TEeco

AN '-.‘l-_-!n"‘l'.| 8 N |
Rezultati izradunov, Zunaniji projekt 1
Tabela, Merilna povrsina 3 (E)
22.9
a
95 95 96 96 95 92 88 84 83 84 87 89 91 93 94 95 97 99 104 11.6 132 151 174 19.7 219
e e m e m m m m m m e m e e e m e e m m m m m e m
12 118 116 115 113 10.8 102 95 93 93 9.8 105 108 11 111 112 116 122 13.1 144 159 17.6 195 21.3 227
e e m e m m m m m m e m e e e m e e m m m m m e m
16 151 145 14 132 123 11.2 10.5 10.1 10.3 109 11.9 126 13.1 135 141 147 155 16.6 175 185 19.4 20.8 223
e e m e m m m m m m e m e e e m e e m m m m m e
19.1 18 169 157 144 13 11.6 10.7 105 10.8 11.7 13.1 146 158 16.8 17.8 191 20 20.8 21.4 219 224 231 24
T T e T e e e e e e m T m m m e m m e e e e e T
20.8 19.4 17.7 159 144 127 113 106 104 108 11.9 136 155 172 19 208 225 239 247 25 252 253 255 25.7
e e m e m m m m m m e m e e e m e e m m m m m e
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Tabela, Prehod za pesce (Esc, Vzhod (90°))
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Polcilindricna osvetljenost

Visina referen¢ne ravnine

: Vzhod (90°)
:13.4 Ix
1 6.9 Ix

:1.50 m
217 Ix

iz smeri

)
)

:1.94 (0.52
+1 :2.45 (0.41

1

Esr

Emin

EMax
Emin/Esr
Emin/EMax

Maksimalna osvetljenost

Minimalna osvetljenost
Enakomernost Uo
Enakomernost Ud

Srednja osvetljenost
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Objekt : JR Kranjska Gora

Instalacija . Krozisce et

Stevilka projekta s ] T e c o
Datum 1 04.04.2018

Rezultati izradunov, Zunaniji projekt 1
Tabela, Prehod za pesce (Esc, Zahod (270°))
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Polcilindricna osvetljenost
Visina referenéne ravnine
:1.50m
iz smeri : Zahod (270°)
Srednja osvetljenost Esr :10.8 Ix
Minimalna osvetljenost Emin 6.6 Ix
Maksimalna osvetljenost EMax :13.1 Ix
Enakomernost Uo Emin/Esr :1:1.63(0.61)
Enakomernost Ud Emin/EMax  :1:1.98 (0.51)
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‘ ‘ ‘ SVETOVANVJEV, ELEKTROPROJEKTIRANJE IN INZENIRING, ARCO, PRIMOZ SOKLIC S.P., SLAP
bt Skt s p 29,4290 TRZIC, tel.: 059973587  GSM: 041 660 218,
Slap 75 4200 Trh

o mAs TRR: ABANKA VIPA D.D. §t. 05100-8011940110, ID $tevilka za DDV: SI17867797

Trzic, 27.08.2018

RECENZIJSKO POROCILO CESTNA RAZSVETLJAVA - ODGOVORI

Investitor: Ob¢ina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora
Objekt:  Ureditev kroZnega kriZisc¢a na sti¢is¢u cest R1-201/0202 Podkoren-Kranjska
Gora, R1-201/0203 Kranjska Gora-Mojstrana Dovje in R1-206/1027 Kranjska

Gora-Erika, v naselju Kranjska Gora

St. projekta: P-03/18

St. nacrta: 05/18

Datum: marec 2018

Faza: PZI - projekt za izvedbo

Projektant: Gorenjska gradbena druzba d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj

Odg. vodja projekta: mag. Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.inZ.grad.

Odg. projektant nacrta: Primoz Sokli¢, d.i.e.

Odgovorni recenzent: Miran Serbec, u.d.i.e.

Naroc¢nik recenzije: Obc¢ina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora
Odgovorni vodja recenzije: mag. Goran Jovanovi¢, univ.dipl.inZ.grad.

1. Splosni del 1.1. Ni pripomb.

2. Tehnic¢ni del

2.1. Upostevati zahteve iz PP Elektra Gorenjska d.d..

- PROJEKTINI POGOJI, KATERE JE IZDALO PODJETJE ELEKTRO GORENJSKA D.D., SO BILA
UPOSTEVANA V LOCENEM NACRTU, KATEREGA JE IZDELALO OMENJENO PODJETJE.

2.2. Dostaviti PP Telekoma Slovenije d.d.. Kak$ni ukrepi so predvideni na obravnavanem

obmodju in kje so dela zajeta?

- PROJEKTINI POGOJI, KATERE JE IZDALO PODJETJE TELEKOM SLOVENIJE D.D., KAR SE
NANASA NA CESTNO RAZSVETLJAVO SO BILA UPOSTEVANA.

2.3. TP obravnava krizanja s komunalnimi vodi. Dela v popisu niso zajeta, v grafiki niso
prikazana. .
- PRIPOMBA BO UPOSTEVANA.




JF € €  SVETOVANJE, ELEKTROPROJEKTIRANJE IN INZENIRING, ARCO, PRIMOZ SOKLIC S.P., SLAP
s Bkl 29,4290 TRZIC, tel.: 05 9973587 GSM: 041 660 218,

Slap 4200 Trhe

o mAs TRR: ABANKA VIPA D.D. §t. 05100-8011940110, ID $tevilka za DDV: SI17867797
2.4. Kako so izvedeni prehodi cevi Cez cestisCe (prekopi, podboji,..). Dopolniti popis in
graficni del.

- PRIPOMBA BO UPOSTEVANA. NA DELU KJER SE BO IZVEDLA NOVA CESTNA
RAZSVETLJAVA, SE BO KROZISCE IZVEDLO NA NOVO, KAR POMENI, DA SE BODO VS
PREHODI IZVAJALI S PREKOPI.

2.5. Popis — elektro dela
—1t¢. 2, zadostuje kabel 3x1.5mm?.
- PRIPOMBA BO UPOSTEVANA.

2.6. Popis — elektro dela
—t¢. 5,6 — postavko ovrednotiti v kosih
- PRIPOMBA BO UPOSTEVANA.

2.7. Popis — elektro dela — t¢. 12,13,17 — postavko ovrednotiti v urah
- PRIPOMBA BO UPOSTEVANA.

2.8. Popis — elektro dela — t¢. 16 — postavko ovrednotiti v metrih.
- PRIPOMBA BO UPOSTEVANA.

2.9. Dodati postavko za nadzor upravljalca drzavne ceste DRSI
- PRIPOMBA BO UPOSTEVANA.

2.10. Dodati postavko za izdelavo nacrta NOV.
- PRIPOMBA BO UPOSTEVANA.

2.11. Popis — gradbena dela
—t¢. 6 — ovrednotiti koli¢ine, za kakSna dela gre, zaS¢itni ukrepi in oznaciti na situaciji.
- PRIPOMBA BO UPOSTEVANA.

3. Grafic¢ni del 3.1. upostevati pripombe pod t¢. 2. In dopolniti nacrt.
- PRIPOMBA BO UPOSTEVANA.

Lep pozdrav!
Odgovorni projektant:

PrimoZ Sokli¢, dipl. inz. el.

PRIMOZ SOKLIG
dipl.inZ 8|}
1Zs [E-18'23




/avod za
promeltno
varnost

Leskoskova cesta 9E | 1000 Ljubljana

Stev. recenzije: RE-180794

Datum: 21.11.2018

www.zavod-pV.si
info@zavod-pv.si

IZJAVA ODGOVORNEGA RECENZENTA O DOPOLNITVI
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PO RECENZIJI

Podpisani recenzent:

Nacrt:

Naziv projekta:

Investitor:

Naroénik recenzije:

Projektant:

Odgovorni vodja projekta:
Odgovorni projektant:
Faza:

Stevilka projekta:
Stevilka naérta:

Datum nacdrta:

Miran Serbec, univ. dipl. inz. elektr.

izjavljam, da je

CESTNA RAZSVETLJAVA

vvvvvvvvv

Podkoren-Kranjska Gora, R1-201/0203 Kranjska Gora-
Mojstrana-Dovje in R1-206/1027 Kranjska Gora-Erika, v
naselju Kranjska Gora

Ob¢ina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280
Kranjska Gora

Obcina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280
Kranjska Gora

mag. Andreja Strupi Pavlin, univ.dipl.inz.grad.

PzI
P-03/18

marec 2018

dopolnjen skladno z recenzijskim porocilom z dne 24.07.2018 in zahtevami Komisije za pregled in
potrditev projektne dokumentacije oz. so odstopanja ustrezno utemeljena.

Nasa $t.: 07-18-REC

Odgovorni recenzent:

Miran Serbec, univ. dipl. inZ. elektr.

MIRAN SERBEC
univ, dipl, in2. el.
IZVEJL'—JPQ% n |
\a/’




