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Izhodisce

V letu 2019 se je na slovenskih cestah pripetilo 1.061 (941) prometnih nesre¢ z udelezbo vo-
znikov enoslednih motornih vozil 0z. 13 % vec€ kot v letu 2018. V omenjenih prometnih nesre-
¢ah je umrlo 23 voznikov enoslednih motornih vozil oz. 5 ve€ kot v letu 2018 (povecCanje za
28 %). Poveclanje v primerjavi z letom 2018 belezimo tudi pri poSkodovanih, saj se je Stevilo
hudo tel. poskodovanih povecalo za 11 % (iz 177 na 197 hudo tel. poSkodovanih), Stevilo
laZje tel. poSkodovanih pa za 9 % (iz 527 na 570 laZje tel. poSkodovanih).

V zadnjem 5 letnem obdobju je povprecno umrlo 24 voznikov enoslednih motornih vozil, pov-
pre¢ni delez umrlih voznikov enoslednih motornih vozil pa je znasal 22 %. Stevilo umrlih voz-
nikov enoslednih motornih vozil je bil v letu 2019 pod povprecjem, je bil pa delez umrlih med
vsemi umrlimi udeleZenci malce nad povpre¢jem — znasal je 23 % (povprecje 22 %).

Prometne nesrece in posledice v zadnjih petih letih (2015 — 2019)

.y . Poskodbe .
St. prometnih — Delez
LETO nesrec¢ Smrt Huda tel. Lazjatel. umrlih
poskodba poskodba
2015 1014 26 213 584 22%
2016 909 24 176 520 20%
2017 1094 29 204 618 28%
2018 941 18 177 524 20%
2019 1061 23 197 570 23%
primerjava 19/15 5% -12% -8% -2%
primerjava 19/18 13% 28% 11% 9%

NajpogostejSi vzrok prometnih nesrec, ki jih povzroc€il voznik enoslednega motornega vozila
v zadnjem 5 letnem obdobiju je neprilagojena hitrost — 47 % vseh PN se pripeti zaradi ome-
njenega vzroka. Sledi mu vzrok nepravilna stran oz. smer voznje z 20 %. Omenjena vzro-
ka sta tudi dale¢ najbolj pogosta pri prometnih nesrecah, kjer je posledica smrt udelezenca —
zaradi neprilagojene hitrosti 63 umrlih oz. 68 %, zaradi nepravilne strani oz. smeri voznje pa
13 umrlih 0z. 14 %. Zaradi omenjenih dveh vzrokov, ki sta pogosto tudi povezana med seboj,
je v zadnjih 5 letih umrlo 76 udeleZencev oz. 82 % vseh umrlih v prometnih nesrecah, ki so
jih povzrogili vozniki enoslednih motornih vozil (92 % vseh umrlih je bilo ravno povzrociteljev
— voznikov enoslednih motornih vozil).

Vzrok za nastanek prometnih nesre¢ — povzrogéitelj voznik enoslednega motornega vozila v obdobju 2015 — 2019

Vzrok PN - povzrocitelj voznik 2015- 2019 st. umrlih

enoslednega motornega vozila St. PN Delez v% | st. umrlih | Delez v %
neprilagojena hitrost 1438 47% 63 68%
nepravilna stran/smer voznje 618 20% 13 14%
ostalo 255 8% 2 2%
neustrezna varnostna razdalja 242 8% 1 1%
neupostevanje pravil o prednosti 215 7% 5 5%
nepravilno prehitevanje 203 7% 8 9%
premiki z vozilom 105 3% 1 1%




Direkcija RS za infrastrukturo je sistemsko pristopila k postavitvi dodatnih zasc&it za motoriste
(t.i. motoristi¢ne letve), zasc€it nosilnih stebrov JVO (t.i. blazilci trka za motoriste) ter opremlja-
nje krivin s pasivno varnimi stebricki (za vodenje motoristov preko krivin).

Predhodno je DRSI narocila preucitev vpliva trka motorista v to¢kovne za&¢ite, z uposteva-
njem standardov SIST EN 17342:2019, SIST EN 12899-1 in SIST EN 12899-3:
- Numeri¢na simulacija naleta motorista v toCkovne zascite (COBISS.SI-ID:
16092187);
- Numeri¢na simulacija in verifikacija PE stebrickov (COBISS.SI-ID: 16224539);
- Numeriéna simulacija naleta motorista v zas¢ite in stebri€ek s pripravo predloga
uporabe (COBISS.SI-ID: 16729627);
o Dodatek k porocCilu, Numeri¢ne simulacije naleta motorista v zaScite in stebri-
¢ek s pripravo predloga uporabe — Analiza stebri¢ka z maso 2,8 kg (3,75 mm
debelina stene), UL FS: 5/014-2019, september 2019.
- Numeri¢ne simulacije naleta motorista v zascite in stebri€ek s pripravo predloga
uporabe (COBISS.SI-ID: 17064219)

Namen in cilj naloge

Vezano na najpogostejSa vzroka prometnih nesrec:

> neprilagojena hitrost — 47% in

» nepravilna stran oz. smer voznje — 20%,
kar skupaj predstavlja 67% vseh prometnih nesre¢ oziroma 82% vseh umrlih motoristov, je
DRSI identificirala krivine, kjer je potrebno izvesti ukrepe za motoriste (postavitev pasivno-
varnih stebriCkov in elementov za vodenje preko krivin), na cesti R1-214, odseka: 1156 in
1157 Kocevje-Stari Log-Dvor; v skupni dolzini 26.075 m; cca. 60 krivin.

Osnova za doloditev krivin (v nadaljevanju v opisu narocila podane stacionaZze in profili ceste,
ki so vezani na Orto-Foto podlage, ki je tudi del razpisne dokumentacije) je bila predhodno
izdelana posebna naloga, v sklopu katere so se na dane parametre identificirale krivine za
postavitev elementov za vodenje in usmerjanje prometa skozi krivine. Stacionaze v Orto-Fo-
to dokumentaciji lahko odstopajo od dejanskih stacionaZz na terenu, zato je pri identifikaciji lo-
kacij potrebno upostevati tudi profile ceste in prikaz lokacij na Orto-foto karti.

Popis del je bil nato naknadno izveden na podlagi izdelane naloge.

V sklopu tega opisa narocila ter izvedbe del je predvideno, da se koncept in nacin postavitve
elementov za vodenje in usmerjanje motoristov, kot tudi odstranitve in ostali ukrepi predho-
dno dorecejo na terenu s predstavnikom upravljavca ceste in nadzora nad pogodbo izvajanja
del.

V opisu naroCila (lokacije v nadaljevaniju) so v tabeli prikazani samo elementi za vodenje in
usmerjanje prometa skozi krivine, ki so predvideni za postavitev.
Ostali ukrepi so napisani v popisu del in so prav tako predmet tega narocila.



ANALIZA STANJA PROMETNE VARNOSTI

V tabeli (dostopna na spletni strani AVP: htips:/www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2020/03/Analiza-
enosledna-motorna-vozila-2015-2019.pdf) so razvr$¢en odseki drzavnih cest, na katerih se je v letih
2018 in 2019 pripetilo najve¢ prometnih nesre¢ z udelezbo voznikov enoslednih motornih
vozil.

Kriterija za uvrstitev odseka v tabelo sta:

1. vsaj 5 prometnih nesre¢
2. vsaj 1 umrli voznik enoslednega motornega vozila

Edini odsek s 4 hudimi telesnimi poSkodbami voznikov enoslednih motornih vozil je na
regionalni cesti R1-214/1157, Stari Log — Dvor.

& & Posledice prometnih nesrec
IVR . . Nazi k st. PN =
C ceste | odseka aziv odseka st S Hudav) LaZJ?
tel.posk. [ tel.posk.
R1 214 1157 STARI LOG-DVOR 9 1 4 4

Odsek se nahaja na 6. mestu od 41 odsekov najbolj nevarnih drzavnih cest za motoriste,
glede na navedena kriterija, za obdobje zadnjih 2 let (2018-2019). Pri tem je potrebno
upostevati, da ta kriterija ne upoStevata dolzino odseka in niti ne obravnavata morebitna
mesta, kjer so prometne nesrece strnjene, da bi lahko npr. iz tega izlus€&ili nevarna mesta ali
pododseke.

LEGENDA OPREME ZA USMERJANJE PROMETA V OVINKIH

Skica
Montaza Montaza Postavitev Postavitev Postavitev Montaza valovitih
obojestranskeg usmerjevalneg | obojestranskeg pasivno pasivno rdec€o-belih
a znaka za a stebri¢ka bele a znaka za varnega varnega svetlobno
usmerjanje barve z usmerjanje usmerjevalneg stebricka odbojnih trakov
prometa v nosilnim prometa v a stebriCka bele | rumene barve na JVO
Opis ovinkih z elementom na ovinkih na barve s za oznacitev
nosilnim JVO pasivno varnem | prefabriciranim slabse
elementom na stebricku s temeljem zaznavnih
JVO prefabriciranim prikljuckov s
temeljem prefabriciranim
temeljem

Opomba: vse postavke vklju€ujejo potreben pritrdilni material
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DRZAVNA CESTA R1-214, ODSEK 1156 KOCEVJE-STARI LOG

Usmerjevalni stebriCki in znaki za usmerjanje prometa v ovinkih se postavljajo na medsebojni
oddaljenosti 8 m, razen ko je pri doloeni to¢ki napisano drugace. Usmerjevalni stebricki se
enakomerno porazdelijo skozi krivino oz. prevojem ceste, medtem, ko se znaki za
usmerjanje prometa v ovinkih (odvisno od geometrije ovinka) naeloma postavijo na temenu
(nepregledne) krivine. Kadar se stebriCki in znaki postavljajo v kombinaciji se postavijo v
enakomernem rastru oz. medsebojni oddaljenosti.

V meji obdelave, kjer se postavljajo pasivho varni usmerjevalni stebriCki se odstranijo
smerniki, kateri se deponirajo pri koncesionarju ceste (CGP d.d.).

1. med km 1.3+50 in km 1.4 (P28 — P29)

Oznacitev dveh nezaznavnih prikljuCkov (LE in DE) s pasivno varnimi stebri¢ki rumene
barve.

Skica

Kos 4

2. med km 1.6 in km 1.8 (P33 - P37)

Namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebriCkov na zunanjo stran krivine (DE) in
oznaditev nezaznavnega priklju¢ka (DE) s pasivno varnima stebriCkoma rumene barve.

Skica I

—,

Kos 10 2

3. med km 2.9+50 in km 3.0+50 (P60 — P62)

Namestitev usmerjevalnih stebrickov na JVO in pasivno varnih usmerjevalnih stebric¢kov.
Slednji (pasivno varni usmerjevalni stebri¢ki) se postavijo 3 kos pred in 3 kos za JVO, kot
nadaljevanje vodenja skozi krivino.

Skica

Kos 13 6




4. med km 3.2 in km 3.3 (P65 — P67)

Namestitev usmerjevalnih stebri¢kov na JVO in pasivno varnih usmerjevalnih stebri¢kov, kot
nadaljevanje vodenja pred/za JVO, na zunanjo stran krivine (LE).

Skica

Kos 15 6

5. med km 3.8 in km 3.9 (P77 - P79)

Odstranitev (5 kos) obstojecih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih (LE) in namestitev
novih obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih na JVO ter oznacitev
nezaznavnega priklju¢ka (LE) s pasivno varnima stebrickoma rumene barve.

Skica

Kos 4 2

6. med km 4.4+50 in km 4.5+50 (P90 — P92)

Namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebriCkov na zunanjo stran krivine (DE) in
oznacitev nezaznavnega prikljuc¢ka (DE) s pasivno varnima stebriCkoma rumene barve.

Skica

Kos 12 2

7. med km 4.6 in km 4.6+50 (P93 — P94)

Namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebrickov na zunanjo stran krivine (LE) in
oznacitev nezaznavnega prikljuc¢ka (LE) s pasivno varnima stebrickoma rumene barve.

Skica

Kos 12 2




8. med km 4.9 in km 5.5+50 (P99 — P102)

Namestitev obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih na pasivho varne
stebri¢ke (LE).

Skica

Kos 6

9. med km 5.2 in km 5.3+50 (P105 — P108)

Namestitev obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih na JVO in na pasivno
varne stebri¢ke, 1x pred in 1x za JVO, na zunanjo stran krivine (LE).

Skica
Kos 5 2
10. med km 5.4+50 in km 5.9 (P110 — P119)

V prvem delu krivine, do km 5.7 (P115), namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebri¢kov
na zunanjo stran krivine (DE) in oznacitev dveh nezaznavnih priklju¢kov (DE) s pasivno
varnimi stebri¢ki rumene barve. Z reSetkami se zavarujeta tudi dva jarka s cevnim propustom
(2x (3m x 6m)). V drugem delu krivine, namestitev obojestranskih znakov za usmerjanje
prometa v ovinkih na JVO in oznalitev nezaznavnega prikljucka (DE) s pasivno varnima
stebrickoma rumene barve.

Skica
Kos 6 10 3é 6
11. med km 6.8 in km 6.9+50 (P137 — P140)

Namestitev obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih na JVO in pasivno varnih
usmerjevalnih stebri¢kov, kot nadaljevanje vodenja pred/za JVO, na zunanjo stran krivine
(LE). Pred krivino, v km 6,7 (P135) in v km 6.7+50 (P136), oznacitev dveh nezaznavnih
prikljuCkov (LE) s pasivno varnimi stebriCki rumene barve.

Skica

Kos 3 4 16 4




12. med km 7.0+50 in km 7.1+50 (P142 — P144)

Namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebrickov na zunanjo stran krivine (DE) in
oznacitev nezaznavnega prikljucka (DE) s pasivno varnima stebriCkoma rumene barve.

Skica
Kos 14 2
13. med km 7.2+50 in km 7.4 (P146 — 149)

Namestitev obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih na JVO (LE) in oznacitev
dveh nezaznavnih prikljuckov (DE in LE) s pasivno varnimi stebricki rumene barve.

Skica
Kos 8 4
14. med km 7.5 in km 7.6 (P151 — P153)

Namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebrickov na zunanjo stran krivine (DE), preko
prevoja ceste.

Skica
Kos 15
15. med km 7.7+50 in km 7.9+50 (P156 — P160)

Namestitev obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih na JVO (DE) in
obojestranskega znaka za usmerjanje v ovinkih na pasivno varnem stebri¢ku.

Skica

Kos 4 1




16. med km 8.0 in km 8.1+50 (P161 — P164)

Namestitev obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih na JVO in na pasivno
varne stebriCke, pred/za JVO na zunanjo stran krivine (LE) ter namestitev pasivno varnih
usmerjevalnih stebrickov, kot nadaljevanje vodenja pred/za JVO. Oznacitev nezaznavnega
priklju¢ka (DE) s pasivno varnima stebriCkoma rumene barve.

Skica

Kos 2 3 5 13 2

17. med km 8.2 in km 8.3 (P165 — P167)

Namestitev obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih na JVO in namestitev
pasivno varnih usmerjevalnih stebri¢kov, kot nadaljevanje vodenja pred/za JVO, na zunanjo
stran krivine (LE). Oznacitev dveh nezaznavnih priklju¢kov (LE in DE) s pasivno varnimi
stebri¢ki rumene barve.

in
18. med km 8.3+50 in km 8.6+50 (P168 — P174)

Namestitev obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih na JVO in namestitev
pasivno varnih usmerjevalnih stebri¢kov, pred/med/za JVO kot nadaljevanje vodenja v krivini
(DE). Oznacitev treh nezaznavnih priklju¢kov s pasivno varnimi stebri¢ki rumene barve. Z
reSetkami se za&¢iti jarek s cevnim propustom (3m x 6m).

Skica

Kos 3 13 6 20 6

19. med km 8.7+50 in km 8.9+50 (P176 — P180)

Namestitev obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih na JVO (v dolzini
obstojeCe motoristine letve) in namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebri¢kov, pred
JVO. Od konca motoristi¢ne letve do konca JVO pa namestitev usmerjevalnih stebrickov na
JVO, kot nadaljevanje vodenja v krivini (LE). OznacCitev treh nezaznavnih prikljuc¢kov s
pasivno varnimi stebriCki rumene barve.

Skica

Kos 4 18 6




20. med km 9.2+50 in km 9.3+50 (P186 — P188)

Oznacitev nezaznavnega priklju¢ka (DE) s pasivno varnima stebrickoma rumene barve (2
kos) in namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebrickov, pred JVO (DE).

Skica
Kos 5 1 2
21. med km 9.4 in km 9.6+50 (P189 — P194)
Oznaditev petih nezaznavnih priklju¢kov s pasivno varnimi stebri¢ki rumene barve.
Skica
Kos 10
22, med km 9.7 in km 10.0+50 (P195 - P202)

V prvem delu krivine, do km 9.8+50 (P198), namestitev pasivno varnih usmerjevalnih
stebrickov (DE). V drugem delu krivine, namestitev obojestranskih znakov za usmerjanje
prometa v ovinkih na pasivno varnih stebrickih. Oznacitev dveh nezaznavnih priklju¢kov (DE)
s pasivno varnimi stebri¢ki rumene barve.

Skica
Kos 8 29 4
23. med km 10.0+50 in km10.1+50 (P202 — P204)

Namestitev opti¢nih zavor za umirjanje prometa (med prometnima znakoma za omejitev
hitrosti 60 in 40 km/h) v skupni dolzini 54 m in postavitev pasivno varnih usmerjevalnih
stebri¢kov na medsebojni oddaljenosti 12 m (med prometnima znakoma za omejitev hitrosti).

Skica

Kos 7




15

54 m

24, med km 10.1+50 in km 10.2+50 (P204 - P206)

Odstranitev (6 kos) obstoje€ih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih (DE) in namestitev
novih obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih na JVO. Postavitev
usmerjevalnih stebrickov na JVO in pasivno varnih usmerjevalnih stebrickov (oboje DE).
Pasivno varni usmerjevalni stebriCki se postavijo za JVO (gledano v smeri stacionaze) na
medsebojni oddaljenosti 4 m.

Skica ‘ >

Kos 6 1




25. med km 10.3+50 in km10.4 (P208 — P209)

Namestitev valovitih rdece/belih trakov v utor JVO (LE). Pred JVO (gledano v smeri

stacionaze) se namestijo pasivno varni usmerjevalni stebri¢ki na medsebojni oddaljenosti 4
m.

Skica
74
Kos 8 (37 belih in
37 rdecih)
26. med km 10.5 in km 10.7+50 (P211 — P216)

V prvem delu krivine, do km 10.5 (P212), namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebri¢kov
na zunanjo stran krivine (DE) in oznacitev dveh nezaznavnih priklju¢kov (DE) s pasivno
varnimi stebriCki rumene barve. V drugem delu krivine, namestitev obojestranskih znakov za
usmerjanje prometa v ovinkih na JVO in usmerjevalnih stebriCkov na JVO.

Skica
Kos 4 18 16 4
27. med km 10.8+50 in km 10.9+50 (P218 — P220)

Odstranitev (7 kos) obstojedih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih. Namestitev
obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih na pasivno varnih stebrickih in na

JVO ter oznaditev nezaznavnega prikljuCka (LE) s pasivno varnima stebriCkoma rumene
barve.

Skica

Kos 6 2 2




DRZAVNA CESTA R1-214, ODSEK 1157 STARI LOG-DVOR

Usmerjevalni stebriCki in znaki za usmerjanje prometa v ovinkih se postavljajo na medsebojni
oddaljenosti 8 m, razen ko je pri doloeni to¢ki napisano drugace. Usmerjevalni stebricki se
enakomerno porazdelijo skozi krivino oz. prevojem ceste, medtem, ko se znaki za
usmerjanje prometa v ovinkih (odvisno od geometrije ovinka) naCeloma postavijo na temenu
(nepregledne) krivine. Kadar se stebricki in znaki postavljajo v kombinaciji se postavijo v
enakomernem rastru oz. medsebojni oddaljenosti.

V meji obdelave, kjer se postavljajo pasivno varni usmerjevalni stebri¢ki se odstranijo
smerniki, kateri se deponirajo pri koncesionarju ceste (CGP d.d.).

1. med km 0.5 in km 0.6+50 (R11 — R14) ter pri km 0.7+50 (R16)

Namestitev obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih in pasivho varnih
usmerjevalnih stebrickov (DE). 2x pasivno varna usmerjevalna stebriCka se postavita pred
JVO (gledano v smeri stacionaze). Ostali pasivho varni usmerjevalni stebricki (8x) se
postavijo v kombinaciji z obojestranskimi znaki za usmerjanje v ovinkih (8x). Obojestranski
znaki za usmerjanje prometa v ovinkih in pasivno varni usmerjevalni stebricki (skupaj 16 kos)
se zaradi tipa in poskodbe nosilnih stebrov JVO, ne montirajo na JVO (postavijo se za licem
ograje v zemljo).

Pasivno varni usmerjevalni stebricki (12 kos), se postavijo tudi na nasledniji krivini (LE), pri
km 0.7+50 (R16), kot nadaljevanje vodenja.

Skica

Kos 8 22

2. med km 1.0+50 in km 1.1+50 (R22 — R24)

Namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebri¢kov (LE) v obmocju prevoja ceste.

Skica W

Kos 12

3. med km 1.4+50 in km 15 (R30 — R31)

Namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebri¢kov na zunanjem delu krivine (LE).
L

Skica W
|

Kos 10




4. med km 1.6 in km 1.7 (R33 — R35)

Namestitev obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih na pasivno varnih
stebrickih oziroma v kombinaciji z pasivno varnimi usmerjevalnimi stebri¢ki na zunanjem delu
krivine (DE). 2x pasivno varna usmerjevalna stebricka se postavita pred zaCetkom krivine in
2x za krivino (gledano v smeri stacionaze). 10x (5x obojestranski znaki na pasivno varnih
stebrickih in 5x pasivno varni usmerjevalni stebri¢ki) pa se postavi v sami krivini.

Skica

Kos 5 9

5. med km 1.8 in km 1.8+50 (R37 — R38)

Namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebri¢kov in obojestranskih znakov za usmerjanje
prometa v ovinkih na pasivno varnih stebric¢kih na zunanjem delu krivine (LE).

Skica

Kos 3 6

6. med km 2.3 in km 2.4 (R47 — R49)

Namestitev obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih in usmerjevalnih
stebrickov na JVO, na zunanjem delu krivine (LE). Obojestranski znaki za usmerjanje
prometa v ovinkih se namestijo na vsak 4. stebri¢ek JVO.

Skica

Kos 6 11

7. med km 2.6 in km 2.8 (R53 — R57)

Namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebrickov na zunanjem delu krivine (DE in LE) in
oznacitev dveh nezaznavnih priklju¢kov (LE) s pasivno varnimi stebric¢ki rumene barve.

Skica I

Kos 20 4




8. med km 3.3 in km 3.4 (R67 — R69)

Namestitev usmerjevalnih stebrickov in obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v
ovinkih na JVO, na zunanji del krivine (LE). Obojestranski znaki za usmerjanje prometa v
ovinkih se postavijo na vsak 4. stebricek JVO, medtem, ko se usmerjevalni stebri¢ki postavijo
na vsak 2. steber od JVO.

Skica 8

Kos 4 9

9. med km 3.5 in km 3.7 (R71 — R75)

Odstranitev (14 kos) obstojeCih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih (LE) in namestitev
novih obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih in usmerjevalnih stebrickov na
JVO. Obojestranski znaki za usmerjanje prometa v ovinkih se postavijo na vsak 4. stebriCek
JVO, medtem, ko se usmerjevalni stebricki postavijo na vsak 2. steber od JVO.

Skica
Kos 6 12
10. med km 3.9 in km 4.0+50 (R79 — R82)
Namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebrickov na zunanjem delu krivine (DE).
Skica
Kos 10
11. med km 4.2 in km 4.3 (R85 - R87)

Namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebrickov na zunanjem delu krivine (DE).

Skica

Kos 12




12. med km 5.0 in km 5.2 (R101 — R105)

Namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebrickov na zunanjem delu krivine (LE) in z
reSetkami se zavarujeta dva jarka s cevnim propustom (2x (3,5m x 6m)). Iz jarka se odstrani
in odpelje skala.

Skica

Kos 1




13. med km 5.3 in km 5.6 (R107 — R113)

Namestitev obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih in usmerjevalnih
stebrickov na JVO, na zunanji del krivine (LE). Obojestranski znaki za usmerjanje prometa v
ovinkih se postavijo na vsak 4. stebricek JVO, medtem, ko se usmerjevalni stebri¢ki postavijo
na vsak 2. steber od JVO.

Skica | 8

Kos 8 18

14. med km 6.8+50 in km 7.0+50 (R138 — R142)

Odstranitev (10 kos) obstojeCih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih (LE) in namestitev
novih obojestranskih znakov za usmerjanje v ovinkih na pasivno varnih stebri¢kih in na JVO
ter namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebrickov in na JVO. Oznacitev treh
nezaznavnih priklju¢kov s pasivno varnimi stebric¢ki rumene barve. Z reSetkami se zavarujeta
dva jarka s cevnim propustom (2x (3m x 6m)) in izvede se posek vegetacije v pregledni
bermi.

Skica
Kos 2 10 5 10 6
15. med km 7.3+50 in km 7.4 (R148 — R149)
Namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebri¢kov na zunanjem delu krivine (DE).
Skica
Kos 12
16. med km 7.6 in km 7.7 (R153 — R155)

V obmocju obstoje€ih obojestranskih znakov za usmerjanje v ovinkih na pasivno varnih
stebri¢kih se namestijo pasivno varni usmerjevalni stebri¢ki na zunanjem delu krivine (DE).

Skica

Kos 6




17. med km 7.7+50 in km 7.8+50 (R156 — R158)

Dopolnitev obstojecih obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih na pasivnho

varnih stebrickih z dvema dodatnima in namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebriCkov
med obojestranskimi znaki.

Skica
Kos 2 8
18. med km 8.1+50 in km 8.3 (R164 — R167)

Med obstoje€imi obojestranskimi znaki na JVO, se namestijo usmerjevalni stebricki. Na

nasprotni strani krivine se oznacita dva nezaznavna priklju¢ka s pasivno varnimi stebricki
rumene barve.

Skica
Kos 13 4
19. med km 8.6 in km 8.8 (R173 — R177)

Za poenotenje sistemskega oznaCevanje se odstrani (17 kos) obstojecih pasivno varnih

usmerjevalnih stebri¢kov. Slednji se nadomestijo z obojestranskimi znaki za usmerjanje
prometa v ovinkih na pasivno varnimi stebricki.

Skica
Kos 17
20. med km 9.0+50 in km 9.2+50 (R182 — R186)

Za poenotenje sistemskega oznaCevanje se odstrani (8 kos) obstojeCih pasivno varnih
usmerjevalnih stebri¢kov. Slednji se nadomestijo z obojestranskimi znaki za usmerjanje
prometa v ovinkih na pasivno varnimi stebriCki. V nadaljevanju se med obstoje€imi
obojestranskimi znaki na JVO, namestijo usmerjevalni stebricki.

Skica

Kos 7 8




21. med km 9.3 in km 9.3+50 (R187 — R188)

Za poenotenje sistemskega oznaCevanje se odstrani (3 kos) obstojecCih pasivno varnih
usmerjevalnih stebri¢kov. Slednji se nadomestijo z obojestranskimi znaki za usmerjanje
prometa v ovinkih na pasivno varnimi stebriCki. V nadaljevanju se na JVO, namestijo
usmerjevalni stebriCki in obojestranski znaki za usmerjanje v ovinkih.

Skica
Kos 2 5 3
22. med km 9.5 in km 9.6 (R191 — R193)

Za poenotenje sistemskega oznacCevanja se na JVO dodajo usmerjevalni stebri¢ki in
obojestranski znaki za usmerjanje v ovinkih. Obojestranski znaki za usmerjanje prometa v
ovinkih se postavijo na vsak 4. stebri¢ek JVO, medtem, ko se usmerjevalni stebricki postavijo
na vsak 2. steber od JVO.

Skica
Kos 5 9
23. med km 10.3 in km 10.4+50 (R207 — R210)

Namestitev usmerjevalnih stebriCkov in obojestranskih znakov za usmerjanje v ovinkih na
JVO, namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebrickov in oznaCitev dveh nezaznavnih
priklju¢kov (LE in DE) s pasivno varnimi stebri¢ki rumene barve.

Skica
Kos 3 16 67 4
24, med km 10.7 in km 10.8+50 (R215 — R218)

Odstranitev (6 kos) obstoje€ih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih (LE) in namestitev
novih obojestranskih znakov za usmerjanje v ovinkih na pasivno varnih stebrickih.

Skica

Kos 6




25. med km 11.1+50 in km 11.5 (R224 — R231)

Odstranitev (6 kos) obstojeCih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih (LE in DE) in
namestitev novih obojestranskih znakov za usmerjanje v ovinkih na pasivno varnih
stebrickih. Oznalitev nezaznavnega prikljucka (DE) s pasivno varnimi stebricki rumene
barve.

Skica
Kos 3 2
26. med km 11.8 in km 11.9 (R237 — R239)

Odstranitev (14 kos) obstojecih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih (LE) in namestitev
novih obojestranskih znakov za usmerjanje v ovinkih na pasivno varnih stebrickih in na JVO.

Skica
Kos 2
27. med km 12.0 in km 12.2+50 (R241 — R246)

Odstranitev (3 kos) obstoje€ih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih (LE) in namestitev
novih obojestranskih znakov za usmerjanje v ovinkih na pasivno varnih stebrickih (4 kos) in
pasivno varnih usmerjevalnih stebrickov (10 kos). Obojestranski znaki za usmerjanje
prometa v ovinkih se postavijo na 16 m, medtem, ko se usmerjevalni stebricki postavijo na 8
m

Namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebrickov na drugem delu »S« krivine (11 kos).

Skica

Kos

21




28. med km 12.5 in km 12.6 (R251 — R253)

Odstranitev (8 kos) obstojeCih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih (LE) in namestitev novih
obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih na JVO in na pasivno varne stebriCke.

Skica
Kos 5 2
29. med km 12.7 in km 12.8 (R255 — R257)
Namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebric¢kov na zunanjem delu krivine (DE).
Skica
Kos 13
30. med km 12.9 in km 13.0 (R259 — R261)

Odstranitev (8 kos) obstojecih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih (LE) in namestitev
novih obojestranskih znakov za usmerjanje v ovinkih na pasivno varnih stebrickih.

Skica
Kos 5
31. med km 13.2 in km 13.3 (R265 — R267)

Namestitev pasivno varnih usmerjevalnih stebrickov na zunanjem delu krivine (DE) in
oznacitev nezaznavnega prikljucka s pasivno varnim stebrickom rumene barve.

Skica

Kos 1 2




32. med km 13.9 in km 14.0 (R279 — R281)

Odstranitev (8 kos) obstoje€ih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih (DE) in namestitev
novih obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih na pasivno varnih drogovih in
na JVO.

1

Skica

Kos 2 4

33. v km 14.1 (R283)

Namestitev novih obojestranskih znakov za usmerjanje prometa v ovinkih na pasivno varnih
stebri¢kih (LE).

Skica

Kos 3




MINIMALNE ZAHTEVE MEHANSKIH LASTNOSTI PASIVNO
VARNIH STEBRICKOV

Splosni (osnovni) pogoji

Pasivno varni stebricki, ki se lahko uporabljajo tudi kot cestni smerniki, morajo ustrezati zah-
tevam standardov:

1.

2.

SIST EN 12899-3 Stalna vertikalna cestna signalizacija — 3. del: Smerniki in svetlob-
no odbojna telesa in

SIST EN 12899-1 Stalna vertikalna cestna signalizacija - 1. del: Stalni prometni zna-
ki: izpolnjevati morajo tudi pogoj dinamiénega pritiska pri ¢iS€enju snega — razred
DSL1.

Posebni pogoji

Poleg osnovnih pogojev, morajo stebri¢ki ponujati tudi dolo¢eno stopnjo varnosti v primeru
naleta motorista:

1.

Nalet motorista naravnost z glavo v stebricek:

Vrednosti poSkodbenih parametrov glave in vratu ne smejo presegati predpisanih vre-
dnosti, ki jih dolo¢a poSkodba druge stopnje po SIST TS CEN/TS 17342:2019 pri na-
letni hitrosti do 30 km/h.

Nalet motorista s prsnim kosem v stebricek:

Kompresijska deformacija prsnega kosa pri 50% lutki (HYBRID Ill) ne sme preseci 33
% pri naletni hitrosti od 70 km/h.

Proizvajalec dokaze ustreznost proizvoda z eksperimentalnimi testi in/ali z numeri€nimi simu-
lacijami, ki jih izvede kvalificirana oseba oziroma institucija.




PRILOGE (RISBE, DETAJLI, DELAVNISKI NACRTI,...)

1.01 Obojestranski znak za usmerjenje v ovinkih z nosilnim elementom za montazo na JVO
2

3 4

Obojestranski znak za usmerjanje prometa v ovinkih z nosilnim
elementom za montaio na JVO
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1.02 Usmerjevalni stebricek bele barve z nosilnim elementom za montazo na JVO

Usmerjevalni stebricek z nosilnim elementom za montaZzo na JVO
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1.03 Obojestranski znak za usmerjanje v ovinkih na pasivno varnem stebricku s prefabriciranim
temeljem

Pasivno varen stebricek +

Obojestranski znak za usmerjanje prometa v ovinku +
Prefabriciran temelj za stebricek
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1.04 Pasivno varni usmerjevalni stebricek bele barve s prefabriciranim temeljem

| 2 3 4

Pasivno varen usmerjevalni stebricek +
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1.05 Pasivno varni stebricek rumene barve za oznacitev slabse zaznavnih prikljuckov s
prefabriciranim temeljem

| F 3 4

Pasivno varen stebricek za oznacitev slabie zaznavnih prikljucékov +
Prefabricirani temel]
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1.06 Prikaz opti¢ne zavore in koncept podaljSevanja na ustrezno dolzino
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1.07 Prikaz zascite cevnega propusta z reSetkami

Primer izvedbe za&¢ite obcestnega jarka:
http://www.cidro.es/en/crossafe#&panel1-1&panel2-1

oziroma podobna:

Resetka, izvedena iz cevi za prometno signalizacijo fi 64, izvedena po obliki jarka, betonsko

lezidCe in fiksirana v tla jarka proti preprecitvi dviga in premika reSetke.
il 3 y - T 3 i 3 i e R4 i 14 ¥ oA

&,

¥ iy

Konéna izvedba se dogovori z nadzorom na licu mesta.

Petra Zamejc, dipl.ekon.
Vi§ja svetovalka Ill
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