TEHNICNE SPECIFIKACIJE SISTEMA ZA AKTIVNO OPOZARJANJE O PREKORACITVI
HITROSTI IN HRUPA VOZIL

Sistem za aktivno opozarjanje o prekoracitvi hitrosti in hrupa vozil mora biti sestavljen iz dveh glavnih
komponent, in sicer:

- detektor za merjenje hitrosti in hrupa vozil, ter klasificiranje le teh in
- opozorilna tabla z led prikazovalnikom.

Sistem za aktivno opozarjanje o prekoracitvi hitrosti in hrupa vozil se mora odzivati individualno,
glede na izmerjene vrednosti. Detektor najprej izmeri hitrost in hrup, preko bluetooth povezave
poslje podatek tabli, ki Se enkrat izmeri hitrost in na podlagi izmerjenega napise opozorilo.

Ponudnik mora zagotavljani za led prikazovalnik in detektor za merjenje hitrosti ter hrupa garancijsko
dobo petih let, za son¢ne celice in baterije vsaj dve leti.

Sistem za aktivno opozarjanje prekoracitve hitrosti in hrupa je sestavljen iz naslednjih komponent:

e Aktivna opozorilna tabla z LED prikazovalnikom
e detektor hitrosti in hrupa
e Soncne celice

o Baterija
e GSM
e GPS

e Bluetooth povezava za komunikacijo med sistemoma
e (Oddaljen dostop do sistema-spletna aplikacija

AKTIVNA OPOZORILNA TABLA Z LED PRIKAZOVALNIKOM:

- Aktivha opozorilna tabla mora biti opremljena z LED prikazovalnikom. Polna matrica mora
biti velikost najmanj 50 x 16 LED luci. Vsako LED Iu¢ se mora upravljati posamicno.

- Aktivha opozorilna tabla mora imeti Bluetooth vmesnik za komunikacijo z detektorjem za
zaznavo hitrosti in hrupa.

- Aktivna opozorilna tabla mora meriti hitrost stirikolesnih in dvokolesnih vozilih z dopplerjevim
radarjem.

- Sistem mora omogoditi zaklepanje oz. zavarovanje sistema, da se prepreci vandalizem.

- Sistem mora omogocati integracijo GSM modula, da se podatke o prometu, ki jih zberejo
naprave, preko mobilne podatkovne storitve GPRS posljejo na streznik.

- Aplikacija mora imeti shranjene koordinate postavljenega sistema.

- Ce se napravo odstrani brez dovoljenja, mora modul GPS samodejno poslati alarmno
sporocCilo skupaj s trenutnim polozajem. Opozorilo za krajo se mora sprozZiti takoj, ko se
naprava premakne vec kot 250 metrov od lokacije.

- Tabla mora prikazovati dinami¢ne povratne informacije za voznike. V obliki pohvale (HVALA)
ali kritike (POéASNEJE 0oz. HRUPNO) udelezenci v prometu prejmejo neposredne povratne
informacije o voznji ter lahko temu primerno odreagirajo.

- Ponudnik mora prilagoditi grafi¢cno podobo table in vsebino LED prikazovalnika glede na
zahteve narocnika skladno s prilozenimi delavniskimi nacrti.

- Dimenzije opozorilne table: minimalno 650 x 1130 mm z led ekranom minimalno 210 x 696
mm.

- Tabla mora vsebovati univerzalen nosilec, da se lahko namesti na drog s premerom od 76
do 150 mm.

DETEKTOR ZA ZAZNAVO HITROSTI IN HRUPA:

- Detektor za zaznavo hitrosti in hrupa mora s pomocjo radarja in mikrofona meriti hitrosti in
hrup vozil.

- Visina namestitve: 90-100cm nad vozis¢em oz. v primeru zascitne ograje, nad njo

- Razdalja od roba cestis¢a: od 30 do 300 cm

- Sistem mora omogociti zaklepanje oz. zavarovanje sistema, da se prepreci vandalizem.

- Sistem mora omogocati integracijo GSM modula, da se podatke o prometu, ki jih zberejo
naprave, preko mobilne podatkovne storitve GPRS posljejo na streznik.



- Dostop do izmerjenih in pridobljenih podatkov mora biti omogocen iz vsakega racunalnika z
varnim geslom, ki se ga preda narocniku.

- Aplikacija mora omogocati osnovno analizo pridobljenih podatkov (povprecen hrup/hitrost
po klasifikacijah, ter percentil 85 in 95)

- Aplikacija mora imeti shranjene koordinate postavljenega sistema.

- Ce se napravo odstrani brez dovoljenja, mora modul GPS samodejno poslati alarmno
sporocCilo skupaj s trenutnim polozajem. Opozorilo za krajo se mora sproziti takoj, ko se
naprava premakne vec kot 250 metrov od lokacije.

-V primeru sprozenega opozorila o kraji, mora sistem omogocati avtomatsko obvescanje
narocnika na e-postni naslov skupaj z novimi GPS koordinatami trenutne lokacije. Ponudnik
mora omogociti obvescanja na vsaj 3 e-postne naslove.

- Na podlagi geometrijskih lastnosti vozila mora detektor vozila razvrscajo po naslednjih
razredih (841): Kolo, Motorno kolo, Osebno vozilo, Dostavni kombi, Vozilo s prikolico,
Tovornjak, Tovornjak s prikolico, Avtobus in nerazvrScena (glej tabelo-spodnja vrstica).
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SOLARNE CELICE:

- Zaradi velikega nihanja moci ter razpolozljivosti soncne svetlobe v odvisnosti od casa v
razli¢cnih obdobjih leta, oskrba z energijo izklju¢no preko soncne celice oskrbe ni popolnoma
zagotovljena. Zaradi tega se za zagotavljanje nemotenega delovanja naprave tekom celega
leta mora omogociti uporaba dodatne polnilne zamenljive enote/baterije.

- Nazivna moc solarnih celic: minimalno 55W.

FUNKCIJA "HRUPNO":

- Naprava mora glede na vnaprej dolo¢enega nivoja hrupa razlikovati med primerno glasnostjo
hrupa in previsoko glasnostjo hrupa.

- Ce vozilo preseze prag hrupa, mora naprava oddati signal aktivni opozorilni tabli, ki nato z
rde¢imi ¢rkami prikaze izpise "HRUPNO".

- Privzet nivo hrupa mora biti nastavljen na 84 dB za vsa vozila, vendar mora omogocati, da
se doloceni razredi vozil deaktivirajo, tako da le dolocena vozila (npr. motoristi) dobijo odziv:
HVALA, POCASNEIJE ali HRUPNO.

- Sistem mora omogocati razli¢no uporabo, glede na nastavitve:

Primer nastavitev:

OPIS NASTAVITEV
Omejitev hitrosti 70 km/h
Omejitev hrupa 84 dB

Razredi vozil Vsa vozila
Povratna informacija za upostevanje hitrosti in | HVALA!

hrupa

Povratna informacija za prehitro voznjo POCASNEJE!
Povratne informacije za previsoko glasnost HRUPNO
Povratne informacije za prekoracitev hitrosti in | HRUPNO
preveliko glasnost ali POCASNEJE




Primer uporabe 1:

OPIS NASTAVITEV
Razred vozila Vsa vozila
Hitrost (omejitev 70 km/h) 65 km/h
Glasnost 75 dB
Vozilo prejme povratno informacijo: HVALA

Primer uporabe 2:
OPIS NASTAVITEV
Razred vozila Vsa vozila
Hitrost (omejitev 70 km/h) 82 km/h
Glasnost 75 dB
Vozilo prejme povratno informacijo: POCASNEJE

Primer uporabe 3:
OPIS NASTAVITEV
Razred vozila Vsa vozila
Hitrost (omejitev 70 km/h) 65 km/h
Glasnost 89 dB
Vozilo prejme povratno informacijo: HRUPNO

Primer uporabe 4:
OPIS NASTAVITEV
Razred vozila Vsa vozila
Hitrost (omejitev 70 km/h) 82 km/h
Glasnost 89 dB

Prekoracena sta hitrost in hrup, vendar pokaze sistem: HRUPNO, saj se osredoto¢amo na hrup

vozil.




