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1. PROJEKTNA IZHODISCA

1.1  Splosno

Ivan¢na Gorica ima neposredni stik s slovenskim avtocestnim in ZelezniSkim sistemom. Skozi lvanéno Gorico
poteka tudi regionalna Zelezniska proga $t. 80 d.m.—Metlika-Ljubljana. Dobra dostopnost in povezanost z okoljem
spodbuja gospodarski in druzbeni razvoj celotne ob€ine, slaba stran tega pa so mo€ni tranzitni tokovi, ki povzro€ajo
prometne, okoljske in druge teZave.

motornih vozil. Promet narasca iz leta v leto in obstojeCe stanje prehajanja &ez Zeleznisko progo v centru lvanéne
Gorice, ki je zavarovana samo z roéno vodenimi zapornicami predstavlja zelo nevarno in kriti¢ho tocko v prometu.
Po izgradniji avtoceste so se prometne razmere le 8e poslab3ale, saj ni bilo poskrbljeno za ureditev prometnic in
prometnih tokov v neposredno bliZini izvoza iz avtoceste.

1.2 Projektne osnove in izhodis¢a

Osnove za izdelavo projekta so predhodno izdelana gradiva:

- IDZ za zahodno obvoznico z nadvozom Cez Zeleznisko progo, §t. 238100/100 IDZ, november
2010, izdelovalec: PUZ d.o.0. Ljubljana

Gorica v km 13+020, §t. 250100/10, december 2011, po recenziji december 2016, izdelovalec:
PUZ d.o.0. Ljubljana

- Vsklopu predmetnega projekta sta bila mdr. izdelana tudi:

- Kapacitetna analiza : Rekonstrukcija regionalne ceste R3-646/1195 Grosuplie — Ivanéna
Ljubljana, september 2010,

- GeoloSko geotehnicno porocilo in nacrt dimenzioniranja vozi§tne konstrukcije, izdelovalec
Lineal d.o.o. PE Ljubljana, Ljubljana, april 2011 (dopolnitve po recenziji september 2016),

- Geolosko-geotehnicni elaborat za Nadomestni prepust ¢ez StiSki potok na regionalni cesti R3-
646/1195 v km 0,161.95 (Geoinzeniring d.o.o., §t. PZI 797/16, avg. 2016),

- PZl, Gospodarska javna infrastruktura na obmocju OPPN Obrtna cona Stransko Polie v
Ivanéni Gorici, $t. PZI-R6/2009, november 2009, izdelovalec: Acer Novo mesto d.0.0.

Ter naslednje strokovne podlage:

- Prometna $tudija IvanCne Gorice, izdelovalca PNZ d. o. o. Ljubljana, $t. proj.: 12-1135-2,
september 2009,

- Hidrotehni¢ni elaborat: Hidrolosko — hidravliéna analiza StiSkega potoka in Vinjice zahodno
od Ivan¢ne Gorice, izdelovalca InZeniring za vode d. 0. 0., Ljubljana, §t. proj. B09-RF/10-A, julij
2010,

- Odlok o obCinskem prostorskem nacrtu Ob¢ine Ivanéna Gorica (v nadaljevanju OPN, Uradni
list RS, §t. 73/13),

- odlo¢ba ministra t. 3752-12/2008/2-0006104, z dne 21.8.2008 in sklep ministra St. 3752-
15/2008/3-0061315, z dne 10.9.2008.
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1.21  Obstojece stanje

obstojeem gramoznem platoju po pred Zeleznisko progo. Juzno od ZelezniSke proge je obstojeca asfaltirana cesta,
ki se nadaljuje kot juzna povezovalna cesta v Obrtno cono Stransko Polje.

1.2.2  Predvideno stanje

viw

precka z nadvozom v dolzini ca. 55 m. V nadaljevanju precka Se Stiski potok. ObStOjeCI most se rekonstruira. Na
koncu trase se naveze juzno povezovalno cesto v Obrtni coni Stransko Polje (Stantetova ulica). Ob vzhodnem robu
zahodne zbirne ceste se predvidi ureditev steze z loCenimi povrSinami za peSce in kolesarje.

Slika 1: Prikaz obmocja predvidene ureditve zahodne obvoznice v Ivanéni Gorici

Poleg izgradnje ceste, nadvoza ez Zeleznidko progo in rekonstrukcije mostu ¢ez Stiki potok, je predvidena e
izgradnja nove dostopne poljske poti, ureditev odvodnjavanja padavinskih vod, nove prometne signalizacije, cestne
razsvetljave ter zasCita in prestavitev tangirane gospodarske javne infrastrukture.
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1.3

IZHODISCA ZA NACRTOVANJE

131 ZAKONSKA IZHODISCA

Priizdelavi dokumentacije je bila upoStevana vsa veljavna zakonodaja, standardi in Tehniéne smernice za ceste
(TSC), ki jih je Ministrstvo za promet sprejelo v letih od leta 2000 dalje.
Resitve in nadrti v IDZ so v skladu z naslednjimi zakoni in navodili:

Zakon o prostorskem nacrtovanju /ZPNacrt/ (Ur.l. RS, &t. 33/07);

Zakon o graditvi objektov - uradno precis¢eno besedilo /ZGO-1-UPB1/ (Ur.l. RS, &t. 102/04 do 57/12);

Zakon o cestah — ZCes-1 (Ur. |. RS, §t. 109/2010, 48/2012);

Zakon o varnosti cestnega prometa — ZVCP (Ur. L. RS, &t. 56/2008, s sprejetimi spremembami);

Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur.l. RS, t. 109/2010, 57/2012, 82/2013)

Zakon o varstvu okolja /ZV0-1-UPB1 (Ur.l. RS, §t. 39/06 do 97/12);

Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur.l. RS, §t. 18/13 do 26/13);

Uredba o kategorizaciji drzavnih cest (Ur.l. RS, §t. 33/1998, s sprejetimi spremembami)

Uredba o naéinu opravljanja rednega vzdrZevanja in organiziranja obnavljanja drzavnih cest (Ur.l. RS, §t.
48/1998, Sprememba: Ur.l. RS, §t. 14/2009)

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS &t. 34/008),

Uredba o odpadkih (Ur.l. RS &t. 103/11),

Uredbo o0 odvajanju in ¢iS¢enju komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. RS §t. 88/2011),

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS 47/05, z dne 13.5.2005)
Pravilnik o vrstah vzdrzevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrZzevanja javnih cest (Ur.l. RS, &t.
62/1998, Spremembe: Ur.l. RS, §t. 109/2010-ZCes-1, ur.l. RS, §t. 38/2016-ZCes-1)

Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, §t. 55/08);

Pravilnik o projektiranju cest (Ur. List RS &t. 91/05 do 109/10);

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.l. RS, §t. 99/2015, §t. 46/17, §t. 59/18)
Pravilnik o zaporah na cestah (Ur. List RS §t. 4/16)

Pravilnik o merah in masah vozil v cestnem prometu (Ur.l. RS §t. 138/06, 106/10 in 48/11).

—
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2. FAZE ZAPOR

coni Malo Hudo ter Obrtno cono Stransko Polje je predvidena popolna zapora E-7.

Del ceste v Obrtni coni Stransko Polje, kjer bo gradbisce, trenutno ni v uporabi, saj je to cesta, ki nima izhoda.
Cesta se zapre s &elno zaporo pri priklju¢ku za podjetje Cookinox d.o.0. in napovedjo gradbis¢a 50 — 70 m pred
zaporo.

vvvvv

krakom se namesti znak 1125, na mestu kraka pa €elna zapora na izvoznem pasu. Na prometnem otoku se namesti
prometni znak 4603.

3. PODATKI O ZACASNI PROMETNI SIGNALIZACIJI

Na obravnavanem odseku, kjer se bo izvedla zapora, mora zaCasna prometna signalizacija biti izvedena tako, da
zagotavlja prevoznost za merodajno vozilo iz vseh prikljuckov.

Pri izvedbi zaCasne vertikalne signalizacije je potrebno upostevati doloCila veljavnih standardov SIST EN
12899:2008, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ul. RS 99/2015, 46/17, 59/18), Pravilnik
o zaporah na cestah (Ul. RS 4/2016) in druge.

Za izvedbo zagasne signalizacije bodo uporabljeni prometni znaki na rumeni podlagi (postavijo se samo v ¢asu
zapore). Oblika, mere in lastnosti postavljene prometne signalizacije in prometne opreme morajo biti v skladu s
predpisom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Prometni znaki so iz aluminijaste ploCevine.
Lokacija znakov v ¢asu zapore je razvidna iz situacij.

S staliS¢a vzdrzevanja zaCasne prometne opreme sta potrebna najmanj dva obhoda na dan s strani vzdrzevalca.
4. OBVESCANJE O ZAPORI
Obvestilo o zapori bo izvajalec del objavil v sredstvih javnega obveséanja.

5. ZAKLJUCEK

Po koncanju del se odstrani vsa zaCasna prometna signalizacija.

Obravnavani elaborat predstavlja osnovno opredelitev faznosti gradnje glede na razpolozljivi prostor, zagotovljene
prevoznosti in moznosti gradnje. Elaborat je osnova za izdelavo bolj detajlnega elaborata za¢asnih prometnih
ureditev, ki ga glede na svojo tehnologijo gradnje in razpoloZljive vire izdela izvajalec del pred pridobitvijo dovoljenja
za zaporo prometa pri upravljalcu ceste. Konéno vlogo za zaporo ceste v vsakem primeru vioZi izvajalec z ustreznim
elaboratom pred pri¢etkom del.

V Ljubljani, april 2019

Pripravil:
Lara Velkavrh, univ. dipl. inZ. grad.

Stran 6 od 7

1195 0017.00  004.0423 T.2.1



PNZ svetovanje
projektiranje oo
b
Stevilka projekta: 17_637 LJUBLJANA

9/09.3.2 POPIS DEL IN PROJEKTANTSKI PREDRACUN

Stran 7 0d 7

1195 0017.00  004.0423 T.2.1



PNZ svetovanje
projektiranje oo
b
Stevilka projekta: 17_637 LJUBLJANA

9/09.3.3 DOKUMENTACIJA O RECENZIJI NACRTA
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9/09.4 RISBE
G.101 Pregledna situacija 1:5000
G.120 Situacija zaasne prometne ureditve 1:500
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