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1.1 LOKACIJA OBJEKTA

Ivanéna Gorica ima neposredni stik s slovenskim avtocestnim in zelezniskim sistemom. Slika v nadaljevanju prikazuje
predviden potek nacrtovane zahodne obvoznice pri Cemer sta oznageni lokaciji novih objektov, t.. lokacija mostu ¢ez
Stidki potok in lokacija nadvoza ez ZelezniSko progo $t. 80 d.m. — Metlika — Ljubljana.
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Slika 1-1: Prikaz obmocja predvidene ureditve zahodne obvoznice v lvanéni Gorici.
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1.2 PROJEKTNA ZIVLJENSKA DOBA

Premostitveni objekt Most 3-03 je skladno s projektno nalogo Zahodna obvoznica z nadvozom Cez Zelezni$ko progo v
Ivancni Gorici in upoStevanjem standarda SIST EN 1990 projektiran za zivljenjsko dobo 100 let.

Preglednica 1-1: Projektna Zivljenjska doba skladno s standardom SIST EN 1990, poglavje 2.3, Tabela 2.1.

Kategorija Projektna zivljenjska doba Primer konstrukcije
1 10 zaCasne konstrukcije
2 10-25 zamenljivi konstrukcijski deli (lezi$&a, dilatacije)
3 15-30 kmetijske in podobne konstrukcije
4 50 stavbe in druge obi€ajne konstrukcije
5 100 monumentalne stavbe, mostovi in druge inzenirske konstrukcije

1.3 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

Upostevane so naslednje podloge za projektiranje:
- Projektna naloga — novelacija za izdelavo PGD in PZI projekine dokumentacije za zahodno obvoznico z
nadvozom C&ez ZelezniSko progo (juzna prikljuéna cesta) v Ivanéni Gorici, §t.. 37165-218/2010, datum
12.12.2016.

V sklopu tega projekta:
- Zahodna obvoznica z nadvozom &ez ZelezniSko progo v Ivanéni Gorici, IDZ, november 2017, po spremembi
avgust 2018;
- 3/01 Naért gradbenih konstrukcij CESTA, &t. nacrta PR_R8/2017, Acer d.o.0., januar 2019;
- 3/03 Naért gradbenih konstrukcij MOST 3-03, PGD, st.nadrta: K-637.04, PNZ d.o.0., april 2019;
- 3/04 Naért vodnogospodarskih ureditev, §t. naérta 17_637/VGU, PNZ d.o.0., april 2019;

V sklopu tega projekta so upoStevani vsi prejeti projektni pogoji.

1.4 PREDPISI IN STANDARDI

Konstrukcija objekta je zasnovana in projektirana skladno s slovenskimi nacionalnimi standardi SIST EN. Upostevani
S0 nasledniji predpisi in standardi:

- Zakon o graditvi objektov.

- Tehni¢ne smernice za ceste TSC 06 in premostitvene objekte TSC 07.

- Tehnicni standard za gradbene konstrukcije SIST EN (Evrokodi).

- Vsiostali v Republiki Sloveniji veljavni zakoni, tehni¢ni predpisi, standardi in smernice, ki obravnavajo
projektiranje in gradnjo inZenirskih objektov.
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2 GEOLOSKO - GEOMEHANSKI PODATKI

2.1 SESTAVATAL

Na lokaciji mostu se pod 1,30 m debelim slojem umetnega nasipa (UN) do globine 8,8 m nahaja pe$¢ena in mastna
t.i. kraka glina teZko gnetne do trdne konsistence. Mestoma se v glini nahajajo kosi grus¢a apnenca, pa tudi vecje
samice (0,70 m). Sledi sloj zelo zaglinjenega grus¢a, kompakten apnenec se nahaja na globini 10,60 m pod nivojem
terena.

Za potrebe doloCitve pogojev temeljenja so na obravnavani lokaciji na osnovi terenskih raziskav opredeljene Stiri
karakteristiéne tipe zemljin in hribin. V Tabeli 2-1 so podane njihove mehanske lastnosti.

Tabela 2-1: Mehanske lastnosti karakteristi¢nih slojev zemljin in hribin.

Material teza - tlana trdnost stisljivosti
y [kN/m?] ol’] ¢ [kPa] qu [MPa] Eoed [MPa]
umetni nasip (UN) 20-23 33-35 0 - 30
gline (CL, CH, CL-CH),tg.-trdne konsistence. 17-19 18- 24 5-30 0,15-0,4 3-8
zaglinjen grus¢ apnenca, preperel apnenec 21-23 40 - 44 0 - 70-90
trdna podlaga (apnenec) 23-25 >44 0 - 200 - 400

2.2 GEOTEHNICNI POGOJI TEMELJENJA OBJEKTOV

Projektni odpor temeljnih tal mostu, ki je temeljen plitvo, je racunan z metodo Brinch — Hansen, v skladu s standardom
Evrokod. V izraCunu je upoStevano, da je obremenitev temeljne plos¢e ekscentriéna.

Posedki temeljnih tal so izra¢unani po Steinbrenner-ju. Pri izraunu so upo$tevane samo dimenzije razsiritve temeljne
plosCe, saj so se tla pod obstojecim mostom Ze posedla. UpoStevana je tudi razbremenitev terena zaradi izkopa.

IzraCunane vrednosti projektnih odporov in posedkov temeljnih tal na razsirjenem delu temeljne plosce so podane v
Tabeli 2-2.

Tabela 2-2: Projektni odpori tal in ocenjeni posedki pod temeljno plosco.

temeli globina projektni odpor projektni odpor ocena modul vertikalne
) temeljenja [m] tal qc.q [kPa] tal Red [kN] posedkov [cm] podajnosti [kN/m3]
plosca 45 512 3800 2-3 3731

2.3 SMERNICE ZA DIMENZIONIRANJE VOZISCNE KONSTRUKCIJE

Na obravnavanem obmodgju je globina zmrzovanja h, = 90 ¢m, hidrogeolodke razmere so ugodne. Predlagamo, da se
pri dimenzioniranju vozi$éne konstrukcije uporabijo naslednje vrednosti CBR:

- umetni nasip:
- ra8Cena tla (CL trdne konsistence): CBR=5,6

CBR=46,0
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3  OBLIKOVNA IN KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA

3.1 NAMEN IN VRSTA OBJEKTA

Most 3-03 je samostojen objekt, na katerem poteka cestni promet v obeh smereh voZnje in je namenjen premostitvi
StiSkega potoka v km 0+334,67 obvozne ceste. Na tej lokaciji se Ze nahaja obstoje¢ armiranobetonski (AB) most, ki
pa s svojo Sirino ne omogocCa namestitve vseh elementov preCnega profila ceste, prav tako nima potrebne pretocne
odprtine za prevajanje visokih voda Q100 + 0,50 m varnostne viSine. Zato se predvideni objekt izvede kot rekonstrukcija
obstojecega mostu. Pri rekonstrukciji se objekt v preénem pogledu podalj$a z leve in desne, poleg tega pa tudi nadvisa.

Lokacija mostu (ter tudi lokacija bliznjega nadvoza Cez ZelezniSko progo) omogoca izvedbo zahodne obvoznice naselja
Ivan¢na Gorica, kar pomeni za center mesta razbremenitev tovornega in delno tudi osebnega prometa. Naselja, ki
leZijo severno od Ivanéne Gorice, dobijo obvoznico, poleg tega pa tudi hitrejSi in prometno varneji dostop do avtoceste,
ki je neodvisen od ZelezniSkega prometa. Obenem se na ta nacin v samem centru naselja razbremeni nivojski zelezniski
prehod regionalne ceste R3-646/1195 Grosuplje — Ivan¢na Gorica v km 116+379.

Zahodna obvoznica daje moznost novega poteka in bolj$e povezave regionalne ceste skozi naselje Ivanéna Gorica in
s tem tudi mozZnost obvoza mimo naselja. Z izvedbo novega kroZis¢a se zahodna obvoznica prikljuéi na obstojeco

cesto R3-646/1195 Grosuplje — Ivanéna Gorica, ki je obdelano v projektu PZI ureditve kroznega kroZi$¢a na regionalni
cesti R3-646-1195 Grosuplje — Ivan¢na Gorica v km 13+020 (Acer d.o.0., §t. proj- 250100/10, december 2011).

3.1.1 Opis obstojecega mostu

V statiénem smislu je obstojeC objekt zasnovan kot zaprt okvir z razponom 5,00 m pravokotno na os potoka 0z. 5,56 m
vzdolZ osi ceste, medtem ko je (skupna) dolzina mostu skupaj s stenami enaka 5,80 m oz. 6,46 m. Vsi elementi mostu
(tj. prekladna konstrukcija, stene, krila in temeljna plos¢a) so armiranobetonski, njihova debelina pa znasa 0,40 m.
Iziemoma so krila na konzolnih mestih Sirine 0,30 m. Poleg tega je prekladna konstrukcija zaradi kontra naklona pod
hodnikom za peSce in kolesarje v smeri od Stantetove ulice proti Ljubljanski cesti spremenljive debeline od 0,40 m -
0,49 m. Temeljna plos¢a je v osrednjem delu Sirine 6,20 m pravokotno na os potoka oz. 6,90 m vzdolz osi ceste. Na
tem mestu so vanjo togo vpeti obe steni. V vseh §tirih vogalih so v temeljno plos¢o vpeti Se krilni zidovi, zaradi Eesar
se temeljna ploSc¢a v tlorisu tam nekoliko razsiri. Pod voznimi pasovi je vgrajena prehodna plo3¢a debeline 0,25 m.
Dokumentacijo obstojetega mostu je izdelalo podjetie SZ — projektivno podjetje Ljubljana, $t. projekta 6537, avgust
2000.

Stran4 /14 Naért rekonstrukcije mostu v km 0+335, PGD, &t. nadrta: K-637.06, $t. proj.: 17_637



PNZ svetovanje
projektiranje aoo.

LJUBLJANA

Stevilka projekta: 17_637

Slika 3-1: Tloris obstoje¢ega mostu Cez Stiski potok.

km 0.4+60.00

Slika 3-2: VzdolZni prerez obstojecega mostu ez Stiski potok.
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3.1.2 Opis rekonstrukcije mostu

Zasnova rekonstrukcije mostu ostaja enaka kot pri obstojeGem objektu — zaprt AB okvir z razponom 5,00 m pravokotno
na os potoka 0z. 5,56 m vzdolz osi ceste. Po rekonstrukciji se (skupna) dolzina mostu minimalno podalj$a, ta je namred
skupaj s stenami sedaj enaka 6,20 m oz. 6,90 m. Obstojee stene okvirja, ki so debeline 0,40 m, se dobetonirajo ter
nadvi$ajo. Debelina novih sten je 0,60 m. Omenjena rekonstrukcija se izvede po predhodni odstranitvi obstojecih krilnih
zidov, prekladne konstrukcije in prehodnih ploS¢. V razSirjene stene se togo vpne nova (poSevna) krila debeline 0,40 m
in najveCje dolZine 5,15 m. Rekonstruirana prekladna konstrukcija ostane enaka obstoje€i, z izjemo, da je podalj$ana
in na objekt umes&eno nekoliko visje. Ta je debeline 0,40 m in je ponovno izvedena v naklonu 2,5 %. Na delu, kjer se
izvede hodnik za peSce in kolesarsko stezo (v smeri od Stantetove ulice proti Ljubljanski cesti), je izveden kontra-
naklon 2,0 %, zaradi Cesar se prekladna konstrukcija odebeli iz 0,40 m na 0,63 m. V vzdolZni smeri se v obmocju vpetja
stene in prekladne konstrukcije ta dodatno odebeli z vuto debeline 0,10 m in Sirine 0,50 m. ObstojeCa temeljna plos¢a
se delno porudi na obmodju obstojecih krilnih zidov. Temeljna plo3¢a se podaljSa sorazmerno s potrebno razsiritvijo,
pri Cemer se ohrani njena debelina 0,40 m, s tem pa tudi plitvo temeljenje objekta. Ponovno se izvedeta dve dvo-delni
prehodni plo3¢i debeline 0,25 m in dolzine 3,70 m + 1,63 m (4,49 m).

V nadaljevaniju je na Slikah 3.5 — 3.7 predstavljena geometrija rekonstrukcije mostu ¢ez Stiski potok.

Slika 3-5: Tloris rekonstrukcije mostu ¢ez StiSki potok.
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Slika 3-6: Vzdolzni prerez rekonstrukcije mostu éez Stiski potok.
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Slika 3-7: Precni prerez rekonstrukcije mostu ez Stiski potok.

3.2 OSNOVNI GABARITI REKONSTRUKCIJE MOSTU

povrsina objekta: 104,85 m? dolZina objekta: 6,90 m'

Stevilo razponov: 1 tip prekladne konstrukcije: = monolitna armirano-
betonska plos¢a

tip konstrukcije zaprt okvir temeljenje plitvo temeljenje

pod objektom: Stiski potok na objektu: regionalna cesta R3-646

3.3 CESTNI ELEMENTI

Kot krizanja med osjo na objektu in osjo Stiskega potoka znaSa 64,0°.

viv v

Pod mostom je zagotovljena svetla viSina cca. 4,30 m glede na preseciSCe osi ceste in osi StiSkega potoka. Svetla viSina
zagotavlja prevajanje visokih voda Q100 + 0,50 m varnostne visine pod celotno AB prekladno konstrukcijo. Ta poteka
v pre¢nem naklonu 2,5 %. Na delu, kjer je izveden hodnik za peSce in kolesarsko stezo (v smeri od Stantetove ulice
proti Ljubljanski cesti), je izveden kontra-naklon 2,0 %.
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ELEMENTI OSI NA OBJEKTU:

os v tlorisu: sistemska os regionalne ceste poteka v premi (radij R = «)

0s v vzdolZznem prerezu: niveleta regionalne ceste poteka v vzdolznem sklonu -3,00%

ELEMENTI PROFILA NA OBJEKTU:

ograja za pesce Sirina=0,25m +0,25m = 050 m

hodnik za peSce ali invalid/hodnik za vzdrzevalca Sirna=1,20m+0,80 m= 200 m

robni pas (pri stezi za kolesarje) Siina=0,25m+0,25m= 050 m

steza za kolesarje Sirina=1,00m +1,00 m = 200 m

Jeklena varnostna ograja — JVO Sirina=0,50m + 0,50 m = 1,00 m

varnostna $irina Sirina=0,50 m + 0,50 m = 1,00 m

robni pas (pri vozis¢u) Siina=0,25m+0,25m= 050 m

vozise Sirina=3,00m + 3,00 m = 6,00 m
Skupna Sirina objekta = 1350 m

Robniki na objektu so zagani granitni robniki 20/23 cm, viSine 18 ¢cm pri kon¢ni obdelavi in ustrezajo predvideni raunski
hitrosti na objektu vya.

Vsi elementi profila na objektu so grafi¢no predstavljeni tudi na karakteristiénem pre¢nem prerezu rekonstrukcije mostu
ez Stiski potok (Slika 3.8).
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Slika 3-8: Karakteristicni precni prerez rekonstrukcije mostu éez Stiski potok.
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4  NACRTOVANA REKONSTRUKCIJA

4.1 SPLOSNE RESITVE

Most 3-03 se rekonstruira v skladu s poglaviem 3.1.2. Dodatno je potrebno izvesti Se naslednje gradbene posege:

- Pod temeljno plo3co je potrebno narediti tamponsko blazino v debelini 0,50 m in jo od ra3¢enega terena lo€iti
z geotekstilom.

- Dograjeni del se spoji z obstojeCo konstrukcijo, pri ¢emer se predhodno odstrani minimalno 0,50 m obstojece
konstrukcije ter v maksimalni meri ohrani upogibna armatura.

- Steni sta polno vpeti v prekladno konstrukcijo in temeljno plod¢o. V obmodju nacrtovane razsiritve vozis¢a se
izvede Se konzola za podpiranje obeh prehodnih plos¢.

- Kiilni zidovi so polno vpeti v temeljno plosco in stene okvira. Konzolni del kril se izvede v isti debelini kot
nekonzolni del kril, t.j. v debelini 0,40 m.

- Naplos¢o prekladne konstrukcije se polozi HI in njena zasgita, t.j. asfalt in hodniki z robnimi venci.

- VGU ureditve v notranjosti objektov se izvedejo v enaki obliki, kakor so obstojece, z vidinsko in niveletno
navezavo na obstojeCe stanje.

- Priizdelavi zasipnega klina je potrebno upostevati navodila predloga TSC.07.

Desna stran: v smeri od Stantetove ulice proti Ljubljanski cesti
- PodaljSanje za 4,27 m 0z. 4,23 m.
- Tolik8no podaljSanie je potrebno zaradi naCrtovane nove steze za kolesarje.
- Nova krilna zidova sta dolzine 3,00 m oz. 5,15 m.
- Sirine prehodnih plo$é se ohranijo oz. so iste kot v osnovnem projektu.
- Cestni nasip za objektom je zaklju¢en z brezino.

Leva stran: v smeri od Ljubljanske ceste proti Stantetovi ulici
- Podaljanje za 1,12 m.
- Tolik3no podaljSanije je potrebno zaradi naértovane velje steze za pesce.
- Nova krilna zidova sta dolzine 4,00 m 0z. 5,15 m.
- Sirine prehodnih plo$é se ohranijo oz. so iste kot v osnovnem projektu.
- Cestni nasip za objektom je zaklju¢en z brezino.

4.2 POSEGINA OBSTOJECI KONSTRUKCII

Na obstoje¢em mostu so potrebni sledei posegi:
- Odstranitev ograje ter rusitev hodnikov in robnih vencev,
- ruSitev asfaltne plasti in HI,
- popolna rusitev prekladne konstrukcije,
- popolna rusitev krilnih zidov,

vvvvv

- popolna rusitev prehodnih plos¢.

Na stiku med staro in novo konstrukcijo se iz zaledne strani nalepi en meter Sirok hidroizolacijski trak (pol metra na
vsako stran delovnega stika), ki bo prepregeval vdor zaledne vode skozi delovni stik v notranjost mostu.

Za stikovanje obstojeCe in nove konstrukcije je predvideno maksimalno ohranjanje ter prekrivijenje armature
obstojeega objekta. V obmocju pribetoniranja obstojecih sten so predvideni uvrtani mozniki vlepljeni v namenski
epoksidni malti.

4.3 TEHNOLOGIJA GRADNJE

Objekt se izvede na licu mesta z nepomiénim odrom in opazem, betoniran na licu mesta. Med gradnjo se del jarka,
kjer se izvaja podaljSanje mostu, zajezi, dela pa se izvajajo v izsuseni gradbeni jami. Predvidena je izvedba temeljne
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plosce v dveh delih, ki je planirana zaradi regulacije StiSkega potoka. Obstojeci promet nima vpliva na izvedbo, zato
se rusitev obstojeCega objekta in izvedba ostalih elementov betonske konstrukcije predvidoma izvedeta v eni gradbeni
fazi.

Izvajalec je dolzan izdelati tehnoloski elaborat za vse postopke gradnje in za pripravo ter kontrolo kvalitete materialov
in ga predloziti InZenirju v potrditev. Pred pri¢etkom betoniranja je izvajalec dolzan za vse elemente objekta pripraviti
projekt za vse sveZe betonske meSanice, ki morajo zagotoviti s projektom predpisane konéne lastnosti strjenega
betona, upostevaje veljavne tehnicne standarde in tehnicne pogoje investitorja.

Nadalje je izvajalec dolzan pripraviti tehnolo$ki elaborat za vgrajevanje betona, v katerem so dologene faze betoniranja
in pogoji za vgradnjo, upo$tevaje dnevne temperature (poletno vro€ino, betoniranje pri nizkih temperaturah), koli¢ino
naenkrat vgrajenega betona in druge pogoje, ki vplivajo na potek vgrajevanja. TehnoloSki elaborat naj vsebuje tudi
napotek o ¢asu razodranja posameznih elementov in napotke o negovanju betona. Tehnolo3ki elaborat mora podati
tudi vse zahteve za izvedbo betonov po tehnologiji "bele kadi".

Izvajalec je dolzan izdelati projekt odra in opaZa, kjer je dolzan upostevati obteZbo svezega betona, vkljuéno z vplivi
vibriranja. Dolzan je doloditi tudi deformacije in pri tem upoStevati dovoljene tolerance, ki ne smejo presegati tistih,
dologenih s tehniénimi pogoji investitorja. V projektu odrov in opazev morajo biti natan¢no doloéena mesta vezan;
opaZa, podpiranj, velikost reakcijskih sil na teh mestih in nacin oz. detajli naprav za sprostitev podpornih sil, ter napotki
za varno delo (glej tocko 2 — navodila za gradnjo odra).

Pri pripravi vseh zgoraj navedenih elaboratov, je tehniéna sluzba izvajalca dolZzna upostevati mnenja projektanta,
elaborate pa predloZiti projektantu v potrditev.

Izvajalec je dolzan pred betoniranjem zagotoviti pravino geometrijo polozene armature, ki mora biti ustrezno
priévréena, tako da bo geometrijska neoporeénost zagotovljena tudi med betoniranjem. Za pritrditev armature je
dolZan uporabiti atestirane podlozne in distanéne elemente.

Ponudnik je pri pripravi ponudbe za gradnjo dolzan upostevati izvedbo, ki v vsem ustreza dologilom tehniénih pogojev
InZenirja.

Izvajalec je dolZan zagotoviti zanesljiv oder. V primeru, da bo oder temeljen na terenu je pri pripravi projekta za oder
za betoniranje zgornje konstrukcije dolzan pridobiti ustrezno GG mnenje o pogojih temeljenja odra, v katerem bo
predvidoma podan predlog za izvedbo ukrepov za izbolj$anje nosilnosti tal pod odrom ali predlog morebitnega
temeljenja odra na kolih ali drugo. GG poroCilo mora podati tudi vrednosti posedkov temeljnih tal zaradi obteZzbe z
odrom v trenutku vnosa obtezbe s sveZim betonom in potek konsolidacije tal pod odrom v &asu do strditve betona in
napenjanja, ko bo oder razbremenjen. Pomemben je tudi podatek o morebitnih reverzibilnih pomikih zemljine in odra
v €asu napenjanja, o katerih je izvajalec obvezno dolzan obvestiti projektanta. Projekt odra mora vsebovati ustrezno
statiCno analizo z dokazom nosilnosti konstrukcije odra s temeljenjem. V projektu odra mora biti prikazan racun
deformacij nosilnih elementov, upostevaje superpozicijo s posedki temeljev. Na osnovi prevdarno dolo¢enih deformacij
odra, mora projekt vsebovati natan¢ne podatke o potrebnih nadvi$anjih odra, z viSinami opaZa v zadovoljivo gosti mreZi
viSinskih kot, podanih v obliki, ki omogo¢a geodetsko podajanje viSinskih tock na opazu. V projektu odra morajo biti
prikazani vsi konstrukcijski detajli nosilne konstrukcije, kakor tudi detajli spus¢alnih naprav in opreme za varno delo, v
projektu opaza pa mesta za podpiranje z odrom in mesta vezave opazev.

Projekt odra, kakor tudi opis vseh del na- in pod- odrom, mora biti upoStevan v posebnem poglavju varnostnega nacrta.
V projektu morajo biti viozena natanna navodila za postavitev, vzdrzevanje in kontrolo odra z opisom vseh postopkov
pri gradnji, ki se nana$ajo na oder in zahteve v skladu s tehniénimi in varstvenimi predpisi.

Izvajalec je dolzan pridobiti za projekt odra soglasje Inzenirja in projektanta in zagotoviti strokoven prevzem pred
priGetkom betoniranja in pred razodranjem konstrukcije.
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5 MATERIALI

Vsi materiali morajo biti certificirani in ustrezati zahtevam iz tehni¢nih smernic za ceste TSC 04.100.

BETON (SIST EN 206-1, SIST 1026):

konstrukcijski element zahteve
hodniki, robni venci C 30/37, XD3, XF4, 4 % zracnih por, PV-III, VB3
prekladna konstrukcija C 30/37, XD1, XF2, PV-l, VB2
stene, krila C 30/37, XC4, XF3, PV-II, VB3
temeljna plosca C 25/30, XC2, XA1 (v primeru agresivnosti talne vode), PV-I, VB1
prehodna plos¢a C 25/30, XC2, XA1 (v primeru agresivnosti talne vode), PV-I, VB1
Podlozni beton C 12115
ARMATURA (SIST EN 10080):

- rebrasto armaturno jeklo B500 B

ZASCITNI SLOJ ARMATURE

- vsielementi 5,0 cm

6 OPREMA OBJEKTA

6.1 DILATACIJE

Na objektu ni predvidenih dilatacij.

6.2 ODVODNJAVANJE

Odvodnjavanje objekta je urejeno s talnimi izlivniki s direktnim centri¢nim vertikalnim vtokom z LZ mrezo 300/300 mm.
Cevke za pronicujo¢o vodo niso predvidene. Pred in za prehodnimi plos¢ami objekta so predvideni AB jaski s peskolovi.

Hidravli¢ni izracun (skladen s TSC 07:105: Odvodnjavanje in kanaliziranje cestnih premostitvenih objektov):
Povratne dobe za ekstremne padavine po Gumblovi metodi, ARSO, 2009
koli¢ina padavin: 550 l/(s x ha), NOVO MESTO, 25 letna povratna doba

stacionaza
objekta odsek | precni | (%) bi Oizl.dop | e.izl.dop. e.izl Ltot Qi Qtot | Dcevi | v(m/s) | Qcevi (I/s) | Qtot/Qcev

12,00

-

2,50 | 3,00 | 14,20 9,50 12,16 12,00 | 12,00 9,37| 9,37| 150 1,49 26,39 0,36

6.3 HIDROIZOLACIJE PREKLADNE KONSTRUKCIJE

Hidroizolacijske sloje sestavljajo sledeCe plasti:

- vodotesni beton vozi§¢ne plosce,

- minimalno 2-krat epoksidni premaz na o€is¢eno (oprano ali Stokano) povrsino s posipom,

- lepilna bitumenska zmes,

- hidroizolacijski trakovi debeline 5 mm iz modificiranega bitumna s poliestersko tkanino. Se kaj drugega?
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6.4 HIDROIZOLACIJA ZASUTIH BETONSKIH ELEMENTOV-PRINCIP BELE KADI

Tesnenje zasutih betonskih elementov se zagotovi s slede€imi ukrepi:
- vodotesen beton sten z omejitvijo razpok na w < 0,2 mm, i
- tesnilni trakovi ali nabrekajoci trakovi (npr. hydrotite) v delovnih stikih. Se kaj drugega?

6.5 ASFALTI

VozisCe objekta je sestavljeno iz treh plasti:

- ZaCitna plast hidroizolacije: AC 8 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 3 cm
- Obrabno zaporna plast: AC 11 surf PmB 45/80-65 A2 v debelini 4 cm

6.6 PREHODNE PLOSCE

Na objektu so predvidene dvojne prehodne ploSCe zaradi viSine nasipe < 6,00 m in ostrega kota krizanja po TSC
07.109 Nasipi ob premostitvenih objektih in prehodne plosce.

6.7 HODNIKI

Hodnik je od nivoja asfalta preko robnika dvignjen za 18 cm. Ima metlieno pohodno povrsino ter je po robu ojacan z
leze€imi robniki 20/23 cm iz Zagane magmatske kamenine. Stik med obrabnim slojem in med robnikom je zatesnjen z
zalivko iz modificiranega bitumna. Stik med robnikom in metli€¢eno povrsino hodnika je zatesnjen s trajnoelastiéno
tesnilno zmesjo odporno proti UV zarkom. Predvidena je izdelava silikonskega premaza hodnikov in robnih vencev,
izpostavljenim vplivom slanice. Na hodnikih so predvidene jeklene varnostne ograje H2W4 ter za$Citne ograje za
pesce.

6.8 OGRAJE

Na krovni konstrukciji nadvoza so namescene jeklene varnostne ograje (JVO). Te se vgradi na varnostni Sirini 50 cm
od desnega in levega robnega pasu, pri emer je upoStevana stopnja varovanja H2 in delovna Sirina W4. Pri tem je
upo$tevan standard SIST EN 1317-1in SIST EN 1317-2. Na jekleni varnostni ograji levega hodnika je zaradi kolesarjev
predvideno nadviSanje z ro¢ajem na viSini 120 cm in vodilno letvijo. Na skrajnem desnem in levem robu krovne
konstrukcije je predvidena vgradnja kovinske zaScitne ograje viSine 1,20 m. Vsi jekleni elementi so vroCe pocinkani,
povpreéna/minimalna debelina sloja cinka mora biti ve&ja od 76/86 um.

6.9 VIDNE BETONSKE POVRSINE

Vsi ostri robovi morajo biti posneti s trikotno letvijo 3/3 cm. Opazni elementi morajo biti nerabljeni, s stiki enakomerno
razporejenimi in oblikovanimi. Povr§ina betona mora imeti enotno barvo, brez agregatnih gnezd.

6.10 NAPELJAVE PREKO OBJEKTA

V sirSem robnem vencu so predvidene 3 x PE cevi fi 110 mm. Ena bo uporabliena za cestno razsvetljavo, ostali dve
sta rezervi. Na konceh robnega venca sta predvidena prehodna revizijska jaska dimenzij 100/135 cm s LTZ pokrovom
600/600 mm nosilnosti D400 po TSC 07.113 Napeljave.

6.11 ZASIPNI KLIN

Zasipavanja se morajo izvajati simetricno. Zasip se izvede po plasteh debeline najve¢ 0,30 m.
Karakteristike zasipnega klina:

- kamniti material;
- minimalni strizni kot 38°;
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minimalna prostorninska teza 22 kN/m3;
do globine 2 m: zbitost 98% po Proctorju;
globina > 2 m: zbitost 95% po Proctorju.

6.12 MERILNI CEPI

Vgradi se Sest merilnih ¢epov v robnem vencu objekta (na obmocju osi opornikov ter v sredini razpona prekladne
konstrukcije).

6.13 UREDITEV PROSTORA POD OBJEKTOM

Za ureditev struge v obmodgju objekta glej 3/04 Nacrt gradbenih konstrukcij vodnogospodarske ureditve v sklopu tega
projekta.

7 PROJEKTANTSKI POPIS IN PREDRACUN STROSKOV S PREDIZMERAMI

V nadaljevanju v toCki T.2.1 Projektantski popis in T.2.2 Projektantski predracun del s predizmerami.

V Ljubljani, april 2019
Odgovorni projektant:

Ervin Jezovsek, univ. dipl. inz. grad., G-3891
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