
Umetni nasip - grušč apnenca

Peščena in mastna glina tg.-trd.kons.

Zaglinjen grušč apnenca in preperel apnenec

Kompakten in deloma razpokan apnenec
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0,0
SPT (št. udarcev)

60

U.N. (GM-GP, rumeno 

1,5

CL-CH rjave barve, tg.

3,4

GC rjave barve, kosi

4,2

GC svetlo rjave barve,

5,7

GC svetlo rjave barve,

6,4

samica apnenca, sv. sive b.
6,6

GC rjave barve, v rahlem

9,2

GC-GM sv. rjave barve
9,6

GC sivo rjave barve

10,2
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16,0

-(N ) =10 ud.

-(N ) =31 ud.

-(N ) =6 ud.

-P =4cm/60 ud.

1  60

1  60

1  60

sivo rjavo rdeče barve)

FILC!

kons., rjave barve, pos.

koščki grušča do 0,5cm

grušča do 8 cm

rahlo zaglinjen

v gostem stanju

stanju, kosi do 2 cm, 

posamezni do 15 cm,

vezivo CH

apnenec, svetlo sive

barve, zdrobljen od

vrtanja, razpokan, po

razpokah rjavo preperel

in zapolnjen z glino

Kompakten in deloma razpokan apnenec
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0,0
SPT (št. udarcev)

60

U.N. (GM-GP, sive

1  60

barve)

-(N ) =9 ud.

-P =14cm/60 ud.

-P =4cm/60 ud.

60

1,6

CL-CH tg. kons., rjave

2,9

GC svetlo rjave barve,

3,6

GC rjave barve, kosi

4,8

GC rjave barve

5,2

samica apnenca
5,6

GC rjave barve
6,0

visoko penetrabilen

10,2

GC-GP svetlo rjave 

11,8

nizko penetrabilen

15,0

barve, posamezni redki

koščki grušča do 0,5 cm

v rahlem stanju

grušča 10 do 12 cm

apnenec, svetlo sive 

barve, z vložki GC,

rjave barve

barve, kosi do 10 cm

apnenec, svetlo sive 

barve, ponekod rahlo

rjavo preperel

Umetni nasip - grušč apnenca

Peščena in mastna glina tg.-trd.kons.

Zaglinjen grušč apnenca in preperel apnenec
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U.N. (GM-GP, sive 

-P =4cm/60 ud.

-P =2cm/60 ud.

1  60

-(N ) =14 ud.

60
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U.N. (GP-GM)

1,35

U.N. (GP, sive barve)
1,5

U.N. (GM, sive barve)

1,85

CL trdne do tg. kons., 

2,95

samica apnenca
3,2

GP, komp. kosi do 8 cm

3,8

CL-GC rjave barve 4,1

nizko penetrabilen

5,65

GC-GP rjave barve

6,0

delno preperel apnenec,

6,9

nizko penetrabilen

9,0

apnenec, sive barve,

barve, kosi do 3 cm)

rjave barve, pos. org.

pike, drobci do 0,1 cm

apnenec, sive barve, suh,

zdrobljen od vrtanja

rahlo rjavkasto sive b.

suh, zdrobljen od

vrtanja
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0,0
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1  60
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CL-CH rjave barve

2,4

GC rjave barve
2,7

CL-CH, tg. kons., rjave

3,4

močno zaglinjen grušč, 

6,0

GP-GC

6,6

močno zaglinjen grušč, 

10,2

rjave barve, vezivo CH;

15,0

nizko penetrabilen

sive barve)

barve, posam. koščki

rjave barve, v srednje

gostem stanju, kosi 

grušča 4 do 6 cm,

posam. 8 do 10 cm
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vrtanja
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2,3
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CL-GC rjave barve
3,4
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3,85

delno preperel apnenec,

5,3

rahlo preperel apnenec

5,7

apnenec, sive barve6,0

kosi do 3 cm, redki

večji)

kons., rjave barve

sive barve, ponekod

razpokan in po razpokah

rahlo rjavo preperel

-N  =51 ud.

-P  =7cm/60ud.

6,4

apnenec, sive barve

6,7

GC rjave barve

11,6

apnenec, bele barve, 

zdrobljen od vrtanja,
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gline, ponekod je

apnenec zdrobljen v

prah, sive rumenkaste

barve
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0,0
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U.N. (GP-GM, sive b.)
0,4
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1,45

CH tg. kons.

1,95

GP-GC rjave barve, kosi

2,7

GC rjave barve,

3,7

delno preperel apnenec,

4,7

apnenec, sive barve
5,0

kons., rjave barve, 

posam. organske pike

do 8 cm, pos. samice

kosi 6 do 7 cm

rahlo rjavkasto sive

barve

GP-GC sivo rjave barve
5,4

samica delno prep. apnenca
5,55

apnenec, sive barve, suh,

6,55

apnenec, sive barve

apnenec, sive barve
7,0
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7,4

apnenec, sive barve,

8,0

barve, suh

9,0

5,7

GM-GC sivo rjave barve

zdrobljen od vrtanja

6,7

razpokan
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0,9
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1,9
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3,25

CL-CH tg. kons.

3,75

GP-GC rjave barve

4,4

samica apnenca4,65

GC rjave barve
4,9

GP-GC rjave barve
5,2

samica apnenca, sive barve5,3

GC-GM sv. rjavo sive b.

5,65

apnenec, sive barve,

7,0

apnenec, sive barve,

8,5

apnenec, sive barve

9,0

rjave barve)

rdečkasto rjave barve)

kons., rjave barve,

organske pike

ponekod rahlo rjavkasto

sive barve, zdrobljen od

ponekod razpokan in po

razpokah rahlo rjavo

vrtanja, suh

preperel (RQD=30%)

-N  =50 ud.

-P =9cm/60ud.
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