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3/04.4 TEHNIGNO POROCILO

1. UVOD

Ivan¢na Gorica ima neposredni stik s slovenskim avtocestnim in zelezniskim sistemom. Skozi Ivan¢no Gorico
poteka tudi regionalna ZelezniSka proga $t. 80 d.m.-Metlika-Ljubljana. Dobra dostopnost in povezanost z
okoliem spodbuja gospodarski in druZbeni razvoj celotne ob€ine, slaba stran tega pa so mocni tranzitni tokovi,
ki povzroCajo prometne, okoljske in druge tezave.

motornih vozil. Promet nara$Ca iz leta v leto in obstojede stanje prehajanja ¢ez zeleznisko progo v centru
Ivan¢ne Gorice, ki je zavarovana samo z roéno vodenimi zapornicami predstavlja zelo nevarno in kriti¢no to¢ko
v prometu. Po izgradnji avtoceste so se prometne razmere le Se poslab3ale, saj ni bilo poskrblieno za ureditev
prometnic in prometnih tokov v neposredno blizini izvoza iz avtoceste.

Slika 1 v nadaljevanju prikazuje predviden potek nacrtovane zahodne obvoznice, z grafi¢nim prikazom lokacije
novih objektov — nadvoza Cez Zeleznidko progo R80 in mostom ez Stiski potok.

' s g
| Nadvoz éez 7

—

e
\.

Slika 1: Prikaz obmo¢ja predvidene ureditve zahodne obvoznice v Ivanéni Gorici

Z izgradnjo nadvoza Cez regionalno ZelezniSko progo $t. 80 d.m.—Metlika-Ljubljana v km 117+193 dobi naselje
Ivan¢na Gorica novo obvoznico, kar pomeni za center mesta razbremenitev tovornega in delno tudi osebnega
prometa. Naselja, ki lezijo severno od Ivan¢ne Gorice dobijo obvoznico ter hitrejsi in prometno varnejsi dostop
do avtoceste, ki je neodvisen od ZelezniSkega prometa. Na ta na¢in se razbremeni nivojski Zelezniski prehod
regionalne ceste R3-646/1195 Grosuplie-lvanéna Gorica v km 116+379 v samem centru naselja. Hkrati
zahodna obvoznica daje moznost novega poteka in bolje povezave regionalne ceste skozi naselje Ivan¢na
Gorica in s tem tudi moznost obvoza mimo naselja. Z izvedbo kroZis¢a se zahodna obvoznica prikljuéi na
obstojeéo cesto R3-646/1195 Grosuplie-Ivanéna Gorica, ki je obdelano v projektu PZI ureditve kroZnega
kroZiS€a na regionalni cesti R3-646-1195 Grosuplie-lvanéna Gorica v km 13+020 (Acer d.0.0., $t. proj-
250100/10, december 2011).

Predvidena obvoznica se nahaja med StiSkim potokom in Visnjico, ki sta vodotoka 2. reda. V sklopu izgradnje
zahodne obvoznice se zaradi slabega stanja in nezadostne varnostne viSine pri nastopu stoletnih voda
rekonstruira obstoje¢ most na Stiskem potoku. V nacrtu je prikazana ureditev StiSkega potoka v obmodgju
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premostitve.
2. DOKUMENTACIJA

Zakonodaja:
Upostevana je zakonodaja s podroéja varstva okolja in voda predvsem pa nasledniji zakoni in uredbe, ki se
nanasajo na obravnavano problematiko:

Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (Ur.l. RS, 41/2004, st. 17/2006, 20/2006, 28/2006 SkI.US: U--51/06-5, 39/2006-
UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNacrt,
57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009-ZPNacrt-A, 48/2012, 57/2012, 97/2012 OdI.US: U-I-88/10-11,
92/2013, 56/15, 102/15, 30/16)

Zakon o vodah /ZV-1/ (Url. RS, 8t. 67/2002, Ur.l. RS, §t. 110/2002-ZG0O-1, 2/2004-ZZdrl-A, 41/2004-ZVO-1,
57/2008, 57/2012, 100/2013, 40/2014, 56/15)

Strokovne podiage:
- Nacrt gradbenih konstrukcij cest §t. (PNZ d.o. o, §t. PR-R8/2017, april 2019)
- Nadrt gradbenih konstrukcij Nadvoz (PNZ d.o. o, §t. K-637.01,. april 2019)
Nacrt gradbenih konstrukcij Most (PNZ d.o. o, §t. K-637.02,. april 2019))
HHA analiza StiSkega potoka v Ivan¢ni gorici ( InZeniring za vode, $t.B09-RF/10-A, julij 2010)

3. HIDROLOSKI PODATKI

Hidrologki podatki so povzeti po Studiji HHA analize Stiskega potoka v Ivanéni Gorici.

F Q1o Q00 Qso0
vodotok [km?] [m3/s] [m3/s] [m3/s]
Stiski 16,10 9,90 23,20 34,60
potok

4. OBSTOJECE STANJE

Projektirana cesta lezi med vodotokoma Visnjico in Stikim potokom. 350 m gorvodno od sotodja je bila struga
StiSkega potoka v preteklosti regulirana.

Na obmodju krizanja z obstojeCo cesto v industrijsko cono se nahaja most ¢ez StiSki potok, ki je Sirok 5,0 m
(pravokotno na os vodotoka). Sirina dna na obmogju mostu je 3,0 m, naklon utrjenih breZin z zlozbo v betonu
pa 1:2. BrezZine so na SirSem obmocju mostu zaraS€ene z grmovno in drevesno zarastjo. Kota stoletnih voda
na obmocju prepusta je 325.79 m. Varnostna viSina ni zadostna in znasa 0,25 m.

Slika 1: Pogled na zara$¢eno strugo na obmocju mostu  Slika 2: Odprtina obstojeCega mostu
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5. PROJEKTIRANO STANJE

Zasnova rekonstrukcije mostu ¢ez Stiski potok ostaja enaka obstojeéem. Zaprt AB okvir z razponom 5,00 m
pravokotno na os potoka 0z. 5,56 m vzdolz osi ceste. Po rekonstrukciji se (skupna) dolzina mostu minimaino
podalj$a, ta je namre¢ skupaj s stenami sedaj enaka 6,20 m oz. 6,90 m. Ker obstojeCi most ne zagotavija
zadostne varnostne viSine bo prekladna konstrukcija izvedena na novo. Spodnji rob mostu bo tako v povpredju
glede na obstojecega vi§ji za 65 cm.
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Slika 3: Vzdolzni prerez rekbnstrukcije mostu Gez Stiki potok.

Na ozjem obmodju mostu se struga odisti (5 m gor in dolvodno), odstrani se grmovna in drevesna zarast.
Niveleta se na oZjem obmocju mostu izravna, tako da je padec dna enakomeren in je priblizno 0,92 %.

Pod mostom je Sirina dna 3,0 m. Dno se ohranja naravno. Zaradi koncentracije nizkih pritokov in lazjega
prehoda rib se ga oblikuje kadunjasto (lijakasto) s poglobitvijo na sredini za 10 -15 cm. BreZine z naklonom 1:2
se utrdi z betonsko kamnito zlozbo. Kamen dsr= 0,40 m se poloZi na beton C25/30 debeline 30 cm. Fuge so
globoke in poglobljene, tako da boton ne bo viden. Gor in dolvodno od mostu se brezine zavaruje z betonsko
zlozbo do viine 1,6 m. Vrhnji del zlozbe se od visine 1,0 m poglobi. Cez se vgradi 20 cm humusa in breZine
zatravi. Skupna dolZina obloge je 27,0 m.

Obloga se na prehodu krilnih zidov v teren zakljuci z betonsko kamnitim talnim pragom (6 m gor in dolvodno od

robnega venca mostu). Prag je Sirok 0,5 m, globine 0,8 m. Kamni dimenzije 0,4 m so neporavnano vgrajeni v
dno struge. Fuge so poglobljene.

JAREK

VzdolZ Zeleznice ni opaziti formiranega jarka oziroma je ta zasut oziroma zara$Cen. Na severni strani Zeleznice
se od nivojskega prehoda profilira jarek, ki se ga vodi vse do Skatlastega prepusta pod Zeleznico. Voda se bo
skozi prepust stekala v juzno leze¢, novo profiliran jarek vzdolz Zeleznice, ki bo potekal vse do StiSkega
potoka. Jarek je zatravljen s $irino dna 0,40 m in naklonom breZin 1: 1,5.

6. GRADNJA

Pri izvedbi VGU mora izvajalec gradbena in zemeljska dela izvajati v skladu s splodnimi predpisi in varnostnim
naértom, pri tem pa v ¢im manjSi meri prizadeti okolidki teren, ki ni predmet nacrta.

V skladu s projektnimi pogoji Zavoda za ribitvo je potrebno pri izvajanju del upoStevati naslednje zahteve:

- Predvidena dela naj se zaradi drsti rib ne izvajajo med 1.10. tekocega in 28.2 naslednjega leta ter med 1.5.
in 30.6. V tem obdobju so prepovedana tudi dela na obmocju vodnih in priobalnih zemljiSC, ki lahko negatvno
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1.

vplivajo na kakovost vode in vodni rezim. V tem obdobju so dovoliena le gradbena dela, ki ne vplivajo na
kakovost vode ter vodni reZim v vodotoku.

Zaradi variabilnosti ¢asa drsti ribjih vrst in lokacij drstiS¢ se izvajanje del lahko uskladi s pristojno ribisko druzino.
V kolikor se ribje vrste v vodotoku zacnejo drstiti kasneje od zaCetka predpisane varstvene dobe, se dela v
sodelovaniju s pristojno ribisko druzino (Grosuplje) lahko izvajajo do zacetka drsti.

Med morebitnim odstranjevanjem konstrukcije obstojeéega mostu ter med odstranjevanjem drugih materialov je
potrebno preprediti, da bi se odpadna voda iztekala v vodotok ter da bi se odpadni material odstranjenega mostu
odlagal v vodotoku. V €asu izvajanja gradnje je potrebno prepreciti padanje okruskov in malte v vodotok.

Ce je potrebno , naj protierozijsko varovanje temeljev v vodotokih predstavljajo vkopane oz. v dno vtisnjene velike
skale samice ob breZinah vodotoka.

Z gradbenimi stroji v omoCeni del strug vodotokov ni dovoljeno posegati. Gradbeni stroji morajo do lokacij
posegov dostopati s kopnega, voznja z gradbeno mehanizacijo po strugah vodotokov ni dopustna.

Med izvajanjem gradbenih del se za izvedbo le teh ne sme zajemati vode iz vodotokov.

Vse posege v vodni prostor je potrebno skrbno nacrtovati. Zemeljska dela, izkopavanja v breZino in strugo je
potrebno izvesti tako, da se v ¢im vecji mozni meri zmanj$a vpliv na kaljenje vode.

V primeru betoniranja je treba preprediti izcejanje cementnega mileka, goriva, olj, zas€itnih premazov, fekalij
oziroma drugih strupenih snovi. Vsa predvidena betoniranja se izvajajo v suhem, kar pomeni vodotesno opaZenje
prostorov, kjer se bo vgrajeval beton.

Ribidki druzine Grosuplie mora biti ob predhodnem dogovoru omogoCen dostop do lokacij izvajanja del in
prisotnost pri izvajanju nacrtovanih posegov, potrebnih za gradnjo.

ZAKLJUCEK

PredloZen nacrt prikazuje ureditev Stikega potoka na obmocju rekonstruiranega mostu. Strugo je potrebno
redno Cistiti in vzdrzevati.

Odgovorni projektant:

Ljubljana, april 2019 Andrej Bogataj, univ.dipl.inZ.grad.
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3/04.4.3 PROJEKTANTSKI PREDRACUN
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3/04.5 RISBE




