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 ZBIRNO POROČILO K NOVELACIJI PROJEKTA 
ZA 

MOST PT0169 ČEZ GRAJENO 

pri Ptuju na cesti R3-710/1292, v km 22,355 in 
rekonstrukcija ceste Maribor - Vurberk - Ptuj R3-710 od km 22,299 - 22,428 za navezavo na most  

ter ureditev struge vodotoka v območju mostu 
 

1.0 UVOD 
 
Za most čez Grajeno PT0169 pri Ptuju na cesti R3-710/1292, v km 22,355 in rekonstrukcijo ceste 
Maribor - Vurberk - Ptuj R3-710 od km 22,299 - 22,428 za navezavo na most ter ureditev struge 
vodotoka v območju mostu smo v letu 2010 izdelali projektno dokumentacijo PZI.  
Za most je bil opravljen tudi obdobni pregled objekta. 
 
V času od izdelave PZI projekte dokumentacije do danes se je spremenila zakonodaja s področja 
gradnje objektov. Poleg Gradbenega zakona in Zakona o cestah so se spremenili tudi podzakonski 
akti: Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah in drugi. 
 
V okviru NOVELACIJE projekta PZI za most čez Grajeno PT0169 pri Ptuju na cesti R3-710/1292, v km 
22,355 je investitor predvidel: 

 obnovo soglasij / mnenj k projektni dokumentaciji pridobljenih v letih 2010 in 2011 

 spremembo ali dopolnitev projektov zaradi sprememb nove zakonodaje s področja projektiranja 
ter premembe potrebne zaradi morebitnih novih zahtev mnenjedajalcev 

 načrte potrebne zaradi sprememb na terenu 

 novelacijo popisov del 
 
V obdobju od zaključka projekta v letu 2010 je bila ob obstoječem mostu izdelana in montirana jeklena 
konstrukcija, ki nosi gravitacijski cevovod odpadnih vod premera DN250. jeklena konstrukcija se nahaja 
deloma na mestu, kjer je predviden novi most in delno na mestu, kjer je predviden obvoz v času gradnje 
novega mostu in začasni most za potrebe začasnega obvoza. 
 
V projektni nalogi je predvideno, da se meje posegov v prostor predvidenih s PZI projektno 
dokumentacijo ohrani, ker so odkupi zemljišč že izvedeni. 
Novelacija vključuje le spremembe oz. dopolnitve obstoječe PZI projektne dokumentacije.  
 

1.1. SPLOŠNO  
 

1.1.1. LOKACIJA GRADNJE IN NAMEN GRADNJE 
 
Projekt je izdelan za most čez Grajeno PT0169 pri Ptuju na cesti R3-710/1292, v km 22,355 in 
rekonstrukcija ceste Maribor - Vurberk - Ptuj R3-710 od 22,299 - 22,428 za navezavo na most ter 
ureditev struge potoka v območju mostu. Nov most je predviden na mestu  obstoječega mostu.. 
 
1.1.2. PODATKI O OBJEKTU 
 
INVESTITOR:  DRSI LJUBLJANA 
OBJEKT:  MOST (PT0169), ČEZ GRAJENO 
CESTA:  R3-710/1292, v km 22,355 
VODOTOK:  GRAJENA 
FAZA:   PZI  MOSTU 
 
1.1.3. KOMUNALNI VODI 

 
Na širšem območju objekta so naslednji komunalni vodi 

 vodovod  

 električni vodi v zraku 

 TK vodi 

 kanalizacija odpadnih vod 
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1.2. VSEBINA NOVELACIJE PROJEKTA 
 

1.2.1.1. Predlog rešitve 
 
Načrt mostu in rekonstrukcije ceste v območju navezave na most je izdelan ob upoštevanju dejanskega 
stanja na mostu in cesti. Niveleta zagotavlja ustrezno varnostno višino za pretok visokih voda pod 
mostom. Razpon, ki je v enem polju, je bil določen na osnovi vodnogospodarskih pogojev.  
 
1.2.1.2. Projektne osnove 

 
V projektu so obdelani : 

o most čez Grajeno PT0169 pri Ptuju na cesti R3-710/1292, v km 22,355 
o rekonstrukcija ceste Maribor - Vurberk - Ptuj R3-710/1292 od km 22,299 - 22,428 
o ureditev struge potoka Grajene v območju nove premostitve,  

 
Za komunalne vode, ki so v neposredni bližini mostu so bili izdelani : 

 načrti za zaščito in prestavitev vodovoda 

 načrti za zaščito in prestavitev telekomunikacijskih vodov 

 načrti za zaščito in prestavitev gravitacijskega cevovoda odpadnih vod DN250 je izdelan načrt 
v okviru pričujoče novelacije v mapi 3/3.5. 

 
Električni vodi so v terenu in v zraku 

 
1.2.1.2.1. Prostorski ekološki pogoji 

 
Na osnovi soglasij pristojnih komunalnih organizacij in upravnih služb, je bila izdelana študija 
vodnogospodarskih vplivov in načrt hidrotehnične ureditve vtoka pod mostom in ureditev struge Grajene 
v bližini mostu. 

 
1.2.1.2.2. Osnove za projektiranje 

 
Projekt je izdelan na osnovi: 

 projektne naloge 

 geodetskega načrta posnetka obstoječega terena in struge vodotoka 

 projektnih pogojev pristojnih mnenjedajalcev 

 študije vodno gospodarskih vplivov in načrtov ureditve vodotoka v bližini mostu 

 preiskav temeljnih tal in geomehanskega poročila o načinu temeljenja 
 
Arhitektonska zasnova mostu je po TSC07, ki ga je določil investitor, da bi zagotovil varnost prometa 
ter kvalitetno in učinkovito vzdrževanje.  
 
 

2.0 LOKACIJSKI PODATKI 
 
2.1. PROSTORSKI  AKTI, KI VELJAJO NA OBMOČJU NAMERAVANE GRADNJE 

 
Na osnovi lokacijske informacije, ki jo je izdala občina Ptuj za izdelavo idejnega projekta mostu čez 
Grajeno in rekonstrukcije ceste smo upoštevali urbanistično dokumentacijo in predpise.  

 
2.1.1. KOMUNALNI VODI: 
 
2.1.1.1. Vodovod  
 
Ob objektu je obstoječ primarni vodovod PVC DN 140 s hišnimi priključki. V projektu je predvidena 
zaščita v času izvedbe del in prestavitev vodovoda. 
  
2.1.1.2. Električni vodi  
 
Električni zračni vodi v zraku so izven območja obdelave 
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2.1.1.3. TK vodi 
 
TK vodi: zemeljski kabli potekajo vzdolž ceste R3-710/1292 cca 10 m levo od obstoječe trase. 
 
Ocena stroškov izvedbe zaščite in prestavitve TK vodov in kanalizacije odpadnih vod so zajeti v popisih 
del. 
  
2.1.1.4. Kanalizacija odpadnih vod DN250 
 
Kanalizacija odpadnih vod DN250 poteka na dolvodni strani mostu. 
 
2.1.1.5. VODNO OBMOČJE  
 
Predvideni posegi ne bodo poslabšali, ampak izboljšali odtočne in naravovarstvene razmere. V 
tehničnem poročilu so tudi navodila izvajalcem gradnje, kjer so določeni okviri, ki jih mora izvajalec 
spoštovati tudi po ostalih veljavnih zakonih in pravilnikih. 
 

2.1.1.6. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
 
Upravljavci prometnih objektov morajo v skladu s predpisi posebej zavarovati cestne odseke, mostove 
in druge prometne objekte ob vodah, da se pri uporabi skladno s predpisi preprečijo padci ali zdrsi v 
vodo – na območju mostu in mostnih kril je ograja višine 1,20 m skladno TSC07.103. Na območju mostu 
je varnostna ograja skladno TSC02.210 z nivojem zadrževanja H1 W1. 
 
 

3.0 PROJEKTNE PODLOGE 
 

3.1. POVZETEK VSEBINE IZ TEHNIČNIH POROČIL POSAMEZNIH NAČRTOV IN GLEDE 
ZAGOTAVLJANJA GIBANJA FUNKCIONALNO OVIRANIH OSEB 
 

3.1.1. GEODETSKI NAČRT OBSTOJEČEGA STANJA 
 

Geodetski načrt obstoječega stanja terena je izdelalo podjetje Geomatik, d.o.o. Za potrebe projekta je 
bil izdelan tehimetrični posnetek ceste in struge v prečnih profilih, ki je vpet Gauss-Kruegerjev 
koordinatni sistem.   
 
3.1.2. GEOTEHNIČNO POROČILO  

 
3.1.2.1. Terenska raziskovalna dela 

 
Za ugotovitev sestave in geofizikalnih karakteristik tal sta bili na obravnavanemu odseku izvrtani  dve 
(2) vrtini. Vrtanje je opravilo podjetje GPro s.p. iz Maribora., geomehansko poročilo pa je izdelek 
podjetna Geokspert, d.o.o. iz Celja. Sondažno vrtanje se je izvajalo s strojno vrtano garnituro. Jedro se 
je pridobivalo z rotacijsko metodo na suho. Standardni penetracijski preizkusi (SPP) so bili izvedeni v 
vseh vrtinah. Skupno je bilo izvrtano 36,0 m1. 

 
3.1.3. HIDROTEHNIČNO POROČILO  

 

3.1.3.1. Hidravlična analiza 
 
Za predvideno rekonstrukcijo je bila izvedena hidravlična analiza s programom HEC-RAS, ki omogoča 
enodimenzionalno matematično modeliranje stalnega in nestalnega neenakomernega toka. Hidravlični 
model sestavlja 11 prečnih profilov. Hidravlična presoja in hidravlični vzdolžni profil sta prilogi 
tehničnega poročila. 
 
4.0 REKONSTRUKCIJA CESTE 

 

4.1.1. Elementi ceste pred in za mostom 
 

4.1.1.1. Obstoječe razmere 
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Na cesti R3-710/1292 je v km 22,355 most preko potoka Grajena. Povprečna širina vozišča  
obstoječega vozišča ceste je 4,40 m. Prometne obremenitve ceste: PLDP znaša cca 4120 vozil/dan. 

 
Območje obdelave spada v širše vodovarstveno območje (VVO III) z blažjim vodovarstvenim režimom, 
določenim v Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravskega in Ptujskega 
polja. Ur.l. RS, št. 59/2007. vsi pogoji so v projektni dokumentaciji spoštovani. 
 
4.1.1.2. Opis projektne rešitve 
 
Mostna konstrukcija PT0169 je nagibu 1,28%.  V osi vodotoka je niveleta ceste na koti 240,60 m. Dno 
struge je na tem mestu na koti 236,36 m.  
 
Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je izvedeno po standardu TSC 06.520: 2003 na osnovi privzete 
prometne obremenitve in ugotovljene nosilnosti temeljnih tal. 
 
4.1.1.2.1. Odvodnjavanje 

 
 odvajanje odpadnih vod – na objektu in v njegovi okolici ni vira odpadnih vod 
 odvajanje padavinskih vod: odvajanje meteornih vod.  Za rekonstrukcijo ceste je računana prometna 

obremenitev iz podatkov štetja prometa na obravnavanem odseku, ki znaša cca 4120 vozil/dan. 
Upoštevaje plansko dobo 20 let s 3% porastom prometa, bo cesta v 2. razredu s cca 7441 vozil na 
dan.  

 v projektu sta predvidena dva separatorja ogljikovodikov z usedalnikom in koalescentnim filtrom 
brez razbremenilnika 

 Na obravnavanem odseku je predvidena kontrolirana odvodnja padavinskih odpadnih vod. V ta 
namen se predvidi meteorna kanalizacija, ki jo sestavlja sekundarni in primarni sistem. 
Sekundarni sistem sestavljajo požiralniki, drenaže in zvezne cevi. Primarni sistem pa je 
sestavljen iz dveh kanalskih nizov N1 in N2, lovilcev olj in revizijskih jaškov. Iztok očiščenih 
padavinskih odpadnih vod iz sistema je v potok Grajena. 

 
4.1.1.2.2. Križišča in priključki 

 
Priključek lokalne ceste je izven meja obdelave. Glede na prometno obremenitev se levo zavijalni 
pasovi ne izvedejo.  

 
4.1.1.2.3. Prometna signalizacija 
 
Potrebna prometna oprema je razvidna iz prometne situacije. Prometna oprema se izvede v skladu s 
»Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah« (Ur. l. RS št. 46 z dne 31. 
05. 00 in 110/06 z dne 26. 10. 06). Uporabljeni so znaki II. kategorije. 
 
4.1.1.2.4. Ureditev in zaščita brežin 

 
Ukopne ali nasipne brežine se izvedejo v maksimalnem nakloni 1: 1,5. Brežine je potrebno humuzirati 
in zatraviti.  Okoliški teren, ki bo poškodovan pri gradnji, je prav tako potrebno  humuzirati in zatraviti.   
 
4.1.1.2.4.1. Protihrupna zaščita ni predvidena 

 
4.1.1.2.5. Ureditev prometa v času gradnje 
 
V času gradnje po promet potekal po začasnem obvozu in preko začasnega montažnega mostu (Mabey 
& Johnson) na dolvodni strani cca 7,0 m od obstoječega mostu.  
 
Koristna obtežba začasnega  mostu je 100 ton. Koristna širina na mostu je 4,2 m. Most bo razpona L = 
24,384 m, vključno z ograjami in opremo za varnost prometa in pešcev. Največja dolžina zaprtega 
odseka ceste je 80 m. 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200759&stevilka=3159
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5.0 UREDITEV STRUGE VODOTOKA 

 
5.1.1. UREDITEV VODOTOKA  

 
5.1.1.1. Naravovarstveni pogoji 

 
Po pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da se predvideni poseg ne nahaja na območju, ki ima 
na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, zaradi česar stranka ni dolžna 
pridobiti naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja. 
 
5.1.2. POGOJI GRADNJE, KI LAHKO VPLIVA NA VODNI REŽIM ALI STANJE VODA 

 
5.1.2.1. Uvod  

 
Vzporedno gradnjo novega mostu je predvidena tudi ureditev Grajene v območju novega mostu. 
Zavarovanje struge je predvideno obojestransko s kamnito zložbo v suho v velikosti 1,8 m3/m1 (peta in 
brežina). V območju mostu se zavaruje s kamnito zložbo v betonu. Gorvodno in dolvodno od mostu je 
predvidena gradnja kamnitega talnega praga. 
 

 
5.1.3. PROJEKTNI IN DETAJLNI POGOJI ZAVODA ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE 
 
Ribiško upravljanje: 
 

 
 
 
6.0 MOST PT0169 ČEZ GRAJENO 

 
6.1.1. ZASNOVA MOSTU 

 
6.1.2. KARAKTERISTIČNI PREREZ OBJEKTA 

 

vozišče 2  x( 2,75 m + 0,25 m)     = 6,00 m  + računska razširitev vozišča v krivini

hodnik za pešce z ograjo  ( 0,25  + 1,71 m )+( 0,50 m + 0,36 + 0,75 + 0,25 m)  = 3,82 m

SKUPNA ŠIRINA 

MOSTU
  = 9,82 m  

 

Vsi elementi mostu so obdelani v posebnem načrtu. V robnem vencu na mostu bodo cevi  110 mm 
za bodoče komunalne vode.  
 
 
7.0 ZAŠČITA IN PRESTAVITEV FEKALNE KANALIZACIJE 

 
7.1. OBSTOJEČE STANJE 

 
Obstoječa komunalna kanalizacija poteka vzdolž regionalne ceste R3 710/1292 Maribor – Vurberk – 
Ptuj in v km 22+355 prečka vodotok Grajena. Zaradi rekonstrukcije novega mostu je potrebna izvedba 
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začasnega nadomestnega mostu, ki bo izveden v območju obstoječega komunalnega kanala. Iz tega 
razloga ta načrt vsebuje opis predvidene začasne umestitve komunalne kanalizacije na novo 
nadomestno konstrukcijo v času trajanja uporabe začasnega mostu in kasneje kot končna rešitev, ko 
bo predmetni komunalni kanal potekal v samem rekonstruiranem mostu. Obstoječa komunalna 
kanalizacija trenutno poteka v območju, kjer je predviden začasni nadomestni most in prečka vodotok, 
obešena na jeklenem paličnem premostitvenem objektu. 
 
Izveden kanačlizacjski sistem je zasnovan v celoti kot gravitacijski sistem v ločenem načinu odvodnje 
in poteka delno v hodniku za pešce, delno v vozišču regionalne ceste in delno v zelenih površinah. 
Komunalne odpadne vode se iz stanovanjskih objektov na obravnavanem območju so priključene z 
gravitacijskimi PVC vodotesnimi cevmi do ABC revizijskih jaškov, ki so smiselno locirani na trasi 
kanalov. Celotni kanalizacijski sistem se navezuje na obstoječo kanalizacijo. 
 
Znotraj območja obdelave je za del obstoječe kanalizacije, ki se ne prestavlja, predvidena izvedba 
nadvišanja jaškov oz. pokrovov na končno koto terena. 
 
Predvidena lokacija prestavitve kanalizacije je na območju Mestne občine Ptuj, vzdolž regionalne 
ceste R3 Maribor – Vurberk – Ptuj v km 22+355. 
 
7.2. TEHNIČNE REŠITVE 
 
Tehnična rešitev znotraj območja obdelave predvideva prestavitev dela obstoječe kanalizacije na jugu 
območja obdelave ter morebitno prilagoditev pokrovov obstoječe kanalizacije v vozišču regionalne 
ceste. 
 
Obstoječa komunalna kanalizacija trenutno poteka v območju predvidenega začasnega nadomestnega 
mostu, ki bo v uporabi za čas izgradnje oz. rekonstrukcije obstoječega mosta. Znotraj meje obdelave 
se na novo uskladi komunalni red.  
 
Novi cevovodi se izvedejo iz PVC kanalizacijskih cevi dimenzij DN 250 mm ter betonskih jaškov Ø  
800mm. Predvidene cevi so izbrane glede na dimenzije in material obstoječe komunalne kanalizacije.  
Obravnava se prestavitev skrajnega juga kanalskega niza 5.7.0 (imenovan glede na projekt PGD/PZI), 
kot je to razvidno v gradbeni situaciji, ki je priloga tega načrta. 
 
Tehnična rešitev obravnavata dve fazi in sicer: 

- Prestavitev v času začasnega stanja (v času uporabe začasnega nadomestnega mostu): prikazano 
z nizom KAN-Z, ki se obesi na začasno jekleno palično konstrukcijo; 

- prestavitev v času končnega stanja (v času uporabe rekonstruiranega mosta): prikazano z nizom 
KAN-K, ki bo potekal skozi krila predvidenega novega mostu. 

 
Najnižja točka novega/končnega stanja kanala je 0,70 nad Q100 = 238,30 m n.m. 
 
7.3. KRIŽANJA 

 
7.3.1. Križanje z vodovodom 
 
Na obravnavanem območju ne križamo vodovoda, saj se bo le-ta prestavil oz. poteka v območju 
začasnega nadomestnega objekta in se bo izvedel v skladu z dinamiko del pri izgradnji nadomestnega 
mostu. 

 
7.3.2. Križanje z elektro vodi in javno razsvetljavo 
 
Na obravnavanem območju potekajo NN vodi in javna razsvetljava (predvidena novogradnja oz. 
prestavitev). Potek predvidene komunalne kanalizacije je usklajen s traso predvidenih NN vodov. 
Upoštevani so vsi odmiki in zahteve iz projektnih pogojev s strani upravljavca. Vsa prečkanja 
komunalne kanalizacije z NN vodi so vrisana v vzdolžnih profilih. Potek komunalne kanalizacije je na 
povprečni globini od 1,4 do 2,0 m, potek nivelete NN vodov pa je na globini cca. 0,8 m, tako da ne 
prihaja do konfliktov med komunalno kanalizacijo in elektro vodi. Iz zgornjega opisa je razvidno da 
poteka trasa komunalne kanalizacije pod obstoječimi NN vodi in upošteva vse predpisane odmike 
križanj. Pri izvajanju križanja je potrebno dela izvajati izključno pod nadzorom upravljavca 
elektro vodov. 
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7.3.3. Križanje telekomunikacijskih in CATV vodov 
 
Na obravnavanem območju potekajo TK vodi. Potek predvidene komunalne kanalizacije je usklajen s 
traso predvidenih TK vodov. Upoštevani so vsi odmiki in zahteve iz projektnih pogojev s strani 
upravljavca. Vsa prečkanja komunalne kanalizacije s TK vodi so vrisana v vzdolžnih profilih. Potek 
komunalne kanalizacije je na povprečni globini 1,4 – 2,0 m, potek nivelete obstoječih oz. predvidenih 
TK vodov pa je na globini cca. 1 m, tako da ne prihaja do konfliktov med komunalno kanalizacijo in TK. 
Kjer pa se TK vod približa jašku komunalne kanalizacije je potrebno izvest zaščito TK voda s PVC 
zaščitno cevjo pod nadzorom upravljavca TK omrežja. Iz zgornjega opisa je razvidno da poteka trasa 
komunalne kanalizacije pod obstoječimi TK vodi in upošteva vse predpisane odmike križanj.  

 
7.3.4. Križanje z meteorno kanalizacijo 
 
Na obravnavanem območju poteka meteorna kanalizacija (predvidena). Potek predvidene komunalne 
kanalizacije je usklajen s traso predvidene meteorne kanalizacije. Vsa prečkanja komunalne 
kanalizacije z meteorno kanalizacijo so vrisana v vzdolžnih profilih. Potek začasne trase komunalne 
kanalizacije DN 250 mm je na globini od 1,5 - 2 m, potek končne trase komunalne kanalizacije je na 
globini od 1,4 – 2,4 m, potek nivelete predvidene meteorne kanalizacije pa je na globini cca. 1 – 2 m 
 
7.4. IZVEDBA DEL PREIZKUS TESNOSTI KANALIZACIJE 

 
Preizkus tesnosti se izvede med revizijskimi jaški delno zasutega kanala tako, da so preizkušani stiki 
vidni. Prav tako se preizkusijo sami revizijski jaški. Preizkus se izvede po metodi preizkusa tesnosti z 
zrakom ali z vodo, kot ga podaja standard SIST EN 1610. Preskuse tesnosti mora izvesti akreditiran 
(registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij. Po zasutju kanalizacije in pred 
njeno uporabo je potrebno pri pooblaščenem izvajalcu pridobiti pregled notranjosti kanalizacije s TV 
kamero. Po končanem preizkusu in pregledu se sestavi poročilo, oziroma zapisnik, ki mora biti 
predložen na tehničnem pregledu. Poročilo pregleda kanala s TV kamero mora biti sestavljeno iz 
elaborata in DVD posnetka kanala.  
 
7.5. VARNOSTNI UKREPI 

 
Z namenom uspešnega in učinkovitega uresničevanja in izvajanja varstvenih ukrepov pri gradnji 
objektov ter prestavitvah komunalnih vodov, se določijo v smislu varovanja delavcev pri delu posebni 
varstveni ukrepi, ki sta jih investitor in izvajalec del dolžna pri gradnji dosledno upoštevati in izvajati. 
 
7.6. POVZETEK 

 
V tem načrtom smo obdelali dve rešitvi prestavitev obstoječe komunalne kanalizacije v sklopu izvedbe 
nadomestnega mostu PT169 čez Grajeno pri PTUJU na cesti R3-710/1292, v km 22,355 in 
rekonstrukcije ceste R3-710 od km 22,300 - 22,431 za navezavo na novi most. S prestavitvijo 
povečujemo kvaliteto in trajnost obstoječega sistem komunalne kanalizacije obravnavanega območja. 
 
 
8.0 RUŠITVENA DELA IN RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI 

 
8.1. IZVEDBA DEL 

 
Gradnja mostu je predvidena na mestu obstoječega premostitvenega objekta. Za gradnjo mostu bo 
potrebno urediti začasni obvoz. Ker je za nov most določena večja svetla razpetina med oporniki od 
dosedanje, je predvidena odstranitev celotnega dosedanjega objekta, vključno z oporniki in temelji.  
 
Posegi v strugo morajo biti časovno omejeni, priporočljiv čas je pozno poleti do pozno jeseni. Vsaj 14 
dni pred pričetkom gradnje je o predvidenem začetku in poteku del ter sproti o vsakem posegu v ribiški 
okoliš je treba obvestiti lokalno pristojno ribiško družino in omogočiti interventni odlov rib. 
 
V načrtih je priložena risba predvidene ureditve gradbišča med gradnjo.  
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8.2. VARNOST PRI DELU 
 

Pri izvedbi objekta in rekonstrukcije ceste mora izvajalec upoštevati vse veljavne predpise in standarde 
iz varstva pri delu. Izvajalec del mora izvesti začasni obvoz prometa ter postaviti ustrezno prometno 
signalizacijo (opozorilni znaki, bariera) ter zaščititi delavce med delom. 
 
Odgovorni vodja del mora vsakodnevno pred pričetkom del in sproti kontrolirati stanje konstrukcijskih 
elementov, pomožnih odrov in prometne signalizacije. Pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, je 
upoštevati tudi letni čas in termin za izvedbo del.  

 
8.3. RUŠITVENA DELA 

 

8.3.1. SPLOŠNO 
 

Obstoječi most premošča vodotok pod kotom  890 s svetlo razpetino 6,30 m v enem polju. Širina 
obstoječega mostu je 4,50 m, svetla višina pod mostom pa je 3,50 m. Na mostu se nahaja jeklena 
varnostna ograja. Premostitev je sestavljena iz betonski nosilcev in betonske plošče ter opornikov. Vsi 
elementi konstrukcije so dotrajani. 

 
8.3.2. PRIPRAVA RUŠITVENIH DEL 

 
Izvajalec del je dolžan pripraviti poseben elaborat za rušitvena dela, ki bo upošteval izvajalčevo 
razpoložljivo tehnološko in strojno opremo, ki jo je mogoče uporabiti pri predvideni rušitvi. V elaboratu 
je obvezan upoštevati navedbe iz načrta rušitvenih del. Rušitvena dela na objektu so med seboj 
povezana. Rušitev se deli na več zaporednih faz. 
 
8.3.3. TRANSPORTI IN DEPONIJE 

 
Notranji transporti se bodo vršili z gradbenimi stroji. Za nakladanje bodo uporabljeni nakladači. Za 
transporte od gradbišča do deponije pa tovornjaki. Vse ruševine je potrebno odpeljati na trajno deponijo 
– predvidena deponija je v Cestno podjetje Ptuj v Pleterju. 
 
Posebne odpadke (asfaltne sloje) je potrebno naložiti na kamione in jih odpeljati v Cestno podjetje Ptuj 
v Pleterju. 
 

 
9.0 UREDITEV PROMETA  

 
9.1. OBVOZ NA DELOVIŠČU 

 
V času gradnje po promet potekal po začasnem obvozu in preko začasnega montažnega mostu (Mabey 
& Johnson) na dolvodni strani cca 7,0 m od obstoječega mostu. Koristna obtežba mostu je 100 ton. 
Koristna širina na mostu je 6,0 m. Most bo razpona L = 24,384 m, na temeljih 1,8 x 1,0 do 3,0 m, dolžine 
8,0 m; vključno z ograjami in opremo za varnost prometa in pešcev.  

 
Dovoz na most je preko dovoznih ramp, ki so izdelane iz utrjenega zemeljskega nasipa. Na bližnjem 
kmetijskem zemljišču se odrgne humusna plast in utrdi posteljica nasipa. Nanjo je uvaljana plast 
tampona debeline 30 cm. Površina dovoznih ramp je protiprašno zaščitena. 

 
Na cesti, ki bo potekala delno ob in delno po delovišču gradbišča, je hitrost vozil omejena na 40 km/h 
s prometnimi znaki skladno s Pravilnikom o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in 
ovir v cestnem prometu 
 
9.2. UREDITVE PROMETA PO KONČANI GRADNJI 

 
Ureditev prometa po končani gradnji novega mostu in rekonstrukciji ceste je obdelano in prikazano v 
načrtih za rekonstrukcijo ceste v mapi 3.1. 

 

Postavljena prometna oprema in signalizacija mora biti v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji 
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in prometni opremi na javnih cestah ((Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19)) in skladno z 
Zakonom o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – 
ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09, 109/10).  

 
 

10.0 ZAKLJUČEK 
 
10.1. PREGLEDI KONSTRUKCIJE IN VZDRŽEVANJE OBJEKTA 
 
Izvajalec del mora pred tehničnim prevzemom izvršiti pregled mostu skupaj z investitorjem in 
projektantom.  
 
Investitor mora zadolžiti vzdrževalca, da bo čistil površino mostu, elemente odvodnjavanja in 
pregledoval ter obveščal investitorja o eventualnih pomanjkljivostih, da bi most služil svojemu namenu 
vsaj nadaljnjih 30 - 50 let.  
 
V poslovniku za vzdrževanje premostitvenega objekta, ki je sestavni del PID dokumentacije, je 
predpisati nadzor. 
 
 
 
        odg. projektant:    
Maribor, november 2019     Franc VEDERNJAK, univ.dipl.inž.grad. 
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