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4.3 IZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA NAČRTA 

 
V PZI NI potrebno 
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4.4  TEHNIČNO POROČILO 
 

4.4.1 SPLOŠNO 
 
 
Na obravnavanem območju je že delno izvedena cestna po projektu Vzhodna obvozna cesta 
mesta Ormož, številka projekta 1073/5 ( Lineal d.d.) 
 
V sklopu ureditve »Ureditev lokalne zbirne ceste št. 303011 Ljutomerske ceste od km 0+710 
do km 0+910 in lokalne krajevne ceste št. 304511 odsek Ormož od km 0+000 do km 0+500 se 
uredi tudi osvetlitev ceste, krožišča ter pločnika. 
 

Svetilke se postavijo v skladu z  Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 

Ur.l. RS 46/2013. 

Izveden je TN sistem napajanja. Zaščitni ukrep pred udarom električnega toka je izveden z 
nadtokovno zaščito (varovalko). 

Načrt je izdelan za fazo PZI v skladu z danes veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter na 
osnovi zahtev investitorja. 
 
 
4.4.2 NAPAJANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 
 
Napajanje je obstoječe in izvedeno po  projektu Vzhodna obvozna cesta mesta Ormož, številka 
projekta 1073/5 ( Lineal d.d.) 
 

4.4.3 CESTNA RAZSVETLJAVA 
 

4.4.3.1  NAČIN IN SISTEM RAZSVETLJAVE 

 
Kabelski razvod razsvetljave se izvede s kablom NAYY-J 4x16+1,5  mm2, ki se na celotni trasi 
uvleče v zaščitne PVC cevi  
Pocinkani valjanec Fe/Zn 25x4 mm2 se položi po celotni trasi razsvetljave in se naveže na 
kandelabre kot je razvidno iz načrta blok sheme razsvetljave ter na vse morebitne kovinske mase 
ob trasi razsvetljave. Spoj na valjanec je v zemlji izveden s križno sponko, spoj na kovinsko 
konstrukcijo kandelabra je izveden z vijačenjem. Spoji v zemlji se antikorozijsko zaščitijo z 
bitumnom. 
Povezava med priključno omarico in svetilko je izvedena s kablom NYY-J 3x1.5 mm2 . 
Izvajalec del sme vgraditi le tako opremo, ki bo odgovarjala standardu SIST IEC 60364-5-51  – 
izbira in postavitev električne opreme v odvisnosti od zunanjih vplivov in sicer predvsem: AD4, 
AE4, AF3, AH1, AG2 in AN2. 
Po celotni trasi se postavijo novi 8,0 m cinkani kandelabri z LED svetilkami PHILIPS BGP303 
LED84-4S/740 PSR I DM32 DDF2 in PHILIPS BGP303 LED120-4S/740 PSU I DPR1 DDF2, na 

prehodih za pešce Svetilke se postavijo v skladu z  Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja Ur.l. RS 46/2013. 

Razsvetljava se bo prižgala, ko bo osvetljenost približno 60-80 lx. Osvetljenost nikakor ne sme 
pasti pod vrednost, ki je določena po kriterijih priporočil SDR PR/2 Cestna razsvetljava. Zaradi 
časa, ki je potreben od starta do polne vrednosti delovanja svetilk, je potrebno razsvetljavo prižgati 
nekoliko prej, to pa je pri vrednosti 60-80 lx. 
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4.4.4  SVETLOBNO TEHNIČNI IZRAČUNI 
 

4.4.4.1 Način in sistemi cestne razsvetljave ter svetlobno tehnični izračun 

 
Svetlobnotehnični razred za ceste želenice je izbran v skladu z določili, ki jih določajo Priporočila 
SDR Razsvetljava  in signalizacija za promet PR5/2-2000.  
 
Načrt cestne razsvetljave je izdelan skladno s pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne 
električne inštalacije v stavbah  (Ur. l. RS 41/09). 
 
Minimalne svetlosti vozišča (v cd/m2) za različne vrste cest in gostote prometa po 
priporočilih SDR 

   
Povprečni letno dnevni promet 

ločitev razdalje med število križišč < 15.000 15.000-25.000 >25.000 

da 

> 3km   0,75 1 1 

<3km   1 1 1,5 

  <3 0,75 0,75 1 

  >3 0,75 1 1,5 

ne 

> 3km   1 1,5 1,5 

<3km   1,5 1,5 1,5 

  <3 0,75 1 1,5 

  >3 1 1,5 1,5 

 
Promet na ulicah je precej bolj raznolik kot na cestah. Če na slednjih prevladujejo motorna vozila, 
na ulicah srečamo tudi pešce in kolesarje. Poleg tega naj bi razsvetljava ulic oziroma stanovanjskih 
naselij, prispevala tudi k zmanjšanju kriminala, pa tudi k lepšemu izgledu naselja. Ker pri 
uporabnikih ulic smer pogleda ni tako zelo definirana, kot pri uporabnikih cest, je v tem primeru 
kriterij za načrtovanje razsvetljave osvetljenost in ne svetlost. Priporočila in standardi podajajo 
srednje vrednosti horizontalne osvetljenosti tal med 2 in 15 lx, odvisno od gostote prometa. 
Pomembna pa je tudi enakomernost osvetljenosti ter v predelih z več pešci tudi njena vertikalna 
komponenta. Razsvetljava ulic tudi ne sme biti omejena samo na cestno (prometno) površino, 
ampak mora zajeti tudi sosednje površine (pločnike, kolesarske steze, dovoze na dvorišča, …). Pri 
tem pa ne sme moteče osvetljevati fasad oziroma oken stanovanjskih stavb. Seveda je tudi v tem 
primeru potrebno ustrezno omejiti bleščanje. 
Da dosežemo dober pozitivni kontrast na prehodu za pešce mora biti le-ta povprečno vertikalno 
osvetljen z najmanj 30lx pri tem pa vrednost vertikalne osvetlitve ne sme biti manjša od 5lx na 
višine 1m od vozišča. 
 

- Projektna hitrost:         Vp=50km/h 
- Udeleženci v prometu: motorni promet (M), počasni promet – traktorji, vprežna vozila 

(T),Ostali udeleženci, ki jim je dovoljena uporaba prometna površine: kolesarji in pešci (KP) 
 
Določitev merodajnega področja in skupine možnih svetlobnotehničnih situacij: 
 
V upoštev pride skupina B svetlobnotehničnih situacij. 
Merodajno področje za skupini B1 in B2. 
Ostali dovoljeni udeleženci v prometu so kolesarji in pešci. 
 
Določitev skupine situacij: 
Tipična hitrost glavnih udeležencev v prometu: ZMERNA (od 30km/h do 60km/h) 
Glavni udeleženci v prometu: motorni promet (M), počasni promet – traktorji, vprežna vozila (T) 
Ostali udeleženci, ki jim je dovoljena uporaba prometna površine: kolesarji in pešci (KP) 
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Skupina situacij: B1 
 
Vidna razdalja je večja od 60m, zato se poslužujemo koncepta svetlosti.  
 
Izbira svetlobnotehničnega razreda M za skupino situacij B1: 

Fizične prepreke za umirjanje prometa:  NE 

Število križišč na km:  ≤3 

Zahtevnost orientacije:  običajna 

Povprečni letni dnevni promet:  <7000 

Konfliktno področje:  NE 

Kompeksnost vidnega polja:  običajna 

Mirujoč promet:  NE 

Svetlost okolice:  srednja 

Pogostost kolesarjev:  večja 

Izbran razred:  M5 

 
Zahteve za razred M5 

Lsr  (Lm) - srednja svetlost:  0,5 cd/m2 

U0 – splošna enakomernost svetlosti:  0,35 

UI – vzdolžna enakomernost svetlosti vozišča:  0,4 

TI – relativni porast praga zaznavanja:  15% 

Ko – količnik svetlosti okolice:  ga v tem primeru ne uporabljamo, 

ker so cesti pridruženi pločniki. 

 
Krožišče mora zadovoljiti za razred višjim zahtevam, od dovoznih cest, kar pomeni da glede na 
primerljivi svetlobnotehnični razred ta spada v razred  C4.  
 
Svetlobnotehnični razredi skupine C so torej prvenstveno namenjeni za motorni promet na 
področjih, kjer so vidne razdalje krajše od 60 m in na mestih, kjer je potrebno upoštevati več 
položajev opazovalca. 
 
Hkrati so razredi skupine C namenjeni tudi za zagotavljanje zadostnih vidnih pogojev ostalim 
udeležencem, ki jim je dovoljena uporaba specifičnega konfliktnega področja. 
 
Zahteve za razrede skupine C 

 
svetlobnotehnični razred Esr (lx) – najmanjša vrednost 

povprečne osvetljenosti celotne 

površine 

Uo  - najmanjša enakomernost 

osvetljenosti 

C0 50 0.4 
C1 30 0.4 
C2 20 0.4 
C3 15 0.4 
C4 10 0.4 
C5 7.5 0.4 

 
 
 
V tabeli pod vrstico C4 odčitamo naslednje izhodiščne svetlobnotehnične zahteve, ki jih je 
potrebno doseči: 
- srednja osvetljenot Esr =  10lx 
- najmanjša enakomernost osvetljenosti Uo = 0,4 
 
Svetlobno-tehnični izračuni so priloženi v nadaljevanju 
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Rezultati izračuna so podani kot priloga in so skladni z zahtevami. 
 
Upoštevana so bila priporočila SDR CESTNA RAZSVETLJAVA - Razsvetljava in signalizacija za 
promet PR5/2-2000. 
 
Kandelabri so ravni, višina svetlobnega vira je 8 m. Kandelabri za svetilke so standardne izvedbe. 
Dobavitelj mora dobaviti kandelabre, ki so statično preverjeni. Antikorozijska zaščita mora biti 
izdelana v skladu z veljavnimi standardom (SIST EN-ISO 1461). 
Na kandelabrih mora biti manipulativna odprtina s priključnimi sponkami za spajanje kablov in 
zaščitnega vodnika. Odprtina mora biti pokrita s pokrovom, da voda ne pronica v notranjost 
kandelabra in da ni možen dostop do sponk. Za kandelaber je potrebno izdelati tipski temelj, ki 
mora zdržati vetrovno cono 1. 
 
Kandelabre svetilk se namesti vzdolž pločnika, ob zunanjem robu pločnika. Kandelabri so med 
seboj razmaknjeni cca. 15-40 m, kar je odvisno od nivoja svetlobnotehničnih zahtev 
obravnavanega področja. Razdalje med posameznimi kandelabri so določene s 
svetlobnotehničnim izračunom. Razporeditev svetilk in kabelske trase prikazuje situacijska risba. 
Natančno lokacijo stojnih mest kandelabrov in jaškov je potrebno določiti ob sami postavitvi na 
mikrolokaciji. 
 
 

4.4.4.2 Redukcija cestnih svetilk vzhodne obvozne ceste mesta Ormož 
 
V obdobjih, ko je manj prometa se lahko svetlost/osvetljenost zmanjša. Z uporabo novejših 
digitalnih preklopnih relejev/reduktorjev ne uporabljamo faznega vodnika - krmilnega signala, 
ampak njene vklopne/izklopne čase reduciranega režima programiramo z zaporedjem vklopov in 
izklopov faznega vodnika direktno na svetilki.  
 
V svetilke Selenium LED je vgrajen inteligentni driver, ki omogoča enostavno regulacijo svetilk. 
Splošni opis Dynadimmer je modul v svetilki z nadzorom nad napravo, ki omogoča prihranke  pri 
porabi električne energije.  

- Modul vgrajen v svetilki omogoča prihranke  pri porabi električne energije. 
- Modul v svetilki ne zahteva dodatnega kabla za preklapljanje 
- Modulov urnik zatemnjevanja je prilagodljiv. Ima do pet zatemnitev ravni in do pet 

časovnih obdobij. 
- Programska oprema omogoča upravljavcu enostavno re-programiranje. 
 
Modul vgrajen v svetilki (kot Dynadimmer) nima svoje ure, namesto tega izračuna svojo virtualno 
uro, glede na čas delovanja driverja v noči. Driver potrebuje 4 noči za kalibracijo in začne delovat 
4. noč. 
 
Predlagane sheme redukcije: 
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Dynadimmer je možno preprogramirat, vendar priporočamo uporabo preddefiniranih vrednosti, 
katere se nastavijo tovarniško:- programirati je možno samo en driver naenkrat. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.5 IZVEDBA CESTNE RAZSVETLJAVE 
 

4.4.5.1 POLAGANJE KABLOV 

Za potrebe izgradnje nove CR se bo po celotni trasi nove ceste v pločniku in v bankini cestišča 
zgradila nova CR kabelska kanalizacije iz Stigmaflex cevi 1x Φ 110mm. Do posameznih svetilk se 
kabelska kanalizacija izvede v zemlji tako, da se izkoplje jarek v katerega se položi rebrasto 
fleksibilno zaščitno cev 1 X STIGMAFLEX Φ 110mm in v njo uvleče napajalno-krmilni kabel svetilk. 
 
V kabelski jarek dimenzij 0,4mx0,9m, katerega dno se prekrije s kabelsko posteljico sestavljeno iz 
drobnega peska granulacije do 3-7 mm in nanjo položi cevi stigmafleks Φ110mm. Cev zasipljemo 
v debelini 20cm. Nato se polaga vroče cinkani valjanec FeZn 25x4mm, ki se ga poveže med seboj 
s križnimi sponkami (zalivati z bitumnom). Tudi valjanec zasipljemo z do 20 cm debelim slojem 
materiala (ne s peskom, zaradi slabe prevodnosti!). Nato položimo opozorilni trak rdeče barve na 
katerem piše "Pozor! Energetski kabel". Do zgornjega nivoja kabelskega jarka se zasipava s 
preostalim izkopanim materialom z utrjevanjem in uredi okolico (vrnitev v staro stanje). 
 
Pri prečkanju povoznih površin se kabelska kanalizacija zaščiti - obbetonira z betonom C16/20. 
 

Pocinkani valjanec Fe/Zn 25 x 4 mm se položi ob celotni trasi razsvetljave ter se naveže na vse 
kandelabre kot je razvidno iz načrta blok sheme cestne razsvetljave. Spoj na valjanec je v zemlji 
izveden s križno sponko, spoj na kovinsko konstrukcijo kandelabra je izveden z vijačenjem. Spoji v 
zemlji se antikorozijsko zaščitijo z bitumnom. 

 
4.4.5.1 Kabelski jaški 
 
Pred vsakim CR kandelabrom so predvideni kabelski jaški izdelani iz betonske cevi Φ 40 cm in 
l=0,8m, ki so pokriti z enojnim litoželeznim pokrovom 40x40 cm z nosilnostjo 125 kN in napisom 
ELEKTRIKA. 
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4.4.5.2 DROGOVI IN TEMELJI  

 
Drogovi (kandelabri) se montirajo v tipske, armirano-betonske, montažne temelje, dimenzij 
80x80x150 cm, s podbetoniranjem z betonom C 16/20, debeline 5 cm. V temelje se vgradi tudi 
montažna plošča s sidri. Pri montaži droga na temelj je potrebno vijake premazati z bitumnom, 
oziroma jih zaliti z asfaltom.  
 
Drogovi CR so tipski, nadzemne višine 8 m. Drogovi so vroče cinkani, vrh stebra je prilagojen za 
direktno montažo posameznih svetilk. 
 
Drogovi za razsvetljavo morajo ustrezati zahtevam harmoniziranega standarda SIST EN 40 v 
naslednjih delih:  
 
- SIST EN 40 3 – 1   Drogovi za razsvetljavo – Izračun 
- SIST EN 40 3 – 2   Projektiranje in preverjanje – Preverjanje z preizkušanjem 
- SIST EN 40 3 – 3   Drogovi za razsvetljavo – Preverjanje z izračuni 
- SIST EN 40 2    Drogovi za razsvetljavo – Splošne zahteve in mere 
- SIST EN 40 3 – 5   Drogovi za razsvetljavo – Izračun 
 
Skladno z zahtevami standarda morajo biti odprtine za priključno ploščo v drogu na zadnji strani 
gledano iz strani vožnje. 
 
Temelji kandelabrov so podani na risbi v prilogi, so statično preverjeni tako da ustrezajo (statičen 
izračun je na željo naročnika možno dobiti v pregled.) 
 
Na podlagi študije PODNEBNE PODLAGE ZA PRIPRAVO EVROPSKIH STANDARDOV iz 
februarja 2007, ki jih je izdelalo MINISTERSTVO ZA OKLOJE IN PROSTOR AGENCIJE 

REPUBLIKE SLOVENIJE, spada obdelovano območje v Cono 1., kjer je projektna hitrost do 20 

m/s. 
 
 
Izvleček iz študije PODNEBNE PODLAGE ZA PRIPRAVO EVROPSKIH STANDARDOV 
 

Cona 1: projektna hitrost 20 m/s. Na izpostavljenih legah (vrhovi hribov, Alpske 

doline…) lahko doseže projektna hitrost vrednosti 22–23 m/s. 

Cona 2: projektna hitrost 25 m/s. Zaobjema Alpe in Pohorje na nadmorski višini nad 

1300 m, območje fena pod Kamniško-Savinjskimi Alpami in območje Trnovskega 

gozda ter Notranjske. 

Cona 3: projektna hitrost 30 m/s. Zaobjema Alpe in Pohorje na nadmorski višini nad 

1600 m. 

Cona 4: projektna hitrost nad 30 m/s (do npr. 40 m/s). Zaobjema Alpe na nadmorski 

višini nad 2000 m. 
arta con projektne hitrosti 
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4.4.6 ZAŠČITA V TN SISTEMU 

4.4.6.1  ZAHTEVE ZA OSNOVNO ZAŠČITO  

Osnovna zaščita preprečuje vsak dotik z deli pod napetostjo električne instalacije. 

Zaščita je v obravnavani instalaciji izvedena z: 

 zaščito delov pod napetostjo z izolacijo in 

 zaščito s pregradami in okrovi 
 

4.4.6.2  ZAHTEVE ZA ZAŠČITO OB OKVARI V "TN SISTEMU" INŠTALACIJ 

4.4.6.2.1 Splošno 

Zaščitni ukrep je izveden s samodejnim odklopom napajanja. Zaščita s samodejnim odklopom 
napajanja v primeru okvare v izolaciji onemogoči, da bi na izpostavljenih prevodnih delih naprav 
nevarna napetost obstajala dalj časa kot to dovoljujejo predpisi. 

Za pravilno delovanje zaščite s samodejnim odklopom napajanja so izpolnjena naslednja temeljna 
načela: 

a) Vsi izpostavljeni prevodni deli so vezani z zaščitnim vodnikom z ozemljitveno točko napajalnega 
sistema. Ozemljitvena točka je hkrati tudi nevtralna točka sistema. Dostopni izpostavljeni prevodni 
deli so povezani na isti ozemljitveni sistem. 

b) Zaščitna naprava, ki zagotavlja zaščito ob okvari tokokroga ali opreme, v primeru okvare v 
izolaciji med deli pod napetostjo in izpostavljenimi prevodnimi deli samodejno odklopi napajanje 
tokokroga v predpisanem času. 
 
Da se je izpolnila zahteva pod točko “c” je izpolnjen naslednji pogoj: 
 

 Zs * Ia  Uo 

kjer je: 
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Zs  - impedanca okvarne zanke (), ki zajema energetski vir, fazni vodnik do mesta  okvare  in 
zaščitni vodnik med mestom okvare in energetskim virom, 

Uo    - nazivna napetost proti zemlji (V), 
Ia   - izklopilni tok, ki zagotavlja delovanje zaščitne naprave za avtomatski izklop naprave v 

predpisanem času (A) 

 
4.4.6.2.2 Izklopni časi 

Najdaljši dovoljeni odklopni čas naprav za samodejni odklop v tokokrogih, ki napajajo vtičnice, 
ročne aparate razreda I ali aparate, ki se med uporabo premikajo ročno sme biti največ 0.4 sek pri 
nazivni napetosti 230 V. 
 
Daljši odklopni čas, ki pa ne sme preseči 5,0 sek je dovoljen za: 

 napajalne tokokroge, 

 končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, če so priključeni na razdelilec na 
katerega niso priključeni tokokrogi za katere se zahteva odklopni čas 0.4 sek, 

 končne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, če so priključeni na razdelilec na 
katerega so priključeni tokokrogi za katere se zahteva odklopni čas 0.4 sek s pogojem, da 
obstaja dodatna izenačitev potenciala na nivoju razdelilnika. 
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4.4.7     KONČNE DOLOČBE 
 

Izvajanje del sme opravljati le za tako zvrst dela pooblaščena organizacija z ustrezno registracijo. 
Izvajalec del je dolžan pravočasno in podrobno preučiti tehnično dokumentacijo in pravočasno 
zahtevati pojasnila o morebitnih nejasnostih. Po opravljenih elektroinstalacijskih in 
elektromontažnih delih mora izvajalec del predati investitorju vso dokumentacijo - načrte izvedenih 
elektroinstalacijskih del, ki predstavljajo dejansko stanje na objektu, ateste in garancijske liste o 
vgrajenem materialu in opremi in predložiti poročila o opravljenih preizkusih neprekinjenosti 
zaščitnega vodnika, izolacijske upornosti električne instalacije, zaščite  pred udarom električnega 
toka, ozemljitvene upornosti in funkcionalnosti.  

Razdelilne omarice morajo biti opremljene z oznakami in enopolnimi shemami iz katerih je moč 
razbrati namembnost posameznega tokokroga in velikost varovalnega vložka v njem in presek 
kabelskega vodnika. 

Vse posege v elektroinstalacijo naj opravljajo samo za taka dela usposobljene osebe ob 
upoštevanju varstvenih pravil za delo z električnimi napravami in pripravami. DELO POD 
NAPETOSTJO NI DOVOLJENO! 
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4.4.8 IZRAČUNI 
 
Izračuni so izvedeni v skladu z tehnično smernico TSG-N-02:2013 in TSG-N-03:2013. 

4.4.8.1 DIMENZIONIRAJE KABLOV NA ZDRŽNI TOK 

 
 
a) Povezava med drogovi razsvetljave se izvede s kabli NAYY-J 4x16+1,5  mm2. 
Kabel NAYY-J 4x16 + 1,5 mm2  lahko po podatkih proizvajalca ELKA Zagreb pri polaganju v zemljo 
obremenimo s tokom do 78 A. Ob upoštevanju korekcije za polaganje kabla v cev (0,78) lahko 
kabel obremenimo s tokom do 60,84A.   
 
Izračun ustreznosti vodnika glede na varovalko: 
 
Nazivni tok varovalke določimo po enačbi: 
 

 
k

I
I z

nv




45,1
   AI nv 14,55

6,1

84,6045,1



  

 
kjer pomeni: 

Iz   - trajni zdržni tok vodnika oz. kabla, 
Inv - nazivni tok varovalnega elementa, 
k  - faktor za varovalke ( k = 1.6 za varovalke nad 10 A) 
 

Izbrani kabelski vodnik NAYY-J 4x16+1,5 mm2 glede na uporabljene varovalke 3x10A za 
varovanje vodnika pred preobremenitvijo ustreza. 
 
 
b) Povezava med priključnim elementom v kandelabru in svetilko se izvede s kablom NYY-J 
3x1,5mm2   

 
Kabel NYY-J 3x1,5mm2  lahko po podatkih proizvajalca pri polaganju v zrak obremenimo s tokom 
do 19,5 A. 
 
Izračun ustreznosti vodnika glede na varovalko: 
 
Nazivni tok varovalke določimo po enačbi: 
 

 
k

I
I z

nv




45,1
   

1,45 19,5
14,9

1,9
nvI A


   

kjer pomeni: 

Iz   - trajni zdržni tok vodnika oz. kabla, 
Inv - nazivni tok varovalnega elementa, 
k  - faktor za varovalke (k = 1.9 za varovalke do 10 A) 
 

Izbrani kabelski vodnik NYY-J 3x1,5 mm2 glede na uporabljene varovalke 6A za varovanje 
vodnika pred preobremenitvijo ustreza.  
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4.4.8.2 KONTROLA NA PADEC NAPETOSTI: 

Glede na tehnično smernico za NN el. instalacije TSG-N-02:2009 dovoljuje glede na nazivno 
napetost električne inštalacije dopustne padce napetosti: 

1. Za razsvetljavni tokokrog 3%, za tokokroge drugih porabnikov pa 5%, če se električna 
inštalacija napaja iz NN omrežja. 

2. Za razsvetljavni tokokrog 5%, za tokokroge drugih porabnikov pa 8%, če se električna 
inštalacija napaja neposredno iz transformatorske postaje, ki je priključena na visoko 
napetost. 

Padec napetosti določimo po enačbi: 
 

NNO

mfmf

Z
U

P

US

Pl
U 









22%

100100


   - trifazni porabnik 

NNO

ff

Z
U

P

US

Pl
U 









22%

200200


   - enofazni porabnik 

 

 =37 – aluminij 

 =56 – baker 

S (mm2) – presek kabla 

l (m) – dolžina 

P (W) – moč 

U mf (V) - medfazna napetost (400V) 

U f (V) - fazna napetost (230V) 

NNOZ (Ω) - impedanca NN omrežja 
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Napajanje izvedeno z navezavo na obstoječo razsvetljavo: 

 

svetilka 
obremenitev po 
fazah v kablu 

dolžina 
med 

svetilkami 
dolžina 
kabla 

moč 
(W) u% za L1 u% za L2 u% za L3 

                

S2/15 - 
navezava               

S2/16 L1 35 41 55 0,01     

S2/17 L2 23 70 79   0,04   

S2/19 L3 33 109 55     0,04 

S2/20 L1 33 148 55 0,05     

S2/21 L2 35 189 55   0,07   

S2/22 L3 40 235 55     0,08 

S2/23 L1 40 281 55 0,10     

S2/24 L2 41 328 55   0,12   

S2/25 L3 40 374 55     0,13 

S2/26 L1 40 420 55 0,15     

S2/27 L2 40 466 55   0,16   

S2/28 L3 40 512 55     0,18 

S2/29 L1 39 557 55 0,20     

S2/30 L2 40 603 79   0,30   

S2/36 L1 36 645 55 0,23     

S2/37 L2 42 693 55   0,24   

S2/38 L3 40 739 55     0,26 

S2/39 L1 32 777 55 0,27     

S2/40 L2 28 811 55   0,28   

S2/41 L3 17 834 55     0,29 

S2/43 L2 34 874 55   0,31   

S2/44 L3 22 902 55     0,32 

S2/46 L2 29 937 55   0,33   

S2/47 L3 25 968 55     0,34 

S2/48 L1 19 993 55 0,35     

S2/49 L2 55 1054 55   0,37   

S2/50 L3 34 1094 55     0,38 

S2/17     70         

S2/18 L3 20 96 79     0,05 

S2/30     603         

S2/31 L3 25 634 79     0,32 

S2/32 L1 30 670 55 0,24     

S2/33 L2 40 716 55   0,25   

S2/31     634         

S2/34 L2 18 658 55   0,23   

S2/35 L3 31 695 55     0,24 

S2/41     834         

S2/42 L1 31 871 55 0,31     

S2/44     902 55       

S2/45 L1 33 941 55 0,33     

SKUPAJ   1102   1942 2,23 2,70 2,64 
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4.4.8.3 KONTROLA UČINKOVITOSTI ZAŠČITNEGA UKREPA: 

( Izračun najmanjšega toka enopolnega kratkega stika ) 

Izračuni so bili izvedeni po naslednjih enačbah: 

 
 ZSK = ZM + ZV 
 

kjer pomenijo:    ZSK - skupna impedanca okvarne zanke (), 

                  ZM - impedanca mreže (), 

                  ZV  - impedanca okvarne zanke vodnika (), 
 
 ZV = 2 * l * zv 

 

kjer pomenijo:    ZV - impedanca okvarne zanke vodnika(), 

                  zv - impedanca okvarne zanke kabla (/km), 
                  l  - dolžina kabla (m) 
 

Pri izračunih je bila upoštevana je ohmska upornost kabla pri temperaturi 80 oC in induktivna 
upornost kabla. 

 
Tok enopolnega kratkega stika je bil računan po enačbi: 
 

 
Z

U
I

SK

f

k




95,0
 

kjer je:  

Ik  (kA) - najmanjši tok enopolnega kratkega stika 

U f (V) -  fazna napetost (230V) 

Zsk (Ω) - skupna impedanca okvarne zanke 

Časi izklopa varovalnega elementa so določeni na podlagi karakteristik varovalnih elementov iz 
proizvodnega programa ELEKTROELEMENT IZLAKE. 
 
Termična kontrola vodnika pri enofaznem kratkem stiku in času izklopa varovalnega elementa 
daljšem od 0,1 sek: 

 

2










I

S
kt

k

   

kjer je: 

t -  najdaljši dovoljeni čas kratkega stika (sek) 
S - presek vodnika (mm2) 
Ik -  tok kratkega stika (kA) 
 
Termična kontrola vodnika pri enofaznem kratkem stiku in času izklopa varovalnega elementa 
krajšem od 0,1 sek: 
 
 I2*t<k2*S2  

kjer je:  

S -   presek vodnika (mm2) 
I2*t - energija potrebna za stalitev varovalke (“joulovi integrali”- poda proizvajalec varovalnega 
elementa) 
k -   faktor za PVC izolacijo vodnikov (Al=74, Cu=115) 
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4.4.8.4  IZRAČUN OSVETLJENOSTI 
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4.5  PROJEKTANTSKI POPIS 
 
 
 



 

 
 

   4.6.1 
                                                                                                                    

 

4.6  RISBE 
 
4.6.1 Situacija kabelska kanalizacija 
4.6.2 Blok shema CR  
4.6.3 Tipski montažni načrt kandelabra in jaškov, ter polaganje kablov 

  
 


