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3.1.3.1 Tehnicéni opis

k projektu PZI
ureditev lokalne zbirne ceste st. 303011 Ljutomerske ceste od km 0+710 do km 0+910 in
lokalne krajevne ceste st. 304511 odsek Ormoz od km 0+000 do km 0+500 (sprememba krozno
kriziS€e na G1-2/1313 v km 0+320)

Stevilka projekta: 056-2017-K
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1. PROJEKTNE OSNOVE

1.1 Splosno

Po naroc€ilu Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije za infrastrukturo smo izdelali PZI §t. 056-2017 ureditev
lokalne zbirne ceste st. 303011 Ljutomerske ceste od km 0+710 do km 0+910 in lokalne krajevne ceste st.
304511 odsek Ormoz od km 0+000 do km 0+500 (sprememba krozno krizis¢e na G1-2/1313 v km 0+320). V
tej mapi je obdelan nacrt ureditve obmocja krozisca.

Projektna naloga

Osnova za izdelavo projektne dokumentacije je bila projektna naloga st. 37165-65/2014/ z dne 16.9.2016 in je
sestavni del projekta.

Projektna naloga predvideva izdelavo ureditve lokalne zbirne ceste §t. 303011 Ljutomerske ceste od km
0+710 do km 0+910 in lokalne krajevne ceste §t. 304511 odsek Ormoz od km 0+000 do km 0+500.

Opis obstojec¢ega stanja

Direkcija RS za infrastrukturo — Sektor za Zeleznice je v sklopu projekta modernizacije nivojskih prehodov na
Zelezniski progi Pragersko — Hodo$ zgradila tudi »vzhodno obvozno cesto mesta Ormoz«. Novo zgrajena
cesta se za€ne na mejnem prehodu s Hrvasko in poteka proti vzhodu o Dravi mimo vasi PuSenci, ter se na
koncu priklju€i na ob¢&insko cesto &t. 304511, ta pa se v nadaljevaniju priklju¢i na lokalno cesto §t. 303011
Ljutomersko cesto in na koncu na drzavno cesto G1-2/1313 v km 0+320.

Del lokalnih cest med koncem novo zgrajene obvozne ceste in priklju¢kom na drzavno cesto ni bila predmet
projekta Direkcije RS za infrastrukturo — Sektorja za zeleznice, po otvoritvi novo zgrajene obvozne ceste pa
bosta tudi navedena odseka lokalnih cest prevzela promet med mejnim prehodom in drzavno cesto G1-2 in
bosta tako postala del vzhodne obvoznice mesta Ormoz.

Novo zgrajeno vzhodno obvoznico bo potrebno prekategorizirati v drzavno cesto, prav tako pa bo potrebno
prekategorizirati v drzavo cesto tudi zgoraj navedena odseka lokalnih cest med novozgrajeno cesto in
priklju¢kom na G1-2.

Obravnavani odsek se pri¢ne na koncu novo zgrajene ceste lokalna krajevna cesta st. 304511 odsek Ormoz

vvvvv

ObstojecCe voziSce je v slabem stanju, dotrajano, z lokalnimi poSkodbami in mreznimi razpokami, neurejeno
odvodnjavanje. Cesta delno poteka skozi obrtno (industrijsko) cono, kjer je ve€ priklju¢kov do posameznih
trgovskih in industrijskih objektov, brez urejenega hodnika za pesSce. Obnova cestiS¢a je glede na obstojece
stanje nujno potrebna.

Priklju¢ek lokalne ceste na glavno cesto G1-2/1313 v km 0+320, je trenutno izveden kot klasi€no trikrako

dimenzionirati.

V projektu je potrebno glede na razpoloZljiv prostor, terenske razmere ter pogoje pristojnih soglasodajalcev
obdelati:
- Ureditev lokalne zbirne ceste st. 303011 — Ljutomerske ceste od km 0+710 do km 0+910 in lokalne
krajevne ceste §t. 304511 odsek Ormoz od km 0+000 do km 0+500 (predmet projekta 056-2017)
- Ureditev odvodnjavanja,
odseku (predmet projekta 056-2017),
- Ureditev skupnih povrsin za peSce in kolesarje v dolzini 600m,
- Ureditev cestne razsvetljave na mestih, kjer je to zahtevano z veljavno zakonodajo,
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Prestavitev oz. zas¢ito vseh tangiranih komunalnih vodov (TK in elektro vodi, vodovod, plin).

Vse projektne resitve morajo zagotavljati ustrezno varnost vseh udeleZzencev v prometu.

Projektni pogoji

V skladu z 58. ¢lenom ZGO-1 so bili pridobljeni naslednji projektni pogoiji:

Obéina Ormoz:

Predvideni objekt za gradnjo je lociran v varovalnem pasu obcinskih cest.

Trasa komunalnih vodo in njihovih priklju¢kov mora potekati izven prostega profila ob¢inskih cest z
minimalnim odmikom 2,0 m od roba vozid€a — asfalta, razen na lokaciji pre¢kanja ob¢inskih cest.

V projekt PZI je potrebno oznaditi ob&inske ceste, ter prikazati odmike trase komunalnih vodov od roba
vozis€a — asfalta.

Cestne prikljucke se uredi v skladu z dolo€bami Pravilnika o cestnih priklju¢kih na javne ceste (Uradni
list RS, &t. 86/09) in Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, &t.
99/15).

Priklju¢ki morajo biti prilagojeni niveleti vozis¢a, na katero se prikljuCujejo. Os priklju¢kov se mora
prikljuCevati pod kotom 90° +/- 15°.

Vzdolzni nagib priklju¢kov mora biti +/- 4% v mejah na dolzini 5 m od roba voziS¢a.

Precni nagib priklju¢kov mora biti enak vzdolZnemu nagibu roba vozis¢a.

Odtekanje vode s ceste s prikljucki ne sem biti ovirano. Meteorna in druga voda s parcel in priklju¢kov
ne sme pritekati na cesto ali na njej celo zastajati.

Pri projektiranju je potrebno upostevati, da se prosti profil voziS¢a ne sme prekrivati z prostim profilom
kolesarja in peSca.

Karakteristini pre¢ni profil ceste je potrebno uskladiti z vsebinskim delom IDZ-ja, kjer je v tocki »1.4.
Predlog reSitve«, navedeno da se soCasno z ureditvijo ceste predvideva tudi izvedba povrsin za peSce
in kolesarje, katera mora biti v skladu z Pravilnikom o projektiranju cest (Uradni list RS, &t. 91/05, 26/06
in 109/10 — Zces-1).

Pod cestnimi prikljucki, ki se na cesto prikljuCujejo preko cestnega jarka, je potrebno predvideti
vgraditev cevnih prepustov, ki zagotavljajo prepustnost jarka, minimalnega premera 50,0 cm z
obojestransko betonsko glavo. Krone betonskih glav morajo biti zakljuéene pod nivojem cestnih
prikljuckov.

VozisC€e prikljuCkov mora biti od roba asfalta ceste utrjeno z vezano plastjo ali tlakovano najmanj na
dolzini 5 m, oziroma tudi na veéji dolzini, odvisno od tipicnega vozila, tako da je onemogocéeno
nana3anje blata, gradbenega in drugega materiala na cestiS€e in druge javne povrsine, ter ukreniti vse
potrebno za preprecitev zapraSevanja okolice prikljucka.

Zaradi gradnje predmetnega objekta in cestnih prikljuCkov ne sme biti ogroZzena varnost prometa na
obdinskih cestah, stabilnost cest ali moteno redno vzdrzevanje obdinskih cest.

Prikljucki na cesto se lahko izvedejo le na tistih lokacijah, na katerih je zagotovljena ustrezna
preglednost in na katerih ne bo priSlo do poslabSanje prepustnosti javne ceste pod predpisano mejo.
Gradnja in postavitev nadzemnih naprav ter ograj ali saditev drevja v polju preglednosti (pregledni

vvvvvv

Minimalna globina komunalnega voda se mora izvesti po veljavnih tehni¢nih predpisih.

Elektro Maribor d.d.:

Krizanja in priblizevanja predvidenih objektov z obstojeCimi elektroenergetskim omrezjem je potrebno
projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji in pridobiti soglasje k projektnim reSitvam.

K vlogi za soglasje k projektnim reSitvam je potrebno poleg ostale projektne dokumentacije priloziti
Nacrt elektricnih inStalacij in elektricne opreme, ki mora upoStevati doloCila veljavnih predpisov,
predpisanih standardov in tipizacij in sicer: Zakon o graditvi del ZGO -UPB1 (Ur.l.RS &t. 102/04,
126/07, 57/12); Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
obmocju varovalnega pasu elektroenergetskihn omrezij (Url.RS §t. 101/10); Tipizacijo
elektroenergetskih kablovodov za napetost 1kV, 10kV in 20kV (Tipizacija DES, januar 1981)
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UpoStevanje zgoraj navedenih pravilnikov in tipizacije med drugim pomeni:

(za ceste in objekte)

Objekte, ki so predvideni pod oz. nad elektroenergetskimi vodi je potrebno prestaviti na novo lokacijo,
Pri gradnji predvidenih objektov pod SN vodi mora znaSati varnostna viSina 5,0 m in varnostna
oddaljenost 3,0 m,

SN vode nad predvidenimi objekti je potrebna elektri€éno in mehansko ojacati izolacijo,

NajmanjSa varnostna viSina najnizjega vodnika nad tlemi, mora biti za srednjo napetost vecja kot 5,6
m,

Najmanj$a varnostna visSina najnizjega vodnika nad tlemi, mora biti za nizko napetost vecja kot 6 m,

Za nedostopne dele stavbe (streha, dimnik ipd.) znada za nizko napetost varnostna oddaljenost 0,4 m,
varnostna visina pa 3,0 m,

Za stalno dostopne dele stavbe (terasa, balkon, gradbeni odri ipd.) znasa za nizko napetost varnostna
viSina 2,5 m in varnostna oddaljenost 1,25 m,

Pri lesenih oporis€ih, ki so vpeta v drogovnike ali betonske kled¢e, mora ostati vznoZje lesenega droga
po ureditvi okolja oddaljeno najmanj 20 cm od tal,

Zaradi posnetja materiala pod podzemnimi vodi ne sme biti zmanjSana statika oporis¢,

Pri krizanju kablov z raz8irjenim voziS¢em in novima bankinama je potrebno ustrezno podaljSati
mehansko zascito kablov,

Za prestavitev in mehansko zasCito kablovodov bo potrebno pridobiti upravo in projektno
dokumentacijo,

Med gradnjo predvidenih objektov mora investitor oziroma izvajalec gradbenih del prepreciti dostop
kamionov in gradbenih strojev nad mehansko nezasCitene dele kablov ter prepreciti trajno odlaganje
materiala ali posnetje materiala nad njimi, po kon¢anih gradbenih delih mora ostati globina vkopa ista
kot je sedaj,

Kable bo potrebno na odsekih, kjer bodo po konc€anih delih ostali pod povoznimi ali asfaltiranimi
(betoniranimi) povrSinami, mehansko zascititi, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno upravno in
projektno dokumentacijo.

(za vodovod)

Minimalni vodoravni razmak, pri paralelnem polaganju cevi poleg elektroenergetskega kabla oziroma
ozemljila, mora biti najmanj 0,5 m,

Energetski kabel mora biti od hidranta ali ventilske komore oddaljen najmanj 1,5 m,

Navpicni svetli razmak med kablom in cevjo pri krizanju, mora biti najmanj 0,5 m oziroma 0,3 m v
primeru prikljuénega cevovoda,

V primeru da minimalnih razmakov pri paralelnem polaganju cevi poleg elektroenergetskega kabla ne
bo mogoce dosedi, bo potrebno kable za&¢ititi s polaganjem v kabelsko kanalizacijo,

V primeru, da minimalnih razmakov pri krizanju cevi s kablom ne bo mogoc¢e doseci, bo potrebno kable
mehansko za&¢ititi s cevjo, ki mora segati vsaj za 3 m na vsako stran krizanja,

Pri izkopu jarka za polaganje cevi, globljega od paralelno poloZzenega energetskega kabla, je potrebno
na predpisan nacin zavarovati posedanje zemlje pod energetskimi kabli,

Postavitev hidrantov in revizijskih jaSkov nad kable in ozemljila ter poleg njih, na manjSo oddaljenost
kot je predpisana, ni dovoljena,

Rob jarka za vodovodne cevi mora biti od oporiS¢ nadzemnih vodov oddaljen izven naselja minimalno
5 metrov v naseljenem kraju pa minimalno 1,5 metra, Ce pri izkopu jarka za polaganje vodovodne cevi
ni ogrozena statika oporiS¢a. V kolikor je razdalja manjSa od predpisane mora za preveritev statike
tega oporiS¢a investitor pridobiti ustrezen elaborat,

Pri lesenih oporis€ih, ki so vpeta v drogovnike ali betonske kleS€e, mora osati vznoZje lesenega droga
po ureditvi okolja oddaljeno najmanj 20 cm od tal,

Zaradi posnetja materiala po nadzemnimi vodi ne sme biti zmanj$ana statika oporiSc,

(za plinovod):

Minimalni vodoravni razmak, pri paralelnem polaganju cevi plinovoda poleg elektroenergetskega kabla
oziroma ozemljila, mora biti najmanj 1,5 m,

Navpicni svetli razmak pri krizanju med kablom in cevjo plinovoda, mora biti najmanj 0,5 m,

V primeru, da minimalnih razmakov pri paralelnem polaganju cevi plinovoda poleg elektroenergetskega
kabla ne bo mogoc&e doseci, bo potrebno kable za&¢ititi s polaganjem kabelske kanalizacije,

V primeru da minimalnih razmakov v krizanju cevi plinovoda s kablom ne bo mogocCe dosec€i, bo
potrebo kable mehansko zascititi s cevjo, ki mora segati vsaj za 3m na vsako stran krizanja,
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Eles:

Morebitna postavitev merilnin omaric, jaSkov za ventile in izpuste ter zra¢nike nad kablovode in
ozemljila ter poleg njih, na manjSo oddaljenost kot je predpisana, ni dovoljena,

Pri izkopu jarka za polaganje cevi plinovoda, globljega od paralelno poloZzenega energetskega kabla, je
potrebno na predpisan nacin zavarovati posedanje zemlje pod energetskim kablovodom,

Oddaljenost od roba izkopanega jarka (za polaganje cevi plinovoda) do oporis¢ mora biti izven naselja
veCja od 5 m v naseljenem kraju vecja od 1,5 m, €e ni ogrozena statika oporis€a, za preveritev statike
takega oporiS€a mora investitor pridobiti ustrezen elaborat,

Pri lesenih oporiscih, ki so vpeta v drogovnike ali betonske kleS¢e, mora ostati vznoZje lesenega droga
po ureditvi okolja oddaljeno najmanj 20 cm od tal,

Zaradi posnetja materiala pod pozemnimi vodi ne sme biti zmanjSana statika oporiS¢.

(za TK vode)

Pri paralelnem vodenju ali priblizevanju elektroenergetskih kablov in telekomunikacijskih kablov so
dovoljene naslednje minimalne vodoravne oddaljenosti: 0,5 m za kable napetosti do 10kV, 1 m za
kable napetosti do 20 kV,

Ce navedenih oddaljenosti ni mogode zagotoviti je na kritiénih mestih potrebno energetske kable
poloziti v zelezne cevi, telekomunikacijske pa v betonske bloke ali termoplasti¢ne cevi,

Krizanje energetskih in telekomunikacijskih kablov izvajamo na navpi¢ni oddaljenosti: 0,5 m za kable
napetosti do 20 kV,

Kot krizanja mora biti praviloma 90 stopinj, ne sme pa biti manjSi od 45 stopinj,

Ce navpiéne oddaljenosti ni mogode zagotoviti, je treba kable na mestu krizanj poloZiti v 2 do 3 m
dolge za&¢itne cevi, tudi v tem primeru ne sme biti navpi¢na oddaljenost manjsa od 0,3 m,

Oddaljenost od roba izkopanega jarka (za polaganje telekomunikacijskih kablov) do opori§¢ mora biti
izven naselja ve€ja od 5 m v naseljenem kraju ve¢ja od 1,5 m, €e ni ogrozena statika oporiS¢, za
preveritev statike takega oporiS€a mora investitor pridobiti ustrezen elaborat,

Pri lesenih oporiscih, ki so vpeta v drogovnike ali betonske kleS¢e, mora ostati vznozje lesenega droga
po ureditvi okolja oddaljeno najmanj 20 cm od tal,

Zaradi posnetja materiala pod nadzemnimi vodi ne sme biti zmanjSana statika oporis¢.

V primeru da gornjih zahtev nebo mozno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega objekta
elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno:

Pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in
objektov, sluznostne pogodbe za zemljis¢a, ez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih
vodov.

Soglasje k projektni dokumentaciji

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode:

V projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti tekstualno in grafi¢no ustrezno obdelana in
prikazana tudi:

Zunanja ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna dispozicija cestiS¢a, povrsin za peSce,
ureditev na pregledni situaciji, iz katere bo razvidna dispozicija cestiS¢a, povrsin za peSce, ureditev
okolice ter vsa obstojeCa in nova komunalna infrastruktura,

Resitev odvoda padavinskih vod s cesti$€a in s povrSin za peSce,

Seznam zemljiS€ z nameravano gradnjo.

Projektna resitev odvajanja in €iS&enja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z
Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode javnih cest (Ur.l. RS, §t. 47/05) in Uredbo o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. |. RS, §t. 64/12,
64/14 in 98/15).

V kolikor bo na obravnavanem cestiS€u presezeno dnevno povprecje pretoka vozil 12.000 EOV/dan,
morajo biti v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.l.RS, &t.
47/05), odpadne padavinske vode iz cestis€a speljane preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj
(izraCun velikosti glede na prispevne povrsine), kar mora biti jasno razvidno iz projektne dokumentacije.
V primeru kanalizirane odvodnje padavinskih vod mora biti iz projektne dokumentacije jasno razvidno
mesto iztoka interne kanalizacije padavinskih vod.
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- Padavinske vode z obravnavanega obmocja je treba, ¢e ne obstaja moznost priklju€itve na javno
kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo biti ponikovalnice lociran izven vpliva povoznih in
manipulativnih povrsin. Ce ponikanje ni mozno, in v kolikor geolo$ke razmere za to niso ugodne, je
treba padavinske voda speljati v blizino vodotoka oziroma, povrsinski odvodnik, ¢e tega ni, pa
razprseno po tereni. Pri tem mora biti ureditev odvodnje na¢rtovana tako, da ne bodo ogrozena
sosednja zemlji€a ali objekti.

- Investitor mora zagotoviti, da bo ves odpadni material, ki bo nastal pri ureditvi cest, odstranjen v skladu
z ZGO-1, z uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. I. RS, §t. 34/08) ter z
Uredbo o odlagalis€ih odpakov (Ur. |. Rs, §t. 10/14 in 54/15).

-V Casu gradnje je investitor dolzan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na
gradbis€u, da bo prepreeno onesnazevanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladi$€enja in uporabe tekocih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotoviti takojSnje
ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa zaCasne skladi§€a in pretakali§€a goric, olj, in maziv ter
drugih nevarnih snovi morajo biti za¢itena pred mozZnostjo izliva v tla in v vodotoke.

- Po koncani gradnji je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse
ostanke zacasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete povrsine je treba krajinsko ustrezno urediti.

- Kvlogi za izdajo gradbenega dovoljenja za predvideno gradnjo je treba priloziti Vodilno mapo in ostale
nacrte pomembne za odlo¢anje. Vrsta, barva in velikost pisave v grafi¢nih prilogah morajo biti primerni
za normalno branje.

Zavod za varstvo kulturne dediséine Slovenije:
- Soglasje k projektni dokumentaciji

Zavod za gozdove Slovenije:

- Soglasje k projektni dokumentaciji
Slovenske Zeleznice:

- Soglasje k projektni dokumentaciji

Mestni plinovodi — distribucija plina d.0.0.:

- Upostevati je potrebno vzporedne odmike in odmike pri krizanjih v skladu s Pravilnikom o tehni¢nih
pogojih za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z najvecjim delovnik tlakom do 16 bar
(Uradni list RS st. 26/2002).

- Ureditev lokalne zbirne ceste §t. 303011 Ljutomerske ceste od km 0+710 do km 0+910 in lokalne
krajevne ceste §t. 304511 odsek Ormoz do km 0+000 do km 0+500 tangira nade srednjetlaéno (4 bar)
distribucijsko omrezje zemeljskega plina. Lokacija trase distribucijskega omrezja zemeljskega plina je
razvidna iz priloZene situacije v katero smo jo vrisali.

- Operaterja distribucijskega sistema je potrebno obvestiti pisno vsaj 7 dni pred priCetkom del o terminu
pri€etka del, odgovornem vodji del ter nadzornih organih.

- Pred priCetkom izgradnje pisno obvestiti operaterja distribucijskega sistema za zakoli¢bo
distribucijskega omrezja zemeljskega plina.

- Vsa krizanja komunalnih vodov z distribucijskim omrezjem zemeljskega plina naj bodo izvedena
pravokotno (90°).

- 2,0 m pred in izza osi plinovodne cevi je potrebno za&€ititi morebitni podzemni komunalni vod z
zascitno PE cevijo.

- 0,5 mizpred in izza plinovodne cevi je potreben rocni izkop.

- Zasip iznad plinovodne cevi izvesti izkljuéno z novim materialom (tampon), v kolikor je poseg manj
kakor 0,3m nad plinovodno cevjo je do te viSine potrebno izvesti zasip s peskom granulata 3mm.

-V primeru pretrganja opozorilnega traka POZOR PLIN je potrebno le tega sanirati ob prisotnosti
operaterja distribucijskega sistema.

- Pri posegih nad plinovodno cevjo se zahteva stalen nadzor s strani operaterja distribucijskega sistema.

- Pred zasutjem obvestiti operaterja distribucijskega sistema, kateri preveri morebitne poSkodbe na
distribucijskem omrezju zemeljskega plina.
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Telekom Slovenije:

- Na obmogju posega potekajo obstojeCe zraéne in zemeljske TK instalacije, ki bodo zaradi ureditve
ceste prizadete. Ukrepi za zaSCito TK infrastrukture in Siritev TK omrezja morajo biti sestavni del
projektne dokumentacije oz. del posebnega projekta. Zas€itni pogoji in vse prestavitve za obstojece,
ter novo TK omrezje se morajo predvideti v skladu z dogovorom s skrbniSko sluzbo Telekoma
Slovenije d.d.. Investitor mora v soglasje predloziti projekt PGD, PZI, ki mora vsebovati zahtevane
ukrepe za TK instalacije podane s strani skrbnidke sluzbe Telekoma Slovenije d.d.. Na mestih posega
v traso Telekoma Slovenije d.d. je potrebna za&¢€ita TK omreZja v obliki izgradnje enocevne oziroma
dvocevne KKAN cevi PVC fi 110 z izgradnjo kabelskih jaSkov na mestih odcepov in pre¢kanj cest.

- Vsa dela bodo izvrsili strokovni delavci Telekoma Slovenije d.d.. Vse stroSke zaScite in prestavitve nosi
investitor.

1.2 Prometni podatki

Za potrebe izdelave PZI projekta »PZI ureditev lokalne zbirne ceste §t. 303011 Ljutomerske ceste od km
0+710 do km 0+910 in lokalne krajevne ceste §t. 304511 odsek Ormoz od km 0+000 do km 0+500« S§t.
projekta 056-2017-C, oktober 2017, so bili podatki povzeti po predhodno izdelani dokumentaciji, ki je bila
izdelana v okviru izgradnje vzhodne obvoznice Ormoz. Podjetje Lineal d.o.o. je izdelalo elaborat
»Mikroskopski prometni model cestnega prometa« t. elaborata 1073-EV april 2012. Stetje prometa, ki je bilo

Prometni model pa smo povzeli po Mikroskopski prometni model cestnega prometa, ki ga je izdelalo podjetje
Lineal d.o.0. z dne 10.04.2012 pod $&t.: 1073-EV, v katerem je predstavljena predvidena rast prometa po
izvedenih ukrepih in izvedbi predmetne obvoznice. Prav tako smo s pomocjo tega prometnega modela
izracunali prometno rast.

PRIKAZ KONENE URE

550.0

Za laZjo analizo najustreznejSih variant je v nadaljevanju prikazana tabela posameznih variant z rezultati.
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Za lazjo analizo najustreznejSih variant je v nadaljevaniju prikazana tabela posameznih variant z rezultati.

Tabela 9: Tabelari€ni prikaz rezultatov posameznih variant

DOLZINE KOLON NA

VARIANTA PRIKAZ KRIZISCA SMERI NIVO USLUGE ZAMUDE (s/voz) POSAMEZNI SMERI
sreaite 050 Iz smeri Ormoz — B 10,9 Om
naravnost, desno
k Iz smeri SrediSCe ob Dravi- A 0,0 Om
] naravnost
1 _ Iz smeri Sredi$ce ob Dravi B 13,0 3m
- levo
b .
Iz smeri lokalne ceste —
67 m
levo, desno
|z smeri Ormoz — B 10,9 Om
naravnost, desno
|z smeri Sredi$ée ob Dravi- A 0,0 Om
naravnost
5 IzI smeri Sredi$¢e ob Dravi B 13,0 3m
- levo
Iz smeri lokalne ceste — D 34,4 42 m
b levo
Iz smeri lokalne ceste — A 8,0 4m
desno
. Iz smeri Ormoz — B 10,7 73m
naravnost, desno
[A i e i-
3 \ |z smeri SrediS¢e ob Dravi C 25,3 147 m
. naravnost, levo
Iz smeri lokalne ceste — B 15,7 69 m

levo, desno
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Po analizi vseh treh variant smo ugotovili, da vse variante zadostijo 12. ¢lenu Pravilnika o
projektiranju cest (Ur.l.RS §t.: 91/2005).

Najboljde rezultate, kar se ti¢e nivoja uslug, da varianta 3 (krozis¢e), vendar se pri tej varianti
pojavijo najdaljSe kolone na GPS, ki jih pri ostalih dveh variantah ni. Prav tako se pri tej
varianti poslabsa nivo usluge na GPS iz smeri SrediS¢a ob Dravi. Poleg tega je na tem
odseku malo Stevilo prometnih nesreC, oziroma se nobena nesreCa ni zgodila zaradi
izsiljevanja prednosti pri zavijanju levo ali pri vkljuCevanju na GPS. Krozis¢e pa v najvedji
meri prepre€uje ravno te trke. Tako da te variante ne priporo€amo zaradi ekonomske
upravicenosti in lege v prostoru.

Izmed ostalih dveh variant pa najboljSe rezultate nivoja uslug dosegata varianta 2.

Najslabsi nivo usluge v varianti 2 je D, ki zadoS¢a Pravilniku o projektiranju cest (12.¢len),
medtem ko je v varianti 1 najslabsi nivo usluge E, kar pa je na meji ustreznosti.

Ce pa primerjamo obe varianti glede na zamude (s/voz) in dolzino kolone na glavni prometni

urbanega okolja (16. ¢len Pravilnika o cestnih priklju¢kih na javne ceste — Ur.l.RS st.:
86/2009)

Podatki o prometnih nesrec¢ah

Podatke o prometnih nesreCah smo pridobili od Javne agencije RS za varnost prometa.
Podatki so pokazali, da na obravnavanem obmocju ni veliko prometnih nesre¢. Od 1.1.2006
do 31.12.2015 so se je zgodile 3 prometne nesre€e, med katerimi se je nobena ni koncala s
smrtnim izidom, ampak so se vse koncale le z materialno Skodo ali lahkimi poSkodbami.

Analiza prometnih nesreé¢

Za potrebe prometno varnostne analize smo od Javne agencije RS za varnost prometa,
pridobili podatke o prometnih nesre€ah (Stevilu, vzrokih in posledicah). Podatki so pridobljeni
za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2015. Detajlneje pa so bili pridobljeni in analizirani podatki
za obdobje 2013, 2014, 2015

Pri obdelavi podatkov iz analize prometnih nesre¢, ki smo jih prejeli z dne 08.08.2017 smo
prisli do sledecih bistvenih ugotovitev:
» Na obravnavanem odseku so se od leta 2013 do leta 2015 zgodile 3 prometnih
nesrec, Ki so jih obravnavali policisti
» Nobena prometna nesrec€a se ni koncala s smrtnim izidom.
» Od leta 2013 do 2015 se je zgodila 1 prometna nesreca, ki se je koncala z lahkimi
telesnimi poskodbami.
» Vreme ni imelo bistvenega vpliva na nastanek prometnih nesre¢
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Tipologija prometnih nesre¢ med 1.1.2013 in 31.12.2015

TIP Stevilo delez
Celno tréenje 0 4%
Prevrnitev vozila 1 100%
Oplazenje 0 0%
Naletno tréenje 0 0%

Tabela 1: Tipi nesreé

Iz podatkov, ki smo jih prejeli je razvidno, med tipi nesreC prevladuje prevrnitev vozila
(100%). Slo je za motor.

VZROK Stevilo delez
Neprilagojena hitrost 1 100%
Nepravilna stran/smer voznje 0 0%
Neustrezna varnostna razdalja 0 0%

Tabela 2: Vzroki nesrec¢

Iz podatkov, ki smo jih prejeli je razvidno, da je bil glavni vzrok prometne nesrece
neprilagojena hitrost.

VOZISCE stevilo delez
Suho 1 100%
Mokro 0 0%

Tabela 3: Vozis¢e v ¢asu nesrec¢

Kot je razvidno iz zgornje tabele, lahko ugotovimo, da stanje vozis€a (mokro/suho) ni imelo
bistvenega vpliva na nesrece.

URNI INTERVAL

Stevilo

delez

14-15

1

100%

Tabela 4: Urni interval nesrec¢

Nesreca se je pripetila v dnevnem ¢€asu, in sicer v ¢asu popoldanske koni¢ne ure.

Iz zgornje tabele je razvidno, da se je nesre€a zgodila z motornim kolesom.

UDELEZENEC $tevilo delez
Voznik motornega kolesa 1 100%
Voznik tovornega vozila 0 0%
potnik 0 0%

Tabela 4: Udelezenci v prometnih nesrec¢ah

Iz zgoraj pridobljenih podatkov lahko ugotovimo, da se je na obravnavanem odseku zgodilo

malo prometnih nesrec, ki so nastale zaradi razli€nih dejavnikov in vzrokov..
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1.3 Obstojece razmere

Direkcija RS za infrastrukturo — Sektor Zeleznice je v sklopu projekta modernizacije nivojskih
prehodov na zelezniski progi Pragersko — Hodo$ zgradila tudi vzhodno obvozno cesto mesta
OrmozZz. Novo zgrajena cesta se zacne na mejnem prehodu s Hrvasko in poteka proti vzhodu
ob Dravi mimo vasi Pusenci, ter se na koncu priklju€i na ob&insko cesto §t. 304511, ta pa se
v nadaljevanju priklju¢i na lokalno cesto §t. 303011 Ljutomersko cesto in na koncu na
drzavno cesto G1-2/1313 v km 0+320.

Del lokalne ceste med koncem novo zgrajene obvozne ceste in prikljuckom na drzavno cesto
ni bila predmet projekta Direkcije RS za infrastrukturo — Sektorja za Zeleznice, po otvoritvi
novo zgrajene obvozne ceste pa bosta navedena odseka lokalnih cest prevzela promet med
mejnim prehodom in drzavno cesto G1-2 in bosta tako postala del vzhodne obvoznice mesta
Ormoz.

Novo zgrajeno vzhodno obvoznico bo potrebno prekategorizirati v drzavno cesto, prav tako
pa bo potrebno prekategorizirati v drzavno cesto tudi zgoraj navedena odseka lokalnih cest
med novozgrajeno cesto in priklju¢kom na G1-2.

Obravnavani odsek se priéne na koncu novo zgrajene ceste — lokalna krajevna cesta §t.

nepregledno in nevarno. Prav tako je zaradi obstojee ureditve manjSa preto€nost iz strani
lokalne ceste, ki poteka skozi industrijsko cono.

ObstojeCe vozis€e je v slabem stanju, dotrajano, z lokalnimi podkodbami in mreznimi
razpokami, neurejeno odvodnjavanje, brez urejene povrsine za kolesarje. Obnova vozis¢a je
glede na obstojece stanje nujno potrebna.

PrikljuCek lokalne ceste na glavno cesto G1-2/1313 v km 0+320 je trenutno izveden kot
klasi¢no trikrako kriZiSCe z levo zavijalnim pasom na glavni cesti.

Po ureditvi celotne vzhodne obvoznice vklju¢no z mejnim prehodom in prekategorizacijo

vvvvv

Odvodnjavanje padavinskih voda je urejeno tako, da je preko preCnega nagiba voda speljana
v obstojeCe jaske. Padavinska voda se nato preko skupnega jaska odvede v obstojeCi
zatravljen jarek ob desnem robu voziS€a v smeri stacionaZe. Na obravnavanem obmocju so
obstojeCi zatravljeni jaski, ki pa niso vzdrzevani, tako da so le ti porasli z grmiCevjem in
visoko travo.
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Fotografije obstojeCega stanja :

1.4 Geodetske podloge

Pri izdelavi PZI smo uporabili obstojeCi geodetski posnetek, ki ga je izdelalo Komunalno
podjetje Velenje d.o.o.

1.5 Konfiguracija terena in geoloski pogoji

Trasa ceste poteka v ravninskem, rahlo griCevnatem terenu. Teren se spus€a v smeri jugo —
se bo izvedla razsiritev vozi§€a z dograditvijo ob obstoje¢em vozid€u. Izvedba rekonstrukcije
ceste se v celoti izvede kot novogradnja, obstoje¢ asfalt se odstrani, zamenja se tudi
obstojec tampon.

Izkopan material se odvaza na deponijo materiala, ali pa se uporabi za zasip bliznjih
depresij.
Izkopan asfalt pa se odvaza v bliznjo asfaltno bazo, kjer se lahko reciklira in ponovno
uporabi.

1.6 Geologija in dimenzioniranje vozis¢ne konstrukcije

Za predlozen nacrt terenska raziskave in geoloski pogoji gradnje, ter dimenzioniranje vozi§¢a
z geomehanskim porocilom, niso bile izvedene. Podatki so bili povzeti po terenskih
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raziskavah za ureditev lokalne zbirne ceste &t. 303011 Ljutomerske ceste od km 0+710 do
km 0+910 in lokalne krajevne ceste §t. 304511 odsek Ormoz od km 0+000 do km 0+500.
Izdelovalec elaborata je Blan d.o.0., §t.: GM 200/2017.

Dimenzioniranje vozisS€a je prav tako izdelalo podjetie BLAN d.o.o. pod Stevilko elaborata
GM-219/2017, ki je sestavni del projekta »PZl ureditev lokalne zbirne ceste §t. 303011
Ljutomerske ceste od km 0+710 do km 0+910 in lokalne krajevne ceste 5t. 304511 odsek
Ormoz od km 0+000 do km 0+500« oz. ureditev obvoznice Ormoz, katerega del projektna je
tudi »ureditev lokalne zbirne ceste §t. 303011 Ljutomerske ceste od km 0+710 do km 0+910
in lokalne krajevne ceste &t. 304511 odsek Ormoz od km 0+000 do km 0+500 (sprememba

Zgoscenost v kamnito posteljico vgrajene zmesi zrn mora znasati v povprecju najmanj 98%
glede na najvecjo gostoto zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna
vrednost zgoS&enosti lahko od povpredja odstopa najvec¢ 3%. Na planumu kamnite posteljice
mora biti zagotovljena nosilnost CBR > 10 % oziroma Evd > 40 MPa, Ev2 > 80 MPa.

Za nevezano nosilno plast se vgradi kamniti drobljenec D32. Zgo3¢enost v nevezano nosilno
plast vgrajene zmesi zrn mora znaSati v povpre¢ju najmanj 98% glede na najvecjo gostoto
zmesi zrn po modificiranem postopku po Proctorju. Spodnja mejna vrednost zgoscenosti
lahko od povprecja odstopa najve€¢ 3%. Na planumu nevezane nosilne plasti mora biti
zagotovljena nosilnost Evd > 45 MPa, Ev2 > 100 MPa.

1.7 Hidroloske in vodnogospodarske razmere

se v celoti obnovi oziroma rekonstruira.
Rekonstruirana cesta se bo, odvodnjavala preko peskolovov z poziralnikom, ki se nato
navezujejo na revizijske jaske ter nove obcestne jarke.

1.8 Doloé¢itev prispevnih povrsin
Meje prispevnih povrSin meteorne kanalizacije za padavinske vode smo predvideli glede na

povrsine in relief obomocja za posamezno prispevno povrsino. Prispevne povrSine meteorne
kanalizacije so razvidne iz grafi¢nih situacij G.121.5 — G.121.8, ki so del tega nacrta.

1.9 Koli€ina padavinskih voda

Koli€ina padavinskih voda se dolo¢a po enacbi:
Q=A*@"*i

Kjer je:

Q = odtok padavinskih voda (I/s)

A = velikost prispevne povrsine (ha)
¢ = odtocni koeficient (¢ = 0.90 za ceste)
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i = intenziteta naliva (I/s.ha)

Za izraCun meteornih vod je merodajen naliv s povratno dobo 2 leti, izracun je narejen za 15
minutni naliv. V rezultatih so za posamezne odseke oznaceni merodajni nalivi. Posamezne

prispevne povrsine z odto¢nimi koeficienti so prikazane v grafi¢nih prilogah.

OBMOCJE 1
Karakteristicni Koeficient
Prispevna Tip povrsine | keof. Odtoka Povrsina Povrsina Povrsina | odtoka
povrsina |(I) () (m2) ha % (1)
asfalt 0,90 514 0,0514 95
1.1 zelenica 0,15 26 0,0026 5 0,86
SKUPAJ 540 0,0540 100,0
asfalt 0,90 215 0,0215 93
1.2 zelenica 0,15 15 0,0015 6,5 0,85
SKUPAJ 230 0,0230 100,0
asfalt 0,90 73 0,0073 91
1.3 zelenica 0,15 7 0,0007 8,8 0,83
SKUPAJ 80 0,0080 100,0
asfalt 0,90 90 0,0090 82
1.4 zelenica 0,15 20 0,0020 18,2 0,76
SKUPAJ 110 0,0110 100,0
asfalt 0,90 90 0,0090 100
1.5 zelenica 0,15 0 0,0000 0,0 0,90
SKUPAJ 90 0,0090 100,0
asfalt 0,90 80 0,0080 100
1.6 zelenica 0,15 0 0,0000 0,0 0,90
SKUPAJ 80 0,0080 100,0
OBMOCIE 2
Karakteristicni Koeficient
Prispevna Tip povrsine | keof. Odtoka Povrsina Povrsina Povrsina | odtoka
povrsina |(I) () (m2) ha % ()
asfalt 0,90 160 0,0160 70
2.1 zelenica 0,15 70 0,0070 30,4 0,67
SKUPAJ 230 0,0230 100,0
2.2 asfalt 0,90 190 0,0190 66 0,64
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zelenica 0,15 100 0,0100 34,5
SKUPAJ 290 0,0290 100,0
asfalt 0,90 101 0,0101 78
2.3 zelenica 0,15 29 0,0029 22,3 0,73
SKUPAJ 130 0,0130 100,0
asfalt 0,90 105 0,0105 75
24 zelenica 0,15 35 0,0035 25,0 0,71
SKUPAJ 140 0,0140 100,0
asfalt 0,90 130 0,0130 81
2.5 zelenica 0,15 30 0,0030 18,8 0,76
SKUPAJ 160 0,0160 100,0
OBMOCIE 3
Karakteristicni Koeficient
Prispevna | TiP povrsine | keof. Odtoka Povrsina Povrsina Povrsina | odtoka
povrsina |(I) () (m2) ha % ()
asfalt 0,90 130 0,0130 100
3.1 zelenica 0,15 0 0,0000 0,0 0,90
SKUPAJ 130 0,0130 100,0
asfalt 0,90 60 0,0060 100
3.2 zelenica 0,15 0 0,0000 0,0 0,90
SKUPAJ 60 0,0060 100,0
asfalt 0,90 190 0,0190 100
3.3 zelenica 0,15 0 0,0000 0,0 0,90
SKUPAJ 190 0,0190 100,0
asfalt 0,90 140 0,0140 100
34 zelenica 0,15 0 0,0000 0,0 0,90
SKUPAJ 140 0,0140 100,0
asfalt 0,90 80 0,0080 100
3.5 zelenica 0,15 0 0,0000 0,0 0,90
SKUPAJ 80 0,0080 100,0
OBMOCIE 4
Karakteristicni Koeficient
Prispevna | TiP povrsine | keof. Odtoka Povriina Povrsina Povrsina | odtoka
povrsina |(I) () (m2) ha % ()
asfalt 0,90 190 0,0190 63
4.1 zelenica 0,15 110 0,0110 36,7 0,63
SKUPAJ 300 0,0300 100,0
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asfalt 0,90 430 0,0430 72
4.2 zelenica 0,15 170 0,0170 28,3 0,69
SKUPAJ 600 0,0600 100,0
asfalt 0,90 210 0,0210 57
4.3 zelenica 0,15 160 0,0160 43,2 0,58
SKUPAJ 370 0,0370 100,0
asfalt 0,90 120 0,0120 63
4.4 zelenica 0,15 70 0,0070 36,8 0,62
SKUPAJ 190 0,0190 100,0
asfalt 0,90 120 0,0120 100
4.5 zelenica 0,15 0 0,0000 0,0 0,90
SKUPAJ 120 0,0120 100,0

2. TEHNICNI PODATKI

2.1 Vrsta in pomen ceste

Glede na druzbeni in gospodarski pomen je to glavna cesta I. reda, ki povezuje Ormoz in
Sredis¢e ob Dravi, ter poteka proti drzavni meji z Hrvasko.

2.2 Trasirni elementi

Pravilnik o temeljnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in njihovi elementi zunaj
naselja s staliS¢a prometne varnosti (Ur. list RS &t. 91/05 - PPC) doloca:

Glavna prometna cesta:

- glede na druzbeni in gospodarski pomen je to glavna cesta,

- glede na vrsto prometa, kateremu so ceste namenjene; je to cesta za meSani promet,
- planska doba je 20 let,

- teren je ravninski,

- glede nafunkcijo je to povezovalna cesta,

- projektna hitrost Vproj=50 km/h.

2.3 Karakteristicni prerez

Osnova za izbiro Sirine vozid€a je bila projektna naloga, Pravilnik o projektiranju cest in

vvvvv

Osnova za doloCanje razSiritev v krivinah je bila sre€anje merodajnih vozil viadilca.
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- Vozni pas 6,00 m
- Povozni del kroZznega krizis¢a 2,00 m
- Sredi$¢ni otok R=7,50m
- SKUPAJ 15,50 m
Karakteristi¢ni precni prerez G1-2 odsek 1313:

-  Berma 0,50 m
- Kolesarska steza 1,25m
- Varnostna Sirina 0,75 m
- Robni pas 0,25m
- Vozni pas 3,25m
- Vozni pas 3,25m
- Robni pas 0,25m
- Varnostna Sirina 0,75 m
- MeSana povrsina 250m
- Berma 0,50m
- SKUPAJ 13,25 m

Lokalna cesta:

- glede na druzbeni in gospodarski pomen je to lokalna cesta,

- glede na vrsto prometa, kateremu so ceste namenjene; je to cesta za meSani promet,
- planska doba je 20 let,

- teren je ravninski,

- glede nafunkcijo je to zbirna cesta,

- projektna hitrost Vproj=50 km/h.

Karakteristi¢ni precni prerez preko LC 303011 (Ljutomerske cesta):

- Bankina 1,00 m
- Robni pas 0,25 m
- Vozni pas 2,75m
- Vozni pas 2,75m
- Robni pas 0,25 m
- Varnostna Sirina 0,50 m
- MeSana povrsina 2,75m
- Berma 0,50m
- SKUPAJ 10,75 m

Karakteristi¢ni pre¢ni profili so skladni s Pravilnikom o projektiranju cest (Uradni list RS, §t.
91/05, 26/06, 109/10).

v w

vvvvv
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Stevilo voznih pasov v kroZznem voziscu: 1,
Sirina uvoznega pasu: 3.88m do 5.46m,
Sirina izvoznega pasu: 5.43m do 6.37m.

vvvvv

3 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI

3.1 Preddela

Preddela bodo poleg zakoliCbenih del zajemala tudi ruSenje obstojeCega vozis€a, odstranitev

prometne opreme in signalizacije, posek grmovija in drevja (Cis€enje terena).

3.2 Rusitve
Rusitve konstrukcij niso predvidene.

3.3 Zemeljska dela

Zemeljska dela so ocenjena na osnovi geoloSkega porocila, ki je sestavni del predmetnega
projekta. Zajemajo Siroki izkop pri zamenjavi zgornjega ustroja ceste (v obmodéju
rekonstrukcije obstoje€ega kroZis€a) in zamenjavo slabo nosilnih tal (po potrebi v obmodgju
novogradnje).

Navodila za izdelavo spodnjega ustroja in potrebne zbitosti so detajlno opisane v geolosko
geomehanskem porodilu, ki je sestavni del mape projekta st. »056-2017 PZI ureditev lokalne
zbirne ceste &t. 303011 Ljutomerske ceste od km 0+710 do km 0+910 in lokalne krajevne
ceste §t. 304511 odsek Ormoz od km 0+000 do km 0+500«. Rezultate omenjenega
elaborata smo v projektu »ureditev lokalne zbirne ceste St. 303011 Ljutomerske ceste od km
0+710 do km 0+910 in lokalne krajevne ceste §t. 304511 odsek Ormoz od km 0+000 do km

povzeli.

Ob izdelavi spodnjega nosilnega ustroja je potrebno sodelovanje geomehanika.

3.4 Voziséna konstrukcija

Zgornji ustroj voziS&ne konstrukcije je bil doloCen v elaboratu dimenzioniranja voziséne
konstrukcije, ki ga je izdelalo podjetje BLAN d.o.0. pod Stevilko 219/2017 in je sestavni del
projekta »PZ| ureditev lokalne zbirne ceste st. 303011 Ljutomerske ceste od km 0+710 do
km 0+910 in lokalne krajevne ceste §t. 304511 odsek Ormoz od km 0+000 do km 0+500« St.
projekta 056-2017, oktober 2017.
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Izvajalec mora dosegati zahtevano kvaliteto proizvedenih in vgrajenih materialov ter
izpolnjevati zahtevane pogoje delovnih in tehnoloSkih postopkov, predpisane z zadevnimi
standardi in TSC za vozi§¢ne konstrukcije. Pri tem je potrebno za nosilne plasti dosegati
kriterije kvalitete za prometno obremenitev, kot je dolo€ena za posamezno cesto.

Regionalna cesta G1-2/1313 obvoznica:

Debelina [cm] ' Oznaka ' Opomba
4 cm AC 11 surf B Obrabna plast bitumizirane zmesi
70/100, A4
6 cm AC 22 base B Nosilna plast bitumizirane zmesi
50/70, A4
30 cm TD 32 Nevezana nosilna plast kamnitega
drobljenca D32
40 cm TD 125 Zrmzlinsko odporna posteljica kamnitega
drobljenca ali prodca D125
Geosintetik (min. 12,0 kN/m)

80 cm Minimalna skupna debelina vozis¢ne
konstrukcije

Ploénik:
Debelina [cm] Oznaka Opomba
5cm AC 11 surf B Obrabna plast bitumizirane zmesi
70/100, A5
20 cm TD 32 Nevezana nosilna plast kamnitega
drobljenca D32
30 cm TD 125 Zrmzlinsko odporna posteljica kamnitega

drobljenca ali prodca D125
Geosintetik (min. 12,0 kN/m)

55 cm Minimalna skupna debelina vozis¢ne
konstrukcije

Nosilnost podlage pod vozis¢no konstrukcijo oz. posteljico je treba odlocCiti po postopkih,
podrobno opredeljenih v TSC 06.720.

Pri izvedbi vozi§Ene konstrukcije mora biti prisoten geomehanik, ki v primeru odstopanja od v
elaboratu predvidenih lastnosti poda ustrezne reSitve. Nosilnost na planumu spodnjega
ustroja mora biti CBR = 10% (EV2 = 60 MPa). Nosilnost na planumu tampona mora biti EV2
= 120 MPa, pri tem pa mora biti EV2 / EV1 < 2,0.
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Sredinski in loCilni otoki:

Pred vgradnjo mikroarmiranega betona naj se najprej vgradi 30 cm tamponskega drobljenca
TD 32. Nosilnost na planumu tampona mora biti minimalno EV2=100MPa pri ¢emer naj bo
EV2/EV1<2.0.

3.5 Odvodnjavanje

Odvodnjavanje vozis¢a bo v sploSnem zagotovljeno s pre¢nimi in vzdolznimi skloni, ki
zagotavljajo, da voda &im hitreje odteCe na rob vozis€a ter nato v obcestne poziralnike do
peskolovov in revizijskih jaSkov. Meteorna voda se nato odvede do obstojecih prepustov oz.
se bo iztekala prosto po terenu. Zaradi ravnosti terena je potrebno obbetoniranje cevi
meteorne kanalizacije, da se zagotovi padec 0,2%.

Skladno z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur.l. RS &t.
47/2005) smo dolocili dnevno povprecje pretoka motornih vozil (EOV):

EOV =V1 + N2 x V2 + N3 x V3< 12000 (leta 2038)

V nasem primeru znasa EOV=7.045
Preracun je bil narejen glede na podatke prometne obremenitve pridobljene iz

Ker je EOV < 12000, za izpust meteorne vode ni potrebno urejati zadrzevanja meteornih

voda in Cis€enje v lovilcih olj.

Vsi kanali so predvideni iz PE cevi DN 200 SN 8 in bodo izveden kot Siroki izkop, kjer pa
zaradi omejenosti s prostorom to ni mogocCe izvesti, pa se bo izvedel ozki izkop z
opazevanjem.

Izgradnja fekalne kanalizacije ni potrebna oz. ni predvidena.

Izkopani material se bo deponiral ob robu trase ali na urejeni zacasni deponiji, ter se bo po
konCanem polaganju, vodotesnem preizkusu in geodetskem snemanju uporabil za zasip.
Zasip bo potrebno sproti komprimirati z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do potrebne
zbitosti.

Zasipni material mora biti dolgoro¢no stabilen in ne sme vsebovati primesi, npr. organskih in
drugih, ki bi zaradi kemicnih ali fizikalnih sprememb ogrozile Zivljenjsko dobo cevi, stabilnost
zasipa ali kvarno vplivale na podtalnico.

Ce se v jarku pojavi talna voda, jo je potrebno &rpati, dokler cevi niso montirane in zasute do
take viSine, da je prepre€en dvig cevi zaradi vzgona. Pre€rpavanje ni dovoljeno v fekalno
kanalizacijo.

Posebna pozornost je potrebna pri utrjevanju bokov cevi, ker nezadostno utrjeni boki lahko
povzroCijo prevelike deformacije cevi. Konéno nasutie v obmoc&ju cevi je potrebno
komprimirati z ro€nimi komprimacijskimi sredstvi.

Visek materiala se razgrne po trasi ali odpelje na deponijo oz. odlagalis¢e za nenevarne
odpadke.

Montaza in zasip cevovoda naj se vrSita sproti, tako da ne puS€amo daljSih odsekov
cevovoda nezasutih. S tem se izognemo neprijetnostim pri moc¢nejSih padavinah in
morebitnih mehanskih poSkodbah cevovoda ter zmanjSujemo nevarnost pri delu.
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Poskodovanih cevi in tesnil se ne sme uporabiti. Potrebno je upoStevati navodila proizvajalca
cevi.

Dela pri gradnji cevovodov se morajo izvajati v skladu z ustreznimi dologili SIST EN 1610
»Polaganje in preizkuSanje vodov in kanalov za odvod vode.«

Izvajalec mora s stati€nim raCunom dokazati nosilnost in varnost uporabljenega varovalnega
opaza za za$€ito pokonc¢nih sten jarka oziroma stabilnost poSevno izkopanih brezin. Med
izkopom je treba zagotoviti odvodnjavanje, izkopani jarek, zlasti njegove brezine pa zas¢ititi
pred povrSinsko vodo in mo¢nim dezevjem. Materiali in gotovi izdelki, za katere je to
predpisano, morajo imeti veljaven certifikat o skladnosti s standardi in predpisi.

Brezine travnatega jarka se humuzirajo, dno jarka se zaS&Citi z kamnitim lomljencem
polozenim v cementno malto. Stiki »fuge« naj bodo poglobljeni in vidni v najmanjSem
moznem obsegu.

PoZiralniki

Vsi izbrani cestni poziralniki so tipski z direktnim vtokom preko reSetke iz polietiiena PE DN
500mm, vgrajeni na podlozni beton C 12/15 v debelini 10.0 cm. Na vrhu poziralnika se izdela
armiranobetonski okvir v katerem je nameséen LTZ reSetka iz duktila nosilnosti 400 kN.
Cestni poziralnik ima usedalnika 0,50 m ter priklju¢no cev fi 200 mm. Pri vseh poziralnikih
(oznaka P s Stevilko) je predvidena izvedba peskolova globine 0.90m.

Na obmocju vgradnje perforiranega robnika smo predvideli vmesne zbiralnike vode, ki so
oznaceni s ¢rko J. Zbiralniki so tipski in imajo LTZ pokrov razreda D400 in vroCecinkano
vedro za umazanijo.

Jaski
Jaski so iz polietilena (PE), premera 60cm - 100cm z litoZzeleznimi pokrovi (razreda C250).
Pokrovi jaskov naj imajo napis KANALIZACIJA.

Jarek:

BreZine travnatega jarka se humuzirajo, dno jarka se za&Citi z kamnitim lomljencem
poloZenim v cementno malto. Stiki »fuge« naj bodo poglobljeni in vidni v najmanjSem
moznem obsegu. V enaki izvedbi se tlakujejo izpusti meteorne kanalizacije kjer so le-ti
predvideni v jarek.
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PRISPEVNE POVRSINE IN PRETOKI:

. Prispevna Prisp(va.vna
Kanal Prispevno | 0 ina | OdL | povisina | - Odt. | q(lsha) | 0
obmocje ceste (ha) koeficient z;tlr(]agl)Ja koeficient| —5 min
P_18-P_7 11 0,0514 0,9 0,0026 0,1 220 10,23
P 17-RJ 7 1.2 0,0215 0,9 0,0015 0,1 220 4,29
P1-P2 1.3 0,0073 0,9 0,0007 0,1 220 1,46
P2-RJ1 1.4 0,0090 0,9 0,0020 0,1 220 1,83
RJ 1-RJ 2 13,14 0,0163 0,9 0,0027 0,1 220 3,29
P 3-RJ_2 21,22 0,0260 0,9 0,0170 0,1 220 5,52
RJ 2-RJ 3 13, ;g 2.1, 0,0423 0,9 0,0197 0,1 220 8,81
P 8-RJ3 4.5 0,0120 0,9 0,0000 0,1 220 2,38
P 9-RJ3 2.3 0,0100 0,9 0,0029 0,1 220 2,04
13,14,21
RJ_3- 1ZPUST 2.2’, 4.5” 2.3’ 0,0643 0,9 0,0226 0,1 220 13,23
P 4-RJ 4 4.1 0,0190 0,9 0,0110 0,1 220 4,00
P5-RJ 4 4.2 0,0430 0,9 0,0170 0,1 220 8,89
RJ_4 - 1ZPUST 4.1,4.2 0,0620 0,9 0,0280 0,1 220 12,89
P 6-RJ5 4.3 0,0210 0,9 0,0160 0,1 220 4,51
P 7-RJ5 44 0,0120 0,9 0,0070 0,1 220 2,53
RJ_5- 1ZPUST 43,44 0,0330 0,9 0,0230 0,1 220 7,04
P_16 - IZPUST 2.4,35 0,0185 0,9 0,0140 0,1 220 3,97
P_10- IZPUST 3.4 0,1400 0,9 0,0000 0,1 220 27,72
P_11-1ZPUST 3.3 0,1900 0,9 0,0000 0,1 220 37,62
P 12-RJ 6 3.2 0,0060 0,9 0,0000 0,1 220 1,19
P 13-RJ 6 3.1 0,0130 0,9 0,0000 0,1 220 2,57
P 14-RJ 6 15,25 0,0220 0,9 0,0030 0,1 220 4,42
P 15-RJ 6 1.6 0,0080 0,9 0,0000 0,1 220 1,58
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DOLOCITEV ELEMENTOV KANALIZACIJE:

Kanal Q (Is) i (%) DN cevi Pret(cl)/lg)cew lerg}(s))s t Ustreznost | % Polnitve

P 18-P_17 10,23 4,5 200 70,34 2,24 DA 14,55%
P 17-RJ_7 4,29 4,5 200 70,34 2,24 DA 6,10%
P1-P2 1,46 1 200 32,8 1,04 DA 4,45%
P2-RJ1 1,83 1 200 32,8 1,04 DA 5,57%
RJ_1-RJ_2 3,29 2 200 46,38 1,48 DA 7,09%
P 3-RJ2 5,52 1,5 200 38,81 1,24 DA 14,23%
RJ 2-RJ_3 8,81 3 200 56,81 1,81 DA 15,51%
P 8-RJ3 2,38 5 200 71,86 2,29 DA 3,31%

P 9-RJ3 2,04 1 200 32,8 1,04 DA 6,23%
RJ_3- IZPUST 13,23 6 200 71,86 2,29 DA 18,41%
P4-RJ 4 4,00 6 200 71,86 2,29 DA 5,57%
P5-RJ 4 8,89 2 200 46,38 1,48 DA 19,16%
RJ_4 - 1ZPUST 12,89 1 200 32,8 1,04 DA 39,30%
P6-RJ5 4,51 6,5 200 71,86 2,29 DA 6,28%

P 7-RJ5 2,53 1,5 200 38,81 1,24 DA 6,52%
RJ_5- 1ZPUST 7,04 3 200 56,81 1,81 DA 12,39%
P_16 - IZPUST 3,97 6 200 71,86 2,29 DA 5,53%
P_10- IZPUST 27,72 5 200 71,86 2,29 DA 38,58%
P_11-1ZPUST 37,62 5 200 71,86 2,29 DA 52,35%
P 12-RJ_6 1,19 3 200 56,81 1,81 DA 2,09%
P 13-RJ 6 2,57 1,5 200 38,81 1,24 DA 6,63%
P 14-RJ 6 4,42 2 200 46,38 1,48 DA 9,53%
P_15-RJ_6 1,58 2 200 46,38 1,48 DA 3,42%
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Na obravnavanem obmocju ni individualnih prikljuckov.

3.7 Kolesatrji in pesci

S projektom je predvidena ureditev povrSine kolesarske steze in meSane povrSine.

kolesarska seza spremeni v skupno mesano povrsino. Iz smeri lokalne ceste LC 303011 se
prikljuCuje dvosmerna enostranska kolesarska steza Sirine 1,10m po desni strani gledano v

Dravi na skupni meSani povrsini za peSce in kolesarje.

3.8 Prometna oprema in signalizacija

V sklopu ureditve ceste je predvidena odstranitev obstojeCe ter postavitev nove prometne
signalizacije in opreme.

Vsa predvidena vertikalna in horizontalna prometna oprema je razvidna iz izdelane situacije
in popisa prometne opreme (v prilogi) in je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na cestah (Ur..RS, &t. 99/15, 46/17 in 59/18). Prometna oprema je
dologena za rang regionalne ceste za pri¢akovano in racunsko hitrost Vr=50 km/h.

Vertikalna signalizacija.
Vertikalna signalizacija je skladna s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi
na cestah (Ur.l.RS, §t.99/15, 46/17 in 59/18).

Oblika in barva znakov je dolo¢ena s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi
na cestah. Uporabljeni znaki morajo imeti razred svetlobne odbojnosti RA2, razen znakov za
prepovedi in omejitve, znakov za obvestila, turisticne in druge obvestilne signalizacije, kjer
mora biti razred RAL. Tocne lastnosti prometnih znakov so podane v tabeli prometne opreme
in signalizacije, ki je priloga temu porodilu.

Velikost znakov je razvidna iz tabelaricnega prikaza, ki je priloga temu tehnicnemu porocilu.

Temelje se izvede iz cementnega betona C 20/25 in uporabo cementnih cevi dolzine 1,0 m iz
cevi fi 30 cm.

Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje, mora biti siva, brez sijaja
(bleska).
Za izdelavo vertikalne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali.:

- aluminjska plogevina za podlago znaka, na katero se lepi svetlobno odbojna folija in
- jeklo, antikorozivho zascCiteno z vrolim cinkanjem za nosilne cevi in ogrodja,
objemke, portale, ter spodnje in vezne materiale.

Za vse znake, nosilna ogrodja in konstrukcije, mora biti zagotovljena nosilnost pri
obremenitvi z vetrom v l.coni vetra in obremenitvi s snegom.
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Predviden spodnji rob prometnih znakov je na viSini 2,25m od viSine roba asfalta ter do
spodnjega roba prometnega znaka.

Lokacije prometnih znakov so to¢no doloCene v prometni situaciji, ter navedene v
tabelaricnem pregledu vertikalne signalizacije.

Horizontalna signalizacija:

Horizontalna signalizacija posreduje udelezencem v cestnem prometu kompletne
informacije in zahteve za pravilno voznjo in ukrepanje. Tvorijo jo vse barvane oznacbe na
voziscu.

Ker PLDP ne presega 10.000 vozil se lahko horizontalno signalizacijo izvede v izvedbi
tankoslojnih oznacb.

Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih oznaCb na voziS¢u morajo ustrezati
vrednostim, ki so podane v spodnji preglednici.

Lastnosti oznaéb na voziscéu Barva Minimalna vrednost
(mcd/luxm?) razred

Koeficient odbojne svetlosti (R.) — nona vidnost bela = 300 R5

v suhih pogojih

Koeficient odbojne svetlosti (R.) — nona vidnost bela =50 R4

v mokrih pogojih

Koeficient odbojne svetlosti (R.) - dnevna bela =160 Q4

vidnost v suhih pogojih

Drsnost (SRT) bela 245 S1

Faktor svetlosti (8) bela 204 B3

Tabela 2: Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih oznacéb na voziséu

Uporabljeni so naslednji elementi horizontalne signalizacije:
vzdolZne oznacbe
¢ neprekinjene vzdolzne Crte:

e Jocilna &érta 5111-3, Sirine 15 cm

e Jocilna &rta 5111, Sirine 15 cm

e robna neprekinjena ¢rta 5112, Sirine 15cm

e robna neprekinjena ¢rta 5112, Sirine 10 cm (lo€ilna Crta na kolesarski stezi)
e prekinjene vzdolZzne Crte:

e kratka prekinjena ¢rta 5121, Sirine 15 cm (1-1)

e robna prekinjena ¢rta 5112, Sirine 15 cm

e prekinjena ¢rta 5121, Sirine 10 cm (5-10)
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precne oznacbe
e prehod za peSce 5231
e prehod za kolesarje 5232

polja za usmerjanje prometa
e zaporna ploskev 5311

druge linijske in plos¢inske oznache
- odstop prednosti 5604

puscice za oznacevanje smeri vozZnje na kolesarskih povrsinah
- smer voznje naravnost 5461
- smer voznje naravnost in levo 5464

napisi na prometnih povrsinah
- smer voznje naravnost in levo 5464
- smer voznje desno 5463

simboli na prometnih povrsinah

- krizi8Ce oz. cestni prikljuCek s prednostno cesto 5604
- kolesarska pot, steza, kolesarski pas 5609

Lokacija in izvedba vseh talnih oznacb je razvidna iz prometne situacije.

Varnostna ograja:

Varnostne ograje se postavljena na mestih, kjer je pove€ana moznost zdrsa vozila s ceste
oziroma na povrsine za kolesarje in peSce. S tem se prepreci oziroma zmanjSajo poskodbe
voznika, potnikov v vozilu, oseb ob vozis€u ter objektov ob vozis€u. Varnostna ograje je
predvidena med mesano povrsino in jarkom zaradi moznosti padca v jarek. Ograja bo zaradi

kolesarskega prometa na viSini h=1,20m.

Na obmocju obdelave, imamo varnostno ograjo postavljeno na dveh mestih trase:

- na obmodju jarka v od km 0,242 do km 0,327 in poteka vzdolZz desnega roba meSane
povrSine v dolzini 100m. Na tem obmoc¢ju imamo predvideno ograjo od kmetijskega
priklju¢ka do konca povrsine za peSce na LC 303011. Varnostna ograja je izvedena v

leseni izvedbi.

Ograja je nadgrajena z drzalom za pesce in za$€ito za kolesarje. Varnostna ograja je

izvedena v leseni izvedbi.

Vgradnja in postavitev vanrostne ograje je povzeta po TSC 02.210 “Varnostne ograje pogoji

in nacin postavitve”.
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Cestni smernik:

Izvedba cestnih smernikov mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 12899-3 in dolo¢bam
Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na cestah (Uradni list RS, st. 99/15, 46/17 in
59/18). Cestni smerniki morajo skladno s standardom iz SIST EN 12899-3 biti vgrajeni na
nacin tip D3, svetlobna odbojna povrsina tip R1 razred RA3 ali tip R2 razred RA2, prenesti
mora pritisk vetra — WL1.

Na dvosmernih vozis¢ih mora svetlobno odbojna povrSina cestnega smernika v smeri voznje
na desni strani odsevati rdeCo, na levi strani pa belo svetlobo. Konstrukcija cestnega
smernika mora omogocati namestitev sneznega kola na telo smernika oz. vpetje vanj,
namestitev svetlobnih odsevnikov na nevidno stran smernika za preprecevanje prehoda
divjadi Cez cesto, namestitev oznacb za oznalevanje cest (kategorija ceste, odsek,
stacionaza).

Cestni smernik mora biti postavljen na razdalji 0,75m od zunanjega roba vozis¢a, vrh
smernika pa mora biti 0,75m nad robom vozis¢a. Cestni smerniki se na odsekih cest v premi
postavljajo na medsebojni razdalji 50m.

Preglednica za dolocevanje razdalje med cestnimi smerniki:
Srednji polmer horizentalne krivine Srednji polmer vertikalne krivine Razdalja med
{v m) (v m) smerniki (v m)

=100 = 250 =10

=100-300 =250 - 800 =15
= 300-400 = 800 - 1500 =20
=400 -500 = 1500 - 3000 =25

=500 = 3000 =50

3.9 Zidovi in objekti
Zidovi in objekti na obravnavanem odseku niso predvideni.

3.10 Robniki
Ob oznacenih robovih voziS¢a so predvideni betonski robniki, dimenzij 15/25/100 cm. Na

predvidena izdelava AB povoznih robnikov. Kolesarska steza je obrobni¢ena z poglobljenim
vrtnim robnikom 8/20 cm. Povozni robnik sredinskega otoka je dimenzij 20/35/100. Vsi
robniki bodo vgrajeni v podlozni beton C16/20. Detajlneje so robniki opisani v prilozenem

stacionaze dodani perforirani robniki, zaradi lazjega odtekanja in zbiranja padavinske vode.

ViSina robnikov je AH = 0.12m.

3.11 Povozni del sredinskega otoka

Povozni del sredinskega otoka se izvede tako da se granitne kocke polozijo v plast
mikroarmiranega betona C35/45. Podlaga pod betonom se utrdi v globini 0,3m debelem sloju
kamnitega drobljenca D32. Fuge granitnin kock se zalijejo z neskréljivo mikroarmirano
cementno malto.
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3.12 Brezine

Nasipne in vkopne brezine cest in priklju¢kov se izvedejo v nagibu 1:1,5. Brezine je potrebno
takoj po izgradnji humusirati in zatraviti.

3.13 Jarek

BreZine jarka se izvedejo v nagibu 1:1.5. Sirina dna jarkov je 0,50 in 1.00m. BreZine
travnatega jarka se humuzirajo, dno jarka se zasciti z kamnitim lomljencem polozenim v
cementno malto. Stiki »fuge« naj bodo poglobljeni in vidni v najmanjSem moznem obsegu. V
enaki izvedbi se tlakujejo izpusti meteorne kanalizacije kjer so le-ti predvideni v jarek.

4 KOMUNALNI VODI
Podatke o obstojecih komunalnih vodov smo pridobili s strani upravljalcev komunalnih vodov.

Na obravnavanem obmocju se nahajajo sledeci komunalni vodi:
- Cestna razsvetljava

- Telekom vod

- Vodovod

- Plinovod

- Elektro vod

4.1 Cestna razsvetljava

Na obravnavanem obmocju cestna razsvetljava ni izvedena je pa predvideno, da se v okviru
projekta izdela tudi nacrt cestne razsvetljave in NN priklju¢ka. Za cestno razsvetljavo je
narejen samostojen projekt pod Stevilko 5673/11, ki ga je izdelalo podjetje
ELEKTROSIGNAL d.o.0., Lava 6.

4.2 TK vodi

Na obravnavanem odseku se nahajajo obstoje€i TK vodi, ki cesto na doloCenih odsekih
preCkajo, zato bo potrebna zasScita le teh. Prestavitev TK vodov oz. zasScita je predvidena v
samostojnem nacrtu pod Stevilko 5673/11, ki ga je ozdelalo podjetie ELEKTROSIGNAL
d.o.o., Lava6.

4.3 Vodovod

Na obravnavanem odseku se nahajajo obstojeCi vodovod, ki cesto preCka na mestu
navezave na obstojeCo cesto. Prestavitev oz. zas¢ita obstojeCega vodovoda je predvidena v
samostojnem nacrtu »Nacrt prestavitve vodovoda«

4.4 Plinovod

Na obravnavanem odseku se nahajajo obstojeci plinovod, ki cesto precka v km 0,700, zato
so predvideni ukrepi, ki so obdelani v posebnem nacrtu strojnih inStalacij, ki je sestavni del
tega projekta. Prestavitev oz. zascCita plinovoda je predvidena in obdelana v nacrtu strojnih
inStalacij »PZI ureditev lokalne zbirne ceste st. 303011 Ljutomerske ceste od km 0+710 do
km 0910 in lokalne krajevne ceste §t. 304511 odsek Ormoz od m 0+000 do km 0+500«. St
projetka 056-2017, Stevilka nalrta strojnih inStalacij 426-INF/2017, ki ga je izdelalo
Komunalno podjetje Velenje d.o.o., oktober 2017.
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4.5 Elektro vod

Na obravnavanem odseku se nahajajo obstoje¢i NN in SN podzemni elektro vodi, ki jih je
potrebno ustrezno zaSdititi ali po potrebi prestaviti. Detajlneje so prestavitve in zaScite
obdelane v posebni mapi tega projekta v nacrtu 5673/11. Na obravnavanem obmodju se
nahaja tudi trafo postaja, ki pa je od predvidene ceste odmaknjena 6,0m. To¢no lokacijo
elektrovodov bodo podali upravljavci z zakoli¢bo.

5 OPIS PROJEKTNIH RESITEV

5.1 Posegi na zemljiS¢e

Poleg gradnje na parceli obstojeCe ceste je predviden tudi poseg na tuje parcele (izven
obstojeCega cestnega sveta). V spodniji tabeli so havedeni posegi na parcele izven obstojeCe
ceste. Za odkup so upoStevani posegi zaradi gradnje ceste vkljucno z breZinami in
obcestnimi jarki. Posegi zaradi vgradnje komunalnih vodov (vkljuéno s cevnimi prepusti) niso
upostevani. Smatramo namre¢, da se bodo povrSine na obmocju vgrajevanja komunalnih
vodov po konc¢anih delih povrnile v prvotno stanje in odkup ne bo potreben, ampak bodo
zadostovale sluznostne pogodbe.

Parcelno stanje je staro in izvira iz merila 1:2880. Odstopanja od stanja v naravi so velika,
zato smo prilagodili parcelne meje obstojeemu stanju. Kljub temu so posegi le informativni.
Za dejanske posege in odvzem parcel je nujno potrebna nova izmera, na podlagi katere
bodo doloc€eni to¢ni odkupi parcel.

Zap. | Katasterska obcina | Parcelna . .. .
v o . v . Lastnik (priimek, ime, naslov)
st. | (Stevilkain naziv) | Stevilka
1 332 Ormoz 1338/10 REPUBLIKA SLOVENIJA; Gregorciceva ulica 20, 1000 Ljubljana
2 332 Ormoz 179/1 Janko Kecek; Ljutomerska cesta 46, 2270 Ormoz
3 332 Ormoz 182 Janko Kecek; Ljutomerska cesta 46, 2270 Ormoz
4 332 Ormoz 177 Janko Kecek; Ljutomerska cesta 46, 2270 Ormoz
5 332 Ormoz 1338/5 REPUBLIKA SLOVENIJA; Gregorciceva ulica 20, 1000 Ljubljana
6 332 Ormoz 1338/4 REPUBLIKA SLOVENIJA; Gregorciceva ulica 20, 1000 Ljubljana
7 332 Ormoz 1338/2 REPUBLIKA SLOVENIJA; Gregorcic¢eva ulica 20, 1000 Ljubljana
8 332 Ormoz 1314/2 REPUBLIKA SLOVENIJA; Gregorcic¢eva ulica 20, 1000 Ljubljana
9 332 Ormoz 190 Janko Kecek; Ljutomerska cesta 46, 2270 Ormoz
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10 332 Ormoz 1338/1 REPUBLIKA SLOVENIJA; Gregorciceva ulica 20, 1000 Ljubljana

11 332 Ormoz 1338/6 REPUBLIKA SLOVENIJA; Gregorcic¢eva ulica 20, 1000 Ljubljana

12 332 Ormoz 1314/3 DruZzbena lastina

13 332 Ormoz 1333/3 Obcina Ormoz; Ptujska cesta 6, 2270 Ormoz

14 332 Ormoz 189/1 Janko Kecek; Ljutomerska cesta 46, 2270 Ormoz

15 332 Ormoz 1338/8 REPUBLIKA SLOVENIJA; Gregorcic¢eva ulica 20, 1000 Ljubljana

16 332 Ormoz 1333/1 Obcina Ormoz; Ptujska cesta 6, 2270 Ormoz

17 332 Ormoz 1338/9 REPUBLIKA SLOVENIJA; Gregorcic¢eva ulica 20, 1000 Ljubljana

18 332 Ormoz 1338/7 REPUBLIKA SLOVENIJA; Gregorciceva ulica 20, 1000 Ljubljana

19 332 Ormoz 1333/2 Obcina Ormoz; Ptujska cesta 6, 2270 Ormoz

193 332 Ormos 186 SAFILO, proizvodnja ocal d.o.o. Ormog, Ljutomerska cesta 038A,
2270 Ormoz

20 332 Ormoz 1314/1 Obcina Ormoz; Ptujska cesta 6, 2270 Ormoz

21 332 Ormoz 179/2 KOMUNALNO PODJEJE ORMOZ d.o.o0., Hardek 21C, 2270 Ormoz

Detajlneje so posegi prikazani in obdelani v Katastrskem elaboratu, ki je sestavni del tega
projekta.

5.2 Varovana obmoc¢ja

Skladno z prostorskimi dokumenti, lokacijsko informacijo in projektnimi pogoji se ha obmodju
nameravane gradnje ne nahajajo varovana obmocja ali obmocja, ki bi imela poseben status.
Kljub temu je pri gradnji potrebno upostevati dolocila 26. ¢lenom Zakona o varstvu kulturne
dediscine, ki predpisuje obvezujo¢ splosni arheoloSki varstveni rezim ter dolocila 80. in 55.
Clena tega zakona, ki predvidevajo izvedbo predhodnih arheoloskih raziskav pred priCetkom
gradnje oziroma zagotovitev strokovnega nadzora med gradnjo, ¢e predhodne arheoloSke
raziskave niso bile opravijene.

5.3 Elementi odvodnjavanja
Poziralniki

Vsi izbrani cestni poziralniki so tipski z direktnim vtokom preko reSetke iz polietiiena PE DN
500mm, vgrajeni na podlozni beton C 12/15 v debelini 10.0 cm. Na vrhu poziralnika se izdela
armiranobetonski okvir v katerem je name$éen LTZ reSetka iz duktila nosilnosti 400 kN.
Cestni poziralnik ima usedalnika 0,50 m ter priklju¢no cev fi 200 mm. Pri vseh poziralnikih
(oznaka P s Stevilko) je predvidena izvedba peskolova globine 0.90m.
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5.4 Cas za gradnjo

Ocenjujemo da bo izvedba gradbenih del na glede na izbor variante trajala 120 dni.

5.5 Promet med gradnjo

Ocenjujemo da med gradnjo promet ne bo bistveno oviran. Predlagamo, da se rondo izvede
tako, da se najprej izvede dograditev povrSin za kolesarje in se nato zapora izvede z
zoozanjem ceste in promet poteka po preostalem delu vozis€a. Obvozi zaradi izvedbe teh

del niso predvideni.

Ureditev prometa v ¢asu gradnje je prikazana v elaboratu zaCasne prometne ureditve, ki ga
je izdelalo podjetje Andrejc d.o.o. pod §t. 056-2017-EPU in je sestavni del tega projekta.

6 STROSEK IZVEDBA (PROJEKTANTSKI PREDRACUN)

Projektantski predracun je izdelan na podlagi popisa del in graficnih prilog predmetnega
projekta. V tem naclrtu je zajeta samo ocena stroSka izvedbe cestnega dela, ni pa zajetega
stroSka izvedbe ostalih ureditev, ki so predvideni v sklopu tega projekta in so obdelane v

posebnih nacrtih.

Skupni predracun pa je prikazan v predraCunskem elaboratu, ki je sestavni del tega projekta.

A Glavna cestaG1-2/1313 Ormoz — SrediSce ob Dravi 332.742,85 €
B LZ 303011 Ljutomerska cesta 93.938,87 €
SKUPAJ 426.681,72 €
DDV 22% 93.869,98 €
VSE SKUPAJ z DDV evro: 520.551,70 €

Cene v predracunu so aproksimativne, dolo€ene na osnovi povprecne cene za enoto del podobnih objekt93ov v letu 2018.
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7 ZAKOLICBENI ELABORAT

Splosno

Uporabljen je absolutni koordinatni sistem in absolutne viSine.

Poligonske tocke

Geodetska izmera je navezana na poligonske tocke tocke ob trasi.
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27

590181.155

141374.857

28

590182.577

141378.183

29

590184.180

141381.426

30

590185.267

141383.187

31

590192.491

141381.262

32

590186.815

141384.942

33

590190.471

141387.380

34

590192.454

141387.969

35

590194.522

141388.030

36

590195.784

141387.852

37

590197.027

141387.574

38

590205.882

141385.283

39

590214.557

141382.385

40

590219.776

141380.269

41

590224.868

141377.861

42

590250.393

141366.007

43

590276.610

141356.263

44

590289.988

141351.839

45

590303.459

141347.973

46

590305.280

141354.450

47

590267.833

141366.595

48

590231.720

141382.266

49

590216.832

141391.809

50

590213.208

141394.943

OZNAKA

Position X

Position Y

51

590209.744

141398.251

52

590207.074

141401.774

53

590205.636

141405.953

54

590200.288

141415.135

55

590190.249

141418.618

56

590186.603

141418.963

57

590183.130

141420.127

58

590180.930

141421.060

59

590179.841

141421.567

60

590176.597

141423.108

61

590171.541

141426.013

62

590166.852

141429.478

63

590156.619

141438.481

64

590146.617

141447.740
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65

590139.148

141455.225

66

590131.679

141462.710

67

590170.203

141419.415

68

590170.169

141420.433

69

590171.157

141420.564

70

590171.770

141417.840

71

590172.979

141419.236

72

590177.098

141416.333

73

590175.355

141414.319

74

590177.710

141412.296

75

590177.326

141412.432

76

590178.068

141412.492

77

590179.530

141414.467

78

590179.394

141414.067

79

590179.311

141414.829

80

590204.301

141395.752

81

590204.703

141395.645

82

590203.957

141395.518

83

590202.310

141392.892

84

590202.414

141393.330

85

590202.600

141392.548

86

590211.083

141388.796

87

590212.036

141389.105

88

590211.832

141390.086

89

590183.663

141389.244

90

590183.584

141388.841

91

590183.412

141389.570

92

590180.586

141391.184

93

590181.033

141391.099

94

590180.255

141390.873

95

590181.449

141385.037

96

590178.678

141386.128

97

590178.876

141379.494

98

590177.045

141380.215

99

590176.869

141376.321

100

590177.783

141376.772

101

590176.349

141377.198

102

590175.321

141343.338

103

590169.292

141343.360

104

590304.360

141351.073
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105

590277.723

141359.294

106

590224.422

141382.023

107

590190.564

141403.321

108

590160.295

141429.471

109

590147.512

141441.731

110

590134.516

141454.747

111

590130.748

141466.894

112

590134.138

141469.518

113

590122.198

141458.956

114

590126.355

141457.577

115

590119.220

141457.505

116

590123.644

141455.693

Zakoli¢bene to¢ke pokrovov jaskov meteorne kanalizacije

PESKOLOVI

Totke X Y REVIZIJSKI JASEK

P1 590176,03 | 141423,82 Tocke X Y

P2 590186,51 141419,39 RJ_1 | 590199,4857| 141417,5280
P3 590207,37 141402,07 RJ_2 | 590211,5795| 141398,3730
P4 590226,75 141385,40 RJ_3 | 590214,2419| 141381,1500
P5 590252,45 141373,21 RJ_4 | 590262,2691| 141369,7074
P6 590279,74 141362,72 RJ_5 | 590299,2581 | 141357,3579
P7 590295,74 141357,59 RJ_6 | 590173,9605| 141401,0926
P8 590211,16 141383,19 RJ_7 | 590163,1223| 141419,9915
P9 590196,49 141387,30

P10 590182,69 141377,45

P11 590178,18 141363,94

P12 590172,95 141381,80

P13 590175,05 141397,08

P14 590174,03 141406,41

P15 590168,04 141414,79

P16 590189,32 141386,31

P17 590166,43 141430,36

P18 590151,58 141443,61
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8. ZAKLJUCEK

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehni¢no pravilno ter v skladu s
predpisi in standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reSevati v dogovoru z
geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja.

TopolSica, maj 2019 Odgovorni projektant:
Iztok Cernos$a, univ.dipl.ing.grad.
G - 3454
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3.4 GRAFICNI PRIKAZI

3.1.4 GRAFICNI PRIKAZI

3.1.4.1 G.101 Pregledna situacija

3.1.4.2 G.102.1 Gradbena situacija

3.1.4.3 G.103.1 Prometna situacija

3.1.4.4 G.103.2 Prometna situacija — prevoznost 1
3.1.45 G.103.3 Prometna situacija — prevoznost 2
3.1.4.6 G.103.4 Prometna situacija — prevoznost 3
3.1.4.7 G.104.1  Situacija komunalnih vodov
3.1.4.8 G.105.1 Katastrska situacija

3.1.4.9 G.106.1  Zakoli¢bena situacija

3.1.410 G.120.1 Meteorna kanalizacija

3.1.4.11 G.120.2 Meteorna kanalizacija — prispevne povrsine
3.1.4.12 G.120.3 Situacija odvodnjavanja

3.1.4.13 G.131.1 Karakteristi¢ni precni prerez 1
3.1.414 G.131.2 Karakteristi¢ni precni prerez 2
3.1.415 G.132.1 Precni prerezi GPS P1—- P12
3.1.416 G.132.2 Precni prerezi SPS PS1—-PS6
3.1.417 G.142.1 Vzdolzni profil od GPS

3.1.4.18 G.142.2 Vzdolzni profil od SPS - OBV
3.1.4.19 G.150. Detajli




