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3/5.1.2.2 | KAZALO VSEBINE PROJEKTA

0 Vodilna mapa
Nacrti $t. nacrta
3 Nacrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni nacrti
3N Tirne naprave 3684/KP_3/1
Premostitveni objekti
3/2.1 | Nacrt novih montaznih prepustov 3684/KP_3/2.1
3/2.2 |Nacrt sanacije in dograditve obstoje€ih montaznih prepustov 3684/KP_3/2.2
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3/2.4 |Nov prepust v km 596+710.37 3684/KP_3/2.4
3/2.5 |Nov prepust v km 597+134.13 3684/KP_3/2.5
3/2.6 |Sanacija mosta v km 597+490.54 3684/KP_3/2.6
3/2.7 |Nov prepust v km 599+248.77 3684/KP_3/2.7
3/2.8 |Nov prepust v km 599+399.00 3684/KP_3/2.8
3/2.9 |Nov prepust v km 599+628.07 3684/KP_3/2.9
3/2.10 | Nov prepust v km 599+742.39 3684/KP_3/2.10
3/2.11 | Nov prepust v km 599+874.82 3684/KP_3/2.11
3/2.12 | Nov prepust v km 600+080.67 3684/KP_3/2.12
3/2.13 |Nov prepust v km 600+363.91 3684/KP_3/2.13
3/2.14 |Nov prepust v km 600+496.14 3684/KP_3/2.14
3/2.15 |Nov prepust v km 601+156.77 3684/KP_3/2.15
3/2.16 |Nov prepust v km 601+686.18 3684/KP_3/2.16
3/2.17 | Sanacija prepusta v km 601+742.89 3684/KP_3/2.17
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3/2.20 |Nov prepust v km 603+181.65 3684/KP_3/2.20
3/2.21 | Sanacija jeklenega mosta v km 604+142.48 3684/KP_3/2.21
Zidovi
3/3.1 |Novi oporni zid 1 od km 595+829 do km 595+920 3684/KP_3/3.1
3/3.2 | Novi oporni zid 2 od km 597+298 do km 597+423 3684/KP_3/3.2
3/3.3 |Sanacija opornega zidu 3 od km 597+585.15 do km 597+677.51 |3684/KP_3/3.3
3/3.4 | Novi oporni zid 4 od km 597+800 do km 598+340 3684/KP_3/3.4
3/3.5 |Podporni zid 5 od km 595+824.93 do km 598+783.88 3684/KP_3/3.5
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3/3.7 |Sanacija opornega zidu 8 od km 600+262 do km 600+302 3684/KP_3/3.7
3/3.8 |Novi oporni zid 9 od km 600+876 do km 600+907 3684/KP_3/3.8
3/3.9 |Novi oporni zid 10 od km 600+926 do km 600+942 3684/KP_3/3.9
3/3.10 | Sanacija opornega zidu 11 od km 600+942 do km 600+950 3684/KP_3/3.10
3/3.11 | Novi oporni zid 12 od km 600+957 do km 600+982 3684/KP_3/3.11
3/3.12 | Novi oporni zid 13 od km 601+778 do km 601+882 3684/KP_3/3.12
3/3.13 |Novi opornega zid 14 od km 603+040 do km 603+160 3684/KP_3/3.13
Druge gradbene ureditve
3/4 Nacrt gradbenih konstrukcij rekonstrukcije ENP Kranj 3684/KP_3/4
3/5 Nacrt protihrupnih ograj 18_756/KP/PHO
3/6 Nacrt vodnogospodarskih ureditev 3684/KP_3/6
4 Nacrti elektricnih instalacij in elektricne opreme
4/1 Nacrt vozne mreze na odseku 3684/KP_4/1
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4/2 ENP Kranj - zamenjava usmerniskih stikal 3684/KP_4/2
4/3 ENP Kranj — prestavitev odsekovnih in zveznih stikal 3684/KP_4/3
4/4 ENP Kranj — ozemljilna stikala 3684/KP_4/4
4/5 ENP Kranj — povratni vod in naprava VLD 3684/KP_4/5
4/6 ENP Kranj — vozna mreza, predelava zunanjega 3 kV stikaliSéa |3684/KP_4/6
6 Nacrti telekomunikacij

6/1 Prestavitev in zas¢ita SV in TK naprav 53 37 5251
6/2 SV naprave na odseku Kranj - Podnart 53 37 525/2
6/3 Ureditev zavarovanja NPr 604.8 53 37 525/3
6/4 Ureditev zavarovanja NPr 605.1 53 37 525/4
6/5 Nacrt TK - Podatkovho omrezje na postaji Kranj 53 37 525/5
9 Elaborati

9/1 Geodetski nacrt 219/20_1

9/2 Geolosko geomehansko porocilo 3684/KP_9/2
9/3 Varnostni naért 3684/KP_9/3
9/4 Elaborat izvedbe del 3684/KP_9/4
9/5 Elaborat tehnologije zel. prometa v ¢asu gradnje 3684/KP_9/5
9/6 Katastrski elaborat 3684/KP_9/6
9/7 Elaborat postopnega vkljuéevanja v obratovanje 3684/KP_9/7
9/8 Nacrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki 3684/KP_9/8
9/11 Elaborat vplivov na okolje - Studija protihrupnih ukrepov 18_756/SH
9/12 Elaborat oblikovanja protihrupnih ograj 18_756/0PHO
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3/5.1.3 | IZJAVA IZDELOVALCA IZVEDBENEGA NACRTA

Odgovorni projektant:

Igor TRDIN, u.d.i.g.

IZS G-3346

V skladu s 7. odstavkom 27. Clena Pravilnika o pogojih in postopku za zacetek, izvajanje in dokon¢anje tekocega in
investicijskega vzdrzevanja ter vzdrZevalnih del v javno korist na podroju ZelezniSke infrastrukture (Ur. I. RS &t.

82/06)

IZJAVLJAM,

1. daje nacrt IzN 3/5 Naért gradbenih konstrukcij aktivne protihrupne zas¢ite skladen s projektno

nalogo,

2. da nacrt IzN izpolnjuje vse pogoje interoperabilnosti podane v tehnicéni specifikaciji za interoperabilnost
vseevropskega zelezniSkega sistema za konvencionalne hitrosti v zvezi:

z infrastrukturnim podsistemom

»TSI-2014/1299/EU« z dne 12.12. 2014

18_756/KP/PHO

Igor TRDIN, univ.dipl.inZ.grad.

Ljubljana, junij 2019, dopolnjeno po
pregledu: avgust 2019

(8t. nacrta)

IZS G-3346

(ime in priimek)

IGOR TRDIN
univ.dipl.inZz.grad
1ZS G-3346

Ny

(kraj in datum izdelave)

JA

(0sebni Zig in podpis)

<
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1. SPLOSNO

Ministrstvo za infrastrukturo oz. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je narodila izdelavo izvedbenega
nacrta za nadgradnjo zelezniSke proge Kranj-Jesenice na progi $t. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m. Ukrepe nadgradnie je
potrebno v najvecji meri realizirati ze v drugi polovici leta 2020, ko bo omogoCena stalna zapora proge na odseku
Ljubljana—Jesenice—d.m., zaradi stalne zapore karavandkega predora, kjer je predvidena modernizacija zelezniske
infrastrukture, signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav ter elektro energetskih naprav. Zaradi kratkega
obdobja do predvidene zapore, je mozno izvesti le ukrepe nadgradnie, ki se lahko izvajajo znotraj zemlji$¢ JZI po
postopku VDJK in ki so opredeljeni v DIIP pod varianto 2 in sicer le del aktivnosti navedenih pod varianto 2 in sicer
le na odseku proge med Kranjem (vklju¢no z izvozno kretnico na B strani postaje) in Jesenicami (vkljuéno z uvozno
kretnico na A strani postaje) vkljuéno z izvedbo protihrupnih ukrepov, progovnega kabliranja na celotnem odseku
Ljubljana-Jesenice.

Predvidena so obseznejSa investicijska dela, ki bodo v okviru investicije omogoCale zagotovitev kategorije D4, dosedi
maksimalno mozno poveCanje hitrosti glede na omejen prostor, ureditev cestno-zelezniskih krizanj, poveCanje
prepustne zmogljivosti proge, skrajSanje potovalnih &asov ter zagotovitev interoperabilnosti. Projekt izdelave
predvideva obnovo 5 medpostajnih odsekov in dveh postaj (Zirovnica in Slovenski Javornik), postaje Kranj, Podnart,
Lesce Bled in Jesenice pa se v sklopu tega projekta ne obnavljajo.

Po projektni nalogi je na obravnavanem odseku potrebno upoStevati Se naslednje zahteve:

e obnoviti v celoti tir na medpostajnem odseku, tako zgornji kot spodnji ustroj;

zgraditi novo vozno omreZje med locis¢ema;

nadgraditi ENP Kranj;

ustrezno preurediti SVTK naprave ter izdelati nacrte prestavitve in $¢itenja;

ustrezno sanirati vse premostitvene objekte in prepuste, ki ne dosegajo kategorije D4 oz. ne ustrezajo veljavnim
predpisom;

upostevati svetli profil GC

o izdelati reSitve protihrupnih ukrepov

Dodatne zahteve so zapisane v projektni nalogi, ki je vioZzena v vodilni mapi tega projekta.
1.1 PREDMET NACRTA APHZ

Na osnovi projekta IZN za nadgradnjo progovnega odseka Kranj-Podnart smo izdelali izvedbeni naért IZN za aktivno
protihrupno zas¢ito oz. protihrupne ograje. Predmetni nacrt obravnava protihrupne ograje APO-02, APO-03, APO-
04a, APO-04b, APO-05a in APO-05b.

Ureditve protihrupnih ograj so predvidene, ob upoStevanju naslednjih izhodis¢:

¢ Projektna naloga za izdelavo izvedbenih naértov za »Nadgradnjo odseka proge Kranj-Jesenice na progi §t. 20
Ljubljana-Jesenice-d.m.« (DRSI, §t. 0034 - V08, oktober 2017);

e Elaborat: Studija obremenitev s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov (PNZ d.0.0., §t. 17_756/SH, junij 2019)
(v nadaljevanju studija),

o geodetski nacrt za potrebe te dokumentacije

e geodetske podloge predvidenega obmocja obdelave (digitalni ortofoto posnetek - DOF025, TTN5, podatki GJI,
LIDAR podatki (evode), podatki zemljiSkega katastra, podatki o lastnikih iz zemljiSke knjige),

e nacrti gradbenih konstrukcij tirnih naprav in drugih ureditev na obmocju preureditve proge,

o pregleda terena in analize okolja in prostora opravljene v okviru priprave nacrta.

V sklopu projekta je Ze izdelana Studija obremenitev s hrupom s predlogom protihrupnih ukrepov, ki opredeljuje
obseg potrebne protihrupne zasCite glede na usklajena prometna izhodis¢a in glede na potrjene gabarite
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predvidenega posega ter potrjene variante gradbenih ureditev na progovnem odseku. Obseg potrebne protihrupne
zaScCite je definiran glede na predvidene gradbene ureditve in glede na prostorske zmoznosti in v skladu z zakonsko
doloCenimi mejnimi ravnmi hrupa na vplivnem obmocju nameravane gradnje.

Glede na dolocila projektne naloge posebnih poudarkov ali pri¢akovanj naroCnika pri oblikovanju protihrupnih ograj
ni navedenih, tako da je oblikovanje PH ograj osnovano glede na ostale predvidene gradbene ukrepe na
obravnavanem obmodju in glede na arhitektonsko stanje urbanega prostora ob progi ter njegovega neposrednega
stika s progo samo v smislu ohranjanja prehodov, dostopov in pogledov. Izbrani so klasicni tipski detajli ureditve PH
ograj s predvidenimi montaznimi elementi vgradnje, s ¢imer je zagotovljena racionalna zasnova ureditve PH ograj.

Pri nacrtovanju PHO ob zelezniski progi smo upoStevali veljavno regulativno na podro€ju protihrupne za€ite. V nartu
IZN so poleg inZenirsko arhitektonskih grafiénih prikazov pozicij PH ograj podrobneje obdelani detajli
posameznih sklopov montaznega sistema PH ogra;.
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2. PROJEKTNE OSNOVE
2.1 OBSTOJECE STANJE

Elektrificirana proga $t. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m., je kategorizirana kot glavna proga. Proga med Ljubljano in
Jesenicami je enotirna med Jesenicami in drzavno mejo pa dvotirna. Proga med Ljubljano in Jesenicami, dolzine
63,1 km, je bila zgrajena leta 1870 v sklopu »Rudolfove Zeleznice« (Trbiz-Jesenice-Ljubljana). Gradbeni elementi se
od takrat niso bistveno spremenili. V letih 1963 in 1964 je bila proga v celoti elektrificirana z 3kV enosmernim
sistemom vleke. V skladu z UIC 700 je proga deklarirana za osni pritisk 22,5t/0s in 7,2t/m (kategorija D3).

Proga na odseku Kranj — Jesenice, ki je predmet te projekine dokumentacije je razdeljena na 5 medpostajnih odsekov
(zaradi sledljivosti ukrepov so opisani vsi, ¢etudi je za vsak odsek izdelan svoj projekt):

1 _Kranj— Podnart:
Odsek Kranj-Podnart je omejen s postajama Kranj v km 594+514 in Podnart v km 605+305. Gradbena dolzina odseka

po stari stacionazi med zacetki kretnic postaj Kranj in Podnart je 9437,76 m. Postajali$¢ na odseku ni, se pa nahajajo
ostanki ukinjenih postajalis¢ Jost in Besnica.

Sistem ERTMS/ETCS na tem odseku $e ni vzpostavljen. Na odseku se nahaja tudi ENP Kranj v km 595+540.

Na tem odseku je zagotovljen svetli profil GC. Aktivna protihrupna za€ita ni nameScéena. Obstoje¢a hitrost viakov na
progi sega med 75 do 100 km/h. Zaradi zemeljskega plazu je med km 598+300 in 598+400 uvedena po¢asna voznja
na 50 km/h. Na obravnavanem odseku proge se nahaja 1 jekleni most v km 604+698 dolzine 15m. Poleg njega se
na odseku nahaja $e 56 prepustov, 1 podvoz in 3 mostovi, vsi so armiranobetonski ali kamniti.

Proga je bila zgrajena leta 1870. Zadnje vecje obnove proge na odseku Kranj-Podnart so bile izvedene v letih med
1965 in 1972, kar izkazuje veliko povpreéno starost proge glede na obnovitve — okoli 50 let. Vgrajene so tirnice
sistema 49E1 na lesenih pragih s K ali SKL pritrditvijo. Stanje pragov je zelo slabo, ponekod pragi praktiéno ze
trohnijo in je nujna njihova zamenjava, saj je vzdrZevanje proge postalo neekonomitno. Zaradi starosti proge in
nezmoznosti izvajanja sanacijskih del v obsegu, kot bi bil potreben, se slabo stanje proge odraza tudi v stanju tirne
grede, ki je zablatena v ocenjeno cca 30 % dolZine, kar se poslediéno odraza tudi na stanju pragov in pritrdiinega
materiala. Na najbolj kritiCnih mestih je bila v omejeni dolzini izvedena sanacija spodnjega ustroja z vgradnjo
tamponskega sloja, na zgornjem ustroju pa je bila izvedena »posami¢na« zamenjava najbolj dotrajanih pragov in
pritrdilnega materiala, da se je zagotavljala vamost prometa. Odvodnjavanje vzdolz trase v ve€jem delu ni urejeno,
kar se odraza tudi v slabem stanju tako spodnjega kot zgornjega ustroja. Zelezni$ka proga na odseku od Kranja do
Podnarta poteka veé ali manj v blagem vzponu, ki pa po podatkih SZ-Infrastruktura nikjer ne presega 4,1 %o. Na
obravnavanem odseku so polmeri 5 kroznih lokov manjsi od s Pravilnikom o zgornjem ustroju Zelezniskih prog
predpisanih minimalnih polmerov, ki so za novogradnje in nadgradnje obstojecih prog 300 m za odprto progo.

2 Podnart — Lesce:

ZacCetek odseka je postaja Podnart, ki ni predmet obdelave tega projekta. Izvozna kretnica t. 9 (oblika 49E1-300-6°
- desna), ki je v km 605+032,01 bila vgrajena okoli leta 1980. Konec odseka je na postaji Lesce Bled, ki tudi ni
predmet obdelave tega projekta. Uvozna kretnica t. 1 (oblika 49E1-200-6° - desna), je vgrajena v km 616+724,36.
Vgradnja kretnice $t. 1 datira v leto 1977. Obravnavani odsek je dolZine cca. 11,7 km.

Velik del obstojece proge lezi v neugodni geografski legi, kar je tudi posredni vzrok za nastalo slabo stanje, saj do
nekaterih delov proge ni mo¢ dostopati drugace kot po progi (visoki useki, reka Sava, ...). Kot dodatni razlog k
nastalemu stanju lahko Stejemo tudi dejstvo, da je proga enotirna in je zato izredno teZko dobiti (ve&) dnevno zaporo
za izvedbo vzdrzevalnih in sanacijskih del.
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Na obravnavanem odseku proge se nahajajo nasledniji objekti (postajali§¢a, nivojski prehodi, predori, prepusti,
mostovi, podvozi, nadvozi, zidovi in pogresni profili).

Proga, ki je bila zgrajena leta 1870, zadnje vecje obnove pa so se izvajale v letih med 1959 in 1977, izkazuje veliko
povprecno starost proge glede na obnovitve — preko 40 let. Tirnice so sistema 49E1 na lesenih pragih s K ali SKL
pritrditvijo. Na odsekih proge se lokalno pojavlja moc¢na stranska in viSinska obrabljenost tirnic, kar se posledi¢no
odraza v povedani timi &irini. Zelezniski pragi so leseni, njihovo stanje je zelo slabo, ponekod pragi praktiéno ze
trohnijo in je nujna njihova zamenjava, saj je vzdrZevanje proge postalo neekonomiéno. Zaradi starosti proge in
nezmoznosti izvajanja sanacijskih del v obsegu, kot bi bil potreben, se slabo stanje proge odraza tudi v stanju tirne
grede, ki je zablatena v ocenjeno cca 30% dolzine, kar se poslediéno odraza tudi na stanju pragov in pritrdilnega
materiala. Na najbolj kritiCnih mestih je bila v omejeni dolzini izvedena sanacija spodnjega ustroja z vgradnjo
tamponskega sloja, na zgornjem ustroju pa je bila izvedena »posami¢na« zamenjava najbolj dotrajanih pragov in
pritrdilnega materiala, da se je zagotavljala varnost prometa. Proga na odseku od Kranja do Jesenic in drzavne meje
z Avstrijo poteka ve¢ ali manj v vzponu, najvecji nagib zna$a 16,58%. (za postajaliS§éem Radovljica). Nekateri polmeri
kroznih lokov so man;jSi od s Pravilnikom o zgornjem ustroju zelezniskih prog predpisanih minimalnih polmerov, ki so
za novogradnje in nadgradnje obstojeéih prog 300 m za odprto progo in 500 m za glavne postajne prevozne tire.
Zagotovljen je minimalni svetli profil.

Zaradi slabega stanja obstojeCe proge je potrebna rekonstrukcija spodnjega ustroja v celoti na progi Kranj — Jesenice,
ki bo vklju¢evala gradnjo novih osnovnih plasti »zemeljskega telesa« - tampon, ki bo dologen na podlagi geotehni¢nih
lastnosti terena (raziskave bodo izvedene v fazi izvedbe projekta). Prav tako je potrebna rekonstrukcija (obnova)
nekaterih podpornih in opornih konstrukcij. Odvodnjavanje vzdolz trase ni urejeno, kar se odraza tudi v slabem stanju
tirne grede.

ObstojeCa peronska infrastruktura na postajalis¢ih je v najosnovnejsi obliki in ne zagotavlja uporabnikom Zelezniskih
storitev vseh osnovnih storitev in moZnosti.

Obstojeca hitrost (po programu omrezja) znaSa na odseku od km 605.3 do km 615.8 (od konca postaje Podnart do
preme med postajaliséem Radovljica in postajo Lesce Bled) 75 km/h za klasicne in lahke vlake, ter 80 km/h za viake
z nagibno tehniko (teoreti¢ni izragun). Od km 615.8 do km 622.9 (konec postaje Zirovnica) pa znasa hitrost 100 km/h
za vse vrste vlakov. Ob tem je potrebno poudariti, da obstojeci smerni elementi za zgoraj omenjeno hitrost niso
ustrezni oz. ne ustrezajo danasnjim standardom in predpisom, problematiéne so predvsem prekratke dolzine
prehodnic.

3 Lesce - Zirovnica:
Na obravnavanem odseku proge se nahajajo naslednii objekti (nivojski prehodi, prepusti, mostovi, podvozi, nadvozi
in zidovi).

Proga, ki je bila zgrajena leta 1870, je imela zadnjo vecjo obnovo leta 1997, ko je bilo izvedeno strojno sejanje tire
grede ob zamenjavi tirnic sistema 49E1 s sistemom 60E1, s Pandrol pritrditvijo na betonskih pragih. Lokalno so
betonski pragi ponekod zamenjani z lesenimi. Omenjena obnova se je izvrSila na odseku proge Lesce Bled -
Zirovnica. Na odsekih proge se lokalno pojavlja moéna stranska in viSinska obrabljenost tiric, kar se posledi¢no
odraza v povec€ani timi Sirini. Zaradi starosti proge in nezmoznosti izvajanja sanacijskih del v obsegu, kot bi bil
potreben, se slabo stanje proge odraza tudi v stanju tirne grede, ki je zablatena v ocenjeno cca 30% dolZine, kar se
poslediéno odraza tudi na stanju pragov in pritrdiinega materiala. Na najbolj kritiénih mestih je bila v omejeni dolZini
izvedena sanacija spodnjega ustroja z vgradnjo tamponskega sloja, na zgornjem ustroju pa je bila izvedena
»posamicna« zamenjava najbolj dotrajanih pragov in pritrdilnega materiala, da se je zagotavljala varnost prometa.
Proga na odseku od Kranja do Jesenic in drzavne meje z Avstrijo poteka vec ali manj v vzponu, najvecji nagib na
obravnavanem odseku proge znaSa 14,19%o (pred postajo Zirovnica), na postaji Zirovnica pa znasa 11,18%. na A
strani in 12,70%0 na B strani postaje. Zagotovljen je minimalni svetli profil.
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Zaradi slabega stanja obstojece proge je potrebna rekonstrukcija spodnjega ustroja v celoti na progi Kranj — Jesenice,
ki bo vklju¢evala gradnjo novih osnovnih plasti »zemeljskega telesa« - tampon, ki bo dologen na podlagi geotehni¢nih
lastnosti terena (raziskave bodo izvedene v fazi izvedbe projekta). Prav tako je potrebna rekonstrukcija (obnova)
nekaterih podpornih in opornih konstrukcij. Odvodnjavanije vzdolz trase ni urejeno, kar se odraza tudi v slabem stanju
tirne grede.

Obstoje¢a peronska infrastruktura na postaji Zirovnica je v najosnovnej$i obliki in ne zagotavlja uporabnikom
Zelezni$kih storitev vseh osnovnih storitev in moznosti, zato je v celoti potrebna zamenjave.

Obstojeca hitrost (po programu omrezja) znasa 100 km/h za vse vrste vlakov, na odseku od km 615.8 do km 622.9.

Na zaCetnem delu, do km 619.2 so locirane tri “S” krivine s krizno prehodno klancino, nato pa proga poteka v premi
ez postajo Zirovnica (vmesno je v km 621.8 locirana krivina s polmerom R2000, brez nadviSanja in dolZine 13 m, ki
je verjetno posledica vzdrzevalnih del).

4_Zirovnica — Slovenski Javomnik:

Odsek Zirovnica — S.Javornik je dolg ca 4.5 km. Postaja Slovenski Javornik je vmesna postaja na Zelezni$ki progi $t.
20, Ljubljana — Jesenice d.m. Dolzina postaje znaSa ca 600 m. Na obmocju postaje se nahajata 2 tirain 5 kretnic
ter industrijski tir Acroni. Na odseku in postaji so polmeri nekaterih kroZnih lokov manjsi od s Pravilnikom o zgornjem
ustroju Zelezniskih prog predpisanih minimalnih polmerov, ki so za novogradnje in nadgradnje obstojecih prog 300
m za odprto progo in 500 m za glavne postajne prevozne tire. Zeleznidka proga na odseku od Kranja do Jesenic in
drzavne meje z R. Avstrijo poteka vec ali manj v vzponu. Na posameznih odsekih zaradi zahtevnih terenskih razmer
obstoje¢a proga dosega vzdolzni naklon 15%.. Obstoje¢a dovoljena vozna hitrost na odseku je 75 km/h. Obstojeca
proga ima zagotovljen minimalni svetli profil.

Timnice so sistema 49E1 na lesenih pragih s K ali SKL pritrditvijo. Sistem tirnic 60E1 je vgrajen lokalno npr. izvozna
kretnica na p. Slovenski Javornik (kr. §t. 5 - vgrajena nova kretnica na betonskih pragih leta 2016). Na odseku proge
se lokalno pojavlja mo€na stranska in viSinska obrabljenost tirnic, kar se poslediéno odraZa v povecani timi Sirini.
Zelezniski pragi so leseni. Stanje pragov je zelo slabo, ponekod pragi prakti¢no Ze trohnijo in je nujna njihova
zamenjava, saj je vzdrzevanje proge postalo neekonomiéno. Zaradi starosti proge in nezmoznosti izvajanja
sanacijskih del v obsegu, kot bi bil potreben, se slabo stanje proge odraza tudi v stanju tirne grede, ki je zablatena v
ocenjeno cca 30% dolzine, kar se posledicno odraza tudi na stanju pragov in pritrdilnega materiala. Na najbolj kritiénih
mestih je bila v omejeni dolzini izvedena sanacija spodnjega ustroja z vgradnjo tamponskega sloja, na zgornjem
ustroju pa je bila izvedena »posamiéna« zamenjava najbolj dotrajanih pragov in pritrdiinega materiala, da se je
zagotavljala varnost prometa.

Na obravnavanem odseku proge se nahajajo naslednji objekti (nivojski prehodi, prepusti, mostovi, podvozi, nadvozi
in zidovi ter predor Zirovnica).

Odsek predviden za obnovo je elektrificiran in opremljen s signalno varnostno ureditvijo. Drogovi vozne mreze ne
segajo v normalni profil tira (pod 2.20 m). Problemati¢ni so parapeti obstojecih ploS¢atih prepustov, ki niso na ustrezni
oddaljenosti od osi tira in ograja, ki ne ustreza zahtevam Pravilnika o spodnjem ustroju. Nekateri zidovi nad progo so
na meji GC profila.

5 Slovenski Javornik - Jesenice:

Odsek Slovenski Javornik - Jesenice je omejen s postajama Slovenski Javornik v km 627+408 in Jesenice v km
630+209. Gradbena dolzina odseka po stari stacionazi med zacetki kretnic postaj Slovenski Javornik in Jesenice je
2200,0 m. PostajaliS¢ na odseku ni.Prav tako ni nivojskih prehodov — vsa krizanja so izven nivojska.

2G20 0108 007.2111| T.1.1

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi $t. 20 Ljubliana—Jesenice—d.m. — odsek Kranj-Podnart, t. proj. 3684/KP 60d 34



PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.
0
8T. 1ZVED. NACRTA: 18_756/KP/PHO LJUBLJANA

Vizpostavljen je avtomatski progovni blok (APB) v obe smeri in sicer:
e APB 25v km 628,868
Sistem ERTMS/ETCS na tem odseku $e ni vzpostavljen. Glavni signal B se nahaja v km 628+247.

Na tem odseku je zagotovljen svetli profil GC. Aktivna protihrupna za€ita ni nameScéena. Obstoje¢a hitrost viakov na
odseku Slovenski Javornik — Jesenice znaSa 75 km/h.

Proga je bila zgrajena leta 1870. Zadnje vecje obnove proge na odseku Slovenski Javornik — Jesenice so bile
izvedene v letih med 1965 in 1972, kar izkazuje veliko povpre¢no starost proge glede na obnovitve — okoli 50 let.
Vigrajene so tirnice sistema 49E1 na lesenih pragih s K ali SKL pritrditvijo. Stanje pragov je zelo slabo, ponekod pragi
prakticno ze trohnijo in je nujna njihova zamenjava, saj je vzdrzevanje proge postalo neekonomi¢no. Zaradi starosti
proge in nezmoznosti izvajanja sanacijskih del v obsegu, kot bi bil potreben, se slabo stanje proge odraza tudi v
stanju tirne grede, ki je zablatena v ocenjeno cca 30 % dolZine, kar se poslediéno odraza tudi na stanju pragov in
pritrdilnega materiala. Na najbolj kritiénih mestih je bila v omejeni dolZini izvedena sanacija spodnjega ustroja z
vgradnjo tamponskega sloja, na zgornjem ustroju pa je bila izvedena »posamiCna« zamenjava najbolj dotrajanih
pragov in pritrdilnega materiala, da se je zagotavljala varnost prometa. Odvodnjavanje vzdolZ trase v vecjem delu ni
urejeno, kar se odraza tudi v slabem stanju tako spodnjega kot zgorjega ustroja. Zelezniska proga na odseku od
Slovenskega Javornika do Jesenice poteka v prvi polovici v vzponu ca 15%., na drugi polovici se pa poteka v zelo
blagem naklonu malo ve¢ kot 1%.. Na obravnavanem odseku je 5 kroznih lokov, od tega prvi trije tvorijo dvojno S
krivino. Pred Jesenicami proga poteka v premi dolgi 660m.

Na obravnavanem odseku proge se nahajajo 2 podvoza, 2 podhoda, 9 prepustov ter 1 nadvoz.

Za&cita pred hrupom:

V letu 2012 je bila zaradi ZelezniSkega prometa po progi t. 20 Ljubljana — Jesenice mejna vrednost kazalca noénega
hrupa presezena pri skupno 1.102 stavbah z varovanimi prostori z 8.003 prebivalci, kritiéna vrednost kazalca
noCnega hrupa je bila presezena pri 687 stavbah s 5.053 prebivalci. Obremenitev s hrupom zaradi ZelezniSkega
prometa je najvecja na obmogju Ljubljane in Jesenic ter na obmogjih naselij Kranj, Koroska Bela, Slovenski Javornik,
Zirovnica, Radovljica, Medvode, Podnart, Skofia Loka, Gorenja vas, Rete¢e, Spodnja in Zgornja Senica, Lesce,
Moste:

Ljubljana s 1.659 prebivalci (189 stavb),

Jesenice s 1.517 prebivalci (94 stavb),

Kranj z 248 prebivalcev (59 stavb),

KoroSka Bela z 246 prebivalci (12 stavb),

Radovljica s 156 prebivalci (35 stavb),

Slovenski Javornik s 151 prebivalci (19 stavb).
Zaradi obstojeega prometa je Ze danes mejna vrednost kazalca noénega hrupa presezena pri skupno 1.102 stavbah
z varovanimi prostori zato je nujna izvedba aktivnih protihrupnih ukrepov.

Na obravnavanem odseku proge Kranj — Jesenice, ki je predmet tega nacrta, kljub ugotovljenim preseganjem mejnih
ravni kazalcev no¢nega hrupa ze zaradi obstojeCega prometa in neposredne blizine obstojeCe pozidave, ni obstojece
aktivne protihrupne zascite.

22 ZAHTEVE PROJEKTNE NALOGE

Osnova za predmetno projekino dokumentacijo je projekina naloga Direkcije RS za infrastrukturo. V skladu s
projektno nalogo je potrebno za podrodje protihrupnih ukrepov upostevati naslednje zahteve:
e Projektant mora izdelati Studijo obremenitve s hrupom s prediogom protihrupnih ukrepov in opredeliti s
hrupom prekomerno obremenjena obmocja ob glavni Zelezniski progi St. 20 Ljubljana — Jesenice. Na odseku
proge Kranj-Jesenice mora izdelati v skladu s projektno nalogo tudi izvedbene nacrte protihrupne zascite.
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o Projektant mora protihrupne ukrepe sprojektirati tako, da bodo le ti vezani na posamezne odseke, ki so
predvideni za nadgradnjo, in da je omogo€ena moznost neodvisne izvedbe protihrupne zaS¢ite od izvedbe
del na nadgradnji Zelezniske infrastrukture. Morajo pa biti izvedeni odseki protihrupne zaS¢ite funkcionalni.
Projekt protihrupne za3¢ite se izdela za odsek ZelezniSke proge med z. p. Kranjin Z. p. Jesenice, posamezni
nacrti pa so vezani na posamezne odseke.

Posebnih zahtev v zvezi z oblikovanjem in s konstrukcijskimi sistemi PH ograj naroénik v projektni nalogi ni predpisal.
2.3 PREDVIDENE PROJEKTNE RESITEVE

V skladu z Resolucijo o0 nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 je
upostevati parametre zmogljivosti za prometni kodi P4 in F1. Dovoljene obremenitve morajo ustrezati kategoriji proge
D4 (22.5 t/os in 8.0 t/m), svetlem profilu GC (minimalno DE3) vsi posegi pa morajo biti v skladu z veljavnimi TSI
(infrastruktura, energija, funkcionalno ovirane osebe...). Projekt predvideva obnovo 5 medpostajnih odsekov in dveh
postaj (Zirovnica in Slovenski Javornik), postaje Kranj, Podnart, Lesce Bled in Jesenice pa se v sklopu tega projekta
ne obnavljajo. Skladno s prostorskimi omejitvami mora obnovljena proga zagotavljati maksimalne mozne hitrosti
vlakov. Predvideno je, da se bodo vsa dela, ki se bodo izvajala po tem projektu, izvajala po postopku vzdrzevalnih
del v javno korist (VDJK), kar pomeni, da morajo biti vsi posegi znotraj meje javne Zelezniske infrastrukture (JZ1).

Po projektni nalogi je na celotni progi potrebno zamenjati zgornji ustroj, po potrebi pa obnoviti spodnji ustroj proge
vkljuéno z ureditvami ali ukinitvami nivojskih prehodov in na obravnavanih postajah ureditvami postajnih tirov ter
peronov. V sklopu projekta je potrebno sanirati Stevilne premostitvene objekte in podporne ter oporne konstrukcije.
Potrebno je obnoviti vse sisteme za odvodnjo spodnjega in zgornjega ustroja proge. Hkrati je potrebno tudi zamenjati
vozno mrezo ter ve€ino SVTK naprav.

Poleg navedenih ureditev, je skladno z rezultati izdelane Studije hrupa, predvideva izvedba aktivne in pasivne
protihrupne zasCite za zaSCito pred vplivi proge na varovanih obmodjih in objektih. V sklopu tega je obdelana izvedba
aktivne protihrupne zaS¢ite oz. postavitev protihrupnih ograj, ki je podrobneje opisana v nadaljevanju tega porocila.
Predmet tega elaborata pa je oblikovanje protihrupnih ograj za zagotovitev kar se da ustrezne umes¢enosti sicer
vpadljivih elementov PH ograj v prostor s ciliem uporabe preizkusenih in robustnih sistemov PH ograj za ohranjanja
prehodov, dostopov in pogledov na arhitektonsko stanje urbanega prostora ob progi ter njegovega neposrednega
stika s progo.
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3. IZSEK STUDIJE OBREMENITVE S HRUPOM

Povzetek tehniénega porodila iz elaborata »Studija obremenitve s hrupom s prediogom protihrupne zasGite za
nadgradnjo progovnega odseka od postaje Kranj do postaje Jesenice na progi G20 Ljubljana-Jesenice-d.m,« §t.
elaborata: 17_756/SH, avgust 2019.

(sestavil: Miha Zupancic, u.d.i.g.)

Studija obremenitve s hrupom s predlogom protihrupne zasite za nadgradnjo progovnega odseka od postaje Kranj
do postaje Jesenice na progi G20 Ljubljana-Jesenice-d.m. skladno z zahtevami Uredbe 0 ocenjevanju in urejanju
hrupa v okolju, Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in Pravilnika o prvem ocenjevanju in obratovalnem
monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje obsega racunsko oceno obremenitve okolja s hrupom
zaradi zeleznidkega prometa pri rekonstruirani zeleznigki progi za leto 2030. Studija obsega situacijo brez protihrupne
za&dite ter situacijo s predvideno protihrupno zascito.

Studija je sestavni del izvedbenih naértov za namen del vzdrzevanja v javno korist. Naérti so izdelani za progovni
odsek med postajo Kranj (stan B) in postajo Jesenice (stran A), izdelani pa so za ve¢ sklopov, ti so:
o odsek Kranj — Podnart, od km 595+188 do km 604+603,
odsek Podnart - Lesce — Bled od km 605+491 do km 616+225,
odsek Lesce — Bled — Zirovnica od km 617+036 do km 622+077,
odsek Zirovnica - s. Javornik od km 622+077 do km 627+281in
odsek S. Javornik — Jesenice od km 627+281 do km 629+360.

Studija obremenitev s hrupom obsega celotno obmogje med postajo Kranj (stan B) v km 594+843 (obstojeda
stacionaza) in postajo Jesenice (stran A) v km 629+360 (projektna stacionaza). Studija tako obsega tudi prediog
protihrupne zasCite na obmodjih postaj Kranj (stran B), Podnart in Lesce, ki so sicer iz naCrtovanih ureditev izloCene.
Za postaji se bodo ukrepi za preprecevanie Sirjenja hrupa v okolje (protihrupne ograje) nacrtovale v kasnejsih fazah,
v okviru celovitih ureditev postaj.

Ukrepi za zmanjSanje obremenitve s hrupom so:
o ukrepi na viru hrupa (zmenjava zgornjega ustroja (betonski pragovi, tirnice 60E1) na odprti progi in glavnih
prevoznih tirih na postajah, vklju¢no z zamenjavo uvoznih kretnic na postajah)
o ukrepi za prepreCevanie Sirjenja hrupa v okolje (izvedba protihrupnih ograj) in
o dodatno Se ukrepi za zmanjSanje obremenitve s hrupom v stavbah z varovanimi prostori (pasivna zascita).

Slednji ukrepi se izvedejo na tistih stavbah kjer ukrepi na viru hupa in ukrepi za prepre€evanie Sirjenja hrupa v okolje
niso zadostni.

Eno od pomembnih izhodiS¢ pri izvedbi nacrtov protihrupnih ograj v okviru del vzdrZevanja v javno korist je, da
protihrupne ograje ne posegajo izven obmogja javne Zelezniske infrastrukture JZI. Na posameznih mestih ob
7eleznici je obmocje JZI zelo omejeno na mejo zgornjega ustroja, kar dejansko onemogoéa postavitev protihrupnih
ograj. V okviru Studije je bila za tak&na obmogja, kljub poseganju izven obmogje JZI, preverjena izvedba protihrupnih
ograj. V kolikor so se ti ukrepi izkazali kot u€inkoviti, smo jih predlagali kot rezervacijo prostora za morebitno kasnejso
izvedbo ob odkupu bliznjih zemlji§¢. Posamezne rezervacije pa so predvidene tudi za obmocja namenske rabe
prostora za gradnjo stavb z varovanimi prostori, ki pa v obstoje¢em stanju $e niso pozidane.

Predlog protihrupnih ukrepov za nadgradnjo progovnega odseka od postaje Kranj do postaje Jesenice obsega:
o izvedbo protihrupnih ograj, ki so predvidene na obmogjih, kjer bi bile v planskem letu 2030 pri upostevanju
obstojece emisijske baze presezene mejne vrednosti za celotno obremenitev hrupa. Predlagana je postavitev
33 sklopov protihrupnih ograj v skupni dolzini 12.203 m, skupna povrsina ograj je 24.244 m2. ViSine ograj so
med 1,0 min 3,0 m, povpre€na viSina pa je cca 2,0 m.
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predvidena je tudi rezervacija prostora na 7-ih sklopih v skupni dolZini 1.133 m. Slednja je predvidena na
obmodjih kjer je prislo do poseganja v zasebna zemljiS¢a in na obmogjih nepozidane namenske rabe prostora,
ki je predvidena za gradnjo stanovan].

Po odsekih nacrtov za nadgradnjo je obseg izvedbe protihrupnih ograj sledec¢

Obmodije postaje Kranj

Predvidena je ena protihrupna obojestransko absorpcijska protihrupna ograja visine 3,0 m in dolZine 433,2 .
Skupna povrsina ograj je 1300 m2.

Odsek Kranj - Podnart

Predvidenih je pet sklopov protihrupnih ograj viSine 1,5 - 3,0 m v skupni dolZini 1.379,9 m, skupne povrSine
2.228 m2. V predlog so vkljugeni sklopi APO-02, OAPO-03, APO-04 a in b, OAPO-04c in APO-05a in b. Del
protihrupne ograje OAPO-04c v dolzini cca 61 m je bila iz predloga izloena zaradi poseganja v privatno
zemljisCe, ta del ograje je razvrSCen v rezervacijo za morebitno kasnej$o izvedbo.

Obmodije postaje Podnart

Predvidena sta dva sklopa protihrupnih ograj viSine 2,0 — 2,5 m v skupni dolZini 607,5 m, skupne povrSine
1.284 m2. V predlog so vkljuceni sklopi APO-04d in APOO06a in b.

Odsek postaje Podnart — postaja Lesce

Predvidenih je Sest sklopov protihrupnih ograj viSine 1,5 — 3,0 m v skupni dolZini 3367,3 m, skupne povrSine
6.407 m2. V predlog so vkljuCeni celotni sklopi APO-07, APO-08, APO-09, APO-10, APO-11, APO-12 in APO-
14. Opozoriti je potrebno, da mora biti protihrupna ograja APO-14f ob Zelezniski progi pred izvedbo bodoc¢ega
OPPN-ja obCine Radovljica v celoti izvedena. Izvedba slednje se lahko zaradi poseganja v zasebna stavbna
zemljiS¢a zakasni. Sklop APO-13 ni predviden za izvedbo. Segment protihrupne ograje OAPO-08a v dolZini
cca 144 m je bila iz predloga izlo¢ena zaradi poseganja v privatno-obCinsko zemljisCe, ta del ograje je
razvrsCen v rezervacijo za morebitno kasnejSo izvedbo.

Obmodje postaje Lesce,

Predvidena sta dva sklopa protihrupnih ograj vidine 2,0 m v skupni dolZini 463,4 m, skupne povrSine 927 m2.
V/ predlog so vklju€eni sklopi APO-15 in APO-16.

Odsek postaje Lesce — postaja Zirovnica

Predvideni so trije sklopi protihrupnih ograj viSine 1,5 — 2,5 m v skupni dolzini 1.681,5 m, skupne povrsine
3.297 m2. V predlog so vkljuceni celotni skiopi APO-17, OAPO-19 in APO-20. Protihrupna ograja APO-18 v
dolzini cca 276 m je bila iz predloga izloena zaradi slabSe ucinkovitosti, saj je ta predvidena za bodoco
pozidavo na obmogju namenske rabe s predvideno gradnjo stavb z varovanimi prostori. Ta ograja je razvr§Cen
v rezervacijo prostora za morebitno kasnejSo izvedbo.

Odsek postaje Zirovnica — Slovenski Javornik

Predvidenih je deset sklopov protihrupnih ograj viSine 1,0 — 3,0 m v skupni dolZini 2.288,3 m, skupne povrsine
4.192 m2. V predlog so vklju€eni celotni sklopi APO-21, APO-22, APO-23, APO-25, APO-26, APO-27, APO-
28a in OAPO-28d. Protihrupna ograja OAPO-24 v dolzini cca 156 m je bila iz predloga izloena zaradi
poseganja v privatno zemlji$Ce, ta del graja je razvr§Cen v rezervacijo prostora za morebitno kasnejSo izvedbo.
Prav tako na obmocju postaje Slovenski Javornik sta segmenta protihrupne ograje APO-28b in APO-28¢ v
skupni dolZini 192,1 m izloCena iz kon¢nega predloga zaradi poseganja v zemlji¢a izven javne ZelezniSke
infrastrukture. Ta dva segmenta sta tudi razvr§Cena v rezervacijo prostora za morebitno kasnej$o izvedbo v
okviru celovite resitve postajnega obmodja.

Odsek postaje Slovenski Javornik — postaja Jesenice

Predvidenih je pet sklopov protihrupnih ograj visine 1,5 — 3,0 m v skupni dolZini 2.120,0 m, skupne povrSine
4.608 m2. V predlog so vkljuCeni celotni sklopi APO-29, APO-30, APO-31, OAPO-32 in celotni sklop APO-33.

Protihrupne ograje so predlagane v izvedbi kot absorpcijske (APO), na posameznih mestih zaradi drugih
virov hrupa tudi kot obojestransko absorpcijske (OAPO). Na notraniji strani naj dosegajo stopnjo absorpcije
A3 (nad 8 dB) v skladu s standardom SIST EN 1793-1:2013, v kolikor niso obojestransko absorpcijske pa naj
na zunanji strani dosegajo stopnjo absorpcije A2, oziroma naj bodo primerno krajinsko oblikovane - barvane.
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Tehnic¢ne karakteristike protihrupne ograje glede izolativnosti morajo ustrezati standardu SIST EN 1793-
2:2013 in sicer kategoriji B3, to je nad 28 dB.

Potrebno je poudariti, da so za zmanj$anje emisije hrupa na viru na mednarodni ravni sprejeti predpisi o dovoljenih
emisijah novih timih vozil glede na njihove kategorije in podana so priporo€ila in usmeritve za zmanjSanje emisije
obstojeCih vozil (tehni€ni ukrepi na vozilih) ter z ukrepi za zmanjSanje emisije ZelezniSke infrastrukture. To
problematiko obravnavajo na ravni Evropske unije predpisi o tehniénih specifikacijah za interoperabilnost
vseevropskega ZelezniSkega sistema (Direktiva 2008/57/ES o interoperabilnosti ZelezniSkega sistema v Skupnosti)
in ukrepi za zmanjSanje hrupa Zeleznikega prometa za obstojeci vozni park in infrastrukturo (Sklep Komisije
2011/229/EU o tehnicnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi s podsistemom »ZelezniSki vozni park — hrup«
vseevropskega zelezniSkega sistema za konvencionalne hitrosti). Implementacija teh dokumentov poteka na ravni
EU in bo dolgoroéno prispevala k zmanjSanju obremenjevanja okolja s hrupom zaradi Zelezni$kega prometa po letu
2024. Ocenjeno je zmanjSanje emisje zaradi vira tovornih tirnih vozil na do 10 dB(A). Posledicno smo za doloCitev
obsega pasivne za3cite dologili tri stopnje nujnosti izvedbe. Te so:
o 1-o0bseg pasivne zasCite z upoStevanjem obstojece emisijske baze in prometa za plansko leto 2030 za stavbe
s ezmerno obremenitvijo za linijske vire hrupa,
o 2-o0bseg pasivne zasCite z upoStevanjem obstojece emisijske baze in prometa za plansko leto 2030 za stavbe
s ezmerno obremenitvijo za celotno obremenitev s hrupom in
e 3 -obseg pasivne zaSCite z upoStevanjem bodoce emisijske baze (ta je 8 dB nizja od obstojece) in prometa
za plansko leto 2030 za stavbe s ¢ezmerno obremenitvijo za linijske vire hrupa.

V prvi fazi se predlaga preveritev stavb za izvedbo pasivne protihrupne za$€ite za tretjo stopnjo nujnosti izvedbe, to
je obseg pasivne zasCite z upoStevanjem bodoCe emisijske baze (ta je 8 dB nizja od obstojece) in prometa za plansko
leto 2030 za stavbe s ¢ezmerno obremenitvijo za linijske vire hrupa. Akusticna izolirnost fasadnih elementov se
dimenzionira na obremenitve za plansko leto 2030, z upoStevanjem obstojeCe emisijske baze. Naslednja tabela
prikazuje Stevilo stavb po odsekih, ki so predvidene za preveritev pasivne protihrupne za3Cite glede na stopnjo
nujnosti.

Preglednica 1:  Predlog pasivne PH za$Cite

Odsek / stopnja nujnosti | 1 2 3
postaja Kranj 3 5 4
Kranj-Podnart 24 21 8
postaja Podnart 3 4 1
Podnart-Lesce 45 25 31
postaja Lesce 10 5 5
Lesce-Zirovnica 27 8 7
Zirovnica - S. Javornik | 27 9 16
S. Javornik - Jesenice 44 21 21
SKUPAJ 183 98 93
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4, POVZETEK ELABORATA OBLIKOVANJA PH OGRAJ
Povzetek tehnicnega porocila iz elaborata oblikovanja protihrupnih ograj za nadgradnjo progovnega
odseka Kranj - Jesenice, §t. elaborata: 18_756/0PHO, avgust 2019.
(sestavil: Igor Trdin, univ. dipl. inZ. grad.)

Elaborat oblikovanja PH ograj je bil izdelan za celoten odsek proge od Kranja do Jesenic. Glede na to da na
obravnavanem odseku ni obstojecih protihrupnih ograj je uporabljen tip oblikovanja PHO, kjer so absorpcijski
elementi vstavljeni med nosilno konstrukcijo in prerez PHO, sestava panelov pa je vgrajena na nacin, da se zagotovi
vidnost vmesnih stikov oz. stebrikov. Uporabijo se naravni in trajni materiali, ki zagotavljajo dolgo Zivljenjsko dobo
in minimalne stroske vzdrzevanja PH ograje.

Povrsine

Povr§ina protihrupnih panelov naj ima predvsem horizontalno strukturo oz. vzor&enje s imer se ustvari z barvno
lestvico s horizontalno €lenitvijo. Na zaledni strani PH ograj se tako kot na sprednii (na strani zelezniske proge) strani
skladno z rezultati Studije hrupa predvidi absorpcijske panele z nizjo ali enako absorpcijsko sposobnostjo in v enakih
strukturnih in barvnih odtenkih kot na spredniji strani. Neglede na usmeritve akusti¢nih zahtev iz Studije hrupa, se na
obmodjih postavitve PH ograj v naseljih in na odprtih delih travnikov in obmogjih s $irSim kotom pogleda na PH ograje
predvidi obojestranska absorpcijska obloga, ki zagotavlja enake poglede na PH ograjo z obeh strani. Na obmocjih
brez vecjih kotov pogledov na PH ograjo (potek ob reki Savi ali bo visokih strmih brezinah ali obmodgjih z gosto
obstojeCo zasaditvijo gozda) se zaledne obloge ne predvidi, ampak se povrsina izvede v naravni barvi betona.

Ker so predvidene PH ograje umeS&ene v obmocja poselitve z omejenimi pogledi na krajino in na mestih, kjer ne
zastirajo posebnih vedut ali pogledov in ker so se izvedbe transparentnih PH ograj v preteklosti izkazale za man;
primerne, saj se Ze v nekaj letih transparentni paneli ob zelezniski progi zameglijo in zaprasijo z jeklenimi odkruski in
prahom ter tako ne omogoca ve¢ transparentnosti in ostrih pogledov na krajino, na obravnavanem odseku ni
predvidenih transparentnih PH ograj.

Jekleni deli nosilnih HEA stebri¢kov so vidni na obeh straneh PH ograje, saj tako v enakomernem rastru €lenijo in
optitno zmanjSujejo velikost celotne povrdine PH ograje.

Zakljucki in poravnave

PH ograje se zasnujejo in izvedejo na nacin, da so viSinski prehodi ¢&im bolj zvezni (sprememba visine do 50cm na
polje), Ce je le mozno pa zgornji rob PH ograje vzporedno sledi viSinskemu poteku tira. Temu pogoju se prilagodi tudi
oblikovne znadilnosti PH ograj (struktura in barve). Na zakljuckih PH ograj se viSine polj postopno znizujejo ali se
prilagodijo poteku terena (na primer zakljuéek v vkopno breZino).

Zasaditev

Enakovreden del oblikovanja protihrupnih ograj je zasaditev, ki ima dvojno vlogo. Prva je, da na dolgih horizontalno
potezah dodatno ¢leni uniformnost ograj in blazi geometrijske poteze zgornjih zakljuénih linij. Druga vloga je
povezava z obstojeCim okoljem. V sklopu zasaditve se predlaga zasaditev zalednega dela ograj, ki so v stalnem
vidnem polju bliznjih stanovalcev, kot zasaditev zakljuckov ograj, ki naj se za¢nejo in koncajo v zelenju, posebno Se
tam, kjer obstojeCega zalednega zelenja ni. Zasaditve se izvedejo s popenjavkami oz. trajnicami ki so znacilne za
ozjo lokacijo zasaditve. Zasaditev protihrupnih ograj se podrobneje odela v nacrtu krajinske arhitekture.

Barve
Za barvne odtenke povrsin PH ograj je bilo pripravljenih ve€ variant barvnih lestvic glede na ume$&enost posameznih
PH ograj v okolisko strukturo in pozidavo in so podrobneje opisane v nadaljevanju. Okviri morebitnih transparentih
panelov se barva v odtenku RAL 7036. Vrata za vzdrzevalce in vrata izhoda v sili se zaradi vecje opaznosti izvede v
signalno rdeci barvi RAL 3001 in z ustrezno prometno signalizacijo na strani proge in ustreznimi opozorili na zaledni
strani.

Varianta 1 — barve naravnega betona
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PH ograje se izvedejo v barvah naravnega betona z barvno gradacijo, ki izhaja iz ze uporabljenih barv objektov in
struktur na SirSem obmocju postavliene PH ograje. Spodniji AB element se izvede v naravni barvi betona. Za zgornji
del PH ograje z absorpcijsko oblogo so predvideni odtenki barve RAL 7030 in RAL 7032. Barve si tako po odtenkih
sledi od temnejSe (RAL 7030) na spodnji polovici PH ograje proti svetlejsi (RAL 7032) na zgornji polovici PH ograje
gledano od vznozja proti vrhu ograje. Struktura povrsine absorpcijskih panelov je po celotni povrSini absorpcijskih
panelov horizontalna. Na premostitvenih objektih se zaradi manjsih obtezb lahko uporabi lazji ALU absorpcijski paneli
v enakih odtenkih. Jeklenih delov se ne barva in so predvideni v naravnih barvah cinkanja. TakSen tip barvanja PH
ograj se uporabi na obmodjih proge, ob kateri je ve¢ grajene poslovne pozidave oz. v obmogju vedjih naselij tudi z

veCstanovanjskimi in vigjimi stavbami, kjer Ze v obstoje¢ih barvnih odtenkov stavb in struktur v prostoru prevladujejo
naravne barve betona ali odtenki sive barve grajenih struktur.
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Slika 42: pogled na zasnovo PH ograj po variant 1

Varianta 2 — barve kozolca s suhim senom

PH ograje se izvedejo v barvah, ki poudarjajo gorenjsko dedis¢ino enovrstnega kozolca s suhim senom z znacilno
horizontalno strukturo in sovpada s strukturami na SirSem obmodju postavljene PH ograje. Spodniji AB element se
izvede v naravni barvi betona. Za zgornji del PH ograje z absorpcijsko oblogo so predvideni odtenki barve RAL 7030
in RAL 7032. Barve povrSin PH ograje se izmenjujejo po odtenkih sive in sivo-rjave barve (temnejSe sive barve - RAL
7030 za ponazoritev horizontalnih letev kozolca in svetlejSe sivo-rjave RAL 7032 za ponazoritev vmesnega prostora
zapolnjenega s senom. Predlaga se tudi temnejsi oz. sivi RAL 7030 odtenek zgornjega pol metra PH ograj, ki
ponazarja leseno streho kozolca. Struktura povrSine absorpcijskih panelov je na spodnjem delu izmenjave odtenkov
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RAL 7030 in RAL 7032 za ponazoritev letev in sena v kozolcu horizontalna, medtem ko ima zgornji 50cm protihrupni
panel vertikalno strukturo povrsine zaradi ponazoritve lesene strehe kozolca. Na premostitvenih objektih se zaradi
manjSih obteZzb lahko uporabi laZji ALU absorpcijski paneli v enakih odtenkih. Jeklenih delov se ne barva in so
predvideni v naravnih barvah cinkanja, kar predstavlja stebre kozolca. TakSen tip barvanja PH ograj se uporabi na
obmodjih proge, ob kateri je manj grajene pozidave in so po vecini posamezne hie ali stanovanjske hiSe v grucah,
previadujejo pa kmetijska zemljis¢a z izrazitimi strukturami kmetijskih in pomoznih kmetijskih objektov kot so kozolci.
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HEA160

HEA160
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Slika 43: pogled na zasnovo PH ograj po variant 2

Varianta 3 — barve grajenih struktur vegjih objektov v Slovenskem Javorniku in na Jesenicah

PH ograje se izvedejo v barvah, ki poudarjajo znacilne barvne poteze struktur vecjih objektov na SirSem obmodju
Jesenic, kjer prevladujejo odtenki in kombinacije pastelne rdece-sive ali deloma tudi rjavo-sive barve. Spodnji AB
element se izvede v naravni barvi betona. Za zgorniji del PH ograje z absorpcijsko oblogo so predvideni odtenki barve
RAL design 490-M in RAL design 490-6. Barve povrdin PH ograje se izmenjujejo po odtenkih rdeCe-sive barve
(temnejSi odtenki rdece-sive barve RAL design 490-M na spodnijih delih in svetlejSe rdege-sive barve RAL design
490-6 na zgornjih delih PH ograje. Struktura povrsine absorpcijskih panelov je po celotni povrsini absorpcijskih
panelov horizontalna. Na premostitvenih objektih se zaradi manjSih obtezb lahko uporabi lazji ALU absorpcijski paneli
v enakih odtenkih. Jeklenih delov se ne barva in so predvideni v naravnih barvah cinkanja. Tak3en tip barvanja PH
ograj se uporabi na obmodjih proge, skozi naselji Slovenski Javornik in Jesenice, ob kateri je ve€ grajene pozidave
ve€ stanovanjskih in poslovnih objektov v zna€ilnih barvnih potezah v odtenkih rdecih in sivih barv.
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Slika 44: pogled na zasnovo PH ograj po variant 3

Na podlagi oblikovalskih izhodis¢ vplivnega obmocja urejanja zeleznidke proge na odseku Kranj - Jesenice, zasnove
konstrukcije PH ograj in predlaganih oblikovalskih znaCilnosti PH ograj so bile dolo&eni kon¢ni predlogi oblikovanja
po posameznih PH ograji, ki so razvidni iz spodnje preglednice:

Preglednica2:  Predlo

oblikovanja PH ograj

g:)zeek PH ograja ;ﬁej Opis oblikovanja
5 APO-02, Barve in strukture povrSine od vznozja proti vrhu:
§ APO-03, ¢ 1,0m AB ploh naravna barva betona brez strukture povrsine
o APO-04a, o5_40 |° 0,5m segmenti absorpcijskih panelov 0,1m RAL 7030 in 0,4m RAL 0730
'S | APO-04b, ' ' horizontalna struktura povrsine panelov
il APO-05a, ¢ 0,5 m RAL 7030 vertikalna struktura povrsine panelov,
A APO-05b Vidni HEA stebriéki odtenku cinkanja
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5. GEOLOSKO GEOMEHANSKE RAZMERE

Povzetek geoloSko — geotehnicnih podatkov iz porocila za Nadgradnjo progovnega odseka Ljubljana-
Jesenice-drzavna meja, odsek proge Kranj-Podnart, IZN, §t. Elaborata 3684/KP_9/2
(odg. geolog: Igor Resanovic, univ. dipl. inZ. rud. in geotehnol.)

V okviru projekta modernizacije ZelezniSke proge na odseku Kranj — Podnart je bilo izdelano geoloko-geotehniéno
poro€ilo §t. 3684/KP_9/2, ki ga je izdelalo podjetie Geoekspert d.0.0.. V sklopu poro€ila so bili, na podlagi s strani
projektne naloge predvidenega relativno skopega obsega geolo$kih raziskav, doloeni geotehniéni pogoji gradnje za
vse ureditve v sklopu nadgradnje.

Posebnega poro€ila s pogoji gradnje protihrupnih ograj v ¢asu izdelave nacrta nismo prejeli, sta pa bili s strani
odgovornega geologa posredovani dve stabilnostni analizi z dolo€enimi varnostnimi faktorji pred porusitvijo drsine za
dve karakteristiéni poziciji PH ograj in izbrani nain temeljenja na to¢kovnih mikro pilotih (vtisnjenih jeklenih ali
uvtranih AB pilotih) na rastru 4m. Preverjeni sta bili poziciji PH ograja temeljena v nasipu proge in PH ograja temeljena
za obstojecim opornim zidom na vkopani strani proge. Obe analizi sta pokazali zadostno stabilnost terena in ustrezne
varnostne faktorje za temelienje PH ograj na predlagani nacin. Poleg navedenega smo od izdelovalca geolosko-
geotehniCnega porocila prejeli geoloSko karto obravnavanega obmodja, iz katere smo v grobem lahko razbrali
sestavo tal in na podlagi le te dolodili tip temeljenja PH ograj.

Ker nismo razpolagali z natanénejSimi podatki (nosilnosti temeljnih tal v vertikalni in horizontalni smeri, podrobnejsa
sestava temeljnih tal z vrisanimi geoloSkimi mejami v pre¢nih profilih proge) smo tipe temeljenja razbrali iz zgoraj
navedenih razpolozljivih podatkov in iz podatkov iz terenskih ogledov, medtem ko smo numeriéne podatke o
nosilnostih predpostavili tudi na podlagi podatkov iz sosednjih odsekov. Zaradi navedenih predpostavk, ki smo jih bili
primorani upoStevati, smo v popisu del za izvedbo predvideli za vsako PH ograjo izvedbo predhodnih geoloSkih
raziskav (po ve€ini s sondaznimi razkopi in ustreznimi laboratorijskimi preiskavami) za dolo€itev nosilnostnih
parametrov temeljnih tal in doloCitev geoloSkih plasti v obmocju postavitve PH ograje ter izvedbo testnega zabijanja
jeklenega mikro pilota na karakteristiénih delih PH ograje. Na podlagi teh podatkov se pred izvedbo lahko po potrebi
zamenja tip temeljenja PH ograje (vtisnjeni jekleni ali uvtrani AB piloti).
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6. ZASNOVA IZVEDBE AKTIVNE PROTIHRUPNE ZASCITE
6.1 IZBRANA AKTIVNA PROTIHRUPNA ZASCITA

Aktivna protihrupna zas¢ita (APHZ) se izvede predvsem za varovanije bliznjih naselij pred hrupom. Za za3€ito okolja
pred hrupom iz zeleznidke proge so uporabliene absorbcijske protihrupne ograje visine 1,50 m do 3,00 m nad gornjim
robom tira.

V celoti je upoStevan predlog predvidene aktivne protihrupne zascite oz. lokacije postavitve protihrupnih ograj iz
Studije. Nacrtovane PH ograje v dolzinah minimaino odstopajo od predlaganih v Studiji, zaradi tehni¢ne postavitve
temeljev (raster stebrov 4,0 m, izogibanje konfliktnih krizanj z ostalimi ureditvami in komunalnimi vodi, prilagajanje
potek drugim ureditvam kot so premostitveni objekti in oporni ter podpomi zidovi, ...).

6.1.1  TEHNICNE ZNACILNOSTI PH OGRAJ

Protihrupne ograje ob nadgradniji Zeleznidke proge Kranj-Jesenice se izvede na nacin: kovinska konstrukcija z
jeklenimi nosilci (HEA), postavljenimi na tockovnimi temelji ali podporni betonski zid ali premostitveni objekt (razli¢nih
dimenzij), v rastru 4,0 m, med katere so vpeti AB parapetna greda, absorpcijski leso cementni in/ali transparentni
paneli. Celotna konstrukcija je vertikalna in pravokotna na podlago.

Predvideno je temeljenje protihrupne ograje z vtisnjenimi jeklenimi cevmi fi 60cm oz. uvrtanimi AB piloti fi 60cm v
rastru 4,0 m, odvisno od vrste nosilne podlage. Stebri HEA so vroce cinkani in ter vbetonirani v temelje. Med stebre
je vstavljena AB parapetna greda in protihrupni leso cementni paneli in/ali transparentni paneli.

Tehni¢no oblikovalske znacilnosti:

¢ Osnovni material protihrupne ograje (PHO) so absorbcijski paneli izdelani iz AB nosilnega jedra, ki ja na obeh
straneh oblozen z absorbcijsko oblogo iz lesocementa. Absorbcijska obloga je povrSinsko strukturina. Prvi
element AB greda, ki je v stiku z zemljino je brez obloge.

¢ Na posameznih lokacijah zamikov PH ograj je uporabljen e polikarbonat ali armirani poliakril kot transparentni,

odbojni element. Ti elementi so izdelani z kovinskim okvirjem, ki je v kompletu vstavlien med jeklene stebre.

Postavitev odbojnih elementov je usklajena z izdelovalcem $tudije hrupa in izdelovalcem elaborata oblikovanja

PH ograj.

materiali polnil: lesnocementna plo3¢a oz paneli, transparentni paneli iz litih akrilnih ploS¢,

izbor barv po RAL lestvici,

za vse lokacije je predvidena navpiéna izvedba,

prilagajanje PH ograj viinskim razlikam na terenu,

zaledno oblikovanje protihrupnih ograj za poglede na objekt iz bivalnega okolja je na mestih kjer je pogled na PH

ograjo odprt enak sprednjemu oblikovanju (absorpcijska obloga), kjer pogled ni zagotovljen je absorpcija

enostranska, zaledna stran pa v barvi betona,

e Povrsine in barve protihrupnih panelov skladno z izbranimi variantami v elaboratu oblikovanja PH ograj;
homogeno barvanje panelov skladno s principm gradiranja in Elenitve usklajeno s strukturo povrsine;

Splosne tehnicne karakteristike PHO:

e Lice PHO je postavljeno na predpisani razdalji od osi tira in sicer minimalno 3,60m. Najmanj$a viSina PHZ je
dologena kot vertikalna razdalja od gornjega roba tira in vrhom protihrupnih panelov. Zaradi konstruktivnih in
oblikovalskih razlogov je lahko viina ograje tudi vecja od predvidene v Studiji.

e Zvezna poravnava viSin (z obstojecimi ograjami ali zidovi) ali postopna gradacija pri stikih, kjer je prihaja do stikov
med razli¢nimi viSinami segmentov (prehodi so po korakih 0,5m oz. manjse).

o Stiki med paneli in nosilno konstrukcijo so izvedeni z UV odpornimi tesnili EPDM kvalitete.

e Vgradni paneli (lesnocementni in transparentni paneli iz litega akrila) naj bodo primemi za montaZo v stebre.
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o Vgradni lesnocementni paneli morajo omogocati izvedbo v razli¢nih barvni odtenkih poRAL lestvici.

e Vgradni lesnocementni in transparentni paneli morajo tehni¢ne lasnosti na vremenske vplive (temperaturna
nihanja, vroéina in mraz, veter, Zled in zmrzal, sol...).

¢ Vgradni lesnocementni in transparentni paneli naj bodo iz preizkuSene tehnologije ob Zelezniski infrastrukturi.

e Vgradni lesnocementni in transparentni paneli morajo zagotovljeno visoko Zivliensko dobo (min 10 let) in
garancijo.

o Vgradni lesnocementni in transparentni paneli morajo zagotavljati protipozarna zas¢ito in negorljivost.

e Vgradni lesnocementni in transparentni paneli morajo zagotavljati odpornost na stati€ne in dinamicne
obremenitve.

¢ Vgradni lesnocementni in transparentni paneli morajo zagotavljati odpornost na korozijo.

¢ Vse prvine PHO morajo zagotavljati enostavno montaZo in vzdrZevanie.
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1. OPIS KONSTRUKCIJ PH OGRAJ
741 SESTAVNI DELI IN MATERIALI PH OGRAJ
711  TEMELJENJE

V inZenirsko-geoloskem pogledu, ki obravnava znacilnosti terena in problematiko nosilnosti ter stabilnosti, je prostor
relativno razgiban. Glede na predviden nacin temeljenja bodo temelji deloma v dobro nosilnih slojih nasipa za
ZelezniSko progo, deloma v zelo dobro nosilnih plasteh konglomerata, deloma v dobro nosilnih prodnih tieh in deloma
v meljasto glinastih tieh.

Ves obravnavani del Zeleznice bo grajen na razli¢no visokih nasipih, ki bodo v celoti izvedeni s prodnim materialom.
Proga na obravnavanem odseku v velikem delu poteka tudi v vkopu. Na globini dna vgradnje temeljev - pilotov bodo
kamniti nasipi po zahtevah Posebnih tehninih pogojev za zemeljska dela primemo utrjeni in prakti¢no
nedeformabilni.

Izbrani tip temeljenja

Podlaga za temljenije je torej zelo razgibana zato sta izbrana dva tipa temeljenja in sicer sistem globokega temeljenja
na tokovnih zabitih oz. vtisnjenih jeklenih mikro pilotih ter sistem globokega temeljenja na to¢kovnih uvrtanih
armiranobetonskih mikro pilotih. Za vsako PH ograjo je glede na geoloSke podatke o sestavi tal izbran en od zgoraj
navedenih tipo temeljenja, oba pa sta opisana v nadaljevanju.

Na podlagi preveritve nosilnosti pilotov smo pri izdelavi tega nacrt za izbran raster vertikalnih stebrov in mikro pilotov
e=4,0m, dokazali potrebne dolZine pilotov 3m pod terenom oz. odvisno od viSine nadgradnje in obtezne cone. Raster
pilotov in stebrov je enak, zato je mogoge uporabiti ali vtisnjene jeklene stebre ali uvrtane AB pilote. Spodnji rob
temeljev pilotov leZi v nasipu zeleznice 0z v nosilnem terenu pod nasipom, ki je dovolj utrjen, da prenese obremenitve,
ki jih povzrodi pilotni temelj. Na krizanijih s premostitvenimi objekti in komunalnimi vodi so lokalno uporabljeni to¢kovni
temelji oz sidranje stebrickov PH ograje na konstrukcijo premostitvenega objekta.

Tockovni zabiti oz. vtisnjeni jekleni mikro piloti

Izdelavo pilotov z vtiskanjem jeklene cevi zunanji fi 610mm dolZine 3,00m je potrebno izvesti po izdelavi nasipa za
Zeleznidko progo. Spodnji del pilota do viSine -0,80 do -0,75¢m pod vrhom jeklene cevi je tako zapolnjen z nasipnim
materialom oz. materialom temeljnih tal, nad tem pa se s podloznim betonom visine 10cm in kvalitete C25/30 izvede
viSinska izravnava. Na to podlago se v zgornjem delu pilota 65cm vstavi armaturni ko$ in montaZne palice za pritrditev
jeklenega HEA stebricka, ki se ga prav tako montira pred betoniranjem pilota zgornjega dela pilotnega temelja. Za
izdelavo zgornjega dela pilota je uporabljen beton C 30/37, XF3. Za boljSi oprijem med jekleno cevjo pilota in betonom
se notranjost jeklenih cevi premaze s premazom (npr. BE-POX 91 D).

Tockovni uvrtani AB mikro piloti

Izdelavo AB uvrtanih pilotov fi 600mm dolzine 3,00m je potrebno izvesti po izdelavi nasipa za zeleznisko progo. Za
vsak pilot se z ustrezno mehanizacijo izdela oz. uvrta gradbena jama pilota fi 600mm v temeljna tla dolzine 3,00m.
Glede na sestavo temeljnih tal (prodi, peski) se do betonaze temelja vgradi tudi zascitna jeklena cev pilota. V
izkopano gradbeno jamo pilota se vstavi armaturni ko$ AB pilota, ki sega do konéne vrhnje kote AB pilota. Zatem se
pilot zabetonira z betonom kvalitete C30/37, D32, S4, XC2 do kote cca. -0,75¢m in izvleCe zasCitna jeklena cev. Po
dosezeni ustrezni starosti betona se izdela podlozni pusti beton kvalitete C30/37, D16, z dodatkom elastosila na kot
-0,65¢cm od vrha AB pilota. Na armaturni koS pilota, ki sega izven betoniranega dela se vgradi oz. zavari montazne
palice za pritrditev jeklenega HEA stebri¢ka na pravilno pozicijo. Za tem se dobetonira Se zgornji del AB pilota 65¢cm
z betonom kvalitete C30/37, D16, S4, XC4, XF3.
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AB parapetne grede

Postavitev AB tipskih elementov oz parapetnih gred med jeklene stebre je zakljuéna faza temeljenja. AB parapetne
grede (viSine 50 oz 100 cm, debeline 12 cm) se namesti na mikro pilote in predstavljajo osnovo, na kateri nato lezZi
nadgradnja — absorpcijski ali transparentni protihrupni paneli. V stik AB element — absorpcijski panel je vstavljeno
elasticno tesnilo.

71.2  STEBRICKI

Nosilni vertikalni stebri so jekleni iz tipskih profilov HEA160 ali HEA180. Osnovni material mora odgovarjati EN10025
- konstrukcijska jekla. Varjeni spoji med elementi se izvedejo v delavnici, vsi morebitni spoji na gradbidéu pa vijageni
(vijak + podlozka). Stebri so s temelji spojeni z betoniranjem zgornjega dela pilota oz. s sidrnimi ploS¢ami in uvrtanimi
vijaki ali v temelj vgrajenimi sidri na obmocju objektov. Vsi jekleni deli morajo biti protikorozijsko zaS¢iteni z vroim
cinkanjem (nanos 86um), na obmocju transparentnih PH panelov pa $e pobarvani RAL (barvane v barvi betona -
RAL7035 z brizgano izvedbo v dveh nanosih). Vsa mehanska obdelava (rezanje, varjenje, vrtanje lukenj,...) mora biti
kon€ana pred izvedbo protikorozijske zascite.

Za vse viSine PHO smo uporabili enotni profil HEA 160 (ALI HEA 180), ki mu po potrebi privarimo ojacitve. Dolzina
HEA stebrickov je dolo¢ena iz vzdolZznega profila vsake PH ograje glede na pozicijo (visine so prikazane v kosovnici)
in je vgrajena v glavo AB ali jeklenega pilota. Na temeljih na odprti progi zeleznic so postavljeni v rastru €=4,0 m, na
robnih vencih objektov pa na rastru €=2,0 m. Na obmo¢ju podpornih, opornih zidov in premostitvenih objektov so
stebricki privarjeni na sidrno plo$¢o dim. 300x300x20mm vertikalno in privijaeni z vlepljenimi navojnimi vijaki fi 20,
kvalitete 8.8. Vsi jekleni deli konstrukcije so ustrezno zas¢iteni — vroée cinkanje (kot navedeno v uvodu).

Jekleni HEA stebricki pri PH ograjah so vidni tako, da absorbcijski paneli ne prekrivajo povrsine stebricka.
7.1.3  ABSORPCIJSKI PROTIHRUPNI PANELI
So glavni element protihrupne ograje, ki prepreci Sirjenje zvoka.

Vpetje v vertikalne jeklene stebre je izvedeno z gumijastimi tesnili. MoZna mora biti enostavna menjava morebiti
poskodovanih posameznih panelov.

Absorpcijski protihrupni paneli (npr. leso-cementni ali ALU paneli) morajo biti odporni proti u¢inkom vode, mraza, soli,
olj, industrijske atmosfere, prometa, odporni proti UV Zarkom ter trajni in negorljivi. Specificna masa absorpcijskega
materiala mora zna$ati najman;j 100kg/m? Absorpcijski protihrupni paneli morajo imeti potrebne certifikate in dokazila
o primernosti (nosilnost glede na predvidene obtezbe, izolativne in absorpcijske lastnosti). Upostevati je potrebno:
SIST EN1794-1 (mehanske lastnosti in stabilnost) SIST EN 1794-2 (splo$na varnost in varstvo okolja).

Osnova za izdelavo panelov so vzdolzni profili s kosovnico in detajli priloZeni v projektu, kjer je definirana geometrija
panela, absorpcijska vsebina, ter karakteristika osnovnega materiala.

Poleg navedenih smernic morajo elementi protihrupnih ograj ustrezati pogojem mehanskih lastnosti in stabilnosti po

SIST EN 1794-4 in splo3ni varnosti in varstvu okolja po SIST EN 1794-2. Poleg navedenih morajo absorpcijski paneli

ustrezati v spodaj navedenim standardom in lastnostim in imeti ustrezne certifikate o skladnosti s standardi:

e Izolacija vec ali kot 28dB (SIST EN 1793-2)

¢ Po stopnji absorpcije zvoka so ograje razdeljene v naslednje kategorije (SIST EN 1793-1):

~ A1(Dla=do4dB)

~ A2 (Dla=4do8dB)- nazadnji strani PHO znotraj obmocij APO (absorpcijska PHO na notranji strani-na strani
Zeleznice) pa mora biti absorpcija kategorije vsaj A2 (Dla=4 + 7 dB} po standardu SIST EN 1793-1:2013. Ta
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ukrep je nacrtovan zaradi preprecevanja odbojev z zadnje strani do katerih lahko prihaja v kolikor obstajajo Se
drugi viri hrupa v zaledju in obenem zaradi estetskega videza.

~ A3 (Dla=8do 11 dB ) - na notranjih straneh PHO znotraj obmo¢ij APO (absorpcijska PHO na notraniji strani-na
strani zeleznice) in obojestransko znotraj obmocij OAPO (absorpcija predvidna na obeh straneh).

o Mehanske karakteristike materiala in konstrukcije kot celote (po SIST EN 1794-1)

o Potrdilo s strani drzave poobla$&ene institucije za izdajanje certifikatov v RS o ustreznosti materiala in skladnosti
s standardi, s sploSnimi in projektnimi zahtevami

Absorpcijski paneli morajo biti med transportom in manipulacijo zaS€iteni proti mehanskim poSkodbam. Posebno
pozornost je potrebno posvetiti prepreCevanju morebitnih galvanskih ¢lenov med razliCnimi materiali in pritrjevanju
dilatacijskih in tesnilnih gum, ki zagotavljajo tesnjenje pred prehajanjem hrupa kot tudi ustrezno vgradnjo in s tem
varnost pred izpadi panelov.

Absorpcijski paneli se na obmocju objektov (most, podvoz, viadukt ali oporni zid) varujejo pred izpadom (v primeru
nesrece) po prilozenem detajlu. Panel se vpne na nosilno konstrukcijo s Stirimi imbus vijaki M6 z obroCem, 2x INOX
pletenico d=8mm, dvema varovalnima ohiSjema ter pritrdilnim materialom (komplet za 1 ph panel).

714 TRANSPARENTNI PROTIHRUPNI PANELI

Transparentni paneli so iz ravnih polikarbonatnih ploS¢ debeline 12,0 mm ali armiranih poliakrilnih plos¢
debeline 20,0 mm. Predlagam uporabo polikarbonatnih ploS¢. Za oba primera bo potrebna vgradnja transparentov
na pomozno kovinsko konstrukcijo.

Stik med vertikalnim stebrom in transparentom je potrebno zatesniti s trajnoelasti¢nimi in UV odpornimi tesnili. S
testom in certifikatom naj se dokaze ustreznost detajla vpenjanja transparentnega panela na nosilno konstrukcijo
(EN 1794-1).

Transparentni paneli iz polikarbonata morajo izkazati naslednje karakteristike:

e material iz poliakrila oz .polikarbonata namenjen za zvo¢no za$€itne pregrade mora ustrezati spodaj navedenim
certifikatom

minimalna debelina plos&e je 15mm

predpisane dimenzije ( dovoliena toleranca zunanjih dimenzij panelov +- 0.5%)

barva prozorna - brezbarvna

transparentnost ob dobavi — min. 90%

izguba transparentnosti po 10 letih do 3%

gostota polikarbonata: 1,20 g/cm3

modul elasti¢nosti 2500N/mm?

upogibna trdnost 100N/mm?2

natezna trdnost 70N/mm?

temperaturna stabilnost 135°C

razteznostni koeficient 6,7 10-5 m/m oC

odpornost na udarce

odpornost na nalet kamna

ognje odpornost

dokazila Casovne stabilnosti

dokazila ravnosti in gladkosti povrSine (optiéna) po EN. Dobavitelj mora garantirati gladkost povrsine brez
struktumih vzorcev, ki opti€no ne popaci slike pri pogledu preko prozornega panela, tako pravokotno kot tudi pod
kotom nad 15°. Pred dobavo mora dobavitelj dostaviti od naro¢nika odobreni referenéni vzorec kvadratne oblike
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s stranico min. 50cm, ki sluZi za primerjavo z dobavljenimi paneli. Nadzorni organ mora kontrolirati gladkost in
opti€no neoporecnost, ter zavrniti neustrezne panele.

Poleg navedenih karakteristik morajo transparentni paneli ustrezati v spodaj navedenim standardom in lastnostim in
imeti ustrezne certificate o skladnosti s standardi:

o Akusti¢na izolacija ve¢ kot 28 dB (SIST EN1793-2).

Mehanske karakteristike materiala in konstrukcije kot celote (po EN 1794-1).

Odboj svetlobe (SIST EN 1794-2).

Potrdilo s strani drzave pooblas¢ene institucije za izdajanje certifikatov o ustreznosti

materiala in skladnosti s projektnimi zahtevami.

Vsaka dobava mora biti opremliena s pisnimi dokazili in certifikati ki zagotavljajo zgoraj navedene
karakteristike. Panele se transportira zas€itene - fizicne poSkodbe oz. raze niso dovoljene. Proizvajal€eva garancija
za polikarbonatni material mora biti 10 letna. Po 10 letnem obdobju mora proizvajalec garantirati modul elasti¢nosti
min. 2300 N/mmz2, natezno trdnost min. 55 N/mmz2 in izgubo prosojnosti do 3 %.

Transparentni paneli se na obmocju objektov (most, podvoz, viadukt ali oporni zid) varujejo pred izpadom (v primeru
nesrece) po prilozenem detajlu. Panel se vpne na nosilno konstrukcijo s Stirimi imbus vijaki M6 z obroCem, 2x INOX
pletenico d=5mm, dvema varovalnima ohisjema ter pritrdilnim materialom (komplet za 1 ph panel).

Nalepke ptic ujed

Za prepreCevanje naleta ptic v transparentna polnila se na povrsino transparentnih panelov prilepi nalepke silhuet
ptic ujed v naravni velikosti, Erne barve. Lepijo se silhuete skobca, razpona kril cca. 50cm. Nalepliene naj bodo 1
kom na vsakih 10 do 12 m2 (predvideno na vsak 5 oz. 6 transparentni panel).

Okviri morebitnih transparentih panelov se barva v odtenku RAL 7036.
7.1.5 ZAHTEVE ZA OSTALE MATERIALE IN VGRADNJO

Ostali materiali

Pri izdelavi in montazi protihrupnih panelov se uporablja izkljuéno pritrdiina sredstva iz korozijsko obstojnega
materiala (jeklo vsaj A2 kvalitete) ter izkljuéno UV odporni in obstojni tesnilni trajno elastiéni materiali. Ves pomozni
material mora zagotavljati trajnost, kot je v naCrtu pogojena za osnovno konstrukcijo.

Detajl pritrjevanja protihrupnih panelov

Protihrupni paneli morajo biti elasti¢no ploskovno vpeti v kovinsko nosilno konstrukcijo. Tak nacin vpenjanja omogoca
temperaturno delovanje panela, ter delovanje panela pod vplivom obremenitev. S predpisanimi certifikati (poskusne
obremenitve) mora biti dokazana korekinost pritrjevanja. Izvajalec mora prilagoditi to¢ne dimenzije panela (Sirina)
priCakovanemu temperaturnemu delovanju (temperatura pri proizvodnji in montazi) in delovanju pod vplivom
obremenitev.

Izhod v sili in dostop za vzdrzevalce

V PH ograjah so na primerni lokaciji predvidena vrata v PH ograji namenjena za vzdrZzevanje oz. zasilni izhodi na
razmaku <300,0 m, oz. tako narazen da je dolzina evakuacijske poti manjSa od 150,0 m. Zasilni izhodi so opremljeni
z enokrilnimi samozapiralnimi vrati, svetlih dimenzij minimalno 0,90 / 2,00 m, dostopi za vzdrzevalce pa z dvokrilnimi
samozapiralnimi vrati, svetlih dimenzij min. 1,80 / 2,00 m. Vrata se v obeh primerih odpirajo v smeri izhoda v sili torej
stran od Zeleznidke proge. Vrata za vzdrzevalce in vrata izhoda v sili se zaradi veCje opaznosti izvede v signalno
rdeCi barvi RAL 3001. Na zaledni strani se ob izhodu na nasip izvede povrsina za zasilni izhod v obliki utrjene povrsine
minimalno 15m2 za evakuacijo vsaj 50 oseb 0z se zagotovi ustrezen dostop na drugo prometno povrsino, kar
omogocCa varen umik. Po potrebi je na daljSih nasipih izdelati stopnice za varno gibanje po brezini. Na Zelezniski
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strani PH ograje je na najblizjiem HEA stebri¢ku pri vratih za izhod v sili pravokotno na PH ograjo postavljen prometni
znak 3310 oz. 3310-1 (znak je obojestranski) za izhod v sili. V primerih ko zaradi tehni¢nih ukrepov ali ovir na trasi
(npr. premostitveni objekti, prehod iz objekta na traso, podporni in oporni zidovi...) ni mozno zagotoviti razdaljo 150m
za evakuacijo ali ¢e ni ovir na sredino med dvemi vrati za izhod v sili, se na HEA stebri¢ek vzporedno s PH ograjo
postavi prometni znak 3311 oz. 3311-1 (znaka za obe smeri evakuacije) z dopisano razdaljo do mesta evakuacije.
Znak se ponovi na nasledniji razdalji 150m. Oba prometna znaka, ki se postavita skladno s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in opremi na cestah (ur. I. RS, §t. 99/2015) sta prikazana spodaj:

Ix]x1

:iISDm I }

SI|ka Znaka 3310 in 3310-1 za izhod v sili
Velikost: 400/400 mm

Slika: Znaka 3311 in 3311-1 za smer izhoda v sili
Velikost: 600/200 mm

7.1.6  ZASCITNI UKREPI PRED NEVARNOSTJO ELEKTRICNEGA UDARA IN BLODECIMI TOKOVI

Za zagotavljanje izenaCevanja elektricnega potenciala so predvidene kratkosti¢na ozemljitev za povezavo elementov
PH ograj v dilatacijske enote dolzin okvirno 80m oz. max 100m. V predmetnem nacrtu je zagotovljena povezava med
posameznimi kovinskimi elementi PH ograje (stebricki, povezava z jeklenimi deli temeljev, okvirji, vrata in drugi jekleni
ali kovinski elementi) in povezava ter pritrditev ozemljitvenega vodnika na steber vozne mreze. Vzdolzna povezava
je izdelana na vrhu protihrupne ograje iz enakomerno napetega vroge cinkanega vodnika oz. jeklene vrvi 70 mm2.
Za povezavo s stebri HEA je vodnik pritrjen z zakrivljeno pritrdilno plo€evino d=6mm in vijakom na pripravijene
kovinske plo¢ice 150x60x8mm oz. nosilce ozemljitvenega vodnika privarjene na vrhu HEA stebrov (glej priloZzen
detajl ozemljitve). Mesto priklju¢ka na povratni vod Zeleznice (steber vozne mreze) je priblizno na sredini dilatacijske
enote, in je oznagen na situacijah PH ograj.

Izvedeni ukrepi morajo biti skladni s SIST EN:

50122-1 (izenacitev potencialov vseh kovinskih delov),

50122-2 (zaS¢itni ukrepi za izenacitev potencialov)

Po kon€anih delih je potrebno izvesti meritve galvanskih povezav in dokazati ustreznost z merilnim protokolom ter
preveriti ukrepe v zvezi z zmanjSevanjem blodecih tokov in ukrepi pred elektriénim udarom (ustrezna izolacija ali
prekinitev med dvema dilatacijskima enotama, ustrezen potek galvanskih povezav...).

Mesto prikljucka na povratni vod Zeleznice dologi upravljalec vozne mreze — SZ podrogje EE naprav.
Na zunanji strani vrat zasilnega izhoda je potrebno nalepiti opozorilo za nevarnost pred elektriénim tokom. Shema
znaka je v nadaljevanju.
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POZOR!
ELEKTRIKA

Slika: Znak za nevarnost pred elekiriénim tokom

Velikost: 200/300 mm

71.7

STREHA NAD PH OGRAJAMI

Za kritjie absorbcijskih PHO elementov-panelov ni predvidene posebne strehice. Za kritje transparentnih PHO
elementov posebne strehnice ni predvidene. Predvidena je zgolj pocinkana strehica nad HEA jeklenimi stebricki, ki
se izvede skladno s prilozenim detajlom.

7.2 GABARITI IN SESTAVA POSAMEZNIH PH OGRAJ

APO-02 - gabariti:

H Stacionaza
PH oaraia H od GRT dejanska Dolzina Povrsina
graj [m] vigina [m] [m?] Zacetek Konec
[m]
APO-02 1,5 25 536,00 1340 595+734,71 | 596+340,30

APO-02 je sestavljena iz:
e TEMELJEV v obliki uvtranih AB mikro pilotov premera 60cm in dolzine 3,00m. V zgornjem delu temelja (65¢cm
pod vrhom) je vgrajeno sidro za pritrditev stebrickov PH ograje na armaturni ko$ temelja.
e ABELEMENTA oz PARAPETNE GREDE - kaskadni elementi (h=1,00m in debeline 12cm (cca. 0,15m v terenu),
se ne barva — potrebno je zagotoviti gladko povrSino v naravni barvi betona), (upoStevati je potrebno XD3, XF4
in PV-II) in so vstavljeni med HEA stebri¢ke, polozeni nad gabione.
e ABSORPCIJSKIH PANELOV - (h=1.00m oz 0.50m, ki se vstavljajo med HEA160 oz. HEA 180 stebricke).
Absorpcijski paneli so sestavljeni iz AB masivnega nosilnega elementa (dim. 3960x1000x120mm oz dim.
3960x500x120mm med HEA160 stebricki) na katere so z galvaniziranimi vijaki z vgreznjeno glavo privijacene
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absorpcijske (npr. lesocementne) plosce (dim. 3840x1000x50mm oz. 3840x500x50mm) — obojestransko. Na
premostitvenih objektih so uporabljeni ALU obojestranski absorpcijski paneli (dim. 1960x1000x120mm oz.
1960x500x120mm). Stiki med posameznimi absorpcijskimi paneli se ustrezno zatesnijo, da se zagotovi ustrezna
absorpcija hrupa. Ne glede na zgoraj predpisane dimenzije panelnih elementov se lahko uporabi absorpcijske
panele in nosilne okvirje v celotni dimenziji polja med HEA jeklenimi stebricki ali v zmanj$ani dimenziji glede na
geometrijo posameznega polja. Absorpcijski paneli se dobavijo v dveh barvnih odtenkih (RAL 7030 % in RAL
7032) in strukturo povrSine skladno z elaboratom oblikovanja. Absorpcijski paneli se vgradi med utore HEA
jeklenih stebriCkov in se jih pritrdi z gumijastimi tesnili. Mozna mora biti enostavna menjava morebitnih
poSkodovanih elementov. Na obmodju objektov so paneli zavarovani pred izpadom.

SISTEMOM OZEMLJITVE - kovinskih elementov PH ograje s pritrditvami, vodniki in navezavo na povratni vod
vozne mreze.

APO-03 - gabariti:

H Stacionaza
. H od GRT dejanska Dolzina Povrsina
PH ograja [m] visina [m] [m?] Zacdetek Konec
[m]
APO-03 1,5 25 264,00 660 596+703,48 | 596+964,69

APO-03 je sestavljena iz:

TEMELJEV v obliki vtisnjenih jeklenih mikro pilotov v jeklenih ceveh premera 60cm in dolZine 3,00m. V zgornjem
delu temelja (65cm pod vrhom) je izvedeno armiranje pilota in vgrajeno sidro za pritrditev stebrickov PH ograje.
AB ELEMENTA oz PARAPETNE GREDE - kaskadni elementi (h=1,00m in debeline 12cm (cca. 0,15m v terenu),
se ne barva — potrebno je zagotoviti gladko povrSino v naravni barvi betona), (upoStevati je potrebno XD3, XF4
in PV-I1) in so vstavljeni med HEA stebricke, polozeni nad gabione.

ABSORPCIJSKIH PANELOV - (h=1.00m oz 0.50m, ki se vstavljajo med HEA160 oz. HEA 180 stebricke).
Absorpcijski paneli so sestavljeni iz AB masivnega nosilnega elementa (dim. 3960x1000x120mm oz dim.
3960x500x120mm med HEA160 stebricki) na katere so z galvaniziranimi vijaki z vgreznjeno glavo privijacene
absorpcijske (npr. lesocementne) plos¢e (dim. 3840x1000x50mm oz. 3840x500x50mm) — obojestransko. Na
premostitvenih objektih so uporabljeni ALU obojestranski absorpcijski paneli (dim. 1960x1000x120mm oz.
1960x500x120mm). Stiki med posameznimi absorpcijskimi paneli se ustrezno zatesnijo, da se zagotovi ustrezna
absorpcija hrupa. Ne glede na zgoraj predpisane dimenzije panelnih elementov se lahko uporabi absorpcijske
panele in nosilne okvirje v celotni dimenziji polja med HEA jeklenimi stebricki ali v zmanj$ani dimenziji glede na
geometrijo posameznega polja. Absorpcijski paneli se dobavijo v dveh barvnih odtenkih (RAL 7030 % in RAL
7032) in strukturo povrSine skladno z elaboratom oblikovanja. Absorpcijski paneli se vgradi med utore HEA
jeklenih stebri€kov in se jih pritrdi z gumijastimi tesnili. MoZna mora biti enostavna menjava morebitnih
poSkodovanih elementov. Na obmodju objektov so paneli zavarovani pred izpadom.

VRAT - v funkciji izhoda v sili in dostopa za vzdrzevalce v dimenziji svetle odprtine min. 0,90x2,00m za enokrilna
vrata (izhod v sili) in 1,80x2,00m za dvokrilna vrata (dostop za vzdrzevalce) s pripadajocimi okvirji, pritrdilnim
materialom, oznakami in ozemljitvijo.

SISTEMOM OZEMLJITVE - kovinskih elementov PH ograje s pritrditvami, vodniki in navezavo na povratni vod
vozne mreze.

APO-04 - gabariti:

H Stacionaza
PH oaraia H od GRT dejanska Dolzina Povrsina
gra) [m] visina [m] [m2] Zacetek Konec
[m]
APO-04 1,5 2,5 212,00 530 604+002,26 | 604+231,12
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H Stacionaza
PH oaraia H od GRT dejanska Dolzina Povrsina
graj [m] visina [m] [m?] Zacetek Konec
[m]
APO-04a 15 2,5 132,00 330 604+002,26 | 604+132,63
APO-04b 15 2,5 80,00 200 604+152,23 | 604+231,12

APO-04 je sestavljena iz:

TEMELJEV v obliki vtisnjenih jeklenih mikro pilotov v jeklenih ceveh premera 60cm in dolzine 3,00m. V zgornjem
delu temelja (65cm pod vrhom) je izvedeno armiranje pilota in vgrajeno sidro za pritrditev stebrickov PH ograje.
AB ELEMENTA oz PARAPETNE GREDE - kaskadni elementi (h=1,00m in debeline 12cm (cca. 0,15m v terenu),
se ne barva — potrebno je zagotoviti gladko povrSino v naravni barvi betona), (upoStevati je potrebno XD3, XF4
in PV-II) in so vstavljeni med HEA stebri¢ke, poloZzeni nad gabione.

ABSORPCIJSKIH PANELOV - (h=1.00m oz 0.50m, ki se vstavljajo med HEA160 oz. HEA 180 stebricke).
Absorpcijski paneli so sestavljeni iz AB masivnega nosilnega elementa (dim. 3960x1000x120mm oz dim.
3960x500x120mm med HEA160 stebricki) na katere so z galvaniziranimi vijaki z vgreznjeno glavo privijacene
absorpcijske (npr. lesocementne) plosce (dim. 3840x1000x50mm oz. 3840x500x50mm) — obojestransko. Na
premostitvenih objektih so uporabljeni ALU obojestranski absorpcijski paneli (dim. 1960x1000x120mm oz.
1960x500x120mm). Stiki med posameznimi absorpcijskimi paneli se ustrezno zatesnijo, da se zagotovi ustrezna
absorpcija hrupa. Ne glede na zgoraj predpisane dimenzije panelnih elementov se lahko uporabi absorpcijske
panele in nosilne okvirje v celotni dimenziji polja med HEA jeklenimi stebricki ali v zmanjani dimenziji glede na
geometrijo posameznega polja. Absorpcijski paneli se dobavijo v dveh barvnih odtenkih (RAL 7030 % in RAL
7032) in strukturo povrSine skladno z elaboratom oblikovanja. Absorpcijski paneli se vgradi med utore HEA
jeklenih stebriCkov in se jih pritrdi z gumijastimi tesnili. MoZzna mora biti enostavna menjava morebitnih
poSkodovanih elementov. Na obmodju objektov so paneli zavarovani pred izpadom.

VRAT - v funkciji izhoda v sili in dostopa za vzdrzevalce v dimenziji svetle odprtine min. 0,90x2,00m za enokrilna
vrata (izhod v sili) in 1,80x2,00m za dvokrilna vrata (dostop za vzdrzevalce) s pripadajo€imi okvirji, pritrdilnim
materialom, oznakami in ozemljitvijo.

SISTEMOM OZEMLJITVE - kovinskih elementov PH ograje s pritrditvami, vodniki in navezavo na povratni vod
vozne mreze.

APQ-05 - gabariti:

H Stacionaza
PH ograja H od GRT dej.avr)ska Dolzina Povrsina ]
[m] visina [m] [m?] Zacetek Konec
[m]
APO-05 25-30 25-40 135,00 494 604+184,89 | 604+339,86
APO-05a 2,5 3,0-4,0 88,00 346 604+184,89 | 604+273,61
APO-05b 3,0 25-35 47,00 148 604+292,84 | 604+339,86

APO-05 je sestavljena iz:

TEMELJEV v obliki vtisnjenih jeklenih mikro pilotov v jeklenih ceveh premera 60cm in dolzine 3,00m. V zgornjem
delu temelja (65cm pod vrhom) je izvedeno armiranje pilota in vgrajeno sidro za pritrditev stebrickov PH ograje.
AB ELEMENTA oz PARAPETNE GREDE - kaskadni elementi (h=1,00m in debeline 12cm (cca. 0,15m v terenu),
se ne barva - potrebno je zagotoviti gladko povrsino v naravni barvi betona), (upoStevati je potrebno XD3, XF4
in PV-I1) in so vstavljeni med HEA stebricke, polozeni nad gabione.

ABSORPCIJSKIH PANELOV - (h=1.00m oz 0.50m, ki se vstavljajo med HEA160 oz. HEA 180 stebricke).
Absorpcijski paneli so sestavljeni iz AB masivnega nosilnega elementa (dim. 3960x1000x120mm oz dim.
3960x500x120mm med HEA160 stebricki) na katere so z galvaniziranimi vijaki z vgreznjeno glavo privijacene
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absorpcijske (npr. lesocementne) plosce (dim. 3840x1000x50mm oz. 3840x500x50mm) — obojestransko. Na
premostitvenih objektih so uporabljeni ALU obojestranski absorpcijski paneli (dim. 1960x1000x120mm oz.
1960x500x120mm). Stiki med posameznimi absorpcijskimi paneli se ustrezno zatesnijo, da se zagotovi ustrezna
absorpcija hrupa. Ne glede na zgoraj predpisane dimenzije panelnih elementov se lahko uporabi absorpcijske
panele in nosilne okvirje v celotni dimenziji polja med HEA jeklenimi stebriCki ali v zmanj$ani dimenziji glede na
geometrijo posameznega polja. Absorpcijski paneli se dobavijo v dveh barvnih odtenkih (RAL 7030 % in RAL
7032) in strukturo povrSine skladno z elaboratom oblikovanja. Absorpcijski paneli se vgradi med utore HEA
jeklenih stebrickov in se jih pritrdi z gumijastimi tesnili. MoZzna mora biti enostavna menjava morebitnih
poSkodovanih elementov. Na obmodju objektov so paneli zavarovani pred izpadom.

e SISTEMOM OZEMLJITVE - kovinskih elementov PH ograje s pritrditvami, vodniki in navezavo na povratni vod
vozne mreze.
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7.3

ZAHTEVANI CERTIFIKATI O SKLADNOSTI PH OGRAJ

Akusti¢na izolacija sistema PH ograje mora zado$¢ati kategoriji B3, to je izolativnost ve¢ kot 28dB, karakteristike
znatilne za absorpcijo zvoka, karakteristike za izolacijo pred zvokom v zraku (SIST EN 1793-2)

Absorbcija 8-11dB(A); kat A3 (SIST EN 1793-1)

Mehanske karakteristike materiala in konstrukcije kot celote (po SIST EN 1794-1)

Odboj svetlobe in splodne zahteve za varstvo okolja po (SIST EN 1794-2)

Ugotavljanje akusti¢nih lastnosti PH ograj (SIST EN 1794-4, SIST EN 1794-5, SIST EN 1794-6)

Protihrupne ovire za cestni promet - specifikacije (SIST EN 14388)

Protihrupne ovire za cestni promet — ocenjevanje dolgoroéne ucinkovitosti (SIST EN 14389-1 in 2)

Potrdilo s strain drzave pooblas¢ene institucije za izdajanje certifikatov v RS o ustreznosti materiala in skladnosti
s standarsi, s splodnimi in projektnimi zahtevami

Ostali predpisi in publikacije, ki morajo biti upoStevani pri postavitvi PH ograj:

Smernice za nacrtovanje, graditev in ohranitev konstrukcij za za&¢ito pred hrupom cestnega prometa (ZPH)"
(DARS d.d. Cele, 1. 2003)

Popis del in posebni tehni¢ni pogoji”, SCS, Ljubljana 1989 in dodatki, ter dopolnila, ki spadajo zraven

nemski standardi ZTV-Lsw 88 (Zusétzliche Technische Vorschriften und Richtlinie

fir die Ausflihrung von Larmschutzwénden an Stralien) in ZTV-Lsw 06

vse veljavne slovenske nacionalne standarde (SIST) za uporabo pri projektiranju in

postopkih pri prevzemanju gradbenih proizvodov pri gradnji javnih cest v RS za

konstrukcije protihrupnih ukrepov po navedenih SIST EN

SIST EN 1991-1,2,3,4 in vrednostjo dinami¢nega vpliva zaradi vozil (tlak ali srk), SIST EN 1794-1 (mehanske
lastnosti in stabilnost) in SIST EN 1794-2 (SploSne zahteve za varnost in varstvo okolja), SIST EN 1991-1,2,3,4:
2008 (oprema cest) in SIST EN 1317 (oprema cest)

Skladno s SIST EN 206-1 se na gradibiS¢u preverja betonske montazne elemente. UpoStevati tudi standard SIST
EN 13670 za izvajanje AB delov PH ograje (2. izvedbeni razred, 1 razred geometrijskih toleranc)

Zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS §t. 41/04, 17/2006, 20/2006,28/2006 in 39/2006)

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS §t. 105/2005)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS §t. 34/2008)
Zakon o varstvu pred pozarom (Ur. list R Slovenije, §t. 71/93, 87/2001)

Pravilnik o meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS
§t. 70/96, 45/02)

Pravilnik o spremembah pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih
za njegovo izvajanje (Ur.l. RS &t. 45/02)

Zakon o varstvu pred pozarom (Ur.l. RS &t. 71/93 in 87/2001)

Pravilnik o poZamovarstvenih zahtevah, ki jih je potrebno upoStevati pri izdelavi prostorskega izvedbenega akta
pri projektiranju, gradnii, rekonstrukciji in vzdrzevanju objektov Ur.l. RS §t. 42/85)

Vigrajeni elementi morajo imeti potrdilo, od institucije, pooblaS¢ene za izvajanje zunanje kontrole kvalitete za
potrievanje skladnosti, o ustreznosti tehnoloSkega postopka izdelave, o predpisanih akusti¢nih lastnostih, o
ustreznosti mehanskih in tehnoloSkih karakteristik posameznega elementa PH panela in o primemosti elementov za
vgradnjo v sistem PHO ob Zeleznicah. Vgrajujejo se lahko le certificirani elementi za zaS¢ito ped hrupom z oznako
CE.
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74 MERITVE IZVEDENIH PH OGRAJ IN KONTROLA KVALITETE VGRAJENIH MATERIALOV

Skladno s SIST EN 14388:2014 je pri izvedbi zahtevana meritev zgoraj navedenih lastnosti in karakteristik za vsak
posamezni tip protihrupne ograje (vse kombinacije panelov — lesocementni paneli, transparentni paneli in
kombinacija obeh ali katerakoli kombinacija razliénih proizvajalcev ali tipov panelov PH ograje). Meritve akusticnih
lastnosti sistemov se izvede na mestu izvajanja del na testnem primeru, ki ga po izvedbi in uspesni potrditvi
ustreznopsti s strani pooblas¢ene institucije za izvajanje zunanje kontrole kakovosti, lahko izvajalec tudi vgrajuje v
predmetnem projektu. S predhodno potrditvijo celotnega sistema izvedenih PHO (ne posameznih panelov) izvajalec
dokaze ustreznost vgradnje vseh razli€nih elementov (absorbcijskih in transparentnih panelov, gred in nosilne
konstrukcije) in s tem pred pri¢etkom izvajanja del dobi potrditev tehnolokega elaborate, ki ga je dolzan izvajalc
predloziti in nadzor potrditi pred vgranjo PH ograj na trasi. Predlagamo izvedbo vsaj enega testnega polja izvedbe
sistema PH ograje z absorbcijskim panelom (npr. APO-03) in sistem PH ograje s kombiniranim absorbcijskim in
transparentnim panelom (npr. AHO-05b). Na podlagi meritev akusti¢nih in mehanskih lastnosti, pri tranparentnem
panelu pa e na podlagi meritev odboja son¢ne svetlobe, se po potrebi korigirajo morebitni sporni elementi sistemov
PH ograj in po korekciji potrdi tehnolo3ki elaborate. Za korektnost tehnologije proizvodnje odgovarja proizvajalec sam
ter daje na izdelek naroéniku zahtevano garancijo. Izvedbeni tehnoloSki detajli morajo biti prilagojeni pogojem na
terenu, katerim bo izdelek izpostavljen v asu garancijske dobe ter upoStevati fizikalne lastnosti posameznih
vgrajenih materialov.

Zahteva se izvedba terenskih meritev samo izolativnosti po SIS EN 14388:2014! Za in-situ merirtve omenjeni
standard predpisuje za akustiéno izolacijo min vrednosti D3 — nad 28dB (Aneks: A). Za same panele je predpisano,
da dobavitelj dostavi certifikate laboratorijskih meritev za absorbcijo po SIST EN 1793-1:2013 (A2 nad 4 dB oziroma
A3 nad 8dB) in izolativnosti po SIST EN 1793-2:2013 (B3 nad 28 dB — oziroma take izolativnosti, da bo in-situ meritev
po SIST EN 1793-6:2013 zadostila min vrednosti izolativnosti D3 nad 28 dB).
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8. UREDITVE OB PH OGRAJAH
8.1 ODVODNJAVANJE

Generalno reCeno sistem odvodnjavanja Zelezniske proge z nadgradnjo tira ostaja nespremenjen, oz. je ustrezno
nadome3cen s podobnim novim sistemom. Vse meteorne vode na obravnavanem progovnem odseku se stekajo v
porecje reke Save. Vodenje meteorne vode v odprtih jarkih, kanaletah, drenazah in kanalizacijah v ve€ini primerov
poteka od severo-zahoda proti jugo-vzhodu.

Vsi deli odprtih jarkov in kanalet, ki ostanejo obstojeci so predvideni za ¢is¢enje in ponekod (na ozjih obmocjih novih
prepustov) delno poglabljanje. Novo projektirani odprti jarki, kanalete, drenaze in kanalizacije so ustrezno navezane
na obstojeCe ureditve odvodnjavanja. Elementi za odvodnjo padavinskih voda tako pronicajoéih skozi ustroj kot
zalednih voda so podrobneje obdelani v nacrtu proge.

Usklajenost odvodnje s PH ograjami

Odvodnjavanje obmocja med Zeleznico in PHO je urejeno z izvedbo nagiba planuma spodnjega ustroja v precni
smeri proge proti vzdolznemu jarku, kanaleti v nasipnih delih trase in vkopnih delih trase kjer je prostor oz. proti
drenaZi oz. meteorni kanalizaciji na vkopnih delih trase ZelezniSke proge, kjer ni prostora za jarke. Z izvedbo
spodnjega dela protihrupne ograje nad temelji v nivoju planuma spodnjega ustroja z AB parapetno gredo je
prepregeno prosto gravitacijsko prehajanje padavinske vode v prej omenjene odvodnike pre¢no na os tira Zelezniske
proge. Za zagotovitev gravitacijske odvodnje povrSinske vode se izvede drenazni zasip s kamnitim materialom
frakcije D32 v debelini min. 15cm pod in min. 15cm nad dnom parapetne grede. Nagib spodnjega roba zasipa se
izvede v minimalnem 5% naklonu proti elementu za odvodnjo proge ali zaledja (kanaleta ali drenaZa katere viina
mora biti zato vsaj 15cm pod dnom AB parapetne grede) na eno ali drugo stran PH ograje, v vecini primerov v
kanaleto na zunanjo stran PH ograje. Prav tako se zgornji rob drenaznega zasipa AB parapetne grede izvede v
naklonu min 5% stran od PH ograje 0z. v smeri proti elementu za zaledno odvodnjo (kanaleta ali drenaza). Nacin
zasipa je odvisen od lokacije in razporeditve sosednjih ureditev ob PH ograji.

Postavitev PH ograj je usklajena z ureditvijo odvodnje povrsinskih in podzemnih padavinskih voda ZelezniSke proge
in postavitvijo nove vozne mreZe Zelezniske proge. Izbran sistem globokega temeljenja PH ograj zaseda pas S$irine
60,0 cm, vzporedno z osjo tira, pri Cemer je pri vzporednem poteku PH ograje z elementi za odvodnjo potrebno
upostevati varnostni odmik vsaj 20cm od temelja PH ograje. PreCna krizanja se lahko izvedejo med piloti, kjer AB
parapetne grede naceloma segajo maksimalno 50cm v sploSnem pa do 15¢m pod konéni teren nasipnega telesa oz.
drenaZnega zasipa.

8.2 PH OGRAJE V OBMOCJU STEBROV VOZNE MREZE

Protihrupne ograje potekajo vzporedno z osjo tira ZelezniSke proge, ki je opremljena z novo vozno mrezo. Le ta je
vsebuje nosilne in napenjalne drogove oz. stebre na katerih so vpetja za napajanje vlakov.

V obmodju stebrov vozne mreze je potrebno zagotoviti omogocen dostop do vsakega stebra zaradi vzdrzevanja
vozne mreze in sicer se zagotovi vsaj 50cm svetlega odmika med stebrom vozne mreze in PH ograjami. V ta namen
se na obmodjih, kjer linija PH ograje poteka znotraj tega odmika v obmodju stebra vozne mreze izvede PH ograja v
niSi na dolZini enega polja PH ograje. Kjer je PH ograja Ze v osnovnem poteku ustrezno odmaknjena od stebra vozne
mreze ve¢ kot 50cm pa se niSe ne izvede. NiSa se izvede v standardnem odmiku glede na razpoloZljiv prostor in
glede na poteke komunalnih vodov v obmodgju stebrov vozne mreze, odmiki so prikazani v grafi¢nih prilogah.
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8.3 PH OGRAJE V OBMOCJU NIVOJSKIH PREHODOV

Protihrupne ograje so v obmodgju nivojskih prehodov umeS¢ene na nacin, da je zagotovljena ustrezna preglednost
motornih vozil pri pre¢kanju Zeleznike oproge za priCakovano progovno hitrost viaka na obe strani nivojskega
prehoda skladno z 25. ¢lenom Pravilnika o nivojskih prehodih (Ur. I. RS &t. 49/2016). V nadaljevanju je na kratko
opisan ukrep na obmodcju krizanja potekov PH ograj z nivojskimi prehodi:

gt Kot
Z Stacionaza o Famrat] PH . . .
&t NPr proge Krizanje z krlz[gnja Ukrep ograja Ukrep pri gradnji PH ograje
. Ukinitev . .
1. nezavarovani 604+086,78 Lokalna 90 nivojskega APO- lzvedba PH ograje na obmpcju
prehod cesta 04a NPr kot na odprti trasi
prehoda
Ohranitev APO-
2 zavarovani 604+287,61 Lokalna 90 nivojskega 05ain Odmik PH ograje izven
prehod cesta APO- preglednostnega polja NPr
prehoda 05b

8.4 KRIZANJA S KOMUNALNIMI VODI

Postavitev PHO je usklajena s komunalnimi vodi (elektro-vodi, telekom-vodi, SVTK vodi, plinovod...) in postavitvijo
nove vozne mreze in ostale infrastrukture, ki je potrebna za obratovanje Zelezniske proge. Izbran sistem globokega
temeljenja zaseda pas Sirine 60,0 cm, vzporedno z osjo tira, pri Cemer je pri vzporednem poteku PH ograje s
komunalnimi vodi potrebno upostevati varnostni odmik vsaj 20cm od temelja PH ograje. PreCna krizanja se lahko
izvedejo med piloti, kjer AB parapetne grede na¢eloma segajo maksimalno 50cm v sploSnem pa do 15¢cm pod konéni
teren nasipnega telesa oz. drenaznega zasipa. Poteki komunalnih vodov (novogradnje in prestavitve obstojecih
vodov) so prilagojene tehni¢nim reSitvam PH ograj, kjer pa bi bilo posegov zaradi premikov komunalnih vodov preveg,
se je raster stebrov PH ograje prilagodil poteku obstoje¢ih komunalnih vodov. Vecina teh vodov je umeS¢ena med
tiri in PH ograjo po potrebi pa tudi ob zunanjem robu PH ograj. Na mestih krizanj komunalnih vodov s PH ograjami
so0 zagotovljene ustrezne globine potekov teh komunalnih vodov med temelji PH ograj.

Potek in preckanja obstojeCih komunalnih vodov so oznaena v grafiénih prilogah tega projekta. Podatki o
komunalnih vodih temeljjo na elektronskem lociranju pozicije, meritvah jaSkov in analognih podatkih in novih
predvidenih trasah te pozicijah jaSkov. Zaradi netoCnih podatkov o globini posameznih komunalnih vodov, je pred
gradnjo potrebno v sodelovanju z upravljavci izvajati zakolicbe komunalnih vodov na terenu, po potrebi pa tudi
sondazne izkope. Prestavitve in zaS€ite komunalnih vodih so detajlino obdelani v ustreznih naértih prilozenih temu
projektu.

Na mestih krizanja naCrtovanih ureditev z vodi gospodarske javne infrastrukture se upoStevajo ustrezni tehnicni
pogoji ter pogoji upravljavcev posameznih komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov in naprav. Pred
izvedbo nacrtovanih ureditev se obstojeci vodi, naprave in objekti gospodarske javne infrastrukture pozicionirajo,
zakoliijo in ustrezno zaScitijo. Pri izvajanju del na mestih krizanj in vzporednih potekih je potrebno zagotoviti
sodelovanje upravljavca oziroma lastnika doloCene gospodarske javne infrastrukture. V asu gradnje se ob
prestavitvah in ostalih ureditvah infrastrukturnih vodov zagotovi nemotena oskrba oziroma obratovanje gospodarske
javne infrastrukture.

Na vseh preckanjih nartovanih PH ograj z vodi gospodarske javne infrastrukture, ki se ohrani, se zagotovi ustrezna
zaS¢ita vodov. Zascita se izvede tako, da ne pride do poSkodbe voda v Casu gradnje in obratovanja nacrtovanih
ureditev. Vsi komunalni vodi, ki se z na¢rtovanimi ureditvami porusijo in vsi dotrajani komunalni vodi se na mestih
krizanja nadomestijo z novimi. Novi vodi se na mestih krizanja speljejo po istih ali novih trasah, prilagojenih
nacrtovanim ureditvam.
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Opozarjamo izvajalca del, da pred za¢etkom gradbenih del zakoli¢i vse obstoje¢e komunalne vode pod
nadzorom njihovih vzdrzevalcev oz. upravljavcev.

9. IZVEDBA PROTIHRUPNIH OGRAJ

Vsa dela za izvedbo protihrupnih ograje se izvedejo ob rekonstrukciji Zelezniske proge v sklopu posameznih faz
gradnje. Predvidena so dela v daljSi popolni zapori proge, kar bo glede na nekatere lokacije PH ograj kjer je mozna
izvedba zgolj iz proge olajSalo gradnjo. Kjer je mogoCe izvesti dostop se PH ograjo gradi iz zaledja. Kjer to ne bo
mogoce, se sestavni elementi PH ograj in mehanizacija za gradnjo PH ograj na lokacijo postavitve dostavijo iz
ZelezniSke proge od koder se tudi izvaja sama gradnja temeljev in montaza elementov PH ograj. V nadaljevanju so
za obravnavani odsek podani predlogi izvedbe PH ograj iz zaledja in iz proge pri ¢emer opozarjamo da bo za izvedbo
iz zaledja potrebno urediti dovolienja lastnikov zemljig& v kolikor bodo gradbigéni dostopi izven zemljisé JZI:

Izvedba PH ograj iz zaledja:

APO-03, APO-04a

Izvedba PH ograj iz proge:

APO-02 (mozna delna izvedba iz zaledja), APO-04b (mozna delna izvedba iz zaledja), APO-05a (mozna delna
izvedba iz zaledja), APO-05b (mozna delna izvedba iz zaledja),

Zaradi gradnje PH ograj ne sme biti moteno delovanje SVTK naprav in TK vodov namenjenih operativnemu delovanju
proge. Posebno pozornost je med gradnjo PH ograj potrebno nameniti varnostnim odmikom mehanizacije in delavcev
od vodnikov in stebrov vozne mreze proge, le ti naj ne bodo pod napetostjo pri delih, kjer bo mehanizacija zelo blizu
vodnikov. Dela izvajajo skladno z varnostnim na¢rtom na nacin da bo zagotovljeno varno delo delavcev.

Protihrupne ograje se izvedejo z gradnjo in montazo elementov od temeljenja do vrha PH ograje. ToCkovne temelje
PH ograj se izvede z mehanizacijo za izvedbo vtisnjenih oz. zabitih jeklenih pilotov ali uvrtanih AB pilotov, zaradi
katere je potrebna ureditev ali dostopne poti iz zaledja ali dostop iz proge. Pred izvedbo tockovnih temeljev se izvede
izkop terena do nivoja vrha temeljev. Po izvedbi vtisnjenih temeljev se se izvede izkop zemljine v zgornjem delu cevi
cca. 80cm pod vrhom cevi, nato se postavijo in na jeklene cevi zatasno montirajo - privarijo jekleni stebri¢ki, nato pa
se v zgornjem delu stik to¢kovnega temelja in jeklenega stebricka zalije z armiranim betonom. V primeru AB pilotnih
temeljev se jekleni HEA stebriCki montirajo na armaturni ko oz vrhnji jekleni del cevi pilota pred vlivanjem betona v
temelj. Na obmogjih, kjer so jekleni stebri¢ki PH ograj sidrani v podporne ali oporne zidove ali premostitvene objekte
se sidranje uredi z ustreznimi vijaki, ki se montirajo po doseZeni ustrezni trdnosti betona. Gradnja se po 70% utrditvi
betonskega polnila lahko nadaljuje z montaZo polnilnih elementov PH ograje. Najprej se med jeklene stebriCke na
temelje vgradi AB parapetne grede, nad njih pa Se absorpcijske protihrupne panele in kjer je to predvideno Se
transparentne panele in vrata za izhod v sili. Tako AB grede kot absorpcijske in transparentne panele se vgradi med
jeklene HEA stebricke z sidranjem in tesnjenjem tako na stiku s stebrickom kot na stiku med elementi. Na koncu se
dogradijo $e elementi za ozemljitev kovinskih delov PH ograje, prometna oprema (znaki za izhod v sili) in uredi
obmodje gradnje.

10. KONTROLA KVALITETE IZVEDBE DEL
Za kontrolo kvalitete vgrajenih materialov in izvedenih del morajo biti upoStevani v nadaljevanju nasteti kriteriji.
Vsi dobavljeni materiali morajo imeti poleg predpisanih izjav o ustreznosti dobavitelja, ki garantira za kvaliteto

dobave, Se dokazila o ustreznosti, ki jih izda s strani drzave pooblas¢ena institucija za izdajanje certifikatov v RS.
Poleg posameznih sestavnih materialov je potrebno testiranje konstrukcije kot celote.
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S projektom in splo$nimi tehniénimi pogoji je predpisana zahtevana kvaliteta uporabljenih materialov. Kvaliteta
vgrajenega materiala v nobenem primeru ne sme biti nizja, kot je predpisano.

MONITORING

Pred zaCetkom izdelave posameznega tipa protihrupnih panelov mora proizvajalec pridobiti potrdilo s strani drzave
pooblascene institucije za izdajanje certifikatov v RS o ustreznosti tehnoloSkega postopka izdelave, o predpisanih
akusti¢nih karakteristikah in o ustreznosti fizikalno tehnolo3kih karakteristik posameznega tipa protihrupnega panela.
Hkrati mora biti s testnim poljem in akusti¢nimi meritavmi na terenu izvedenga celotnega sistema PH ograje dokazana
izolativnost in trajnost celotnega sistema.

BETONI
Za beton, vgrajen na gradbi$cu in za beton vgrajen v montazne elemente je potrebno upostevati dologila SIST EN
206-1 ter z njim povezane standarde.

Tolerance:
Dopustna toleranca v smeri in viSini postavitve nosilnih elementov je dolo¢ena v tehnologiji izvedbe.

Projektantske tolerance po konstruktivnih elementih

osne razdalje med piloti (e=4,00m): +2,5cm

viSina pilota: £ 1,0 cm

viSina pilotne grede: £ 0,25 cm

viSina in poloZaj sider za kovinske stebre: + 0,1 cm
osne razdalje med kovinskimi stebri (e=4,0m): £ 0,5 cm
dolzina kovinskega stebra: £ 0,2 cm

dolZina panela: = 0,25 cm

viSina panela: £ 0,25 cm

V skladu s SIST EN 13670 in nacionalnim dodatkom (standard za izvajanje betonskih konstrukcij) so predpisan za
izvedbo AB delov PHO naslednji pogoji:

e 2. izvedbeni razred

e 1 razred geometrijskih toleranc

STEBRI
Protikorozijska za$Cita jeklenih stebrov se izvede z vro¢im cinkanjem z minimalnim nanosom 76 mikrona ozr.
povpreCnega nanosa 86 mikrona.

Varjenje se izvaja v skladu s sploSnimi pogoji za jeklene konstrukcije.
Osnovni material po EN 10025 je konstrukcijsko jeklo S235 JRG2.

OSTALI MATERIALI

Pri izdelavi in montazi se uporablja izkljuéno pritrdilna sredstva iz korozijsko obstojnega materiala (vsaj A2
kvalitete) ter izkljuéno UV odporni in obstojni tesnilni trajno elastiéni materiali. Ves pomozni material mora
zagotavljati trajnost, kot je v naCrtu pogojena za osnovno konstrukcijo.

1. PROJEKTANTSKI PREDRACUN

V sklopu tega nacrta je izdelan projektantski popis del za ureditve povezane z izvedbo del za aktivno zascito pred
hrupom prometa Zeleznice (protihrupne ograje). Popisne koli¢ine so doloéene na podlagi predizmer in izkazov
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doloenih iz graficnih prilog naérta. Ostala dela (Splodno za vse PH ograje — meritve, testna polja, PID in NOV,
rezervni deli) so ocenjena na podlagi dolocil v nartu navedenih standardov in izkuenj iz predhodnih projektov.

12.  ZAKLJUCEK

Predmetni izvedbeni nacrt gradbenih konstrukcij protihrupnih ograj podaja potrebna dela za aktivno zas¢ito pred
hrupom v okviru nadgradnje progovnega odseka Kranj - Podnart na glavni Zelezniski progi §t. 20 Ljubljana - Jesenice
- d.m. s podrobnim opisom posameznih del. Izvajalec del glede na lastno tehnologijo in nabor izdelkov lahko dela
izvede s karakteristikami materialov in sistemom PH ograj kot izhaja iz tega nadrta. Vgrajeni elementi morajo ustrezati
navedeni regulativi in morajo imeti ustrezne certifikate o skladnosti.

Vse rishe nacrta so bile projektirane s programskih orodjem Autodesk Civil 3D 2016

Ljubljana, junij 2019, dopolnjeno avgust 2019 sestavili:
Igor Trdin, univ. dipl. inZ. grad.
Karmen Rezun, inZ. grad.
Jure Miakar, univ. dipl. inZ. grad.

Odgovorni projektant:

lgor Trdin, univ. dipl. inZ. grad.
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1 UVOD

Narejena je staticna analiza protihrupnih ograj na odseku Kranj — Podnart. Stati¢no porocilo je narejeno za ograje visin
od 2,00 m do 5,50 m. Ograje so sestavljene iz protihrupnih panelov, bodisi lesocementnih, bodisi transparentnih, ki so
vpeti med jeklene stebre profila HEA. Protihrupni paneli z vrha nalegajo na betonske plohe debeline 0,12 m, preko
katerih se sila prenese direktno v temelje. Stebri so izven obmoéja objektov na rastru 4,00 m, v obmocju objektov pa
na 2,00 m. Jekleni stebri so vpeti v mikropilote, ki so ali vtisnjeni jekleni, ali uvrtani betonski.

V nadaljevanju poro€ila je predstavljen nabor ustreznih HEA profilov in ustreznih pilotov, glede na geometrijske in
obtezne pogoje.

Uporabljeni standardi:

Uporabljeni so standardi, predpisi in pravilniki, ki so veljavni na ozemlju Republike Slovenije. Prav tako so upoStevane
smernice za projektiranje, ki jih je izdalo Ministrstvo za promet.

2 VPLIVI
2.1 Stalni vplivi

— lastna teza konstrukcije

— teza nekonstrukcijskih elementov (protihrupni paneli)
2.2 Spremenljivi vplivi

Vplivi vetra:

— Veter iz obeh smeri

— Vpliv srka ali tlaka zaradi mimovoze€ega vozila

Vplivi snega

— PluZenje snega

3 GEOLOSKO GEOMEHANSKI PODATKI

V okviru projekta modernizacije ZelezniSke proge na odseku Kranj — Podnart je bilo izdelano geoloSko-geotehni¢no
poroCilo §t. 3684/KP_9/2, ki ga je izdelalo podjetie Geoekspert d.0.0.. V sklopu porogila so bili, na podlagi s strani
projektne naloge predvidenega relativno skopega obsega geoloskih raziskav, dolo¢eni geotehniéni pogoji gradnje za
vse ureditve v sklopu nadgradnje.

Posebnega poro€ila s pogoji gradnje protihrupnih ograj v ¢asu izdelave nacrta nismo prejeli, sta pa bili s strani
odgovornega geologa posredovani dve stabilnostni analizi z doloenimi varnostnimi faktorji pred porusitvijo drsine za
dve karakteristicni poziciji PH ograj in izbrani nain temeljenja na to¢kovnih mikro pilotih (vtisnjenih jeklenih ali uvtranih
AB pilotih) na rastru 4m. Preverjeni sta bili poziciji PH ograja temeljena v nasipu proge in PH ograja temeljena za
obstoje¢im opornim zidom na vkopani strani proge. Obe analizi sta pokazali zadostno stabilnost terena in ustrezne
vamnostne faktorje za temeljenje PH ograj na predlagani na¢in. Poleg navedenega smo od izdelovalca geolosko-
geotehniCnega poroCila prejeli geolosko karto obravnavanega obmocja, iz katere smo v grobem lahko razbrali sestavo
tal in na podlagi le te doloCili tip temeljenja PH ograj.
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4 GEOMETRIJSKI PODATKI

Prikazana sta karakteristicni pre¢ni prerez in vzdolZni pogled za splodno predstavo nosilnega sistema. Visina stebra,
tip temeljenja in odmiki od tira se spreminjajo od ograje do ograje.

KarakteristiCni preéni prerez:
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=1
Tronsparenti panel .
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Slika 4-1:Karakteristicni pre¢ni prerez
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Slika 4-2. Pogled na PHO

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi §t. 20 Ljubljana-Jesenice—d.m. — odsek Kranj-Podnart, §t. proj. 3684/KP 3od 22



PNZ svetovanje
projektiranje doo
: LJUBLJANA 8T. 1ZVED. NACRTA: 18_756/KP/PHO

5 MODELIRANJE

5.1 Modeliranje konstrukcije

Stati¢ni model PHO je vrsta konzol vpetih v pilote. Modeliram osem ograj z viSinami:

2,00 m
2,50 m
3,00 m
3,50 m
4,00m
450m
5,00 m
550m

Stebri so na razmaku 4,00 m.

ol

5.2 Modeliranje vplivov

Slika 5-1: Stati¢ni model stebrov v Scii Engineer

521 Lastnateza

y (kN/m?)

Beton konstrukcije 25,0

Jeklo 78,0

Uposteva program samodejno
5.2.2  Teza nekonstrukcijskih elementov

y (kN/m2)

Protihrupni panel 6,4

Teza nekonstrukcijskih elementov se prenaSa v pilot. Na sile v stebru nima vpliva.
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5.2.3 Veter

Sila vetra na steber je odvisna od:

vetrovne cone,

kategorije terena,

viSine ograje,

lokacije stebra znotraj ograje

5.2.3.1 Vetrovna cona in kategorija terena
Na tem odseku so glede na karto projektne hitrosti vetra Slovenije vse ograje znotraj cone 1.

Za ograje znotraj cone 1 velja vy, o = 20%

Predpostavim |I. kategorijo terena: zy = 0.05m, Z;;;, = 2 M
5.2.3.2 VisSina ograje in lokacija stebra znotraj ograje

Spodnja tabela predstavlja tlake pri najvedji hitrosti vetra (q,,) za posamezne visine ograj. |zraCun je narejen ob
predpostavki faktorja c, = 1,18 s ¢imer zajamem lokalno povecane pritiske zaradi orografije terena.

viSina stebri¢ka cona 1
m kPa

2,00 0,446

2,50 0,484

3,00 0,516

3,50 0,544

4,00 0,568

4,50 0,59

5,00 0,61

5,50 0,628

Tabela 5-2: tlaki pri najvi§jih hitrostih vetra
5.2.3.3 Lokacija stebra znotraj ograje

Koncni tlaki na ograjo so odvisni od lokacije na ograji. Ograja je razdeljena na cone od A do D, pri ¢emer je Sirina
posamezne cone odvisno od viSine ograje.

Slika 5-3: Definicija vetrovnih con na ograji.

Naslednja tabela prikazuje meje con glede na visini stebra:

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi §t. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m. — odsek Kranj-Podnart, §t. proj. 3684/KP 50d 22



PNZ svetovanje
projektiranje doo
. LJUBLJANA 8T. IZVED. NACRTA: 18_756/KP/PHO

viSina stebricka A B C
m m m m
2 0,6 4 8
251 0,75 5 10
3 0,9 6 12
351 1,05 7 14
4 1,2 8 16
451 1,35 9 18
5 1,5 10 20
551 1,65 11 22
Slika 5-4: Meje con glede na viSino stebra
viSina stebricka |  wy wg we Wp
m kPa kPa kPa kPa

2| 1,516 1,249 0,758 0,535
25| 1,646 1,355 0,823 0,581
3| 1,754 1,445 0,877 0,619
35| 1,850 1,523 0,925 0,653
41 1,931 1,590 0,966 0,682
45| 2,006 1,652 1,003 0,708
5| 2,074 1,708 1,037 0,732
55| 2135 1,758 1,068 0,754

Tabela 5-5: Tlaki vetra na ograje pri v, o = 20 % po conah v odvisnosti od viSine ograje.
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Slika 5-6; Prikaz con A, B, C in D na ograji viine 2,50 m
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Obtezbe vetra na posamezne stebre pri v, o = 20?
w [kN/m]

steber §t.

viSina ograje
[m] 1. 2. 3. 4. d. 6. 7.| 8.in ostali
2,0 2,66 4,01 2,29 2,14 2,14 2,14 2,14 2,14
25 2,93 4,89 3,29 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32
3,0 3,17 578 3,51 2,99 2,48 2,48 2,48 2,48
35 3,39 6,69 3,70 3,70 2,61 2,61 2,61 2,61
4,0 3,73 6,61 5,31 4,01 3,42 2,83 2,83 2,83
4,5 3,78 6,61 5,96 4,01 4,01 2,83 2,83 2,83
5,0 3,96 6,83 6,83 415 415 3,54 2,93 2,93
55 414 7,03 7,72 4,27 4,27 4,27 3,01 3,01

Slika 5-7: ObteZbe vetra na posamezne stebre pri v, o = 20%

5.2.3.4 Mimovozece vozilo

Ograje se najbolj priblizajo tiru na 3,64 m. Vpliv mimovozecega vlaka hitrosti 120 km/h je minimalen.

(1) (3)
{2 —] (=t
04 3 =P i i}
i -y c 1 -
| - c ; - E
- - - 3 4 e
L - L 1 -
- = -
] e = - T“T
g [KHimE] I
1k : H;] II.‘!I
[ 1 k8 ]
Wt &
o\ T y
1.4 \\\ Tix
18 [,
. — G Q00T
\‘*\ — e =BGk
1.0 ¥ N ] —_— —— V¥ =200kmh
i@ [ \\ — | = B0k
b
. \ K"'H.. — =] 20RMCN
- "\_‘ H"-—u_ﬁ_\\\“—‘-.__
= \‘H“n ] ""'-l.__--- -"‘--._
r-lu'll'i -ﬁ-‘-‘ == ] T
[~ h--“‘-!-
"“--._, o L "-—-_,_____ —
02 5 T — t —— e —
—EE e—— s - ___:_ —
0.0 - - &g [m]
23 X ;] 34 30 4.3 40 53 6.8 6.3

Tlak vetra zaradi viaka: q1k= 0.11=ﬂ21
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5235 Pluzenje

Sila pluzenja je odvisna od osi tira in od hitrosti pri pluZenju. Predpostavljena je najslabSa mozna kombinacija.

E

F -

£ £
I.D_ -

)
d \\,_
Slika 5-8: Sila zaradi pluzenja
F plug = 15°kN

Slika 5-9: Primer obtezbe zaradi pluzenja
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5.3 Kombinacije vplivov

Pripravim si kombinacije za mejno stanje uporabnosti in mejno stanje nosilnosti

Name Description Type Load cases Coeff.

[-]

MSH_(stalna+veter)l Envelope - ultimate lastna 1,35
stalna 1,35

MSH_(stalna+veter)2 Envelope - ultimate lastna 1,00
stalna 1,00

MSH_(stalna+veter)3 Envelope - ultimate lastna 1,35
stalna 1,35

veter & 1,50

veter B 1,50

veter C 1,50

veter D 1,50

MSH_(stalna+veter)}d Envelope - ultimate lastna 1,00
stalna 1,00

veter & 1,50

veter B 1,50

veter C 1,50

veter D 1,50

MSU_(stalna+veter)l Envelope - serviceability lastna 1,00
stalna 1,00

MSU_(stalna+veter)2 Envelope - serviceability lastna 1,00
stalna 1,00

veter 4 1,00

veter B 1,00

veter C 1,00

veter D 1,00

MSH_(stalna+plug) Envelope - ultimate lastna 1,35
stalna 1,35

pluzenje 1,50

Tabela 5-10: kombinacije

MSH veter |MSH_(stalna+veter)l
- Envelope - ultimate
MSH_(stalna+vetar)2
- Envelope - ultimate
MSH_(stalna+veter)a
- Envelope - ultimate
MSH_(stalna+veter)4
- Envelope - ultimate
MSH plug MSH_(stalna+plug) -
Envelope - ultimate
M5L MSU_(stalna+veter)l
- Envelope -
serviceability
MSL_(stalna+veter)2
- Envelope -
serviceability

Tabela 5-11: ovojnice kombinacij
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6 ANALIZA
6.1  Jekleni steber

Zaradi tehnologije gradnje se omejimo na HEA 160 in HEA 180 standardne profile, ki jim po potrebi privarimo ploCevine
na pasnice. Zagotoviti moramo ustrezno nosilnost v MSN kombinaciji vplivov in ustrezne pomike v MSU kombinaciji

vplivov.

6.1.1  Notranje sile

Notranje sile so dobljene na staticnem modelu in vplivih iz prejSnjih poglavij. Rezultati so loCeni za kombinacije z vetrom
in kombinacije s pluzenjem. Pri kombinacijah z vetrom se notranje sile razlikujejo glede na visino stebra in glede lokacijo
stebra znotraj ograje. Naslednje tabele predstavijajo sile v vpetjih v temelj glede na viSino stebra in lokacijo stebra
znotraj ograje. Stebri so oStevilCeni glede na odmik od konca ograje (prvi steber je na koncu ograje, drugi je njegov

sosed itd.)

6.1.1.1  Vetrovna cona 1

Kombinacija vplivov: MSN stalnatveter

My [kKNm]
steber &t.
viSina ograje
[m] 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.| 8.in ostali
2,0 7,97 12,04 7,76 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42
2,5 13,72 2291| 1543 10,89 10,89 10,89 10,89 10,89
3,0 21,38 39,001 2368 20,20 16,71 16,71 16,71 16,71
35 31,11 55,93| 3945| 3396 23,97 2397 2397 23,97
40] 43,07 76,33| 61,34 46,35| 39,53 32,71 32,71 32,71
45 5743 100,34 9049 60,92 60,92 43,00 43,00 43,00
5,0 74,32 128,06| 128,06 77,75 711,75 66,32 54,88 54,88
55 93,90 159,59 159,59 | 112,57 96,89 96,89 68,39 68,39
Slika 6-1: Najvecji momenti v MSN kombinaciji z vetrom v vetrovni coni 1
Kombinacija vplivov: MSN stalna+veter
Vz [kN]
steber §t.
viSina ograje

[m] 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.| 8.inostali
2,0 7,97 12,04 7,76 6,42 6,42 6,42 6,42 6,42
2,5 10,98 18,33 12,34 8,71 8,71 8,71 8,71 8,71
3,0 14,25 26,00 15,79 13,46 11,14 11,14 11,14 11,14
3,5 17,78 31,96 22,54 19,40 13,70 13,70 13,70 13,70
4,0 21,54 38,17 30,67 23,17 19,77 16,36 16,36 16,36
45 2552| 4460 40,22 2708 27,08 19,11 19,11 19,11
50 29,73 51,22 51,22 31,10 3110 26,53 21,95 21,95
55 3415| 58,03 58,03 40,93 35,23 35,23 24,87 24 87

Slika 6-2: Najvegje strizne sile v MSN kombinaciji z vetrom v vetrovni coni 1
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V MSN kombinacijah so sile manjSe za faktor 1,5

Kombinacija vplivov: MSU stalna+veter

My [KNm]
steber §t.
viSina ograje
[m] 1. 2. 3. 4. d. 6. 7.| 8.in ostali
2,0 5,32 8,03 517 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28
25 9,15 15,27 10,28 7,26 7,26 7,26 7,26 7,26

30| 1425] 26,00 1579 1346] 11,14 1114] 1114 11,14
35| 20,74 3729| 2630| 2264| 1598| 1598| 1598 15,98
40 2872 5089| 4089, 3090 2635| 2181 21,81 21,81
45| 3828| 6689| 6032 4061| 40,61 28,67 | 28,67 28,67
50| 4955| 8537| 8537 51,83] 5183 4421 36,59 36,59
55] 62,60 106,39| 106,39| 7504| 6460 6460 4560 45,60

Slika 6-3: Najvecji momenti v MSU kombinaciji z vetrom v vetrovni coni 1

Kombinacija vplivov: MSU stalnatveter

Vz [kN]
steber §t.
visina ograje
[m] 1. 2. 3. 4, 5. 6. 7.] 8.inostali
2,0 532 8,03 517 4,28 4,28 4,28 4,28 4,28
25 7,32 12,22 8,23 5,81 5,81 5,81 5,81 5,81
3,0 9,50 17,33 10,52 8,98 743 743 743 7,43
35 11,85 21,31 15,03 12,94 9,13 9,13 9,13 9,13
4,0 1436 2544 2045 15,45 13,18 10,90 10,90 10,90
45 17,02]  29,73| 26,81 18,05 18,05 12,74 12,74 12,74
5,0 19,82 3415| 3415 20,73] 20,73 17,68 14,64 14,64
55 22,76 3869 3869 2729 2349| 2349 16,58 16,58

Slika 6-4: Najvedje strizne sile v MSU kombinaciji z vetrom v vetrovni coni 1
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6.1.1.2  Pluzenje

Pri kombinacijah s pluZzenjem se sile v stebru razlikujejo glede na viSino stebra in glede na viSino temelja glede na
GRT.

Kombinacija vplivov: MSN stalna+plug
My [kKNm]

viSina temelja glede na GRT [m]

viSina ograje [m] 1,50 1,00 0,50 0,00 -0,50 -1,00 -1,50 -2,00
2,0 5,63 12,66 2250 21,09 16,88 9,84 0,00 0,00
25 5,63 1266 2250 33,75 2953| 22,50 12,66 0,00
3,0 5,63 12,66 2250 33,75| 4500 3797 2813 15,47
3,5 5,63 1266 2250 33,75 4500 56,25| 4641 33,75
4,0 5,63 12,66 2250 33,75| 4500 56,25| 67,50 54,84
4,5 5,63 12,66 2250 33,75| 4500 56,25| 67,50 78,75
5,0 5,63 1266 2250 33,75| 4500 56,25| 67,50 78,75
55 5,63 12,66 2250 33,75| 4500 56,25| 67,50 78,75

Slika 6-5: Najvegji momenti v MSN kombinaciji s pluzenjem

Kombinacija vplivov: MSN stalna+plug

Vz [kN]
viSina temelja glede na GRT [m]
viSina ograje [m] 1,50 1,00 0,50 0,00 -0,50 -1,00 -1,50 -2,00
20] 1125] 16,88 225 16,88 11,25 5,63 0 0
25] 1125] 16,88 22,5 225 16,88| 11,25 5,63 0

30] 11,25] 16,88 22,5 22,5 22,5 16,88 11,25 5,63
35] 11,25| 16,88 22,5 22,5 22,5 22,5| 16,88 11,25
40] 1125 16,88 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 16,88
45| 1125 16,88 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
50] 11,25] 16,88 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
55] 11,25] 16,88 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

Slika 6-6: Najvecji momenti v MSN kombinaciji s pluzenjem
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6.1.2  Precni prerezi

PreCni prerezi so izbrani glede na pogoje tehnologije gradnje, pogoje nosilnosti v MSN kombinaciji in pogoje pomikov
v MSU kombinacijah. Vsi precni prerezi so v 1. razredu kompaktnosti.

HEA 160 HEA 180
T

Type HEALED Type HEA18D

Item materizl 52135 Itam matesiz] 5238

Fazbrication rolled Fabrication rolled

Flesaral buckling -y, Flesural buckling z-z b c Flexaural buckling y-y, Plesural buckling 2=z b c

A[m3] 3,5800=-03 A [m2] 4,5300e-03

Ay [m2], A [m3 2,8071e03| 9,8380=04 A, [mz], A; [m3] 32772203 | 1,09%2e03
Ly [m 1], Iz [m] 16700205 | 61600206 L [m ] I [m1] 2,5100=05 | 9,2500=06
W, [m3] Wei2[m3] 2,2000e04 | 7,7000=05 Weyy [m3], Wz [m?] 25400204 | 1,0300=04
W, [m3] Wy 2 [m3] 2,4500=04 | 1,1750=04 W, M2 Wiz [m3] 3,2500=04 | 1,5667=04
Iy [m&]. T [m] 3,1410e08 | 1,2200=07 I [me], 1 [mA] 60211208 | 1,4800=07
d, [mm], d [mm] ] 0 dy [mm], dz [mm] 0 0
Cyunes [Mm], 7 e [mim] &0 76 cvwcs[mm], czyes [mm] o0 BE
o [deg] 0,00 a [deg] 0,00

Moay+ [Nml, Mous- [Nm] L7Te+04| 577=+04 Metses [Nm], Mowy- [Nm] 7.6%e+04 7.5de+4
Moiz+ [Nm], Mgz [Nm] 2,77e+04|  2,772+04 Maiz o [Nm], My o [Nm] 3682404 | 3,6B2+D4
Ay [m2im], Ac [m2fm] 5,0600e01| 5,0513e01| LAméiml A [mim] 10200400 | 1,0241=+00
Picture Picture
HEA 160 + 2 x pl 140/10 HEA 180 + 2 x pl 140/10
O |
Type I+ 2 Plud Type 1+ 2 Plud

Detailed HEALSD; 14D; 140; 10; 10 Detsiled HEA1BD; 140; 140; 10; 10

Item materiz| S35 Item materizl 5235

Fabrication wielded Fabrication wekded

Flesaral buckling y-y, Flesawral bucking z-z c c Flesaral buckling y-y, Fleowral buckling zz c c

Alm?] £,68072-03 amz] 73287203

A, [m2] A [m3 5358803 | 1,1321=03 A [m2], A [m3] 60318203 | 12377203
L [m1. I, [m"] 3,5138205 | 1,0723e05 I, [mA], I [m*] 4,8077e05 | 1,3820e05
Wy, [m3], Wz [mi] 4,0858e04 | 1,3412e04 | |Wo, [m3, W, [m3] 5034704 | 1,535504
Wy, [m3] Wy -[m3] 47217204 | 2,1566204 Wiy [m3], Wiz [m3 £, 785104 2,5452204
Ty [m&], T [mA] 64100208 | 68019207 | L [me], Ix[m1] 1047007 | 7,2655207
dy [mm], d; [mm] 0 0 d, [mm], d; [mm] 0 o
cvucs[mm], czucs [mm] 50 ] Eycs [mm], czpes [mm] 0 g5
a [deq] 0,00 a[deg] 0,00

Moy, [Nm], Mo, [Nm] LUe+05 | L11e+05 [ Moy [Nm] Moy [Nm] 1362+05 | 1,3e+05
Meiz . [Nml My, [Nm] 5,07e+04 | 5,07e+04 | Mgz [Nm] Mgz [Nm] 5,58=+04 5,98=+04
A [mZfm], Ap [mfm] 5461301 | 5461301 & [m3m], Ag [m3/m] 106412400 | 1,061=+D0

k B 0 | B #0

Ctha 10
tha 10

thb 1D
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HEA 180 + 2 x pl 200/10 HEA 180 + 2 x pl 200/15
[ —

Type 1+ 2 Plud Type 1+2Plud

Dretailed HE#&180; 200; 200; 10; 10 Detziled HE&180; 200; 200; 15 15

Item materis| 5235 Item materizl S35

Fabrication walkded Fabrication wielded

Flesural buckling y-y, Flesursl buckling z-z c c Flesurz] buckling -y, Flesural bucking 2z c c

& m?] 8,5287203 A[m3] 1,052907

A, [m3], A [m2] 68885203 | 1,2610=03 A, [m], A [mi] 8,6435203 |  1,3382e03
1, [m"), L[m1] 57915205 |  2,2580=05 L, [m1] L [m1] 7712705 | 2,9246=05
We, [mil, W [me] 6,0544204 | 2,258De04 Wy [mil, W [mi] 76744204 | 29245204
Wiy [m3, Woiz [m3] 6,58711e04 | 3.5652=04 Woiy [, Wiz [md] 8,8311=0d |  4,5652e04
Ty [mE], I [m1] 1,6338e07 | 9,147507 Ty [me], I [m*] 22372207 | 1,821406
d, [mm]. d; [mm] L] o d, [mm], d. [mm] ] o
Cy s [mm], &z yes [mim] 100 95 Sy s [mm], 7 yes [mm] 100 101
a [deg] 0,00 a [deg] 0,00

Mo+ [Nm], My [Nm] 1,61=+05 1,61=+05 Mg+ [N, Moy [Nm] 2,08=+05 2,08=+05
Meiz+ [Nm], Mgi - [Nm] 8,3Be+4 8,38e+04 Mg z+ [Nm], Mgiz- [Nm] 1,07+05 1,07e+05
A [mi/m], Ag [mZim] 1,14412+00 | 1,1441=+00 & [mim]. Ap[m3fm] 1.1641e+00 | 1,16412+00

B 200

E 20

tha 10

2 x HEA 160

[ —

Typ= Generzl ooss-section Type General ooss-section

Item materizl 5235 Item materis| 5235

Fabrication geners| Fabrication general

Flearal buckling y-y, Fleawal buckling 2z |d d Flesural buckling y-y, Fleswral buckling zz (4 d

A [m] 7. 761403 A [m2] E,3524=-03

8 [m2], & [m2] 5,7271=03 | 1,5873=03 A [m2], A [m2] 61626203 | 20037203
1, [m1], L [m?] 9,3198=05 | 1,2312e05 I, [mi] L [mA] 1,0645=04 | 1,5402=-05
W, [m3 Waz[m3] 61314204 | 1,53%0=04 W [m3, Wy [m3] 67057204 | 1,7114204
Wy, [m3, Wy [m3] 78567204 | 2,3533=04 Wy, [m3 Wy [md 5, 7910=04 |  2.7410e04
I [m#], Ir [m] 1,6240=07 2,1952=07 I [m#&], Iz [m1] 1,5550=07 24546207
dy [mm], d: [mm] o [ dy [mm], d; [mm] 0 1
Cyucs [mm], &z yes [mm] o [/} Eyucs [mm], €z e [mm] o 3
a [deg] 0,00 a [deg] 0,00

Muer [NM], My [Nm] 1,852+05 1,852+05 Matses INM], My [Nm] 2,07=+05 |  2,07e+05
Mgz + [Nm], Mgz - [Mm] 5. 53a+4 §,Sla+04 Mgz + [Nm], Mgz [Mm] £,44a+04 6,44+04
# [mi/m], Ao [mim] 1,8003+00 | 1,5003=+00 A [mZim], Ag [mZ/m] 1,6953e+00 | 1,8593=+00
Picture Ficture
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2x HEA 180

Type General cross-section
Itam materiz] S 23t

Fabrication generzl

Flesural buckling vy, Flesawal buckiing 2= d

A[m3] 9,0574=03
Ay [m2], Az [m?] 6543103
L, [m1], L [m] 1,3554=04
Wy [m3, Wez[m?] §,1252=04
Wiy M3, Woz [m3] 1,0374=-03
L [me], It [m] 3,1133=407
dy [mm], d [mm] 0
Sy ucs [mm]. cz yes [mm] ]
a [deq] 0,00
Moy [Nm], My, [Mm] 2.44=+05
Mz [Nm], Mgz - [Nm] 7, 38=+04
Ay [m2fm], Ao [mzim] 2,03632+00

2,1561=-03
1,8493=-05
2,0548=-04
3,1305=-04
2,7334207

]

L]

2,442+05
7.382+04
2,0363=+00

Picture:

Izbira poteka na nacin, da kadar profil ne ustreza ve¢ kriterijem, se izbere naslednjega z visjim vztrajnostnim

momentom

A Wy ly

cm2 cm3 cm4
HEA 160 38,8 220 1670
HEA 180 45,3 294 2510
HEA 160+2*pl 140/10 66,81 408 3514
HEA 180+2*pl 140/10 73,3 503 4808
HEA 180+2*pl 200/10 85,3 606 5792
HEA 180+2* pl 200/15 105,3 767 7713
2*HEA 160 77,6 613 9320
HEA 160+HEA180 84,1 670 10645
2*HEA 180 90,6 813 13894
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ly [cm4]
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
HEA 160 HEA 180 HEA 160+2%pl HEA 180+2*pl HEA 180+2*pl HEA 180+2* pl  2*HEA 160 HEA 2*HEA 180
140/10 140/10 200/10 200/15 160+HEA180
== |y [cn4]

Slika 6-7: prikaz nara¢anja vztrajnostnega momenta z ve¢anjem profila

6.1.3  Preverjanje

Potrebne kontrole v MSN so:

* Mgg < My ga,

* Vea < Vpira

e interakcija upogiba in striga ni nikoli merodajna, saj je pogoj Vgq < 0,5 Vy,; g Vedno izpolnjen.
e bocna zvrnitev ni merodajna, ker so pasnice podprte s protihrupnimi paneli.

Potrebne kontrole v MSU so:

o Mgy < Mg, gy, kar je vedno izpolnjeno, kadar je izpolnjena 1. tocka kontrol iz MSN, saj je razmerje % <

el,Rd
1,5,
e pomiki vrha ograje, brez upoStevanja pomikov temelja morajo ustrezati naslednjim kriterijem:

vi§ina | dovoljen
ograje pomik
[m] [mm]
2,0 20
2,5 25
3,0 30
3,5 30
4,0 30
45 30
5,0 33
5,5 37
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Upostevanje teh kriterijev nas pripelje do rezultata:

ST. IZVED. NACRTA: 18_756/KP/PHO

01/071 1d,2+081 VaH [01/0% 1d,2+081 VAH |G1/00Z 1d «Z+081 YIH |51/002 1d ,Z+081 YIH |G1/002 Id .2+081 VIH |08IVAH+09LYIH  |08IWAH+09LYIH  [G1/00Z Id ,2+08) VaAH |6'S
01/071 1d,2+091 VaAH [01/0%1 1d,2+091 VAH |04/0Y) 1d,2+081 ¥aH |04/0Y) 19,2+08) ¥aAH |0L/0Y) 1d,2+08) VAH |G1/002 Id ,2+08) ¥aH |S1/002 Id ,2+08) YaAH [01/071 Id,2+08L VaH [0'G
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6.2 Betonski pilot

6.2.1  Minimalna armatura

(a) Geometrija okroglega pilota:

dolZina pilota: Lg:=3m
premer pilota: D :=60 cm
debelina neobjetega betona: a:=9.cm
2
. n-D
powrSina precnega prereza: A :=T

(b) Minimalna potrebna vzdolzna armatura:

Minimalni krowni sloj: C min :=7:5¢cm

Minimalna potrebna vzdolzna o ) . 2

armatura vskladu s Asmin = |0005A ¢ i Ac<05m

SIST EN 1992-1-1:2005 25 el if (A <10 mz)-(A 505 mz)

poglavie 9.8.5 c c

. 2
0.0025A , if (A ¢>10m )
A g min = 14.14ecn?

Mak simalen razmak med

palicami vzdolzne armature: S max =200 mm

Minimalni premer palice: D | min =16-mm

Minimalno Stevilo palic: N min =6

(c) Minimalna strizna armatura: @ g i, :=6 mm

(d) Izbrana minimalna vzdolzna armatura:
Izbrana minimalna armatura: n:=8 ¢ =16 mm A(n,d) = 16.08ecm’

o= n(D- 2-a)
n

Razmak med palicami: e =16.493-cm
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6.2.2 Upogibna nosilnost
Vetrovna cona 1

Interakcijski diagram

Pilot premera 60 cm, 6 x fi20 mm

Pilot premera 60 cm, 6 x file mm Pilot premera 60 cm, 6x fil8 mm

Pilot premera 60 cm, 6x fi22 mm X Veter *  pluienje

Ned [kN]
-7000

-6000

500 400 500

Med [kNm]

2000
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6.2.3  Strizna nosilnost

Vg =580 kN

N g =0 kN

Strizna nosilnost prereza brez strizne armature:

C Ry =012 k=166 p =002 kj;=015 =0.00*kPa V min =0.37

Scp min

V rdc = 148.40N

Strizna nosiln ost prereza Vrds:
o =90 deg ... naklon precne armature

0 :=45.deg ... naklon lacnih diagonal

. . . o o _ R
sremena: n 1 =2 D 4 :=8-mm Sq :=0.15'm A swil .-A(n 1. P 1) A swl = 1.01=cm

0.85 A gy10.9d ¢ f yd«(cot(e) + cot(a))-sin(a)

Vv =
Rds 51 V Rgs = 102.35°kN

Racun dodatne vzdolzne armature:
3 V gq-(cot(6) - cot(a))

AA .
sl of

AA (| = 0.67cm’

yd
Racun odpornosti tlacnih diagonal:

konstrukcje brez prednapeta : ooy =1
zakrozniprerezvela: b, = /DZ ~dg®> b, =3862:cm
v =0 b 2y g !
Rd.max == cw ™ w cd tan(0) + cot(0) V Rd.max= 718:23:kN
Najvecja razdalja med stremeni EC2:
20-0
S max -= min D S max = 32.0°cm
400 mm
najvecja razdalja med stremeni: S max = 32.00=cm
najvecja razdalja med stremeni  0.6-s 5, = 19.20=cm

pri vpetfu in preklopih:
Vgradimo armaturo:

nyp=2  @g=fmm sp=015m 0 Ay =Afn @) Ay =100
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6.3 Jekleni pilot

Za vse objekte zadostuje prerez jeklenega pilota cev 600/8 mm.

Bearing capacity My=100,0; Bearing capacity: 6,50

: Strain [%] Stress [N/mmZ] F [kMN], z [m]
|
: 34 -235,0
18727
_—_
0,21
=1 _ . _ . _ . _._ B — o — - -

24 2950

6.4 Kontrola temeljenja

Ker nismo razpolagali z natan¢nejSimi podatki (nosilnosti temeljnih tal v vertikalni in horizontalni smeri, podrobnejsi
sestavi temeljnih tal z vrisanimi geoloSkimi mejami v precnih profilih proge) smo tipe temeljenja razbrali iz navedenih
razpoloZljivih podatkov in iz podatkov iz terenskih ogledov, medtem ko smo numeriéne podatke o nosilnostih
predpostavili tudi na podlagi podatkov iz sosednjih odsekov. Zaradi navedenih predpostavk, ki smo jih bili primorani
upostevati, smo v popisu del za izvedbo predvideli za vsako PH ograjo izvedbo predhodnih geolo$kih raziskav (po
vecini s sondaznimi razkopi in ustreznimi laboratorijskimi preiskavami) za dolo€itev nosilnostnih parametrov temeljnih
tal in dolo€itev geoloskih plasti v obmocju postavitve PH ograje ter izvedbo testnega zabijanja jeklenega mikro pilota
na karakteristicnih delih PH ograje. Na podlagi teh podatkov se pred izvedbo lahko po potrebi zamenja tip temeljenja
PH ograje (vtisnjeni jekleni ali uvtrani AB piloti).

7 ZAKLJUGEK

Narejena je statiCna analiza protihrupnih ograj na tem odseku. Podane so reSitve za stebre in temelje za viSine
protihrupnih ograj od 2,00 m do 5,50 m. Ob upostevanju smernic podanih v tem statihem radunu bodo protihrupne
ograje varne in ekonomicne.

22 0d 22 Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi $t. 20 Ljubljana-Jesenice—d.m. — odsek Kranj-Podnart, §t. proj. 3684/KP



8T. 1ZVED. NACRTA: 18_756/KP/IPHO

PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o.

LJUBLJANA

3/5.1.6

RISBE

2G20

0108

007.2111

G

Nadgradnja odseka proge Kranj—Jesenice na progi §t. 20 Ljubljana—Jesenice—d.m. — odsek Kranj—Podnart, $t. proj. 3684/KP




Datum: Opis spremembe:

Investitor:

Republika
Slovenija

15

Podpis:

Republika Slovenija
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo

Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
(L1014 880[021M 1101148812

Projektant:
sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
8‘ projektiranje, inzeniring, svetovanje
e — N 00 Cr IS (D 0 000 [0
A N [TLIT01TO0TB00 T 101 TO0THTH

Projektant — podizvajalec:
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
OO T AT T85O0 0 T T )
[T1.1701 1589165001101 568 T 119

PNZ svetovanje
projektiranje aoo.

7O |ZDELAVA [ZVEDBENIH NAGRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE 3T. 20 NA ODSEKIH KRANJ
-LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20

okt ODSEK KRANJ-PODNART
Neert- Naért PHO na odseku orkia 62912 Gregor Rakar, univ.diplinZ.grad.

§ag. Lrofektont 6 3346 1gor Trdin, univ.diplinZ.grad.

Virsta naggrta: Izdelal:

3/5 NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE
OROOODO0MmO OO M

St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Naért st.: Int. §t. podiz.:
20 o 115000 TIT2019 | (6841100 1811561111 (6841

St. odseka: |Arhivska stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za ¢&rtno kodo: Risba st.:

120 0108 00012111 |11.101 0141

Karmen ReZun, inZ. grad.
Risba:

e &

Q:\18_756 1zN GZP20 Kranj Jesenice\delo\SIT pregledna APHZ ZP Kanj Jesenice.dwg




Q:\18_756 1zN GZP20 Kranj Jesenice\delo\SIT pregledna APHZ ZP Kanj Jesenice.dwg

15

Datum: Opis spremembe: Podpis:

Investitor: ) Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
(-T01 @ 880102 T 1014 8[8112(
Projektant:
sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje
00 CrICCImIe [ 0 000 (MmO T
(101 (MO0 B[00 ML 101 TO0 6 16

Projektant — podizvajalec:

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
OO I TI65 T 000 (I Imio
(17.1101(589 65007171 L 101 56811 179

PNZ svetovanje
projektiranje soo.

FrOF4 |ZDELAVA IZVEDBENIH NACRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ
-LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20

bkt ODSEK KRANJ-PODNART Jd. st
Noert: Naért PHO na odseku ordekial 62912 Gregor Rakar, univ.diplinZ.grad.

§ag. Lrefktant 6 3346 1gor Trdin, univ.diplin?.grad.

Vrsta nacrta: Izdelal:

3/5 NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE
ORODOODO0MmO DO m

St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Nacrt $t.: Int. $t. podiz.:
20 O 115000 9 | 1684 81566 (6

St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za ¢rtno kodo:

120 0108 00012111 (1.101

Karmen ReZun, inZ. grad.
Risba:




j Jesenice\delo\SIT APHZ ZP Kranj Podtabor Lesce Zirovnica.dwg

Q:\18_756 1zN GZP20 Kran

13—

3 T Liubii
(& <« Ljubljana, Kranj
[4: R [42) m
53R% 5o =
-t gssm
-\‘uCIDa'gu:<
=0lls 3 5 8
.Jx@l\)mmg_.
P 3 Tix>
S Sz @
3| z 3|83
c.ﬁ_(?_,?m:
S SR 2
39g ©
=92 < -
o) r
S o] b 1Zr

1ZC

=S 5 LTy

IZr

=H

ViL YEL+G6G Wy
96G=T"w 0G‘
¢0-OdV 38180ez

‘

w0

)

000°Z+/ 4565

088'L8L+QS

= \S % =SSR 68— 0% Q% &R O\ -
" O— D= D= a "o —@ — 00— O —0 — 0= -©- -
29 l//mq/’\——\lw 7
o N oLy IZr ST
G 2 1Zr re3 g3
s =7 o< <7 ==
==2 ©= B|==< S a==2
o > o (6] P = ;= o= >
S D LIS +lor © ¥lo Flo o
%1 XN o1 oD mgl
= =5 2|2 &lo
8 i o 'oo
o o ] 3

000°¢C6+56%

LLOQANA

= )
sorpcijska protihrupna o

Hdej. = 2,50 m

graja APO-02; H= GRT+1,50 m; L = 536,00 m

088 6%6+565

0800 LNA

» O
R oo
g5 e als g2 3|7
g 3 < w7 ©|Z o= o
= = <.O§Z< = o
= alg = + |© o
= = ©ol|Z (e} o [o2]
@ o 2 ol glo
= + o
> $O o9 o s )
) & O o © o
ql= o S ©
o © e
Q o X
o

RV A0V

=H

0¢/ 0pE+06G UM
00'9¢6=1 w'og |

70-0dY/28UoN

\\

nee

/

& ThgH oo IS B0 LAY, Be e i —
\ om0 o—a e TR T X/ e e == ia @9
7—----:-'—-'2-'-'-"!"'—'—" 1Zr e = ol Q1=
e 2 als SIE= < e N
< gouls o= 23 NN >|°
o< =< 9|= Tla o Q= ¢
©|Z =) 33 o == E = o 3
72 e 5 o = =
ol3g oo o Q e
g)) 9 o 8 (@]
b [{e]
o o
o
(@]

000°0GC+96S

H

O A

05 0vE+65 W
=1'wosl

W 00'9€S

ov LOLWA

@-‘

Datum:

Opis spremembe:

Podpis:

Investitor:

Republika
Slovenija

Republika Slovenija
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo

TrzaSka cesta 19, 1000 Ljubljana
(T.1101(4[ 880021 10114 8812(

Projektant:

‘.
@]SY
| |
1

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje

00 Cr MO8 Mo 000 M

[ILI101 0060010100616

Projektant — podizvajalec:

0 PNZ svetovanje
projektiranje coo.

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
O T T I T TTT65 T T Q00 M 1)
(T1.17011589/65 0011 110156871 119

Projekt:

IZVEDBENI NACRT ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ - LESCE BLED

IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20

cosekt: ODSEK KRANJ-PODNART

ld. st.; Ime:

Neert: Naért PHO na odseku

Odg. vodja

projekta: G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inZ.grad.

Odg. projektant
nacrta:

(G-3346 Igor Trdin, univ.dipl.inz.grad.

Vrsta nacrta: ¥ Izdelal: e
3/5 NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE Karmen Rezun, inZ. grad.
"¢ RODOODOIMmOO0DMDmMOD 02
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Naért st.: Int. $t. podiz.:
20 MmO 11500 [OI2019 | (168410 18156MMIL| (6841
St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za crtno kodo: Risba st.:

120

0108

00012111

1.102 10.02




j Jesenice\delo\NPP APHZ ZP Kranj Jesenice.dwg

Q:\18_756 I1zN GZP20 Kran

APQO 02 - trasa
H=15m I

APO 02
H=CRT + 15 m Datum: Opis spremembe: Podpis:
- 10 | boiest " Investitor: ) Republika Slovenija
panel Z obojestransko Republika Ministrstvo za infrastrukturo
GbSOYpCUSKO Ob\OgO <A5/A2> Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo

Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
[[1.1101(4 88010211 110114 88112[]

Projektant:

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
/N projektiranje, inZeniring, svetovanje
Y OO0 CPICCIT6 0 (r QOO0 (I (T 1)
L [T.I01T00 6 00T 101 00616

Projektant — podizvajalec:

GRT = 1.00 m PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
AB e\ememt ‘/ OOOOCOMTICT65 Mm e 000 M
(]

AB panel 7 obojestransko
Sko oblogo (A3/A2)

[11.171011589/65(00 1111 10156811119

projei::;:]lea :‘ .f

Frofkt: IZDELAVA IZVEDBENIH NAGRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST, 20 NA ODSEKIH KRANJ
: _ -LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20
| i Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART o st e
| | Naért: Nacrt PHO na odseku Okl G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inZ.grad.
' ~ 0dg. [Lrofektant. o 3346 \gor Trdin, univ.dipl.in2.grad.
| / "ot " "NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE " Karmen Rezun, inZ. grad.
) Risba:

. 0O0moo 2
l UWJ[GH AB p“Ot ®6OO & o St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Naért st.: Int. $t. podiz.:
60 20 MO 1150 TT2019 | 168411 1811661111 (6841

| M St. odseka: |Arhivska $tevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba $t.:

| | 1201 0108 (00012111 |11 1.02.1




A0rn2

j Jesenice\delo\PRE APHZ ZP Kranj Podnart.dwg

Q:\18_756 1zN GZP20 Kran

|
(M 500 [ d R | ! I -
M10041 | 1002 Horlo2 . 002 | I 00102
595(1 42.000 - ' - _ R _ :
00 0 I 0s APO B0 M d RO B0 D][HERD \\ s 0omm mrdmR O ho : (1M B0 I dim RO
6.16 I 984 50 81880 | 508, 84900 I R -M10010 I — | 5050200 | I
: - 81 : : TNty 0 7999.
. 4l B [
419 L 6.0 i ' 6 8. HEATGD 0.22 ‘ 61— T E———— I5951949.880 I 6.18 : — 1
"l 440 Hérie } 440 IB e | 440 - HEA A0 L | oA : 440 oo
| LROC.50 | 49 M | 49 M I ! ) I 4y M 5.98 ! 5.46 : ! 419
I | — I | T T F} t o —) % . . l 440 ] . HEA160 i % .
- . OROM.57] X . Y4 . CROM.50] | 419
gl ! Ry | i 4 | | | I ! i
| [ : ‘,f N | i - | JZI : OROO1.5 !
! _ U | i ! !
GRT - 100 m f g7ﬁk ) = f |
. 15 B ~ |
X ue : GRT - 1.00 m T GRT - 1.00 m GRT - 1.00 m ?5%% GRT - 1.00 m
T ! 5T '
525 | % | 1 e | 1 |
' S RE | ST Gl | ST ' =
! % 8 B : % 546 ! N I A I
| PR | oy | s | ey | s | 5 !
: %%%ﬁ : |- : o . : Poo | %
| 0 | L8 | g | ~oufd : %
S ! A ! N B i
. ey L L /4« ALY . o | AN
! 42y | o ! | ! o ' .
| : | .» N / : A | RIS
| | _ 141 I A 4 I ey | i o
! ¥ I +24 | [] | MR
' i : | - ' I 'f
I ' | ! ! s
| I 'IJIO_I'
i |
! !
! I | ! | !
! I I . ! |
Hopoz2 | 00002 | | | | | o :
L0111 RO R (00 50 TN mMRO L2 | | | e I iDjEIOD]] TrdmRO
s 1M10051 ' - — - : 0 N 0
5950145140 ! s AP 595 812.000 | - O30 MM RO | 00002 I CM10081 RO IR “M10090 |
| - I 0O0Om ad | ,IVI17006'I | ! 7Dm [50@ D]]fd [ Rf 595 9(1.000 59610011890 X
6.15 18.96 I : 5950869.000 ! L a L 2 O os APO 000 0s APQ
160 2 z APO : 1 0m I
0 HER 6.24 9GERTED A0 ] | I 'm1001 A I |
} } 440 ; I 8.05 " I 5595/ 921,000 I 0 6.15 : 8. HERTED 6.18 n I HEhetP
| 419 b X 1 o : HEATE0 7 "“r40mm 0 | o , 440 I M= i
: 1 - L : |
I CRU150 : | I 419 . § w o HERTED i AR } : f 4 t |
. = T
| , ' | I : ! : o .
i ! L | ORI | 49 ' I | [R50 | | OROM.50 |
| I Ji- | = OROIA.50] : I ] I
| ] I e | T ! |
| N P ! s : 5
- . 59.26" . 949K s
GRT - 1.00 m GRT = 1.00 m ; T8 58,84 L I s - i
159.T00 sl 2 GRT - 100 m A S S8 - RT-10m - X-1n
S0 —
i - GRT - 1.00 m I s | L+
O_II'_ __J | =+ R F | v, . A B
7 ! . == : S JZI ~
5 52 R JZ| 54 I e I X
! L e - e ' AE
| 2 ~3 | R g btd | N
I X ] . N .
i o | |
N . R — |
- - - . i |
| & ! 1T i I
: W14 0 :
! +24 | ++ i .
' ; [ |
| |

Datum: Opis spremembe: Podpis:

Investitor: ] Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo

TrzaSka cesta 19, 1000 Ljubljana
(T.1101(4[ 880021 10114 8812(

Projektant:

2

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje

00 Cr O 6 Mo 000 (T

[TLI101 00 600110100616

Projektant — podizvajalec:

PNZ svetovanje
projektiranje cco.

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
O T T I T TIT65 T T Q00 M 1)
(T1.17011589/65 0011 110156871 119

ProPt .ZDELAVA IZVEDBENIH NAGRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ
-LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20

Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART

Id. st.: Ime:
Neert: Nagrt PHO na odseku Tt 62912 Gregor Rakar, univ.diplinz.grad.
,?3 }tz’:).-rojekta"t (-3346 Igor Trdin, univ.dipl.inZ.grad.
Vrsta nadrta: Izdelal: . s
"~ "31""NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE  “" Karmen Rezun, inZ. grad.
Risba: N
~* PRECNI PREREZI APO-02
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Nad&rt st.: Int. §t. podiz.:
20 O 1100 112019 | (68410 1866 0ML0| (68411
St. odseka: |Arhivska $tevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba $t.:
120 0108 (002111 |12 111.02.1




j Jesenice\delo\PRE APHZ ZP Kranj Podnart.dwg

Q:\18_756 1zN GZP20 Kran

|
00102 i 001102 i :

|
(M 50 T MR M B0 IR ! ! 0002 i

5%1&0%1000 I 5%1%18%1000 I | 0O0m2 | B0 M RO
oomo | a0 romo | | S Hoom2 I (A B0 TR CM1011 |

6.21 ‘ 7 19860 .95 ‘ R E— 5500 rd RO 5961 2041000 ! Progany 000 L
f 44 | 440 | IM10111 | [0 [ | 0s AP0 | 8.1
I 419 } I[ 419 } : ?95;136-000 L 85 " 8.5l8 HEMED 0 u} HEAT60
| TRO.50 | TROT.50 ~ - 1190 ‘ 0 SI 7/ HEAT60 i } |
| ’ 49 % | | OROM.500 I

OROM.50

GRT - 1.00 m GRT - 1.00 m

GRT - 1.00 m

GRT - 1.00 m

Datum: Opis spremembe: Podpis:
- Investitor: _ Republika Slovenija
_ 1 " Republika Ministrstvo za infrastrukturo
N | I Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
I | | Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
. | ! [TLI01 /41 8180102111 1101488112
I | | l l Projektant:
002 | : I I I sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
! | L\ . - . - . - P .. .
. | ! projektiranje, inzeniring, svetovanje
“M10100 e a2 | ooz ! DDEE[?OZ [;j R 102 | @% 00 Cr OIS (D 000 MmO
590_055.800 | o AP0 CoA|$0m M d MR CHAPO I IR “M10110 - . i AR M10140 PO R e
amiinln | IM10110 ~ IM10120 | 5967226.890 ! 596272.900 Projektant — podizvajalec:
1182 = BIQ?/ HERTED 59601115.890 - 59¢ 15890 Ly e | e 52W 0 | e —_— PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
L= ‘ - I . I ! 8.2 HEATEO ‘ 8.4 OIS (I I 000 M0
8 8.9 81 f HEATE0
49 | 90 " 8-5l6 HEAT6O - " %7 HEATED 440 i 40 | . S 1.11011589/65/00 171 101156811 179
| oo | — [ 419 — | 419 = T 419 = ! projektiranje co..
: CROM5 ' W B L = t " T
! v ' | i I N ! - CRIU5] | - IR5 ~ Projekt: x : x x
| | I OR.50] | I O : | ! — I I [ZDELAVA IZVEDBENIH NACRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ
| e | ' | 8 ! Bl | i -LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20
[59.66 - ! T I I Py
‘an P 1s I | 8 60011 = 60.11 g Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART 14 st Ime:
150,00 I — = p %5&1? "l P 1s 50.11p an s _ — L 8t Ime:
I — 1 H-m : 5925 i ol 295 S : s 2 T - 100 m 59,46 S5osT— H s RT - 100 m "% Nacrt PHO na odseku projektar G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inZ.grad.
__ I ! 59, : 58b1~ GRT - 1.00 m _ % L AN/ _ v el AN/ 0dg. projektant o
—— _ 4 - - i _ - J2 naérta: (-3346 Igor Trdin, univ.dipl.inZ.grad.
_____ | MR TN | 1 o . N T [59.09 : N Vrsta nagrta: o Izdelal: .
S0 | s | N %\ o | N | ~ohi 3/1 NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE Karmen Rezun, inZ. grad.
== - S = > = — | 3 . 758.21 Risba: N
| 5 JZ| | s i nE 12| : g ~* PRECNI PREREZI APO-02
! \;&\é\ | 5 JZI ! §/® S %@\ S St. proge:  |Wrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért $t.: Int. &t. podiz.:
| L | 0 I %%; I %g | 20 o 1100 112019 | 168410 1811 56II| (6841
i [ | f@/ | R L | >/./\ T St. odseka: |Arhivska $tevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za ¢&rtno kodo: Risba $t.:
! | \' " L ol | (jg | (j(_)
: | *J—*i | | | | 20| 0108 (00012111 (0102 101.02.2
: i
| !
I




j Jesenice\delo\VZD APHZ ZP Kranj Podnart Lesce.dwg

Q:\18_756 1zN GZP20 Kran

3N

PROFIL-2: APO_02 L
MERILO 1:100/100 4l

< Ljubljana, Kran| |
Jubljana, J Jesenice )
3661
365+
.l e APO-02, H=1,50m, L=536,00m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
' | | | | | | | | APQ-02, H=1,50m, L=536,00m '
© ! ! ! ¥ ! ! ! ! ? ! ! ! ! P ! ! ! ! P ! ! ! ! ® ! ! i ’ @
o 3 l l l | l l l l | l l l l | l l l l | l l l l | l l | | | 5
) m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
w50 !HHH\HHUHHJHHHHHHMHHHHHHlHHH\HH\HHHJHRHH?Hiﬂb\HHHH\HHlH\H\HHHUHHJHH&HHWH !HHHH\\HHHHM\HMWU\HHHHH\lHH\\HHHUHHJHHHHW lWHW@!HHMHMM!HHHWMHW!HHMHMH@HIHHHJA%HW!jﬂWMH@HlHHM%HWM!HHMHMWIHHMWW!‘H&#HMMWl_HHHWW!H&#HJHWWHlHHHHMM!MHHWW@AIHHMHMHM!HHHWMHWIHHMHMW!HHHWHWIHHMHMHM!__HHJ.H%HJWI‘H{#HJ_HWW!._Hﬁjﬁ%ﬂjﬁﬁbﬂlHHMHHW!HHHHMMIMHHJ
3591 GRT | AP2-RALT032/7030 | ﬁ"““"’, RAET7032/7030 | APZ RAE7032/7030 | AP"’, RAL7032/7030 | APZ, RAL7032/7030 | AP2 RAL7032/7030 | AP2, RAL7032/7030 | AP2-RALT032/7030 | AP2 RALT7032/7030 | AP2 RAL 7032/7030 | AP2.RA f | A AC7032/7030 | AP2Z-RALET032/7030 | APZRAE703270 | A Al 703 | API-RAET032/7030 | AP2-RACT032/7030 | AP RALZ032/7030 | AP2 RAL 703217030 | AP2_RAL7032/7030 | APY RAL 70391703 | AL 707017030 | APD RAL 7030/7030 | DAl =han | APZ RAL7032/7030 | =m | AP9 RAL 703017030 | v | AP RAL 702017030 | AP2R
CRT-L00m AB element; 1,00/3,96/0,12m AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB elemen
358 '
Datum: Opis spremembe: Podpis:
357 2l ! \\ /\ / 5 =) 2 = 2 2 5 3 Investitor: _ Republika Slovenija
= \ / N S = = = S ’ = =Y N Sl ey o Republika Ministrstvo za infrastrukturo
356 ' ’ = ) e ’ e ’ et af e = ) = = Bk = = B ) Bk ’ B ’ Bk = = s ' B Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
4.00 4.00 4.00 4.00 x 4.00 4.00 X 4.00 4.00 X 4.00 A 4.00 4.00 GR 4.00 4.00 GR 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 X 4.00 4.00 S 4.00 4.00 GR 4.00 4.00 R 4.00 4.00 X 4.00 4.00 4.00 ] Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
R N N ; N ) B A N3 2 N ; A % % 2 2 % X N o2 N 11110114 8/80(02/[I11 110114 8812
355 A & W R W & AR & 4 & R & R & N R % MR MR A I Projektant:
| | | | | | | | | I ' I ' I ' I ' ' sz - prpjel_(ti\_mvo podjetje ljubljana, d.d.
35300 g P 5N ok, iy, o
L (L1101 00 600 I 101 T00I6 16
‘ p
v Projektant — podizvajalec.
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
OZNAKE PROHLO\/ APO—O2—Z M IO 065 (01 Q00 (I (L]
. PNZ svetovanie [T.11017589 16500 11110156811 19
STACl ON AiE _ projektiranje d.oo.
= 590.8 Profekt |7DEL AVA IZVEDBENIH NACRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ
K O _l_ E G R _l_ 3 -LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20
B B Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART i ste Ime:
KOTE h | t s g = = = S 2 z 2 3 2 5 8 & = = 2 X 8 2 e = o ) ~ o o o~ o Noert: NaCrt PHO na odseku ,?ﬁf%ekﬁ‘éd"’ G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inZ.grad.
vrn piiotd 5 5 3 B 3 B B g B 2 8 3 B = B = 3 B 3 B B B i B B % = = =2 = Red Bt 63346 1gor Trdin, univ diplinz.grad.
~ ” 2 > " i ~ Vrsta nadrta: zdelal: .y
3/1 NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE Karmen Rezun, inZ. grad.
< N "% \/ZDOLZNI PROFIL APO-02
2,96 St. proge: Wrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért st.: Int. §t. podiz.:
AB | t } } ) 3.96 , 20 0] 111001100 m2019 | 16841110 181661111 (68410
e em en o j j St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba st.:
O g 0 =
- 20| 0108 |00012111 ([1.142 11.02.1
|




j Jesenice\delo\VZD APHZ ZP Kranj Podnart Lesce.dwg

Q:\18_756 I1zN GZP20 Kran,

3N—

PROFIL-2: APO_02 4L
MERILO 1:100/100 el

<1 Ljubljana, Kran| Jesenice [

3671
366 1
3651
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
64— . _ ~ . . . . . . . . . . . - _ _ . .
@ APO=02, H=1,50m, L=536,00m | | ® | | | | @ | | | | ® | | | | ® | @ @ ® @ ® | | APG-02, Het,50m, L=546,00m ®
i+ <= I~ = = = = = = = = = 1= = =} =) = =) = =) =3 = = = 1= = =3 = = = = = =
I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
611 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; . . ; 5
T e R I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | eRALTO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | e acrosn T IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII LT e, mat o T IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII T e ros T e IIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII AP RALTIRO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII s R | IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII [T el T IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | e mad o T IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL
360 ' AP2.RAL703217030 ' ' AP2.RALT703217030 ' AP2RAL7032/7030 ' 7030 ' AP2RAL7032/7030 ' AP2 RAL703217030 ' AP2.RA ' AP2_RAL703217030 ' 2 RAL703217030 ' AP2 RALT! ' 21703 ' AP2RAL7032/7030 ' AP2 RAL7032/7030 ' AP2. RA ' P2 RAL7032/7030 ' ' AP2 RAL 7032/703 ' P2 RAl ' P2 RA ' ' P2 RAL 703217031 “[AP4-RALT0327030] AP2 RALT032/7( “[APERAETO270%0| AP2 RA ' AP2. RAL703217030 ' AP2. RAL 703217030 ' AP2. RAL 703217030 ' AP2. RAL 703217030 ' 217030 E
?| | L 7032/7030 | AP2 RAL 7032/7030 | AP?, RAL- 703217030 | AP”', RAL7032/7030 | AP2 RALT7032/7030 | AP”,.\H. 7032/7030 | AP2 RALT7032/7030 | AP2 RALT7032/7030 | Am, RAL 7032/7030 | AP“' RAL 7032/7030 | A 0 | AP2.RAL 703217030 | AP2.RAL 703217030 | 30 | | | AP', RALET0 | AP', RAE70327030 | A | AP', RAE70327030 L-RAL nD" RAL7032/7030 |AP.I, RAL7032/70 ,II| AP" RAET0327030 | AP', RALT 030 | APZ RALT032/7030 | APZ RALT7032/7030 | AP", RAE7032/7030 | 7030 |§
359_?71 | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m |ABeI.1,00/1,96/0,12| AB element; 1,00/3,96/0,12 |ABeI.1,00I1,96I0,12| AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m |
358 1 _
2 : = S i Datum: Opis spremembe: Podpis:
35718] g| g| gl g g g g g g g g g g g Investitor: ~eoubik Republika Slovenija
=y =1 =] 2 2 =1 2 20 =/ = =/ = = = = €epublika Ministrstvo za infrastrukturo
356 4.00 4.00 4.00 4.00 / 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 } 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 : 4.00 / 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
\ \ 0 0 014580020101 4158, 2
355 | . % <//.\/\ . ] /\/.\\ <&t//<\ R \.\g 2 \ \.\s\ S \& \\ YA S 4 AN . . : 28 NN N S S S S é\/i S S Projektant_-
I I I I I I I I I I I I I I I I sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
B0 gt T= S Ay
L| (L1101 (00 T6 00 T 101 TO0T6 16
v Projektant — podizvajalec:
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
OZNAKE PROHLO\/ M OO 65 [ I 000 (ML
s PNZ svelovanjo I.T01 589765700 TIT1101 1568 T 7T9
projektiranje aoo
- el
STACI - ,
ACIONAZE 595.9 Projekt 7DEL AVA [ZVEDBENIH NACRTOV ZA NADGRADN.JO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST, 20 NA ODSEKIH KRANJ
K OTE GR _l_ -LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20
B Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART ot I
= o o ~ _ o - Natrt: Nagrt PHO na odseku 0Odg. vodja G-2912 G Rak iv.diolinz.arad
KOTE — vrh pilota | & 5 - 3 8 S 5 2 2 > 5 2 s 2 2 2 2 > = : 5 2 g = 5 2 3 3 2 3 S g g o
= = CX = s = s = = = = = = = e} s e e B 3 B 3 3 B B B B B 3 3 § 2 naérta: G-3346 Igor Trdin, univ.dipl.inZ.grad.
o " "NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE 2% Karmen Rezun, inZ. rad.
Risba:
<— N VZDOLZNI PROFIL APO-02
306 St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Nadrt st.: Int. st. podiz.:
AB ¢l t } } . 19 3.96 . 4196 X 3.96 X 20 M0 111001100 72019 | (68411 18166/ ICIC| (68411
e em en @ OI j ! St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za é&rtno kodo: Risba $t.:
S o o o o
e o o o o
O FI © _I ® FI @ *I 1120| 0108 |001.2111|(1.142 1,022
|




j Jesenice\delo\VZD APHZ ZP Kranj Podnart Lesce.dwg

Q:\18_756 I1zN GZP20 Kran,

SN

PROFIL-2: APO_02 g1
MERILO 1:100/100 4

<d Ljubljana, Kranj Jesenice [

367+

366

%o I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

wt| @ AP0, He150m, L=5350m I I ® | | | | @ | | | | ® | | I I I I L | | P02 Helom, L=5000m s, @

sl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i F 3 & i | | | | |
I

m o)

,IIIWIHIIIIIIIAIIIIFII}HIIIIIIimIIIIDIL.IIIIHIIIIIIi‘IIII s [T

729770 . . 5 DAl =na . 59 DAL T
TR IlIlH ! 1 1 AT IEINAARiA] IJ AT
5
P

| = |

F—

=

BAL-TA58 /A0 BAT 73 A
RM—T702217020 I RAE703H7030 RAY RA

A8 7A . DA DAL 7

B
R
AP DAL TASD T,
| R 702247020 |

ADY A AD M=7032770 A
AFZ APZ-RALFAUZHUU APZ RALAUZHRY At AL

[T e o T AI}IIIIFII}IHAIII’IIII IIIIIIIIIIIIIIIIII | IIHIIIIIH@III{I}IIMI IIIIIIIIIIIIIIIIHIIIFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi IIHIIIIIIIIIIIII' [T IIIH T

\i =

T Y

=

=5=

I =0
~i =

] —
e

-

Feo ]

F<—

702217030
)13

=Y
5]
=Y
5]

=Y
5]
=Y
5]

=Y
5]
=%
P

T IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIHIIII}II"IIIIIII,FIIIHIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIII”IIIHI FIIIHIIIIII'IIHIFIIIHIIIIII'IIIIIHIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'IIII

IIHIIII}IIIIIIIIMIIIIHIII’I‘II%IIIHIIIIIHIII’IIIHIIIIIFIIIHAI’IIII}IAIMIIIHI‘IIIIHIII‘IIIMIIIIIIFIIIHIIIIIIiWI‘IIIIMHIIIIIIII/I}II%I’_‘IIIIIA HIIIIIIiIIIIIFIIIIIIIII}II‘%

= 5y D
15} AP RA
= D5 D A ADY- DAL 7AA0I7ALH
15} AP R 20 AP RA70327020
AFZ AL FUIZHUOU Al RALUIZHRU

FeT e =t
PR
By D
P7 R

FaToee =
u u
A DA —=n A D A A N AT A
PR 70227020 ) AP RM—T703H7020 AP RA70327030 AP RM—T703H7020 APIOTRAFT702327030
Ar ~ AL NALFUIZH U A2, AL UIZHUIU AL NALFUIZHUJU ACZ, NALUIZHUIU

=
R
=
R

20 U

0 E

B =Y
R APY
N BALTA80 A A= = A D AT = AD
) RAE702270320 AP RAT7023H7020 AP RM—T703H7020
RALTUIZHUIU A AL UIZHUdU Al AL TUIZHUIU

Py D
AP R R
AP DAL P — =An
PRAL R

EJI:

0 U

=Y
R APY
A DA =An A D

R 7 5]

360 1 —————— = = —— — — —
| | AP2. RAL 703217030 | AP2. RAL 7032/7030 | AP2 RALT | AP2.RAL 7032/7030 | AP2, RAL 7032/7030 | APZRALT032/7030 | AP2RALT7032/7030 | APZRA | APZ RALT032/7030 | APZRALT032/7030 | AP2-RAL7032030 APZ RAl Af AL7032/7030 P R
39— Im | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m ' » dotail I{< AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | | AB element; 1,00/3,96/0,12m | A
ajl 1.2 detajif11.2— detajl1.2\ |
358 S = |
_ _ _ _F = - - - - - S | :_’ o Datum: Opis spremembe: Podpis:
S S S S S S Sy S S S L C S . - —
37+ | 5 5 5 5 5 = sl 5 5 5 5 Investitor: . Republika Slovenija
= = =1 = = = = = = = = Republika Ministrstvo za infrastrukturo

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 200 ¢ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

UNP160:L
UNP160:L

Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

4.00 4.00 4.00 4.00

356

(L1014 88002 101488120

355 | | | | | | | | | | | | ' AN | | | | Projektant:

NN X N KK )(/ KL NAAN /./ — ./ — /)( )(/ - /./ —
sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
353 OO QST projektiranje, inzeniring, svetovanje
: 354+ vroce cinkani UNP160 profil, L=500 mm I 000 Cr I LIS DTN 000 UL I T
iy OV P T [TLIT01TO0 600 T 1101 TOOTH 6

AB podvoz
pritrjen v konstrukcijo objekta

v Projektant — podizvajalec:
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
OZNAKE PROF”—OV 615.286 M | T 65 (1 000 (I
. . N 111.1101/589/65/00 111 11011568 11 119
projektiranje soo.
STACIONAZE 596.0 o : S— .
Profekt |7DEL AVA [ZVEDBENIH NAGRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ
K O TE GR _l_ -LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20
- 0okt ODSEK KRANJ-PODNART o e e
KOTE h DI . 2 5 2 + = = = 3 2 % 2 = S 2 2 o = o 2 - ~ - - ~ = = - - - | " Nalrt PHO na odseku praektal” 62912 Gregor Rakar, univ.dipln.grad.
- Wr pll Oto B B B B B B 8 i 2 B 2 ) B s g % é % % % % % % ;L;,é % % ;L% I}:g ,j,:g % % 04 profektant 3345 Igor Trdin, univ.dipl.inZ.grad.
"ot "S"NACRT GRADBENE KONSTRUKCIWE Karmen Rezun, inf. grad
Risba:
< Sk S VZDOLZNI PROFIL APO-02
.06 %e St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Naé&rt $t.: Int. &t. podiz.:
AB el t # ' % b 3.96 I 0.89 0.89 1 3.96 . 20 o 111001100 11112019 | 16840111 181156/ 1101 [684111[]
elremen @ OI +—+ +—+ ! i St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba &t.:
S 8 o o 8
@ *I ® sI ® 21 ® *I 20| 0108 |00012111 |(1.142 10.02.17
|
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PROFIL-2: APO_02 L
MERILO I:IOO/IOO 0L
< Ljubljana, Krani Jesenice [
367+
366 —
3651 | | | | | I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | | | |
“lo - | | @I) | | | | | | | | @ I I I I | | | | @ | | b2, et st
| | | | | | | | |

|
|

— -HEA160
— -HEA160
L . —— HEA%60- —
— -HEA60- —
— HEA¥60- —
L . — .HEA%60- —
— HEA¥0- —
— -HEA60- —
L . HEA80 —
— -HEA60- —
— -HEA160- —
— -HEA60- —
L. — HEA%60- —
— -HEA60- —
— -HEA60- —
L . — HEAY60- —

362 I
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
020 I T e e R e e e R R A A A Rt AR AL e At 11 A o 11 AR N e o 5
AP2 RAL7032/7030 AP2 RAL7032/7030 AP2 _RAL70327030 AP2 RAL7032/7030 AP2 RALT7032/7030 APZ2 RALT032/7030 APZ2 RALT032(7030 APZ RA 7030 APZ 0 APZ 30 AP? 30 APZ R ) AP2 R 30 APZ R 30 AP 0 AP )30 AP AP 130 At Al A APZ 830 A } Al Al } ; APZ RALO32H030 APZ2 RALT032(7030
35 im | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m |
358 A i i ’ - -
é % § g % o g % § é ‘\ § § % Datumn: Opis spremembe: Podpis:
357+ 3 %%%?i = = = = = = = =l = = Investitor: _ Republika Slovenija
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 o 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Republika Ministrstvo za infrastrukturo
N7 . Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
67 . . . A & Trzagka cesta 19, 1000 Ljubljana
[1].11014(8/80102(111 11014 8(812(]
35—+ | | | | | | ! ! ! Projektant:
sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
B30 g B S

[TLI101 00600 I 10100616

:' Projektant — podizvajalec:
PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

OZN AKE PROFII_O\/ OO TIeS [ 000 [T
PNZ svetovanje [[1.1101(58965(00111 11015681119
’ projektiranje aoo.

STACIONAZE 596.1 : — .
996.2 Pro/ekt: |IZDELAVA IZVEDBENIH NACRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE 3T, 20 NA ODSEKIH KRANJ
K O TE G R '|' -LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20
— Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART o st: Ime:
KOTE h pil 2 = = 2 © = 3 = 3 = © o 3 = 2 2 S o 3 o S o ~ - N o — = — A - Maért: Natrt PHO na odseku 000 kol G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inZ.grad.
— vrn pi otd 5 = = = = 5 = = = = = = = = = = = 23 = =3 = 2 2 2 2 3 3 = 3 = 2 PageLrofktnt 6 3346  Igor Trdin, univ.dipl.ing.grad.
et " "NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE % Karmen Rezun, n?. grad.
<« N Fb% \/ZDOLZNI PROFIL APO-02
2,95 St. proge: Wrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért st.: Int. $t. podiz.:
AB element % % % 3.96 % 20 MO 1100100 12019 | 1684 1815611111111 (6841
o St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za ¢&rtno kodo: Risba st.:
® = ® 2
- 1120 0108 |0001.2111 ([1.142 [111.02.4
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N
PROFIL-2: APO_0? 0
MERILO 1:100,/100 | o | |
l « Ljubljana, KranJ Jesenice D) IZVLEGEK ZA PROTIHRUPNO OGRAJO APO-02
371 Armirano betonski element
366 1 ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos)
| [ | | | | | [ [ [ [ [ APO—OZ, H=1|,50m, L=536,00m ~.
3651 . AIJO—OZ, H=1,50m, L= é36,00m . . @ . . . . . . AB element 1,00/3,96/0,12 m se ne barva 132
35 c|> l c|> l - <|3 C|> c|> C|> c|> c|> c|> C|> @05 AB element 1,00/1,96/0,12 m se ne barva 2
% % % % % % % % % % % %’ % % % % AB element po nacrtu se ne barva 2
3631 T T T T T T T T T T T T T T e T
3621 . . . . . . . . . . . . . . . . HEA160
ey IR a1 e 1 e 111 a1 T Aea oo 11T e 11N T e st Tt A T e R T T e Ao T e e T o e [T T oo TN ey [T
7020 | AP-RAE7032/703 | APIRAE7032/7030 : AP2-RAE703217030 : AP RAET703217030 : API-RAE7032/7030 | APIRAE7032/7030 : AP RAE7037030 : AP RAETO32/7030 : APIRAE7032/7030 : AP9 30 : AP 30 : AP 130 : APIRAE7032/7030 : APIRAL 030 : APIRAE7032/7030 | ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kOS) 5
360 avieivs ! - =:1='=:€:‘- ! ! ! aZH "_=A‘-='=:€:‘|=HE"'.‘-'HE‘1= ! ! ! ! ! =:1'-n.|-.munmn_ ! ! HEA 160, L:3150 mm Vroée kaam 135
96/0,12m | | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | _ . .
359 HEA 160, L=1480 mm vroCe cinkani 3
, , , UNP 160, L=1000 mm vroCe cinkani 2
358 gi / % @% % % % gﬁ % % A \Q Datum: Opis spremembe: Podpis:
4 = = = = = = = = e Investitor: Republika Slovenija
357 4.00 4.00 \ 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Absorpcijski PH panel Republika e oy Kkturo
Slovenija Divr(-v:kcija RS za infrastrukturo
iy | | i | | ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos) Trzaska cesta 19, 1000 Liubliana
s | AP1 panel H=0,50 m, L=3,96 m RAL 7030 (4%) 131 Projektant: s3 - projektivno podietje ljubljana, d.d.
300 4| AP2 panel H=0,50 m, L=3,96 m RAL 703217030 (4%) 262 m B o g e
N AP3 panel H=0,50 m, L=1,96 m RAL 7030 (4%) 2 T e
Projektant — podizvajalec:
AP4 panel H=0,50 m, L=1,96 m RAL 7032/7030 (4%) 4 — PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
OZN AKE PROF'LO\/ OO T I8 I 0 Q0O (]
ALU 1 panel H=0,50 m, L=1,96 m RAL 7030 (4%) 4 0] 4 7o [IDTIS8965100 L0868 9
STAC| ON AiE ALU 2 panel H=0,50 m, L=1,96 m RAL 7032/7030 (4%) 8 P .
"% |ZDELAVA [ZVEDBENIH NACRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ
K O _l_E G R _l_ -LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20
- . Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART . Ime:
Jekleni pilot — _fd st: ime:
. > = S b= © Q Fe) o) = = o ~ o o ~ o e Nacrt PHO na odseku ,‘,’%%ekﬁ‘f,‘.-”" G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inZ.grad.
KOTE — vrh pilota Z = = = = = = Z = = = = = = = == ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos) 08 6r°P171 63346  lgor Train, uiv dilin grad.
Pilot @610/8 mm, L=3.00 m se ne barva 135 = "%°NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE "% Karmen Rezun,in2. grad.
<« N "% \/ZDOLZNI PROFIL APO-02
296 St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Naért st.: Int. st. podiz.:
AB | t ' - ; % 3.96 % 20 0 111001100 112019 | (68411 18166 M| (6841
e em en OI St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za ¢&rtno kodo: Risba st.:
S S
© B @ *I 20| 0108 |00012111 |(1.142 10,025
-




Zakolicba APO - 02

Name Position X Position Y Position Z
1 449486.8572 122823.4469 357.985
2 449483.1710 122824.9998 357.993
3 449479.4848 122826.5528 358.002
4 449475.7985 122828.1057 358.010
5 4494721123 122829.6587 358.019
6 449468.4261 122831.2116 358.027
7 449464.7398 122832.7646 358.035
8 449461.0536 122834.3175 358.044
9 449457 3673 122835.8705 358.052
10 4494536811 122837.4234 358.061
11 449449.9949 122838.9764 358.069
12 449446.3086 122840.5293 358.077
13 449442 6224 122842.0823 358.086
14 449438.9362 122843.6352 358.094
15 449435.2499 122845.1882 358.103
16 449431.5637 122846.7412 358.111
17 449427 8775 122848.2941 358.119
18 4494241912 122849.8471 358.128
19 449420.5050 122851.4000 358.136

20 449416.8187 122852.9530 358.145
21 4494131324 122854.5056 358.153
22 449409.4455 122856.0571 358.161
23 449405.7579 122857.6068 358.170
24 449402.0693 122859.1540 358.178
25 449398.3792 122860.6979 358.187
26 4493946875 122862.2379 358.195
27 449390.9939 122863.7730 358.203
28 449387.2979 122865.3027 358.212
29 449383.5994 122866.8261 358.220
30 449379.8980 122868.3427 358.229
31 449376.1936 122869.8518 358.237
32 449372.4862 122871.3535 358.245
33 449368.7758 122872.8479 358.254
34 449365.0625 122874.3348 358.262
35 449361.3462 122875.8143 358.270
36 449357.6269 122877.2864 358.279
37 449353.9047 122878.7511 358.287
38 449350.1796 122880.2083 358.296
39 449346.4516 122881.6581 358.304
40 449342.7207 122883.1005 358.312
41 449338.9869 122884.5354 358.321
42 449335.2503 122885.9628 358.329
43 4493315108 122887.3828 358.338
44 449327.7685 122888.7954 358.346
45 449324.0234 122890.2004 358.354
46 449320.2755 122891.5980 358.363
47 449316.5248 122892.9881 358.371
48 449312.7714 122894.3707 358.380
49 449309.0152 122895.7458 358.388
50 449305.2563 122897.1135 358.396
51 449301.4946 122898.4736 358.405
52 449297.7302 122899.8262 358.413
52a 449295.8470 122900.4996 358.417




53 449292.0786 122901.8410 358.426
54 449290.1934 122902.5089 358.430
55 449286.4210 122903.8389 358.438
56 449282.6461 122905.1616 358.447
57 449278.8688 122906.4777 358.455
58 449275.0894 122907.7878 358.464
59 449271.3083 122909.0928 358.472
60 449267.5256 122910.3933 358.480
61 449263.7417 122911.6902 358.489
62 449259.9567 122912.9841 358.497
63 4492561711 122914.2760 358.506
64 449252.3849 122915.5664 358.514
65 449248.5986 122916.8561 358.522
66 449244.8122 122918.1458 358.531
67 449241.0258 122919.4355 358.539
68 449237.239%4 122920.7252 358.548
69 449233.4531 122922.0149 358.556
70 449229.6667 122923.3046 358.564
71 449225.8803 122924.5943 358.573
72 449222.0939 122925.8840 358.581
73 449218.3075 1229271737 358.590
74 449214.5211 122928.4633 358.598
75 449210.7348 122929.7530 358.606
76 449206.9484 122931.0427 358.615
7 449203.1620 122932.3324 358.623
78 449199.3756 122933.6221 358.632
79 449195.5892 122934.9118 358.640
80 449191.8028 122936.2015 358.648
81 449188.0165 122937.4912 358.657
82 449184.2301 122938.7809 358.665
83 449180.4437 122940.0705 358.674
84 449176.6573 122941.3602 358.682
85 449172.8709 122942.6499 358.690
86 449169.0845 122943.9396 358.699
87 449165.2981 122945.2293 358.707
88 449161.5118 122946.5190 358.716
89 449157.7254 122947.8087 358.724
90 449153.9390 122949.0984 358.732
91 449150.1526 122950.3881 358.741
92 449146.3662 122951.6777 358.749
93 449142.5798 122952.9674 358.758
94 449138.7935 122954.2571 358.766
9 449135.0071 122955.5468 358.774
96 449131.2207 122956.8365 358.783
97 449127.4343 122958.1262 358.791
98 449123.6479 122959.4159 358.799
99 449119.8615 122960.7056 358.808
100 449116.0752 122961.9953 358.816
101 449112.2888 122963.2849 358.825
102 449108.5024 122964.5746 358.833
103 449104.7160 122965.8643 358.841
104 449100.9296 122967.1540 358.850
105 449097.1432 122968.4437 358.858
106 449093.3569 122969.7334 358.867
107 449089.5705 122971.0231 358.875
108 449085.7841 122972.3128 358.883




109 449081.9977 122973.6025 358.892
110 449078.2113 122974.8922 358.900
111 449074.4249 122976.1818 358.909
112 449070.6386 1229774715 358.917
113 449066.8522 122978.7612 358.925
114 449063.0658 122980.0509 358.934
115 449059.2794 122981.3406 358.942
116 449055.4930 122982.6303 358.951
117 449051.7066 122983.9200 358.959
118 449047.9203 122985.2097 358.967
119 449044.1339 122986.4994 358.976
120 449040.3475 122987.7890 358.984
121 449036.5611 122989.0787 358.993
122 449032.7747 122990.3684 359.001
123 449028.9883 122991.6581 359.009
124 449025.2019 122992.9477 359.018
125 449021.4152 122994.2364 359.026
126 449017.6276 122995.5225 359.035
127 449013.8386 122996.8046 359.043
128 449010.0478 122998.0810 359.051
129 449006.2545 122999.3503 359.060
130 449002.4583 123000.6108 359.068
131 448998.6587 123001.8611 359.077
132 448994.8553 123003.0995 359.085
133 448991.0475 123004.3246 359.093
134 448987.2349 123005.5347 359.102
135 448983.4176 123006.7296 359.110
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Absorpcijska protinrupna ograja OAPO-03; H = GRT+1,50 m; L = 264,00 m
Hdej. = 2,50 m
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Datum:

Opis spremembe:

Podpis:

Investitor:

Republika
Slovenija

Republika Slovenija
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo

TrzaSka cesta 19, 1000 Ljubljana
(T.1101(4[ 880021 101148812

Projektant:

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje
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[TLI101 00600 110100616

Projektant — podizvajalec:

0 PNZ svetovanje
projektiranje cco.

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
O T T I T TTT65 T T Q00 M 1)
(T.17011589/65 0011 110156871 119

"o ;7VEDBENI NACRT ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ - LESCE BLED
IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20

cosekt: ODSEK KRANJ-PODNART

Id. st.:

Necrt: Naért PHO na odseku

Odg. vodja

projekta:

G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inz.grad.

Odg. projektant

nacrta:

(G-3346 Igor Trdin, univ.dipl.inz.grad.

Vrsta nacrta: v Izdelal: .
3/5 NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE Karmen Rezun, inZ. grad.
7% RODOODOMmO00IDmOD 00
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Naért st.: Int. $t. podiz.:
20 MO 11500 [T2019 | (168410 18156 (6841
St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za crtno kodo: Risba st.:
720 0108 00112111 [ 11.102 101,000




APO 03
H=CRT + 1.0 m

AB panel 7 abojestransko
absorpcijsko oblogo (A3/A2)

AB panel 7 obojestransko
absorpcijsko oblogo (A3/A2)

GRT - 1.00 m

AB element
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viisnjeni jekleni pilot #610/8

Datum: Opis spremembe: Podpis:

Investitor: _ Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo

Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
[[1.1101(4 88010211 110114 88112[]

Projektant:

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
/N projektiranje, inzeniring, svetovanje
Y 00 Cr I8 M0 0 000 T
T (111101 (100160011 101 100616

Projektant — podizvajalec:

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
OO T TI6S o 00O [T

0 PNZ svetovanje [[.1701(589(65[0011 110156811119

projektiranje doc.

Frolt |ZDELAVA IZVEDBENIH NAGRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ
-LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20

Ob jekt:
jekt: ODSEK KRANJ-PODNART o st e
Nacrt: Naért PHO na odseku %40 5.0912 Gregor Rakar, univ.diplinZ.grad.
ggg}tc’;:rojekta"t G-3346 Igor Trdin, univ.dipl.inZ.grad.
Vrsta nadrta:  + Izdelal: R
311 NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE " Karmen Rezun, inZ. grad.
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St. proge: Wrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért st.: Int. $t. podiz.:
1N 150 [ 1m2019 (6841 181560 [(6841]
St. odseka: |Arhivska $tevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za ¢rtno kodo: Risba $t.:

1201 0108 (00012111 |11 0.0




j Jesenice\delo\PRE APHZ ZP Kranj Podnart.dwg

Q:\18_756 1zN GZP20 Kran

|
. |
| | | g
| | : ! I ! |
Dooomo ! | : | ST | |
B0 mrd TR 0.0 nooomo ! - 113 | 1507 trd TR | | '
! (0 O Oooooo ! 0! 536CB61000 Sk .
(B0 d MR M10251 nooomo! O 0 I
1( i I I CTA450m HEEV N OO0 0
10.20) | ‘ oo | 596L1H2.000 T B0 d MR sokt0201 n “M10211 ~ | M1010 T
! ' , MmO | 596/ 90.000 A B0 IdIMRE 596! 810.000 t— 6.41 1162 | (oM B0 d R 506 908.910 B0t dmRO M101 20
oo | | 12.95 | ‘ 8.88 onm . ! 01 0 O | I 114500 | 5962 6.990
oo, \ | | W 35 | 1 | ‘ e | ‘ 1004 | 16 ‘ 90 .
N 0s | Ll
| OROM.50 | ! APO | 38 ' '
8 : FENTGD | % I I;“I .50 % ) | 354 » I 1:24 % | o AP0
3 . i . . 14 : A | HEA160 I —— HEA160 I } R 15 I HEAYGO
2.0 2.0 20 .50 ., Ho AVv4 \vams
8‘ : il 85 . 5’I 1.00 ;»— | To] | T
= 61.004 : : 8 s | 4
! g | 14 )
g : -+ < | 81100 s : 255 . |
- e N s 60.44 —— = 7 e g ! GRT - 100 m =
P e i /\ RT-100m = ;0096 (60.211 - 42 -
: i e =1, ) 5 . . .
P ~ | \ \§ . GRT - 1.00 m GRT - 1.00 m = GRT - LogJ,Z' GRT'lj l] m
- g | \ ~ - | o - NI K
- \ _ | - & I
e V. | N S
| \ . K | s
. 10.85 \ Q% | "l e "8‘ S
! 085 1 \\ 1 oY | S g =
(S Y N P L\ . | £
dr4060I\\ = !; - = = . \ s | | T T 4
w—y 4 B ! Y .
e 2000.84 I | ’IA rrm r 8 I
L.V, -nevezam!(on% omeral‘zr‘génemmlvoz { Il \_ _;:,;‘
|(Sa 1001200111
i1o.000 12.000
. . Datum: Opis spremembe: Podpis:
. | _ ..
I I Investitor: _ Republika Slovenija
| | I _ _ gepubllka Ministrstvo za infrastrukturo
. | i lovenija Direkcija RS za infrastrukturo
|
OO0 00! oo | ! | ~ Trzagka cesta 19, 1000 Ljubljana
(11530 j]][d[[ R £M10250 150 j]] R “M10260 | | l 1111014880021 110141 8(81(2
I 596(122.950 0 (0 I dMRO 596 61050 | i : I I Projektant:
: - 0L . . - z - projektivno podjetje ljubljana, d.d
12.91 ! ‘ 95 ~ | ! | 0 o000 ! S2 - broje CIVRo podiele Juslana, ¢.d.
N | o | : . o0 b TR o projedirani,inieniing, selovanie
| ! = os W0- 385 | 596(1.95.070 nooooo ! 0oodmo: | VIl 1 (11,1101 1100 76 /00(I11 101 1001616
HENIGD- 1\ | | I;MI 150 ; HEAT6O I i i | T 150 trdm R - M10280 80T AT d IR 596 860,960 ' Projektant — podizvajal
: ' i - 12.50 | 10.11— 5961 1824.940 O 0 rojextant — poadizvajaiec:
44\ v ! | OROM.50 _ ' I 1450 l sy PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
8 | Taf v | s A0 385 ' L 1048 I ) 10.62 I~ 6.08 - 1 OOMDCCIIT Y85 T I 000 M I 1]
| | | - | — (11,1101 589 65/00([11 10156811119
NE | [61.060 5 | a0 F CRUM5 who | = l = = | =
S . ! Y g~ | 61.140 44 - ' 0 ) 364 ! HEKIO -\ P
4+ t rojekt: X x % X
RT - 100 m g 2% —— 6048 o [sosst i . g ! RUA5 : ! **" IZDELAVA [ZVEDBENIH NACRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ
v GRT - 1.00 2 o : ++ v . . .
5 D p— ! : m : = 8 I -LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKIPROGI ST. 20
| _ //’g _ al 7 Objekt:
5: - | o | . _|= | eins 2 JZT|_ 0 ekt ODSEK KRANJ-PODNART id st Ime:
0 i GRT - 1.00 m 2 S|4 ' ' Nagrt: X . vod;
.§; S : g . : = 0,68 I : 6T - 100 m 9¢rt:Nacrt PHO na odseku gg)gjek\;%(:jja G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inZ.grad.
8 ! = N 8| GRT- 100 m g _ 60.44 — 1z JZI :
=== - | N0 | N E—C1 - 968 £roIRKIant 5346 Igor Trdin, niv.diplind.grac.
i % | ] | Vrsta na&rta; Izdelal: v
Ty I - ' 3 *F | 3/1 NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE Karmen Rezun, inZ. grad.
' . T | g N = Risba: N
I | ITF | < 8 N I g PRECNI PREREZI OAPO-03
| | I 5 i@}f | St. proge: Wrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért st.: Int. st. podiz.:
! 1 . ! 20 Mo 1100 0112019 | (168410 18156 0I| (6841
! 2 2§ | St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za ¢&rtno kodo: Risba st.:
I ++ & I k |
X .60 . |
| ++ | 20| 0108 [00C12111 (0102 .00
I i
| |




j Jesenice\delo\VZD APHZ ZP Kranj Podnart Lesce.dwg

Q:\18_756 1zN GZP20 Kran

374 =

PROFIL-1: APO_0 el
MERILO 1:100,/100 ml

SN—

T <d Ljubljana, Kranj Jesenice [

368 1

3671

51 APO=03, H=1,50, L=26400m | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

s |0 ® ® ® ® ® ® O | l | 10 | | | l P l l | | @ | | | | ® | n 47005 1m LyZoutn, @

ok R | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9

GRT+1,50m

|
5 YL

il

A
i

|
. A
A
A

|
Al

AP D
AP R

“iHHh,HHH 30

ADS DAL TA08/7A0A
A IHTH20
YUY

ﬁiﬁﬁkﬁ%ﬁdfb%l

A DA A
{

T e

59 D =ARATTA
R 02470
\ALUIZHU

G

5B =ARDTTAD
R 021703
\AL UYL )

[ 20
Uf =
F— |
P>
J o
———

i?

03921
RALFUSZ]

0|

= A9 DAL A DAL AR Ty =8 T
70 RAL RAL 70 =70
\AL \AL J J

0|
3

AR T 7 AD D
AA1702 )
Ieramave }

ADD T
A—7023270% Al
UIZHUD RAL

C

£li {
e x

ADDITA

=A% 3,
A3 VU703
RZHGY

F—7
iy

Py 7( =7 PP
FZ AL L o

R
rZ, N\ALH NA

AP FTO260 RA70 1703 )
NA A FZ AL (RVIe1V] \RL U U FZ; rZ,

02
UL { U U
f (i
LAUSZHUdU

5 59D =ABATTA
—RAL R 02470
RA \ALTUIZHU

BA =An B D
—RAL 1702 R
U

73
20
\A

B8 DA 7A88 A0 |'F——— AD5 DA ADS DAL
RA7029170 RAL AP RAEH AP RAHT

5
R
A

0
U

Lol [T ] UHHWHWMiWHHh, L7030 l"ﬁm@umw“iﬁ APLRAL T quHk. HmfﬁmlimﬁﬁmwﬁwIAHH, W“ﬁ‘hni.ﬁﬁ,’.ﬁﬁw‘hmi,ﬁHWWW."W’ Mﬁiﬁmijj%ﬂ?ﬁiﬂﬁnIAHHM#@HW“imﬁﬁhi HmiAHﬁh,WﬂH@b“lAHh

ADA . . . .
039
U,
HPA
[ArS

T 7%

LT

ABD
N2
UJ

= =AD
170
HU

7

5
R
AP RAF7032/17030 AP2 70397020
RALFUSZHUIY AFZ RALTUSZHUSY Al

B
R
DA 7S
R

~

AL 703217030 | Al

AT

ABTABA

AP DAL TA0D

...... D
AP

P92

AP RAL

O
NG

DO DAL
AP>RAL
| ACZ, NAL

By
)

59 A B
) P

0

ADS DA
AP RA

R
Ay
ADS DAL =
AP RAL HTO20 TOIHTO20 f
A 8y HUOL AL RNALUIZHUJU A

P
DS DAL
AP RA7
Ar

T

i
A

GRT ———AP2 R | = AP2 RAL7032/7030 AP2 RALT7032/7030 AP2 RA RALT AL
GRT-100m AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB el ABel. | AB el. 1,0011,96/0,12 | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m | AB element; 1,00/3,96/0,12m AB element Datum: Opis spremembe: Podpis:
360 ’ detajt-+ it i 1.2 : Investitor: . Republika Slovenija
| | | | Republika Ministrstvo za infrastrukturo
350 = = = o ol o o0 - ol of =0 =l Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
8 S 8| S| 8 S 8 8 S| S 8| Trzaka cesta 19, 1000 Ljubljana
=] 5| | | | | 3 : 5 3| k= =} k= 35 k= 5 (1111014880102 T 11014 8:81(2[]
358 . . . . g R S Projektant: B
4.00 200 , 200 . 200 ; 200 . 200 2.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 // 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 / 4.00 4.00 . 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 s2 - projektivno podietje ljubljana, d.d.
| | | | AR R R &T projektiranje, inZeniring, svetovanje
357 - , Y (1) CPC 6 (01 OO0 [ NI )
| | | | | | | | | | | | L (171101 [T00 00T 101 [T00 616
35500 356 _555 OO Projektant — podizvajalec:
. PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
v W M OO 165 T I 000 I ]
‘ s PAZ svetverto (11101 (58916500111, 101568 11 (19
projektiranje soo
0/NAKE PROFILOV APO-03-7
Projekt: X . v N
- rojekt [ZDELAVA 1ZVEDBENIH NACRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ
STACIONA/E S 5 596.8 -LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI 8T. 20
Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART ld &t Ime:
KOTE - GRT % Nacrt: Nacrt PHO na odseku ,‘,’;’o%ekﬁ‘;‘,-’f"’ G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inZ.grad.
o brosektant 6 3346 Igor Trdin, univ.dipl.inz.grad.
' Vrst Srta;  « Izdelal: vy
KOTE — vrh pilota " "3/1'NACRT GRADBENE KONSTRUKCWE " Karmen Rezun, inZ. grad.
Risba: N
~" VZDOLZNI PROFIL OAPO-03
e 1.96 1.96 St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Naért st.: Int. st podiz.:
3.96 0.65 1.31 109 0.87 —> 20 o 11000100 112019 | 16841 181 561 0| (68410
AB ELEMEN -l- } : } d 5% : } _+_+_8+_ 1.96 . 3.96 . St. odseka: |Arhivska $tevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za ¢&rtno kodo: Risba &t.:
[Ye) N~ T T
1 1.96
o §I ﬁq F g{ gI @ | —E s - 11120| 0108 |000.2111 |(1.142 .00
= S C— g¢ ~—
|




j Jesenice\delo\VZD APHZ ZP Kranj Podnart Lesce.dwg

Q:\18_756 I1zN GZP20 Kran,

34—+
PROFIL=1: APO_03 —_
MERILO 1:100/100 —
In—+ X
. . . . |ZVLECEK ZA PROTIHRUPNO OGRAJO OAPO-03
< Ljubljana, Kranj Jesenice [
369+ Armirano betonski element
368 ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos)
w1 APO-03, H=1,50m, L=264,00m APO-03, H=1,50m, L=264,00m AB element 1,00/3,96/0,12 m se ne barva 62
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | I I I | | | | | | | | ! ! ! ! ! ! — ! AB element 1,00/1,96/0,12 m se ne barva 2
366 1 ' ' | ' | : ' | | | | ' | | | | AB element po nacrtu se ne barva 3
@ | | | | ® | | | | ® | | | | ® | | | | ® | | | | & | | | | ® | | | | ® | ® :
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360 Absorpcijski PH panel fnvestitor: Republika Republika Slovealla
| bl Sl SES L : . L : o e < : o — inistrstvo za infrastrukturo
—— —— ' ] ° o S S S -~ sl S = 2 RR 3 = sbo S| 2 = 8 8 g 8 e Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
350 - S ! N S S (S (S (S Q NN NN = %/@; x SR 2 N R % X = sl = = = / ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kOS) Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
. =l - =] - : : =] =1 =] =] =] : =] £ = - - : : Tc—i%% =) = ' = ' = =1 o 3%% 400 el 400 3%%?: 400 = 400 s 400 = 400 = 400 a0 400 ' L1101 4188010201 1014 8812
> . \ \ i : R / < % < o . o . . o 4, 4.00 ; 4.00 4.00 ; 4.00 / 4.00 4.00 | 4.00 / 4.00 X 4.00 . : . . . . , . . . : : T
358 - X 4.00 4.00 9 4.00 4.00 . 4.00 4.00 J 4.00 / 4.00 \\ 4.00 3 4.00 4.00 4.00 4.00 /\ 4.00 4.00 4.00 \ 4.00 4.00 4.00 00 /\: - — - - +- -+ / / N - + AP1 panel H=0,50 m, L=3,96 m RAL 7030 (4%) 62 Projektant. s - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
L - - / - . o - J - o - - - e ~ L - AP2 panel H=0,50 m, L=3,96 m RAL 7032/7030 (4%) 124 m e
ST I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I AP3 panel H=0,50 m. L=1.96 m RAL 7030 (4%) 5 ' 1111011001600/ 111 10110016 16
Projektant — podizvajalec:
320.00 3L AP4 panel H=0,50 m, L=1,96 m RAL 7032/7030 (4%) 4 R T PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
OO I 65 [ 000 M
N 4 ALU 1 panel H=0,50 m, L=1,96 m RAL 7030 (4%) 5 M LI (589 6500 (UL 101 568I11T9
projektiranje c.oo.
OZN AKE PROF' LO\/ 964.000 APO-03-K ALU 2 panel H=0,50 m, L=1,96 m RAL 7032/7030 (4%) 10 :
Frofekt |7DEL AVA 1ZVEDBENIH NAGRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ
v e -LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20
STACIONAZE 596.9 = Jekleni pilot =
p Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART st Ime:
=] Nacrt: Nacért PH k Odg. vodja i Coe
KOTE — GRT = ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos) acrt PHO na odseku projkta___ G-2912 Gregor Rakar, univ.dplin grad
” i = ,‘,’f,’ rtg:mjekta"t G-3346 Igor Trdin, univ.dipl.inZ.grad.
Pilot @610/8 mm, L=3.00 m se ne barva 67 Y P
KOTE — wrh pilota g §/’NACRT GRADBENE KONSTRUKCWE _“** Karmen Rezun, in?. grad
B 7% \/ZDOLZNI PROFIL OAPO-03
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Naéert st.: Int. $t. podiz.:
<— —> < — 20 (O 11001100 111112019 | 168410 18166 M| (684[011)
X 3.96 ) ) 3.96 X X 3.96 ) St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za é&rtno kodo: Risba st.:
o 8’1 81 o o 81 [120| 0108 |00012111 |(1.142 00012
'




Zakoli¢ba OAPO - 03

Name Position X Position Y Position Z
1 448554.7692 123024.5061 360.020
2 448550.8481 123023.7153 360.028

2a 448548.8876 123023.3200 360.760
3 448546.9271 123022.9246 360.760
3a 448547.9666 123022.5292 360.760
4 448543.0060 123022.1339 360.760
4a 448541.0701 123021.6434 360.049
5 448539.1644 123021.0368 360.053
6 448535.3410 123019.8691 360.062
7 448531.4200 123019.0779 360.070
8 448527.4981 123018.2913 360.078
9 448523.5748 123017.5118 360.087
9a 448521.5124 123017.1256 360.091
10 448519.6496 123016.7418 360.095
11 448515.7221 123015.9837 360.103
12 448511.7918 123015.2400 360.112
13 448507.8584 123014.5133 360.120
14 448503.9215 123013.8059 360.128
15 448499.9807 123013.1203 360.137
16 448496.0357 123012.4589 360.145
17 448492.0864 123011.8241 360.153
18 448488.1326 123011.2185 360.162
19 4484841740 123010.6445 360.170
20 448480.2106 123010.1045 360.178
21 448476.2425 123009.6006 360.187
22 448472.2696 123009.1355 360.195
23 448468.2922 123008.7113 360.203
24 448464.3104 123008.3307 360.212
25 448460.3244 123007.9958 360.220
26 448456.3348 123007.7086 360.228
27 448452.3419 123007.4714 360.237
28 448448.3462 123007.2863 360.245
29 4484443484 123007.1552 360.253
30 448440.3491 123007.0797 360.262
31 448436.3492 123007.0610 360.270
32 448432.3494 123007.0985 360.278
33 448428.3505 123007.1925 360.287
34 448424.3534 123007.3428 360.295
35 448420.3588 123007.5493 360.303
36 448416.3674 123007.8122 360.312
37 448412.3802 123008.1313 360.320
38 448408.3979 123008.5065 360.328
39 448404.4212 123008.9378 360.337
40 448400.4511 123009.4250 360.345
41 448396.4882 123009.9682 360.353
42 4483925333 123010.5672 360.362
43 448388.5873 123011.2218 360.370
44 448384.6508 123011.9320 360.378
45 448380.7248 123012.6975 360.387
46 448376.8100 123013.5184 360.395
47 448372.9071 123014.3942 360.403
48 448369.0169 123015.3250 360.412
49 448365.1403 123016.3106 360.420




50 448361.2779 123017.3506 360.428
51 448357.4305 123018.4450 360.437
52 448353.5990 123019.5934 360.445
53 448349.7840 123020.7958 360.453
54 448345.9863 123022.0518 360.462
55 448342.2067 123023.3611 360.470
56 448338.4460 123024.7236 360.478
57 448334.7048 123026.1390 360.487
58 448330.9839 123027.6069 360.495
59 448327.2841 123029.1271 360.503
60 448323.6060 123030.6993 360.512
61 448319.9505 123032.3231 360.520
62 448316.3182 123033.9983 360.528
63 448312.7099 123035.7246 360.537
64 448309.1263 123037.5015 360.545
65 448305.5681 123039.3287 360.553
66 448302.0359 123041.2058 360.562
67 448298.5306 123043.1326 360.570
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Datum: Opis spremembe: Podpis:

Investitor: ) Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo

TrzaSka cesta 19, 1000 Ljubljana
(T.1101(4[ 880021 1011488112

Projektant:
sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
%)SY projektiranje, inzeniring, svetovanje
k] 00 Cr DM 6 Mo 000 (T
L [ILI101 00 600110100616

Projektant — podizvajalec:

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

OOMO M85 M 000 MU0
0 PNZ svetovanje [[L1701(589(6500 [ [[01568IL 19

projektiranje cco.

Projekt:

IZVEDBENI NACRT ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ - LESCE BLED
IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20

oojekt ODSEK KRANJ-PODNART i Ste Ime:

Veert Naért PHO na odseku ohg e 62912 Gregor Rakar, univ.diplinz.grad.
nogghg PR 63346 Igor Trdin, univ.dipl.inZ.grad.

Vrsta ngcrta: Izdelal:

Karmen Rezun, inZ. grad.

3/5 NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE

ORODOOOOMIOD O OIIImMON 104
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Nacrt $t.: Int. $t. podiz.:
20 MmO 11500 112019 | (168410 1856|6841

St. odseka: |Arhivska $tevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za crtno kodo: Risba $t.:

20 0108 00012111 |11.102 10.04

Risba:
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HE A W 6@ \\ . . H:GRT + WB m \\ \ | | ﬁ p - J Datum: Opis spremembe: Podpis:
HiGRT ’ WB i \\ \\ | | i -4 4\ . —— | —— ObSOWpC\JSKO Ob‘ogo <A5/A2> Investitor: Republika Slovenija
AB panel z obojestransko \ N ' f"’ AB p@ﬂq 7 Obojestranskg =l | | 3 Republika Ministrstvo za infrastrukturo
D ! ] “4 <+ -4 | GbSOpr\JSRO ob\ogo <A5/A2> Lo \ ' . g - _ Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
absorpcijsko oblogo (AS/A2) 2\ | . T - | = AB panel z obojestransko TrzaSka cesta 19, 1000 Ljujana
| o . N (LTI (Im g
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T S _ o Projektant — podizvajalec:
GRT = 1.00 m — o PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
= AB element _ OO T TS M 000 T T]
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z’g// // e el | Frojekt: IZDELAVA IZVEDBENIH NAGRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST, 20 NA ODSEKIH KRANJ
JZI S el 7057452 | ' %\Z\\z | < -LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20
s K \\/¥\\/ A jekt:
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X 3 Y S — .
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Datum: Opis spremembe: Podpis:
Investitor: Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
(1111014880102 T 11014 8:81(2[]
Projektant:

o2

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje

O Cr T8 (I Q00 M

(L1101 00 M6 [00 11101100616

Projektant — podizvajalec:

PNZ svetovanje
projektiranje dou.

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
JCTOT T T 6S [ 00O [ I
(T.1701(58965 001110156871 (19

Projekt:

IZDELAVA [ZVEDBENIH NACRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ

-LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20

Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART

Id. st.: Ime:

Nacrt: Nagrt PHO na odseku

Odg. vodja
projekta:

G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inz.grad.

Odg. projektant

naérta: G-3346 Igor Trdin, univ.dipl.inZ.grad.
Vrsta naérta:  + Izdelal: v
3/1 NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE Karmen Rezun, inz. grad.
Risba: v
** PRECNI PREREZI APO-04
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naé&rt st.: Int. $t. podiz.:
20 (0 11100 172019 | 168410 1811661110111 (6841
St. odseka: |Arhivska $tevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za ¢&rtno kodo: Risba §t.:

201 0108 [0001.2111

1102

[11.04
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PROFIL-3: APO_04A wl

| APO—04q, H=1,50m, L=152,00m
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D R | O | | | | | | | | | | | | , , , , |
383 . . . . . . . . . _ _ - . . . N N N _ | | | | % %
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38— CRI0m - detafl 112 deta 112 deta 112 detajl 11.2
| Bt I I I
: £ = - ol ) = Datum: Opis spremembe: Podpis:
T g g g S S S % | | | | 5| Investitor Republika Slovenija
2 = = = = = 1 Republika Ministrstvo za infrastrukturo

3.00 4.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo

Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
[1.110114 (88002111 110148812

316+ 4.00 4.00

4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

3T | | | | | Projektant:

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
573.00 1+ 37300 m projektiranje, inZeniring, svetovanje
. Y 0 [0 Cr I8 M I 000 DI ]
T (111101 (1001600111101 100616

AN 4 AN 4

‘ Projektant — podizvajalec: . . . .
OZNAKE PROFILOV APO-04a-Z 132000 M it L e
" PNZ setovanie [I7.1101:58965(00(I1 110156811 119
Frojekt: lZDELAVA IZVEDBENIH NAGRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST, 20 NA ODSEKIH KRANJ
K O TE _ GR '|' = -LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20
i Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART o gt e
KOTE — vrh pilota 3 3 & S S S = 5 g 2 - = 3 * = = = S S 3 S g 3 3 2 3 3 = Moért: Nart PHO na odseku Odg. Yodja 9912 Gregor Rakar, univ.diplin2.grad.
" - " " " " " - i " " " " i "’ " "’ " " - " " " " - " " " nedrtbr Pt 63346  Igor Trdin, univ.diplinz grad.
Vrsta nadrta; Izdelal: -
3/1 NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE Karmen Rezun, inZ. grad.
e e % Risba: v
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AB element

-

-

ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos)
AB element 1,00/3,96/0,12 m se ne barva 29
AB element 1,00/1,96/0,12 m se ne barva 2
AB element po nacrtu se ne barva 2
HEA160
ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos)
HEA 160, L=3150 mm vroce cinkani 33
HEA 160, L=1820 mm vroCe cinkani 4
Absorpcijski PH panel
ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos)
AP1 panel H=0,50 m, L=3,96 m RAL 7030 (4%) 30
AP2 panel H=0,50 m, L=3,96 m RAL 7032/7030 (4%) 60
AP3 panel H=0,50 m, L=1,96 m RAL 7030 (4%) 2
AP4 panel H=0,50 m, L=1,96 m RAL 7032/7030 (4%) 4
AP8 panel H=0,50 m, L=2,96 m RAL 7030 (4%) 2
AP9 panel H=0,50 m, L=2,96 m RAL 7032/7030 (4%) 4
ALU 1 panel H=0,50 m, L=1,96 m RAL 7030 (4%) 3
ALU 2 panel H=0,50 m, L=1,96 m RAL 7032/7030 (4%) 6
ALU panel po nacrtu RAL 7032/7030 (4%) 3
Jekleni pilot
ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos)
Pilot @610/8 mm, L=3.00 m se ne barva 33
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Datum: Opis spremembe: Podpis:

Investitor:

_ Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo

Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
[I.1101(4[8[80102(111 110114 818112(]

Projektant:

p =N

Projektant — podizvajalec:

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
OOMOCTOCT65 0 [ 000 (T 1
A BNZ sveovanie TLTT011589165 /00T 101568 M1 179

projektiranje oo

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje

00 Cr M6 Mo 000 MmO

(T.I101 00600 1101001616

Frojekt: |ZDELAVA IZVEDBENIH NAGRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ
-LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20

Objekt:

jekt: ODSEK KRANJ-PODNART st e
Nacrt: Natrt PHO na odseku 00940 52912 Gregor Rakar, univ.diplinZ.grad.

ggg}té’:mjé ktant (-3346 Igor Trdin, univ.dipl.inZ.grad.
Wrsta nadrta: |zdelal: .
3/1 NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE Karmen Rezun, inz. grad.

Risba: v

~* VZDOLZNI PROFIL APO-04
St. proge: Wrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért st.: Int. §t. podiz.:

20 1m0 111001100 172019 | (684110 181156111011 (6841

St. odseka: |Arhivska stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba st.:
1120| 0108 0012111 (0.142 1.04.2
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Armirano betonski element

ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos)
AB element 1,00/3,96/0,12 m se ne barva 33
HEA160
ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos)
HEA 160, L=3150 mm vroGe cinkani 34
Absorpcijski PH panel
ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos)
AP1 panel H=0,50 m, L=3,96 m RAL 7030 (4%) 33
AP2 panel H=0,50 m, L=3,96 m RAL 7032/7030 (4%) 66
Jekleni pilot
ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos)
Pilot @610/8 mm, L=3.00 m se ne barva 34
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Datum: Opis spremembe: Podpis:
Investitor: Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
[.110148/80(02 11 11011488112
Projektant:

P =N

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje

O Cr T8 (M Q00 M

(L1101 (00 (B[00 (M1 101100616

Projektant — podizvajalec:

PNZ svetovanje
projektiranje doo.

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
IO T ITT65 T QOO [ I )
[T1.1701 1589165001101 5681119

Projekt:

IZDELAVA IZVEDBENIH NACRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ
-LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20

Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART

Id. st.: Ime:

Nacrt: Naért PHO na odseku

Odg. vodja
projekta:

G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inZ.grad.

O0dg. projektant

naé&rta: G-3346 Igor Trdin, univ.dipl.inz.grad.
Vrsta nadrta; o Izdelal: v
3/1 NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE Karmen Rezun, inZ. grad.
Risba: v
~* VZDOLZNI PROFIL APO-04
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naé&rt st.: Int. $t. podiz.:
20 0 111001100 172019 | (684110 1801 5611 (6840
St. odseka: |Arhivska $tevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za ¢&rtno kodo: Risba st.:
10201 0108 (0012111 |0.142 1.04.1]




Zakolicba APO - 04a

Summary

Name Position X Position Y Position Z
1 443388.3740 127265.2269 377.969
2 443386.5600 127268.7919 377.984
3 443384.7689 127272.3685 377.998
4 443383.0027 127275.9574 378.013
5 443381.2638 127279.5596 378.027
6 443379.5542 127283.1759 378.042
7 443377.8763 127286.8069 378.056
8 443376.2323 127290.4535 378.071
9 443374.6244 1272941160 378.086
10 443373.8322 127295.9525 378.093
11 443372.2825 127299.6401 378.107
12 443371.5257 127301.4914 378.115
13 443370.0393 127305.2049 378.129
14 443368.5977 127308.9361 378.144
15 443367.2031 127312.6851 378.158
16 443365.8575 127316.4519 378.173
17 443364.5629 127320.2366 378.188
18 443363.3210 127324.0389 378.202
19 443362.1340 1273278587 378.217
20 443361.0020 127331.6951 378.231
21 443359.9251 127335.5474 378.246
22 443359.4240 127338.5052 378.260
23 443358.9230 127341.4631 378.944
24 443358.4651 127343.4096 378.944
25 443358.0071 127345.3565 378.944
26 443357.5492 127347.3030 378.944
27 443356.4642 127351.1534 378.304
28 443355.3750 127355.0185 378.319
29 4433546332 127358.9491 378.333
30 443353.9479 127362.8899 378.348
31 443353.3192 127366.8402 378.362
32 443352.7472 127370.7990 378.369
33 443352.2320 1273747657 378.376
34 443351.7738 127378.7393 378.382
35 443351.3727 127382.7191 378.389
36 443351.0287 127386.7042 378.396
37 443350.7418 127390.6939 378.403

Page 1



Zakolicba APO - 04b

Name Position X Position Y Position Z
1 443350.1673 127410.6814 378.418
2 443350.2245 1274146809 378.425
3 443350.3390 127418.6792 378.432
4 443350.5109 1274226755 378.439
5 443350.7404 127426.6689 378.446
6 443351.0255 127430.6587 378.453
7 443351.3643 1274346443 378.460
8 443351.7568 127438.6249 378.467
9 443352.1999 1274426003 378.474
10 443352.6924 127446.5698 378.481
11 443353.2328 127450.5331 378.487
12 443353.8183 127454.4900 378.494
13 443354.4486 127458.4400 378.501
14 443355.1200 127462.3833 378.508
15 443355.8320 127466.3194 378.515
16 443356.5816 127470.2485 378.522
17 443357.3673 127474.1705 378.529
18 443358.1869 127478.0857 378.536
19 443359.0383 127481.9940 378.543

20 443359.9197 127485.8957 378.550

21 443360.8285 127489.7911 378.557
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Datum: Opis spremembe: Podpis:

Investitor: ) Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo

TrzaSka cesta 19, 1000 Ljubljana
(T.1101(4[ 880021 1011488112

Projektant:
sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
%)SY projektiranje, inzeniring, svetovanje
k] 00 Cr DM 6 Mo 000 (T
L [ILI101 00 600110100616

Projektant — podizvajalec:

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.

OOMO M85 M 000 MU0
0 PNZ svetovanje [[L1701(589(6500 [ [[01568IL 19

projektiranje cco.

Projekt:

IZVEDBENI NACRT ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ - LESCE BLED
IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20

oojekt ODSEK KRANJ-PODNART i Ste Ime:

Veert Naért PHO na odseku ohg e 62912 Gregor Rakar, univ.diplinz.grad.
nogghg PR 63346 Igor Trdin, univ.dipl.inZ.grad.

Vrsta ngcrta: Izdelal:

Karmen Rezun, inZ. grad.

3/5 NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE

ORODOOOOMIOD O OIIImMON 104
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Nacrt $t.: Int. $t. podiz.:
20 MmO 11500 112019 | (168410 1856|6841

St. odseka: |Arhivska $tevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za crtno kodo: Risba $t.:

20 0108 00012111 |11.102 10.04

Risba:
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Datum: Opis spremembe: Podpis:
Investitor: Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
[[1.1101(4 88002111 11014 8(812[]
Projektant:

P =N

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje

O CrCCm6 [ 000 [T T

[1.1101 100 T 00T 110100 TBT6

Projektant — podizvajalec:

0 PNZ svetovanje
projektiranje doo.

Pre/t ZDELAVA IZVEDBENIH NAGRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ
- LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
OO T T8 5 T 000 M I )
T.17011589/6500(TT7 . 101/568(T1 119

Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART

Id. st.: Ime:

Naért: Nacrt PHO na odseku

Odg. vodja
projekta:

G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inz.grad.

0dg. projektant

nacrta:

(-3346 Igor Trdin, univ.dipl.inZ.grad.

Wrsta nadrta:

3/1 NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE

Izdelal:

Karmen Rezun, inZ. grad.

Risba:

inEnREoLs)
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért st.: Int. §t. podiz.:
1N 1050 [ 112019 (68410 1815600 (6840
St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba $t.:
20| 0108 (00012111 |01 111.05.1
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Datum: Opis spremembe: Podpis:
Investitor: Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
(1.170114 88010211 11014 8(8112(]
Projektant:

e

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje

00 Cr MCCIDMIO6 Mo 000 MmO
(T.I101[I00I6[00 1101001616

Projektant — podizvajalec:

PNZ svetovanje
projektiranje aoc.

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
MO TIeS (1 000 [
T.101(589165 00T 101 568(T11T9

Frojekt: |ZDELAVA IZVEDBENIH NAGRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ
-LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20

Objekt ODSEK KRANJ-PODNART o s o

Nacrt: Nagrt PHO na odseku ,?%%ekvt‘é‘.-”" G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inZ.grad.
nedstEr PPt 63346  Igor Trdin, univ.diplinz grad.

Wrsta nadrta: |zdelal:

3/1 NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE

Karmen Rezun, inZ. grad.

“®* PRECNI PREREZI APO-05

St. proge: Wrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért st.: Int. t. podiz.:
20 0 11100 172019 | (684110 1811 5611 (1011 (6841

St. odseka: |Arhivska stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba st.:

20

0108 |00r12111

1102 .05
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IZVLECEK ZA PROTIHRUPNO OGRAJO APO-05a

Armirano betonski element

ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos)
AB element 1,00/3,96/0,12 m se ne barva 21
AB element 1,00/1,96/0,12 m se ne barva 2
HEA160
ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos)
HEA 180, L=4650 mm vroe cinkani 19
HEA 180, L=4150 mm vroée cinkani 1
HEA 180, L=3650 mm vroe cinkani 1
HEA 180, L=3150 mm vroge cinkani 1
HEA 160+2 x pl 140/10, L=4650 mm vroe cinkani 2
Absorpcijski PH panel
ELEMENT DZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos)
AP1panel H=0,50 m, L=3,96 m RAL 7030 (4%) 21
AP3 panel H=0,50 m, L=1,96 m RAL 7030 (4%) 2
AP2 panel H=0,50 m, L=3,96 m RAL 7032/7030 (4%) 102
AP4 panel H=0,50 m, L=1,96 m RAL 7032/7030 (4%) 10
Jekleni pilot
ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos)
Pilot @610/8 mm, L=3.00 m se ne barva 24

3

Datum: Opis spremembe: Podpis:
Investitor: Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
[1.110114 (88002111 110148812
Projektant:

p ==\

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje

O Cr [T M 000 O]

(L1101 (00 (B[00 M1 101100616

Projektant — podizvajalec:

) PNZ svetovanje
projektiranje aoo.

PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.
IO T ITI6S T Q0O [ I )
[T1.1701 (5891651001101 568 T 119

Projekt:

IZDELAVA IZVEDBENIH NACRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ

-LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20

Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART

Id. st.: Ime:

Nacrt: Nacért PHO na odseku

0dg. vodja

projekta: G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inz.grad.

Odg. projektant
nacrta:

G-3346 Igor Trdin, univ.dipl.inz.grad.

Vrsta nadrta: . Izdelal: vy
3/1 NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE Karmen Rezun, inz. grad.
" \ZDOLZNI PROFIL APO-05
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért st.: Int. $t. podiz.:
20 O 111001100 172019 | (684110 1811 56111 (6840
St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba st.:
10201 0108 (0012111 |.142 11.05.1
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301 IZVLECEK ZA PROTIHRUPNO OGRAJO APO-05b
PROFIL=6: APO_09B w1 « LJUleana, Kra nJ Jesemce » Armirano betonski element
' / W ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos)
386 APO—05b, H=3,00m, L=47,00m AB element 1,00/3,96/0,12 m se ne barva 7
385 < APO—05b, H=3,00m, L=47,00m | | @ | | | | @ | | @ AB element 0,50/3,96/0,12 m se ne barva 4
@ $ 4 4 3 4 4 4 4 I 4 4 I AB element 0,50/2,96/0,12 m se ne barva 1
384~ S = = = = = P = = = = = =
< L L [N Ll (N A L (N d) Ll L (N A L Ll
of e T 1 T T T T T T T T T T T RS0
|HHH H#H,HMWHHHHH|\HHHH\HHHWHHHW\?HHHHHHH\|HH\HHHHWH1H L7 HHHHHHH|HHH\HHWHH}HWP@H\H\HHHHH|HHHHHUHH eI |HHHH\HM j\;\ﬁWﬁHHUHHHHH|H\H\HHUU’WWM\HHHHHH\|HHH\HH_\UH'H}HBHWM_HUHHHHHH| | |
382+ GRT+2,00m ! - RAL 70327030 ! AP-RAET7032/7030 ! AP2 RAL 70327030 ! Ail' RAC7032/7030 : ,’;‘.H’, RAL .'u‘.'.'.'{n::u . . Hi,‘ in. ,“.H/,'/u‘.'.j . A:' :/—\' 7032/7030 . Ai', RAL 7032/7030 mHH‘H‘HWHMHHHMWHU"\HHHHH‘ ) HHHHHHHH MHHHMWHHHHHHHH ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kOS) |5
38—+ | AP 30 | HD RAI | AP2_RALT0327 | ! AP2 RAL 703217030 | HEA 160, L=3150 mm vroce cinkani 1
380 | | AB ,’:\lp”. ;‘IOI;:)‘}:;,";;::12 | A, YE'(,’-\ | AF. ’Hl-\ Ay | :’-‘\‘r"/Y RALAUSZHUIY HEA 1607 L=3650 mm Vroée Clnkanl 7
GRT N eemen ’ ! ' ! m | . 4 NNI2 QRIN 4000 A 4 QAIN 40 . .
sg T\ UIUIIIUIIL, T UUIU,\JUIU TZTT nu ek;lTI'U”l, I,UUIU,UU/U, TZTT AB element, 1,00/3,96/0,12”1 GRT_0’50 m HEA 160’ L=41 50 mm Vroée Cinkani 5
391 ' Datum: Opis spremembe: Podpis:
=L L Investitor: Republika Slovenija
iy ] Absorpcijski PH panel Republika Ministrstvo za infrastrukturo
4.00 4.00 4.00 4.00 Slovenija TDivreVII((cijat R1S9 z130i()nlfri|§trukturo
i rzaska cesia y ubljana
o ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos) 7014 880027111014 8812
1751 | | T AP1 panel H=0,50 m, L=3,96 m RAL 7030 (4%) 11 Frojetant s2 - projektivno podijetje ljubljana, d.d.
! . . . . . Dt olektivio podjetie Jubi:
| | ! | | | | AP2 panel H=0,50 m, L=3,96 m RAL 7032/7030 (4% 41 o 1B o 000
37400 375+ 374 OO P ! (4%) | [I.1101 [T00T6 00 I 1101 [T00 616
v W AP8 panel H=O,50 m, L=2,96 m RAL 7030 (4%) 1 Projektant — podizvajalec: onz t - - y
AP9 panel H=0,50 m, L=2,96 m RAL 7032/7030 (4%) 4 e P e €.0:0-
OZN AKE PROF' I_O\/ APO—05—Z 40.000 APO_05_K 0 M — 5}%%%%}%{355%% gggtutﬂ[m[[%mjj
STACIONAZE = 604.3 = Jekleni pilot Profekt |7DEL AVA IZVEDBENIH NACRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ
- ~ -LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20
KOTE = GRT 2 2 ELEMENT OZNAKE BARV PO RAL ENOTA (kos) G ODSEK KRANJ-PODNART —
_ R - - _ - - _ - _ - o - Pliot #610/8 mm, L=3.00 m se ne barva & Naert: Nacrt PHO na odseku ;?r%%ek‘f%‘.-jja G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inz.grad.
KOTE — wrh pil ota = = = 2 2 z = = > S 2 = 2 0dg. prokktant 3346 \gor Trdin, univ.dipl.inZ.grad.
ot " T"NAGRT GRADBENE KONSTRUKCIJE  “% Karmen Rezun, in2. grad.
< >< >< 1 3.96 1 —>i "% \ZDOLZNI PROFIL APO-05
, 2.96 , , 3.96 | } 3.96 } T T St. proge: Wrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért &t.: Int. $t. podiz.:
} } } } o @ S 20 g 11100100 [m2019 | re84mn 181156110 (684
o odseka: rhivska $tevilka: aza/ob jekt: ifra risbe: rostor za &rtno kodo: isba $t.:
AB e|ement | |§I| (2) |ﬂ @ = = St odseka: |Arhivska Stevika: |Faza/objekt Sifra risb Prost &rtno kod Risba 3t
361 035 111201 0108 |00012111 |(1.142 111.05.2
|




Zakolicba APO - 05a

Name Position X Position Y Position Z
1 443360.5426 1274428823 377.967
2 443361.0516 127446.8497 377.974
3 443361.6082 127450.8108 377.981
4 443361.9043 127452.7887 377.984
5 443362.5295 127456.7395 377.991
6 443362.8584 127458.7123 377.994
7 443363.5478 127462.6524 378.001
8 443364.2766 127466.5855 378.008
9 443365.0437 127470.5112 378.015
10 443365.8459 127474 4299 378.022
11 443366.6822 127478.3415 378.028
12 443367.5492 127482.2464 378.035
13 443368.4460 127486.1446 378.042
14 443369.3692 127490.0366 378.049
15 443370.3176 127493.9225 378.056
16 443371.2883 1274978029 378.063
17 443372.2799 127501.6781 378.069
18 443373.2895 127505.5486 378.076
19 443374.3155 127509.4147 378.083

20 443375.3554 127513.2772 378.090
21 443376.4074 127517.1364 378.097
22 443377.4691 127520.9929 378.604
23 443378.5386 1275248472 379.110
24 443379.6137 127528.7001 379.617




Zakolicba APO - 05b

Name Position X Position Y Position Z
1 443384.7535 127547.0727 379.651
2 443385.5529 127549.9580 379.656
3 443386.6135 127553.8148 379.663
4 443387.6640 127557.6744 379.670
5 443388.7024 127561.5373 379.677
6 443389.7266 127565.4039 379.684
7 443390.7345 127569.2749 379.190
8 443391.7241 127573.1505 379.197
9 443392.6932 127577.0313 379.204
10 443393.6400 127580.9177 379.211
11 443394.5398 127584.8151 379.218
12 443395.4401 127588.7093 379.225
13 443396.3235 127592.6105 379.232
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DETAJL SESTAVE PH OGRAJ
-PREREZ

~HEATBO0, 5255 R G2

/
/

g /

Transparentni protihrupni panel |2 /

AB panel 7 obojestransko
absorpcijsko oblogo (A3/A2)

AB panel 7 obojestransko
absorpcijsko oblogo (A3/A2)

AB element, C30/37
podbeton C12/15, 10.0 cm

beton C30/57 XF,
SIS \Grmqtum‘ éoé in montaZne palice
> za pritrditev eklenega
X\ stebricka

2

SR o

S\ \__podlozni beton €25/30, 10.0 cm,
Y 20 viSinsko izrawnavo
LY

N

NN

N

.

obstojeti material nasipa

viisnjeni- jekleni pilot 9610/8
My

Vi jekleni deli so zaSciteni z vrotim cinkanjem.

§t. rishe: D N . 1

fisbar DETAJL SESTAVE PH OGRAJ
AL e PREREZ ABSORPCIJSKEGA PANELA




DETAJL AB PANELA

Pogled

tesnilo po obodu

tesnilo po obodu

Tloris

. 1.00
element za dvigovan|

—
{

I 1 {

1.00

element za dvigovan
: T
1

T T 1]
1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

| | |

I | | .

1

Valovita absorbeijska obloga
RAL po detaju

armatura

tesnilo po obodu

Vlozek RD M12

§t. rishe:

DN.2

PNZ svetovanje
projektiranje s.oo.

DETAJL AB PANELA




DETAJL PILOTA
M 1:25

Prerez

Prerez A-A

Sh
>/

jeklena cev

DETAJL VGRADNJE JEKLENEGA STEBRAV PILOT

M1:10 016 046

Jekleni_steber HEA 160

D eoprensko quma na stku med parapetno
KQ(\*\ redo in pilo

% asip_ob qmmozm qredi s frakcipp 16 mm
Zqlajen beton s padcem vstran od stebra

=

Palica za pritrditev stebra HEA 160
armaturna pdica #16 mm (2x)

Premaz za bolj$o sprijemnost med betonom in

Jeklom v visini vsaj 50 cm (npr. BE-POX 91 D)
Beton €30/37, XES
Zabita jeklena cev #610 mm

Visinska_izravnava in Dod\ozm beton d=10 cm; €25/50

§t. risbe: DN 3

DETAJL PILOTA IN VGRADNJE
P il enle HEA 160 STEBRA V PILOT




DETAJL PH OGRAJE NA
PILOTNI STENI

~HEATBO, 5235 JR G2

Transparentni protihrupni panel

AB panel 7 obojestransko | AW ‘ »
obsorpcijsko oblogo (A3/A2) 2| BH# sidma plosta
77 300/300/20 mm

AB elerment, C30/37  &| || epleni novof vijaki 620

pilotna stena

8t. risbe: DN 4

DETAJL PROTIHRUPNE OGRAJE
NA PILOTNI STENI

projektiranje oo




DETAJL TESNENJA
ABSORPCIJSKEGA PANELA

TLORIS:
M. 1:5

trajnoelasti¢éno trajnoelasti¢éno
tesnilo tesnilo
(kot SIKA) (kot SIKA)

HRERENENEERE ||

trajnoelastiéno trajnoelastiéno
tesnilo tesnilo
(kot SIKA) (kot SIKA)

AB absorpcijski PH panel

HEA 160 . HEA 160

4000 mm
razmik med stebricki

Potrebno je zagotoviti trajno tesnjenje med stebrickom in panelom.

§t. risbe: D N . 5

| DETAJL
ey TESNENJA ABSORPCIJSKEGA PANELA
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PNZ svetovanje
projektiranje doo.

pritrjevanje ozemljitvene vrvi na obstojecCi steber PHO

Detajl 1: ozemljitev na obstojeCem stebru PHO
mere v (mm); M 1:2

i
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Detajl 1: ozemljitev na novem stebru PHO
pritrjevanje ozemljitvene vrvi na novi steber PHO

PNZ svetovanje
projektiranje doo.
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Detajl 3: Prikaz izvedbe prikljucka in povezave PHO
na ozemljilni sistem vozne mreze
mere v (mm); M 1:1

~Vijak M6 5.6/40 mm

\¥Vrezan navoj M16

jeklena vrotecinkana vrv FeZn 70 mm2

~__—PodloZka M16

/Pusnicu stebra PHO

z izolirano jekleno vro&ecinkano vrvjo 70 mm2

Povezava na naplizji steber W

§t. risbe: DN 54

| DETAJL
P ol OZEMLJITVE




PRIMER TRANSPARENTNEGA PANELA
§=3960mm, h=1000mm

M. 1:2.5

PREREZ A-A

transparentni
panel d=12mm

trajnoelasti¢no

umi tesnilo 3 samorezni
. vijak 6,4mm
(kot SIKA) .

|

—

LEGENDA:

1 - cev pravokotnega prereza 100x30x3mm
2 - plo3¢ato jeklo prereza 60x3mm

3 - kotnik prereza 30x30x3mm

4 - ploS¢ato jeklo prereza 90x4mm

V/si spoji so varjeni in bruseni - okvir se pripravi za vroge cinkanje

POGLED NA OKVIR:

§t. risbe:

DN.6

DETAJL TRANSPARENTNEGA PANELA
e §=3960mm, h=1000mm




DETAJL TESNJENJA
TRANSPARENTNEGA PANELA

TLORIS

profil HEA 160

transparentni poliakrilni panel

tesnilo

) }\ploéevinasta obroba panela

inox, d=1mm

pravokotna cev (vroCe cinkana)
60x40x3

vtisna matica M8

\'\inox vijak M8x40

(Sestroba glava)

[ S

§t. rishe:

DN.7

risba:

DETAJL TESNENJA TRANSPARENTNEGA PANELA
et §=3960mm, h=1000mm




DETAJL PANELOV

M 1:50

AB ELEMENT

dim. AB elementav — glej tabelo vzdalznih profilov
in armaturni nacrt

TRANSPARENTNI PH PANEL

dim. transparentnih PH panelav — glej vzdolzne
profile

#—1.00—*

#- 050+

§t. risbe: DN81

PNZ svetovanje
projektiranje c.oo.

DETAJL GEOMETRIJE PANELOV




DETAJL PANELOV

M 1:50

ABSORBCIJSKI PH PANELI

AB PANEL (RAL 490-6; 2%)

#- 050 —+

RAL 490-6 (2%)

AB PANEL (RAL 490-M; 27%)

RAL 490-M (2%)

#-0.50 —+

AB PANEL (RAL 7030; 2%)

RAL 7030 (2%)

#- 050+

AB PANEL (RAL 7032; 4%)

RAL 7032 (4%)

#- 050 —+

AB PANEL (RAL 490-6; 2%)

RAL 490-6 (27)

AB PANEL (RAL 430-M; 27%)

RAL 490-M (2%)

AB panel (RAL 7030; 2%)

RAL 7030 (2%)

AB panel 5 (RAL 7032, 4%)

RAL 7032 (4%)

§t. risbe: DN82

PNZ svtovare DETAJL GEOMETRIJE PANELOV

projektiranje ¢.o..




DETAJL VARJENCA JEKLENEGA
STEBRICKA HEA 160+UNP160

PREREZ A-A

Jekleni stebri so kvalitete $239,
vroce cinkani in prasno barvani

(RAL 1011)

8t. risbe: DN . 1 0

i

PNZ svetovanje
projektiranje oo

"2 DETAJL VARJENCA JEKLENEGA
STEBRICKA




Tloris

sidrma_plaséa 300/500/20 mm

I fekleni ddli so vrace cinkani,

.

vepljeni navojni vijaki, 820, kvalitete 8.8
450 #

) sidma plosca 500/300/20 mm
[

vleplieni navojni vijaki} 820, kvdlitefe 8.8

Prepust

Vsi jekleni deli so vroce cinkani.

§t. risbe:

DN.11.2

DETAJL
PNE sicovare PRITRJEVANJA APO DIREKTNO NA PREPUST

projektiranje oo




—CZA180x75x10

CZ43530x260x10

HAS M12x110 HAS M12x110

HUV KAPSULA M12x110 — | T~ HUV KAPSULA M12x110
LUKNJA 914 /140 mm LUKNJA 914 /140 mm

d 5000 do 10000
d 5000 do 10000

| d\\\\\H\\\\H\\\H\\\HHHHHHHHHHHHH ENEEEEEEEEEEEE NN NN NN NN N N R}

—/vari debeline 4 mm!

=]
=

=Sidrisce vrocecinkano minimalno
80 mikronov.

—Mere so v mm!

§t. risbe:

DN.11.3

DETAJL
PNE sicovare PRITRJEVANJA APO DIREKTNO NA PREPUST

projektiranje oo




SHEMA POSTAVITVE IN OZEMLJITVE KOVINSKIH VRAT
M 1:25

opozorilo pred nevarnostjo

/ elekiriénega toka

povezava

Cu vrv 16 mm2 (ali Al 35 mm2)
rumeno-zelena;

L =320 mm

kabelski cevelj privijacen s
samoreznim vijakom 6,3/25 mm

Oznaka za izhod

pritrdilni vijaki, 3x po viSini vrat

polnilo, npr. kamena volna

povezava

Cuvrv 16 mm2 (ali Al 35 mm2)
rumeno-zelena;

L=320mm

kabelski Cevelj privijacen s
samoreznim vijakom 6,3/25 mm

jekleni steber jekleni pilot jekleni steber jekleni pilot

povezava

Cu vrv 16 mm2 (ali Al 35 mm2)
rumeno-zelena; L = 320 mm
kabelski cevelj privijacen s
samoreznim vijakom 6,3/25 mm

8t. risbe: DN121

PNZ svelovarie DETAJL POSTAVITVE IN OZEMLJITVE KOVINSKIH VRAT

projektiranje oo




SHEMA POSTAVITVE IN OZEMLJITVE KOVINSKIH VRAT
M 1:25

opozorilo pred nevarny
elektricnega toka

#stjo

povezava

Cu vrv 16 mm2 (ali Al 35 mm2)
rumeno-zelena;

L =320 mm

kabelski cevelj privijacen s
samoreznim vijakom 6,3/25 mm

'ﬂ_ﬂ:“-r

jekleni steber jekleni pilot

Oznaka za izhod

pritedilni vijaki, 3x po viSini vrat

polnilo, npr. kamena volna

povezava

Cu vrv 16 mm2 (ali Al 35 mm2)
rumeno-zelena;

L =320 mm

kabelski cevelj privijacen s
samoreznim vijakom 6,3/25 mm

jekleni pilot

povezava

Cu vrv 16 mm2 (ali Al 35 mm2)
rumeno-zelena; L = 320 mm
kabelski Cevelj privijacen s
samoreznim vijakom 6,3/25 mm

8t. risbe: DN122

PNZ svetovanje
projektiranje oo

risba:

DETAJL POSTAVITVE IN OZEMLJITVE KOVINSKIH VRAT, §=1,95m




Pogled na spoj

3D prikaz

steber HEA 160

na licu mesta nivelirati in podliti

glava temelja

MATERIALI:

KONSTRUKCIJSKO JEKLO (SIST EN 10027-1, SIST EN 10164))

matice M16 (20 kos)

plogevina PL 410/360/10

pohitvena cev 40/40/2 1=36 cm (2 kos)

visokokorozijsko odporne navojne palice
M16 8.8 1=55 cm (4 kos)

/ploéevina PL 60/60/10 z luknjo fi18 mm

PL 410/360/10

PL 60/60/10

60
15
1
® 18 mm

| Konstrukcijsko jeklo | 2350

8t. risbe: DN . 1 3

0 [@2 PNZ svetovanje
projektiranje oc

DETAJL SIDRISCA

V/S =297 / 210 (0.06m2)

Allplan 2018




3D prikaz

HEA 160

ploCevina PL 150/90/10 (2 kos)

ploCevina PL 350/300/25

HEA 160

o
~

[Ye)
N~
S
[Ye)
N~

\ol

KN

=

plogevina PL 350/300/25 plocevina PL 150/90/10 (2 kos)
W

HEA 160

plocevina PL 150/90/10 (2 kos)

L1

L

MATERIALI:

ploCevina PL 350/300/25/ . 90
4

2

KONSTRUKCIJSKO JEKLO (SIST EN 10027-1, SIST EN 10164))

| konstrukcijsko jeklo

| 2350

8t. risbe: D N . 1 4

0 [@2 PNZ svetovanje
projektiranje oc

risba:

DETAJL VPETJA STEBRA

VIS = 297 / 210 (0.06m2)

Allplan 2018



0.60

MATERIALI:
KONSTRUKCIJSKO JEKLO (SIST EN 10027-1, SIST EN 10164))
| 23540

| konstrukcijsko jeklo

BETON (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016):

3.00

2.30

. konstrukcijski element zahteve
Detajl Armatu ra Prerez A - A Prerez B - B podlozni beton C12115
T— » pilot C25/30, XC 2, Dmax 32 mm
temelj C30/37, XC 4 XF3, Dmax 32 mm
panel C30/37, XC 4 XF3, Dmax 16 mm
Jeklen steber HEA 160
F—
! ZASCITNE PLASTI BETONOV:
pilot 9cm
| | temelj 5cm
Glava pilota (okrogli opaz) < panel 3cm
S3¥ s
o — — .;—v-
C30/37, XC4, XF3, Dmax 16 QI 10 Seznam pal iC - Obl | ka krlvljenja | rebrasto armatumo jeklo | B500B |
< za privaritev profila V'so armaturo je potrebno variti tako, da preprecimo deformacije kosa OPOMBE:
Vrh nivelirnega betona na armaturo
- Poz. |Kosov| Fi Posam. Kotirana oblika krivljenja Skupna Teza Pred pricetkom del je potrebno na licu mesta preveriti vse dimenzije navedene v nacrtu in morebitna odstopanja
Nivelirni beton 10 cm: \ \.4 a10 dolZina (ni v merilu) dolzina prilagoditi dejanskemu stanju pri montazi.
RIS ALe an ] | ] [m] [kl
|
AB pilot premera 60 cm: 101 2 10 1.89 3.78 2.33
C30/37, XC2, Dmax 32
| —(i01)2010/120 : - -
_ Republika Slovenija
— i - Republika Ministrstvo za infrastrukturo
v v Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
B j B 102 8 16 2.94 23.52 37.16 Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
| tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
| -
¢ ) sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
s 1@ projektiranje, inzeniring, svetovanje
10 10 H= N 103 8 10 0.38 3.04 1.88 ‘? Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana
§ K ' tel.: 01300 76 00, fax.: 01 300 76 36
o PNZ d.o.o.
= 104 1 8 Tek.m 33.28 13.15 svetovanje, projektiranje
1 8 10 L=38cm PNZ svetovanje Vojkova cesta 65, Sl - 1000 Ljubljana
| 0 projektiranje o tel.: 01 589 65 14
8 16 =294 105 2 12 0.45 0.90 0.80 - ” . - -
glbLmesaem 8016(102 ® " |ZDELAVA 1ZVEDBENIH NACRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ
- LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20
ODSEK KRANJ-PODNART ,
] Nacrt PHO na odseku . G2912 Gregor Rakar, univ.diplinZ.grad.
Skupna teza [kg] : 55.32 S

G-3343 Igor Trdin, univ.dipl.inz.grad.

7 3/5 NAGRT GRADBENE KONSTRUKCIJE Gorazd Brglez, univ.diplinZ.grad,
" ARMATURA BETONSKEGA PILOTA

20 IZN 1:25

junij 2019 | 3684/KP 18 756/KP/PHO| 3684/KP

AN.1

ZG20| 0108 |007.2111 G.271

VIS =297 /580 (0.17m2) Allplan 2018



panel 3,96 mx 1,00 m

/\/@1 08 >> 108
Q503 D/S"= 390/94 I
|
. 3.96 | .
D> >
panel 3,96 mx 0,50 m

/\/®1a8 !DUJ ﬂ/@ws

JL

/- UDUB D/S= 390/44
4 § |

396 |

' |

> o

@2014

390

@2 0 14 L=427cm

panel 3,96 m x 1,00 m z zobom

W1¢8

Prerez A - A panel 1,96 mx 1,00 m

Q503 D/S= 390/94 1e8  Po 5)108
Q5 !
B, J
3 g i
|
0.12 |
) 196 P ©

panel 1,96 m x 0,50 m
W@WS Do ﬂ/@mg

090 190/44 =/ L

0.50

1.96

PrerezE -E

/\Y@ (o8 o Q503 D/$= 390/94

I
0/94 1o14(3 )
: o Ly o
s o o
@mm _
5 1014( 2
(2)10m (1
I
~ ~ 0-_12 ~
" 3.61 , 035 = A
396 > m  (3)101L=Te

Paneli drugih oblik:
- v vse panele se vstavi mreza Q503

@1 0 14 L=86cm

- pri panelih daljsih od 2,00 m in nizjih od 1,00 m se na spodnji rob vstavi dodatno
Se dve @14 palici, s kljuko 20 cm na obeh straneh

- pri panelih z zobom vstaviti dodatno dve @14 palici po detajlu A

- v vse panele vstaviti Se par zank za dvig panela po detajlu B

Detajl B

Detajl A

_ % .
Qfou, tot4 B
>
giv
1014 S

0.03

L 0% v OB

0.50

Prerez C-C panel 1,96 mx 0,25 m

Q503 D/S= 190/94

Oan nl/Sv_ 1QIAH‘ A\}

\{

1.00
1.00

2 (4)20 1412270
PrerezD-D
Q503 D/S= 190/44
MATERIALI:
3 KONSTRUKCIJSKO JEKLO (SIST EN 10027-1, SIST EN 10164))
| Konstrukcisko jeklo | 23540
i BETON (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016):
konstrukcijski element zahteve
podloZni beton C12115

pilot C25/30, XC 2, Dmax 32 mm
temelj C30/37, XC 4 XF3, Dmax 32 mm
panel C30/37, XC 4 XF3, Dmax 16 mm

ZASCITNE PLASTI BETONOV:

pilot 9cm
temel] 5cm
panel 3cm

ARMATURA (SIST EN 10027-1):

| rebrasto armaturno jeklo | B 500 B

OPOMBE:

prilagoditi dejanskemu stanju pri montazi.

Pred pricetkom del je potrebno na licu mesta preveriti vse dimenzije navedene v nacrtu in morebitna odstopanja

3/5

Republika
Slovenija

Republika Slovenija
Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo

Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje
Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana

tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36

PNZ svetovanje
projektiranje oo

""" |ZDELAVA IZVEDBENIH NACRTOV ZA NADGRADNJO GLAVNE ZELEZNISKE PROGE ST. 20 NA ODSEKIH KRANJ
- LESCE BLED IN LESCE BLED - JESENICE TER PROGOVNO KABLIRANJE NA ZELEZNISKI PROGI ST. 20

PNZ d.o.o.

svetovanje, projektiranje

Vojkova cesta 65, Sl - 1000 Ljubljana
tel.: 01 589 65 14

"7 ODSEK KRANJ-PODNART

Naért PHO na odseku

G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inz.grad.

(-3343 Igor Trdin, univ.dipl.inz.grad.

" '3/5 NACRT GRADBENE KONSTRUKCIJE

Gorazd Brglez, univ.dipl.inZ.grad.

~ ARMATURA PANELOV

20 IZN 1:25 junij 2019

3684/KP 18_756/KP/PHO 3684/KP

0108 |007.2111 |G.271

AN.2

V/3 = 400/ 580 (0.23m2)

Allplan 2018
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