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3 1ZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA

Odgovorni projektant nacrta 4/3

MITJA ZERJAV, dipl. inz. el.

V skladu s 7. to€ko 27. €lena Pravilnika o pogojih in postopku za zagetek,
izvajanje in dokon&anje teko€ega in investicijskega vzdrzevanja ter vzdrZzevalnih
del v javno korist na podro¢ju ZelezniSke infrastrukture (Ur. I. RS, §t. 82/2006),

IZJAVLJAM,

1. da je nalrt st. 3684/KP_4/3 »ENP KRANJ — prestavitev odsekovnih in
zveznih stikal« skladen z veljavnimi prostorskimi akti in projektno nalogo,

2. da predmetni izvedbeni nalrt izpolnjuje vse pogoje interoperabilnosti podane v
tehnicni specifikaciji za interoperabilnost vseevropskega Zelezniskega sistema
za konvencionalne hitrosti v zvezi
e z »infrastrukturnim podsistemom« TSI — 2014/1299/EU z dne 12. 12. 2014
e s »funkcionalno oviranimi osebami« TSI — 2014/1300/EU z dne 12. 12.
2014

e z »energijskim« podsistemom« TSI —2014/1301/EU z dne 12. 12. 2014
s podsistemom »Vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi«
TSI —-2012/88/EU z dne 25. 01. 2012

3684/KP_4/3 Mitja Zerjav, dipl. inz. el., E-1960
(8t. nacrta) (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska $t.)
MITJA ZE|RJAV
.el.
> 1960
Ljubljana, april 2019 Z g =
(kraj in datum izdelave) - ( (o%‘éﬁ,’ podpis)
/
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1. PREDMET NACRTA

Nacrt, skladno s projektno nalogo tocka 4.8.2.1, alineja b), obravnava prestavitev obstojecih
odsekovnih stikal iz zunanjega 3 kV stikali$€a v notranjost zgradbe ENP, pri Cemer so predvidena
nova stikala na izvlecljivih vozickih, ki se jih vgradi v betonske celice pod hitra linijska stikala. Na
risbi §t. 9 je prikazano obstoje€e in novo stanje stikalne sheme ENP za napajanje vozne mreze
(VM).

V zunanjem 3 kV stikalisCu Se naprej ostaneta obstojeci zvezni stikali —Q3 in —Q4. Po odstranitvi
odsekovnih stikal stikaliS¢e se predala po nacrtu §t. 4/6 »ENP Kranj — vozna mreza, predelava
zunanjega stikalis€a«, ki je sestavni del projekta. Nacrt obravnava predelavo stikalis¢a od
skoznjikov napajalnih linij na fasadi zgradbe ENP do priklju¢kov na vodnike vozne mreze.

Zaradi pomanjkanja prostora znotraj 3 kV postroja, zvezna stikala ni bilo mozno prestaviti v
notranjost zgradbe ENP. Z upravljavcem je dogovorjeno, da ta stikala ostanejo Se naprej v
zunanjem stikalis€u, kar omogoca tudi projektna naloga.

S postavitvijo novih odsekovnih stikal v celice napajalnih linij je potrebno predelati tudi notranje 3
KV stikaliSCe, kar je predmet tega nacrta.

2. PROSTORSKA RAZPOREDITEV IN VGRADNJA NOVIH ODSEKOVNIH STIKAL

2.1 Splosno

Obstoje€a odsekovna stikala —Q1, -Q2, -Q31 in —Q32 se demontirajo in odstranijo iz zunanjega
stikaliS€a komplet z elektromotornim pogonom ter napajalnimi in krmilnimi kabli . Prav tako se
demontirata oba napetostna merilna pretvornika (MHCO-T-V), za meritev napetosti VM, in se jih
prestavi v celici novih odsekovnih stikal —Q1 in —Q2.

Enopolna shema napajanja vozne mreze iz ENP se v ni€emer ne spremeni. Prav tako se ne
spremeni nacin lokalnega in daljinskega upravljanja z napravami napajalnih linij. Na risbah st. 1
in 2 tega nacrta, je prikazana enopolna shema napajanja VM vklju¢no z lokalnim in daljinskim
upravljanjem.

Edina sprememba, z vidika varnega posluzevanja naprav, je prisotnost 3 kV napetosti v celicah,
kljub izklopu odsekovnih stikal in pripadajoe dvojne loCilke, za razliko od prvotnega stanja, ko ta
napetost ni bila prisotna. Varno delo na napravah znotraj celic je opisano v nadaljevanju.

2.2 Vgradnja odsekovnih stikal v celice napajalnih linij

2.2.1 Prostorska razporeditev

V celico pod hitrim odklopnikom —Q172.1 se, skupaj z merilnim pretvornikom MHCO-T-V, vgradi
odsekovno stikalo —Q1 za napajanje voznega voda odseka odprte proge proti Ljubljani. V
sosednjo prazno celico, Ki je brez hitrega odklopnika, se postavi le odsekovno stikalo —Q31 za
napajanje napajalnega voda proti Ljubljani.

Odsekovno stikalo —Q2, skupaj z merilnim pretvornikom MHCO-T-V, se vgradi v celico pod hitrim
odklopnikom —-Q172.2, za napajanje voznega voda odseka odprte proge proti Jesenicam.
Sosednja prazna celica se uporabi za namestitev odsekovnega stikala —Q32 za napajanje
napajalnega voda proti Jesenicam.

Prostorska razporeditev je razvidna iz risb $t. 3 in 4 tega nacrta.

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi st. 20 3684/KP_4/2
— odsek Kranj-Podnart 2
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2.2.2 Gradbena preureditev celic

Za vgradnjo stikal v celice in izvedbo visokonapetostnih povezav so potrebne doloene gradbene
preureditve:
1. ZaScitne kovinske mreze za vstop v celice se demontirajo in odstranijo skupaj s kovinskimi
nosilci v steni tako, da se zagotovi svetli profil za izvlecljivi vozi€ek odsekovnega stikala.
2. V posamezno celico se namesti vertikalni kovinski nosilec dimenzij 35x26x128 cm za
montaZzo fiksnih kontaktov izvle€ljivega stikala (risbe $t.: 3, 4 in 5).
3. Med celicama stikal —-Q1 in —Q31 ter —Q2 in —Q32 se v predelni steni izdela odprtina
dimenzij 20x30x 3 cm (8xvxg) za prehod zbiralnice iz celice v celico (risbe §t.: 3, 4 in 5).

3. ELEKTRICNE POVEZAVE NOVIH ODSEKOVNIH STIKAL

3.1 Povezava na dvojni lo€ilnik —Q189AL napajalne linije

Povezava se izvede s pomocdjo treh enozilnih kablov N2XSY 0,6/10 kV preseka bakrenega
vodnika 300 mm?, in zbiralnic iz plo$¢atega bakra dimenzij 100 x 10 mm, risbe §t. 3, 5 in 6.

Bakrena zbiralnica, na izhodu iz dvojne loCilke —Q189AL na linijo, se prekine (glej risbo 3, 5 in 6)
in se na njo namesti zbiralnica 100 x 10 mm, dolzine cca 39 cm, za prikljucitev treh enozilnih
kablov. Kabli se priklju€ijo preko kabelskih konénikov in kabelskih Cevljev po risbi §t. 5 in 6. Na
enak nacin se izvede priklju¢ek kablov na zbiralnico odsekovnega stikala (glej risbe §t. 3, 5in 6).
Povezava med kabelskimi prikljucki in fiksnim prikljuckom odsekovnih stikal se izvede s ploS€atim
bakrom 100 x 10 mm. Za pritrditev zbiralnic se uporabijo podporni izolatorji za srednjo napetost
viS§ine H = 13 cm in upogibne zdrzne sile F = 12,5 kN (npr.: PC 12 »TSN«). Podporni izolator in
pritrdilna kovinska plo3Ca sta prikazana na risbi §t. 8 tega nacrta.

Zbiralnice morajo biti pobarvane z rde€o barvo (npr. HELIOS §t. 5 za bakrene kovine). Enojne se
obojestransko pobarvajo, dvojne pa le na zunanji strani, ker na notranjih straneh ni sevanja.

3.2 Povezava na skoznje izolatorje napajalnih linij

Povezava se izvede z enakimi kabli kot so na strani dovoda stikala, glej risbi §t. 3, 5, in 6. Kabli
se na izhod stikalo priklju€ijo preko bakrenih zbiralnic 100 x 10 mm. Zbiralka je s pomocjo
podpornih izolatorjev tip PC 3 pritrjena na vertikalno steno celice na nacin kot je to razvidno na
risbah 3, 4 in 5.

Obstojeci skozniji izolatorji so precej dotrajani tako, da vpra$ljiva koordinacijoa izolacije, tokovno
pa tudi ne ustrezajo povecanim tokovom vieke. Zaradi tega se ti nadomestijo z novimi, tokovno
mocnejSimi. Za izvod linije odsekovnega stikala —Q32 je potrebno v fasadi zgradbe izdelati
dodatno odprtino dimenzij 40x40x25 cm, prema risbi §t. 3. Predvideni skozniji izolatorji so tip SPB
24/1250 Z »TSN, ki sta tokovno dimenzionirana na skupni tok 2500 A. Za pritrditev skoznjih
izolatorjev na fasado zgradbe ENP se uporabi nova RF plo€evina dimenzij 600 x 600 mm. Izgled
nosilne plos¢e za skoznje izolatorje posamezne linije je prikazan na risbi &t. 10.

Razporeditev skoznjikov za posamezno odsekovno stikalo, oz. napajalno linijo je prikazana na
risbi §t. 3.

Za prehod kablov ¢ez hodnik, med celicami in skoznjiki, se uporabi kovinska konstrukcija, ki je
prikazana na risbi §t. 8. Kabli morajo biti, pri vertikalnem polaganju, razbremenjeni na 1 meter
viSine ali manj.

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi st. 20 3684/KP_4/2
— odsek Kranj-Podnart 3



sz - projektivno podjetje ljubljana d.d.

=8; projektiranje, inzeniring, svetovanje
< — &S Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana
pd L tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

7 N

3.3 Kontrola preseka vodnikov elektri¢nih povezav tokovne obremenitve

Presek bakrenih zbiralnic in kablov, znotraj ENP, je izbran tako, da je njuna tokovna zmogljivost
usklajena s tokovno zmogljivostjo zracnih prikljuékov od skoznjih izolatorjev na fasadi zgradbe
ENP do zunanjega 3 kV stikali§¢a, ter tokovno zmogljivostjo voznega in napajalnega voda VO.

Prikljucitev skoznjih izolatorjev na zunanje stikaliS¢e je izvedena z Cu vrvjo nazivnega preseka
185 mm?2. Enaki vodniki so uporabljeni od stikali§¢a do voznega voda. Vozni vod (VV) je
nazivnega preseka 440 mmz2, ki je sestavljen iz dveh kontaktnih zic Ri 100 in dveh nosilnih
bakrenih vrvi vsaka nazivnega preseka 120 mm?2. Za napajalni vod sta uporabljeni dve Cu vrvi
vsaka nazivnega preseka 150 mm?2.

Efektivni presek vodnikov in tokovna zmogljivost:
1. Vozni vod:
(pri neobrabljenih kontaktnih vodnikih)
(2x100) + (2 x 117) = 434 mm?,

(pri 15 %-ni obrabi kontaktnih vodnikih)

(2x85) + (2 x 117) = 404 mm?,
trajna tokovna obremenitev VV znasa 1170 A pri neobrabljenih kontaktnih vodnikih in 1124 A pri
15 %-ni obrabi (glej graf 1).

2. Cu vrv 150 mm?
efektivni presek 147,11 mm?
trajna tokovna obremenitev 440 A (glej graf 2).

3. Cu vrv 185 mm?
efektivni presek 181,6 mm?
trajna tokovna obremenitev 545 A (glej graf 3).

Na linijah znotraj celic odsekovnih stikal so uporabljane Cu zbiralke dimenzij 100 x 10 mm, ki
pobarvane prenesejo trajni tok v vrednosti 1940 A (priro€nik Konc¢ar/1991, str. 800, tab. 1). ta tok

mm?, ki znasa 2 x 545 A oz. skupaj 1090 A.

Prikljucitev odsekovnih stikal na dvojno lo€ilko —Q189AL je izvedena s tremi enozilnimi bakrenimi
kabli nazivnega preseka bakra 300 mm? po kablu. Skupni trajni tok vseh kablov zanasa 3 x 831
= 2493 A. Enaki kabli, po Stevilu in preseku, so uporabljeni za povezavo odsekovnih stikal —Q1
in —Q2 na skoznje izolatorje. Za odsekovni stikali —Q31 in —Q32 pa sta uporabljena po dva enaka
kabla, katerih skupna tokovna zmogljivost znada 1662 A, ta tok je po vrednosti visji od skupnega
toka dveh Cu vrvi, v napajalnem vodu, ki znasa 2 x 440 = 880 A.

Za odsekovni stikali —Q1 in —Q2 sta predvidena po dva paralelna skoznja izolatorja, katerih
skupna tokovna zmogljivost znasa 2500 A, za odsekovni stikali —Q31 in —Q32 pa je predviden po
en skozniji izolator tokovne zmogljivosti 1250 A pri trajni obremenitvi.

Glede na tokovno zmogljivost vodnikov VV, napajalnega voda in povezovalnih vrvi Cu 185 mm2
vidimo, da so Cu zbiralke, kabli in skoznji izolatorji znotraj ENP pravilno dimenzionirani.

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi st. 20 3684/KP_4/2
— odsek Kranj-Podnart 4
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Graf 1: Odvisnost toka od ¢asa za VV 440 mm?, pri maksimalnem segrevanju vodnikov +66 °C
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Graf 2: Krivulja toka v odvisnosti od ¢asa za CU vrvi 150 mm? in temperaturi okolice +40 °C, pri
maksimalnem segrevanju vodnikov 80 °C
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Graf 3: Krivulja toka v odvisnosti od ¢asa za CU vrvi 185 mm? in temperaturi okolice +40 °C, pri
maksimalnem segrevanju vodnikov 80 °C
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4. NAPETOSTNI MERILNI PRETVORNIKI

Napetostni merilni pretvorniki (oddajni del) MHCO-T-V se vgradijo v celice kot je to razvidno na
risbah &t.: 3, 4, 5. Prikljuéitev pozitivhega »+« pola pretvornika na izhod odsekovnega stikala je
razvidna na risbi St. 3. Povezava se izvede z lokomotivskim kablom HT-3 kV, preseka vodnika
1,5 mm?, ki se, od stikala do pretvornika, poloZi v PVC cev premera ¢ 20 mm (premer kabla je
10,2 mm).

Negativni pol »-« pretvornika se na — 3 kV prikljui z obstojeCim kablom, ki se ga v ta namen le
skrajSa. Enako velja za opticni in napajalni kabel. Merilni pretvorniki se preko napajalnega in
optiénega kabla prikljucijo na pripadajo€e krmilne omarice, ki so razvidne na risbi §t. 6.

5. UPRAVLJANJE Z NOVIMI ODSEKOVNIMI STIKALI

Nova odsekovna stikala se vkljucijo v obstojeci sistem lokalnega in daljinskega vodenja tako, da
glede tega ni nobene spremembe. Enako velja za sistem medsebojne odvisnosti.

Za servisiranje in vzdrzevanje so stikala postavljena na voziCek, ki se ga lahko izvle€e na hodnik.
Pri tem se je potrebno zavedati, da je v notranjosti celice Se naprej prisotna 3 kV napetost. Za
vstop v celico je potrebno izklopiti pripadajo€o dvojno locilko Q189 AL in napetosti v vozni mrezi
pripadajoCe napajalne linije. Napetost se izklopi v sosednji ENP in sicer: za linijo 1 (-Q1 in —Q31)
je to linija 2 v ENP Vizmarije, za linijo 2 (-Q2 in —Q32) pa linija 1 v ENP Zirovnica.

Po postavitvi izvle€enega stikala v celico se to mora avtomatsko ozemiljiti. Ozemljitev je preko
skupnega zemljosti¢nega releja -64 napajalnih linij. Stikalo znotraj celice mora biti postavljeno na
izolirano podlogo.

V vsaki celici je nad stikalom predvideno pleksi steklo dimenzij 59 x 17 cm (risba St. 7). Na pleksi
se lahko izpiSe opozorilo, glede vstopa v celico ter postavi doloCena signalizacija o polozaju
odskovnega stikala (vklopljenol/izklopljeno) in prisotnosti VN v celici. Napisi in signalizacija se
postavi ob izvajanju del v dogovoru z upravljavcem.

6. ZAHTEVE ZA NOVA ODSEKOVNA STIKALA

Stikala morajo ustrezati najmanj naslednjim pogojem:

- nazivna napetost 3600 VDC,

- nazivni tok min 4000 A,

- nominalna napetost Unm 4800 VDC

- nominalna napetost izolacije 6500 VDC

- Ua= 28 kV (fn=50 Hz)

- Uni= 60 kV (1,2 us/50us)

- izklopna zmogljivost Incw= 100 kA,

- zdrzati kratkosti¢ni tok 145 kA,

- elektromotorni pogon 110 VDC,

- pomozZna napetost 110 VDC,

- razdalja me odprtima poloma in zemljo OV 4

- izvedba za notranje prostore

- nadmorska viSina < 1000 m

- temperatura okolice + 40 °C

- konjektor z napajalnim in krmilnim kablom

- ozemljilni set, fiksni in izviedljivi

- postavitev na izolirano podlogo (dobavi se skupaj s stikalom)
kovinski L profil za uvleko voziCka in izravnavo tal (dobavi se skupaj s stikalom).

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi st. 20 3684/KP_4/2
— odsek Kranj-Podnart 7



sz - projektivno podjetje ljubljana d.d.

=8; projektiranje, inzeniring, svetovanje
< — &S Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana
iz ! - tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

7. SISTEM DALJINSKEGA VODENJA SNEV

7.1 Splosni opis

Zaradi zamenjav oz. vgradnje novih stabilnih naprav elektricne vieke, spremenjeni tirni
situaciji, spremenjeni shemi voznega omrezja je potrebno izdelati izvedbeni nacért (na nivoju
PGD), ki bo vseboval tudi nadgradnjo obstojeCega sistema daljinskega vodenja SNEV (ENP
in CV SNEV).

Izvedbeni nacrti (na nivoju 1ZN), niso stvar tega projekta in bodo obdelani v lo€enih nacrtih.

7.2 Vsebina IZN nacrtov za predelavo odsekovnih stikal (=M01+S01, =M02+S02)

o Nadgradnja krmilne omare za 2 nova odsekovna stikala na vozicku, 2 kpl
spon¢ni material, kabliranje (do LR) in oZi¢enje v omari (=M01+S01,
=M02+S02)

e Demontazna in montazna dela prestavitev omar sekundarne opreme 2 kpl

=M01+S01, =M02+S01, NN kabliranje sekundarne opreme (LR, LHO,
objemni tokovnik, odsekovna stikala, usm.sk.), optiéne povezave do
omare vodenja =W+X01

e Dobava in vgradnja nadzornega panela celice, kabliranje panela in 4 kpl
vozi¢ka z zaSc&itenim kablom (=M01, =M02, =M31, =M32)

e Parametriranje sistema vodenja SCU, CAU (=M01+S01, =M02+S02, 3 kpl
=NE/NJ/NK+LR)

¢ Nadgradnja obstoje€ega sistema SCADA v ENP in vseh CV SNEV za DV 4 kpl
odsekovnih stikal (MB, LJ, PO, SRV)

e Testiranje in spusCanje v pogon (SAT) (=M01, =M02, =M31, =M32, 4 kpl
=NE/NJ/NK+LR)

e l|zdelava dokumentacije (PZI) - preprojektiranje =M01+S01, =M02+S02, 1 kpl
=NE/NJ/NK+LR

e |zdelava dokumentacije (montaz. navodila, PID nacrti, dokumentacija za 1 kpl
DZO, NOV), 5x v zahtevani obliki, projektantski nadzor

e Solanje vzdrzevalcev in uporabnikov 1 kpl

7.3 Vsebina IZN nacrtov za predelavo zveznih stikal (=W+M00.)

e Nadgradnja omare =W+MO00.1; sponcni material in ozi¢enje v omari, 1 kpl
predelava vrat omare

e Dobava in izvedba sekundarnih povezav med omaro =NE/NJ/NK+LR in 3 kpl
=W+MO00.1, ter =W+M00.1 in postajnim/zveznim stikalom

o Dobava naprave vodenja CAU 1 kpl

e Parametriranje sistema vodenja SCU, CAU 2 kpl

¢ Nadgradnja obstojecega sistema SCADA v ENP in vseh CV SNEV (MB, 1 kpl
LJ, PO, SRV)

e Testiranje in spusCanje v pogon (SAT) 1 kpl

¢ |zdelava dokumentacije (PZI) - preprojektiranje =W+M00.1 in 1 kpl
=NE/NJ/NK+LR

e |zdelava dokumentacije (montaz. navodila, PID nacrti, dokumentacija za 1 kpl
DZO, NOV), 5x v zahtevani obliki, projektantski nadzor

e Solanje vzdrzevalcev in uporabnikov 1 kpl

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi st. 20 3684/KP_4/2
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Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
Projektant:

| |

S

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje
Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana

tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36

Proje

“ NADGRADNJA ODSEKA PROGE KRANJ-JESENICE

NA PROGI ST. 20 LJUBLJANA-JESENICE-d.m.

objekt: ODSEK KRANJ-PODNART

Id. $t.:

Nacrt: 413 ENP KRANJ - prestavitev odsekovnih in

zveznih stikal

Odg. vodja

G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inz.grad.

0dg. projektant

E-1960 Mitia Zerjav, dipl. inZ. el.

Vrsta nacrta:

4 Nadrt elektriénih inStalacij in el. opreme

E-1960 Mitia Zerjav, dipl. inZ. el.

Risba: . . v. . .
"** Povezava odsekovnega stikala na dvojno logilko - stranski izgled celice
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Projekt $t: Naért st.: Int. §t. podiz.:
20 IZN 1:25 3684/KP 3684/KP_4/3
St. odseka: |Arhivska &tevilka: |Faza/objekt: Prostor za &rtno kodo: Risba st.:

—
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PRIKLJUCITEV ODSEKOVNIH
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- POGLED SPREDAJ

MERILO 1:25
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Datum: Opis spremembe: Podpis:
Investitor: ) Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
Projektant:
sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
gg? projektiranje, inzeniring, svetovanje
Y Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana
L tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36
Proje

kt:NADGRADNJA ODSEKA PROGE KRANJ-JESENICE
NA PROGI ST. 20 LJUBLJANA-JESENICE-d.m.
Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART

Naert: 413 ENP KRANJ - prestavitev odsekovnih in - 0%, rodjo
zveznih stikal

Id. st.: Ime:

G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inz.grad.
E-1960 Mitja Zerjav, dipl. inZ. el.
E-1960 Mitia Zerjav, dipl. inZ. el.

Odg. projektant
nadrta:

Izdelal:

Vrsta naérta:

4 Nacrt elektri¢nih inStalacij in el. opreme

Risbe: prikljucitev odsekovnih stikal na dvojno logilko napajalne linije - pogled spredaj

St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért st.: Int. §t. podiz.:
20 IZN 1:25 april 2019 | 3684/KP 3684/KP_4/3

St. odseka: |Arhivska $tevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba st.:




NAPETOST VOZNE MREZE

OPOMBA:

ZASTAKLJENA ODPRTINA

ZARADI OZNACEVANJA JN NAPISOV JE VZETA ZA PRIMER CELICA NAPAJALNE LINIJE 1.

NA ENAK NACIN SE USTREZNO OZNACIJO SE PREOSTALE CELICE.

Linijski
Hitri odklopnik
L.H.O.

—Q172.1

=

nalno—krmilni kabel

— |prikljuéek na krmilno omarico
MO14+MO1 in =M02+M02)

Q1
IZKLOPLJEN

RAZSVETLJAVA

0

0

POGLED NA CELICO Z
VGRAJENIM
ODSEKOVNIM STIKALOM

MERILO 1:25
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Datum: Opis spremembe: Podpis:

Investitor: _ Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo

Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

Projektant:
sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
& projektiranje, inzeniring, svetovanje
> Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana
L tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36
Projekt:

'NADGRADNJA ODSEKA PROGE KRANJ-JESENICE
NA PROGI ST. 20 LJUBLJANA-JESENICE-d.m.
Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART

Id. st.: Ime:
Neert: 413 ENP KRANJ - prestavitev odsekovnihin - 2%.%5%¢ 2912 Gregor Rakar, univ.diplin.grad.
zveznih stikal 7 N
Ode. LroRKIant £ 1960 Mitia Zerjav, dipl. inZ. el
Vrsta nacérta: Izdelal:

4 Naért elektriénih ingtalacij in el. opreme E-1960 Mitja Zerjav, dipl. inZ. el

Risbe pogled na celico z vgrajenim odsekovnim stikalom
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért st.: Int. $t. podiz.:
20 IZN 1:25 april 2019 | 3684/KP 3684/KP 4/3

St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba st.:

7G20| 0108 [007.2213 |G.024 7




NOSILEC KOVINSKIH KONTAKTOV ZA STKALO@

pogled: 1 nosilec skupaj
sprednji /stranski/tloris | vsebuje kosov
1 kos 4 kos
NKP—SNP peta
4 kos 16 kos
NKP—SNU—-V vogalni 4 Kkos 16 kos
spojni element
NKP—SNU 60/80/60 | 2x325mm
debelina plotevine 4x200mm
4 mm 2x1225mm
=3900mm 16m
>>4m
vijak M10x25+
matica s prirob. M10
28 kos 112 kos
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J
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OPOMBA: pred izvedbo je potrebno ponovno
preveriti dimenzije na objektu in po potrebi
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7
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spojni element
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— =440mm
vijak M10x25+
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pogled: 1 nosilec skupa]j
sprednji/stranski/tloris vsebuje kosov
jazzi 1 kos 4 kos
i
NKP—SNP peta
E 2 kos 8 kos
NKP—SNU~—I
pritrdilni el.
izolatorja
= 1 kos 4 kos
NKP—SNU 60,/80/60
debelina plocevine
. 5 | 1x220mm | 880mm
vijak MT10x25+
matica s prirob. M10
6 kos 24 kos
PODPORNI
IZOLATOR

132
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PC 12 "TSN”

NOSILNE IN PODPORNE
KONSTRUKCIJE

MERILO 1:25
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Datum: Opis spremembe: Podpis:

Investitor: _ Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo

Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

Projektant:

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje
Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana

tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36

Projekt:

NADGRADNJA ODSEKA PROGE KRANJ-JESENICE
NA PROGI ST. 20 LIUBLJANA-JESENICE-d.m.

objekt: ODSEK KRANJ-PODNART

Id. st.: Ime:

Naert: 413 ENP KRANJ - prestavitev odsekovnihin - %%, 5%% 62912 Gregor Rakar, univ.dipl.inZ.grad.

zveznih stikal

Od. LroRKLt £ 1960 Mitia Zeriav, dipl. . el

Vrsta naérta: Izdelal: o . Ly
4 Naért elektriénih in3talaci in el. opreme E-1960_Mitia Zerjav, dipl. in?. e
Fisba:Nosilne in podporne konstrukcije
St. proge: Wrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Nagrt st.: Int. §t. podiz.:
20 IZN 1:25 april 2019 | 3684/KP 3684/KP_4/3
St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba st.:

ZG20| 0108

007.2213

G.025 8




km 595+560 v km 595+560
PRITLICJE ZGRADBE ENP
3 kv DC POSTROJ K RA N J
CELICE NAPAJALNIH LINIJ
|_ “FM031 —|_ T -Mo2+s02 _|— T T =mo1+s01 —|_ v _I REDNA LEGA STIKAL . v . "
| ' +3 kV zbiralnice ' | Stik. |vk.[iz. | drog/lokacija Stik. | vk. [ iz. | drog/lokacija O b StOJ e Ce I n n OVO Sta nJ e
" REDNA LEGA STIKAL | s | oLt | > vENP 1= vENP . . v
PRITLICJE ZGRADBE ENP Stik. |vk.| iz.|drog Stik. | vk.| iz.|drog | | -Q172.2 f | -Q172.1 ( | | 2| * v ENP 32) * vENP p rI kIJ u Cltve n a V M
3 kV DC POSTROJ 1 [ x ENP 31 |x ENP | | s | . | | 3 * | drog pred ENP 42| % 17
CELICE NAPAJALNIH LINIJ 2 |x ENP | 32 |x ENP |_ _| 4 drog pred ENP 431 7
=MO01+MO01 =M02+M02 3 x ENP 42 x 17 7 fasada ENP M E RI LO /
+3 KV zbfralnice g 2T x fasada ENP
4 |x ENP 43 | x 17 | |
-0172,1( -Q172.2( J_ R _:_ J
-Q189AL.1 -Q189AL.2 T i
! I
| | OZEMLJILNA STIKALA NA
| } FASADI ZGRADBE ENP
SRR DESSS
! I -
I
B U ———, Datum: Opis spremembe: Podpis:
’7 p ! T ZUNANJE STIKALISCE Investitor: . Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
| 2 1 | Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
| : | | | | tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
- '|_'_'_ - | I == '_'—I ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' - Projektant: N okt dietie liubli d.d
........ B — @ — SZ - projeKtivno podjetje ljjupljana, d.d.
| — T '? I‘ T‘ . | ® {)JLojek_tirjanjlt_e, iréiesr:iri1n0gj;0,osjly_e£cl)_varjmje
7N 7 ! Y marjeva ulica 6, Sl - jubljana
| 4 3 ! T tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36
| MHCO | \H HJ : MHCO |
! ' ' ! Projekt:
| i Lo | B " NADGRADNJA ODSEKA PROGE KRANJ-JESENICE
e LJUBLJANA NA PROGI $T. 20 LJUBLJANA-JESENICE-d.m.
| | e . Objekt ODSEK KRANJ-PODNART o st e
! I : .. -
| | ' Naert: 43 ENP KRANJ - prestavitev odsekovnih in 0% "% 6.2912 Gregor Rakr, univ.dipl.inZ.grad.
. ! eznih stikal i N
| | ! 2veznin St 0dg. ProRktant £ 4960 Mija Zerjav, dipl. in. el.
_ I Vrsta naérta: : % L
| | | ™" "4 Natrt elektricnih indtalacil in el. opreme E-1960_ Mifia Zerjav, dipl. inZ. el.
' e Risba: - Stikalna shema ENP Kranj, obstojece in novo stanje prikljugitve na VM
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Nagrt st.: Int. §t. podiz.:
20 IZN / april 2019 | 3684/KP 3684/KP_4/3
St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba $t.:
ZG20| 0108 [007.2213 |G.001 9
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RF nosilna plo$¢éa dimenzij 600 x 600 x 4 mm za enojni skoznjik tip SPB 24/1250 Z "TSN"
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Odprtina v fasadi 400 x 400 mm

Namestitev enojnega skoznjika tip SPB24/1250 Z "TSN" za odekovni stikali -Q31 in -Q32
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RF nosilna plodc¢a dimenzij 600 x 600 x 4 mm za dvojni skoznjik tip SPB 24/1250 Z "TSN"
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©

140

140 ) 140
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Odprtina v fasadi 400 x 400 mm

Namestitev dvojnega skoznjika tip SPB24/1250 Z "TSN" za odsekovni stikali -Q1 in -Q2

NOSILNA PLOSCA ZA SKOZNJE
IZOLATORJE TIP SPB 24/1250 Z

MERILO 1:5

4/3

Datum: Opis spremembe: Podpis:

Investitor:

Republika Slovenija

Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
Projektant:
sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
gg? projektiranje, inZeniring, svetovanje
Y Ukmarjeva ulica 6, S| - 1000 Ljubljana
Ll tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36
Projekt:

NADGRADNJA ODSEKA PROGE KRANJ-JESENICE
NA PROGI &T. 20 LJUBLJANA-JESENICE-d.m.
objekt: ODSEK KRANJ-PODNART o st e

Naert: 413 ENP KRANJ - prestavitev odsekovnihin - 5. /0% 2912 Gregor Rakar, univ.dipl.in?.grad.
zveznih stikal

04 LoroKLant £ 1060 Mitia Zeriav, dipl. inz. el

Vrsta nacrta: Izdelal: " . Ly
4 Nagirt elektriénih ingtalacij in el. opreme E-1960 Mita Zerjav, dipl. inZ. .
Rsb% Nosilna plosa za skoznji izolator tip SPB 24/1250 Z
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért st.: Int. st. podiz.:
20 IZN / april 2019 | 3684/KP 3684/KP_4/3
St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/ob jekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba st.:
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