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3 1ZJAVA ODGOVORNEGA PROJEKTANTA

Odgovorni projektant nacrta 4/5

MITJA ZERJAV, dipl. inz. el.

V skladu s 7. to€ko 27. &lena Pravilnika o pogojih in postopku za zadetek,
izvajanje in dokon&anje tekogega in investicijskega vzdrZzevanja ter vzdrZevalnih
del v javno korist na podrogju ZelezniSke infrastrukture (Ur. I. RS, §t. 82/2006),

IZJAVLJAM,

1. da je nacrt §t. 3684/KP_4/5 »ENP KRANJ — povratni vod in naprava
VLD« skladen z veljavnimi prostorskimi akti in projektno nalogo,

2. da predmetni izvedbeni nacrt izpolnjuje vse pogoje interoperabilnosti podane v
tehniCni specifikaciji za interoperabilnost vseevropskega Zelezniskega sistema
za konvencionalne hitrosti v zvezi
ez »infrastrukturnim podsistemom« TSI - 2014/1299/EU z dne 12. 12. 2014
e s »funkcionalno oviranimi osebami« TSI — 2014/1300/EU z dne 12. 12.
2014

e z »energijskim« podsistemom« TSI —2014/1301/EU z dne 12. 12. 2014
s podsistemom »Vodenje-upravijanje in signalizacija ob progi«
TSI -2012/88/EU z dne 25. 01. 2012

3684/KP_4/5 Mitja Zerjav, dipl. inz. el., E-1960

(8t. nadrta) (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska &t.)

M JA ZERJAV
ipl.inz.el.

Ljubljana, april 2019 E-1960

(kraj in datum izdelave)

ebvﬁ/iig, podpis)
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4.1 TEHNICNO POROCILO
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1. PREDMET NACRTA

Obstoje¢a kabelska kanalizacija povratnega voda, ki je izvedena v betonski cevi
premera ¢ 20 cm in poteka skozi hodnik in komandni prostor do zunanjega jaska ob
zgradbi ENP, je neustrezna za izvedbo novega povratnega voda.

Po novem so zbiralnice povratnega voda nadomescene s kabli. ZraCne zbiralnice 2 x
60 x 10 mm sta nadomesSceni z 8 enozilnih bakrenih kablov, vsak premera ¢ 3 cm,
kar Ze presega premer betonske cevi. Po drugi strani se kabli zaklju€ijo v
prezraCevalnem kanalu, ki nima povezave na obstojeCo betonsko cev. Zaradi tega se
obstojeCa kabelska kanalizacija povratnega voda opusti v celoti in se nadomesti z
novo, kar je predmet tega nacrta.

2. DIMENZIONIRANJE IN IZBIRA KABLOV POVRATNEGA VODA

2.1 Dimenzioniranje

Povratni vod mora biti izveden izolirano od drugih ozemljenih delov najmanj za
0,6 kV. ENP mora biti povezana na tirnico povratnega toka z najmanj dvema
povratnima vodoma. Povratna voda morata biti dimenzionirana tako, da ob izpadu
enega voda drugi vod ne bo elektricno preobremenjen (PRAVILNIK O
PROJEKTIRANJU SNEV).

V ENP Kranj sta predvidena dva nova usmernika, vsak z nazivnim enosmernim
tokom 1500 A. Posamezni usmernik je lahko obremenjena s tokom 2250 A za dve uri
in tokom 4500 A za Cas ene minute (razred VI tab. 5 SIST EN 50328:2004).

Kable povratnega voda bomo dimenzionirali na dovoljeni dvourni tok usmernika, torej
na 2250 A.

2.2 Kabli za posamezni usmernik

Za posamezni usmernik so predvideni 4 enozilni bakreni kabli tip NYY 0,6/1 kV
1x300 mm?.

Po podatkih proizvajalcev (npr. ELKA Zagreb) izbrani enozilni Cu kabel tipa NYY
nazivnega preseka vodnika 300 mm? je lahko trajno obremenjen s tokom 845 A,
kratkotrajno pa s tokom 109 kA v €asu 0,1 s 0z. 34,5 kA v Casu 1 s. Razmerje med
dvournim tokom usmernika in skupnim tokom kablov znasa 2250/3380 = 0,66, kar
predstavlja nadaljnji korekcijski faktor za polaganje kablov.

Navedeni proizvajalec garantira za podano trajno tokovno obremenitev kabla pod
naslednjimi pogoiji, ki so v skladu s standardom IEC 60287, in sicer:

- globina polaganja v zemljo 70 cm,

- specifi€ni toplotni upor zemlje 1 °K x m/W,

- specifiéni toplotni upor PVC izolacije in plas€a kabla 6 °K x m/W,

- temperatura zemlje 20 °C,

- temperatura okolice +30 °C.

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi $t. 20 3684/KP_4/5
— odsek Kranj-Podnart 2
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Glede na predvideni nacin izvedbe povratnega voda, kjer kabli potekajo delno skozi
zgradbo ENP, delno pa so polozeni v cevi, ki so vkopane v zemljo na globini vedji od
70 cm ter ob upostevanju, da so trajne obremenitve ENP precej pod tokovno
vrednostjo dovoljene dvourne obremenitve, izbrani presek kablov je torej ustrezen.

Torej izbrani presek kabla ustreza glede na dovoljeno dvourno tokovno obremenitev
(3380 A > 2250 A) in maksimalni kratkosti¢ni tok (34,5kA > 12/28 kA). Kratkosticni
tok v vrednosti 12 ali 28 kA (odvisno ali je en usmerniski agregat v obratovanju ali
oba) je vzet iznacrta 4/2, ki je sestavi del istega projekta, kot ta nacrt.

2.3 Kabli skupnega povratnega voda

Od skupne zbiralnice povratnega voda v jasku KJPV2 do tirnic je prevideno 8 kablov
tip NYY 0,6/1 kV 1x150 mmz2.

Posamezni kabel je lahko trajno obremenjen s tokom 563 A, kar skupaj znese
4504 A, kar zadoSc¢ajo za dovoljeno dvourno obremenitev obeh usmernikov, ki znasa
4500 A.

Enaki kabli so uporabljeni za povratni vod pri novih ENP na progi Pragersko —
Hodos.

3. IZVEDBA POVRATNEGA VODA

3.1 Splosno

Povratni vod poteka delno po prezraCevalnem kanalu usmerniSkih prostorov v
pritli¢ju zgradbe ENP, delno pa v ceveh, ki so vkopane v zemljo, kot je to razvidno na
risbah st. 1 in &t. 4 tega nacCrta.

Prehod kablov iz zgradbe ENP v zunanjo kabelsko kanalizacijo se izvede skozi
obstojeCo odprtino, ki je namenjena dovodu svezZega zraka za hlajenje usmernikov. V
ta namen se obstojeCa reSetka za zajem zraka in obstojeCi jaSek na novo preuredita
tako, da bosta isto€asno omogocala zajem zraka in prehod kablov, kar je predmet .
nacrta 3/4 »Nacrt gradbenih konstrukcij ENP Kranj«. V tem nacrtu je na risbi &t. 7
prikazan jasek, ki sluzi kot prehodni jasek za polaganje kablov.

Odprtina za uvod kablov v zgradbo ENP je nad nivojem podzemnih kablov. V
odprtino se sta nameSCeni dve uvodnici HSI 150, ki se zatesnita z vodo
neprepustnim materialom. V posamezno uvodnico se namestijo po 4 kabli, ki
pripadajo le enemu usmerniku. Uvodnici sta prikazani na risbah st. 1, 2, 4 in 7 tega
nacrta.

Kabelska trasa na svojem poteku se ne kriza z nobeno drugo podzemno kanalizacijo
komunalnih ali drugih vodov, razen z dvema obroCema ozemljilnih trakov, kar je
razvidno iz situacije na risbi st. 1.

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi $t. 20 3684/KP_4/5
— odsek Kranj-Podnart 3
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3.2 lzvedba v notranjosti zgradbe ENP

Povratni vod v notranjosti zgradbe ENP se izvede v prezraCevalnem kanalu, ki
poteka vzdolZzno pod usmerniSkima prostoroma usmernika §t. 1 in §t. 2. Sirina kanala
je 100 cm, viSina pa 95 cm.

Pod posameznim usmernikom je v kanalu names€ena po ena bakrena zbiralnica na
katero se prikljucijo kabli minus pol usmernika in kabli povratnega voda. Zbiralnica je
prikazana na risbi St. 6 tega nacrta, vklju¢no s prikazom nacina prikljucka kablov. Kot
je razvidno iz nacrta je zbiralnica iz ploSCatega bakra dimenzij 120 x 10 mm in je
pobarvana v modri barvi (npr. TESSAROL DIREZT RAL 5010).

Na risbi St. 4 tega nacrta je razvidna namestitev posamezne zbiralnice povratnega
voda v prezraCevalnem kanalu. Zbiralnica —ZUSM.1 je namenjena minus polu
usmernika §t. 1 ((USM.1), Stirimi kabli povratnega voda in enemu kablu za prikljuCitev
na QCCR, ki je v sistemu ozemljitve VM, (risbi St. 4 in St. 6). Zbiralnica —-ZUSM.2 je
namenjena minus polu usmernika §t. 2 (-USM.2), Stirimi kabli povratnega voda,
enemu kablu za priklju€itev na QCCR, ki je v sistemu ozemljitve VM in enemu kablu
za minus pol kondenzatorske baterije in celice napajalnih linij (risbi §t. 4 in §t. 6).

Na risbi st. 5 tega nacrta je prikazan nacCin povezave minus pola usmernika St. 2 na
bakreno zbiralnico ¢ 10 mm, ki je skupna za kondenzatorsko baterijo in celice
napajalnih linij. Na isti risbi je tudi prikazana postavitev zbiralnice v pokoncéni
postavitvi.

PrikljuCitev kablov povratnega voda na zbiralnico se izvede s kabelskimi Cevlji tip:
CA315 R-2M14 »CEMBRE« in vijakov M14. Vijaki morajo biti iz nerjavecCega jekla ali
vroCe cinkani. Za kabel minus pola (le na zbiralnici ZUSM.2) se uporabi enak vijak in
kabelski Cevelj tip: CA150 R-2M14 »CEMBRE«. Ostali prikljucki na zbiralnico so
prikazani v nacrtu 4/2 »Usmerniski agregat« in nacrtu 4/4 »Ozemljitvena stikala«, Ki
sta sestavni del istega projekta kot ta nacrt.

3.3 lzvedba kabelske kanalizacije
3.3.1 Trasa kabelske kanalizacije

Potek trase kabelske kanalizacije je razviden iz situacije (risba §t. 1). Trasa, od
zgradbe ENP do tira proge, poteka delno znotraj ograje objekta ENP, delno pa izven
ograje. Trasa se zaklju¢i med dvema jaskoma (KJPV1 ob zgradbi ENP in KJPV2 ob
tiru), ki sta v medsebojni razdalji priblizno 32 m, od kon¢nega jaSka do osi tira se
trasa podaljSa Se za priblizno 4,3 m. Trasa je od temelja zgradbe ENP odmaknjena
priblizno 1,3 m.

V trasi, med kabelskima jaskoma, je izvedena cevna kabelska kanalizacija iz Stirih
plasticnih cevi tip PE-HD 125 mm, ki so vkopane v zemljo. V posamezni cevi sta po
dva enozilna bakrena kabla tip NYY 0,6/1 kV 1x300 mm. Kabli se zakljucijo na skupni
Zbiralnici v konénem kabelskem jasku ob tiru.

Med obema kabelskima jaskoma je trasa rahlo nagnjena, kar je razvidno iz
vzdolznega prereza trase na risbi §t. 2 tega nacrta. Padec je od jaSka KJPV1 proti

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi $t. 20 3684/KP_4/5
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jasku KJPV2, ki je ob tiru. Pri polaganju je potrebno kabel pritrditi na nacin kot to
dolocajo navodila proizvajalca.

3.3.2Polaganje kablov

Nacin polaganja kablov je razviden na risbi st. 3 tega nacrta. Na risbi sta prikazana
dva znacilna precna prereza trase in sicer en, ki prikazuje odmik od temelja zgradbe
ENP in drugi, ki prikazuje maksimalno globino rova.

Dno rova je potrebno zravnati in oCistiti kamenja in drugih ostrih predmetov, ki bi
lahko povzrocili okvaro kabelskega plas¢a. Dno se prekrije s plastjo presejane
zemlje, mivke ali drugega ustreznega materiala v debelini 10 cm, vanjo poloZzijo cevi
in se prekrijejo z enako plastjo v debelini 10 cm (posteljica za cevi).

Rov se zasipava z odkopanim materialom po prvem sloju zdrobljene zemlje ali peska
tako, da se najprej uporabi rahlo zemljo brez kosov kamenja ali podobno. Zasipavati
je potrebno v slojih po 20 cm s pazljivim nabijanjem, neposredno nad cevijo.

Na globini 30 cm se poloZi po celotni dolzini trase plastiCni opozorilni trak.in sicer po
en nad vsako cevjo. Opozorilni trak mora biti iz folije mehkega polivinilklorida ali
polietilena rdeCe barve oziroma podobnega obstojnega materiala. Na eni strani po
sredini je vtisnjeno opozorilo z velikimi ¢rkami v ¢rni barvi. POZOR ENERGETSKI
KABEL. Napis se ponavlja z razmikom 10 cm in je potiskan v obratni smeri na isti
strani traku. Material za trak in barva za napis morata biti odporna proti vodi in
kemikalijam v zemlji, obstojna in mehansko zdrzljiva in ne smeta pokati na mrazu.
Zivljenjska doba traku mora biti enaka Zivljenjski dobi kabla.

3.3.3 Prehodni kabelski jasek KJPV1

Jasek KJPV1 je prehodni jasek in sluzi za prehod kablov iz notranjosti zgradbe ENP
v zunanjo kabelsko kanalizacijo. Jasek je prikazan na risbi &t. 7 tega nacrta. Jasek je
v bistvu predelan obstojeCi jasek, pod podestom zgradbe, ki je sluzil za vhod v
prezracevalni kanal. Nad jaSkom je reSetka za zajem zraka.

V sklopu tega nacrta se jasek v celoti na novo naredi tako, da isto€asno sluzi za vhod
v prezraCevalni kanal in prehod kablov. Jasek in mreZza za zajem zraka sta predmet
nacrta $t. 3/4, ki je sestavni del istega projekta kot ta nacrt. V sklopu nacrta 3/4 bo
statiCni izraCun za jaSek, doloCena bo odprtina z litoZzeleznim pokrovom za vstop v
jasek ter na dnu jaska dolo€ena drenazna odprtina.

3.3.4 Zakljucni kabelski jasek KJPV2

Jasek KJPV2 je zakljuCni jaSek, znotraj katerega se kabli povratnega voda obeh
usmernikov zakljucijo na skupni zbiralnici. Jasek je prikazan na risbi st. 8 tega nacrta.
Na isti risbi je prikaza tudi skupna zbiralnica z naCinom izvedbe in pritrditve na steno
jaska.

Zbiralnica je iz plosCatega bakra dimenzij 120 x 10 mm, je dvojna brez
medsebojnega razmika med zbiralnicama. Pobarvana je lahko trajno obremenjena z
enosmernim tokom v vrednosti 3380 A (priro¢nik »Konc€ar« tab. 7 str. 808, november
1991), kar zadoS€a za nazivnho moC€ obeh usmernikov skupaj. Barva je modra npr.
TESSAROL DIREZT RAL 5010.

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi $t. 20 3684/KP_4/5
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V sklopu nacrta 3/4 bo stati¢ni izracun za jasek, doloCena bo odprtina z litoZzeleznim
pokrovom za vstop v jaSek ter na dnu jaska dolo¢ena drenazZna odprtina.

3.3.5Prikljucitev kablov na tirnici povratnega voda

Od skupne zbiralnice povratnega voda v kabelskem jasku KJPV2 se na vsako tirnico
tira polozZijo po Stirje enoZilni kabli nazivnega preseka 150 mm? (glej tocko 2.3 tega
porocila), na nacin kot je to prikazano na risbah st. 2 in 9 tega nacrta. Potek trase
kablov je prikazan na risbi §t. 3, priklju€itev na tirnice pa na risbi 9.

Nacin pritrditve kablov na tirnico in izvedba mehanske zascite kablov je standardna
na Slovenskih Zeleznicah.

3.3.6 Oznacevanje kablov

Na koncih poloZenega kabla je potrebno obvezno namestiti plos€ice za oznako
kabla.

Ploscice in pritrdilni material za oznafevanje kablov morajo biti iz obstojnega
materiala in morajo vsebovati naslednje podatke o kablovodu.

- presek

- naziv kablovoda

- napetostni nivo

- dolzina

- smer

Npr. ZUSM1-KJPV2; -W1

ZUSM1-KJPV2; -W2

ZUSM1-KJPV2; -W3

ZUSM1-KJPV2; -W4
Pomeni, da so kabli od usmernika 1 in potekajo od zbiralnice ZUSM1 do zbiralnice v
jasku povratnega voda KJPV2. To je oznaka na strani zbiralnice v ZUSM1, v jasku
pa se obraten vrstni red:

KJPV2- ZUSM1; -WA1

KJPV2- ZUSM1; -W2

KJPV2- ZUSM1; -W3

KJPV2- ZUSM1; -W4
To je smer kablov.

Po tem se napise tip NYY-0-0,6/1kV zatem presek npr. 1x300 mm2, potem dolzina v
m.
Primer za na tirnico:

KJPV2- TIR; -WA1

KJPV2- TIR; -W8.
Po tem se napise tip NYY-0-0,6/1kV zatem presek npr. 1x150 mmz2, potem dolzina v
m.

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi $t. 20 3684/KP_4/5
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4. NAPRAVA ZA OMEJITEV NAPETOSTI VLD

Zascitna ozemljitev postrojev napetosti nad 1 kV je zvezana z zaScitno ozemljitvijo
postrojev napetosti do 1 kV. Obratovalna ozemljitev naprav izmeni¢nega postroja
20 kV je priklju€ena na zdruzeno zaSc€itno ozemljitev. Obratovalna ozemljitev
enosmernega 3 kV postroja (negativni pol usmernikov in povratni vod) je izolirana od
zdruZene zasCitne ozemljitve in na njo prikljuene obratovalne ozemljitve 20 kV
postroja.

Vsi kovinski deli elektricnih VN in NN naprav in aparatov izmeniCne napetosti, ki
normalno niso pod napetostjo in ne spadajo med obratovalne tokokroge, vendar
utegnejo pri okvari priti pod napetost neposredno ali po elektricnem obloku, se med
seboj povezani in ozemljeni. Na to ozemljitev je povezana tudi strelovodna zascita in
vsi odvodniki prenapetosti. Pozitivni in negativni pol pomozne enosmerne napetosti
110 V je izoliran od zemlje in se nadzirati preko kontrolnika izolacije.

Poseben problem zaSCite proti napetosti dotika in koraka se pojavi v primeru, da
nastopi preboj izolacije na enosmernem 3 kV delu postroja. V tem primeru lahko
smatramo, da je tok zemeljskega stika, kratkosti¢ni tok, ki se zakljuCuje iz usmernika
preko mesta preboja in zemlje na negativni pol usmernika. Ta tok je premajhen, da bi
delovala kratkosticna zasCita, je pa lahko reda nekaj 100 A in povzroCa nevarne
potenciale. Ta potencial po veljavnem standardu SIST EN 50122-1 ne sme presegati
120V, in se ga za to mora nadzirati s posebnimi zas¢itnimi napravami (VLD - Voltage
Limiting Device). V ta namen sta znotraj enosmernega 3 kV postroja ENP vgrajeni
dve napravi od katerih je ena v funkciji VLD, oznaka (=M+KS), druga pa kontroli
neprekinjenosti kablov povratnega voda (=M+PV). Obe napravi sta priklju¢eni med
skupno zbiralnico negativnega pola obeh usmernikov in ozemljitvenim sistemom oz.
zascCitno zemljo ENP.

Naprava =M+KS (VLD) nadzira potencialno razliko med obratovalno zemljo
enosmernega 3 kV sistema in zaScitno zemljo ENP. V primeru, da se med tema
dvema sistemoma pojavi napetost z enosmerno komponento nad 120 V naprava oba
sistema med seboj galvansko poveze (kratkostiCenje), s tem pa izenacli potenciale
med njima, obenem pa preko posebnega kontakta posreduje komando za izklop.
Komanda za izklop je povezana v serijo s tipko zasilnega izklopa. Na ta nacin je
zagotovljen izklop celotne ENP iz obratovanja (izklop obeh odklopnikov na primarni
strani usmerniskih transformatorjev in obeh linijskih hitrih odklopnikov s pripadajoCimi
odsekovnimi stikali) ne glede na katerem delu enosmernega postroja je priSlo do
porusitve izolacije 0z. do zemeljskega stika pozitivhega pola usmernikov. Informacija
o delovanju naprave se posreduje kot digitalni signal v enoto vodenja —A201, ki se
nahaja v omari lastne rabe (=NE+LR). Preko komunikacije naprave se informacija
posreduje v postajni racunalnik in naprej v center vodenja CV Ljubljana.

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi $t. 20 3684/KP_4/5
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Naprava za kontrolo neprekinjenosti kablov povratnega voda (=M+PV) je stacionarni
instrument, ki meri upornost kablov povratnega voda proti zemlji. V primeru, da se ta
upornost poveCa zaradi prekinitve kablov naprava takoj posreduje izklop vseh
linijskih hitrih odklopnikov v ENP. Na ta nacin se prepreci, da bi se povratni tok vracal
v ENP po zemlji, ker bi lahko posSkodoval kovinske strukture in druge naprave vzdolz
elektrificirane proge, obenem pa Se povzroCil nevarno napetost dotika in koraka.
Komanda za izklop linijskih hitrih odklopnikov se iz naprave posreduje v zaScitno
krmilne naprave napajalnih linij. Informacija o delovanju naprave se posreduje kot
digitalni signal v enoto vodenja —A201, ki se nahaja v omari lastne rabe (NE+LR).
Preko komunikacije naprave se informacija posreduje v postajni racunalnik in naprej
v center vodenja CV Ljubljana.

Naprava =M+KS (VLD) ima naslednja obmocja nastavitve:

- 40V do 170 V za rele pri enosmernem toku (45), priporo¢eno 100 V

- 40V do 170V za rele pri izmeni¢nem toku (59), priporoceno 50 V,

- 20 A do 500 A tokovna nastavitev), priporo¢eno 100 A.
Delovanje, uporaba in vzdrzevanje naprave je opisano v navodilih proizvajalca, ki jih
je dobavitelj naprave prevedel v slovenski jezik in dostavil uporabniku.

Stacionarni instrument =M+PV je nastavljen:
R>R1=2Q — alarm,

R > R1 =4Q — izklop.

Instrument je tip TCK 2, proizvajalca KOLEN Poljska.

Stacionarni instrument se ne zamenjuje ob zamenjavi naprave za omejitev napetosti
VLD.

Naprava VLD se priklju€i na povratni vod in ozemljitveni sistem s pomocjo dveh
enozilnih bakrenih kablov nazivnega preseka 120 mm? in nazivne napetosti 0,6/1 kV.
Za prikljucek na povratni vod se uporabi tip NYY-O, za priklju€itev na ozemljitveni
sistem pa tip NYY-J (kar pomeni, da je znotraj obarvan rumeno zeleno).

Naprava VLD je prikazana na risbi §t. 10 tega nacrta, namestitev v prostoru pa na
risbi §t. 4 tega nacrta. Naprava nadomesc€a Ze obstojeCo napravo, ki ve€ ne ustreza
veljavnim standardom. Zaradi tega se tudi vgrajuje na mesto obstojeCe, kjer so ze
izvedeni prikljucki na povratni vod in ozemljitveni sistem, ter pomozni kabli za
napajanje in krmiljenje.

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi $t. 20 3684/KP_4/5
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5. SISTEM DALJINSKEGA VODENJA SNEV

5.1 Splosni opis

Zaradi zamenjav oz. vgradnje novih stabilnih naprav elektriCne vieke, spremenjeni tirni
situaciji, spremenjeni shemi voznega omrezja je potrebno izdelati izvedbeni nacrt (na
nivoju PGD), ki bo vseboval tudi nadgradnjo obstojeCega sistema daljinskega vodenja
SNEV (ENP in CV SNEV).

Izvedbeni nadrti (na nivoju 1ZN), niso stvar tega projekta in bodo obdelani v lo¢enih
nacrtih.

5.2 Vsebina IZN nacrtov za predelavo povratnega voda in naprave VLD

e Nadgradnja omare =W+MO00.1 in omare =NE/NJ/NK+LR; spon¢ni 1 kpl
material in oZi¢enje v omari

e Dobava in izvedba sekundarnih povezav med omaro =W+MO00.1 in 1 kpl
omaro VLD ter =NE/NJ/NK+LR in omaro VLD

e Parametriranje sistema vodenja SCU, CAU (=W+M00.1 in 2 kpl
=NE/NJ/NK+LR)

o Nadgradnja obstojeCega sistema SCADA v ENP in vseh CV SNEV 1 kpl
(MB, LJ, PO, SRV)

e Testiranje in spus€anje v pogon (SAT) 1 kpl
o lzdelava dokumentacije (PZI) - preprojektiranje =W+MO00.1 in 1 kpl
=NE/NJ/NK+LR
e lzdelava dokumentacije (montaz. navodila, PID nadrti, dokumentacija 1 kpl
za DZO, NOV), 5x v zahtevani obliki, projektantski nadzor
e Solanje vzdrzevalcev in uporabnikov 1 kpl
Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi $t. 20 3684/KP_4/5
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Projekt:

NADGRADNJA ODSEKA PROGE KRANJ-JESENICE
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bjekt: ODSEK KRANJ-PODNART

Id. st.: Ime:
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Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

Projektant:
sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
& projektiranje, inzeniring, svetovanje
Y Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana
Ll tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36
Projekt:

'NADGRADNJA ODSEKA PROGE KRANJ-JESENICE
NA PROGI ST. 20 LJUBLJANA-JESENICE-d.m.

Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART Id. §t.: Ime:
Nacrt: 415 ENP KRANJ - povratni vod in naprava 0%, +odf 2912 Gregor Rakar, univ.diplin.grad.
VLD 7 Ny
08 1BrOPKaNt 1960 Mitia Zerjav, dipl. inZ. el
Vrsta naérta: Izdelal:

4 Naért elektriénih intalacij in el. opreme E-1960 Mitia Zerjav, dipl. inZ. el

Risba: T .
% 1zvedba povratnega voda v notranjosti zgradbe ENP - tloris
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért st.: Int. $t. podiz.:
20 IZN 1:100 april 2019 | 3684/KP 3684/KP_4/5
St. odseka: |Arhivska $tevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba st.:

ZG20| 0108 |007.2213 |G.020 4




REZ A=A

.

A

Obstoje¢i kabel

Obstoje¢a zbiralnica

—Q89N.2

/biralnica

v PVC cevi "—” pola Cu fi 10
o A R R
' NOVO
w1 10 (le pri USM.2)
@ NYY-0 0,6/1kV
—CF1 —CF2 _CF3 1><1207_mm2

I IHI

s

napajalnih linij

2xHSI 150

za prehod kablov
iz kleti v zunaniji
jasek povratnega voda

0.0.9.90.0.0.9.0
RRRRRRRRAXO

i\

&5 ’v‘v’v;v;v;:; eve%e

NYY—-0 0,6/1 kV
4x(1x300 mm?2)
na skupno zbiralnico
v jagku ob tiru

(izhod iz kleti skozi HSI 150)

|IZVEDBA POVRATNEGA VODA
V NOTRANJOSTI ZGRADBE
ENP REZA-A

MERILO 1:50

4/5

Datum: Opis spremembe: Podpis:

Investitor: ] Republika Slovenija
Republ_l_ka Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo

Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

Projektant:
sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
gg? projektiranje, inzeniring, svetovanje
Y Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana
Ll tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36
Proje

“NADGRADNJA ODSEKA PROGE KRANJ-JESENICE
NA PROGI 8T. 20 LJUBLJANA-JESENICE-d.m.
objekt: ODSEK KRANJ-PODNART .

Nacrt: 415 ENP KRANJ - povratni vod in naprava 9%, o9 59912 Gregor Rakar, univ.dipl.inZ.grad.

projekta:

VLD i N
0dg: profktant £ 1080 Mitja Zerjav, dipl. in2. el
Vrsta nacrta: v Izdelal: " Z . s
4 Nart elektriénih in3talacij in el. opreme E-1960 Mitja Zerjav, dipl. inZ. el
Risba: .
% 1zvedba povratnega voda v notranjosti zgradbe ENP rez A - A
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért st.: Int. §t. podiz.:
20 IZN 1:50 april 2019 | 3684/KP 3684/KP_4/5
St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba st.:

ZG20| 0108 |007.2213 |G.020 5
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KABELSKI CEVELJ

CA 150R-2M14

"CEMBRE”

Podporni izolator
PC 3 "TSN”

KABELSKI CEVELJ

|

D

navarjen na voj

za PC 3

9
Podporni izolator
PC 3 "TSN”

KABELSKI CEVELJ
CA 150R—2M14

CA 315R-2M14

Enozilni kabel NYY-O, 0,6/1 kV,120 mm2
priklu¢itev za napajanje kondenzatorskih baterij
in 3 kV celic napajalnih linij

(le na zbiralnici usmernika 2)

EnozZilni kabel NYY-O, 0,6/1 kV,120 mm

(e 4
(e 4
(e ¢
T 4

"CEMBRE"
NYY-O, 0,6/1 kV, 1x300mm2
priklu¢itev na skupno
zbiralnico v jasku ob tiru
(enaka resitev za
oba usmernika)

priklucitev na -QCCR za ozemljilno stikalo
(enaka resitev pri obeh usmernikih)

priklu¢itev na zbiralnico "-

fi

JEKLENI NOSILEC
(Vro&e cinkano)

Enozilni kabli N2XSY, 6/10 kV, 500 mm2
" pola usmernika -USM.1
(enaka reSetev za usmernik -USM.2)

I[mﬁﬂi;

KABELSKI CEVELJ
2A 500R 100-2M14
"CEMBRE”

12

65 L
1
1. 66 6 b 0 by | L
& 3| el
TR Ama
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7 7 7 7 7 7 7
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R
B
L 12
1
© 1 A i ~ )
S L@Q\/ s (] o ng 1 ?I ‘@/
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. 26,168 6 4 o O‘*I Q\p;@. - D S5 @T
b g L 8, 8 13 ‘
’|I/ 1 60 )
1 1
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101 )

M 1:5

Zbiralnica:

- ploscati baker dimenzij 120 x 10 mm,
- barva modra: TESSAROL DIRECT RAL 5010

= i

3,775

T

R
LT PTTT

3,775

ZBIRALNICA POVRATNEGA

VODA V PREZRACEVALNEM
KANALU ZGRADBE ENP

MERILO:

1:5
1:10

4/5

Datum: Opis spremembe: Podpis:
Investitor: . Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
Projektant:
sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
ra:, projektiranje, inzeniring, svetovanje
Y Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana
L tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36
Projek

NADGRADNJA ODSEKA PROGE KRANJ-JESENICE
NA PROGI ST. 20 LJUBLJANA-JESENICE-d.m.

Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART

Nacrt: 45 ENP KRANJ - povratni vod in naprava

VLD

ld. st.: Ime:
g%%ek‘;‘%dj g G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inz.grad.
0dg. LrORKaNt £ 1960  Mitia Zerjav, dipl. inZ. el

Vrsta nacrta:

4 Nadrt elektricnih inStalacij in el. opreme

zdelal:

E-1960 Mitia Zerjav, dipl. inZ. el.

Risba: . . .
@ Zbiralnica povratnega voda v prezragevalnem kanalu zgradbe ENP
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért st.: Int. $t. podiz.:
20 IZN 1:10/1:5 april 2019 | 3684/KP 3684/KP_4/5
St. odseka: |Arhivska &tevilka: |Faza/ob jekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba st.:

G20

0108

007.2213

G.050

6




PREREZ: A-A

PREREZ:

B-B

PVC cev DN 315 mm

2x HSI 150

+—28,5——=+—21,5

+—20,8—

28,5—

+—20—+13,5+

PVC cev DN 110 mm

20

140

120
160
160

240
220
MRS 240,
L0
o
]i
vodotesnost
2x HSI1 150
” PE-HD 125 mm
@ @ @ Po pollaganju kablov
zagotoviti tesnost cevi
— 20— —+/,5 +——/7,5 +——~7,5 T
S
+—20,8—+ |

50

20
20

netkani geotekstil tip 1,

prani prodec

N
T

=

drenazni zep

ZGRADBA ENP

TLORIS:

<--- PROGA wb

ENP —> <
(@)
T 80
I S O I O -
Y N N O I O ~
L Y ’ o
L I I I O
AL L I I I
L L L[ L L]
L N S A =
I A A oy
I 3 I 1 O I O O
N N I VO O O
I A O I O O
(N N A I A [
I 7 N O I O O l
VAR T N T R A R F A N N S‘):
S
+——20—13,5 13,5 13,5
T7,5 T7,5 T
20—

o

KABELSKI JASEK
POVRATNEGA VODA
KJPV1

MERILO 1:10

4/5

Datum: Opis spremembe: Podpis:
Investitor: . Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
Projektant:
sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
& projektiranje, inzeniring, svetovanje
Y Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana
L tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36
Proje

“ NADGRADNJA ODSEKA PROGE KRANJ-JESENICE
NA PROGI ST. 20 LJUBLJANA-JESENICE-d.m.
Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART

Id. §t.: Ime:

Nacrt: 415 ENP KRANJ - povratni vod in naprava 0% %% 5.912 Gregor Rakar, univ.diplinZ.grad.

projekta:
VLD i .
0dg. LrORKaNt £ 1960 Mitia Zerjav, dipl in2. .
Vrsta nacrta: v e L Izdelal: R Ly
4 Naért elektriénih in3talacij in el. opreme E-1960 Mitia Zerjav, dipl. inZ. el
Risba: .
% Kabelski jasek KJPV1
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért st.: Int. st. podiz.:
20 IZN 1:10 april 2019 | 3684/KP 3684/KP_4/5
St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/ob jekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba st.:

ZG20| 0108 |007.2213 |G.051 7




T L O R I S - ’7 Navojna palica j
] P R E R E Z L] A_A P R E R E Z L] B - B | (HAS M16 x 170 HVA sistem pritrjevanja HEA + HAS) |
- - | ggdgorni izolator |
<--ENP  PROGA ---> b b b b
7 7 7 7
T —— F——— Plog&ati baker 120x10x930 mm
<D +19,987 4 66,7 ¥ 86,645 #6,655¢ 6,655 86,645 ¥ 66,7 +19,981 4 | |
< )4
' ; ; A - SKI JAS
| £20,75+ | | - KABELSKI JASEK
T CCLLLL 1 1 7 7 Tl e POVRATNEGA VODA
! LLLLLLLIE | ~ ! | |
3 1) N N O N N J
r RN NN x > | F—20—+ | KJPV?2
|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_l - ) o 3 | det. A |
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_l é;-H A e o A T % | et. |
I_ I_ I_ I_ I_ I_”_ I_ I_ I_ I_ 1 L0 1 Plloééatgjeklo (vroce cinkano) Plos¢ato jeklo (vroce cinkano) .
™~ dimenzij 150x80x10 mm imenzii <60x15 mm
CCCCCL Ll 0 ; o0 o, ; : e : MERILO 1:10
IR SN o0 L) v} - 10 oy
. i TR v =7 L H s
p IHEEEEEE RN L9 L9 ) Yole o o o o o #, \\x\, N A S S % =N
a3 NN g 3 ) ke e e o 0 @ & 0 "ONT) T 3 o o 4/5
T3 Ll L] 0 o EEN7SFTE T TRTE17 550} | T IS
{ |_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_|_/ fol e i § 2 o . | Sne |
> I I 0 N0 o ; — 2L7 4 T
) ~N 4 84,004 7 | 0 |
™M 80 /|I/ 0 JEKLENI NOSILEC i 0
N | o AiLQJ '_29, 996 /||' 6 /||’ 78, 004 /||’ 6 /||’ 30 | "U" profil UNP 6,5 (65x42x575mm) A : q).\«gv I~ |
{ | - Ai\ < | 1 L 19 )L || N 4v | Datum: Opis spremembe: Podpis:
Te) o N - < N | i | 5 | Investitor: R blik Republika Slovenija
3 M v AAH— epublika Ministrstvo za infrastrukturo
L(I\U“I"‘_) | N\ Alv PVC cev DN 31 5 mm PVC cev DN 31 5 mm N L T* N + Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
| 0 ) 0] | N A N | Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
~ i :r ~ 00 —¢ ¢ Hm tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
. | %: ‘ ‘ = | | | )L j; K ;L Ne | Projektant: . L o
5 = “\ ‘ x - w “ | s | = s2_ prjoiting podjtc ubljana,d.d.
b | PR o o 7 C Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana
* | S PVC cev DN 110 mm g} 8} PVC cev DN 110 mm | det. A | L tel.- 01300 76 00, fax.: 01 300 76 36
,\ A A
N o _| e 1_2: 5_ ii‘ R -~ ‘ ‘ - - ‘ -~ | Nosilec 2x povecan, kote so dejanSke mere v.cem | Projek NADGRADNJA ODSEKA PROGE KRANJ-JESENICE
A i | ] A SO QAR F—20—+ F—20—+ =D N N - ] NA PROGI $T. 20 LJUBLJANA-JESENICE-d.m.
B N | B @Q % QC Q@ 0bjekt ODSEK KRANJ-PODNART s o
l N j@ 7N TN Q// OPOMBA: Nacrt: 45 ENP KRANJ - povratni vod in naprava ;?/%%ek‘;%dja G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inZ.grad.
| —/ = Kabli preseka 300 mm2 se priklju€ijo na zbiralnico s pomocjo VLD rojektant .
P N 09 ProfKIant £ 1960 Mitia Zeriav, dipl. inz. el
R ~ R S O D @ kabelskih Cevljev tip: 14 CA 315 R-2 M 14; CEMBRE, Y e L
<C |> @\ X v /Q kabli preseka 150 mm2 pa s kab. Gevlji tip: 14 CA 150 R-2 M 14. 4 Naért elektriénih instalacij in el. opreme E-1960 Miia Zerjav, dipl. inZ. el.
L 50—k | 150 L 50—k \ > > < < Kabelski Cevlji so z dvema luknjama premera fi = 15 mm za vijake Fisba: - Kabelski jagek KJPV2
i ! i ! k < v/ < / K > \( > j M14. St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Nacrt st.: Int. $t. podiz.:
v . v . 20 IZN 1:10 april 2019 | 3684/KP 3684/KP 4/5
/|I/ 1 90 /|I/ k k | 1 drenaznl Zep drenaznl Zep Zbiralnica je iz ploééatega bakra dimenzij 120x10mm. Je dvojna St. odseka: |Arhivska stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za é&rtno kodo: Risba st.:
netkani geotekstil tip 1, netkani geotekstil tip 1, brez vmsnega razmika. Zunanje stranice se pobarvajo modro
z barvo TESSAROL DIRECT RAL 5010 ZG20| 0108 1[007.2213 |G.053 8
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POZOR! N
VISOKA NAPETOST
SMRTNO NEVARNO
.
50 a4 eus® 3, 8 k41
Q20 208
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Rebrasta pocinkana plo¢evina debeline 5/6 mm

det. A

1 kos

det. B

8 kosov

% |

Vrat tirnice

Pritrdilec kabelskega Cevlja (vijak M12)
na vrat tirnice (standardni element na S2)

+— 168 —*

10+

6 #——209 ——

+— 160 —

0s X-X

600

— POZOR!
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¢
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+60+60~+
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det. E
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o o
© ©
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Kabelski ¢evelj za finozi¢ni kabel
ANE 35-M 12 "CEMBRE"
Tdet' B TO_pIOSerIJNa cev Zascitni pokrov iz rebraste ploCevine det. E
~ L =200 mm
Tt os X-X
l D B o e—
1

det. D

A8 \\\\

/)
PVC cev @ 75 ‘

finizicni kabel 150 mm2

Toploskréljiva cev
med kablom in PVC cevjo

Toploskréljiva cev

Matica s kapo M12
DIN 1587 - legirano jeklo

Matica M12 s kontra navojem

DIN 1587 - legirano jeklo

L=35

+—navoj 30 ———

Vijak M12 z nizko glavo
DIN 7991 - legirano jeklo

det. D

8 kosov

100

+— 160 —

____4}%

det. D
Izvrtine v vratu tirnice
za prikljucek kablov
+— 20 —
] &
[N & <
T —
|
Qo N~ (=]
) < )
Lo
@. I i
i 3 0
! ] 2
+—20— 10+

160

det. c
4 Kosi

Ploscato jeklo pod pragom

PRIKLJUCITEV KABLOV
POVRATNEGA VODA NA
TIRNICE POVRATNEGA VODA

MERILO 1:10

4/5

Datum: Opis spremembe: Podpis:
Investitor: Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
Projektant:

o

] |
]

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje
Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana

tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36

Projekt:

'NADGRADNJA ODSEKA PROGE KRANJ-JESENICE

NA PROGI ST. 20 LJUBLJANA-JESENICE-d.m.

objekt: ODSEK KRANJ-PODNART

Id. st.: Ime:

Nacrt: - 4/5 ENP KRANJ - povratni vod in naprava
VLD

%%iek‘?%?ja G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inz.grad.

Odg. LroRKINt £ 1960 Mitia Zeriav, dip. inZ. el

Wrsta naérta:

4 Nadért elektriénih inStalacij in el. opreme

Izdelal: E-1960 Mitia Zerjav, dipl. inZ. el.

Risba: - v s
2% Vizdolzni inpre&ni prerez kabelske trase povratnega voda
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt $t: Naért st.: Int. st. podiz.:
20 IZN 1:10 april 2019 | 3684/KP 3684/KP_4/5
St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba st.:

ZG20| 0108

007.2213 | G.054 9
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+7,54

NAPRAVA ZA KONTROLO PREVISOKE NAPETOSTI DOTIKA (VLD)

ODPRTINA V TLEH

£54 ek
2
179W
o
+8 64 +—8—+

15—

30

+—15

150

POGLED SPREDAJ

Q

Tipka
Kazalec Vvklop/

Signal
"vklju&eno”
Signal

enosmernega
toka

Testno stikalo
iZmenicnega all

Stikalo

el. toka sprostitev "ozemljeno” "obitajno/

A | A A |
Notranja
lug
(=1

Zaslon releja

-6

o
L]

*

80

*

AVTOMATSKO
OZEMLJITVENO STIKALO
NA MOTORNI POGON

POGLED 1Z STRANI

A

A

Povratni
eale

=M+PV

PRIKLJUCNI KABEL
NYY—0-0,6/1kV, 120 mm2

Senzor releja

Ozemljitvena

| zbralnica

—64

o]

PRIKLJUCNI KABEL
NYY—J-0,6/1kV, 120 mm?2

*

60

+2,5

NAPRAVA VLD

MERILO 1:10

4/5

Datum: Opis spremembe: Podpis:
Investitor: ) Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
Projektant:
sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
& projektiranje, inzeniring, svetovanje
Y Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana
L tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36
Projekt:

'NADGRADNJA ODSEKA PROGE KRANJ-JESENICE
NA PROGI ST. 20 LJUBLJANA-JESENICE-d.m.
Objekt: ODSEK KRANJ-PODNART

Id. st.: Ime:
Nocrt: 415 ENP KRANJ - povratni vod in naprava %57 G.2912 Gregor Rakar, univ.diplinZ grad.
VLD A N
Ode. Lroektant £ 1960 Mitia Zerjav, dipl. inZ. el
Vrsta naérta: Izdelal: - sy
4 Naért elektriénih in3talacij in el. opreme E-1960 Mitia Zerjav, dipl. inZ. el
Risbe Naprava VLD
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt §t: Nacrt $t.: Int. §t. podiz.:
20 IZN 1:10 april 2019 | 3684/KP 3684/KP_4/5
St. odseka: |Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba $t.:

ZG20| 0108 |007.2213 |G.055

10




LJUBLJANA

20 kV POSTROJ
V NADSTROPJU
ZGRADBE ENP

Merilna Stevéna omara - komandni prostor

“W+Q

L

Steve tip MT880
ISKRAEMECO

-P1. 2

+
-P +P

Wh, VArh, VA

Stevc tip MT880
ISKRAEMECO
-P1.1

+
-P +P

Wh, VArh, VA

Daljinsko odgitavanje
in programiranje

_________ > Slovenske Zeleznice
_________ > Elekiro Gorenjska

Kondenzatorske baterije
aperiodi¢nega filtra

Kontrola
neprekinjenosti
kablov
povratnega voda

I

I

I il I 1

: -QSF1 [ -QsF2 [ -QSF3 L

| 400A ! 400 A ! 400 A !

I

I I I

b R i FUF2 1 FUF3

| 100 A | 100 A 'IP—IE 100 A 'IP—IE
& +1’ ! |

| -CF1 : CF2 : -CF3 :

| 180 uF T | 180 mF T | 180 pF |

| I I I

I asFt asF2 /. QsF3

| 400A 400 A 400 A

I

I

. 1

ENOPOLNA SHEMA
ENP KRANJ

4/5

Naprava za
kratkosticenje

- - T T T 304_ ______ T T T T 1

=J01 = = = = = =J07

| | tJOZ | JO3 | 20KV, 50 Hz A 20KV, 50 Hz | J05 | \lJOG | :

l I I I Cu3x¢ 16 mm i Cu3x 16 mm 1 f i

| | | | | | | |
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