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Joze BOKAL, dipl. inz. el.

V skladu s 7. tocko 27. ¢lena Pravilnika o pogojih in postopku za zadetek, izvajanje in
dokoncanje tekoCega in investicijskega vzdrzevanja ter vzdrzevalnih del v javno korist na
podrocju Zelezniske infrastrukture (Ur. I. RS, §t. 82/2006),

I1ZJAVLJAM,

1. da je naért §t. 53 37 525/4 skladen s projektno nalogo,
2. da predmetni izvedbeni naért izpolnjuje vse pogoje interoperabilnosti podane v tehniéni
specifikaciji za interoperabilnost vseevropskega zelezniSkega sistema za konvencionalne
hitrosti v zvezi

e 2z »infrastrukturnim podsistemom« TSI — 2014/1299/EU z dne 12. 12. 2014.

Projekt $t. 3684/KP Joze BOKAL, dipl. inz. el.
1ZS E -2084
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dipl.inz.el,
1ZS E-2084 (f‘ng"

6/4 Ureditev zavarovanja NPr 604.6 (605.1)

ZG2000| 0108.00 007.2142 | S.5.1




Projektivna organizacija: PAP INFORMATIKA INZENIRING d.o.o.
Cepelnikova ulica 7, 1000 Ljubljana, info@pap.si
Telefon: (01) 500 46 00, Fax: (01) 500 46 10

6.3.1 DOKUMENTACIJA O PREGLEDU PROJEKTA, ...

Je v vodilni mapi.

6/4 Ureditev zavarovanja NPr 604.6 (605.1)

ZG2000 0108.00 007.2142 | S.6




Projektivna organizacija: PAP INFORMATIKA INZENIRING d.o.o.
Cepelnikova ulica 7, 1000 Ljubljana, info@pap.si
Telefon: (01) 500 46 00, Fax: (01) 500 46 10

6.4 TEHNICNI DEL

6.4.1 TEHNICNI OPIS

6.4.1.1 PRILOGA 1: Zapisnik komisije za nivojske prehode

6.4.1.2 Izracun NPr DK 604.6

6.4.1.3 PreizkuSanje NPr 604.6

6.4.1.4 Tabela izraéunov padcev napetosti, kratkosti€nih razmer in varovanja izvodov

6/4 Ureditev zavarovanja NPr 604.6 (605.1)

ZG2000 0108.00 007.2142 | T.1




PAP Informatika inzeniring, d.o.o.

Nacrt &t. 53 37 525/4

6.4.1 TEHNICNI OPIS
VSEBINA

Projekt 8t. 3684/KP IZVEDBENI NACRT

T UVOD cuuaanauaeennnneeniinnnerissneesissssticsssasesssssssssesssssssssssssssssssssesssssssssessssssssssssssssssssssssssansae 2

2 ZUNANJIE NAPRAVE ...cc..uuuvueicnuneeiissnenicssneeissssssesssssasessssssstsssssssssssssssesssssssssssssssssssssssnss 3

2.1 Cestno svetlobni Zvocni SIgNal .......cccevvverseincncnsnissnnscnessnssnssssssnssssssarossssses 3

2.2 POlZAPOTIMUCH..cccrveiinrrrinnniiscrinseriessnnissssisssnsisssiosssnsssssssssssesssssssonsessssssssssossassssssssssasssssssssssssssss 4

2.3 HiSka nivojskega Prehoda ........eeeceineiiicsnnsnnsinsnnsnnsssssssssissncsssssissssssssssssssssssssssssns 4

24 Signalni znak 59 ""Zacetek zavorne razdalje pred nivojskim prehodom"....................... 5

2.5 VEKIOPNO in iZKIOPNO MESTO..cuurrenurrirrvricssrinssricsssressssicssssessssesssssesssssssssssssssssssssossassssssssssassssss 5

2.6 Kabli in KabelsKi PribDor ......oucoiieininnicnsiessennsinseensnicsecsecsecssencessssssssessseessesssne 6
2.7 Telekomunikacijske naprave.........coeeesceesecneen.

2.8 Postaja Podnart........ceeneeeneiieinencnnssenceicseenessssssssnssnessesssessseens 7

3. NOTRANJE NAPRAVE........ieieiiiissnuneniiicsissssnnsesisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 9

31 Avtomatska naprava v HINPY .....iiiiiiniiiiciinicnnicnicnnicnsiesanseissicsissseesseessesssesssasses 9

3.2 Napajalne NAPTAVE.....uceiciiiricienercticetctrcsatisaessssessessssssssssssssssesssssssessssssssssssssssssssssssseses 10

3.3 LOKAINO el u..uucuienrencninrreninsensnennssnnssessensansansessassacssesssessesssssassassssssasssesssssassasssess 12

4. OPIS DELOVANJA NAPRAV ....cuuuueeiiisvnniiiissneiicsssenicsssseesssssssssesssssssssssssssssssssssssanes 12

4.1 SPIOSN0 cocenervinrieseisrisrensuississessasssissesssssasssssssssssssassassans 12

4.2 Tehni¢ni podatki 13

4.3 CASOVIIE DAZE «..veveeeereerrerersessssssssssasssesssssssssesssssssssssssssssessssssssssssssassssssasssessasssasssenses 14

4.4 Delovanje naprave na nivojskem prehodu NPr 604.6 ............cuceverersunnernuncnnene 14

4.4.1 Smer PodNart — KIANJ ......ooiiiiiiiiiiicie ettt ettt et be e e e e e eneenneennes 14

4.42  Smer Kranj — POANATt .........cc.ooiiiiiiiiieiieiee ettt ettt sreeete et e saeess e e ensseenseenne s 15

4.4.3  Nepopolne voznje v ODMOCTU NPT .....cccuiiiiiiiieiesiee ettt et eee e see e neeneees 15

4.4.4  Zavarovanje NPr z rocnim stikalom (RS).........ccoooiiriiiiiiiiiiiiiic e s 15

4.4.5  SAMOAEINL IZKIOP ..eovvieeiieiiiiiieie ettt ettt ettt ettt e st e s e et e eteesteeeaaeeteeeaeeerae st e sbeenseenseenbeenbaenaenn 16

4.4.6  Ravnanje, Ce se naprava po prevozu vlaka ne da izKIjuCiti..........cceeevreiirciieiiiniiniiieieeiieeeieennen 16

4.5 Javljanje delovanja NP .....cueccvviciisricscnnnssnncssnnissniossnnes 16

4.0 SPOTAZUIMEVANJE ..ouuererrrrersrressresssesssssosssssssssessassssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssasssssssossasssss 18

4.7 Voznja progovnih VOZil..........cccuicniecrenssenssessncssnsosssssns 18

I 7 0 (9 Y 1 18

6 VZDRZEVANIE cu..ounonnvncincrncssissssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssss 19

7 ZASCITNE MERE.......cuouiusiciscnnsssncsnsisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssass 19

8 TEHNICNI PREGLED, VMESNA ZAVAROVANJA IN OBRATOVANUJE................ 21

L A/ 1 ) ¥ A 0 ] 23

Nadgradnja ZelezniSke proge Kranj - Jesenice
Odsek: KRANJ - PODNART

Stran 1/23

6/4 Ureditev zavarovanja NPr 604.6 (605.1)
6.4.1 Tehnicni opis



PAP Informatika inzeniring, d.o.o. Projekt st. 3684/KP IZVEDBENI NACRT
Nacrt §t. 53 37 525/4

1 UVOD

Nivojski prehod NPr 604.6 v km 604+615,788 (obstojeCe oznake NPr 605.1, NPr 14
(PODNART 2) se nahaja na glavni enotirni elektrificirani progi §t. 20 Ljubljana — Jesenice —
d.m (E65). Regionalna cesta R3-636 (R321a) Podnart-Kropa kriza ZelezniSko progo pod
kotom 90°. Vozis€¢e na obmocju NPr je izvedeno v asfaltni izvedbi in preko tirnic s strail
plos€ami. Nivojski prehod je zavarovan z avtomatiko DK - PO proizvajalca Iskra. Za avtomatiko
tipa DK velja, da istoasno delujeta dva sistema, ki se medsebojno kontrolirata. V primeru
odpovedi kakrdnegakoli elementa v posameznem delu, drugi sistem prevzame zavarovanije.
Na postaji pa se javi »motnja« v delovanju avtomatike. Odpoved obeh sistemov avtomatike se
javlja kot »napaka« in nivojski prehod tedaj ni zavarovan. Odsek proge med Kranjem in
Podnartom je opremljen z APB napravami. Proga med postajo Ljubljana Vizmarje in Jesenice
je opremljena s sistemom daljinskega vodenja prometa, starejSe izvedbe, iz centra vodenja

CVP, ki se nahaja v Ljubljani.

Skladno s projektno nalogo bomo vse zunanje naprave in notranje naprave vklju¢no z HNPr
nadomestili z novimi, ki bodo ustrezale novim zahtevam. PoloZaj prehoda ne omogoca

zavarovanije, ki bi bilo popolnoma skladno z obstojecimi pravilniki.

Za nivojski prehod NPr 604.6 bomo skladno s projektno nalogo uporabili avtomatiko za
avtomatsko zavarovanje NPr relejnega tipa DK-PO proizvajalca Iskra. Uporaba drugacnega
tipa avtomatike prakticno ni mogoc€a, saj jo moramo povezati z ERVS na postaji Podnart.
Nadzor in krmiljenje avtomatike bo vrsil prometnik na postaji Podnart ali progovni prometnik iz
centra daljinskega vodenja v Ljubljani. Vklop iz postaje Podnart se bo izvedel avtomatsko s
postavitvijo izvozne vlakovne vozne poti od tirnih izvoznih signalov 21, 31 in 41, v smeri postaje
Kranj, oz. polavtomatsko s pritiskom na ustrezne tipke na postavljalni mizi. Vklop iz odprte
proge pa se bo vrsil z navozom na vklopno mesto VM1. Uvozni signal A1 bo asovno zadrzan

pred postavitvijo na prosto.

Uporabili bomo smerno odvisno vklopno mesto in izklopni mesti, ki bosta kontrolirali oZje

podro€je prehoda.

Nivojski prehod je projektiran za maksimalno hitrost viakov do 100 km/h. Hitrost vlakov z
nagibno tehniko je od km 602+668 do km 603+964 do 100 km/h in od 603+964 do postaje 95

km/h. Sirina ceste je 6,00 m DolZina prehoda je za cestna vozila 8,03 m.

Prehod bo zavarovan s polzapornicama dolzine 3,5 m in &tirimi cestno svetlobno zvo&nimi

signali.
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Polozaj prehoda je delno neskladen s 3. €lenom »Pravilnika o nivojskih prehodih« (Ur. I. RS,
St. 49/2016). V neposredni bliZini (329 m) se nahaja zavarovan prehod NPr 604.3.

Ob vgradniji novih zunanjih naprav na ozjem podrocju prehoda sem uposteval:

maksimalno hitrost viakov do 100 km/h,

»Pravilnik o nivojskih prehodih« (Ur. I. RS, st. 49/2016),

nivojski prehod bomo zavarovali s polzapornicama,

maksimalna Sirina vozila je 2,55 m,

dolzina najdalj$ega vozila je 18,75 m.

Pri izdelani nac¢rta sem uposteval »Pravilniku o delih in opremi vozil« Ur. |. RS, §t. 44/2013,

kjer so v prilogi Il dolo€ene mere in mase vozil.

2.0 ZUNANJE NAPRAVE
2.1 Cestno svetlobni zvoéni signal

Tipsko je svetlobno zvoc&ni signal pritrjen na vroCe cinkanemu stebru in preko prilagodilne
plos&e na tipski betonski temel.

Signali so opremljeni z dvema signalnima svetilkama ® 210 mm. Svetilki sta nameSceni na
ravnem trikotnem polju (stranica 90 cm) in utripata izmeni¢no s hitrostjo 60 utripov na minuto,
ko je naprava za zavarovanje nivojskega prehoda vklopljena.

V signalnih svetilkah sta uporabljeni dve halogenski Zarnici H3, 24V - 70 W, od katerih je prva

glavna, druga pa sluzi za rezervo ob prekinitvi nitke v glavni Zarnici.

Trikotna plo$éa je iz aluminija ali plasti¢na, ki je armirana s steklenimi vlakni. Celna plo$éa je
oblepljena z odsevno plasti¢no folijo v skladu s »Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni
opremi na cestah« (Ur. I. RS, $t. 99/2015, 43/17 in 59/18).

Lokacija svetlobno zvocnih signalov je prikazana na poloZajni risbi.

Za zavarovanje bomo nivojski prehod opremili s Stirimi cestno svetlobnimi zvo&nimi signali.

Cestno svetlobno signala CS3 in CS4 bosta vgrajena zaradi premajhne (50 m) vidljivosti in

Signal mora biti oddaljen minimalno 3 m od zunanjega roba najblizje tirnice oziroma 1 do 1,5

m pred polzapornico.

Na cestno svetlobno zvoénem signalu CS1 in CS2 zvonec ugasne, ko polzapornica Z1 in Z2

doseze spodnjo lego. CS3 in CS4 zaradi blizine hi$ ne bosta opremljena z zvoncema.
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2.2 Polzapornici

Polzapornica ima dva glavna dela: pogon in drog. Drog polzapornice je v zgornjem polozaju
pritrjen elektromagnetno in se samodejno spusti v spodnjo lego, ko se prekine napajalni
tokokrog, ki drzi drog v zgornji legi.

Enakomerno spusc¢anje drogov se lahko nastavi od 8 do 12 sekund. Spuscanje se nastavi na
10 sekund.

Enakomerno dvigovanje drogov se lahko nastavi od 6 do 8 sekund. Dvigovanje se nastavi na
7 sekund.

Polzapornica je izdelana iz lahkega nerjaveCega materiala. Pobarvana in opremljena je z luémi
v skladu s »Pravilnikom o nivojskih prehodih« (Ur. | RS, $t. 49/16). V primeru tréenja cestnega
vozila v drog polzapornice, se ta odlomi na kontroliranem, lahko lomljivem delu, s ¢imer se

prepreci poskodba pogona.

Pogoni so v zimskem &asu ogrevani s tipskimi elektri€nimi grelci.

Nivojski prehod NPr 604.6 bo opremljen z dvema polzapornicama Z1 in Z2. Polzapornici sta
dolZine 3,5 m.

Namestitev polzapornic je prikazana na polozajni risbi.

Zaporniski pogon mora biti oddaljen minimalno 3 m od osi tira. Skladno s prilogo 1 » »Pravilnika
o nivojskih prehodih« (Ur. | RS, $t. 49/16).

Roéno posluzevanje polzapornic

V primeru okvar na avtomatiki za zavarovanje NPr, je mozno drog polzapornice spustiti
oziroma dvigniti ro¢no. Spusc¢a oziroma dviguje se vsak drog posebej. Predhodno je potrebno
prekiniti napajanje za dvig drogov. V zgornji legi je potrebno drog pritrditi. V nasprotnem

primeru bi se drog polzapornice ponovno samodejno zacel spus¢ati.

Ob vsaki spustitvi droga polzapornice, se avtomatsko vklju€ijo cestni svetlobno zvoéni signali
in pozicijske rde€e luCke na drogu polzapornice, razen v primeru okvare v napajanju naprav

na nivojskem prehodu.

2.3 Hiska nivojskega prehoda

Za namestitev avtomatike za zavarovanje NPr bo vgrajena nova tipska betonska hiska SZ 02.
Hiska NPr mora imeti nov tip vrat z vgrajeno tipsko kljutavnico SZ 1120. Za novo hisko

izdelamo nov plato za lazji dostop ob vzdrZzevanju. PoloZaj hidke je prikazan v situaciji.

V hiski bodo vgrajene naslednje glavne komponente:

Nadgradnja ZelezniSke proge Kranj - Jesenice 6/4 Ureditev zavarovanja NPr 604.6 (605.1)
Odsek: KRANJ - PODNART 6.4.1 Tehnicni opis
Stran 4/23



PAP Informatika inzeniring, d.o.o. Projekt st. 3684/KP IZVEDBENI NACRT
Nacrt §t. 53 37 525/4

¢ Avtomatika NPr — DK-PO za delovanje nivojskega prehoda,
e napajalni del s hlapotesnimi baterijami,

e elementi za pritrditev zunanjih kablov,

e razsvetljava hiSke,

¢ notranji kabli in ozemljitvena povezava,

¢ na zunanji strani hiSke se vgradi telefonska omarica,

¢ diagnosti¢na naprava MM-1.

Ureditev okolice

Okoli in pred hisko se izdela plato za laZji dostop ob vzdrZzevanju.

S pranimi plos€ami se uredi tudi okolica polzaporniskih pogonov in cestnih signalov, povrsine

minimalno 2,5 x 1.5 m z betonskim robnikom za vsako polzapornico in cestni signal.

2.4 Signalni znak 59 "Zacetek zavorne razdalje pred nivojskim prehodom"

Signalni znak 59 (ZaCetek zavorne razdalje pred nivojskim prehodom) mora biti
postavljen 1000 m pred nivojskim prehodom in sluzi strojevodji, da zanesljivo

zaustavi vlak pred nivojskim prehodom, v kolikor je to potrebno.

2.5 Vklopno in izklopno mesto

Zaradi optimalnejSe izvedbe bomo namesto klasi¢nih magnetno tirnih kontaktov MTK, uporabili
Stevce osi proizvajalca »Frauscher« s smerno odvisnimi senzoriji. V kolikor predvidena oprema
do trenutka vgradnje ali njen sestavni del za zavarovanje NPr nima vseh soglasij za vgradnjo
na slovenskih Zeleznicah, se mora dovoljenje za vgradnjo pridobiti skladno s "Pravilnikom o
ugotavljanju skladnosti in o izdajanju dovoljenj za vgradnjo elementov, naprav in sistemov v
Zeleznisko infrastrukturo” (Ur. I. RS, §t. 82/2006).

Vklopno mesto bo smerno odvisno, kar pomeni, da bo vklopno mesto aktivno le, ko viak pelje
proti nivojskemu prehodu. Izklopno mesto bo delovalo (dvosmerno) neodvisno od smeri voznje

vlaka. Nivojski prehod bo osnovno stanje dosegel vedno po prevozu izklopnega mesta.

Vklopno mesto VM1 stoji 465 m za prostornim signalom 141 in 581 m za prostornim signalom
142. Ker stoji vklopno mesto VM1 za signalom 141, daljSi vlak od 465 m lahko stoji na

vklopnem mestu. VM1 je neaktivno za vse vlake, ki vozijo od prehoda. V primeru laznega
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vklopa, bo NPr 604.6 lahko vedno izklopiti iz postaje Podnart ali iz centra daljinskega vodenja

prometa v Ljubljani.

Vklopno in izklopno mesto vgradimo:

VM 1 v km 603+732 (Inpr.vmt = 883 m)

IM3, IM13 v km 604+615 ali na podrocju prehoda

Izklopno mesto bo kontroliralo tudi zasedenost oZjega podrocja prehoda. Izvedeno bo z dvema
senzorjema (SO).

IzraCunana razdalja med vklopnim mestom VM1 in NPr bo daljSa od obstojece. Pri izraCunu je
upostevano zavarovanje s polzapornicama in hitrost vlakov z nagibno tehniko do 100 km/h.
Vklop NPr iz postaje Podnart se izvede s postavitvijo izvoza iz postaje Podnart v smeri Kranja.
Izvozni signali 21, 31 in 41 preidejo v enega od signalnih znakov prosto potem, ko je prehod
polno zavarovan. Prehod je od prvega izvoznega signala oddaljen 102 m.

Vklop iz »A« strani postaje je odvisen od poloZaja uvoznega signala A1. Kadar bo uvozni signal
A1 kazal SZ1 (Stoj), tedaj se po prevozu vklopnega mesta VM1 vklop pomni. Uvozni signal bo

kazal enega od signalnih znakov prosto po preteku ¢asa zadrzevanja signala.

2.6 Kabli in kabelski pribor

Za povezavo vseh novozgrajenih zunanjih elementov, kot so: cestno svetlobni zvoéni signali
in polzapornice, se polozi standardne zemeljske signalne kable tipa SPZ ali SEZ, preseka zil
¢ 0,9 mmin ¢ 1,4 mm. Za vklopno in izklopno mesto bomo poloZili kabel TD 59 TPM 3x4x1,2.
Za napajanje pogonov se polozi kabel NYY-J (PP 41) 4x10 mm?2.

Za povezavo s postajo Podnart polozimo nov kabel TD 59 M 10x4x1,2. Uporabimo obstojeca
kabelska kotita. Nov kabel omogo¢a odvisnost med NPr in postajno SV napravo obstojecih
relejnih naprav in bodoCe elektronske SV naprave, ki bodo vgrajene tako na prehodu kot
postaji.

Napajanje za NPr bo iz posebnega energetskega kabla. Napajanje omogoc€a napajanje iz

postanega (prevoznega) Diesel agregata ob daljSih izpadih omrezne napetosti. Predvideno je
napajanje NPr iz postaje Podnart.

Kabel za vklopno mesto polozimo v traso iz kabelskih korit za SVTK naprave, ki je bila izdelana
po projektu za delovanje GSMR.

Tipi kablov in posamezne dolZine so razvidne iz pregledne risbe. V specifikaciji novo vgrajenih
kablov je upostevana 10 % rezerva glede na dolZine in predpisana 20% rezerva glede na

Stevilo zil.
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Pred pricetkom del obstojeCe podzemeljske vode oznacimo in jih elektronsko sondiramo.

Na obmocju NPr pod tir, kable polozimo v obbetonirano cev $125 mm 1,5 m pod GRP tako,
da ne bodo ovirali kasnejSih del ob remontih proge in posegih v planum. Cev polozimo s

prebojem proge ali so¢asno z gradbeno obnovo tira.

Pred hiSko izdelamo jasek tipa "KJ A1" z litoZeleznim pokrovom. Pod cesto izdelamo nove
prekope. Uvodni jasek in prekopi so v popisu nacrta 6/1 Prestavitev in zas¢ita SV in TK naprav.

Vgradili bomo tri pomozne kabelske jaske $100 globine 200 cm. Na vse kabelske jaske
namestimo pokrove. Od kabelskih jaSkov do elementov, kot so izklopno mesto in cestno

svetlobno zvoéni signali, kable poloZimo v kabelski dvojéek PEHD 2x50/4.

2.7 Telekomunikacijske naprave

V sklopu nacrta za opremo proge s telekomunikacijskimi napravami bomo vgradili novo
telefonsko omarico KOM 1S z nadstreSkom, ki jo priklju¢imo na prometni - CuvajniSki vod.
Telefonska omarica mora imeti vgrajeno tipsko kljuavnico SZ 0000. Stojis¢e telefonske
omarice zagotavlja preglednost na obe strani proge.

Za delovanje telefonske omarice uporabimo posebni TK kabel NPr-Podnart-2 / TK 59 M
3x4x0,8. V TK prostoru izvedemo povezavo na prometni - Cuvajniski vod.

Preko kabla NPr-Podnart -2 je predviden tudi prenos informacij o delovanju prehoda na postajo
Podnart.

Daljinski nadzor za diagnostiko izvedemo z DSL modemom tipa Westermo DDW-222 z RS232
portom, ki zagotavlja galvansko loCitev na prikljuénih vmesnikih in ga povezemo na par kabla
NPr-Podnart-2 na postajo Podnart. Priklju¢imo ga na isti tip DSL modema in izvedemo priklop

v podatkovno omrezje Slovenskih Zeleznic.

2.8 Postaja Podnart

Nivojski prehod se bo vklopil iz postaje Podnart avtomatsko s postavitvijo izvozne vlakovne
vozne poti iz tirov 2, 3 in 4 v smeri postaje Kranj od tirnih izvoznih signalov 21, 31 in 41 oziroma
polavtomatsko preko ukaza na postavljalni mizi. V primeru neizvedenih oz. nepopolnih vozen;j,
bo nivojski prehod mogoce izklopiti preko ukaza na postavljalni mizi ali iz centra vodenja v
Ljubljani. V postavljalni mizi ni potrebo prestaviti mozaike in Stevce. Mozaiki in Stevci so

prikazani na risbi postavljalna miza.
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Avtomatika nivojskega prehoda bo imela onemogo¢en samodejni izklop in bo osnovno stanje
dosegla vedno po prevozu izklopnega mesta v obe smeri. Zaradi svoje lege NPr 604.6 ne bo
v odvisnosti z APB napravami.

Preko postavljalne mize bo prometnik ali progovni prometnik vedno obveS¢en o delovanju
nivojskega prehoda. Poleg javljanja o »delovanju«, »motnji« oz. »napaki«, bo v mozaiku
nivojskega prehoda tudi javljanje ali je NPr vklju€en in ali delujejo cestni signali ter polozZaj
polzapornic.

V primeru, da se nivojski prehod ne izklopi po prevozu vlaka, lahko prometnik ali progovni
prometnik ko se prepri¢a, da v obmocju nivojskega prehoda ni vlaka oziroma, da vlak ne bo
nadaljeval voznje preko nivojskega prehoda, zavarovanje NPr-ja izklopi s pomocjo vgrajenih
tipk. Vsak izklop zavarovanja s pomocjo tipk na postavljalni mizi bo registriran s Stevcem.

V relejnem prostoru na postaji Podnart se ohrani relejna skupina za daljinsko kontrolo 465 414
930 (3/16) ter relejna skupina odvisnosti 465 414 201 (3/13). Nivojski prehod 604.6 ni v

varovalni poti pri uvozih vlaka iz «B« strani postaje do izvoznih signalov 21, 31 in 41.

Uvozni signal A1 je zadrzan pred postavitvijo na prosto.

zadrZevanje signalov
uvozni signal A1

lokacija A1 km 604+373

razdalja signal —NPr lsig = 604+373 —604+615,8 = 242,8 m
najvecja hitrost zZelezniSkega vozila Vzmax = 100 km/h

Cas vklopa pred prihodom vlaka te, =31,76s

¢as voznje najhitrejSega vozila - tyoznje

tvoznie = lsig X 3,6 / Vzmax tvoznie = 242,8 x 3,6/100 =8,74 s
traa = tp - tvomnie t.aa =31,76-8,74 =23,02s
zaokrozeno tzad tzad =23 s

Uvozni signal A1 bo zadrzan pred postavitvijo na prosto 23 sekund

V nadaljevanju je prikazan ¢as zadrZzevanja izvoznih signalov:

zadrZevanje signalov
izvozni signal 21, 31 in 41

lokacija 21 in 31 km 604+717,5

razdalja signal —NPr lsig = 604+615,8 — 604+717,5 = 101,7m
najvecja hitrost zelezniskega vozila Vimax = 100 km/h

Cas vklopa pred prihodom vlaka te, =31,76s

¢as voznje najhitrejSega vozila - tvosnje
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tvoinje = Isig X 3,6 / Vsmax tvoinje = 101 ,7 X 3,6/1 00 = 3,66 S
tzad = tp - tvoinje tzad = 31 ,76 - 3,66 = 28,1 S
zaokrozeno tzad tzad =29 s

Zadrzevanje signalov za 29 sekund ali 2 sekunde manj od polnega ¢asa zavarovanja pred
prihodom vlaka, ni smiselna. lzvozni signali bodo kazali enega od znakov za dovoljeno voznjo

potem, ko bosta polzapornici dosegli spodnji polozaj ali po polnem zavarovanju NPr.
3.NOTRANJE NAPRAVE

3.1  Avtomatska naprava v HNPr

Za namestitev avtomatike za zavarovanje NPr bo vgrajena tipska betonska hiska SZ 02. Do
hiSke bomo izdelali plato za lazji dostop ob vzdrzevanju. V hiski bodo vgrajene naslednje

glavne komponente:

o Avtomatika NPr DK relejne izvedbe, ki vsebuje:
» stojalo tip NPr DK 465-416-902 zadnja izdaja (Frauscher),

» tirna relejna skupina 465-414-000,

» signalna relejna skupina 465-414-300,

» signalna relejna skupina 2 465-414-351,
» zaporniSka relejna skupina 465-414-500,
» relejna skupina odvisnosti 465-414-450,
» detektor vlaka Frauscher,

» elektronski utripalec 2,

» prikljuéna omarica 465 416 895,

» napajalni del NPr-DK 465 416 855 (Stikalni usmerniki),
» za&cita proti streli,

» elektronika za diagnostiko MM1,

o kabelsko stojalo z WM vrstnimi sponkami,

o razsvetljavo hiske,

e mizica za vzdrZevanje,

e omarica za dokumentacijo,

o notranji kabli in ozemljitvena povezava.

V prostorih dobavitelja opreme v novo hisko nivojskega prehoda vgradimo novo relejno stojalo

in preko simulatorja v celoti preizkusimo napravo.
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V &asu obnove medpostajnega odseka izklopimo obstojeCo avtomatiko. Demontiramo relejno
stojalo, napajalni del in AKU baterije. Z odpadnimi baterijami ravhamo skladno z "Uredbo o
ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji" (Ur. I. RS, §t.
3/2010, 64/12, 93/12 in 103/15).

Demontiramo obstoje€e cestno svetlobne signale in polzapornici ter magnetno tirne kontakte.
Odstranimo obstojeCo hiSko. Montiramo nove zunanje naprave NPr vklju¢no z vklopno

izklopnimi mesti. Izdelamo nov plato za HNPr. PoloZimo kable.

Na pripravljen plato postavimo predfabricirano hisko z novo avtomatiko.

Na terenu izdelamo nove kabelske povezave do novih elementov nivojskega prehoda.
Vklopimo novo avtomatiko. Nacin prevezave NPr je natanéno opisan v nadaljevanju.

Delovanje nivojskega prehoda bo kontrolirala in diagnosticirala elektronika za diagnostiko

MM1. Obseg javljanja je prikazan na listih povezav MM1 z relejno napravo NPr 604.6.
Nivojski prehod mora imeti:

e onemogocen samodejni izklop,
e omogocen avtomatski vklop z navozom na vklopno mesto,

e omogocCen avtomatski in polavtomatski vklop iz postavljalne mize na postaji Podnart
ali daljinsko iz centra vodenja v Ljubljani.

e omogocen izklop nivojskega prehoda iz postavljalne mize na postaji Podnart, ali
daljinsko iz centra vodenja v Ljubljani, v kolikor ni bil izveden avtomatski izklop s
prevozom izklopnega mesta.

3.2 Napajalne naprave

Napajalna naprava relejne avtomatike NPr DK je podvojena kot vse naprave NPr DK. Za
rezervo in delovanje uporabimo akumulatorske baterije, ki se polnijo iz dveh usmerniskih
napajalnikov 27 V £ 0,5 V. Izhodna napetost napajalnih usmernidkih enot se menja v odvisnosti
s temperaturo okolice, skladno z zahtevami akumulatorskih baterij zaprtega tipa.

Kapaciteta stirih baterij 105 Ah zados$¢a za najmanj 8-urno delovanje ali 100 zavarovanj brez

polnjenja.

IzraCun energijske porabe:

A. Trajna poraba
AT trajna poraba.........coiiii 60 W
A.2 pogoni polzapornic (elektromagneti)....................c.c... 2x8=16 W

Pt = A1+A2 = 60+16=76 W

S P 76W
Enosmerni trajni tok: Ip="%t="—-=3,174
U 24V
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B. Dodatna poraba
B1 Naprava NPr-ja aktivirana

B1.1 cestni signali 4x60=240 W
B1.2 pozicijske luci na polzapornicah 2x5 =10 W
B1.3 opozorilni zvonci 2x10=20 W

Poraba pri aktivirani napravi: Pq=B1.1+B1.2+B1.3=240+10+20=270 W
Enosmerni dodatni tok: 14¢1=P4/U=(270 W)/(24 V)=11,25 A

Srednji enosmerni tok: 1s1=(lg1 NT)/8x60=11,25 Ax 60 x 3/ 8 x 60=4,22 A
kjer je:

N . stevilo vozenj v ¢asu 8 ur

1 ...povprecni ¢as trajanja aktiviranja naprave NPr

C. Poraba pogona polzapornic v ¢asu dvigovanja

C1 Cas dvigovanja ...........ccceeeeeeeeveeneeannn, cca 10 sek. (0,17min)
C2 Maksimalna poraba pogonaje...........cccocvvviieiinenn. cca 7A
Enosmerni dodatni tok:  152=2x7A=14,0 A

Srednji enosmerni tok: I, = I‘”g{g = 14Ax22’§)x0‘17 = 0,8934

D Skupni srednji tok: Is=Ir+ls1+ls2=3,17 A+4,22 A+0,893 A=8,28 A
E skupni maksimalni tok: Imax=lr+lg1+142=3,17 A+11,25 A+14 A = 28,42 A

F Izra€un kapacitete baterije:
Za 8 urno rezervo znasSa kapaciteta baterije: Is x 8 = 8,28 A x 8 h=66,24 Ah
Z upoStevanjem staranja to kapaciteto pove¢amo za 10 % oziroma: 66,24 Ah x 1.1=72,86 Ah

Uporabimo AKU baterije kapacitete 105 Ah. PoveCana kapaciteta AKU baterij je potrebna
zaradi soCasnega dviga 2 polzapornic x 7 A = 14 A ob izkljucitvi prehoda.

Dimenzioniranje napajanja

Usmernika 230 V, 50 Hz, 27 V/DC,10 A je standardni del opreme za zavarovanje nivojskega
prehoda.

Poraba na enosmerni strani usmernika znasa:

Pe=(lq+l10) x Up=(3,17A+10A) x 28,2=317,4 W

kjer je:

IT"" trajni tok po A1
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10°__tok polnjenja baterije (1/10 nazivne kapacitete)
Priklju¢na mo€ usmernika je: Py=P¢/(p cos ¢ )=(317,4 W)/0,8x0,8=580,30 VA
Pri napravi NPr-DK sta vgrajena dva usmernika za enosmerni tok 10A in Stiri akumulatorske
baterije 105 Ah.
Mo¢ bremena znasa: Pu=2 x Py + Pg,=2x580,3 VA+2 x 80W=1320,6 VA
V enacbi pomenijo:
P....porabo usmernika

Pgp..porabo gretja pogonov polzapornic

Ta mo¢ se poveCa za razsvetljavo in manjSi ventilator 200 VA in vtiCnice za potrebe
vzdrzevanja 200 VA.

Odjemna moc¢ ne bo presegla 2000 VA.

3.3 Lokalno delo

Za rocni vklop in izklop zavarovanja je predvidena ploS¢a za lokalno delo. PloS¢a za lokalno

delo je montirana v telefonski omarici, ki je postavljena pred hiSko NPr.

4. OPIS DELOVANJA NAPRAV

41 Splosno

Naprava za zavarovanje NPr se vkljuc¢i avtomatsko z navozom vlaka na vklopno mesto VM1
ali s postavitvijo izvozne vozne poti na postaji Podnart v smeri proti Kranju oz. polavtomatsko
z izdajo ukaza preko postavljalne mize na postaji Podnart. Na cestno svetlobno zvocnih
signalih se vklopijo lu€i, ki izmeni€no utripajo (60 utripov/min). Istoasno se vkljucijo tudi
opozorilni zvonci, ki zvonijo v ritmu utripanja luci. Po preteku predzvonilnega Casa 16 sek, se
pri€neta spuscati drogova polzapornic na katerih, se vklopijo rdece pozicijske lu¢i usmerjene
na cestno stran. Na cestno svetlobnih signalih se zvonci izklju€ijo, ko polzapornice dosezZejo
spodnjo lego. Zavarovanje se izklju€i 3 sekunde po prevozu zadnje osi vlaka preko nivojskega
prehoda - izklopnega mesta. Drogovi polzapornic se pri¢nejo dvigati in ko dosezejo vertikalni

polozaj, ugasnejo luci na cestnih signalih.
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4.2 Tehniéni podatki

Nivojski prehod je opremljen s Stirimi cestno-svetlobnimi signali CS1, CS2, CS3 in CS4 ter
dvema polzapornicama Z1 in Z2, ki zapirata polovico voziS€a. Cestno svetlobna zvoc¢na signala
CS1 in CS2 sta opremljena z zvonci.

Vklop za smer voznje vlakov Podnart — Kranj se vrsi avtomatsko s postavitvijo izvozne vozne
poti in polavtomatsko preko ustreznih tipk na postavljalni mizi postaje Podnart.

Vklopno mesto VM1 je vgrajeno v km 603+732 za smer voznje vlakov Kranj — Podnart. Na
zavorni razdalji pred prehodom stoji signalni znak 59.

Izklopni mesti IM3 in IM13 se nahajata neposredno ob nivojskem prehodu. Izklopni mesti
kontrolirata oZje podroc€je prehoda in sluZta za prepreCevanje avtomatskega izklopa v primeru,

ko sklep vlaka Se ni v celoti prevozil podro¢ja nivojskega prehoda.

Casi na NPr v prilogi so izradunani na podlagi naslednjih parametrov:

Ccs1

|
Meja nevarnega obmocja

|

|

1

CS3 g CcS2 LEGENDA
dp - dolZina nivojskega prehoda
dcs - dolzina med CS in zapornico
dpu - dolZina poti ustavljanja cesnega vozila
dcv - dolzina cesnega vozila
Cp - cona prehoda
Cz - cona zapornic

Cz

g
|

- -

‘00

Najdaljse vozilo "dcv" + dolZina poti ustavljanja cestnega vozila "dpu" + dolzino med CS in mejo
nevarnega podrocja "dcs" (cona prehoda=28,78 m), z minimalno hitrostjo 5 km/h (1,389 m/s) prepelje
v 15,76 sekundah. Predzvonilni ¢as nastavimo na 16 sek. Po preteku predzvonilnega ¢asa se pri¢neta
spuscati polzapornici, ki spodnjo lego dosezeta po 10 sekundah. Nivojski prehod doseze polno
zavarovanje po preteku 31,76 sekunde. Cas pred prihodom vlaka na NPr je seitevek &asa zapustitve

cone zapornic + spust zapornic + rezervni ¢as 15,76+10+6=31,76.
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Za 100 km/h (27,8 m/s) je razdalja do vklopnih mest 883 m.

Za izrac¢un kot najmanj ugodno varianto smo skladno s »Pravilnikom o nivojskih prehodih« (Ur. 1 RS,

§t. 49/2016) upostevali minimalno hitrost vozil preko prehoda 5 km/h.
V nadaljevanju se nahaja kontrolni izracun za vozila, ki vozijo 15 km/h in peSce, ki hodijo 4km/h.

Najdaljse vozilo "dcv" + dolzino poti ustavljanja cestnega vozila "dpu" + dolzino med CS in mejo
nevarnega podrocja "dcs", cestno vozilo z minimalno hitrostjo 15 km/h (4,167 m/s) prepelje v 11,49

sekundah.

PeSec prehodi dolzino cestnega prehoda 8,03 m m s hitrostjo 4 km/h (1,111m/s) v 7,23 sek. Kontrolni
izracun je zaradi varnosti izveden tudi za prehod peScev preko prehoda. Pesci bodo morali paziti na

polzapornice, ki se bodo pricele spuscati po 16 sekundah.

4.3 Casovne baze

- maksimalna hitrost vIakov za NPT ... 100 km/h
- minimalna hitrost viakov za NPT.........oo e 10 km/h
- minimalni €as priblizevanja vliaka K NPT ... 31,76 s
= PredzVOnilni CaS .......ooi i e et e e e eaaaaaaaas 16 s
- Cas zadrZzevanja uvoznega SigNala Al ... ... 23s
- Cas samodejnega izKIoPa........coooi oo onemogocen
- vzpostavitev osnovnega stanja po prevozu izklopnega mesta.........cccccvvviiiiiiiniiieeenin, takoj
- Cas spuscanja drogoVv POIZAPOITIC ........oeii ittt e e e e eeeeeeeaaeaaeeeaeas 10s
- Cas dviganja drogoV POIZAPOIMIC..........eeeei et eeeeees et ee e eeeeeeeeeeeeeees 7s
e (=74=T Y] T LT PP PPPPPP 6s

4.4 Delovanje naprave na nivojskem prehodu NPr 604.6

4.4.1 Smer Podnart — Kranj

Zavarovanje nivojskega prehoda se vklopi pri postavitvi izvozne vlakovne vozne poti iz
drugega, tretjega ali Cetrtega tira na postaji Podnart v smeri postaje Kranj. lzvozni signali 21,
31 ali 41 bodo kazali enega od znakov za dovoljeno vozZnjo po preteku 32 sekund ali polnem
zavarovanju prehoda. V primeru, da pride do »napake« na NPr, pripadajoéi izvozni signal
spremeni signalni znak za dovoljeno voznjo v signalni znak SZ1 "Stoj" za prepovedano voznjo.
Zavarovanje se izklopi 3 sekunde po prevozu izklopnega mesta, ko avtomatika doseze

osnovno stanje. Avtomatika kontrolira zasedenost oZjega podro¢ja prehoda.

Vklopno mesto VM1 je smerno odvisno in je pri tej voznji neaktivno.
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4.4.2 Smer Kranj - Podnart

Zavarovanje nivojskega prehoda se vklopi z navozom ZelezniSkega vozila preko vklopnega
mesta VM1 v km 604+376. Kadar uvozni signal A1 kaze signalni znak 1 (Stoj), tedaj se NPr
ne vklopi. Vklop se pomni. Uvozni signal ob postavljenem uvozu kaze signalni znak prosto po
preteku 23 sekund ali €asu zadrzevanja signala na prosto Zavarovanje se izklopi 3 sekunde
po prevozu izklopnega mesta IM, ko avtomatika doseze osnovno stanje in zapustitvi podrocja
NPr. Izklopno mesto je sestavljeno iz dveh senzorjev IM3 in IM13. Prehod se ne sme izklopiti,

v kolikor del vlaka stoji na ozjem podrocju prehoda.

4.4.3 Nepopolne voznje v obmocju NPr

V primeru, da se ne izvrSi avtomatski izklop zavarovanja z voznjo vlaka, se mora pred izklopom
zavarovanja s skupinsko tipko NPr Izkl. in tipko NPr, najprej potrditi vklop s skupinsko tipko
NPr VKI. in tipko NPr.

Zavarovanje lahko prometnik izklopi le v primeru:

e ko se prepri¢a, da je vlak (ali progovno vozilo) prispel na postajo Podnart oziroma na
postajo Kranj,

e ko se vlak (progovno vozilo) ustavi med vklopnim mestom VM1 in NPr 604.6 oz. na
odprti progi ter voznje ne nadaljuje. Prometnik lahko izklopi zavarovanje NPr, Ce vlak
(progovno vozilo) voznje ne bo nadaljeval preko nivojskega prehoda in ne stoji na

nivojskem prehodu (noben od senzorjev vozil ni zaseden).

V primeru prevoza izklopnega mesta, ko zavarovanje ni vklopljeno, se na postaji Podnart v
mozaiku daljinske kontrole javi »napaka«. Ker je izklopno mesto tipa Frauscher lahko
zasedenost ozjega podrocja NPr vklopimo v RS. Vlak bo z zasedbo izklopnega mesta vklopil
prehod. IM3 in IM13 postavimo 10 m pred prehodom iz obeh strani. Posledi¢no bo podaljSan
Cas izklopa NPr. Vklop z RS bo avtomatski. Strojevodji ne bo potrebno zapustiti lokomotive

oziroma drezine.

4.4.4 Zavarovanje NPr z roénim stikalom (RS)

V telefonski omarici pri hiski NPr se poleg telefona nahaja Se stikalo roCnega vklopa (RS), s
katerim lahko ro¢no vklju¢imo zavarovanje na NPr 604.6 po predhodno pridobljenem
dovoljenju prometnika.

Zavarovanje na nivojskem prehodu se vkljugi, ko obrnemo stikalo RS v polozaj "VKLJUCENO”,
izklopi pa se, ko isto stikalo vrnemo v polozaj "IZKLJUCENO". V primeru roénega vklopa

zavarovanja NPr s stikalom RS, je potrebno zavarovanje nato ro¢no s stikalom tudi izkljuciti.
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Zavarovanje na nivojskem prehodu NPr 604.6 pa se z RS ne izkljuci kljub temu, da smo stikalo
RS obrnili na polozaj "izklju€eno” v primeru, ko je prislo do avtomatskega vklopa zavarovanja

z voznjo vlaka, vse dokler se avtomatsko zavarovanje tudi ne izkljugi.

4.4.5 Samodejni izklop

Nivojski prehod ima onemogoéen samodejni izklop. Zavarovanje je vklopljeno tako dolgo,
dokler ga tirno vozilo ne izklopi. V primeru, da tirno vozilo zavarovanje ne izklopi, je potrebno
zavarovanje izklopiti s pomocjo ustreznih tipk na postavljalni mizi v postaji Podnart. Pri sistemu
zavarovanja tip DK-PO je naprava sistemsko izvedena tako, da je izklop preko ustreznih tipk
na postavljalni mizi mozen takoj, saj je za izklop zavarovanja potrebno izvesti dve manipulaciji.

Izredni izklop se registrira s Stevcem.

4.4.6 Ravnanje, ¢e se naprava po prevozu vlaka ne da izkljuéiti

V primeru, da se zavarovanje na nivojskem prehodu ne izklopi, se morata drogova polzapornic

Z1 in Z2 dvigniti ro€no.

V primeru okvare naprave za zavarovanje NPr lahko drogove polzapornic spus¢amo tudi roéno
s posebno rocico. Pri tem moramo zapreti in odpreti vsak drog polzapornice posebej. V ta
namen je na bocni strani pogona polzapornic okrogla odprtina za vstavitev roCice. Ta odprtina
je pokrita s pokrov€kom, zaklenjenim s klju¢avnico — obeSanko SZ 0100A. Kadar zelimo
vstaviti ro€ico, najprej odklenemo in odstranimo obe8anko ter odstranimo pokrovcek tako, da
se prikaZe odprtina. Ko odmaknemo pokrovcek, se drog polzapornice zaradi lastne teZe in
ekscentriCne pritrditve pricne samodejno spuscati, Ce je bil prej v navpicni legi. Ob spustitvi
droga polzapornice v vodoravni polozaj, se pri pravilnem delovanju energetskega napajanja
avtomatsko vklopijo cestni svetlobno zvoéni signali in pozicijske rde€e utripajoe luci na
polzapornicah. Ko drog doseze vodoravni poloZaj, skozi odprtino vstavimo rocico. Po
kon€anem zavarovanju z vrtenjem ro€ice dvignemo drog polzapornice v navpi¢no lego in ga
pritrdimo, da se ne bi pri¢el spus¢ati. To naredimo tako, da vstavimo obe3anko SZ 0100A skozi

uSesce na rocici in odprtino v vodilu.

Pri uporabi roCice se v javljalniku daljinske kontrole na postavljalni mizi postaje Podnart
spremeni javljanje iz »normalnega« delovanja v stanje »napaka« (javljalnik No ugasne, v

javljalniku Mo/Na zasveti rdeca utripajoca).

4.5 Javljanje delovanja NPr
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Za kontrolo in nadzor nad delovanjem naprave NPr so v mozai¢no polje postavljalne mize
postaje Podnart vgrajeni mozaiki, ki javljajo trenutno stanje avtomatike zavarovanja. Razpored

mozaikov NPr je razviden na risbi postavljalne mize postaje Podnart.

Pomen posameznih svetlobnih javljalnikov in uporaba tipk za NPr v mozai¢nem polju

postavljalne mize postaje Podnart je prikazan v naslednji razpredelnici:

Mozai¢no | Naziv tipke, javljalnika Tipka, javljalnik |Barva tipke,| Opombe
polje javljalnika
B 19 Mozaik prehoda NPr 604.6
- javljalnik vklopa cestnih signalov rde€a mirna
(Andrejev kriz)
- javljalnik polzapornice odprte rumena mirna
- javljalnik polzapornice zaprte rumena mirna
G 15 |Stevec izklopa S 1zkl 604.6
E 19 Mozaik izklopa zvo€nega alarma | TIZv S pritiskom
na tipko se
Tipka izklopa zvo€nega alarma érna !Zklj s
. javljanje
(izklopa zvonca)
A 18 Mozaik preizkusa postajnega dela
daljinske kontrole
- preizkusna tipka motnje PTMo &rna
- preizkusna tipka napake PTNa &rna
A 20 Svetlobni javljalniki stanja in
delovanja avtomatike v:
- normalnem stanju NPr 604.6 rumena mirna | No
- javljalnik motnje Mo/Na rde¢a mirna
- javljalnik napake (isti) Mo/Na rdeda utripajoca
H 15 Skupinska tipka vklopa in izklopa
NPr 604.6 in NPr 604.3 VKI érna
- skupinska tipka vklopa NPr 1zkI érna
- skupinska tipka izklopa NPr
A 19 |Stevec motenj in napak St Mo/Na

Pravilno stanje in delovanje avtomatike na NPr 604.6 se javlja v mozaiku daljinske kontrole
tako, da v javljalniku »No« sveti mirna rumena.

Prometnik mora najmanj ob primopredaji sluzbe preizkusiti javljanje pravilnega delovanja NPr
604.6 oziroma javljanje eventualne »motnje« in »napake« na postavljalni mizi tako, da to stori

s pritiskom na ustrezni tipki (PTMo in PTNa).
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S pritiskom na tipko PTMo zasveti javljalnik Mo/Na mirno rdec€e, kar pomeni, da bo javljanje
eventualne »motnje« pravilno (isto¢asno ugasne javljanje pravilnega delovanja »No«). Po
spustitvi tipke PTMo javljalnik Mo/Na Se vedno sveti. Zato prometnik s pritiskom na tipko TIZv
vzpostavi javljanje pravilnega delovanja (javljalnik »No« zasveti mirno rumeno, javljalnik

Mo/Na ugasne). Stevec motenj in napak tega posega ne registrira.

S pritiskom na tipko PTNa javljalnik Mo/Na utripa rdeCe, kar pomeni, da bo javljanje eventualne
»napake« pravilno. Isto€asno za toliko ¢asa, dokler tipke PTNa ne spustimo, ugasne javljanje
pravilnega delovanja »No«. Stevec motenj in napak tega posega ne registrira.

Vsako spremembo javljanja ob delovanju avtomatike, ko nastane na nivojskem prehodu
»motnja« ali »napaka, belezi Stevec Mo/Na, ki poveca svoje stanje za eno Stevilko.

Kadar nastane »motnja« ali »napaka« pri delovanju naprav za zavarovanje nivojskega
prehoda NPr 604.6, mora o tem obvesti prometnik postaje Podnart prometnika sosednje

postaje Kranj in podro¢no nadzornistvo SV naprav.

4.6 Sporazumevanje

Za sporazumevanje med nivojskim prehodom NPr 604.6 in postajama Podnart in Kranj je na
hiski NPr name&Cena telefonska omarica. V njej je telefon, ki je vklju¢en na prometni

(Cuvajniski) vod Podnart — Kran;.

4.7 Voznja progovnih vozil

Pri voZnjah dveh ali ve€ progovnih vozil (delovnih vlakov) je zavarovanje NPr 604.6 vklopljeno
samo pri voznji prvega progovnega vozila (delovnega vlaka), za vse naslednje pa se uposteva,
da nivojski prehod ni zavarovan. Zaradi tega je potrebno voznika progovnega vozila ali
strojevodje delovnih vlakov s SploSnim nalogom obvestiti o nainu zavarovanja prometa na

nivojskem prehodu.

5 MERITVE

Ker bomo dodali nove kable in uporabili obstojeCe, moramo na vseh kablih, na katerih bodo
nastale spremembe, izvesti kabelske meritve izolacije in upornost zanke, ki so predpisane s
"Pravilnikom o Zelezniskih signalnovarnostnih napravah" (Ur. I. RS, §t. 85/10) in standardih, ki

so navedeni v prilogi 1 tega pravilnika. Kabli za povezavo signalnovarnostnih naprav morajo
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izpolnjevati zahteve Pravilnika o elektri€ni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj
dolo€enih napetostnih mej (Ur. I. RS, st. 27/04 in 17/11)

Po meritvah kablov, se preveri pravilnost povezav opravljenih pri montazi na terenu, v skladu

z ustreznimi projekti za izvedbo.

Nato se naprave za zavarovanje nivojskih prehodov preizkusijo in vklopijo po navodilih.
6 VZDRZEVANJE

Redno in pravilno vzdrzevanje je osnovni pogoj za dobro in zanesljivo delovanje naprav.
V vzdrZevanje sodi sledecCe:
- redna preizkuSanja in meritve vsaka 2 meseca oziroma na 6 in 12 mesecev,

- redna preizkusanja in meritve za AKU - baterije vsakih 6 mesecev.

7 ZASCITNE MERE

7.1 Ozemljitev

Za izvedbo ozemljitve objekta se izvede ozemljilo v obliki obro¢a z nerjave€im inox trakom, ki
se polozi v zemljo okoli hiSke. Na obro€ se prikljuCita Se dva ozemljilna trakova dolzine 25 m.

Spoje na inox traku se izdela s krizno sponko. Ozemljitvena upornost ne sme preseci 10 Q.
IzraCun ozemljila:

Specifitna upornost zemljiS¢a na tem obmocju znasa okoli 80 Om. Pred pri€etkom del

izmerimo specifi€éno upornost zemljiS¢a in po potrebi popravimo dolzino ozemljilnih trakov.

Podatki za izradun:

R <10Q ponikalna upornost

p =80 QOQm specificna upornost zemlje

d =0,0125m premer ozemljila

I =2x25m potrebna dolzina ozemljila v m

vstavimo v formulo za izraéun:

2x1
R=-L"1n
Txl d
Rezultat:
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80Qm | 2x50m

= n =4.580
314x50m  0,0125 m

Nerjaveci trak skupne dolzine 50 m polozimo v zemljiS¢u na minimalni globini 0,8 m.

7.2 Zas¢itni ukrepi

Za zagotovitev za$gitnih ukrepov pred napetostjo dotika, se znotraj hiSice SZ 02 izvede
izenacitev potencialov vseh hkrati dostopnih kovinskih delov. Izenacitev potencialov se izvede
lo€eno od ostale in&talacije po najkrajsi poti na glavno izenacitveno zbiralko v prostoru (GIP)
z izoliranim vodnikom z minimalnim presekom 16 mm?. Zbiralka GIP je povezana na ozemljitev

objekta.

Stebri cestno svetlobnih signalov, polzaporniskih pogonov in vklopno izklopnih mest bodo v
zacasni fazi ozemljeni na najblizjo tirnico, ki sluzi povratnemu vodu. Ozemljitev izvedemo tako,
da z izolirano ozemljiino vrvjo Fe/Zn 70 mm? vse zunanje elemente NPr priklopimo na
ozemljilno sponko na drogu voznega voda. Drog voznega voda priklopimo na tirnico
povratnega voda. Po uveljavljavitvi ozemljitev, skladno s standardom EN 50122, ali uporaba
odprtega skupinskega ozemljevanja kovinskih elementov NPr naprav, bodo zunanje naprave
NPr povezane samo na bliznji drog voznega voda. Prekinemo povezave s tirnico povratnega

voda.

Na risbi so prikazane zas¢ithe mere v HNPr, kjer so fizi€no izvedene vse povezave kovinskih

delov z ozemljilno zbiralko. Ozemljitvena upornost ne sme presegati 10 Q.

7.3 Zascitni ukrepi proti udarni napetosti

Naprava za zavarovanje nivojskega prehoda je napajana iz usmernika z enosmerno
napetostjo 24 V. Vzporedno z usmernikom so vezane akumulatorske baterije, ki v primeru
izpada usmernika ali napajalne napetosti Se naprej napajajo napravo za zavarovanje
nivojskega prehoda.

Dovod energije je iz postaje Podnart izveden preko novega progovnega energetskega kabla.
Dovodni energetski kabel je v hiSki nivojskega prehoda priklju¢en na priklju¢no razdelilno
omarico. Iz te omarice se preko trifaznega (loCilnega) transformatorja 3x750A/3x230V 3kVA
napaja napajalna omara, v kateri sta priklju¢ena usmernika za 24V enosmerno.

Zvezdis€e izhoda locilnega transformatorja se ozemlji, napajanje pa se izvede preko
diferenénega (FID) stikala 0,03A, ki se ob izpadu po dolo¢enem Casu samodejno vklopi.
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Na napetostnem nivoju 24 V niso potrebni posebni za&Citni ukrepi, ker je napetost nizka, manj

od 120 V enosmerno.

Prikljuek je v postaji Podnart varovan s 3x16A varovalko.

7.4 Prenapetostna zascita

Proti prenapetosti bodo zasc&itene vse zunanje naprave kot so: svetlobni signali z zvonci,
pogoni polzapornic, vklopna in izklopna mesta, TK naprave (EuvajniSki vod, diagnostika) ter
povezava s postajo Podnart.

Zascita signalno varnostnih tokokrogov je izvedena s prenapetostnimi zasc€itnimi enotami,
sestavljenih iz zaporedne vezave varistorjev in plinskih odvodnikov. Vse zunanje povezave so
izvedene preko prenapetostne zasCite, ki se nameS¢a neposredno na 20-polno PL letvico
kabelskega stojala. lzvedba prenapetostne za3C€ite mora omogocati vidnost zascitnih
elementov ter enostavno menjavo le-teh ob poskodbah. Zaslitne elemente, se v izogib
poskodbam med montazo, namesti po konanju vseh del, tik pred funkcionalnimi preizkusi pod
napetostjo.

Zascita proti prenapetostim iz energetskega omrezja je vgrajena v priklju¢ni omarici in se
prilagaja prenapetostni zas€iti primarnega vira elektricne energije v Iuéi zagotavljanja
selektivnosti in predstavlja tipsko reSitev.

Prenapetostna za&¢ita za TK linije se izvede na krone letvici v HNPr s standardnimi zas¢itnimi

enotami.

8 TEHNICNI PREGLED, VMESNA ZAVAROVANJA IN
OBRATOVANJE

Fazni tehniCni pregledi se izvedejo skladno s Pravilnikom o pogojih in postopku za zacetek,
izvajanje in dokonCanje tekoCega in investicijskega vzdrzevanja ter vzdrzevalnih del v javno
korist na podroc¢ju ZelezniSke infrastrukture (Ur. I. RS, &t. 82/2006). Dela bomo izvajali ob
gradbeni zapori medpostajnega odseka Podnart — Kranj. Cestni promet preko prehoda

prakticno ne bo oviran.

Nivojski prehod vgradimo po naslednjem postopku:
PRIPRAVLJALNA FAZA

- Predfabriciranje avtomatike NPr
o montaZa stojala v hiSko NPr v prostorih dobavitelja opreme,
o izdelava vseh notranjih povezav, vgradnja rel. skupin,
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o simulacija zunanjih naprav NPr,
o testiranje notranje naprave.

1. FAZNI TEHNICNI PREGLED

Pripravljalna faza je namenjena pripravi avtomatike NPr pred prevozom na teren in prikljucitvijo
zunanjih naprav. V celoti jo izvedemo v prostorih dobavitelja opreme skupaj s predstavnikom
Sluzbe za EE in SVTK. Po uspesSno izvedenem pregledu, hiSko z avtomatiko prepeljemo na
teren in postavimo na pripravljen temelj na podro&ju prehoda. Pripravljalna in prva gradbena

faza lahko potekata vzporedno.
1. faza

- Gradbena ureditev prehoda

- Gradbena dela:

demontaza obstojecih zunanjih naprav NPr,
temel;j in plato za hiSko NPr,

temelji za polzaporniSke pogone,

temelji za cestne signale,

drugi gradbeni posegi (izdelava ozemljitve, ...),
ureditev okolice,

izdelava platojev pri CS in Z.

o O O O O O

- Postavitev zunanjih naprav:

hiSka NPr iz pripravljalne nielne faze,
cestno svetlobno zvoéni signali,
zaporniski pogoni,

vklopno/izklopna mesta,

kabliranje.

O O O O

2. faza

- Priklju¢imo nove zunanje naprave:
cestno svetlobno (zvoc€ni) signali,
zaporniSka pogona,
vklopno/izklopna mesta,
javljanje v postajo.

@)

©)

©)

Preizkusimo delovanje NPr. Izvedemo preizkus javljanja in delovanja s postajo
Podnart. Vklopimo NPr 604.6 v odvisnost s postajno ERSV napravo. NPr ni v odvisnosti
z napravami APB .

- Po uspesno izvedenem faznem tehni¢nem pregledu, se NPr vklopi v obratovanje in ko

so odpravljene vse pomanijkljivosti, se izvede:

Nadgradnja ZelezniSke proge Kranj - Jesenice 6/4 Ureditev zavarovanja NPr 604.6 (605.1)
Odsek: KRANJ - PODNART 6.4.1 Tehnicni opis
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PAP Informatika inzeniring, d.o.o. Projekt st. 3684/KP IZVEDBENI NACRT
Nacrt §t. 53 37 525/4

2.FAZNI TEHNICNI PREGLED

V €asu obnove medpostajnega odseka, bo za ves promet zaprt odsek proge med postajama
Kranj in Podnart. NPr 604.6 v tem €asu ne bo deloval in posledi¢no ne bo zavarovan. Cestni
promet ne bo omejen. Za zavarovanje pri prehodu delovnih vlakov, bo z ro¢nimi signalnimi

znaki poskrbelo spremstvo vlaka ali Cuvaji prehoda, v kolikor bo teh vozZenj veliko.

Po uspesno izvedenem tehni€nem pregledu se naprave, ki so predmet tega projekta, lahko
vklju€ijo v kon¢no obratovanje v smislu: Pravilnika o pogojih in postopku za zacetek,
izvajanje in dokoncanje tekocega in investicijskega vzdrzevanja ter vzdrzevalnih del v

Jjavno korist na podrocju ZeleznisSke infrastrukture (Ur. I. RS, st. 82/2006).

IZVEDEMO KONGNI TEHNIGNI PREGLED
9 NADZOR

Ob gradniji signalno varnostnih naprav na NPr 604.6, je potreben stalen projektantski nadzor
in nadzor nadzornega organa inzenirja. Vsa dela, predvsem na postajni signalno varnostni
napravi Podnart, se smejo izvajati samo pod nadzorstvom "Slovenske ZzZeleznice —
Infrastruktura d.o.o., Sluzba za EE in SVTK, Pisarna SVTK Ljubljana,Trg OF 6". Prav tako
vsa soglasja za prekinitve na obstoje€ih SV in TK napravah izdajajo "Slovenske Zeleznice —
Infrastruktura d..o.0., Sluzba za nacrtovanje, tehnologijo in inZeniring, Trg OF 6, Ljubljana -
Sluzba za vodenje prometa, PO Ljubljana, na osnovi pisne vloge izvajalca del. V kolikor bi
priSlo do poSkodb naprav, moramo vse spremembe javiti pristojnim sluzbam, odgovornim za

nemoten in varen potek prometal

Ljubljana, maj 2019

Nadgradnja ZelezniSke proge Kranj - Jesenice 6/4 Ureditev zavarovanja NPr 604.6 (605.1)
Odsek: KRANJ - PODNART 6.4.1 Tehnicni opis
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REPUBLIKA SLOVENI)A
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Komisija za nivojske prehode

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

Stevilka: 379-1/2018 ZP 46 01003
Datum: Radovljica, 12. 3. 2019

ZAPISNIK

triintridesete obravnave Komisije za nivojske prehode, imenovane z odio¢bo Ministra za
infrastrukturo &tevilka 411 1-1/2017/26-002131275, z dne 6. 11. 2017.
NAMEN:

Namen obravnave je dologitev nagina ureditve nivojskih prehodov v km 604+587,00,
604+789,00, 606+105,00 in v km 606+949,00 na glavni Zelezniski progi tev. 20 Ljubljana —
Jesenice - d.m.

NAVZOCI CLANI KOMISIJE:

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo,
Trzaska 19, Ljubljana, élan

SZ Infrastruktura d.o.0., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana
upravljavec javne ZelezniSke infrastrukture, &lan

1. Bojan Vogrinec

2. Marko Kosmag

3. Matjaz Hudobivnik Policijska uprava Kranj, Bleiweisova cesta 3, 4000 Kranj, ¢lan

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet,

4. mag. Bogtian Fendre Langusova 4, 1535 Ljubljana, &lan

N Javna agencija za Zeleznigki promet RS, Kopitarjeva 5, 2000
5. Alojz Pors Maribor, varnostni organ, predsednik

s Obcina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovijica,
6. Marko Bajec lokalna skupnost, élan

Obcina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica,

7. mag. Boryt Bezjak upravljavec cest, ¢lan

OSTALI PRISOTNE:
1.Damijan Vrhovnik SZ Infrastruktura d.o.o.
2. Leon Kostiov Dis Consuilting d.o.0.

Komisija je bila sklicana z vabilom tevilka 379-1/2019 ZP 41 01003 z dne 28. 2. 2019.
Predsednik komisije ugotavlja, da so bila vabila pravilno vroGena, da so se vabljeni vabilu
odzvali in da se delo komisije lahko zaéne. . :

AlofZPars

Predsednik komisije

)

AfGlz Pors

Kontakt: tel: 02 234 14 27; fax: 02 234 14 53; e-posta: gp.azp.si Stran 1 o‘g 7
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1.2

1.3

1.4

1.5

2.1.

2.2.

UGOTOVITVE

Uvod

Viagatelj

S7 Infrastruktura d.0.0., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana

Predmet obravnave

Predmet obravnave je vioga Slovenskih yeleznic - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, $tev. 30401-3/2019-25, z dne 6.2.2019, za obravnavo nivojskih prehodov v
km 604+587,00, 604+789,00, 606+105,00 in v km 606+949,00 na glavni Zeleznidki progi
Stev. 20 Ljubljana — Jesenice —d.m., v sklopu “DIIP Nadgradnja odsekov obstojece glavne
yelezniske proge Ljubljana — Jesenice — d.m.”. Ureditev zajema ukinitve nivojskih prehodov
ter izvennivojska krizanja z gradnjo povezovalnih cest.

Investitor

Investitor bo dologen na podlagi 32. &lena Zakona o varnosti v zelezniSkem prometu

Dokumentacija

- Zapisnik Stev. 4111-5/2010 ZP 2, z dne 11.3.2010

- DIIP Nadgradnja odsekov obstojeCe glavne Zelezniske proge Ljubljana — Jesenice —
d.m.”, Prometni institut Ljubljana d.o.o., avgust 2017

- Sklep VRS &t. 41013-86/2018/3, z dne 6. 11. 2018 - Naért razvojnih programov 2018—
2021 projekt 2431-18-0171 "Nadgradnja proge Ljubljana—Jesenice-d.m. — 1. faza"

- Pripravljen »Sporazum o ukinitvi treh nivojskih prehodov s prometnim znakom
Andrejev kriz ter dveh zavarovanih NPr na seleznidki progi &t. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m. in
izgradniji dveh podvozov, enega nadvoza in enega podhoda za pedce in kolesarje«, med
Obgino Radovljica in Direkcijo RS za infrastrukturo.

Ostalo
Komisija za nivojske prehode je nivojska prehoda v km 604+587,00 in v km 604+789,00 dne

11.3.2010 Ze obravnavala in v zakljucku zapisnika prediagala, da upravljavec JZI, cest in
lokalna skupnost preugijo moznosti resitve nivojskih prehodov, vendar do danes ni bilo
nadaljevanja.

Komisija si je nivojske prehode ponovno ogledala na kraju samem.
Obstojece stanje na Npr v km 604+587,00 na glavni zelezniski progi Stev. 20 Ljubljana

— Jesenice — d.m.
Medsebojna oddaljenost med nivojskimi prehodi

razdalja | km prehoda naziv prehoda nadin zavarovanja
+15.078 589+509,00 ANPr
604+587,00 AK
-202 604+789,00 ANPr

Obstojece stanje
- Glavno zeleznigko progo kriza nekategorizirana javna pot.
- Nivojski prehod se nahaja na odseku proge Kranj — Podnart.
- Upravljavec javne poti je Obcina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovijica.
- Vzdrzevalec javne poti je Obcina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.
- Cestig&e v obmogju nivojskega prehoda je v leseni izvedbi s &¢itnima tirnicama.
- Sirina ceste v osi ZelezniSke proge znasa 3,50 m.
- Zeleznika proga poteka v premi.
- Kot krizanja znaSa 90°.
- Najvegja dovoljena progovna hitrost vlakov znasa 75 km/h.

ABI{P}‘)@
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2.3,

2.4.

3.1.

3.2

- Preglednosti prostor ni zagotovljen.

- Upravijavec ceste s podatkom o PLDPju ne razpolaga.

- Zeleznidki promet v 24 urah zna$a 68 viakov.

- Nivojski prehod je opremljen s prometnim znakom »Andrejev kriz« in »Ustavi«, kar

pomeni, da je nezavarovan.
- Ob sprejemanju prostorskih aktov lokalne skupnosti ni bila obravnavana dolgoro&na
prometna ureditev kriZanja cest z Zeleznigkimi progami.

- Na NPr je evidentiran en izredni dogodek s smrtnim izidom.
Ugotovljene nepravilnosti
Zakon o varnosti v ZelezniSkem prometu (ZVZelP) Uradni list RS, &t. 30/1 8).
Obravnavani nivojski prehod ni skladen z Zakonom o varnosti v ¥elezniskem prometu v
¢lenih, ki govorijo:
- 0 zavarovanju z zapornicami (potrebna preglednost) - &etrti odstavek 31. &lena.
Pravilnik o nivojskih prehodih (Uradni list RS &t. 49/16)
Obravnavani nivojski prehod ni skladen s Pravilnikom o nivojskih prehodih v ¢lenih, ki
govorijo:
- o razdalji med nivojskimi prehodi — drugi odstavek 3. &lena,
- o dolocitvi gradbenih karakteristik cest ez NPr — 8. &len,
- o omejitvi hitrosti glede na preglednost — 27. élen in
- 0 pogojih zagotavljanja varnega preckanja proge NPr - 28. &len.
Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, &t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1 in 36/1 8)
Obravnavani nivojski prehod ni skladen s Pravilnikom o projektiranju cest v &lenih, ki
govorijo:
- o maksimalnem vzdolZnem nagibu nivelete - &etrti odstavek 44. &lena, na obeh

straneh proge.

Predlagane resitve
Viagatelj predlaga ukinitev nivojskega prehoda po izgradnji izvennivojskega krizanja na
priblizno istem mestu.
Obstojece stanje na Npr v km 604+789,00 na glavni Zelezniski progi §tev. 20 Ljubljana
—~Jesenice — d.m.
Medsebojna oddaljenost med nivojskimi prehodi

razdalja | km prehoda naziv prehoda nacin zavarovanja
+202 604+587,00 AK
604+789,00 ANPr
-328 605+117,00 ANPr
Obstojede stanje

- Glavno Zelezni8ko progo kriza nekategorizirana javha pot.

- Nivojski prehod se nahaja na odseku proge Kranj — Podnart.

- Upravljavec javne poti je Ob¢ina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.
- Vzdrzevalec javne poti je Ob&ina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radoviljica.
- Cestis¢e v obmogju nivojskega prehoda je v leseni izvedbi s §&itnima tirnicama

- Sirina ceste v osi Zelezniske proge znaSa 4,50 m.

- Zelezniska proga poteka v premi.

- Kot krizanja znasa 75°.

- Najvedja dovoljena progovna hitrost viakov znasa 75 km/h.

- Upravljavec ceste s podatkom o PLDPju ne razpolaga.

- Zelezniski promet v 24 urah znaga 68 viakov.

AT POE
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3.3

3.4,

4.1.

4.2.

- Na levi strani proge poteka regionalna cesta R3-636/1126 na oddaljenosti 6,30 m, na
desni strani proge je dvori§ée stanovanjskih objektov.

- Nivojski prehod je opremljen s tehni¢nimi sredstvi, ki napovedujejo prihod vlaka,
prepovedujejo in prepregujejo udelezencem v cestnem prometu preckanje Zelezniske
proge (cestni signal in (pol)zapornice), kar pomeni, da je zavarovan.

- Ob sprejemanju prostorskih aktov lokalne skupnosti ni bila obravnavana dolgorocna
prometna ureditev krizanja cest z Zeleznigkimi progami.

- Na NPr ni evidentiranih izrednih dogodkov.

Ugotovljene nepravilnosti

Pravilnik o nivojskih prehodih (Uradni list RS §t. 49/16)

Obravnavani nivojski prehod ni skladen s Pravilnikom o nivojskih prehodih v &lenih, ki
govorijo:

- o razdalji med nivojskimi prehodi — drugi odstavek 3. Clena,

- o oddaljenosti cestnih krizi8¢ od NPr —7. Elen,

- o dologitvi gradbenih karakteristik cest ez NPr — 8. ¢len,

- o pogojih zagotavljanja varnega preckanja proge NPr - 28. Clen.

Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, §t. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1 in 36/18)
Obravnavani nivojski prehod ni skladen s Pravilnikom o projektiranju cest v Clenih, ki
govorijo:

- o maksimalnem vzdolZznem nagibu nivelete - Cetrti odstavek 44. &lena, na obeh
straneh proge.

Predlagane resitve

Vlagatelj predlaga ukinitev nivojskega prehoda po izgradnji povezovalne poti do novo
zgrajenega izvennivojskega krizanja v pribliznem km 604+587,00.

Obstojeée stanje na Npr v km 606+105,00 na glavni zelezniSki progi Stev. 20 Ljubljana
— Jesenice — d.m.

Medsebojna oddaljenost med nivojskimi prehodi

razdalja | km prehoda naziv prehoda nacin zavarovanja
+988 605+117,00 ANPr
606+105,00 AK
-844 606+949,00 AK

Obstojece stanje

- Glavno Zeleznigko progo kriza nekategorizirana javna pot.

- Nivojski prehod se nahaja na odseku proge Kranj-Jesenice.

- Upravljavec javne poti je Ob&ina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovijica.

- Vazdrzevalec javne poti je Ob¢ina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

- Cestis¢e v obmodju nivojskega prehoda je v makadamski izvedbi s SCitnima
tirnicama.

- Sirina ceste v osi zeleznidke proge znasa 5,00 m.

- Zelezniska proga poteka v premi.

- Kot krizanja znaSa 90°.

- Najve&ja dovoljena progovna hitrost viakov znada 75 km/h.

- Upravljavec ceste s podatkom o PLDPju ne razpolaga.

- Zelezniski promet v 24 urah znasa 68 viakov.

- Na desni proge se nahaja dostop do kmetijskih zemljis¢, na levi strani je v
neposredni blizini kategorizirana lokalna cesta LC 348061

- Nivojski prehod je opremljen s prometnim znakom »Andrejev kriz« in »Ustavi«, kar

Alojz Por3
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pomeni, da je nezavarovan.

- Ob sprejemanju prostorskih aktov lokalne skupnosti ni bila obravnavana dolgorocna
prometna ureditev krizanja cest z Zeleznigkimi progami.

- Na NPr je evidentiran en izredni dogodek s smrtnim izidom.

4.3 Ugotovljene nepravilnosti

4.4.

5.

5.1.

5.2.

Pravilnik o nivojskih prehodih (Uradni list RS &t. 49/16)
Obravnavani nivojski prehod ni skladen s Pravilnikom o nivojskih prehodih v ¢&lenih, ki
govorijo:
- o razdalji med nivojskimi prehodi — drugi odstavek 3. &lena,
- o0 oddaljenosti cestnih krizi§¢ od NPr — 7. &len,
- o doloCitvi gradbenih karakteristik cest éez NPr — 8. &len,
- 0 pogojih zagotavijanja varnega pre¢kanja proge NPr - 28. &len.
Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, §t. 91/05, 26/06, 109/10 - ZCes-1 in 36/1 8)
Obravnavani nivojski prehod ni skladen s Pravilnikom o projektiranju cest v &lenih, ki
govorijo:

- 0 maksimalnem vzdolZnem nagibu nivelete - &etrti odstavek 44. Slena, na obeh

straneh proge.

Predlagane resitve
Vlagatelj predlaga ukinitev nivojskega prehoda po izgradnji povezovalne poti do novo
zgrajenega izvennivojskega krizanja v pribliznem km 606+949,00.
Obstojece stanje na Npr v km 606+949,00 na glavni Zeleznigki progi tev. 20 Ljubljana
~Jesenice — d.m.
Medsebojna oddaljenost med nivojskimi prehodi

razdalja km prehoda naziv prehoda nacin zavarovanja
+844 606+105,00 AK
606+949,00 AK
-1.191 | 608+140,00 | OTOCE ANPr

Obstojete stanje

- Glavno Zeleznisko progo kriza nekategorizirana javna pot.

- Nivojski prehod se nahaja na odseku proge Kranj-Jesenice.

- Upravijavec javne poti je Obgina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radoviljica.

- VzdrZevalec javne poti je Obgina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

- Cestis€e v obmotju nivojskega prehoda je v makadamski izvedbi s

- Sirina ceste v osi Zelezniske proge znasa 3,30 m.

- Zeleznigka proga poteka v premi.

- Kot krizanja znaga 90°.

- Najvecja dovoljena progovna hitrost viakoy znaga 75 km/h.

- Upravljavec ceste s podatkom o PLDPju ne razpolaga.

- Zeleznigki promet v 24 urah znasa 68 viakov.

-~ Na desni proge se nahaja dostop do kmetijskih zemljiss.

- Nivojski prehod je opremljen s prometnim znakom »Andrejev kriz« in »Ustavi«, kar
pomeni, da je nezavarovan. ‘

- Ob sprejemanju prostorskih aktov lokalne skupnosti ni bila obravnavana dolgoroéna
prometna ureditev krizanja cest z Zeleznigkimi progami.

- Na NPr ni evidentiranih izrednih dogodkov.

5.3 Ugotovijene nepravilnosti

Pravilnik o nivojskih prehodih (Uradni list RS §t. 49/16)

Alojz Rorg
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5.4.

Obravnavani nivojski prehod ni skladen s Pravilnikom o nivojskih prehodih v ¢lenih, ki
govorijo:

- o razdalji med nivojskimi prehodi — drugi odstavek 3. ¢lena,

- o dologitvi gradbenih karakteristik cest éez NPr — 8. ¢len,

- o omejitvi hitrosti glede na preglednost — 27. ¢len in

- o pogojih zagotavljanja varnega preckanja proge NPr - 28. Clen.

Predlagane reSitve

Vlagatelj predlaga ukinitev nivojskega prehoda po izgradnji izvennivojskega krizanja na
priblizno istem mestu.

1ZJAVE CLANOV KOMISIJE IN OSTALIH PRISOTNIH

Clani komisije in ostali prisotni nimajo izjav.

ZAKLJUCEK

Obtino Radovijica se zaveze k postavitvi prometne signalizacije v skladu z veljavno
zakonodajo.

Komisija ugotavija, da so na podlagi razpoloZljive dokumentacije in ogleda nivojskih
prehodov oz. ugotovijenih dejstev ter v skladu s tretjim odstavkom 3. ¢lena ter prvim
odstavkom 21. ¢lena Pravilnika o nivojskih prehodih (Uradni list RS &t. 49/16 z dne 8. 7.
2016) izpolnjeni pogoji za ukinitev nivojskih prehodov, zato predlaga ministrici izdajo
soglasja za:

1) ukinitev nivojskega prehoda v km 604+587,00 na glavni zelezniski progi Stev. 20
Ljubljana — Jesenice — d.m., po izgradniji izvennivojskega krizanja na priblizno istem
mestu.

2) ukinitev nivojskega prehoda v km 604+789,00 na glavni Zelezniski progi Stev. 20
Ljubljana — Jesenice — d.m., po izgradnji povezovalne poti do novo zgrajenega
izvennivojskega krizanja v pribliznem km 604+587,00,

3) ukinitev nivojskega prehoda v km 606+105,00 na glavni Zelezniski progi Stev. 20
Ljubljana — Jesenice — d.m., po izgradnji povezovalne poti do novo zgrajenega
izvennivojskega krizanja v pribliznem km 606+949,00,

4) ukinitev nivojskega prehoda v km 606+949,00 na glavni zelezniski progi Stev. 20
Ljubljana — Jesenice — d.m., po izgradnji izvennivojskega krizanja na priblizno istem
mestu.

Zapisnik je bil prebran in se prisotni z njegovo vsebino strinjajo. Zapisnik je pisan v enem
izvodu in kopiran v 9. kopijah, od katere prejme predsednik komisije original in eno kopijo,
ostali prisotni pa po eno kopijo.

En izvod zapisnika bo posredovan na naslov Direktorata za kopenski promet.

’/;jz\\’b@/
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CLANI KOMISIJE:

Marko Kosmag,...5.. o7~ R
o 2 /

Leon Kostiov .
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6.4.1.2 IZRACUN NPr DK 604.6 (PODNART 2)

(po "Pavilniku o nivojskih prehodih” Ur. I. RS, $t. 49/2016)

RAZLAGA OZNAKA VREDNOST ENOTA VREDNOST ENOTA
Hitrost cestnih vozil - min 15 km/h 4,1666667 m/s
Hitrost cestnih vozil naselje- min 5 km/h 1,3888889 m/s
Hitrost peScev 4  km/h 1,1111111 m/s
CONA PREHODA
Cona prehoda za 50 km/h Cp m
Pot ustavljanja vozila dpu 28 m
Dolzina najdaljega vozila dev 18,75 m
DolZina NPr dp 8,03 m
Cp=dpu+dcv+dp Cp= 54,78 m
Cona prehoda za 5 km/h Cp m
Pot ustavljanja vozila dpu 2 m
Dolzina najdaljSega vozila dev 18,75 m
Dolzina NPr dp 8,03 m
Cp=dpu+dcv+dp Cp= 28,78 m
Cona prehoda za 4 km/h Cp m
Pot ustavljanja vozila dpu 0 m
Dolzina najdaljSega vozila dev 0 m
Dolzina NPr dp 8,03 m
Cp=dpu+dcv+dp Cp= 8,03 m
CONA ZAPORNIC
Cona zapornic za 50km/h Cz m
Pot ustavljanja vozila dpu 28 m
DolZina najdaljSega vozila decv 18,75 m
Dolzina med CS in polzapornico dcs 1,14 m
Cz=dpu+dcv+dp Cz= 47,89 m
Cona polzapornic za 5km/h Cz m
Pot ustavljanja vozila dpu 2 m
Dolzina najdaljSega vozila dev 18,75 m
Dolzina med CS in polzapornico dcs 1,14 m

Cz=dpu+dcv+dp Cz= 21,89 m



Cona polzapornic Cz m

Pot ustavljanja vozila dpu 0 m

Dolzina najdaljSega vozila dev 0 m

Dolzina med CS in polzapornico dcs 1,14 m
Cz=dpu+dcv+dp Cz= 1,14 m

CAS ZAPUSTITVE NPr

Cas zapustitve cone prehoda tzp sek.

Cona prehoda Cp 28,78 m

Hitrost cestnega vozila v m/s

Cas predzvonjenja tpzv Minimalno 15 sek

13,1472 sek za 15 km/h

tzp=Cpl/v tzp= 20,7216 sek  za5km/h
7,227 sek za 4 km/h
tpzv = tpz 21

za zavarovanje z zapornicami

CAS ZAPUSTITVE CONE ZAPORNIC

Cas zapustitve cone zapornic tmz sek.

Cona zapornic Cz 21,89 m

Hitrost cestnega vozila v m/s

Cas predzvonjenja tpzv Minimalno 15 sek

11,4936 sek za 15 km/h

tmz=Cz/v tmz= 15,7608 sek za 5 km/h
1,026 sek za 4 km/h
tpzv = tmz 16

za zavarovanje s polzapornicami in deljenimi zapornicami

CAS PRIBLIZEVANJA TIRNEGA VOZILA K NPr (zapornice)

Cas priblizevanja tirnega vozila tp,

Cas zapustitve cone prehoda tzp 20,7216 sek. za 5 km/h

Rezervni ¢as tr 6 sek

tp, = tzp+tr 19,1472 sek za 15 km/h
tp,= 267216 sek  za5kmh

7,026 sek za 4 km/h

CAS PRIBLIZEVANJA TIRNEGA VOZILA K NPr (pol ali delj zap.)

Cas priblizevanja tirnega vozila tPp:

Cas zapustitve cone zapornic tmz 15,7608 sek. za 5km/h
Rezervni ¢as tr 6 sek

tpp, = tmz+tr 17,4936 sek za 15 km/h

tpp= 21,7608 sek za 5 km/h
7,026 sek za 4 km/h



CAS VKLOPA PRED PRIHODOM VLAKA (zapornice)

Cas vklopa pred prihodom vlaka

zapornice tPzap
Cas zapustitve cone prehoda tzp 20,7216 sek.
Cas spus&anja zapornice tsz 10 sek
Rezervi ¢as tr 6 sek
Preostali ¢as (dvotirna proga) tpre 0 sek
tp.ap = tzp+tr+tsz+tpre 29,1472 sek
tp,ap= 36,7216 sek
23,227 sek

za 5 km/h

za 15 km/h

za 5 km/h
za 4 km/h

CAS VKLOPA PRED PRIHODOM VLAKA (pol ali delj zap.)

Cas vklopa pred prihodom vlaka

polzapornice  deljene zapornice tPpzap
Cas zapustitve cone polzapornic tmz 15,7608 sek.
Cas spus&anja polzapornice tsz 10 sek
Rezervni ¢as tr 6 sek
Preostali ¢as (dvotirna proga) tpre 0 sek
tPpzap = tzp+tr+tsz+tpre 27,4936 sek
tPpzap= 31,7608 sek
17,026 sek
ODDALJENOST VKLOPNEGA MESTA
Oddaljenost vklopnega mesta lvm m
Najvecja progovna hitrost ViVinax 277777778 m/s
Priblizevanje tirnega vozila NPr tp.ap 31,7608 sek

Ivm=vtv,., x tp Ivm= 882,2444 m

za 5 km/h

za 15 km/h

za 5 km/h
za 4 km/h

IZBERI
za 5 km/h na NPr
polzapornice



VSTAVI

DOLZINA NPr 8,03 m
DOLZINA MED CS IN ZAPORNICO 1,14 m
PREOSTALI CAS (DVOTIRNA PROGA) 0 sek
NAJVECJA PROGOVNA HITROST VLAKA 27,7778 m/s
DOLZINA NAJDALJSEGA VOZILA 18,75 m

| TABELA ZAUSTAVLJANJA VOZILA |
JHITROST CESTNIH VOZIL |DOL. POTI ZAUSTAVLJ]
50 km/h 28 m
5 km/h 2 m

NajdaljSe vozilo po pravilniku o
dimenzijah, masah in opremi vozil
(Ur. L. RS 24/1996) =18,75m

100 km/h



6.4.1.3 PREIZKUSANJE NPr 604.6 Podnart 2

Casovne baze

pajbaig

Cas zadrzevanja izvoznih signalov 21, 31 in 41 iz lege »stoj« v lego za
dovoljeno vozZnjo

Polno zavarovanje NPr 32 sekund

Samodejni izklop naprave v obe smeri
= onemogocen

Vzpostavitev osnovnega stanja po prevozu izklopnega mesta v obe smeri, po
obeh tirih.

= takoj

Vzpostavitev osnovnega stanja po prevozu izklopnega mesta v obe smeri, po
obeh tirih, pri vklopljeni osnovni legi OL APB

= takoj

Cas zadrzevanja izklopa
= 3 sekunde

Cas predzvonenja
= 16 sekund

Cas spuséanja drogov polzapornic
= 10 sekund

Cas dviganja polzapornic
=7 sekund

Rocni vklop zavarovanja z ro¢nim stikalom RS v telefonski omarici na
HNPr

pajbaid

Vklop z RS
zavarovanje se vklopi

Izklop z RS
zavarovanje se izklopi

Zavarovanje z uporabo rocic na zaporniskih pogonih

pajbaig

Vstavitev rocic

Vklop cestnih signalov

Elektromagnetna zavora popusti




Avtomatski vklop iz smeri Podnart — Kranj s postavitvijo izvozne vozne
poti ter izklop in osnovno stanje s prevozom izklopnega mesta

pajbaid

APB postavimo za smer B proti A
v RS 450 (/08) EriB?

Postavitev izvozne vozne poti iz tira 2, 3 ali 4
v RS 201 (3/12) na postaji) Nt, FF11, FF11%

Izvozni signal 21, 31 oz. 41 pokaZe signalni znak za dovoljeno voznjo po ¢asu
polnega zavarovanja - 32 sek

v RS 000 (/04) VK1|, VK11|; Op1t, Op11t

v RS 300 V11, V111; VS11, VS111; VS21, VS121; KV11, KV111
v RS 351 VS11, VS111; V821, VS12¢
zasvetijo CS in vklopijo se zvonci

v RS 500 VRL11, VRL111

po 22 sek

VRp1|, VRp11|; VR1|, VR11]

zapornici se pricneta spuscati LZ1|, LZ2|
ko sta zapornici spusc¢eni Z11, Z21 in
izklopita se zvonca na CS1 in CS2

Vlak razre$i izvozno vozno pot in izvozni signal pade na stoj
v RS 201 (6/13) na postaji) N|, FF1|,
v RS 000 (/04) VK11, VK111

Samodejni izklop avtomatike NPr je onemogocen

Vlak zasede izklopno mest IM3-IM13

Izklop s prevozom IM3-IM13

v RS 000 (/04) 111, 1111; P11, P111

v RS 450 (/08) P11, P11t

po 3 sek
v RS 000 (/04) 1], 111}
vRS 300 V1|, V11|

v RS 500 VRL1|, VRL11|; VRp11, VRp111; VR11, VR111}
zapornice se pricnejo dvigovati Z1|, Z2|
ko so zapornice dvignjene LZ11, LZ21

v RS 300in RS 351 VS1|, VS11|; VS2|, VS12|
in ugasnejo CS

v RS 000 (/04) Op1|, Op11]; P1|, P11}
v RS 300 KV1|, KV11]

v RS 450 (/08) P1|, P11}

osnovno stanje v avtomatiki NPr

Prevoz VM1 (vklopno mesto ni aktivno)




Avtomatski vklop iz smeri Kranj— Podnart s prevozom vklopnega mesta
VM1 ter izklop in osnovno stanje s prevozom izklopnega mesta

pajbaig

APB postavimo za smer A proti B
v RS 450 (/08) ErlAT

Vklop z navozom VM1

Uvozni signal kaze SZ1 (Stoj)
Postavitev uvoza s A1 na postajne tire
v RS 201 (3/12) na postaji) Nt, FF21,

Uvozni signal A1 pokaZe signalni znak za dovoljeno voZnjo po casu
zadrZevanja signala - 28 sek

v RS 000 (/04) VK1|, VK11]; Op11, Op111; (VK11, VK111, ko ZS1|, ZS2|

v RS 300 V11, V111, VS11, VS111, VS21, VS121; KV11, KV111
v RS 351 VS11, VS111; V821, VS12¢
zasvetijo CS in vklopijo se zvonci

v RS 500 VRL11, VRL11%

po 22 sek

VRp1|, VRp11|; VR1|, VR11]

zapornici se priéneta spuscati LZ1|, LZ2)
ko sta zapornici spusc¢eni Z11, Z21 in
izklopita se zvonca na CS1 in CS2

Samodejni izklop avtomatike NPr je onemogocen

.

Vlak zasede izklopno mesto

x

Izklop s prevozom IM3-IM13 in sprostitvi IM3-IM13

v RS 000 (/04) 111, I111; P11, P111

3

v RS 450 (/08) P11, P11t

]

po 3 sek
v RS 000 (/04) I11], 111]
vRS 300 V1|, V11|

v RS 500 VRL1|, VRL11|; VRp11, VRp111; VR11, VR11%}
zapornice se pricnejo dvigovati Z1|, Z2|
ko so zapornice dvignjene LZ11, LZ2%}

v RS 300in RS 351 VS1|, VS11|; VS2|, VS12|
in ugasnejo CS

v RS 000 (/04) Op1], Op11]; P1], P11}
v RS 300 KV1|, KV11]

v RS 450 (/08) P1|, P11}

osnovno stanje v avtomatiki NPr




10. | Polavtomatski vklop in izklop iz postaje Podnart g
Q
]
a Polavtomatski vklop s pritiskom na Tl Vkl in TI NPr
v javijalniku LT zasveti rumena mirna
b v RS 201 (6/13 na postaji) VT11|, VT111]
c Vklop zavarovanja NPr 604.3
Izklop s pritiskom na Tl Izkl in TI NPr
v RS 201 (6/13 na postaji) IT11]
v RV 450 (/08 la) I1]
e Registracija s $tevcem izklopa SI NPr
f Zavarovanje NPr se izklopi (osnovno stanje) po 3s
Javijalnik LT ugasne
12. | Daljinski izklop iz postaje Podnart R
- pri postavljeni blokirani izvozni vozni poti <§
]
a Razresi izvozno vozno pot
v RS 201 (6/13 na postaji) N|, FF1], FF11]
b Polavtomatski vklop s pritiskom na Tl Vkl in TI NPr
v RS 201 (6/13 na postaji) RA?T
c Izklop s pritiskom na Tl Izk in TI NPr
v RS 201 (6/13 na postaji) IT17]
v RV 450 (/08 la) I1]
d Registracija s $tevcem izklopa Sl
Zavarovanje NPr se izklopi (osnovno stanje) po 3s
f v RS 201 (3/12 na postaji) RA|
14. | Preizkus vklopa in izklopa s tipkami na stojalu v
g
g
a Vklop z VT1in VT11 (K2a, K12a)
b Izklop z IT1in IT11 (K3a, K13a)
c Vklop z VT2 in VT12 (K1b, K11b)
d Izklop z IT2 in IT12 (K3b, K13b)
e Vklop z navozom kontaktov
f Izklop s tipkami IT1, IT11in IT, IT12




15. | Preizkus javijanja »Motnje« in » Napake« 2
&
o
Q
a s PTM preverimo ¢as odpada releja M v RS 300
sek
b s PTN preverimo ¢as odpada releja N v RS 300
sek
16. | Preizkus »Motnje« v
&
o
Q
a Odpad relejev od KR1 do KR4 (RS 465 414 300)
b Odpad relejev KR1 in KR3 (RS 465 414 351)
c Preizkus pri izpadu omreZja
d Preizkus pri izpadu usmernika I in 11
e Polovicni vklop (s tipko VT na stojalu)
f Polovicni izklop (s tipko IT na stojalu)
g Prekinitev lomljivega dela pri izkljuéenem zavarovanju
17. | Preizkus »Napake« <
I
o
Q
(]
Q
a Odpad relejev od KG1, KR1 do KG4, KR4 (RS 465 414 300)
b Odpad relejev KG1, KR1 in KG3, KR3 (RS 465 414 351)
c Odpad LZ1, LZ2in Z1, Z2 ( RS 465 414 500)
d Navoz na izklopne kontakte (pri odprtih zapornicah)
e Prekinitev lomljivega dela pri vklju¢enem zavarovanju
f Nepravilnost na detektorju viaka frauscher
22. | Javljanje delovanja naprave na postavijalno mizo v postaji Podnart -
3
Q
)
Q
a delovanje v normalnem stanju — No sveti rumena mirna
b Javijalnik odprte lege — rumena mirna
c Javijalnik vklopa cestnih signalov Andrejev kriz — rde¢a mirna
d Javijalnika odprte in zaprte lege do zaprtih zapornic — rumena utripa
e Javljalnik zaprte lege — rumena mirna
f Javljalnik polavtomatskega vklopa — rumena mirna

(TI Vkl in TI NPr)




registracija polavtom. izklopa na $tevcu izklopa S| — registrira

(Tl Izkl in TI TLT)

Javljanje »motnje« - javljalnik Mo/Na — rde¢a mirna

registracija »motnje« na Stevcu motenj in napak

Javljanje »napake« - javijalnik Mo/Na — rdeca utripajoca

registracija »napake« na Stevcu motenj in napak

23.

Preizkus postajnega dela daljinske kontrole
(javljanje motnje)

pajbaig

Javljalnik No sveti rumena mirna

Pritisk tipke PTMo

Javljalnik Mo/Na — rde¢a mirna

Registracija na stevcu StMo/Na — ne registrira

Vklop zvonca

Spustitev tipke PTMo

Javljalnik Mo/Na — Se vedno rde¢a mirna

S|Q| O | Q[0 |T |

Izklop zvonca s TIZv

-

Javljalnik Mo/Na — ugasne

N
R

Preizkus postajnega dela daljinske kontrole
(javljanje napake)

pajbaid

Javiljalnik No sveti rumena mirna

Pritisk tipke PTNa

Javljalnik Mo/Na — rdeca utripajo¢a

Registracija na stevcu StMo/Na — ne registrira

Vklop zvonca

Spustitev tipke PTNa

Izklop zvonca

S| Q| D | QO |T|O

Javljalnik Mo/Na — ugasne

N
4

Senzor vozil frauscher

pajbaig

Zunanjost (pritrditev, Cistost,...)

Nastavitev senzorja s Sablono (od GRT in boéni odmik od tirnice)

Napetost napajanja senzorskega sistema

Kontrola povezave proti masi >1MQ

MontaZa senzorjev (v visini GRT)

Q| ™| |0 ([T

Ozemljitve




27.

Cestni signali

)
3
Q
[
Q
a Vizualni pregled (vidljivost, barva, pravokotnost,...)
b Nastavitev tokov na glavnih Zarnicah (I = 2,2 A)
c Nastavitev tokov na rezervnih Zarnicah (I = 2,0 A)
d Uvod kabla (zalitost s smolo), pritrditev prikljuckov na letvicah
e Zvonec (pritrditev, delovanje)
f Ustavitev utripalca (Zarnice svetijo mirno rdece)
g Ozemljitve
28. | Zaporniski pogoni v
&
o
Q
a Vizualni pregled ohisja in drogov zapornic (barva, odsevna stekla, luci, uvodna
cev, navpicna lega, vodoravna lega,...)
b Uvod kabla (zalitost s smolo), pritrditev prikljuckov na letvicah
c Vstavitev roCice pri zaprtih zapornicah (zavora popusti)
d Nasilen dvig zapornice (preprecen z zavoro)
e Preizkus za$¢itnega stikala DT pri preobremenitvah
f Socasnost dviganja in spu$canja
g Gretje pogonov
h Ozemljitve
29. | Hiska NPr v
3
D
Q
o
Q
a Vizualni pregled notranjosti in zunanjosti (Cistost, uvodi kablov — zalitost s
smolo, tesnjenje vrat, strehe, zracnik, navpi¢nost, razsvetljava, namestitev
telefonske omarice,...)
b Povezava ozemljitvene zbiralke s kovinskimi deli in kabelsko armaturo (pri
daljsih kablih)
c Ozemljitev
30. | Relejno stojalo <
X
)
Q
o
Q

Pritrditev varovalk

Vpetost relejnih skupin v stojalu




c Delovanje utripalcev
d Programi (zapecatenost)
e Pritrditev okvirja v hiski
f Ozemljitve
31. | Akumulatorska baterija 2
&
o
Q
a Vizualni pregled (Cistost, namestitev)
Pritrditev priklju¢kov
c Preizkus izpada napetosti (delovanje baterij)
32. | Napajalna naprava v
g
[
Q
Vizualni pregled (namestitev, pritrditev prikljuckov)
Kontrola napetosti (po merilnih listih)
33. | Diagnostika v
2§
o
a Preizkus delovanja MM-1




6.4.1.4 TABELA IZRACUNOV PADCEV NAPETOSTI, KRATKOSTICNIH RAZMER IN VAROVANJA 1IZVODOV

NIVOIJSKI PREHOD NA ODSEKU KRANJ - PODNART
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Tip in karateristika varovalke upostevana pri izradunih (Siemens, diazed DIll, 55D6):
Series 55D6

Size: DIl
Operational class: Quick (railway network protection)
Rated voltage: 750 VAC/750 V DC
Rated current: 2...63A
Time/current characteristics diagram
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Projektivna organizacija: PAP INFORMATIKA INZENIRING d.o.o.

Cepelnikova ulica 7, 1000 Ljubljana, info@pap.si
Telefon: (01) 500 46 00, Fax: (01) 500 46 10

6.4.2

PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROSKOVNO
OCENO

6/4 Ureditev zavarovanja NPr 604.6 (605.1)

ZG2000

0108.00 007.2142 | T.2




Projektivna organizacija: PAP INFORMATIKA INZENIRING d.o.o.

Cepelnikova ulica 7, 1000 Ljubljana, info@pap.si
Telefon: (01) 500 46 00, Fax: (01) 500 46 10

6.4.3

PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI

6/4 Ureditev zavarovanja NPr 604.6 (605.1)
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Projektivna organizacija: PAP INFORMATIKA INZENIRING d.o.o.
Cepelnikova ulica 7, 1000 Ljubljana, info@pap.si
Telefon: (01) 500 46 00, Fax: (01) 500 46 10

6.5 RISBE

1 Pregledna risba NPr 605.1, obstojecCe

2 Pregledna risba NPr 604.6, novo

3 Postavljalna miza Podnart »A« stran

4 Povezava relejnih skupin Podnart »A« stran
5 MontaZa cestnega signala NPr

6 Montaza zaporniSkega pogona NPr
-7 Pogon polzapornic s temeljem

8 Betonska higka SZ 02

9 Betonska hiska SZ

10 Ureditev okolice CS in zaporni8kih pogonov
11 Razpored elementov v HNPr 604.6

12 NPr izenacitev potencialov

13 Povezovanje elementov v hiski NPr

14 Shematska risba napajanja NPr

15 KKS NPr 604.6
-16a Telefonska omara »Krone« s kovinskim podstavkom in betonskim temeljem
1-16b Telefonska omara »Krone«
1-17 Konektor za izloCitev tira
1-18 Situacijska risba NPr 604.6, merilo 1:100
1-19 Situacijska risba NPr 604.6, merilo 1:250
1-20 Situacijska risba od km 603+700 do km 604+620, merilo 1:1000

6/4 Ureditev zavarovanja NPr 604.6 (605.1)
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Projektivna organizacija: PAP INFORMATIKA INZENIRING d.o.o.

Cepelnikova ulica 7, 1000 Ljubljana, info@pap.si
Telefon: (01) 500 46 00, Fax: (01) 500 46 10

6.6 POVEZAVE

6.6.1 Povezave in mosticki na relejni skupini odvisnosti 465-414-450 za NPr
Podnart v km 604.6

6.6.2 Povezave in mosti¢ki na vstavku za daljinski ro¢ni vklop 465-440-044 za NPr
Podnart v km 604.6

6.6.3 Medsebojne povezave

6.6.4/1-23 Povezave NPr 604.6

6.6.5/1-3 Zunanje povezave s postajo (NPr 604.6)
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Datum: Opis spremembe: Podpis:
Investitor: Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
Projektant:

o

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje
Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana

tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36

Podizvajalec:
| 9 S INFORMATIKA INZENIRING

Podjetje za projektiranje, inZeniring
in intelektualne storitve, d.o.o.

PAP Informatika inzeniring, d.o.o.
Podjetje za projektiranje, inzeniring
in intelektualne storitve

Cepelnikova ulica 7, Sl - 1000 Ljubljana
tel.: 01 500 46 00, fax.: 01 500 46 10

Projekt:

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi t. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.

Objekt: Odsek Kranj-Podnart

/d. §t.: Ime:

Nocrt: /4 Ureditev zavarovanja NPr 604.6 (605.1)

0dg. vodja

projekta: G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inz.grad.

0og. Lrosektant £ 0084 Joze Bokal dipling.el.

Vrsta nadrta;

NACRT TELEKOMUNIKACIJ

Izaelal: E-2084 JoZe Bokal dipl.inZ.el.

Risba:

Pregledna risba NPr 605.1 (14), obstojece

St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Naért &t.: Int. §t.:
IZN - junij 2019 | 3684/KP 53 37 525/4 /
St. odseka: Arhivska S$tevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za é&rtno kodo: Risba st.:
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Datum: Opis spremembe: Podpis:
SPZ 12x1,4 b/SPZ 12x1,4
CS1 a/SPZ 12x /SPZ 12 cs2 _ : _
27 m 17 m = Investitor: _ Republika Slovenija
cs3 c/SPZ 12x1,4 d/SPZ 12x1,4 cS4 2% Republika Ministrstvo za infrastrukturo
38 m 9 m = Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
VM1 NPr 604.6 e o s =5 Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
v km 604+732 e/ SPZ ;02”'4 o O tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
" ] , al Projektant:
P71 el/ NYY—J 4x10 mm f1/ NYY—J 4x10 mm P72 N sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
VM1 /NPr 604.6 30 m 18 m X projektiranje, inzeniring, svetovanje
' e2/ NYY=J 3x4 mm? f2/ NYY—J 3x4 mm? N Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana
30 m 8 m tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36
Podizvajalec: PAP Informatika inZeniring, d.o.o.
AMI=HPr 8046 /D 29 Jutx].2 o NPE 0045 = PODNART=L /1059 M 10xxL.2 [N INFORMATIKA INZENIRING Podijetje za projektirane, inzeniring
' . N o in intelektualne storitve
= NPr 604.6 — PODNART—2 / TK 59 M 3x4x0,8 (Mo/Na, telefon) Podjetje za projektiranje, inZeniring Cepelnikova ulica 7, SI - 1000 Ljubljana
8 280 m in intelektualne storitve, d.o.o. tel.: 01 500 46 00. fax.: 01 500 46 10
- Projekt: . i . . . . .
M3 & []—1M3 /1059 5.2 % MLS /D59 X2 19 1M1 3 % Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi $t. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.
r . T =
02}
h/ SPZ 12x0,9 RS NPr 8 Objekt: Qdsek Kranj-Podnart o st Ime:
10 m TO NPr . -
Nagrt: : : 0dg. vod e
N OVO o- et 6/4 Ureditev zavarovanja NPr604.6 (605.1) 77057 6-2912 Gregor Rakar, univ.diplinz.grad.
TK 59 3x4x0,8 M X 0dg. projektant .
mxr: = nodrt " E-2084  Joze Bokal dipl.inZ.el.
Vrsta nacrta, Izdelal: v sy
NACRT TELEKOMUNIKACIJ E-2084 JoZe Bokal dipl.inZ.el.
Risba: .
** Pregledna risba NPr 604.6, novo
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Nacrt $t.: Int. st.:
energetski kabel NYBY—0 3x6 mm?/400m uvod energetskega kabla NYBY-0 3x6 mm?/280m . IZN - ]Unlj 2019 3684/KP 53 37 525/4 /
v HNPr 604.3 v postajo Podnart St. odseka:  |Arhivska $tevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba $t.:
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Datum: Opis spremembe: Podpis:

Investitor: _ Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo

TrzaSka cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

Projektant:

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje
Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana

tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36

Podizvajalec: 5 PAP Informatika inzeniring, d.o.o.
INFORMATIKA INZENIRING Podjetje za projektiranje, inZeniring
in intelektualne storitve
/v)(nv{/'u/»/'u za /u'(}/'ulxu'n.’llz/'c. inZeniring Cepelnikova ulica 7, SI - 1000 Ljubljana
in intelektualne storitve, d.o.o. tel.: 01 500 46 00, fax.: 01 500 46 10
Projekt:

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi $t. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.

Objekt: :
biekt: Odsek Kranj-Podnart o st Ime:
Naert: 64 Ureditev zavarovanja NPr 604.6 (605.1) ggogjiak\gfub G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inz.grad.
009 IOkt £ 2084 Joze Bokal diplinz.el.
et e ABRT TELEKOMUNIKACL fzaelal E-2084 Joze Bokal diplinz.l
fisbe postavljalna miza Podnart "A" stran
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Nacrt st.: Int. st.:
20 IZN - junij 2019 | 3684/KP 53 37 525/4 /
St. odseka: Arhivska $tevilka: |Faza/ob jekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba $t.:
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Projektant:
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Podjetje za projektiranje, inZeniring Cepelnikova ulica 7, SI - 1000 Ljubljana
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Projekt:

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi $t. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.

Objekt: Odsek Kranj-Podnart
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projekta: G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inz.grad.
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Datum: Opis spremembe: Podpis:
Investitor: Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
TrzaSka cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
Projektant:

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje
Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana

tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36

Podizvajalec:

y PAP Informatika inzeniring, d.o.o.
INFORMATIKA INZENIRING

Podjetje za projektiranje, inzeniring
in intelektualne storitve

Cepelnikova ulica 7, Sl - 1000 Ljubljana
tel.: 01 500 46 00, fax.: 01 500 46 10

Podjetje za projektiranje, inZeniring
in intelektualne storitve, d.o.o.

Projekt:
- Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi $t. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.

Objekt: Odsek Kranj-Podnart
Nacrt:6/4 Ureditev zavarovanja NPr 604.6 (605.1)

Id. st.: Ime:

Odg. vodja

projekta: G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inZ.grad.

Odg. projektant

naérta: E-2084 JoZe Bokal dipl.inZ.el.
% e : v sy
roto nﬁ:&%RT TELEKOMUNIKACIJ fzaeld E-2084 Joze Bokal dipl.inz.el.
f% Montaza cestnega signala NPr
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Nacrt st.: Int. st.:
20 IZN - junij 2019 | 3684/KP 53 37 525/4 /
St. odseka: Arhivska $tevilka: |Faza/ob jekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba $t.:
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Datum: Opis spremembe: Podpis:

Investitor: _ Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo

Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

Projektant:
sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
®S< projektiranje, inzeniring, svetovanje
Y Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana
L tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36
Podizvajalec: . PAP Informatika inZeniring, d.o.o.
| .Sl INFORMATIKA INZENIRING Podjetje za projektiranje, inzeniring
in intelektualne storitve
Podjetje za projektiranje, inZeniring Cepelnikova ulica 7, Sl - 1000 Ljubljana
in intelektualne storitve, d.o.o. tel.: 01 500 46 00, fax.: 01 500 46 10
Projekt:

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi $t. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.

Objekt: Odsek Kranj-Podnart W st e
Nacrt: 6/4 Ureditev zavarovanja NPr 604.6 (605.1) g%gjek‘}%‘_.jjb G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inZ.grad.
PogBr M B84 Joze Bokal  diplinz.el.

Vi . : v C s

rto nﬁ:&aéRT TELEKOMUNIKACIJ fzaelal E-2084 JoZe Bokal dipl.inZ.el.

Fsb% Montaza zaporniskega pogona NPr

St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Nacrt st.: Int. §t.:
IZN - junij 2019 | 3684/KP 53 37 525/4 /

St. odseka: Arhivska S$tevilka: |Faza/ob jekt: Sifra risbe: Prostor za ¢&rtno kodo: Risba $t.:
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Datum: Opis spremembe: Podpis:
Investitor: Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
Projektant:

O

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje
Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana

tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36
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Datum: Opis spremembe: Podpis:
Investitor: _ Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
TrzaSka cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
Projektant:
sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
g:? projektiranje, inzeniring, svetovanje
Y Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana
L tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36

Podizvajalec:

. PAP Informatika inzeniring, d.o.o.
INFORMATIKA INZENIRING

Podjetje za projektiranje, inzeniring
in intelektualne storitve

Cepelnikova ulica 7, Sl - 1000 Ljubljana
tel.: 01 500 46 00, fax.: 01 500 46 10

Podjetje za projektiranje, inZeniring
in intelektualne storitve, d.o.o.

Projekt:
- Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi $t. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.

Objekt: Odsek Kranj-Podnart

Id. st.: Ime:

"ee7t 614 Ureditev zavarovanja NPr 604.6 (605.1) grdogjiakvt%fl/b G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inz.grad.
0dg. LroRkant £ 9084 Joze Bokal diplinz.el.

% e : v sy

roto nﬁ:&%RT TELEKOMUNIKACIJ fzaeld E-2084 Joze Bokal dipl.inz.el.

709" Razpored elementov v HNPr 604.6

St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Nacrt st.: Int. st.:
20 IZN - junij 2019 | 3684/KP 53 37 525/4 /

St. odseka: Arhivska $tevilka: |Faza/ob jekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba $t.:
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Ozemljitev izdelati iz ozemljilnega inox traku
Trak se ne sme polagati v obmoc¢ju kablov
in tirnic.

Globina polaganja traku je minimalno 0.8 m.
Maksimalna upornost ozemljila je 10 Ohm.
Plage¢l kabla so ozemljeni.

Vsi kovinski elementi, se poveZejo z vrvjo FeZn 70mm2
na na najpliznji drog vod voznega voda. Drog voznega voda

sedo veliaviteve odortego ozemllevanio noveZe ng dicnico
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IZENACITEV POTENCIALOV 6/4

Datum: Opis spremembe: Podpis:

Investitor: _ Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo

Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

Projektant:
sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
®F< projektiranje, inzeniring, svetovanje
Y Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana
Ll tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36
Podizvajalec: PAP Informatika inZeniring, d.o.o.

| ¥l INFORMATIKA INZENIRING Podjetje za projektiranje, inzeniring
in intelektualne storitve

Cepelnikova ulica 7, Sl - 1000 Ljubljana
tel.: 01 500 46 00, fax.: 01 500 46 10

Podjetje za projektiranje, inZeniring
in intelektualne storitve, d.o.o.

Projekt:
’ Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi $t. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.

Gbkt: Odsek Kranj-Podnart Id. st: Ime:

Nacrt: 6/4 Ureditev zavarovanja NPr 604.6 (605.1) gﬁjogjékvt%(:jj o G-2912 Gregor Rakar, univ.dipl.inZ.grad.

Odg. Lrosktant ¢ 0084 Joze Bokal diplinz.el.

Vrst ta, : N s
et na[\i:o‘aCRT TELEKOMUNIKACIJ fzdela! E-2084 JoZe Bokal dipl.inZ.el.
Risba: . v .
NPr izenacitev potencialov
St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Nacrt $t.: Int. $t.:
IZN - junij 2019 | 3684/KP 53 37 525/4 /
St. odseka: Arhivska Stevilka: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za ¢&rtno kodo: Risba st.:
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UZEMLJUITVENA ZBIRALKA

Val jonec polozen v zemljo Rz<10 ohmov

Na elektrificiranih progah zascito izvedemo
toko, da ozemljitveno zkiralko povezemo na drog VV in
ozemljitvijo s pocinkano izolirano vrvjo Fe 70 mm?

COPYRIGHT - prepovedano razmnozZevanije in distribucija; izdelal: PAP Informatika inZeniring, d.o.o.

@O Izolirani vodniki za medsebojne povezave 6 mme so rumeno zelene barve

POVEZOVANJE ELEMENTOV V HISKI NPr
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Objekt: Odsek Zel. proge Kranj-Podnart Odg. proj. | Joze Bokal, dipl.inz.el. E-2084 VS;bina risbe:
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Proj. org.: PAP INFORMATIKA INZENIRING, d.o.0. Spremembe: tira

Vrsta nacrta: 6 - Nacrt telekomunikacij Vrsta projekta: | St. projekta: ~ 3684/KP | Datum: 06 / 2019

Nacrt: 6/4 Ureditev zavarovanja NPr 604.6 (605.1) IZN St.nacrta: 53 37 525/4 | Merilo: -

St. odseka: Arhivska $t.: Faza/objekt: Sifra priloge: Prostor za c¢rtno kodo: St
risbe:
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LEGENDA:

obstojeca trasa

— — — — nova betonska korita (v nacrtu 6/1)
nova kabelska kanalizacija (v nacrtu 6/1)
zaCasna kabelska trasa (v nacrtu 6/1)
nova kabelska trasa za NPr 604.3

P28 polzapomica

cs cestni signal

i
SITUACIJSKA RISBA
NPr 604.6

Objekt: Odsek Zel. proge Kranj-Podnart Odg. proj.: | Joze Bokal, dipl.inz.el. E-2084 gftebi"? rkisb?fb

Investitor: RS, Mz, Direkcija RS za infrastrukturo Projekiant:| Joze Bokal, diplinzel.  E-2084] " novary o0

Proj.org.. pAP INFORMATIKA INZENIRING, d.o.o. Spremembe:

Vrsta nacrta: 6 - Nacrt telekomunikacij Vrsta projekta: | St. projekta:  3684/KP Datum: 06 /2019

Nacrt: 6/4 Ureditev zavarovanja NPr 604.6 (605.1) IZN St. nacrta: 53 37 525/4 | Merilo: 1:100

St. odseka: Arhivska §t.: Faza/objekt: Sifira priloge: Prostor za ¢rtno kodo: St
risbe:

ZG2000{0108.00(007.2142 | G.101 1-18
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LEGENDA:

obstojeca trasa
nova betonsk
nova ka

orita

nacrtu 6/1)
Ska kamalizacija (v nacrtu 6/1)

) na kabetska trasa (v naértu 6/1)
nova kabelska trasa za NPr 604.3
24_, polzapornica
cs cestni signal
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SITUACIJSKA RISBA
/
NPr 604.6
/// Objekt: Odsek Zel. proge Kranj-Podnart Odg. proj.: | Joze Bokal, dipl.inz.el. E-2084 | Vsebina ’kl'sb?f
/ Investitor: RS, Mzl, Direkcija RS za infrastrukturo Projektant:| Joze Bokal, dipl.inz.el. E-2084 Smﬁ;‘rjzoi_r:ba
Proj.org.: pAP INFORMATIKA INZENIRING, d.o.0. Spremembe:
Vrsta nacrta: 6 - Nacrt telekomunikacij Vrsta projekta: | St. projekta:  3684/KP Datum: 06/ 2019
Nacrt: 6/4 Ureditev zavarovanja NPr 604.6 (605.1) IZN St. nacrta: 53 37 525/4 | Merilo:  1:250
St. odseka: Arhivska §t.: Faza/objekt: Sifira priloge: Prostor za ¢rtno kodo: St
risbe:
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SITUACIJSKA RISBA

proga St. 20
od km 603+700 do km 604+620

NPr 604.6 6/4

Datum: Opis spremembe: Podpis:

Investitor: _ Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo

Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

Projektant:

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje
Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana

tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36

Podizvajalec: PAP Informatika inZeniring, d.o.o.
| Nl INFORMATIKA INZENIRING Podjetje za projektiranje, inzeniring
in intelektualne storitve
Podjetje za projektiranje, inZeniring Cepelnikova ulica 7, SI - 1000 Ljubljana
in intelektualne storitve, d.o.o. tel.: 01 500 46 00, fax.: 01 500 46 10
Projekt:

Nadgradnja odseka proge Kranj-Jesenice na progi $t. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.

Objekt: Qdsek Kranj-Podnart o & Ime:
Nacrt: 6/4 UredlteV Zavarovanja NPF 6046 (6051) poli%ek‘;%dja G-2912 Gregor Rakar, un|vd|p||nigrad
Odg- £rosktent £ 2084 Joze Bokal diplinzel.

vrsta nﬁ:&%RT TELEKOMUNIKACIJ fzdelal: E-2084 JoZe Bokal dipl.inZ.el.

Fiebe - Situacijska risba

St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt st: Nagrt st.: Int. st.:
IZN 1:1000 junij 2019 | 3684/KP 53 37 525/4 /

St. odseka: Arhivska $tevilka: |Faza/ob jekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo: Risba $t.:
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