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|2 | KAZALO VSEBINE ELABORATA ST. 3684KP_9/3
S Splosni del
S.1 Naslovna stran
S.2 Vsebina elaborata
S.3 Uporabljeni predpisi
T Tehnicni del
Smernice za usklajevanje interakcije z industrijskimi aktivnostmi v neposredni blizini
T.1 . - y LY . v .
gradbisca, tudi z zaCasno prekinitvijo komunalnih vodov, Ce je to potrebno
T.2 Kratek opis izbranih/uporabljenih tehnologij gradnje
Podatki (podzemni in nadzemni kataster, situacije, nacrti,.) o obstojecih instalacijah in
napravah ter drugih vplivih okolice gradbiS¢a na varnost delavcev, s poudarkom na
T3 preverjanju okolis¢in, ki bi lahko na mestu gradbiSca zaradi pretekle rabe terena ali
) objekta nakazovale prisotnost nevarnih snovi ali predmetov ter potrebnih ukrepih za
zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter potrebnih ukrepih v zvezi z zagotovitvijo
varnosti in zdravja delavcev
T.4 Ureditev zavarovanija gradbisca proti okolici
T5 Ureditev in vzdrzevanje pisarn, garderob, sanitarnih vozlov in nastanitvenih objektov na
' gradbiscu
T.6 Ureditev prometnih komunikacij, zasilnih poti in izhodov
T.7 Doloditev kraja, prostora in nacina razmestitve in shranjevanja gradbenega materiala
T8 Dolocitev mest za postavitev gradbenih strojev in naprav ter zavarovanja, glede na
' lokacijo gradbisca
T.9 Skupni ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu
T.10 dOblveznost vodij posameznih del o medsebojnem obvescanju o poteku posameznih faz
ela
T11 Ukrepi va5§tva pred pozarom ter opremo, naprave in sredstva za varstvo pred pozarom
) na gradbiscu
T.12 | Organiziranje prve pomoci na gradbis¢u
T13 Organiziranje prehrane in prevoza delavcev na delovis¢e/gradbisce in z gradbisca, Ce je
) to potrebno
T.14 |Ureditev prostorov za hrambo nevarnega materiala
T.15 |Seznam nevarnih snovi
T.16 |Seznam posebej nevarnih del iz Priloge II Uredbe
T.17 | Nacini prevazanja, nakladanja in razkladanja gradbenega materiala in tezkih predmetov
T.18 Nacin oznacitve oziroma zavarovanja nevarnih mest in ogrozenih podrocij na gradbiscu
) (nevarne cone)
T19 Nacin dela v neposredni blizini ali na krajih, kjer nastajajo zdravju Skodljivi plini, prah in
) hlapi ali kjer lahko nastane pozar ali eksplozija
T.20 |Ureditev elektri¢nih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljavo na gradbiscu
T.21 |Terminski plan - nadrtovano zaporedje/istoCasnost, roki za izvedbo del
Dolocitev delovnih mest, na katerih je veCja nevarnost za Zivljenje in zdravje delavceyv,
T.22 |ter vrste in koli¢ine potrebne osebne varovalne opreme - OVO dolocitev prostorov ali
delovisé, kjer veljajo olajSave v zvezi s splosno zahtevo nosenja Celade
T.23 | Dolocitev vrst in nacina izvedbe gradbenih odrov
T.24 Popis del ureditve gradbisca in izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in
' zdravja na gradbiscu
P PRILOGE
P.1 Organizacija gradbisca
P.2 Gradbis¢ni red (izvleek ukrepov in pravil za zagotovitev varnosti na gradbiscu)
P.3 Pozarni red gradbis¢
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| UPORABLIENI PREDPISI

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, st. 43/11)

Zakon o varnosti v zelezniSkem prometu (Uradni list RS, st. 30/18)

Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih
(Uradni list RS, st. 83/05)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Uradni
list RS, St. 17/06)

Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri roénem premescanju bremen (Uradni list
RS, st. 73/05)

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, st.
89/99 in 39/05)

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, st. 101/04)
Pravilnik o varnostnih znakih (Uradni list RS, st. 89/99 in 39/05)

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemi¢nim snovem pri
delu (Uradni list RS, st. 100/01 in 39/05)

Pravilnik o varnosti strojev (Uradni list RS, st. 75/08)

Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoc na delovhem mestu (Uradni list
RS St. 136/06)

Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS 34/08)
Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, st. 55/08)

Pravilnik o gradbiscih (Uradni list RS, st. 55/08)

Pravilnik o pogojih in postopku za zacletek, izvajanje in dokoncanje tekocega in
investicijskega vzdrzevanja ter vzdrzevalnih del v javno korist na podrolju zelezniske
infrastrukture (Uradni list RS, st. 82/06)

Pravilnik o zgornjem ustroju Zelezniskih prog (Uradni list RS, st. 92/10)

Signalni pravilnik (Uradni list RS, st. 123/07, 18/11 in St. 48/11)

Prometni pravilnik (Uradni list RS, st. 50/11)

Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah
(Uradni list RS, st. 47/09)

Navodilo SZ o varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih
progah SZ - 501.01
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SMERNICE ZA  USKLAJEVANJE INTERAKCIJE Z INDUSTRIJSKIMI
T.1 AKTIVNOSTMI V NEPOSREDNI BLIZINI GRADBISCA, TUDI Z ZACASNO
PREKINITVIJO KOMUNALNIH VODOV, CE JE TO POTREBNO

Predvidena je nadgradnja elektrificirane ZelezniSke proge st. 20 Ljubljana - Jesenice - d.m., ki je
kategorizirana kot glavna proga. Izdelava projektne dokumentacije (izvedbeni projekti — IzN) v
okviru omenjene nadgradnje je za obravnavani odsek razdeljena na vec pododsekov - projektov in
sicer:

¢ Nadgradnja odseka Kranj — Podnart

e Nadgradnja odseka Podnart - Lesce Bled

e Nadgradnja odseka Lesce Bled - Zirovnica

e Nadgradnja odseka Zirovnica - Jesenice

Varnostni nacrt obravnava nadgradnjo elektrificiranega tira proge st. 20 Ljubljana - Jesenice - d.m.
na odseku Kranj — Podnart.

Vsak izvajalec del si mora pred zacetkom del na podlagi Zakona o varnosti v ZelezniSkem
prometu, Pravilnika o notranjem redu na Zeleznici in DN12 (delovhega navodila
upravljavca javne Zelezniske infrastrukture) pridobiti Dovoljenje za delo na zelezniskem
obmoéju, za katerega zaprosi upravljavca javne Zelezniske infrastrukture SZ -
Infrastruktura, d.o.o.

Skladno s 29. c¢lenom Pravilnika o pogojih in postopku za zacetek, izvajanje in
dokoncanje tekocega in investicijskega vzdrzevanja ter vzdrzevalnih del v javno korist
na podrocju zelezniske infrastrukture (Uradni list RS, st. 82/06) oz. dovoljenja za delo,
morajo biti o predvidenih varnostnih ukrepih s strani pooblas¢ene osebe upravljavca
pouceni vsi, ki opravljajo posamezna dela, za kar je odgovoren izvajalec, ki mora o tem
voditi tudi evidenco.
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| T.2 | KRATEK OPIS IZBRANIH/UPORABLJENIH TEHNOLOGIJ GRADNJE

Obstojece stanje

Odsek Kranj-Podnart je omejen s postajama Kranj v km 5944514 in Podnart v km 605+305.
Gradbena dolzina odseka po stari stacionazi med zacetki kretnic postaj Kranj in Podnart je
9437,76 m. Postajalis¢ na odseku ni, se pa nahajajo ostanki ukinjenih postajalis¢ Jost in Besnica.

Na odseku se nahajajo trije nivojski prehodi in sicer:
e NPr604.6 vkm 604+587,92
e ANPr 604.8 v km 604+789,01
e ANPr 605.1 v km 605+116,60

Obstojeca hitrost vlakov na progi sega med 75 do 100 km/h. Zaradi zemeljskega plazu je med
km 598+300 in 598+400 uvedena pocasna voznja na 50 km/h.

Na obravnavanem odseku proge se nahaja 1 jekleni most v km 604+698 dolzine 15m. Poleg
njega se na odseku nahaja Se 56 prepustov, 1 podvoz in 3 mostovi, vsi so armiranobetonski ali
kamniti.

Proga je bila zgrajena leta 1870. Zadnje vecje obnove proge na odseku Kranj-Podnart so bile
izvedene v letih med 1965 in 1972. Vgrajene so tirnice sistema 49E1 na lesenih pragih s K ali
SKL pritrditvijo.

Stanje pragov je zelo slabo, ponekod pragi prakti¢no Ze trohnijo in je nujna njihova zamenjava,
saj je vzdrzevanje proge postalo neekonomicno.

Zaradi starosti proge in nezmoznosti izvajanja sanacijskih del v obsegu, kot bi bil potreben, se
slabo stanje proge odraza tudi v stanju tirne grede, ki je zablatena v ocenjeno cca 30 % dolZine,
kar se posledi¢no odraza tudi na stanju pragov in pritrdilnega materiala. Na najbolj kriti¢nih
mestih je bila v omejeni dolzini izvedena sanacija spodnjega ustroja z vgradnjo tamponskega
sloja, na zgornjem ustroju pa je bila izvedena »posami¢na« zamenjava najbolj dotrajanih pragov
in pritrdilnega materiala, da se je zagotavljala varnost prometa.

Odvodnjavanje vzdolz trase v ve¢jem delu ni urejeno, kar se odraza tudi v slabem stanju tako
spodnjega kot zgornjega ustroja.

Zeleznigka proga na odseku od Kranja do Podnarta poteka vec ali manj v blagem vzponu, ki pa
po podatkih SzZ-Infrastruktura nikjer ne presega 4,1 %o.

Zasnova in tehnicne resitve

Po projektni nalogi je na celotnem odseku potrebno zamenjati tako zgornji kot spodnji ustroj
proge ter sanirati Stevilne premostitvene objekte. Hkrati je potrebno tudi zamenjati vozno mrezo
ter vecino SVTK naprav. Med pregledi je bilo ugotovljeno, da je zaradi zelo slabega stanja
potrebno zamenjati kar 48 objektov z novimi ter zamenjati najmanj dva zidova. Poleg tega pa
je dostop do proge v vecjem delu precej otezen. Zaradi tega smo zasnovali obnovo na nacin, da
bodo vzdrzevalna dela ¢im bolj preprosto izvedljiva, hkrati pa da jih bo tudi nekoliko manj. Prav
tako so progovne hitrosti na veéjem delu trase povecane za 10 do 20 km/h.
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Sama proga poteka utesnjeno med pobocéjem na levi strani in reko Savo na desni. Zaradi pogoja,
da se ne posega v struge stalnih vodotokov, hkrati pa slabega stanja obstojeCega spodnjega
ustroja, so na trasi vecji odmiki od obstojecega stanja, smerno tudi po nekaj metrov, visinsko
pa do cca pol metra.

Novo odvodnjavanje je zasnovano predvsem z uporabo betonskih kanalet, zemeljskih jarkov in
ocejanjem, tam kjer pa je najbolj utesnjeno, pa se zaradi otezenega CiSCenja drenaz ter relativno
dobre prepustnosti temeljnih tal uporabijo drenazno ponikovalni jarki. Drenaznih cevi na tem
odseku ni, razen pri NPr 604.3.

Na celothem odseku se opravi zamenjava spodnjega ustroja s 40 cm novega tampona ter
armaturno geomrezo in locCilnim geosintetikom. Za zgornji ustroj se uporabijo tirnice E1 60 na
betonskih pragih, ki imajo vgrajeno protivibracijsko gumo (razen v okolici jeklenega mosta pri
Podnartu, kjer se uporabijo leseni pragi).

Za zascito brezin se tako nad, predvsem pa pod progo, uporabijo gabionske zlozbe, predvsem
proti reki Savi, saj poplavne vode na vec delih Ze nevarno spodjedajo zelezniski nasip in je zato
sanacija nujna.

Pri obnovi odseka se povsod uporabi obtezbena kategorija D4. Zaradi slabega stanja se od 61
zamenja dve tretjini objektov z novimi, ostali se obnovijo oz. dogradijo. Zamenjata se tudi dva
zidova, ostali se obnovijo.

Na celotni trasi odprte proge se postavijo novi drogovi vozne mreze, ki potekajo izkljucno po
desni strani, kjer se nahaja tudi nova kabelska trasa. Zaradi tega je bila tudi na desni strani
dodatno razsirjena bankina.

Premostitveni objekti

Za prepuste in mostove, ki jih je skupno 59, je predvidena sanacija in gradnja novih parapetov
ali dvig parapeta, postavitev nove ograje, obnova hidroizolacije in razpok na krilnih zidovih, na
vecini (manjsih) objektov pa je zaradi neustreznosti (dimenzije, nosilnost, stanje) predvidena
zamenjava z novimi objekti. 6 starih prepustov se zaradi neuporabe ali povezave na sosednje
premostitvene objekte tudi ukine.

Zidovi

Oporni in podporni zidovi na odseku se prav tako sanirajo, dva se zgradita nova.
Zahteve za projektiranje novih zidov so naslednje:

zagotovitev GC profila ter nemotena postavitev stebrov vozne mreze

¢ vodotesnost ter odvajanje povrsinske in zaledne vode

¢ stabilnost useka ali nasipa in zascita pred elektrokorozijo

e Vecino teh zahtev se doseze z naslednjimi ukrepi:

¢ s CiS¢enjem povrsine zidu,
[ )
[ )
)

s sanacijo betonskih povrsin,
z injektiranjem razpok,
z izvedbo AB robnega venca.
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Gabionske zascite brezin

Zaradi dokaj zahtevnega terena in blizine reke Save na vecjem delu trase je potrebno napraviti
dodatne zascite brezin pred izpiranjem tako poplavnih kot pobocnih vod. Zaradi enostavne in
cenovno ugodne izvedbe, velikega obsega del ter sonaravnega izgleda so bile izbrane gabionske
zlozbe.

Delo na gabionih mora biti postopno in izven obdobja vecjih padavin , da se brezine nasipov ne
posipajo. Gabioni v okolici novih ali obnovljenih premostitvenih objektov se postavijo Sele ob
koncu gradbenih del na objektu.

Protihrupne ograje
Na odseku Kranj-Podnart bo potrebno zgraditi 500 m protihrupnih ograj.
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T.3

PODATKI (PODZEMNI IN NADZEMNI KATASTER, SITUACIJE, NACRTI,.) O
OBSTOJECIH INSTALACIJAH IN NAPRAVAH TER DRUGIH VPLIVIH OKOLICE
GRADBISCA NA VARNOST DELAVCEV, S POUDARKOM NA PREVERJANJU
OKOLISCIN, KI BI LAHKO NA MESTU GRADBISCA ZARADI PRETEKLE RABE
TERENA ALI OBJEKTA NAKAZOVALE PRISOTNOST NEVARNIH SNOVI ALI
PREDMETOV TER POTREBNIH UKREPIH ZA ZAGOTOVITEV VARNOSTI IN
ZDRAVJA DELAVCEV TER POTREBNIH UKREPIH V ZVEZI Z ZAGOTOVITVIJO
VARNOSTI IN ZDRAVJA DELAVCEV

V celotnem obmodcju obnove potekajo posamezni kabli in komunalni vodi, ki jih je potrebno
upostevati pri obnovi tirov. Velika vecina SVTK vodov ter celotno vozno omrezje med locisci se
poloZi oz. vgradi na novo.

Vecina prestavitev SVTK napeljav bo potekala ze pred fazo obnove tirov, vendar se bodo dela
na elektro in SVTK napravah vrsila med celotno gradnjo. V primeru gradnje na trasi kablov in
drugih komunalnih vodov mora biti pred pricetkom odkopa trasa zakoli¢ena in vidno oznacena.
Na tem delu se odkop vrsi ro¢no in v navzocnosti upravljavca ter po njihovih navodilih in

smernicah.

V naslednji tabeli je prikazan polozaj razlicnih komunalnih vodov, povzeti so iz javno dostopnih
podatkov ter iz podatkov Upravljavca:

obst. stac.
(po podatkih nova kje v GJI (nova
Upravljavca) | stacionaza objekt nad/pod zavedeno v katastru GJI stacionaza) ukrep
595+460 595+192.81 | kanalizacija | podzemno da 595+192.81 oznaCitev, zasCita
595+461 595+452.17 elektrika nadzemno da (el. 20 kV) 595+461.14 pazljivo delo
595+517 595+494.39 elektrika podzemno da (el. 20 kV) 595+517.73 oznacitev, zaSCita
595+540 595+509.02 vodovod podzemno ne oznaCitev, zasCita
595+610 595+544.23 elektrika podzemno da (el. 20 kV) 595+571.23 oznacitev, zascita
komunikacija | podzemno da 595+544.99 oznacitev, zaSCita
komunikacija | podzemno da 595+603.07 oznacitev, zaSCita
elektrika podzemno da (el. 400 V) 595+742.51 oznacitev, zasCita
597+000 596+497.81 elektrika podzemno ne oznatitev, zascita
597+385.6 596+883.30 elektrika nadzemno da (el. VN) 596+883.30 pazljivo delo
597+482.4 596+979.98 elektrika nadzemno | da (el. VN in komunikacija) 596+979.98 pazljivo delo
597+503.5 597+001.07 elektrika nadzemno | da (el. VN in komunikacija) 597+001.07 pazljivo delo
598+637 598+137.02 elektrika nadzemno da (el. 20 kV) 598+133.20 pazljivo delo
598+643 598+142.82 PTT podzemno ne oznaditev, zaS¢ita
600+246.5 599+743.35 elektrika podzemno ne oznaCitev, zasCita
602+862.5 602+362.19 elektrika podzemno ne oznacitev, zascita
604+089.00 | kanalizacija | podzemno predvideno krizanje za$Citna jeklena cev v podvozu DN350
604+090.00 vodovod podzemno predvideno krizanje za$Citna jeklena cev v podvozu DN350
604+169.00 | kanalizacija | podzemno predvideno krizanje zaScitna jeklena cev DN300
komunikacija | podzemno da 604+194.64 oznatitev, zascita
604+283.00 vodovod podzemno predvideno krizanje za$cCitna jeklena cev DN350
604+286.50 | kanalizacija | podzemno predvideno krizanje zaScCitna jeklena cev DN500
604+700 604+197.31 vodovod podzemno ne oznacitev, zaS¢ita
604+805 604+306.21 elektrika podzemno da (el. 400 V) 604+296.51 oznacitev, zaSCita
komunikacija | podzemno da 604+601.91 oznacitev, zadCita
komunikacija | podzemno da 604+603.07 oznatitev, zascita
605+100 604+601.04 elektrika podzemno da (el. 400 V) 604+608.07 oznacitev, zaS¢ita
elektrika podzemno da (el. 20 kV) 604+608.75 oznacitev, zaSCita
Tabela 1: Seznam krizanj s komunalnimi vodi na odseku Kranj-Podnart
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Pri elektri¢nih vodih gre poudariti, da pri poskodbi voda lahko pride tudi do elektricnega
udara in s tem do poskodbe delavca. Med izvedbo del, ki bi lahko pomenila tveganje za
poskodbo kablov, mora biti na mestu gradnje prisoten tudi predstavnik ustrezne sluzbe, ki
upravlja z omenjenim vodom. V ta namen bo potrebno pred pricetkom del v blizini kablov
pravocasno obvestiti ustrezno sluzbo.

Za zagotovitev varnega ZelezniSkega prometa mora izvajalec del vsa dela v obmocju tirov
opravljati pod nadzorom sluzb upravljalca SZ - Infrastruktura, d.o.o.

Pred zacetkom dela na gradbiscu je potrebno podrobno preveriti okolis¢ine, ki bi lahko na
mestu gradbisca zaradi pretekle rabe terena ali objekta, nakazovale prisotnost nevarnih snovi
ali predmetov ter potrebnih ukrepih za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter potrebnih
ukrepih v zvezi z zagotovitvijo varnosti in zdravja delavcev.

Podzemni vodi Udar elektricnega toka Prenos nacrta podzemnih instalacij v podjetje
| Prelom cevi £
Al Oznacevanje z rocnim iskanjem

Zakolicenje trase

- B 10 U Informirati bodoce
e ;‘}Q‘\’/ uporabnike o
trasi vodov

Slika 1: Nevarnost podzemnih vodov

Iz nacrtov in razgovora z odgovornimi s strani upravljavcev raznih energetskih vodov, je
potrebno ugotoviti, ali so v obmocju gradbisca instalacije, ki bi lahko ogrozale delavce.
Prisotnost morebitnih nevarnih okolisScin je treba preverjati tudi med izvajanjem del. V primeru
kakrsnega koli suma s strani odgovornih oseb ali delavcev, je potrebno dela takoj ustaviti in
ponovno preveriti nevarne okolisCine.

UKREPI:
Pred zaCetkom izvajanja del je potrebno:
e izvesti vsa pripravljalna dela, skladno z zahtevami projekta
e pripraviti pisni sporazum o skupnem izvajanju varnostnih ukrepov z vsemi izvajalci
0z. podizvajalci.
o pred zacetkom uporabe elektricne energije je potrebno pridobiti porocilo o pregledu
in preskusu elektri¢nih instalacij in naprav.

Ce med delom delavci nepri¢akovano naletijo na kakréne koli neznane instalacije ali ostale
skrite naprave, se mora dela takoj ustaviti in obvestiti odgovornega vodja del. Ta pa mora o
tem obvestiti upravljavca v smislu dolocitve nadaljnjih varnostnih ukrepov.

e " 0
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Slika 2: Nevarnost podzemnih vodov

Izkope lahko izvajamo rocno ali strojno. Nacin izkopa dolo¢ajo razmere na trasi.

TEI
Slika 3: Rocni izkop v obmocju vodov

Posebej opozarjamo na izvajanje zascitnih ukrepov med izvajanjem del. Pri tem je misljena
zascita delavcev, ki delajo, kot tudi pravilno in varno zavarovanje gradbisca.
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[T.4 | UREDITEV ZAVAROVANJA GRADBISCA PROTI OKOLICI

Gradbis¢e mora biti zavarovano proti okolici tako, da je onemogocen dostop na gradbiscu
nezaposlenim osebam (table za prepoved in opozorila).

Gradbis¢e mora biti zavarovana proti okolici s signalno vrvico ali ograjo. Vsi prehodi in dostopi
na gradbiS¢a morajo biti prosti, dovolj Siroki, utrjeni, brez lukenj in redno vzdrzevani. Navodilo
za obvescanje in ukrepanje ob izrednih razmerah, ter Gradbis¢ni red morata biti izobeSena na
vidnem mestu na vhodu na gradbis¢a ob kontejnerjih in v garderobah delavcev.

Pri vhodu na gradbis¢e mora biti namescena tudi gradbis¢na tabla, skladno s predpisom o nacinu
oznacitve gradbisca.

Opozorilne table/napisi

Pred vstopom na gradbiS¢e morajo biti na vidnem mestu table, ki prepovedujejo vhod

nepooblas¢enim osebam in obvezno uporabo varovalne ¢elade na gradbiscu:
e VSTOP NEZAPOSLENIM PREPOVEDAN

SPLOSNA NEVARNOST

OBVEZNA UPORABA VAROVALNE CELADE

ZADRZEVANIE DOVOLIENO SAMO NEPOSREDNO ZAPOSLENIM

Pozor viseCe breme

Prepovedano posipavanje gradbenih materialov

Obvezna uporaba varovalnih rokavic

Obvezna uporaba varovalnih Cevljev z zascitno kapico

Obvezna uporaba varovalnega pasu

Gradbis¢ni red

Prehod preko proge prepovedan

Za izbiro navodil in opozoril za posamezne nevarnosti je zadolzeno samo vodstvo gradbisca
(izvajalec del). Delodajalec je dolzan delavce obvestiti o nevarnostih, nevarnih mestih, jih
seznaniti z varnostnimi ukrepi in varnim nacinom dela.

Obmocdje se ogradi s PVC ograjo oz. opozorilno vrvico, ki je pritrjena na stebre, ki se fiksirajo v
prej izkopane odprtine 30 x 30 cm in globine 50 cm.

Ograjo je potrebno stalno vzdrzevati v brezhibnem stanju.

Konstrukcija in lokacija ograje bo varovala pred poskodbami zaposlene delavce in tuje osebe, ki
bi se gibale ob meji gradbisca, stabilna pa mora biti tudi za sunke vetra.

Pri vhodu na gradbis¢e morajo biti namesceni varnostni znaki in opozorilne oznake, ki opozarjajo
na gradbisce oziroma prepovedujejo dostop nezaposlenim ter obvescajo delavce o nevarnosti.

e
QP
AAAA

Slika 4: Gradbis¢na tabla
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UREDITEV IN VZDRZEVANJE PISARN, GARDEROB, SANITARNIH VOZLOV IN

T.5 NASTANITVENIH OBJEKTOV NA GRADBISCU

Pomozni prostori se postavijo na postaji Podnart v dogovoru z upravljalcem javne Zelezniske
infrastrukture.

Za dolocitev velikosti pomoznih objektov uporabimo max. Stevilo delavcev: 30.

Za potrebe izvedbe del bodo urejeni gradbis¢ni prostori z vsemi potrebnimi zacasnimi objekti:
pisarniskimi prostori, garderobami, kemic¢nimi WC-ji, skladis¢nim prostorom. Gradbiscni
prostori bodo zavarovani z gradbis¢no ograjo.

V dolocenih fazah se bo na gradbiS¢u obc¢asno pojavilo hkrati tudi vecje Stevilo delavcev. V tem
primeru se Stevilo garderob in sanitarij poveca glede na Stevilo delavcev na gradbiscu, in to na
takSen nacin, da vsak izvajalec del priskrbi za svoje delavce dodatne kapacitete (kontejnerje,
WC kabine).

Gradbis¢na pisarna - zabojnik se postavi za potrebe vodstva gradbisca, sestanke, koordinacijo.
Opremljena je z omarami, pisalno mizo in mizo za sestanke.

Garderobe niso potrebne, kadar gre za izvajanje kratkotrajnih del ali kadar so delavcem na
voljo v prostorih, ki so oddaljeni od gradbis¢a manj kot 30 km, ter delodajalec zagotovi urejen
prevoz delavcev do teh prostorov. Delavcem pa mora biti tudi v takem primeru na voljo prostor,
kamor lahko zaklenejo svoja oblacila in osebne predmete.

Delavci morajo imeti na gradbiS¢u ali v neposredni blizini na voljo stranisca, ki ustrezajo
sanitarnim predpisom in se lahko zaklenejo. Na vsakih 30 delavcev mora biti po ena sanitarna
kabina. V neposredni bliZini sanitarij mora obstajati moznost umivanja. Za vsakih 10 delavceyv,
ki istocasno zakljucijo z deli, mora biti na voljo 1 umivalnik z milom in papirnatimi brisacami..
Za elektri¢ni prikljucek je predviden prenosni diesel agregat.

Na delovis¢u se nahajajo naslednji pomozni prostori in deponije:

1. Pisarna:
zabojnik 6,00 x 2,50 m 1 kos,
2. Sanitarije:

postavi se sanitarna enota npr. kot tip VIGRAD ali enakovredno z

dvema WC enotama (s kemicnim stranis¢em) in dvema

umivalnikoma s tekoc¢o vodo, milom, papirnatimi brisacami in kosi za

odpadke. Ena sanitarna kabina se bo nahajala na delovis¢u na trasi

in se seli skladno z napredovanjem del. 2 kos,
3. Skladisce:

za skladiscenje orodja in pomozZznega materiala se postavijo zabojniki

velikosti 5,50 x 2,50 m - kontejnerji 1 kos,
4, Kontejner za komunalne odpadke kapacitete vsaj 1m?3, 1 kos,
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|T.6 | UREDITEV PROMETNIH KOMUNIKACIJ, ZASILNIH POTI IN IZHODOV

Prometne poti morajo biti vedno proste. Ob njih mora biti zagotovljena Sirina prostega prehoda
za prehod delavcev. Deponije posameznih materialov so razvidne iz nacrta organizacije
gradbisca.

Sirina gradbi$¢ne ceste mora biti za enosmerni promet 4,5 m in za dvosmerni 9 m. Nagib -
vzpon gradbiS¢ne ceste ne sme presegati 40%. Brezine prometnih poti morajo biti ustrezno
urejene in zavarovane z varnostno ograjo ali signalno vrvico 2 m od roba. Gradbis¢ne ceste je
potrebno sproti polivati, da preprec¢imo dviganje prahu. Ceste je potrebno redno vzdrzevati.

Vse pohodne poti na gradbiS¢u morajo biti dovolj Siroke in redno vzdrzevane, brez vdolbin in
jam ter odpadkov gradbenega materiala. Padce z viSine je potrebno fizicno prepreciti tako, da
so vsa delovnha mesta na visSini ograjena z dovolj visoko in trdno ograjo, ki ima spodaj robno
desko in kolenska precko. Oprijemalna precka mora biti dovolj trdna.

Ograje so lahko izvedene tudi na drugacen ustrezen nacin. Delo na visini se sme opravljati le z
ustrezno opremo ali z uporabo varnostnih naprav, kot so ograje, plo$¢adi ali lovilne mreze. Ce
uporaba te opreme oziroma naprav ni mozna zaradi narave dela, je potrebno z drugimi
metodami in sredstvi zagotoviti ustrezno varnost. Glavne gradbis¢ne poti se izvedejo z
gramoznim materialom v debelini 40 cm. Del transportnih poti se zahteva tudi za vzvratno
voznjo in manevriranje gradbene mehanizacije pri kateri mora pomagati signalist. Le-ta mora
nositi enega ali ve¢ prepoznavnih obelezij npr. jopi¢, trak, odsevne trakove ipd. Njegova
obveznost je poleg vodenja manevrov tudi zagotavljanje varnosti delavcev in drugih oseb na
gradbiscu.

Dostopi, transportne poti, stopnice, prehodne rampe in lestve morajo biti naCrtovane, locirane
in izvedene tako, da zagotavljajo varen prehod ali prevoz ter, da promet po njih ne ogroza
delavcev, ki delajo na deloviscih v neposredni blizini. Dostopi na delovna mesta na visini (ali v
globini) so lahko izvedeni samo kot rampe ali stopnice. Rampe ter drugi poSevni dohodi in
prehodi za prenasanje materiala morajo biti Siroki najmanj 60 cm. Lestve se lahko uporabljajo
za dostop na delovnho mesto na visini samo, Ce znasSa viSinska razlika med nivoji, ki jih
premesCamo, manj kot 5 m; Ce je potreben dostop samo za opravljanje kratkotrajnih del.

Vse dostopne ceste, poti in rampe morajo biti ustrezno Siroke za varen promet. Ceste morajo
biti opremljene z varnostnim bregom (nasipom) oziroma z opozorilno vrvico odmaknjeno od
roba 1 m. Vsi dostopi, poti in rampe morajo biti zavarovane z ustrezno varnostno ograjo ali
zascitno vrvico najmanj 2 m od roba.
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1.7 DOLOCITEV KRAJA, PROSTORA IN NACINA RAZMESTITVE IN SHRANJEVANJA
) GRADBENEGA MATERIALA

Materiali in oprema se razmestijo tako, da predstavljajo najkrajSe transportno pot.

Deponije gradbenega materiala je potrebno organizirati tako, da so med seboj locene.
Prevozi na gradbisce se bodo odvijali s tovornimi motornimi vozili.

Pri manipuliranju s tovorom je potrebno upostevati:
e strmeti je potrebno za tem, da se le ta sprotno dovaza ter vgrajuje
o skladiSc¢enje materiala mora biti urejeno tako, da ni ogrozena varnost in zdravje delavcev
(prosti dostopi, pravilna zlozenost)
e zlaganje mora ustrezati lastnostim materialov
¢ materiale in delovno opremo je potrebno zloZiti ali razmestiti tako, da se ne morejo zrusiti
ali prevrniti

Preden se tovor zacne razkladati oziroma nakladati na vozilo, mora voznik poskrbeti za
zavarovanje vozila pred nekontroliranim premikom.
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DOLOCITEV MEST ZA POSTAVITEV GRADBENIH STROJEV IN NAPRAV TER

L ZAVAROVANJA, GLEDE NA LOKACIJO GRADBISCA

O namestitvi strojev in naprav bo sproti odlocalo vodstvo gradbisca.

Stroje lahko upravljajo samo strokovno usposobljeni delavci. Pri tem je potrebno paziti, da
stroji obratujejo tako, da se v najvecji mozni meri preprecijo nezgode.

RotirajoCi deli strojev morajo imeti primerne varovalne naprave, ki varujejo delavce pred
poskodbami. Premicni deli pa morajo biti oznaceni z rumenimi in ¢rnimi posevnimi ¢rtami ali
belimi in rdecimi poSevnimi ¢rtami (pod kotom 45°), da opozarjajo na nevarno delovno mesto.
Popravila, ro¢no mazanje in Cis¢enje delovne opreme med delovanjem niso dovoljeni, razen ce
je delovna oprema take vrste, da so taka dela predvidena s strani proizvajalca in ne povzrocajo
nevarnosti za poSkodbe ali zdravstvene okvare delavcev ali drugih oseb v blizini.

Delovna oprema - ro¢no orodje

Delovna oprema, ki se uporablja pri gradnji (ro¢no orodje, krozna Zzaga, betonski mesalec,... )
mora ustrezati Pravilniku o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme. Orodje mora biti
pregledano, zlozeno in spravljeno v skladiscih, prepovedana je uporaba poskodovanega orodja.

Roc¢no orodje se lahko izda v uporabo od odgovorne osebe samo neposkodovano, da pri
normalno pazljivem delu ne predstavlja nevarnosti za delavca. Pri uporabi ro¢ne delovne
opreme na elektri¢ni pogon v vlaznih prostorih, v prostorih z vlaznimi zemljinami ali kovinskimi
podi in na prostem, ko deZuje, ko je megleno ali snezZi oz. v podobnih razmerah, ko je elektri¢na
prevodnost vecja oz. elektri¢ni upor telesa manjsi, mora izvajalec izvesti ukrepe za varovanje
pred udarom elektricnega toka.

Vibratorji naj bodo priklju¢eni preko zascitnega transformatorja na znizano obratovalno
napetost 42 V. Kabli, ki vodijo iz elektricne razdelilne omarice morajo biti namesceni tako, da
ne predstavljajo nevarnosti za delavce in ne ovirajo dela, ter da so zavarovani pred mehanskimi
poskodbami in dotikom.

Prepovedano je gibanje delavcev v delovhem obmodcju delovnih strojev in priblizevanje
delovnim strojem iz zadnje strani. Delovno opremo sme vzdrzevati, popravljati in naravnavati
samo strokovna in pooblas¢ena oseba, ki mora" upostevati tehni¢na navodila proizvajalca
delovne opreme. Za vso delovno opremo je potrebno imeti na razpolago Navodila za varno
delo in porocila o pregledu in preizkusu delovne opreme, s katerimi zagotavljamo, da je njihova
uporaba ob upostevanju navodil varna.

Nevarno cono predstavlja tudi gradbena mehanizacija. Zato morajo biti na vozilih namescene
nalepke »Prepovedano zadrzevanje v delovhem obmodju strojal« in opremljeni z zvocnim
signalom »piskaem« za vzvratno voznjo.

V blizini stroja se lahko izjemoma nahajajo delavci samo takrat, kadar je to nujno potrebno. V
takih primerih se morajo dela izvajati pod neposrednim nadzorstvom vodje del, delavci pa
morajo obvezno uporabljati varovalno celado in ¢evlje z varovalno kapico.

Vsa delovna oprema mora biti ustrezno vzdrZzevana ter pred uporabo na gradbiscu tudi
pregledana in preizkuSsena da je varna za uporabo. Namescena mora biti stabilno, izven
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transportnih poti in prehodov, zagotovljene morajo biti proste povrsine za delo z napravo,
odlaganje ali dovoz materiala, itd. Na vseh delovnih napravah na elektric¢ni tok morajo biti po
priklopu izvedene elektro meritve pred posrednim dotikom.

Z delovnimi napravami lahko ravnajo samo ustrezno usposobljeni delavci, ki morajo biti
seznanjeni z varnim delom na napravah v smislu lastne varnosti in varnosti ostalih v ali blizini
delovnega obmocja. Pooblasceni delavci morajo ves Cas skrbeti tudi za pravilno delovanje in
vzdrZzevanje strojev. Ko stroji niso v uporabi, morajo biti ustrezno zavarovani, da ni mogoca
njihova uporaba - zaklenjeni, da je onemogoceno vzpenjanje na stroje, pravilno parkirani, da
ne pride do premikanja vozil itd.

Vsa delovna oprema s povecano nevarnostjo mora razpolagati z listino o periodi¢nem pregledu
(porodilo), vozila, ki gredo na javno cesto, pa morajo biti tudi tehni¢no pregledana.

Prepovedano je vzpenjanje delavcev na delovni stroj ali ga uporabljati za prevoz ljudi po
gradbiscu.

Ostala delovna oprema se namesti na stabilno podlago. Premika se le ob nujni potrebi,
uporablja pa v skladu z navodili za varno delo.

Roc¢no orodje, ki se uporablja pri gradnji mora glede materiala in oblike ustrezati predpisom.
Orodje mora biti hranjeno v prostoru za skladis¢enje materiala in orodja, ob predaji v uporabo
pa mora biti pregledano od odgovorne osebe.

Vsi lahko dostopni in gibljivi deli strojev in naprav morajo biti opremljeni z zascitnimi
napravami, ki varujejo delavce pred poskodbami.

Vozila in stroji morajo biti v Casu, ko se dela ne vrsijo, obvezno izkljuCeni ter onemogocena
uporaba nepooblasé¢enim osebam.

Dela na izvedbi varovanja Zelezniske proge in vgradnji tirni¢nih provizorijev se bodo izvajala z
gradbeno mehanizacijo, dela na zgornjem ustroju pa s progovnho mehanizacijo in vagoni za
posebne ZelezniSke namene.

Za izvedbo del je predvidena naslednja mehanizacija:
a) progovna mehanizacija

e tezka motorna drezina

e plug

e podbijalka

e drobna tirna mehanizacija
b) gradbena mehanizacija

e bager

e buldozer

e nakladac

e valjar
c) transportna sredstva

e tovornjak

e tovornjak z dvigalom
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|T.9 | SKUPNI UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Gradbisce je potrebno ustrezno zavarovati, oznaciti z opozorilnimi napisi in oznakami.

Skladno s 39. ¢lenom Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter 29. ¢lenom Pravilnika o pogojih
in postopku za zacetek, izvajanje in dokoncanje tekoCega in investicijskega vzdrzevanja ter
vzdrzevalnih del v javno korist na podrocju zZelezniske infrastrukture (Uradni list RS, st. 82/06)
morajo sprejeti pisni sporazum o dolocitvi skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja
pri delu.

Delo na delovis¢u se ne sme priceti dokler niso zagotovljeni vsi predpisani ukrepi iz tega
varnostnega nacrta ter Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja delavce na zacasnih in
premicnih gradbiscih (Uradni list RS st. 83/05).

Delovni stroji na gradbis¢u morajo imeti veljavno obratovalno dovoljenje. Izvajalci so dolzni
skrbeti, da delovne stroje upravljajo le strokovno usposobljene osebe.

Delavci lahko opravljajo delo samo, ¢e so usposobljeni za varno delo, pouceni tudi o varstvu
pred pozarom (teoreticno in prakti¢no) in imajo opravljen ustrezen zdravstveni pregled.
Elektricne insStalacije morajo biti izvedene po veljavnih predpisih in pred zacetkom opravljene
meritve.

Delavcem mora biti zagotovljena vsa predpisana oprema za osebno varnost pri delu skladno
z oceno tveganja in VN, delavci pa so jo dolzni pri svojem delu uporabljati. Delavci ne smejo
prihajati na delo pod vplivom narkotikov ali alkohola. Tudi med delom je prepovedano
uzivanje alkohola ali narkotikov.

Na gradbiscu so gasilniki, namenjeni za gasenje pozarov v zacetni fazi. Vsak zaposleni delavec
mora biti usposobljen za rokovanje z gasilnikom.

Izvajalec na gradbiscu zagotavlja prvo pomoc z osnovno opremo. Vsako poskodbo ali nezgodo
na delu je potrebno takoj prijaviti odgovornemu vodji gradbisca in koordinatorju za varnost in
zdravje pri delu.

Vsak izvajalec, ki nastopa na skupnem delovisScu, je sam odgovoren za vso Skodo, ki nastane
v zvezi z nezgodo njegovih delavcev po njihovi krivdi zaradi neizvajanja ukrepov za varno delo.
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T.10

OBVEZNOST VODIJ POSAMEZNIH DEL O MEDSEBOJNEM OBVESCANJU O
POTEKU POSAMEZNIH FAZ DELA

Odgovorni vodja del je dolzan obvescati posamezne vodje del o posameznih fazah dela.
Obvescanje poteka na pisni nacin. Ugotovitve se vpisujejo v knjigo ukrepov za varno delo.

Odgovorni vodja del

nadzor izvajanja varnostnega nacrta in sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih
posameznih izvajalcev na skupnem deloviscu

dolo¢anje rokov posameznih faz gradnje

odstranitev izvajalca posameznih del, ki ne izvaja ukrepov za varno delo

pri delu uposteva temeljna nacela varnosti in zdravja pri delu in dolocila iz varnostnega
nacrta,

uposteva in izvaja navodila in izdane ukrepe koordinatorja za varnost in zdravje pri
delu,

seznanja izvajalce z Varnostnim nacrtom,

obvesca zaposlene in jim podaja vse informacije v vezi z zagotavljanjem varnosti in
zdravja pri delu na gradbiscu,

sproti obvesca zaposlene o vseh dogovorjenih ukrepih varnosti in zdravja pri delu,
zagotovi azuren vpis izvajalcev in podizvajalcev v Pisni sporazum,

dela izvaja skladno s svojim predhodno izdelanim programom ukrepov (sprejme in
izvede ukrepe, ki so v skladu z minimalnimi zahtevami iz priloge IV. Uredbe o
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premi¢nih gradbiscih, ter
skladno z ostalimi veljavnimi predpisi na podroCju varnosti in zdravja pri delu),
sodeluje pri opredeljevanju skupnih varnostnih ukrepov,

v proces tehnoloskega postopka vkljucuje pooblas¢eno osebo za VZD,

zagotovi posvetovanje z delavci v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu na gradbiscu.

Odgovorni vodja gradbisca

kontrola oznacitve delovisc¢a skladno z varnostnim nacrtom;

pregled zakolicbe oz. oznacitve podzemnih vodov

pregled delovne opreme

oznacitev gradbisca

izvajanje ukrepov iz varnostnega nacrta in skupnih ukrepov za varnost pri delu na
deloviscu;

podpis in izvajanje sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih posameznih izvajalcev na
skupnem deloviscu;

stalno kontrolo izvajanja varnostnih ukrepov - neposredni nadzor s strani vodij del;
zagotavljanje delovne opreme z uporabnim dovoljenjem (listina o skladnosti, porocilo o
pregledu);

redno izvajanje usposabljanja in preverjanja znanja iz varnosti pri delu in varstva pred
pozarom;

razporeditev samo tistih delavcev na gradbisce, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje
nevarnih del iz varnostnega nacrta;

prijavo in raziskavo nezgode pri delu;

izda dovoljenje za uporabo gradbene mehanizacije na delovis¢u skladno s podzemnim
in nadzemnim katastrom vodov;
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e pridobitev potrebnih soglasij na delovis¢u uporabnika (izjemni prehod ali dostop, izredni
gradbeni posegi);

e poucitev delavcev o gradbis¢énem redu, nevarnostih na delovis¢u in o varnostnih

ukrepih;

zagotovitev uporabe osebne varovalne opreme;

zagotovitev namenske uporabe delovne opreme;

zagotovitev urejenosti in CistoCe delovisca;

zagotovitev prve pomoci in reSevanija;

organiziranje prehrane delavceyv;

izvajanje neposrednega nadzora nevarnih del;

ustavi delo, ¢e je ogrozeno Zivljenje ali zdravje delavcev, izvajalce in podizvajalce

seznani z vsebino varnostnega nacrta,

zagotovi azuren vpis izvajalcev in podizvajalcev v Pisni sporazum,

e uposteva in izvaja navodila in izdane ukrepe koordinatorja za varnost in zdravje pri
delu,

e usklajuje dela izvajalcev oziroma odgovornih vodij del na gradbiscu,

e sodeluje pri opredeljevanju skupnih varnostnih ukrepov.

Neposredni vodja

Izvaja neposredni nadzor nad izvajanjem del. Izvaja navodila odgovornega vodje del in ga o
poteku del veckrat na dan obvesSca. Neposredni vodja je tudi odgovoren za izvajanje skupnih
varnostnih ukrepov za varnost in zdravje pri delu. Na dosledno izvajanje teh ukrepov mora
opozarjati druge delodajalce na gradbiééu oziroma njihove odgovorne osebe. Ce kateri izmed
izvajalcev kakor koli krsi ali opusti varnostni ukrep, mora takoj obvestiti odgovornega vodjo
del na gradbiscu.

Neposredni vodja del mora prouciti celotno vsebino varnostnega nacrta in varstvene ukrepe
pri organizaciji dela na gradbis¢u dosledno upostevati ter smiselno uporabljati dolocila tudi za
dela, ki niso dobesedno navedena, vendar se vseeno pojavljajo pri delu na tem gradbiscu.
Poleg nastetega je treba na gradbisS¢u upostevati tudi dognanja stroke in vse druge pravne vire
ter standarde in normative, ki urejajo podrocje gradnje objektov.

Izvajalci del morajo pred zacetkom del dostaviti odgovornemu vodji del vso potrebno
dokumentacijo o delavcih, ki bodo delali na gradbiscu.

Tako je treba odgovornemu vodji del dostaviti tudi program ukrepov za varno delo
posameznega izvajalca del in odgovorno osebo - vodjo skupine, ki bo stalno navzo¢ na
gradbiscu ter bo poleg strokovnih nalog skrbel tudi za neposreden nadzor nad izvajanjem
ukrepov za varno delo podrejenih delavcev. Vodja skupine posameznega izvajalca del mora
upostevati navodila odgovornega vodje del na gradbiscu in v skladu s hierarhijo njegovih
podrejenih v zvezi z zagotavljanjem skupnih varnostnih ukrepov na gradbis¢u. Vodja skupine
posameznih del na gradbis¢u mora o pomanjkljivostih, opustitvah varnostnih ukrepov ali ob
nenadnem pojavu nevarnosti, ki bi lahko ogrozila varnost zaposlenih ali okolja, takoj obvestiti
odgovornega vodjo del.

Vodja del posameznega izvajalca del mora dnevno obvescati odgovornega vodjo del
ali njegovega namestnika o obsegu in poteku del, ki jih bodo tisti dan izvajali na
gradbiscu, zlasti kadar njihovo delo posega v varnost vseh zaposlenih na gradbiscu
(varjenje, demontaza, montaza, delo z nevarnimi snovmi,...).

Odgovorni vodja nadzora
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e priizvajanju nadzora pri gradnji uposteva tudi dolocila iz varnostnega nacrta in temeljna
nacela varnosti in zdravja pri delu,

e pri spremembah projekta ali dodatnih delih zagotovi upostevanje varnosti in zdravja pri
delu ter temu primernega roka gradnje.

Posamezni izvajalci del

Za neposredno izvajanje varnostnih ukrepov na gradbis¢u so odgovorni vodja del, odgovorni
vodja gradbisca, delovodje in skupinovodje. Njihove naloge in odgovornosti morajo biti
doloCene v internih aktih druzbe, ter v Odlocbi o imenovanju in pooblastilih za odgovornega
vodjo del.

V primeru naroc¢anja pogodbenih izvajalcev je dolzan vsak izvajalec obvestiti vodstvo gradbisca
0z. odgovornega vodjo del, da se uredi vsa potrebna dokumentacija za varno delo.

Vsak izvajalec del je dolzan zagotoviti navodila za varno delo za svoj obseg in tehnologijo
izvajanja del.

Vsak izvajalec del se je dolzan seznaniti z Varnostnim nacrtom, Gradbis¢nim redom, Pozarnim
redom za gradbisce, Pisnim sporazumom ter nevarnostmi in ostalimi ukrepi za preprecCevanje
nezgod.

Izvajalec del, ki ne podpiSe pisnega sporazuma, ne sme izvajati del na tem gradbiscu.
Uporabljene delovne priprave in naprave ter druga delovna oprema morajo biti predhodno in
nato redno periodi¢no pregledane.
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UKREPI VARSTVA PRED POZAROM TER OPREMO, NAPRAVE IN SREDSTVA ZA

T.11 |\, ARSTVO PRED POZAROM NA GRADBISEU

Na obmodju gradbisca, kakor tudi na obmocju zelezniske proge ni dovoljeno uporabljati
odprtega ognja brez dovoljenja upravljavca.

V obdobju razglasene velike ali zelo velike pozarne ogrozenosti naravnega okolja je
na pozarno ogrozenih obmocjih prepovedana uporaba odprtega ognja. Prepovedano
je kurjenje na gradbiscu ali ob progi.

Za zacetno gasenje pozarov je potrebno v ograjen prostor namestiti 2 x gasilnik S9, ki morata
biti zascitena, oziroma namescena v posebni omarici in pravilno oznacena. Vsi delovni stroji in
tovorna vozila morajo imeti v opremi stroja/vozila gasilnik na prah.

Vsi delavci na gradbis¢u morajo biti ustrezno usposobljeni za ukrepanje v primeru pozara na
gradbiscu. Vsi, ki se nahajajo na gradbisc¢u, morajo biti seznanjeni s pozarnim redom gradbisca.

2G20 0108 007.2121| T.11

Nadgradnja odseka proge Kranj—Jesenice na progi §t. 20 Ljubljana—Jesenice—d.m. — odsek Kranj—Podnart
St. proj. 3684/KP



sz - projektivno podjetje ljubljana d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje

Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana

tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

[T.12 |[|ORGANIZIRANIE PRVE POMOCI NA GRADBISCU

Izvajalci na gradbiscu so dolZni organizirati prvo pomoc.

Za ucinkovito organizacijo prve pomoci mora biti, predvsem ob vecjih skupinah delavcev in ob
strojih, stalno v blizini sanitetni material (torbica) za nudenje prve pomoci, v predpisani kolicini,
v kateri je potrebno porabljen in dotrajan material sprotno dopolnjevati.

Pri nudenju prve pomoci je treba brezpogojno uposStevati pet spodaj navedenih tock
(razvrscéenih glede na nujnost), glede na razmere v posameznih primerih je mozno ali celo
nujno ukrepe izvajati tudi istoCasno:

zavarovati mesto, kjer se je poskodba zgodila,

obvestimo zdravnisko pomoc

odnesti poskodovanega na varno mesto (pazimo na moznost poskodbe hrbtenice)
ugotoviti in odstraniti vzroke za nastanek poskodbe,

osnovna prva pomog,

oskrba poskodovanega.

Na kraju nezgode moramo nemudoma in v skladu s pravili prve pomodi odstraniti vse
neposredne nevarnosti, ki so lahko usodne za Zivljenje in zdravje obolele oziroma
poskodovanje osebe.

Tudi potem, ko smo poklicali zdravnisko pomoc, ne smemo prenehati z nudenjem takojsSnje in
ustrezne prve pomoci, pa¢ pa moramo z njo nadaljevati vse do prihoda strokovnega
medicinskega osebja. Pri poskodbi z elektri¢nim tokom nudimo prvo pomoc po sistemu ABC, v
razmerju 15:2.

Poskodovanim lahko nudijo prvo pomo¢ samo ustrezno usposobljene osebe. Izvajalec bo
usposobil in dolocil osebe za nudenje prve pomoci.

Omarice za prvo pomo¢ postavljamo in hranimo povsod tam, kjer obstaja vecja nevarnost za
poskodbe.

Vsi zaposleni na gradbis¢u morajo biti seznanjeni kje se nahaja oprema za nudenje
prve pomoci ter kdo so osebe za nudenje prve pomoci.

Poskodovanim lahko nudijo prvo pomoc¢ samo ustrezno usposobljene osebe.

Nudenje prve pomodi na gradbiscu obsega:
¢ CiSCenje okolice rane in povijanje

nudenje umetnega dihanja

masaza srca

zaustavitev krvavitve

ustrezna imobilizacija

prevoz v ambulanto ali bolniSnico

Stran 1 od 1
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ORGANIZIRANIJE PREHRANE IN PREVOZA DELAVCEV NA

o DELOVISCE/GRADBISCE IN Z GRADBISCA, CE JE TO POTREBNO

Delavci se bodo na delovisce vozili z lastnim prevozom oz. organiziranim prevozom svojega
delodajalca.
Prehrano lahko delodajalci organizirajo v bliznjih gostinskih objektih.

Delavcem se mora med delom omogoci 30 min. odmor in po moznosti preskrbeti topli obrok.

V primeru, da ni mozno zagotavljati pitne vode iz javnhega omrezja, naj se delavcem dostavlja
na delovis¢e dnevno sveza voda, v ustrezni embalazi in ustrezne kvalitete. V hladnejSem
vremenu naj se delavcem med obrokom omogodi pitje toplega caja, vendar brez dodatkov
alkohola.

Za dohodno pot na delovisce se praviloma uporabljajo v naprej dolo¢ene poti izven proge. V
primerih ko morajo delavci preckati tir, ki se uporabljajo za vlakovne voznje, smejo le tega
preckati po odobritvi progovnega Cuvaja ali drugega odgovornega Zelezniskega delavca.
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[T.14 |UREDITEV PROSTOROV ZA HRAMBO NEVARNEGA MATERIALA

Na delovisc¢ih ni predvideno skladis¢enje nevarnih kemikalij, ker se le-te v procesu dela
uporabljajo v koli¢inah, ki so potrebne za dnevno potrebo.
Neporabljene dnevne koli¢ine se morajo ustrezno zapreti v originalno embalazo s pokrovom.
Prepovedano je puscati kakrsnokoli odpadno embalazo in ostanke neporabljenih npr. barv
inp. na nezavarovanem delu delovisca.
Embalaza, ki se uporablja za pakiranje nevarnih snovi in posode, v katerih se hranijo, mora
ustrezati:
¢ da se nevarne kemikalije ne morejo razsuti, izteci ali izhlapeti,
e da se ne morajo pomesati z drugimi materiali in ne priti v stik s podom in stenami
prostorov v katerih so shranjene,
o da je izdelana iz takSnega materiala, ki ga nevarne snovi ne najedajo in ne ustvarijo
z njim Skodljivih ali nevarnih spojin.
e izvajalec je dolzan poskrbeti za zakonito odstranjevanje odpadne embalaze nevarnih
kemikalij preko pooblascenih odstranjevalcev, kar dokazuje z evidencnimi listi.
e oskrbovanje strojev z gorivom se izvaja iz sodov z ustreznimi ¢rpalkami, sodi se sproti
dovazajo na gradbisce
e v primeru razlitja goriva ob pretakanju na terenu oziroma poskodovanja hidravli¢nih
cevi je dolzan upravljavec gradbenega stroja to takoj sporoditi vodji del. mesto razlitja
takoj posuti z absorbcijskim materialom in onesnazeno zemljino predati v unicenje
registriranemu zbiralcu oziroma odstranjevalcu odpadkov.

Na gradbis¢u se morajo nahajati varnostni listi vseh kemikalij, ki se uporabljajo pri delu.

K nevarnim snovem se priStevajo vse snovi, ki imajo eno ali veC lastnosti, s katero lahko
ogrozajo ljudi in okolje.
Vse predvidene nevarne snovi se bodo na gradbisc¢e dostavljale sprotno. glede na ¢as uporabe.

Embalaza, ki se uporablja za pakiranje nevarnih snovi in posode, v katerih se hranijo. morajo
biti taksSne:
e da se nevarne snovi ne morejo razsuti, izteci ali izhlapeti,
e da se ne morejo pomesSati z drugimi materiali in ne priti v stik s padom in stenami
prostorov v katerih so shranjene,
e da je izdelana iz takSnega materiala, ki ga nevarne snovi ne najedajo in ne ustvarijo z
njim Skodljivih ali nevarnih spojin.

Varnostni listi so dokazila o nevarni snovi in nacinu varnega rokovanja. skladis¢enja,
ukrepanja v primeru nezgode in odstranjevanja. Vsaka embalaza. ki vsebuje nevarno snov,
mora biti ustrezno oznacena v skladu z Zakonom o kemikalijah in mora vsebovati osnovne
varnostne informacije o vsebini.
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|T.15 [SEZNAM NEVARNIH SNOVI

Pri delih na gradbis¢u se bodo uporabljale naslednje nevarne snovi:
o propan/butan
o kisik in acetilen
o bencin
o plinsko olje
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|T.16 [SEZNAM POSEBEJ NEVARNIH DEL IZ PRILOGE II UREDBE |

Skladno s prilogo II Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbiscih se predvideva posebno nevarna dela in sicer:
¢ dela pri montazi ali demontazi tezkih delov in/ali sklopov;
dela ob potekajo¢em prometu na Zeleznici;
dela v blizini elektri¢nih vodov visoke napetosti 3000 V;
zemeljska dela v izkopih;
dela na visini.
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NACINI PREVAZANJA, NAKLADANJA IN RAZKLADANJA GRADBENEGA

T.17 MATERIALA IN TEZKIH PREDMETOV

Material v razsutem stanju se dovaza s tovornjaki prekucniki. Ostali materiali, pa z navadnimi
kesonskimi tovornjaki ali »hiabi« razkladalniki. Vozila, ki dovazajo material so taksna, da po
svoji obliki ustrezajo vrsti in tezi materiala, morajo biti tehni¢no brezhibna. Vse improvizirane
izdelave lesenih zacasnih zabojnikov za prenos gradbenega materiala niso dovoljene. Za
nakladanje in razkladanje tezkih elementov ter za prenos in montazo le teh je potrebno
uporabiti ustrezna dvigala na tovornem vozilu, ki mora biti tehni¢no brezhibno ter opremljeno
z vso potrebno dokumentacijo (navodila za delo,...), upravlja pa ga lahko strokovno in za varno
delo usposobljen strojnik.

Tezji kosi materiala in konstrukcije se bodo transportirali s pomocjo avtodvigal / hiab, ki morajo
biti pred uporabo pregledani in preizkuSeni (imeti morajo veljavno porocilo o pregledu in
preizkusu delovne opreme).

Vsi delavci, ki bodo sodelovali pri nakladanju in razkladanju, morajo biti seznanjeni z na¢inom
varnega dela pri razkladanju in se ne smejo zadrzevati v nevarnem obmocju, pod bremenom
ali v manipulacijskem prostoru gradbenega stroja ali avtodvigala.

Ogrozen prostor na mestu dviganja bremen mora biti ograjen ali oznacen z opozorilnim znakom
za viseCe breme, prepovedan dostop, ter obvezno uporabo celade. V ogrozen prostor je
dovoljen dostop le delavcem, ki nakladajo ali razkladajo material.

Oprema za dvigovanje in prenasanje (pomozna nosilna sredstva, ki se jih uporablja za
navezovanje bremen) mora biti:
e oznacena s CE oznako
pregledana in preizkusena v skladu z veljavnimi predpisi
neposkodovana
pravilno namescena in uporabljana
oznacena z najvecjo dovoljeno nosilnostjo

Za vso delovno opremo, ki se bo uporabljala na gradbiS¢u, mora biti ves ¢as na razpolago
evidenca pregledov delovne opreme iz katere bo razvidno, da delovha oprema ustreza
zahtevam za varno delo (porocilo o pregledu in preizkusu delovne opreme).

Delo se mora izvajati skladno z navodili za varno delo.

Prevozi gradbenih materialov se lahko izvajajo s tovornimi vozili, ki se morajo uporabljati
strogo namensko. Vozila morajo biti tehni¢éno brezhibna (veljavno prometno dovoljenje,
oziroma potrdilo o opravljenem pregledu s strani pooblas¢ene organizacije). Upravljanje z vozili
je dovoljeno samo voznikom, ki so za to delo kvalificirani in usposobljeni. Pri voznji po
gradbis¢u mora voznik upostevati navodila delovodje.

Pred vkljuCevanjem na javne prometne poti je voznik dolzan odistiti kolesa vozila od blata ali
drugih necistoc.

Preden se pri¢ne tovor razkladati oziroma nakladati na vozilo, mora voznik poskrbeti za
zavarovanje vozila pred nekontroliranim premikom. Stranice zaboja na vozilu se lahko odpre
Sele, ko se ugotovi polozaj natovorjenega materiala. Odpiranje in zapiranje stranic morata
vedno opravljati najmanj dva delavca. Prevoz delavcev v zaboju vozila ali kako drugace na
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vozilu, razen v kabini ni dovoljen. Pri mehaniziranem nakladanju in razkladanju tovora, se v
blizini lahko zadrzujejo samo tisti delavci, ki so potrebni za izvedbo delovne operacije.
Upravljavec dvigala na tovornem vozilu mora biti pri razkladanju, prenasanju in namescanju
tezkih elementov Se posebno previden.

Pri dvigovanju tovora iz zaboja s pomocjo dvigala na tovornem vozilu se mora delavec, ki je
navezal breme, pred operacijo dviga umakniti iz zaboja. Ce ima slab pregled nad mestom
dviganja, prenosom ali odlaganjem bremena, mu mora neposredni vodja del dolociti signalista.
Dvigovanje in spuscanje tovora se odvija na komando signalista. Zadrzevanje delavcev pod
viseCim bremenom in v neposredni blizini ni dovoljeno.

Ce pri nakladanju oziroma razkladanju tovora sodeluje ve¢ delavcev, mora biti dolo¢en vodja
skupine, ki poskrbi za varno delo in medsebojno koordinacijo.
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Slika 5: Nevarno in varno dviganje bremen

Sipke materiale se naklada strojno oziroma razklada s prevracanjem. Zadrzevanje delavcev v
delovnem obmodju strojev ni dovoljeno, ¢e pa je njihova prisotnost nujno potrebna, morajo
delati pod neposrednim vodstvom delovodje.

Skladanje gradbenih materialov se lahko izvaja le na ravne in utrjene povrsine. Visina deponij
znasa najvec 2,00 m v visino za stabilne materiale. Cevi in ostale elemente, pri katerih obstaja
moznost kotaljenja se lahko deponira do viSine 1,60 m s tem, da se izvede zavarovanje spodnje
vrste proti kotaljenju.

Pri deponijah sipkega materiala je potrebno upostevati nasipni kot (kot notranjega trenja).
Med posameznimi deponijami mora biti minimalno 60 cm prostega prehoda.

Transport elementov iz kraja njihove izdelave do gradbisc¢a se izvede s pomocjo kamionov.
Pri prenosu elementov z dvigalom je potrebno paziti, da je element v vertikalnem
(horizontalnem) poloZaju oziroma dvignjen in prenesen v taksni legi, da se ga lahko vgradi
brez dodatnih delovnih operacij, kot so: obraCanje elementa ali nepredvideno podlaganje
elementa.

Vsa nosilna sredstva, kot so jeklene vrvi, vrvi iz drugih materialov, kljuke, kavlji, ki se
uporabljajo v zvezi z dvigovanjem bremen morajo v celoti ustrezati varnostnim predpisom in
standardom. Vsak kavelj ali kljuka, ki se uporablja za prenos bremena, mora imeti varovalo,
ki zanesljivo prepreuje snemanje bremena med prenosom elementa. Na vsakem nosilnem
sredstvu za prenos bremen, mora biti na vidhem mestu napis »DOVOLIENA NOSILNOST .......
kN«. Vsa nosilna sredstva morajo biti v ¢asu, ko niso v uporabi, shranjena in obeSena na
dolo¢enem mestu (priroc¢no skladisce) in zascitena pred vremenskimi vplivi.
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Za prevazanje gradbenih materialov in drugih bremen se lahko uporablja samo brezhibna
cestna in tirna vozila, ki po svojih karakteristikah ustrezajo vrsti in tezi bremen in materiala. S
vozili lahko upravljajo samo delavci, ki so za taka dela ustrezno strokovno usposobljeni,
nakladanje, prevazanje, razkladanje se lahko vrsi le pod nadzorom odgovorne osebe.

Privezovanje bremen
Pri bremenih, ki Ze imajo doloeno opremo za dviganje (sidra, kljuke,...), je dvigovanje in
prenasanje varno, saj moramo pravilno izbrati pomoZna obeSalna sredstva (vrvi, verige,
jermeni, nosilci itd.). Tezje pa je navezovanje bremen, kjer ni opreme za dviganje
e Les dvigamo in prenasamo s pomocjo dvojnih pomoznih obesalnih vrvi, ki jih namestimo
okoli bremena.
e Armaturo in cevi dvigamo in prenasamo z dvema pomoznima vrvema, ki imata leteci
kavelj (benko kavelj).
e Breme, ki ima ostre robove, beton, kovinski profili, itd., moramo zavezovati tako, da
ostre robove zavarujemo - podlozimo s plastiko, lesom, gumo.
e Plinske jeklenke dvigujemo in prenaSsamo samo v zato prirejenih vozickih oz. koSarah,
ki so narejeni tako, da kljub prevrnitvi jeklenke ne morejo izpasti iz njih.
¢ Dolge elemente velikih povrsin moramo obvezno navezati na eno ali vec vodilnih vrvi in
jih voditi izven manipulacijskega prostora.

Upravljavci naprav in pripomockov za dvigovanje morajo biti ustrezno usposobljeni, ter
zdravstveno sposobni.

Izkopi materiala se bodo izvajali strojno z buldozerji, bagri, odvoz materiala pa z nakladalniki
in kamioni. Strojniki buldozerjev, bagrov, nakladacev, oziroma delovodje, morajo paziti na
varnost delavcev, ki delajo pred stroji ali okrog stroja za izkop, in morajo uporabljati varovalno
Celado in ustrezen varnostni jopi¢ z odsevnimi trakovi. Izkopani material, ki bo deponiran
neposredno ob izkopu, je potrebno odlagati najmanj 100 cm od roba izkopa. Robovi izkopa ne
smejo biti obremenjeni z izkopanim materialom, niti s stroji za izkop oziroma kamioni za odvoz
materiala.

Rampe za odvoz izkopanega materiala morajo biti dovolj Siroke in utrjene, da ne bo prislo do
prevrnitve vozil. VzdolZni nagib ramp je lahko najvec 40 %. Brezine prometnih poti morajo biti
ustrezno urejene in zavarovane z varnostno ograjo ali signalno vrvico 2 m od roba. BreZine
morajo biti urejene tako, da se prepreci udiranje cestiSca in zrusitev oziroma porusitev le te.

Pri iztovarjanju izkopanega materiala s kamioni - prekucniki na deponijo je treba obvezno
paziti, da niso v blizini prosti elektricni vodi. NajmanjSa oddaljenost dvignjenega zaboja
kamiona od elektri¢nih vodov je 3 m. Pri izkopih globljih od 1 metra je potrebno razpiranje ali
upostevati varnostni naklon.

Po koncanem razkladanju izkopanega materiala s kamioni - prekucniki ni dovoljeno voziti z
dvignjenim zabojem. Pri mehaniziranem nakladanju ni dovoljeno nakladati vec kot 6 m visoko
pri rocnem pa ne vec¢ kot 2 m. Horizontalni in vertikalni transport se bo vrsil s kamioni. Med
prenasanjem, ter razklada njem in naklada njem je strogo prepovedana voznja delavcev na
materialih, 0z. na zunanjih delih vozil razen v kabini, kjer je prostor tudi za sopotnika.

Pri prenasanju in zvracanju materiala je potrebno obvezno paziti, da ne pride do morebitnih
dotikov delov strojev ali tovora s prostimi elektri¢nimi vodi.
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Signalist: Pri privezovanju, dviganju in prenasanju bremen mora biti vedno prisoten signalist.
Signalist (oseba, ki daje ro¢ne signale) daje manevrirna navodila osebi, ki se imenuje
upravljavec. Signalist mora nositi dobro vidno oblacilo drugacne barve kot ostali delavci.

Naloga signalista je, da pravilno privezuje breme in daje signale upravljavcu dvigala. Signalist
daje signale z rokami, zastavami, piS€alkami in z radijskimi postajami, odvisno od situacije,

viSine objekta, itd.

Rocni signali morajo biti natancni, enostavni, dobro vidni, lahki za izvajanje in razumevanje ter
opazno locljivi od drugih kretenj osebe, ki jih daje.
Signalist mora vizualno spremljati vse manevre, ki jih izvaja upravljavec ter zagotavljati
varnost delavcev in drugih oseb v blizini izvajanja operacij. Odvisno od nastale nevarne
situacije, se vsi gibi lahko izvajajo hitro ali pocasi.

Za rocCne signale se uporabljajo kodirni signali, ki so:

Odgovorna oseba

splosni signali

- zacCetek
- stoj
- konec

navpicni
premiki

- dvigni
- spusti
- navpicna razdalja

vodoravni
premiki

- premik naprej

- premik nazaj

- levo

- desno

- vodoravna razdalja

nevarnost

- nevarnost
- hitro
- pocasi

Pri vseh nevarnih delih mora biti stalno prisotna odgovorna oseba npr. delovodja, ki
taka dela vodi in nadzoruje.
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NACIN OzNACITVE OZIROMA ZAVAROVANJA NEVARNIH MEST IN

T-18 | 5GROZENIH PODROCIJ NA GRADBISCU (NEVARNE CONE)

Z varnostnimi znaki (opozorilnimi tablami in tablami za prepoved) je potrebno oznaditi vsa
nevarna delovna mesta, Se posebej delovna mesta s povecano stopnjo nevarnosti za poskodbe.
Celotno obmocje gradbiscu predstavlja eno nevarnostno cono.

Za izbiro navodil in opozoril posameznih nevarnostih je zadolzeno vodstvo gradbisca.
Delodajalec je dolzan delavce obvestiti o nevarnih mestih, jih seznaniti z varnostnimi ukrepi in
varnim nacinom dela.

Nevarna mesta so predvsem:

o dela pri montazi ali demontazi tezkih delov in/ali sklopov;
dela ob potekajocem prometu na Zeleznici;
dela v blizini elektri¢nih vodov visoke napetosti 3000 V;
zemeljska dela v izkopih;
dela na visini.

Vsi dostopi so oznaceni z varnostnimi znaki, ki prepovedujejo dostop in napisom »Prehod
prepovedan.«

Na mestih ob prometni komunikaciji se postavita varnostna znaka, ki opozarjata okolico na
gradbeno dejavnost in prepovedujeta prehod ¢ez ogrozeno obmocje.

DB

VSTOP NEZAPOSLENIM PREHOD
PREPOVEDAN PREPOVEDAN

Slika 6: Varnostna znaka, ki morata biti namescena na ogroZzenem podrodju.

T.18.1 Dela pri montazi ali demontazi tezkih delov in/ali sklopov

V primeru, da bi bilo potrebno ro¢no premescanje oz. prenasanje, morajo biti delavci starejsi od
18 let, zdravstveno sposobni ter usposobljeni za varno in zdravo izvajanje teh del, najvedja
masa bremena, ki ga delavec lahko prenasa znasa 55 kg.

Pri rocnem nakladanju in razkladanju je treba paziti, da delavci ne dvigajo in prenasajo bremen tezjih
od 50 kg, tovorov v valjasti embalazi pa ne tezjih od 30 kg. Pri prenasanju materiala je potrebno
obvezno paziti, da ne pride do morebitnih dotikov tovora s prostimi elektri¢nimi vodi ali do prehajanja
oznacenih mej delovisca.

Skupna masa premescenega tovora sme biti do 1000 kg dnevno — neprestano dvigovanje in
premescanje 2 uri. Istega dne delavec ne sme biti ve¢ obremenjen z dvigovanjem bremen.

Za delavce, ki ro¢no premescajo bremena, se mora upostevati njihova telesna zmogljivost in
starost.

Masa najvecjega bremena (v kg) glede na starost ne sme presegati:
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Starost Moski
do 19 let 35
nad 19 do 45 let 55
nad 45 let 45

Slika 7: Rocno dviganje bremen

Pri mehaniziranem nakladanju ni dovoljeno nakladati vec kot 6 m visoko, vendar v oddaljenosti
min. 3 m od zracnih elektro vodov. Pri roénem pa ne vec¢ kot 2 m. Horizontalni in vertikalni
transport se bo vrsil s kamioni in dvigali. Med prenasanjem ter razkladanjem in nakladanjem je
strogo prepovedana voznja delavcev na materialih, oz. na zunanjih delih vozil, razen v kabini,
kjer je prostor tudi za sopotnika.

Tovorno vozilo z dvigalno napravo

V Casu dela z dvigalno napravo mora biti prepreCen dostop v delovno obmocje vsem
nezaposlenim delavcem s stoZci oz. varovalno vrvico in opozorilnimi znaki.

Upostevati je treba navodila za varno delo. Kadar se z dvigalno napravo ne dela, mora biti le -
ta obvezno izklju¢ena iz pogona tako, da je nepooblasc¢enim osebam onemogocena uporaba.

Dvigalno napravo lahko uporabljajo samo delavci, ki imajo potrebno znanje in izkusnje pri delu
z njimi ter so v dobrem zdravstvenem in psihofizicnem stanju.

Med delom delavci ne smejo nikoli stati pod roko dvigala ali pod bremenom!
Nikoli se ne sme premikati vozilo, ¢e je na dvigalu prosto vise¢ tovor!
Pazite, da ne preseZete dovoljene dvizne obremenitve ! (dvizni moment v kNm ali tm).

T700 mm

3650

Slika 8: Tovorno vozilo z dvigalom
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Uporaba dvizne opreme (vitel, vrvi, ...) je dovoljena samo taksna, ki ustreza vasemu dvigalu.
Pri delu z avtodvigali je treba upostevati navodila posameznih proizvajalcev, dodatno pa Se
naslednja navodila:

e avtodvigal nikoli ne smemo preobremenjevati oz. dvigati bremen, katerih teza nam ni
znana.

e prepovedano je dvigati in prenasati bremena, ki nimajo trdnih prijemal, sider, ki se lahko
med manevriranjem razsujejo, prevrnejo in izpadejo iz prijemal.

e prepovedano je dvigati bremena, ki so vkopana, zalozena z drugim materialom, itd.

e prepovedano je dvigati breme s posevno vrvjo vali izven manipulacijskega prostora.

¢ dviganje in prenasanje dolgih predmetov (kovinski ali betonski elementi, armatura, cevi,
itd.) je dovoljeno samo s pomocjo posebnih prijemal, prenasal pa tudi drugih priroc¢nih
sredstev (leseni tramovi).

¢ dovoljena je samo uporaba brezhibnih in atestiranih pomoznih obeSalnih vrvi in drugih
prijemalnih ter prenasalnih sredstev kar je razvidno iz oznacb na teh sredstvih oz. iz
dokumentov.

e dolga bremena in bremena velikih povrSin npr. velike-tablaste opaze je dovoljeno
prenasati samo ob vodenju in usmerjanju s pomocjo ene ali vec vrvi.

e ostri robovi bremen morajo biti obvezno zavarovani z zascitami; les, guma, plastika, ki
morajo biti primerno oblikovani da ne bi priSlo do poskodb pomoznih obesalnih vrvi.

e prepovedano je gibanje delavcev v obmocju delovanja avtodvigala.

o elektri¢ni kabli, ki so dvignjeni od tal, morajo biti vidno oznaceni npr. z vrvico, z obeski.

e pri delu z avtodvigalom mora obvezno sodelovati signalist privezovalec oziroma vec le
teh, ce je to potrebno.

e avtodvigala smejo delati samo z izvle¢enimi stabilizatorji razen tistih, ki so konstrukcijsko
prirejeni tudi za opravljanje pri najmanjsem dosegu rocdice po navodilih proizvajalca.

e pri montazni gradnji je treba delovho obmodcje avtodvigala oznaditi z opozorilnimi
vrvicami, oz. stoZci ter opozorilnimi tablami, da je dostop v predvideno stojiSCe
avtodvigala prepovedan.

e redno je treba opravljati dnevne, tedenske in mesecne preglede avtodvigal in vseh
pomoznih sredstev.

T.18.2 Delo ob potekajocem prometu na Zeleznici in cesti

Izvajalci morajo organizirati svoje delo tako, da bo promet po Zeleznici in cesti
potekal nemoteno in varno.

Koordinator za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta z vpisom v knjigo
ukrepov za varno delo, dolo¢i v skladu z Varnostnim nacrtom, Tehnoloskim
elaboratom, Navodili o varnem delu ali drugimi dokumenti, kako in kdaj bo delovisce
zavarovano.

Uporaba mobilnih telefonov v nevarnem obmocju tira (obmocje normalnega svetlega
profila) je smrtno nevarna in zato prepovedana.
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Slika 9: Prepoved uporabe mobilnega telefona
Delo ob/na tiru

Nevarnost predstavlja moznost, da delavci, gradbeni stroji, tovorna vozila ali tirna vozila
posegajo v normalni svetli profil voznega tira.

Varovanje delovnih skupin

Progovni ¢uvaj je delavec OVKN, ki je:

e strokovno usposobljen za to delovno mesto v skladu s “Pravilnikom o strokovni
usposobljenosti IZD”,

e dokazno usposobljen in preverjen za to delovno mesto iz nhacionalnih varnostnih predpisov,
tehni¢nih standardov in delovnih predpisov in navodil druzbe za izvajanje posameznih
postopkov vzdrzevanija,

e zdravstveno pregledan, da izpolnjuje zdravstvene pogoje za to delovno mesto v skladu s
“Pravilnikom o postopkih preverjanja dusevne in telesne zmoznosti izvrSilnih zelezniskih
delavcev.”

Progovni ¢uvaj mora biti pred pricetkom dela opremljen s predpisano opremo, ki jo bo pri svojem
delu potreboval in uporabljal in sicer:

e predpisano osebno varovalno opremo, ki zagotavlja povecano vidnost po standardu SIST
EN 20471 (visoko vidna oblacila) in osebno varovalno opremo, ki ga bo varovala pri hoji
in delu po progi:
predpisano varnostno opremo za progovnega cuvaja,
torbo za shranjevanje varnostne opreme,
signalno zastavico,
ro¢no signalno svetilko z belim in rde¢im steklom,
komunikacijska sredstva,
azuriran izpisek iz operativnih voznih redov za progovno osebje za odsek proge, kjer bo
opravljal svoje delo,
¢ beleznico obvestil in fonogramov za progovne Cuvaje,

Progovni ¢uvaj mora med deli na progi ali tiru/ih, upostevati vsa dolocila Prometnega pravilnika,
Signalnega pravilnika, Varnostnih nacrtov, Tehnoloskih elaboratov, Navodil za varno delo in
dokumentov, ki odrejajo varno delo in se nanasajo na delovno podrocje dela, kjer delo opravlja
ter poznavanje predpisov za to delovho mesto.

Opravljanje dela progovnega cuvaja
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Pooblascena oseba lokacije vzdrzevanja zagotovi in odredi progovnemu c¢uvaju delovno nalogo
za varovanje delovnih skupin in mehanizacije pri delih na progi ali tiru/ih, kar evidentira v
izdanem delovnem nalogu ali Belezniku, ki se nahaja v pisarni Lokacije vzdrzevanija.

Pooblascena oseba lokacije vzdrzevanja v Sluzbi za gradbeno dejavnost upravljalca je zadolzena,
da progovnemu cCuvaju zagotovi delujoCa komunikacijska sredstva (GSM-R, UKV, telefon,...), ki
jih bo pri svojem delu uporabljal. Progovni ¢uvaji, ki niso zaposleni pri upravljavcu, uporabljajo
komunikacijska sredstva v skladu z dogovorom med pogodbenikom in upravljavcem.

Ce se v Varnostnem nacrtu, Tehnoloskem elaboratu, Navodilu za varno delo ali dokumentu, ki
odreja varno delo, predvidi, da so glede na naravo za zagotavljanje varnega in urejenega
prometa potrebni dodatni ukrepi, potem se delovisCe zavaruje po teh predpisanih dolocilih. O
vsebini Varnostnega nacrta, TehnolosSkega elaborata, Navodilih za varno delo ali dokumenta, ki
odreja varno delo, in predvideva dodatne ukrepe je potrebno pooblas¢eno osebo lokacije
vzdrzevanja v Sluzbi za gradbeno dejavnost in pristojne progovne cuvaje pred pricetkom del
dokazno seznaniti.

Ce progovni ¢uvaj zaradi terenskih razmer ali slabih vidnostnih pogojev (ostri loki, predori,
mostovi, useki, nasipi. megla ipd.) ne more tako pravocasno opozoriti delovne skupine, da
prihaja vlak oziroma, da Cas od opozorila Cuvaja, da prihaja vlak, ne zadostuje, da bi se delavci
in njihovo orodje do prihoda vlaka varno umaknili, mora ¢uvaj pred zacetkom del obvestiti
progovnega prometnika oziroma prometnika o delu delovne skupine ter zahtevati obvescanje o
voznji vlakov in progovnih vozil po dolocilih Prometnega pravilnika. V zahtevi mora navesti
mesto in ¢as zacetka ter konca predvidenega dela delovne skupine. V tem primeru je mesto dela
sluzbeno mesto.

Ce vodja del ali koordinator za varnost in zdravje pri delu na gradbi$éu presodita, da zaradi
ugodnih terenskih razmer, dobrih vidnostih pogojev (delo na ravnini, dobra vidljivost, manjsa
delovna skupina z lahkim ali enostavnim orodjem...ipd.) in ¢e delovna skupina ne posega v
normalni svetli profil proge oziroma da lahko progovni cuvaj pravocasno opozori delovno
skupino, da prihaja vlak in da se delavci in njihovo orodje do prihoda vlaka lahko varno
umaknejo, potem ni nujno, da progovni cuvaj obvesti prometnika oziroma progovnega
prometnika o delu delovne skupine. Progovni ¢uvaj samo zavaruje delovis¢e s prenosnimi
progovnimi opozorilniki, ki oznacujejo “Mesto dela na progi”, v skladu s Signalnim pravilnikom.
Zavarovanje opravi pred pricetkom del na tiru ali progi.

Slika 10: Signalna oznaka 207: »Mesto dela na progi«

V primeru, da se delovis¢e nahaja znotraj progovnega pasu in zunaj svetlega profila tira, po
katerem se odvija promet, se delovis¢e glede na naravo dela (strmo pobocje, delo v usekih,...)
zavaruje s progovnim cuvajem. Delovis¢e se v vsakem primeru zavaruje z varnostnim trakom
in s tem opozoriti delovno skupino, da je prepovedan dostop v obmocje svetlega profila. Po
prihodu na deloviSce progovni ¢uvaj zavaruje deloviSce s prenosnimi progovnimi opozorilniki, ki
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oznacujejo “Mesto dela na progi”, v skladu s Signalnim pravilnikom. Zavarovanje se opravi pred
pricetkom del na tiru ali progi.

V primeru, da delovna skupina izvaja dela, pri katerih delavci ali gradbeni stroji ne posegajo v
svetli profil tira, po katerem se odvija promet, lahko koordinator za varnost in zdravje pri delu
ali pooblascena ali imenovana oseba upravljavca presodi, da varovanje delovne skupine ni
potrebno. DeloviSCe je obvezno ustrezno fizicno zavarovati (npr. z varnostnim trakom, vrvico z
zastavicami ali na kakSen drugacen nacin z ustrezno fizi¢no prepreko) in s tem opozoriti delovno
skupino, da je prepovedan dostop v obmocje nevarnega mesta, kjer se odvija promet.

V kolikor namestitev varnostnega traku, vrvice z zastavico, ni moZno namestiti zaradi
tehnoloskega procesa dela (npr.: urejanje premikalnih poti med tiri,...), se mora z dodatnimi
varnostnimi ukrepi zagotoviti varnost delavcev npr. po sosednjih tirih zmanjsati hitrost voznje
Zelezniskih vozil, po potrebi zagotoviti ve¢ progovnih Cuvajev, vpeljati zaporo vsaj enega tira
tako, da je omogocen varen umik delavcev,.......

Delovis¢e se zavaruje s prenosnimi progovnimi opozorilniki.

V primeru, da delovna skupina izvaja dela izven progovnega pasu potem varovanje delovne
skupine ni potrebno. DelovisCe se zavaruje samo z varnostnim trakom in s tem opozori delovno
skupino, da je prepovedan dostop na obmocje progovnega pasu. Delovisca tudi ni potrebno
zavarovati s prenosnimi progovnimi opozorilniki. Delavci morajo biti obvezno pouceni o varnem
delu na Zeleznici.

V primeru aktiviranja sluzbenega mesta (zahteva po obvesc¢anju) mora biti to sluzbeno mesto
progovnega Cuvaja opremljeno z delujoo komunikacijsko zvezo povezano s prometnikom
oziroma progovnim prometnikom, ki ga obvesc¢a/jo o voznjah vlakov po tiru/ih ali progi. Progovni
c¢uvaj mora biti obvescen o voznjah vlakov, voznjah progovnih vozil in premikalnih voznjah tudi
po sosednjem/ih tiru/ih. Pri svojem delu progovni ¢uvaji morajo uporabljati telekomunikacijska
sredstva, kjer se pogovori registrirajo.

Prometnik ali progovni prometnik potrdi zahtevo po obvesScanju in obvestilo o koncanju del
(fonogram za zacetek in konec dela), od progovnega Cuvaja, z besedo »Razumel« in s svojim
priimkom to evidentira v Prometni dnevnik ali Beleznico brzojavk in fonogramov, ¢uvaj delovne
skupine pa v Beleznico obvestil in fonogramov za progovne Cuvaje.
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Poseganje v normalni svetli profil voznega tira ni dovoljeno.

» Obmodje A
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Slika 11: Normalni svetli profil

V primeru, da je delovisce tako dolgo, da ga en progovni ¢uvaj ne more zanesljivo nadzorovati
(lokalne razmere npr. ostre krivine, nepreglednost zaradi megle, velikega Stevila delavcev
izvajalcev, razpotegnjenosti delovisca, velikega Stevila delovnih strojev...), je potrebno voznje
preko delovis¢a ali mimo delovis¢a dodatno zavarovati. Dodatne ukrepe dololi pooblasc¢ena
oseba lokacije vzdrZzevanja v Sluzbi za gradbeno dejavnost (poCasna voznja Cez delovisce,
pocasna voznja mimo delovis¢a pri delih na zaprtem tiru, zasedba delovis¢a z dodatnim/i
progovnim/i ¢uvajem/i).

V primeru zasedbe delovis¢a z dodatnimi progovnimi cuvaji pooblas¢ena oseba lokacije
vzdrzevanja v Sluzbi za gradbeno dejavnost, doloéi glavnega progovnega cuvaja in pomozne
progovne cuvaje. Glavni progovni ¢uvaj mora imeti vzpostavljeno stalno telekomunikacijsko
zvezo s prometnikom ali progovnim prometnikom.

Vsi oddani in sprejeti fonogrami med glavnim progovnim ¢uvajem in prometnikom ali progovnim
prometnikom, ki se nanasajo na voznjo vlakov in progovnih vozil, se evidentirajo v Beleznico
obvestil in fonogramov za progovne Cuvaje tudi takrat, ko naprave, ki omogocajo stalno in
zanesljivo registriranje sporocCil delujejo. Prometnik ali progovni prometnik vse sprejete in
oddane fonograme evidentira v Prometni dnevnik ali Beleznico brzojavk in fonogramov tudi
takrat, ko telekomunikacijske naprave, ki omogocajo stalno in zanesljivo registriranje sporocil,
delujejo.

Glavni progovni Cuvaj nadalje obvesCa pomozne progovne Cuvaje o voznjah vliakov in progovnih
vozil. Obvesca jih preko prenosnih GSM-R, UKV naprav ali po posebnem telefonskem vodu. Ce
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se obvescanje po telekomunikacijskih zvezah med glavnim progovnim cuvajem in pomoznimi
progovnimi ¢uvaji snema, potem evidentira fonograme le glavni ¢uvaj v svojo beleznico. Ce pa
se obvescanje po telekomunikacijskih zvezah med glavnim progovnim c¢uvajem in pomoznimi
progovnimi ¢uvaji ne snema, potem mora vsak pomozni progovni cuvaj sprejete in oddane
fonograme (predavize, avize in druge fonograme) glavnega cuvaja delovne skupine evidentirati
v Beleznico obvestil in fonogramov za progovne ¢uvaje. Fonogrami med glavnim in pomoznimi
progovnimi ¢uvaji morajo biti enaki kot med prometnikom oziroma progovnim prometnikom in
glavnim progovnim ¢uvajem in jih vpisujejo v Beleznico obvestil in fonogramov.

Progovni ¢uvaj obvesca delavce o prihodu vlaka z dajanjem alarma z opozorilno napravo, ki z
zvokom opozarja na prihod vlaka (npr. roCna zavijajoca sirena, trobenta, pis¢alka, megafon,...)
Zvocni znak za umik delavcev s tira ali proge mora biti kontinuiran. Imeti mora zvo¢no raven na
stopnji dobre zaznavnosti oziroma sliSnosti, ki mora biti viSja od ravni hrupa v okolju, vendar ne
sme dosegati praga bolecine. Zvocni znak mora biti dobro prepoznaven glede trajanja konic in
intervalov med dvema konicama ter se jasno razloCevati od drugih zvocnih znakov v okolju.

Ce je delovisCe manjSega obsega in se pri delu ne uporabljajo delovni stroji ter je progovni ¢uvaj
v neposredni blizini delovne skupine, se lahko prihod vlaka najavi tudi ustno z besedami "umik
s tira!".

Po oddanem zvoc¢nem ali ustnem obvestilu progovnega cuvaja, da se delovis¢u priblizuje vlak,
progovno vozilo ali premikalni sestav morajo delavci takoj;
e prekiniti z delom ter odstraniti delovho opremo in material iz tira (pri delu na tiru, ki ga
opravljajo pod prometom) ter se umakniti v varnostni prostor izven obmocja tira ali proge,
e pogledati, ¢e so sodelavci reagirali na opozorilo, ter jih ponovno opozori in odstrani iz
nevarnega obmocja;

Progovni C¢uvaj preneha z dajanjem opozorila, Sele ko ugotovi, da so delavci odstranili delovno
opremo in material iz tira ter se umaknili v varnostni prostor izven obmocdja tira ali proge.

Opravljanje del na enotirni progi

V casu zapore enotirne proge

Delovna skupina, ki opravlja dela na zaprti enotirni progi se v primerih, ko se po progi gibljejo
delovni vlaki in motorna progovna vozila kljub zapori proge varuje s progovnim ¢uvajem. Naloga
progovnega Cuvaja je, da delovno skupino, ki jo varuje, obvesca o gibanju delovnih vlakov in
motornih progovnih vozil na deloviscu.

O premiku delovnih vlakov in motornih progovnih vozil na delovis¢u obvesc¢a progovnega cuvaja
vodja del upravljavca ali odgovorni vodja del izvajalca, naveden v Odredbi o zapori tira. Obvestilo
mora biti pravocasno, da se delavci in njihovo orodje do prihoda delovnega vlaka ali motornega
progovnega vozila varno umaknejo, progovni ¢uvaj pa obvestilo zabelezi v svojo Beleznico
obvestil in fonogramov tudi takrat ko naprave, ki omogocajo stalno in zanesljivo registriranje
sporocil, delujejo.

Progovni c¢uvaj mora delovno skupino zavarovati s prenosnimi progovnimi opozorilniki po
dolocilih Signalnega pravilnika takrat, ko se na zaprti enotirni progi gibajo delovni vlaki in
progovna vozila.

Ce na zaprti enotirni progi ni predvidenih nobenih vozenj delovnih viakov in motornih progovnih
vozil varovanje delovne skupine s progovnim ¢uvajem ni potrebno.
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V casu izvajanja del med odvijanjem prometa na enotirni progi

Vsaka delovna skupina, ki opravlja dela na enotirni progi, med odvijanjem prometa in se stalno
ali obasno nahaja v normalnem svetlem profilu tira, mora biti vedno varovana s progovnim
¢uvajem. Naloga progovnega c¢uvaja je, da delovno skupino, ki jo varuje, obves¢a o voznjah
vlakov in progovnih vozil.

V kolikor je zahteva, da se progovnega c¢uvaja obvesca o voznjah vlakov in progovnih vozil,
mora progovni Cuvaj po telekomunikacijskih sredstvih sporociti prometniku ali progovnemu
prometniku zaletek in predvideni konec dela delovne skupine, le-ta pa ga obvesca o vseh
voznjah vlakov in progovnih vozil. V c¢asu del na progi mora biti vedno dosegljiv po
telekomunikacijski zvezi.

Progovni prometnik ali prometnik mora o voznjah vlakov obvestiti progovnega ¢uvaja z dajanjem
predavize in tudi avize.

V primeru, da se strojna mehanizacija pri delu obCasno nahaja v svetlem profilu odprtega tira
(precka tir ali prenasa predmete preko odprtega tira) se taksna dela lahko izvajajo samo ob
sprejetih dodatnih ukrepih za zagotovitev varnosti zelezniSkega prometa (pocasna voznja,
dodatni progovni Cuvaj,.... ), ki jih doloci pooblasCena oseba Lokacije vzdrzevanja v Sluzbi za
gradbeno dejavnost. Progovni ¢uvaj mora v tem primeru po telekomunikacijskih sredstvih
sporociti prometniku ali progovnemu prometniku zacetek in predvideni konec dela delovne
skupine, le-ta pa ga obvesca o vseh voznjah vlakov in progovnih vozil. V ¢asu del na progi mora
biti vedno dosegljiv po telekomunikacijski zvezi

Hoja na delovisce

Za hojo na delovisce in z delovis¢a se mora praviloma uporabljati javno pot.

Progovni pas se lahko uporablja za hojo na delovisce in nazaj samo takrat, kadar ni v blizini
javne poti.

Kadar se ni mozno izogniti hoji v progovnem pasu, se hodi, v kolikor je to mogoce, vedno tako,
da je zagotovljena minimalna varnostna razdalja.

V primeru, da se mora zgornji rob gramozne grede uporabljati kot pot, je potrebno upostevati
posebne varnostne ukrepe. Delavci morajo biti pred odhodom na progo obvesceni o voznjah
zelezniskih vozil.

Delavci so dolzni hoditi v koloni po eden. Prvi delavec v koloni opazuje prihod vlaka iz nasprotne
smeri ter opozarja kolono na prihod vlaka. Vodja del, ki je zadnji v koloni z ustno piscalko
opozarja kolono o vlaku, ki prihaja s hrbta.

Med prevozom vlaka po najblizjem tiru se morajo delavci, ki hodijo po bankini nahajati izven
nevarnega obmocdja.

Pri hoji na delovisce in z deloviS¢a se morajo delavci izogibati prehajanju preko tirov, posebno
Se ob zmanjsani vidljivosti in preglednosti.

Ce mora delavec preékati tir se mora z obeh strani prepri¢ati, da se ne priblizuje vlak. Delavec
se pri tem ne sme zanasati samo na svoj sluh. Po prevozu vlaka se lahko tiri na progi in na
postaji preckajo Sele takrat, ko so vsi tiri dovolj pregledni. Tire se vedno precka po najkrajsi poti
tj. pod pravim kotom. Tir se precka tako, da se ne stopa na tirnice in prage, temvec v prostor
med prage nasut z tol¢encem.
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Delavci, ki se prevazajo z motornimi progovnimi vozili morajo biti v notranjosti vozila.
Prepovedano je sedenje na stranicah odprtih vozil, na vle¢nem kavlju, na progovnih prikolicah
ali na tovoru, ki je nalozen na motorno progovno vozilo. Vzpenjanje na vozilo in sestopanje z
vozila je dovoljeno Sele takrat ko vozilo stoji.

Pri progovnih vozilih in progovni mehanizaciji vzpenjanje in sestopanje s strani sosednjega
prevoznega tira je prepovedano.

Pred prihodom vlaka se morajo delavci umakniti iz nevarnega obmocja na minimalno razdaljo
od osi tira b v odvisnosti od najvecje dovoljene progovne hitrosti V:

V (km/h) <90 [120
b (m) 2,20 2,30
Tabela 2: Odmik od osi tira

T.18.3 Dela v blizini elektricnih vodov visoke napetosti 3000 V;

Izvajalec bo svoja dela opravljal v neposredni blizini vodov visoke napetosti enosmernega
sistema 3000 V. Izvajalec mora v celoti upostevati varnostne ukrepe v smislu Pravilnika o
varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah in Navodila o
varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah Slovenskih
zeleznic - Navodilo 501.01.

V primeru, da so izvajaléevav dela taksna, da obstoja nevarnost pred napetostjo dotika, mora ta
narociti izklop napetosti v SZ - Infrastruktura, d.o.o., ki imenuje tudi pooblas¢enega delavca za
vzdrZzevanje voznega omrezja (v nadaljevanju: VO), ki opravi izklop napetosti v voznem
omrezju.

Sele ko je opravljen izklop VO, ozemljitev in izenaditev potencialov, se $teje, da
naprave niso vec¢ pod napetostjo.

Varovalna razdalja je najmanjsa dovoljena razdalja med deli pod napetostjo in delavcem oziroma
neizoliranim orodjem ali opremo, ki jo delavec uporablja, in znasa pri enosmernem sistemu 3000

V 1,25 metra.
I’// .‘/ ] l,"
éf/f
™\
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/

Slika 12: Nevarna obmo&ja
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Nevarno obmocje je obmocje, ki je manjse od 1,25 m od delov VO pod napetostjo. To se oblikuje
radialno od delov VO pod napetostjo. Tako je priblizevanje delom voznega omrezja, ki je pod
napetostjo (obhodni vod, napajalni vod, vozni vod, odtezne rolice, precne zveze, vsi izolatorji
in locilniki) dovoljeno na razdaljo, ki ni krajSa od 1,25 metra.

Pooblasceni delavec za vzdrzevanje VO ima, kadar dela opravljajo delavci, ki ne pripadajo sluzbi
za vzdrzevanje VO, naslednje pristojnosti in odgovornosti:

e pred zacetkom del mora nedvoumno seznaniti vodjo del izvajalca z napetostnim
stanjem v VO na delu proge, na katerem se bodo opravljala dela, in z mejo delovisca,
znotraj katere bo v ¢asu del, napetost v delu VO izklju¢ena in njeni deli ozemljeni.

e prepriCati se mora, ali so opravljeni vsi zahtevani varnostni ukrepi; Sele nato izda vodji
del izvajalca pisno dovoljenje za delo

e po prejemu dovoljenja za delo, neposredni vodja del izvajalca izda svojim delavcem
dovoljenje za zacetek del.

¢ od prejema dovoljenja za delo, je vodja del izvajalca na deloviS¢u odgovoren za varnost
svojih delavcev.

¢ pooblasceni delavec za vzdrzevanje VO je dolzan prekiniti vsa dela, ki bi lahko ogrozala
stabilnost ali delovanje VO.

¢ postavljena varovalna sredstva in opremo, sme pooblasceni delavec za vzdrzevanje VO
zaceti odstranjevati Sele tedaj, ko ga je vodja del izvajalca pisno obvestil, da so dela
konc¢ana, da so vsi delavci zapustili mesta del in da se napetost lahko vkljudi.

e vodja del izvajalca na kraju dela, je dolzan izvrsiti vse zahteve pooblas¢enega delavca
za vzdrZzevanje vozne mreze, ki se nanasajo na zavarovanje delovisca.

Obveznosti izvajalca

Pri delih, ki se lahko opravljajo brez izkljuCitve napetosti v VO, je za varnost na deloviscu
odgovoren neposredni vodja del izvajalca.

Izvajalec, ki dela ali se mudi na obmocju delovis¢a, mora izpolnjevati navodila vodje del ali
pooblascenega delavca za vzdrZzevanje VO in pri delu uporabljati vsa predpisana varovalna
sredstva in opremo. Med svojim delom delavec ne sme prehajati meje delovisca.

Ne glede na napetostno stanje v voznem omrezju je prepovedano:

¢ namescanje in premikanje ozemljitvenih palic ter dotikanje njihovih vodnikov brez
ustreznih varovalnih sredstev oziroma v nasprotju s predpisanim zaporedjem.

e priblizevanje nosilnim konstrukcijam voznega omrezja, na katerih se dogajajo
nenormalni pojavi, kot so: prasketanje, iskrenje, svetlikanje, cvréanje ipd.

e postavljanje kakrsnega koli materiala okoli nosilnih konstrukcij voznega omrezja v
obmodju njihovih temeljev.

e snemanje in poskodovanje varovalnih naprav, ki varujejo ali opozarjajo na elektri¢ne
vodnike (polne ali reSetkaste ograje, mreze, opozorila, napisi ipd.);

e metanje kakrsnihkoli predmetov na vodnike ali konstrukcije VO;

o Skropljenje kovinske konstrukcije VO z vodo ali drugo tekocino.

Preden je napetost v VO izkljuCena ter opravljena ozemljitev in izenalitev potencialov, je
prepovedano:

e dotikati se vseh delov VO, ki so pod napetostjo.

e dotikati se predmetov, ki visijo z delov VO.
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e priblizati se mestu, kjer se odtrgani vodnik VO dotika tal, na razdaljo manj kot 15
metrov;
o priblizati se s katerimkoli delom telesa, orodjem oziroma neizoliranim predmetom
nevarnemu obmocju VO;
vzpenjati se na nosilne konstrukcije VO
delo dvigal in druga dela (npr.: postavljanje opazev,...), Ce bi se lahko s katerim koli
delom stroja ali predmetom priblizali na razdaljo, manjso od 3 m, od dela VO pod
napetostjo
e vzpenjati se na nosilne konstrukcije VO.
e V primeru nesrece ali kratkega stika na napravah voznega omrezja je potrebno o tem
takoj obvestiti:
- pooblascenega delavca za vzdrzevanje VO ali;
- progovnega Cuvaja ali;
— dispecerja SNEV

Pri delih, ki se lahko opravljajo brez izkljucitve napetosti v VO, je za varnost na delovisc¢u
odgovoren neposredni vodja del izvajalca.

Vsak delavec izvajalca, ki dela ali se mudi na obmocju delovis¢a, mora izpolnjevati navodila
vodje del ali pooblascenega delavca za vzdrzevanje VO in pri delu uporabljati vsa predpisana
varovalna sredstva in opremo.

Varnostne razdalje med VO pod napetostjo in progovnimi vozili

Progovna vozila in progovni delovni stroji se lahko priblizajo z najbolj izpostavljenim delom k
delom VO pod napetostjo, na povecano varnostno razdaljo 300 mm pri enosmernem sistemu
3kV.
Priblizevanje vozil in strojev iz prejSnjega odstavka je dovoljeno pod naslednjimi pogoji:
e da ima vozilo oziroma stroj mehani¢na omejila za gibljive dele, ki ne dopuscajo
prekoracitve najmanjse varnostne razdalje;
e da so vsi kovinski deli vozila oziroma stroja zanesljivo spojeni z galvansko zvezo preko
kolesnih dvojic s tirnico — povratnim vodom.
Zavarovanje neprekinjenosti povratnega voda VO

Noben stalni vodnik povratnega voda ne sme biti prekinjen ali odstranjen prej, preden se
namesto njega ne namesti za¢asni vodnik, ne glede na to, ali je VO pod napetostjo ali ne.
Noben zacasni vodnik povratnega voda se ne sme odstraniti prej, preden se ponovno ne namesti
stalni vodnik.
Glede zacasnih vodnikov povratnega voda VO veljajo naslednje zahteve:

e za enosmerni sistem 3 kV se mora uporabljati neizolirana bakrena vrv s presekom 95

mm?, izolirana pa samo pri prikljuckih v dolZini 150 mm;

o stopnja izolacije izoliranih vodnikov mora biti 1 kV;

e zacasni vodniki morajo biti na svojih koncih opremljeni s prikljucki za spenjanje;

¢ na en prikljuCek za spenjanje se sme prikljuciti samo en vodnik.

Na kraju priklju¢ka povratnega voda na povratni vod elektro napajalne postaje (v nadaljevanju:
ENP) se za zacasni vodnik povratnega voda uporabijo enaki vodniki, kot so uporabljeni v prvi
alinei prejSnjega odstavka, vendar njihov skupni presek ne sme biti manjsi od skupnega preseka
stalnih vodnikov.
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Zacasno zavarovanje neprekinjenosti povratnega voda se mora izvesti s posebnimi sponami za
tirnice. Spone so namescene z obeh strani mesta, kjer se bodo prekinjali stalni vodniki
povratnega voda. Spone so medsebojno povezane z zacasnim vodnikom, kot je doloceno v
tretjem odstavku.

Ce je zacasni vodnik povratnega voda sestavljen iz veC delov, morajo biti ti prej zanesljivo
medsebojno spojeni.

Nacine zaCasnega zavarovanja neprekinjenosti povratnega voda natancneje doloca navodilo o
varnostnih ukrepih pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Navodilo SZ -
501.01).

Pri prekinitvi ali odstranitvi vodnikov povratnega voda mora biti navzo¢ pooblasceni delavec za
vzdrzevanje VO. Navzocnost pooblascenega delavca za vzdrzevanje VO ni potrebna, Ce je v
skupini za vzdrzevanje prog in progovnih naprav en delavec, ki je poucen in pooblascen za dela
na povratnem vodu. Stalne vodnike povratnega voda sme ponovno namescati samo pooblasceni
delavec za vzdrzevanje VO.

Na mestu prikljucka povratnega voda na povratni vod ENP mora ostati vsaj en prikljucek na tirni
trak, da bi se preko njega ohranila neprekinjenost te zveze. Ce to ni mogoce, se mora napajanje
iz take ENP izlociti.

Drugi potencialni viri nevarnosti so:

e prekinjeni povratni vod (tirnica, kontinuitetna vez, medtirni¢na vez), ki je lahko pod
napetostjo tudi, Ce je napetost v voznem vodu tega odseka izkljuCena, Ce se opravlja
elektricna vleka po enem ali obeh sosednjih odsekih;

e poskodovana-prekinjena povezava med vodnikom minus pola ENP in priklju¢no
zbiralko-tirnico tira;

e kovinske konstrukcije, ki niso povezane s povratnim vodom in ki so oddaljene od osi
najblizjega elektrificiranega tira pri enosmernem sistemu 3 kV manj od 9 m,

e prekinjena povezava med zascitno napravo in tirnico povratnega voda;

e prekinjena zascitna vrv ozemljilnega odseka VO.

Da bi se zagotovila zascita pred nevarno napetostjo dotika in koraka, se morajo ozemljiti vse
fiksne kovinske mase (npr. stebri zunanje razsvetljave in signalov, kovinski stebri raznih tabel
in znakov, kovinske strehe in nosilne konstrukcije voznega voda, Zicevodi ipd.), ki so
oddaljene od vertikalne projekcije najblizZjega vodnika voznega omrezja 5 m ali manj.

Signalna oznaka 203 »Meja odseka«
Nekatere kombinacije signalnih oznak 203: “Meja odseka” glede na razporeditve izoliranih in

neizoliranih tirnic:
hH B
q N

Slika 13: Signalna oznaka 203 »Meja odseka«

Deli oznak, ki so pobarvani rdeCe, oznacujejo izolirano tirnico (tirnice), deli, ki so pobarvani
rumeno, oznacujejo neizolirano tirnico (tirnice). Kvadratni stebric¢i oziroma pokrovi tirnih
priklju¢nih omaric izoliranih odsekov so razdeljeni na dva oziroma stiri dele. Vsak del ustreza
izoliranemu oziroma neizoliranemu odseku tirnic, ki se na tem mestu koncuje ali zacenja.
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Signalna oznaka 203: "Meja odseka” pri kretnicah oznacuje mesto, ki ga morajo vozila
sprostiti oziroma ga ne smejo zasesti, da je mogoce kretnice prestavljati

S signalno oznako meja locis¢a se oznacijo mesta, kjer se zacne in kjer se konca locisce, da bi
strojevodja in delavci pri vzdrzevanju naprav voznega omrezja bili obvesceni, do kod sega
vozno omrezje odprte proge oziroma postaje.

L

Slika 14: Signalna oznaka 213: "Zacetek locis¢a"

Bela kvadratna plosca z rdeCim likom, pri katerem je ena stran vzporedna s spodnjim
vodoravnim robom plosce, druga stran pa z levim navpi¢nim robom plosce - velika ¢rka.

Slika 15: Signalna oznaka 214: "Konec locisc¢a"

Crna kvadratna plos¢a z belim likom, pri katerem je ena stran vzporedna z zgornjim
vodoravnim robom plosce, druga stran pa z desnim navpi¢nim robom plosce - obrnjena velika
¢rka.

T.18.4. Zemeljska dela v izkopih

Pred zacetkom izvajanja del mora upravljavec zakoliCiti obstojeCe instalacije in naprave ter
izkljuciti nevarnosti, ki izhajajo iz njih.

Dela pri izkopavanju na obmocju, kjer se nahajajo plinske, elektricne, vodovodne, kanalizacijske
ali druge napeljave, naprave ali objekti, se morajo opravljati po navodilih in pod nadzorstvom
strokovne osebe, ki jo sporazumno dolocita lastnik naprave ali od njega pooblasceni vzdrzevalec
in izvajalec del. Dogovor mora biti vpisan v knjigi ukrepov za varno delo.

Ce delavci med izkopavanjem nepri¢akovano naletijo na plinske, elektri¢ne, vodovodne,
kanalizacijske ali druge napeljave, morajo takoj ustaviti delo.

Izkop v globino vec¢ kot 100 cm mora potekati ob izvajanju varnostnih ukrepov, ki preprecujejo,
da bi se zrusile zemeljske plasti z bo¢nih strani in usipal izkopani material (z zagatnimi stenami,
razpiranjem ali ureditvijo brezin pod kotom notranjega trenja zemlje).

Ob zgornjem robu izkopa mora biti zagotovljen 100 cm Sirok prosti pas (prostor), na katerem
se ne odlaga material in se ne uporablja za transportne poti.

Izkop in razpiranje brezin se morata izvajati strokovno, po ustreznih normativih in stati¢nih
izracunih, pod neposrednim vodstvom vodje posameznih del.
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Trdna vamostna ograja visine 1 m
_~" s kolensko preéko 5

Uporaba razpiranja
+ pri strmih izkopih

=

Slika 16: Zavarovanje izkopa

V izkopu se mora upostevati moznost vdora vode in povecanega tlaka v izkopanih stenah ali
zagatah.

Povrsine, po katerih se odvija promet, morajo biti zavarovane, in stabilnost brezin prej dokazana
z uposStevanjem pric¢akovane obtezbe.

Gradbene jame ali izkopi, globlji od 2 m, ki imajo brezine urejene pod kotom, vecjim od 45°
(bolj strmo), morajo imeti najmanj 100 cm od zgornjega roba gradbene jame ali izkopa
postavljeno varnostno ograjo ali urejeno zavarovanje nevarnega obmocja izkopa.

Slika 17: Nevarnosti pri delih v izkopu

Izkopavanje zemlje mora potekati od zgoraj navzdol.

Prepreceno mora biti spodkopavanje.

Pri strojnem kopanju mora biti onemogoceno zadrzevanje v delovhem obmodju stroja.

Roc¢na dela se lahko opravljajo samo, kadar stroj miruje.

Jarke in druge izkope je potrebno kopati v Sirini, ki omogoca neovirano delo delavcev v njih, da
ostaja po razpiranju v izkopu najmanj 60 cm prostora za gibanje delavcev.

Pri strojnem kopanju izkopa je potrebno paziti na stabilnost stroja.

Izkopano zemljo je potrebno odlagati tako, da ni ogrozena stabilnost boc¢nih strani izkopa.
Z ustreznimi ukrepi je potrebno zagotoviti, da se zaradi dodatnih obremenitev s stroji ali drugimi
tezkimi napravami robovi izkopa (in 100 cm pas ob njiju) ne morejo zrusiti.

Opaz za razpiranje boc¢nih strani izkopa, mora segati najmanj 20 cm nad nivo terena.

Za razpiranje boc¢nih strani izkopov je potrebno uporabljati les oziroma drug material ter opremo
ustrezne trdnosti in velikosti.

Sredstva za spajanje in utrjevanje delov podpornikov (klini, okovje, vijaki, zeblji, Zica in
podobno) morajo ustrezati standardom.

Prazen prostor med opazem in bo¢no stranjo izkopa mora biti zapolnjen in utrjen. Opaz se mora
po celotni dolzini izkopa prilegati dnu izkopa. Odstranitev opazev mora ob zasipanju potekati po
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navodilih in nadzorstvom vodje posameznih del. Ce bi odstranjevanje opaza lahko povzrodilo
nevarnost za delavce, ga morate pustiti v izkopu.

Za sestopanje delavcev v izkop ali vracanje iz izkopa, globljega od 100 cm, morajo biti
zagotovljene lestve ustrezne dolzine, tako da sega drzalo za roke najmanj 100 cm nad robove
izkopa.

Ob namestitvi ustreznih stopnic ali ramp za sestopanje delavcev v izkop ali vraCanje iz izkopa,
mora delodajalec poskrbeti za varno gibanje delavcev tudi med padavinami.

Slika 18: Nevarnosti pri sestopu oz. izstopu iz izkopa

Pred zacetkom del pri izkopu zemlje in vselej po neugodnih vremenskih pojavih, mrazu ali topitvi
snega in ledu, mora vodja posameznih del (zemeljskih) opraviti pregled izkopa in, Ce je treba,
ustrezno ukrepa (zavarovanje pred zruski bo¢nih strani izkopa, ipd.).

Poti in rampe za odvazanje materiala iz izkopa morajo ustrezati trdnosti terena in
karakteristikam transportnih vozil.

Maksimalni nagib poti in ramp za odvazanje materiala iz izkopa je lahko 40%.

PrepreCeno mora biti nakladanje materiala z nakladalnikom ali drugim mehani¢nim sredstvom
na tovorno vozilo preko njegove kabine, e ta ni zavarovana pred mehanskimi poskodbami.

PrepreCeno mora biti odlaganje materiala, potrebnega za gradnjo in montazna dela v izkopih
(temelji, kanali, instalacijski vodi, rovi, itd.) na robove izkopa ali na kraje, kjer bi se lahko zrusili
oziroma ogrozali delavce v izkopu.

Za spuscanje materiala v izkope morate uporabljati naprave (zlebove, lijake) ali transportna

sredstva, ki so primerna vrsti, obliki in tezi materiala.

Tezje gradbene elemente je potrebno spuscati le z ustrezno delovno opremo in z delavci, ki so

vajeni takega dela, pod nadzorom vodje posameznih del (instalaterskih, tesarskih, ... ).

izkop se bo vrsil strojno; razen v obmocju pricakovanih podzemnih instalacijah

odkopavanje zemlje mora potekati od zgoraj navzdol, spodkopavanje ni dovoljeno;

izkopani material se sproti odvaza na deponijo;

robovi izkopa ne smejo biti obremenjeni z izkopanim materialom, niti s stroji za izkop

oziroma tovornjaki za odvoz materiala;

e po koncanem razkladanju izkopanega materiala s tovornjaki - prekucniki ni dovoljeno
voziti z dvignjenim zabojem;

e pri strojnem kopanju ni dovoljeno zadrzevanje v delovhem obmodcju stroja. ro¢na dela
se smejo opravljati Sele, ko stroj miruje. Koli¢ine materiala, ki bodo potrebne za zasip
ipd, bodo ostale na deponiji v obmodju gradbisca, ostale koliine pa je potrebno sproti
odvazati na deponijo izven gradbisca. Izkopi materiala se bodo izvajali ali ro¢no ali
strojno, odvoz materiala pa z nakladalniki in kamioni.
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Pri rocnem izkopu zemlje je potrebno upostevati naslednje varstvene ukrepe:

e izkop zemlje v globino do 100 cm je dovoljen brez razpiranja, Ce trdnost zemlje to
dopusca.

e razpiranje strani ni potrebno, ¢e so bocne strani urejene pod kotom notranjega trenja
tal (naravni nagib terena)

e najmanjsa Sirina rovov oz. prekopov do globine 100 cm je poljubna, nad globino 100
cm pa mora po razpiranju ostati Cista Sirina najmanj 60 cm

e les in drug material, ki se uporablja pri razpiranju mora po svoji trdnosti ustrezati
namenu in veljavnim tehni¢nim predpisom

e opaz za podpiranje bocnih strani izkopa mora segati najmanj 20 cm nad nivo terena,
da Sciti delavce v izkopu pred padajoCim materialom

e odstranjevanje opaza iz izkopa se lahko vrsi skladno z navodili ter le pod nadzorstvom
strokovne osebe

e pred pricetkom del se je potrebno prepri¢ati o morebitni prisotnosti raznih instalacij in
vodov, jih izkljuciti iz obratovanja oz. strokovno zascititi.

Pri strojnem izkopu zemlje je potrebno upostevati naslednje ukrepe varstva pri delu:

¢ strojniki bagrov, nakladacev, oziroma delovodje, morajo paziti na varnost delavcev, ki
delajo pred stroji ali v bliZini stroja

e izkopani material, ki bo deponiran neposredno ob izkopu, je potrebno odlagati najmanj
100 cm od roba izkopa

e robovi izkopa ne smejo biti obremenjeni z izkopanim materialom, niti s stroji za izkop
oziroma kam ioni za odvoz materiala

e rampe za odvoz izkopanega materiala morajo biti dovolj Siroke in utrjene, da ne bo
priSlo do prevrnitve vozil, vzdolzni nagib ramp je lahko najvec¢ 40 %

e po koncanem razkladanju izkopanega materiala s kamioni - prekucniki ni dovoljeno
voziti z dvignjenim zabojem

e pred pricetkom del se je potrebno prepri¢ati o morebitni prisotnosti raznih instalacij in
vodov, jih izkljuditi iz obratovanja oz. strokovno zascititi

Deponija materiala je na samem gradbis¢u. Deponija mora biti urejena tako, da bo med
posameznimi vrstami urejen dostop, prehodi Siroki najmanj 60 cm. Navedena dela smejo delavci
opravljati le pod nadzorom strokovnega vodje del.

Gradbena jama z zavarovano konstrukcijo - zagatnice

Zaradi varnosti prometa je potrebno tir med gradnjo varovati z zagatno steno in sicer na globini
izkopa do 1,5 m. Zagatna stena se bo izvedla iz zabitih jeklenih profilov, ki jih lahko predstavlja
valjani jekleni profil HE-B160 ali zabite tirnice (49E1 ali 60E1). Ce se zabijajo tirnice, jih je
potrebno orientirati tako, da bo njena glava obrnjena proti tiru, po katerem tece promet (noga
tirnice na izkopni strani). Dolzina tirnic mora znasati 3,8 m, kar pomeni, da je 1,5 m vidne, 2,3
m pa je vpeta v zemeljsko podlago.

Razdalja med zabitimi jeklenimi profili znasa 1,0 m. Vmesni prostor se zalozi z lesenimi plohi
(debeline 5 cm).

V kolikor pa je globina izkopa 3 - 4 m ter je obmocje gradbisCa utesnjeno, je predvideno
zavarovanje gradbene jame z zagatnicami.
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Zagatnice so zelo gibka upogibna podporna konstrukcija iz prefabriciranih najpogosteje
kovinskih elementov (lahko pa tudi iz betona ali lesa), ki jih vtisnemo (zabijemo) v tla. Uporaba
je zato lahko otezena v primeru prisotnosti trSe plasti. Oblika elementov v pre¢cnem prerezu je
taka, da so med seboj povezani. Ker so elementi ozki, lahko z zagatnicami oblikujemo razlicne
oblike podporne konstrukcije in z njimi varujemo stene izkopa. Konstrukcije iz zagatnic je
mogoce razpirati ali sidrati.

Glede na material lo¢imo:
e lesene zagatnice
e armirano-betonske zagatnice
e jeklene zagatnice
e kombinacija jeklenih nosilcev in lesenih polnil (H - BEAM)

Glede na izvedbo:
e prefabricirani elementi zagatnih sten
e kombinacija montaznih in na mestu izdelanih elementov

Glede na podpiranje:
e razpiranje
e sidranje
¢ kombinacija vzdolznih nosilcev in prec¢nih razpor
e kombinacija vzdolznih nosilcev in sider
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NACIN DELA V NEPOSREDNI BLIZINI ALI NA KRAJIH, KJER NASTAJAJO
T.19 ZDRAVJU SKODLJIVI PLINI, PRAH IN HLAPI ALI KJER LAHKO NASTANE
POZAR ALI EKSPLOZIJA

Pri delih, kjer nastaja prekomerni prah je potrebno uporabljati osebno varovalno opremo za
zascito dihalnih poti. V ta namen se uporabi - respirator. Na delovnih mestih, kjer se pojavlja
hrup je potrebno uporabljati osebna varovalna sredstva za zascito sluha.

Najbolj pomembno pri opravljanju tovrstnih del je upostevanje naslednje:

e pri delih z premi¢no delovno opremo, kjer nastaja prekomerni prah (rezalke za beton,
ro¢no orodje, brusilke,..) morajo delavci uporabljati respirator -masko.

e delavci, ki so izpostavljeni prevelikemu vplivu ropota delovne opreme (kompresorji,
vrtalniki,...) morajo uporabljati osebno varovalno opremo za varovanje sluha.

¢ delovna oprema katera povzroca vibracije je potrebno upostevati navodila proizvajalca
delovne opreme in hkrati uporabljati osebno varovalno opremo za blazenje vibracij-
rokavice,

ez jeklenkami tehni¢nih plinov na gradbiScu lahko rokuje le oseba, ki je za to pooblascena;
pri izvajanju vrocih del se obvezno uposteva noSenje osebno varovalno opremo.
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UREDITEV ELEKTRICNIH NAPELJAV ZA POGON NAPRAV IN STROJEV TER

T-20 | P AZSVETLIAVO NA GRADBISCU

Elektricna energija na delovis¢u se zagotavlja z elektro agregatom. Elektricna oprema in
instalacije mora ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam standarda SIST HD 384-7-704.

Pred uporabo elektri¢ne instalacije je potrebno opraviti meritve v skladu s predpisi.
O opravljenih meritvah je potrebno sestaviti zapisnik.

Splosna osvetljenost gradbis¢a (ob izvajanju del ponoci) mora znasati vsaj 50 luxov, lokalna
osvetljenost na delovnih mestih ob strojih ter na krajih, kjer se opravlja privezovanje in
odvezovanje bremen, pa najmanj 150 luxov. Svetila, kupljena po 1. 1. 2003, morajo biti izdelana
v skladu z zahtevami standarda SIST EN 60 598-2-8 v izvedbi vsaj IP 23 ter zascitena proti
poskodbam z zascitno mrezico ali biti namescena na visini vsaj 2,5 metra od tal in biti vedno
Cista.

Obveznosti izvajalca

Na delovis¢u morajo izvajalci uporabljati vsak svoje elektri¢ne priklju¢ne kable, ki morajo biti
ves ¢as brezhibni. Na prostem ter v dezju se lahko uporablja samo ro¢no orodje razreda II in
III. Poskodovane izolacije gumi kablov (podaljskov) ni dopustno ovijati z izolirnim trakom, kabel
je potrebno zamenjati z novim.
Preden se elektricne instalacije na gradbis¢u dovoli uporabljati je potrebno:

e vizualno pregledati vse dele elektri¢nih instalacij gradbisca,

e izmeriti izolacijsko upornost vseh uporabljenih elektri¢nih vodnikov,

e pregledati ustreznost vseh podaljskov in priklju¢nih naprav,

o preizkusiti ucinkovitost zascite pred posrednim dotikom na vseh kovinskih elektri¢nih

napravah.

Priklop gradbisCa in obratovanje elektri¢nih instalacij na gradbis¢u, se lahko dovoli samo na
podlagi, pozitivnih rezultatov meritev upornosti zascitnih tokokrogov in preizkusa zascite proti
previsoki napetosti dotika.
Pri izvedbi elektri¢ne instalacije in uporabi je potrebno upostevati:
e Dovoljeno je uporabljati le tipizirane razdelilce, skladno s standardom SIST EN 60439-
4,
e Pred uporabo je potrebno izvesti meritev zascite proti napetosti dotika in o tem izdelati
zapisnik,
e Elektri¢ni razdelilci morajo biti namesceni v pomoznem objektu gradbis¢a, oziroma v
prirejeni nadstresnici tako, da ni moznosti zamakanja,
e Vti¢ni pribor na razdelilcih, kabelskih podaljskih in strojih naj bodo v plasti¢ni izvedbi,
e Elektri¢ni kabli za razvod do mesta rabe, morajo biti namesceni na visino 3,5 m, na
mestih kjer potekajo prometne poti, pa morajo biti zasciteni s cevjo in polozeni v
zemljo,
e Za brezhibnost elektri¢nih naprav so zadolzeni elektricar, vodja gradbisca, delovodia,
delavci uporabniki,
e Priklju¢ek mora biti opremljen z zascitno napravo na diferenc¢ni tok, ki ne presega
nazivne vrednosti I 30 mA.
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Vso elektri¢no instalacijo je potrebno redno kontrolirati. Vizualni pregled se opravlja vsak dan.
Zanj so zadolZeni: elektri¢ar, vodja gradbisca, delovodja in delavci, ki uporabljajo el. opremo.
Ob kakrsnihkoli napakah na elektri¢ni napeljavi ali napravah morajo delavci takoj obvestiti
odgovornega vodjo del, ta pa takoj zagotoviti odpravo pomanjkljivosti ali okvare. Do odprave
okvare se napeljava ali naprava ne sme uporabljati.

Vsi reflektorji morajo biti vedno namesceni izven dosega rok. Prenosne ro¢ne svetilke morajo
biti priklju¢ene samo na napetost 24 V preko locilnega transformatorja

Na prostem ter v vlaznih prostorih se lahko uporablja samo ro¢no orodje II in III razreda ali
napajanje iz agregata.

Pred pricetkom del je potrebno ozemljiti tudi kontejnerje. Zacasne elektricne vode na odprtem
prostoru delovisca je treba izvesti z izoliranimi vodniki na zanesljivo postavljenih drogovih, ki so
namesceni tako da se:

¢ najnizja tocka vodnika nahaja 2,5 m nad mestom dela,

e najnizja tocka nahaja 3,5 m nad prehodom za pesce,

¢ najnizja tocka vodnika nahaja 6,0 m nad prehodom za vozila.

Na deloviSs¢u morajo izvajalci uporabljati vsak svoje elektri¢ne priklju¢ne kable, ki morajo biti
ves c¢as brezhibni. Poskodovane izolacije gumi kablov (podaljskov) ni dopustno popravljati/krpati
z izolirnim trakom, temvel je potrebno kabel zamenjati z novim. Kjer vodniki preckajo
transportne poti, jih je potrebno zavarovati pred mehansko poskodbo z ustreznimi zasloni ali pa
jih dvigniti v visino dolo¢eno v prejsnjem odstavku. Delovanje zascitnega tokovnega stikala mora
biti enkrat tedensko preizkuseno s pritiskom na kontrolni gumb s strani odgovornega delovodje
na gradbiscu.
Elektro omarica mora biti vedno zaprta, klju¢e pa mora imeti delovodja ali vodja gradbisca.
Pred priklopom elektri¢nih instalacij na gradbiscu, je potrebno:

e vizualno pregledati vse dele elektri¢nih instalacij gradbisca,

e izmeriti izolacijsko upornost vseh uporabljenih elektri¢nih vodnikov,

e pregledati ustreznost vseh podaljSkov in priklju¢nih naprav,

e preizkusiti ucinkovitost zascite pred posrednim dotikom na vseh kovinskih elektri¢nih

napravah.

Priklop gradbisca in obratovanje elektri¢nih instalacij na gradbis¢u se lahko dovoli samo na
osnovi pozitivnih rezultatov meritev upornosti zascitnih tokokrogov in preizkusa zascite proti
previsoki napetosti dotika.
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TERMINSKI PLAN - NACRTOVANO ZAPOREDJE/ISTOCASNOST, ROKI ZA

Lzt IZVEDBO DEL

Terminski plan bo izvajalec prilozil k temu VN pred pricetkom del.

Odgovorni vodja del ima nalogo sprotno nadzirati in koordinirati delo na nacin, da se delavci
istega podjetja ali drugih izvajalcev del med seboj ne ogrozajo ter se jih lo¢i ¢asovno ali
prostorsko tako, da se zagotovi varno in zdravo delo.

Na delovis¢u bodo dela socasno izvajalo vec delodajalcev.

Predvidena je popolna zapora proge na tem odseku za obdobje 6 mesecev.

Pred zaCetkom obnove karavanskega predora bodo potrebne dnevne 12-urne zapore odseka
Kranj — Jesenice v trajanju 28 dni od 7.9.2020 do 4.10.2020 v ¢asu od 7:00 do 19:00 ure. V
¢asu, ko bo v tem obdobju proga odprta (19:00-7:00), se bo promet odvijal z dizelsko vieko. Ker
bodo 12-urne zapore trajale v najbolj aktivnem obdobju potniSkega prometa, ker bodo po zaklju¢enih
zaporah v veljavi po¢asne voznje 30 km/h in ker bi bilo treba menjati vrsto vieke oz. potniske
garniture, po vsej verjetnosti v Ljubljani in na Jesenicah, je smiselno, da se tudi v ¢asu pred zaporo
Karavanskega predora v potniSkem prometu organizira nadomestni prevoz potnikov z avtobusi.

Karavan3ki predor se bo obnavljal 180 dni, in sicer od 5.10.2020 do 4.4.2021. V tem €asu vlaki na
odseku Kranj — Jesenice ne bodo vozili. Tako bo potreben prevoz tovora po obvoznih poteh, v
potniSkem prometu pa bo potreben nadomestni prevoz potnikov z avtobusi.

Po zaklju€eni obnovi karavanskega predora bodo potrebne dnevne 12-urne zapore v trajanju 98 dni
od 4.4.2021 do 10.7.2021 v ¢asu od 7:00 do 19:00 ure. V €asu, ko bo v tem obdobju proga odprta
(19:00-7:00), se bo promet odvijal z dizelsko vieko. Ker bodo 12-urne zapore trajale v najbolj
aktivnem obdobju potniSkega prometa, ker bodo po zaklju¢enih zaporah v veljavi po¢asne voznje
30 km/h in ker bi bilo treba menjati vrsto vleke oz. potniSke garniture, po vsej verjetnosti v Ljubljani
in na Jesenicah, je smiselno, da se tudi v ¢asu pred zaporo Karavanskega predora v potniSkem
prometu organizira nadomestni prevoz potnikov z avtobusi.
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DOLOCITEV DELOVNIH MEST, NA KATERIH JE VECJA NEVARNOST ZA
ZIVLIENJE IN ZDRAVJE DELAVCEV, TER VRSTE IN KOLICINE POTREBNE
OSEBNE VAROVALNE OPREME - OVO DOLOCITEV PROSTOROV ALI DELOVISC,
KJER VELJAJO OLAJSAVE V ZVEZI S SPLOSNO ZAHTEVO NOSENJA CELADE

T.22

Ocena tveganja

Delovna mesta na katerih obstaja vecja nevarnost poskodb, so bila dolo¢ena glede na resnost
mozne poskodbe ter verjetnosti, da do nastanka poskodbe pride. Na tej podlagi je izdelana
ocena tveganja za to delovisce in vsebuje samo specifi¢ne nevarnosti za nezgodo.

Nevarna delovna mesta oz. nevarni postopki se izvajajo na celotnem deloviscu le, da se v
razlicnih fazah dela razlikujejo:

Vsak zaposlen na gradbiscu, stalno uporablja osnovno osebno varovalno opremo:
e varovalni Cevlji,
e varovalna cCelada,
¢ delovna obleka za povecano vidnost,
e rokavice.

V skladisc¢u /na deloviscu/, mora biti vedno na razpolago zadostna koli¢ina naslednje osebne
varovalne opreme:
e varovalne Celade,
deZne obleke,
gumi Skornji,
zascitna ocala,
scitnik za obraz,
glusniki,
rokavice,

Med delom, ob odstopanju od predpisanih postopkov lahko pricakujemo predvsem naslednje
nevarnosti:
¢ delo v bliZini vodov v tleh,
gradbisc¢ni promet in mehanizacija,
potekajoci promet ob Zeleznici in cesti
delo v bliZini elektri¢nih vodov 3000 V
zemeljska dela v izkopih

Nevarnosti odpravimo:

Delo v blizini vodov v tleh
e pred priCetkom izvajanja izkopa se pridobi kataster vodov v tleh, oznacijo lokacije
posameznih vodov in z ro¢nim izkopom le to preveri /lokacija voda/,
e pred izvajanjem izkopa se izvede odklop inStalacij na trasi izkopa,
e v primeru, da ni znana to¢na lokacija voda se celoten izkop izvaja ro¢no,
e izkop, mozne prestavitev in zavarovanje ter zacasni preklopi se izvedejo pod nadzorom
upravljavca oz. lastnika voda,
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¢ Ce se med izkopom naleti na nepredvidene vode se obvesti upravljavca voda ali lastnika
in poCaka z delom.

Nekontrolirane porusitve sten izkopov
e dela se izvajajo po projektu /geomehanik/,
o izkopi se izvajajo kot Siroki izkop oz. zavarujejo z razpiralnimi opazi, zagatnimi stenami,
e povrsine 1 m od roba izkopa ni dovoljeno obremenjevati /stroji, dvigali, deponijami,
vozili, ipd./,
e dela se izvajajo pod stalnim neposrednim strokovnim nadzorom,
¢ istoCasno izvajanje roCnega in strojnega izkopa ni dovoljeno.

Gradbiscni promet in mehanizacija
e promet se izvaja po nacrtu ureditve gradbisca,
nagibi ramp in nagibi transportnih poti ne smejo presegati 12,5 %,
delo se izvaja po navodilih za delo s strojem,
prepovedano je zadrzevanje v blizini strojev,
stroji med delom ne smejo segati izven meja gradbisca.

PotekajocCi promet ob Zeleznici in cesti
e uporaba osebne varovalne opreme za povecano vidnost po standardu SIST EN 20471
e omejitev oz. oznacitev normalnega svetlega profila voznega tira z ograjo oz. opozorilno
vrvico v obmocju delovisca
e po potrebi zmanjsanje hitrosti voznje zelezniskih ali cestnih vozil mimo delovisca
e varovanje s progovnim cuvajem

Padajoci predmeti
e zavarovanje obmocja nad katerim se opravljajo dela zascitnim nadstreskom,
¢ na gradbiscu je obvezna uporaba varnostnih celad,
e zadrzevanje pod vise¢im bremenom ni dovoljeno.

Nevarnost elektrike
¢ gradbiscno elektriko izdela strokovno usposobljena oseba
e napeljava, razvodi po gradbiscu, zavarovanje vodov in gradbiS¢nih elektro omaric, se
izvede po nacrtu in navodilih GRD 08.01. in GRD 08.02.
e zagotovi se strokovni nadzor nad uporabo in kontrolo gradbiS¢ne napeljave,
e izvajajo se mesecni pregledi in meritve ozemljitve ter se o tem vodijo zapisniki,

Delo na visini
e uporaba premic¢nega odra.
e uporaba dvizne ploscadi
e uporaba osebne varovalne opreme pred padcem z viSine.

Ogrozanje okolja in okolice
e odpadki se ustrezno sortirajo in deponirajo,
e delavcem ni dovoljeno gibanje in delo izven obmocja delovis¢a
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Obveznost nosenja Celade velja:

Slika 19: Varnostna Celada

¢ na celotnem obmocju delovisca, kjer je mozen padec predmeta na glavo ali udarec v
glavo (visina, izkopi, delovni stroji..)

e pri razkladanju in nakladanju materiala,

e pri delih, kjer je nevarnost padca v globino,

e v blizini dvigalnih in nakladalnih delovnih priprav

Obmocje, kjer ni obvezna uporaba celade:
e pisarna, garderoba, sanitarije,

Pri delih na gradbiscu je poleg navedenih, obvezna osebna varovalna oprema, ki je dolo¢ena v
oceni tveganja za delovna mesta pri posameznem izvajalcu.
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|T.23 | DOLOCITEV VRST IN NACINA IZVEDBE GRADBENIH ODROV

Gradbeni odri se ne bodo uporabljali.
Dvizna ploscad
Delo na visini se bo opravljajo s pomocjo dviznih ploscadi.

Dvizna plos¢ad je lahko samostojna, namescena na motorno progovno ZzelezniSko vozilo za
posebne namene ali tovornjak.

Slika 20 Dvizne plocadlnieleznlsklh vozilih

Neposredna okolica dvizne koSare mora biti ozna¢ena z opozorilnimi vrvicami ali ograjena s PVC
ograjo.

Za varno delovanje stroja so bistvenega pomena redni postopki, ki se jih mora vzpostaviti po
navodilih, ki jih je predpisal proizvajalec in jih navedel v navodilih za varno delo. Prav tako je
za varno delovanje stroja pomembno, da je po navodilih za varno delo ter v priro¢niku za
servisiranje in vzdrzevanje sestavljen program vzdrzevanja, ki ga nato izvaja usposobljeno
osebje.

Pregled delovisca

Operater mora pred delom s strojem z ustreznimi varnostnimi ukrepi odpraviti vsa tveganja
na deloviscu.

Na dvigajte plosc¢adi stroja, ko je ta na tovornjaku, priklopniku, odru ali na kaki drugi podlagi,
Ce take rabe ni pisno odobril proizvajalec.

Preverite, ali je nosilnost podlage zadostna za prenasanje najvecje obremenitve, navedene na
napisnih ploscicah na stroju.
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Pregled stroja

Pred delom s strojem opravite pregled in preskuse delovanja. Podrobna navodila najdete v
navodilih za varno delo proizvajaleca.

Stroja ne uporabljajte, e ni vzdrzevan in servisiran po programu, predpisanem v Prirocniku
za servisiranje in vzdrzevanje.

Preverite, ali vse varnostne naprave pravilno delujejo. Kakrsna koli predelava teh naprav ni
dovoljena.

Splosni varnostni ukrepi:

* Stroj uporabljajte izklju¢no za premikanje in pozicioniranje osebja in njihovega orodja
ter opreme.

* Nikoli ne uporabljajte stroja, ¢e ne deluje brezhibno.

* Ob napaki v delovanju stroj zaustavite.

* Komandnega stikala ali roke nikoli ne preklapljajte neposredno iz enega aktivnega
stanja v nasprotnega. Stikalo preklopite iz aktivhega stanja v nevtralno in v
zaustavitveni polozaj, Sele nato pa v naslednje aktivno stanje.

* Komande premikajte pocasi in z enakomernim potiskanjem.

+ Ce stroj dalj ¢asa ne deloval, hidravli¢nih cilindrov ne puscajte v popolnoma
iztegnjenem ali popolnoma skréenem stanju.

* Razen v primeru sile ne dovolite, da bi v stroj posegalo ali z njim upravljalo osebje na
tleh, e je na ploscadi kaka oseba.

* Ne prevazajte predmetov na ograji ploscadi.

+ Ce je na plo$¢adi ve¢ kot ena oseba, mora vse upravljanje stroja izvajati en sam
operater.

* Poskrbite, da so vsa elektricna orodja ustrezno pritrjena na ploscadi, tako da ne visijo
z nje na svojih napajalnih kablih.

* Prepovedano je prevazanje predmetov ali orodij, ki segajo ¢ez obod ploscadi.

* Med prevozom stroja mora roka lezati nad zadnjo osjo, poravnana v smeri voznje.
Pomnite: ¢e je roka zlozena cez sprednjo os, komande za voznjo delujejo
nasprotno.

* Nasedlega ali okvarjenega stroja ne poskusajte premikati s potiskanjem, vlecenjem ali
uporabo roke. Dovoljena je samo vleka stroja s pomocjo vpenjalnih uses na Sasiji.

* Roke ali plos¢adi ne opirajte na kaksno konstrukcijo, prav tako je ne uporabljajte kot
oporo kaksSne konstrukcije.

* Preden stroj zapustite, spustite in pritrdite roko ter izklopite vse napajanje.

Nevarnost zdrsa in padca:

* Med delom morajo biti osebe na ploscadi zascitene z varnostnim pasom in varovalno
vrvjo, katere vponka je pritrjena na odobreno pritrdilno tocko. Na vsako pritrdilno to¢ko
je dovoljeno pritrditi samo eno (1) vponko varovalne vrvi.

ﬂlilLﬁs —

Slika 21: Privezovanje na pritrdilno toc¢ko koSare
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Slika 22: Zapiranje vrat kosare

* Ves Cas z obema nogama stojte trdno na tleh ploscadi. Nikoli ne uporabljajte lestev,

Skatel, stopnic, desk ali podobnih predmetov za povecanje dosega.

Na ploscad se nikoli ne vzpenjajte oziroma z nje sestopajte po sestavu roke.

* Pri vstopanju na plosc¢ad in sestopanju z nje bodite izjemno pazljivi. Pred tem se
prepriCajte, da je roka popolnoma spuscena. Med vstopanjem na ploscad in
sestopanjem z nje bodite obrnjeni z obrazom k stroju in ves Cas vzdrzujte stik s strojem
v treh to¢kah: z obema rokama in eno nogo ali z eno roko in obema nogama.

Nevarnost udarca elektricnega toka:
* Ta stroj ni izoliran in vas ne varuje pred dotikom s predmeti pod napetostjo oziroma

njihovo blizino.
> !
T R
! 7

Slika 23: Nevarnost elektrike

* Poskrbite za varno razdaljo od elektri¢cnih vodov, naprav in vseh (izoliranih ali

neizoliranih) delov pod napetostjo v skladu z najmanjSo varno razdaljo, ki je
predpisana.

* Poskrbite za zadostno rezervo za premike stroja in nihanje elektri¢nih vodnikov.

2,

Slika 24: Nevarnost elektrike
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OPOZORILO

Z DELI STROJA ALI DELI TELESA NE SEGAJTE V PREPOVEDANO OBMOCIE. CE NE
VESTE ZAGOTOVO, DA NI TAKO, VEDNO PREDPOSTAVLIAJTE, DA SO VSI
ELEKTRICNI DELI IN VODNIKI POD NAPETOSTJO.

Nevarnost prevrnitve:

Uporabnik mora pred voznjo pregledati podlago, po kateri bo vozil. ‘
Med voznjo ne presegajte dopustnih bocnih in vzdolznih nagibov.

Plos¢adi ne dvigajte in ne vozite z dvignjeno plos¢adjo na nagnjeni,

neravni ali mehki podlagi.

Pred voznjo Cez talne konstrukcije, mostove, na tovornjakih in o
drugih povrsinah preverite nosilnost takih podlag.
Plos¢adi nikoli ne obremenjujte nad njeno nosilnostjo. ‘

Obremenitev enakomerno razporedite po tleh ploscadi.
Ne dvigajte plosc¢adi in ne vozite z dvignjeno ploscadjo, Ce stroj ni

na trdni, ravni in gladki podlagi.

S Sasijo stroja se ne priblizujte na manj kot 0,6 m luknjam, grbinam, odpadkom,
oviram, smetem, zakritim luknjam in drugim nevarnim
mestom na tleh/podlagi.

Roke ne uporabljajte za potiskanje ali vleko predmetov.
Stroja nikoli ne poskusajte uporabljati kot Zerjav. Ne
privezujte stroja na sosednje konstrukcije.

Ne delajte s strojem v vetru, katerega hitrost presega max.
dovoljeno s strani proizvajalca.

Ne povecujte povrSine ploscadi ali bremena. Vecja
povrsina, izpostavljena vetru, zmanjsa stabilnost.

Ne povecujte povrsine plosc¢adi z neodobrenimi razsiritvami
ali nastavki.

Ce je sestav roke ali plo¢ad v takem polozaju, da je eno
ali vec koles dvignjenih od tal, se morajo pred poskusom
stabiliziranja stroja vse osebe umakniti s ploscadi.
Poskrbite, da se vse osebje umakne, nato pa stabilizirajte
stroj s pomocjo Zerjava, vilicarja ali drugih ustreznih
naprav.

SKARJASTA DVIZNA PLOSCAD

Ce se mehanizem $karjastih rok zatakne, da je eno izmed koles nad tlemi, se mora
osebje pred poskusom sprostitve stroja umakniti. S pomocjo Zerjavov, tovornjakov ali
druge ustrezne opreme poskusite stroj stabilizirati in umakniti osebje.

Nevarnost zmeckanja in udarca:

Vse osebe na plos¢adi in na tleh morajo nositi zascitne Celade.
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Slika 25: Nevarnost zmeckanja

* Pri dviganju in spuscanju plos¢adi ter med voznjo preverjajte, ali je nad plos¢adjo, ob
njej in pod njo dovolj prostega prostora

* Med delom imejte vse dele telesa ves Cas v mejah ograje ploscadi.

* Pri pozicioniranju plos¢adi v blizini ovir uporabljajte funkcije premikanja roke, ne
funkcije za voznjo.

*  Pri voznji na obmodjih z ovirano vidljivostjo naj vam pomaga zunanji usmerjevalec.

* Med voznjo in premikanjem roke naj bo vse osebje, ki ne sodeluje neposredno pri tem,
najmanj 1,8 m odmaknjeno od stroja.

* Hitrost voznje prilagodite stanju podlage, gostoti prometa, vidljivosti, nagibu,
prisotnosti oseb v okolici in drugim dejavnikom, ki lahko povzrocijo trke ali poskodbe.

* Upostevajte dolzino zavorne poti pri razlicnih hitrostih voZznje. Po voznji v visoki
prestavi pred zaustavitvijo preklopite v nizko prestavo. Po nagnjeni podlagi vozite
izklju€no v nizki prestavi.

* Na tesnih ali omejenih prostorih in pri vzvratni voznji ne uporabljajte visoke prestave.

* Ves Cas zelo pazite, da kaka oseba na ploscadi ali komanda ne zadene ob kako oviro.

* Poskrbite, da se operaterji drugih strojev na visini ali strojev na tleh v bliZini zavedajo
prisotnosti vase plosc¢adi. Odklopite napajanje Zerjavov v blizini.

* Opozorite drugo osebje, da ne sme delati, stati ali hoditi pod dvignjeno roko ali
plos¢adjo. Po potrebi razpostavite zaporne pregrade

Vleka, dviganje in prevoz:

* Nikoli ne dovolite, da bi se med vleko, dviganjem ali prevozom na ploscadi zadrzevala
kaka oseba.

* Stroja ne premikajte z vleko, razen v primeru sile, odpovedi, izpada napajanja oziroma
pri natovarjanju/ raztovarjanju. Postopek vleke v sili je opisan v poglavju Postopki v
primerih sile v tem priro¢niku.

* Pred vleko, dviganjem ali prevozom poskrbite, da sta roka zlozena in vrtiljak
zablokiran. Na ploscadi ne sme biti nobenega orodja.

* Pri dviganju stroja uporabljajte izklju¢no za to predvidena vpenjalna mesta. Stroj
dvigajte z napravo zadostne nosilnosti.

* Stroja ne uporabljate kot ozemljitev pri varjenju.

* Pri varjenju ali rezanju kovin poskrbite, da Sasija stroja ni neposredno izpostavljena
iskram, ki pri tem nastanejo.

* Ne dolivajte goriva pri delujo¢em motorju.

* Elektrolit akumulatorja je zelo koroziven. Pazite, da ne pride v stik s koZo ali oblacili.

e Akumulator polnite samo na dobro prezratevanem prostoru.
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Slika 26: Dvizna ploscad, kateri se dvizna konstrukcija giblje le v vertikalni smeri z moZnostjo voznje ob
dvignjeni dvizni konstrukciji - 3a po standardu IPAF

Slika 27: Dvizna ploscad, kateri se dvizna konstrukcija giblje tako v vertikalni kot horizontalni smeri z
moznostjo voznje ob dvignjeni dvizni konstrukciji - 3b po standardu IPAF

ZASUK PLOSCADI
90 STOPINJ
ROKA TELESKOP E%
VODORAVNA POPOLNOMA IZTEGNJEN 7
o :ﬁ STROJ SE PREVRNE
] 2 O a5k VTEJ SMERI, CE JE ROKAPOPOLNOMA
PREOBREMENJENALICESTOJI DVIGNJENA IN
NANERAVNIPODLAGI POPOLNOMA
SKRCENA
STROJSE PREVRNEVTEJ FE
SMERI, CE JE PREOBREMENJENALI
CE STOJI NANERAVNI PODLAGI!

Slika 28: Nevarnost prevrnitve
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P.1 | ORGANIZACIJA GRADBISCA

Skladno s 6. ¢lenom Pravilnika o gradbisc¢ih (Uradni list RS st. 55/08) mora izvajalec, ki ga za
to izbere investitor izdelati nac¢rt organizacije ureditve gradbisca. Nacrt organizacije ureditve
gradbiS¢a mora biti izdelan v skladu s projektom, na podlagi katerega je bilo za gradnjo izdano
gradbeno dovoljenje in v skladlu z varnostnim nacrtom.

PODNART

A
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GRADBISCNI RED (I%\!LEéEK UKREPOV IN PRAVIL ZA ZAGOTOVITEV
VARNOSTI NA GRADBISCU)

GRADBISCNI RED

ODSEK KRANJ - PODNART

VSTOP NA GRADBISCE

STOP NEZAPOSLEN
PREPOVEDAN

Podjetja in njihovi zaposleni pridobijo pravico vstopa na gradbisce in status
izvajalca na gradbis¢u s podpisom pogodbe o delu, podpisom pisnega sporazuma
ter vrocitvijo »evidenc¢nega lista izvajalca« koordinatorju ali odgovornemu vodji
gradbisca. V nasprotnem primeru zaposleni podjetja nimajo vstopa na gradbisce
oziroma se jih z gradbis¢a odstrani.

Obiskovalci na gradbis¢u smejo vstopiti in se gibati po gradbisScu le v spremstvu
pooblascene osebe z dovoljenjem odgovornega vodja gradbisca ali njegovega
namestnika.

OBVEZNOST NOSENJA VAROVALNE CELADE

(OBVEZNA UPORABA

CELADE.

Vsi zaposleni in obiskovalci morajo na gradbiscu v skladu z varnostnim nacrtom
uporabljati varovalno ¢elado. Razbremenitev te obveze, na delu gradbisca ali
celotnem obmodju, lahko izda pisno le koordinator na gradbiscu.

ELEKTRIKA NA GRADBISCU

L\

Izvajalci lahko na priklju¢ne elektricne omarice prikljucujejo le tehni¢no in

vdanostno brezhibne elektricne omarice. Na razdelilnike se lahko prikljucijo samo
brezhibne elektricne vodnike in porabnike. Uporaba neustreznih vodnikov, zaradi
katerih je lahko ogrozena varnost zaposlenih, se lahko prepredi tudi z uni¢enjem.

PRVA POMOC

|+

Vsak izvajalec sam ali v dogovoru s pogodbenim izvajalcem organizira prvo
pomo¢ na gradbiscu. Mesto, kjer se nahaja oprema prve pomodi in ime oseb
pooblascenih za nudenje prve pomodi je na gradbis¢u vidno oznaceno.

UKREPI VARSTVA PRED POZAROM

POMEMBNE TELEFONSKE STEVILKE

Nujna medicinska pomoc 112
Gasilci 112
Policija - v primeru smrtne nezgode 113

InsSpektorat RS za delo

01/280-36-70

Odgovorna oseba za nudenje prve pomoci

Vodja gradbisca

Koordinator za varnost in zdravje pri v fazi izvajanja
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[P.2 | POZARNI RED GRADBISCA

ODSEK KRANJ - PODNART

1. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POZAROM

Zaposleni in vsi, ki se nahajajo na gradbis¢u so dolzni upostevati in izvajati dolocila tega
pozarnega reda, ostalih predpisov, navodil in ukrepov varstva pred pozarom.

2. PREPRECEVANJE POZARA

e V obdobju razglasene velike ali zelo velike poZzarne ogrozenosti naravnega
okolja, je na pozarno ogrozenih obmocjih prepovedana uporaba odprtega
ognja.

e Prepovedano je kurjenje na gradbiéc“:u.@
e Gasilniki naj bodo vedno prosti.

3. V PRIMERU POZARA

e Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost pozara ali eksplozije oziroma kdor opazi
ﬁ, ce

pozar, mora nevarnost odstraniti oziroma pozar pogasiti z ro¢nim gasilnikom
to lahko stori brez nevarnosti zase in za druge.
o Ce sami tega ne morete storiti, takoj obvestib
o center za obvesScanje tel. 112

e Pozara na elektri¢nih napeljavah in napravah ne gasite z vodo.
e Upostevajte navodila odgovorne osebe za izvajanje evakuacije in gasenje pozara.

4. PRIJAVA POZARA
Pozar javite:

e Center za obvescanje tel. 112

Povejte: KDO klice? KJE gori? KAJ gori? OBSEG pozara.
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