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1. NASLOVNA STRAN S KLJUCNIMI PODATKI O NACRTU

Nacért:

Investitor:

Objekt/Projekt:

Vrsta projektne dokumentacije:
Za gradnjo:

Projektant:

Odgovorni predstavnik projektanta:

Odgovorni projektant:

Stevilka naérta:
Kraj in datum:

Odgovorni vodja projekta:

1 Nacért arhitekture

1/1 Nacért nadstreskov nad stopnisc¢i podhoda

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo

Direkcija RS za infrastrukturo
TrzaSka cesta 19, 1000 Ljubljana

IZDELAVA 1ZN ZA NADGRADNJO
ZELEZNISKE POSTAJE
GROSUPLJE

IZVEDBENI NACRT
VZDRZEVALNA DELA V JAVNO KORIST
SZ — Projektivno podjetje Ljubljana d.d.

projektiranje, inzeniring, svetovanje
Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana

Edmund Skerbec,
univ.dipl.inZ.gradb.

Podpis:

Nusa Boh Peénik
univ.dipl.inZ.arh.
ZAPS 0109 A

Podpis:
3674 _1/1

Ljubljana, marec 2018

mag. Edvin Hadziahmetovi¢,
univ. dipl. inZ. grad.
G-0133

Podpis:

Stevilka projekta:

3674

ZR80 0044

007.2140| S.1

Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje
Vrsta in §t. nacrta: 1ZN &t.: 3674_1/1

1. Naslovna stran
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2. KAZALO VSEBINE NACRTA
1. Naslovna stran S.1.
2. Kazalo vsebine nacrta S.3.2.
3. Izjava odgovornega projektanta nacrta S.5.1.
4, Tehnicno porocilo: T.1.
4.1. Tehnicni opis T.1.1.
1. Splodne opombe
2. Arhitekturne znacilnosti predvidene gradnje
3. Tehni¢ne znadilnosti predvidene gradnje
4. Sestave konstrukcijskih sklopov
5. Tabele
6. Popis del s predizmerami
7. Projektantski predracun
5 Risbe
1. Situacija M=1:250 G.401
2. Tloris temeljev in kanalizacije 1 M=1:50 G.420
3. Tloris temeljev in kanalizacije 2 M=1:50 G.420
4. Tloris pritlicja 1 M=1:50 G.420
5. Tloris pritli¢ja 2 M=1:50 G.420
6. Tloris ostreSja 1 M=1:50 G.420
7. Tloris ostreSja 2 M=1:50 G.420
8. Tloris strehe 1 M=1:50 G.420
9. Tloris strehe 2 M=1:50 G.420
10. PrereziA,DinE M=1:50 G.432

Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje
Vrsta in §t. nacrta: 1ZN st.: 3674_1/1

2. Kazalo vsebine nadrta
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11. PrereziBinC M=1:50 G.432
12. PrereziGinF M=1:50 G.431
13. Fasade zahod 1in 2 M=1:50 G.450
14. Fasade zahod 3in 4 M=1:50 G.450
15. Fasade sever M=1:50 G.450
16. Oznake in usmerjevalnih pasov v podhodu 1 M=1:50 G.451
17. Oznake in usmerjevalnih pasov v podhodu 2 M=1:50 G.451
18. Detaijli oznake stopnice in stopnis¢a M=1:20 G.451
19. Detajl streSnega venca M=1:10 G.451
20. Detajli streSnega korita in venca M=1:10 G.451
21. Detajli kanalizacije M=1:10 G.451
22. Detajli zasteklitve M=1:5 G.451
23. Detajli drzajev M=1:5,10,50 | G.451
24. Nacrt dvigala 1 M=1:15,20 G.419
25. Nacrt dvigala 2 M=1:20,30 G.419

Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje
Vrsta in §t. nacrta: 1ZN st.: 3674_1/1

2. Kazalo vsebine nadrta

22



sz - projektivno podjetje ljubljana d.d.
e projektiranje, inZeniring, svetovanje
L[ Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

| 3. 1IZJAVA IZDELOVALCA IZVEDBENEGA NACRTA

Odgovorni projektant nacrta

NUSA BOH PECGNIK, univ.dipl.inz.arh.

V skladu s 7. toCko 27. Clena Pravilnika o pogojih in postopku za zacetek,
izvajanje in dokonCanje tekoCega in investicijskega vzdrzevanja ter vzdrzevalnih
del v javno korist na podro€ju ZelezniSke infrastrukture (Ur. I. RS, t. 82/2006),

IZJAVLIAM,

1. da je izvedbeni nadrt »1/1 — Naért nadstreskov nad stopnisS¢i podhoda«
skladen s projektno nalogo,

2. da predmetni, izvedbeni nacrt izpolnjuje vse pogoje interoperabilnosti podane v
tehnicni specifikaciji za interoperabilnost vseevropskega ZelezniSkega sistema za
konvencionalne hitrosti v zvezi:

J s »funkcionalno oviranimi osebami«TSI-2014/1300/EU« z dne 18.11. 2014
. z infrastrukturnim podsistemom «TSI1-2014/1299/EU« z dne 18.11. 2014

3674 1/1 NUSA BOH PECNIK, udia, ZAPS 0109 A

(8t. nacrta) (ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska 5t.)

Ljubljana, marec 2018
(kraj in datum) (osebni Zig, podpis)

Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje 1.3. Izjava OP
Vrsta in §t. nacrta: 1ZN st. 3674_1/1 1/1
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| 4.1. TEHNICNO POROCILO

ZR80 0044 007.2140| T.1.

Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje 4. Tehni¢no porocilo
Vrsta in §t. nacrta: IZN 3674_1/1 1/18
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|KAZALO VSEBINE TEHNICNEGA POROCILA

| 4.1. TEHNICNO POROCILO

1. SPLOSNE OPOMBE
SploSna navodila in opozorila glede uporabe nacrta

2. ARHITEKTURNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE
Osnovni podatki o projektu
- predmet projekta
- predmet nacrta arhitekture
- klasifikacija objekta
- numeri¢ni podatki o objektu
Splosni opis arhitekturne zasnove
- tipologija oziroma morfologija zasnove objekta
Lokacija
- urbanisti¢ni opis lokacije objekta
- prostorske sestavine planskih aktov obcine
- oznaka prostorske enote
- lokacija objekta
- katastrsko stanje obmocja posega in pregled lastniStva zemljis¢a
- opis obstojeCega stanja zemljiS€a, objektov in komunalne opremljenosti
- opis varovanih obmogcij in varovalnih pasov
Funkcionalna zasnova
- namembnost in funkcionalna zasnova objekta
- prometna ureditev
- komunalna in energetska ureditev
- gradnja brez arhitekturnih ovir in interoperabilnost
Posebne zahteve naro€nika v zvezi z izvajanjem del in izvedbo

3. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE
Gradbene obrtniSke izvedbe
- konstrukcija
- streha
- povrSinska obdelave kovinske konstrukcije nadstreSka
- inStalacije
- pozarno varnostne zahteve
Izvedba zunanje ureditve

4. SESTAVE KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV
- stropi
- zunanje stene

5. TABELE
Seznam prostorov in povrSin
Seznam standardov

6. POPIS DEL S PREDIZMERAMI

7. PROJEKTANTSKI PREDRACUN

| 4.2. PRILOGA TEHNICNEGA POROCILA

Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje 4. Tehni¢no porocilo
Vrsta in §t. nacrta: IZN 3674_1/1 2/18
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|1. SPLOSNE OPOMBE

Splosna navodila in opozorila glede uporabe nacrta:

e lzdelavo ponudb in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z na¢rtom. Nacrt je potrebno
upoStevati v celoti; risbe, opise in popise del. V primeru tiskarskih napak in morebitnih
neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec del dolZzan na to opozoriti odgovornega
projektanta arhitekture.

e Ponudnik ali izvajalec del je dolzan opozoriti na morebitno tehniéno pomanikljivost izvedbenih
detajlov, risb, opisov ali popisov. Predloge sprememb na projektu potrdi odgovorni projektant
arhitekture, nadzorniki in investitor.

o V sklop izvajal€eve ponudbe sodijo vsi delavniki nacrti, ki jih pred izvedbo del glede tehni¢ne
pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdi odgovorni projektant arhitekture.

¢ Kjer ni opredeljenega izvedbenega, industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred
izvedbo predstaviti, izbor potrdita odgovorni projektant arhitekture in investitor.

e Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik oziroma izvajalec dolZzan predloZiti projektantu v
potrditev. Kjer so moZne alternative v izbiri materiala, kot so finalne obloge povrsin, njihove
obdelave, vidni in nevidni pritrditveni material, pod konstrukcije, vzorci potiskov, okovije,
obdelave stavbnega pohistva in podobno, je pred izvedbo obvezno predloZiti vzorce, ki jih
potrdita odgovorni projektant arhitekture, nadzorniki in investitor.

Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje 4. Tehni¢no porocilo
Vrsta in §t. nacrta: IZN 3674_1/1 3/18
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|2. ARHITEKTURNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

2.1. OSNOVNI PODATKI O PROJEKTU:

Predmet projekta:

Predmet celotne projektne dokumentacije za izvedbo PZI je nadgradnja ZelezniSke postaje
Grosuplje, ki se nahaja na regionalni progi st. 80 d.m. — Metlika — Ljubljana.

V okvirju nadgradnje ZelezniSke postaje Grosuplje je predvidena tudi ureditev novih peronov in
novega, izven nivojskega dostopa na vse perone. Z izvedbo izven nivojskega dostopa bo
omogocen varen, za&€iten in neoviran dostop do oto€nega perona za vse uporabnike Zelezniske
postaje.

Predmet nacrta arhitekture:

Predmet nacrta arhitekture St. 1/1 je gradnja Stirih nadstreSkov nad stopnis¢i podhoda in dvigal. Na
obeh oto¢nih peronih sta nadstreSka zasnovana tako, da se podaljSata v peronska nadstreSka
Nadstreski so zasnovani tako, da omogocajo pokrit dostop od stopniS¢ podhoda do dvigal, na
otocnih peronih je omogocena tudi ureditev zavetiS€ pod istimi nadstreski.

Nameravan poseg obravnava:

e gradnja nadstreSka 1 nad stopnis¢em 1

gradnja peronskega nadstreSka 2 na oto¢nem peronu 1
gradnja peronskega nadstreSka 3 na otoChem peronu 2
gradnja nadstreSka 4 nad stopnis¢em 4

Projektna dokumentacija I1ZN je izdelana v skladu z:

e Projektna naloga za izdelavo izvedbenega nacrta za nadgradnjo ZelezniSke postaje Grosuplje,
april 2017

¢ Odgovori razpisovalca javnega naroc€ila na vpraSanja ponudnikov

 Glavni projekt postajnega poslopja Grosuplje, t. nacrta 3735, datum marec1960, izdelovalec
ZelezniSko projektivno podijetje Ljubljana

o Nacdrt arhitekture 5t.: 3542/F1/A-G, SVTK prostori na postaji Grosuplje, v sklopu projekta
Obnova ZelezniSke proge Grosuplje — KocCevje, 1. Faza, odsek Grosuplje — Ortnek, datum
oktober 2006, izdelovalec SZ-PP Ljubljana

Klasifikacija objekta:
Zahtevnost celotnega objekta: Zahteven objekt

Klasifikacija celotnega objekta 12410 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje
elektronskih komunikacij ter z njimi
povezane stavbe

Klasifikacija posameznih delov delez v skupni uporabni povrsini objekta: Sifra podrazreda:
objekta po CC - Sl 100% 12410

Druge klasifikacije: /

Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje 4. Tehni¢no porocilo

Vrsta in §t. nacrta: IZN 3674_1/1 4/18
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Numeriéni podatki o objektu (izracun po standardu SIST ISO 9836):
Povrsina zemljiS€a namenjenega za gradnjo:

Zazidana povrsina: nadstreSek 1
peronski nadstresek 2

peronski nadstreSek 3

nadstreSek 4

Bruto tlorisna povrsina:
Neto tlorisna povrsina:

Bruto prostornina: nadstreSek 1
peronski nadstreSek 2

peronski nadstresek 3

nadstreSek 4

Neto prostornina: nadstreSek 1
peronski nadstreSek 2
peronski nadstreSek 3
nadstreSek 4
Stevilo etaz:

Tlorisna velikost stavbe na stiku z zemljiS¢em: nadstreSek 1
peronski nadstreSek 2

peronski nadstreSek 3

nadstreSek 4

Tlorisna velikost projekcije najbolj izpostavljenih delov objekta na zemljis¢e:
nadstreSek 1

peronski nadstresek 2

peronski nadstreSek 3

nadstreSek 4

Absolutna viSinska kota — kota +0.00: nadstresek 1
peronski nadstreSek 2

peronski nadstreSek 3

nadstreSek 4

Kota terena: nadstreSek 1
peronski nadstresek 2
peronski nadstreSek 3
nadstreSek 4
Relativne visinske kote etaz:

NajviSja viSina objekta — viSina slemena: nadstreSka
peronski nadstreSek

Visina kapi: : nadstreSka
peronski nadstreSek

/

112,11 m2
284,22 m2
284,22 m2

58,11 m2

738,66 m2
203,66 m2

448,44 m3
1136,88 m3
1136,88 m3

232,44 m3

448,44 m3
1136,88 m3
1136,88 m3

232,44 m3
P

4,40mx 17,75 m
3,10mx 17,10 m
3,10mx17,20 m
6,45mx 6,05m

555mx20,20m
545mx52,15m
5,45 mx52,15m
745mx 7,80m

+0.00 = 332.63 nmv
+0.00 = 332.71 nmv
+0.00 = 332.71 nmv
+0.00 = 330.56 nmv

224.60 nmv
223.90 nmv
224.10 nmv
-0,25in -4,45 m

4,00in 4,43 m
3,95m

3,50in 3,93 m
3,50m

Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje
Vrsta in §t. nacrta: IZN 3674_1/1

4. Tehniéno porocilo
5/18



sz - projektivno podjetje ljubljana d.d.

8 projektiranje, inzeniring, svetovanje
Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana
e |

< tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

2.2.  SPLOSNI OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE OBJEKTA

Tipologija oziroma morfologija zasnove objekta:

NadstreSki nad stopniS¢i oziroma peronska nadstreSka so prostorsko zasnovani kot enoten prostor
med stopnis€em podhoda in dvigalom, kar omogoca varen, zasc¢iten in neoviran dostop do
posameznega perona. Del peronskega nadstreSka med stopniS&em in dvigalom na obeh oto¢nih
peronih je urejen kot zavetisCe za akajoCe potnike.

o NadstreSek nad stopnis¢éem podhoda

NadstreSka nad stopniS€em sta zasnovana kot pritlicna, kovinska, delno zastekljena objekta, nad
stopnis€ema predvidenega podhoda, za dostop na peron ter do dvigal.

Nadstreska imata podolZno tlorisno zasnovo, streha je ravna, z minimalnim naklonom 29,
predvidena kritina je vecplastna PVC streSna hidroizolacija. NadstreSka sta delno zastekljena,
zaradi boljSe osvetlitve stopnisc¢a ter dodatne zasScite pred vremenskimi vplivi, zasteklitev je
izvedena iz dvoslojnega, varnostnega, kaljenega stekla, delno sta nadstreSka odprta.

e Peronski nadstreSek

Peronski nadstreSek, na otoénem peronu je zasnovan kot pritliCen, kovinski objekt v dolzini cca 52
m, z izrazito podolZno tlorisno zasnovo, streha je ravna, z minimalnim naklonom 2°, predvidena
kritina je je vecCplastna PVC streSna hidroizolacija. Peronski nadstreSek je na mestu stopniS¢a
zastekljen, zaradi dodatne zaSCite pred vremenskimi vplivi, zasteklitev je izvedena iz dvoslojnega,
varnostnega, kaljenega stekla, na ostalem delu perona je nadstreSek odprt.

2.3. LOKACIA

Urbanisti¢ni opis lokacije objekta:
Predvidena gradnja se bo izvajala na podlagi veljavnih prostorskih aktov. Lokacija se nahaja
znotraj ureditvenega obmocja naselja Grosuplje, ki je opredeljeno kot obmocje ZelezniSke postaje.

Prostorske sestavine planskih aktov obcine:

e Odlok o ob&inskem prostorskem nacrtu Obcine Grosuplje (Uradni list RS, §t. 8/13)

¢ QOdlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ob¢&inskem prostorskem nacrtu Obgine
Grosuplje za obmocje nove Podruzni€ne osnovne Sole Polica (Uradni list RS, &t. 3/13)

Oznaka prostorske enote:
GR 54, C — obmocje centralnih dejavnosti

Lokacija objekta:

Z nameravano rekonstrukcijo in nadzidavo obstojeCega objekta se obmocje posega ne spreminja
in zajema parcele:

e Obcina Grosuplje

o 2145, k.o. Grosuplje - naselje

Lega nadstreSkov je razvidna iz situacije, ki je sestavni del nacrta arhitekture, grafi¢ni del, risba &t.
1.

Katastrsko stanje obmoc¢ja posega in pregled lastnistva zemljiS¢a:
Katastrsko stanje obmocja in pregled lastniStva je podrobno prikazano v katastrskem elaboratu,
elaborat 5t. 9/8, ki je sestavni del projektne dokumentacije IZN.

Opis obstojecega stanja zemljiS¢a, objektov in komunalne opremljenosti:
e Naravne danosti:

Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje 4. Tehni¢no porocilo
Vrsta in §t. nacrta: IZN 3674_1/1 6/18



sz - projektivno podjetje ljubljana d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje

Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana

tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

ZemljiSCe predvideno za gradnjo nadstresSkov se nahaja na relativno ravnem terenu, znotraj
obmocdja obstojece Zelezniske infrastrukture.

e Pozidanost:

Obravnavano zemljis¢e je pozidano, znotraj obstojeCe ZelezniSke postaje.

e Obstojeca prometna ureditev:

Obravnavano zemljis¢e je prometno urejeno.

e Obstoje¢a komunalna opremljenost:

Obravnavano zemljiS¢e je delno komunalno urejeno.

Opis varovanih obmog¢ij in varovalnih pasov:

Varovano obmog¢je:

Obravnavano zemljiS¢e se nahaja v obmocju varstva kulturne dediS€ine — Grosuplje, arheolosko
najdisCe ob Zeleznici.

Varovalni pasovi:

e Varovalni pas ceste:

Obravnavano zemljiS¢e se ne nahaja v obmocju varovalnega pasu ceste.

e Varovalni pas Zeleznice:

Obravnavani objekt se nahaja znotraj zelezniSkega obmocja

e Varovalni pasovi GJI:

Z nameravanim posegom se ne bo posegalo v varovalne pasove gospodarske javne infrastrukture.

2.4. FUNKCIONALNA ZASNOVA

Namembnost in funkcionalna zasnova objekta:

Za za$&¢€ito potnikov pred vremenskimi vplivi, predvsem soncem, deZjem, snegom in vetrom je
predvidena izvedba nadstreSkov nad stopniS¢i podhoda za dostop na posamezne perone in
gradnja peronskih nadstre3kov na oto€nih peronih. Nadstreski so zasnovani tako, da omogocajo
tudi nemoten dostop potnikov do dvigala ha posameznem peronu, ki zagotavlja neoviran dostop in
uporabo ZelezniSke postaje. Del nadstreSka med stopniS€em in dvigalom na obeh oto€nih peronih
je urejen kot zavetisCe za CakajoCe potnike.

Prometna ureditev:

Prometna ureditev, priklju¢ek na javno prometno povrsino, dovozna in urgentna cesta, dostop do
objekta in mirujoCi promet z manipulativnimi povrSinami se z nameravanim posegom bistveno ne
spreminjajo. Vsi posegi so prikazani v nacrtu $t.: 3/7, Nacrt zunanje ureditve postajnega obmodja,
ki je sestavni del projektne dokumentacije IZN. Z nameravanim posegom se prometna ureditve ne
spreminja, uredi se neoviran dostop za funkcionalno ovirane osebe do objekta in zamenja
dotrajano tlakovanje v okolici objekta.

e Prikljuéek na javno prometno povrsino:

Objekt se preko obstojeCe prometne ureditve navezuje na javno prometno povrsino in se z
nameravanim posegom ne spreminja.

Obravnavano zemljiS¢e meji na vzhodni strani na Taborsko ulico, ki je v upravljanju ob¢ine
Grosuplje, &t. ceste 111011. Dostop do obravnavanega obmocja je obstojec, urejen iz ob&inske
ceste, parceli 8t. 2225/4, k.0. Grosuplje — naselje.

e Dovoznain urgentna cesta, dostop in mirujoci promet:

Dostop in urgentni uvoz na obravnavano zemljiSCe je obstoje€ in je urejen iz javne prometne
povrsine, ki poteka na vzhodni strani obravnavanega zemiljis¢a.

Pes dostop za potnike je urejen na zahodni in vzhodni strani. Dostop do objekta za intervencijska
vozila je urejen direktno do glavnega vhoda v objekt na vzhodni strani.

Parkirne povrsine za obmocje zelezniSke postaje in ostalih zeleznisSkih objektov so predvidene
severno od obravhavanega objekta in so predmet nacrta §t.:3/4 Nacrta ureditve parkiris€a, ki je
sestavni del projektne dokumentacije 1ZN.
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Manipulativne povrSine za dovoz in obracanje vozil so zagotovljene znotraj obravnavanega
obmogja, skladno s tehni¢nimi predpisi.

Komunalnain energetska ureditev:

o Elektrika:

PrikljuCek na elektricno omrezje za potrebe podhodov in nadstreskov je predviden preko
elektricnega omrezje obstojeCe zelezniSke postaje in je predmet loCenega nacrta, nacrt St. 4/1
Zunanja razsvetljava na postaji, ki je sestavni del projektne dokumentacije IZN.

o Kanalizacija:

Fekalna kanalizacija za nadstreSke ni predvidena.

Meteorna kanalizacija bo s streSin nadstreSkov speljana v novo predvideno meteorno kanalizacijo
postajne plos€adi oziroma perona, ki je predmet loCenega nacrta, nacrt §t. 3/1 Tirne naprave s
peroni, v sklopu projektne dokumentacije IZN.

Meteorne vode so s streh nadstreSkov nad stopnis€i 1 in 4 speljane v meteorno kanalizacijo preko
alu odtocnih cevi @100.

Meteorne vode so s streh peronskih nadstreSkov 2 in 3 speljane preko streSnih vtokov in preko
brezSumnih, cevi &100 iz nerjavecega jekla v peskolove in nato v predvideno meteorno
kanalizacijo. Povezava iz stresnih vtokov do peskolova je predvidena znotraj nosilnih jeklenih
stebrov. V stebrih je predviden izrez za izhod cevi do peskolova. Predvideni so peskolovi iz
betonskih cevi @45 po priloZzenem detajlu z LTZ pokrovi.

Zbirna povrsina strehe na posameznem otoénem peronu znasa 283 m2. Predvideni so trije vtoki
@150 z odtocno cevjo &100.

e Vodovod:

Objekt ne bo prikljuéen na vodovodno omrezje.

e Ogrevanje:

Objekt ne bo ogrevan

e Odvoz odpadkov:

Za reden odvoz odpadkov skrbi za to pooblas€ena organizacija v sklopu ureditve obstojece
ZelezniSke postaje in se z nameravanim posegom ne spreminja.

Gradnja brez arhitekturnih ovir:

Projektna dokumentacija I1ZN je izdelana v skladu s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje
neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter ve¢ stanovanjskih stavbah (Ur. list
RS §t. 97/03). Pri izdelavi projektne dokumentacije je bil upoStevan tudi Pravilnik o opremljenosti
postaj in postajalis¢ (U.l. RS 72/2009 in 72/2010) in Tehni¢na specifikacija za interoperabilnost z
dne 18. novembra 2014 v zvezi z dostopnostjo ZelezniSkega sistema Unije za invalide in
funkcionalno ovirane osebe (Uredba komisije EU St. 2014/1300).

Predvideni objekt sodi med objekte, za katere je potrebno zagotoviti neoviran dostop, vstop in
uporabo objekta. V nacrtu arhitekture so upostevane tudi sledeCe zahteve:

e Splosno:

Dostop so podhoda poteka preko stopnic, zato je za funkcionalno ovirane osebe predvidena
izgradnja dvigala.

V nacrtu ureditve parkiriS¢a je predvideno zadostno Stevilo parkirnih mest za funkcionalno ovirane
osebe.

Pri dostopu do podhoda ni izvedenega praga, oziroma ni viji od 2 cm. Sirina podhoda znasa 3,00
m, Sirina stopnis¢ 3,50 in 2,10 m.

Na delu perona kjer je predvideno zavetiSCe je predvideno mesto za invalidske vozi¢ke, dimenzije
90 x 140 cm. Na peronu je predvideno tlakovanje z ustreznimi vodilnimi in opozorilnimi taktilnimi
oznakami.
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e Dvigalo:

V sklopu podhoda je izvedeno dvigalo, ki zagotavlja neoviran dostop, vstop in uporabo peronov
ZeleznisSke postaje tudi za funkcionalno ovirane osebe. NadstreSnica nad stopniS€em je zasnovana
tako, da je podaljSana do dvigala in nudi zascito pred vremenskimi vplivi tudi na obmocju dostopa
in vhoda v dvigalo.

Predvideno je hidravli¢no, osebno dvigalo ustreznih dimenzij, svetla dimenzija kabine dvigala min
1100x1400 mm, Sirina vrat min. 90 cm, viSina vrat min. 210 cm in min. nosilnost 630 kg. V dvigalu
morajo biti zagotovljene otipne informacije za potrebe slepih in slabovidnih, v skladu z dodatkom
E.4 k SIST 81-70, ki jih mora zagotoviti dobavitelj dvigala.

Ker dvigalo ne bo nadzorovan, mora biti vsa vgrajena antivandalska oprema v bruSenem
nerjave¢em jeklu. Tla v dvigalu morajo biti nedrsna in anti stati¢na iz umetnega kav€uka. Strop in
stene v dvigalu morajo biti antivandalske izvedbe.

Dvigalo mora obratovati v vseh temperaturnih razmerah, za delovanje v zimskih razmerah mora
biti predvideno gretje olja za nemoteno delovanje hidravlicnega dvigala. Vsi elementi dvigala
morajo biti ustrezno protikorozijsko zaSciteni.

V dvigalnem jasku mora biti zagotovljena temperatura med +5 do +40°. Ja3ek je potrebno ustrezno
ogrevati in hladiti oziroma prilagoditi sistem delovanja dvigala, kot npr.; gretje olja, skladno z
navodili dobavitelja dvigala.

e StopnisS¢na ograja:

Na stopniSCu je na obeh straneh stopnic predvidena stopniS¢na, neprekinjena ograja oziroma
drzaji iz cevi nerjaveCega jekla. Zaobljeni drZaji so pritrjeni v betonsko steno podhoda, jeklene
stebre ter stojke, skladno z detajlom, ki je sestavni del nacérta arhitekture.

Drzaji so predvideni na dveh viSinah, 950mm in 750mm nad tlemi. Med drZajem in ostalo nosilno
konstrukcijo je min 40mm prostora.

V delu nadstreSka na peronu, ki je predvideno za zavetiSCe in ¢akajo potniki na viak je predviden
drZaj za stojeCe potnike v dolzini 150 cm, fiksiran v armirano betonsko konstrukcijo podhoda. Ro&aj
je izdelan iz cevi iz nerjave€ega jekla, skladno z detajlom, ki je sestavni del nacrta arhitekture.

e Talne povrSine in oznake:

Vse talne povrsine podhoda so v nedrsedi izvedbi, in antirefleksne. V tlaku pod nadstresnico in na
peronu so predvidene varnostne oznake in usmerjevalni pasovi, ki so detajlinejSe prikazane v
nacrtu §t. 3/1 Tirne naprave s peroni in elaboratu St. 9/9 Informacijske oznake in oprema.
Usmerjevalni pasovi znotraj podhoda in na za€etku stopni$¢ so obdelani skladno z detajlom, ki je
sestavni del nacrta arhitekture.

Tlakovanje stopnis€a in podhoda se izvede z naravnim kamnom — granit, v svetlo sivi barvi. Na
stiku s steno mora biti finalni tlak zaklju€en z vertikalnim zaklju¢kom, viSina zakljucka na steni je
min. 15 cm. Usmerjevalne pasove znotraj podhoda se izvede s kerami¢nimi ploS€icami skladno z
detajlom, ki je sestavni del nacrta arhitekture.

Pred prvo spodnjo stopnico in pred prvo zgornjo stopnico je v celotni Sirini stopnice, s pasovi
izvedeno reliefno, varnostno, opozorilo stopni§€a. Vgrajeni pas je Sirok 600 mm in je v kontrastu s
preostalo talno povrsSino. Pas se razlikuje od usmerjevalnih pasov na poteh.

- pas ob zaklju¢ku stopnis€a v podhodu: Eepaste, kerami¢ne plos€ice v kontrastni, rumeni barvi

- pas na zacetku stopnid¢a: Cepaste, betonske plosc€e v kontrastni, rumeni barvi

Rob prve spodnje stopnice in rob prve zgornje stopnice , ter na zacetnih stopnicah podesta je v
Sirini 5 cm pobarvan oziroma nalepljen s trakom v rumeni barvi. Oznacen je horizontalni in
vertikalni rob stopnice.

e Prostor zainvalide:
Na peronu je na mestu kjer potniki ¢akalo na vlak predviden prostor za invalidski vozicek in v
nacrtu arhitekture vrisan prostor dimenziji 90x140 cm za invalidski voziCek.
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e Oznacevanje dostopov:

Dostop do perona poteka preko stopni$€a z drzaji, v podhodu so tudi stene, ki so v dosegu, zato
so drzaji stopniS&ne ograje na zaCetku dostopa opremljene s kratkimi informacijami v Brajevi pisavi
in reliefni pisavi, 950 mm od tal. Napisne tablice so predvidene tudi ob vstopu v dvigalo in stenah
podhoda 150 — 160 cm od tal, opredeljene v elaboratu 5t. 9/9 Elaborat informacijskih oznak in
opreme.

o Oznacevanje steklenih povrsin:

Prozorne povrsine so oznacene z dvema vidnima varnostnima trakovoma § = 10 cm na visini 85
cm in 150 cm od tal perona, izvedene s peskanim steklom ali nalepljeno mat folijo. 1zvedeno po
detajlu glej nacrt arhitekture

Interoperabilnost:

4.2.1.2. Dostop brez ovir

4.2.1.2.1. Horizontalni pretok

Svetla Sirina vseh dostopov znaSa ve€ kot 160 cm. Podhod je Sirok 4,00 m , stopniS¢a so Siroka
2,60 m in 3,90 m. Sirina stopni$¢ je na dostopih brez ovir, izmerjena med oprijemali oziroma drzaji
najmanj ali ve¢ kot 160 cm.

4.2.1.2.2. Vertikalni pretok

Ker dostop vklju€uje spremembo nivoja so v podhodu predvidena dvigala. Stopnice so oznadene s
trakom v kontrastni rumeni barvi in z rumenimi opozorilnimi, ¢epastimi ploS¢ami pred prvo zgornjo
in prvo spodnjo stopnico. Stopni$€a so opremljene z drzaji na obeh straneh stopnis€a in na dveh
viSinah.

4.2.1.2.3. Oznacevanje dostopov

Na postajni ploS¢adi in peronih so predvideni usmerjevalni pasovi, ki so otipni in v kontrastni barvi.

VzdolZ dostopov brez ovir do perona so na dosegu oprijemal in stene. Stene na dosegu se
nahajajo znotraj podhoda, zato so opremljene s kratkimi informacijami v Brajevi pisavi na visini
med 145 in 160 cm od tal,.oprijemala so predvidena na stopnis€ih podhoda, zato so opremljena s
kratkimi informacijami v Brajevi pisavi. Vse opredeljeno v elaboratu St. 9/9 informacijske oznake in
oprema.

4.2.1.3. Vrata in vhodi

Svetla Sirina vrat dvigala je 90 cm, svetla viSina 210 cm.

4.2.1.4. Talne povrSine

Vse predvidene finalne, talne povrSine so antirefleksne in nedrsece, R9 in R10.

V podhodu na pohodnih povrSina ni predvidenih neravnin.

4.2.1.5. Oznacevanje prozornih ovir

Vse prozorne povrSine so oznacena z dvema vidnima varnostnima trakovoma, Sirine 10 cm, na
vi8ini 85 cm in 150 cm od tal perona. Oznake so izvedene z nalepljeno mat folijo.

4.1.2.7. Pohistvo in prostostojeCe naprave

Vsi kosi pohistva in prostostojeCe naprave na postaji se vidno razlikujejo od ozadja in imajo
zaobljene robove, v sivi, modri ali rumeni barvi.

Pohistvo in prostostojeCe naprave so razporejeni tako, da ne ovirajo slepih in slabovidnih oseb ter
S0 razpoznavni za osebe z dolgo palico. Vsi vise€i predmeti in predmeti na konzolah so namesc&eni
minimalno 210 cm nad tlemi, predmeti na konzolah, ki so names&¢eni nizje (npr. kosSi za smeti) so
names&c¢eni najve¢ 30 cm nad tlemi, tako da jih zazna slepa oseba z palico.

Obmocje zasc&iteno pred vremenskimi vplivi, kot so nadstreski so dostopni za uporabnika
invalidskega vozicka.

4.1.2.10. Vidne informacije: znaki, piktogrami, natisnjene in dinami¢ne informacije

V dvigalih so zagotovljene otipne informacije za potrebe slepih in slabovidnih, v skladu z dodatkom
E.4 k SIST 81-70, ki jih mora zagotoviti dobavitelj dvigala.

2.5. POSEBNE ZAHTEVE NAROCNIKA V ZVEZI Z 1IZVAJANJEM DEL IN IZVEDBO
/
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|3. TEHNICNE ZNACILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

3.1. GRADBENE IN OBRTNISKE IZVEDBE

Konstrukcija

o Temelji:

Nadstresek nad podhodom je delno temeljen s to¢kovnimi, armiranobetonskimi temelii,
nacrtovanimi skladno z nacrtom §t. 3/3 Nacrt konstrukcije nadstre$nic podhoda in zavetiS¢, v
sklopu projektne dokumentacije 1ZN. Delno se nadstreSek navezuje na armiranobetonsko, nosilno
konstrukcijo podhoda, ki je predmet nacrta $t. 3/2 Nacrt podhoda na postaiji, v sklopu projektne
dokumentacije 1ZN.

¢ Nosilna konstrukcija nadstreSka nad stopniséem:

Nosilna konstrukcij nadstreSka nad podhodom bo izvedena z jeklenimi stebricki in nosilci
pravokotnih profilov. Nosilni okvir je izveden s profili RQ120x10 (stebri) ter RQ120x6.3 in KC120x8
(spodnje in zgornje precke) in vzdolznimi nosilci s profili RQ120x6.3 ter streSni nosilci RQ80x5.6.
Nosilna konstrukcija strehe nadstreSke podhoda je lesena, na jekleno konstrukcijo so privijaCeni
morali, v katere se vijacijo vodo oporne OSB3 ploS&e debeline 28 mm.

¢ Nosilna konstrukcija peronskega nadstre3ka:

Nosilno jekleno konstrukcijo predstavljajo precni okvirji, ki potekajo v rastru 9,00m. Okvirna
konstrukcija se sestoji iz dveh stebrov iz kvadratnih cevi KC220/12,5mm, ki imata medsebojni osni
razmak 1,00 m v obmocju perona in 2,85 m v obmocju stopniS€a. Zgoraj sta obe cevi povezani v
okvirno konstrukcijo s precko, ki jo tvorita zvarjena U profila, ki segata previsno preko stebrov.
Prec€ni okvirji so v vzdolzni smeri povezani z vroCevaljanimi profili IPE 240 oziroma UNP 240 po
robu nadstreSka. Vzdolzne povezave so po statiCni zasnovi koncipirane kot kontinuirni nosilci
preko veé€ polj razpona 9,00 m, ki v povezavi s precnimi okvirji tvorijo okvirno konstrukcijo tudi v
vzdolzni smeri strehe. Osni razmak med vzdolZznimi povezavami znaSa ca do 1.1m. V stresni
ravnini je izvedeno horizontalno povezje sistema nateznih diagonal iz okroglega jekla D=16 mm z
napenjalci in tlaénimi razporami.

Nosilna konstrukcija strehe nadstreska je lesena, na jekleno konstrukcijo so privijaceni leseni
morali, v katere se vijacijo OSB plos¢e debeline 28 mm.

Material:

- Jeklo - osnovni material elementov jeklenih konstrukcij v kvaliteti S235JR po SIST EN 10025
- Vijaki - so kvalitete 8.8 in 10.9

- Beton - C 12/15 - podloZni beton, C 25/30 - ab konstrukcije, S 500 B — armatura

- Les - masivni les — iglavci C24

Kovinska konstrukcija z detajlnejSimi opisi je izdelana v nacrtu §t. 3/3 Nacrt konstrukcije
nadstreSnic podhoda in zavetiS¢ v sklopu projektne dokumentacije 1ZN.

Kovinska, nosilna konstrukcija in vsi ostali kovinski elementi imajo izvedeno ustrezno ozemljitev, ki
je detajlno prikazana v nacrtu $t. 4/1 Zunanja razsvetljava na postaji, v sklopu projektne
dokumentacije 1ZN.

e Fasada:

NadstreSek nad stopniS€em je zaradi zaSCite pred vremenskimi vplivi delno zastekljen z lepljenim,
kaljenim, varnostnim steklom (kot npr: VSG 66.4 ESG — moZnost padca v globino), debelina stekla
dolo¢ena po staticnem izraCunu izvajalca, steklo je pritrjeno na kovinske profile po navodilu
proizvajalca.
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Prozorne povrSine so oznaene z dvema vidnima varnostnima trakovoma § = 10 cm na viSini 85
cm in 150 cm od tal perona, po prilozenem detajlu.

Samonosilna konstrukcija zasteklitve iz Alu profilov je pritrjena na nosilno kovinsko konstrukcijo
nadstreSkov. Sestavljena je iz stebrov in preck (kot npr.: SCHUCO FW50+). Vidna Sirina
horizontalnih pre¢k znasa max 5 cm. Globina vertikalnih profilov se dolog€i s stati¢nim izraunom
proizvajalca in znaSa za izbrani sistem 850 mm, globina horizontalnih profilov znasa 270 mm.
Pritrditve prec¢k na vertikale se izvede s T spojkami, ki se pritrdijo v vijacni kanal na precki.
Vertikalni profili na podrocju stika s prec¢ko niso porezkani.

Vidni del pokrivhega profila je na zunanji strani pokrit s pokrivnim profilom v svetlo sivi barvi RAL
9006, po izboru projektanta. Enaka je barva ostale konstrukcije.

e Fasadni venec nadstreSkov:

Fasadni venec nadstre$ka je izveden iz gladkih, fasadnih ploS¢ RAL 9006, polozenih horizontalno,
vogalniki morajo biti izdelani iz enega kosa, po detajlu proizvajalca kot npr.: TRIMOTERM FTC
GLADIO, horizontalna postavitev, stikajo se preko HF 102 profila s standardnim detajlom AE2/4,
HF 102 mora biti barvan Alu profil, enako kot fasadne plos¢e, tako da na fasadi barvno ne izstopa.

o Spuscen strop:

Spuscen strop nadstreska je izveden s fasadnimi paneli, ki so polozeni simetri€no glede na tloris
nadstreSnice. Paneli morajo biti demontazni, vsak peti oziroma tretji panel glede na pozicijo svetil,
zaradi vzdrZevanja svetil. Paneli so pritrjeni nevidno s samozateznimi vijaki na sistemsko alu
pokonstrukcijo. Barva panelov je bela, RAL 9003.

Streha
Oblika strehe: oblika strehe: Ravna z min. naklonom
naklon strehe: 1-20
smer slemena: /
kritina PVC hidroizolacija

StreSna kritina PVC hidroizolacija se izvede skladno s SIST EN 13956 plasti¢ne in gumijaste
obloge za hidroizolacijo streh, barva streSne kritine RAL 9002.

PovrSinska obdelava kovinske konstrukcija nadstreska:

Kovinska konstrukcija nadstreska je ustrezno protikorozijsko zas€itena in barvana v kovinsko sivi
barvi RAL 9007, skladno s celostno podobo Slovenskih Zeleznic..

Protikorozijsko za&¢ito se izvede skladno z nacrtom §t. 3/3 Nacrt konstrukcije nadstresnic podhoda
in zavetiS€ v sklopu projektne dokumentacije IZN.

Pri nacrtovanju in izvedbi protikorozijske za&€ite z barvami je potrebno upostevati dolo€ila skupine
standardov SIST EN ISO 12944 (deli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) Barve in laki — Korozijska za&¢ita jeklenih
konstrukcij z zas&itnimi premaznimi sistemi.

Jekleno konstrukcijo je potrebno zascititi z barvami, ki zagotavljajo visoko H trajnost (ve€ kot 15 let)
protikorozijske za&c€ite. Vplivi okolja in atmosfere za stebre (soljenje peronov pozimi) sodijo v zelo
visoko kategorijo C5-M korozijske ogroZenosti ( industrijsko okolje z visoko prisotnostjo soli).

Stebri (H, C5-M); Tabela A.7 standard SIST EN ISO 12944-5:

e priprava povrsine peskanje Sa2¥%:

e 0Snhovni premaz zink epoksi 80um

e vmesni + konéni premazi epoksi + poliuretan 240um
skupaj 320pum

SidriS¢e stebrov peronskih nadstreSkov na temelj in del stebra, ki se nahaja pod koto tlaka naj se
dodatno protikorozijsko za&¢€iti (na primer z bitumenskim debelo slojnim premazom kompatibilnim z
izvedenim premazom protikorozijske zascite).
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Vplivi okolja in atmosfere ostalih delov konstrukcije sodijo v srednjo kategorijo C3 korozijske
ogrozenosti (urbano in industrijsko okolje z zmerno onesnazenostjo).

Ostala konstrukcija (H, C3); Tabela A.3 standard SIST EN ISO 12944-5:

e priprava povrsine peskanje Sa2%:

e 0OShovnhi premaz zink epoksi 80um

e vmesni + kon&ni premaz epoksi + poliuretan 120um
skupaj 200um

Izvajalec lahko predlaga svoj sistem za&¢ite, ki zagotavljajo enak ali visji nivo protikorozijske
zasCite in ustreza zgoraj navedenim standardom in zahtevam.

Pred pricetkom izvedbe protikorozijske za&€ite izvajalec izdela poseben Elaborat protikorozijske
zasCite, ki ga mora predloziti investitorju, proizvajalcu premazov, projektantu in strokovnemu
nadzoru v pregled in pisno potrditev. Elaborat protikorozijske zasSCite mora poleg izbranega
sistema protikorozijske zascite vsebovati tudi opis nacina izvedbe protikorozijske zasScite in plan
kontrole kvalitete njene izvedbe.

InStalacije
Elektricne inStalacije so predmet lo€enega nacrta v sklopu projektne dokumentacije 1ZN.

PoZarno varnostne zahteve

Za nameravani poseg, skladno z dolocili 2. ¢lena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o Studiji poZarne varnosti (Ur. list RS, &t. 132/06) ni potrebna izdelava Studije ali zasnove
poZarne varnosti.

Ukrepi za zagotavljanje varnosti pred pozarom:
Odmiki od sosednjih objektov:

- Odmiki od sosednjih objektov in zemljiS¢ so ustrezni, skladno s predpisi.
Opis intervencijskih povrsin in neoviranega dostopa za gaSenje in reSevanje:

- Lokacija je glede pozZarne varnosti enostavna in hitro dosegljiva.

- Kot glavna intervencijska pot v primeru pozZara sluzi obstoje€a dostopna pot, ki poteka na
vzhodnem delu obravnhavanega zemlji¢a. Iz nje je mozen direkten dostop do objekta.
Gasilsko tehniko je mozno razvrstiti na dovozni poti in parkiriS€u na obmocju obstojece
ZelezniSke postaje.

Opis zasnove poZarnih sektorjev: /
Opis evakuacijskih poti:

-V objektu ni stalnega delovnega mesta.

-V primeru nevarnosti, je zagotovljen hiter in varen umik direktno na prosto
Opis pozZarne odpornosti nosilne konstrukcije in stropnih oblog:

- Vgrajeni gradbeni elementi tako nosilne konstrukcije, kot oblog ustrezajo zahtevam

poZarne varnosti
Opis opreme za gaSenja: — ni predvideno
Lopute za odvajanje dima: — ni predvideno
Javljanje poZara in alarmiranje: — ni predvideno

3.3. IZVEDBA ZUNANJE UREDITVE

S predvidenim posegom se zaradi dotrajanosti in zagotovitve dostopa funkcionalno oviranih oseb
uredi tudi okolica obstojeCega postajnega poslopja, ki je predmet nacrta St. 3/7 Zunanje ureditve
postajnega obmodja in je sestavni del projektne dokumentacije 1ZN.
Priprava in oblikovanje terena: /
Opis tlakovanja: /
Opis odvodnjavanja: /
Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje 4. Tehni¢no porocilo
Vrsta in §t. nacrta: IZN 3674_1/1 13/18
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|4. SESTAVA KONSTRUKCIJSKIH SKLOPOV

S1. STROP — NADSTRESEK NAD STOPNISCEM

- kritina; ve€plastna PVC streSna hidroizolacija 1,50 cm
npr: SIKAPLAN 15-G - SIST EN 13956
- podloZna plast; polipropilenska tkanina 300 g/m2

- podlaga: vodoodporne OSB3 plosce 2,50 cm

- podlozne lesene letve: razli¢nih dim. za naklon 4,00 cm

- jeklena podkonstrukcija 8,00 cm
RQ 80x5,6

- jeklenanosilna konstrukcija 12,00 cm
RQ 120x5,6

- alu sistemska podkonstrukcija: 4,00 cm
kot npr.:Euro Foks MacFOX (distan&niki, L in Z profili)

- stropna obloga — fasadni paneli 5,00 cm

npr: trimoterm FTV GALDIO paneli, poloZeni horizontalno
pritrieni s alu profilom HF 102, detajl AE2/4

h= 37,00cm

S2. STROP — PERONSKI NADSTRESEK
- kritina; ve€plastna PVC stresna hidroizolacija 1,50 cm
npr: SIKAPLAN 15-G - SIST EN 13956
- podloZna plast; polipropilenska tkanina 300 g/m2

- podlaga: vodoodporne OSB3 plosce 2,50 cm

- podloZne lesene letve: razli¢nih dim. za naklon 4,00 cm

- jeklena nosilna konstrukcija 24,00 cm
IPE 240

- alu sistemska podkonstrukcija: 4,00 cm
kot npr.: Euro Foks MacFOX (distan¢niki, L in Z profili)

- stropna obloga — fasadni paneli 5,00 cm

npr: trimoterm FTV GALDIO paneli, poloZeni horizontalno
pritrjeni s alu profilom HF 102, detajl AE2/4

h= 41,00 cm

Z1. ZASTEKLITEV NADSTRESKA IN DVIGALA
- lepljeno, kaljeno, varnostno steklo
npr: VSG 66.4 ESG — moZnost padca v globino, d=1,40 cm
- _alu samonosni profili — po navodilu proizvajalca glej detajl 12,50 cm

h= 12,50 cm

Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje 4. Tehni¢no porocilo
Vrsta in §t. nacrta: IZN 3674_1/1 14/18
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|5. TABELE

5.1. SEZNAM PROSTOROV IN POVRSIN (izraéun po standardu SIST ISO 9836)

BRUTO POVRSINA bruto tlorisna povrsina m2
PRITLICJE nadstredek 1 112,11
nadstreSek 2 284,22

nadstreSek 3 284,22

nadstreSek 4 58,11

SKUPAJ BRUTO 738,66

NETO POVRSINA neto tlorisna povrsina m?2
PRITLICJE nadstresek 1 78,10
nadstreSek 2 53,01

nadstreSek 3 53,01

nadstreSek 4 19,54

SKUPAJ NETO 203,66

Odgovorni projektant:
Nusa Boh Pecnik, univ.dipl.inz.arh.

Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje 4. Tehni¢no porocilo
Vrsta in §t. nacrta: IZN 3674_1/1 15/18
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5.2. SEZNAM STANDARDOV

Pri izdelavi nacrta arhitekture in izvedbe morajo bili upoStevani naslednji standardi:

- Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o
mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, (Ur.l. RS, §t. 8/2011)

- Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo proizvoda s Pravilnikom o varnosti
dvigal (Ur. I. RS, &t. 103/09 in 29/2010).

- Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih
proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih Ur. I. RS §t. 32/2013)

SIST EN 1990:2004
SIST ISO 9836:2011

SIST ISO 10456:2008
SIST ISO 21542:2012

SIST ISO 3864-1,4:2012

SIST ISO 7000:2012
SIST ISO 7001:2008

SIST EN ISO 1062-3:2008
SIST EN ISO 7783:2012

SIST EN 81-20:2014

SIST EN 81-70:2004

SIST EN 81-71:2005

SIST DIN 18195-1,2,4,6:

2012

SIST EN 12056-3:2001

SIST EN 12354-1...6
SIST EN 13162:2013
SIST EN 13163:2013
SIST EN 13164:2013
SIST EN 13956:2013
SIST EN 13969:2005/
A1:2007

SIST 1031:2011

SIST EN 14351-1:2006

SIST EN 14449:2005

SIST EN 61672-1,2:2004

Gradbeni materiali:
SIST EN 206:2013

SIST EN 197-1:2011
SIST EN 413-1:2011
SIST EN 459-1:2010
SIST EN 998-1:2010
SIST EN 998-2:2010
SIST EN 771-1:2011
SIST EN 771-2:2211
SIST EN 771-3:2011

Evrokod — osnove projektiranja

Standardi za lastnosti stavb - definicija in raunanje indikatorjev povrsine in
prostornine

Gradbeni materiali in proizvodi - higrotermalne lastnosti

Gradnja stavb - dostopnost in uporabnost grajenega okolja

Grafiéni simboli - Opozorilne barve in opozorilni znaki

Grafi¢ni simboli za uporabo na opremi - registrirani simboli

Grafiéni simboli — simboli za javno informiranje

Barve in laki - doloevanje prehajanja (prepuscanja) tekoce vode
Barve in laki - ugotavljanje prepustnosti vodne pare

Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal - osebna in tovorno -
osebna dvigala

Varnostni predpisi za konstruiranje in vgradnjo dvigal - dostopnost dvigal za
osebe, vkljuéno z invalidi

Varnostni predpisi za konstruiranje in vgradnjo dvigal - dvigala, odporna proti
vandalizmu

Tesnjenje objektov -tesnjenje pred talno (kapilarno) vlago in ponikajo¢o vodo

TeZnostni kanalizacijski sistemi v stavbah — odvod vode s streh

Akustika v stavbah - ocenjevanje akusti. lastnosti stavb iz lastnosti sestavnih delov
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — proizvodi iz mineralne volne
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe — proizvodi iz ekspand. polisterena
Toplotno izolacijski proizvodi za stavbe — proizvodi iz ekstrud. polisterena
Hidroizolacijski trakovi — Polimerni in elestomerni trakovi za tesnjenje streh

Hidro izolacijski trakovi — bitumenski tesnilni trakovi za temelje

Hidro izolacijski trakovi — bitumenski hidro izolacijski trakovi

Okna in vrata — standard za proizvod, zahtevane lastnosti
Steklo v gradbeniStvu — lepljeno steklo in lepljeno varnostno lepljeno steklo
Elektroakustika - merilniki zvo¢ne jakosti

Beton - specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost

Cement — sestava,zahteve in merila skladnosti za obiCajne cemente
Zidarski cement - sestav, zahtev in merila skladnosti

Gradbeno apno -definicije, zahteve in merila skladnosti

Specifikacija malt za zidanje - zunaniji in notranji ometi

Specifikacija malt za zidanje - malta za zidanje

Specifikacija za zidake - opecni zidaki

Specifikacija za zidake - apneno peS¢eni zidaki

Specifikacija za zidake - betonski zidaki (kompaktni in lahki agregati)

Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje
Vrsta in §t. nacrta: IZN 3674_1/1
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Projekt: Nadgradnja ZelezniSke postaje Grosuplje
Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje
Nacrt: 1. Naért arhitekture

Nacrt nadstreSkov nad stopni3&i podhoda
Projekt St.: 3674

Stev. nadrta: 3674 _1/1

Faza: IZN, lzvedbeni Nacrt

POPIS DEL

Datum: marec, 2018 Sestavil:
Zivko Kajdiz, univ.dipl.inz.grad.

Nacrt: Nacrt nadstreSkov nad stopni$ci podhoda
Vrsta, §t. nacrta: 1zN, 3674_1/1 stran 1/8
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Nacrt: Naért nadstreSkov nad stopnisci podhoda

REKAPITULACIJA

ZEMELJSKA DELA

ODVODNJAVANJE

TESARSKA DELA

BETONSKA DELA

KROVSKO-KLEPARSKA DELA
KLJUCAVNICARSKA DELA IN DELA V JEKLU
STEKLARSKA DELA

TEHNICNA DOKUMENTACIJA

©NOO A WNE

Nacrt nadstreSkov nad stopnis¢i podhoda SKUPAJ:

DDV: 22%

SKUPAJ z DDV

Nacrt: Nacrt nadstreSkov nad stopnis$ci podhoda
Vrsta, §t. nacrta: 1zN, 3674_1/1 stran 2/8
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Nacrt nadstreSkov nad stopnis&i podhoda

| Post. | Opis del | Enotal Koli€ina | Cenal/en. Znesek € |
1. Zemeljskadela
1.1. Izkop vezljive zemljine 3. kategorije - strojno, za
temelje nadstreSnic m3 190,00
1.2. Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno.
Zasip temeljev z izkopanim materialom m3 166,00
1.3. Planiranje dna izkopa pod podloznim betonom m2 50,00
1.4. Nalaganje in odvoz viSka materiala na stalno
deponijo ma3 24,00
Zemeljska dela skupaj:
2. Odvodnjavanje
2.1. Dobava in polaganje PEHD kanalizacijskih cevi s
tesnili in prikljucki, z obbetoniranjem, z vsemi
zemeljskimi deli
- fi 160mm ml 66,60
2.2. lzvedba peskolova iz (PE) polietilenskih cevi
premera 45 cm, s podloZnim betonom C8/10,
obdelavo dna s cem. malto 1:2. |zvedba priklju¢ka in
odtoka, dobavo in vgradnjo litoZeleznega pokrova.
a) - globina 1,0 m kos 1,00
b) - globina 1,5 m kos 7,00
2.3. lzvedba vodotesnega priklju¢ka PEHD
kanalizacijske cevi na revizijski jaSek.
- fi 160 mm kos 8,00
2.4. Pregled in €iS¢enje kanala m1l 66,60
Odvodnjavanje skupaj:
3. Tesarskadela
3.1. lzdelava lahkega premi¢nega odra, visokega do 3 m
- tloris nadstreSkov m2 739,00
3.2. lzdelava dvostranskega vezanega opaza za raven
temelj m2 73,70
Nacrt: Nacrt nadstreSkov nad stopni$ci podhoda
Vrsta, §t. nacrta: 1zN, 3674_1/1 stran 3/8
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Nacrt nadstreSkov nad stopnis&i podhoda

| Post. |

Opis del |Enota| Koli¢ina | Cena/en. Znesek € |

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

51.

5.2.

b

~

Dobava in vgradnja PVC cevi v temelj, za elektri¢ni
kabel (glej nacrt el. instalacij in el. Opreme, nacrt §t.
4/1). kos

4,00

Tesarska dela skupaj:
Betonska dela

Dobava in vgraditev podloZnega cementnega betona
C 12/15 v prerez do 0,15 m3/m2
- vklju€no s potrebnim opaZem robov m3

Dobava in vgraditev ojaCenega cementnega betona
C25/30 v temelje
- XC2, XD3, vodotesni beton PV-I ma3

Vgradnja kovinskih sidrnih ploS¢ v betonsko

konstrukcijo

Samo vgradnja sidrnih plo¢ s sidri z geodetsko
natanc¢nostjo.

za sidranje stebrov kovinskega nadstreSka. kos

za sidranje konstrukcije dvigalnega jaska kos

Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega
naravno trdega jekla S500 B, premera do 12 mm, za
srednje zahtevno ojacitev kg

Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega
naravno trdega jekla S500 B, premera nad 14 mm,
za srednje zahtevno ojaditev kg

4,00

20,10

66,00

25,00

742,00

2.131,00

Betonska dela skupa;j:
Krovsko-kleparska dela

Izvedba podlage iz vodoodpornih OSB plos¢ deb. 30

mm s potrebno podkonstrukcijo, prilagojeno padcem
streSine, vijaCeno na nosilno jekleno ogrodje strehe.
Podkonstrukcija je iz smrekovega lesa, zaS&itena s
protiglivicnim premazom. m2

Izvedba podloge iz vodoodpornih OSB ploS¢ deb. 25

mm za vertikalni streSni venec viSine 45 cm s

potrebno podkonstrukcijo, vijaéeno na nosilno

jekleno ogrodje strehe. Podkonstrukcija je iz

smrekovega lesa, zascitena s protigliviénim

premazom. ml

Nacrt: Nacrt nadstreSkov nad stopni$ci podhoda
Vrsta, §t. nacrta: 1zN, 3674_1/1
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Nacrt nadstreSkov nad stopnis&i podhoda

| Post. | Opis del |Enota| Koli¢ina | Cena/en. Znesek € |

5.3. Doplacilo za izvedbo mulde - Zlote v streSini, Sirine
53 cm, globina prilagojena padcu. Podkonstrukcija in
OSB plosce deb. 30 mm.
- gretje Zlote je upoStevano v nacrtu elektri¢nih
instalacij, $t. nacrta 3674_4/1. ml 131,20

5.4. Pokritje streSine na pripravljeno leseno podlago v
naklonu ca 1,5 % (sestav od zgoraj), lepljeno:
- Sikaplan - 15 G, deb. 1,5 mm (UV stabiliziran),
SIST EN 13956
- podlozna plast - termi¢no obdelana polipropilenska

tkanina (300g/m2)
a) streSine m2 739,00
b) zaklju¢ki na streSnem vencu, r.§. cado 15 cm ml 312,00

5.5. Obloga stropa s sendvi¢ plo§€¢ami z izolacijo iz
mineralne volne, obojestransko obloZeno z jekleno
linirano plo¢evino 0,55 mm, kot n.pr. panel
Trimoterm FTV gladio deb. 50 mm, s
podkonstrukcijo, raster Sirine 1,0 m z vmesnimi
profili, ki omogoc¢ajo demontazo posameznih ploS¢.
Obroba prebojev - stebrov.
Barva po izbiri projektanta. Izvedba, pritrditev po
detajlih proizvajalca. m2 739,00

5.6. Celna obloga vertikalnega stre$nega venca visine 45
cm.
Naprimer sendvi¢ plos€e Trimoterm FTV gladio deb.
50 mm - horizontalna postavitev (AE2/7), barva po
izbiri projektanta. Vogalniki izdelani iz enega kosa in
se stikajo z ostalimi preko HF 102 profila s
standardnim detajlom. Vkljuéno s pokritjiem
zgornjega roba s plo€evino enake barve in pokritje
spodnjega roba - stika stropne obloge in
vertikalnega venca.
Izvedba po detajlih projektanta in proizvajalca. m1l 312,00

5.7. Odtocni kotlic¢ @150 mm z zas¢itno reSetko in
prikljuCkom kritine, tipske izvedbe (nerjavno jeklo),
vgrajen v Zloti in priklju¢kom DN 100 mm na odto¢no
cev. kos 8,00

5.8. Vertikalna odto¢na cev fi 100 mm, s pritrditvijo kljuk
na podlago ter lokom s prikljuckom na peskolov. Po
detajlu proizvajalca.
a) - iz Al barvane plocevine deb. 0,70 mm, pri
nadstreSnici 1 in 4. m1 9,50

Nacrt: Nacrt nadstreSkov nad stopni$ci podhoda
Vrsta, §t. nacrta: 1zN, 3674_1/1 stran 5/8
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Nacrt nadstreSkov nad stopnis&i podhoda

| Post. |

Opis del |Enota| Koli¢ina | Cena/en.

Znesek € |

b)

- iz inox nerjavecega jekla ¥101,6 mm, d = 2,5 mm,
v notranjosti kovinskega stebra nadstreSnice 2 in 3.
ml

33,00

6.1.

6.2.

a)

b)

Krovsko-kleparska dela skupaj:

Klju€avni€arska dela in dela v jeklu

Pri vseh postavkah upoStevati tudi ves potrebni
vezni in pritrdilni material, mere kontrolirati na
gradbisCu; vsa pripravljalna in zaklju¢na dela; vse
potrebne delovne odre.

Izdelava, dobava in montaza drZaja za stojeCe

potnike.

DrZaj iz cevi nerjavnega (inox) jekla @ 50 mm,

dolZine 1500 mm. Na oto&nem peronu 1 in 2.

Pritrditev na zidec stopni§¢a podhoda. Povrsina

obdelana v nesvetledi izvedbi. Izvedba po detajlu
projektanta. kos

Izdelava, dobava in montaza jeklene stresne
konstrukcije nadstresnice in nosilne konstrukcije
dvigala, sestavljene iz stebrov, streSnih nosilcev s
povezavami in sidrnimi deli, z zavetrovanjem.
Izvedbeni razred EXC 2. Izdelava iz kvadratnih in
pravokotnih cevi ter drugih manjSih delov. MontaZza
se izvaja na viSini do 4 m. Vse delovne odre in
eventuelne lovilne odre postavi izvajalec montaznih
del in jih mora vraCunati v enotne cene. Jeklena
nosilna konstrukcija, z varjenjem in vijacenjem;
dimenzije in kvaliteta materiala po standardih kot je
predvideno v projektu in staticnem izracunu.
Komplet s potrebnim pritrdilnim materialom.
Material in izvedba po PZ| detajlnih nacrtih.
Protikorozijska zascita: povrsine se s peskanjem
odistijo do stopnje Sa 2 1/2, odprasevanje,
razmastitev, 1x temeljni premaz epoxi - cink (60
pum), vmesni+kon¢éni premaz epoksi + poliuretan -
odporen na UV Zarke (180 um) - v sivi barvi RAL
9007.

Opomba: nacin protikorozijske zasgite pripravi
izvajalec te zaScite ob upoStevanju navodil
proizvajalca premazov, potrdi pa projektant in
strokovni nadzor.

nadstreSek 1 - stopniSce 1 in dvigalo kg

nadstreSek 2 na otoCnem peronu 1 in dvigalo kg

Nacrt: Nacrt nadstreSkov nad stopni$ci podhoda
Vrsta, §t. nacrta: 1zN, 3674_1/1

2,00

8.354,00

27.287,00

stran 6/8



sz - projektivno podjetje ljubljana d.d.
projektiranje, inZeniring, svetovanje

Ukmarjeva ulica 6, S| - 1000 Ljubljana

tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

Nacrt nadstreSkov nad stopnis&i podhoda

| Post. |

Opis del |Enota| Koli¢ina | Cena/en.

Znesek € |

c)
d)

6.3.

6.4.

6.5.

a)

b)

nadstreSek 3 na otoCnem peronu 2 in dvigalo kg
nadstreSek 4 - stopniScCe 4 in dvigalo kg

Dobava in montaza fiksne prezracevalne reSetke
nad zasteklitvijo dvigala, Sirine cca 55 cm v Al
barvani izvedbi, deb. 2 mm. m2

Dobava in montaza pokrivne police na notranji strani
nadzidka stopniS€a pod zasteklitvijo, razvite Sirine ca

350 mm v Al barvani izvedbi, deb. 0,2 mm z vsemi
prilagoditvami ob stebrih jeklenega dela

konstrukcije. m1l

Dobava in montaza osebnega hidravliénega dvigala

za invalide.

Dvigalo za invalide, nosilnosti 630 kg 0z. 8 oseb,

hitrost 0,6 m/s, viSina dviga cca 4,4 m. Izvedba za
delovanje v zimskih razmerah. Z vsemi sestavnimi

deli za izvedbo in tehni€nim prevzemom.

- npr. HOBD - osebno hidravli¢no brez strojni¢no

dvigalo DVG - Kleemann

neprehodna kabina - 1 vrata kos

prehodna kabina - 2 vrata, na stopnis¢u 4 kos

28.020,00

4.047,00

16,80

65,30

3,00

1,00

7.1.

Kljuéavni¢arska dela in dela v jeklu skupaj:
Steklarska dela

Steklena fasada stopniS¢a in dvigala.

Samonosilna konstrukcija npr. SCHUCO FW 50+ iz
stebrov in pre¢k za fasadne zasteklitve. Pritrditev
pre¢k na vertikale se izvede s T spojniki, ki se
pritrdijo v vijaCni kanal na prec¢ki. Stebri in pre¢ke so
na zunaniji strani pokriti s pokrivnim profilom po izbiri
projektanta. Barva konstrukcije ter oblika pokrivnega
profila se doloci po izbiri projektanta. Zasteklitev je iz
lepljenega, kaljenega, varnostnega stekla (kot npr.
VSG 66.4 ESG - moZnost padca v globino) v Alu
okvirju. Prozorne povrsine so oznaCene z dvema
vidnima varnostnima trakovoma (ali s peskanim
steklom) § = 10 cm, na viSini 85 in 150 cm od tal
perona ter tremi vmesnimi ¢rtami Sirine 2 cm. Po
projektu in priloZzenih detajlih. m?2

325,00

Steklarska dela skupaj:

Nacrt: Nacrt nadstreSkov nad stopni$ci podhoda
Vrsta, §t. nacrta: 1zN, 3674_1/1

stran 7/8
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| Post. | Opis del |Enota| Koli¢ina | Cena/en. Znesek € |

8. Tehniéna dokumentacija

8.1. StroSek upravljalca za sodelovanije pri izvedbi del,
stroSki komisije za fazne in konéne preglede. pavsal 1,00

8.2. Projektantski nadzor ura 10,00
8.3. lzdelava projektne dokumentacije Projekt izvedenih

del, Dokazilo o zanesljivosti objekta, Nacrt
obratovanja in vzdrZzevanja kpl 1,00

Tehniéna dokumentacija skupaj:

Naért nadstreSkov nad stopni3&i podhoda SKUPAJ:

DDV 22%

Skupaj z DDV:

Nacrt: Nacrt nadstreSkov nad stopni$ci podhoda
Vrsta, §t. nacrta: 1zN, 3674_1/1 stran 8/8
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| 7. PROJEKTANTSKI PREDRACUN

ZR80 0044 007.2140| T.2.2

Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje 4. Tehni¢no porocilo
Vrsta in §t. nacrta: IZN 3674_1/1 18/18



sz - projektivno podjetje ljubljana d.d.

E@i projektiranje, inzeniring, svetovanje
z— Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana

iy I - tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36
Projekt: Nadgradnja ZelezniSke postaje Grosuplje
Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje
Nacrt: 1. Naért arhitekture

Nacrt nadstreSkov nad stopni3&i podhoda
Projekt St.: 3674

Stev. nadrta: 3674 _1/1

Faza: IZN, lzvedbeni Nacrt

PREDRACUN

Datum: marec, 2018 Sestavil:
Zivko Kajdiz, univ.dipl.inz.grad.

Nacrt: Nacrt nadstreSkov nad stopni$ci podhoda
Vrsta, §t. nacrta: 1zN, 3674_1/1 stran 1/8
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=8‘ projektiranje, inZeniring, svetovanje
— Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana
7 L N\ tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

Nacrt: Naért nadstreSkov nad stopnisci podhoda

REKAPITULACIJA

1. ZEMELJSKA DELA 5.702,00 €

2. ODVODNJAVANJE 5.413,30 €

3. TESARSKA DELA 5.733,20 €

4, BETONSKA DELA 8.571,05 €

5. KROVSKO-KLEPARSKA DELA 115.817,50 €

6. KLJUCAVNICARSKA DELA IN DELA V JEKLU 268.151,60 €

7. STEKLARSKA DELA 113.750,00 €

8. TEHNICNA DOKUMENTACIJA 6.000,00 €

Nacrt nadstreSkov nad stopnis¢i podhoda SKUPAJ: 529.138,65 €

DDV: 22% 116.410,50 €

SKUPAJ z DDV 645.549,15 €

Nacrt: Nacrt nadstreSkov nad stopnis$ci podhoda

Vrsta, §t. nacrta: 1zN, 3674_1/1 stran 2/8



sz - projektivno podjetje ljubljana d.d.
projektiranje, inZeniring, svetovanje

Ukmarjeva ulica 6, S| - 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

Nacrt nadstreSkov nad stopnis&i podhoda

| Post. | Opis del | Enotal Koli¢ina | Cena/en. Znesek € |
1. Zemeljskadela
1.1. Izkop vezljive zemljine 3. kategorije - strojno, za
temelje nadstreSnic m3 190,00 13,00 2.470,00
1.2. Zasip z vezljivo zemljino - 3. kategorije - strojno.
Zasip temeljev z izkopanim materialom m3 166,00 18,00 2.988,00
1.3. Planiranje dna izkopa pod podloznim betonom m2 50,00 2,00 100,00
1.4. Nalaganje in odvoz viSka materiala na stalno
deponijo m3 24,00 6,00 144,00
Zemeljska dela skupa;: 5.702,00
2. Odvodnjavanje
2.1. Dobava in polaganje PEHD kanalizacijskih cevi s
tesnili in prikljucki, z obbetoniranjem, z vsemi
zemeljskimi deli
- fi 160mm ml 66,60 49,00 3.263,40
2.2. lzvedba peskolova iz (PE) polietilenskih cevi
premera 45 cm, s podloZnim betonom C8/10,
obdelavo dna s cem. malto 1:2. |zvedba priklju¢ka in
odtoka, dobavo in vgradnjo litoZeleznega pokrova.
a) - globina 1,0 m kos 1,00 210,00 210,00
b) - globina 1,5 m kos 7,00 240,00 1.680,00
2.3. lzvedba vodotesnega priklju¢ka PEHD
kanalizacijske cevi na revizijski jaSek.
- fi 160 mm kos 8,00 20,00 160,00
2.4. Pregled in €iS¢enje kanala m1l 66,60 1,50 99,90
Odvodnjavanje skupaj: 5.413,30
3. Tesarskadela
3.1. lzdelava lahkega premi¢nega odra, visokega do 3 m
- tloris nadstreSkov m2 739,00 6,00 4.434,00
3.2. lzdelava dvostranskega vezanega opaza za raven
temelj m2 73,70 16,00 1.179,20
Nacrt: Nacrt nadstreSkov nad stopni$ci podhoda
Vrsta, §t. nacrta: 1zN, 3674_1/1 stran 3/8



sz - projektivno podjetje ljubljana d.d.
projektiranje, inZeniring, svetovanje
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tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

Nacrt nadstreSkov nad stopnis&i podhoda

| Post. |

Opis del |Enota| Koli¢ina | Cena/en.

Znesek € |

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

51.

5.2.

b

~

Dobava in vgradnja PVC cevi v temelj, za elektri¢ni
kabel (glej nacrt el. instalacij in el. Opreme, nacrt §t.
4/1). kos

4,00

30,00

120,00

Tesarska dela skupaj:
Betonska dela

Dobava in vgraditev podloZnega cementnega betona
C 12/15 v prerez do 0,15 m3/m2
- vklju€no s potrebnim opaZem robov m3

Dobava in vgraditev ojaCenega cementnega betona
C25/30 v temelje
- XC2, XD3, vodotesni beton PV-I ma3

Vgradnja kovinskih sidrnih ploS¢ v betonsko

konstrukcijo

Samo vgradnja sidrnih plo¢ s sidri z geodetsko
natanc¢nostjo.

za sidranje stebrov kovinskega nadstreSka. kos

za sidranje konstrukcije dvigalnega jaska kos

Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega
naravno trdega jekla S500 B, premera do 12 mm, za
srednje zahtevno ojacitev kg

Dobava in postavitev rebrastih Zic iz visokovrednega
naravno trdega jekla S500 B, premera nad 14 mm,
za srednje zahtevno ojaditev kg

4,00

20,10

66,00

25,00

742,00

2.131,00

110,00

123,00

30,00

25,00

1,10

1,05

5.733,20

440,00

2.472,30

1.980,00

625,00

816,20

2.237,55

Betonska dela skupa;j:
Krovsko-kleparska dela

Izvedba podlage iz vodoodpornih OSB plos¢ deb. 30

mm s potrebno podkonstrukcijo, prilagojeno padcem
streSine, vijaCeno na nosilno jekleno ogrodje strehe.
Podkonstrukcija je iz smrekovega lesa, zaS&itena s
protiglivicnim premazom. m2

Izvedba podloge iz vodoodpornih OSB ploS¢ deb. 25

mm za vertikalni streSni venec viSine 45 cm s

potrebno podkonstrukcijo, vijaéeno na nosilno

jekleno ogrodje strehe. Podkonstrukcija je iz

smrekovega lesa, zascitena s protigliviénim

premazom. ml

Nacrt: Nacrt nadstreSkov nad stopni$ci podhoda
Vrsta, §t. nacrta: 1zN, 3674_1/1

739,00

312,00

34,00

35,00

8.571,05

25.126,00

10.920,00

stran 4/8



sz - projektivno podjetje ljubljana d.d.
projektiranje, inZeniring, svetovanje
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tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

Nacrt nadstreSkov nad stopnis&i podhoda

| Post. | Opis del

|Enota| Koli¢ina | Cena/en.

Znesek € |

5.3. Doplacilo za izvedbo mulde - Zlote v streSini, Sirine
53 cm, globina prilagojena padcu. Podkonstrukcija in
OSB plosce deb. 30 mm.
- gretje Zlote je upoStevano v nacrtu elektri¢nih
instalacij, §t. nacrta 3674_4/1.

5.4. Pokritje streSine na pripravljeno leseno podlago v
naklonu ca 1,5 % (sestav od zgoraj), lepljeno:
- Sikaplan - 15 G, deb. 1,5 mm (UV stabiliziran),
SIST EN 13956
- podlozna plast - termi¢no obdelana polipropilenska
tkanina (300g/m2)
a) streSine

b) zaklju¢ki na streSnem vencu, r.§. cado 15 cm

5.5. Obloga stropa s sendvi¢ plo§€¢ami z izolacijo iz
mineralne volne, obojestransko obloZeno z jekleno
linirano plo¢evino 0,55 mm, kot n.pr. panel
Trimoterm FTV gladio deb. 50 mm, s
podkonstrukcijo, raster Sirine 1,0 m z vmesnimi
profili, ki omogoc¢ajo demontazo posameznih ploS¢.
Obroba prebojev - stebrov.

Barva po izbiri projektanta. Izvedba, pritrditev po
detajlih proizvajalca.

5.6. Celna obloga vertikalnega stre$nega venca visine 45
cm.
Naprimer sendvi¢ plos€e Trimoterm FTV gladio deb.
50 mm - horizontalna postavitev (AE2/7), barva po
izbiri projektanta. Vogalniki izdelani iz enega kosa in
se stikajo z ostalimi preko HF 102 profila s
standardnim detajlom. Vkljuéno s pokritjiem
zgornjega roba s plo€evino enake barve in pokritje
spodnjega roba - stika stropne obloge in
vertikalnega venca.
Izvedba po detajlih projektanta in proizvajalca.

5.7. Odtocni kotlic¢ @150 mm z zas¢itno reSetko in
prikljuCkom kritine, tipske izvedbe (nerjavno jeklo),
vgrajen v Zloti in priklju¢kom DN 100 mm na odto¢no
cev.

5.8. Vertikalna odto¢na cev fi 100 mm, s pritrditvijo kljuk
na podlago ter lokom s prikljuckom na peskolov. Po
detajlu proizvajalca.

a) - iz Al barvane plocevine deb. 0,70 mm, pri
nadstreSnici 1 in 4.

Nacrt: Nacrt nadstreSkov nad stopni$ci podhoda
Vrsta, §t. nacrta: 1zN, 3674_1/1

ml

m2

ml

m2

ml

kos

ml

131,20

739,00

312,00

739,00

312,00

8,00

9,50

15,00

23,00

9,00

49,00

66,00

35,00

13,00

1.968,00

16.997,00

2.808,00

36.211,00

20.592,00

280,00

123,50

stran 5/8
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Nacrt nadstreSkov nad stopnis&i podhoda

| Post. |

Opis del |Enota| Koli¢ina | Cena/en.

Znesek € |

b)

- iz inox nerjavecega jekla ¥101,6 mm, d = 2,5 mm,
v notranjosti kovinskega stebra nadstreSnice 2 in 3.
m1 33,00 24,00

792,00

6.1.

6.2.

a)

b)

Krovsko-kleparska dela skupaj:

Klju€avni€arska dela in dela v jeklu

Pri vseh postavkah upoStevati tudi ves potrebni
vezni in pritrdilni material, mere kontrolirati na
gradbisCu; vsa pripravljalna in zaklju¢na dela; vse
potrebne delovne odre.

Izdelava, dobava in montaza drZaja za stojeCe

potnike.

DrZaj iz cevi nerjavnega (inox) jekla @ 50 mm,

dolZine 1500 mm. Na oto&nem peronu 1 in 2.

Pritrditev na zidec stopni§¢a podhoda. Povrsina

obdelana v nesvetledi izvedbi. Izvedba po detajlu

projektanta. kos 2,00 270,00

Izdelava, dobava in montaza jeklene stresne
konstrukcije nadstresnice in nosilne konstrukcije
dvigala, sestavljene iz stebrov, streSnih nosilcev s
povezavami in sidrnimi deli, z zavetrovanjem.
Izvedbeni razred EXC 2. Izdelava iz kvadratnih in
pravokotnih cevi ter drugih manjSih delov. MontaZza
se izvaja na viSini do 4 m. Vse delovne odre in
eventuelne lovilne odre postavi izvajalec montaznih
del in jih mora vraCunati v enotne cene. Jeklena
nosilna konstrukcija, z varjenjem in vijacenjem;
dimenzije in kvaliteta materiala po standardih kot je
predvideno v projektu in staticnem izracunu.
Komplet s potrebnim pritrdilnim materialom.
Material in izvedba po PZ| detajlnih nacrtih.
Protikorozijska zascita: povrsine se s peskanjem
odistijo do stopnje Sa 2 1/2, odprasevanje,
razmastitev, 1x temeljni premaz epoxi - cink (60
pum), vmesni+kon¢éni premaz epoksi + poliuretan -
odporen na UV Zarke (180 um) - v sivi barvi RAL
9007.

Opomba: nacin protikorozijske zasgite pripravi
izvajalec te zaScite ob upoStevanju navodil
proizvajalca premazov, potrdi pa projektant in
strokovni nadzor.

nadstreSek 1 - stopniS¢e 1 in dvigalo kg 8.354,00 2,70

nadstreSek 2 na otoCnem peronu 1 in dvigalo kg 27.287,00 2,70

Nacrt: Nacrt nadstreSkov nad stopni$ci podhoda
Vrsta, §t. nacrta: 1zN, 3674_1/1

115.817,50

540,00

22.555,80

73.674,90

stran 6/8
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Nacrt nadstreSkov nad stopnis&i podhoda

| Post. |

Opis del |Enota| Koli¢ina | Cena/en. Znesek € |

c)
d)

6.3.

6.4.

6.5.

a)

b)

nadstreSek 3 na otoCnem peronu 2 in dvigalo kg
nadstreSek 4 - stopniScCe 4 in dvigalo kg

Dobava in montaza fiksne prezracevalne reSetke
nad zasteklitvijo dvigala, Sirine cca 55 cm v Al
barvani izvedbi, deb. 2 mm. m2

Dobava in montaza pokrivne police na notranji strani
nadzidka stopniS€a pod zasteklitvijo, razvite Sirine ca

350 mm v Al barvani izvedbi, deb. 0,2 mm z vsemi
prilagoditvami ob stebrih jeklenega dela

konstrukcije. m1l

Dobava in montaza osebnega hidravliénega dvigala

za invalide.

Dvigalo za invalide, nosilnosti 630 kg 0z. 8 oseb,

hitrost 0,6 m/s, viSina dviga cca 4,4 m. Izvedba za
delovanje v zimskih razmerah. Z vsemi sestavnimi

deli za izvedbo in tehni€nim prevzemom.

- npr. HOBD - osebno hidravli¢no brez strojni¢no

dvigalo DVG - Kleemann

neprehodna kabina - 1 vrata kos

prehodna kabina - 2 vrata, na stopnis¢u 4 kos

28.020,00 2,70 75.654,00

4.047,00 2,70 10.926,90

16,80 160,00 2.688,00

65,30 40,00 2.612,00

3,00 19.500,00 58.500,00

1,00 21.000,00 21.000,00

7.1.

Kljuéavni¢arska dela in dela v jeklu skupaj:
Steklarska dela

Steklena fasada stopniS¢a in dvigala.

Samonosilna konstrukcija npr. SCHUCO FW 50+ iz
stebrov in pre¢k za fasadne zasteklitve. Pritrditev
pre¢k na vertikale se izvede s T spojniki, ki se
pritrdijo v vijaCni kanal na prec¢ki. Stebri in pre¢ke so
na zunaniji strani pokriti s pokrivnim profilom po izbiri
projektanta. Barva konstrukcije ter oblika pokrivnega
profila se doloci po izbiri projektanta. Zasteklitev je iz
lepljenega, kaljenega, varnostnega stekla (kot npr.
VSG 66.4 ESG - moZnost padca v globino) v Alu
okvirju. Prozorne povrsine so oznaCene z dvema
vidnima varnostnima trakovoma (ali s peskanim
steklom) § = 10 cm, na viSini 85 in 150 cm od tal
perona ter tremi vmesnimi ¢rtami Sirine 2 cm. Po
projektu in priloZzenih detajlih. m?2

268.151,60

325,00 350,00 113.750,00

Steklarska dela skupaj:

Nacrt: Nacrt nadstreSkov nad stopni$ci podhoda
Vrsta, §t. nacrta: 1zN, 3674_1/1

113.750,00
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sz - projektivno podjetje ljubljana d.d.
projektiranje, inZeniring, svetovanje

Ukmarjeva ulica 6, S| - 1000 Ljubljana

tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

Nacrt nadstreSkov nad stopnis&i podhoda

| Post. | Opis del |Enota| Koli¢ina | Cena/en. Znesek € |

8. Tehniéna dokumentacija

8.1. StroSek upravljalca za sodelovanije pri izvedbi del,
stroSki komisije za fazne in konéne preglede. pavsal 1,00 0,00 0,00

8.2. Projektantski nadzor ura 10,00 70,00 700,00

8.3. lzdelava projektne dokumentacije Projekt izvedenih
del, Dokazilo o zanesljivosti objekta, Nacrt

obratovanja in vzdrZzevanja kpl 1,00 5.300,00 5.300,00
Tehniéna dokumentacija skupaj: 6.000,00

Naért nadstreSkov nad stopni3&i podhoda SKUPAJ: 529.138,65
DDV 22% 116.410,50

Skupaj z DDV: 645.549,15

Nacrt: Nacrt nadstreSkov nad stopni$ci podhoda
Vrsta, §t. nacrta: 1zN, 3674_1/1 stran 8/8



sz - projektivno podjetje ljubljana d.d.
5 projektiranje, inzeniring, svetovanje
L[ Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana
L tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

| 5. RISBE

ZR80 0044 007.2140| G

Objekt: Zelezniska postaja Grosuplje 5. Risbe
Vrsta in §t. naérta: 1ZN §t.: 3674 _1/1 1/1
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