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e izvedbeni razred EXC 2

o Konstrukcijsko jeklo S235J2

o Konstrukcijsko jeklo S235JR - Sablone
¢ vijaki 10.9 po SIST EN 14399

- vse vijane zveze izvesti z dvema podlozkama 10.9
- 50% prednapeto
o vijaki 8.8 po SIST EN 15048-1

- vse vijane zveze izvesti z dvema podlozkama 8.8
- &vrsto priviti

- Ozemljitev temeljev se izvede skladno s projektom ozemljitve

OPOMBE:

— mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaZi na terenu

— pri izdelavi jeklene konstr. upostevati tudi ostalo projektno dok.
(arhitekturni nagrti, nagrti temeljenja, gradbeni nagrti)

— izdelava in montaZa nosilne jeklene konstrukcije mora biti v skladu
z SIST EN 1090-2 : 2008

— Vsi soelni zvari K, </, /... morajo biti izvedeni s prevaritvijo korena

— Varilne deformacije predvidi izvajalec
— vsi neoznaceni zvari so a=0,7 x tmin
( tmin = tanj$a plogevina v spoju )
— vsi neoznageni zvari pri obojestranskem varjenju so a=0,5 x tmin

( tmin = tanjsa plogevina v spoju )
— vse zvare pobrusiti
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Datum: Opis spremembe: Podpis:
Investitor: _ Republika Slovenija
Republika Ministrstvo za infrastrukturo
Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23
Projektant:
sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
ﬂ projektiranje, inzeniring, svetovanje
Z | Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana
Z L ~ tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36
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Projektant — podizvajalec:

L ‘I

hisa,do.o.
nacrtovanje in svetovanje
Ukmarjeva ulica 4, Sl - 1000 Ljubljana

Projekt: . iy . .
Nadgradnja zelezniske postaje Grosuplje

ikt 7elezniska postaja Grosuplje

Id. &t: Ime:

Noért: Konstrukcije nadstresnic podhoda 2 J#.50% 60133 mag. Edvin Hadziahmetovic, niv.diplinZ grad.
NADSTRESNICA 1IN 2 0ag. ,profektant . 1296 dr. Leon Hiadnik, univ.diplinZ.grad.

Wrsta nacrta: lzdelal: .
3/3 Naért kon. nadstresnic podhoda in zavetisé Rok Sevsek, inZ.gradb.
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