NADSTRESEK 1 - PODHOD 2
VADSTRES SEZNAM MATERIALA DISPOZICIJA 3D SHEMA
GR-22 )-RO120<8 GR-22 )RA120x8 Pos | kom| NAME LENGTH WEQLETRM;:O?AZSSW.JZ NADSTRESEK 1

RO B80S 71 6 | RQ 120x63 2840.0 60.8 | 364.8
GR-23 M 12x35 SIST EN 15048 24 22 L | Ra 120x8 L4901 | 1185 | 474.0
23 32 | M 16x220 SIST EN 15048 220.0 0.0 | 0.0
23 RO 80x5 23 7 | RQ 80x5 110400 | 124.4 | 8705
N 24, 112 | M 12x35 SIST EN 1504(8 ) 35.0 0.0 | 0.0
X _ RQ 120x8 2L 32 navojna palica - M20 (5.6 900.0 22 | 1.0
GR-22 GR-22 25 L | RQ 120x6.3 31299 67.0 | 268.1
22 RQ 120x8 26 8 | Ra 120x10 3650.2 125.9 | 1007.4
D6 G |maees | e e
X X R , ,
D8 29 | 8 | PLATE TlaxThx5 T1L.0 05 | L1 MERILO 1:50. 10
30 56 | PLATE 220x180x6 220.0 19 | 104.4 ’
31 2 | PLATE 235x200x25 235.0 9.2 | 18.4
32 16 | PLATE 250x120x20 250.0 L | 754
33 6 | PLATE 270x200x25 270.0 10.6 | 63.6
252 | 66 | Scheibe A 21 DIN1Z5 0.0 0.0 [ 0.0 3/1 O
21RQ 120x6.3 25b 64 | Mu 20 DIN 934 0.0 0.0 [ 0.0
Weight of .67 Parfs 5 % Addifion 3505.2 kg

M 16x220 SIST EN 15048 23

26 RQ 120x10
i D2

D5 RQ 120x6.3 25 Datum: Opis spremembe: Podpis:
Investitor: . Republika Slovenija
D 1 Republika Ministrstvo za infrastrukturo
26 RQ 120x10 Dz Slovenija Direkcija RS za infrastrukturo
Trzaska cesta 19, 1000 Ljubljana

tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

21 RQ 120%6.3 e izvedbeni razred EXC 2 Projektant:
X0. > . . T .

: : isko i sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
2L navojna palica - M20 (5.6) D D1 RQ 120x10 26 * Konstrukcijsko jeklo $235J2 ﬂ projektiranje, inZeniring, svetovanje

o Konstrukcijsko jeklo S235JR - Sablone ya s Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana

L L AN tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36
ijaki 10.9 po SIST EN 14399
D 1 * Ve P Projektant — podizvajalec: .
26 RQ 120x10 - vse vijaéne zveze izvesti z dvema podloZzkama 10.9 s hisa, d.o.o.
D - 50% prednapeto s B naértovanje in svetovanje
¢ vijaki 8.8 po SIST EN 15048-1 B Ukmarjeva ulica 4, Sl - 1000 Ljubljana
=il
21 RQ 120x6.3 26 RQ 120x10 - vse vijaé.ng.zveze izvesti z dvema podloZzkama 8.8
- &vrsto priviti Projekt: L. - . .
Nadgradnja ZelezniSke postaje Grosuplje
RQ_120x10 26 - Ozemljitev temeljev se izvede skladno s projektom ozemljitve Objekt 3
" ZelezniSka postaja Grosuplje d &t: Ime:

OPOMBE: Naert: Konstrukcije nadstresnic podhoda 2 0%, %49 4133 mag. Edvin Hadziahmetovic, univ.diplinz.grad.

— mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaZi na terenu NADSTRESN|CA 1 0Odg. projektant } -
OPOMBE. — pri izdelavi jeklene konstr. upostevati tudi ostalo projektno dok. nagrta: G-0296 dr. Leon Hladnik, univ.dipl.inz.grad.

' (arhitekturni nagrti, nacrti temeljenja, gradbeni nagrti) Vrsta natrta: L. . . lzdelal: s
v — izdelava in montaZa nosilne jeklene konstrukcije mora biti v skladu - 3/3 Nacrt kon. nadstresnic podhoda in zavetis¢ Rok Sevsek, mz.gradb.

-PRED |ZVEDBO VSE MERE PREVERITI IN [ZDELATI DELAVNISKO 2 SIST EN 1090-2 : 2008 Fsbe 3D SHEMA

— Vsi so&elni zvari K, N/, 1/ .... morajo biti izvedeni s prevaritvijo korena St. proge: Vrsta projekta: Merilo: Datum: Projekt 8t: Nacrt 3t Int. &t. podiz:
DOKUMENTAEUO — Varilne deformacije predvidi izvajalec 80 IZN 1:50 junij 2018 | 3674 3674 3/10 101/18

N v v — vsi neoznadeni zvari so a=0,7 x tmin St. odseka: |Arhivska Stevika: |Faza/objekt: Sifra risbe: Prostor za értno kodo: Risba $t.:

-ZA POZICIJO LUKENJ ZA ELEKTRICNE INSTALACIJE GLEJ NACRT (‘tmin = tonjsa plogevino v spoj ) 7r80 | 0044 1007-1276 | G.402

— vsi neoznaleni zvari pri obojestranskem varjenju so a=0,5 x tmin = . J_1

v v ( tmin = tanj%a plogevina v spoju )

ELEKTRIEN'H INSTALA[U — vse zvare pobrusiti




