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CONA"B"
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LO'4O L

planum proge

CONA "A" (deb. = 60 cm)
zasip izkopa (GW, SW) dobro prepustni material,

komprimiran v plasteh 2 x 30 cm, %PR = 100%,
Ev = 100 MN/m?

CONA "B" (deb. 2,0 m)

zasip izkopa (GW, SW) dobro prepustni material,
komprimiran v plasteh po 30 cm, %PR = 98%,
Ev = 80 MN/m?

CONA "C" (deb. > 2,0 m)
zasip izkopa (GW, SW) dobro prepustni material,

komprimiran v plasteh po 30 cm, %PR = 95%,
N Ev = 60 MN/m?

KVALITETE BETONOV:

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT | BETON

PODLOZNI BETON C12/15

AB OKVIRNA KONSTRUKCIJA | C30/37, XC4, XF3 (vodotesni beton PV-II)
AB STOPNISCE C30/37, XC4, XF3 (vodotesni beton PV-I1)
AB JASEK ZA DVIGALO C30/37, XC4, XF3 (vodotesni beton PV-II)
ARMATURA B500B ZASCITNE PLASTI BETONA:

zasute povrsine 5,0 cm
ostala konstrukcija 4,5 cm

POGOJI ZA 1IZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRSIN:

vodotesen beton (PV-II)
omejitev razpok na 0,20 mm

nabrekajo€a guma v delovnih stikih
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Grosuplje
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