PRECNI PREREZ E-E
po osi stopnis¢a S4
M 1:50

planum proge

CONA "A" (deb. =60 cm)

zasip izkopa (GW, SW) dobro prepustni material,
komprimiran v plasteh 2 x 30 cm, %PR = 100%,
Ev = 100 MN/m?

CONA "B" (deb. 2,0 m)

zasip izkopa (GW, SW) dobro prepustni material,
komprimiran v plasteh po 30 cm, %PR = 98%,
Ey = 80 MN/m?

CONA "C" (deb. > 2,0 m)

zasip izkopa (GW, SW) dobro prepustni material,
komprimiran v plasteh po 30 cm, %PR = 95%,
Ey = 60 MN/m?

P.H. 326.00

PRECNI PREREZ F-F
po osi stopnis¢a S4
M 1:50

planum proge

CONA "A" (deb. =60 cm)

zasip izkopa (GW, SW) dobro prepustni material,
komprimiran v plasteh 2 x 30 cm, %PR = 100%,
Ev = 100 MN/m?

CONA "B" (deb. 2,0 m)

zasip izkopa (GW, SW) dobro prepustni material,
komprimiran v plasteh po 30 cm, %PR = 98%,
Ev = 80 MN/m?

CONA "C" (deb. > 2,0 m)

zasip izkopa (GW, SW) dobro prepustni material,
komprimiran v plasteh po 30 cm, %PR = 95%,
Ey = 60 MN/m?

P.H. 326.00

4V [
490 0.70 5.67 397
[ lly L [
7 1 1
<| o ‘ 0.70 0.05 0.37 ‘0.33‘
Al
oL T 117
L = It
Q| —
zmrzlinsko odporen pesceno gramozni material - '®IK)
podgredna blazina za zmanjSanje hrupa, deb. 2 cm - o g 334 060
zaséita HI: - 8 o) = . AN 4
AB beton C25/30, agregat 0-8 mm, deb. 5 cm z arm. -~
mrezo Q196 8
hidroizolacija A :l_'
BHT hidroizolacijski trak, deb. 5 mm, 2 sloja I\
bitumenska lepilna zmes o =)
2 x epoksi premaz s kremencevim posipom/osnovni e - i
bitumenski premaz = I -
AB okvirna konstrukcija podhoda, deb. 35 - 38 cm - &
331.960 (GRT) 331.960
e 050 00 -
I 8
\ <~
. 13% 13% 3 —reliefno varnostno opozorilo
o v ¥ ¥ x .
= = = ! {Cepaste ploSce v kont. barvi) 330.820
S S S | AN AN
3304750 330.220
1 ‘ =
. © s Q
™~ ol | 0% 2|
pOjaV VO 67"57'7 o 1.60 ‘ % 7r(valiefno \/Ia[rj'os'?rnf) opozorilo 3 =
= B < = = (Cepaste plogcice-vkont. barvi) P=]
po vrtanju = ~ Kanaleta Hauraton— | [ DETAJL "1"
Faserfix KS 100 5 .
(odmik od stene 2 cm) it —montazna linijska kanaleta 1 tlak (bet. tlakovci 20/20, deb. 8cm)
za odvod meteorne vode 1 pesek frakcije 0.2/2 mm, 5 cm
Tesnilna ploCevina z nanosom 926.290 = k- podhodo - obloga stopnic (granit), deb. 3 cm ] tampgn D32, 20 cm “x : .
za tesnenje delovnih stikov L] w s = = L lepilna zmes 1 Znsz:lnvsvko (ojd;t))o;ef)n pesceno gramozni material
(§=150 mm, d =3 mm) °‘32 = C L = B | AB konstrukcija stopni&&a C30/37, deb.25 cm 1AB plosca, deb. 5o cm
3 > % 9% 32§76!OO L podlozni beton C12/15, deb. 10 cm
‘ + tamponski drobljenec (GW, SW), deb. 30 cm
+ geotekstil
Kanaleta Hauraton - /
Faserfix KS 100 \ v S <
(odmik od stene 2 cm) \ \ / Lnotranji dilatacijski u’\)
tesnilni trak (3 = 32 cm) <
. L +
usti beton zbirni jaSek 1.0x1.0m s pokrovom N
e G<|>H . S
polnilo-tlak-podhoda; h=1m ==
+ tlak v podhodu (granitogres), deb. 0,8 cm )
L lepilna zmes 3
+ podbeton, deb. 29 cm 5
+ AB okvirna konstrukcija podhoda C30/37, deb. 35 cm -
+ podlozni beton C12/15, deb. 10 cm ﬁ
+ tamponski drobljenec (GW, SW), deb. 30 cm N
+ geotekstil ~ o
0.200.35 2.00 2.00 0.55 0.02 1.25 243 269 3.8
2 % 2 2 2 ﬁ 2 2
7 5410 ’ 0W2 ’ ’ 10.35
b | I |
7 i
N
+
Al
o
<
()
(@]
490 0.70 o
[ lly [ o
d( il d( —
(0]
G<|>H N
£
<| o ‘ 0.70 0.0&0.37 u 0.35 ‘ 2.20 L= a 347
Al
22 [ 1 ‘
T & [ [ \ \ |
D R I | | |
zmrzlinsko odporen pesceno gramozni material - o|®
podgredna blazina za zmanjSanje hrupa, deb. 2 cm - a_ [N 334.060
zaita HI: | fn|Y AN S -
AB beton C25/30, agregat 0-8 mm, deb. 5 cm z arm. o oo
mrezo Q196 8
hidroizolacija A <t
BHT hidroizolacijski trak, deb. 5 mm, 2 sloja ("\',
bitumenska lepilna zmes ™
2 x epoksi premaz s kremencéevim posipom/osnovni bl 332.7).
bitumenski premaz E = b %l
AB okvirna konstrukcija podhoda, deb. 35 - 38 cm - | o =
331.960 (GRT) « 3
o
050 1020
13% o 1.3% o .
= = = [\ ] = reljefno varnostno opozorilo
3 F(éepaste plosce v kont. barvi) 330.820
AL P = , ¥ =
350.750 2 30.23 ' < '] 3@0 S
A 4 S22
<, & 2
, o 3 =
pojav vode® ; - = S lo
o0 vrtanju Kanaleta Hauraton — e o
P J Faserfix KS 100 5 [
Tesnilna plo&evina z nanoson (odmik od stene 2 cm) J_'_r/
za tesnenje delovnih stikov\ 328.250 - {lak podhoda 3
(=150 mm, d =3 mm 3 '\?jf\
Sh = u n
327600 |‘ o ¢
AN 4
‘ 3 Tesnilna plogevina z nanosom
T za tesnenje delovnih stikov
Kanaleta Hauraton - (=150 mm, d = 3 mm)
Faserfix KS 100 pusti beton (h = 90 cm) | "‘—’.A# !
(odmik od stene 2 cm) - — —
= 326.500 s
AN 4

16.27

KVALITETE BETONOV:

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT | BETON

PODLOZNI BETON C12/15

AB OKVIRNA KONSTRUKCIJA | C30/37, XC4, XF3 (vodotesni beton PV-II)

AB STOPNISCE C30/37, XC4, XF3 (vodotesni beton PV-II)

AB JASEK ZA DVIGALO C30/37, XC4, XF3 (vodotesni beton PV-II)
ARMATURA B500B ZASCITNE PLASTI BETONA:

zasute povrsine 5,0cm
ostala konstrukcija 4,5cm

POGOJI ZA 1ZVEDBO HIDROIZOLACIJE ZASUTIH POVRSIN

vodotesen beton (PV-II)
omejitev razpok na 0,20 mm

nabrekajoCa guma v delovnih stikih

tlak v podhodu (granitogres), deb. 0,8 cm

lepilna zmes -

podbeton, deb. 29 cm -

AB okvirna konstrukcija podhoda C30/37, deb. 35 cm -
podlozni beton C12/15, deb. 10 cm -

G<I>H

oljetesni premaz -

AB okvirna konstrukcija podhoda C30/37, deb. 40 cm -
podlozni beton C12/15, deb. 10 cm -

tamponski drobljenec (GW, SW), deb. 30 cm -

) . geotekstil -

tamponski drobljenec (GW, SW), deb. 30 cm -
geotekstil

0.200.35 2.00 200 0.550.00.35 0.35 1.95 0.35

2 (i 2 L L Jg L | L |

1 1 1 1 A4 1 1 1

510 OﬁZ 3.00
&

8.12

PODHOD GROSUPI

v km 132+480,9 zel. proge, n:

Grosuplje

PRECNI PREREZ E-E,

MERILO 1:50

Datum: Opis spremembe:
Investitor: Republika Slove
Republika Ministrstvo za i1
Slovenija Direkcija RS za
Trzaska cesta 19, 100
tel.: 01 478 80 02, fax: 0
Projektant:

sz - projektivno p
projektiranje, inzeni
Ukmarjeva ulica 6, SI
tel.: 01 300 76 00, fax.: C

Projekt:

Nadgradnja ZelezniSke postaje Grosuple

Ob jekt:

Zeleznika postaja Grosuplje

ld. st.: Ime:

Nacrt: Nacért podhoda na postaji

,?f’o%ek?%f’/ ? G-0133 mag. Edvin Hac

0dg. Profkiant o 3409  Sandra Hribar P

Vrsta nacrta: v Izdelal: \
3/2 NACRT GRADBENE KONTRUKCIJE G-3409 Sandra Hribar P
Risba: v
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1:50 mar. 2018 | 3674 3674 _
St. odseka: |Arhivska Stevilka:  |Faza/ob jekt: Sifra risbe: Prostor za &rtno kodo:
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