DETAJL VGRAJEVANJA TIPSKIH ROBNIKOV
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DETAJL VKLJUCEVANJA V OBSTOJECE VOZISCE

2L
= c:
L @)
N
- (B}
- S~ )
>
. o olo
prikljucek na LC 111010 & 18
odstranitev obst.asfalta |, , _8
1o Lokalna cesta LC 111010
:Aﬁ/ e
NOVOGRADNJA

— 4 cm obrabno zaporna plast bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A4
— 6 cm nosina plast bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A4

— 30 cm tampon iz kamnitega drobljenca D22
Ev2>90 MN/m2; Evd>45 MN/m2; zgostenost min 98% po Proctorju

— 40 cm kamniti zmrzlinsko odporni material D63; POSTELJCA
Ev2>80 MN/m2; Evd>40 MN/m2; zgo$tenost min 98% po Proctorju

— lo&ilni geotekstil
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DETAJL IZVEDBE PREHODA S PLOCNIKA NA CESTISCE
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DETAJL CESTNEGA POZIRALNIKA Z DIREKTNIM VTOKOM
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OPOMBA: Dimenzije so v cm, razen

kjer je druga&e oznateno

Za utrjevanje grodbene jame jaska veljajo dolocila SIST EN 1610, Ce stopnjo zbitosti
ni posebej predpisana, mora znadati najmanj 92% stondardnega Proctor ja. Material

zo zapolnitev se utrjuje po plasteh v Sirini najmonj 50 cm od stene jasSka. Za zapol-
hitev se uporabljo prod z velikostjo zrn do 32mm in loml jenec do velikosti 16mm.
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DETAJL POLAGANJA CEVI

e = obmolje stranskega zasipa
h = prvi bo&ni sloj zaSipa
h>DN /2

ZASIP 1ZVEN CONE CEVI
KOMPRIMIRAN ~ MATERIAL
OD IZKOPA v plasteh
zbitost 95 % po Proctorju

KOMPRIMIRAN
PRODNO PESCEN MATERIAL
d = 8=16 _mm) v plasteh 20 cm X .
Zb‘tOSt 95 % pO Proctoqu Y NAVSUTA \ZRA\/NALNA PLAST

OBMORE POSTELUICE 3 s PESEENE POSTELUICE — d
PRODNO PESCEN MATERIAL zbitost 97 % po Proctorju

zbitost 97 % po Proctorju
(d=0 —=8 mm

b
-

PREDVIDEN KANAL

d=10cm — DN200/DN315
a=D/4 pa IMHOF-u ali min (10 + D/10) ¢cm
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DETAJL OBBETONIRANJA POZIRALNISKE ZVEZE
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DETAJL ZASCITE KOMUNALNIH VODOV
Z OBBETONIRANJEM

Zasip; drobljenec D32

Nove za3&itne PVC cevi DN110
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DETAJL POSTAVITVE VAROVALNE OGRAJE

predvidena Zi¢na ograja,
pocinkana, h=2,0m
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