Grosuplje/IZN-Prepust v km 132+685

JOZE/Grosuplje/Postaja

OPOMBE:

Vse ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvijo 3/3 cm.

Kakovost konstrukcijskega betona: ( SIST EN 206-1, SIST 1026 )

— temeljna tla

— AB konstrukcija C 30/37, 40 cm
— temeljni beton C 12/15, d= 10 cm
— peSceno prodnata blazina, d= 30 cm

— AB konstrukcija C 30/37, 20 cm

— temeljni beton C 12/15, d= 20 cm

— pesceno prodnata blazina, d=40 cm
— temeljna tla

Pogoji za izvedbo hidroizolacije zasutih povrsin po sistemu "bele kadi": Konstrukcijski element | Tlacna trdnost | Stopnja izpostavljenosti | Vodotesnost
- vodotesen beton ( PV-II)
- omejitev Sirine razpok na 0.20 mm Okvirni el. prepusta C 30/37 XC4, XF3 PV-II
Vto€na in izto¢na glava| C 30/37 XC4, XF3 PV-II
Zasditne p|aStI betona: Armatura: Temeljni beton C 12/15 X0
- okvirni element propusta 4.0 cm BST 500 S (B)
- ostali deli konstrukcije 4.5 cm
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— tirnica 49 E1
— leseni prag 1= 2.60 m
— tirna greda min. 30 cm pod sp. robom praga
— nevezana nosilna plast tamponskega drobljenca (d= 36 cm), Ev2 = 100 MPa
loCilni geosintetik, Tmin= 10 KN/m, (Txe )min= 300 KN/m.%, Od4 <30 mm
planum nasipa, Ev2 2 60 MPa
nasipni material komprimiran v plasteh po 30 cm
zascitni beton z vlozenim zi¢nim pletivom, d=5 cm
bit. hidroizolacijski trak z vlozkom steklene tkanine
— bitumenska lepilna zmes
— osnovni hladni premaz
— AB konstrukcija C 30/37, 20 - 22 cm
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— kamnita obloga d= 40 cm
— pes&ceni filterni sloj d= 20 cm
— temeljna tla

PRECNI PREREZ PREPUSTA

karakteristike zasipnega klina objekta
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§ Ig — nevezana nosilna plast tamponskega drobljenca d= 50 cm, Ev2 = 100 MPa
& & [ locilni geosintetik, Tmn= 10 kN/m, (Txe )min= 300 kN/m.%, O« <30 mm
& |¥ |- planum nasipa, Ev2 = 60 MPa
- E — zasCitni beton z vlozenim zi¢nim pletivom, d=5 cm
l — bit. hidroizolacijski trak z vlozkom steklene tkanine
| — bitumenska lepilna zmes
— osnovni hladni premaz
| — AB konstrukcija C 30/37, 20 - 22 cm
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pesceno prodnata blazina, d= 40 cm
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Datum:

Opis spremembe:

Podpis:

Investitor:

Republika
Slovenija

Republika Slovenija

Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo

TrzaSka cesta 19, 1000 Ljubljana
tel.: 01 478 80 02, fax: 01 478 81 23

Projektant:

o

sz - projektivno podjetje ljubljana, d.d.
projektiranje, inzeniring, svetovanje
Ukmarjeva ulica 6, Sl - 1000 Ljubljana

tel.: 01 300 76 00, fax.: 01 300 76 36

Projekt:

Nadgradnja zelezniSke postaje Grosuplje

Ob jekt:

Zelezniska postaja Grosuplie

Nacrt: Prepust v km 132+685.60

Id. st.: Ime:
2% 40 0133 mag. Edvin Hadziahmetovié, univ.dipl.inZ.grad.
0dg. profektant o371 Joze Brkic, gradb. tehn.

Vrsta nadrta:

ta:
3/8 NACRT GRADBENE KONTRUKCIJE

Izdelal:

G-9371 JoZe Brki¢, gradb. tehn.

Risba: -
Prerezi in pogled prepusta
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