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Povezava med notranjo

in zunanjo enoto

9,52/15,88

(po podstrehi)

Vodeno do notranje enote

Vodeno do zunanje enote

Vodeno do zunanje enote

Vodeno do zunanje enote

Vodeno do zunanje enote

Glej tloris pritličja

Glej tloris pritličja

Glej tloris pritličja

Glej tloris pritličja

Glej tloris pritličja

Povezava med notranjo

in zunanjo enoto

6,35/9,52

(po podstrehi)

Povezava med notranjo

in zunanjo enoto

6,35/12,7

(po podstrehi)

PVC∅32

Odvod kondenzata

Vodeno v pritličje

Notranja enota kanalskega split sistema

MITSHUBISHI ELECTRIC

tip GUG-02SL-E

Qg=10,0 kW

Qh=8,3 kW

(glej prezračevanje)

G-0133   mag. Edvin Hadžiahmetović, univ.dipl.inž.grad.
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5/1 STROJNE INŠTALACIJE

Ogrevanje in hlajenje

Direkcija RS za infrastrukturo

IZN
1:50

3

Tloris kleti

mar. 2018 3674 3674_5/1 121317/2-S
80

007.2140.ZR80 G.4200044

IZS 0376 S  Jernej Gnidovec, univ.dipl.inž.str.

IZS 0376 S  Jernej Gnidovec, univ.dipl.inž.str.

OPOMBE:

- oznaka prostora s temperaturo ogrevanja

LEGENDA:

- oznaka dvižnega voda 

- odvod kondenzata

- freonski razvod

- regulacija, ožičenje

- talno ogrevnaje

- ogrevna voda - klimati

- ogrevna voda

- hladilna voda - klimati

- razvode ogrevne in hladilne vode vodene vidno se izvede s cevmi iz nelegiranega jekla

E195 z materialom 1.0034 ter fitingi za zatiskanje (PRESS sistem) po EN 10305

- vse razvode ogrevne vode vodene vidno znotraj toplotnega ovoja stavbe se

izolira skladno z zahtevami Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije

 v stavbah  (Ur.l. RS, št. 52/10) ter Tehnične smernice TSG-1-004:2010

- prostorski termostat

- razvode talnega ogrevanja se izvede z zamreženimi polietilenskimi cevmi

 z difuzijsko zaporo kisika po DIN 4726 ter DIN 16892

- veja talnega ogrevanjaT1.1
S=16cm

16x2,0

At=10,0m˛

- razmik med cevmi

- dimenzija cevi

- efektinva površina talnega ogrevanja

T1 - oznaka omarice z razdelilnikom talnega ogrevanja
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