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OPOMBE:

LEGENDA:

- razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije pod stropom

- razvodi hladne in tople vode ter cirkulacije v tlaku

- hladna voda

- hladna voda

- topla voda

- topla voda

- cirkulacija

- cirkulacija

- oznaka dvižnega voda

vodeno v tlaku

vodeno pod stropom

- fekalna kanalizacija

RAZMIKI CEVI VODENIH V TLAKU:

15050

hladna vodatopla vodacirkulacija

- obstoječa hladna voda

- razvode sanitarne vode vodene v tlaku in stenah do posameznih sanitarnih elementov se izvede z difuzijsko

odpornimi večplastnimi cevmi iz zamreženega polietilena in vmesne plasti aluminija ter fitingi za zatiskanje po

standardu DIN 1988 (maksimalni tlak 10 bar, obratovalna temperatura 70°C, kratkotrajno 95°C).

- razvode sanitarne vode vodene vidno se izvede s cevmi iz nerjavnega jekla  (PRESS sistem) z materialom

1.4401/1.4404 po DIN EN 10088-2:2005 in DVGW W541

- vse razvode sanitarne vode se izolira skladno z zahtevami Pravilnika o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi

energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 52/10) ter Tehnične smernice TSG-1-004:2010

- cevni razvodi sanitarne hladne vode vodeni v tlaku in stenah se izolirajo s toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z

zaprto celično strukturo ARMACELL tip ARMAFLEX ACE PLUS debeline minimalno 13 mm

- horizontalna kanalizacija v tlaku se izvede s PP odtočnimi cevmi

- horizontalna kanalizacija v tlaku oziroma pod stropom se izvede v padcu  1,5-2%

- priključke sanitarnih elementov je potrebno uskladiti s površinskimi načrti ter tehnologijo

- mikrolokacije priključkov sanitarnih elementov je potrebno uskladiti z načrti dobaviteljev opreme
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